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TUNEL DE ACCESO (INICIO DEL ESPACIO EXPOSITIVO)

FRANCISCO JAVIER TUDELA SÁNCHEZ PLANTA GALERÍAS DE INSTALCIONES Y ACCESOS,  NIVEL -1 E : 1/300 PFC  TALLER 2 TUTOR: LUIS CARRATALÁ

MERCADO CULTURAL DE LA CAZA Y EL TIRO • • • • • • • • • • •• • •• • • • •• • • • • • • • •
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MERCADO CULTURAL DE LA CAZA Y EL TIRO • • • • • •• •• • •• • • • • • • • • •• • • • • • • •
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FRANCISCO JAVIER TUDELA SÁNCHEZ SECCIÓN CONSTRUCTIVA PLANO 2 E : 1/50 PFC  TALLER 2 TUTOR: LUIS CARRATALÁ

MERCADO CULTURAL DE LA CAZA Y EL TIRO

• • • • • •• •• • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Barandilla de vidrio estructural securit 6+6+6mm

Membrana caucho
EPDM 1.2mm separadora

entre vidrio y metal

Tornillo para fijación del vidrio y de la plancha
(roscada a placa de anclaje)

Perfil hueco 20x40 soldado a placa de anclaje
Plancha acero inoxidable 10mm de espesor

Pletina de acero
inoxidable 5mm soldada
a placa de anclaje
Poliestireno expandido 2cm

Subestructura perfil hueco 50 x 50

Placa de anclaje corrida 10mm espesor
con agujeros roscados para fijación del vidrio y

plancha exterior
Separación para efecto goterón
(necesario en las zonas de patio)

Plancha metálica acero galvanizado 3mm

Panel de madera aglomerada20mm

Panel rígido de lana de roca 4cm, aislante
acústico-térmico

Panel de caucho antirrebote de poro
abierto con alta absorción acustica

Escuadra métalica para
fijación de carpintería

Carpintería de acero inoxidable

Vidrio especial aislante acústico 8+6+10,
con gel acústico entre capas

Vidrio antibalas 5+5+5+5+5+5, de resistencia
BR6 según norma UNE-EN 1063:2001

Embellecedor chapa de acero inoxidable

Tapajuntas, perfil L 30x30mm
de acero inoxidable

Jamba, acabado hormigón visto, tablillado
de 10cm y largo libre

muro hormigón visto, acabado
tablillado de 10cm y largo libre

Plancha metálica acero galvanizado 3mm

Panel de madera aglomerada20mm

Panel rígido de lana de roca 4cm, aislante
acústico-térmico

Panel de caucho antirrebote de poro
abierto con alta absorción acustica

Subestructura soporte de falso techo

Subestructura para el sistema de
blancos móviles

Pavimento marmol 2cm

Forjado de hormigón armado
 aligerado con esferas de prenova

soporte para tubos de suelo radiante
y aislante térmico (poliestireno extruido)

Mortero de especial
 transmisión térmica

Tubería de suelo radiante

Baldosas de caucho antirrebote,
 poro abierto 2cm espesor

Forjado de hormigón armado
 aligerado con esferas de prenova

soporte para tubos de suelo radiante
y aislante térmico (poliestireno extruido)

Mortero de especial
 transmisión térmica

Tubería de suelo radiante

Detalle 2 E 1/20
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1.- TERRENO NATURAL
2.- RELLENO DE ZAHORRAS COMPACTADAS
3.- SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO
4.- FORMACIÓN DE PENDIENTES - HORMIGÓN CON ÁRIDO LIGERO
5.- LÁMINA DRENANTE - PEAD CON ALTA DENSIDAD DE NÓDULOS APTA PARA VEHÍCULOS
6.- CAPA SEPARADORA - FIELTRO SINTÉTICO GEOTEXTIL FILTRANTE
7.- TIERRA MORTERENCA
8.- ADOQUÍN DE PIEDRA 40X40X12 cm
9.- DRENAJE PARA AGUAS SUPERFICIALES - RELLENO DE GRAVAS
10.- TUBO DRENANTE
11.- FORMACIÓN DE PENDIENTES PARA DREN - HORMIGÓN POBRE
12.- SUSTRATO VEGETAL
13.- MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE - LÁMINA DE PVC DE 1.2 mm.
14.- AISLAMIENTO TÉRMICO - PLANCHAS RÍGIDAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 40mm
15.- LÁMINA DRENANTE - PEAD
16.- CAPA ANTIRAICES Y FILTRADO - FIELTRO SINTÉTICO GEOTEXTIL ANTIRAICES
17.- FORJADO -  LOSA HORMIGÓN ARMADO ALIGERADA CON BLOQUES DE POLIESTIRENO.
18.- MURO DE HORMIGÓN ARMADO ACABADO INTERIOR TABLILLADO
19.- PANEL GRC TIPO STUD
20.- RASTREL TUBO ACERO GALVANIZADO 50X50mm
21.- SUBESTRUCTURA PARA FIJACIÓN DE PANELES GRC- TUBO ACERO G. 100X100mm
22.- HORMIGÓN DE LIMPIEZA
23.- CAPA PROTECTORA DE IMPERMEABILIZACIÓN - HORMIGÓN POBRE
24.- LOSA DE CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO

6

25.- AISLAMINETO TERMICO - ACUSTICO CON ALOJAMIENTO PARA SUELO RADIANTE
26.- TUBERÍA SUELO RADIANTE
27.- MORTERO DE AGARRE ESPECIAL PARA TRASMISIÓN TÉRMICA
28.- PAVIMENTO MÁRMOL PULIDO
29.- MORTERO DE AGARRE
30.- RELLENO POLIESTIRENO EXPANDODO
31.- PAVIMENTO MARMOL ACABADO ABUJARDADO
32.- PANEL CAUCHO ANTIREBOTE DE PORO ABIERTO DE ALTA ABSORCIÓN ACÚSTICA
33.- PANEL LANA DE ROCA 30 mm DE ESPESOR
34.- PANEL MADERA AGLOMERADO DE 16mm
35.- PLANCHA METÁLICA ACERO GALVANIZADO 3mm
36.- SUBESTRUCTURA SOPORTE DE FALSO TECHO - PERFILES ACERO HUECO
37.- SUBESTRUCTURA PARA SISTEMA DE MOVIMIENTO DE BLANCOS
38.- MONTANTE ACERO GALVANIZADO 50X50mm
39.- FORJADO LOSA DE HORMIGÓN ARMADO ALIGERADO CON ESFERAS
40.- ACABADO HORMIGÓN FRATASADO
41.- CHAPA PERFORADA
42.- DESAGÜE
43.- TUBO SOPORTE PARA VALLA METALICA
44.- HORMIGÓN
45.- PLACA DE ANCLAJE
46.- CHAPÓN DE ACERO INOXIDABLE MATE. ESPESOR 10 mm
47.- VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 3+3mm
48.- MONTANTE BARANDILLA ACERO INOXIDABLE ACABADO MATE

49.- TAPAJUNTAS PERFIL L 30X50mm ACERO INOXIDABLE
50.- CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE
51.- VIDRIO ANTIBALAS 5+5+5+5+5+5
52.- CÁMARA DE AIRE
53.- VIDRIO AISLAMIENTO ACUSTICO 8+6+10 CON GEL ACUSTICO ENTRE CAPAS
54.- CANTOS RODADOS
55.- CORREA DE HORMIGÓN ARMADO PERIMETRAL AL ESTANQUE
56.- CAPA DE REGULARIZACIÓN - MORTERO DE CEMENTO
57.- PARAGRAVAS
58.- DRENANTE - GRAVAS
59.- CONDUCTO AIRE ACONDICIONADO
60.- UNIDAD FANCOIL
61.- TUBERÍA PVC RECOGIDA AGUAS PLUVIALES
62.- TUBERÍA SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
63.- ROCIADOR DE INCENDIOS
64.- CAPA DE ACABADO MARMOL 1CM ADHERIDA A MODULO DE SUELO RADIANTE
65.- MÓDULO DE SUELO TÉCNICO RADIANTE  DE TRADESA (60X60CM)(CADA MÓDULO INCORPORA EN SU INTERIOR EL CIRCUITO DE TUBERÍA PARA
PASO DE AGUA CALIENTE)
67.- SUBESTRUCTURA SOPORTE PARA MÓDULOS DE SUELO RADIANTE DE TRADESA
68.- MORTERO DE REGULARIZACIÓN
69.- DESAGÜE
70.- GEOMALLA ANTIEROSIÓN
71.- GEOTEXTIL CAPA SEPARADORA
72.- AISLANTE TÉRMICO ESPUMA DE POLIURETANO

22 55 54 13



Nivel freático

FRANCISCO JAVIER TUDELA SÁNCHEZ SECCIÓN CONSTRUCTIVA PLANO 3 E : 1/50 PFC  TALLER 2 TUTOR: LUIS CARRATALÁ

MERCADO CULTURAL DE LA CAZA Y EL TIRO • • • • • •• •• • •• • • • • • • • • •• • • • • • • •

1.- TERRENO NATURAL
2.- RELLENO DE ZAHORRAS COMPACTADAS
3.- SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO
4.- FORMACIÓN DE PENDIENTES - HORMIGÓN CON ÁRIDO LIGERO
5.- LÁMINA DRENANTE - PEAD CON ALTA DENSIDAD DE NÓDULOS APTA PARA VEHÍCULOS
6.- CAPA SEPARADORA - FIELTRO SINTÉTICO GEOTEXTIL FILTRANTE
7.- TIERRA MORTERENCA
8.- ADOQUÍN DE PIEDRA 40X40X12 cm
9.- DRENAJE PARA AGUAS SUPERFICIALES - RELLENO DE GRAVAS
10.- TUBO DRENANTE
11.- FORMACIÓN DE PENDIENTES PARA DREN - HORMIGÓN POBRE
12.- SUSTRATO VEGETAL
13.- MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE - LÁMINA DE PVC DE 1.2 mm.
14.- AISLAMIENTO TÉRMICO - PLANCHAS RÍGIDAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 40mm
15.- LÁMINA DRENANTE - PEAD
16.- CAPA ANTIRAICES Y FILTRADO - FIELTRO SINTÉTICO GEOTEXTIL ANTIRAICES
17.- FORJADO -  LOSA HORMIGÓN ARMADO ALIGERADA CON BLOQUES DE POLIESTIRENO.
18.- MURO DE HORMIGÓN ARMADO ACABADO INTERIOR TABLILLADO
19.- PANEL GRC TIPO STUD
20.- RASTREL TUBO ACERO GALVANIZADO 50X50mm
21.- SUBESTRUCTURA PARA FIJACIÓN DE PANELES GRC- TUBO ACERO G. 100X100mm
22.- HORMIGÓN DE LIMPIEZA
23.- CAPA PROTECTORA DE IMPERMEABILIZACIÓN - HORMIGÓN POBRE
24.- LOSA DE CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO

25.- AISLAMINETO TERMICO - ACUSTICO CON ALOJAMIENTO PARA SUELO RADIANTE
26.- TUBERÍA SUELO RADIANTE
27.- MORTERO DE AGARRE ESPECIAL PARA TRASMISIÓN TÉRMICA
28.- PAVIMENTO MÁRMOL PULIDO
29.- MORTERO DE AGARRE
30.- RELLENO POLIESTIRENO EXPANDODO
31.- PAVIMENTO MARMOL ACABADO ABUJARDADO
32.- PANEL CAUCHO ANTIREBOTE DE PORO ABIERTO DE ALTA ABSORCIÓN ACÚSTICA
33.- PANEL LANA DE ROCA 30 mm DE ESPESOR
34.- PANEL MADERA AGLOMERADO DE 16mm
35.- PLANCHA METÁLICA ACERO GALVANIZADO 3mm
36.- SUBESTRUCTURA SOPORTE DE FALSO TECHO - PERFILES ACERO HUECO
37.- SUBESTRUCTURA PARA SISTEMA DE MOVIMIENTO DE BLANCOS
38.- MONTANTE ACERO GALVANIZADO 50X50mm
39.- FORJADO LOSA DE HORMIGÓN ARMADO ALIGERADO CON ESFERAS
40.- ACABADO HORMIGÓN FRATASADO
41.- CHAPA PERFORADA
42.- DESAGÜE
43.- TUBO SOPORTE PARA VALLA METALICA
44.- HORMIGÓN
45.- PLACA DE ANCLAJE
46.- CHAPÓN DE ACERO INOXIDABLE MATE. ESPESOR 10 mm
47.- VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 3+3mm
48.- MONTANTE BARANDILLA ACERO INOXIDABLE ACABADO MATE

49.- TAPAJUNTAS PERFIL L 30X50mm ACERO INOXIDABLE
50.- CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE
51.- VIDRIO ANTIBALAS 5+5+5+5+5+5
52.- CÁMARA DE AIRE
53.- VIDRIO AISLAMIENTO ACUSTICO 8+6+10 CON GEL ACUSTICO ENTRE CAPAS
54.- CANTOS RODADOS
55.- CORREA DE HORMIGÓN ARMADO PERIMETRAL AL ESTANQUE
56.- CAPA DE REGULARIZACIÓN - MORTERO DE CEMENTO
57.- PARAGRAVAS
58.- DRENANTE - GRAVAS
59.- CONDUCTO AIRE ACONDICIONADO
60.- UNIDAD FANCOIL
61.- TUBERÍA PVC RECOGIDA AGUAS PLUVIALES
62.- TUBERÍA SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
63.- ROCIADOR DE INCENDIOS
64.- CAPA DE ACABADO MARMOL 1CM ADHERIDA A MODULO DE SUELO RADIANTE
65.- MÓDULO DE SUELO TÉCNICO RADIANTE  DE TRADESA (60X60CM)(CADA MÓDULO INCORPORA EN SU INTERIOR EL CIRCUITO DE TUBERÍA PARA
PASO DE AGUA CALIENTE)
67.- SUBESTRUCTURA SOPORTE PARA MÓDULOS DE SUELO RADIANTE DE TRADESA
68.- MORTERO DE REGULARIZACIÓN
69.- DESAGÜE
70.- GEOMALLA ANTIEROSIÓN
71.- GEOTEXTIL CAPA SEPARADORA
72.- AISLANTE TÉRMICO ESPUMA DE POLIURETANO

Detalle 3 E 1/20

Aislamiento térmico
 Poliestireno extruido

 3cm

Lámina drenante PEHD
Geotextil antiraices

Paragravas de acero inoxidable
Geotextil capa separadora y antiraices

Geotextil antirraices

Unidad fancoil de Ciatesa

61

Grava  capa drenante inicial
arena de río 5cm de espesor

Lámina impermeabilizante
membrana pvc 1.2mm

Capa de regularización
 mortero de cemento

Formación de pendientes
hormigón arido ligero

pieza desague
para conexión de tubería

Lámina drenante PEHD

Lámina impermeabilizante,
menbrana pvc 1.2mm

Estructura hormigón
armado

Capa de regularización mortero

Galería de instalaciones
(espacio no climatizado)

Colector de pluviales tubería pvc

Acabado superficial fratasado

Mecanismo de apertura automática

Carpintería de acero inoxidable hoja corredera

Carpintería de acero inoxidable hoja fija

Cantos rodados

Lámina impermeabilizante
membrana pvc 1.2mm

Sustrato vegetal

Agua, estanque para
 reserva  de incendios

Rociador de pared (sistema de extinción de incendios)

Tobera de impulsión de aire acondicionado

Aislante térmico, espuma de poliuretano
proyectada sobre geotextil
Geotextil, capa separadora y soporte
para espuma de poliuretano

22 555413

65 67 33 2464
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FRANCISCO JAVIER TUDELA SÁNCHEZ SECCIÓN CONSTRUCTIVA PLANO 4 E : 1/50 PFC  TALLER 2 TUTOR: LUIS CARRATALÁ

MERCADO CULTURAL DE LA CAZA Y EL TIRO • • • • • •• •• • •• • • • • • • • • •• • • • • • • •

1.- TERRENO NATURAL
2.- RELLENO DE ZAHORRAS COMPACTADAS
3.- SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO
4.- FORMACIÓN DE PENDIENTES - HORMIGÓN CON ÁRIDO LIGERO
5.- LÁMINA DRENANTE - PEAD CON ALTA DENSIDAD DE NÓDULOS APTA PARA VEHÍCULOS
6.- CAPA SEPARADORA - FIELTRO SINTÉTICO GEOTEXTIL FILTRANTE
7.- TIERRA MORTERENCA
8.- ADOQUÍN DE PIEDRA 40X40X12 cm
9.- DRENAJE PARA AGUAS SUPERFICIALES - RELLENO DE GRAVAS
10.- TUBO DRENANTE
11.- FORMACIÓN DE PENDIENTES PARA DREN - HORMIGÓN POBRE
12.- SUSTRATO VEGETAL
13.- MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE - LÁMINA DE PVC DE 1.2 mm.
14.- AISLAMIENTO TÉRMICO - PLANCHAS RÍGIDAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 40mm
15.- LÁMINA DRENANTE - PEAD
16.- CAPA ANTIRAICES Y FILTRADO - FIELTRO SINTÉTICO GEOTEXTIL ANTIRAICES
17.- FORJADO -  LOSA HORMIGÓN ARMADO ALIGERADA CON BLOQUES DE POLIESTIRENO.
18.- MURO DE HORMIGÓN ARMADO ACABADO INTERIOR TABLILLADO
19.- PANEL GRC TIPO STUD
20.- RASTREL TUBO ACERO GALVANIZADO 50X50mm
21.- SUBESTRUCTURA PARA FIJACIÓN DE PANELES GRC- TUBO ACERO G. 100X100mm
22.- HORMIGÓN DE LIMPIEZA
23.- CAPA PROTECTORA DE IMPERMEABILIZACIÓN - HORMIGÓN POBRE
24.- LOSA DE CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO

25.- AISLAMINETO TERMICO - ACUSTICO CON ALOJAMIENTO PARA SUELO RADIANTE
26.- TUBERÍA SUELO RADIANTE
27.- MORTERO DE AGARRE ESPECIAL PARA TRASMISIÓN TÉRMICA
28.- PAVIMENTO MÁRMOL PULIDO
29.- MORTERO DE AGARRE
30.- RELLENO POLIESTIRENO EXPANDODO
31.- PAVIMENTO MARMOL ACABADO ABUJARDADO
32.- PANEL CAUCHO ANTIREBOTE DE PORO ABIERTO DE ALTA ABSORCIÓN ACÚSTICA
33.- PANEL LANA DE ROCA 30 mm DE ESPESOR
34.- PANEL MADERA AGLOMERADO DE 16mm
35.- PLANCHA METÁLICA ACERO GALVANIZADO 3mm
36.- SUBESTRUCTURA SOPORTE DE FALSO TECHO - PERFILES ACERO HUECO
37.- SUBESTRUCTURA PARA SISTEMA DE MOVIMIENTO DE BLANCOS
38.- MONTANTE ACERO GALVANIZADO 50X50mm
39.- FORJADO LOSA DE HORMIGÓN ARMADO ALIGERADO CON ESFERAS
40.- ACABADO HORMIGÓN FRATASADO
41.- CHAPA PERFORADA
42.- DESAGÜE
43.- TUBO SOPORTE PARA VALLA METALICA
44.- HORMIGÓN
45.- PLACA DE ANCLAJE
46.- CHAPÓN DE ACERO INOXIDABLE MATE. ESPESOR 10 mm
47.- VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 3+3mm
48.- MONTANTE BARANDILLA ACERO INOXIDABLE ACABADO MATE

49.- TAPAJUNTAS PERFIL L 30X50mm ACERO INOXIDABLE
50.- CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE
51.- VIDRIO ANTIBALAS 5+5+5+5+5+5
52.- CÁMARA DE AIRE
53.- VIDRIO AISLAMIENTO ACUSTICO 8+6+10 CON GEL ACUSTICO ENTRE CAPAS
54.- CANTOS RODADOS
55.- CORREA DE HORMIGÓN ARMADO PERIMETRAL AL ESTANQUE
56.- CAPA DE REGULARIZACIÓN - MORTERO DE CEMENTO
57.- PARAGRAVAS
58.- DRENANTE - GRAVAS
59.- CONDUCTO AIRE ACONDICIONADO
60.- UNIDAD FANCOIL
61.- TUBERÍA PVC RECOGIDA AGUAS PLUVIALES
62.- TUBERÍA SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
63.- ROCIADOR DE INCENDIOS
64.- CAPA DE ACABADO MARMOL 1CM ADHERIDA A MODULO DE SUELO RADIANTE
65.- MÓDULO DE SUELO TÉCNICO RADIANTE  DE TRADESA (60X60CM)(CADA MÓDULO
 INCORPORA EN SU INTERIOR EL CIRCUITO DE TUBERÍA PARA PASO DE AGUA CALIENTE)
67.- SUBESTRUCTURA SOPORTE PARA MÓDULOS DE SUELO RADIANTE DE TRADESA
68.- MORTERO DE REGULARIZACIÓN
69.- DESAGÜE
70.- GEOMALLA ANTIEROSIÓN
71.- GEOTEXTIL CAPA SEPARADORA
72.- AISLANTE TÉRMICO ESPUMA DE POLIURETANO

1 2 9 10 311 4 5 62 7 8
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FRANCISCO JAVIER TUDELA SÁNCHEZ SECCIÓN CONSTRUCTIVA GASÓMETRO E : 1/50 PFC  TALLER 2 TUTOR: LUIS CARRATALÁ

MERCADO CULTURAL DE LA CAZA Y EL TIRO

Chapa de acero galvanizado para
impermeabilización

Aislamiento térmico espuma de poliureteno

Subestructura perfiles de acero hueco 120x60mm

Revestimiento interior chapa de acero lacada

Tobera de impulsión de aire frio)

Perfil hueco  acero galvanizado 80x80mm
(subrestructura transversal)

Tubería recogida de pluviales

Bulón soporte de botella hidráulica

Placa con cartelas fijada a hormigón, para apoyo
de  botella hidráulica

Botella hidráulica para
desplazamiento de vaso cubierta

Espacio libre para bajar tuberías de suelo radiante

Chapón de acero roblonado, doble capa de
10mm de espesor cada capa (preexistente)

Muro de hormigón armado hormigonado
contra el terreno (preexistente)

Acabado chapa de acero inoxidable con
grecado antideslizante (3mm)

Perfil hueco acero galvanizado 90x45mm

Hormigón armado preexistente

Mortero de especial transmisión de calor

Aislante térmico poliestireno estruido, grecado
para alojamiento de tubos de suelo radiante

UPN 260

Chapa acero inoxidable lisa 3mm espesor,
soldada a UPN 260 y atornillada a perfiles huecos

(cada 2 m aparecerá un tramo de 30x40cm a
modo de resgistro para toma de electricidad)

UPN 300

Cableado electricidad

Agua estanque

Cantos rodados

Grava

Tubo dren drenaje jardinera

Lámina impermeabilizante
PVC 1.2mm

Pletina acero inoxidable
para fijación

Lámina drenante PEHD

Geotextil filtrante y
 antiráices

Baladre blanco

Tierra vegetal

Muro de hormigón armado hormigonado
contra el terreno (preexistente)

Hormigón pobre con pendiente

Hormigón pobre, formación de pendientes

Chapón de acero roblonado, doble capa de
10mm de espesor cada capa (preexistente)

Mortero de regularización

Lámina impermeabilizante pvc 1.2mm

Drenante PEHD

Geotextil filtrante antiraices

Dado de hormigón en arranque de cercha
para proteger a esta de la corrosión, evitando

el contacto directo del metal y la tierra
(añadido)

Pletina acero inoxidable para fijación

Lámina drenante PEHD

Rodillo (preexistente)

Baladre blanco

Perfil IPN 160 guía de rodillos (preexistente)

Revestimiento exterior chapa de acero lacado

Aislante térmico espuma de poliuretano

Chapón de acero roblonado, doble capa de
10mm de espesor cada capa (preexistente)

vierte aguas

Paca de acero 20mm espesor ,
soldada para unir ambos vasos preesistentes

Detalle 4 E 1/10

Detalle 3 E 1/20

Detalle 2 E 1/20

Detalle 1 E 1/20

D1

D2

D3

D4

Fijación de botella hidráulica en su extremo
superior para reducir longitud de pandeo
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