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INTRODUCCION

Consumo de energia final en Esparia

En el siguiente cuadro se indica
el consumo de energia final en
2011, asi como su estructura.

Ultimos datos publicados.

CUADRO 2.1. CONSUMO DE ENERGIA FINAL (Ktep)

Carban 1390 1.251 —10,0
Gases Derivados del Carban 265 307 15,9
P. Petroliferos 56.454 43.962 =54
Gas 14.303 12785 —10,6
Electricidad 22.410 21744 -3,0
Energia renovables 5.666 6.174 9,0
Totalsosenegétios  gou8y  8a® w7

Usos no energéticos:

Carbdn 36 56 56,5
Prod. Petroliferos 6.582 6.417 -2,5
Gas natural 470 538 14,5

GRAFICO 2.1. CONSUMO DE ENERGIA FINAL EN 2011
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OBJETIVO

Estudio del proyecto/Pautas a seguir

paso 4
Analisis Analisis Analisis _
: Mejoras

orientacion envolvente instalaciones
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ESTUDIO DE LA VIVIENDA A PROYECTAR

Situacion y Orientacion

El solar se encuentra situado en
la C/ Castillo de Chiva en la
Urbanizaciéon Sierra de
Perenchiza de CHIVA (Valencia)

Orientacién Norte
N

Orientacion

El solar tiene forma trapezoidal Sucess
con frente, orientado al Noreste,
a la calle castillo de chiva
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ESTUDIO DE LA VIVIENDA A PROYECTAR

Distribucion y Orientacion

Habitaciones: Sureste y Suroeste

Salon comedor: Noreste
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ESTUDIO DE LA VIVIENDA A PROYECTAR

Zona climatica

Tabla D.1.- Zonas climaticas

Desnivel entre la localidad

. L . Altura de y la capital de su provincia (m)
Capital de provincia Capital referencia (m)

= = = =

=200 =400 =600 =800 >1000

<400 <600 <800 <1000

Valencia B3 8 c2 C1 D1 D1 E1
Tabla 2.1 Transmitancia térmica maxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica ‘ ZONA CLIMATICA C2
U en Wim’K
Transmitancia limite de muros de fachada y
. . - ZONAS ZONAS ZONAS ZONAS ZONAS .
Cerramientos y particiones interiores A B C D E cerramientos en contacto con el terreno Uniim: 0,73 Wim’K
Muros de fachada, particiones interiores en contacto col Transmitancia limite de suelos Ugjim: 0,50 WimzK
espacios no habitables, primer mefro del perimetro da 12 107 0,95 086 074 Transmitancia limite de cubiertas Uciim: 0,41 WIm’K
suelos apoyados sobre el terrena” y primer metro d ’ ' ’ ’ Fact | dificado limite de | . F.o:0.32
muros en contacto con el terreno actor solar modificado limite de lucernarios uim: 0,
Suelos? 0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 o, E ifi imi .
) : ; : : A . . ET 2 actor solar modificado limite de huecos Fyjim
Cubiertas® 06 059 053 049 046 de superficie Transmitancia limite de huecos ™ Unin WIMK| * 70| - intema baja Carga interna alta
— N E/O S SE/SO E/O S SE/SC E/Q S SE/SO
Vidios y marcos 570 5,70 440 350 3,10 — - = = — . = - - - .
Medianerias 122 107 1,00 1,00 1,00 de 11a20 3.4 (42) 3,9 (4,4) 4.4 44 -
de 21a 30 2,9(33) 3,3(3.8) 4,3 (4.4) 4,3 (4.4) 0,60 - -

' Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0,5 m g: 31 3 gg g’j Egg% g’g gg% g g gg;g g‘g g j!% 059 i ) g‘:g 0.58 g:i;
| as particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de cimaras sanitarias, se consideran de 51a60 2.2 (2.4) 27 (2.8) 3.5 (36) 35(36) 0.51 - 0.55 035 0.52 0.38

como suelos
Las particiones intenores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de desvanes no habitables, se consideran
como cubiertas

@ En los casos en que la transmitancia media de los mures de fachada Unn, definida en el apartade 3.2.2.1, sea inferior a 0,52
Wim’K se podra tomar el valor de Uy, indicado entre paréntesis para las zonas climaticas C1, C2, C3y C4.
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ESTUDIO

DE LA VIVIENDA A PROYECTAR

Envolvente térmica de la vivienda

Comprobacién de coeficientes de transmitancia térmica de cerramientos y particiones interiores, es

inferior al valor maximo indicado en la Tabla 2.1.

CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

Fachada planta baja

Ucalculada

0,559

Umax

1,07

Resultado

cumple

Fachada planta primera

Azotea no transitable

Suelos en contacto con el terreno

0,568

0,362

0,58

1,07

0,59

0,68

cumple

cumple

cumple

Forjado planta primera

ventanas

0,264

4,535

0,68

5,7

cumple

cumple
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ESTUDIO DE LA VIVIENDA A PROYECTAR

Envolvente térmica de la vivienda

Comprobacién de que los parametros caracteristicos medios de la zona de baja carga interna y la zona de
alta carga interna son inferiores a los valores limite

CERRAMIENTOS Y PARTICIONES U calculada Umax resultado
Fachada planta baja 0,49 0,73 cumple
Fachada planta primera 0,56 0,73 cumple
cubierta 0,362 0,41 cumple
Suelos en contacto con el terreno 0,5 No cumple

Forjado planta primera
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ESTUDIO DE LA VIVIENDA A PROYECTAR

Instalaciones de la vivienda

Servicio de ACS y calefacién Servicio de refrigeracién
= 1 Caldera Convencional de Gas Natural = 1 Equipo rendimiento estacional de
= Potencia calorifica/equipo (kW): 24 Electricidad
Rendimiento nominal (%): 80 » Rendimiento estacional -tanto por uno-: 2,5

Temp. impulsién Calefaccién (°C) :50

Con acumulador
= Volumen (litros): 100
= UxA (W/K): 1
= Temperatura consigna baja (°C): 60

= Equipo Compacto termosifénico HelioBlock
compuesto por
= 2 captadores solares HR 2.00 T

= depdsito de doble envolvente y apoyo
mediante acumulador a gas como equipo
complementario

= Temp. impulsién ACS (°C) :50
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ESTUDIO DE LA VIVIENDA A PROYECTAR

Eficiencia energética de la vivienda

CALIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA

Calificacion de eficiencia energética: DE EDIFICIOS

¥ rrovecto I EbiRcio TERMIMADG FECHA VALIDEZ
2506420103
Clase E as

|>=11,.'-" <183 >

I »=183 <280 >

[.-280 > E 35,6 kaCO2/m2 afio

Menos

Edificio

Localidad / Zona Climatica Otra # C2

U =0 dd E dificio W UM IFAMILIAR

Conszumo de Energia Anual 21429.0 k'whafio
1291 k'whd/m2 afio

Emisiones COZ anual 530E.3 kg CO2/afio

35,6 kg COZ2/m2 afio

El consumo de energia del edificio ¥ sus emisiones de didxido
de carbono =on los obtenidos por & programa CERMA parma
unas condiciones normales de funcionamiento v ocupacién del
edificio.

El conzumo de energia del edificio v sus emisiones de didxido
de carbono dependeran de las condiciones de operacion y
funcionamiento del edifido y de las condiciones dimaticas,
entre otros factores.
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ESTUDIO DE LA VIVIENDA A PROYECTAR

Eficiencia energética de la vivienda

Consumo de energia final Emisiones de CO.

Consumo Energia Final por servicio (kWh/afio): Calef 24947.0 Refrig. 481,7 ACS(neta) 1454,7 Emisiones Tetales de CO2: 35,6 (kg/m2 afio) que supene un total de 5906,3 (kg/afic)
Emisiones CO2 por servicio (kg/m2 afio): Calefaccion 31,9 Refrigeracion 1,9 ACS(neta) 1,8
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ESTUDIO DE LAS POSIBLES MEORAS

Actuaciones de mejora sobre la envolvente térmica

Calificacion energéetica mas probable

Mejorar el ajuste de la Emisiones Totales CO2 (kg/m2)
ventilacion. A
El n® de renovaciones hora E'
finales de 1,00 a 0,35.
11,7 < 18,3
18,3<28,0 o
o 28,0 E 30,3
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ESTUDIO DE LAS POSIBLES MEORAS

Actuaciones de mejora sobre la envolvente térmica

: : Calificacion energética mas probable
Incorporar aislamiento en los -

.. Emisiones Totales CO2 (kg/m2)
puentes térmicos de la

vivienda : fi
Frente de forjado aislado B

Pilar aislado por el interior 11,7 < 18,3
Cerramiento constante 18,3 < 28,0 e
hasta la linea de la jamba == 28,0 E 23, 2
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ESTUDIO DE LAS POSIBLES MEORAS

Actuaciones de mejora sobre la envolvente térmica

Calificacion energética mas probable

Mejorar el espesor del Emisiones Totales C0O2 (kg/m2)
aislamiento del cerramiento.

En fachadas pondremos un
aislamiento de lana de roca B
de 6 <cm, el anterior 11,7 < 18,3
utilizado era de 4 cm.

18,3 < 28,0
== 28,0

— D 27,2
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ESTUDIO DE LAS POSIBLES MEORAS

Actuaciones de mejora sobre la envolvente térmica

Calificacion energética mas probable

Mejora 4 Modificar la composicién del Emisiones Totales CO2 (kg/m?2)
cerramiento que separa el A
local habitable del no -
habitable, asi como |la E-
anterior modificacion para el 11,7 < 18,3

cerramiento exterior

18,3 < 28,0 w— D 24,9

»= 28,0

INTRODUCCION - OBJETIVO - ESTUDIO DE LA VIVIENDA APROYECTAR - ESTUDIO DE LAS POSIBLES MEJORAS - CONCLUSION



ESTUDIO DE LAS POSIBLES MEORAS

Actuaciones de mejora sobre la envolvente térmica

Calificacion energética mas probable
Emisiones Totales CO2 (kg/m?2
Modificar el entrevigado de (kg/m2)

cubierta ,utilizando bovedilla A
de EPS. B

11,7 < 18,3

18,3 < 28,0 < D 23'9

»>= 28,0

INTRODUCCION - OBJETIVO - ESTUDIO DE LA VIVIENDA APROYECTAR - ESTUDIO DE LAS POSIBLES MEJORAS - CONCLUSION



ESTUDIO DE LAS POSIBLES MEORAS

Actuaciones de mejora sobre la envolvente térmica

: Calificacion energética mas probable
Mejora 6 Modificar el entrevigado de Emisiones Totales CO2 (kg/m?2)

todos los suelos de la
vivienda ,utilizando bovedilla A
de EPS, y en el suelo en B

contacto con el terreno

aumentar el espesor del 11,7 < 18,3
aislamiento. 18,3 < 28,0 < D 23' 1
== 28,0
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ESTUDIO DE LAS POSIBLES MEORAS

Actuaciones de mejora sobre la envolvente térmica

Calificacion energética mas probable
Emisiones Totales CO2 (kg/m?2)

Modificar las caracteristicas
de los huecos de Ila A
fachada, @ mejorando la B

calidad de vidrio y rotura del
puente térmico .

11,7 < 18,3

18,3 < 28,0 D 20, 1

== 28,0
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ESTUDIO DE LAS POSIBLES MEORAS

Actuaciones de mejora sobre las instalaciones de la vivienda

Utilizar dos sistemas Calificacion energética mas probable
diferenciados para ACS vy Emisiones Totales CO2 (kg/m2)

calefaccion . A <
Servicio ACS : Caldera B -

convencional gas Natural

Mejora 8

- y 11,7 < 18,3
Servicio de calefaccion:
caldera biomasa 13,3 < 23,0
== 28,0
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ESTUDIO DE LAS POSIBLES MEORAS

Eficiencia energética de la vivienda mejorada

Calificacion de eficiencia energética: CALIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA

Clase A ™ rrovecTO I EDiRcIc TERMINADG FE CHA VALIDEZ
25/06/2003

g
1]
=
1

|>=11,? < 18.3 >

| >=12.3 <220 >

p—
e

[
m
(]

|I

>

Menos

Edificio

Localidad /| Zona Climatica Obra & C2

U =0 el E dificio Wi LIMIFARILLAR

Consumo de Energia Anual 117432.0 kKb afio
FO7 EwhlmZ afio

Emisiones CO2 anual 9285 kg CO2/afio

E.0 kg CO2/m2 afio

El con=z=umo de energia del edificio v sus emisiones de didxido
de carbono =on les obtenidos por & programa CERMA para
unas condiciones normales de funcicnamisento v ocupacion del
edificio.

El consumo de energia del edificio v sus emisiones de did=ido
de carbono dependeran de las condiciones de operacion
funcionamiento del edificio ¥ de las condiciones dimaticas,
entre otros factores.
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ESTUDIO DE LAS POSIBLES MEORAS

Eficiencia energética de la vivienda

Consumo de energia final Emisiones de CO.

Consumo Energia Final por servicio (kWhiafio): Calef. 13043,0 Refrig. 573,2 ACS(neta) 1351,8 Emisiones Totales de CO2: 6,0 (kg/m2 afio) que supone un total de 988,5 (kg/aiio)
Consumo Energia Final por servicio (kWWh/m2 afio): Calef. 78,6 Refrig. 3,5 ACS(neta) 8,1
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CONCLUSION

Consumo de energia final por servicio

Vivienda definida en proyecto Vivienda definida con las propuestas
de mejora

Consumo Energia Final por servicio (kWhi/afio): Calef. 24947,0 Refrig. 481,7 ACS(neta) 1454,7 Consumo Energia Final por servicio (kWh/afio): Calef. 13043,0 Refrig. 573,2 ACS(neta) 1351,8

Consumo Energia Final por servicio (kWh/m2 afio): Calef. 78,6 Refrig. 3,5 ACS(neta) 8,1
6.500 - - -
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g 7 2000
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CONCLUSION

Emisiones de CO:q

Vivienda definida en proyecto Vivienda definida con las propuestas
de mejora

Emisiones Totales de CO2: 35,6 (kg/m2 afio) que supone un total de 5806,3 (kg/afio) Emisiones Totales de CO2: 6,0 (kg/m2 afio) que supone un total de 988,5 (kgfaiio)

Emisiones CO2 por servicio (kg/m2 afio): Calefaccion 31,9 Refrigeracion 1,9 ACS(neta) 1,8 Emisiones CO2 por servicio (kg/m2 afio): Calefa

ccion 2,1 Refrigeracion 2,2 ACS{neta) 1,7
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CONCLUSION

Calificacion energética

Vivienda definida en proyecto

INTRODUCCION

de mejora

CALIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA
DE EDIFICIOS

¥ PROVELCTD ~ EDIFCIO TERM INADD FECHA VALIDEZ

25/06/2013

»=11.7 <183
»=183 <280

>=28.0

n
m
-

0]

Menos

Edificio
Localidad / Zona Climatica
Uso dd E dificio

Okra/C2
VIV, UINIFAMILIAR

214280 kwh/afio
1231 kiwth/m2 afio

Consumo de Energia Anual

Emisiones CO2 anual 5306.3 kg CO2/5fa

35,6 kg CO2/m2 afia

El consumo de energia del edificio v sus emisiones de didxido
de carbone son log obtenidos por & programa CERMA. para
unas condiciones normales de funcionamiento y ocupacién del
edificio

El consumo de energia del edificio y sus emisiones de didxido
de carbono dependeran de las condidones de operaddn y
funcionamiente del edificio v de las condiciones dimaticas,
entrs otros fadores.

5.6 kgCO2/m2 afio

- OBJETIVO - ESTUDIO

DE LA VIVIENDA A PROYECTAR

ESTUDIO

Vivienda definida con las propuestas

CALIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA
DE EDIFICIOS

I PROYECTO I EDIFICIO TERM INADD FECHA WALIDEZ

26/06/2013

=117 <183

»=183 <280

»=280

Mas
S

Menos

Edificio
Localidad / Zona Climatica
Uso dd Edificio

Oha / C2
WY LIMIFAMILIAR

Consumo de Energia Anual 11743.0 Kwh/afio
70,7 Kwh/m?2 afio
Emisiones CO2 anual 9685 kg CO2/5fio

El consumo de energia del edificio y sus emisiones de didxido
de carbono =on los obtenides por & programa CERMA para
unag condiciones normales de funcionamiento y ocupacion del
edificio

El consumo de energia del edificio y sus emisiones de ditxido
de carbone dependeran de las condicones de operacion y
funcionamiento del edifido vy de las condicienes dimaticas,
entrz otros factores.

DE LAS

POSIBLES MEJOR

s - CONCLUSION




CONCLUSION

Coste en funcidn del consumo de la energia, Opcion 1

Vivienda definida en proyecto

1454,7

Gas Natural

0,04880021

70,98

La diferencia es de 695,796€ en beneficio a la vivienda definida con las propuestas de mejora

kwh/afo euros/kWh euros/afio
Gas natural 24947,0 0,04880021 1217,41

kwh/afio euros/kWh euros/afio
Electricidad 48l 7_ 0,138658 66,791~

kwh/afo euros/kWh. euros/afio

Vivienda definida con las propuestas

de mejora

1352,6 0,04880021 66,007

Gas Natural -
kwh/afio euros/kWh euros/afo

; 13043,0 0,0394 513,89

Biomasa . -
kwh/afio euros/kWh euros/afo

- 573,2 0,138658 79,478

Electricidad _ -
kwh/afio euros/kWh, euros/afio
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CONCLUSION

Vivienda definida con las propuestas de mejora, Opcion 1

Gastos de

inversion

19909,2 € Amortizacion

28 afios
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CONCLUSION

Coste en funcidn del consumo de la energia , Opcion 2

Vivienda definida en proyecto Vivienda definida con las propuestas
de mejora-Sin caldera de biomasa

1351,8 0,04880021
kwh/afio euros/kWh

1454,7 0,04880021 70,98
kwh/afo euros/kWh euros/afio

Gas Natural

Gas Natural 65,93 euros/afio

12318 0,04880021 601,12
kwh/afio euros/kWh euros/afio

249470 0,04880021 1217,41

Gas natural
kwh/afio euros/kWh euros/afo

Gas natural

481,7
kwh/afio

0,138658 66,791

euros/kWh. euros/afio

0,138658
euros/kWh.

573,2
kwh/afio

79,45
euros/afio

Electricidad Electricidad

La diferencia es de 608,68 € en beneficio a la vivienda definida con las propuestas de mejora
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CONCLUSION

Vivienda definida con las propuestas de mejora, Opcion 2

Gastos de

inversion

3056,52 € Amortizacion

5 afios
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CONCLUSION

Eficiencia energética de la vivienda

Consumo de energia final Emisiones de CO.

Consumo Energia Final por servicio (kWh/afio): Calef. 12318,0 Refrig. 573.2 ACS(neta) 13518 Emisiones Totales de CO2: 25,2 (kg/im2 afio) que supene un total de 4183,1 (kgfaiio)
Consumo Energia Final por servicio (kWh/m2 afio): Calef. 74,2 Refrig. 3.5 ACS(neta) 8,1 Emisiones CO2 por servicio (kg/m2 afio): Calefaccion 21,3 Refrigeracion 2,2 ACS(neta) 1,7
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