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INTRODUCCIÓN 



Consumo de energía final en España 

En el siguiente cuadro se indica 
el consumo de energía final en 
2011, así como su estructura. 

Últimos datos publicados. 
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OBJETIVO 



Estudio del proyecto/Pautas a seguir 

Análisis 

orientación  

paso 1 

Análisis 
envolvente 

paso 2 
Análisis 

instalaciones 

paso 3 

Mejoras 

paso 4 
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ESTUDIO DE LA VIVIENDA A PROYECTAR  



Situación y Orientación 

El solar se encuentra situado en 
la  C/ Castillo de Chiva en la 
Urbanización Sierra de 
Perenchiza de CHIVA (Valencia) 

 

El solar tiene forma trapezoidal 
con frente, orientado al Noreste, 
a la calle castillo de chiva 
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Distribución y Orientación 

Habitaciones: Sureste y Suroeste 

Salón comedor: Noreste 

Cocina: Noroeste 
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Zona climática 
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Envolvente térmica de la vivienda  

Comprobación de coeficientes de transmitáncia térmica de cerramientos y particiones  interiores , es 
inferior al valor máximo indicado en la Tabla 2.1. 

CERRAMIENTOS Y PARTICIONES Ucalculada Umax Resultado 

MUROS DE FACHADA, CONTACTO CON EL TERRENO 

Fachada planta baja  0,559 1,07 cumple 

Fachada planta primera 0,568 1,07 cumple 

CUBIERTAS 

Azotea no transitable 0,362 0,59 cumple 

SUELOS 

        Suelos en contacto con el terreno 0,58     0,68    cumple 

        Forjado planta primera 0,264     0,68    cumple 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

        ventanas 4,535     5,7    cumple 

INTRODUCCIÓN  – OBJETIVO – ESTUDIO  DE  LA VIVIENDA  A PROYECTAR  - ESTUDIO DE LAS POSIBLES  MEJORAS – CONCLUSIÓN  

ESTUDIO  DE  LA  VIVIENDA  A  PROYECTAR 



Envolvente térmica de la vivienda  

Comprobación de que los parámetros característicos medios de la zona de baja carga interna y la zona de 
alta carga interna son inferiores a los valores límite 

CERRAMIENTOS Y PARTICIONES U calculada Umax resultado 

CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR 

Fachada planta baja  0,49 0,73 cumple 

Fachada planta primera 0,56 0,73 cumple 

cubierta 0,362 0,41 cumple 

CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO 

        Suelos en contacto con el terreno 0,58          0,5      No cumple 

        PARTICIONES EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES 

        Forjado planta primera 0,264          0,5         cumple 

ORIENTACIÓN 
S.FACHADA 

(m2) 

S.HUECOS 

(m2) 

% 

HUECOS 

UHlim UH 

calculada 

FHLlim FHcalculada 

FACHADA 

NORESTE 
91,12 26,16 28,71 

3,9 4,535 

No 

cumple 

- 0,5 

cumple 
FACHADA 

SURESTE 
65,2 23,11 35,44 

3,9 - 

FACHADA 

SUROESTE 
39,9 5,637 14,12 

4,4 - 

FACHADA 

NOROESTE 
73,73 12 16,27 

3,9 - 
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Instalaciones de la vivienda 

Servicio de ACS y calefación  
 1 Caldera Convencional de Gas Natural 

 Potencia calorífica/equipo (kW): 24 

 Rendimiento nominal (%): 80 

 Temp. impulsión ACS (ºC) :50 

 Temp. impulsión Calefacción (ºC) :50 

 Con acumulador 

 Volumen (litros): 100 

 UxA (W/K): 1 

 Temperatura consigna baja (ºC): 60 

 Equipo Compacto termosifónico HelioBlock 
compuesto por  

  2 captadores solares HR 2.00 T  

 depósito de doble envolvente y apoyo 
mediante acumulador a gas como equipo 
complementario 

Servicio de refrigeración 
 1 Equipo rendimiento estacional de 

Electricidad 

 Rendimiento estacional -tanto por uno-: 2,5 
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Eficiencia energética de la vivienda 

Calificación de eficiencia energética: 

Clase E 
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Eficiencia energética de la vivienda 

Consumo de energía final Emisiones de CO2 

ESTUDIO  DE  LA  VIVIENDA  A  PROYECTAR 

INTRODUCCIÓN  – OBJETIVO – ESTUDIO  DE  LA VIVIENDA  A PROYECTAR  - ESTUDIO DE LAS POSIBLES  MEJORAS – CONCLUSIÓN  



ESTUDIO DE LAS POSIBLES MEJORAS 



Actuaciones de mejora sobre la envolvente térmica 

Mejorar el ajuste de la 
ventilación.  

El nº de renovaciones hora 
finales de 1,00 a 0,35. 

 

 

Mejora1 

ESTUDIO  DE  LA S  POSIBLES  MEORAS 
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Actuaciones de mejora sobre la envolvente térmica 

Incorporar aislamiento en los 
puentes térmicos de la 
vivienda : 

Frente de forjado aislado 

Pilar aislado por el interior 

Cerramiento constante  

hasta la línea de la jamba 

Mejora2 
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Actuaciones de mejora sobre la envolvente térmica 

Mejorar el espesor del 
aislamiento del cerramiento. 

En fachadas pondremos un 
aislamiento de lana de roca 
de 6 cm, el anterior 
utilizado era de 4 cm. 
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Actuaciones de mejora sobre la envolvente térmica 

Modificar la composición del 
cerramiento que separa el 
local habitable del no 
habitable, así como la 
anterior modificación para el 
cerramiento exterior 

. 
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Actuaciones de mejora sobre la envolvente térmica 

Modificar el entrevigado de 
cubierta ,utilizando bovedilla 
de EPS. 

 

 

Mejora 5 
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Actuaciones de mejora sobre la envolvente térmica 

 

 

Modificar el entrevigado de 
todos los suelos de la 
vivienda ,utilizando bovedilla 
de EPS, y en el suelo en 
contacto con el terreno 
aumentar el espesor del 
aislamiento. 
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Actuaciones de mejora sobre la envolvente térmica 

 

 

Modificar las características 
de los huecos de la 
fachada, mejorando la 
calidad de vidrio y rotura del 
puente térmico . 
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Actuaciones de mejora sobre las instalaciones de la vivienda 

 

 

Utilizar dos sistemas 
diferenciados para ACS y 
calefacción . 

Servicio ACS : Caldera 
convencional  gas Natural 

Servicio de calefacción: 
caldera biomasa  
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ESTUDIO  DE  LA S  POSIBLES  MEORAS 
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Eficiencia energética de la vivienda mejorada 
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Calificación de eficiencia energética: 
Clase A 



Eficiencia energética de la vivienda 

Consumo de energía final Emisiones de CO2 
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CONCLUSIÓN 



Consumo de energía final por servicio 

Vivienda definida en proyecto 
 

Vivienda definida con las propuestas 
de mejora 
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Emisiones de CO2 

Vivienda definida en proyecto 
 

Vivienda definida con las propuestas 
de mejora 
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Calificación energética 

Vivienda definida en proyecto 
 

Vivienda definida con las propuestas 
de mejora 
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Coste en función del consumo de la energía, Opción 1 

Vivienda definida en proyecto 
 

Vivienda definida con las propuestas 
de mejora 
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Instalaciones Combustible Consumo final Precio combustible  Precio final 

ACS Gas Natural 
1454,7 

kwh/año 

0,04880021 

euros/kWh 

70,98 

euros/año 

Calefacción Gas natural 
24947,0 

kwh/año 

0,04880021 

euros/kWh 

1217,41 

euros/año 

Refrigeración Electricidad 
481,7 

kwh/año 

0,138658 

euros/kWh. 

66,791 

euros/año 

TOTAL 1355,18 

Instalaciones Combustible Consumo final Precio combustible Precio final 

ACS Gas Natural 
1352,6 

kwh/año 

0,04880021 

euros/kWh 

66,007 

euros/año 

Calefacción Biomasa 
13043,0 

kwh/año 

0,0394 

euros/kWh 

513,89 

euros/año 

Refrigeración Electricidad 
573,2 

kwh/año 

0,138658 

euros/kWh. 

79,478 

euros/año 

TOTAL 659,384 

La diferencia es de 695,796€ en beneficio a la vivienda definida con las propuestas de mejora 

 



Vivienda definida con las propuestas de mejora, Opción 1 

19909,2 €  

Gastos de 
inversión 

28 años 

Amortización 

CONCLUSIÓN 
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Coste en función del consumo de la energía , Opción 2 

Vivienda definida en proyecto 
 

Vivienda definida con las propuestas 
de mejora-Sin caldera de biomasa 

CONCLUSIÓN 
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Instalaciones Combustible Consumo final Precio combustible  Precio final 

ACS Gas Natural 
1454,7 

kwh/año 

0,04880021 

euros/kWh 

70,98 

euros/año 

Calefacción Gas natural 
24947,0 

kwh/año 

0,04880021 

euros/kWh 

1217,41 

euros/año 

Refrigeración Electricidad 
481,7 

kwh/año 

0,138658 

euros/kWh. 

66,791 

euros/año 

TOTAL 1355,18 

La diferencia es de 608,68 € en beneficio a la vivienda definida con las propuestas de mejora 

 

Instalaciones Combustible Consumo final Precio combustible  Precio final 

ACS Gas Natural 
1351,8 

kwh/año 

0,04880021 

euros/kWh 
65,93 euros/año 

Calefacción Gas natural 
12318 

kwh/año 

0,04880021 

euros/kWh 

601,12 

euros/año 

Refrigeración Electricidad 
573,2 

kwh/año 

0,138658 

euros/kWh. 

79,45 

euros/año 

TOTAL 746,5 



Vivienda definida con las propuestas de mejora, Opción 2 

3056,52 €  

Gastos de 
inversión 

5 años 

Amortización 

CONCLUSIÓN 
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Eficiencia energética de la vivienda 

Consumo de energía final Emisiones de CO2 

CONCLUSIÓN 



MUCHAS GRACIAS 

Ha sido un placer 


