EFICIENCIA ENERGETICA

EN UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR

SITUACION Y ORIENTACION

RNW,

Habitaciones: Sureste y Suroeste
Salén comedor: Noreste

G

ocina: Noroeste

VIVIENDA DEFINIDA EN PROYECTO
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ESTUDIO DE LAS POSIBLES MEJORAS

Mejorar el ajuste de la
ventilacion.

El n® de renovaciones hora
finales de 1,00 a 0,35Mejorar el
ajuste de la ventilacion.

Modificar la composicion del

cerramiento que separa el local
habitable del no habitable, asf

como la anterior modificacién

para el cerramiento exterior

VIVIENDA DEFINIDA CON LAS
PROPUESTAS DE MEJORA

Consumo de energia
finalpor servicio

Consumeo Energia Final por servicio (kWh/afio): Calef. 24947,0 Refrig. 481,7 ACS(neta) 1454,7
Consumo Energia Final por servicio (kWh/m2 afio): Calef. 150,3 Refrig. 2,9 ACS(neta) 8,8
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Consumo Energia Final por servicio (kWh/afio): Calef. 13043,0 Refrig. 73,2 ACS(neta) 1351,8
Consumo Energia Final por servicio (kWh/m2 afio): Calef. 78,6 Refrig. 3,5 ACS5(neta) 8,1
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Emisiones de CO2

Emisiones Totales de CO2: 35,6 (kg/m2 afio) que supone un total de 5306,3 (kg/afio)
Emisiones CO2 por servicio (kg/m2 afio): Calefaccion 31,9 Refrigeracion 1,9 ACS(neta) 1,8
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Emisiones COZ2 (ka/mes)

Emisiones Totales de CO2: 6,0 (kg/m2 afio) que supone un total de 988.5 (kg/afio)

Emisiones CO2 por servicio (kg/m2 afio): Calefaccion 2,1 Refrigeracion 2,2 ACS(neta) 1,7
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Calificacion energética

CALIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA
DE EDIFICIOS

[ PROYECTO - EDIFICIO TERMINADD FECHA VALIDEZ
25/06/2013
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Menos

Edificio

Localidad / Zona Climatica Otra # C2

U so de E dificio WiV, UNIFAMILIAR

Conzume de Energia Anual 21429.0 kwh/afio
129.1 KwWh/m2 afia

Emisiones COZ anual 5306.3 kg CO2/afia

356 kg COZ2/mZ afio

El consumo de energia del edificio v sus emisiones de didxido
de carbono =on log obtenidos por & programa CERMA para
unas condiciones normales de funcionamiento v ocupacion del
edificio.

El consumo de energia del edificio v sus emisiones de didxido
de carbono dependeran de las condicionesz de operadion y
funcionamiento del edifido v de las condiciones dimaticas,
entre otros factores.

CALIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA
DE EDIFICIOS

r FROYECTO % EDIFICIO TERMINADO FECHA VALIDEZ
25/06/2013
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Menos

Edificio

Localidad / Zona Climatica Ot/ C2

U so de E dificio W LIMIFAMILIAR

Consumo de Energia Anual 11743.0 kwh/afio
0.7 kwhim2 afio

Emisiones CO2 anual 9885 kg CO2/afio

B0 kg CO2/mZ afio

El consumo de energia del edificio ¥ sus emiziones de didxido
de carbono =on los obtenidos por & programa CERMA pama
unas condiciones normales de funcionamiento y ocupacion del
edificio.

El consumo de energia del edificio ¥ sus emisiones de didxido
de carbono dependeran de las condiciones de operacion v
funcionamiento del edificio y de las condiciones dimaticas,
entre otros factorss.

Incorporar aislamiento en los
puentes térmicos de la vivienda :

Frente de forjado aislado
Pilar aislado por el interior
Cerramiento constante

hasta la linea de la jamba

Modificar el entrevigado de todos
los suelos de la vivienda
,utilizando bovedilla de EPS, y en
el suelo en contacto con el
terreno aumentar el espesor del
aislamiento.

Mejorar el espesor del
aislamiento del cerramiento.

En fachadas pondremos un
aislamiento de lana de roca de

6 cm, el anterior utilizado era de

4 cm.

Modificar las caracteristicas de

los huecos de la fachada,

mejorando la calidad de vidrio y
rotura del puente térmico .

Modificar la composicién del
cerramiento que separa el local
habitable del no habitable, asi
como la anterior modificacién
para el cerramiento exterior

Utilizar dos sistemas
diferenciados para ACS y
calefaccion .

Servicio ACS : Caldera
convencional gas Natural

Servicio de calefaccién: caldera
biomasa

COSTE EN FUNCION DEL CONSUMO DE LA ENERGIA
Opcién 1

Vivienda definida con las
propuestas de mejora

La diferencia es de 695,796€ en beneficio a la vivienda definida con las

Opcién 2

Gas Natural

14547 0,04880021 70,98
Gas Natural -
kwh/afio euros/kWh euros/afio
Vivienda definida en
Gas natural 249470 0,04880021 1217,41 proyecto
D L kwh/afo euros/kWh euros/afio
. 481,7 0,138658 66,791
Electricidad . =
kwh/afio euros/kWh. euros/afio

1352,6 0,04880021 66,007
kwh/afio euros/kWh euros/afo

. 13043,0 0,0394 513,89

Biomasa . -
kwh/afio euros/kWh euros/afo

L 573,2 0,138658 79,478

Electricidad _ -
kwh/afio euros/kWh. euros/afio

propuestas de mejora

Gastos
de

inversion

19909,2 €

Amortizacién

28 arfios

Vivienda definida con las
propuestas de mejora

1454,7 0,04880021 70,98
Gas Natural _
kwh/afio euros/kWh euros/afio
ivien fini n
Gas natural 249470 0,04880021 1217,41 Vivienda de dae
kwh/afio euros/kWh euros/afio PI“O}’eCtO
- 481,7 0,138658 66,791
Electricidad 5 .
kwh/afio euros,/kWh. euros/afo

1351,8

Gas Natural DitREE002U 65,93 euros/afio
kwh/afio euros/kWh

Gas natural 12318 0,04880021 601,12
kwh/afo euros/kWh euros/afio

1

Electricidad 573’% SSiehs 79’45~

kwh/afio euros/kWh. euros/afio

La diferencia es de 608,68 € en beneficio a la vivienda definida con las propuestas de mejora

Gastos
de

inversion

3056,52 €

Amortizacién
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