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LOCALIZACIÓN REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES VIALES REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS

EXPROPIACIONES PRESUPUESTOPLAN DE OBRA
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169.177,11

176.794,32

Paso inferior continuación calle Comerç

Paso inferior continuación calle Riera

Paso inferior continuación calle Ramón y Cajal

Paso inferior calle Pla

Paso inferior calle Sol

Paso inferior calle Mig

Paso inferior calle Sur

Paso inferior calle B-23

Paso inferior calle Muntaner

Paso inferior calle Pla

Paso inferior calle Horta

Paso inferior Avenida Barcelona

Zona continuación calle Comerç

Zona continuación calle Riera

Zona continuación calle Ramón y Cajal

Zona calle Pla

Zona calle Sol

Zona calle Mig

Zona calle Sur

Zona calle Muntaner

Zona calle Pla

Zona calle Horta

Zona Avenida Barcelona

Tierra vegetal

Desmonte

Terraplen
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Tierra vegetal

Desmonte
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Desmonte
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Capa de forma
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Transversal
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12485565,70

6.648.652,27

137.126,57

21318,00

360.494,34

198.294,80

MESES
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ACTIVIDADES

141 2 3 4 5 6

DEMOLICIÓN DEL POLÍGONO EXISTENTE

INTEGRACIÓN AMBIENTAL

SEGURIDAD Y SALUD

DESMONTAR VÍA ACTUAL

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN

CONTROL DE CALIDAD

Zona polígono

INSTALACIONES

Zona rural

REPOSICIÓN DE VIALES

REPLANTEO

SERVICIOS AFECTADOS

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO POLÍGONO

PASOS INFERIORES

Zona polígono

Zona urbana

Zona polígono

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Zona rural

Zona urbana

Zona rural

Zona urbana

DEMOLICIÓN DEL ZONA URBANA NECESARIA 2372073,60

8.097.805,98

779.370,13

1.880.898,26

972.453,71

ELECTRIFICACIÓN DE LA VÍA ACTUAL

29 3023 24 25 26 27 28

DRENAJE

Zona rural

Zona urbana

Zona polígono

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA
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34.392.519,63
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TIPO DE SUELO €

TOTAL RURAL.

PASTOS 895*2.10 = 1.873

FRUTAL REGADÍO 60699*7.00 = 424.893

OLÍVO REGADÍO 3005*4.15 = 12.471

FRUTAL SECANO 4959*6.00 = 29.754

ARBOL DE RIBERA 4811*5.00 = 24.055

LABOR REGADÍO 43588*4.00 = 174.352

TOTAL URBANO.

TOTAL INDUSTRIAL. 95545*120 = 11.465.400

TOTAL RESIDENCIAL. 26791*46.501.24 = 5.782

TIPO DE EDIFICACIÓN €

EDIFICACIÓN 

URBANA

INDUSTRIAL. 108807*200 = 21.761.400

RESIDENCIAL. 13529*750 = 10.146.750

TOTAL 45.286.730 €

- Solución adoptada:
o Cruzar la vía enterradas.

- Criterios de diseño:
o Zanja (detalle).
o Distancia entre un poste de 

inicio de la zanja y el borde 
del cerramiento < 60m. 

- Actuaciones realizadas:
o Continuidad con paso inferior.
o Calle cortada.
o Nueva calle.

- Tipos de firme:
o Refuerzo del firme actual.
o Nuevo firme.

REALIZADO POR : LAURA NAVARRO Y JOSE COSIN


