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1.- ANTECEDENTES
1.1.-Objeto

El objeto del presente apartado es definir las caracteristicas de la red de abastecimiento de energia eléctrica de Baja Tension de la
Intervencion en el Borde Norte del Barranc del Carraixet en el municipio de Alboraia.

2.- REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES CONSIDERADAS

La normativa a considerar en el disefio de las redes es la siguiente:

. Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion, comercializacion, suministro y
procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.

. Decreto 88/2005, de 29 de Abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorizacién de
instalaciones de produccion, transporte y distribucién de energia eléctrica que son competencia de la Generalitat.

. Reglamento de verificaciones y regularidad en el suministro de Energia Eléctrica. Decreto de 12 de marzo de 1954 (B.O.E. n°105, de 15 de
abril) y sus modificaciones establecidas en las siguientes normas: Decreto 1005/1996, de 7 de abril, Real Decreto 724/1979, de 2 de febrero,
Real Decreto 1725/1984, de 18 de julio, Real Decreto 153/1985, de 6 de febrero y Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo.

. Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensién. Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre. B.O.E. n°311, de
27/12/1968. Corregido en B.O.E. n°58 de 8/3/1969.

. Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion.
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre.

B.O.E. n°288, de 1/12/1982 e Instrucciones.

. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién. Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC)
BT 01aBT51.
. Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tension NT-IMBT 1400/0201/1.

Orden de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, de
20 de diciembre de 1991. DOGV 7/4/1992.

Documento N° 1 Memoriay Anexos



Intervencion en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraia

. Expropiacién Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Eléctricas. Ley 10/1996, de 18 de marzo. Reglamento de la Ley 10/1966
(Decreto 2619/1966, de 20 de octubre).

. Normas Particulares y de Orientacién de la empresa suministradora de energia eléctrica.

. Normas UNE y recomendaciones UNESA (RU).

. Normas Baésicas de la Edificacion (NBE).

. Norma Tecnoldgica de la Edificacion NTE - IEB (1974). Instalaciones Eléctricas - Baja Tension.

. Norma Tecnoldgica de la Edificacion NTE - IEP (1973). Instalaciones Eléctricas - Puesta a Tierra.

. Norma Tecnolégica de la Edificacion NTE - IET (1983). Instalaciones Eléctricas - Centros de Transformacion.

. Norma Tecnolégica de la Edificacion NTE — IER (1984). Instalaciones Eléctricas — Red Exterior.

3.-RED DE SUMINISTRO EN BAJA TENSION

La Red de Baja Tension para dotar de suministro eléctrico regular a las parcelas correspondientes al sector a re-urbanizar asi como a la
infraestructura de alumbrado puablico de la zona ha sido disefiada de acuerdo con las normas técnicas de la Compafiia Suministradora.

La validez de la solucion propuesta para dicha red queda sujeta a la confirmacion, por parte de la Compafia Suministradora, del punto de
suministro considerado en el calculo de la instalacion.

3.1.- Prevision De Cargas En Baja Tension

Se realiza la prevision de cargas del sector a urbanizar, para ello el REBT ITC- BT-10 nos marca unos valores dependiendo si los
suministros son viviendas, garajes, locales comerciales o industria. En nuestro caso:
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Locales Comercialesy Oficinas

Se calculara considerando un minimo de 100W por metro cuadrado y planta, con un minimo por local de 3.450 a 230 V y un coeficiente de
simultaneidad de 1.

Garajes

Se calculara considerando un minimo de 10W por metro cuadrado y planta para garajes con ventilacion natural y de 20 para los de ventilacion
forzada, con un minimo de 3.450W a 230 V y coeficiente de simultaneidad de 1.

Viviendas
Potencia Viviendas: 5.750W
Factor de simultaneidad: 15.3+(n-21)*.5 = 15.3+ (34-21)*.5 = 21.8 Potencia total Viviendas: 126 kW

Se utilizara la potencia obtenida por sumatoria de lineas: 162.15 kW

Locales de Publica Concurrencia

Potencia por metro cuadrado: 50 W/mz2 Superficie: 1590 m2 Factor de simultaneidad: 1 Potencia total: 79,5
kW Alumbrado Pablico

Potencia por metro cuadrado: 2 W/m2 Superficie: 1590 m2 Potencia total: 76 kW

PT= 162,15 kw + 79,5 kw + 76 kw = 317.65 kw

3.2.- Carga Respecto A Los Centros De Transformacion

3.2.1.- Calculo De La Potencia De Los Centros De Transformacion

Incidencia de la Potencia de BT respecto a centros de transformacion
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Zona de Viviendas: PCT (KVA) = Z PBT (kW) 0.4
0,9

Zonas de oficinas y comercios. PCT (KVA) = Z PBT (kW) - 0,6

0,9
Siendo:
PBT= Potencia de baja tensién conforme al REBT en kilovatios
PCT= La potencia en el centro de transformacién en kilovoltio amperios.
PCT (KVA) = 16215 +76) = 04 _p5iva
0,9
pcT (kvA) = 07 00 sava
0,9
PCT=159 kVA

Por lo que verifica con un transformador de 250 Kva. Se instalara un transformador de 400 Kva. contemplando futuras necesidades.

3.3.- Descripcion De La Instalacion

El suministro en Baja Tension se realizara a partir de la Red de Baja Tension existente en la zona cercana al proyecto como ya se habia
comentado.
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La estructura principal de esta Red sera de tipo radial y la seccion de los conductores sera 150/95 mm2 Al en toda su longitud. Las lineas
discurriran por zonas peatonales. (Plano N°)

Se instalara un centro de transformacion compacto enterrado en la parte contigua de la autopista Valencia-Barcelona.
3.4.- Materiales

Todos los materiales que se empleen en la realizacién de la instalacién objeto de este Proyecto, deberan figurar como autorizados por la
compafiia eléctrica suministradora.

3.5.- Conductores
Todas las lineas seran de cuatro conductores, tres de fase y uno de neutro.

Los conductores utilizados estaran debidamente protegidos contra la corrosién que pueda provocar el terreno donde se instalen y tendran
resistencia mecanica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos.

Los conductores utilizados en el tendido de la linea subterranea, corresponderan a las caracteristicassiguientes:

Conductor3x150mm2Al +1x95mm2Al

Seccion fase: 150 mm2 Seccién neutro: 95 mm2 Conductor fase: Aluminio
Conductor neutro: Aluminio

Aislamiento: polietileno-reticulado
Cubierta: policloruro de vinilo Tensién nominal: 1000 V Corriente admisible: 330 A

Resistencia: 0,206 ohms/km
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Reactancia: 0,075 ohms/km Designacion UNE: RV 0.6/1kV

3.6.- Terminales

Los empalmes, terminales y derivaciones, se elegiran de acuerdo a la naturaleza, composicion y seccion de los cables, y no deberan aumentar la
resistencia eléctrica de éstos. Los terminales deberan ser, asimismo, adecuados a las caracteristicas ambientales (interior, exterior, contaminacion,
etc.). Las caracteristicas de los accesorios seran las establecidas en la NI 56.88.01.

Los empalmes y terminales se realizaran siguiendo el MT correspondiente cuando exista, o en su defecto, las instrucciones de montaje dadas por el
fabricante.

Las piezas de conexion se ajustaran a la NI 58.20.71.

3.7.- Cajas Generales De Proteccion Y Cajas De Proteccion Y Medida
Las lineas de B.T. terminaran en la C.G.P. Esta C.G.P. se ajustard a la recomendacion UNESA 1403.

Se tratard de una caja con la siguiente denominacion UNESA: CGP-10-250/400 (E-10). Ir4 alojada en un nicho aislado o bien empotrado en la
fachada.

3.8.- Protecciéon Contra Sobreintensidades

En el inicio de la linea, y dentro del centro de transformacién se instalara un fusible. Los conductores quedan protegidos contra
sobrecargas, por la instalacion de fusibles de la clase gL. El calibre de los fusibles es también adecuado para la proteccion contra cortocircuitos.

3.9.- Tendido De La Linea Y Cruces

Las lineas se tenderan mayormente bajo la acera o zona de trafico peatonal, directamente enterradas, sobre un lecho de arena y con las
protecciones y sefializaciones indicadas en los planos de secciones de zanjas.

Los cruzamientos de calzada, se ejecutaran con tubos de PVC embebidos en un prisma de hormigén de 200 kg/cm2 de resistencia
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caracteristica.

Los cables en todo su recorrido guardaran una distancia minima de 50cm con otros servicios que discurran paralelamente. En caso de cruce
con algun servicio guardaran una distancia de 25cm.

3.10.- Canalizaciones

El trazado de las zanjas se realizard lo mas rectilineo posible, la zanja tendra 0,35m de anchura minima y 0,7m de profundidad minima. En el
lecho de la zanja ird una capa de arena, de las caracteristicas aceptadas por la compafiia eléctrica suministradora, de 10cm de espesor, sobre la
que se situara el cable. Por encima de éste ira otra capa de arena de 10cm, ocupando ambas capas la anchura total de la zanja.

Encima de la segunda capa de arena se colocara una proteccién mecanica a todo lo largo del trazado del cable.

A una distancia minima del suelo de 0,10m y 0,30m de la parte superior del cable se colocard una cinta de sefializacion, como advertencia de
la presencia de cables eléctricos. Las caracteristicas, color, etc., de esta cinta seran las establecidas en la NI 29.00.01.

El tapado de la zanja se hard por capas sucesivas de 10cm de espesor, apisonando los 20 primeros ¢cm, de forma manual y el resto de las
capas por medios mecanicos.

Los tubos a utilizar son de PVC, de 160mm de diametro, recibido con cemento y hormigonados en toda su longitud. Previamente a la colocacion
de los tubos, separados 4cm entre si, se echard una solera de hormigon, bien nivelada, de 5cm de espesor. Posteriormente se hormigonara
hasta cubrirlos enteramente y con 10cm por encima de ellos.

3.11.- Conductores

El tendido se realizard con cabrestante, tirando del extremo del cable en donde se adaptard una cabeza o camisa adecuada. El esfuerzo
maximo no superara 2,5 kg/mm2, comprobandose la traccidn con un dinamémetro durante todo el proceso de instalacion.

El radio de curvatura del cable sera 20 veces su diametro durante la operacién de tendido y una vez instalado el indicado en las caracteristicas del
conductor.
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3.12.- Puesta A Tierra

El conductor neutro de las redes subterraneas de distribucion publica se conectara a tierra en el centro de transformacién, en la forma prevista
en el Reglamento Técnico de Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion, fuera de este se conectara en otros puntos de
la red con objeto de disminuir su resistencia global a tierra, segiin Reglamento de Baja Tension.

El neutro se conectard a tierra a lo largo de la red por lo menos cada 200 metros, preferentemente en las cajas generales de proteccion o en
las cajas generales de proteccidn y medida, dotadas de armario de seccionamiento, consistiendo dicha p.a.t. en una Unica pica y un flagelo de
cable desnudo de unos 3m de longitud enterrados en la misma zanja que los cables y unidos al borne del neutro mediante un conductor aislado
de 35mm2 de Cu como minimo.

El conductor neutro no podra ser interrumpido en las redes de distribucidn, salvo que esta interrupcidn sea realizada por alguno de los
dispositivos siguientes:

a) Interruptores o seccionadores omnipolares que actten sobre el neutro al mismo tiempo que en las fases (corte ominipolar simultaneo),
0 que establezcan la conexion del neutro antes que las fases y desconecten éstas antes que el neutro.

b) Uniones amovibles en el neutro préximas a los interruptores o seccionadores de los conductores de fase, debidamente sefializados y
que sélo pueden ser maniobradas mediante herramientas adecuadas, no debiendo, en este caso, ser seccionado el neutro sin que lo estén
previamente las fases, ni conectadas éstas sin haberlo sido previamente el neutro.

3.13.- Anexo: Calculo De La Instalacion

A continuacion se adjuntarian los célculos de la instalacidn realizadas por otros técnicos. (No forman parte de este ejercicio académico).
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