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1. Características técnicas.
2. Secciones
               2.1 Ventana 1 hoja practicable y oscilobatiente
               2.2 Ventana 1 hoja + fijo practicable y oscilobatiente.
               2.3 Ventana 2 hojas practicable y oscilobatiente.
               2.4 Ventana 2 hojas + fijo practicable y oscilobatiente.
               2.5 Ventana abatible.
               2.6 Balconera 1 hoja practicable y oscilobatiente.
               2.7 Balconera 2 hojas practicable y oscilobatiente.
               2.8 Puerta 1 hoja apertura interior.
               2.9 Puerta 2 hojas apertura interior.



montadores auxiliar
Sistema de ventana, balconera y puerta practicables con rotura del puente térmico, con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios.

Marcos de 54 mm. (coplanar exterior) y de 61 mm. (coplanar interior y exterior) y hojas de 61 mm. la estanqueidad esta garantizada por sistema de triple junta, fácilmente sustituibles según norma UNE 85-223-86, fabricadas en EPDM.

Acristalamientos de hasta 40 mm.

Sistema de persiana compacto totalmente integrado en la carpintería, así como de premarco de obra para facilitar y garantizar su correcta colocación.

Perfilería extruída en aluminio de primera fusión en aleación 6063, tratamiento térmico T5, según normas EN 515, EN 573-3 y EN 755-2, bajo certificación ISO 9001. Las tolerancias dimensionales y de espesor se ajustan a la norma UNE-EN 12020-2.

Rotura de puente térmico mediante perfiles de poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Unión garantizada entre aluminio y poliamida con una resistencia mínima a la tracción de 80 N/mm y al cizallamiento de 30 N/mm.

Protección superficial; lacado con garantía QUALICOAT con un espesor mínimo de 60 micras, o anodizado con un espesor mínimo de 15 micras según las normas UNE-EN-ISO 2360, UNE-EN 12373-6(99), UNE-EN 12373-4(99).

Resultado de los ensayos realizados en laboratorio oficial acreditado por ENAC según la nueva normativa europea en ventana oscilobatiente de 2 hojas de 1200x1200 con acristalamiento 4-12-4:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026-2000; CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027-2000; CLASE E750
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211-2000; CLASE C5
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