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® A-240P SOL / A-245P SOL / A-250P SOL

+ UltraTolerancia positiva + UltraGarantia
Positiva 0 /+5 Wp 10 anos de garantia de producto
25 anos de rendimientos lineales
+ UltraFiabilidad
En el mercado desde 1979 + UltraResistencia
Cristal templado de 4 mm
+UltraTES
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Para una informacion méas detallada de los
términos de la garantia, consulte:

Nueva gama Ultra Sol con Tolerancia positiva
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Caracteristicas eléctricas (STC: 1 kW/m2, 25+2 °Cy AM 1,5)* Curvas modelo A-240P

A-240P SOL A-245P SOL  A-250P SOL CURVA IV (a 25 °C y 1kW/m?)

Potencia Nominal (0/+5 W) 240 W 245 W 250 W 1000
Eficiencia del médulo 14,74 % 15,04 % 15,35 % ::
Corriente Punto de Maxima Potencia (Imp) 8,21 A 8,33 A 8,45 A 700
Tensién Punto de Maxima Potencia (Vmp) 29,21V 29,37 V 29,53V 9
Corriente en Cortocircuito (Isc) 8,73 A 8,82 A 8,91 A fz
Tensién de Circuito Abierto (Voc) 37,16 V 37,38V 37,60V <
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Coeficiente de Temperatura de Isc («) 0,04% /°C Tensién (V)
Coeficiente de Temperatura de Voc () -0,32% /°C
Coeficiente de Temperatura de P (y) -0,43% /°C e CURVA I-V (a 25 °C)
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Caracteristicas fisicas T orsaum
Dimensiones (mm * 2 mm) 1690 x 1016 x 35 800 Q&
0,5kW/m?
Peso (kg) 21,5 500 = N\
" 400
Area (m?) 1,72 e NN
Tipo de célula Policristalina 156 x 156 mm (6 pulgadas) B 200 0,25kW/m?
Células en serie 60 (6 x 10) é L __\\!
S 000
Cristal delantero Cristal templado ultra claro de 4 mm o 5 W 15 W 22 W 35 40 45
Marco Solrif® XL WCEED R
Caja de conexiones / Opcional QUAD IP54 / QUAD IP65 CURVA I-V (a 1kW/m?2)
Cables Cable Solar 4 mm? 1100 mm 2
0
Conectores MC4 o combinable MC4
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Rango de funcionamiento s00 \\ \\ \\ \\m
Temperatura -40 a +85 °C b ‘,. ‘.. '|~zs°6iI
< 300
Maxima Tensién del Sistema / Proteccion 1000 V / CLASS 11 Biea | leq |
h=d 5°C]
Carga Maxima Viento 2400 Pa (130 km/h) g 100 1|: ]l'll llll l|Ih
Maxima Corriente Inversa (IR) 15,1 A - Dmo % G a0 m s -
Tension (V)
*Especificaciones eléctricas medidas en STC. NOCT: 47+2 °C. Tolerancias medida STC: £3 % (Pmp); 10 % (Isc, Voc, Imp, Vmp).
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