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uﬂ CABANERO INDICE

1. Caracteristicas técnicas.’

2. Secciones!
2.1 Ventana 1 hoja practicable y oscilobatientel
2.2 Ventana 1 hoja + fijo practicable y oscilobatiente. [
2.3 Ventana 2 hojas practicable y oscilobatiente.[]
2.4 Ventana 2 hojas + fijo practicable y oscilobatiente.[
2.5 Ventana abatible.[’
2.6 Balconera 1 hoja practicable y oscilobatiente.
2.7 Balconera 2 hojas practicable y oscilobatiente. [
2.8 Puerta 1 hoja apertura interior.[]
2.9 Puerta 2 hojas apertura interior.
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uﬂ CABANERO COMFORT-TERMIC

Sistema de ventana, balconera y puerta practicables con rotura del puente térmico, [
con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y [
accesorios.

il

Marcos de 54 mm. (coplanar exterior) y de 61 mm. (coplanar interior y exterior) y [
hojas de 61 mm. la estanqueidad esta garantizada por sistema de triple junta, [
facilmente sustituibles segun norma UNE 85-223-86, fabricadas en EPDM.[]

[

Acristalamientos de hasta 40 mm.[]

[

Sistema de persiana compacto totalmente integrado en la carpinteria, asi como de [
premarco de obra para facilitar y garantizar su correcta colocacion.[!

]

Perfileria extruida en aluminio de primera fusion en aleacion 6063, tratamiento [
térmico T5, segun normas EN 515, EN 573-3 y EN 755-2, bajo certificacion ISO 9001.
Las tolerancias dimensionales y de espesor se ajustan a la norma UNE-EN 12020-2.17
l

Rotura de puente térmico mediante perfiles de poliamida 6.6 reforzada con un 25% [
de fibra de vidrio. Unidn garantizada entre aluminio y poliamida con una resistencia [
minima a la traccion de 80 N/mm y al cizallamiento de 30 N/mm.[]

[

Proteccién superficial; lacado con garantia QUALICOAT con un espesor minimo de [
60 micras, o anodizado con un espesor minimo de 15 micras segun las normas [
UNE-EN-ISO 2360, UNE-EN 12373-6(99), UNE-EN 12373-4(99).[

|

Resultado de los ensayos realizados en laboratorio oficial acreditado por ENAC segun
la nueva normativa europea en ventana oscilobatiente de 2 hojas de 1200x1200 con [
acristalamiento 4-12-4:(

(]

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 1026-2000; CLASE 4]

Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 1027-2000; CLASE E750(]

Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12211-2000; CLASE C5



montadores auxiliar
Sistema de ventana, balconera y puerta practicables con rotura del puente térmico, con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios.

Marcos de 54 mm. (coplanar exterior) y de 61 mm. (coplanar interior y exterior) y hojas de 61 mm. la estanqueidad esta garantizada por sistema de triple junta, fácilmente sustituibles según norma UNE 85-223-86, fabricadas en EPDM.

Acristalamientos de hasta 40 mm.

Sistema de persiana compacto totalmente integrado en la carpintería, así como de premarco de obra para facilitar y garantizar su correcta colocación.

Perfilería extruída en aluminio de primera fusión en aleación 6063, tratamiento térmico T5, según normas EN 515, EN 573-3 y EN 755-2, bajo certificación ISO 9001. Las tolerancias dimensionales y de espesor se ajustan a la norma UNE-EN 12020-2.

Rotura de puente térmico mediante perfiles de poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Unión garantizada entre aluminio y poliamida con una resistencia mínima a la tracción de 80 N/mm y al cizallamiento de 30 N/mm.

Protección superficial; lacado con garantía QUALICOAT con un espesor mínimo de 60 micras, o anodizado con un espesor mínimo de 15 micras según las normas UNE-EN-ISO 2360, UNE-EN 12373-6(99), UNE-EN 12373-4(99).

Resultado de los ensayos realizados en laboratorio oficial acreditado por ENAC según la nueva normativa europea en ventana oscilobatiente de 2 hojas de 1200x1200 con acristalamiento 4-12-4:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026-2000; CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027-2000; CLASE E750
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211-2000; CLASE C5
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COMFORT THERMIC

04.JU.004.D

;

003

o/
‘ 04.JU.

04.JU.005

VENTANA 1 HOJA
PRACTICABLE Y OSCILOBATIENTE

<

<
<

ACCESORIOS UNIDADES

REFERENCIA DENOMINACION P |0/B
04.AP.B11 |Bisagra 2
04.APL.CO1 | Cremona 1
1
1
1

04.AP.014 | Juego blogues de conexion
04.AP.001 [Kit de cierre 1 hoja
04.AP.007 | Resbalon apoyo hoja
*04.0B.002 | Kit Oscilobatiente Hoja 495/1200mm 1
04.0B.005 | Cremona 0/B 1
04.0B.00G |Kit bisagras 0/B Dcha. 1
04.ES.004 |Escuadra ventana
04.EA.002 | Escuadra alineamiento
04.ES.012 | Escuadra alineamiento hoja
04.TA.01€ |[Tapa desagiie

04.AC.TD1 | Tubo desaglie hoja
04.JU.003 |Junta Central 2H + 2L
04.JU.005 |Junta Exterior 2H + 2L
04.JU.004.D | Junta Interior 2H + 2L
04.AC.008 |Tornillo clipaje vierteaguas 4xml

NN |~ | 00| o

04.TA.020 |Juego tapas vierteaguas hoja 1
04.JA.001 |Junta Acristalamiento Ext. 2H + 2L
SEGUN VIDRIO| Junta Acristalamiento Int. 2H + 2L

*Para ancho de hoja 350/494mm utilizar 04.0B.001

3.%8@ |_ .

38.PP.004

04.AP.014

04.APL.CO1
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VENTANA 1 HOJA+FIJO
PRACTICABLE Y OSCILOBATIENTE

< <l
i

54

N

04.0U.004.0 ;
iomu 003
i

04.JU.005

ACCESORIOS UNIDADES

REFERENCIA DENOMINACION P |10/B
04.JA.001 04 AP.B11 |Bisagra 2
04.APL.COT | Cremona 1
1
1
1

04.AP.014 |Juego Bloques de conexion
04.AP.001 [Kit de cierre 1 hoja
04.AP.007 |Resbalon apoyo hoja
*04.0B.002 | Kit Oscilobatiente Hoja 435/1200mm 1
04.0B.005 | Cremona 0/B ]
04.0B.006 |Kit bisagras 0/B Dcha. 1
04.ES.004 |Escuadra ventana
04.EA.002 |Escuadra alineamiento
04.ES.012 |Escuadra alineamiento hoja
04.70.012 |Tocho de union

04.TA.016 | Tapa desagiie

04.AC.TD1 |Tubo desaglie hoja 2
04.JU.003 |Junta Central 2H + 212
04.JU.005 |Junta Exterior 2H + 212
04.JU.004.D | Junta Interior 2H + 212
04.AC.008 |Tornillo clipaje vierteaguas 4xml

H-60

H
PILASTRA H-50

SN |~ 00| Co

04.TA.020 |Juego tapas vierteaguas hoja 1
04.JA.001 |Junta Acristalamiento Ext. 4H + 21
SEGUN VIDRIO| Junta Acristalamiento Int. 4H + 2L

*Para ancho de hoja 350/494mm utilizar 04.0B.001

3680 R

Q
38.PP.004

04AP.014
04.APL.CO1

L2-32 L1-44
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VENTANA 2 HOJAS
PRACTICABLE Y OSCILOBATIENTE
<
i
[ — I
04.4u.004.0 | R—360 ’
HIL FE! Vi \VZ
04.JU.003 §
5 .l'ﬂ 04.4U.005
. |
T
|
ACCESORIOS UNIDADES
REFERENCIA DENOMINACION P |0/B
04.JA.001 04.AP.B11 | Bisagra 4
o 04.APL.COT | Cremona 1
04.AP.014 |Juego blogues de conexion 1
o 04.AP.002 |[Kit de cierre 2 hojas 1
T 04.AP.007 |Resbalon apoyo hoja 2 1
- ? ; *04.0B.004 | Kit Oscilobatiente Hoja 546/1200mm 1
= 2 04.0B.010 | Cierre superior 1
z 04.0B.005 | Cremona 0/B 1
- 04.0B.00G |Kit bisagras 0/B 1
04.0B.008 |Kit bisagras hoja pasiva 1
04.AP.016 |Pasador hoja pasiva 2
04.AP.013 | Cerradero hoja pasiva 2
04.TA.004 |Juego tapas inversor 1
04.ES.004 |[Escuadra ventana 12
04.ES.002 | Escuadra alineamiento 12
04.EA.012 |Escuadra alineamiento hoja 8
04.TA.O16 | Tapa desagiie 2
04.AC.TD1 | Tubo desaglie hoja 4
04.JU.003 |Junta Central 3H + 2L
04.JU.005 |Junta Exterior 4H + 2L
04.JU.004.D [Junta Interior 3H + 2L
04.AC.008 |[Tornillo clipaje vierteaguas Axml
04.TA.020 | Juego tapas vierteaguas hoja 2
04.JA.001 [Junta Acristalamiento Ext. 4H + 2L
SEGUN VIDRIO| Junta Acristalamiento Int. 4H + 2L
*Para ancho de hoja 400/545mm utilizar 04.0B.003
L
04.TA.020
U o
0 :
. i

04.AP.B11

24

04.APL.CO1 3.686
0
38.PP.004
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T VENTANA 2 HOJAS+FIJO
S R_360 PRACTICABLE Y OSCILOBATIENTE
== — ACCESORIOS UNIDADES <]!
ﬁ : REFERENCIA DENOMINACION P |0/B | 1=
0 ! - +04.AP.B11 | Bisagro 4 Y \
<« T
5 e 04.APL.COT | Cremona 1
T 04.AP.014 |Juego bloques de conexion 1
04.AP.002 |[Kit de cierre 2 hojas 1 — L
04.AP.007 | Resbalon apoyo hoja 2 1 \Y% \Y
*04.08.004 | Kit Oscilobatiente Hoja 546/1200mm 1
04.0B.010 | Cierre superior 1 :
04.JU.004.D T 04.0B.005 |Cremona 0/B 1 qi
#04,0B.006 | Kit bisagras 0/B 1
H04.0B.008 | Kit bisagras hoja pasiva 1
04.AP.016 |Pasador hoja pasiva 2
04.JU.005 04.AP.013 |Cerradero hoja pasiva 2
04.TA.004 |Juego tapas inversor 1
04.£5.004 |Escuadra ventana 12
04.EA.002 |Escuadra alineamiento 12
< 04.ES.012 |Escuadra alineamiento hoja 8
~ E 04.T0.012 |[Tocho de union 2
Z B 04.JA.001 ch 04.TA.016 |Tapa desaglie 4
- ] 3 04.AC.TD1 |Tubo desagiie hoja 4
g-' 04.JU.003 |Junta Central SH2 + 2L
= 04.JU.005 [Junta Exterior 4H2 + 2L
04.JU.004.D | Junta Interior SH2 + 2L
04.AC.008 |Tornillo clipaje vierteaguas Axml
04.TA.020 |Juego tapas vierteaguas hoja 2
04.JA.001 |Junta Acristalamiento Ext. 4H + 4L
SEGUN VIDRIO| Junta Acristalamiento Int. 4H + 4L
*Si se utliza marco enrasado interior cambiar por 04.AP.B15
# Para ancho de hoja 400/545mm utilizar 04.0B.003
#x i se utiliza marco enrasado interior cambiar por 04.0B.016
3 #ekx Sise utiliza marco enrasado interior cambiar por 04.0B.018
L
L/2 - 28 L/2 - 90
I b
i i 04.TA.020
= 1 I
0 = 0 =
0 g 0
. L] { |
- ,
= 3 =
)
o
O = £ Ea Q}
04AP.014 04APLCO1 3.686
04.AP.B11 L 0
24 7 -26.5 38.PP.004
L-60

PILASTRA L-50
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VENTANA ABATIBLE
1
I
I
] v Y
R-360 § ] |
5 3 4|
h (il 04.0u.005
.
ACCESORIOS
04.JA.001 REFERENCIA DENOMINACION UNIDADES
o a 04.AP.B11 |Bisagra 2
04.AP.GO1 |Cierre de golpete 1
04.AP.GO2 | Compas desmontable corto §
04.APL.GO2 | Compds desmontable largo |E 2
= ¥ *04.AP.G04 | Bisagra oculto S
T 04.£S.004 |Escuadra ventana 8
04.EA.002 |Escuadra alineamiento 8
04.ES.012 |Escuadra alineamiento hoja 4
04.TA.016 |Tapa desagie 2
——— - — 04.AC.TDT | Tubo desaglie hoja 2
04.JU.003 |Junta Central 2H + 2L
4 ¢ 15 04.JU.005 |Junta Exterior 2H + 2L
& G ~ 04.JU.004.D | Junta Interior 2H + 2L
B 04.AC.TD1 5 04.JA.001 |Junta Acristalamiento Ext. 2H + 2L
SEGUN VIDRIO| Junta Acristalamiento Int. 2H + 2L
~ 0 *Si se utilizan estas no son necesarias las bisagras 04.AP.B11
w
<
0 oo
04.TA.016
< O)
o~
04.APB11
L
04.JU.004.D
L-48
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PRACTICABLE Y OSCILOBATIENTE

BALCONERA 1 HOJA

54 <l
|
04.4u.0040 | R—36€0 '
HILE :
o
h il 04.00.005
~ :
E. |
I
N
- ACCESORIOS UNIDADES
N REFERENCIA DENOMINACION P |0/B
*04.AP.B11 |Bisagra marca 3
04.JA.001 04.APL.CO1 | Cremona 1
o B 04.AP.014 |Juego blogues de conexion 1
- ? 04.AP.001 [Kit de cierre 1 hoja 1
- 04.AP.007 |Resbalon apoyo hoja 1
] *04.0B.002 | Kit Oscilobatiente Hoja 435/1200mm 1
04.0B.005 | Cremona 0/B 1
#%(04,0B.006 |Kit bisagras 0/B Dcha. 1
04.ES.004 |Escuadra ventana 4
04.£S.009 |Escuadra puerta 4
04.EA.002 |Escuadra alineamiento 8
04.ES.012 |Escuadra alineamiento hoja 4
04.TA.OTE | Tapa desagiie 2
04.AC.TD4 |Tubo desagiie hoja 2
04.4U.003 |dJunta Central 2H + 2L
04.JU.005 |Junta Exterior 2H + 2L
%] 04.JU.004.D | Junta Interior 2H + 2L
o] 04.AC.008 | Tornillo clipaje vierteaguas 4xml
% 04.TA.020 |Juego tapas vierteaguas hoja 1
N 04.JA.001 |Junta Acristalamiento Ext. 2H + 2L
SEGUN VIDRIO| Junta Acristalamiento Int. 2H + 2L
*Si se utiliza marco enrasado interior cambiar por 04.AP.B15
#x Para ancho de hojo 450/434mm utilizar 04.0B.001
#% Gj se utiliza marco enrasado interior cambiar por 04.0B.016
L
1
i 04.7A.020
. 0
: : 0
, T i
= ; L ; =
3686 7 ‘ PG
38.P%.OO4’ E% ! !
= 34 | | = *
04.AP.014 04APLCO1 \ \ @
04.AP.B11
L-48

J
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54 PUERTA 1 HOJA
APERTURA INTERIOR
. q
= R-366 |
T
04.JU.004.D
- v/ T
04.JU.005
o~
g
|
!
LJA.001
2 - - ACCESORIOS
- i) r— REFERENCIA DENOMINACION UNIDADES
04.MH.008 |Juego manillas recuperables 1
e 04.BP.00T |Bisagra puerta 2
+ 04.BP.003 |Kit fijacidon para suplemento 2
e ] 04.8P.004 | Suplemento 7mm 2
Cerradura 1
_ 04.ES.009 |Escuadra puerta 4
04.EA.002 |Escuadra alineamiento 4
04.ES.012 |Escuadra alineamiento hoja 2
04.JU.003 |[Junta Central 2H + 1L
R—370 04.4U.005 |Junta Exte@or 2H + 1L
o 04.JU.004.D | Junta Interior 2H + 1L
~N
- 04.JA.001 | Junta Acristalamiento Ext. 2H + 2L
SEGUN VIDRIO| Junta Acristalamiento Int. 2H + 2L
04.AC.FO6 | Felpudo inferior L
8.464
=]
04.AC.FOE 04.AC.FO6
04.MH.008 [
U
0
0
F
& [ ] "
= | 04.8r.004
43
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S PUERTA 2 HOJAS
APERTURA INTERIOR

49

04.JU.004.D

B ] s

<l
2

04.JU.005

70.2

R-367

|
<l

ACCESORIOS

REFERENCIA DENOMINACION UNIDADES
04 .MH.008 |Juego manillas recuperables 1
04.BP.001 |Bisagra puerta

04.BP.003 |[Kit fijacion para suplemento
04.BP.004 |Suplemento 7mm

Cerradura

04.AP.010 | Pasador de leva

04.AP.004 |Cerradero marco

04.BP.PO5 | Cerradero suelo

04.E5.009 |Escuadra puerta

R-370 04.EA.002 |Escuadra alineamiento
04.ES.012 | Escuadra alineamiento hoja

H-245

INVERSOR H-86

120

04.TA.004 |Juego tapas inversor
04.JU.003 |Junta Central 3H
04.JU.005 |Junta Exterior 4H
04.JU.004.D | Junta Interior 3H
d 04.JA.001 |Junta Acristalamiento Ext. 2H
SEGUN VIDRIO| Junta Acristalamiento Int. 2H
8.431 04AC.FOG | Felpudo inferior

[l B N N K] Cn Y I N U [N S N N

04 AC.FOE

R-364 04.MH.008 |

oOood

| 04.8P.004

04.BP.001

5 L/2 -51.5 43
L
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