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DECLARACION DE PRESTACIONES
N2 CPR-0017 - F

1. Nombre de identificacion tnico del producto
COTETERM PLACA EPS BLANCO

2. Numero de tipo, de lote o de serie o cualquier otro elemento que permita la
identificacion del producto de construccion
Ver en el embalaje: nombre del producto y fecha de fabricacién

3. Uso o usos previstos para el producto
Planchas de EPS para aislamiento térmico de los edificios. Sistemas de Aislamiento Térmico
prefabricados y paneles compuestos. Producto especifico sistema ETICS/SATE.

4. Nombre y direccién del fabricante
PAREXGROUP MORTEROS SAU
C/ Italia, 13-21
Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Valles
Barcelona
WWW.parexgroup.es

5. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacidn de la constancia de las prestaciones
del producto segtin el Anexo V
Sistema 3 siguiendo EN 13163

6. En el caso de productos cubiertos por norma armonizada

LGAI Tecnological Center (n20370) — reaccion al fuego n? 09/100227 de fecha 04/01/2012
Centro de Ensayos, Innovacion y Servicio CEIS (n21722) — ensayos iniciales de tipo y
periodicos CAT 0075/12(5,8,10,11) de fecha 10/09/2012
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7. Prestaciones declaradas

Caracteristicas esenciales

Prestaciones

Especificaciones técnicas

Conductividad térmica 0.037 W/mK . EN 12667
Resistencia térmica declarada Ei;'zzc:mt‘:;;ommn;_ 22 é:% zzim EN 12667
Clasificacion comportamiento frente al fuege Euroclase Clase E &N, 13501
1:2007+A1:2010
Longitud L2 +/-2 mm EN 822
Anchura w2 +/-2 mm EN 822
Espesor T2 +/-2 mm EN 823
Rectangularidad S2 +/-2 mm EN 824
Planicidad P4 5mm EN 825
Estabilidad dimensional Condiciones DS(N)2 +/-0.2% EN 1603
Normales
Establlli_dad dimensional Condiciones DS(70,-)1 1% EN 1604
especificas
Estabi.li_dad dimensional Condiciones DS(79,90)1 1% EN 1604
especificas
Vapor de Agua MU60 EN 12086
Resistencia a flexion BS150 >150 kPa EN 12089
Resistencia a compresion CS(10)60 >60 kPa EN 826
Resistencia a traccion TR150 >150 kPa EN 1607
Nivel absorcién de agua WL(T)5 <5% EN 12087
Modulo cortante GM1000 >1000 kPa EN 12090
Resistencia cortante SS50 >50kPa EN 12090

8. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 y 2 son conformes con las
prestaciones declaradas en el punto 7

La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la Unica responsabilidad del
fabricante identificado en el punto 4

Firmado por y en nombre del fabricante:
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E.NTSSRERMEA Migeteros, s.a.u.
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