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Propiedades del agua liquida

PROPIEDADES DEL AGUA LiQUIDA

t [ P v G y Ce Pw
eC Pa/s kg/m?3 m2/s kJ/(kg-K) 1 1 Pa
4 1,546 -1073 999,86 1,546 -107% | 4,2054 1 0 813
0 1,749-1073 999,81 1,749-107% | 4,212 1,000 0,0001 611
5 1,500 1073 999,85 1,501-107% | 4,204 1,000 0,0000 872
10 1,300- 1073 999,58 1,300-107¢ | 4,197 1,000 0,0003 1.228
15 1,136 - 1073 999,01 1,138-107% | 4,191 0,999 0,0009 1.705
20 1,002 -1073 998,16 1,004 -107% | 4,187 0,998 0,0017 2.339
25 0,891 -10-3 997,03 0,893-10%| 4,183 0,997 0,0028 3.169
30 0,797 - 1073 995,66 0,801-10°%| 4,181 0,996 0,0042 4.246
35 0,718 - 10-3 994,05 0,722-10%| 4,179 0,994 0,0058 5.628
40 0,651-103 992,23 0,656-10°%| 4,178 0,992 0,0077 7.383
45 0,594 - 1073 990,21 0,599-10°%| 4,178 0,990 0,0098 9.593
50 0,544 - 1073 988,01 0,550-10°%| 4,179 0,988 0,0120 12.349
55 0,501 -10-3 985,65 0,508 -107%| 4,180 0,986 0,0144 15.759
60 0,463 - 1073 983,14 0,471-10°%| 4,182 0,983 0,0170 19.943
65 0,430 - 1073 980,50 0,438-107%| 4,185 0,981 0,0197 25.037
70 0,401-1073 977,73 0,410-10°%| 4,188 0,978 0,0226 31.196
75 0,375-1073 974,83 0,384-10%| 4,191 0,975 0,0257 38.590
80 0,351-1073 971,81 0,362-10°%| 4,196 0,972 0,0289 47.409
85 0,331-1073 968,66 0,341-107%| 4,200 0,969 0,0322 57.861
90 0,312-1073 965,37 0,323-10°%| 4,205 0,965 0,0357 70.176
95 0,295 - 1073 961,92 0,307 -10°%| 4,211 0,962 0,0394 84.603
100 0,280 - 1073 958,30 0,292-10°%| 4,217 0,958 0,0434 101.413
105 0,266 - 103 954,48 0,278 -10°% | 4,224 0,955 0,0476 120.899
110 0,253 -1073 950,41 0,266-10°%| 4,231 0,951 0,0520 143.375
115 0,241 -1073 946,07 0,255-107% | 4,238 0,946 0,0569 169.180
120 0,230-1073 941,41 0,245-107°% | 4,247 0,942 0,0621 198.673
125 0,221-1073 936,37 0,236-107%| 4,255 0,936 0,0678 232.238
130 0,211-1073 930,89 0,227 -10°%| 4,265 0,931 0,0741 270.281
135 0,203 - 1073 924,91 0,220-10°%| 4,275 0,925 0,0810 313.232
140 0,195 - 1073 918,36 0,213-10°%| 4,286 0,918 0,0887 361.542
145 0,188 - 1073 911,18 0,206 -107% | 4,297 0,911 0,0973 415.688
150 0,181-1073 903,27 0,201-10°°| 4,310 0,903 0,1069 476.167
t Temperatura del agua °C
u Viscosidad absoluta Pa/s
p Densidad kg/m?3
Vv Viscosidad cinematica m2/s
Y Densidad relativa referida a 4°C 1
Cp Calor especifico a presion constante kJ/(kg-K)
Ce  Coeficiente de expansion sobre 4°C 1
Pw  [Presion saturacién de vapor Pa

10 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacidn técnica consulten nuestros catdlogos



Definiciones y calculo del punto de trabajo de WllO
una instalacion de calefaccion

Potencia

P1: potencia eléctrica consumida de la red

P2: potencia mecdnica nominal entregada por el motor

Presion absoluta

Esigual a la presién efectiva ( o relativa) mas la presion atmosférica (1 bar). Es medida a partir del valor absoluto

Presion relativa

Es la presion leida en el mandmetro, tomando como origen la presién atmosférica. De esta forma, una presion relativa de 5 bar,
significard 6 bar absolutos.

NOTA: En general, los mandmetros indican presion relativa.

El caudal que debe circular por una instalacion se calcula de la siguiente forma:

Qbomba=P/(1,163 X AT)

Quomba: Caudal de disefio (m3/h)

P: Potencia térmica a transportar (kW)
1.163: p x C [kWh / m3K] para agua

p: densidad del fluido (kg/m?)

C: calor especifico del fluido (kWh/(kg-K))
AT: salto térmico (Tiga~Tretormo)

Para el calculo de la pérdida de carga es necesario sumar las pérdidas de carga de cada elemento del circuito mas desfavorable de la
instalacion.

No es deseable que estas pérdidas sean mayores de 40mm por m de tuberia. Esto se considera una restriccion a la hora de calcular el
didmetro de las tuberias. Otra restriccién seria la velocidad admisible en la tuberia.

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacion técnica consulten nuestros catalogos 11



Esquema de una instalacion de calefaccion

Representacion esquematica de una instalacion de calefaccién con posibilidad de un equilibrado hidraulico

Botella de purga en la posi-
cién mds alta de los circuitos

Viélvula de llenado /vaciado

Valvula termostatica [
| Tercera planta

Detentor Posible falta de suministro

Llave de corte | 5

Electrovalvulas de zona

Colector de retorno

Valvula de presion diferencial

Bomba circuladora con regu- 1
lacion - — S Planta principal

Freno de gravedad Posible exceso de suministro

=

Valvula mezcladora

Filtro

Vaso de expansion con llave
de corte y valvula de llenado /
vaciado

Vilvula de seguridad

Drenaje

[ﬁm%fwmﬁozﬂﬁﬁﬁiﬁg

ovil

El funcionamiento eficiente
de una bomba requiere un
equilibrado hidraulico.
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Presidn necesaria en la aspiracién de las bombas WTlO

EI NPSH es la presiéon minima necesaria en la entrada de aspiracion de una bomba para evitar la cavitacion.

Para las bombas de rotor seco, esa presion minima viene determinada por una curva, e indica una presién absoluta. A este NPSH
requerido por la bomba lo llamaremos NPSH, para diferenciarlo del NPSHy que seria el disponible en la instalacion. Es necesario
calcular el NPSH4 y comprobar que es mayor que el requerido por la bomba para el punto de trabajo. A continuaciéon vemos como
calcular el NPSHg.

NPSHd=(pamb_pvap)/(p~g)_Hviz[m]

P.mb: Presion estatica del sistema en ese punto (Pa)

Pyap: Presion de vapor del fluido (Pa)

p: densidad del fluido (kg/m3)

g: aceleracién de la gravedad (m/s2)

H,: pérdidas de carga en la aspiracién (m)

Z: altura desde el nivel de aspiracion mas desfavorable hasta la entrada de la bomba

Al NPSH, de la bomba en ese punto hay que sumarle 0.5 como margen de seguridad y comprobar que el resultado es menor que
le NPSH4 en el sistema.

Ejemplo: si NPSH4=4, entonces el resultado de NPSH, +0,5 ha de ser menor o igual a 4 para que la bomba sea vdlida para esa
instalacion.

Un NPSH, demasiado bajo puede producir cavitacion. Para evitarlo existen las siguientes posibilidades:
Aumentar la presion en la instalacién
Bajar la temperatura del fluido
Disminuir las pérdidas de carga en la aspiracion
Coger una bomba con un NPSH, menor

Para las bombas de rotor hiumedo existen unas tablas para cada gama que determinan la presion minima necesaria en la boca de

aspiracion de la bomba, dependiendo del modelo, didmetro de conexidn y temperatura. Se trata de una presion manométrica
(relativa).
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Red de retorno de ACS

A la hora de calcular una instalacion de ACS hay que tener en cuenta varias normativas.

Por un lado, para concluir si es necesario una red de retorno o no, en el HS4 del CTE, apartado 3.2.2.1., se dice que: "Tanto en instala-
ciones individuales como en instalaciones de produccion centralizada, la red de distribucion debe estar dotada de una red de
retorno cuando la longitud de la tuberia de ida al punto de consumo mds alejado sea igual o mayor que 15 m."”

Una vez determinado que es necesaria una red de retorno, hay que tener en cuenta ciertas caracteristicas para el dimensionado de la
misma.

Segun el HS4 del CTE, apartado 3.2.2.1.:

"Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequefias, se dispondrd una bomba de recirculacién doble, de montaje
paralelo o "gemelas”, funcionando de forma andloga a como se especifica para las del grupo de presion de agua fria. En el caso de
las instalaciones individuales podrd estar incorporada al equipo de produccion.”

Ademads hay que tener en cuenta la normativa UNE 100030 IN para la prevencion y control de la proliferacion y diseminacion de legionela
en instalaciones, que indica que la temperatura del agua caliente sanitaria debe ser en todos los puntos mayor de 50°C.

Ateniéndose a estas caracteristicas, puede procederse al cdlculo de la instalacion, segtn lo indicado en el HS4, apartado 4.4.2.

1 Para determinar el caudal que circulard por el circuito de retorno, se estimard que en el grifo mds alejado, la pérdida de tempe-
ratura sea como mdximo de 3 °C desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.

2 En cualquier caso no se recirculardn menos de 250 I/h en cada columna, si la instalacion responde a este esquema, para poder
efectuar un adecuado equilibrado hidrdulico.

3 El caudal de retorno se podrd estimar segtin reglas empiricas de la siguiente forma:

a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentacién, como minimo. De cualquier forma se considera que el didmetro
interior minimo de la tuberia de retorno es de 16 mm.

El aislamiento de las redes de tuberias, tanto en impulsién como en retorno, debe ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.

IT 1.2.4.2 Redes de tuberias y conductos
IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de tuberias

Tabla 1.2.4.2.1: Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que transportan fluidos
calientes que discurren por el interior de edificios.

Diametro exterior(mm) Temperatura maxima del fluido (2C)
40...60 | >60...100 >100...180
D<=35 25 25 30
35<D<=60 30 30 40
6o<D<=90 30 30 40
9o<D<=140 30 40 50
140<D 35 40 50 Conductividad térmica de refe-

rencia: 0,040 W/(m-K)
Los espesores minimos de aislamiento de las redes de tuberias que tengan un funcionamiento continuo, como redes de agua
caliente sanitaria, deben ser los indicados en las tablas anteriores aumentados en 5mm.

Si se considera lo que dice el HS4 del 10% del caudal de alimentacién, el caudal de recirculacion de ACS calculado suele ser demasiado
grande. En realidad este caudal debe calcularse en funcion de las pérdidas calorificas en las tuberias(maximo 3°C en el punto de distribu-
cién mas alejado)

Qrec (|/(hm))=CI(W/m)/(1163(kWh/(m3 K)’AT))

Qrec: caudal de la bomba de recirculacién de ACS por metro de tuberia
AT: Salto térmico entre acumulador y consumo mas lejano
q: pérdida de calor en el tramo de tuberia (W/m)

Para calcular el caudal total de recirculacion habra que multiplicar Qrec por los metros de tuberia que hay entre el acumuladory el grifo
mas lejano (longitud red de distribucion).
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Usando el programa AISLAM editado por la UPV y Atecyr, se han obtenido los valores de pérdida calorifica (W/m) para una tuberia
de cobre de diferentes didmetros, sin aislamiento y con un tipo de aislamiento de 0,04 W/m.K de conductividad térmica.

. , - Pérdidas
Tipo de tuberia DN Thuido-Taire  Pérdidas (W/m) (W) (50 m) AT(CTE) Caudal (I/h)
Sin aislamiento 20 40 42,49 1.924 3 552,87
25mm de aislamiento 20 40 8,02 393 3 112,93
30mm de aislamiento 20 40 7,34 361 3 103,74
Sin aislamiento 25 40 51,52 2.398 3 689,08
25mm de aislamiento 25 40 9,15 452 3 129,89
30mm de aislamiento 25 40 8,33 412 3 118,39
Sin aislamiento 32 40 63,59 3.010 3 864,94
25mm de aislamiento 32 40 10,46 518 3 148,85
30mm de aislamiento 32 40 9,46 469 3 134,77
Sin aislamiento 40 40 73,88 3.536 3 1.016,09
30mm de aislamiento 40 40 10,56 525 3 150,86
35mm de aislamiento 40 40 9,68 481 3 138,22
Sin aislamiento 50 40 91,63 4.435 3 1.274,43
30mm de aislamiento 50 40 12,46 620 3 178,16
35mm de aislamiento 50 40 11,36 566 3 162,64
Sin aislamiento 65 40 103,22 5.037 3 1.447,41
30mm de aislamiento 65 40 13,98 697 3 200,29
35mm de aislamiento 65 40 12,71 633 3 181,90
Sin aislamiento 80 40 123,50 6.051 3 1.738,79
30mm de aislamiento 80 40 15,90 793 3 227,87
35mm de aislamiento 80 40 14,39 718 3 206,32

En el apartado 4.4.2. del CTE existe una tabla que indica el didmetro de tuberia recomendado para el caudal recirculado. Con esto
se pueden obtener las pérdidas de carga en el retorno, que suelen ser las mas importantes. Las pérdidas en distribucion también
se afiadiran, pero seran menores ya que el didmetro de tuberia de ese tramo suele estar calculado para un caudal mayor (el caudal
de distribucion) y suele ser, por tanto, mayor.
EI CTE establece para distribucion unos limites de velocidad, que influirdn en la determinacion del didmetro de la tuberia:

- tuberias metalicas: entre 0,50y 2,00 m/s

- tuberias termoplésticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

Supongamos un ejemplo préctico de un polideportivo con 40 duchas y 100 m de tuberia (50 m distribucién +50 m retorno).
El caudal simultdneo de ACS para 40 duchas es de & I/s.

Aplicando lo que se indica en el CTE de que el caudal de recirculacion deberia ser el 10% del caudal de alimentacidn, lo que seria
1.440 |/h.

Si por el contrario el cdlculo del caudal de recirculacion se realiza seguin las pérdidas calorificas se obtendria lo siguiente:
q = 13,4 W/m - 9,8 W/m dependiendo de los didmetros de las tuberias de distribucién

Longitud tuberia distribucién: 50 m

Q recirc.= 200 I/ -141 I/h

Estos caudales son mucho menores que el exigido por el CTE. Para estos caudales se recomienda una tuberia de retorno de DN 15
0 DN 20, y con ella, la pérdida de carga seria menor de 0.5 m.c.a.
Debido a que las bombas de ACS funcionan durante muchas horas al afio, existe un gran potencial de ahorro, por lo que se reco-

mienda el uso de bombas de alta eficiencia.
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Tabla de equivalencias para rotor himedo

Modelo antiguo

_Modelos nuevos

Star-RS Longitud Alimentacion Conexidn Yonos PICO Stratos PICO
Star-RS 15/4 130 1~230V Rp 1/2” Yonos PICO 15/1-4-130 | Stratos PICO 15/1-4-130
Star-RS 15/5 130 1~230V Rp 1/2” Yonos PICO 15/1-6-130 | Stratos PICO 15/1-6-130
Star-RS 15/6 130 1~230V Rp 1” Yonos PICO 15/1-6-130 | Stratos PICO 15/1-6-130

Star-RS 25/4-130 130 1~230V Rp 1” Yonos PICO 25/1-4-130 | Stratos PICO 25/1-4-130
Star-RS 25/5-130 130 1~230V Rp 1” Yonos PICO 25/1-6-130 | Stratos PICO 25/1-6-130
Star-RS 25/6-130 130 1~230V Rp 1” Yonos PICO 25/1-6-130 | Stratos PICO 25/1-6-130
Star-RS 25/7-130 130 1~230V Rp 1” Yonos PICO 25/1-8-130 -
Star-RS 25/2 180 1~230V Rp 1” Yonos PICO 25/1-4 Stratos PICO 25/1-4
Star-RS 25/4 180 1~230V Rp 1” Yonos PICO 25/1-4 Stratos PICO 25/1-4
Star-RS 25/5 180 1~230V Rp 1” Yonos PICO 25/1-6 Stratos PICO 25/1-6
Star-RS 25/6 180 1~230V Rp 1” Yonos PICO 25/1-6 Stratos PICO 25/1-6
Star-RS 25/6 RG 180 1~230V Rp1” - Stratos PICO 25/1-6-RG
Star-RS 25/7 180 1~230V Rp 1” Yonos PICO 25/1-8 -
Star-RS 25/8 180 1~230V Rp 1” Yonos PICO 25/1-8 -
Star-RS 30/2 180 1~230V Rp1” 1/4 Yonos PICO 30/1-4 Stratos PICO 30/1-4
Star-RS 30/4 180 1~230V Rp 1”7 1/4 Yonos PICO 30/1-4 Stratos PICO 30/1-4
Star-RS 30/5 180 1~230V Rp 17 1/4 Yonos PICO 30/1-6 Stratos PICO 30/1-6
Star-RS 30/6 180 1~230V Rp 1”7 1/4 Yonos PICO 30/1-6 Stratos PICO 30/1-6
Star-RS 30/7 180 1~230V Rp 1”7 1/4 Yonos PICO 30/1-8 -
Star-RS 30/8 180 1~230V Rp 1”7 1/4 Yonos PICO 30/1-8 -
Modelos nuevos 1”230V
TOP-S (D) Longitud Conexion Yonos MAXO Stratos (-D) Longitud
TOP-S 25/5 EM 180 DN25-Rp1l” Yonos MAXO 25/0.5-7 Stratos 25/1-6 180
TOP-S 25/7 EM 180 DN25-Rp1” Yonos MAXO 25/0.5-7 Stratos 25/1-8 180
TOP-S 25/10 EM 180 DN25-Rp1l” Yonos MAXO 25/0.5-10 Stratos 25/1-12 180
TOP-S 25/13 EM 180 DN25-Rp1” Yonos MAXO 25/0.5-10 Stratos 25/1-12 180
TOP-S 30/4 EM 180 DN30-Rp1”1/4 | Yonos MAXO 30/0.5-7 Stratos 30/1-6 180
TOP-S 30/5 EM 180 DN30-Rp1”1/4 | Yonos MAXO 30/0.5-7 Stratos 30/1-6 180
TOP-530/7 EM 180 DN30-Rp1”1/4 | Yonos MAXO 30/0.5-7 Stratos 30/1-8 180
TOP-S 30/10 EM 180 DN 30 - Rp 1" 1/4 zg:gz mxg ;gfgzgjg Stratos 30/1-12 180
TOP-S 40/4 EM 220 DN 40 Yonos MAXO 40/0.5-4 Stratos 40/1-4 220
TOP-S 40/7 EM 250 DN 40 Yonos MAXO 40/0.5-8 Stratos 40/1-8* 220
TOP-S 40/10 EM 250 DN 40 Yonos MAXO 40/0.5-12 Stratos 40/1-12 250
TOP-S 40/15 EM 250 DN 40 - Stratos 40/1-16 250
TOP-S 50/4 EM 240 DN 50 Yonos MAXO 50/0.5-8 Stratos 50/1-8 240
TOP-5 50/7 EM 280 DN 50 Yonos MAXO 50/0.5-9 Stratos 50/1-9 280
TOP-S 50/10 EM 280 DN 50 Yonos MAXO 50/0.5-12 Stratos 50/1-12 280
TOP-S 65/7 EM 280 DN 65 Yonos MAXO 65/1-9 Stratos 65/1-9 280
TOP-S 65/10 EM 340 DN 65 - Stratos 65/1-12 340
TOP-S 80/7 EM 360 DN 80 - Stratos 80/1-12 360
TOP-SD 30/5 EM 180 DN 32 - Stratos-D 32/1-8** 220
TOP-SD 32/7 EM 220 DN 32 - Stratos-D 32/1-8 220
TOP-SD 32/10 EM 220 DN 32 - Stratos-D 32/1-12 220
TOP-SD 40/3 EM 250 DN 40 - Stratos-D 40/1-8* 220
TOP-SD 40/7 EM 250 DN 40 Stratos-D 40/1-8* 220
TOP-SD 40/10 EM 250 DN 40 - Stratos-D 40/1-12 250
TOP-SD 40/15 EM 250 DN 40 - Stratos-D 40/1-16 250
TOP-SD 50/7 EM 280 DN 50 - Stratos-D 50/1-9 280

16 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacidn técnica consulten nuestros catalogos



Tabla de equivalencias para rotor himedo

Modelo antiguo 17230V

Modelos nuevos 1”230V

wi

o

TOP-S (D) Longitud Conexién Yonos MAXO Stratos Longitud
TOP-SD 50/10 EM 280 DN 50 - Stratos-D 50/1-12 280
TOP-SD 65/10 EM 340 DN 65 - Stratos-D 65/1-12 340
TOP-SD 80/7 EM 360 DN 80 - Stratos-D 80/1-12 360

Modelo antiguo 3" 4ooV

TOP-S (D) Longitud Conexion Yonos MAXO Stratos

TOP-S 25/5 DM 180 DN25-Rp1” Yonos MAXO 25/0.5-7 Stratos 25/1-6 180
TOP-S 25/7 DM 180 DN25-Rp1” Yonos MAXO 25/0.5-7 Stratos 25/1-8 180
TOP-S 25/10 DM 180 DN 25 -Rp 1” Yonos MAXO 25/0.5-10 Stratos 25/1-12 180
TOP-S 25/13 DM 180 DN25-Rp1” Yonos MAXO 25/0.5-10 Stratos 25/1-12 180
TOP-S 30/4 DM 180 DN30-Rp1”1/4 | Yonos MAXO 30/0.5-7 Stratos 30/1-6 180
TOP-S 30/5 DM 180 DN30-Rp1”1/4 | Yonos MAXO 30/0.5-7 Stratos 30/1-6 180
TOP-S 30/7 DM 180 DN30-Rp1”1/4 | Yonos MAXO 30/0.5-7 Stratos 30/1-8 180
TOP-S 30/10 DM 180 DN 30 -Rp 1" 1/4 zg:g: mig gg;g:gjg Stratos 30/1-12 180
TOP-S 40/4 DM 220 DN 40 Yonos MAXO 40/0.5-4 Stratos 40/1-4 220
TOP-S 40/7 DM 250 DN 40 Yonos MAXO 40/0.5-8 Stratos 40/1-8* 220
TOP-S 40/10 DM 250 DN 40 Yonos MAXO 40/0.5-12 Stratos 40/1-12 250
TOP-S 40/15 DM 250 DN 40 - Stratos 40/1-16 250
TOP-S 50/4 DM 240 DN 50 Yonos MAXO 50/0.5-8 Stratos 50/1-8 240
TOP-S 50/7 DM 280 DN 50 Yonos MAXO 50/0.5-9 Stratos 50/1-9 280
TOP-S 50/10 DM 280 DN 50 Yonos MAXO 50/0.5-12 Stratos 50/1-12 280
TOP-S 50/15 DM 340 DN 50 - Stratos 50/1-16 340
TOP-S 65/7 DM 280 DN 65 Yonos MAXO 65/0.5-9 Stratos 65/1-9 280
TOP-S 65/10 DM 340 DN 65 - Stratos 65/1-12 340
TOP-S 65/13 DM 340 DN 65 - Stratos 65/1-16 340
TOP-S 65/15 DM 340 DN 65 - Stratos 65/1-16 340
TOP-S 80/7 DM 360 DN 80 - Stratos 80/1-12 360
TOP-S 80/10 DM 360 DN 80 - Stratos 80/1-12 360
TOP-S 80/15 DM? 360 DN 80 bajo consulta
TOP-S 80/20 DM? 360 DN 80 bajo consulta
TOP-S 100/10 DM 360 DN 100 - Stratos 100/1-12 \ 360
TOP-SD 30/5 DM 180 DN 32 - Stratos-D 32/1-8** 220
TOP-SD 32/7 DM 220 DN 32 - Stratos-D 32/1-8 220
TOP-SD 32/10 DM 220 DN 32 - Stratos-D 32/1-12 220
TOP-SD 40/3 DM 250 DN 40 - Stratos-D 40/1-8* 220
TOP-SD 40/7 DM 250 DN 40 - Stratos-D 40/1-8* 220
TOP-SD 40/10 DM 250 DN 40 - Stratos-D 40/1-12 250
TOP-SD 40/15 DM 250 DN 40 - Stratos-D 40/1-16 250
TOP-SD 50/7 DM 280 DN 50 - Stratos-D 50/1-9 280
TOP-SD 50/10 DM 280 DN 50 - Stratos-D 50/1-12 280
TOP-SD 50/15 DM 340 DN 50 - Stratos-D 50/1-16 340
TOP-SD 65/10 DM 340 DN 65 - Stratos-D 65/1-12 340
TOP-SD 65/13 DM 340 DN 65 - Stratos-D 65/1-12 340
TOP-SD 65/15 DM 340 DN 65 - Stratos-D 65/1-16 340
TOP-SD 80/10 DM 360 DN 80 - Stratos-D 80/1-12 360
TOP-SD 80/15 DM 360 DN 80 bajo consulta
TOP-SD 80/20 bMm? 360 DN 80 bajo consulta

Informacién de producto:

* Anadir adaptador de longitud F1-30 mm, observar PN de la bomba antigua

** Modificar tuberias por paso de rosca DN 30 a brida DN32 y diferente longitud también

*** Para adaptar la alimentacién trifisica a monofésica se debera utilizar el Wilo-Trafo como accesorio (pag. 96)
1 Observar PN de la bomba antigua
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Conversion de unidades

CAUDAL (SI: m3/s, L/s)

m3/s L/s m3/h L/h L/min gpm(gal/min) cfm(ft3/min)
m/s 1 103 3.600 |3,6-10°| 60-103 | 15876103 2,12-103
L/s 10-3 1 3,6 3.600 60 15,876 2,117
m3/h 0,278 - 10-3 0,278 1 3,6 16,67 A 0,588
L/h 0,278-10°| 0,278-103 | 1073 1 0,0167 441073 0,588 - 10°3
L/min 16,667 10 0,0167 0,06 60 1 0,264 0,0354
gpm(gal/min) |0,0631-10°¢  0,0631 0,227 227 3,79 1 0,134
cfm(ft3/min) | 0,472 - 10-3 0,472 1,695 | 1.695 28,25 7,48 1
PRESION (SI: Pa= N/m?)
Pa kPa mbar bar kp/cm? mm H,0 m H,0 mm Hg PSI
Pa 1 103 0,01 105 |10,0197-10% 0,102 | 102-10°¢ |7,5-10-3| 14510
kPa 103 1 10 0,01  |10,0197-1073| 102 0,102 7.5 0,145
mbar 100 0,1 1 103 1,0197-103 | 10,2 |10,2-103 | 0,75 0,0145
bar 105 100 103 1 1,0197  |10,2-103| 10,2 750 | 14,5038
kp/cm? 98,0665 - 10% 98,0665 | 980,665 | 0,980665 1 10° 10 735,559 | 14,2233
mmH,0| 9,807 |9,807-1073 0,09807 | 9,807 -105| 0,1-10°3 1 103 0,0736 |1,422-10°3
mH,0 | 9,807-10% | 9,807 98,07 | 98,07 103 0,1 103 1 73,58 1,42
mm Hg 1333 0,1333 133 | 1,33-103 | 1,359-10"3 | 13,59 |13,59-1073 1  |19,34-1073
PSI | 6,8948-10%| 6,8948 | 68,948 | 0,068948 | 0,07030696 | 703,6 | 0,7036 | 51,717 1

ENERGIA (SI: J=N - m)

J kJ kcal termia kW-h BTU TEP
J 1 103 0,23885 - 1073|0,23885 - 1076/0,2778 - 10°%| 0,948 - 10~ | 23,88 10712
kJ 103 1 0,2388 0,2388-1073 /10,2778 - 1073 0,948 23,88 -10°°
keal 4,1868 - 10° 4,1868 1 10-3 1,163-1073 3,9683 107
termia 4,1868 - 10° | 4,1868 - 103 103 1 1,163 3,9683 - 103 10-*
KW-h 3,6 - 10° 3,6-10° 859,85 0,85985 1 3,41276-103| 85,98-10°°
BTU 1,055056 - 103 1,055056 0,25194  |0,25194-1073|0,2931 - 1073 1 25,2-10°°
TEP 41,868 -10° | 41,868 - 108 107 104 11,63-10% | 39,68 -10° 1

POTENCIA (SI: W=J/s)

w kw kcal/h cv HP BTU/min BTU/h ton

w 1 1073 0,85985 |1,3596-1073| 1,341-103 | 0,05688 3,413 0,284 - 1073

kw 103 1 859,85 1,3596 1,341 56,88 3,4128 - 103 0,2843
kcal/h 11628 |1,1628-10 1 1,58-103 | 1,56-1073 | 66,1710 3,97 0,3306 - 10-3

cv 735,5 0,7355 632,52 1 0,98632 41,881 2,510 - 103 0,209

HP 745,7 0,7457 641,3 1,01387 1 42,462 2,545 - 103 0,212

BTU/min | 17,606 |17,606-10-3 15,3 0,0239 0,02358 1 60 5.1073

BTU/ 0,2931 | 0,293-1073 0,252 0,398 1073 | 0,393-1073 | 16,67 -1073 1 83,333-10°°

ton | 3,517-103 3,517 3,025 - 103 4,782 4,716 200 12103 1
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Bombas de rotor hiumedo

Programa

Bombas de alta eficiencia

oH[m

Wilo Stratos PICO

AN

=

15, 25, 30/1-N
N

3
~
2 \

\
15, 25,30/1-4 \

3 4 Q[m3/h

Wilo Yonos PICO

25,30/1-8 \

N\ N

7
6

5 N

4 115.25. 30/1—6\
3

2

1

N
N < \\
15,25, 30/1-4 ] N ~
I P
% 1 2 3 4 Q/m3h
H/m
6 Wilo Yonos PICO-D
—
5 ~.
4 y ~
Yonos PICO-D 30/1-6
2
>
1
0
0 1 2 3 4 5 Q/m3/h
Pag.26 H/ln61 x Wilo Stratos |
14
12
10
8
6
4
2
0
% Wilo Stratos D

—t
Tl

Funcionamiento paralelo|

'\‘!Q-g -

\q:.-\ o
NS i
% ,,,..-l""""'-_

0 10 20 30 &40 50 &0 70 80 90 Q[m'h]

wilo

Wilo Stratos PICO

+ Adaptacion continua de potencia
dependiendo de la demanda

» Ap-c constante o Ap-v variable
+ Dynamic Adapt

+ Funcién de purga automatica

+ Funcién de desbloqueo

+ Indicacién de consumos

+ Rango de temperatura desde +2°
hasta +110°C

+ IEE<=0,20

« Funcionamiento de reduccion noctur-
na automadtico “autopiloto”

Wilo Yonos PICO

+ Adaptacion continua de potencia
dependiendo de la demanda

+ Ap-c constante o Ap-v variable

« Funcion de purga automatica

+ Funcidn de desbloqueo

« Indicacion de consumo instantaneo

+ Rango de temperatura desde +2°
hasta +110°C

« IEE<=0,20

Wilo Yonos PICO-D

- Bomba doble

+ Adaptacién continua de potencia
dependiendo de la demanda

« Ap-c constante o Ap-v variable

+ Funcién de purga automatica

+ Funcion de desbloqueo

+ Indicacion de consumo instantaneo

+ Rango de temperatura desde +2°
hasta +110°C

« IEE<=0,20

Wilo Stratos

+ Adaptacion continua de potencia
dependiendo de la demanda

+ Apta para sistemas de refrigeracion y
climatizacion

+ Display grafico

« Control opcional por dispositivo
Wilo-IR

 Rango de temperatura desde -10°
hasta +110°C

« Eficiencia energ. clase A(IEE<=0,23)

+ Aislamiento térmico de serie

Wilo Stratos-D

« Adaptacion continua de potencia
dependiendo de la demanda

« Apta para sistemas de refrigeracion y
climatizacion

- Display grafico

+ Opcion de gestion de bomba doble

 Rango de temperatura desde -10°
hasta +110°C
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Bombas de rotor himedo

Programa

Bombas de alta eficiencia

Wilo-Yonos MAXO

Pag.31 H/m
$\)Qﬁo 12 40/0,5-12
10
o

<)
=
o
=
o
(2
2, ,QQ

W/
\; 4

4
2

/-
00 5

Bombas electrdnicas de alta eficiencia para la recirculacion de A.C.S.

Pag.32

i)

Wilo Stratos ECO-Z

Qim']

Pag.32

[ F 5 [

e o s

Pag.32

T [lmpen]

Wilo Stratos-Z

= \:%ve N
N

\/J\
o

P T

20

20 24 28 32 36 Q]

Wilo Yonos MAXO

* Bomba circuladora simple de alta efi-
ciencia de conexion roscada o embri-
dada con regulacion electrénica

« Apta para sistemas de refrigeracion y
climatizacion

« Ap-c constante o Ap-v variable

« Visor LED

« Rango de temperatura desde -10°
hasta +110°C

Wilo Stratos ECO-Z

+ Adaptacion continua de potencia
dependiendo de la demanda

+ Ap-v presion diferencial variable
« Cuerpo de la bomba en bronce
+ Motor de iman permanente

« Técnica del botdn rojo

+ Funcidn de desbloqueo

» Aislamiento térmico

Wilo Stratos ECO-Z BMS

» Adaptacion continua de potencia
dependiendo de la demanda

+ Ap-c presion diferencial constante o
Ap-v presion diferencial variable

+ Cuerpo de la bomba en bronce

+ Motor de iman permanente

+ Funcion de desbloqueo

« Entrada 0-10V, ext. off, salida SSM
+ Aislamiento térmico de serie

Wilo Stratos-Z

« Adaptacion continua de potencia
dependiendo de la demanda

+ Motor de iman permanente

« Ap-c presion diferencial constante o
Ap-v presion diferencial variable

« Cuerpo de la bomba en bronce
« Display grafico
+ Aislamiento térmico de serie
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Bombas de rotor humedo W'lo

Programa

Bombas estandar para la recirculacion de A.C.S

Pag.34 Wilo Star-Z NOVA
Him) + Bomba de recirculacion para A.C.S. de
B Wilo Star-Z NOVA conexion roscada
‘ \\ « Velocidad méx. 3000 1/min
0 - « Agua sanitaria: rango de temperatura

tar.,
%?W hasta 65°C
Sl 2 R
04 M « Motor sincrono resistente al bloqueo

\\ - Aislamiento térmico de serie

+ Consumo maximo de potencia 4,5 W

0 0,05 010 015 0.20 025 030 035 Qlm*/h]

Pag.34 = — Wilo Star-Z15 TT

iip [ Wilo Star-z15 TT + Bomba de recirculacion para A.C.S. de
[ conexion roscada

« Velocidad méx. 2700 1/min

« Agua sanitaria: rango de temperatura
hasta 65°C

- Motor resistente al bloqueo

c
©
[}
"
s
S
(]
E
()
<
o
[=}
(=)
I
S
5
[}
(8]

« Modelo Z 15 TT con termostato, pro-
gramador y display incorporados

« Aislamiento térmico de serie

[ (0]

Vsl
ligpm}l
o stars Wilo Star-Z (CircoStar)
l r-
o> + Bomba de recirculacion para A.C.S. de
\ conexion roscada
+ Velocidad méx. 2700 1/min
\ \ « Agua sanitaria: rango de temperatura
\ hasta 65°C
\  Motor resistente al bloqueo
N\ \
N\A
N
3 4 Qlm
Hfim| T Wilo Star-zZD
I3 Funcionamiento paralelo » Bomba de recirculacion doble para

A.C.S. de conexion roscada
\H—

e 7 « Velocidad max. 2500 1/min
&4 Lo + Agua sanitaria: rango de temperatura

‘\\_ hasta 65°C
? \ « Bypass interno anti-legionela
-, + Id6nea para instalaciones segtin CTE

=
[=T
F
L=

I Qfmih

Wilo TOP-Z
Wilo TOP-Z

Hin] + Bomba de recirculacién para A.C.S.

----- = ] « Modelos 20/4 y25/6 con cuerpo en
R ~ inox y 25/10, 30/7 y 30/10 en bronce

%,% » Modelos embridados con cuerpo en
I o . s
F=== A ’ bronce o en fundicién

% \ \ - Velocidad max. 2850 1/min

N\ 5\ \ \ \ + Agua sanitaria: rango de temperatura
> N2 5 \ N \ hasta 80°C, para los modelos 20/4 y
25/6 la temperatura es hasta 65°C

» Aislamiento térmico de serie

D
L1

« 3 velocidades
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Bombas de rotor hiumedo

Programa

Bombas para instalaciones solares y geotérmicas (circuitos permanentes)

Pag.36 H/m Wilo Stratos ECO-STG Wilo Stratos ECO-STG

+ Adaptacion continua de potencia

Ske===x ==
/\\ dependiendo de la demanda

4 =~ « Ap-c presion diferencial constante o
/ 15(25)1-5 \\ Ap-V presion diferencial variable

L/ \ + Motor de iman permanente

« Funcién de desbloqueo
« Revestimiento por cataforesis
1 « Entrada 0-10V, ext. off, salida SSM

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Q/m3/h

Pdg.37  H/m Wilo Star-STG

Wilo Star-STG
(SolarStar)

» Bomba circuladora para termia solar y
geotermia

« Altura de impulsion méax. 11 m.c.a.
20(30)/7\\ - Distancia entre ejes entre 130y 180

\ NOG mm

~ Yo « 3 velocidades

15/2 \  Rango de temperatura desde -10°C a
% N 110°C, excepto las Star-STG 25/8 'y

\ 30/8 cuyo rango es de -10°C a +95°C
0 1 2 3 i 5 Q/mih - Motor resistente al bloqueo

- Permite entrada de cable por ambos
lados

« Revestimiento por cataforesis

10

N
/e
i~
N
1D 41’,
/
17}
7

P4g.38 Wilo TOP-STG 25/13

w ‘ Wilo TOP-STG 25/13 + Bomba circuladora para termia solar y
5 13 m. geotermia

. « Distancia entre ejes 180 mm

+ 3 velocidades

+ Rango de temperatura desde -20°C a
110°C

« Motor resistente al bloqueo

« Permite entrada de cable por ambos

4 m3/h lados
T o + Revestimiento por cataforesis

» Proteccion total del motor con sistema
electrdnico de disparo integrado
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Bombas de rotor himedo de alta eficiencia Wilo

Bombas simples (calefaccién y climatizacién)

Wilo Stratos PICO

Wilo Stratos PICO

Bomba circuladora simple de alta eficiencia con regulacién
electrénica y conexion roscada

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo Stratos PICO 25/1-4-130
Stratos PICO Serie

25/ Didmetro de conexién (mm)

1-4 Rango de presién diferencial (m)
130 Longitud del cuerpo hidraulico (mm)

S

Wilo Stratos PICO, 17230V, 50/60 Hz (130 mm de longitud) E

()

Referencia Modelo Longitud PN Rp/ Precio g

(mm) DN € S

=

4132460  |Stratos PICO 15/1-4-130 130 10 V"G 1" 330,00 -
4132461  |Stratos PICO 15/1-6-130 130 10 v /G 1" 373,00
4132466  |Stratos PICO 25/1-4-130 130 10 | 17/G1w” 330,00
4132467  |Stratos PICO 25/1-6-130 130 10 | 17/G1wn” 373,00

Wilo Stratos PICO, 17230V, 50/60 Hz (180 mm de longitud)

Referencia Modelo Longitud PN Rp/ Precio
(mm) DN €
4132462 Stratos PICO 25/1-4 180 10 17 /G 1y” 330,00
4132463  |Stratos PICO 25/1-6 180 10 | 1"/G1y” 373,00
4132464  |Stratos PICO 30/1-4 180 10 1%”/G2” 368,00
4132465 |Stratos PICO 30/1-6 180 10 | 1% /Gly” 404,00
4132469 |Stratos PICO 25/1-6-RG 180 10 | 17/ Glyy” 468,00
0 1 2 3 4 Rp% 1 2 3 4 5 6 Rp %2
0 oz 08 i Rp L [m/s] o5 i T R mAl
0 02 04 06 08 1,0 Rp 1% 0 0.8 ) 16 Rp 1%
Hlm] / Wilo-Stratos PICO Him] Wilo-Stratos PICO
15/1-4, 25/1-4, 30/1-4 15/1-6, 25/1-6, 30/1-6
. 1~230V-Rp %, Rp1,Rp 1% 6 1~230V-Rp %2,Rp 1,Rp 1%

oy
; = 1
e el

A
|
) L/ AN

0 — ] — 0 min ///i
0.5 1.0 15 2,0 25 Q[mé/h 0 2 3 4 Q[ms/h
0 02 04 06 Q[.Vs] 0 0,2 0,4 0,6 0,8 10 12 qlifs]
' ! ! | 1 L 1
T T T T T T T T T T T
0 2 4 6 8 Qligpm] 0 4 8 12 16 Qligpm
P,[w] P,[w]|
20 Mmax, 40 max.
2m __— max;
L — 30
10 B —— / L
[ — - 20
n. 1 L
| —1 mil I Im—
% 0,5 1.0 15 2,0 25 QIm*/h %5 1 2 3 4 Q[m?/h]

Informacién de producto:

- Modo de funcionamiento Ap-c (constante) y Ap-v (variable) que se puede combinar con la funcién Dynamic Adapt (disponible a partir de mayo 2012)
- Rango de temperatura desde 2°C a 110°C

- Facil manejo gracias al display integrado que muestra consumo actual en W y acumulado en kWh
- Funcién de desbloqueo automatico y filtro antisuciedad

- Funcionamiento de reduccién nocturna automdtico “autopiloto”

- Tecnologia ECM (motor de iman permanente)

- Proteccién del motor integrada

- Tipo de proteccién IPX4D

- Aislamiento térmico de serie

- Consumo de energia minimo: 3 W

- Funcién de purga

- Version RG con carcasa en bronce

- Funcién de reset para reiniciar el contador eléctrico o restaurar los valores de fébrica
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Bombas de rotor hiumedo de alta eficiencia

Bombas simples (calefaccién y climatizacién)

Wilo Yonos PICO

Wilo Yonos PICO (-D)

R\
\\'a“\o O . . .
<R 'b‘(@ \.\09' Bomba circuladora simple o doble de alta eficiencia con
la 630" regulacién electrénica y conexién roscada

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo Yonos PICO 25/1-4-130
Yonos PICO Serie

25/ Didmetro de conexién (mm)

1-4 Rango de presién diferencial (m)
130 Longitud del cuerpo hidraulico (mm)

Wilo Yonos PICO, 17230V, 50/60 Hz (130 mm de longitud)

Referencia Modelo Longitud PN Rp/ Precio
(mm) DN €
4164011 Yonos PICO 15/1-4-130 130 10 v /G1” 278,00
4164012 Yonos PICO 15/1—6—130 130 10 " /G 1” 347,00 0 04 0s 12 16 20 mfs
4164017 Yonos PICO 25/1-4-130 130 10 |17/G1w” 278,00 Him Wilo-Yonos PICO-D 30/1-6 |P/kPa
4164018 | Yonos PICO 25/1-6-130 130 10 |1"/G1y” 347,00 6 / MG oo
4179660 |Yonos PICO 25/1-8-130 130 10 [17/G1w” 494,00 S \ / --- .
5 A\ -
. ~ . N /775,,
Wilo Yonos PICO, 17230V, 50/60 Hz (180 mm de longitud) . /‘\ N Lo
\
Referencia Modelo Longitud PN Rp/ Precio 5 / /\ N; L 30
(mm) DN € / \A/ >§
4164025 |Yonos PICO 25/1-4 180 10 [1"/G1w” 278,00 ’ / N S |
4164026 Yonos PICO 25/1-6 180 10 |17/G1w” 347,00 1 2 10
4164027 |Yonos PICO 30/1-4 180 10 |14"/G2 320000 Lo .
4164028  |Yonos PICO 30/1-6 180 10 |1%”/G?2” 373,00 ° ! 2 : ‘ s Ymh
4164019 |Yonos PICO 25/1-8 180 10 |17/G 1y 494,00| ol o o =
4164020 Yonos PICO 30/1-8 180 10 |1%”/G2” 494,00 60 O A 1‘:
~ 40 / —— f- ._/
Wilo Yonos PICO-D, 17230V, 50/60 Hz (180 mm de long N T
- - = I e £22:P1 % Wilo-Yonos PICO
Referencia Modelo Longitud PN Rp/ Precio 0 30A-6
0 1 2 3 4 5 Qmh
(mm) DN €
4178164 Yonos PICO-D 30/1-6 180 6 1% /G 2” 746,00
0 1 2V 3 4 Rp Vs 0 05 10 15Y 20 25Rpl 0o 1 2 3 % 5 6 Rpv
0 04 08 12 Rpimss 0 04 08 12 16 Rplt 005 10 15 20 Rpilmjs
0 02 04 06 08 Rpl% H/m I / Wilo-Yonos PICO 0 0,4 0,8 1.2 16Rpl%
H/m Wilo-Yonos PICO 7 25/1-8, 30/1-8 H/m Wilo-Yonos PICO
15/1-4, 25/1-4, 30/1-4 /1 \|/|1~230v-Rp1Rp1% 6 15/1-6, 25/1-6, 30/1-6
4 1~230V- 6 N 1~230V-
Rp Y /Rp1/Rp 1% s / / '\ 5 Rp % /Rp1/Rp 1%
3 N 4 / / 4 \/
AN i, V]
[ 1/ D¢ [ 1/
) L 2 / / 2 / /
— ; 7 =~
0 — 75 mo/h %1 2 3 & 5 mh 0
0 05 1 15 2 5 m? 0 1 2 3 4 m
0 0.2 04 06 I/s 9 04 08 12 Ifs D 02" 04 55 08 10 13 i
0 2 b 6 8 lgpm 0 b 8 ql2 16 Igpm 0 4 8 Q 12 16lgpm

Informacién de producto:

- Modo de funcionamiento Ap-c (constante) y Ap-v (variable)

- Rango de temperatura desde 2°C a 110°C

- Facil manejo gracias al display integrado que muestra consigna en m o consumo actual en W
- Funcién de purga automatica

- Funcién de desbloqueo automatico y filtro antisuciedad

- Consumo minimo de energia: 4W

- Tecnologia ECM (motor de imdn permanente)

- Proteccién del motor integrada

- Tipo de proteccion IPX2D

- Consumo de energia minimo: 4 W

- Coquilla termoaislante disponible como accesorio para los modelos simples
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Bombas de rotor hiumedo de alta eficiencia >
wilo

Bombas simples (calefaccién)

Wilo Stratos-ECO..BMS

Wilo Stratos-ECO..BMS

Bomba circuladora simple de alta eficiencia
con regulacion electrénicay conexion rosca-
da

Claves del tipo

Ejemplo:  Wilo Stratos-ECO 25/1-5 BMS
Stratos-ECO Serie

25/ Didmetro de conexién (mm)
1-5 Rango de presién diferencial
(m)
BMS Ejecucion para comunicacion 5
con sistema de gestién GTC 3
S
§
Wilo Stratos-ECO..BMS, 17230 V, 50 Hz :!—;
Referencia Modelo Longitud Rp/ Precio
(mm) DN €
4092514 | Stratos-ECO 25/1-5 BMS 180 10 17 /G 1y 607,00
4098545 | Stratos-ECO 30/1-5 BMS 180 10 1%"/G2” 616,00

0 02 04 06 08 10 12 14Rpl
0 0,2 0,4 0,6 0.8 Rp 1%
Wilo-Stratos ECO 25/1-5 BMS
Wilo-Stratos ECO 30/1-5 BMS

s 1~230V -Rp 1/Rp 1%

=
1IN
N X

m/s]

H[m]

L min
/
A e
00 0,5 1 15 2 2,5Q[m3/h
(_) 0,2 0,4 0,6 Qli/s]
0 2 4 6 8 Q[lgpm]
70
o ax
50 o
-§- 40 f’£7\x® "‘)‘Q '\«&
o 30 o7
20 / |~
10 % min.
00 0,5 1 15 2 2,5 Q[m3/h

Informacién de producto:

- Modo de funcionamiento Ap-v (variable), Ap-c (constante)

- Funcionamiento de reduccién nocturna automatico
“autopiloto”

- Funcién de desbloqueo

- Tipo de proteccion IP44

- Rango de temperatura desde 15°C a 110°C

- Aislamiento térmico de serie

- Tecnologia ECM (motor de iman permanente)

- Consumo de energia min.: 5.8W

- Entrada de 0-10V para control exterior

- Contacto SSM para indicacién de averia

- Entrada ON/OFF externo.

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacion técnica consulten nuestros catédlogos 25



Bombas de rotor himedo de alta eficiencia

Bombas simples (calefaccién y climatizacién)

Wilo Stratos

Wilo Stratos

Bomba circuladora simple de alta eficiencia
de conexion roscada o embridada con regu-
lacién electrénica

Claves del tipo

Ejemplo:  Wilo Stratos 30/1-12
Stratos Serie

30/ Diametro de conexién (mm)
1-12 Rango de presion diferencial

(m)

APPLIES TO

Wilo Stratos, 1230 V, 50 Hz
(conexion roscada)

EUROPEAN
FOR B

Referencia Modelo Longitud | PN Rp/ Precio BEexicrs

(mm) DN €

2104225  |Stratos 25/1-4 180 10 | 1"/G1y” 700,00

2090447  [Stratos 25/1-6 180 10 | 1"/G1y” 770,00

2090448  [Stratos 25/1-8 180 10 | 1"/G1n" 895,00

2103615  |Stratos 25/1-10 180 10 1" /G 1y” 992,00

2104941 Stratos 25/1-12 180 10 1"/G 1y 1.300,00 La Wilo-Stratos 25/1-6 ha ganado

2104226  |Stratos 30/1-4 180 10 | 1%"/G2" 813,00| el premio Energy+ 2008 en Ia

2090449  |Stratos 30/1-6 180 10 | 1%"/G2" 895,00/ categoria reina de las bombas de

2090450 |Stratos 30/1-8 180 10 | 147/G62" 992,00| 3% eficienca (coudal mayor de

2103616  |Stratos 30/1-10 180 10 | 1% /G2” 1.088,00/

2090451  |Stratos 30/1-12 180 10 | 1%"/G2" 1.500,00

Wilo Stratos, 17230V, 50 Hz

(conexion embridada)
Referencia Longitud
(mm) €

2103617 Stratos 32/1-10 220 6/10 32 1.267,00
2090452  |Stratos 32/1-12 220 6/10 32 1.474,00
2090453 | Stratos 40/1-4 220 6/10 40 1.110,00
2090454 | Stratos 40/1-8 220 6/10 40 1.460,00
2103618 Stratos 40/1-10 220 6/10 40 1.150,00
2090455 | Stratos 40/1-12 250 6/10 40 1.791,00
2131666 | Stratos 40/1-16 250 6/10 40 2.300,00
2090456 | Stratos 50/1-8 240 6/10 50 1.901,00
2090457 | Stratos 50/1-9 280 6/10 50 2.218,00
2103619  |Stratos 50/1-10 240 6/10 50 1.380,00
2090458 | Stratos 50/1-12 280 6/10 50 2.450,00
2131667 | Stratos 50/1-16 340 6/10 50 3.300,00
2090459 | Stratos 65/1-9 280 6/10 65 2.521,00
2090460 |Stratos 65/1-12 340 6/10 65 2.851,00
2131668 | Stratos 65/1-16 340 6/10 65 3.450,00
2087523  |Stratos 80/1-12 360 6 80 3.650,00
2087524 | Stratos 80/1-12 360 10 80 3.750,00
2087525 | Stratos 100/1-12 360 6 100 4.350,00
2087526 |Stratos 100/1-12 360 10 100 4.450,00

Informacién de producto:

- Rango de temperatura desde-10°C a 110°C

- Facil manejo gracias al display integrado de la bomba

- Control remoto y consulta a distancia de las funciones de la bomba con monitor Wilo-IR
- Modos de funcionamiento Ap-c/Ap-v/Ap-T (requiere dispositivo Wilo-IR)/control/DDC
- Funcionamiento de reduccién nocturna automatico “autopiloto”

- Proteccién del motor integrada

- Tipo de proteccién IPX4D

- Carcasa de la bomba con revestimiento por cataforesis

- Aislamiento térmico de serie

- Brida combinada PN6/10 (desde DN32 a DN65)

- Apta también para tensién 17230V, 60 Hz
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Bombas de rotor himedo de alta eficiencia

Bombas simples (calefaccién y climatizacién)

wi
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Bombas de rotor himedo de alta eficiencia

Bombas simples (calefaccién y climatizacion)

Wilo Stratos
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Bombas de rotor hiimedo de alta eficiencia s
wilo

Bombas dobles (calefaccion y climatizacion)

Wilo Stratos-D

Wilo Stratos-D

Bomba circuladora doble de alta eficiencia
de conexion embridada con regulacién elec-
tronica

Claves del tipo
Ejemplo:  Wilo Stratos-D 32/1-12
Stratos Serie

-D Bomba doble
32 Diametro de conexién (mm)
1-12 Rango de presién diferencial
(m) =
§
Wilo Stratos-D, 17230V, 50 Hz §
Referencia Modelo Longitud PN DN Precio 5
(mm) € E
2090461 Stratos-D 32/1-8 220 6/10 32 1.984,00 -
2090462 Stratos-D 32/1-12 220 6/10 32 2.653,00
2090463 Stratos-D 40/1-8 220 6/10 40 2.628,00
2090464 Stratos-D 40/1-12 250 6/10 40 3.224,00
2090465 Stratos-D 50/1-8 240 6/10 50 3.422,00
2090466 Stratos-D 50/1-9 280 6/10 50 3.992,00
2090467 Stratos-D 50/1-12 280 6/10 50 4.410,00
2090468  |Stratos-D 65/1-12 340 6/10 65 5.132,00
2087527 Stratos-D 80/1-12 360 6 80 6.570,00
2087528 Stratos-D 80/1-12 360 10 80 6.750,00
H[m]

Wilo-Stratos-D
®+@®
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10 %)
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J ;
1
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L /
s ’
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/l\é"
/\’
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\ /1\12

S\ 5%1
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N |
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.

4 \ﬁ_‘/‘; %;\ > > \ \\
> /
/s ——
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Informacién de producto:

- Rango de temperatura desde -10°C a 110°C

- Facil manejo gracias al display integrado de la bomba

- Control remoto y consulta a distancia de las funciones de la bomba con monitor Wilo-IR
- Modos de funcionamiento Ap-c/Ap-v/Ap-T (requiere dispositivo Wilo-IR)/control/DDC
- Funcionamiento de reduccién nocturna automatico “autopiloto”

- Proteccién del motor integrada

- Gestién de la bomba doble con modulos IF

- Tipo de proteccién IPX4D

- Carcasa de la bomba con revestimiento por cataforesis

- Brida combinada PN6/10 (desde DN32 a DN65)

- Apta también para tensién 17230V, 60 Hz

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacién técnica consulten nuestros catalogos 29



Bombas de rotor himedo de alta eficiencia

Wilo Stratos-D
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Bombas de rotor himedo de alta eficiencia

Bombas simples (calefaccién y climatizacién)

Wilo Yonos MAXO

Wilo Yonos-MAXO IS S M ST S
N2 005 T 15 3 Rmplw
W Bomba circuladora simple de alta eficiencia de Him s S0 s

1~230V-
Rp 1,Rp 1%

conexion roscada o embridada con regulacion
electrénica para todo tipo de sistemas de aire
acondicionado, circuitos industriales y circuitos
de refrigeracion cerrados

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo Yonos-MAXO 30/0,5-12 |
. 0 1 2 3 4 5 6 7m3/h
Yonos-MAXO Serie 0 o4 08 12 16 20I/s
30/ Didmetro de conexién (mm) 0 5 10 15 20 25igem
0,5-12 Rango de presion diferencial o 1 2 VY3  uRpl
(m) 0.5 2 25 Rpl% /s
H/m Wilo-Yonos MAXO

Wilo Yonos-MAXO, 17230V,
50 Hz (conexion roscada)

Referencia Modelo Longitud PN DN Precio
(mm) €

2120639  |Yonos MAXO 25/0,5-7 180 10 | 1"/G1w” 748,00
2120640  |Yonos MAXO 25/0,5-10 180 10  1"/Gly” 788,00
2120641  |Yonos MAXO 25/0,5-12 180 10 | 1"/G1ly” 1.108,00
2120642 |Yonos MAXO 30/0,5-7 180 10 | 1w /G2 815,00
2120643  |Yonos MAXO 30/0,5-10 180 10 | 1w"/G2” 837,00
2120644 |Yonos MAXO 30/0,5-12 180 10 | 1%”/G2” 1.166,00

(conexion embridada)

Wilo Yonos-MAXO, 17230V, 50 Hz

25/0,5-10, 30/0,5-10
1~230V-Rp1,Rplk

m3/h

0 05 10 15 20 25l/s

0 5 10 15 20 25 30 Igpm
Q

1 2 3V 4 5 Rp1,

05 1 15 2 2,5 3 3,5Rp1ll.
Wilo-Yonos MAXO
25/0

Rp 1,Rp 1%

Referencia Modelo Longitud PN DN Precio — 1 —
(mm) € 10 m3/h
0 05 10 15 20 25 30l/s
0 10 20 30 Igpm
2120645 Yonos MAXO 40/0,5-4 220 6/10 40 808,00 o s 08 12 16 20
4 08 12 16 2 m/s
2120646 Yonos MAXO 40/0,5-8 220 6/10 40 1.240,00 H/m v
2120647 | Yonos MAXO 40/0,5-12 250 6/10 | 40 1.461,00 ) wpsa
2120649 Yonos MAXO 50/0,5-8 240 6/10 50 1.611,00 . I
2120650 | Yonos MAXO 50/0,5-9 280 6/10 | 50 1.754,00
2120651 Yonos MAXO 50/0,5-12 280 6/10 50 1.927,00 }
2120653 Yonos MAXO 65/0,5-9 280 6/10 65 1.975,00 2
1
APPLIES TO . /‘ ‘ -
EUROPEAN 0I ]
OR ENERG 0 o 15 20" 25 g0
RELATED 0 05 10 15 20 25 30l/s
PRODUCTS 0 10 ZOQ 30 40 Igpm
05 10 15"20 25 ONso Js 0 1 2 V3 4 mfs 0 1 P 3 mls 0 1 2" 3 ms 0 o5 1 ‘15 2 mfs
05 10 15 DN50 - - -
f oo 2AYXG Hir: ‘.Woll/gj;(_oln;s MAXO \;\gl/ggl_ognos MAXO Hﬁl T T \;\gl/g—;{_o;-;s MAXO | H/m / / Wile-Yones MAXD
1~230V-DN 40 1~-230V-DN50 1~230V-DN50 | 10 12230V -DN 65
/ 10— 10 . I
8 2,
6 ¢ '
- N,
> | > ) AN
AT N
2 2
0 ] 0 : e
10 12 1&md/h 0 2 4 6 10 1214 16 18 m¥h 0 4 8 12 200 m3h 0 w0 5 10 15 20 25 m3h
1 2 3 4is 01 2 3 4 5 s 0o 1 2 3 4 5 6 s 0 /s o 1 2 3 & 5 6 7 |
0 20 30 40 Solgpm 0 10 20 30 ‘g) 50 60 Igpm 0 10 20 30 40 é,o 60 70 80lgpm 0 20 40 60 80 Igpm o 20 40 60 80 Igpm
Q
Informacién de producto:
- Rango de temperatura desde-20°C a 110°C
- Facil manejo gracias al visor LED integrado en la bomba
- Modos de funcionamiento Ap-cy Ap-v
- Sefial colectiva de fallo
- Proteccién del motor integrada
- Tipo de proteccién IPX4D
- Carcasa de la bomba con revestimiento por cataforesis
- Fdcil instalacién y conexidn gracias al nuevo conector
- Brida combinada PN6/10 (desde DN32 a DN65)
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Bombas de rotor himedo de alta eficiencia

Bombas simples (recirculacién A.C.S.)

Wilo Stratos ECO-Z

Bomba circuladora simple de alta eficiencia E Wilo-Stratos ECO-Z
conregulacion electrénicay conexiéonrosca- =T ___ |
da para A.C.S. BMS /'\
Claves del tipo 4
: . . / 25/1-5 \
Ejemplo: Wilo Stratos ECO-Z 25/1-5 3 \
Stratos ECO Serie 4 \
-Z Para sistemas de recirculacion 2
de A.CS. 1
25/ Didmetro de conexién (mm)
1-5 Rango de presion diferecial % 05 10 L5 2.0 Qlm/n]
(m)
Wilo Stratos ECO-Z, 17230V, 50 Hz g’.&_{igﬁﬁ
Referencia Modelo Longitud | PN Rp/ Precio
(mm) DN € PRODUCTS
4092513 |Stratos ECO-Z 25/1-5 180 10 [1"/G1"y, 600,00

Informacién de producto:

- Para A.C.S. hasta 35°f de dureza

- Temperatura mdx. 65°C (para corto tiempo-2h,
hasta 70°C)

- Aislamiento térmico de serie

- Carcasa en bronce (CC491K)

- Modo de regulacion Ap-v (variable)

Wilo Stratos ECO-Z..BMS

Bomba urcg!adora 5|mple de alta.e:fluenua E Wilo_Stratos ECO-2Z
con regulacion electrénicay conexion rosca- T
da para A.C.S. ;I\;S- y
4 /\\
Claves del tipo / 25/1-5 \
Ejemplo:  Stratos ECO-Z 25/1-5 BMS 3/ ‘\
Stratos ECO Serie 5
-Z Para sistemas de recirculacion
de A.C.S. 1
25/ Didmetro de conexién (mm) o
1-5 Rango de presion diferencial 0 05 10 15 20 Qlm:/]
(m)
BMS Ejecucidn para comunicacion

con sistemas de gestion GTC

APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE

PRODUCTS

Wilo Stratos ECO-Z..BMS, 17230 V, 50 Hz Informacién de producto:
- Para A.C.S. hasta 35°f de dureza

Referencia Modelo Longitud PN Rp/ Precio - Temperatura max. 65°C (para corto tiempo-2h,
(mm) DN € hasta 70°C)
- Aislamiento térmico de serie
- Carcasa en bronce (CC491K)
4092515 |Stratos ECO-Z 25/1-5 BMS 180 10 |1"/G1"y 736,00| - ;"‘°d°td*-‘tfe)9“'a“é“ Ap-v (variable) 0 Ap-c
constante,

- Entrada de 0-10 V para control externo
- Contacto SSM para indicacion de averia
- Extrada ON/OFF externo
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Bombas de rotor hiimedo de alta eficiencia WilO

Bombas simples (recirculacién A.C.S.)

Wilo Stratos-Z

Wilo Stratos-Z : e
DMRECTIVE

Bombas circuladoras simples de alta eficiencia con regu-

lacién electrénica, conexién roscada o embridada para Moo

A.CS.

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo Stratos-Z 30/1-12

Stratos Serie

-Z Para sistemas de recirculacion de A.C.S.

30/ Diametro de conexién (mm)

1-12 Rango de presidn diferencial (m)

Wilo Stratos-Z, 17230V, 50 Hz
(ejecucion simple)

=
p=l
=}
I
Enl
=
B
E
o
c
=
S
I}
I}
8
@
o
(8]

Referencia Modelo Material Longitud Rp/ Precio
carcasa de la (mm) DN €
bomba

2090469 |Stratos-Z 25/1-8 Bronce 180 10 1"/G 1y 1.246,00
2090470 |Stratos-Z 30/1-8 Bronce 180 10 1%”/G2” 1.315,00
2090471 |Stratos-Z 30/1-12 Bronce 180 10 1% /G 2" 1.912,00
2090472 |Stratos-Z 40/1-8 Bronce 220 6/10 40 2.380,00
2090473 |Stratos-Z 40/1-12 Bronce 250 6/10 40 2.893,00
2090474 |Stratos-Z 50/1-9 Bronce 280 6/10 50 3.345,00
2090475 |Stratos-Z 65/1-12 Bronce 340 6/10 65 4.389,00

H[m]

12 o — \

| s e S
N £ >

\\ 2\ ) %\Je\\

b NN
/ ) />\' /\

: = 7

Wilo-Stratos-Z

12 16 2 4

©
-
~
o
o
N
=]

24 28 32 36 Q[m3/h)

Informacién de producto:

- A.C.S. hasta 35°f de dureza y temperatura max. hasta 80°C

- Rango de temperatura hasta 110°C (calefaccién)

- Facil manejo gracias al display integrado de la bomba

- Control remoto y consulta a distancia de las funciones de la bomba con dispositivo Wilo-IR

- Modo de funcionamiento Ap-c/Ap-v/Ap-T (requiere dispositivo Wilo-IR)/control/DDC

- Funcionamiento de reduccién nocturna automatico “autopiloto”

- Gestién de bomba doble/proteccién del motor integrada

- Tipo de proteccién IPX4D

- Carcasa de la bomba en bronce (CC491K)

- Aislamiento térmico de serie

- Brida combinada PN6/10 (desde DN40 hasta DN65)

- Las bombas electrdnicas tienen curva regulable y ofrecen un amplio campo de trabajo.
Por ello, para una correcta seleccion de bombas, consulten nuestros catalogos técnicos

- Apta también para tension 17230V, 60 Hz

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacion técnica consulten nuestros catdlogos 33



Bombas estandar de rotor humedo

Bombas simples (recirculacién de A.C.S.)

Wilo Star-Z (CircoStar), Wilo Star-Z NOVA, Wilo Star-Z 15 TT y Wilo-Star ZD
Wilo Star-Z

Bomba circuladora simple o doble con cone-
xién roscada para A.C.S.

Claves del tipo
Ejemplo:  Wilo Star-Z 15 TT

Star-Z  Serie

15 Didmetro de conexién (mm)

T Con termostato y programador
incorporado

Ejemplo:  Wilo Star-ZD 25/6 EM
Star-Z Serie

D Doble

25/ Didmetro de conexién (mm)

6 Altura de impulsién nominal (m)
(paraQ = 0ms3/h)

EM Monofdsica

DM Trifasica

Ejemplo:  Star-Z NOVA A
NOVA Con motor sincrono

A Con vélvulas
C Con valvulas y reloj programador
Wilo Star-Z,17230V, 50 Hz
Referencia Modelo Longitud | PN Rp/ Precio Caudal (m3/h)
(mm) DN € 0o foifo2fo3] [ [ [ [ [ ]
Altura (m)
4132760 [Star-Z NOVA 84 10 | %"/6l 205,00/0.880.74/0.55/0.35
4132761 |Star-Z NOVA A 138 | 10 | w/cl 252,00/ 0.8 | 0.7 [0.48/0.22
4132762 [Star-Z NOVA C 138 |10 | w/el 323,00 0.8 | 0.7 [0.48/0.22
4110919 [Star-Z 15TT 138 | 10 | %/Gl 366,00 1 |0.85|0.63/0.33
0 |0.25]05075] 1 J125]15] 2 [ 3 |4 | 5
4028111 [Star-Z 20/1EM 140 |10 | w/al 354,000 1 | 1 [0.95/0.85]0.75| 0.6 | 0.4
4081193 |Star-Z 20/4 EM 150 | 10 | %"/c1w” 437,000 3.9 /3.6 [35[32]29 27 23]18]| 1
4081198 |Star-Z 20/5 EM 150 | 10 | %"/c1w” 497,00 4.8 | 45|43 |41 [3.8|35/33[28]18]0.9
4081203 |Star-Z 20/7 EM 150 | 10 | %"/c1w” 643,00 6 |59[58[56|55/53 /5249 4 [34]18
4029062 |Star-Z 25/2 EM 180 | 10 | 1"/G1%” 439,000 2.2 121 ] 2 |18 1716151250805
4047573 |Star-Z 25/6 EM 180 | 10 | 1"/G1%” 609,00 5.5 | 53 5.1 |47 46|43 |42]37]32]26]21
Wilo Star-Z, 37400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Longitud | PN Rp/ Precio Caudal (m3/h)
(mm) DN € 0 Jo.25]05]0.75] 1 [1.25]15] 2 [25] 3 [35
Altura (m)
4037124 |Star-Z 25/2 DM 180 | 10 |1"/G1%” 542,000 28 [ 272625242322 2 [17]14] 1
Wilo Star-ZD, 17230V, 50 Hz
Referencia Modelo Longitud | PN Rp/ Precio Caudal (m3/h)
(mm) DN € 0 Jo.2s] 05075 1 J125[15] 2 [25] 3 [35
Altura (m)
4111288 |Star-ZD25/6EM | 180 | 10 |17/G1%”|  1.034,00/ 5.6 | 5.5 |54 [52 | 5 [4.9 |47 43393531

Informacién de producto:

- Para A.C.S. hasta 32°f de dureza; Star-Z NOVA hasta 35°f.

- Temperatura max. con A.C.S. 65°C (por corto tiempo, 2h, hasta 70°C)

- Series NOVA'y 715 TT con aislamiento térmico de serie

- Z15TT con control de temperatura y posibilidad de reconocimiento automatico de desinfeccién térmica periddica en el acumulador de A.C.S. (anti-legionela)
- Star-ZD, bomba doble con sistema anti-legionela para recirculacién de ACS, para instalaciones segtin CTE

- Star-Z NOVA con motor sincrono, max. 4.5 W
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Bombas estandar de rotor humedo W'lo

Bombas simples (recirculacion de A.C.S.)

Wilo TOP-Z

Wilo TOP-Z

Bomba circuladora simple de conexidn
roscada o embridada

Claves del tipo
Ejemplo:  Wilo TOP-Z 30/7
TOP-Z Serie

30/ Didmetro de conexién (mm)

7 Altura de impulsién nominal (m)
para Q = 0 m3/h

EM Monofasica

DM Trifasica

Wilo TOP-2,17230V, 50 Hz
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Referencia Modelo Material carcasa |Longitud| PN Rp/ Precio Caudal (m3/h)
de la bomba (mm) DN € ol2]3]a]s]e]7]8]09
Altura (m)
2045519 |TOP-Z 20/4 EM | Acero inoxidable 150 10 |%”/G1w%” 708,00/ 3.4 1231303
2045521 |TOP-Z 25/6 EM Acero inoxidable 180 10 |17 /G 11" 763,00| 6 5 4 | 28|14
2061964 |TOP-Z 25/10 EM | Bronce 180 10 [1"/G 1y 1.226,0009.3| 9 |85|7.7|6.8|58 46|33 2
2048340 |TOP-Z 30/7 EM Bronce 180 10 |17 /G2 763,00/ 54| 5 [45/3.8| 3 [19]0.6
2059857 |TOP-Z 30/10 EM | Bronce 180 10 |1%”/G2”| 1.226,00093| 9 |85 |7.7 |6.8|58|46[33]| 2
0 2 4 6 8 |10 | 12 | 14 | 16
2046637 [TOP-Z 40/7 EM | Bronce | 250 [6/10] 40 [ 1.626,00] 6 |59 57 [55| 5 |45 362412
Wilo TOP-Z, 37400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Material carcasa |Longitud| PN Rp/ Precio Caudal (m3/h)
de la bomba (mm) DN € 0 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 7 ‘ ) ‘ 9
Altura (m)
2045520 |TOP-Z 20/4 DM Acero inoxidable 150 10 | 3%”/G1%” 717,00/ 3.6 | 2.7 | 1.6 | 0.5
2045522 [TOP-Z 25/6 DM | Acero inoxidable 180 10 |17/G1w” 774,00| 6 5 41| 3 |16
2061965 |TOP-Z 25/10 DM | Bronce 180 10 |1"/G 1y 1.331,00/ 9.2 |89 |83 |7.6|6.7 |57 |45 |3.2]1.9
2048341 ' TOP-Z 30/7 DM | Bronce 180 | 10 |1%”/G2”| 774,00/ 55| 5 |45|3.8 /29|19 07
2059858 |TOP-Z 30/10 DM | Bronce 180 10 |1%”/G2” 1.331,00/9.2 /89|83 |76 67|57 453219
0 4 8 |12 | 16 | 20 | 25 | 30 |40
2046638 |TOP-Z 40/7 DM Bronce 250 6/10 40 1.642,001 59 | 5.6 | 4.9 | 3.6 | 1.3
2046639 |TOP-Z 50/7 DM Bronce 280 6/10 50 2.188,001 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 5.8 | 45| 2.4
2046640 |TOP-Z 65/10 DM | Bronce 340 6/10 65 3.009,00/ 8.9 | 88 |86 |84 ]81|73|6.2|51|2.4
0 |10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 |55 |60
2046641 |TOP-Z 80/10 DM | Bronce 360 6 80 3.682,000 9 84|77 |68 |59 |54 47| 4 |31
2046642 |TOP-Z 80/10 DM | Bronce 360 10 80 3.682,000 9 84|77 |68|59 |54 47| 4 |31
Wilo TOP-Z,17230V, 37400 V, 50 Hz*
Referencia Modelo Material carcasa |Longitud| PN Rp/ Precio Caudal (m3/h)
de la bomba (mm) DN € ol 2]s]6]8]10]12]14]16
Altura (m)
2046631 |TOP-Z 40/7 EM Fundicidn gris 250 6/10 40 991,000 6 |59 |57 55| 5 [45]36|24/|1.2
0 | 4 | 8 |12)|16 |20 | 25|30 | 40
2046632 |TOP-Z 40/7 DM | Fundicién gris 250 |6/10 40 943,00/ 5.9 | 5.6 | 4.9 3.6 | 1.3
2046633 |TOP-Z 50/7 DM | Fundicién gris 280 |6/10 50 1.482,0016.9 /6.9 6.6 | 6.4 |58 |45 2.4
2046634 |[TOP-Z 65/10 DM | Fundicién gris 340 |6/10 65 1.897,00/8.9 /8.8 /8.6 8.4|81|7.3]6.2|5.1]24
0 |10 |20 |30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
2046635 |TOP-Z 80/10 DM | Fundicién gris 360 6 80 2.278,000 9 |84 |7.7(6.8[59 |54 |47 | 4 |31
2046636 |TOP-Z 80/10 DM | Fundicién gris 360 10 80 2.278,000 9 |8.4|7.7(6.8|59 |54 |47 | 4 |31
Informacién de producto:
- Para A.C.S. hasta 32°f de dureza, temperatura méx. 65°C para TOP-Z 20/4 'y TOP-Z 25/6 * Las TOP-Z con cuerpo en fundicidn gris son aptas para A.C.S.,
- Para A.C.S. hasta 35°f de dureza, temperatura max. 80°C para TOP-Z 25/10 en adelante pero no se recomiendan en:
- Aislamiento térmico de serie - Instalaciones que por sus caracteristicas evitan que se
formen capas protectoras
- Permite entrada de cable por ambos lados (desde P1>250W) - Instalaciones donde se mezclan metales con diferentes
- Brida combinada PN6/10 (desde DN40 a DN65) valores de potencial electroquimico

- Instalaciones donde el cuerpo de la bomba actuard como
dnodo de sacrificio

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacion técnica consulten nuestros catdlogos 35



Bombas de rotor himedo de alta eficiencia

Bombas simples (termia solar)

Wilo Stra

tos ECO-STG

Wilo Stratos ECO-STG

Bomba circuladora simple de alta eficiencia con
regulacién electrdnica para instalaciones de termia
solar con conexidn roscada o embridada

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo Stratos ECO-STG 25/1-5 RG
Stratos ECO  Serie

-STG Para instalaciones de termia solar
25/ Didmetro de conexién (mm)

1-5 Rango de presién diferencial (m)
RG Con carcasa de bronce

Wilo Stratos ECO-STG, 17230 V, 50 Hz (130 mm de longitud)
Referencia Modelo Longitud | PN Rp/ Precio
(mm) DN €
4094623 |Stratos ECO-STG 15/1-5-130 130 10 Rp "/G1 653,00

Wilo Stratos ECO-STG, 17230 V, 50 Hz (180 mm de longitud)

Referencia Modelo Longitud | PN Rp/ Precio
(mm) DN €
4094624  |Stratos ECO-STG 25/1-5 180 10 | Rp1"/G1ln" 653,00
4094625 |Stratos ECO-STG 25/1-5 RG 180 10 | Rpl"/G1l%” 756,00
Hfm Wilo-Stratos ECO-STG
SE====+

/S

15(25)1-5 \

N

\

2
1
0
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Q/m3/h
Informacién de producto:

- Modos de funcionamiento Ap-c o Ap-v

- Entrada 0-10
- Funcionamien
- Funcién de de

V, ext. off, salida SSM para indicacién de averfas
to de reduccién nocturna automatico “autopiloto”
sbloqueo

- Tipo de proteccion IP44

- Rango de tem
- Tecnologia EC

peratura desde +15°C a +110°C
M (motor de iman permanente)

- Carcasa de la bomba con recubrimiento por cataforesis
- Sélo para aplicaciones solares y geotérmicas
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Bombas estandar de rotor hiumedo W,lO

Bombas simples (termia solar y geotermia)

Wilo Star-STG
Wilo Star-STG H/m Wilo-Star-STG
e
Bomba circuladora simple disefiada para 1 e&%\»
instalaciones de termia solar y geotermia 3—61
con conexién roscada (circuito primario) 6 f%f \@”\\
. 15(2"‘\n > 205,
4 \ N
Claves del tipo 2 BRL\ \1525//5 \\
Ejemplo:  Wilo Star-STG 15/4 o N
Star-STG  Serie ot 2w s dmh
15/ Didmetro de conexién (mm)
4 Altura de impulsién nominal
max. (m) ’é
Wilo Star-STG, 17230V, 50 Hz §
Referencia Modelo Longitud | PN Rp/ Precio Caudal (m3/h) 5
(mm) DN € 0 JoB8[16]24]32] &4 [48]56] | E
Altura (m) ,§
4056933 |Star-STG 15/4 130 10 /G 1" 243,00| 4 3 1221305
4056946 |Star-STG 15/6 130 10 n"/G1” 282,00/ 5.4 | 47 | 4 |21]0.8
4056952 |Star-STG 15/6.5 130 10 /G 1” 349,000 6.6 | 5.2 | 4 | 24| 1.2
4061441 |Star-STG 15/9 180 10 /G 1" 364,000 9.2 | 6.2 | 3
4061442 |Star-STG 15/11 180 10 %'/G1” 377,000 11 | 81| 4
2027778 |Star-ST 15/40 105 10 1z 704,00 50.5|45.7140.3| 34 [27.6/20.8|14.1| 7.3
4050265 |Star-STG 25/4 180 10 1"/G 1%” 243,000 4 | 3 [22|13]05
4050266 |Star-STG 25/6 180 10 17/G 1% 282,00/ 5.4 |47 | 4 |21 )08
4050267 |Star-STG 25/6.5 180 10 17/G 1% 349,000 6.6 | 5.2 | 4 |24 |12
4111192 |Star-STG 25/7 180 10 17/G 1%” 428,001 6.9 | 6.2 |56 |49 |42 31|17
4108817 |Star-STG 25/8 180 10 17/G 1%” 581,00/7.75| 7.4 |6.75| 5.9 |4.86|3.66(2.38| 1
4111193 |Star-STG 30/7 180 10 1%7/G 2" 463,00/ 6.9 | 6.2 | 5.6 | 49| 4.2 31|17
4108818 |Star-STG 30/8 180 10 1%7/G 2" 610,00/7.75| 7.4 |6.75| 5.9 |4.86|3.66(2.38| 1

1) Informacién de producto:
- Bomba de engranaje
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Bombas estandar de rotor himedo

Bombas simples (termia solar y geotermia)

Wilo TOP-STG 25/13

Wilo TOP-STG

Bomba circuladora simple con conexion
roscada o embridada para instalaciones de
termia solar y geotermia (circuito primario)

Wilo TOP-STG 25/13

Claves del tipo
Ejemplo:  Wilo TOP-STG 25/13
TOP-ST Serie

25/ Diametro de conexién (mm)
13 Altura de impulsién nominal
max. (m)
Wilo TOP-STG, 17230 V, 50 Hz (180 mm de longitud)
Referencia Modelo Longitud | PN Rp/ Precio Caudal (m3/h)
(mm) N € [o[Tl2[3] [ [ T T ]
Altura (m)
2131673 |TOP-STG 25/13EM | 180 10| 17/G1n" 675,00/13.8]/11.6 8.2 | 3.2 | \ \ \ \ \
Wilo TOP-STG, 37400 V, 50 Hz (180 mm de longitud)®
Referencia Modelo Longitud | PN Rp/ Precio Caudal (m3/h)
(mm) DN € oJ1J2[3fa] [ [ T ]
Altura (m)
2131756 |TOP-STG 25/13DM| 180 | 10 | 1"/G1%” 6750012.8/113] 9 [52]09] | [ | ]

Informacién de producto:

- Permite entrada de cable por ambos lados

- Tipo de proteccidn IP X4D

- Rango de temperatura desde -20°C a 110°C, por corto tiempo (2 horas) hasta 130°C
- Carcasa de la bomba con recubrimiento por cataforesis

() Convertibles en bombas trifdsicas 37230V con enchufe conmutador (accesorio)
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Bombas de rotor seco

Programa

Bombas inline electronicas

Y Pag.44
i\'bc\ 2
N‘Q (,’66\ H/m Wilo-Stratos GIGA
I2 60 50/60 Hz
50 —50/41_5,
/4 5
40 %\\
o395 0T~ %
20 \{\,O bﬁ%o/as:
B N
20 %-25/ ¢ \g\ 5%
B ///%ﬁfsl’ﬁ
00 5 10 15 20 25 30 35 Q/m-"/h
E N R
= N Wilo-VeroLine-IP-E
25
\‘
N
20
IP-E 32 N~
15 IP-E 40 N
IP-E 50 N
IP-E 65 Iy
10 IP-E 80 ~_
5 <~
>
%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 QIm/h]
EFE T N Wilo-VeroTwin-DP-E
= @®
25
\
20 -
DP-E 32 T~
DP-E 40 N
15 ~
DP-E 50 N
DP-E 65 L
10 DP-E 80 ~
o
5 S~
%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Qlm/h]
Pag.48 H/m ~ ?l Wilo-CronoLine-IL-E
60[2 "\«\‘«\ ® @ /50/60Hz
[\ ) 2\
50F5 -~
&
e
40 2
B/Img
BAT VAN
20(= C— 1= _/“E 150 m
£ ff;. /L\5125> \\‘E@
10 L/ > ~_
0
0 100 200 300 400 500 600Q/m3/h
o Pag.50 Hfm ol Wilo-CronoTwin-DL-E
NI ==\ @+@ /@ @ /50/60 Hz
7 o\ \«
LAV Cle “\ \2
Q 50 =‘ .\0
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Stratos GIGA

» Bomba innovadora de alta eficiencia

» Supera el estandar IE4 establecido por la
directiva IEC

- Tecnologia de motor ECM (iman perma-
mente) e hidraulica adaptada

+ Rango de temperatura desde -20°C
hasta 140°C

« Disefio compacto y peso reducido

+ Modo de funcionamiento Ap-c (constan-
te, Ap-v (variable) o PID

» Tecnologia del botdn rojo

VeroLine IP-E

+ Bomba simple inline electrénica

+ Modo de funcionamiento Ap-c (constan-
te, Ap-v (variable) o PID

» Tecnologia del botén rojo

[=
pe]
=
©
8
=
©
E
S
<
pe]
=]
[}
£
9
[
(6]

« Cierre mecanico libre de mantenimiento

+ Rango de temperatura desde -10°C
hasta 120°C

« Interface IR para comunicacion inalam-
brica con Monitor IR

+ Opciones de comunicacion mediante
BACnet, Modbus o LON.

VeroTwin DP-E

- Bomba doble inline electrénica

+ Modo de funcionamiento Ap-c (constan-
te), Ap-v (variable) o PID

» Tecnologia del botdn rojo
» Gestion de bomba doble integrada

+ Rango de temperatura desde -10°C
hasta 120°C

« Interface IR para comunicacion inaldm-
brica con IR Monitor

+ Opciones de comunicaciéon mediante
BACnet, Modbus o LON.

CronolLine IL-E

+ Bomba simple inline electrénica

+ Modo de funcionamiento Ap-c (cons-
tante), Ap-v (variable) o PID

» Tecnologia del botén rojo
« Cierre mecanico libre de mantenimiento

+ Rango de temperatura desde -20°C
hasta 140°C

» Interface IR para comunicacion inalam-
brica con Monitor IR

+ Opciones de comunicacion mediante
BACnet, Modbus o LON.

CronoTwin DL-E

- Bomba doble inline electrénica

+ Modo de funcionamiento Ap-c (cons-
tante), Ap-v (variable) o PID

» Tecnologia del botdn rojo
+ Gestion de bomba doble integrada

+ Rango de temperatura desde -20°C
hasta 140°C

« Interface IR para comunicacion inalam-
brica con Monitor IR

+ Opciones de comunicacién mediante
BACnet, Modbus o LON.
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Bombas de rotor seco

Programa

Bombas inline estandar

VeroLine IPL (1450 1/min)
« Bomba simple inline de rotor seco
~ - Velocidad 1450 1/min

- Rango de temperatura desde -20°C a
120°C

Pag.53

VeroLine IPL

o H[m]

6 IPL 32N | IPL 20T

N
N 2 N
N “\\\ A ;\(; \ - Brida PN16
N \_\ \ '>?}\ _4% « Didmetros de conexién desde DN32
N \ |2 hasta DN100

AV 4 \\/ « Presién nominal max. 10 bar

« Tipo de proteccion IP55

Ad

345 7 10 20 40 6080Q[m3/h]

=
N

VeroLine IPL (2900 1/min)

N VeroLine IPL + Bomba simple inline de rotor seco
\ N + Velocidad 2900 1/min

- Rango de temperatura desde -20°C a
\ \ N 120°C

\ S « Brida PN16

5 N « Didmetros de conexion desde DN25
< L IPL 65 N hasta DN80

N
L/ Lo q + Presién nominal max. 10 bar

- Tipo de proteccion IP55
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P4g.56 VeroTwin DPL (1450 1/min)
- Bomba doble inline de rotor seco
TN « Velocidad 1450 1/min

» Rango de temperatura desde -20°C a
BEy <
4 \ N o\ 2 ©

VeroTwin DPL

/

o H[m]
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=1/

s 120°C
2\ 7 « Brida PN16
\ | o ié} - Didmetros de conexién desde DN32
~ > ) L hasta DN100
NG / ™

4 « Presion nominal max. 10 bar

<~
{

)
<

- Tipo de proteccion IP55

1 2 345 7 10 20 40 6080Q[m3/h]

Pag.57 VeroTwin DPL (2900 1/min)

E
SIO VeroTwin DPL - Bomba doble inline de rotor seco

\ « Velocidad 2900 1/min

—~
40 . -20°
\ ‘\\ Rango de temperatura desde -20°C a
\

120°C

30 \ - Brida PN16
> \\\\ « Didmetros de conexion desde DN32

DPL 32/' DPL 40 , DPL 65 hasta DN80

10 DPL 80 « Presion nominal max. 10 bar
rLsg L . o
\KD" e - Tipo de proteccion IP55

0 40 80 120 160 200 Q [m3/h]

VeroLine IPH -0 /-W

Bomba simple inline de rotor seco
-_—_—— + Tipo de proteccién IP55
N s, - DN20 a DN80
— NG IPH -0
N0, \\ « Aplicaciones con aceites térmicos
\ desde -10°C a +350°C
, \ \ « Presion nominal maxima 9 bar
\\% ‘\ A IPH-W
\ - Aplicaciones con agua sobrecalenta-
30 %0 Q[m?/h da desde -10°C a +210°C
« Presion nominal max. 23 bar
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Bombas de rotor seco W)la

Programa

Bombas inline estandar

Pag.61 E Wilo-CronoLine-IL n = 1450 1/min CronoLine IL (1450 1/min)
* = \ + Bomba simple inline de rotor seco
70 - Velocidad 1450 1/min
60 IL 250 + Rango de temperatura desde -20°C a
50 140°C
40$_« i - Brida PN16 /DIN 2533
30 | IL 125 \\750 « Didmetros de conexiéon desde DN32
- 50** /4 H hasta DN250
20 ; V. 4 S 1% . . .
SIS NI/ J « Presién nominal max. 16 bar
10lL%0 i1 100 "i- 2|°° T e oroteccion oS
- Tipo de proteccion
= P AT S | ez
10 100 500 Q[m3/h
5
B
Pag.65 E Wilo-CronoLine-IL CronolLine IL (2900 1/min) =
T n = 2900 1/min + Bomba simple inline de rotor seco o
60 N N - Velocidad 2900 1/min Tg,
50 y + Rango de temperatura desde -20°C a o
40 IL 40 .50 IL80' 1 140°C TJ
—~— L | I - Brida PN16
30— 1L 32 7 65 ” - Didmetros de conexién desde DN32
20 / [ '-1°°7 hasta DN100
10 / + Presion nominal max. 16 bar
| | » Tipo de proteccion IP55
010 100 200 Q[m*/h]
& Wilo-DL CronoTwin DL (1450 1/min)
T n= 1450 1/min - Bomba doble inline de rotor seco
36! ~ o « Velocidad 1450 1/min
N < o
32 bL125 ] \ ’%‘\ « Rango de temperatura desde -20°C a
28 N 140°C
24 % e
o ?5\ ~ ) \ Brida PN16
16 DL 50 | N\ <o \ / - Didmetros de conexién desde DN32
12| pp a0 \ 6\’ e N \ / /DL 2004 | | hasta DN200
8 H\ > /) I517 DL 100 ,\/ Y « Presion nominal max. 16 bar
4 32 . Ti s
: —~<< J Tipo de proteccion IP55
10 100 Q[m?¥h]
% T CronoTwin DL (2900 1/min)
= n= 2900 1/min - Bomba doble inline de rotor seco
60 ~ ‘\\ - Velocidad 2900 1/min
50 + Rango de temperatura desde -20°C a
DL 40 ] 140°C
0 DL 50 I / )
e oL JIoL 8of L + Brida PN16
30 —pr 33 7 } 65 l' 5T 100\ + Didmetros de conexion desde DN32
20 / 1 / hasta DN100
/ + Presion nominal max. 16 bar
10 / . g
I « Tipo de proteccion IP55
T 100 200 Q [m*/h
Pag.71 = o VeroLine IP-Z
o + Bomba de recirculacion para A.C.S. de
3 rotor seco
30 s « Carcasa en acero inoxidable
” N\ » Agua sanitaria: desde 20°C hasta
]'5 65°C (con 46°f)
10 « Calefaccion: desde -8°C hasta 110°C
os + Disponible en version monofasica y
En oz 5 oa 05 05 05 10 2 o he trifasica
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Bombas de rotor seco

Programa

Bombas monobloc electrénicas

Pa g. 70 Hg: . Wilo-CronoBloc-BL-E
7023 e
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Bombas monobloc electrénicas
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Wilo-CronoBloc-BL
n= 2900 1/min
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Pag.78 Hfm

Wilo-BAC

25
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Y

10

N

Elevacion de condensados

70 Q/mih

Pag.79

HIm]

Wilo DrainLift Con

0 50 100 150 200

250 300 Q[i/h]

CronoBloc BL-E

- Bomba electrénica en ejecucion
monobloc seglin EN 733

- Rango de temperatura desde -20°C a
140°C

« Modo de funcionamiento Ap-c (con-
stante, Ap-v (variable) o PID

» Tecnologia del botén rojo

« Interface IR para comunicacion ina-
lambrica con Monitor IR

+ Opciones de comunicacion mediante
BACnet, Modbus o LON.

CronoBloc BL (1450 1/min)

» Bomba en ejecucion monobloc
segun EN 733

« Velocidad 1450 1/min

« Rango de temperatura desde -20°C
a140°C

« Brida PN16 /EN 1092-2

+ Didmetros de impulsion desde DN32
hasta DN125

+ Presion nominal max. 16 bar
» Tipo de proteccién IP55

CronoBloc BL (2900 1/min)

» Bomba en ejecucion monobloc
seglin EN 733

- Velocidad max. 2900 1/min

- Rango de temperatura desde -20°C a
140°C

- Brida PN16 /EN 1092-2

» Didmetros de impulsion desde DN32
hasta DN80

« Presion nominal max. 16 bar
» Tipo de proteccion IP55

Wilo BAC

+ Bombas simples de ejecucion mono-
bloc para torres de refrigeracion y
enfriadoras de agua

- Apta para agua-glicol
« Velocidad 2900 1/min

Wilo DrainLift Con

« Sistema de elevacion de condensa-
dos

+ Impulsion de condensados en com-
binacién con:

- Calderas de condensacion

- Sistemas de climatizacion y refrige-
racién (p. ej.fancoils)
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Bombas de rotor seco WilO

Programa

Bombas normay de camara partida

. 10 20 40 60 80 100 200 400 600 1000 2000 3000 implgpm]
Bajo consulta it e CronoNorm NL (& polos)
o] n=1450 1/min S ‘C:;;\‘ s w0 - Bomba de bancada normalizada
e S - Velocidad 1450 1/min
e s R N 0 + Rango de temperatura:-20°C a 120°C
i DY EANEANRNR ;‘zg/é 1507 ¢ « Didmetros de impulsion desde DN32
s2200 [N 327 TN w07 ) s N K300 1 oo N w0
(e 2{N el AN - hastaDN150
EEEE 3&%—\3%{)5%;2{‘?’ ol ssxi;;ﬂﬂ/ sk « Presién nominal max. 16 bar
T ; ST v/ « Tipo de proteccién IP55
32/125 [ J40/125 7 50/12. 65/12!
it Y\} : 10 « Precio bajo consulta
N [T
4 10 20 0 100 200 500 1000 Qlm3/h]
=
o
&
. 4 Implgpm] =
Bajo consulta e : = e = —— To-CronoNorm-NL] % CronoNorm NL (2 polos) =
& ] TR n= 2900 1/min « Bomba de bancada normalizada S
ST 7? « Velocidad 2900 1/min 5
I — 250" f25¢
= ‘/{ LA 200 - Rango de temperatura:-20°C a 120°C |\
32/ N a0/ Yso/ [ 165/ 80/ =
SR SEAT AR AR AP e 150 « Diametros de impulsion desde DN32 |5
Al SRR hasta DN125
32 | 40y S 5 8 100
i /I B% N % Wiy " « Presién nominal max. 16 bar
b i 15 “ « Tipo de proteccion IP55
2/1. 40/12! 50/125 65, . .
S « Precio bajo consulta
‘\\\\‘\ ~N *
4 10 20 30 40 50 100 200 300 500 1000 QIm>*/h]
Bajo consulta H/m \ Wilo-CronoNorm-NLG CronoNorm NLG
100 ~ @ /50H i
90 N hid z » Bomba de bancada normalizada
80 150/500 \ « Velocidad 1480 1/min
70 — \ « Rango de temperatura desde -20°C
9 p
) 60 — hasta 120°C
| §
! 50 200/450 > « Tipo de proteccion IP55
40 A ~ 250/1% —~——_ + Precio bajo consulta
30 200/315— 7
20 s03SC_| S00/a00
— /
0= “'2'57/3"/'
200/260 £20/315

00 200 400 600 800 1000 1200 1400 Q/m3/h

200

Bajo consulta

=] Wilo SCP

% » Bomba de camara partida sobre ban-

: L= cada

a N 2> - Velocidad 1450 6 980 1/min

. - B - Rango de temperatura desde -8°C
T, DiVALI OIS & hasta 120°C

los

« Didmetros de conexion desde DN50
hasta DN400

« Presién nominal max. 16/25 bar
« Tipo de proteccion IP55

(J 100-28018

X
=R A

50-200 1A

EETTIWi

« Precio bajo consulta

g 0 7050 90200 00 300 w00 500 600 800 1000 7506 3000 QL /]
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Bombas electronicas de rotor seco

Bombas simples (calefaccién y climatizacién)

Wilo Stratos GIGA

& Wilo Stratos GIGA rP i
o MRECTH

(QQ\\% @ Bomba electrénica inline simple de alta eficiencia de una etapa, paramonta-  |[BEARY oS
W e 1 PRODUCTS

X3 je directo en tuberia

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo Stratos GIGA 40/1-39/3,0-R1
Stratos GIGA Serie

40/ Didmetro de conexién (mm)

1-39 Rango de presién diferencial (m)
3,0 Potencia nominal del motor (kW)

R1 Sin sonda de presion diferencial

Wilo Stratos GIGA, 37400 V, 50 Hz

(con sonda de presion diferencial)
Referencia Modelo Longitud | P, Precio
(mm) | (kw) €

2117130 |Stratos GIGA 40/1-25/1,6 280 1.6 4.760,00
2117129 |Stratos GIGA 40/1-32/2.3 280 2.3 5.310,00
2117128 |Stratos GIGA 40/1-39/3,0 280 3 5.770,00
2117127 |Stratos GIGA 40/1-45/3,8 280 3.8 6.410,00
2117126 |Stratos GIGA 40/1-51/4,5 280 4.5 6.980,00
2117134 | Stratos GIGA 50/1-14/0,8 280 0.8 4.600,00
2117133 | Stratos GIGA 50/1-20/1,2 280 1.2 4.700,00
2117132 |Stratos GIGA 50/1-26/1,9 280 1.9 4.,800,00
2117131 |Stratos GIGA 50/1-33/2,6 280 2.6 5.350,00
2117137 | Stratos GIGA 50/1-38/3,0 280 3 5.830,00
2117136 | Stratos GIGA 50/1-44/3,8 280 3.8 6.350,00
2117135 |Stratos GIGA 50/1-50/4,5 280 4.5 6.880,00
2117140 |Stratos GIGA 65/1-8/0,6 340 0.6 4.600,00
2117139 |Stratos GIGA 65/1-12/1,2 340 1.2 4.800,00
2117138 | Stratos GIGA 65/1-17/1,9 340 1.9 5.000,00
2117142 |Stratos GIGA 65/1-21/2,3 340 2.3 5.350,00
2117141 |Stratos GIGA 65/1-27/3,0 340 3 5.850,00

Informacién de producto:

- Rango de velocidades 500-5200 r.p.m.

- Nivel de ruido menor a 74 dB(A)

- Rango de temperatura desde -20°C hasta +140°C
- Presién nominal PN16 a 120°C

- Modo de funcionamiento Ap-c (constante), Ap-v
(variable), PID y DDC (0-10 V/0-20 mA)

- Tecnologia del botén rojo

- Clase de eficiencia del motor superior a IE4

- MEI>=0.7
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Bombas electronicas de rotor seco WllO

Bombas simples (calefaccién y climatizacién)

Wilo Stratos GIGA
Wilo Stratos GIGA, 37400 V, 50 Hz

(sin sonda de presién diferencial)
Referencia Longitud | P, Correspondencia sonda
(mm) | (kw) €

2117158 |Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1 280 1.6 4.260,00 R

2117157 |Stratos GIGA 40/1-32/2,3-R1 280 2.3 4.810,00 R

2117156 |Stratos GIGA 40/1-39/3,0-R1 280 3 5.270,00 R

2117155 | Stratos GIGA 40/1-45/3,8-R1 280 3.8 5.910,00 X

2117154 |Stratos GIGA 40/1-51/4,5-R1 280 4.5 6.480,00 X

2117162 |Stratos GIGA 50/1-14/0,8-R1 280 0.8 4.100,00 H

2117161 | Stratos GIGA 50/1-20/1,2-R1 280 12 4.200,00 H 8
2117160 | Stratos GIGA 50/1-26/1,9-R1 280 1.9 4.300,00 R 3
2117159 | Stratos GIGA 50/1-33/2,6-R1 280 2.6 4.850,00 R £
2117165 |Stratos GIGA 50/1-38/3,0-R1 280 3 5.330,00 R =
2117164 | Stratos GIGA 50/1-44/3,8-R1 280 | 3.8 5.850,00 X 3
2117163 | Stratos GIGA 50/1-50/4,5-R1 280 4.5 6.380,00 X £
2117168 | Stratos GIGA 65/1-8/0,6-R1 280 0.6 4,100,00 H 3
2117167 |Stratos GIGA 65/1-12/1,2-R1 280 1.2 4.300,00 H

2117166 |Stratos GIGA 65/1-17/1,9-R1 280 1.9 4.500,00 H

2117170 | Stratos GIGA 65/1-21/2,3-R1 280 2.3 4.850,00 R

2117169 | Stratos GIGA 65/1-27/3,0-R1 280 3 5.350,00 R

Informacién de producto:

- Rango de velocidades 500-5200 r.p.m.

- Nivel de ruido menor a 74 dB(A)

- Rango de temperatura desde -20°C hasta +140°C
- Presion nominal PN16 a 120°C

- Modo de funcionamiento Ap-c (constante), Ap-v
(variable), PID y DDC (0-10 V/0-20 mA)

- Tecnologia del botén rojo

- Clase de eficiencia superior a IE4

- MEI>=0.7
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Bombas electrdnicas de rotor seco

Bombas simples (calefaccién y climatizacion)

Wilo VeroLine IP-E

Wilo VeroLine IP-E : gy

DIRECTIVE

FOR ENERG'

Bomba electrénica inline simple de rotor seco de una REANY [EGE

PRODUCTS

etapa, para montaje directo en tuberia

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo IP-E 40/160-4/2 R1

IP- Serie

E Con variador de frecuencia integrado
40/ Didmetro de conexién (mm)

160- Didmetro nominal del rodete (mm)
4/ Potencia del motor (kW)

2 Ndmero de polos

R1 Sin sonda de presion diferencial

Wilo VeroLine IP-E, 37400 V, 50 Hz

(con sonda de presion diferencial)
Referencia Modelo Longitud | P, Precio
(mm) | (kw) €
2109759 | IP-E 32/100-0.55/2 260 0.55 3.022,00
2109760 |IP-E 32/110-0.75/2 260 0.75 3.068,00
2109761 |IP-E 32/160-1.1/2 260 1.1 3.245,00
2131252 | IP-E 40/115-0.55/2 250 0.55 3.043,00
2109763 |IP-E 40/120-1.5/2 320 1.5 3.680.00
2109764 | IP-E 40/130-2.2/2 320 2.2 4.373,00
2109765 |IP-E 40/150-3/2 320 3 4.635,00
2109766 |IP-E 40/160-4/2 320 4 4.841,00
2129110 |IP-E 50/115-0.75/2 280 0.75 3.193,00
2109768 |IP-E 50/130-2.2/2 340 2.2 4,398,00
2109769 |IP-E 50/140-3/2 340 3 4,790,00| Informacién de producto:
2109770 | IP-E 50/150-4/2 340 4 4.996,00 : :::;;%ndr;otz:;:era'\t‘jg desde -20°C hasta +120°C
2109771 |IP-E 65/115-1.5/2 340 1.5 3.914,00| - Modo de funcionamiento Ap-c (constante), Ap-v
2133261 |IP-E 65/120-3/2 340 3 4.944,00|  (variable), PIDy DDC (0-10 V/0-20 mA)
2133262 IP-E 65/130'4/2 340 4 5.150,00 :gfec:uocl%?acg:l:)ac:zlr"s;oiic; la bomba PN16 disponible
2109774 |IP-E 80/115-2.2/2 360 2.2 4522,00 bajo consulta y sujeta a sobreprecio
2133263 | IP-E 80/105-3/2 360 3 4,996,00| - ME>=0.1
2109776 | IP-E 80/140-4/2 360 4 5.253,00

Wilo VeroLine IP-E, 37400 V, 50 Hz

(sin sonda de presién diferencial)
Referencia Modelo Longitud P, Precio Correspondencia
(mm) (kw) € sonda
2109795 IP-E 32/100-0.55/2 R1 260 0.55 2.522,00 A
2109796 IP-E 32/110-0.75/2 R1 260 0.75 2.568,00 A
2109797 IP-E 32/160-1.1/2 R1 260 11 2.745,00 L
2131261 IP-E 40/115-0.55/2 R1 250 0.55 2.543,00 A
2109799 IP-E 40/120-1.5/2 R1 320 1.5 3.180,00 A
2109800 IP-E 40/130-2.2/2 R1 320 2.2 3.873,00 L
2109801 IP-E 40/150-3/2 R1 320 3 4,135,00 L
2109802 IP-E 40/160-4/2 R1 320 4 4,341,00 L
2129119 IP-E 50/115-0.75/2 R1 280 0.75 2.693,00 A
2109804 IP-E 50/130-2.2/2 R1 340 2.2 3.898,00 A
2109805 IP-E 50/140-3/2 R1 340 3 £4.290,00 L
2109806 IP-E 50/150-4/2 R1 340 4 4.496,00 L
2109807 IP-E 65/115-1.5/2 R1 340 1.5 3.414,00 B
2133269 IP-E 65/120-3/2 R1 340 3 444400 A
2133270 IP-E 65/130-4/2 R1 340 4 4.650,00 L
2109810 IP-E 80/115-2.2/2 R1 360 2.2 4.022,00 B
2133271 IP-E 80/105-3/2 R1 360 3 4.496,00 A
2109812 IP-E 80/140-4/2 R1 360 4 4,753,00 A
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Bombas electronicas de rotor seco Wilo

Bombas dobles (calefaccién y climatizacion)

Wilo VeroTwin DP-E

Wilo VeroTwin DP-E : FDROPEAN
DMRECTIVE
Bomba electrénica inline doble de rotor seco de una

etapa, para montaje directo en tuberia

PRODUCTS

Claves del tipo Informacién de producto:
Ejemplo: i - - - Presién nominal PN10
) P WI|'0 DP-E 40/160 4/2 R1 - Rango de temperatura desde -10°C hasta
DP- Serie +120°C
E Con variador de frecuencia integrado - Modo de funcionamiento Ap-c (constante),

Ap-v (variable), PID y DDC (0-10 V/0-20 mA)
- Tecnologia del botdn rojo

40/ Didmetro de conexién (mm) - Gestién de bomba doble integrada
160- Didmetro nominal de rodete (mm) - Ejecucién con carcarsa de la bomba PN16
4/ Potencia del motor (kW) g;zponlble bajo consulta y sujeta a sobrepre- :5
2 Ntmero de polos - MEI>=0.1 g
R1 Sin sonda de presion diferencial ‘é
Wilo VeroTwin DP-E, 37400 V, 50 Hz “g’
(con sonda de presi6n diferencial) 8
Referencia Modelo Longitud P, Precio :%
(mm) (kw) € =
2109777 DP-E 32/100-0.55/2 260 0.55 5.544,00
2109778 DP-E 32/110-0.75/2 260 0.75 5.636,00
2109779 DP-E 32/160-1.1/2 260 1.1 5.990,00
2131253 DP-E 40/115-0.55/2 250 0.55 5.586,00
2109781 DP-E 40/120-1.5/2 320 1.5 6.860,00
2109782 DP-E 40/130-2.2/2 320 2.2 8.246,00
2109783 DP-E 40/150-3/2 320 3 8.770,00
2109784 DP-E 40/160-4/2 320 4 9.182,00
2129111 DP-E 50/115-0.75/2 280 0.75 5.886,00
2109786 DP-E 50/130-2.2/2 340 2.2 8.296,00
2109787 DP-E 50/140-3/2 340 3 9.080,00
2109788 DP-E 50/150-4/2 340 4 9.492,00
2109789 DP-E 65/115-1.5/2 340 1.5 7.328,00
2133265 DP-E 65/120-3/2 340 3 9.388,00
2133266 DP-E 65/130-4/2 340 4 9.800,00
2109792 DP-E 80/115-2.2/2 360 2.2 8.544,00
2133267 DP-E 80/105-3/2 360 3 9.492,00
2133268 DP-E 80/110-4/2 360 4 10.006,00

Wilo VeroTwin DP-E...R1, 37400 V, 50 Hz

(sin sonda de presion diferencial)
Referencia Modelo Longitud P, Precio Correspondencia
(mm) (kw) € sonda
2109813 DP-E 32/100-0.55/2 R1 260 0.55 5.044,00 E
2109814 DP-E 32/110-0.75/2 R1 260 0.75 5.136,00 E
2109815 DP-E 32/160-1.1/2 R1 260 1.1 5.490,00 (o]
2131262 DP-E 40/115-0.55/2 R1 250 0.55 5.086,00 C
2109817 DP-E 40/120-1.5/2 R1 320 1.5 6.360,00 C
2109818 DP-E 40/130-2.2/2 R1 320 2.2 7.746,00 N
2109819 DP-E 40/150-3/2 R1 320 3 8.270,00 N
2109820 DP-E 40/160-4/2 R1 320 4 8.682,00 N
2129120 DP-E 50/115-0.75/2 R1 280 0.75 5.386,00 C
2109822 DP-E 50/130-2.2/2 R1 340 2.2 7.796,00 C
2109823 DP-E 50/140-3/2 R1 340 3 8.580,00 N
2109824 DP-E 50/150-4/2 R1 340 4 8.992,00 N
2109825 DP-E 65/115-1.5/2 R1 340 1.5 6.828,00 D
2133273 DP-E 65/120-3/2 R1 340 3 8.888,00 c
2133274 DP-E 65/130-4/2 R1 340 4 9.300,00 N
2109828 DP-E 80/115-2.2/2 R1 360 2.2 8.044,00 D
2133275 DP-E 80/105-3/2 R1 360 3 8.992,00 C
2133276 DP-E 80/110-4/2 R1 360 4 9.506,00 C
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Bombas electronicas de rotor seco

Bombas simples (calefaccién y climatizacién)

Wilo CronoLine IL-E

Wilo CronolLine IL-E : APPLIES 70

Bomba electronica inline simple de rotor seco de una
etapa, para montaje directo en tuberia

Informacién de producto:
- Presién nominal PN16

Claves del tipo - Rango de temperatura desde -20°C hasta

Ejemplo: Wilo IL-E 50/170-7,5/2 R1 +140°C
IL- Serie - Modo de funcionamiento Ap-c (constante),
E Con variador de frecuencia integrado P~ (variable), PID y DDC (0-10 V/0-20 mA)
L, L - Tecnologia del botén rojo
50/ Diametro de conexién (mm) - Ejecucion con rodete en bronce G-CuSn10
170 Didmetro nominal de rodete (mm) bajo consultay sujeta a sobreprecio
. - MEI>=0.1
7,5 Potencia del motor
2 Numero de polos
R1 Sin sonda de presion diferencial

Wilo CronoLine IL-E, 37400 V, 50 Hz- version de 2 polos
(con sonda de presion diferencial)

Referencia Modelo Longitud P, Precio
(mm) (kw) €

2105500 IL-E 40/170-5,5/2 340 5.5 7.210,00
2082994 IL-E 40/200-7,5/2 440 7.5 7.520,00
2114450 IL-E 40/220-11/2 440 11 10.920,00
2082996 IL-E 50/160-5,5/2 340 5.5 7.310,00
2105501 IL-E 50/170-7,5/2 340 7.5 7.620,00
2115541 IL-E 50/180-7,5/2 440 7.5 7.730,00
2114451 IL-E 50/210-11/2 440 11 11.020,00
2114452 IL-E 50/220-15/2 440 15 11.380,00
2105502 IL-E 65/150-5,5/2 430 5.5 7.420,00
2082999 IL-E 65/160-7,5/2 430 7.5 7.830,00
2114453 IL-E 65/170-11/2 430 11 11.540,00
2114454 IL-E 65/200-15/2 475 15 11.640,00
2114455 IL-E 65/210-18,5/2 475 18,5 12.260,00
2114456 IL-E 65/220-22/2 475 22 13.180,00
2083003 IL-E 80/130-5,5/2 400 5.5 7.520,00
2105503 IL-E 80/140-7,5/2 400 7.5 7.830,00
2115540 IL-E 80/150-7,5/2 440 7.5 7.930,00
2114457 IL-E 80/160-11/2 440 11 11.640,00
2114458 IL-E 80/170-15/2 440 15 11.740,00
2114459 IL-E 80/190-18,5/2 500 18,5 12.360,00
2114460 IL-E 80/200-22/2 500 22 13.290,00
2114461 IL-E 100/145-11/2 500 11 11.640,00
2114462 IL-E 100/150-15/2 500 15 12.260,00
2114463 IL-E 100/160-18,5/2 500 18.5 12.460,00
2114464 IL-E 100/165-22/2 500 22 14.010,00

Wilo CronolLine IL-E, 37400 V, 50 Hz- version de 4 polos

(con sonda de presién diferencial)

Referencia Modelo Longitud P, Precio
(mm) (kw) €

2115542 IL-E 100/220-5,5/4 550 5.5 7.620,00
2083004 IL-E 100/250-7,5/4 550 7.5 8.340,00
2114465 IL-E 100/270-11/4 550 11 11.230,00
2105637 IL-E 125/210-5,5/4 620 5.5 8.030,00
2083007 IL-E 125/220-7,5/4 620 7.5 8.450,00
2083008 IL-E 150/190-5,5/4 700 5.5 8.760,00
2083009 IL-E 150/200-7,5/4 700 7.5 9.270,00
2114466 IL-E 150/220-11/4 700 11 12.880,00
2114467 IL-E 150/250-15/4 700 15 13.910,00
2114468 IL-E 150/260-18,5/4 700 18,5 15.040,00
2114469 IL-E 150/270-22/4 700 22 16.380,00
2114470 IL-E 200/240-15/4 800 15 15.040,00
2114471 IL-E 200/250-18,5/4 800 18,5 16.070,00
2114472 IL-E 200/260-22/4 800 22 16.890,00
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Bombas electrdnicas de rotor seco

Bombas simples (calefaccién y climatizacién)

Wilo CronoLine IL-E
Wilo CronolLine IL-E

(sin sonda de presion diferencial)

R1, 37400 V, 50 Hz- version de 2 polos

Wilo CronolLine IL-E...R1, 37400 V, 50 Hz- version de 4 polos

(sin sonda de presién diferencial)

Referencia Modelo Longitud P, Precio Correspondencia
(mm) (kw) € sonda
2115560 IL-E 100/220-5,5/4-R1 550 5.5 7.120,00 G
2106714 IL-E 100/250-7,5/4-R1 550 7.5 7.840,00 G
2114488 IL-E 100/270-11/4-R1 550 11 10.730,00 P
2106715 IL-E 125/210-5,5/4-R1 620 5.5 7.530,00 G
2106716 IL-E 125/220-7,5/4-R1 620 7.5 7.950,00 G
2106717 IL-E 150/190-5,5/4-R1 700 5.5 8.260,00 G
2106718 IL-E 150/200-7,5/4-R1 700 7.5 8.770,00 G
2114489 IL-E 150/220-11/4-R1 700 11 12.380,00 F
2114490 IL-E 150/250-15/4-R1 700 15 13.410,00 F
2114491 IL-E 150/260-18,5/4-R1 700 18,5 14.540,00 P
2114492 IL-E 150/270-22/4-R1 700 22 15.880,00 P
2114493 IL-E 200/240-15/4-R1 800 15 14.540,00 F
2114494 IL-E 200/250-18,5/4-R1 800 18,5 15.570,00 F
2114495 IL-E 200/260-22/4-R1 800 22 16.390,00 F

Referencia Modelo Longitud P, Correspondencia
(mm) (kw) € sonda

2105504 IL-E 40/170-5,5/2-R1 340 5.5 6.710,00 Q

2106710 IL-E 40/200-7,5/2-R1 440 7.5 7.020,00 w

2114473 IL-E 40/220-11/2-R1 440 11 10.420,00 AA

2106711 IL-E 50/160-5,5/2-R1 340 5.5 6.810,00 Q

2105505 IL-E 50/170-7,5/2-R1 340 7.5 7.120,00 Q

2115559 IL-E 50/180-7,5/2-R1 440 7.5 7.230,00 w 5
2114474 IL-E 50/210-11/2-R1 440 11 10.520,00 \' 3
2114475 IL-E 50/220-15/2-R1 440 15 10.880,00 AA ‘é
2105506 IL-E 65/150-5,5/2-R1 430 5.5 6.920,00 Q S
2106712 IL-E 65/160-7,5/2-R1 430 7.5 7.330,00 Q g
2114476 IL-E 65/170-11/2-R1 430 11 11.040,00 P g
2114477 IL-E 65/200-15/2-R1 475 15 11.140,00 \' B!
2114478 IL-E 65/210-18,5/2-R1 475 18,5 11.760,00 \%

2114479 IL-E 65/220-22/2-R1 475 22 12.680,00 AA

2106713 IL-E 80/130-5,5/2-R1 400 5.5 7.020,00 G

2105507 IL-E 80/140-7,5/2-R1 400 7.5 7.330,00 Q

2115558 IL-E 80/150-7,5/2-R1 440 7.5 7.430,00 Q

2114480 IL-E 80/160-11/2-R1 440 11 11.140,00 P

2114481 IL-E 80/170-15/2-R1 440 15 11.240,00 P

2114482 IL-E 80/190-18,5/2-R1 500 18,5 11.860,00 \%

2114483 IL-E 80/200-22/2-R1 500 22 12.790,00 \

2114484 IL-E 100/145-11/2-R1 500 11 11.140,00 P

2114485 IL-E 100/150-15/2-R1 500 15 11.760,00 P

2114486 IL-E 100/160-18,5/2-R1 500 18,5 11.960,00 P

2114487 IL-E 100/165-22/2-R1 500 22 13.510,00 P

Informacién de producto:

- Presién nominal PN16

- Rango de temperatura desde -20°C hasta +140°C

- Modo de funcionamiento Ap-c (constante), Ap-v (variable), PID y DDC (0-10 V/0-20 mA)
- Tecnologia del botén rojo

- Ejecucion con rodete en bronce G-CuSn10 bajo consulta y sujeta a sobreprecio

- MEI>=0.1
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Bombas electronicas de rotor seco

Bombas dobles (calefaccién y climatizacion)

Wilo CronoTwin DL-E

Wilo CronoTwin DL-E

Bomba electroénica inline doble de rotor seco de una etapa, para
montaje directo en tuberia

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo DL-E 50/170-7,5/2 R1

DL- Serie

E Con variador de frecuencia integrado
50/ Didmetro de conexién (mm)

170- Didmetro nominal de rodete (mm)
7,5/ Potencia del motor (kW)

2 Numero de polos

R1 Sin sonda de presion diferencial

Wilo CronoTwin DL-E, 37400 V, 50 Hz- version de 2 polos

(con sonda de presion diferencial)
Referencia Modelo Longitud P, Precio
(mm) (kw) €

2106640 DL-E 40/170-5,5/2 340 5.5 13.920,00
2101953 DL-E 40/200-7,5/2 440 7.5 14.540,00
2114657 DL-E 40/220-11/2 440 11 21.340,00
2101954 DL-E 50/160-5,5/2 340 5.5 14.120,00
2106641 DL-E 50/170-7,5/2 340 7.5 14.740,00
2115544 DL-E 50/180-7,5/2 440 7.5 14.960,00
2114658 DL-E 50/210-11/2 440 11 21.540,00
2114659 DL-E 50/220-15/2 440 15 22.260,00
2106642 DL-E 65/150-5,5/2 430 5.5 14.340,00
2101955 DL-E 65/160-7,5/2 430 7.5 15.160,00
2114660 DL-E 65/170-11/2 430 11 22.580,00
2114661 DL-E 65/200-15/2 475 15 22.780,00
2114662 DL-E 65/210-18,5/2 475 18.5 24,020,00
2114663 DL-E 65/220-22/2 475 22 25.860,00
2101956 DL-E 80/130-5,5/2 400 5.5 14.540,00
2106643 DL-E 80/140-7,5/2 400 7.5 15.160,00
2115543 DL-E 80/150-7,5/2 440 7.5 15.360,00
2114664 DL-E 80/160-11/2 440 11 22.780,00
2114665 DL-E 80/170-15/2 440 15 22.980,00
2115543 DL-E 80/190-18,5/2 500 18.5 24,220,00
2114664 DL-E 80/200-22/2 500 22 26.080,00
2114668 DL-E 100/145-11/2 500 11 22.780,00
2114669 DL-E 100/150-15/2 500 15 24.020,00
2114670 DL-E 100/160-18,5/2 500 18.5 24.420,00
2114671 DL-E 100/165-22/2 500 22 27.520,00

--Informacién de producto:

- Presién nominal PN16

- Rango de temperatura desde -20°C hasta +140°C

- Tecnologia del botdn rojo

- Ejecucidn con rodete en bronce G-CuSn10 bajo consulta y sujeta a sobreprecio

- Gestién de bomba doble integrada
- MEI>=0.1
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Bombas electronicas de rotor seco W'lo

Bombas dobles (calefaccién y climatizacion)

Wilo CronoTwin DL-E
Wilo CronoTwin DL-E, 37400 V, 50 Hz- version de & polos

(con sonda de presion diferencial)
Referencia Modelo Longitud P, Precio
(mm) (kw) €

2115545 DL-E 100/220-5,5/4 550 5.5 14,740,00

2101957 DL-E 100/250-7,5/4 550 7.5 16.180,00

2114672 DL-E 100/270-11/4 550 11 21.960,00

2101958 DL-E 125/210-5,5/4 620 5.5 15.560,00

2101959 DL-E 125/220-7,5/4 620 7.5 16.400,00

2101960 DL-E 150/190-5,5/4 700 5.5 17.020,00

2101961 DL-E 150/200-7,5/4 700 7.5 18.040,00 5
2114673 DL-E 150/220-11/4 700 11 25.260,00 E
2114674 DL-E 150/250-15/4 700 15 27.320,00 ‘é
2114675 DL-E 150/260-18,5/4 700 18,5 29.580,00 S
2114676 DL-E 150/270-22/4 700 22 32.260,00 5
2114677 DL-E 200/240-15/4 800 15 29.580,00 E
2114678 DL-E 200/250-18,5/4 800 18.5 31.640,00 5
2114679 DL-E 200/260-22/4 800 22 33.280,00

Informacién de producto:

- Presiéon nominal PN16

- Rango de temperatura desde -20°C hasta +140°C

- Tecnologia del botdn rojo

- Ejecucidn con rodete en bronce G-CuSn10 bajo consulta y sujeta a sobreprecio

- Gestién de bomba doble integrada
- MEI>=0.1
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Bombas electronicas de rotor seco

Bombas dobles (calefaccién y climatizacion)

Wilo CronoTwin DL-E
Wilo CronoTwin DL-E...R1, 37400 V, 50 Hz- version de 2 polos

(sin sonda de presién diferencial)
Referencia Modelo Longitud P, Correspondencia
(mm) (kw) € sonda
2106644 DL-E 40/170-5,5/2-R1 340 5.5 13.420,00 Q
2106719 DL-E 40/200-7,5/2-R1 440 7.5 14.040,00 G
2114680 DL-E 40/220-11/2-R1 440 11 20.840,00 AA
2106720 DL-E 50/160-5,5/2-R1 340 5.5 13.620,00 Q
2106645 DL-E 50/170-7,5/2-R1 340 7.5 14.240,00 Q
2115562 DL-E 50/180-7,5/2-R1 440 7.5 14.460,00 w
2114681 DL-E 50/210-11/2-R1 440 11 21.040,00 \
2114682 DL-E 50/220-15/2-R1 440 15 21.760,00 AA
2106646 DL-E 65/150-5,5/2-R1 430 5.5 13.840,00 Q
2106721 DL-E 65/160-7,5/2-R1 430 7.5 14.660,00 Q
2114683 DL-E 65/170-11/2-R1 430 11 22.080,00 P
2114684 DL-E 65/200-15/2-R1 475 15 22.280,00 \
2114685 DL-E 65/210-18,5/2-R1 475 18.5 23.520,00 \'
2114686 DL-E 65/220-22/2-R1 475 22 25.360,00 AA
2106722 DL-E 80/130-5.5/2-R1 400 5.5 14.040,00 G
2106647 DL-E 80/140-7,5/2-R1 400 7.5 14.660,00 Q
2115561 DL-E 80/150-7,5/2-R1 440 7.5 14.860,00 Q
2114687 DL-E 80/160-11/2-R1 440 11 22.280,00 P
2114688 DL-E 80/170-15/2-R1 440 15 22.480,00 P
2114689 DL-E 80/190-18,5/2-R1 500 18.5 23.720,00 \
2114690 DL-E 80/200-22/2-R1 500 22 25.580,00 \
2114691 DL-E 100/145-11/2-R1 500 11 22.280,00 P
2114692 DL-E 100/150-15/2-R1 500 15 23.520,00 P
2114693 DL-E 100/160-18,5/2-R1 500 18.5 23.920,00 P
2114694 DL-E 100/165-22/2-R1 500 22 27.020,00 [

Wilo CronoTwin DL-E...R1, 37400 V, 50 Hz,- version de 4 polos

(sin sonda de presion diferencial)
Referencia Modelo Longitud P, Precio Correspondencia
(mm) (kw) € sonda
2115563 DL-E 100/220-5,5/4-R1 550 5.5 14.240,00 G
2106723 DL-E 100/250-7,5/4-R1 550 7.5 15.680,00 G
2114695 DL-E 100/270-11/4-R1 550 11 21.460,00 P
2106724 DL-E 125/210-5,5/4-R1 620 5.5 15.060,00 G
2106725 DL-E 125/220-7,5/4-R1 620 7.5 15.900,00 G
2106726 DL-E 150/190-5,5/4-R1 700 5.5 16.520,00 ¢]
2106727 DL-E 150/200-7,5/4-R1 700 7.5 17.540,00 G
2114696 DL-E 150/220-11/4-R1 700 11 24.760,00 F
2114697 DL-E 150/250-15/4-R1 700 15 26.820,00 F
2114698 DL-E 150/260-18,5/4-R1 700 18,5 29.080,00 P
2114699 DL-E 150/270-22/4-R1 700 22 31.760,00 P
2114700 DL-E 200/240-15/4-R1 800 15 29.080,00 F
2114701 DL-E 200/250-18,5/4-R1 800 18.5 31.140,00 F
2114702 DL-E 200/260-22/4-R1 800 22 32.780,00 F

Informacién de producto:
- Presiéon nominal PN16

- Rango de temperatura desde -20°C hasta +140°C

- MEI>=0.1
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Bombas estandar de rotor seco W'lo

Bombas simples (calefaccién y climatizacion)

Wilo VeroLine IPL

Wilo VeroLine IPL

Bomba inline simple de rotor seco de una etapa,
para montaje directo en tuberia.

Claves del tipo
Exemplo:  Wilo IPL 80/150-1.1/4

IPL Serie

80/ Didmetro de conexion (mm)

150- Diametro nominal del rodete (mm)
1.1/ Potencia del motor (kW)

4 Ndmero de polos
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Wilo VeroLine IPL , 50 Hz - versién de 4 polos, 1450 1/min

Referencia Modelo Longitud P, Precio Caudal (m3/h)
(mm) (kw) € 0 [ 2] 4]6]8]12]16]20]28]32
Altura (m)
2089551 |[IPL 32/110-0.25/4 260 0.25 1.184,00| 4 4 | 36|21
2089552 [IPL 32/160-0.25/4 260 0.25 1.250,00| 7.5 | 7 | 55 | 3.5
2089695 |IPL 40/80-0.09/4 250 0.09 819,00/ 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.6
2089553 |IPL 40/110-0.12/4 250 0.12 888,000 3.2 | 3.2 | 3 |27 |21
2089554 |IPL 40/130-0.25/4 320 0.25 1.275,00 5.2 | 53 | 53|52 | 5 |45 ]3.1
2089555 [IPL 40/160-0.37/4 320 0.37 1.296,00, 7 7 7 7 16861 5 |35
2089556 |IPL 50/110-0.25/4 280 0.25 1.290,00| 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 |31 |25 |15
2112395 |IPL 50/120-0.25/4 340 0.25 1.323,00) 3.8 |3.75| 3.7 |3.65| 3.6 |3.35|2.95| 2.4
2089557 |IPL 50/130-0.37/4 340 0.37 1.344,000 5 5 5 5 | 48 |46 | 4.2 |37 | 2
2089558 |IPL 50/160-0.55/4 340 0.55 1.351,00| 7.4 | 7.4 | 7.4 | 73 | 72|71 /69|65 | 5 4
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70
2129203 |IPL 65/110-0.25/4 340 0.25 1.293,00| 3.4 | 3.3 | 2.8 | 1.7
2129204 |IPL 65/120-0.37/4 340 0.37 1.346,00| 4.6 | 4.4 | 42 | 3 | 15
2129205 |IPL 65/130-0.55/4 340 0.55 1.434,000 5.7 | 5.6 | 5.4 | 45 | 3.3
2089562 |IPL 65/150-0.75/4 340 0.75 1.447,000 71| 7 |68 62| 5 | 33
2129206 |IPL 80/120-0.55/4 360 0.55 1.595,00| 4 4 |38 |36 | 3 | 2413
2129207 |IPL 80/125-0.75/4 360 0.75 1.613,00| 5.3 | 5.4 | 51 | 49 | 45| 3.7 | 28 | 1.6
2129208 |IPL 80/140-1.1/4 360 1.1 1.643,00| 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 52 | 43 | 3.3
0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180
2089565 |IPL 100/135-1.1/4 500 1.1 1.990,000 5 | 49 | 46 | 4.2 | 35|26 | 1.6
2089566 |IPL 100/145-1.5/4 500 1.5 2.135,000 5.6 | 5.6 | 5.5 | 51 | 45 | 3.6 | 2.7 | 1.4
2089567 |IPL 100/165-2.2/4 500 2.2 2.407,000 73 | 75|73 | 71|66 | 59| 5 4 129
2089568 |IPL 100/175-3/4 500 3 2.482,000 93|95/ 93| 9 |85 8 |72|62| 5 |37

Informacién de producto:

- Presién nominal PN10

- Rango de temperatura desde -20°C hasta +120°C

- Tensién 37230/400V

- Ejecucién N con motor normalizado IEC B5 6 V1, bajo consulta

- Version con sombrerete para instalacion en intemperie, bajo consulta y sujeta a sobreprecio
- Otra tensién o frecuencia, bajo consulta y sujeta a sobreprecio

- Ejecucién con brida combinada PN6/10, bajo consulta y sujeta a sobreprecio

- Ejecucion con carcasa de la bomba PN16, bajo consulta y sujeta a sobreprecio

- MEI>=0.1
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Bombas estandar de rotor seco

Bombas simples (calefaccién y climatizacién)

Wilo VeroLine IPL

Wilo VeroLine IPL gy

DIRECTIVE

FOR ENERG'

Bomba inline simple de rotor seco de una etapa, RELATED

PRODUCTS

para montaje directo en tuberia

Claves del tipo
Ejemplo:  Wilo IPL 80/115-2.2/2

IPL Serie

80/ Didametro de conexion (mm)

115- Didmetro nominal del rodete (mm)
2.2/ Potencia del motor (kW)

2 Ndmero de polos

Wilo VeroLine (), 50 Hz - version de 2 polos, 2900 1/min

(conexion roscada)

Referencia Modelo Longitud P, Precio Caudal (m3/h)

(mm) (kw) € oJ1 ]2 ]3]4]s5]6]7]8]09

Altura (m)

2089569 |IPL 25/70-0.12/2 180 0.12 770,00/ 5.6 | 55 | 52 | 47 3.9 |34 | 25 1.2
2089570 |IPL 25/80-0.12/2 180 0.12 777,00 72 | 7 |67 |63 57 | 49|38]|28]|15
2089571 |IPL 25/85-0.18/2 180 0.18 793,00 84 | 82|79 |75 |68 |61 |53 &4 3
2089572 |IPL 25/90-0.25/2 180 0.25 899,00/10.5/10.1/ 9.8 | 96 |89 82|72 | 6 | 48 3.5
2089573 |IPL 30/70-0.12/2 180 0.12 770,00/ 5.6 | 55 | 52 | 47 |39 |34 | 25 1.2
2089574 |IPL 30/80-0.12/2 180 0.12 777,000 72 | 7 |67 |63 57 | 49|38]|28]|15
2089575 |IPL 30/85-0.18/2 180 0.18 793,000 8.4 | 82|79 |75/68 61|53 | 4 | 3
2089576 |IPL 30/90-0.25/2 180 0.25 899,00110.5/10.1/ 98 | 96 |89 82|72 | 6 | 48 3.5

Wilo VeroLine (%), 50 Hz - versi6n de 2 polos, 2900 1/min

(conexion embridada)

Referencia Modelo Longitud P, Precio Caudal (m3/h)
(mm) (kw) € 0 [ 4] 8 ]12]16[20]28 364248
Altura (m)
2089577 |IPL 32/90-0.37/2 260 0.37 1.045,000 8 | 7.8 | 5.2
2089578 |IPL 32/100-0.55/2 260 0.55 1.055,00/ 12 119 9 | 3
2089579 |IPL 32/110-0.75/2 260 0.75 1.139,00| 14.4 | 14.1|12.3| 7.7
2089580 |IPL 32/130-1.1/2 260 1.1 1.304,00| 19 |18.9|17.6| 14
2089581 |IPL 32/160-1.1/2 260 1.1 1.304,00| 28.826.5|21.5|13.6| 2
2089582 |IPL 32/165-3/2 320 3 1.559,00| 40 | 40 |39.6|38.9|37.5|34.9|27.2
2089583 |IPL 32/175-4/2 320 4 2.111,00| 33 | 33 [32.5|31.6|29.2| 26 |20.2
2089694 |IPL 40/70-0.12/2 220 0.12 867,00/ 3.9 | 3.5 | 2.8 | 1.7
2089584 |IPL 40/90-0.37/2 250 0.37 1.084,00) 7.9 | 7.6 | 6.8 | 4.8
2089585 |IPL 40/115-0.55/2 250 0.55 1.304,00/12.412.211.5| 10 | 7.5
2089586 |IPL 40/120-1.5/2 320 15 1.412,00/17.8|18.2|18.2|17.8| 17 |15.5|11.5
2089587 |IPL 40/130-2.2/2 320 2.2 1.511,00/21.6|21.9| 22 |21.7| 21 |19.8|16.1] 11
2089588 |IPL 40/150-3/2 320 3 1.651,0027.7|27.9| 28 | 28 |27.8/30.6| 24 |19.3|15.8
2089589 |IPL 40/160-4/2 320 4 1.901,00/30.8| 31 |31.3/31.5/30.4|27.4123.9/21.1/19.8| 14
O | 5 |10 | 15| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
2089590 |IPL 40/165-4/2 340 4 2.200,00| 33 |33.5[33.5| 33 [32.5|30.5| 29 |27.2|24.9
2089591 |IPL 40/175-5.5/2 340 5.5 2.363,00| 40 |40.5|40.5|40.3| 40 | 39 |37.5|35.5|33.3|30.4
2089592 |IPL 40/195-7.5/2 440 7.5 2.435,00/50.5| 51 | 51 |50.6| 50 | 48 | 46 | 44

Informacién de producto:
- Presion nominal PN10
- Rango de temperatura desde -20°C hasta +120°C
- Ejecucién N con motor normalizado IEC B5 6 V1, bajo consulta
- Otra tension o frecuencia, bajo consulta y sujeta a sobreprecio
- Versién con sombrerete para instalacién en intemperie, bajo consulta y sujeta a sobreprecio
- Ejecucién con brida combinada PN6/10, bajo consulta y sujeta a sobreprecio
- Ejecucidn con carcasa de la bomba PN16, bajo consulta y sujeta a sobreprecio
- MEI>=0.1
(1) Tensién: para bombas de hasta 3 kW 3~230/400 V
para bombas con motor >3 kW, 37400/690 V
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Bombas estandar de rotor seco W'lo

Bombas simples (calefaccién y climatizacion)

Wilo VeroLine IPL
Wilo VeroLine IPLY, 50 Hz - versién de 2 polos, 2900 1/min

(conexion embridada)
Referencia Modelo Longitud P, Precio Caudal (m3/h)
(mm) (kw) € 0 [ 4 [ 8 [12]16]20] 28 [36] 44|52
Altura (m)

2089593 |IPL 50/115-0.75/2 280 0.75 1.407,00/11.7 |11.5[11.2 |10.8| 9.8 | 8.5 | 4.2
2089594 [IPL 50/120-1.5/2 340 1.5 1.418,00|14.9|14.9|14.8 |14.5| 14 |13.5| 12 | 10 | 7.5
2089595 |[IPL 50/130-2.2/2 340 2.2 1.582,00| 18 | 18 |17.9(17.9|17.8|17.3| 16 |14.7| 12 | 8
2089596 |IPL 50/140-3/2 340 3 1.723,00/22.1| 22 |21.9(21.9|21.9(21.5/20.2| 19 | 16 | 14
2089597 |IPL 50/150-4/2 340 4 1.866,00| 26.6 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 25.9 | 25.2 | 24 |21.8|18.8
2089598 |IPL 50/155-4/2 340 4 2.191,00| 28 |28.2/28.3(28.2|28.1| 27 249 24 [23.1]| 22

0 (10203040 [50]60]70] 80 |100] =
2089599 |[IPL 50/165-5.5/2 340 5.5 2.363,00| 33 |33.6/32.5| 30 |27.6|24.1| 20 5
2089600 |IPL 50/175-5.5/2 340 5.5 2.363,00| 35 |35.7|35.5|35.3 £
2089601 |[IPL 50/175-7.5/2 340 7.5 2.583,00| 35 |35.7|35.5(35.3| 35 |32.5|28.5 e
2089602 |IPL 50/185-7.5/2 440 7.5 2.583,00) 41 |43.5| 44 |43.2/41.2|37.3 3
2089603 |[IPL 65/115-1.5/2 340 1.5 1.426,00| 14 | 14 |13.3]11.7| 9 | 56 5
2129198 |IPL 65/110-2.2/2 340 2.2 1.653,00| 15 |14.9|14.9|14.8|13.5|11.3| 8.9 S
2129199 |IPL 65/120-3/2 340 3 1.792,00/18.1|18.2|17.9|17.8|16.8 |15.2|12.7| 9.8
2129200 |IPL 65/130-4/2 340 4 1.986,0021.6 | 21.5/21.2| 21 |20.8| 19 | 17 |14.2|11.2
2089607 |IPL 65/145-5.5/2 340 5.5 2.427,00| 20 |20.9|21.2| 21 |20.8/20.1|19.2|18.1|16.8|12.5
2089608 |IPL 65/155-5.5/2 340 5.5 2.427,00| 26 |26.5|26.6|26.5|26.4| 26 |25.1
2089609 |IPL 65/155-7.5/2 430 7.5 2.461,00) 26 | 26.5/26.6|26.5|26.4| 26 |25.1|24.1|23.5|19.5
2089610 |[IPL 65/165-5.5/2 430 5.5 2.427,00| 25 |25.5|25.5|25.1|24.7(23.9|22.5| 20 |17.4
2089611 |[IPL 65/175-5.5/2 430 5.5 2.427,00/33.5(33.9/33.9(33.3| 33 | 31
2089612 |IPL 65/175-7.5/2 430 7.5 2.542,00(33.5|33.9/33.9(33.3| 33 | 31 | 29 | 27 | 25 |22.8
2089613 |IPL 80/115-2.2/2 360 2.2 1.733,00| 14 |14.2/13.8(13.2|12.2|11.4| 10 | 84 | 6.6

0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100|110 |120 | 130
2129201 |IPL 80/105-3/2 360 3 1.927,00| 14 |14.2/12.8/113| 9.7 | 8 | 6.2 | 4.3
2136468 |IPL 80/110-4/2 360 4 2.107,00|15.2(15.3 |14.2 |15.1|11.2| 99 | 8.1 | 6.5 | 4.6
2129202 |IPL 80/120-4/2 360 4 2.117,00| 17 |17.2|16.1| 15 |13.3|11.8|10.1| 8.2 | 6.3
2089616 |IPL 80/145-5.5/2 400 5.5 2.443,00) 18 |18.5/18.6| 18 | 17 | 16 |15.3|14.1|12.4
2089617 |IPL 80/155-7.5/2 400 7.5 2.636,00/22.8| 23 | 23 |22.5| 22 |21.2| 20 |/18.9|17.5| 15

Informacién de producto:
- Presiéon nominal PN10
- Rango de temperatura desde -20°C hasta +120°C
- Ejecucién N con motor normalizado IEC B5 6 V1, bajo consulta
- Otra tensién o frecuencia, bajo consulta y sujeta a sobreprecio
- Versidn con sombrerete para instalacién en intemperie, bajo consulta y sujeta a sobreprecio
- Ejecucion con brida combinada PN6/10, bajo consulta y sujeta a sobreprecio
- Ejecucidn con carcasa de la bomba PN16, bajo consulta y sujeta a sobreprecio
- MEI>=0.1
(1) Tensién: para bombas de hasta 3 kW 37230/400 V
para bombas con motor >3 kW, 37400/690 V
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Bombas estandar de rotor seco

Bombas dobles (calefaccién y climatizacién)

Wilo VeroTwin DPL

Wilo VeroTwin DPL

Bomba inline doble de rotor seco de una etapa,
para montaje directo en tuberia

Claves del tipo
Ejemplo:  Wilo DPL 80/130-0.75/4

DPL Serie

80/ Didmetro de conexién (mm)

130- Didmetro nominal del rodete (mm)
0.75/ Potencia del motor (kW)

4 Nimero de polos

Referencia Modelo Longitud P, Precio Caudal (m3/h)
(mm) | (kw) € 0 [ 2]&a]6 ] 8 [12]16]20]24]32
Altura (m)
2089618 |DPL 32/110-0.25/4 260 0.25 2.434,00| 4.1 | 4 3 |15
2089619 |DPL 32/160-0.25/4 260 0.25 2.449,00| 7.6 | 7 | 5.2 | 2.7
2089620 |DPL 40/130-0.25/4 320 0.25 2.499,00| 5.1 | 5.2 | 53 | 51 | 48 | 3.9 | 2.5
2089621 |DPL 40/160-0.37/4 320 0.37 2.549,00| 7 7 7 | 6.8 65|58 |45 25
2089622 |DPL 50/110-0.25/4 280 0.25 2.533,00| 3.6 | 3.4 | 33| 3 |27 |19
2089623 |DPL 50/130-0.37/4 340 0.37 2.637,00| 4.7 | 4.7 | 4.7 | 46 | 45| 43|38 | 3 2
2089624 |DPL 50/160-0.55/4 340 0.55 2,651,000 7.7 | 7.7 | 76 | 75 | 7.4 | 7 |65 |57 | 4.8 | 2.5
0 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70
2133205 |DPL 65/110-0.25/4 340 0.25 2.535,00| 3.4 | 33 (32| 3 |26 |13
2133206 |DPL 65/120-0.37/4 340 0.37 2.641,00| 4.5 | 4.4 | 43 | 42 | 3.8 | 2.5
2133207 |DPL 65/130-0.55/4 340 0.55 2.809,00| 5.5 | 55 | 5.4 | 53 | 5 4
2133208 |DPL 80/120-0.55/4 360 0.55 3.100,00| 4.5 | 4.4 | 43 | 42 | 41 | 3.9
2133209 |DPL 80/125-0.75/4 360 0.75 3.162,00| 53 | 52 | 51 | 5 | 49 | 47 | 43 | 3.4
2133210 |DPL 80/140-1.1/4 360 1.1 3.222,00| 6.8 | 6.7 | 6.6 | 65| 6.4 | 63 | 58 | 5 |39 26
0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 110|120 | 130
2089631 |DPL 100/135-1.1/4 500 1.1 378900 5 |49 |46 | 4 |32 22
2089632 |DPL 100/145-1.5/4 500 1.5 4.105,00| 5.7 | 5.7 | 5.4 | 48 | 41| 3 | 2.4
2089633 |DPL 100/165-2.2/4 500 2.2 4578,00( 73 | 7.5 | 73 | 6.9 | 6.3 | 5.3 | 4.8 | 4.2
2089634 |DPL 100/175-3/4 500 3 4680,000 91192 9 |86 8 | 72|67 ]| 6 5

Informacién de producto:

- Presién nominal PN10

- Rango de temperatura desde -20°C hasta +120°C

- Tensién3~230/400V

- Ejecucién N con motor normalizado IEC B5 6 V1, bajo consulta

- Otra tensién o frecuencia, bajo consulta y sujeta a sobreprecio

- Ejecucidn con carcasa de la bomba PN16, bajo consulta y sujeta a sobreprecio

- Versién con sombrerete para instalacion en intemperie, bajo consulta y sujeta a sobreprecio
- MEI>=0.1
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Bombas estandar de rotor seco Wilo

Bombas dobles (calefaccién y climatizacién)

Wilo VeroTwin DPL

Wilo VeroTwin DPL

Bomba inline doble de rotor seco de una etapa,
para montaje directo en tuberia

Claves del tipo
Ejemplo: Wilo DPL 80/115-2.2/2

DPL Serie

80/ Didmetro de conexién (mm)

115- Didmetro nominal del rodete (mm)
2.2/ Potencia del motor (kW)

2 Ndmero de polos
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Referencia Modelo Longitud P, Precio Caudal (m3/h)
(mm) (kw) € 0 [ 24 [8]12]16]18]20]22]24
Altura (m)
2089635 |DPL 32/90-0.37/2 260 0.37 2.090,00) 9 9 8 4
2089636 |DPL 32/100-0.55/2 260 0.55 2,110,00f 12 | 12 | 11 | 7.5
2089637 |DPL 32/110-0.75/2 260 0.75 2,278,00/15.5| 15 |14.5| 11 4
2089638 |DPL 32/130-1.1/2 260 11 2.608,00/ 20 [19.5| 19 | 16 | 9
2089639 |DPL 32/160-1.1/2 260 11 2,608,000 29 | 28 | 26 | 19 9
2089640 |DPL 32/165-3/2 320 3 3.118,00| 32 | 32 | 32 |31.5|30.6|26.2| 24 |20.8|18.5
2089641 |DPL 32/175-4/2 320 4 4.222,00|41.5|41.2| 41 | 40 | 37 |34.5|32.3| 30 |27.4| 25
0 4 8 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 44
2089642 |DPL 40/90-0.37/2 250 0.37 2.168,00 8 | 7.8 | 6.5 | 4.2
2089643 |DPL 40/115-0.55/2 250 0.55 2.608,00| 13 |12.5]11.3| 9.4 | 6.5 | 4.7
2089644 |DPL 40/120-1.5/2 320 1.5 2,824,00 18 | 18 | 18 |17.8| 16 | 14 | 12 | 9.8
2089645 |DPL 40/130-2.2/2 320 2.2 3.022,00| 22 | 22 | 22 |21.5| 20 |18.5| 16 |12.7
2089646 |DPL 40/150-3/2 320 3 3.302,00/27.9| 28 |28.1| 28 [27.2|25.1| 24 |20.4
2089647 |DPL 40/160-4/2 320 4 3.802,00/30.5| 31 |31.4|30.8| 30 |28.7|27.9| 25 |21.5] 12
0 8 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 40 | 48
2089648 |DPL 40/165-4/2 340 4 4.400,00| 32 |32.6(32.1/31.7|30.7(29.3| 26 |23.6|18.4
2089649 |DPL 40/175-5.5/2 340 5.5 4.726,000 40 | 41 | 41 |40.6| 40 |38.5|35.2|33.1(30.8
2089650 |DPL 40/195-7.5/2 440 7.5 4.870,00| 49 |48.7 |48.5|47.8| 47 | 46 |40.9|38.2
2089651 |DPL 50/115-0.75/2 280 0.75 2.814,00/11.2 /10.2| 9.8 | 86 | 7.5 | 5.7
2089652 |DPL 50/120-1.5/2 340 1.5 2.836,00| 14 | 14 |13.8|13.5|12.9|12.1
2089653 |DPL 50/130-2.2/2 340 2.2 3.164,00/17.517.9|17.6 |17.2|16.6 | 16 |14.1|12.3
2089654 |DPL 50/140-3/2 340 3 3.446,00/21.5| 22 |21.9|21.4|20.8| 20 |18.7|17.8|15.5
2089655 |DPL 50/150-4/2 340 4 3.732,00| 26 |26.4|26.1|25.2| 25 |24.8(23.7| 22 |20.1|16.9
2089656 |DPL 50/155-4/2 340 4 4.382,00| 28 | 28 | 28 | 28 |27.8|27.4125.9| 25 |23.7| 21
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65
2089657 |DPL 50/165-5.5/2 340 5.5 4,726,000 32 | 32 |31.8|30.3|27.8(25.8|22.9| 20 |16.2
2089658 |DPL 50/175-5.5/2 340 5.5 4.726,00 37 | 38 [37.9]36.8
2089659 |DPL 50/175-7.5/2 340 7.5 5.166,00| 37 | 38 |37.9|36.8|35.1|33.5|31.5|28.5|26.5| 24
2089660 |DPL 50/185-7.5/2 440 7.5 5.166,00| 43 |43.8| 44 | 39 |36.5

Informacién de producto:
- Presion nominal PN10
- Rango de temperatura desde -20°C hasta +120°C
- Ejecucion N con motor normalizado IEC B5 6 V1, bajo consulta
- Version con sombrerete para instalacién en intemperie, bajo consulta y sujeta a sobreprecio
- Otra tensién o frecuencia, bajo consulta y sujeta a sobreprecio
- Ejecucidn con carcasa de la bomba PN16, bajo consulta y sujeta a sobreprecio
- MEI>=0.1
(1) Tensién: para bombas de hasta 3 kW 3~230/400 V
para bombas con motor >3 kW, 37400/690 V

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacion técnica consulten nuestros catdlogos 57



Bombas estandar de rotor seco

Bombas dobles (calefaccién y climatizacién)

Wilo VeroTwin DPL
Wilo VeroTwin DPLW, 50 Hz - versién de 2 polos, 2900 1/min

Referencia Modelo Longitud P, Precio Caudal (m3/h)
(mm) (kw) € 0 [10] 20 [30 ][40 [50]60]70]80] 90
Altura (m)
2089661 |DPL 65/115-1.5/2 340 1.5 2.852,00| 14 | 14 |12.9/10.8| 8 | 4.4
2133200 |DPL 65/110-2.2/2 340 2.2 3.306,00/ 15 |14.8|14.5| 14 |12.5| 10
2133201 |DPL 65/120-3/2 340 3 3.584,00/17.8 [17.5/17.2| 17 | 16 |13.7]| 11
2133202 |DPL 65/130-4/2 340 4 3.972,00/21.2 | 21 |20.7| 20 |19.2|16.6|14.8 11.8
2089665 |DPL 65/145-5.5/2 340 5.5 4,854,00) 20 |20.8| 21 |20.8/20.3/19.7|18.7|17.5| 16
2089666 |DPL 65/155-5.5/2 340 5.5 4,854,00| 26 |26.3|26.6|26.525.925.3
2089667 |DPL 65/155-7.5/2 430 7.5 4.922,00| 26 [26.3|26.6|26.5|25.9|25.3|24.7 |24.1|23.5]20.5
2089668 |DPL 65/165-5.5/2 430 5.5 4.854,00/23.9 | 24 | 24 [23.8(23.5/22.2| 20 |18.2
2089669 |DPL 65/175-5.5/2 430 5.5 4.854,00/31.9 | 32 |32.1/31.8|31.5
2089670 |DPL 65/175-7.5/2 430 7.5 5.084,00/31.9 | 32 [32.1(31.8(31.5| 29 |28.5|27.4
2089671 |DPL 80/115-2.2/2 360 2.2 3.466,00) 16 |15.9/152|14.1/12.8| 11 | 9 | 6.8
0 |20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130
2133203 |DPL 80/105-3/2 360 3 3.854,00/13.7 | 13 | 12 |10.4| 7.5 | 5.8 | 4
2136485 |DPL 80/110-4/2 360 4 4,214,00)16.2 |15.8|14.8 |13.811.2| 9.5 | 7.8
2133204 |DPL 80/120-4/2 360 4 4,224,00/ 18.2 |17.8|16.8 | 15.5
2136501 |DPL 80/120-5.5/2 360 5.5 4,500,00/18.2 |17.8|16.8 | 15.5 |13.2|11.5| 9.6 | 7.5 | 5.2
2089674 |DPL 80/145-5.5/2 400 5.5 4.886,00| 18 (18.5| 18 | 17 |155|14.4|12.8/11.2| 8.7
2089675 |DPL 80/155-7.5/2 400 7.5 5.272,000 23 |23.3|23.5(22.4| 20 |19.1| 18 |16.6| 15 |12.5

Informacién de producto:
- Presién nominal PN10
- Rango de temperatura desde -20°C hasta +120°C
- Ejecucion N con motor normalizado IEC B5 6 V1, bajo consulta
- Version con sombrerete para instalacion en intemperie, bajo consulta y sujeta a sobreprecio
- Otra tensién o frecuencia, bajo consulta y sujeta a sobreprecio
- Ejecucidn con carcasa de la bomba PN16, bajo consulta y sujeta a sobreprecio
- MEI>=0.1
(1) Tensién: para bombas de hasta 3 kW 37230/400 V
para bombas con motor >3 kW, 37400/690 V
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Bombas estandar de rotor seco W'la

Bombas dobles (calefaccién y climatizacion)

Wilo VeroLine IPH-0

Wilo VeroLine IPH-O
Bomba simple inline de rotor seco para la circulacion

de aceite térmico sin substancias abrasivas

Claves del tipo
Ejemplo:  Wilo IPH-O 80/160-1.1/4

IPH Serie
-0 Aceite térmico
80/ Didmetro de conexién (mm)
130- Didmetro nominal del rodete (mm)
0.75/ Potencia del motor (kW) 5
4 Ndmero de polos E
(@)
Wilo VeroLine IPH-0, 50 Hz - version de 4 polos S
Referencia Modelo Longitud P, Precio Caudal (m3/h) .g
(mm) (kw) € 0 [18] 5 ] 8 [15]20[30] 40 50| 3
Altura (m)
4089398 |IPH-0 20/160-0.37/4 385 0.37 3.760,00| 8.75 | 1.25
4089399 |IPH-0 32/125-0.18/4 370 0.18 3.120,00| 4.94 | 4.6 | 3.2 1
4089400 |IPH-0 32/170-0.37/4 395 0.37 3.200,00/ 9.6 | 9.2 | 7.2 | 3.9
2105770 |IPH-0 65/125-1.1/4 320 1.1 4,050,00| 4.4 | 454|457 | 4.4 | 3.6 | 2.5
2105771 |IPH-0 65/140-1.1/4 320 1.1 4,090,00) 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 5.2 4 0.5
2105772 |IPH-0 65/160-1.1/4 280 1.1 4,120,00| 8.4 | 84 | 83 | 82 | 7.4 | 65 | 3.5
2105773 |IPH-0 80/140-1.1/4 340 1.1 4.480,00/5.75|5.78 |5.84|5.84| 56 | 5.3 | 43 | 2.8
2105774 |IPH-O 80/160—1.1/4 340 1.1 4.490,00/8.15| 8.1 |8.05| 8 7.8 |76 |68 |54 3

Wilo VeroLine IPH-0, 50 Hz - version de 2 polos

Referencia Modelo Longitud P, Precio Caudal (m3/h)

(mm) (kw) € 0 [18] 5 | 8 [15]20]30]40]50]

Altura (m)

2105775 |IPH-0 20/160-1.1/2 417 11 3.800,00| 33 | 14
2105776 |IPH-0 32/125-0.75/2 402 0.75 3.390,00) 19 | 18 | 12
2105777 |IPH-0 32/170-2.2/2 477 2.2 3.710,00| 38 |36.3| 29
2105778 |IPH-0 65/110-2.2/2 467 2.2 4.120,00/13.2 |13.413.2]12.7|11.8| 9 | &
2105779 |IPH-0 65/125-2.2/2 467 2.2 4.140,00/17.5|17.7 |17.6|17.216.313.3 | 8.4 |1.75
2105780 |IPH-0O 65/140-4/2 528 4 5.030,00) 26 | 26 |25.5| 25 | 24 | 21 |16.410.6
2105781 |IPH-0 65/160-4/2 528 4 5.050,00/31.7 | 31.9|31.3|30.8 | 30 | 27 |22.7| 17
2105782 |IPH-0 80/110-2.2/2 472 2.2 4,320,000 12 |11.9/11.8/11.5/11.2/10.4| 93 | 8 | 45
2105783 |IPH-0 80/140-4/2 532 4 5.400,00) 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |20.5|19.7/18.2 /125

Informacién de producto:

- Rango de temperatura desde -10°C hasta +350°C a 9 bar max.
- Tensién 37400V, 50 Hz

- Cierre mecanico autorefrigerado, bidireccional
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Bombas estandar de rotor seco

Bombas dobles (calefaccién y climatizacion)

Wilo VeroLine IPH-W

Wilo VeroLine IPH-W

Bomba simple inline de rotor seco para la circulacién

de agua sobrecalentada sin substancias abrasivas

Claves del tipo
Ejemplo: Wilo IPH-W 20/160-0.37/4

IPH Serie

-W Aguasobrecalentada

20/ Didmetro de conexién (mm)

160- Didmetro nominal del rodete (mm)
0.37/ Potencia del motor (kW)

4 Numero de polos

Wilo VeroLine IPH-W , 50 Hz - version de 4 polos

Referencia Modelo Longitud P, Precio Caudal (m3/h)
(mm) (kw) € 0 |18 ] 5 [ 8 [15 [ 20 [ 30 ] 40 |50
Altura (m)
4089415 |IPH-W 20/160-0.37/4 385 0.37 3.760,00| 8.75 | 1.25
4089416 |IPH-W 32/125-0.18/4 370 0.18 3.120,00/ 4.94 | 46 | 32 | 1
4098417 |IPH-W 32/170-0.37/4 395 0.37 3.200,00/ 96 | 9.2 | 7.2 | 3.9
2105753 |IPH-W 65/125-1.1/4 447 1.1 4.050,00| 4.4 | 454 | 457 | 4.4 | 3.6 | 2.5
2105754  |IPH-W 65/140-1.1/4 447 1.1 4,090,00) 6.3 | 6.4 | 6.4 | 63 | 52| 4 | 05
2105755 |IPH-W 65/160-1.1/4 447 1.1 412000/ 8.4 | 8.4 | 83 | 82 | 7.4 | 65 | 3.5
2105756 |IPH-W 80/140-1.1/4 452 1.1 4.480,00) 5.75 | 5.78 | 5.84 | 5.84 | 5.6 | 53 | 43 | 2.8
2105757 |IPH-W 80/160-1.1/4 452 1.1 4.490,00/8.15| 8.1 |805| 8 |78 |76 68 |54 3

Wilo VeroLine IPH-W , 50 Hz - version de 2 polos

Referencia Modelo Longitud P, Precio Caudal (m3/h)

(mm) (kw) € 0 [ 3 [10]15]20]30]4050]60

Altura (m)

2105758 |IPH-W 20/160-1.1/2 417 1.1 3.800,00| 33 | 14
2105759 |IPH-W 32/125-0.75/2 402 0.75 3.390,00/ 19 | 18 | 12
2105760 |IPH-W 32/170-2.2/2 477 2.2 3.710,00/ 38 |36.3| 29
2105761 |IPH-W 65/110-2.2/2 467 2.2 4.120,00|13.2 | 13.4 | 13.2|12.7 |11.8| 9 5
2105762 |IPH-W 65/125-2.2/2 467 2.2 4,140,00/17.5|17.7 | 17.6 | 17.2 | 16.3 | 13.3 | 8.4 | 1.75
2105763 |IPH-W 65/140-4/2 528 4 5.030,00| 26 | 26 |25.5| 25 | 24 | 21 |16.4|10.6
2105764 |IPH-W 65/160-4/2 528 4 5.050,00| 31.7 | 31.931.3/30.8| 30 | 27 |22.7]| 17
2105765 |IPH-W 80/110-2.2/2 472 2.2 4.320,00| 12 |11.9|11.8|11.5|11.2|104| 93 | 8 | 4.5
2105766 |IPH-W 80/140-4/2 532 4 5.400,00| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |20.5|19.7|18.2 125

Informacién de producto:

- Rango de temperatura desde -10°C hasta +210°C a 23 bar max.
- Tensién 37400V, 50 Hz

- Cierre mecanico autorefrigerado, bidireccional
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Bombas estandar de rotor seco Wilo

Bombas simples (calefaccién y climatizacion)

Wilo CronoLine IL (DN32, DN40, DN50, DN65)
Wilo CronoLine IL

Bomba inline simple de rotor seco de una etapa

Claves del tipo
Ejemplo: IL 32/140-0.25/4

IL Serie
32/ Didmetro de conexidn (mm)
140- Didmetro nominal de rodete (mm)
0.25/ Potencia del motor (kW)
4 Numero de polos &
©
S
Referencia Modelo Longitud P, Precio Caudal (m3/h) ug
(mm) (kw) € 0 [ a8 [12]14]16[18]20]24]28 | [E
Altura (m)
2063574 |IL 32/140-0.25/4 320 0.25 1.505,00| 5.9 | 5.6 | 4.7 | 3.7 | 2.7
2088307 |IL 32/150-0.37/4 320 0.37 1.514,00 8 |78 | 7 |57 | 44
2088306 |IL 32/170-0.55/4 320 0.55 1.699,00/10.2(10.1| 96 | 8 | 75| 6
2088320 |IL 40/140-0.25/4 340 0.25 1.594,000 5 |49 | 45| 4 |38 36|31
2088318 |IL 40/150-0.37/4 340 0.37 1.619,00| 6.5 | 6.4 | 6.3 | 59 | 56 | 5.2 | 4.7 | 4
2088316 |IL 40/160-0.55/4 340 0.55 1.734,00/ 85 | 85 | 84 | 81|79 |77| 7 |63 5
2088315 |IL 40/170-0.75/4 340 0.75 1.823,00/10.5|10.5/10.4/10.1| 9.9 | 9.7 | 9.1 | 85 | 7.5 | 6
2084231 |IL 40/210-1.1/4 440 1.1 1.851,00| 14 |14.4 | 14 |13.7]13.3| 13 | 12 |11.5
2088310 |IL 40/220-1.5/4 440 1.5 2.032,00| 16 |16.8|16.5|16.2| 16 |15.7|15.2|14.5|12.3|10.6
0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60
2088339 |IL 50/150-0.55/4 340 0.55 1.758,00 7 | 6.8 | 5.5 | 4.5
2088337 |IL 50/160-0.75/4 340 0.75 1.827,00/ 8.8 | 88 | 7.8 | 7 6
2088335 |IL 50/170-1.1/4 340 1.1 1.853,00/10.2| 10 | 95 | 8.7 | 7.8 | 6.5
2084229 |IL 50/200-1.5/4 440 1.5 2.037,00| 13 | 13 |12.5| 12 |11.5| 95| 8 6
2088332 |IL 50/220-2.2/4 440 2.2 2.411,00) 16 | 17 |16.5| 16 | 15 | 14 | 12 | 11
2088327 |IL 50/260-3/4 440 3 2.471,000 23 | 23 | 21 | 20 | 18 | 15 | 12
2088326 |IL 50/270-3/4 440 3 2.557,00| 26 | 26 |25.5| 24
2088325 |IL 50/270-4/4 440 4 2.880,00| 26 | 26 |255| 24 | 22 | 20 | 17 | 14
2088368 |IL 65/150-0.75/4 430 0.75 1.890,00, 7 7 | 68|64 |59|55|48| 4 |35
2088366 |IL 65/160-1.1/4 430 1.1 1.901,00/ 8.8 | 8.8 | 85 |82 |79 |75| 7 | 65|56
2088364 |IL 65/170-1.1/4 430 1.1 1.911,00/10.5|10.5 |10.5| 10 | 9.7
2088363 |IL 65/170-1.5/4 430 1.5 2.042,00/10.5|10.5/10.5| 10 | 9.7 | 9.5 | 88 | 8.2 | 6.5 | 6
2087419 |IL 65/210-2.2/4 475 2.2 2.415,00) 14 |14.5|14.5|145| 14 | 13 |12.5| 11 | 10
2088359 |IL 65/220-2.2/4 475 2.2 2.499,00| 17 | 18 | 18 | 18 |17.5
2088358 |IL 65/220-3/4 475 3 2.478,00| 17 | 18 | 18 | 18 |17.5| 17 | 16 | 15 | 14 | 13
2088351 |IL 65/250-3/4 475 3 2.618,00| 22 | 22 | 22 | 22 |215
2088350 |IL 65/250-4/4 475 4 2.905,00) 22 | 22 | 22 | 22 |215| 20 | 19 | 18 | 17 | 15
2088349 |IL 65/270-4/4 475 4 2.996,00| 25 | 26 |26.5| 26 | 25 |24.5| 24
2088348 |IL 65/270-5.5/4 475 5.5 3.239,00| 25 | 26 |26.5| 26 | 25 |24.5| 24 | 23 | 22 | 18

Informacién de producto:
- Presiéon nominal PN16
- Rango de temperatura desde -20°C hasta +140°C
- Ejecuciones especiales bajo consulta y sujetas a sobreprecios:
- Version con sombrerete para instalacion en intemperie
- Ejecucién ATEX
- Version con otra tension y frecuencia
- Ejecucidén con rodete en bronce G-CuSn10
- Ejecucién con carcasa de la bomba en fundicién nodular EN-GJS-400-18-LT (PN25)
- MEI>=0.1
(1) Tensién: para bombas de hasta 3 kW, 37230/400 V
para bombas > 3 kW, 37400/690V
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Bombas estandar de rotor seco

Wilo CronoLine IL (DN80, DN100, DN125)

Referencia Modelo Longitud P, Precio Caudal (m3/h)
(mm) | (kw) € 0 [ 20 [30] 40 [50]6070]80]90]100
Altura (m)
2088391 |IL 80/145-1.1/4 440 1.1 1.992,00/ 55 | 55 |52 | 5 | 48 | 4 3 122
2088390 |IL 80/150-1.1/4 440 1.1 1.943,00/ 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6 | 52 | 45
2087421 |IL 80/160-1.5/4 440 1.5 2.067,00, 8 8 8 |78 |75|68]| 6 5
2066348 |IL 80/170-2.2/4 440 2.2 2.426,00/10.3/10.1| 10 | 98 | 95| 9 | 82 | 75| 6.5 | 5.2
2088383 |IL 80/210-3/4 500 3 2.625,00/13.9 | 14.1 |14.2| 14 |13.5/125| 11 | 9.5 | 8
2066347 |IL 80/220-4/4 500 4 3.159,00/15.9 16.1 |16.2| 16 |15.5| 15 | 14 | 12 |10.5| 9
2084230 |IL 80/270-5.5/4 500 5.5 3.362,00) 21 [21.5| 21 | 21 |20.5/19.5| 18 |16.5
0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
2062891 |IL 100/145-1.1/4 500 1.1 2.274,00| 4.7 | 4.7 | 4 | 35| 25| 1.5
2088417 |IL 100/150-1.5/4 500 1.5 2.464,00/ 55 | 5.7 | 5 | 45| 35| 25 | 1.5
2088416 |IL 100/160-2.2/4 500 2.2 2.752,000 72 |75 | 7 | 68| 6 5 4 | 25|15
2088415 |IL100/170-2,2/4 500 2.2 2.760,00/ 9.3 | 9.2 | 9
2088414 |IL 100/170-3/4 500 3 2.836,000 9.2 | 92 | 9 | 85| 8 7 6 5 | 3.8 25
2088407 |IL 100/200-3/4 550 3 2.926,00/12.2 |12.5/12.5
2088406 |IL 100/200-4/4 550 4 3.197,00/12.212.5/12.5|11.8/10.8| 9.2
2088405 |IL 100/220-4/4 550 4 3.203,00| 14.8 | 14.9 | 14.8
2062890 |IL 100/220-5.5/4 550 5.5 3.718,00| 14.5 | 14.5 | 14.5|14.2 |13.5| 11
2088399 |IL 100/250-5.5/4 550 5.5 3.808,00/18.5| 19 | 19 | 18
2087420 |IL100/250-7.5/4 550 7.5 4.830,00/18.5| 19 | 19 | 18 | 17 | 14 |115| 8 4
2086445 | IL 100/260-7.5/4 550 7.5 4,851,00| 20 |21.5| 22 |20.5| 19 |14.3|14.1|11.5
2088398 |IL 100/260-11/4 550 11 5.381,00) 20 | 21 |21.5| 21 |19.5| 17 | 15 | 11
2084236 |IL 100/270-11/4 550 11 5.912,00|23.5 | 24.5 |24.5| 24 | 23 | 21 | 18 | 15 | 12
0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 300
2113710 |IL125/145-1,5/4 620 1,5 3.360,000 5 | 47 | 42| 38|29
2109057 |IL 125/150-2,2/4 620 2,2 3.413,000 6.7 | 6 |58 |52 | 48| 3.5
2109056 |IL 125/160-3/4 620 3 3.465,00| 7.7 | 7.7 | 76 | 73 | 63 | 5 | 3.1
2109055 |IL125/170-4/4 620 4 367500 9.2 | 9 |88 |86 |81|72]|58
2088429 |IL 125/190-4/4 620 4 3.707,00| 10 | 10 | 10 | 9.5 | 8.5
2088427 |IL 125/210-5.5/4 620 5.5 3.871,00) 12 | 12 | 12 |11.5| 11 | 10
2088425 |IL 125/220-5.5/4 620 5.5 3.960,00| 15.5 | 15.5 | 15
2086444 |IL125/220-7.5/4 620 7.5 5.250,00|15.5 |15.5| 15 | 15 |14.5|13.5| 12
2084228 |IL125/250-11/4 620 11 5.933,00/ 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 15 | 14
2088424 |IL 125/270-11/4 620 11 5.985,00| 25.5 | 25.5 | 25.5| 25 |24.5
2084237 |IL 125/270-15/4 620 15 6.300,00| 25.5 | 25.5 | 25.5| 25 |24.5| 23 |21.5| 19 | 16
2088423 |IL 125/300-15/4 700 15 6.930,00) 28 | 28 | 29 | 29 | 28
2088422 |IL 125/300-18.5/4 700 18.5 7.455,00) 28 | 28 | 29 | 29 | 28 |27.5| 25 | 23
2088421 |IL 125/320-18.5/4 700 18.5 7.508,00| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31
2088420 |IL 125/320-22/4 700 22 8.957,00| 32 | 32 | 32| 32|32 | 31|29 |27 | 24
2088419 |IL 125/340-22/4 700 22 9.030,00/ 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38
2088418 |IL 125/340-30/4 700 30 9.870,000 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 36 | 34 | 31 | 24

Informacién de producto:
- Presién nominal PN16

- Rango de temperatura desde -20°C hasta +140°C

- Ejecuciones especiales bajo consulta y sujetas a sobreprecios:

- Version con sombrerete para instalacién en intemperie

- Ejecucion ATEX

- Version con otra tension y frecuencia

- Ejecucion con rodete en bronce G-CuSn10
- Ejecucién con carcasa de la bomba en fundicién gris nodular EN-GJS-400-18-LT (PN25)

- MEI>=0.1

(1) Tensién: para bombas de hasta 3 kW, 37230/400 V

para bombas > 3 kW, 37400/690V
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Bombas estandar de rotor seco W'lo

Bombas simples (calefaccién y climatizacién)

Wilo CronoLine IL (DN150, DN200)
Wilo IL®, 50 Hz - versién de & polos, 1450 1/min

Referencia Modelo Longitud P, Precio Caudal (m3/h)

(mm) (kw) € 0 [ 60 [120 [ 160 [ 200 | 240 | 280 [ 320 | 360 | 400

Altura (m)
2088446 |IL 150/190-5.5/4 700 5.5 5.775,00 10 | 9 | 85| 8 |73 | 6
2088445 | IL 150/200-7.5/4 700 7.5 6.038,00/11.9|11.2|10.8|10.5| 10 | 8.7 | 7
2088444 | IL 150/220-11/4 700 11 6.615,00/15.3 | 15 |14.3 |14.2]13.8|12.5| 11
2088443 |IL 150/250-15/4 700 15 7.329,00/18.5(18.5| 18 | 18 | 17 | 16 |14.5
2088442 |IL 150/260-15/4 700 15 8.147,00| 21 | 21 |20.5| 20 |19.5
2088441 |IL 150/260-18.5/4 700 18.5 7.665,00| 21 | 21 |[20.5| 20 |19.5| 18 |16.5| 16
2088440 |IL 150/270-18.5/4 700 18.5 7.718,00|23.5| 23 |22.6/22.3| 22 | 21
2088439 |IL 150/270-22/4 700 22 9.555,00|23.5| 23 |22.6|22.3| 22 | 21 |19.5| 19 | 16 | 14 | |3
2129273 |IL 150/305-30/4 700 30 11.655,00 31 [31.5] 32 [31.5] 31 | 29 |27.5] 26 | 23 | 20 | |&
2131318 |IL 150/325-30/4 770 30 11.655,00/ 35.5| 36 |36.2| 36 |35.2|34.5 E
2129272 |IL 150/325-37/4 770 37 13.113,00|35.5| 36 |36.2| 36 |35.2|345| 33 | 31 | 28 | 25 | &
2131317 |IL 150/335-37/4 770 37 13.113,00| 40 | 40 | 40 | 39 |38.5| 38 | 37 | 35 B
2129271 |IL 150/335-45/4 770 45 15.895,00 40 | 40 | 40 | 39 |385| 38 | 37 | 35 |325| 30 | =
0 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | &

2088453 | IL 200/230-11/4 800 11 8.663,00/13.6 |12.7|11.5|106| 96 | 83 | 7 | 54 | 3.5
2088452 | IL 200/240-15/4 800 15 9.293,00| 16 |15.2| 14 | 13 |12.5/11.8| 11 | 9 7
2088451 |IL 200/250-18.5/4 800 18.5 9.450,00| 18 | 17 |16.5| 16 |15.2 /145 /13.5| 12 | 9.8
2088450 |IL 200/260-22/4 800 22 11.676,00 20.5|19.8| 19 |18.4|17.5|16.8|155| 14 | 12 | 7
2088449 |IL 200/265-22/4 800 22 11.676,00 21.2 | 21.5| 21 |20.3|19.4
2088448 | IL 200/265-30/4 800 30 12.995,00|21.2 | 21.5| 21 |20.3|19.4|18.4| 17 |155|13.7| 9.5
2088447 | IL 200/270-30/4 800 30 12.995,00|23.5|23.2|22.5| 22 |21.5| 21 | 20 | 19 |16.5| 12
2122839 |IL 200/300-37/4 820 37 14.400,00| 30 | 29 |27.5| 27 | 26 | 25 |22.5| 20 |17.5|10.5
2122838 |IL 200/315-37/4 820 37 14.400,00| 34 | 33 |32.5| 32 | 30 |28.5| 27 |24.5| 22 | 15
2131320 |IL 200/335-37/4 820 37 14.400,00|38.5 | 37.5| 37 | 36 | 35
2122837 |IL 200/335-45/4 820 45 15.439,00|38.537.5| 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 29 | 27 | 20
2131319 |IL 200/345-45/4 820 45 15.439,00 41.5| 40 |39.5|38.5| 38 | 37 |34.5
2122836 |IL 200/345-55/4 820 55 16.891,00| 41.5| 40 |39.5|38.5| 38 | 37 |34.5/32.5| 30 |23.5

Informacién de producto:
- Presién nominal PN16
- Rango de temperatura desde -20°C hasta +140°C
-Ejecuciones especiales bajo consulta y sujetas a sobreprecios:
- Versidn con sombrerete para instalacién en intemperie
- Ejecucion ATEX
- Version con otra tension y frecuencia
- Ejecucion con rodete en bronce G-CuSn10
- Ejecucién con carcasa de la bomba en fundicién gris nodular EN-GJS-400-18-LT (PN25)
- MEI>=0.1
(1) Tensién: para bombas de hasta 3 kW, 37230/400 V
para bombas > 3 kW, 37400/690V
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Bombas estandar de rotor seco

Bombas simples (calefaccién y climatizacién)

Wilo CronoLine IL (DN250)
Wilo IL®, 50 Hz - versién de & polos, 1450 1/min

Referencia Modelo Longitud P, Precio Caudal (m3/h)

(mm) (kw) € 0 [100 [ 200 | 300 [ 400 | 500 | 600 [ 700 | 800 | 900

Altura (m)

2089541 |IL 250/360-75/4 1150 75 35.700,00| 35 [355| 35 | 34 | 32 | 30 | 25 | 20 | 13
2088473 |IL 250/370-75/4 1150 75 35.700,00| 39 [39.5(39.5| 39 | 36 | 33 | 30 | 25 | 20
2089542 |IL 250/380-75/4 1150 75 35.700,00| 40 | 41 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 31 | 25
2088472 |IL 250/390-75/4 1150 75 35.700,00) 45 | 46 | 46 | 45 | 44 | 42 | 37
2088470 |IL 250/390-90/4 1150 90 36.645,00| 45 | 46 | 46 | 45 | 44 | 42 | 37 | 33 | 27
2088471 |IL 250/400-75/4 1150 75 35.700,00| 48 | 49 | 49 | 48 | 47 | 45
2089543 | IL 250/400-90/4 1150 90 36.645,00| 48 | 49 | 49 | 48 | 47 | 45 | 42 | 36 | 29
2088469 |IL 250/410-90/4 1150 90 36.645,00| 51 | 52 | 52 |51.5| 50 | 48 | 44 | 40
2088467 |IL 250/410-110/4 1150 110 40,793,000 51 | 52 | 52 |51.5| 50 | 48 | 44 | 40 | 38
2088468 |IL 250/420-90/4 1150 90 36.645,00| 54 | 55 |55.5| 55 | 54 | 52
2089544 |IL 250/420-110/4 1150 110 40.793,00 54 | 55 |55.5| 55 | 54 | 52 | 48 | 43 | 36
2088466 |IL 250/430-110/4 1150 110 40.793,00) 58 | 59 | 59 | 58 | 56 | 54 | 51
2088464 | IL 250/430-132/4 1150 132 50.138,00| 58 | 59 | 59 | 58 | 56 | 54 | 51 | 47 | 43
2088465 |IL 250/440-110/4 1150 110 40.793,00) 60 |60.5| 61 | 60 | 59 | 57
2089545 |IL 250/440-132/4 1150 132 50.138,00| 60 [60.5| 61 | 60 | 59 | 57 | 54 | 49 | 42
2088474 |IL 250/460-132/4 1200 132 50.138,00| 68 | 69 | 70 | 70 | 69 | 68
2089546 |IL 250/460-160/4 1200 160 55.125,00| 68 | 69 | 70 | 70 | 69 | 68 | 65 | 59 | 51 | 41
2088475 | IL 250/470-160/4 1200 160 55.125,00| 77 | 78 | 78 | 77 | 76 | 71 | 69 | 64
2088476 |IL 250/470-200/4 1200 200 68.775,00| 77 | 78 | 78 | 77 | 76 | 71 | 69 | 64 | 58
2088477 |IL 250/480-160/4 1200 160 55.125,00| 85 | 86 | 86 | 85 |83.5| 80
2089547 |IL 250/480-200/4 1200 200 68.775,00| 85 | 86 | 86 | 85 |83.5| 80 | 76 | 71 | 65 | 57

Wilo IL®), 50 Hz - versién de 6 polos, 950 1/min

Referencia Modelo Longitud P, Precio Caudal (m3/h)
(mm) (kw) € 0 [ 50 [100 150 [ 200|250 | 300 [ 350 | 400 | 450
Altura (m)
2088456 | IL 200/240-7.5/6 800 7,5 9.713,00/ 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7 | 6.4 |55 |46 |34 | 4
2088455 |IL 200/260-7.5/6 800 7.5 9.765,00/ 9.5 | 95 | 9.4 | 9 |84 76|65 |52 37| 2
2088454 | IL 200/270-11/6 800 11 10.080,00/10.510.5 /10.4]10.1/ 9.7 | 9 |79 |6.7 | 53] 3.6

Informacién de producto:
- Presién nominal PN16
- Rango de temperatura desde -20°C hasta +140°C
- Ejecuciones especiales bajo consulta y sujetas a sobreprecios:
- Versidn con sombrerete para instalacién en intemperie
- Ejecucién ATEX
- Versidn con otra tension y frecuencia
- Ejecucién con rodete en bronce G-CuSn10
- Ejecucién con carcarsa de la bomba en fundicién gris nodular EN-GJS-400-18-LT (PN25)
- MEI>=0.1
(1) Tensién: para bombas de hasta 3 kW, 37230/400 V
para bombas > 3 kW, 37400/690V
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Bombas estandar de rotor seco Wilo

Bombas simples (calefaccién y climatizacion)

Wilo CronoLine IL (DN32, DN40, DN50)

Wilo CronolLine IL

Bomba inline simple de rotor seco de una etapa

Claves del tipo
Ejemplo:  IL 32/140-0.25/4

IL Serie

32/ Didmetro de conexién (mm)

140- Didmetro nominal de rodete (mm)
1.5/ Potencia del motor (kW)

2 Numero de polos
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Referencia Modelo Longitud P, Precio Caudal (m3/h)

(mm) (kw) € 0 [ 5 [10]15[20]25]30]35][40]45

Altura (m)
2088305 |IL 32/140-1.5/2 320 1.5 1.610,000 20 | 20 | 19 | 17 | 15
2088304 |IL 32/150-2.2/2 320 2.2 1.680,00| 27 | 27 | 26 | 24 | 22
2088303 |IL 32/160-2.2/2 320 2.2 1.770,00, 33 | 33 [32.1
2088302 |IL 32/160-3/2 320 3 2.019,00/ 33 | 33 | 32 | 31 | 28 | 25
2088301 |IL 32/170-3/2 320 3 2.107,000 42 | 42 | 41 | 39
2088300 |IL 32/170-4/2 320 4 2.321,000 42 | 42 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30
2088314 |IL 40/140-2.2/2 340 2.2 1.841,00 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11
2088313 |IL 40/150-3/2 340 3 2.172,000 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 |17.5
2088312 |IL 40/160-4/2 340 4 2.384,000 31 | 32 | 32 |32 |31 |30 | 28 |26 | 24
2088311 |IL 40/170-5.5/2 340 5.5 2.689,00] 40 |40.2/40.5/40.5| 40 | 38 | 36 | 35 | 33 | 30
2088309 |IL 40/200-7.5/2 440 7.5 2.989,00| 50 | 51 | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 |47.5| 47
2088308 |IL 40/220-11/2 440 11 3.755,00) 64 | 65 | 66 | 67 | 66 | 65 | 64 | 60 | 59 | 55
0 | 10 | 20 | 25 |30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70

2088344 |IL 50/110-1.5/2 340 1.5 1.656,000 13 | 13 | 12 |111]10 | 93| 8 | 5
2088343 |IL 50/120-2.2/2 340 2.2 1.863,000 17 | 17 | 16 |15.2| 14 |13.8/125| 10 | 6
2088342 |IL 50/130-3/2 340 3 2.271,000 22 | 22 | 21 |20.7| 20 |19.2| 16 | 15
2088341 |IL 50/140-3/2 340 3 2.359,00/26.5|26.5| 26 259 25
2088340 |IL 50/140-4/2 340 4 2.391,00/26.5|26.5| 26 |25.9| 25 |24.7| 23 | 22 | 18
2088334 |IL 50/160-5.5/2 340 5.5 2.699,00/32.5/32.5| 31 | 31 | 30 |29.3|27.5| 25 | 20
2088333 |IL 50/170-5.5/2 340 5.5 2.711,00) 38 | 38 |37.5|37.4| 37 | 36
2084234 |IL 50/170-7.5/2 340 7.5 3.065,000 38 | 38 |37.5/37.4| 37 | 36 | 35 |32.5| 28 | 24
2088331 |IL 50/180-7.5/2 440 7.5 3.150,00 41 | 42 425425425 42 | 40 | 39
2088330 |IL 50/210-11/2 440 11 4,015,00] 51 |51.5| 52 | 52 | 52 |51.8|51.5| 50 | 45
2088329 |IL 50/220-11/2 440 11 4.107,00| 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 62 |61.5
2088328 |IL 50/220-15/2 440 15 4.333,00] 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 62 |61.5| 60 | 58 | 53
2088324 |IL 50/250-18.5/2 440 18.5 4.941,000 90 | 93 | 94 | 93 | 92 | 90 | 88
2088323 |IL 50/250-22/2 440 22 5.658,000 90 | 93 | 94 | 93 | 92 | 90 | 88 | 81 | 74
2088322 |IL 50/270-22/2 440 22 5.658,00] 102 | 105 | 106 | 106 | 105 | 104 | 103 | 98
2088321 |IL 50/270-30/2 440 30 6.668,00| 102 | 105 | 106 | 106 | 105 | 104 | 103 | 98 | 91 | 81

Informacién de producto:
- Presiéon nominal PN16
- Rango de temperatura desde -20°C hasta +140°C
- Ejecuciones especiales bajo consulta y sujetas a sobreprecios:
- Versidn con sombrerete para instalacién en intemperie
- Ejecucion ATEX
- Version con otra tension y frecuencia
- Ejecucion con rodete en bronce G-CuSn10
- Ejecucién con carcasa de la bomba en fundicién nodular EN-GJS-400-18-LT (PN25)
- MEI>=0.1
(1) Tensién: para bombas de hasta 3 kW, 37230/400 V
para bombas > 3 kW, 37400/690V
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Bombas estandar de rotor seco

Wilo CronoLine IL (DN65, DN80, DN100, DN125)

Referencia Modelo Longitud P, Precio Caudal (m3/h)
(mm) | (kw) € 0 [ 30 ] 40 |50 [ 6070 80 ] 90 100]110
Altura (m)
2088375 |IL 65/110-3/2 340 3 2.363,00 14 | 14 [13.5]/12.7|11.5| 10
2088373 |IL 65/120-3/2 340 3 2.373,00/17.6 | 17.7 | 17.3|16.7
2088372 |IL 65/120-4/2 340 4 2.394,00/17.6 |17.7 |17.3 |16.7 | 16 |14.7|12.7
2088371 |IL 65/130-4/2 340 4 2.394,00/20.5| 21 | 21 |20.3
2088370 |IL 65/130-5.5/2 340 5.5 2.720,00/20.5| 21 | 21 |20.3]19.5| 18 |16.5|14.4
2088369 |IL 65/140-5.5/2 340 5.5 2.730,00| 26 |26.5|26.5| 26 | 25
2064335 |IL 65/140-7.5/2 340 7.5 3.161,00) 26 |26.5|26.5| 26 | 25 |24.3| 23 | 21 | 19 [17.3
2088362 |IL 65/150-5.5/2 430 5.5 2.741,00| 25 | 25 [24.5/235| 22 | 20 | 18 | 15
2088361 |IL 65/160-5.5/2 430 5.5 2.751,00 33 |32.6| 32 | 31
2084233 |IL 65/160-7.5/2 430 7.5 3.171,00) 33 |32.6| 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24
2088360 |IL 65/170-11/2 430 11 4,124,00/41.6 | 41 |40.5| 40 [385| 37 | 35 |32.7] 31
2088357 |IL 65/200-11/2 475 11 4,213,00/ 48.5|50.7 | 51
2088356 |IL 65/200-15/2 475 15 4,711,00|48.5|50.7 | 51 |50.5| 50 | 49 | 45
2088355 |IL 65/210-15/2 475 15 4,801,00| 55 [58.5| 60 | 60 | 59
2088354 |IL 65/210-18.5/2 475 18.5 5.118,00| 55 |[58.5| 60 | 60 | 59 | 55 | 53 | 49
2088353 |IL 65/220-18.5/2 475 18.5 5.201,00| 64 |66.9/67.9| 67 | 66 | 65
2088352 |IL 65/220-22/2 475 22 5.723,00| 64 |66.9/67.9| 67 | 66 | 65 | 63 | 58 | 54
2088347 |IL 65/240-30/2 475 30 6.746,00) 78 | 81 | 80 | 79 | 77 | 74 | 71 | 68 | 63 | 59
2088346 |IL 65/260-30/2 475 30 6.746,000 92 | 97 | 98 | 97 | 96 | 92 | 89
2088345 |IL 65/260-37/2 475 37 8.024,00) 92 | 97 | 98 | 97 | 96 | 92 | 89 | 87 | 82 | 77
0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160
2088397 |IL 80/110-3/2 400 3 2.373,00) 13 | 13 | 13 | 12 |10.2
2088396 |IL 80/120-4/2 400 4 2.405,00) 15 |15.5| 15 |145] 13 | 11
2088394 |IL 80/130-5.5/2 400 5.5 2.924,00| 18 | 18 | 18 | 18 |16.5|14.7 |12.4
2088392 |IL 80/140-7.5/2 400 7.5 3.362,00|22.7|22.7| 22 |225|21.7| 20 | 18 |15.5
2088389 |IL 80/150-7.5/2 440 7.5 3.438,00| 25 | 25 | 25 |24.5]23.5|21.5| 18
2088387 |IL 80/160-11/2 440 11 4.459,00/31.6 |31.8 [31.6 | 31 |30.5|29.5]|26.5
2088386 |IL 80/170-11/2 440 11 454300 40 |40.2|40.1| 40 |39.5
2088384 |IL 80/170-15/2 440 15 4,994,00) 40 |40.2|40.1| 40 |39.5|37.5|35.5|32.5
2088382 |IL 80/190-15/2 500 15 5.079,00| 42 |43.5| 45 | 46 |44.8
2088381 |IL 80/190-18.5/2 500 18.5 5.214,00) 42 |43.5| 45 | 46 |44.8| 43 | 40 | 33 | 27
2088380 |IL 80/200-18.5/2 500 18.5 5.298,000 49 | 50 |51.1|51.9| 51 | 50
2088379 |IL 80/200-22/2 500 22 5.884,00| 49 | 50 |51.1|51.9| 51 | 50 | 46 | 40 | 35
2088377 |IL 80/210-30/2 500 30 7.012,00) 60 | 62 | 62 | 60 | 58 | 56 | 53 | 48 | 44
2088378 |IL 80/220-22/2 500 22 5.884,00| 60 | 62 | 64 | 65
2088376 |IL 80/220-30/2 500 30 7.012,00) 60 | 62 | 64 | 65 | 64 | 62 | 60 | 55 | 50
0 | 40 | 80 | 120|160 | 200 | 240 | 280 | 300
2088413 |IL 100/145-11/2 500 11 4,640,00) 23 |22.5(21.5/20.5| 18 | 15 | 11
2050540 |IL 100/150-15/2 500 15 5.174,00|26.5| 26 | 26 |25.5|23.5| 20 |16.5| 13
2088412 |IL 100/160-15/2 500 15 5.257,000 30 |29.7|29.4|27.5
2050539 |IL 100/160-18.5/2 500 18.5 5.460,00| 30 |29.7|29.4|27.5|24.5| 21 |17.5
2088411 |IL 100/165-22/2 500 22 6.143,00| 33 [33.5(335| 33 | 32 | 30 | 26
2088410 |IL 100/170-22/2 500 22 6.143,00) 40 | 40 | 40 | 40 |39.5
2088408 |IL 100/170-30/2 500 30 7.245,000 40 | 40 | 40 | 40 [39.5| 37 | 34 [29.7] 28
2088403 |IL 100/190-30/2 550 30 7.245,00| 34 | 34 | 34 | 33 |325| 30 | 26 | 23
2088401 |IL 100/210-30/2 550 30 7.245,00) 40 | 40 | 40 | 40 | 39
2088400 |IL 100/210-37/2 550 37 7.665,00) 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 37 | 34 | 28 | 27
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350
2113709 |IL 125/145-15/2 620 15 6.090,00| 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11
2113708 |IL 125/150-18,5/2 620 18,5 6.300,00|24.7 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 15
2113707 |IL 125/160-22/2 620 22 7.088,000 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 20 | 15
2113706 |IL 125/165-30/2 620 30 8.085,00| 34 [33.8(33.6(33.3(32.5| 31 | 27 | 23
2109052 |IL 125/170-37/2 620 37 8.925,00| 38 |37.2| 37 | 37 |36.5| 35 | 33 |27.5
Informacién de producto:
— Presién nominal PN16 - Versién con otra tensién y frecuencia
- Rango de temperatura desde -20°C hasta +140°C - Ejecucion con rodete en bronce G-CuSn10
- Ejecuciones especiales bajo consultay sujetas a sobreprecios: - Ejecucién con carcasa de la bomba en fundicién nodular EN-GJS-400-
- Version con sombrerete para instalacion en intemperie VEl—0.1 18-LT (PN25)

- Ejecucion ATEX

(1) Tensién: para bombas de hasta 3 kW, 37230/400 V
para bombas > 3 kW, 37400/690V
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Bombas estandar de rotor seco v ’l.lO

Bombas dobles (calefaccién y climatizacion)

Wilo CronoTwin DL (DN32, DN40, DN50, DN65, DN80)

Wilo CronoTwin DL
Bomba inline doble de rotor seco de una etapa
Claves del tipo
Ejemplo: Wilo DL 80/150-1.1/4
DL Serie
80/ Didmetro de conexién (mm)
150- Didmetro nominal de rodete (mm)
1.1/ Potencia del motor (kW)
4 Numero de polos 5
Eu
Su
Referencia Modelo Longitud P, Precio Caudal (m3/h) 5 =
(mm) | (kw) € 0 [ 2[4 ] 6 8 [10]12]13]14]15p
Altura (m) §
2089227 |DL 32/140-0.25/4 320 0.25 3.010,00| 5.6 | 5.6 | 5.4 | 4.8 | 4.1 | 3.2 | 2.2
2089226 |DL 32/150-0.37/4 320 0.37 3.028,00/ 7.6 | 79 | 7.6 7 6.2 | 5.3 | 43 | 3.6
2063734 |DL 32/170-0.55/4 320 0.55 3.398,00/10.2 |/10.4|10.2 | 9.8 9 8.1 7 6.5 | 5.7 5
0 4 8 12 16 18 20 22 24 | 30
2089239 |DL 40/140-0.25/4 340 0.25 3.188,00| 5.1 | 4.9 | 4.5 | 3.8 | 2.8 | 2.2
2089238 |DL 40/150-0.37/4 340 0.37 3.238,00/ 6.6 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 4.7 4
2089237 |DL 40/160-0.55/4 340 0.55 3.468,00| 8.4 | 8.7 | 8.4 | 7.9 7 6.4 | 5.6
2089236 |DL 40/170-0.75/4 340 0.75 3.646,00/10.5|10.6 | 10.5| 9.9 9 8.4 | 7.7 7
2089231 |DL 40/210-1.1/4 440 1.1 3.702,00/13.9| 14 |13.7/12.6|11.2/10.4| 95 | 75 | 7.4
2089230 |DL 40/220-1.5/4 440 1.5 4.064,00/16.5/16.9|16.4 |15.3 | 14 13 121 11 10 7
0 10 15 20 | 25 30 35 | 40 | 45 60
2089253 |DL 50/150-0.55/4 340 0.55 3.516,00| 6.8 | 6.2 | 6 5 |33
2089252 |DL 50/160-0.75/4 340 0.75 3.654,00 85 | 82 | 78|72 ]| 6 5
2089251 |DL 50/170-1.1/4 340 1.1 3.706,00/ 10 | 9.8 | 9.5 9 8 7 5
2089247 |DL 50/200-1.5/4 440 1.5 4.074,00) 13 13 |125| 12 11 9 7.5 | 55
2089246 |DL 50/220-2.2/4 440 2.2 4.822,00| 15 16 |15.5| 15 |13.8| 12 11 9 6.2
2089241 |DL 50/260-3/4 440 3 4.942,000 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14
2089240 |DL 50/270-3/4 440 3 5.114,00) 26 |26.8|26.5| 25 23
2084235 |DL 50/270-4/4 440 4 5.760,00| 26 |26.8|26.5| 25 23 21 18 15 11
2089278 |DL 65/150-0.75/4 430 0.75 3.780,00| 7 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.3 6 5.3
2089277 |DL 65/160-1.1/4 430 1.1 3.802,00/ 85 | 85 85|82 | 8 | 7872|656
2089276 |DL 65/170-1.1/4 430 1.1 3.822,00/10.5|/10.5|/10.5| 10 | 9.8
2089275 |DL 65/170-1.5/4 430 1.5 4.084,00/10.5/10.5/10.5| 10 | 9.8 | 9.5 9 85 | 7.8 6
2089270 |DL 65/210-2.2/4 475 2.2 4.830,00) 14 15 15 15 |14.5| 14 13 12 11
2089269 |DL 65/220-2.2/4 475 2.2 4,998,00/17.5/18.8|18.5/18.3| 18 17
2089268 |DL 65/220-3/4 475 3 4,956,00/17.5|18.8/18.5(18.3| 18 | 17 |16.5| 16 | 15 | 11
2089261 |DL 65/250-3/4 475 3 5.236,00/21.622.322.3| 23 |21.6| 21
2089260 |DL 65/250-4/4 475 4 5.810,00| 22 |22.5| 23 |22.5] 22 21 20 19 |18.5| 15
2089259 |DL 65/270-5.5/4 475 5.5 6.478,00| 25.5 | 26.5|26.8 | 27 |26.8| 26 | 25 | 24 | 23
0 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
2089299 |DL 80/150-1.1/4 440 1.1 3.886,00| 6.8 | 6.6 | 6.4 | 5.8 5 45 | 3.5
2089298 |DL 80/160-1.5/4 440 1.5 4.134,00) 8 8 78 | 75 ] 65 | 58 5 3.8
2089297 |DL 80/170-2.2/4 440 2.2 4.852,00/10.3| 10 | 9.5 | 9.5 9 8 7 6 4.8 3
2089292 |DL 80/210-3/4 500 3 5.250,00/13.9 (14.1| 14 |13.9| 13 |11.8| 10 8
2089291 |DL 80/220-4/4 500 4 6.318,00/15.9/16.1|16.2| 16 |15.2|14.1| 13 |115| 95 7
2089285 |DL 80/270-5.5/4 500 5.5 6.724,00/21.5/21.5|21.5| 21 |[20.5] 19 18 16

Informacién de producto:
- Presiéon nominal PN16
- Rango de temperatura desde -20°C hasta +140°C
- Ejecuciones especiales bajo consulta y sujetas a sobreprecios:
- Version con sombrerete para instalacion en intemperie
- Ejecucién ATEX
- Version con otra tension y frecuencia
- Ejecucién con rodete en bronce G-CuSn10
- Ejecucién con carcasa de la bomba en fundicién nodular EN-GJS-400-18-LT (PN25)
(1) Tensién: para bombas de hasta 3 kW, 37230/400 V
para bombas > 3 kW, 3~400/690V
- MEI>=0.1
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Bombas estandar de rotor seco

Wilo CronoTwin DL (DN100, DN125, DN150, DN200)

Referencia Modelo Longitud P, Precio Caudal (m3/h)
(mm) | (kw) € 0 [ 20 [ 40 | 60 | 80 [ 100|120 140160 | 180
Altura (m)

2089322 |DL100/145-1.1/4 500 1.1 4.548,00) 5 5 | 45| &4 3 2 1

2089321 |DL 100/150-1.5/4 500 1.5 4,928,000 58 | 55 | 52 | 4.8 | 4 3 |15

2089320 |DL 100/160-2.2/4 500 2.2 5.504,000 7.5 | 75 | 7.2 | 7 | 65| 52 | 4 3

2089319 |DL 100/170-3/4 500 3 5.672,000 9.2 | 91| 9 |87 |82|72| 6 5

2089312 |DL 100/200-3/4 500 3 5.852,00| 12 [12.2]12.1|11.8

2089311 |DL 100/200-4/4 550 4 6.394,00/ 12 |12.2|12.1/11.8| 11 | 10 | 8

2089310 |DL 100/220-5.5/4 550 5.5 7.436,00| 14.5 | 14.5 |14.2 | 14 |13.8| 13 | 11

2089306 |DL 100/250-5.5/4 550 5.5 7.616,00) 18 | 19 | 192 |19.4| 19

2089305 |DL 100/250-7.5/4 550 7.5 9.660,00/ 18 | 19 |19.2|19.4| 19 | 17 | 15 | 12

2089304 |DL100/260-11/4 550 11 10.762,00| 20 |20.5| 21 | 21 |20.5| 19 | 17 | 15 | 12

2089303 |DL 100/270-11/4 550 11 11.824,00| 23 | 24 |24.2|24.21235| 22 | 20 | 17 | 14 | 10
0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 280

2089333 |DL 125/190-4/4 620 4 7.414,00 10 | 10 | 98 | 95| 9 | 85 | 7.5

2089332 |DL 125/210-5.5/4 620 5.5 7.742,00) 12 |11.8|11.8|11.5| 11 |10.8| 10

2089331 |DL 125/220-5.5/4 620 5.5 7.920,00| 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.2

2089330 |DL 125/220-7.5/4 620 7.5 10.500,00| 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.2 | 14 |13.5|12.5

2089329 |DL 125/250-11/4 620 11 11.866,00| 20 | 20 | 20 |19.5| 19 | 18 | 17 | 14

2089328 |DL 125/270-11/4 620 11 11.970,00| 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 25

2089327 |DL 125/270-15/4 620 15 12.600,00| 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 25 |24.5| 24 | 23 | 19

2089326 |DL 125/300/18.5/4 700 18.5 14.910,00| 28 | 29 |29.2| 29 |28.5| 28 | 26 | 23

2089325 |DL 125/320-18.5/4 700 18.5 15.016,00| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30

2089324 |DL 125/320-22/4 700 22 17.914,00| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 27

2089323 |DL 125/340-30/4 700 30 19.740,00| 40 | 40 | 40 |39.5| 39 | 38 | 37 | 35 | 32 | 28
0 | 60 | 120|160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400

2089345 |DL 150/190-5.5/4 700 5.5 11.550,00| 9.5 | 9.2 | 85 | 7.8

2089344 |DL 150/200-7.5/4 700 7.5 12.076,00/11.8 | 11.4 | 11 |10.2| 9

2089343 |DL 150/220-11/4 700 11 13.230,00| 15.4 | 14.8 [14.2 | 14 | 13 | 12

2089342 |DL 150/250-15/4 700 15 14.658,00| 19 |18.4| 18 |17.5|16.5|15.5

2089341 |DL 150/260-15/4 700 15 16.294,00| 22 |21.8|21.2|20.5|19.5

2089340 |DL 150/260-18.5/4 700 18.5 15.330,00| 22 |21.8|21.2|20.5/19.5| 19 | 17

2089339 |DL 150/270-18.5/4 700 18.5 15.436,00| 23.5|23.5|22.8|22.2|21.8]| 21

2089338 |DL 150/270-22/4 700 22 19.110,00| 23.5|23.5|22.8|22.221.8| 21 | 19 | 18

2089337 |DL 150/300-30/4 770 30 23.310,00| 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22

2089336 |DL 150/320-37/4 770 37 26.226,00| 35 | 34 | 34 | 34 |33.8| 33 | 31 | 29 | 27

2089335 |DL 150/340-37/4 770 37 26.226,00| 40 | 40 | 40 |39.5| 39 | 38 | 37

2089334 DL 150/340-45/4 770 45 31.790,00| 40 | 40 | 40 |395| 39 | 38 | 37 | 35 | 32 | 28
0 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600

2089349 |DL 200/240-15/4 800 15 18.586,00| 16 |14.5| 14 | 13 | 12 |11.5

2089348 |DL 200/250-18.5/4 800 18.5 18.900,00| 18 |16.5| 16 | 15 |14.5|13.8| 13

2089347 |DL 200/260-22/4 800 22 23.352,00/19.8|18.2 |17.8| 17 |16.5| 16 |14.5| 13

2089346 |DL 200/270-30/4 800 30 25.990,00| 23 |22.2/21.8/21.2|20.8| 20 | 19 | 17 |155| 9

2132787 |DL 200/300-37/4 820 37 28.800,00|27.5|27.5|27.5| 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21

2132786 |DL 200/315-37/4 820 37 28.800,00| 32 | 32 |31.5| 31 |29.5| 28 |27.5| 26 | 24

2132782 |DL 200/345-55/4 820 55 33.782,00| 38 | 37 | 36 |355| 35 | 34 | 33 | 32 | 29

Informacién de producto:
- Presiéon nominal PN16
- Rango de temperatura desde -20°C hasta +140°C
- Ejecuciones especiales bajo consulta y sujetas a sobreprecios:
- Version con sombrerete para instalacion en intemperie
- Ejecucion ATEX
- Versién con otra tension y frecuencia
- Ejecucidn con rodete en bronce G-CuSn10
- Ejecucién con carcarsa de la bomba en fundicién nodular EN-GJS-400-18-LT (PN25)
(1) Tensién: para bombas de hasta 3 kW, 37230/400 V
para bombas > 3 kW, 37400/690V
- MEI>=0.1
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Bombas estandar de rotor seco W'lo

Bombas dobles (calefaccién y climatizacion)

Wilo CronoTwin DL (DN32, DN40, DN50)

Wilo CronoTwin DL

Bomba inline doble de rotor seco de una etapa

Claves del tipo
Ejemplo: Wilo DL 80/120-4/2

DL Serie
80/ Didmetro de conexién (mm)
120- Didametro nominal de rodete (mm)
4/ Potencia del motor (kW)
2 Nuimero de polos ;é
=
5
Referencia Modelo Longitud P, Precio Caudal (m3/h) B
(mm) (kw) € 0 [ 5 [10[15]20 [ 25]30]35]40]45 ]k
Altura (m) =
2089225 |DL 32/140-1.5/2 320 1.5 3.220,000 20 | 20 | 17 | 15 | 11
2089224 |DL 32/150-2.2/2 320 2.2 3.360,00| 27 | 27 | 25 | 22 | 18
2089223 |DL 32/160-2.2/2 320 2.2 3.540,00| 34 | 34 | 33
2089222 |DL 32/160-3/2 320 3 4,038,00| 34 | 34 | 33 | 27 | 25 | 20
2089221 |DL 32/170-3/2 320 3 4.214,00| 42 | 42 | 40 | 37
2089220 |DL 32/170-4/2 320 4 4,642,00| 42 | 42 | 40 | 37 | 33 | 27
2089235 |DL 40/140-2.2/2 340 2.2 3.682,000 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11
2089234 |DL 40/150-3/2 340 3 4.344,00| 25 |25.5| 26 | 25 | 24 |22.5| 20 |17.5
2089233 |DL 40/160-4/2 340 4 4.768,00| 30 | 31 | 32 | 31 | 30 |27.5| 26 | 23 | 20 |17.5
2089232 |DL 40/170-5.5/2 340 5.5 5.378,00| 40 | 41 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 30
2089229 |DL 40/200-7.5/2 440 7.5 5.978,00) 50 | 51 | 52 | 51 | 49 | 45 | 43 | 40
2089228 |DL 40/220-11/2 440 11 7.510,00) 63 | 64 | 65 | 64 | 63 | 60 | 57 | 53 | 49 | 45
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70
2089258 |DL 50/110-1.5/2 340 1.5 3,312,000 13 | 13 | 12 | 9 | 6.5
2089257 |DL 50/120-2.2/2 340 2.2 3.726,00| 16 | 16 | 15 | 13 | 10 | 6
2089256 |DL 50/130-3/2 340 3 4,542,000 22 | 22 | 22 | 18 | 16 | 12
2089255 |DL 50/140-3/2 340 3 4.718,00| 26.5 | 26.7 | 26 | 24
2089254 |DL 50/140-4/2 340 4 4.782,00| 26.5|26.7 | 26 | 24 |22.5| 18
2089250 |DL 50/160-5.5/2 340 5.5 5.398,00/32.5(32.5| 32 | 30 | 27 | 23
2089249 |DL 50/170-5.5/2 340 5.5 5.422,00) 38 | 38 | 38 |37.5
2089248 |DL 50/170-7.5/2 340 7.5 6.130,00| 38 | 38 | 38 [37.5| 35 |315]| 26 | 20
2089245 |DL 50/180-7.5/2 440 7.5 6.300,00| 41 | 42 | 43 | 42 | 39 | 37
2089244 |DL 50/210-11/2 440 11 8.030,00| 51 | 52 |51.5| 51 | 50 | 45 | 40
2089243 |DL 50/220-11/2 440 11 8.214,00| 61 |62.5| 63 | 62
2089242 |DL 50/220-15/2 440 15 8.666,00| 61 [62.5| 63 | 62 | 61 | 58 | 53 | 48

Informacién de producto:
- Presiéon nominal PN16
- Rango de temperatura desde -20°C hasta +140°C
- Ejecuciones especiales bajo consulta y sujetas a sobreprecios:
- Version con sombrerete para instalacion en intemperie
- Ejecucién ATEX
- Version con otra tension y frecuencia
- Ejecucién con rodete en bronce G-CuSn10
- Ejecucién con carcasa de la bomba en fundicién nodular EN-GJS-400-18-LT (PN25)
(1) Tensién: para bombas de hasta 3 kW, 37230/400 V
para bombas > 3 kW, 3~400/690V
- MEI>=0.1
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Bombas estandar de rotor seco

Wilo CronoTwin DL (DN65, DN80, DN100)

Referencia Modelo Longitud P, Precio Caudal (m3/h)
(mm) (kw) € 0 [ 20 [ 40 [ 50|60 ] 70 80 [ 90 [100]110
Altura (m)
2089284 |DL 65/110-3/2 340 3 4,726,001 13.5 |13.5/12.5| 12 | 11 | 10
2089283 |DL 65/120-3/2 340 3 4,746,00| 17 | 17 |16.5| 16
2089282 |DL 65/120-4/2 340 4 4,788,000 17 | 17 |16.5| 16 | 15 | 13 | 12 | 10
2089281 |DL 65/130-5.5/2 340 5.5 5.440,00/20.5| 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13
2089280 |DL 65/140-5.5/2 340 5.5 5.460,00/ 26 | 26 | 26 |25.5| 25
2089279 |DL 65/140-7.5/2 340 7.5 6.322,00| 26 | 26 | 26 |25.5| 25 | 24 |23.5| 20
2089274 |DL 65/150-5.5/2 430 7.5 5.482,00| 24 | 24 | 23 |22.5| 20 |17.5
2089273 |DL 65/160-5.5/2 430 5.5 5.502,00/ 32.5 |32.5| 32
2089272 |DL 65/160-7.5/2 430 7.5 6.342,00/32.532.5| 32 | 30 | 28 | 27
2089271 |DL 65/170-11/2 430 11 8.248,00| 40 | 40 | 40 | 39 |37.5| 35 | 33 | 30 |27.5
2089267 |DL 65/200-11/2 475 11 8.426,00) 49 | 51 | 51 | 50
2089266 |DL 65/200-15/2 475 15 9.422,00/ 49 | 51 | 51 | 50 | 49 | 45 | 41 | 35
2089265 |DL 65/210-15/2 475 15 9.602,00/ 55 | 60 |60.5| 60 | 59
2089264 |DL 65/210-18.5/2 475 18.5 10.236,00| 55 | 60 [60.5| 60 | 59 | 55 | 51 | 46 | 41
2089263 |DL 65/220-18.5/2 475 18.5 10.402,00| 65 | 68 | 69 | 67 | 65 | 64
2089262 |DL 65/220-22/2 475 22 11.446,00| 65 | 68 | 69 | 67 | 65 | 64 | 60 | 55 | 50 | 45
0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160
2089302 |DL 80/120-4/2 400 4 4.810,00| 14 | 14 | 14 | 13 |11.5| 9
2089301 |DL 80/130-5.5/2 400 5.5 5.848,00/ 18 | 18 | 18 | 17 | 15 |12.5
2089300 |DL 80/140-7.5/2 400 7.5 6.724,00| 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15
2089296 |DL 80/150-7.5/2 440 7.5 6.876,00) 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 18
2089295 |DL 80/160-11/2 440 11 8.918,00/32.532.5| 32 | 31 | 28 | 26 |22.5
2089294 |DL 80/170-11/2 440 11 9.086,00| 41 | 41 | 41 | 40
2089293 |DL 80/170-15/2 440 15 9.988,00| 41 | 41 | 41 | 40 | 38 | 36 | 33
2089290 |DL 80/190-15/2 500 15 10.158,00| 42 | 42 | 43 | 43 | 42
2089289 |DL 80/190-18.5/2 500 18.5 10.428,00| 42 | 42 | 43 | 43 | 42 | 41 | 36 | 30
2089288 |DL 80/200-18.5/2 500 18.5 10.596,00| 49 | 50 | 51 |51.5| 51 | 49
2089287 |DL 80/200-22/2 500 22 11.768,00| 49 | 50 | 51 |51.5| 51 | 49 | 42 | 38 | 30
2089286 |DL 80/220-30/2 500 30 14.024,00| 60 | 62 |62.5| 63 |62.5| 61 | 58 | 52 | 45
0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300
2089318 |DL 100/145-11/2 500 11 9.280,00/ 23 | 22 | 22 | 20 | 17 | 12
2089317 |DL 100/150-15/2 500 15 10.348,00| 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 17 | 12
2089316 |DL 100/160-15/2 500 15 10.514,00| 30 | 30 | 28 | 27
2089315 |DL 100/160-18.5/2 500 18.5 10.920,00| 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 22 | 16
2089314 |DL 100/165-22/2 500 22 12.286,00| 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 27 | 22 | 15
2089313 |DL 100/170-30/2 500 30 14.490,00| 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 35 | 30
2089309 |DL 100/190-30/2 550 30 14.490,00| 46 | 46 | 46 | 45 | 43 | 39
2089308 |DL 100/210-30/2 550 30 14.490,00| 55 | 55 | 55 | 54
2089307 |DL 100/210-37/2 550 37 15.330,00| 55 | 55 | 55 | 54 | 50 | 46

Informacién de producto:
- Presién nominal PN16
- Rango de temperatura desde -20°C hasta +140°C
- Ejecuciones especiales bajo consulta y sujetas a sobreprecios:
- Versién con sombrerete para instalacion en intemperie
- Ejecucion ATEX
- Version con otra tension y frecuencia
- Ejecucion con rodete en bronce G-CuSn10
- Ejecucién con carcasa de la bomba en fundicién nodular EN-GJS-400-18-LT (PN25)
(1) Tensién: para bombas de hasta 3 kW, 37230/400 V
para bombas > 3 kW, 37400/690V
- MEI>=0.1
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Bombas estandar de rotor seco WllO
Bombas simples (recirculacién A.C.S.)

Wilo VeroLine IP-Z

Wilo VeroLine IP-Z

Bomba simple centrifuga de una etapa, en ejecucién
inline, con conexién roscada, para recirculacion de
A.CS

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo IP-Z 25/2 EM

IP Serie
-Z Para sistemas de recirculacion de
A.C.S.
25/ Didmetro de conexién (mm)
2 Altura de impulsién (m)
aQ=0 m-"/h 5
EM Monofasica 3
DM Trifdsica ‘é
£
Wilo IP-Z, 17230 V, 50 Hz
Referencia Modelo Longitud | PN Rp/ Precio Caudal (m3/h) “3'3
(mm) DN € 0 ]1J15]2]25] 3 [35[45]55
Altura (m)
4090293 |IP-Z 25/2 EM 180 10 l"/Gl‘/z" 655,000 1.6 | 1.5 | 1.3 1 0.7 1 0.6 | 0.5
4090295 |IP-Z 25/6 EM 180 10 l"/Gl‘/z" 641,00 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.2 4 3.6 1322415

Wilo IP-Z, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Longitud | PN Rp/ Precio Caudal (m3/h)
(mm) DN € 0 J]1J15] 2 ]25] 3 [35][45][55
Altura (m)
4090292 |IP-Z 25/2 DM 180 10 |17/G1W%” 634,000 16 | 15|13 | 1 |0.7 0.6 0.5
4090294 |IP-Z 25/6 DM 180 10 |17/G1%” 616,00| 4.8 | 46 | 45| 42|39 |36 | 3 |25

Informacién de producto:

- Agua potable y A.C.S.hasta 46°f de dureza con 65°C (+110°C por corto tiempo, méx. 2 h)
- Agua de calefaccion desde -8°C hasta +110°C

- Agua de refrigeracién

- Mezclas agua-glicol (con 20% - 40% de glicol con temperatura <40°C)

- Presion nominal max. 10 bar

- Tipo de proteccidn IP44
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Bombas electronicas de rotor seco

Bombas monobloc (calefaccién y climatizacién)

Wilo CronoBloc BL-E

Wilo CronoBloc BL-E

Bomba simple electrénica de rotor seco de una
etapa en ejecucion monobloc

Claves del tipo
Ejemplo: Wilo BL-E 40/160-5.5-R1

BL Serie

40/ Didmetro de impulsién (mm)

160- Didmetro nominal del rodete (mm)
5.5/ Potencia del motor (kW)

4 Numero de polos

R1 Sin sinda

Wilo CronoBloc BL-E®, 50 Hz - versién de 2 polos, 2900 1/min

Referencia DN asp./ Correspondencia
DNimp. | (kw) € sonda
2126110 |BL-E 32/140-2.2/2-R1 50/32 2.2 3.790,00
2126111 |BL-E 32/150-3/2-R1 50/32 3 4.020,00
2126112 |BL-E 32/160-4/2-R1 50/32 4 4,090,00
2126113 |BL-E 32/170-5.5/2-R1 50/32 5.5 6.540,00
2126114 |BL-E 32/210-7.5/2-R1 50/32 7.5 6.830,00
2126115 |BL-E 32/220-11/2-R1 50/32 11 9.720,00
2126116 |BL-E 40/110-1.5/2-R1 65/40 1.5 3.720,00
2126117 |BL-E 40/120-2.2/2-R1 65/40 2.2 3.800,00
2126118 |BL-E 40/130-3/2-R1 65/40 3 4,050,00
2126119 |BL-E 40/140-4/2-R1 65/40 4 4,110,00
2126120 |BL-E 40/160-5.5/2-R1 65/40 5.5 6.580,00
2126121 |BL-E 40/170-7.5/2-R1 65/40 7.5 6.850,00
2126122 |BL-E 40/180-7.5/2-R1 65/40 7.5 6.870,00
2126123 |BL-E 40/210-11/2-R1 65/40 11 9.750,00

2126124 |BL-E 40/220-15/2-R1 65/40 15 10.180,00
2113493 |BL-E 40/230-18.5/2-R1 65/40 18.5 10.850,00
2126125 |BL-E 40/240-22/2-R1 65/40 22 11.740,00

2126126 |BL-E 50/110-3/2-R1 65/50 3 4,120,00
2126127 |BL-E 50/120-4/2-R1 65/50 4 4,170,00
2126128 |BL-E 50/130-5.5/2-R1 65/50 5.5 6.590,00
2126129 |BL-E 50/140-7.5/2-R1 65/50 7.5 6.900,00
2126130 |BL-E 50/150-7.5/2-R1 65/50 7.5 6.910,00
2126131 |BL-E 50/170-11/2-R1 65/50 11 9.780,00

2126132 |BL-E 50/200-15/2-R1 65/50 15 10.230,00
2126133 |BL-E 50/210-18.5/2-R1| 65/50 | 18.5 10.890,00
2126134 |BL-E 50/220-22/2-R1 65/50 22 11.770,00

2126136 |BL-E 65/120-4/2-R1 80/65 4 4.180,00
2126137 |BL-E 65/130-5.5/2-R1 80/65 5.5 6.600,00
2126138 |BL-E 65/140-7.5/2-R1 80/65 7.5 6.930,00
2126139 |BL-E 65/160-11/2-R1 80/65 11 9.800,00
2126140 |BL-E 65/170-15/2-R1 80/65 15 10.250,00
2126144 |BL-E 80/145-11/2-R1 100/80 11 9.900,00

2126145 |BL-E 80/150-15/2-R1 100/80 15 10.320,00
2126146 |BL-E 80/160-18.5/2-R1| 100/80 | 18.5 10.990,00
2126147 |BL-E 80/165-22/2-R1 100/80 22 11.840,00

clclclclclc|dlu| = BIN|N|N|a| 4|1 = = B BIBIN|<|<|d|vnjun = =B BI<|nwnvwn

Informacién de producto:

- Presiéon nominal PN16

- Rango de temperatura desde -20°C hasta +140°C
-3/400V

- Ap-c, PID, DDC

- Dimensiones principales segtin EN 733

- MEI>=0.1
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Bombas electronicas de rotor seco WllO

Bombas monobloc (calefaccién y climatizacion)

Wilo CronoBloc BL-E
Wilo CronoBloc BL-E®, 50 Hz - versién de & polos, 1450 1/min

Referencia Modelo DNasp./ | P, Precio Correspondencia
DNimp. | (kw) € sonda
2126135 |BL-E 50/270-5.5/4-R1 65/50 5.5 6.860,00 T
2126148 |BL-E 80/220-5.5/4-R1 100/80 | 5.5 6.970,00 J
2126151 |BL-E 100/200-5.5/4-R1 | 125/100 | 5.5 7.060,00 J
2126152 |BL-E 100/220-7.5/4-R1 | 125/100 | 7.5 7.270,00 J
2126155 |BL-E 100/305-18.5/4-R1| 125/100 | 18.5 12.880,00 U
2126156 |BL-E 100/315-22/4-R1 | 125/100 | 22 13.680,00 U
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Informaci6n de producto:

- Presion nominal PN16

- Rango de temperatura desde -20°C hasta +140°C
- 3/400V

- Ap-c, PID, DDC

- Dimensiones principales segtin EN 733

- MEI>=0.1

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacion técnica consulten nuestros catdlogos 73



Bombas estandar de rotor seco

Bombas monobloc (calefaccién y climatizacion)

Wilo CronoBloc BL (DN32, DN40, DN50)
Wilo CronoBloc BL

Bomba simple de rotor seco de una etapa en ejecu-
cién monobloc

Claves del tipo
Ejemplo: Wilo BL 40/150-0.55/4

BL Serie

40/ Diametro de impulsién (mm)

150- Didmetro nominal del rodete (mm)
0.55/ Potencia del motor (kW)

4 Numero de polos

Wilo CronoBloc BLY, 50 Hz - versién de 4 polos, 1450 1/min

Referencia Modelo DNasp./ | P, Precio Caudal (m3/h)

DNimp. | (kw) € 0 | 510 [15]20]25]30]357]40]

Altura (m)
2089367 |BL 32/150-0.37/4 50/32 0.37 1.290,00/ 76 | 76 | 7 | 6.1
2089365 |BL 32/160-0.55/4 50/32 0.55 1.390,00/ 9.2 | 9.2 | 88 | 8 | 6.9
2089364 |BL 32/170-0.75/4 50/32 0.75 1.410,00| 10.8 | 10.8 | 10.3 | 9.6 | 8.4
2089356 |BL 32/210-1.1/4 50/32 1.1 1.420,00| 15.1 | 15.1 | 14 |11.8| 8.5
2089355 |BL 32/220-1.5/4 50/32 1.5 1.450,00| 18 | 18 |17.5|15.4|11.6
2089384 |BL 40/150-0.55/4 65/40 0.55 1.390,00| 7 7 | 68|65 6 5 4
2089383 |BL 40/160-0.75/4 65/40 | 0.75 1.410,00/ 9 9 9 |86 |83 |75 |64 |55
2089382 |BL 40/170-1.1/4 65/40 1.1 1.420,00| 10.5 | 10.5 | 10.5 [ 10.3| 10 | 9.5 | 8.7 | 7.5
2089378 |BL 40/210-1.5/4 65/40 15 1.480,00) 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.2 |13.7 |13.1| 12
2089377 |BL 40/220-2.2/4 65/40 2.2 1.660,00 15.1 | 16 | 16 |15.8 |15.2|14.2|13.2|11.6| 10
2130737 |BL 40/225-2.2/4 65/40 2.2 1.660,00/16.8 | 17 | 17 |16.6| 16 | 15 |13.7| 12 | 9.2
2130736 |BL 40/240-2.2/4 65/40 2.2 1.660,00| 20.6 | 21 | 21 |20.6
2101663 |BL 40/240-3/4 65/40 3 1.730,00/20.6 | 21 | 21 |20.3| 20 |19.2|17.9| 16 | 14
2101662 |BL 40/265-3/4 65/40 3 1.750,00| 25.2 | 25.4 | 25.3 | 25 |24.5|21.5|22.2
2101661 |BL 40/265-4/4 65/40 4 1.850,00| 25.2 | 25.4 | 25.3 | 25 |24.5|21.5|22.2 |20.6 | 18.8
0 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60

2089412 |BL 50/160-1.1/4 65/50 1.1 1.460,00| 9 9 | 86| 8 |75
2089411 |BL 50/170-1.1/4 65/50 1.1 1.460,00/ 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10
2089410 |BL 50/170-1.5/4 65/50 1.5 1.500,00| 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.5
2089406 |BL 50/200-2.2/4 65/50 2.2 1.670,00| 13.9 | 14.7 | 14.7 | 14 |13.5|12.2| 10 | 9.8
2089405 |BL 50/220-2.2/4 65/50 2.2 1.670,00| 16.5 | 17.2 | 17.7 | 16.7 | 16
2089404 |BL 50/220-3/4 65/50 3 1.730,00 16.5 | 17.2 | 17.7|16.7| 16 |15.2| 14 |12.7|11.3| 9.8
2089397 |BL 50/250-3/4 65/50 3 1.750,00| 22.5 | 23.2 | 23 |22.3
2089396 |BL 50/250-4/4 65/50 4 1.850,00| 22.5 | 23.2 | 23 |22.3| 22 |20.7| 20 | 18
2089394 |BL 50/270-5.5/4 65/50 5.5 2.270,00| 26.5 | 27.2 | 27.3|26.8| 26 | 25 | 24 |22.7|20.7 | 18.6

Informacién de producto:
- Presién nominal PN16
- Rango de temperatura desde -20°C hasta +140°C
- Ejecuciones especiales bajo consulta y sujetas a sobreprecios:
- Ejecucién ATEX
- Version con otra tension y frecuencia
- Ejecucién con rodete en bronce G-CuSn10
- Ejecucién con carcasa de la bomba en fundicién nodular EN-GJS-400-18-LT
(PN25)
(1) Tensién: para bombas de hasta 3 kW, 37230/400 V
para bombas > 3 kW, 37400/690V
- Dimensiones principales segtin EN 733
- MEI>=0.1
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Bombas estandar de rotor seco

Wilo CronoBloc BL (DN65, DN80, DN100. DN125)

wi

o

Referencia Modelo DNasp/ | P, Precio Caudal (m3/h)
DNimp | (kw) € 0 [ 20 [30]&40 [ 5070 | 90 [110]130 150
Altura (m)
2089433 |BL 65/150-1.1/4 80/65 1.1 1.490,00| 7 7 7 6.8 | 6.5
2089431 |BL 65/160-1.5/4 80/65 1.5 1,530,000 8 |83 |82 | 8 | 7.4 |65
2089430 |BL 65/170-2.2/4 80/65 2.2 1.680,00| 10 10 10 9.8 | 9.5 8 6.5
2063732 |BL 65/210-3/4 80/65 3 1.840,00| 15 15 |14.5| 14 13 11 | 85 5
2089427 |BL 65/220-4/4 80/65 4 1.940,00) 17 |16.5|16.2| 16 |15.3| 14 |115 9 5.6
2130739 |BL 65/240-5.5/4 80/65 5.5 2.270,00/ 19 |19.9|20.1[20.1]19.8|18.1|15.2
2111607 |BL 65/265-5.5/4 80/65 5.5 2.270,00| 25.2 | 26 |26.1|26.2| 26
2130738 |BL 65/265-7.5/4 80/65 7.5 2.500,00| 25.2 | 26 |26.1|26.2| 26 |245 | 22
2089454  |BL 80/150-1.5/4 100/80 1.5 1.700,00| 6 6 6 6 5.8 | 5.4 5 4
2089453 |BL 80/160-2.2/4 100/80 2.2 1.780,00| 75 | 75 | 75 | 7.5 | 75 | 7
2089451 |BL 80/170-3/4 100/80 3 1.880,00, 9 9.2 | 9.2 | 9.1 9 9 8.9 8
2089444  |BL 80/200-3/4 100/80 3 1.950,00/12.6 |13.4 |13.6 | 13.7 | 13.7
2089443  |BL 80/200-4/4 100/80 4 2.160,00/12.6 |13.4 |13.6 |13.7 | 13.7 | 13.4 | 12.4 | 10.7
2089441 |BL 80/220-5.5/4 100/80 5.5 2.370,00) 16 |16.4|16.6 |16.7 |16.7 |16.2 153|118 | 11
2089437 |BL 80/250-5.5/4 100/80 5.5 2.370,00| 20 21 |215/|21.8|215| 21
2089436 |BL 80/250-7.5/4 100/80 | 7.5 2.580,00| 20 | 21 |21.5|21.8|215| 21 | 20 | 17
2087496 |BL 80/270-11/4 100/80 11 3.090,00| 25.5 | 26.2 | 26.5 | 27 27 |26.,5| 25 |235]| 21 19
0 40 60 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350
2113711 |BL 100/145-1,5/4 125/100 | 1,5 1.850,00 4.8 | 4.7 | 42 | 4 | 3.5
2097218 |BL 100/150-2,2/4 125/100 | 2,2 2.010,00/ 6.2 | 6.2 | 6 | 59 | 54 | &4
2097217 |BL 100/160-3/4 125/100 3 2.060,00 7.7 | 7.7 | 77 | 76 | 7.2 | 5.8
2097216 |BL 100/170-4/4 125/100 4 2.210,00) 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 9 7.8
2089465 |BL 100/180-4/4 125/100 4 2.250,00| 9 10 | 9.8 | 9.5 9 7
2089464 |BL 100/200-5.5/4 125/100 5.5 2.580,00| 11 12 12 |11.8|115| 10
2089463 |BL 100/220-5.5/4 125/100 | 5.5 2.580,00| 14 |14.7 [14.7 |14.7
2089462 |BL 100/220-7.5/4 125/100 7.5 2.830,00| 14 |14.7 |14.7 |14.7 |14.5]13.5|10.5
2089461 |BL 100/250-11/4 125/100 11 3.400,00| 20 21 |215)| 21 |20.5| 19 15
2089459 |BL 100/270-15/4 125/100 | 15 3.610,00) 25 | 26 | 26 | 26 |25.5| 24 |20.5
2089457 |BL 100/300-18.5/4 125/100 | 18.5 4.640,00/ 29 30 [30.5/30.2| 30 28 24
2122834 |BL 100/305-18.5/4 125/100 | 18.5 4,640,000 30 |30.5] 31 31 |30.5| 29 25
2122833 |BL 100/315-18.5/4 125/100 | 18.5 4.640,00) 34 |345 | 35 35 35 33
2122832 |BL 100/315-22/4 125/100 22 4.840,00) 34 |345 | 35 35 35 33 28 22
2063733 |BL 100/320-18.5/4 125/100 | 18.5 4.640,00) 33 35 | 35.2|35.4| 35 33
2064876 |BL 100/320-22/4 125/100 22 4.840,00) 33 35 |35.2|35.4| 35 33 29
2131316 |BL 100/330-22/4 125/100 22 4.840,00) 37.5 | 38 38 |38.5|38.,5| 36 32
2130740 |BL 100/330-30/4 125/100 30 5.670,00/ 37.5 | 38 38 |38.5|38.,5| 36 32 27
2122831 |BL 100/345-22/4 125/100 22 4.840,00) 41 42 | 425|425 42 40
2122830 |BL 100/345-30/4 125/100 30 5.670,00| 41 42 425|425 42 40 36 32
2111614 |BL 125/185-5.5/4 150/125 5.5 2.880,00/ 10.1 | 11 11 [10.3/10.1| 9.6 8 6
2111613 |BL 125/210-7.5/4 150/125 7.5 2.990,00/ 12.8 | 13 13 13 |112.8| 12 |10.7 9
2111612 |BL 125/225-11/4 150/125 | 11 3.500,00| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |15.5|14.3|12.8|10.5
2129387 |BL 125/245-15/4 150/125 15 4.430,00/ 19 20 21 21 20 |19.5|18.5| 17 | 145
2129386 |BL 125/265-15/4 150/125 15 4.430,00) 22.5|23.2|23.3|23.2| 23 |22.7|225
2129385 |BL 125/265-18.5/4 150/125 | 18.5 4.890,00( 22.5|23.2123.3|23.2| 23 |22.7|22.5/20.8| 18 |15.2
2129384 |BL 125/275-18.5/4 150/125 | 18.5 4.890,00| 26.2 | 26.5 | 27 |26.7 |26.5| 26 |25.1
2129383 BL 125/275-22/4 150/125 22 5.000,00| 26.2 | 26.5| 27 |26.7|26.5| 26 |25.1|23.2|215| 18
Informacién de producto:
- Presién nominal PN16
- Rango de temperatura desde -20°C hasta +140°C
- Ejecuciones especiales bajo consulta y sujetas a sobreprecios:
- Ejecucién ATEX
- Versidn con otra tension y frecuencia
- Ejecucién con rodete en bronce G-CuSn10
- Ejecucién con carcasa de labomba en fundicién nodular EN-GJS-400-18-LT (PN25)
(1) Tensién: para bombas de hasta 3 kW, 37230/400 V
para bombas > 3 kW, 37400/690V
- Dimensiones principales segtin EN 733
- MEI>=0.1
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacion técnica consulten nuestros catalogos 75



Bombas estandar de rotor seco
Bombas monobloc (calefaccién y climatizacién)

Wilo CronoBloc BL (DN32, DN40)

Wilo CronoBloc BL

Bomba simple centrifuga de rotor seco de una
etapa en ejecucién monobloc

Claves del tipo
Ejemplo: Wilo BL 40/160-5.5/2

BL Serie

40/ Didmetro de impulsién (mm)

160- Didmetro nominal del rodete (mm)
5.5/ Potencia del motor (kW)

2 Ndmero de polos

Wilo CronoBloc BL %), 50 Hz - versi6n de 2 polos, 2900 1/min

Referencia Modelo DN asp/ P, Precio Caudal (m3/h)
DNimp | (kw) € 0 | 510 ][15]20[25] 30 40 [ 50 | 60
Altura (m)
2089363 |BL 32/140-2.2/2 50/32 2.2 1.600,00| 26.5 | 26.5 | 25.8 | 25 | 24
2089361 |BL 32/150-3/2 50/32 3 1.700,00| 30 |30.2| 30 |29.7|28.5
2089359 |BL 32/160-4/2 50/32 4 1.800,00| 35 |355|356| 35 | 34 |33.3|31.8
2089357 |BL 32/170-5.5/2 50/32 5.5 2.160,00| 40.8 | 41.2 |41.6 | 42 |40.8| 40 | 39
2089354 |BL 32/210-7.5/2 50/32 7.5 2.470,00| 60 |60.5| 61 |59.5| 57 | 55
2089353 |BL 32/220-11/2 50/32 11 2.990,00| 74 | 74 | 74 |73.5|715 63
2089389 |BL 40/110-1.5/2 65/40 1.5 1.440,00| 14.3 | 14.7 | 143 |13.3|12.3 [11.1| 95 | 7
2089388 |BL 40/120-2.2/2 65/40 2.2 1.600,00/17.3 |17.7 | 18 | 17 | 155 |14.8| 14 |11.5
2089387 |BL 40/130-3/2 65/40 3 1.700,00| 21.7 | 22.3 | 22.5| 22 |20.3|19.3|18.2|15.7 | 13.7
2089386 |BL 40/140-3/2 65/40 3 1.700,00| 27 |27.2|27.5|27.4| 27 |26.4|25.7
2089385 |BL 40/140-4/2 65/40 4 1.800,00| 27 |27.2|27.5|27.4| 27 |26.4 257 |23.8| 21 |17.6
2089381 |BL 40/160-5.5/2 65/40 5.5 2.160,00) 35 | 35 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 32 | 28
2089380 |BL 40/170-5.5/2 65/40 5.5 2.160,00| 42 | 42 | 42 | 42 | 418|415 41
2089379 |BL 40/170-7.5/2 65/40 7.5 2.470,00) 42 | 42 | 42 | 42 |41.8|415| 41 | 40 |37.5]|34.5
2089376 |BL 40/180-7.5/2 65/40 7.5 2.470,00| 41.5 | 41.7 | 42 |42.2|42.3|42.2| 42 |40.5
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
2089375 |BL 40/210-11/2 65/40 11 2.940,00/ 52 |52.5|525| 52 |[51.7| 50
2089374 |BL 40/220-11/2 65/40 11 2.940,00| 60.8 | 61.5 | 62.3 | 62.3 | 62
2088564 |BL 40/220-15/2 65/40 15 3.400,00| 60.8 | 61.5 | 62.3 |62.3| 62 |61.4| 58 | 52
2130705 |BL 40/230-15/2 65/40 15 3.400,00| 70 | 71 | 72 | 71 | 69 | 65
2130704 |BL 40/230-18.5/2 65/40 | 18.5 3.700,00| 70 | 71 | 72 | 71 | 69 | 65 | 58 | 50
2130703 |BL 40/240-18.5/2 65/40 | 18.5 3.700,00| 82 | 83 | 84 | 83 | 82 | 80
2101660 |BL 40/240-22/2 65/40 22 4.220,00| 82 | 83 | 84 | 83 | 82 | 80 | 75 | 68 | 58
2130702 |BL 40/245-22/2 65/40 22 4.220,00| 92 | 93 | 94 | 93 | 91 | 88 | 82
2130701 |BL 40/245-30/2 65/40 30 4.220,00| 92 | 93 | 94 | 93 | 91 | 88 | 82 |37.5| 33
2101659 |BL 40/260-22/2 65/40 22 4.690,00| 101 | 104 | 104 | 104 | 101 | 97
2101658 |BL 40/260-30/2 65/40 30 4,690,00| 101 | 104 | 104 | 104 | 101 | 97 | 92.5| 86 |77.5

Informacién de producto:
- Presién nominal PN16
- Rango de temperatura desde -20°C hasta +140°C
- Ejecuciones especiales bajo consulta y sujetas a sobreprecios:
- Ejecucién ATEX
- Version con otra tension y frecuencia
- Ejecucién con rodete en bronce G-CuSn10
- Ejecucién con carcasa de la bomba en fundicién gris nodular/esferoidal EN-GJS-400-18-LT
(PN25)
(1) Tensién: para bombas de hasta 3 kW, 37230/400 V
para bombas > 3 kW, 37400/690V
- Dimensiones principales segtin EN 733
- MEI>=0.1
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Bombas estandar de rotor seco

Wilo CronoBloc BL (DN50, DN65, DN80, DN100)

wi

o

Referencia Modelo DNasp/ | P, Precio Caudal (m3/h)
DNimp | (kw) € 0 [10]20 [30 ] 40 [ 50 60 | 80 | 90 [100
Altura (m)
2089418 |BL 50/110-3/2 65/50 3 1.710,00/14.5|15.8|15.5| 15 |14.2| 13 |12.5| 9.5
2089417 |BL 50/120-3/2 65/50 3 1.710,00/17.5| 18 | 18 |17.7|17.5
2088563 |BL 50/120-4/2 65/50 4 1.820,00/17.5| 18 | 18 |17.7/17.5| 17 |16.5| 14
2089415 |BL 50/130-5.5/2 65/50 5.5 2.170,00| 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |21.5| 21 | 18
2089414 |BL 50/140-5.5/2 65/50 5.5 2.170,00| 24.5|25.5| 26 |26.5|26.5| 26 |25.5
2089413 |BL 50/140-7.5/2 65/50 7.5 2.520,00| 24.525.5| 26 |26.5|/26.5| 26 |25.5| 24 |22.5|20.2
2089409 |BL 50/150-5.5/2 65/50 5.5 2.170,00| 32 | 32 | 32 | 32 | 31
2089408 |BL 50/150-7.5/2 65/50 7.5 2.520,00| 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 26
2089407 |BL 50/170-11/2 65/50 11 2.990,00| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 41 | 37
2089403 |BL 50/200-11/2 65/50 11 2.990,00/49.8 |50.3| 51 |51.5|51.2
2089402 |BL 50/200-15/2 65/50 15 3.450,00|49.8 |50.3| 51 |51.5|51.2|50.7| 50 |46.7
2089401 |BL 50/210-15/2 65/50 15 3.450,00) 58 [59.2|59.7| 61 |60.5| 60 |59.2
2089400 |BL 50/210-18.5/2 65/50 18.5 3.860,00| 58 |[59.2|/59.7| 61 |60.5| 60 |59.2|51.8|45.5
2089399 |BL 50/220-18.5/2 65/50 18.5 3.860,00/62.5| 64 | 67 | 69 |69.5]| 69 | 67 | 60
2089398 |BL 50/220-22/2 65/50 22 4.330,00/62.5| 64 | 67 | 69 |695]| 69 | 67 | 60 | 56 |50.7
2089392 |BL 50/240-30/2 65/50 30 4.940,00/ 79 |80.5| 81 | 82 | 81 |80.5| 80 | 76 | 72 | 68
2089391 |BL 50/260-30/2 65/50 30 4.940,00/ 94 | 96 | 98 | 100|100 | 99 | 98 | 92
2089390 |BL 50/260-37/2 65/50 37 5.920,00| 94 | 96 | 98 | 100|100 | 99 | 98 | 92 | 89 | 87
0 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100|120 | 140
2089435 |BL 65/120-4/2 80/65 4 1.850,00/14.5| 16 | 16 |15.9|15.7| 15 |13.6|11.7
2088562 |BL 65/130-5.5/2 80/65 5.5 2.210,00/17.5|18.7/19.219.1| 19 |18.5| 17 |15.5|12.6
2089434 |BL 65/140-7.5/2 80/65 7.5 2.520,00| 22 |23.2|23.2|23.1| 23 |22.8|22.2|20.7|18.3
2089875 |BL 65/160-11/2 80/65 11 3.040,00/ 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |30 | 28 | 25 | 23
2089429 |BL 65/170-11/2 80/65 11 3.040,00) 40 |40.2|40.5|40.5|40.3|40.1|39.9
2064877 |BL 65/170-15/2 80/65 15 3.500,00| 40 |40.2|40.5|40.5|40.3|40.1/39.9| 38 | 35 | 33
2089426 |BL 65/190-15/2 80/65 15 3.500,00| 50 |50.5|50.4/50.2| 50 | 50
2089425 |BL 65/190-18.5/2 80/65 |18.5 3.890,00/ 50 |50.5|50.4|50.2| 50 | 50 | 49 | 48 | 43
2089423 |BL 65/210-18.5/2 80/65 |18.5 3.890,00| 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55
2089422 |BL 65/210-22/2 80/65 22 4,270,00/ 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | 53 | 50
2089419 |BL 65/220-30/2 80/65 30 5.000,00| 68 | 69 |69.8/69.5/69.5/69.5| 68 | 65 | 62 | 59
0 50 | 100 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300
2088159 |BL 80/145-11/2 100/80 | 11 3.080,00| 21 | 23 | 22 | 20 |17.5| 15 |12.5| 10
2089450 |BL 80/150-15/2 100/80 15 3.550,00| 26 | 27 | 26 | 25 |23.5| 22 |19.8| 17
2089449 |BL 80/160-15/2 100/80 15 3.550,00/ 28 | 30 | 30 | 28
2089448 |BL 80/160-18.5/2 100/80 |18.5 3.910,00| 28 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 |24.8| 21
2089447 |BL 80/165-22/2 100/80 | 22 4.480,00| 32 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 [28.6| 26
2089445 |BL 80/170-30/2 100/80 30 5.360,00| 39 | 40 | 40 | 39 |38.5| 38 |36.1| 34 |31.4| 28
2089440 |BL 80/200-30/2 100/80 30 5.360,00| 48 | 49 | 48 | 47 |45.9|42.5|40.1
2089439 |BL 80/210-30/2 100/80 30 5.360,00| 53 | 54 | 54 |52.8
2089438 |BL 80/210-37/2 100/80 | 37 5.970,00| 53 | 54 | 54 |52.8|51.8|49.7 | 46.7
0 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 325 | 350 | 375
2113715 |BL 100/145-15/2 125/100 15 3.580,00| 22 | 22 |21.5/20.7| 19 | 16 |13.8
2113714 |BL 100/150-18,5/2 125/100 | 18,5 4.020,00| 26 |25.8| 25 | 24 |225] 20 | 17 | 15
2113713 |BL 100/160-22/2 125/100 | 22 4.640,00|27.5|27.5(27.5| 27 | 26 | 24 | 21 |18.8| 17
2113712 |BL 100/165-30/2 125/100 30 5.460,00| 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 |21.3
2097213 |BL 100/170-37/2 125/100 37 6.130,00/ 38.3138.3|38.3/38.3| 38 |36.5/34.5| 32 | 29 |26.5
Informacién de producto:
- Presién nominal PN16
- Rango de temperatura desde -20°C hasta +140°C
- Ejecuciones especiales bajo consulta y sujetas a sobreprecios:
- Ejecucién ATEX
- Versidn con otra tension y frecuencia
- Ejecucién con rodete en bronce G-CuSn10
- Ejecucién con carcasa de la bomba en fundicién nodular EN-GJS-400-18-LT (PN25)
(1) Tensién: para bombas de hasta 3 kW, 37230/400 V
para bombas > 3 kW, 37400/690V
- Dimensiones principales segtin EN 733
- MEI>=0.1
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Bombas estandar de rotor seco

Bombas monobloc especial

Wilo BAC

Wilo BAC ' CUROPEAN

DIRECTIVE

Bomba simple monobloc de construccién especial, para to- DEANY S

PRODUCTS

rres de refrigeracion y enfriadores de agua, con conexion
roscada o Victaulic

Claves del tipo
Ejemplo  Wilo BAC 40/126-1.5/2-S

BAC Serie

40 Diametro de impulsion

126 DN rodete (mm)

-15 potencia P2 (kW)

2 Ndmero de polos

-S Ejecucién con conexion roscada
-R Ejecucion con conexion Victaulic

Wilo BAC
Referencia Modelo Peso Didmetro de Precio Caudal (m3/h)

(kg) conexion € 0 | 4 [ 8 [12]16]20]24]28 [34]36] 38

Aspiracién/impulsién Altura (m)
4158652 |BAC 40/125-0.75/2-5|13,9 G2 Gll/z 790,00/ 18 |17.8| 17 | 15 |11.8] 8.2
4158651 |BAC 40/136-1.1/2-S |15,3 G2 Gll/z 840,00(23.4122.8/121.8/19.6/16.5/12.4| 7
4158650 |BAC 40/126-1.5/2-S [19,5 G2 G1Y/, 920,00| 21 |21.8/21.8|21.2| 20 | 18 |15.5/12.2|5.5| 3
4158649 |BAC 40/134-2.2/2-S (21,7 G2 Gll/z 940,00/ 24.8| 25 | 25 |24.5/23.5/22.1|20.1|17.5| 11 | 8.2 | 4.8
4158648 |BAC 40/125-0.75/2-R|13,9| ¢60,3 ¢48,3 770,00/ 18 |17.8| 17 | 15 |11.8| 8.2
4158647 |BAC 40/136-1.1/2-R |15,3| ¢60,3 ¢48,3 820,00(/23.4122.8/21.8/19.6/16.5(12.4| 7
4158646 |BAC 40/126-1.5/2-R |19,5| ¢60,3 ¢48,3 900,00/ 21 |21.8|21.8|21.2| 20 | 18 |15.5/12.2|55| 3
4158645 |BAC 40/134-2.2/2-R |21,7| ¢60,3 ¢48,3 920,00/ 24.8| 25 | 25 |24.5/23.5/22.1|20.1|17.5| 11 | 8.2 | 4.8
0 5 10 | 15 | 20 | 25 |30 | 40 | 60 | 70 | 80

4160298 |BAC 70/135-3.0/2-R | 26 873 @73 1.250,00/22.6 |22.7 |22.7122.8|22.6(22.3|21.8/19.8|11.3
4160299 |BAC 70/135-4.0/2-R [30,5| ¢73 @73 1.340,00| 24.1 | 24.4 | 24,6 |24.9|24.8|24.8|24.5/35.5|19.2|15.3

Informacién de producto:

- Para circulacién de mezclas de agua-glicol

- Carcasa de la bomba en Composite

- Rango de temperatura desde -15°C hasta +60°C
- MEI>=0.1

78 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacion técnica consulten nuestros catdlogos



Bombas estandar de rotor seco W'lo

Sistemas de elevacion de condensados

Wilo DrainLift Con

Wilo DrainLift Con

Sistema de elevacion de condensados

Claves del tipo

Ejemplo  Wilo DrainLift Con
DrainLift  Sistema de elevacion
Con de condensados

Wilo DrainLift Con, 17230V, 50 Hz £
(0)
Referencia Modelo Volumen del tanque Precio Caudal (I/h) £
L € 0 [100 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | [
Altura (m) ke
(8]
2528555 | Wilo DrainLift Con 2 100,00/ 56 | 5.2 [ 48 | 41 |34 |23 12

Accesorios mecanicos

Referencia Modelo Descripcion Precio
€

2046592 Manguera de impulsion Hecho de PVC, ¢ interior 10 cm, 25 m de longitud 44,00

Informaci6n de producto:

- Sistema de elevacién de condensados, listo para conexién, con contacto de alarma de
serie para la conexion a una caldera de condensacion o a un dispositivo de alarma

- Incluye conexién de manguera con vdlvula antirretorno integrada, adaptador de
entrada de $30mm a @40 mm, 5 m de manguera para el lado de impulsién, 1 m de
cable de alarma 'y 2 m de cable de red con enchufe schuko, asi como el material de
fijacién a la pared

- Aplicable en calderas de condensacién e instalaciones de climatizacion y refrigeracién

- Apto para condensados con pH>2,4
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Accesorios para bombas de rotor humedo

Aislamiento térmico

Coquilla aislante

Coquillas termoaislantes *
(para bombas de la serie Star-RS, ST, Star-Z y Yonos PICO)
Referencia Para los modelos Precio
€
Star-Z 20/1 - circuladores de ACS de 140 mm y Star-Z 25 de 180
4046444 mm, bombas de termia solar y geotermia Star-STG 25 (30)/7 2 22,00
4147206 |Bombas de calefaccion Yonos PICO 22,00

Informacién de producto: i
1) Sélo apto para versiones con longitud de 180 mm (podrian usarse en versiones de 130 mm, aun-

que no se ajustan a la perfeccién)
- Para aplicaciones con fluidos calientes
(2) Excepto STG 25 (30)/8

Aislamiento térmico para las bombas de la serie Yonos MAXO

Para el modelo | Referencia modelo Modelo aislamiento térmico Referencia aislamiento térmico Precio
Yonos MAXO Yonos MAXO €
25/0.5-7 2120639
25/0.5-10 2120640 . .
Aisl to DN2 -24 SET 2123369 25,00
30/0.5-7 5120643 islamiento 5/30
30/0.5-10 2120643
25/0.5-12 2120641 . .
30/0.5-12 2120644 Aislamiento DN25/30-34 SET 2123370 25,00
40/0.5-4 2120645 Aislamiento DN40/24 SET 2123371 37,00
40/0.5-8 2120646 Aislamiento DN40/34 SET 2123372 37,00
40/0.5-12 2120647 Aislamiento DN40/44 SET 2123373 37,00
50/0.5-8 2120649 Aislamiento DN50/34 SET 2123375 46,00
50/0.5-9 2120650 o
50/0.5-12 2120651 Aislamiento DN50/44 SET 2123376 46,00
65/0.5-9 2120653 Aislamiento DN65/44 SET 2123378 55,00
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Accesorios para bombas de rotor seco

Accesorios mecanicos

Kit para la medida de presion en aspiracion e impulsion

wi

Kit para la medida de presion diferencial

Referencia Descripcion Precio

€
30922740D Kit Press 6 Bar 126,00
30922741M Kit Press 16 Bar 126,00

Unidad para la visualizacién de la presion diferencial

Racores

Informacién de producto:
(1) Excepto Star-ST 15/40

Unidad para la visualizacion de la presion diferencial

lo

Referencia Descripcion Rango de medida (m) Precio

€
503003598 DDA 6 0-0,6 389,00
502856499 DDA 16 0-1,6 389,00
503217592 DDA 40 0-4,0 389,00

Racores de union para bombas roscadas-fundicion gris

1%" por modelos DN 30/ G 2”

Referencia Descripcion Imagen Para los modelos Precio
juego
€
Yonos PICO 15, Stratos PICO
4090808 |R%:"ixG1”i A 15, Stratos-ECO STG, Star RS y 14,50
STG 15(1)
Yonos PICO 25, Stratos-ECO
4092741 |R1"ixG1"Vzi A STG, Stratos PICO, Star STG 25, 13,30
TOP-STG 25, Stratos 25, IPL 25
. . Yonos PICO 30, Stratos PICO
" ” ,
4092742 |R1"V%ixG2”i A 30, Stratos 30, IPL 30 15,80
4105914 |R1” ixG2"i A Para substitir bombas DN 25/ G 26,00

Racores de union para bombas roscadas-laton

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacion técnica consulten nuestros catdlogos

Referencia Descripcidn Imagen Para los modelos Precio
juego
€
4016174 |R%"ixG1l"i A Star-Z NOVA A, Star-Z NOVA C, 27,30
Star-Z 15TT, Star-Z 20/1,
4092743 |R 7" ex/g 15xG 1" i B 5715w 24,50
. . TOP-Z 20/4, Star-Z 20/4, Star-
3,7 ” 1 ’ ’
4016172 |[R%”ixG1" %i A 7 20/5, Star-z 20/7 34,50
4016173 |R1"ixG1%" i A Stratos-ECO Z, Star-Z 25, 36,80
IP-Z, TOP-Z 25, STG25,
112047195 |R1"ex/$ 28xG1%"i| B |stratos-7 25 37,80
4104728 |R1%”ixG2"i A 39,90
TOP-Z 30, Stratos-Z 30
112082691 |[R1” Y ex/p 35 x G 27 B 44,10
81
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Accesorios para bombas de rotor seco

Accesorios mecanicos

Adaptadores, bridas ciegas

Kit de adaptacion para tuberias DN 30

Referencia Rp/ Material Presion Para los modelos Precio
DN nominal €
4037301 30 Acero inoxidable PN10 IP-Z 25/2, IP-Z 25/6, TOP-Z 25/6 142,00
4105914 30 Latén PN10 Todos los modelos de DN25 26,00
Bridas ciegas para bombas dobles
Referencia Modelo Para las series Para los modelos Precio
€
2016008 |MG22 TOP-SD 30/5,32/7, 40/3 99,00
2016009 |MG32 TOP-SD 32/10, 40/7 107,00
2007496 | MG42 TOP-SD 40/10, 50/7, 50/10, 65/7, 65/10*, 80/7* 121,00
2007497 ?;:2‘5\;170 TOP-SD 40/15,50/15, 65/10*, 65/13, 65/15, 80/7*, 80/10 142,00
2094641 | MG72 TOP-SD 80/15,80/20 209,00
500391693 | BRIDA 210 DPn $125-160 168,00
500359396 | BRIDA 315 DPn $ 180 - 250 350,00
122065790 | BRIDA 460 DPn ¢ 280 - 360 683,00
2023965 |BRIDA P154 DPL /DP-E DPL/DP-E 40/90, 40/115, 50/110, 50/115, DP-E (0,55/0,75 Kw) 103,00
DPL/DP-E 32/90, 32/100, 32/110, 32/130, 32/160, 40/120, 40/130, 40/150,
2023964 |BRIDA P188 DPL/DP-E  |40/160, 50/120, 50/130, 50/140, 50/150, 50/160, 65/110, 65/120, 65/130, 137,00
65/140, 65/150, 80/105, 80/110, 80/120, 80/125, 80/130, 80/140, 80/150
2007497 ?ﬂgi;”o DPL /DP-E DPL/DP-E 65/115, 80/115 142,00
DL 50/110 a 140, 80/120 a 140, DL-E 80/130 a 140,DL 65/110 a 65/140, DL
2040970 |BRIDAP190 | DL/DL-E/DpPL |110a 140 161,00
DPL 50/155, 65/145, 65/155, 80/145, 80/155
DL 32, 40/140 a 170, 50/150 a 170, 65/150 a 170, 80/150 a 170, 80/270,
100/145 a 170, DL-E 40/170, DL-E 50/170, DL-E 65/150 a 170, DL-E
2040971 |BRIDAP228 | DL/DL-E/DPL |80/170, DL-E 100/145 a 100/165 211,00
DPL 32/165, 32/175, 40/165, 40/175, 50/165, 50/175, 65/165, 65/175, DPL
100
DL 40/200 a 220, 50/180a 220, 65/200 a 220, 80/190 a 220, 100/190 a 220,
125/190 a 220, 150/190 a 220, DL-E 40/200 a 220, DL-E 50/180 a 220, DL-
2042861 |BRIDAP270 | DL/DL-E/DPL E 65/ 200, DL-E 150/220 257,00
DPL 40/195, 50/185
50/260 a 270, 65/250 a 270, 80/270, 100/250 a 270, 125/250 a 270,
2052701 |BRIDA P330 DL 150/250 a 270, 200/240 a 270, DL-E 100/270, DL-E 150/250 a 260, DL-E 324,00
200
2052702 |BRIDA P400 DL 125/300 a 340, 150/300 a 340, 200/300 a 345 392,00
Stratos 25(30)/1-4, 40/1-4, 25(30)/1-6, 25(30)/1-8, 25(30)/1-10, 32/1-10,
2049280 |GR.23 SET | Stratos/Stratos D 40/1-10, 50/1-10, Stratos D 32/1-8 63,00
2049991 | GR.33SET | Stratos/tratos D | S1at0s 30/1-12, 32/1-12, 40/1-8, 50/1-8, 74,00
: Stratos D 32/1-12, 40/1-8, 50/1-8 ’
Stratos 40/1-12, 40/1-16, 50/1-9, 50/1-12, 50/1-16, 65/1-9,
2049992 |GR. 43 SET |Stratos/Stratos D Stratos D 40/1-12, 40/1-16, 50/1-9, 50/1-12, 50/1-16 84,00
Stratos 65/1-12, 65/1-16, 80/1-12, 100/1-12,
2049279 |GR.53 SET | Stratos/Stratos D Stratos D 65/1-12, 65/1-16, 80/1-12 95,00

Nota: *Dependiendo de la fecha de fabricacién
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Accesorios para bombas de rotor seco WllO

Accesorios mecanicos

Adaptadores, bridas ciegas
c Wilo-R

| | Adaptadores de rosca que compensan la longitud

v -—| entre tuberias roscadas. Los adaptadores R5, R12'y

R22 estan hechos en latén CW 612 apta para circui-

| tos de circulacién de agua potable. Si los adaptores

no estan disponibles sera necesaria una modifica-

| \ cién de las tuberias en obra.
|

| | =
N g
DN
°
Adaptador de compensacion de longitud, Wilo-R %
Tipo Nueva | Bomba Tubo Dimensiones Materiales Referencia Precio §
aprox. € 2
DN G C DN L1 L2 m =
mm Kg
R 24 25 G1%” | R1%” 25 18 20 GG 0.3 110880596 42,00
R1 25 G1%” | R1%” 25 28 30 GG 0.4 110786891 44,00
R 2 25 G1%” | R1%” 25 38 40 GG 0.5 110626790 46,00
R5 25 G1%” R 2” 32 3 5 MS 0.1 110678298 64,00
R 6 25 G1%” R 2” 32 13 15 GG 0.4 110678493 45,00
R7 25 G1%” R 2” 32 18 20 GG 0.5 110787094 44,00
R12 25 G1%” | R2w" 40 3 5 MS 0.2 110788294 46,00
R8 32 G2 R 2”7 32 18 20 GG 0.4 110627199 41,00
R11 32 G2 R 2” 32 68 70 GG 1.1 110627590 58,00
R 14 32 G2 R 2” 32 38 40 GG 0.6 110627497 48,00
R10 32 G2 R 2” 32 28 30 GG 0.5 110627394 43,00
R9 32 G2 R 2” 32 23 25 GG 0.5 110627291 44,00
R 22 32 G2 R 2” 32 38 40 MS 0.9 110680092 97,00

Nota: el suministro incluye 1 adaptadory 2 juntas

GG = Hierro fundido
MS = Latén

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacion técnica consulten nuestros catdlogos 83



Accesorios para bombas de rotor seco

Accesorios mecanicos

Adaptadores rosca-brida

Wilo-RF

O ‘L-‘ an ¢ Los anillos embridados Wilo-RF estdn - salvo en
,\__|~|/ﬁ .\mﬁ contadas excepciones - concebidos para compen-
rrke’ ot L sar la longitud entre bridas PN 6 (RF 4, RF 5y RF 6y
- J\_-d---_l_-ll'!'l" -'ri-r-" | | | \‘“n'|'|'\ también con PN 16). Para compensar diferencias de
| O \!—Hi—'\' !--'J----JI-----IJ_----I-'-L' longitud entre bridas PN 10/16, es necesaria una
: | | : N ! | ! N modificacion de las tuberias.
@ i o & | : < RF 7 (br!da oval, D.80)
! ! RF 8 (brida cuadrada, D.90)
DN DN
G G
Anillo de brida, Wilo-RF
Tipo Nueva | Bomba | Tubo | Versién Dimensiones Materiales Peso Referencia Precio
aprox. €
DN G C L1 L2 PN 6
Kg
RF 7 25 G1%” | DN 25 Il - - GG 0.3 110628790 33,00
RF 10 25 G1%” | DN 25 | 25.5 30.0 GG 11 110851499 56,00
RF 9 25 G1%2" | DN40 | 15.5 20.0 GG 1.4 110679395 66,00
RF 13 25 G1%” | DN50 | 25.5 30.0 GG 2.1 110679498 74,00
RF 1 32 G2 DN 32 Il - - GG 11 110627990 54,00
RF 2 32 G2 DN 32 I 2.5 7.0 GG 1.4 110680298 64,00
RF 3 32 G2 DN 32 | 15.5 20.0 GG 1.5 110680596 65,00
RF 4 32 G2 DN 32 | 30.5 35.0 GG 1.8 110680699 75,00
RF O 32 G2 DN 40 Il - - GG 1.4 110679796 54,00
RF 8 32 G2 DN 40 | 5.5 10.0 GG 11 110680997 58,00
RF 12 32 G2 DN 40 | 5.5 10.0 GG 1.4 110851797 67,00
RF 11 32 G2 DN 50 Il - - GG 1.9 110679899 68,00
RF 5 32 G2 DN 50 I 15.5 20.0 GG 1.8 110787197 76,00
RF 6 32 G2 DN 50 I 30.5 35.00 GG 2.1 110787290 84,00
PN 10/16
RF 4 32 G2 DN 32 | 30.5 35.0 GG 2.6 110680791 92,00
RF 5 32 G2 DN 50 | 15.5 20.0 GG 3.2 110791299 105,00
RF 6 32 G2 DN 50 | 30.5 35.00 GG 3.4 110791391 109,00

Nota: el suministro incluye 1 anillo de brida, 2 juntas y tornillos
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Accesorios para bombas de rotor seco

Accesorios mecanicos

wilo

Adaptadores de longitud entre bridas

O R ARE

Wilo-F

Los adaptadores de longitud Wilo-F estdn - salvo en

-?ﬁ
1
-
T+
1
\~

v Pt ; S1174 contadas excepciones - concebidos para compen-

J | | | Y e "T“-_II_H_‘ sar las diferencias de longitud entre bridas PN 6 o PN

:'_‘,'Z'_ b :{_-'_,__: 4l x e 1{ N 16. Si no hay adaptadores disponibles se requerira
T TR ' | | | | una modificacién de la tuberia en obra.

S

=

Tipo Nueva | Tubo | Versién Dimensiones ¢D Peso Referencia Precio 5

aprox. € S

DN C L1 L2 PN 6 g

mm Kg

FO 40 DN 40 I 13 15 91 0.8 110842497 47,00
F1l 40 DN 40 I 28 30 91 14 110586593 57,00
F 1-MS 40 DN 40 I 28 30 91 1.6 2060865 116,00
F 26 40 DN 40 I 48 50 91 2.2 110851098 77,00
F2 50 DN 50 I 8 10 106 0.7 110787690 46,00
F3 50 DN 50 I 18 20 106 13 110623098 55,00
F4 50 DN 50 I 28 30 106 17 110681292 65,00
F5 50 DN 50 I 33 35 106 2.0 110623293 74,00
F9 65 DN 65 I 8 10 126 0.9 110787896 51,00
F 10 65 DN 65 I 18 20 126 1.5 110624092 69,00
F1l 65 DN 65 I 28 30 126 2.1 110624298 77,00
F 28 65 DN 65 I 38 40 126 3.1 110681498 86,00
F 29 65 DN 65 I 43 45 126 3.2 110681693 101,00
F 30 80 DN 80 I 23 25 141 2.5 110681899 86,00
F 34 100 | DN 100 I 33 35 161 3.9 110851293 77,00
F 35 100 DN 100 I 53 55 161 5.7 110862592 151,00
F 16 80 DN 80 I 8 10 141 13 110788099 53,00
F17 80 DN 80 I 18 20 141 2.2 110625097 72,00
F18 80 DN 80 I 38 40 141 3.7 110625292 91,00

Nota: el suministro incluye 2 juntas y tornillos
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Accesorios para bombas de rotor seco

Accesorios mecanicos

Adaptadores, bridas ciegas

Pieza de conexion de brida intermedia para compensar diferencia de longitud, Wilo-F

Tipo Nueva Tubo | Versidn Dimensiones ¢D Peso Referencia Precio
aprox. €
DN C L1 L2 PN 10/16
mm Kg
FO 40 DN 40 I 13 15 91 11 110842590 53,00
F1 40 DN 40 I 28 30 91 1.7 110586696 61,00
F 1-MS 40 DN 40 | 28 30 91 1.9 2060920 129,00
F 26 40 DN 40 I 48 50 91 2.5 110851190 81,00
F2 50 DN 50 I 8 10 106 1.0 110791494 49,00
F3 50 DN 50 I 18 20 106 1.6 110623190 62,00
F4 50 DN 50 I 28 30 106 2.0 110681395 70,00
F5 50 DN 50 I 33 35 106 2.4 110623396 85,00
F 40 50 DN 50 Il 158 160 - 7.4 2101156 520,00
F9 65 DN 65 | 8 10 126 13 110791690 53,00
F10 65 DN 65 I 18 20 126 1.9 110624195 75,00
F1ll 65 DN 65 I 28 30 126 2.5 110624390 83,00
F 28 65 DN 65 | 38 40 126 3.4 110681590 98,00
F 29 65 DN 65 I 43 45 126 4.5 110681796 104,00
F41 65 DN 65 Il 133 135 - 8.3 2101157 601,00
F 30 80 DN 80 | 23 25 141 3.3 110681991 97,00
F 42 80 DN 80 I 138 140 - 11.6 2101158 770,00
F 34 100 DN 100 | 33 35 161 4.8 110851396 154,00
F 35 100 DN 100 I 53 55 161 6.8 110862695 207,00
F 43 100 DN 100 Il 188 190 - 133 2101159 908,00

Nota: el suministro incluye 2 juntas y tornillos

Kits de adaptacion para bombas de rotor seco

Referencia | Diametro nominal Presion nominal Longitud del Descrpcion Precio
de la brida adaptador €
DN PN
bar mm
2085210 40 16 60 Kit de adaptacion A40-60 198,00
2085211 40 16 100 Kit de adaptacién A40-100 251,00
2085470 65 16 20 Kit de adaptacién A65-20 125,00
2085471 65 16 45 Kit de adaptacion A65-45 118,00
2085472 80 16 10 Kit de adaptacion A80-10 89,00
2085212 80 16 50 Kit de adaptacién A80-50 304,00
2085213 80 16 60 Kit de adaptacion A80-60 269,00
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Accesorios para bombas de rotor seco WllO

Accesorios mecanicos

Kit consola

Kit consola para montaje sobre bancada/suelo

Referencia Modelo Para las bombas Precio
€

2085234 F2-12 IPL40/80-0,09/4, IPL40/110-0,12/4, IPL40/70-0,12/2 81,00
2040967 F3-12 IP(DP)-E 32/...hasta 80/, IL(DL)-E 40/...50/, IPL(DPL) 32/...hasta 80/, IL(DL) 32/...hasta 50/ 86,00
2040968 F3-14 IL(DL)-E 65/...hasta 100/, IL(DL) 65/...hasta 100/ 104,00
2040969 F3-18 IL(DL) 125/...hasta 200/, IL(DL)-E 125/...hasta 200 176,00
2048012 F4-12 BL/BL-E 32/...a 80/, con motor de 5.5 hasta 7.5 kW 108,00
2048013 F4-14 BL/BL-E 32/...a 80/, con motor de 11 hasta 22 kW 137,00
2048014 F4-18 BL 32/...a 80/, con motor de 30 kw 243,00

Nota: Las bombas BL65/270-5.5/4, BL 80/250-5.5/4, BL 80/250-7.5/4 requieren adicionalmente pies para el motor(30 mm).-
Las bombas BL100/..., BL 125/220..., BL 125/260..., BL 125/270... requieren adicionalmente pies para el motor(20 mm).
Las bombas BL 125/190..., BL 125/200..., BL 125/250... requieren adicionalmente pies para el motor(40 mm).
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Accesorios eléctricos

Sondas de presion

Sondas de presion diferencial para IP-E R1 /DP-E R1, IL-E R1, DL-E

R1, Stratos GIGA R1 y BL-E R1

Referencia Modelo Correspondencia Precio
sonda €

2104479 |DDG 20-1 A 500,00
2104480 |DDG 20-2 B 500,00
2104481 |DDG 20-3 C 500,00
2104482 DDG 20-4 D 500,00
2104483 | DDG 20-5 E 500,00
2104484 | DDG 20-6 F 500,00
2116734 |DDG 20-7 G 500,00
2123558 | DDG 20-8 H 500,00
2137267 |DDG 20-10 I 500,00
2137268 |DDG 20-11 J 500,00
2137269 |DDG 20-12 K 500,00
2104485 DDG 40-1 L 500,00
2104486 |DDG 40-2 M 500,00
2104487 | DDG 40-3 N 500,00
2104488 |DDG 40-4 0 500,00
2104489 |DDG 40-5 P 500,00
2104490 |DDG 40-6 Q 500,00
2123559 | DDG 40-7 R 500,00
2137270 | DDG 40-9 S 500,00
2137271 | DDG 40-10 T 500,00
2137272 | DDG 40-11 U 500,00
2104491 |DDG60-1 \ 500,00
2116735 DDG 60-2 w 500,00
2123560 |DDG 60-3 X 500,00
2137273 | DDG 60-5 Y 500,00
2137274 | DDG 60-6 z 500,00
2104492 DDG 100-1 AA 500,00
2137275 | DDG 100-2 AB 500,00
2137276 | DDG 100-3 AC 500,00

Informacién de producto:

- Sondas de presion diferencial de 0-10 V
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Accesorios para instalaciones de calefaccidon/climatizacion

Accesorios

Vasos de expansion

Vaso de expansion de membrana no sustituible

Modelo Conexiones Altura H Diametro Presion de trabajo max. Referencia Precio
(mm) @ (mm) Bar €
ERE 6 M 3/4” Gas 250 245 4 2962721 33,00
ERE 8 M 3/4” Gas 280 245 4 2962722 34,00
ERE 10 M 3/4” Gas 330 245 4 2962766 37,00
ERE 12 M 3/4” Gas 325 285 4 2962723 39,00
ERE CE 18 M 3/4” Gas 395 285 3.5 2962724 43,00
ERE CE 24 M 3/4” Gas 420 325 3.5 2962725 53,00
ERE CE 35 M 3/4” Gas 455 380 5 2962726 74,00
ERE CE 50 M 3/4” Gas 510 380 6 2962727 84,00
ERE CE 35 CP M 3/4” Gas 435 380 5 2962773 81,00
ERE CE 50 CP M 3/4” Gas 590 380 6 2962774 90,00
ERE CE 35 CB M 3/4” Gas 630 380 5 2962768 89,00
ERE CE 50 CB M 3/4” Gas 565 380 6 2962769 101,00
ERE CE 80 M 3/4” Gas 690 460 6 2962730 149,00
ERE CE 100 M 3/4” Gas 810 460 6 2962731 187,00
ERE CE 150 M 1” Gas 970 510 6 2962732 255,00
ERE CE 200 M 1” Gas 985 590 6 2962733 331,00
ERE CE 250 M 1” Gas 1230 590 6 2962734 385,00
ERE CE 300 M 1” Gas 1220 650 6 2962735 464,00
ERE CE 400 M 1” Gas 1550 650 6 2962737 730,00
ERE CE 500 M 1” Gas 1575 750 6 2962738 826,00
ERE CE 600 M 1” Gas 1715 750 6 2962739 1.028,00
ERE CE 700 M 1” Gas 1930 750 6 2962742 1.422,00

Informacién de producto:

- Vaso de expansién para calefaccion y aire acondicionado.

- Presién de llenado: 1,5 bar

- Membrana en caucho segtn DIN 4807

- Temperaturas de funcionamiento: -10°C a +100°C

- Vasos de expansién “CP” - con pies
- Vasos de expansion “CB” - con bancada
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Cuadros y sistemas de regulacion y control W)lO

Programa

Modulos de comunicacion

Wilo Protect Modul C

- Médulo enchufable para bombas simples de las series Wilo TOP-STG/-Z tanto monofasicas como trifasi-
cas, con indicacion general de funcionamiento y averia (ajustables como indicacién individual), entrada de
control “Off Ext.”, proteccidon total del motor con disparo y rearme en caso de averia. Disparo por blogueo
del rotor y sobrecalentamiento del motor.

Wilo Monitor IR

- Unidad de mando a distancia para bombas electrénicas con interfaz de infrarrojos. Display LCD para visua-
lizacion de valores reales de funcionamiento hidraulico y eléctrico, estado de funcionamiento y punto de
trabajo de la bomba, valores estadisticos y funciones de autotest de la bomba
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Wilo IR-Stick

- Ldpiz USB para el intercambio de datos sin cables con todas las bombas Wilo que tengan infrarrojos.
Cualquier ordenador se puede adaptar a esto usando una conexién USB. Junto con el software de Wilo a
suministrar, el Iapiz USB permite la lectura y el almacenamiento de los datos registrados en la bomba, y el
envio de los ajustes predefinidos de la misma.

Wilo DKG-II

S - Indicador de sentido de giro y detector de bloqueo para bombas de rotor hiimedo y seco.

putp |
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Cuadros y sistemas de regulacion y control

Cuadros de regulacion

L2

o

Wilo CCe-HVAC System

- Cuadro de regulacién para bombas de rotor himedo y rotor seco (bombas con regulacién electrénica o
bombas con variador de frecuencia integrado)

- Para todos los modos de regulacién en sistemas de calefaccién/climatizacién (Dp-c, Dp-v, DT-c, DT-v, T-
C, libre ajuste de la consigna)

- Sistema de regulacién Confort para la regulacién continua de la potencia de bombas de las series Stratos
-D/-Z/-GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E con entrada para sefial analogica

- Division del caudal maximo entre hasta 6 bombas

- Potencia nominal por bomba hasta P, = 22 kW (otras P, bajo consulta)

- Rango de velocidades entre la maxima y la minima de cada bomba

- Posibilidades de accesorios para la comunicacion con sistemas de gestion

Wilo SCe-HVAC System

- Cuadro de regulacién para bombas con regulacién electrénica de rotor hiimedo y rotor seco (versién SCe)

- Para todos los modos de regulacién en sistemas de calefaccién/climatizacién (Dp-c, Dp-v, DT-c, libre
ajuste de la consigna)

- Division del caudal maximo entre hasta 4 bombas

- Potencia nominal por bomba hasta P, = 22 kW

- Posibilidades de accesorios para la comunicacion con sistemas de gestion

- Incluido dispositivo de proteccion total de motor

Wilo VR-HVAC System

- Cuadro de regulacién para bombas de rotor himedo y rotor seco (bombas con regulacién electrénica o
bombas con variador de frecuencia integrado)

- Sistema de regulacién Vario para la regulacién continua de la potencia de bombas de las series TOP-E/-ED,
Stratos -D/-Z, IP-E/DP-E e IL-E/DL-E y Stratos-GIGA con entrada para sefial analégica

- Para los modos de regulacién Dp-c y Dp-v en sistemas de calefaccién/climatizacién
- Division del caudal maximo entre hasta 4 bombas
- Potencia nominal por bomba hasta P, = 22 kW

- Incuido dispositivo de proteccidon total de motor

Wilo CC-HVAC System

- Cuadro de regulacion con un variador para bombas convencionales trifésicas de velocidad fija de rotor
himedo y de rotor seco

- Para todos los modos de regulacién en sistemas de calefaccién/climatizacion (Dp-c, Dp-v, DT-c, DT-v,
T-C, libre ajuste de la consigna)

- Division del caudal maximo entre hasta 6 bombas
- Potencia nominal por bomba hasta P, = 55 kW

- Rango de velocidades entre 100% y 40%

- Incuido dispositivo de proteccion total de motor

Wilo SC-FC-HVAC System

- Cuadro de regulacion para bombas de rotor hiimedo y rotor seco de velocidad fija incluyendo un variador en
el cuadro

- Para todos los modos de regulacién en sistemas de calefaccién/climatizacién (Dp-c, Dp-v, DT-c, libre
ajuste de la consigna)

- Division del caudal maximo entre hasta 4 bombas
- Potencia nominal hasta P, = 22 kW

- Posibilidades de accesorios para la comunicacion con sistemas de gestion PreC|OS
- Incuido dispositivo de proteccidn total de motor bajo
consulta
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Cuadros y sistemas de regulacion y control

Modulos de proteccion

Wilo Protect Modul C

Médulo de proteccion Tipo 22 EM/22 DM (para las bombas TOP-STG, TOP-Z)

wi

lo

va lista para funcionamiento principal

Tipo 22 DM

TOP-STG 25/13

TOP-Z 30/7

Descripcion Referencia Modelo Para los modelos Tensién | Precio
€
TOP-Z 20/4
TOP-Z 25/6
Médulo enchufable con indicacidn general de funcio- | 2056576 | Wilo Protect Modul C 1230V | 338,00
namiento y averia, entrada de control “OFF Ext.”, pro- Tipo 22 EM TOP-STG 25/13
teccion total de motor con disparo, rearme de averia.
Gestion de bombas dobles integrada con las funcio- TOP-Z 30/7
nes:
- Funcionamiento principal /reserva con conmuta TOP-Z 20/4
cién en funcion del tiempo (24 h) de la bomba prin-
cipal a la de reserva TOP-7 25/6
- Conmutacion en caso de averia a labomba de reser-
2056577 | Wilo Protect Modul C 37400V | 338,00

Modulo de proteccién Tipo 32-52 EM/32-52 DM (para bombas TOP-2)

Descripcion Referencia Modelo Para los modelos Tensiéon | Precio
€
TOP-Z 25/10
TOP-Z 30/10
Wilo Protect Modul C ~
2056578 Tipo 32-52 EM TOP-7 40/7 17230V | 363,00
Médulo enchufable con indicacion general de funcio-
namiento y averia, entrada de control “OFF Ext.”, pro-
teccion total de motor con disparo, rearme de averia.
Gestion de bombas dobles integrada con las funcio-
nes:
- Funcionamiento principal / reserva con conmuta TOP-Z 25/10
cién en funcién del tiempo (24 h) de bomba princi- TOP-Z 30/10
pal a de reserva
- Conmutacion en caso de averia a labomba de reser- TOP-Z 40/7
va lista para funcionamiento principal 2056579 | Wilo Protect Modul C | 107~250/7 37400V | 363,00
Tipo 32-52 DM TOP-Z 65/10
TOP-Z 80/10
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Cuadros y sistemas de regulacion y control

Médulos de control y proteccion

Wilo SR, Wilo SK

®

Wilo SR, Wilo SK (Mddulos de control)

Referencia Modelo Descripcion Precio
€
Médulo enchufable de instalacién posterior con reloj programador diario para arranque/parada
111130699 S1R-h automadticos, en funcion del tiempo en bombas de recirculacion de A.C.S. monofasicas Star-Z 92,00
20/1y 25/2 EM.
Médulo enchufable de instalacién posterior con reloj programador diario/semanal para arran-
111863198 S1IR-hS | que/parada automaticos, en funcién del tiempo en bombas de recirculacién de A.C.S. monofa- 130,00
sicas Star-Z 20/1y 25/2 EM.
Reloj programador diario de montaje mural para arranque/parada automaticos, en funcién del
tiempo, de bombas simples Wilo. Conexién directa para bombas monofésicas (EM) sin contac-
2120443 SKEOLN tos de proteccién de bobinado (WSK), en bombas trifdsicas o en monofasicas con WSK sélo en 185,00
combinacién con Wilo-SK 602 N, SK 622 N.

Médulos de proteccion de motor

Referencia Modelo Descripcion Precio
€
Dispositivo de disparo de montaje mural para conexién a bombas monofésicas y trifasicas con
2120444 SK 602N |contactos de proteccién del bobinado incorporados (WSK), para proteccidn total del motor. 200,00
Incluye botén de rearme, interruptor on/off y piloto de indicacién de funcionamiento.
Dispositivo de disparo de montaje mural para conexién a bombas monofésicas y trifasicas con
2120445 SK 622 N contactf)s de proteccion de .boblnad.o |'ncor[’>orados (WSK), para prot'e.cuon total del motor. 230,00
Incluye interruptor on/off y piloto de indicacién de funcionamiento. Adicionalmente, contactos
para indicacion externa de funcionamiento y averia y piloto de indicacién de averia.
Guardamotor
4066592 (1,0-1,6A) |Dispositivo de proteccién para bombas monofasicas con intensidad entre 1,0 y 1,6A. 305,00
17230V
Guardamotor
4066589 (0,25-0,4A) |Dispositivo de proteccién para bombas trifdsicas con intensidad entre 0,25 y 0,4A. 305,00
37400V

Enchufe conmutador para bombas TOP-STG, TOP-Z

Referencia Modelo Descripcion Precio
€
2040655 Enchufe N Enchufe conmutador 37230-240 V para bombas de la serie TOP-STG y TOP-Z en versidn tri- 65,00

fasica 37400 V.

Médulo de gestion de bombas dobles o dos bombas simples

Referencia Modelo Descripcion Precio
€
4042680 MGP Modulo de gestién de bombas dobles o dos bombas simples en paralelo. 310,00

92
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Cuadros y sistemas de regulacion y control

Moédulos de comunicacién

Wilo Mddulo IF

wilo

Médulos interfaz Wilo Stratos
Referencia| Modelo Descripcion Precio
€
Médulo enchufable con interfaz digital en serie LON para conexion a sistemas de Gestion Técnica
Médulo | Centralizada (GTC) mediante redes LONWORKS. Protocolo LONTALK, conformidad LONMARK y
2030455 - . N i . . 263,00
IF-LON gestién de bombas dobles con capacidad de comunicacién (en funcién de tiempo, carga y averia),
Para bombas dobles se requiere un médulo IF-PLR adicional.
Médulo enchufable con interfaz digital en serie PLR para la conexién a GTC, mediante convertidor
Médulo | Wilo de interfaz o mddulos de acoplamiento de otras marcas. Gestion de bombas dobles con capa-
2030465 . o i : ; . 147,00
IF-PLR cidad de comunicacion (en funcidn de tiempo, carga y averia), para bombas dobles se requieren 2
médulos IF-PLR .
Médulo | Mddulo enchufable con interfaz Bus digital CAN para conexién a sistemas de Gestion Técnica
2066600 | IF-Stratos |Centralizada (GTC). Es necesario un mddulo IF-DP para control de dos bombas o una bomba doble | 200,00
CAN para operacion en paralelo o reserva.
Médulo enchufable con entrada de control “Off externo”, entrada de control 0-10 V (control remo-
2030475 Médulo | to de velocidad o ajuste a distancia del valor de consigna) para conexién a GTC. Gestién de bombas 189.00
IF-Off. Ext |dobles con capacidad de comunicacién (en funcién de tiempo, carga y averia), para bombas dobles !
se requiere un médulo IF-PLR adicional.
Mddulo enchufable con entrada de control “Min. externo” (funcionamiento de reduccién nocturna
2030485 Mddulo sin autopiloto), entrada de control 0-10 V (control remoto de velocidad o ajuste a distancia del valor 189.00
IF-Min.Ext |de consigna) para conexion a GTC. Gestion de bombas dobles con capacidad de comunicacién (en ’
funcién de tiempo, carga y averia), para bombas dobles se requiere un médulo IF-PLR adicional.
Mdédulo enchufable con indicacién de funcionamiento, entrada de control 0-10 V (control remoto de
Médulo | velocidad o ajuste a distancia del valor de consigna) para conexién a GTC. Gestién de bombas dobles
2030495 . N L. . P 189,00
IF-SBM | con capacidad de comunicacién (en funcién de tiempo, carga y averia). Para bombas dobles se
requieren 2 mddulos IF-SBM.
Médulo IF- Médulo enchufable con entrada de control “Off externo” e indicacién general de funcionamiento.
2084867 Gestidn de bombas dobles con capacidad de comunicacién (en funcién de tiempo, carga y averia). 189,00
Off. Ext/SBM . . L
Para bombas dobles se necesita un médulo IF-SBM adicional.
Médulo enchufable con interfaz digital Modbus RTU para la conexidn a sistemas de Gestion Técnica
2097808 Médulo | Centralizada (GTC). Protocolo “Modbus sobre linea en serie” de acuerdo con Modbus-IDA v 1.02. 273.00
IF-Modbus | Gestién de bombas dobles con capacidad de comunicacién (en funcién de tiempo, carga y averia). ’
Para bombas dobles se requiere un médulo IF-DP adicional.
Médulo enchufable con interfaz digital de serie BACnet esclavo para la conexion a sistemas de
2097810 Médulo | Gestién Técnica Centralizada (GTC). Protocolo de acuerdo al estdndar BACnet (ISO 16484-5). 273.00
IF-BACnet |Gestion de bombas dobles con capacidad de comunicacién (en funcién de tiempo, cargay averia). ’
Para bombas dobles se requiere un médulo IF-DP adicional.
2105254 Modulo Modulo enchufable para gestion de bombas dobles con capacidad de comunicacién (en funcién de 189,00
IF-DP tiempo, cargay averia).
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Cuadros y sistemas de regulacion y control

Dispositivos de comunicacién

Wilo Mddulo IF

Mddulos interfaz para Wilo Stratos-GIGA, IP-E, DP-E, IL-E, DL-E, BL-E

Referencia| Modelo Descripcién
€
Médulo enchufable de instalacion posterior para modelos de bomba con compatibilidad LON e inter-
Médulo faz de infrarrojos, para las series Wilo VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-
2022530 IF-LON DL-E y Stratos GIGA. Interfaz digital en serie LON para conexion a sistemas GTC, protocolo LONTALK, | 263,00
conformidad LONMARK. Gestién de bombas dobles con capacidad de comunicacién (en funcién de
tiempo, carga y averia).
Mddulo enchufable de instalaciéon posterior para modelos de bomba IP-E con motor IE2 desde
Médulo 09/2010, DP-E con motor IE2 desde 09/2010, IL-E desde 09/2010, DL-E desde 09/2010, MHIE
2097811 | "oy -\ e | desde 01/2011, MVIE< 6 =7,5 kw desde 01/2011, Helix VE< 6 =7,5 KW desde 01/2011y Stratos | 221,00
GIGA. Interfaz digital en serie BACnet MS/TP para la conexién a sistemas GTC a través de un bus
RS485. Protocolo acorde al estdndar BACnet (ISO 16484-5)
Médulo enchufable de instalacion posterior para modelos de bomba IP-E con motor IE2 desde
Médulo 09/2010, DP-E con motor IE2 desde 09/2010, IL-E desde 0?/2010, DL-E desde 09/2010, MHIE
2097809 IF-Modbus desde 01/2011, MVIE< 6 =7,5 kw desde 01/2011, Helix VE< 6 =7,5 KW desde 01/2011 y Stratos| 221,00
GIGA. Interfaz digital en serie Modbus RTU para la conexidn a sistemas GTC a través de un bus RS485.
Protocolo “Modbus sobre linea en serie” acorde con Modbus-IDA V 1.02
Médulo enchufable de instalacién posterior para modelos IP-E con motor IE2 desde 09/2010, DP-E
Médulo | €01 moj[or IE2 desde 09/2010, IL-E desde 09/?010, DL-E desde 09/2010, MHIE desde 01/2011,
2085044 IF-CAN MVIE< 6 = 0,75 kw desde 01/2011, Helix VE< 6 = 7,5 kw desde 01/2001 y Stratos GIGA. Interfaz 189,00
digital en serie CAN para la conexién a sistemas GTC a través de un protocolo de sistema de bus CAN
acorde al estandar CANopen (EN 50235-4)
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Cuadros y sistemas de regulacion y control WllO
Dispositivos de comunicacion

Wilo Monitor IR

on off

8
Wilo Monitor IR (para bombas electronicas) £4
r <
Referencia| Modelo Descripcién Precio :§ =
e |k
3

Unidad de mando a distancia para bombas electrdnicas con interfaz de infrarrojos, display LCD
2017390 | Monitor IR | para visualizacion de valores reales de funcionamiento hidraulico y eléctrico, estado de funciona- 399,00
miento y punto de trabajo de la bomba, valores estadisticos y funciones de autotest de la bomba.

Ldpiz USB para el intercambio de datos sin cables con todas las bombas Wilo que tengan infrar-
rojos. Cualquier ordenador se puede adaptar a esto usando una conexién USB. Junto con el soft-

2109467 | - IR-Stick ware de Wilo a suministrar, el Iapiz USB permite la lectura y el almacenamiento de los datos re- 315,00
gistrados en la bomba, y el envio de los ajustes predefinidos de la misma.
2058102 | DKG-II Indicador de sentido de giro y detector de bloqueo para bombas de rotor himedo y seco 231,00
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Cuadros y sistemas de regulacion y control
Transformadores

Wilo Trafo

N0

e

Wilo-Trafo

Referencia Modelo Descripcion Precio

€
2131648 Transformador 37400V, 400 VA | Transformador con carcasa para fijacién en pared con dispo- 800,00
2131649 Transformador 37400V, 630 VA | sitivos de proteccidn, para la conexién de bombas electréni- 861,00
2131650 Transformador 37400 V, 1000 VA cas con alimentacién 17230 V a una red de alimentacion 968,00
2131651 Transformador 37400 V, 1600 VA 37400V 1.013,00

Numero de bombas que se pueden conectar en funcion del modelo y la potencia del Wilo-Trafo

Bomba con P1 max. 400 VA 630 VA 1000 VA 1600 VA
hasta 42W*) 4 - - -
hasta 85W*) 2 3 4 -
hasta 200W*) 1 1 2 3
hasta 330W 1 1 2 4
hasta 430W - 1 2 3
hasta 630W 1 1 2
hasta 900W - 1 1
hasta 1600W - - - 1
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Abastecimiento y
Presurizacion
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Bombas para agua fria
Grupos de presion
Equipos contra incendios
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Informacion técnica y criterio de calculo en abastecimientoy
presurizacion

CTE - CODIGO TECNICO DE EDIFICACION

HS4- SUMINISTRO DEL AGUA

El Cédigo Técnico de la Edificacion, es el documento técnico bdsico por el que se establecen los requisitos minimos de calidad que deben
cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, entre ellas los grupos de abastecimiento y presurizacion. El Documento Basico HS4 pre-
tende establecer reglas y procedimientos cuya aplicacion de como resultado el cumplimiento las exigencias bdsicas de salubridad en las
instalaciones de suministro de agua.

SISTEMAS DE SOBREELEVACION: GRUPOS DE PRESION

b)

98

El sistema de sobreelevacion debe permitir que, sin necesidad de su puesta en marcha, se puedan abastecer las zonas del edifi
cio para las cuales la presion de red sea suficiente.

El grupo de presion debe ser de alguno de los dos tipos siguientes:

convencional, que contard con:

depésito auxiliar de alimentacion, que proporcione el agua al equipo de bombeo, al no estar permitido, en el caso de grupos
convencionales, el abastecimiento directo del equipo de la red de suministro.

equipo de bombeo, compuesto, como minimo, de dos bombas de iguales prestaciones y funcionamiento alterno, montadas en
paralelo;

depdsitos de presion con membrana, conectados a dispositivos suficientes de valoracién de los parametros de presion de la
instalacion, para su puesta en marcha y parada automadticas;

de accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que contara, al menos, con un variador de frecuencia que
accionard las bombas manteniendo constante la presion de salida, independientemente del caudal solicitado o disponible. En
este caso se podrd prescindir del depdsito auxiliar de alimentacion, siempre y cuando se instalen dispositivos de proteccién y
aislamiento que impidan que se produzca depresion en la red, provocando el cierre de la aspiracion y la parada de la bomba;
ademds de incluir un depésito de proteccion contra las sobrepresiones producidas por golpe de ariete.

-— —
A
£
£
_

€ ] |

Conexion directa Conexion indirecta
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Informacién técnica y criterio de calculo en abastecimientoy
presurizacion

CONDICIONES DE ASPIRACION

EI NPSHreq es la presién minima necesaria en la entrada de aspiracién NP5SH,; = —H, + Z[?ﬂ-]
de una bomba para evitar la cavitacion. p-g

= 10— H, + Z[m]
Hv: pérdidas de carga en la aspiracién (m)
Z: altura desde el nivel de aspiracion mas desfavorable hasta la entrada de la bomba

NPSHysp. > NPSH g+ 0,5 m

>
S c
£ 10
gs
EN
£
23
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w o
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CALCULO DE LAS BOMBAS

1. El calculo de las bombas se hara en funcién del caudal y de las presiones de arranque y parada de la/s bomba/s (minimay
méxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso la presién serd siem
pre constante (con tolerancias), para cualquiera de los caudales solicitados.

2. El nimero de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se determinara en
funcion del caudal total del grupo. Se dispondrén dos bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta
30 dm3/sy 4 para mas de 30 dm3/s.

3. El caudal de las bombas serd el maximo simultaneo de la instalacién o caudal punta y vendrd fijado por el uso y necesidades
de la instalacién.
4. La presién minima o de arranque (Pb) serd el resultado de sumar la altura geométrica de aspiracién (Ha), la altura geométrica

(Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presion residual en el grifo, llave o fluxor (Pr).
CALCULOS RAPIDOS DE PRESION

NOTA: Se estima en el ejemplo, que las pérdidas de carga pueden suponer un 10% de la pérdida de carga geométrica. En edificios con
otras distribuciones podria ser del 15-20 % de la longitud real del tramo.

-3

- 1,5 bar o] -
Ejemplo: conexion indirecta Pgnto Ejemplo: conexian direct Pgiito 1.5 bar o] |———
Presion del grupo de presion — Presion del grupo de presién
App =/
H APge0 ¥ Posto * Ppércidas APy = ADges * Ponta * Ppérdidas - Pacometida
APges 250m _
APgea 250m *+ Pooto 15,0 m

+Partto 150 m | —
i

pgiﬂds 25m
= App 425 m

+ Prrdes 25m S
- Pacometida 29,0 m

= App 17.5m

APges 25m
APges 25m

Pacometida App
2,5 bar = ] —_
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Informacion técnicay criterio de calculo en abastecimientoy

presurizacion

Altura de impulsion para@=0

72m

Valornominal

50m

Perdidas de ::arga\

N ——— N\

45m

\ \

Presion de salida=15m

30m

Altura geométrica

Q ——

De acuerdo con la normativa vigente, los caudales instantdaneos minimos de agua fria en los aparatos domésticos seran los

siguientes:

Tipo de aparato Caudal [I/s] Tipo de aparato Caudal [I/s]
Lavamanos 0,05 Fregadero doméstico 0,2
Lavabo 0,1 Fregadero no doméstico 0,3
Ducha 0,2 Lavavajillas doméstico 0,15
Bafiera de 1,40 m o mas 0,3 Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25
Bafiera de menos de 1,40 m 0,2 Lavadero 0,2
Bidé 0,1 Lavadora doméstica 0,2
Inodoro con cisterna 0,1 Lavadora industrial (8 kg) 0,6
Inodoro con fluxor 1,25 Grifo aislado 0,15
Urinarios con grifo temporizado 0,15 Grifo garaje 0,2
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 Vertedero 0,2

El caudal de célculo o caudal simultaneo, Qc, es el utilizado para el dimensionamiento de los distintos tramos de la instalacion. Se
calcula a partir de la suma de los caudales instantaneos minimos, en funcién del tipo de edificacion. El grafico muestra los valores
de Qc a partir de QT , caudal total instalado, tal y como indica la Norma UNE 149201.

Ejemplo de calculo

Para el caso de una vivienda unifamiliar de planta baja, con dos bafios y una cocina, podemos calcular los caudales instantdneos

de la siguiente forma:

Los bafios cuentan con:

Inodoro con cisterna: 0,2 I/s

Lavabo: 0,1 I/s
Bidé: 0,11/s

La cocina cuenta con:
Lavadora: 0,2 I/s

Fregadero doméstico: 0,2 I/s
Lavavajillas: 0,15 I/s

Bafiera con menos de 1,4 m: 0,2 /s

100
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Informacién técnica y criterio de calculo en abastecimientoy
presurizacion

Resultando que la vivienda tiene un caudal total instalado de 1,55 I/s.
Por lo tanto cumplimos las hipdtesis de la leyenda del gréfico:

v GTDTA L= 20ls
¥ Todo =055

Resultando del gréfico un caudal simultdneo Q:=0.69 I/s

DETERMINACION DEL CAUDAL DE CALCULO O CAUDAL SIMULTAXED

J:: | Ceudal total instalade Qrgrs, | Edificies | Oficinas, Hoteles, Centros Hespitales
- 5 de estaciones, | discotecas, | comerciales
& — wivigndas | adropudrtes | museos
Qrgma 20 A B — T D) E e
40 [ 0eznn,520 | Todo O ped,5 Al Bl— C— | O— £l
Algidn Qeera 8l | A2 | p2e—> Lie—> Lre—>
e e I e - [ DE--:-
0 =1 Caudal tetal instalade C-ore, | Escuslas,
|5 polideportives
Clyara 20 mn—
0 | Qrerals20 Qeprg 815 Fl = =
' Qeara» 15 F? =e=c= k1
& =

L
1

5

CALDWL DE CALCLTOQ
b
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Ar B C2 0 2 ~ H’;:,.- "
- A

i ! T LT T L | ; " rrrti L | : A N ’ I LI
0.1 o2 oa o6 0B 1| - 4 & 2 10 20 40 2] ED 100 rlii] 00

CAVDAL TOTAL INSTALADO Q‘I !
I

Se recomienda la utilizacion del programa WILO SELECT, con el que podra realizar:
Determinacion de caudal segiin UNE 149201
Calculos de pérdida de carga

(SOLICITELO)
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Informacion técnica y criterio de calculo en abastecimiento y
presurizacion

CALCULO DEL VASO DE EXPANSION

Para la presion maxima se adoptara un valor que limite el nimero de arranques y paradas del grupo de forma que se prolongue lo mas
posible la vida util del mismo. Este valor estard comprendido entre 2 'y 3 bar por encima del valor de la presién minima.

_ @ l)( QT‘I‘J‘T‘AL w PP (abs)

" R RN, AP
Vv, = Volumen nominal del vaso [ | ]
n =n2 de bombas (incl. reserva)
Qqora. = Caudal del grupo [ m’/h ]
Ap = diferencia de presion
PPabs) = presion absoluta de parada
k = coeficiente de llenado (0,7-0,9)
N, = n? de arranques por hora

* max. 10 arranques para bombas a partir de 5,5 kW
Id &
DIAMETRO DE LAS TUBERIAS

El dimensionado de los tramos de distribucion se hara eligiendo una velocidad de calculo comprendida dentro de los intervalos
siguientes:

i) tuberfas metdlicas: entre 0,50y 2,00 m/s
ii) tuberfas termoplasticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

La obtencidn del didmetro de tuberia correspondiente a cada tramo se obtiene en funcién del caudal (y los mérgenes de velocidad). Se
pueden emplear los siguientes graficos segtin el material utilizado:
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Eleccion de tuberias

ELECCION DE TUBERIAS PLLASTICAS

160
150 4
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130 4
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110 -

Diameronominag DN
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ELECCION DE TUBERIAS DE ACERO SEGUN DIN 2448

Diam etro nominal DN
=
1

™1 T T T T ek S T e B T T e2 T L

T
0.1 02 04 06081 2 4 &8 7 B 9 10 20 30 a0
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Pérdidas de carga en tuberias de plastico

Eleccion de tuberias
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Bombas para agua fria

Programa

Bombas gama doméstica

Pég.ll3 E Wilo-Jet WJ Wilo Jet WJ
T
N + Bomba centrifuga autoaspirante
40MNg N . .
\\\ N W, . T(;rsnp::eratura del fluido: de +5°C a
04 +35°
30 \‘ P, l’l{/\ . s
w S~ « Caudal: max. 5 m3/h
\M/-/Zo S~ « Altura: max. 48 m
20 2 — N
\\ \ « Presion de trabajo: max. 6 bar
\\ « Carcasa de la bomba y rodete en
10 NN\ acero inoxidable AlSI 304
» Tipo de proteccion IP44
0
0 1 2 3 4 5 Q[m3/h
Pag.1141 EL__] Wilo-MultiCargo Wilo MultiCargo MC
50 \\\ MC3../6.. + Bomba centrifuga autoaspirante
\ \ + Temperatura del fluido: de +5°C a
40 \. - N +35°C
N\ 1
\\~ 060$ - Caudal: max. 7 m3/h
30 N \’V%WL‘ N « Altura: méx. .58 m -
C N9 =50, + Rodetes y difusores en material sin-
20 J)o \ L
3 tético Noryl, carcasa de la bomba en
10 acero inoxidable AISI 304
« Presion de trabajo: max. 8 bar
00 T 7 3 m 3 3 7 Qm/h « Tipo de proteccion IP54
Pdg.115  E[wP 305 Wilo-MultiPress Wilo MultiPress MP
T
MP 3../6.. i i i
50 s e + Bomba centrifuga horizontal multie-
MP 30}\ SN Yp tapas de aspiracién normal
40 * \605 - Temperatura del fluido: de +5°C a
MP 303 5 7\ +35°C
30 Mp504 \\ + Q max. 8 m3/h, H max. 56 m
\\ & 603 N + Rodetes y difusores en material sin-
20 N o~ tético Noryl, carcasa de la bomba y
10 eje en acero inoxidable AISI304
» Presion max. de trabajo: 10 bar
0 - Tipo de proteccién IP54

0 1 2 3 4 5 6 7  Qlm3/h

Pag.116 Wilo SL

Wilo SL + Bomba centrifuga para piscinas
Ai7mea - Temperatura del fluido: max. 50°C
+ Q méx. 20 m3/h, Hmax. 17 m

» Tipo de proteccion IP55

20 m3/h
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Bombas para agua fria W'lO

Programa

Bombas gama doméstica

3 —
Pag.117 E Wilo—Economy-MHIL Wilo Economy MHIL
& 50Hz - Bomba centrifuga horizontal
0 multietapas, de aspiracién normal.
« Temperatura del fluido: -15°C a
40 e — +90°C
30 N « Rodetes, difusores y eje en acero
MHIL y MHIL inoxidable
“'_'\1\“ ot * Presién de trabajo: mdx. 10 bar
10 « Tipo de proteccion IP54
o

(i ] m [ ® 10 1z 1& glmyh

P4g.119 Wilo-Economy-MHI Wilo Economy MHI

50 Hx + Bomba centrifuga multietapas hori-
zontal de aspiracion normal

+ Temperatura del fluido: -15°C a
+90°C

+ Rodetes, difusores, carcasa de la
bomba y eje en acero inoxidable en
AlSI 304 6 316

« Presion de trabajo: max. 10 bar

« Tipo de proteccion IP54

| %o 365 678 10 20 Q[mih

>
S c
c ©
E ]
0 ExN
FI{I.'I.SI Wilo-Multivert MVIS Wilo MultiVert MVIS 83
5 o
0 My 50 Hz + Bomba centrifuga multietapas é‘ a
a0 \\ vertical con motor de rotor
70 AN hdmedo, totalmente silenciosa
60 + Temperatura del fluido de -15°C a
(1] +50°C
40 -H""" » Presion de trabajo: max. 16 bar
— jo: 5
a0 « Tipo de proteccidn IP44
20 « Construida en acero inoxidable AlSI
10 304
0

0 3 & & [ 10 12g/m*h

Pag.121 Hyfm I\ Wilo-Multivert-MVIL 102-905 Wilo Economy MVIL
120, % 50 He - Bomba centrifuga multietapas verti-
100 \ cal, con eje prolongado
» Temperatura del fluido de -15°C a
a0 +90°C
\ + Rodetes, difusores, camisa de la
| &80 \ N, bomba y eje en acero inoxidable
« Presion de trabajo: max. 10 bar
e MVIL ML | MviL N MVIL : o
a2 e =0 Ed Q. - Tipo de proteccion IP54
Ty T
Eﬂ 2 i & & 10 12 la@/m*h
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Bombas para agua fria

Bombas gama comercial

Pag.123 I-ZI{;n(;I Wilo-Multivert MVI Wilo MultiVert
200 IS‘_(l)Héu O+@=NonEU MVI1, 2,48
=EU, =Non . .
igg \RVARARN i + Bomba centrifuga multietapas
\ AN vertical
by N
140 R N \\ + Temperatura del fluido: max. 120°C
5 —
120 :-3'\ \ N - Carcasa de la bomba, rodetes,
lgg \ \ A < difusores y camisa de presion en
60k} - k'o\ \ acero inoxidable AISI 304 6 316
4§00
40 A 132 5|2-~—— |70~- 9?“ - Pie de la bomba en acero inoxidable
28 [~ « Presion de trabajo: max. 16/25 bar
0 20 40 60 80 100 120Q/m*h - Tipo de proteccién IP55
Pag.126 E Wilo-Multivert MVI Wilo MultiVert
T 50 Hz
\ + Bomba centrifuga multietapas
180 \\
160 N~ vertical
138 \ &  Temperatura del fluido: max. 120°C
100 \ LA » Carcasa de labomba, rodetes, difuso-
so—3 S S\ N res y camisa de presion en acero inox.
Y] o~ o~
60| — «m il \ MVI 7000 MVI 9500 \ + Pie de la bomba en fundicién gris con
40 —E \E— —E revestimiento de cataforesis
P
Zg NN e~ f— « Presion de trabajo: max. 16/25 bar
0 20 40 60 80 100 120 Q[m/h « Tipo de proteccion IP55
Pég.128  H/m Wilo-Helix V 202-1616 Wilo Helix
240 50 Hz
v2/4/6/10/ 16..
200 — + Bomba centrifuga multietapas
160 \ \ \\ vertical de alta eficiencia.
5‘; '%,/\ 6&4\\ /YL% + Temperatura del fluido: -30°C a
120 2= *1,\) L}i— 120°C
80 i 2 0~\ « Carcasa de la bomba, rodetes, difuso-
\ res y camisa de presion en acero inox.
40 « Presion de trabajo: méx. 16/25 bar
0 » Tipo de proteccion IP55
4 8 12 16 20 24Q/m3ft
Pdg.130  H/m Wilo-Helix V 22.., 36.., 52.. Wilo Helix
50 Hz
240 kq\ v22/36/52..
200 N \ + Bomba centrifuga multietapas
160 \ \\\ vertical de alta eficiencia.
\\ « Temperatura del fluido: de -20°C
120 N a +120°C
80 \ - Carcasa de labomba, rodetes, difuso-
Helix V 22.. IHeIix v 36..] Helix v 52..\ sy e presinen e o v,
40 f f « Presion de trabajo: max. 16/25 bar
0 « Tipo de proteccion IP55

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q/m3h
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Bombas para agua fria W'lO

Programa

Bombas electrdnicas

Pdg.132 Wilo-Economy MHIE Wilo MHIE

+Bomba centrifuga multietapas
monofésica o trifasica de aspiracion
normal con variador de frecuencia
integrado

+ Temperatura del fluido: -15°C a
+110°C

« Rodetes, difusores, carcasa de la
bombay eje en acero inoxidable AISI

2 H[m]

304 0316
« Presion de trabajo: max. 10 bar
20 24 @ [m'/h] - Tipo de proteccion IP54
Pag.133 E| Wilo-Multivert MVISE-2G Wilo MVISE...
. T " .
<,\°$ 100 50 Hz + Bomba centrifuga multietapas de
R\ \ aspiracién normal con variador de
80 N frecuencia integrado. Tecnologia de
\ \ rotor hiimedo.
60 \ » Temperatura del fluido: -15°C a
\ F\ +50°C
40 S « Caudal: méx. 14 m3/h
MVISE MVISE MVISE 3
20 200 400 800 « Altura: max. 106 m
— - Velocidad nominal: méx. 2750 1/min
0 « Presién de trabajo: médx. 16 bar
0 2 4 6 8 10 12 Q[m3/h

» Tipo de proteccion IP44

>
L c
c @
gg
. [m] ES
Pag.134 Him Wilo-Multivert MVIE Wilo MVIE 23
200 + Bomba centrifuga multietapas s
monofasica o trifasica de aspiracion =
normal con variador de frecuencia
150 N integrado
\ \ « Temperatura del fluido: -15°C a
100 +120°C
o o \ o \ « Carcasa de labomba, rodetes, difuso-
50 2_ __3_ 2 : N res y camisa de presién en acero ino-
AN S N\ xidable AISI 304 6 316
2 2 2 No UE . )
0 | : « Presion de trabajo: 16 bar
0 5 10 15 20 25 Qlm3/h] « Proteccién IP54
H - - Wilo MVIE
Alm] Wilo-Multivert MVIE ) .
«Bomba centrifuga multietapas
225 monofésico o trifasica de aspiracién
200 normal con variador de frecuencia
175 | integrado
150 \\ « Temperatura del fluido: max. 120°C
125 « Carcasa de la bomba, rodetes, difuso-
10—zt = . i .
= EANN res 'y camisa de presion en acero ino-
75—m = xidable AISI 304
50 52 —Y2\% s i :
S = N &N o « Presion de trabajo: 16 6 25 bar
25 p— S+ SN 2 T\% Ko . 0a
0 i— ! ° & % « Tipo de proteccion IP54
0

20 40 60 80 100 120 140 Q[m3/h
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Bombas para agua fria

Programa

Bombas electronicas

Pég.136 Him Wilo-Helix VE 208-1609 Wilo Helix

240 e 50/60 Hz VE2/4/6/10/16..

+ Bomba centrifuga multietapas de aspi-

200 oA .
raciéon normal con variador de frecuen-
160 cia integrado
120 L « Temperatura del fluido: max. 120°C
\ T « Carcasa de la bomba, rodetes, difuso-
M res y camisa de presion en acero inox.

B0

s ™

‘1 « Presion de trabajo: 16 6 25 bar

|

15 20 25 30Q/mh

40

Hfml ™ Wilo-Helix VE 22.., 36.., 52.. Wilo Helix VE22/36/52..
200/ 50/60 Hz +Bomba centrifuga multietapas de
aspiracion normal con variador de
160 M, frecuencia integrado
N + Temperatura del fluido: max. 120°C
120 - Carcasa de la bomba, rodetes, difu-
sores y camisa de presién en acero
B0 t ™, inox.
Helix VE Helix VE) Helix i o } .
Al 1. 6., 2., « Presion de trabajo: 16 6 25 bar
]

O 10 20 30 &0 &0 6O 70 B0 Q/m'h

Bombas monobloc

Pidg.138 VeroBloc BM

100,5m . .
« Dimensiones de la carcasa de la

4 bomba segtin EN733

+ Bridas de aspiracion y de impulsion
segun EN 1092-2

« Presion nominal: Max. 10 bares

¢ T 400 m3/h « Rango de temperatura desde -10°C
a90°C (1202C con cierre AQEGG
bajo consulta)

Pag.142 VeroBloc BM-B

100,5m 5
« Cuerpo hidraulico en bronce

N - Dimensiones de la carcasa de la
bomba seglin EN733

+ Bridas de aspiracion y de impulsion
seglin EN 1092-2

« Presion nominal: Mdx. 10 bares

T P « Rango de temperatura desde -10°C
400 m*/h a 90°C (120°C con cierre AQEGG
bajo consulta)

VeroBloc BM-S

+ Cuerpo hidraulico en acero
inoxidable AISI 316

100,5m

- Dimensiones de la carcasa de la
bomba seglin EN733
« Bridas de aspiracion y de

impulsionsegin EN 1092-2

. T 400 m3/h + Presion nominal: Max. 10 bares

« Rango de temperatura desde -10°C
a 90°C (120°C con cierre AQEGG
bajo consulta)
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Bombas para agua fria

Bombas sumergibles de perforacion

/\m P4g.145

Pag.146

P4g.149

-

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacion técnica consulten nuestros catdlogos

H[m]

100

60
40

20

FL
200
160

& 3 % & Him]

12

(=T

Wilo-Sub TWU3

/

N

/

!

~ NN

\‘

LY

~
——

1y
Z

15 2,0 Q[m3/h]

Wilo-Sub TWU3 HS

\\

3 4 5 6Q[meh]

Wilo-Sub TWU4

=

.

P

——

5 10 14 qQim'/h)

Wilo-Sub TWU4 GT

/

N

o

280
240
200
160
120

80

H[m]

6Q[m3/h

Wilo-Sub TWI4

]
s TS

0,6

3 4 6

8 10 Q[m3/h]

wilo

Wilo Sub TWU 3

« Bomba sumergible de 3”

+ Temperatura del fluido: max. 40°C
« Profundidad max. 60 m

« Caudal max. 3,4 m3/h

+ Altura max. 130 m

« Tipo de proteccion IP58

Wilo Sub TWU 3 HS

« Bomba sumergible de 3”

+ Temperatura del fluido: max. 35°C
+ Profundidad max. 150 m

- Caudal max. 6,5 m3/h

« Altura max. 115 m

» Tipo de proteccion IP58

Wilo Sub TWU 4

» Bomba sumergible de 4”
 Temperatura del fluido: max. 30°C
» Profundidad méax. 200 m

« Caudal méx. 24 m3/h

+ Altura max. 320 m

+ Camisa de la bomba y aspiracion en
acero inoxidable AISI 304, rodetes y
difusores en material sintético

« Tipo de proteccion IP68

Wilo Sub TWU 4 GT

- Bomba sumergible de 4
 Temperatura del fluido: max. 30°C
« Caudal max. 5,5 m3/h

+ Camisa IP 68 de la bomba y boca de
aspiracion en acero inoxidable AlSI
304

Wilo Sub TWI 4

- Bomba sumergible de 4”
 Temperatura del fluido: max. 30°C
» Profundidad: max. 350 m

« Caudal max. 15 m3/h

+ Altura max. 390 m

« Completamente en acero inoxidable
AISI 304

« Tipo de proteccion IP58
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Bombas sumergibles de perforacion
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« Bomba sumergible para pozos
abiertos

» Temperatura del fluido: max. 35°C

« Profundidad méx. 20 m

« Caudal méximo 16 m3/h

« Altura max. 87 m

« Cuerpo de la bomba, rodetes y difu-
sores en acero inoxidable AISI 304

« Tipo de proteccion IP68
« Version SE con boca de aspiracion

Wilo Sub TWI 5 SE

« Kit de abastecimiento de agua con
bomba sumergible

« Temperatura del fluido: max. 35°C

« Profundidad mdx. 20 m

+Qméx. 5m3/h Hméx. 65m

« Cuerpo de la bomba, rodetes y difu-
sores en acero inoxidable AISI 304

Wilo Sub TWI 6

- Bomba sumergible de 6”

- Temperatura del fluido: 5°C a 30°C
+ Profundidad max. 250 m

« Caudal max. 72 m3/h

+ Altura max. 350 m

» Tipo de proteccion IP68

Wilo Sub TWI 8

« Bomba sumergible de 8”

+ Temperatura del fluido: 3°C a 30°C

« Profundidad méx. 100/350m segdn el
tipo

- Caudal max. 120 m3/h

+ Altura max. 400 m

« Tipo de proteccion IP68

Wilo Sub TWI 10

« Bomba sumergible de 10”

» Temperatura del fluido: 3°C a 30°C

« Profundidad méx. 100/350m seguin el
tipo

« Caudal méx. 200 m3/h

« Altura max. 450 m

- Tipo de proteccion IP68
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Bombas para agua fria W]lo

Bombas autoaspirantes para uso doméstico

Wilo Jet WJ

Wilo Jet WJ

Bomba centrifuga horizontal, autoaspirante
con carcasa y rodetes en acero inoxidable

Claves del tipo
Ejemplo:  Wilo Jet WJ 202X EM

Jet Autoaspirante tipo Jet
wJ Serie

2 Caudal nominal (m3/h)
02 Numero de etapas

X Version sin asa

EMoDM Monofasica o trifasica

Wilo Jet WJ sin asa, 17230V, 50 Hz

Referencia Modelo Tension | P, | Rp | Rp Precio Caudal (m3/h)
(V) | (kw)| asp. | imp. € 0[1]2[25]3 [35]4 |45]5
Altura (m)
4081221 |WJ 202X EM 17230 |0.65| 1”7 17 192,00 37 | 29 | 23 | 20 |17.5| 15 | 13
4081222 |WJ203XEM 17230 |0.75| 1”7 17 213,00/ 41.5| 35 |28.5| 25 | 23 |20.2|17.5/10.5| 9
4143999 |WJ 204X EM 17230 1.1 | 17 1" 250,00) 48 | 40 | 34 | 32 | 29 | 26 | 25 | 21 | 12

Wilo Jet WJ con asa, 17230V, 50 Hz

>

S c

Referencia Modelo Tensién | P, | Rp | Rp Precio Caudal (m3/h) k] :§

(V) | (kw)| asp. | imp. € 0 J]1[2]25]3 [35[4 [45]5 §§

Altura (m) 85

4081224 |WJ 202 EM 17230 |0.65| 17 | 17 201,00 37 | 29 | 23 |17.5(17.5| 15 | 13 -
4081225 |WJ 203 EM 17230 |0.75] 17 | 17 223,00/41.5| 35 |28.5| 23 | 23 [20.2]17.5/10.5] 9
4144401 |WJ 204 EM 17230 | 11| 17 1” 259,00) 48 | 40 | 34 | 32 | 29 | 26 | 25 | 21 | 12

Wilo Jet WJ sin asa, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Tensién | P, | Rp | Rp Precio Caudal (m3/h)
(V) | (kw) | asp. | imp. € 0 J]1[2]25]3 354 [45]5

Altura (m)
4081223 |WJ 203X DM 37400 |0.75| 17 17 213,00/ 41.5| 35 |28.5| 25 | 23 |20.2|17.5/10.5| 9
4144400 |WJ 204X DM 37400 | 1.1 | 1”7 1” 250,00) 48 | 40 | 34 | 32 | 29 | 26 | 25 | 21 | 12

Informacién de producto:

- Lista para su instalacion en la versién 17230V, 50 Hz

- Versién con asa, ideal para el transporte y la utilizacion en exteriores (jardineria, etc.)
- Todos los materiales en contacto con el fluido resistentes a la corrosiéon

- 2 metros de cable con enchufe (versién monofasica)
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Bombas para agua fria

Bombas autoaspirantes para uso doméstico

Wilo MultiCargo MC

Wilo MultiCargo MC

Bomba centrifuga multietapas horizontal
autoaspirante

Claves del tipo
Ejemplo:  Wilo MC 304 EM

MC Serie
3 Caudal nominal (m3/h)
04 Ndmero de etapas
EM Monofdsica
DM Trifasica
Wilo MultiCargo MC, 17230V, 50 Hz
Referencia Modelo Tension | P, | Rp | Rp Precio Caudal (m3/h)
(V) | (kw) | asp. | imp. € 0oJ1J2[3[&][5[6]7
Altura (m)
4041176 |MC 304 EM 17230 |0.55| 1” 1 390,00 42 | 37 | 31 | 24 | 17
4041178 |MC 305 EM 17230 |0.75| 1”7 17 405,00| 52 | 46 | 38 | 30 | 20
4041180 |[MC 604 EM 17230 |0.75| 1”7 1’ 423,00 44 | 42 | 38 | 34 | 29 | 23 | 17 | 12
4041182 |[MC 605 EM 17230 11| 17 17 495,00| 58 | 55 | 52 | 47 | 42 | 36 | 29
Wilo MultiCargo MC, 3~230/400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Tensidn P, | Rp | Rp Precio Caudal (m3/h)
(V) (kw) | asp. | imp. € oJ1]2[3]4]5]6]7
Altura (m)
4041177 |MC 304 DM 3~230/400|0.55| 1” 17 390,00| 39 | 31 | 29 | 22 | 15
4149150 |MC 305N DM 3~230/400|0.75| 1” 1” 450,00| 56 | 50 | 44 | 37 | 26
4149179 |MC 604N DM 3~230/400|0.75| 1” 17 470,00| 47 | 46 | 43 | 40 | 35 | 30 | 24 | 17
4149197 |MC 605N DM 3~230/400| 1.1 | 17 1" 495,00| 58 | 55 | 52 | 47 | 42 | 36 | 29

Informacién de producto:

- Partes en contacto con el agua en acero inoxidable y Composite anticorrosion
- Ideal para instalaciones fijas

- Disponible en 60 Hz
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Bombas para agua fria W]lo

Bomba horizontal para uso doméstico

Wilo MultiPress MP

Wilo MultiPress MP
Bomba centrifuga multietapas horizontal de
aspiracién normal
Claves del tipo
Ejemplo:  Wilo MultiPress MP 304 EM
MP Serie
3 Caudal nominal (m3/h)
04 Numero de etapas
EM Monofésica
DM Trifasica
Wilo MultiPress MP, 17230 V, 50 Hz
Referencia Modelo Tension P, | Rp | Rp Precio Caudal (m3/h)
(V) |(kw)| asp. | imp. € 0[2]3]4[5]6]7]s
Altura (m)
4032125 |MP 303 EM 17230 |0.55] 17 | 17 351,00/ 34 | 26 | 21 | 15 | 9
4032126 |MP 304 EM 17230 |055| 17 | 17 356,00 45 | 34 | 28 | 19 | 10
4032127 |MP 305 EM 17230 0.75] 1~ 1” 380,00| 56 | 43 | 35 | 24 | 13
4032129 |MP 603 EM 17230 0.55|1%" | 1”7 389,000 33 | 30 | 28 | 25 | 20 | 16 | 12 8
4032131 |MP 604 EM 17230 0.75|1%” | 17 401,00 45 | 40 | 36 | 32 | 26 | 20 | 13 5
4032133 |MP 605 EM 17230 1.1 | 1% | 17 472,00| 56 | 52 | 48 | 43 | 37 | 30 | 23 | 14 o
€19
Wilo MultiPress MP, 3~230/400 V, 50 Hz 55
Referencia Modelo Tensién P, | Rp | Rp Precio Caudal (m3/h) é £
(V) | (kw) | asp. |imp. € 0J2[3]4[5]6]7]s8
Altura (m)
4033355 |MP 304 DM 3~230/400 |0.55| 17 | 17 343,00 45 | 34 | 28 | 19 | 10
4149141 |MP 305N DM 3~230/400 |0.75| 17 | 17 408,00/ 56 | 43 | 35 | 24 | 13
4032130 |MP 603 DM 3~230/400 | 0.55 | 1%” | 17 376,000 33 | 30 | 28 | 25 | 20 | 16 | 12 8
4149168 |MP 604N DM 3~230/400 |0.75|1%” | 1” 431,00| 45 | 40 | 36 | 32 | 26 | 20 | 13 5
4149188 |MP 605N DM 37230/400 | 1.1 |1%” | 17 459,00\ 56 | 52 | 48 | 43 | 37 | 30 | 23 | 14

Informacién de producto:

- Ideal como bomba para grupos de presién y para sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales
- Partes en contacto con el liquido resistentes a la corrosion

- Disponible en 60 Hz
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Bomba para piscinas

Wilo SL

Wilo SL

Bomba centrifuga para piscinas

Claves del tipo
Ejemplo:  Wilo SL 30EM

SL Bomba para piscinas
30 Potencia en HP x 100
EM Monofasica

DM Trifasica

Wilo SL, 17230V, 50 Hz

Referencia Modelo Tensién | P2 | Rp Precio Caudal (m3/h)
(V) |(Kw) | (asp./ € 0 [3]6[8[10][12]14]16]18]20
imp) Altura (m)
2846776 |SL50EM 17230 |0.44 |271/4 390,00 14 |13.8| 13 |12.2/10.5| 8 | 6.8
2846778 |SL75EM 17230 |0.55(2"1/4 404,00/15.5|15.2| 15 | 14 | 13 | 11 | 89 | 5.5
2846772 |SL100EM 17230 |0.75|271/4 420,00 17 | 17 |16.5|15.9| 15 |13.8| 12 | 10 | 78 | 5

Wilo SL, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Tensién | P2 | Rp Precio Caudal (m3/h)
(V) |(Kw) | (asp./ € 0 [3[]6[8]10]12][14]16]18]20
imp) Altura (m)
2846777 |SL 50 DM 37400 | 0.44]2"1/4 390,00 14 |13.8| 13 [12.2]105] 8 | 6.8
2846756 |SL 75 DM 37400 |0.55|2"1/4 404,00/15.5(15.2| 15 | 14 | 13 | 11 | 8.9 | 5.5
2846773 |SL 100 DM 37400 |0.75(2"1/4 420,00/ 17 | 17 |16.5/15.9| 15 |13.8| 12 | 10 |78 | 5

116 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacion técnica consulten nuestros catdlogos



Bombas para agua fria W'lo

Bombas para uso doméstico

Wilo Economy MHIL

Wilo Economy MHIL
Bomba centrifuga multietapas horizontal de
aspiracion normal
Claves del tipo
Ejemplo  Wilo MHIL 306
MHIL Serie
3 Caudal nominal (m3/h)
06 Numero de etapas
EM Monofasica
DM Trifasica
Wilo Economy MHIL, 17230 V, 50 Hz
Referencia Modelo Tensién | P, | Rp | Rp Precio Caudal (m3/h)
(V) (kw) | asp. | imp. € 0 Jos[1]15]225[3[35][¢4]5
Altura (m)
4083883 |MHIL 102 EM 17230 |0.55| 1”7 1” 330,00f 21 | 20 |17.5| 16 | 14 |11.5| 8
4083885 |MHIL 103 EM 17230 |0.55| 1”7 1" 345,00128.5| 27 | 26 |23.5| 21 | 18 | 13
4083887 |MHIL 104 EM 17230 |0.55| 1" 1" 355,000 39 | 37 | 35 | 32 | 28 | 23 | 17
4083888 |MHIL 105 EM 17230 |0.55| 1”7 1" 371,000 50 | 47 | 44 | 40 | 35 | 27 | 20
4083890 |MHIL 106 EM 17230 |0.55| 1”7 1” 398,00) 60 | 57 | 54 | 47 | 40 | 37 | 26
4083893 |MHIL 107 EM 17230 |0.55| 1”7 1” 448,00| 67 | 64 | 60 | 54 | 45 | 35 | 24
4083894 |MHIL 302 EM 17230 |0.55| 1”7 1" 331,00/21.9/21.5|20.3/19.3/18.4| 17 |14.5/12.8| 11 | 6.9 E.g
4083896 |MHIL 303 EM 17230 |0.55| 1”7 1" 346,00/32.5|31.7| 31 |28.7| 27 | 25 |21.5/18.3| 16 | 10 ég
4083898 |MHIL 304 EM 1230 |0.55] 17 | 17 356,00(43.5| 42 | 40 | 37 [34.7] 32 [28.1|24.1] 20 | 12 | |5 =
4083901 |MHIL 305 EM 17230 |0.75] 17 | 17 393,00 55 | 53 | 50 |46.5 44 |40.5| 36 | 31 | 26 | 14 | |+
4083902 |MHIL 306 EM 17230 |11 17 | 17 531,000 67 | 65 | 62 | 59 | 56 | 52 |46.5| 42 [35.5| 20 | &
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4083904 |MHIL 502 EM 17230 |0.55|1%" | 17 344,00/21.4/20.6|19.6(18.4| 17 | 15 | 13 |10.5| 7.2
4083906 |MHIL 503 EM 17230 |0.55|1%" | 17 369,00/32.5| 31 |29.2/26.9/24.1/20.9| 17 |12.8| 8
4083908 |MHIL 504 EM 17230 |0.75|1%" | 17 394,00 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 29 |24.3]18.6| 12
4083910 |MHIL 505 EM 17230 | 1.1 |1%”| 17 478,00| 56 |54.5| 52 | 49 | 45 |40.5/34.5| 28 | 19
4083913 |MHIL 506 EM 17230 | 15 |1 | 17 557,00| 68 |66.5| 64 |60.5| 56 |50.5| 44 | 36 | 25
0 2 4 6 8 9 10 | 11 | 12 | 13
4083914 |MHIL 902 EM 17230 [0.75|1%" | 1W%” 371,00/ 22 |20.9|/19.6|18.1/16.2/15.1| 14 | 13 |11.5| 9.9
4083916 |MHIL 903 EM 17230 | 1.1 |1%.” | 1%” 453,00| 34 | 33 |31.3|30.2(26.5(24.7/22.8|20.7|18.1|15.5
4083918 |MHIL 904 EM 17230 | 1.5 |1%." | 1w~ 484,000 46 | 44 | 42 | 39 | 36 [33.5| 31 | 28 | 25 | 21

Informacién de producto:

- Rodetes y difusores en AlISI 304

- Aspiracion e impulsién de la bomba en fundicién gris EN-GJL-250 con revestimiento por cataforesis
- Temperatura de trabajo -15°C a +90°C

- Frecuencia y cierre mecanico especiales bajo consulta
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Bombas para agua fria

Bombas para uso domeéstico

Wilo Economy MHIL
Wilo Economy MHIL, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Tensién | P, | Rp | Rp Precio Caudal (m3/h)
(V) | (kw) | asp. |imp. € 0 Jos[1J15]225][3[35][¢4]5
Altura (m)
4083882 |MHIL 102 DM 37400 |0.55] 1” 1” 319,00| 21 | 20 |17.5]| 16 | 14 |11.5| 8
4083884 |MHIL 103 DM 37400 |0.55] 1”7 1” 335,00128.5| 27 | 26 |23.5| 21 | 18 | 13
4083886 |MHIL 104 DM 37400 [0.55] 1" | 1" 345,000 39 | 37 | 35 | 32 | 28 | 23 | 17
4083889 |MHIL 105 DM 37400 |0.55] 1”7 1” 361,000 50 | 47 | 44 | 40 | 35 | 27 | 20
4083891 |MHIL 106 DM 37400 |0.55] 1” 1” 387,000 60 | 57 | 54 | 47 | 40 | 37 | 26
4083892 |MHIL 107 DM 37400 |0.55] 1” 1” 438,00| 67 | 64 | 60 | 54 | 45 | 35 | 24
4083895 |MHIL 302 DM 37400 [0.55] 1" | 1" 320,00/21.9(21.5/20.3|19.3|18.4| 17 |14.5/12.8| 11 | 6.9
4083897 |MHIL 303 DM 37400 |0.55] 17 | 1”7 336,00/32.5|31.7| 31 |28.7| 27 | 25 |21.5|18.3] 16 | 10
4083899 |MHIL 304 DM 37400 |0.55] 1” 1” 346,00(43.5| 42 | 40 | 37 |34.7| 32 |28.1|24.1| 20 | 12
4158403 |MHIL 305N DM 37400 |0.75] 1”7 1” 439,00{ 56 | 54 | 52 | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 | 29 | 17
4158380 |MHIL 306N DM 37400 |11 ] 1" | 17 521,000 68 | 66 | 63 | 61 | 57 | 53 | 48 | 43 | 37 | 21
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4083905 |MHIL 502 DM 37400 |0.55|1%" | 1~ 334,00/21.4/20.6|19.6|18.4| 17 | 15 | 13 |10.5| 7.2
4083907 |MHIL 503 DM 37400 |0.55|1%” | 1~ 358,00/32.5| 31 |29.2|26.9|24.1/20.9| 17 |12.8| 8
4158432 |MHIL 504N DM 37400 |0.75|1%”| 1~ 391,00| 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 29 |24.3|18.6| 12
4158411 |MHIL 505N DM 37400 | 1.1 |1%” | 1~ 468,00| 56 |[54.5| 52 | 49 | 45 |40.5/34.5| 28 | 19
4158392 |MHIL 506N DM 37400 | 1.5 |1 | 17 568,00| 68 |66.5| 64 [60.5| 56 |50.5| 44 | 36 | 25
0 2 4 6 8 9 10 | 11 | 12 | 13
4158396 |MHIL 902N DM 37400 [0.75|1%" | 1%” 361,00/ 22 |20.9|/19.6|18.1/16.2|15.1| 14 | 13 |11.5| 9.9
4158373 |MHIL 903N DM 37400 | 1.1 [1%" | 1% 443,00 34 | 33 |31.3|30.2|26.5|24.7/22.8|20.7|18.1|15.5
4158423 |MHIL 904N DM 37400 | 1.5 |1%" | 1w~ 506,00| 46 | 44 | 42 | 39 | 36 |33.5/ 31 | 28 | 25 | 21
4158378 |MHIL 905N DM 37400 [1.85|1%" |1W” 610,00| 59 | 56 | 54 | 51 | 47 |43.,5| 40 | 36 | 32 | 27
Informacién de producto:

- Rodetes y difusores en AISI 304
- Aspiracion e impulsién de la bomba en fundicién gris EN-GJL-250 con revestimiento por cataforesis

- Temperatura de trabajo -15°C a +90°C
- Frecuencia y cierre mecdnico especiales bajo consulta
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Bombas para agua fria W'lo

Bombas para uso doméstico e industrial

Wilo Economy MHI

Wilo Economy MHI

Bomba centrifuga horizontal multietapas de
aspiracion normal en acero inoxidable

Claves del tipo
Ejemplo:  Wilo MHI 405 EM

MHI Serie

4 Caudal nominal (m3/h)
05 Ndmero de etapas

EM Monofasica

DM Trifasica

Wilo Economy MHI, 17230 V, 50 Hz

Referencia Modelo Rp Rp P, Precio Caudal (m3/h)

asp. | imp. | (kw) € 0 [ 1]15] 2 [25[ 3 [35] 4 [45]5

Altura (m)
4024282 |MHI 202 EM 17 1” 0.55 471,00 22 | 21 | 20 |19 | 17 | 15 |125| 10 | 7.5 5
4024284 |MHI 203 EM 1” 1” 0.55 476,00| 33 | 30 |27.5| 25 |225| 20 | 17 | 14 | 10 6
4024286 |MHI 204 EM 1” 1” 0.55 518,00| 44 | 40 | 37 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 |12.5| 7
4024288 |MHI 205 EM 17 1” 0.75 544,000 55 | 51 |47.5| 44 | 39 | 34 |28.5| 23 | 29 | 11
4024290 |MHI 206 EM 1’ 1” 1.1 666,00 70 | 64 | 60 | 56 |51.5| 45 |38.5| 32 |24.5| 17
0 1 2 3 4 6 8 10 | 12 | 14

4024292 |MHI 402 EM 1%” 1” 0.55 509,000 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 12 6 EF
4024294 |MHI 403 EM 1% 1” 0.55 525,000 32 | 31 | 30 | 28 | 25 | 18 9 g '§
4024296 |MHI 404 EM 1% 1” 0.75 572,00 43 | 41 | 39 | 36 | 33 | 22 9 23 §
4024298 |MHI 405 EM 1% 1” 1.1 625,00| 55 | 53 | 51 | 48 | 44 | 33 | 17 E £
4024300 |MHI 406 EM 1%” 1” 1.5 763,00| 66 | 64 | 62 | 58 | 53 | 40 | 19 <
4024302 |MHI 802 EM 1% 1%” | 0.75 533,00 24 |23.5| 23 |225| 22 | 20 | 18 | 15 | 11 7
4024304 |MHI 803 EM 1%" | 1%” 1.1 612,00| 36 | 35 |34,5| 34 | 33 | 31 | 27 | 24 | 18 | 13
4024306 |MHI 804 EM 1%” 1%” 1.5 750,00 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 37 | 33 | 24 | 15

Wilo Economy MHI, 37230/400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Rp Rp P, Precio Caudal (m3/h)
asp. | imp. | (kw) € 0 [ 1]15] 2 [25[ 3 [35] 4 [45] 5
Altura (m)
4024283 |MHI 202 DM 1’ 1” 0.55 460,00| 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 |125| 10 | 7.5 5
4024285 |MHI 203 DM 1” 1” 0.55 470,00| 33 | 30 |27.5| 25 |225| 20 | 17 | 14 | 10 6
4024287 |MHI 204 DM 17 1” 0.55 510,00| 44 | 40 | 37 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 |125| 7
4148906 |MHI 205N DM 1’ 1” 0.75 538,00 58 | 54 | 52 | 48 | 45 | 41 | 36 | 32 | 26 | 20
4148926 |MHI 206N DM 1’ 1” 1.1 655,00 70 | 68 | 64 | 60 | 55 | 50 | 45 | 37 | 32 | 24
0 1 2 3 4 6 8 10 | 12 | 14
4024293 |MHI 402 DM 1%” 1” 0.55 485,00 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 12 6
4024295 |MHI 403 DM 1% 1” 0.55 510,00/ 32 | 31 | 30 | 28 | 25 | 18 9
4148983 |MHI 404N DM 1% 1” 0.75 555,00 46 | 45 | 43 | 40 | 37 | 28 | 14
4149007 |MHI 405N DM 1%” 1” 1.1 607,00| 57 | 56 | 54 | 52 | 47 | 37 | 18
4149027 |MHI 406N DM 1%” 1” 1.5 678,00/ 68 | 66 | 64 | 60 | 55 | 42 | 20
4149048 |MHI 802N DM 1%” | 1%” | 0.75 518,00 24 [23.5| 23 |22.5| 22 | 21 | 19 |16.5| 13 8
4149067 |MHI 803N DM 1%” 1%” 1.1 583,00/ 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |30 |28 |23 |18 | 13
4149088 |MHI 804N DM 1% 1" 1.5 660,00 48 | 47 | 36 | 45 | 44 | 41 | 37 | 32 | 25 | 15
4149100 |MHI 805N DM 1% 1%” 2.2 743,000 61 | 60 | 59 | 57 | 56 | 52 | 47 | 41 | 32 | 22
0 5 |75] 10 |12.5| 15 |17.5| 20 |22.5| 25
4149111 |MHI 1602N DM 2" 1" 1.5 918,00 23 | 22 |215| 21 |19 | 18 | 16 | 14 | 10 | 6.5
4149117 |MHI 1603N DM 2" 1%»” | 1.85 969,00 34 | 33 |325| 31 | 30| 28 | 26 | 22 |18 | 12
4149123 |MHI 1604N DM 2" 1% 2.5 1.117,00| 48 | 46 | 43 | 41 | 38 | 35 | 30 | 27 | 21 | 14

Informacién de producto:

- Todas las partes en contacto con el fluido en acero inoxidable AISI 304
- Construccion compacta

- Temperatura de trabajo -15°C a +110°C

- Frecuencia y cierre mecdnico especiales bajo consulta

- Disponibles en 60 Hz

- Versiones en AISI 316 bajo consulta (excepto MHI 16..)
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Bombas para agua fria

Bombas para uso doméstico

Wilo MultiVert MVIS

Wilo MultiVert MVIS
c'.\°5 Bomba centrifuga multietapas vertical de rotor himedo,
5.\\9,(\ totalmente silenciosa

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo MVIS 405

MVIS Serie

4 Caudal nominal (m3/h)

05 NUmero de etapas

Wilo MultiVert MVIS, 37400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp PN P, Precio Caudal (m3/h)
(bar) | kw € 0 Jos5]1J15]2J25]3 [35] |
Altura (m)
2009033 | MVIS 202 1” 16 0.35 925,000 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10
2009034 |MVIS 203 1” 16 0.45 980,000 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 14
2009035 | MVIS 204 1” 16 0.45 1.069,00] 42 | 40 | 38 | 35 | 30 | 27 | 25 | 20
2009036 | MVIS 205 1" 16 1.1 1.154,00) 56 | 54 | 50 | 48 | 44 | 40 | 37 | 33
2009037 |MVIS 206 1” 16 1.1 1.279,00| 68 | 66 | 63 | 60 | 56 | 51 | 45 | 37
2009038 |MVIS 207 1” 16 1.1 1.371,00) 74 | 71 | 69 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40
2009039 | MVIS 208 1” 16 1.1 1.499,00| 88 | 84 | 80 | 75 | 69 | 61 | 56 | 49
2009040 |MVIS 209 1" 16 2.2 1.645,00/100| 96 | 90 | 86 | 80 | 73 | 66 | 57
2009041 |MVIS 210 1” 16 2.2 1.781,00{ 114|109 103 | 95 | 89 | 80 | 70 | 60
0 1 2 3 4 5 |55| 6 |65 7
2009042 | MVIS 402 1%” 16 0.45 950,00/ 21 |20.5) 20 |19 |17 |15 |13 |11 | 10 9
2009043 | MVIS 403 1%” 16 1.1 1.026,00| 31 |30.5| 30 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13
2009044 | MVIS 404 1%” 16 1.1 1.100,00| 43 | 42 | 40 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17
2009045 |MVIS 405 1%” 16 1.1 1.266,00) 55 | 52 | 49 | 44 | 38 | 33 |30.5| 28 | 24 | 20
2009046 |MVIS 406 1% 16 1.1 1.435,00) 64 | 62 | 60 | 55 | 50 | 42 |37.5| 33 | 29 | 25
2009047 | MVIS 407 1%” 16 2.2 1.560,00 77 | 74 | 70 | 68 | 62 | 55 | 51 | 47 |45.5| 44
2009048 | MVIS 408 1%” 16 2.2 1.655,00| 88 | 85 | 80 | 75 | 69 | 60 | 57 | 54 | 46 | 38
2009049 |MVIS 409 1%” 16 2.2 1.766,00| 96 | 93 | 89 | 83 | 75 | 67 |61.5| 56 |49.5| 43
2009050 |MVIS 410 1%” 16 2.2 1.880,00| 106 | 104 | 97 | 90 | 84 | 72 | 66 | 60 | 53 | 46
0 2 4 6 8 10 | 11 | 12 | 13 | 14

2009051 |MVIS 802 1% 16 1.1 1.310,00) 24 | 23 | 22 | 21 |19 | 17 |15 | 13 |10.5] 8
2009052 | MVIS 803 1% 16 1.1 1.384,00) 35 | 34 | 33 | 30 | 26 | 22 |19.5| 17 | 14 | 11
2009053 |MVIS 804 14" 16 1.1 1.692,00| 45 | 44 | 42 | 38 | 34 | 28 | 25 | 22 |17.5| 13
2009054 | MVIS 805 1% 16 2.2 2.041,00| 57 | 55 | 53 | 49 | 44 | 37 |33.5| 30 |24.5| 19
2009055 | MVIS 806 1% 16 2.2 2.074,00| 70 | 66 | 63 | 58 | 53 | 45 |39.5| 34 | 28 | 22

Informacién de producto:

- Todas las partes en contacto con el fluido resistentes a la corrosién

- Muy silenciosa, hasta 20dB(A) mds silenciosa que una bomba convencional

- Tecnologia de rotor hiimedo

- Temperatura de trabajo de -15°C hasta +50°C

- Hidrdulica en acero inoxidable AISI 304

- Termistores PTC integrados

- Se suministra con bridas ovaladas y contrabridas en fundicidn gris con rosca interior
- S6lo apto para trabajar en carga
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Bombas para agua fria

Bombas para uso doméstico

wilo

Wilo Economy MVIL

Wilo Economy MVIL

Bomba multicelular vertical de eje prolongado

Claves del tipo

Ejemplo:  Wilo MVIL 304 EM
MVIL Serie

3 Caudal nominal (m3/h)
04 NUmero de etapas

EM Monofasica

DM Trifasica

Wilo Economy MVIL 1/3..., 17230V, 50 Hz

Referencia Modelo Rp/ | PN P, Precio Caudal (m3/h)
DN | (bar) | (kw) € 0 [1[]2]3[4]45[5]55]6 ]
Altura (m)
4087791 |MVIL 102 EM 1” 16 0.55 715,00) 20 | 17 | 13 5
4087793 |MVIL 103 EM 1” 16 0.55 736,000 29 | 26 | 19 | 10
4087795 |MVIL 104 EM 1” 16 0.55 742,000 38 | 34 | 26 | 14
4087797 |MVIL 105 EM 1” 16 0.55 775,000 49 | 44 | 35 | 20
4087799 |MVIL 106 EM 1” 16 0.55 767,000 59 | 53 | 43 | 25
4087801 |MVIL 107 EM 1” 16 0.75 839,00| 67 | 60 | 47 | 27
4087803 |MVIL 108 EM 1” 16 0.75 878,00 77 | 69 | 54 | 30 22
4087805 |MVIL 109 EM 1” 16 1.1 971,00| 89 | 80 | 65 | 37 fg‘, 3§
4087807 |MVIL 110 EM 1” 16 1.1 986,00| 99 | 87 | 70 | 40 % g
4087809 |MVIL112 EM 1" |16 | 11 1.064,00| 115 | 105 | 80 | 45 g8
4087811 |MVIL 302 EM 1” 16 0.55 716,00| 22 | 21 | 18 | 15 | 11 9 6 4 1 <
4087813 |MVIL 303 EM 1” 16 0.55 726,00 34 | 31 | 28 | 23 | 17 | 14 | 10 6 1
4087815 |MVIL 304 EM 1” 16 0.75 746,000 45 | 41 | 36 | 30 | 22 | 17 | 13 8 2
4087819 |MVIL 305 EM 1” 16 0.75 759,00| 55 | 51 | 44 | 35 | 25 |20 |14 |75 1
4087821 |MVIL 306 EM 1” 16 1.1 896,00| 67 | 63 | 55 | 45 | 34 | 27 | 19 | 10 2
4087823 |MVIL 307 EM 1” 16 1.1 891,00| 78 | 73 | 64 | 51 | 38|30 |21 | 12 2
4087825 |MVIL 308 EM 1” 16 1.5 940,00| 89 | 83 | 72 | 59 | 43 | 32 |23 |12 1
4087827 |MVIL 309 EM 1” 16 1.5 1.011,00/101| 96 | 85 | 70 | 52 | 41 | 30 | 17 3
4087829 |MVIL 310 EM 1” 16 1.5 1.027,001111 105 93 | 76 | 56 | 44 | 33 | 19 3
Wilo Economy MVIL 5..., 17230V, 50 H
Referencia Modelo Rp/ | PN P, Precio Caudal (m3/h)
DN | (bar) | (kw) € 0 [1[]2]3[4a]5]6]7][8]59
Altura (m)
4087831 |MVIL 502 EM 1%” | 16 | 0.55 716,000 22 | 21 |20 |19 |18 |16 |14 |11 | 7 | 2
4087833 |MVIL 503 EM 1%” 16 0.75 734,000 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 24 | 20 | 15 | 10 4
4087835 |MVIL 504 EM 1% 16 1.1 820,00 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 30 | 24 | 18 | 10 3
4087837 |MVIL 505 EM 1% 16 1.1 843,00{ 55 | 53 | 51 | 48 | 44 | 40 | 33 | 25 | 16 6
4087839 |MVIL 506 EM 1%” 16 1.5 908,00| 68 | 66 | 64 | 60 | 55 | 50 | 43 | 34 | 21 9
4087841 |MVIL 507 EM 1%” 16 1.5 920,00| 79 | 77 | 74 | 69 | 64 | 57 | 49 | 38 | 25 9
Wilo Economy MVIL 9..., 17230V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/ | PN P, Precio Caudal (m3/h)
DN | (bar) | (kw) € 0[] 2[4]6][8]10]12]13][14]15
Altura (m)
4087843 |MVIL 902 EM 1,7 | 16 | 0.75 764,00) 24 | 23 | 22 |20 |18 |16 |13 |11 | 8 | 6
4087845 |MVIL 903 EM 1Y, 16 1.1 846,00| 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 19 | 17 | 14 | 10
4087847 |MVIL 904 EM 11, 16 1.5 879,00\ 47 | 45 | 43 | 41 | 37 | 33 | 26 | 23 | 18 | 14
Informacién de producto:
- Rodetes y difusores en AlISI 304
- Pie de la bomba en fundicién gris EN-GJL-250 con revestimiento de cataforesis
- Temperatura de trabajo -15°C a +90°C
- Frecuencia y cierre mecanico especiales bajo consulta
- MEI>=0.1
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Bombas para agua fria

Bombas para uso domeéstico

Wilo Economy MVIL

Wilo Economy MVIL 1/3..., 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Rp/ | PN P, Precio Caudal (m3/h)

DN | (bar) | (kw) € 0 ] 1 [2[3]4]45]5]55

Altura (m)

4087719 |MVIL 102 DM 17 | 16 |037 694,000 20 [ 17 [ 13 | 5
4087721 |MVIL 103 DM 1” 16 0.37 716,00 29 26 19 10
4087723 |MVIL 104 DM 1” 16 0.37 721,00 38 34 26 14
4087725 |MVIL 105 DM 1”7 16 0.55 754,00 49 44 35 20
4087727 |MVIL 106 DM 1" 16 0.55 747,00 59 53 43 25
4159233 |MVIL 107N DM 1” 16 0.75 839,00/ 67 60 47 27
4159234 |MVIL 108N DM 1” 16 0.75 878,00| 77 69 54 30
4159235 |MVIL 109N DM 1”7 16 1.1 971,00/ 89 80 65 37
4159236 |MVIL 110N DM 1” 16 1.1 986,00/ 99 87 70 40
4159237 |MVIL 112N DM 1” 16 1.1 1.064,00| 115 | 105 | 80 45
4087739 |MVIL 302 DM 1” 16 0.37 695,00| 22 21 18 15 11 9 6 4
4087741 |MVIL 303 DM 1”7 16 0.55 706,00 34 31 28 23 17 14 10 6
4159238 |MVIL 304N DM 1" 16 0.75 746,00 45 | 41 36 30 22 17 | 13 8
4159239 |MVIL 305N DM 1” 16 0.75 759,00| 55 51 [n 35 25 20 14 | 7.5
4159240 |MVIL 306N DM 1” 16 1.1 896,00| 67 63 55 45 34 27 19 | 10
4159241 |MVIL 307N DM 1” 16 1.1 891,00| 78 73 64 51 38 30 | 21 12
4159242 |MVIL 308N DM 1” 16 1.5 940,00/ 89 83 72 59 43 32 23 12
4159243 |MVIL 309N DM 1” 16 1.5 1.011,00| 101 | 96 85 70 52 41 | 30 17
4159244 |MVIL 310N DM 1” 16 1.5 1.027,00| 111 | 105 | 93 76 56 44 | 33 19
4159245 |MVIL 312N DM 1” 16 2.2 1.143,00| 138 | 130 | 115 | 95 70 66 50 24

Wilo Economy MVIL 5..., 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Rp/ | PN P, Precio Caudal (m3/h)
DN | (bar) | (kw) € 0 [1]2]3[4]5]6]7][8]09
Altura (m)
4087759 |MVIL 502 DM 1" 16 0.55 695,00/ 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 11 7 2
4159246 |MVIL 503N DM 1" 16 0.75 714,000 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 24 | 20 | 15 | 10 4
4159247 |MVIL 504N DM 1%” 16 1.1 799,000 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 30 | 24 | 18 | 10 3
4159248 |MVIL 505N DM 1%” 16 1.1 822,000 55 | 53 | 51 | 48 | 44 | 40 | 33 | 25 | 16 6
4159249 |MVIL 506N DM 1" 16 1.5 888,000 68 | 66 | 64 | 60 | 55 | 50 | 43 | 34 | 21 9
4159250 |MVIL 507N DM 1" 16 1.5 899,000 79 | 77 | 74 | 69 | 64 | 57 | 49 | 38 | 25 9
4159251 |MVIL 508N DM 1%” 16 2.2 938,00/ 91 | 89 | 85 | 81 | 75 | 68 | 57 | 45 | 30 | 13
4159252 |MVIL 509N DM 1%” 16 2.2 1.010/102|100| 95 | 90 | 84 | 75 | 64 | 50 | 42 | 12
Wilo Economy MVIL 9..., 37400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/ | PN P, Precio Caudal (m3/h)
DN | (bar) | (kw) € 0246 [8]10]12][13]14]15
Altura (m)
4159253 |MVIL 902N DM 1" 16 0.75 744,000 24 | 23 | 22 | 20 |18 | 16 | 13 | 11 8 6
4159254 |MVIL 903N DM 1%” 16 1.1 825,000 35 | 34 | 32 | 30 |28 |24 |19 | 17 | 14 | 10
4159255 |MVIL 904N DM 17" 16 1.5 858,00| 47 | 45 | 43 | 41 | 37 | 33 |26 | 23 |18 | 14
4159256 |MVIL 905N DM 15" 16 2.2 934,00/ 59 | 57 | 55 | 52 | 48 | 43 | 34 | 30 | 24 | 18

Informacién de producto:

- Rodetes y difusores en AlSI 304

- Pie de la bomba en fundicién gris EN-GJL-250 con revestimiento de cataforesis
- Temperatura de trabajo -15°C a +90°C

- Frecuencia y cierre mecdnico especiales bajo consulta

- MEI>=0.1
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Bombas para agua fria W]lo

Bombas para uso doméstico e industrial

Wilo MultiVert MVI 2, 4, 8

Wilo MultiVert MVI

Bomba centrifuga multietapas vertical

Claves del tipo
Ejemplo:  Wilo MVI 205 EM

MVI Serie

2 Caudal nominal (m3/h)
05 Ndmero de etapas

EM Monofdsica

DM Trifasica

Referencia Modelo Rp/ PN P, Precio Caudal(m3/h)
DN | (bar) | (kw) € 0 Jo5[ 1 15[ 2 [25] 3 [35] 4 [45
Altura (m)
4070509 |MVI102EM 17/25 16 0.37 882,00/ 19 |17.5/16.5| 15 |12.5| 11 5
4070510 |MVI 103 EM 17/25 16 0.37 953,00| 27 | 26 | 24 | 22 | 18 | 14 9
4070511 |MVI 104 EM 1"/25 16 0.55 971,00 38 | 37 | 34 | 32 | 28 | 23 | 17
4070512 |MVI 105 EM 1"/25 16 0.55 1.000,00| 48 | 46 | 43 | 39 | 34 | 30 | 17
4070513 |MVI 106 EM 17/25 16 0.75 1.084,000 60 | 57 | 52 | 48 | 43 | 36 | 25
4070514 |MVI 107 EM 17/25 16 0.75 1.115,000 69 | 65 | 63 | 58 | 51 | 43 | 31 o
4070515 |MVI 108 EM 1"/25 16 0.75 1.148,00) 79 | 75 | 70 | 65 | 57 | 45 | 30 g 5
4070516 |MVI 109 EM 17/25 16 1.1 1.252,00) 90 | 85 | 80 | 75 | 65 | 55 | 38 E §
4070517 |MVI 110 EM 1725 | 16 | 1.1 1.268,000 95 | 90 | 85 | 80 | 70 | 58 | 45 25
4018746 |MVI 202 EM 17/25 16 0.37 888,00/ 25 | 24 | 22 | 21|20 | 19 |18 | 15 | 13 | 11 _'E E
4018760 |MVI 203 EM 17/25 16 0.55 967,00) 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 25 | 22 | 20 | 15 =
4018761 |MVI 204 EM 1"/25 16 0.75 1.084,00) 44 | 43 | 41 | 40 | 38 | 35 | 32 | 28 | 25 | 20
4018763 |MVI 205 EM 17/25 16 0.75 1.171,00) 57 | 56 | 52 | 50 | 47 | 42 | 40 | 36 | 30 | 25
4018765 |MVI 206 EM 17/25 16 1.1 1.298,00) 67 | 66 | 64 | 61 | 56 | 52 | 49 | 44 | 37 | 30
4018766 |MVI 207 EM 17/25 16 1.1 1.388,000 79 | 78 | 75 | 72 | 68 | 62 | 56 | 48 | 43 | 33
4018768 |MVI 208 EM 17/25 16 1.5 1.518,00) 93 | 90 | 88 | 82 | 77 | 70 | 62 | 55 | 46 | 38
4018769 |MVI210EM 17/25 16 1.5 1.785,00/ 112|110 |105|100| 92 | 84 | 73 | 62 | 52 | 40
Wilo MultiVert MVI 4..., 17230V, 50 H
Referencia Modelo Rp/ PN Precio Caudal (m3/h)
DN | (bar) | (kw) € o123 ]a][s5]6]7]8]
Altura (m)
4018778 |MVI 402 EM 1%”/32| 16 0.55 957,00) 22 |[21.5/ 21 | 20 |18 |15 |12 | 10 7
4018779 |MVI 403 EM 1%”/32| 16 0.75 989,00| 31 |30.5| 30 | 28 | 27 | 23 | 20 | 15 | 10
4018780 |MVI 404 EM 1%”/32| 16 1.1 1.101,00| 43 |42.5| 42 | 40 | 36 | 32 | 27 | 22 | 14
4018781 |MVI405EM l%"/32 16 1.1 1.205,00| 54 |53.5| 53 | 50 | 45 | 40 | 33 | 26 | 17
4018782 |MVI 406 EM 1%”/32| 16 1.5 1.445,00) 64 |63.5| 63 | 60 | 55 | 50 | 42 | 33 | 22
4018783 |MVI 407 EM 1%”/32| 16 1.5 1,571,000 73 |72.5| 72 | 68 | 63 | 56 | 48 | 38 | 27
Wilo MultiVert MVI1 8..., 17230V, 50 H
Referencia Modelo Rp/ PN Precio Caudal (m3/h)
DN | (bar) | (kw) € 04[5 [6]7[8]9]10][12]14
Altura (m)
4018790 |MVI 802 EM le"/40 16 0.75 1.310,00) 23 | 22 | 21 |20 |19 | 18 | 17 | 15 | 12 7
4018791 |MVI 803 EM 1%"/40| 16 1.1 1.388,00) 36 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 23 | 19 | 12
4018792 |MVI 804 EM 1%"/40| 16 1.5 1.569,00 48 | 45 | 43 | 41 | 40 | 37 | 35 | 32 | 25 | 17

Informaci6n de producto:

- Versiones PN16 incluyen contrabridas ovaladas

- Todas las partes en contacto con el fluido en acero inoxidable (AISI 304)
- Motores estandar IEC

- MEI>=0.1

Ejecuciones especiales bajo consulta y sujetas a sobreprecio:
- Version PN 25

- Version con motor ATEX

- Version con motor a 60 Hz

- Ejecucion en acero inoxidable AISI 316

- Conexidn Victaulic

- Cierre mecdnico especial
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Bombas para agua fria

Bombas para uso doméstico e industrial

Wilo MultiVert MVI 2, 4, 8
Wilo MultiVert MVI 2..., 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Rp/ PN P, Precio Caudal (m3/h)

DN | (bar) | (kw) € 0 Jo5[1J15] 2 [25] 3 [35] 4 [45

Altura (m)

4070468 |MVI102 DM 17/25 16 0.37 821,00| 19 |17.5/16.5| 15 |12.5| 11 5
4070469 |MVI103 DM 17/25 16 0.37 835,00| 27 | 26 | 24 | 22 | 18 | 14 9
4070470 |MVI 104 DM 17/25 16 0.55 852,00| 38 | 37 | 34 | 32 | 28 | 23 | 17
4070471 |MVI 105 DM 17/25 16 0.55 882,00 48 | 46 | 43 | 39 | 34 | 30 | 17
4070472 |MVI106 DM 1"/25 16 0.75 947,00| 60 | 57 | 52 | 48 | 43 | 36 | 25
4070473 |MVI 107 DM 17/25 16 0.75 970,000 69 | 65 | 63 | 58 | 51 | 43 | 31
4070474 |MVI 108 DM 17/25 16 0.75 1.016,00| 79 | 75 | 70 | 65 | 57 | 45 | 30
4070475 |MVI 109 DM 17/25 16 1.1 1.033,00/ 90 | 85 | 80 | 75 | 65 | 55 | 38
4070476 |(MVI110 DM 1"/25 16 1.1 1.051,00f 95 | 90 | 85 | 80 | 70 | 58 | 45
4070477 |MVI112 DM 1"/25 16 1.1 1.239,00/117 | 110|104 | 97 | 82 | 67
4070478 |MVI 114 DM 17/25 16 1.5 1.418,00/ 140|133 /126|117 | 106 | 86
4070490 |MVI 116 DM 17/25 25 2.2 1.544,00/ 158 | 149 |1139|129|111| 91
4070491 |(MVI118 DM 1"/25 25 2.2 1.596,00( 177 | 169 | 159 | 146 | 130 | 108
4070492 |MVI121 DM 1"/25 25 2.2 1.733,00| 207 | 198 | 187 | 174 | 154 | 130
4070493 |MVI 123 DM 17/25 25 2.2 1.785,00| 229 | 217 | 204 | 188 | 158 | 131
4084437 |MVI 124 DM 17/25 25 3 1.995,00| 240 | 229 | 215|200 | 173 | 144
4024659 |(MVI 202 DM 1"/25 16 0.37 823,00| 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 15| 13 | 11
4024661 |MVI 203 DM 17/25 16 0.55 852,00| 34 | 33 | 31 |30 |29 | 28 | 25 | 22 | 20 | 15
4024663 |MVI 204 DM 17/25 16 0.75 953,00| 44 | 43 | 41 | 40 | 38 | 35 | 32 | 28 | 25 | 20
4024665 |MVI 205 DM 17/25 16 0.75 1.029,00| 57 | 56 | 52 | 50 | 47 | 42 | 40 | 36 | 30 | 25
4024667 |MVI 206 DM 1"/25 16 1.1 1.140,00| 67 | 66 | 64 | 61 | 56 | 52 | 49 | 44 | 37 | 30
4024669 |(MVI 207 DM 1"/25 16 1.1 1.217,00) 79 | 78 | 75 | 72 | 68 | 62 | 56 | 48 | 43 | 33
4024671 |MVI 208 DM 17/25 16 1.5 1.338,00| 93 | 90 | 88 | 82 | 77 | 70 | 62 | 55 | 46 | 38
4024673 |MVI 210 DM 17/25 16 1.5 1.573,00/ 112|110 /105|100| 92 | 84 | 73 | 62 | 52 | 40
4024676 |(MVI 212 DM 1"/25 16 2.2 1.728,00| 135|130 {125|115|110|100| 79 | 75 | 72 | 50
4024688 |MVI 214 DM 1"/25 25 2.2 1.785,00| 160 | 155 | 148 | 138 | 130 | 115|105 | 90 | 73 | 55
4024689 |MVI 217 DM 17/25 25 3 2,095,00|/195|190 (180|172 |162|150|135|120|100| 79
4024690 |MVI220DM 17/25 25 4 2.279,00| 230 | 225 |215|205|192 178 | 160 |140|120| 90

Wilo MultiVert MVI &..., 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Rp/ PN P, Precio Caudal (m3/h)
DN | (bar) | (kw) € 01 ]2[3]4a]5]6]7]38]
Altura (m)

4024691 |MVI 402 DM 1%7/32| 16 0.55 841,00) 22 |215| 21 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 7
4024693 |MVI 403 DM 1%7/32| 16 0.75 869,00 31 |/30.5| 30 | 28 | 27 | 23 | 20 | 15 | 10
4024695 |MVI 404 DM 1%7/32| 16 1.1 968,00 43 |42.5| 42 | 40 | 36 | 32 | 27 | 22 | 14
4024697 |MVI 405 DM 1%7/32| 16 1.1 1.101,00| 54 |53.5| 53 | 50 | 45 | 40 | 33 | 26 | 17
4024699 |MVI 406 DM 1%”/32| 16 1.5 1.263,00| 64 |63.5| 63 | 60 | 55 | 50 | 42 | 33 | 22
4024701 |MVI 407 DM 1%”/32| 16 1.5 1.381,00| 73 |72.5| 72 | 68 | 63 | 56 | 48 | 38 | 27
4024703 |MVI 408 DM 1%7/32| 16 2.2 1.418,00) 90 [89.5| 89 | 80 | 72 | 65 | 52 | 39 | 30
4024705 |MVI410DM 1%7/32| 16 2.2 1.650,00) 108 | 108 | 107 | 100 | 90 | 80 | 65 | 52 | 36
4024707 |MVI 412 DM 1%”/32| 16 3 2,004,00/132 11311129120 |113| 98 | 84 | 66 | 48
4024718 |MVI 414 DM 1%”/32| 25 3 2,120,00| 158 | 154 | 150 | 140|131 |115| 98 | 75 | 53
4024719 |MVI 417 DM 1%7/32| 25 4 2.316,00) 195|188 | 180 | 171 | 160 | 142 | 120 | 93 | 60
4024720 |MVI 419 DM 1%7/32| 25 4 2.515,00| 216 | 208 | 200 | 190 | 175|156 | 131|102 | 70

Informacién de producto:

- Versiones PN16 incluyen contrabridas ovaladas

- Todas las partes en contacto con el fluido en acero inoxidable (AISI 304)
- Motores estandar IEC

- MEI>=0.1

Ejecuciones especiales bajo consulta y sujetas a sobreprecio:
- Version PN 25

- Version con motor ATEX

- Version con motor a 60 Hz

- Ejecucidn en acero inoxidable AISI 316

- Conexion Victaulic

- Cierre mecdnico especial
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Bombas para agua fria W'lO

Bombas para uso doméstico e industrial

Wilo MultiVert MVI 2, 4, 8
Wilo MultiVert MVI 8..., 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Rp/ PN P, Precio Caudal (m3/h)

DN | (bar) | (kw) € 04 ][s5[6]7[8]9]10][12]14

Altura (m)

4024723 |MVI 802 DM 1%"/40| 16 0.75 1.166,00) 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 7
4024725 |MVI803 DM 1%"/40| 16 1.1 1.217,00) 36 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 23 | 19 | 12
4024727 |MVI 804 DM 11/2"/40 16 1.5 1.514,00) 48 | 45 | 43 | 41 | 40 | 37 | 35 | 32 | 25 | 17
4024729 |MVI 805 DM 1%"/40| 16 2.2 1.728,00) 60 | 57 | 56 | 52 | 50 | 46 | 43 | 40 | 32 | 22
4024731 |MVI 806 DM 1%”/40| 16 2.2 1.806,00/ 70 | 66 | 65 | 62 | 60 | 55 | 52 | 48 | 40 | 28
4024733 |MVI 807 DM 1%"/40| 16 3 2.004,00) 85 | 80 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 60 | 50 | 34
4024735 |MVI 808 DM 11/2"/40 16 3 2.161,00/ 96 | 90 | 86 | 83 | 82 | 79 | 73 | 68 | 55 | 38
4024737 |MVI810 DM 11/2"/40 16 4 2.435,00/ 120|113 /110|108 |105|100| 93 | 87 | 70 | 47
4024739 |MVI 811 DM 1%”/40| 16 4 2.594,00/ 132|123 |120|115|110|104|100| 90 | 72 | 50
4024741 |MVI 812 DM 1%"/40| 16 5.5 2.794,00| 144 | 135|130|128 125|120 |110|100| 80 | 57
4024756 |MVI 814 DM 40 25 5.5 3.063,00| 165 | 155 | 150 | 146 | 140|136 1127|120 | 91 | 61
4024758 |MVI817 DM 40 25 7.5 3.690,00/ 208 | 197 | 192|188 | 180|170 |160 | 150|120 | 82
4024759 |MVI 819 DM 40 25 7.5 4,624,001 230 | 215|210 |205|195|188 |178 |165|135| 95

>
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Informacién de producto:

- Versiones PN16 incluyen contrabridas ovaladas

- Todas las partes en contacto con el fluido en acero inoxidable (AISI 304)
- Motores estandar [EC

- MEI>=0.1

Ejecuciones especiales bajo consulta y sujetas a sobreprecio:
- Version PN25

- Versién con motor ATEX

- Versién con motor a 60 Hz

- Ejecucidn en acero inoxidable AISI 316

- Conexion Victaulic

- Cierre mecanico especial
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Bombas para agua fria

Bombas para uso comercial e industrial

Wilo MultiVert MVI 16, 32

Wilo MutliVert MVI

Bomba centrifuga vertical multietapas

Claves del tipo

Ejemplo:

MvI
95
02/
2

Wilo MVI 9502/2
Serie
Caudal nominal a 50 Hz (m3/h)
Nimero de etapas

Torneado del rodete
2 = min., ninguno = max.
C = ejecucion con cierre de cartucho

Referencia Modelo DN PN P, Precio Caudal (m3/h)
(bar) | (kw) € 0 [ 5 [75]10 [12.5] 15 [17.5] 20 [22.5] 25

Altura (m)
4035835 |MVI 1602 50 | 16 | 2.2 1.820,00] 37 | 38 | 35 | 32 | 30 | 28 | 24 | 20 | 15 | 10
4035836 MVI 1603 50 | 16 | 3 1.986,00] 50 | 50 |47.5| 45 |42.5| 40 | 35 | 30 |22.5| 15
4035837 |MVI 1604 50 | 16 | 4 2.298,00 68 | 68 |65.5 63 | 60 | 57 |48.5 40 | 30 | 20
4035838 |MVI 1605 50 | 16 | 55 2.823,00/ 85 | 84 | 82 | 80 | 75 | 70 | 60 | 50 |38.5| 27
4035840 MVI 1606 50 | 16 | 55 2.960,00/ 100 | 98 | 95 | 92 | 86 | 80 | 70 | 60 | 45 | 30
4035842 MVI 1607 50 | 16 | 75 3.411,00{ 115 114112110104 | 98 | 85 | 72 | 55 | 38
4035843 MVI 1608 50 | 16 | 75 3.556,00| 135 132|130 |127 | 114|110 |97.5| 85 | 63 | 41
4035873 |MVI 1609 50 | 25 | 9 4.209,00| 153 | 150 | 148 | 145 137 | 128 |114 100 | 75 | 50
4035875 MVI 1610 50 | 25 | 11 4.691,00{ 172 | 170 | 165 | 160 | 151 | 142 | 125 108 |81.5| 55
4035877 MVI 1611 50 | 25 | 11 4.718,00/ 187 | 182 | 179 | 175|165 | 155|138 | 120 | 90 | 60
4035879 |MVI 1612 50 | 25 | 15 5.345,00) 205 | 205 | 200 | 195 | 183 | 170 | 150 | 130 |97.5| 65
4035880 |MVI 1613 50 | 25 | 15 5.623,00) 220 | 220 | 215 | 210 | 200 | 190 | 168 | 145 | 110 | 75
4035881 |MVI 1614 50 | 25 | 15 5.799,00| 235 | 235 | 230 | 225 | 213 | 200 | 169 | 158 | 119 | 80

Referencia Modelo DN PN P, Precio Caudal (m3/h)

(bar) | (kw) € 0 | 8 [16 2024 [28]32]36]40]48

Altura (m)

4035903 |MVI 3202 65 16 4 2.800,000 37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 18 7
4035904 |MVI 3203 65 16 5.5 3.329,00/ 55 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 38 | 32 | 26 8
4035906 |MVI 3204 65 16 7.5 3.938,00/ 73 | 70 | 67 | 65 | 62 | 58 | 53 | 45 | 37 | 14
4035907 |MVI 3205 65 16 9 4,813,000 93 | 89 | 85 |82 | 78 | 73 | 67 | 58 | 48 | 19
4035909 |MVI 3206 65 16 11 5.274,00| 111 | 105|101 | 98 | 93 | 87 | 80 | 70 | 57 | 23
4035911 |MVI 3207 65 16 15 6.332,00/130 /125|119 |115|110|104| 95 | 84 | 69 | 28
4035936 |MVI 3208 65 25 15 6.536,00| 148 | 142|137 (133126119 |109| 95 | 78 | 32
4035937 |MVI 3209 65 25 18.5 6.953,00/ 166 | 160 | 155 | 150 | 143 (133|123 |108| 89 | 35
4035938 |MVI 3210 65 25 18.5 7.405,00| 184|178 | 170 | 165|158 | 148 | 136 | 120 | 100 | 40
4035939 |MVI 3211 65 25 22 8.319,00| 206 | 196 | 188 | 182 | 176 | 165|150 | 132 | 110 | 45
4035940 |MVI 3212 65 25 22 8.393,00| 224 | 212 | 258 | 200 | 190 | 180 | 164 | 144 | 118 | 49
4074678 |MVI3213C 65 25 30 13.145,00) 236 | 225 | 214|208 | 200|190 | 178 | 160 | 140 | 75

Informacién de

producto:

- Rodetes y difusores en acero inoxidable AISI 304, pie de la bomba en fundicién gris EN-GJL-250 con revestimiento de cataforesis

- MEI>=0.1

Ejecuciones especiales bajo consulta y sujetas a sobreprecio:
- Versiéon con motor ATEX
- Versiéon con motor a 60 Hz

- Ejecucion en acero inoxidable AISI 316

- Cierre mecani
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Bombas para agua fria

Bombas para uso comercial e industrial

wilo

Wilo MultiVert MVI 52, 70, 95
Wilo MultiVert MVI 52..., 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo DN PN P, Precio Caudal (m3/h)

(bar) | (kw) € 0 [10 20 [30[40 [ 50| 55][60]65]70

Altura (m)

4057435 |MVI 5202 80 16 5.5 3.198,00| 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | 25 |21.5| 18 | 14 | 10
4057437 |MVI 5203 80 16 7.5 4.012,00) 61 | 59 | 55 | 50 | 45 | 35 |31.5| 28 |21.5| 15
4057438 |MVI 5204 80 16 11 5.363,00| 81 | 78 | 75 | 68 | 60 | 50 |43.5| 37 |28.5| 20
4057440 |MVI 5205 80 16 15 6.172,00/102 | 98 | 92 | 85 | 75 | 62 | 55 | 48 |36.5| 25
4057441 |MVI 5206 80 16 15 6.931,00(122 (118 |110(100| 90 | 72 | 63 | 54 | 42 | 30
4057442 |MVI 5207 80 16 18.5 8.225,00| 142|138 | 130|117 |105| 88 |75.5| 63 | 49 | 35
4057449 |MVI 5208 80 25 22 8.918,00| 162 | 158 | 150 (135|122 |100| 86 | 72 | 56 | 40
4057450 |MVI 5209 80 25 22 9.257,001182 (178 |170 | 155|136 (110 | 95 | 80 |62.5| 45
4074679 |MVI5210C 80 25 30 12.899,00| 200 | 190 | 180 | 163 | 144|120 /102 | 83 | 65 | 42
4074680 |MVI5211C 80 25 30 13.154,00| 218 | 205|195 | 180|160 |130|110| 93 | 72 | 53
4074681 |MVI5212C 80 25 30 13.410,00| 230 | 220 | 210|200 |175|140 120|100 | 80 | 60

Wilo MultiVert MVI 70..., 37400

Referencia Modelo DN PN P, Precio Caudal (m3/h)

(bar) | (kw) € 0 [ 20 [ 3040 [50]60]70]80] 90 100

Altura (m)

4071162 |MVI7001/1 100 16 4 3.382,00/21.5|19.2|18.4|17.9/16.5|15.5|13.5| 11 | 8 | 4.5
4071163 |MVI 7001 100 16 5.5 3.996,00/28.5|25.4| 24 | 23 | 22 |20.8| 19 | 17 |14.3|11.2
4071165 |MVI 7002/2 100 16 7.5 5.353,00| 41 |38.5/37.7| 36 | 34 | 31 | 27 | 22 |16.3] 10
4071166 |MVI7002/1 100 16 9 5.952,00/48.5| 45 |43.8| 42 [39.8|36.6|33.5| 29 | 24 |17.5]
4071168 |MVI 7002 100 16 11 6.011,00| 55 |50.5| 49 |46.5|45.5| 43 | 40 | 36 |31.5| 26 ‘gé
4071170 |MVI 7003/2 100 16 15 7.579,00| 68 | 64 | 63 | 61 |57.5| 53 | 47 |40.5/32.5| 24 | |= E
4071171 |MVI7003/1 100 | 16 | 15 7.605,00| 75 | 70 | 68 [65.5] 63 | 59 | 54 | 48 | 40 |31.5| |7
4071172 |MVI 7003 100 16 18.5 7.939,00| 81 |75.5/73.5| 72 | 69 | 66 |61.5] 56 |48.5| 41 5“
4071173 |MVI 7004/2 100 16 18.5 9.175,00) 94 |88.5/86.5| 84 | 80 | 75 | 67 | 59 |48.5| 37
4071174 |MVI 7004/1 100 16 22 9.570,00) 102 |95.5| 93 |90.5| 87 | 83 | 76 | 68 | 59 |47.5
4071175 |MVI 7004 100 16 22 10.068,00/ 108 | 101 | 98 | 96 |92.5/88.5| 83 | 76 | 67 | 55
4071176 |MVI 7005/2 100 16 30 11.417,00/ 122 | 115|113 |110]105| 99 | 91 | 80 | 68 | 54
4071177 |MVI 7005/1 100 16 30 11.439,00/129 120|117 /115|111]105| 97 | 87 | 76 | 63
4071178 |MVI 7005 100 16 30 11.452,00/ 135|126 (123 /120|116 111 |105| 95 | 84 | 70
4071196 |MVI 7006/2 100 25 30 12.332,00| 148 | 140 | 138 | 135|127 120|110 |100| 84 | 66
4071197 |MVI 7006/1 100 25 37 12.986,00| 155 | 147 | 141 /139|132 128 120|110 95 | 78
4071198 |MVI 7006 100 25 37 13.706,00| 162 | 152 | 148 | 144|140 135125117 | 100 | 80
4071199 |MVI 7007/2 100 25 37 14.779,00/ 173 | 163 | 160 | 158 | 150 | 145 135|120 100 | 85
4071200 |MVI7007/1 100 25 37 14.817,00/ 180 | 170 | 165 | 160 | 155|150 | 140 | 128 | 110 | 90

Wilo MultiVert MVI 95..., 37400

Referencia Modelo DN PN P, Precio Caudal (m3/h)
(bar) | (kw) € 0 [ 20 [ 40 [ 60 [ 80 [100[110]120]130]140
Altura (m)

4082533 |MVI 9501/1 100 16 7.5 4,537,00) 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 |12.5]| 10 7 4
4082534 |MVI 9501 100 16 9 4.804,00) 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 |19 | 17 | 15 | 12
4082536 |MVI 9502/2 100 16 15 6.971,00) 50 |47.5| 45 | 42 | 37 | 31 | 27 |225| 18 | 11
4082537 |MVI 9502/1 100 16 15 7.741,00) 56 | 54 | 50 | 46 | 43 | 37 | 34 | 29 | 25 | 18
4082538 |MVI 9502 100 16 18.5 8.042,00) 62 | 59 | 55 | 52 | 49 | 44 | 40 | 35 | 30 | 25
4082539 |MVI 9503/2 100 16 22 10.138,00| 81 | 78 | 73 | 69 | 63 | 55 | 50 | 44 | 36 | 29
4082540 |MVI 9503/1 100 16 30 10.715,00| 89 | 84 | 79 | 75 | 70 |62.5| 58 | 51 | 44 | 35
4082541 |MVI 9503 100 16 30 10.967,00| 95 | 90 | 85 | 81 | 77 | 70 | 65 | 58 | 50 | 42
4082542 |MVI 9504/2 100 16 30 12.530,00/ 113 |108 |101 | 96 | 89 | 79 | 72 | 64 | 55 | 45
4082543 |MVI 9504/1 100 16 37 12.665,00/ 120 | 114 |107 |102| 96 | 87 | 80 | 71 | 61 | 51
4082544 |MVI 9504 100 16 37 12.980,00| 127 | 120 | 114 /108|103 | 94 | 86 | 77 | 69 | 58
4082572 |MVI 9505/2 100 25 45 16.513,00) 145 | 137|130 | 125|116 |105| 95 | 85 | 74 | 60
4082573 |MVI 9505/1 100 25 45 16.899,00) 152 | 145135130122 |110|102| 92 | 80 | 67
4082574 |MVI 9505 100 25 45 17.278,00| 160 | 150 | 142 1135|130 | 118 110|100 | 87 | 75

Informacién de producto:

- Rodetes y difusores en acero inoxidable AlSI 304, pie de la bomba en fundicién gris EN-GJL-250 con revestimiento de cataforesis

Ejzﬂciciéghispecial bajo consulta y sujeta a sobreprecio:

- ATEXy a 60 Hz

- Ejecucidn en acero inoxidable AISI 316

- Cierre mecanico especial
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Bombas para agua fria

Bombas para uso comercial e industrial

Wilo Helix V2/4

Wilo Helix V

Claves del tipo
Ejemplo:
Helix V

Wilo Helix V202
Serie

02 Numero de etapas

Wilo X-C

Referencia

are

Modelo

Descripcion

2 Caudal nominal a 50 Hz (m3/h)

€

Bomba centrifuga vertical multietapas de alta eficiencia

Precio

Dispositivo X-Care

Médulo adicional con sensores para la monitori-

zacién de la bomba. A suministrar bajo pedido
conjuntamente con la version especial de la
Helix V 22/36/52 (no accesorio)

900,00

Wilo Helix V2..., 37400 V, 50 Hz

Referencia | Referencia | Modelo | Rp/DN PN P, Precio Precio Caudal (m3/h)
con cierre | con cierre (bar) (kw) con cierre con cierre

: ) o [ 1 ]2 ]34
estandar | cartucho estandar cartucho

Altura (m)

4162823 | 4161704 |Helix V202 1” 16 0.37 892,00 939,00) 14.8 | 14.4 | 126 | 9.1 3.3
4162824 | 4161705 |Helix V203 1’ 16 0.37 906,00 954,00| 22.1 | 21.4 | 18.7 | 13.3 4.6
4162825 4161706 |Helix V204 17 16 0.37 924,00 973,00/ 30 28 24 17 6
4164295 | 4161707 |Helix V205 1” 16 0.55 949,00 999,00/ 37 36 31.4 | 22.3 8
4164296 | 4161708 |Helix V206 1’ 16 0.55 958,00 1.008,00| 44.2 | 42,9 | 373 26,2 | 9.1
4164297 4161709 |Helix V207 1” 16 0.55 1.028,00 1.082,00) 51.4 | 49.7 | 42.9 | 29.9 9.8
4164298 4161710 |Helix V208 17 16 0.75 1.054,00 1.109,00| 59 57.2 | 49.6 | 34.8 12
4164299 | 4161711 |Helix V209 1’ 16 0.75 1.104,00 1.162,00| 66.2 64 55.2 | 38.3 | 12.7
4164300 4161713 |Helix V210 1” 16 0.75 1.121,00 1.180,00| 73.2 70.6 | 60.7 | 41.7 | 13.2
4164301 | 4161715 |Helix V211 1” 16 1.1 1.129,00 1.188,00| 81.4 | 79.2 69 | 48.7 | 17.5
4164302 4161717 |Helix V212 1” 16 1.1 1.141,00 1.201,00/ 88.6 | 86.1 | 74.8 | 52.5 | 18.4
4164303 4161719 |Helix V213 1” 16 1.1 1.345,00 1.416,00/ 95.8 93 80.5 | 56.1 | 19.2
4164304 | 4161721 |Helix V214 17 16 1.1 1.488,00 1.566,00| 103 99.7 86 59.6 | 19.8
4162836 | 4161723 |Helix V216 1” 16 1.5 1.539,00 1.620,00/ 119 | 115.8 |100.8| 71.1 | 25.8
4164305 4161725 |Helix V218 1” 16 1.5 1.676,00 1.764,00) 133.5| 129.5 |112.2| 78.6 | 27.6
4164306 4161727 |Helix V220 17 25 2.2 1.733,00 1.824,00 148.8 | 145.1 |126.7| 89.9 | 33.5

- 4161729 |Helix V222 25 25 2.2 - 1.980,00/ 163.3 | 159 |138.5| 97.8 | 35.6

- 4161730 |Helix V224 25 25 2.2 - 2.025,00/177.8 | 172.8 |[150.1|105.3| 37.5

- 4161731 |Helix V226 25 25 2.2 - 2.040,00/192.2 | 186.4 |161.4/112.5] 39

- 4161732 |Helix V229 25 25 2.2 - 2.280,00| 213.6 | 206.6 |177.9/122.8| 40.6

- 4161733 |Helix V231 25 25 3 - 2.592,00/ 231.2 | 225 [196.1|138.8| 51.4

- 4161734 |Helix V233 25 25 3 - 2.808,00| 245.7 | 238.9 |207.8|146.5| 53.5
Wilo Helix V&..., 37400 V, 50 Hz
Referencia | Referencia| Modelo Rp/DN PN P, Precio Precio Caudal (m3/h)
con cierre | con cierre (bar) | (kw) con cierre con cierre 0o [T [ 23456
estandar | cartucho estandar cartucho Altura (m)
4162771 | 4160518 |Helix V402 1” 16 0.37 894,00 941,00| 15.7 | 15.3 | 14.7 | 13.6 | 11.8 | 9.1 | 5.6
4162772 | 4160519 |Helix V403 1” 16 0.37 924,00 973,00| 23.4 | 22.7 | 21.7 | 20.9|17.3|13.2 8
4162773 | 4160520 |Helix V404 1” 16 0.37 1.036,00 1.090,00| 31.5 | 30.7 | 29.5 | 27.3 | 23.8 | 18.5 |11.7
4162774 | 4160521 |Helix V405 1” 16 0.55 1.077,00 1.134,00| 39.4 | 38.5 | 36.9 | 34.3 | 29.9 | 23.4 | 14.9
4162775 | 4160522 |Helix V406 1” 16 0.55 1.117,00 1.176,00| 47 |45.8 | 43.9 | 40.6 | 35.2 | 27.3 | 17
4162776 | 4160523 |Helix V407 1” 16 0.55 1.239,00 1.304,00| 55.3 | 54.1 | 52.1 | 48.5 | 42.5 | 33.5 | 21.7
4162777 | 4160524 |Helix V408 1” 16 0.75 1.321,00 1.391,00) 63 |61.5]59.2| 55 48 |37.6 |24.1
4162778 | 4160526 |Helix V409 1” 16 0.75 1.453,00 1.529,00| 70.6 | 68.9 | 66.1 | 61.2 | 53.2 | 41.4 | 26.2
4162779 | 4160528 |Helix V410 1” 16 0.75 1.560,00 1.642,00| 79.3 | 77.6 | 74.8 | 69.7 | 61.1 | 48.4 | 31.6

Informacién de producto:
- Otros modelos PN 25y PN 30 bajo consulta
- Cierre mecanico de cartucho o estdndar

- MEI>=0.7
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Bombas para agua fria

Wilo Helix V6/10

wi

lo

Referencia | Referencia| Modelo |Rp/DN| PN P, Precio Precio Caudal (m3/h)

con cierre | con cierre (bar) | (kw) | concierre | con cierre 0 [ 1[]2]3]4]5]6

estandar | cartucho estandar cartucho Altura (m)

4164326 | 4160530 |Helix V411 1" 16 1.1 1.707,00 1.797,00| 87.1 | 85.1 | 81.9 | 76.2 | 66.6 | 52.5 | 34
4164327 | 4160532 |Helix V412 1” 16 1.1 1.796,00 1.890,00| 94.8 | 92.6 | 88.9|82.5| 72 |56.5|36.3
4164328 | 4160534 |Helix V413 1" 16 1.1 1.876,00 1.975,00| 103 |100.9| 97.4|90.9 | 79.9 | 63.5 | 41.8
4164329 | 4160536 |Helix V414 1’ 16 1.1 1.938,00 2.040,00{110.8/108.4/104.5| 97.5 | 85.6 | 67.8 | 44.4
4164330 | 4160538 |Helix V416 1’ 16 1.5 2.134,00 2.246,00(126.2/123.4/118.7/110.4]/ 96.5 | 76 [49.1
4164331 | 4160540 |Helix V418 1" 16 1.5 2.274,00 2.394,00{141.5/138.1/132.6/122.9/106.9| 83.6 | 53.3
4162786 | 4160542 |Helix V420 1’ 16 2.2 2.360,00 2.484,00/158.9/155.5(149.9/139.8|122.8| 97.6 | 64.4

- 4160544 |Helix V422 25 25 2.2 - 2.604,00/174.4/170.5/164.1/152.8]133.9/106.1| 69.5

- 4160545 |Helix V424 25 25 2.2 - 2.700,00/189.8/185.4|178.2|165.6|144.8/114.3| 74.3

- 4160546 |Helix V426 25 25 2.2 - 2.862,00| 208 | 204 |197.1/184.5/163.1|130.9| 88

- 4160547 |Helix V429 25 25 3 - 3.024,00(231.5/226.8| 219 |204.8|180.7|144.7|96.8

- 4160548 |Helix V431 25 25 3 - 3.132,00/247.1| 242 |233.5/218.1]192.3|153.8/102.5
Referencia|Referencia| Modelo | Rp/DN PN P, Precio Precio Caudal (m3/h)
con cierre | con cierre (bar) (kw) | con cierre con cierre 0 [ 1] 21 4] 6 ] 8 J10
estandar | cartucho estandar cartucho Altura (m)

- 4156030 |Helix V601 | 1%” 16 0.37 - 1.037,00| 8.3 8.2 81 |76 | 64 | 45 |14
4162713 | 4156031 |Helix V602 1% 16 0.55 1.026,00 1.080,00| 17 | 16.8 |16.515.3]13.1] 9.6 |3.9
4162714 | 4156032 |Helix V603 1% 16 0.55 1.077,00 1.134,00| 25.5 | 25 |24.522.4119.1 13.8 |54
4162715 | 4156033 |Helix V604 | 1%~ 16 0.75 1.129,00 1.188,00| 34.1 | 33.5 | 32.6 | 29.9 | 25.4 | 18.4 | 7.4
4162716 | 4156034 |Helix V605 1% 16 1.1 1.231,00 1.296,00| 43.1 | 42.3 | 41.4 | 38.1 | 32.8 | 24.3 [10.7
4162717 | 4156035 |Helix V606 | 1%~ 16 1.1 1.283,00 1.350,00/ 51.5 | 50.5 | 49.3 | 45.1 | 38.5 | 28.1 |11.9
4162718 | 4156036 |Helix V607 | 1%~ 16 1.5 1.488,00 1.566,00| 60.9 | 59.7 | 58.4 | 53.7 | 46.3 | 34.6 [15.9
4162719 | 4156038 |Helix V608 1% 16 1.5 1.534,00 1.615,00 69.4 | 68 |66.3 |60.8|52.138.7|17.3
4162720 | 4156040 |Helix V609 | 1%” 16 2.2 1.642,00 1.728,00/ 78.4 | 76.9 | 75.2 | 69.3 | 60 |45.2 |21.4
4162721 | 4156042 |Helix V610 | 1%~ 16 2.2 1.792,00 1.886,00| 86.9 | 85.2 | 83.2 | 76.5 | 66 | 49.4 | 23
4162722 | 4156044 |Helix V611 1%” 16 2.2 1.868,00 1.966,00| 95.4 | 93.4 | 91.1 | 83.6 | 71.9 | 53.5 |24.3
4162723 | 4156046 |Helix V612 1% 16 3 2.103,00 2.214,00/105.3/103.2]100.9/ 93.1 | 80.8 | 61.4 |30.1
4162724 | 4156048 |Helix V613 1% 25 3 2.257,00 2.376,00/113.9/111.6| 109 |100.4| 87 |65.9 [31.9
4162725 | 4156050 |Helix V614 | 1%” 25 3 2.278,00 2.398,00/122.4/119.9|117.1|107.7| 93.1 | 70.3 |33.6
4162726 | 4156052 |Helix V615 1%” 25 3 2.301,00 2.422,00/130.9/128.2| 125 |114.8] 99.1 | 74.6 |35.3
4162727 | 4156054 |Helix V616 | 1%~ 25 4 2.411,00 2.538,00/141.5/138.8|135.8|125.7|109.7 | 84.4 |43.1

- 4156056 |Helix V618 32 25 4 - 2.647,00/158.9/155.8|152.3|140.7|122.6| 94.1 |47.5

- 4156057 |Helix V620 32 25 4 - 2.754,00/176.1/172.6|168.6/155.5/135.3/103.5/51.8

- 4156058 |Helix V621 32 25 5.5 - 3.240,00/186.5| 183 |179.1|166.2|145.7|113.1(59.4

- 4156059 |Helix V623 32 25 5.5 - 3.564,00| 204 [200.1|195.8|181.6| 159 |123.2|64.3

- 4156060 |Helix V625 32 25 5.5 - 3.780,00(221.4|217.1|212.4|196.6|/172.3]133.1| 69

- 4156061 |Helix V627 32 25 5.5 - 4,104,00/1238.7| 234 | 229 [212.1]185.3|142.8|73.4
Referencia |Referencia| Modelo |Rp/DN| PN P, Precio Precio Caudal (m3/h)
con cierre | con cierre (bar) | (kw) | concierre | concierre | 0 | 2 [ 5 | 8 [ 10 [15] 17
estandar | cartucho estandar cartucho Altura (m)

- 4150540 |Helix V1001 | 1%” 25 0.55 - 1.332,00/ 10.1 | 10 96 | 86 | 7.7 |3.3] 038
4162663 | 4150541 |Helix V1002 | 1%” 25 0.75 1.298,00 1.366,00/ 20.2 (1 19.8 | 18.8116.9 |149| 6 | 1.2
4162664 | 4150542 |Helix V1003 | 1%” 25 1.1 1.321,00 1.391,00| 30.6 | 30.1 | 28.6 | 25.8 | 22.7 | 9.5 | 2.4
4162665 | 4150543 |Helix V1004 | 1%” 25 1.5 1.644,00 1.730,00| 40.6 | 39.8 | 37.7 | 33.9 | 29.8 112.2| 2.7
4162666 | 4150544 |Helix V1005 | 1%” 25 2.2 1.876,00 1.975,00/ 51.5 | 50.6 | 48.2 | 43.9 | 39.1 |17.4| 5.5
4162667 | 4150546 |Helix V1006 | 1%2" 25 2.2 1.961,00 2.064,00/ 61.5 | 60.4 | 57.3 | 52 46 [19.8| 5.6
4162668 | 4150548 |Helix V1007 | 1%” 25 3 2.176,00 2.291,00| 72.5 | 71.4 | 68.1 | 62.2 | 55.4 |25.3| 8.6
4162669 | 4150550 |Helix V1008 | 1%»” 25 3 2.257,00 2.376,00/ 82.7 | 81.3 | 77.4 | 70.4 | 62.6 | 28 9
4162670 | 4150552 |Helix V1009 | 1%." 25 4 2.347,00 2.470,000 94 | 92.7 |88.7|81.4 | 73 |34.6/13.2
4162671 | 4150554 |Helix V1010 | 1%” 25 4 2.644,00 2.783,00/104.3|102.7| 98.2 | 90 | 80.6 |37.9/14.1
4162672 | 4150556 |Helix V1011 | 1%" 25 4 2.816,00 2.964,00/114.5/112.7/107.6| 98.5 | 88.1 |41.1|14.9
4162673 | 4150558 |Helix V1012 | 1%” 25 5.5 3.034,00 3.194,00/125.8| 124 |118.9/109.6| 98.7 |47.9/19.3
4162674 | 4150560 |Helix V1013 | 1%” 25 5.5 3.325,00 3.500,00/136.2/134.2/128.6]/118.5|106.5|51.4| 20.5

- 4150563 [Helix V1015 40 25 5.5 - 3.780,00/156.7|154.3|147.9| 136 | 122 |58.1|22.5

- 4150565 |Helix V1017 40 25 7.5 - 4.216,00/177.9/175.2|167.7|154.3|138.5/66.3| 25.9

- 4150567 |Helix V1019 40 25 7.5 - 5.284,00/198.4|195.2|186.8|171.6|153.8|72.7| 27.6

- 4150569 |Helix V1021 40 25 7.5 - 5.832,00/218.8/215.2|205.8/188.6|168.7|78.8| 28.9

Informaci6n de producto:

- Otros modelos PN 25 y PN 30 bajo consulta

- Cierre mecadnico de cartucho o estandar

- MEI>=0.7
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Bombas para agua fria

Bombas para uso comercial e industrial

Wilo Helix V16/22

Wilo Helix V
Bomba centrifuga vertical multietapas de alta eficiencia
Claves del tipo
Ejemplo: Wilo Helix V2202
Helix V Serie
22 Caudal nominal a 50 Hz (m3/h)
02 Numero de etapas
Wilo Helix V16..., 37400 V, 50 Hz
Referencia |Referencia| Modelo Rp/DN PN P, Precio Precio Caudal (m3/h)
con cierre | con cierre (bar) | (kw) | con cierre | con cierre 0 [ & [8]12]16]20]24
estandar | cartucho estdndar | cartucho Altura (m)

- 4141144 |Helix V1601 2”/50 16 | 0.75 - 1.688,00) 12.1 12 |11.4/10.5/89 | 7 |44
4162637 | 4141145 |Helix V1602 2”/50 16 1.5 1.744,00 1.836,00| 25.7 |25.3|24.5(22.6/20.1|16.2|11.5
4162638 | 4141146 |Helix V1603 2"/50 16 2.2 1.851,00 1.948,00/ 38.9 |38.1/36.8] 34 |30.3|25.4]16.7
4162639 | 4141147 |Helix V1604 2"/50 16 3 2.058,00 2.166,00/ 51.9 |50.5|49.5/42.9/39.4|32.8|26.4
4162640 | 4141148 |Helix V1605 2"/50 16 4 2.422,00 2.549,00/ 64.8 |63.1/54.4/50.1/46.6/38.7| 29
4162641 | 4141150 |Helix V1606 2"/50 16 4 2.582,00 2.718,00| 77.7 |76.4/73.9/68.9| 61 | 50 |34.1
4162642 | 4141152 |Helix V1607 2”/50 16 5,5 2.997,00 3.155,00/ 91.3 |90.4/87.8| 83 |74.4|61.2|43.1
4162643 | 4141154 |Helix V1608 2”/50 16 55 3.630,00 3.821,00) 104 103 |99.6| 94 |84.2169.2| 48

- 4141156 |Helix V1609 2”/50 16 7,5 - 3.866,00) 118 117 |114|107| 96 |79.6/56.3

- 4141158 |Helix V1610 2”/50 16 7,5 - 4,325,000 131 129 |126|118|106 |87.8/61.7

- 4141160 |Helix V1611 2”/50 16 7,5 - 4.363,00) 144 141 |137|129|116 |95.4/65.9

- 4141162 |Helix V1612 2”/50 25 9 - 4.698,00) 157 156 |153|145]130(109|77.1

- 4141163 |Helix V1613 2"/50 25 9 - 4,849,000 170 169 |165|156| 141|116 (82.3

- 4141166 |Helix V1616 2"/50 25 11 - 7.160,00) 209 207 1202|190|171 |141|99.7

Wilo Helix V22..., 37400 V, 50 Hz

Referencia |Referencia| Modelo DN PN P, Precio Precio Caudal (m3/h)

con cierre | con cierre (bar) (kw) concierre | concierre | 0 | 6 [12[18 ] 24 [30] 36
estdndar | cartucho estandar | cartucho Altura (m)

- 4123281 HelixV2201 | 50 | 16 15 - 1.84800 19 | 18 |17 |15 | 12 | 8 | 2

- 4123282 |Helix V2202 50 16 3 - 2.142,00| 36 35 32 | 30 | 25 | 18

- 4123283 |Helix V2203 50 16 4 - 2.867,00| 54 52 49 | 44 | 36 | 26 | 12

- 4123284 |Helix V2204 50 16 5.5 - 3.402,00| 72 70 | 66 | 61 | 52 | 38 | 16

- 4123286 |Helix V2205 50 16 7.5 - 4.137,00/ 90 87 |83 |76 | 65 | 47 | 22

- 4123288 |Helix V2206 50 16 7.5 - 4.295,00 108 | 104 | 100| 91 | 77 | 55 | 28

- 4123290 |Helix V2207 50 16 9 - 5.366,00) 126 | 123 | 117|109 92 | 67 | 33

- 4123292 |Helix V2208 50 16 11 - 5.670,00) 145 | 140 | 134|124 | 105 | 76 | 38

- 4123294 |Helix V2209 50 25/30 11 - 5.985,00| 162 | 157 | 149|138 | 117 | 84 | 42

- 4123295 |Helix V2210 50 |25/30 15 - 6.983,00/ 182 | 176 | 168 |156| 134 | 17 | 50

- 4123296 |Helix V2211 50 25/30 15 - 7.298,00/ 199 | 193 | 184|171 | 146 | 108 | 54

- 4123297 |Helix V2212 50 25/30 15 7.718,00/ 217 | 210 | 200 | 186 | 158 | 115 | 58

- 4123298 |Helix V2213 50 |25/30 18.5 - 8.138,00| 235 | 228 | 217|203 | 174 | 125 | 64

- 4165782 |Helix V2214 50 25/30 18.5 - 8.715,00| 252 | 245 | 234|216 | 183 | 132 | 65

- 4165785 |Helix V2215 50 25/30 18.5 - 9.188,00| 270 | 262 | 250 | 231|195 | 140 | 69

- 4165788 |Helix V2216 50 25/30 22 - 9.450,00/ 289 | 281 | 269|250 | 213 | 154 | 78

Informacién de producto:

- Otros modelos PN 25y PN 30 bajo consulta

- Cierre mecdnico de cartucho o estandar

- Serie V16 completamente en acero inoxidable

- Temperatura Helix V16: -30°C + 120°C

- Serie V22 con pie en fundicidn con proteccién por cataforesis
- Temperatura Helix V22: -20°C + 120°C

- Dispositivo X-Care para las versiones 22,36,52 bajo consulta
- MEI>=0.7
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Bombas para agua fria WTlO

Bombas para uso comercial e industrial

Wilo Helix V36/52
Wilo Helix V36..., 37400 V, 50 Hz

Referencia | Referencia Modelo DN PN P, Precio Precio Caudal (m3/h)

con cierre | con cierre (bar) | (kw) | concierre | concierre | O | 8 [16 [32] 40 [ 48 | 54

estandar cartucho estindar | cartucho Altura (m)
- 4138308 |Helix V3601/1 65 16 2.2 - 3.045,00/18.2| 18 |17.6(13.9/10.3| 5.2
- 4138309 |Helix V3601 65 16 3 - 3.098,00| 24.9 | 25 |23.5/19.7/16.2 |11.2| 7
- 4138310 |Helix V3602/2 65 16 4 - 3.150,00|/ 36.9 | 36.5 |35.8|28.5/21.1| 12 |3.88
- 4138311 |Helix V3602/1 65 16 5.5 - 3.698,00| 43.9 | 43.8 |42.5/35.3(28.3/19.1/11.1
- 4138312 |Helix V3602 65 16 5.5 - 3.780,00/ 50.5| 50 |47.8|40.6|33.7 |24.3]16.6
- 4138315 |Helix V3603/2 65 16 7.5 - 4.375,00| 63.5| 63.3 |60.9/50.7|39.9 | 26.4 |15.2
- 4138317 |Helix V3603 65 16 9 - 5.348,00/ 75.9|76.9 | 73 |62.9/52.8| 40 | 28
- 4138319 |Helix V3604/2 65 16 11 - 5.460,00| 88.2 | 88.7 |85.8|72.5|59.2 |40.8|25.1
- 4138321 |Helix V3604 65 16 11 - 5.565,00| 102 | 101 |96.6/82.7|69.6 |51.8|35.9
- 4138323 |Helix V3605/2 65 16 15 - 5.860,00| 114 | 115 | 113 |94.3|77.4 |54.5|36.1
- 4138325 |Helix V3605 65 16 15 - 7.035,00| 128 | 127 | 122 | 106 |89.4|67.6 |46.9
- 4138327 |Helix V3606/2 65 16 15 - 7.263,00| 140 | 140 | 134|114 |94.5 |68.1 |44.2
- 4138329 |Helix V3606 65 16 18.5 - 7.726,00| 155 | 150 | 148 |130| 110 | 80 | 50
- 4138331 |Helix V3607/2 65 25 18.5 - 8.228,00/ 180 | 178 |170 150|130 | 90 | 70
- 4138332 |Helix V3607 65 25 22 - 8.610,00| 165 | 165 | 159|135 | 115 | 82 | 55
- 4138333 |Helix V3608/2 65 25 22 - 8.820,00| 190 | 190 |185|160| 135 | 97 | 70
- 4138334 |Helix V3608 65 25 22 - 9.325,00| 205 | 205 | 190|170 | 145|110 | 80
- 4138335 |Helix V3609/2 65 25 30 - 11.550,00| 220 | 216 | 208 | 180 | 152 | 115 | 79
- 4138336 |Helix V3609 65 25 30 - 11.655,00| 230 | 225 | 220|190 | 165 | 125| 90
- 4165795 |Helix V3610 65 25 30 - 12.600,00| 256 | 257 | 246|213 | 183 [139| 99
- 4165798 |Helix V3611/2 65 25 30 - 13.125,00| 268 | 269 | 259|223 | 188 | 140 | 97
- 4165801 |Helix V3611 65 25 37 - 13.125,00| 282 | 283 | 272|237 | 203 | 155|111
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Wilo Helix V52..., 37400 V, 50 Hz

Referencia | Referencia Modelo DN PN P, Precio Precio Caudal (m3/h)

con cierre | con cierre (bar) | (kw) | con cierre | con cierre | 0 | 12 | 24 [36] 48 |66 | 76

estdndar cartucho estandar | cartucho Altura (m)
- 4141794 |Helix V5201/1 80 16 3 - 3.203,00/19.1 | 18.5 | 18 [16.3]13.2 /6.3 | 1.2
- 4141795 |Helix V5201 80 16 4 - 3.234,00/27.8 | 26.9 |24.4(21.6/18.4 |11.8| 6.9
- 4141796 |Helix V5202/2 80 16 5.5 - 4.410,00/38.6 | 37.5 |36.5|33.3|27.6 |14.4| 5.2
- 4141798 |Helix V5202 80 16 7.5 - 4.458,00|56.2 | 53.6 |49.6 | 44.6|38.5 |26.6|16.3
- 4141799 |Helix V5203/2 80 16 11 - 5.960,00| 67.6 | 65.2 |62.4| 57 | 48.629.9/16.5
- 4141801 |Helix V5203 80 16 11 - 5.960,00/ 85.1 | 81 |74.7|67.5|58.8 |40.1|25.8
- 4141802 |Helix V5204/2 80 16 15 - 6.858,00/96.2 | 92.3 |87.4|80.4|69.5 |44.6|26.7
- 4141804 |Helix V5204 80 16 15 - 7.701,00| 114 | 109 | 101 | 91 |79.8 |55.3|36.1
- 4141805 |Helix V5205/2 80 16 18.5 - 9.138,00| 124 | 120 | 112|103 |89.7 |58.1|35.5
- 4141807 |Helix V5205 80 16 18.5 - 9.909,00| 142 | 134 | 125|113 |98.1| 69 |43.9
- 4143665 |Helix V5206/2 80 16 22 - 10.286,00| 154 | 147 | 139|126 | 111 |73.9|46.3
- 4141819 |Helix V5206 80 25 22 - 10.286,00| 171 | 164 | 151 |136| 120 |83.9|54.5
- 4141820 |Helix V5207/2 80 25 30 - 12.338,00| 185 | 175 | 165 | 155| 130 | 90 | 55
- 4141822 |Helix V5207 80 25 30 - 12.338,00| 200 | 192 | 177|162 | 143 | 101 |66.8
- 4141823 |Helix V5208/2 80 25 30 - 12.443,00) 210 | 205 [ 190 |175| 135 |105]| 65
- 4141825 |Helix V5208 80 25 30 - 12.915,00| 230 | 225 | 205|185 | 165 |115| 75
- 4141826 |Helix V5209/2 80 25 37 - 13.440,00| 240 | 231 |216 (198 | 174 |119| 77
- 4165810 |Helix V5209 80 25 37 - 14,175,00| 258 | 247 | 229|209 | 184 | 130 | 87
- 4165813 |Helix V5210/2 80 25 37 - 14,175,00| 269 | 257 | 241|221 | 194 | 133 | 86
- 4165816 |Helix V5210 80 25 37 - 16.800,00| 286 | 274 | 254 | 231 | 204 | 144 | 96

Informacién de producto:

- Otros modelos PN 25 bajo consulta.

- Cierre mecanico de cartucho o estdndar

- Dispositivo X-Care para las versiones 22,36,52 bajo consulta
- MEI>=0.7
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Bombas para agua fria

Bombas electronicas

Wilo Economy MHIE...

Ejecucion monofasica

Ejecucidn trifasica

Wilo Economy MHIE, 17230V, 50 Hz

Referencia Modelo P2 Rp Rp PN Precio

(kw) | Asp | Imp | (bar) €
4073100 |MHIE 205-M1¥,M3® 1.1 1” 1” 10 2.642,00
4073101 |MHIE 205-M2? 11 1" 1" 10 2.642,00
4073102 |MHIE 403-M1",M3"® 1.1 1%” 1” 10 2.620,00
4073103 |MHIE 403-M2% 1.1 1%” 1” 10 2.620,00

Wilo Economy MHIE...2G, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo P2 Rp Rp PN Precio

(kw) | Asp | Imp | (bar) €
4148406 |MHIE 205N-2G 1.1 1” 1” 10 2.363,00
4148412 |MHIE 403N-2G 1.1 1%” 1” 10 2.363,00
4148418 |MHIE 406N-2G 2.2 1%” 1” 10 2.625,00
4148424 |MHIE 803N-2G 2.2 1%” | 14" 10 2.940,00
4148430 |MHIE 1602N-2G 2.2 2’ 1% 10 2.940,00

Informacién de producto:

- Temperatura de trabajo de -15°C hasta +110°C

- Todas las partes en contacto con el fluido en acero inoxidable (AISI 304)
- Construccién compacta

- Variador de frecuencia integrado

- Proteccion de motor integrada

- Cierre mecdnico especial bajo consulta
- Ejecucion especial con construccion en acero inoxidable en AlSI 316 bajo consulta
1) Control de la velocidad manual

(
(2) Regulacién presién constante (requiere sonda de presién)
(

3) Control de la velocidad mediante una sefial externa (0-10 V /4-20 mA)

Wilo Economy MHIE...

Bomba centrifuga horizontal multietapas de
aspiraciéon normal, con variador de
frecuencia integrado

Claves del tipo
Ejemplo:  Wilo MHIE 403N-2G

MHI Serie

E Con variador de frecuencia

4 Caudal nominal a 50 Hz (m3/h)
03 Numero de etapas

-2G Segunda generacion
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Bombas para agua fria W'lO

Bombas electronicas

Wilo MultiVert MVISE...2G

Wilo MutliVert MVISE...2G

Bomba centrifuga vertical de rotor himedo totalmen-
te silenciosa, con variador de frecuencia integrado

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo MVISE 405 2G

MVIS Serie

E Con variador de frecuencia

4 Caudal nominal a 50 Hz (m3/h)
05 Numero de etapas

2G Segunda generacion

Wilo MultiVert MVISE, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo P2 Rp PN Precio
(kw) (bar) €

2526589 |MVISE 206-2G 1.1 1" 16 3.949,00

2526590 |MVISE 210-2G 2 1" 16 4.473,00

2526591 |MVISE 404-2G 1.1 1%” 16 3.960,00

2526592 |MVISE 406-2G 11 1%” 16 4.048,00

2526593 |MVISE 410-2G 2 1%” 16 4.452,00 -

2526594 |MVISE 803-2G 11 1% 16 4.025,00 2

2526595 |MVISE 806-2G 2 1% 16 4.436,00 g
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Informacién de producto:

- Muy silenciosa, hasta 20dB(A) mds silenciosa que una bomba convencional

- Tecnologia de rotor hiimedo

- Temperatura de trabajo de -15°C hasta +50°C

- Todas las partes en contacto con el fluido son en acero inoxidable AISI 304

- Variador de velocidad integrado

- Proteccién de motor integrada

- Ejecucién en PN16 con bridas ovaladas y contrabridas en fundicién gris con rosca interior
- S6lo apto para trabajar en carga
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Bombas para agua fria

Bombas electronicas

Wilo MultiVert MVIE 2/4

Wilo MutliVert MVIE

Bomba centrifuga vertical multietapas con
variador de velocidad integrado.

Claves del tipo
Ejemplo:  Wilo MVIE 204-2G

MVI Serie
E Con variador de velocidad
2 Caudal nominal a 50 Hz (m3/h)
04 Ndmero de etapas
Ejecucion trifdsica Ejecucion trifasica
Ejecucion monofasica hasta 7,5kW 11-22kw

Wilo MultiVert MVIE 2...,17230V, 50 Hz

Referencia Modelo P2 Rp/ Precio

(kw) DN (bar) €
4073052 MVIE 204-M1%Y,M3? 1.1 17/25 16 2.992,00
4073053 MVIE 204-M2? 1.1 17/25 16 2.992,00

Wilo MultiVert MVIE 4..., 17230V, 50 Hz

Referencia Modelo P2 Rp/ PN Precio

(kw) DN (bar) €
4073054  |MVIE 403-M1Y,M3? 1.1 |1w”/32| 16 2.971,00
4073055 MVIE 403-M2? 1.1 |1%”/32 16 2.971,00

Wilo MultiVert MVIE 2..., 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo P2 Rp/ PN Precio

(kw) DN (bar) €
4077520 |MVIE 204 1.1 | 1725 | 16 2.852,00
4077521 |MVIE 208 2.2 1”/25 16 3.045,00
4077531 MVIE 214 4 25 25 3.812,00

Wilo MultiVert MVIE &..., 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo P2 Rp/ PN Precio

(kw) DN (bar) €
4077522 |MVIE 403 1.1 1% 16 2.830,00
4077523  |MVIE 406 2.2 1%” 16 3.015,00
4089917 |MVIE 410 4 1%” 16 3.616,00
4122302 |MVIE 414 5.5 32 25 5.391,00

Informacién de producto:

- Facil instalacién

- Temperatura de trabajo de -15°C hasta +120°C

- Todas las partes en contacto con el fluido en acero inoxidable AISI 304

- Variador de velocidad integrado

- Amplio campo de regulacién (hasta 60 Hz)

- Proteccién de motor integrada

- Ejecucién PN25 con bridas redondas disponible bajo consulta

- Disponible en AISI 316 L

(1) Control de la velocidad manual

(2) Regulacién presién constante (requiere sonda de presién)

(3) Control de la velocidad mediante una sefial externa (0-10 V / 4-20 mA)
- Ejecucién en PN16 con bridas ovaladas y contrabridas en fundicién gris con rosca interior
- MEI>=0.1
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Bombas para agua fria WllO

Bombas electronicas

Wilo MultiVert MVIE8/16/32/52

Wilo MultiVert MVIE 8..., 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo P2 Rp/ PN Precio

(kw) DN (bar) €
4077525 |MVIE 803 2.2 |1%"/s0| 16 3.057,00
4077526 |MVIE 806 4 1%»"/40| 16 3.749,00
4122299 |MVIE 808 55 |1%’/s0| 16 5.774,00
4122304 |MVIE 811 7.5 40 25 6.441,00

Wilo MultiVert MVIE 16..., 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo P2 DN PN Precio

(kw) (bar) €
4166094 |MVIE 1606 11 50 16 12.967,00
4166106 |MVIE 1608 15 50 25 14.246,00
4166107 |MVIE 1610 18.5 50 25 16.485,00

Wilo MultiVert MVIE 32..., 37400 V, 50 Hz

Wilo MultiVert MVIE 52..., 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo P2 DN PN Precio

(kw) (bar) €
4147658 |MVIE 5202 7.5 80 16 7.604,00
4166098 |MVIE 5203 15 80 16 12.337,00
4166099 |MVIE 5204 18.5 80 16 16.334,00
4166100 |MVIE 5205 22 80 16 16.855,00

Referencia Modelo P2 DN PN Precio

(kw) (bar) €
4147648 |MVIE 3202 5.5 65 16 6.505,00
4147654 |MVIE 3203 7.5 65 16 7.343,00 ;5
4166095 |MVIE 3203-11 11 65 16 10.839,00 § =
4166096 |MVIE 3204 15 65 16 12.110,00 35
4166097 |MVIE 3205 18.5 65 16 13.402,00 g 2
4166111 |MVIE 3206 22 65 25 16.459,00 =
4166125 |MVIE 3207 22 65 25 16.801,00

Informaci6n de producto:

- Facil puesta en marcha

- Temperatura de trabajo de -15°C hasta +120°C
- Rodetes y difusores en acero inoxidable AISI 304
- Variador de velocidad integrado

- Amplio rango de regulacién (hasta 60 Hz)

- Proteccién de motor integrada

- Ejecucion en PN25 disponible bajo consulta

- MEI>=0.1

- 16...52, pie en funcidién

- 8” completamente AlSI
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Bombas para agua fria

Bombas electrénicas

Wilo MultiVert MVIE70/95 y Wilo Helix VE2/4

Wilo MultiVert MVIE 70..., 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo P2 DN PN Precio
(kw) (bar) €
4122317 MVIE 7001 5.5 100 16 7.315,00
4166155 MVIE 7002 15 100 16 8.357,00
4122318 MVIE 7002/2 7.5 100 16 13.409,00
4166156 |MVIE 7003/1 15 100 16 15.461,00
4166157 |MVIE 7004/2 18.5 100 16 18.430,00
4166158 MVIE 7004 22 100 16 19.975,00
Wilo MultiVert MVIE 95..., 37400 V, 50 Hz
Referencia Modelo P2 DN PN Precio Informacién de producto:
(kw) (bar) € - Facil puesta en marcha
- Temperatura de trabajo de -15°C hasta +120°C
4122324  |MVIE 9501/1 7.5 100 16 10.173,00 - Rodetes y difusores en acero inoxidable AISI 304
4166171 MVIE 9501 11 100 16 12.599,00 - Xarialt':lor de ve(ljocidadlint'eigr?:o s0Ha)
- AmMplio rango de regulacion asta Z
4166172 MVIE 9502/1 15 100 16 15.187,00 - Proteccién de motor integrada
4166173 |MVIE 9502 18.5 100 16 17.411,00 - Ejecucién en PN25 disponible bajo consulta
4166174  |MVIE 9503/2 22 100 16 18.827,00, - ME>=01

—

Wilo Helix VE

Bomba centrifuga vertical multietapas electrénica de alta
eficiencia

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo Helix VE208

Helix VE Serie

2 Caudal nominal a 50 Hz (m3/h)
08 Numero de etapas

Wilo Helix VE2..., 37400 V, 50 Hz

Referencia | Referencia Modelo Precio Precio
con cierre | con cierre DN | (bar) | (kw) | con cierre | con cierre
estandar cartucho estandar | cartucho
4164641 | 4164491 |Helix VE 208 1" 16 | 11 2.900,00| 3.053,00
- 4164494 |Helix VE 216 25 25 2.2 - 3.664,00
- 4164496 |Helix VE 222 25 25 4 - 4.742,00

Wilo Helix VE4..., 37400 V, 50 Hz

Referencia | Referencia Modelo Rp/ PN P, Precio Precio
con cierre | con cierre DN | (bar) | (kw) | con cierre |con cierre
estandar cartucho estdndar | cartucho
4164637 4164473 |Helix VE 405 1” 16 1.1 2.810,00/ 2.958,00
4164639 4164476 |Helix VE 410 1” 16 2.2 3.375,00| 3.553,00
- 4164480 |Helix VE 418 25 25 4 - 4.468,00

Informacién de producto:

- Facil puesta en marcha

- Temperatura de trabajo de -30°C hasta +120°C

- Rodetes y difusores en acero inoxidable AISI 304
- Variador de velocidad integrado

- Amplio rango de regulacién (hasta 60 Hz)

- Proteccién de motor integrada

- Otros modelos en PN25 disponibles bajo consulta
- MEI>=0.7
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Bombas para agua fria W)lo

Bombas electrénicas

Wilo Helix VE6/10/16/22/36/52
Wilo Helix VES6..., 37400 V, 50 Hz

Referencia | Referencia Modelo Rp/ | PN P, Precio Precio
con cierre | con cierre DN | (bar) | (kw) | con cierre | con cierre
estandar cartucho estandar | cartucho
4164631 4161425 |Helix VE 603 1%” 16 1.1 2,779,00) 2.925,00
4164633 4161426 |Helix VE 606 1% 16 2.2 3.086,00 3.248,00
4164635 4161428 |Helix VE 611 1%” 16 4 3.730,00/ 3.926,00
- 4161430 |Helix VE 615 32 25 5.5 - 5.800,00
- 4161431 |Helix VE 619 32 25 7.5 - 6.244,00
Wilo Helix VE10..., 37400 V, 50 Hz
Referencia | Referencia Modelo Rp/ PN P, Precio Precio
con cierre con cierre DN (bar) (kw) | con cierre | con cierre
estandar cartucho estandar | cartucho
4164625 4161304 |Helix VE 1002 1" 16 1.1 2.755,00/ 2.900,00
4164627 4161306 |Helix VE 1004 1% 16 2.2 3.089,00| 3.252,00
4164629 4161308 |Helix VE 1006 1% 16 4 3.625,00/ 3.816,00
- 4161311 |Helix VE 1009 1" 16 5.5 - 5.609,00
- 4161314 |Helix VE 1012 40 25 7.5 - 6.500,00

Wilo Helix VE16..., 37400 V, 50 Hz

Referencia | Referencia Modelo Rp/ PN P, Precio Precio
con cierre con cierre DN (bar) (kw) | concierre | con cierre
estdndar | cartucho estandar | cartucho o
4164621 | 4148083 |Helix VE 1602 2°/50| 16 | 2.2 | 2.931,00] 3.085,00 3
4164623 4148086 |Helix VE 1603 2”/50 | 16 4 3.149,00| 3.315,00 % =
- 4141464 |Helix VE 1605 27/50 16 5.5 - 6.167,00 a g
- 4141465 |Helix VE 1606 2”/50 16 7.5 - 6.580,00 2
- 4141468 |Helix VE 1609 50 25 11 - 9.113,00

Referencia | Referencia Modelo DN PN P, Precio Precio
con cierre | con cierre (bar) | (kw) | con cierre | con cierre
estandar cartucho estandar | cartucho
- 4147999 |Helix VE 2202 50 16 4 - 4.172,00
- 4123338 |Helix VE 2203 50 16 5.5 - 6.724,00
- 4123339 |Helix VE 2204 50 16 7.5 - 7.719,00
- 4166183 |Helix VE 2205 50 16 11 - 10.706,00
- 4166184 |Helix VE 2207 50 25 15 - 12.559,00
- 4166185 |Helix VE 2208 50 25 | 185 - 13.749,00
- 4166186 |Helix VE 2209 50 25 22 - 14.730,00
- 4148003 |Helix VE 3601 50 16 4 - 4.533,00
- 4140702 |Helix VE 3602 65 16 5.5 - 7.577,00
- 4140703 |Helix VE 3602 65 16 7.5 - 7.700,00
- 4166211 |Helix VE 3604 65 16 11 - 9.125,00
- 4166212 |Helix VE 3605 65 16 15 - 10.622,00
- 4166215 |Helix VE 3607 65 25 | 185 - 10.852,00
- 4166216 |Helix VE 3608 65 25 22 - 11.764,00
- 4141896 |Helix VE 5201 80 16 5.5 - 7.275,00
- 4141897 |Helix VE 5202 80 16 7.5 - 7.873,00
- 4166231 |Helix VE 5203 80 16 11 - 9.320,00
- 4166232 |Helix VE 5204 80 16 15 - 10.939,00
- 4166233 |Helix VE 5205 80 16 | 18.5 - 11.100,00
- 4166237 |Helix VE 5206 80 25 22 - 12.900,00

Informacién de producto:

- 6/10/16 completamente AlSI, 22/36/52 pie en fundicién

- Temperatura de trabajo de -30°C hasta +120°C Helix VE 6/10/16
- Temperatura de trabajo de -20°C hasta +120°C Helix VE 22/36/52
- Rodetes y difusores en acero inoxidable AISI 304L

- Variador de velocidad integrado

- Amplio rango de regulacién (hasta 60 Hz)

- Proteccién de motor integrada

- Ejecucion en PN25 disponible bajo consulta

- MEI>=0.7
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Bombas estandar de rotor seco

Bombas monobloc

Wilo BM

Wilo BM

Bomba monobloc de una etapa

Claves del tipo
Ejemplo: Wilo BM 32/125 - 0.75/2

BM Serie

32/ Diametro de impulsién (mm)

125 Diametro nominal del rodete (mm)

0.75/ Potencia del motor (kW)

2 Ndmero de polos

Wilo BM, 50 Hz - de 2 polos, version estandar
Referencia Modelo DN imp. P, Precio Caudal (m3/h)
(kw) € 0 [ 6 [10 [ 14 ] 18 [ 25 ] 35 [ 45 [ 55]65
Altura (m)

2096534  |BM 32/125-0.75/2 32 0.75 605,00) 17 | 16 |14.3|11.8
2096535 |BM 32/130-1.1/2 32 1.1 614,00/ 21 |20.1|17.8|14.1
2096536 |BM 32/140-1.5/2 32 1.5 631,00| 25.4 | 24.6 | 23.2 | 20.5 | 16.9
2096537 |BM 32/150-1.5/2 32 1.5 768,00 28 | 27 |25.6|23.4|20.7
2096538 |BM 32/160-2.2/2 32 2.2 789,00| 33 | 32 |30.2| 28 | 25
2096539 |BM 32/170-3/2 32 3 818,00/ 37 | 36 |34.7|32.8|30.1
2096540 |BM 32/155-3/2 32 3 862,00| 29 | 29 |28.8|27.5|25.8 223
2096541 |BM 32/165-4/2 32 4 912,00| 36.4 | 36.4 | 36.2 | 35.4 | 34 | 31 | 23
2096542 |BM 32/175-5.5/2 32 5.5 1.073,00| 43 |42.6 |42.2|413|40.5| 38 |31.1
2096543  |BM 32/210-4/2 32 4 1.110,00| 56.3 | 54.7 | 53 |50.2
2096544  |BM 32/190-4/2 32 4 1.082,00| 46 | 45 | 43 |39.8|36.2|27.5
2096545 |BM 32/210-5.5/2 32 5.5 1.250,00| 53.6 | 53 |52.5|51.1|49.8| 43
2096546 |BM 32/215-7.5/2 32 7.5 1.457,00| 63 |62.8|62.5|62.2|60.6|57.5|38.6
2103487 |BM 32/220-7.5/2 32 7.5 1.668,00| 64 | 63 |62.6|61.8|60.9| 56
2103488 |BM 32/230-9/2 32 9 1.864,00| 70 |69.8 | 69.6 | 68.9 | 68.1|65.3
2103489 |BM 32/240-11/2 32 11 2.066,00| 76.3 | 76.1 | 76 |75.3 |74.4 | 71.4
2103490 |BM 32/250-13.5/2 32 13.5 2.625,00| 86 | 84 | 83 |81.9|80.879.2| 55
2103491 |BM 32/260-17/2 32 17 2.730,00| 94 | 92 | 91 | 90 | 89 |87.3| 66
2096547 |BM 40/125-1.5/2 40 15 793,00/ 18.5 | 18.4 | 18.3 | 17.8 | 16.9 | 14.8 | 9.4
2096548 |BM 40/135-2.2/2 40 2.2 812,00| 22 | 22 | 22 |21.8|21.2|19.4 149
2096549 |BM 40/145-3/2 40 3 845,00/ 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.1 | 26.4 | 24.5 | 19.8
2096550 |BM 40/155-3/2 40 3 878,00/ 32 |31.9|31.7|31.4|30.7 |28.8
2096551 |BM 40/155-4/2 40 4 973,00| 32 [31.9 |31.7 |31.4|30.7|28.8| 23 | 16
2096552  |BM 40/165-4/2 40 4 973,00| 36.7 | 36.7 | 36.6 | 36.5| 36 | 34 |30.1
2096553 |BM 40/165-5.5/2 40 5.5 1.201,00| 36.7 | 36.7 | 36.6 | 36.5 | 36 | 34 |30.1]|24.5
2096554 |BM 40/170-5.5/2 40 5.5 1.201,00| 39 | 39 | 39 | 39 |38.8|37.4|33.8|28.7| 22
2096556 |BM 40/185-4/2 40 4 1.274,00| 44 | 44 | 44 |43.7 422|373
2096557 |BM 40/190-5.5/2 40 5.5 1.325,00| 48.8 | 48.8 | 48.4 | 48 | 46.8|43.6 | 36.5
2096558 |BM 40/210-7.5/2 40 7.5 1.445,00/ 58.2 | 58.1 | 58 |57.9 | 57.6| 55 | 48
2103492  |BM 40/195-7.5/2 40 7.5 1.482,00 53 | 53 | 53 | 52 |51.8|51.4| 47 |41.5/|30.5
2103493  |BM 40/215-11/2 40 11 1.823,00/ 61 |60.6|60.2|60.1| 60 | 59 | 56 | 50 |41.5
2103494 |BM 40/220-9/2 40 9 2.088,00| 62.6 | 62.3 | 62 |60.6 |59.1 | 54.5| 49
2103495 |BM 40/230-11/2 40 11 2.231,00| 68.6 | 68.4 | 68 | 67.2 | 65.5|62.5|56.5
2103496 |BM 40/255-15/2 40 15 2.616,00| 88 | 88 |87.6|86.9|857 829 75

Informacién de producto:

- Dimensiones de la carcasa de la bomba seguin EN 733

- Bridas de aspiracion y de impulsién segtin EN 1092-2

- Presiéon nominal: Max. 10 bares

- Temperatura del fluido: min. —102C, max. +90°C (120°C con otros cierres bajo consulta)
- Bomba de eje prolongado

- MEI>=0.1
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Bombas estandar de rotor seco

wi

o

Wilo BM
Referencia Modelo DNasp/ | P, Precio Caudal (m3/h)
DNimp | (kw) € 0 [ 6 [10 14 ] 18 [ 25[35] 45 [ 5565
Altura (m)
2103497 |BM 40/225-12.5/2 40 12.5 2.560,00| 67.5 | 67 | 66.7 | 65.9|64.8 | 62.3|58.3 | 48.9| 43
2103498 |BM 40/235-15/2 40 15 2.664,00) 74 |73.4 73 |725| 72 | 70 | 66 | 62 | 57
2103499  |BM 40/240-17/2 40 17 2.797,00| 82 |81.4| 81 |80.5| 80 | 78 | 75 |70.5| 65 |57.5
2103500 |BM 40/250-18.5/2 40 18.5 3.455,00) 89 |88.7 | 88.5|87.9|87.3|855|82.1|77.5|71.4|63.4
2103501 |BM 40/260-22/2 40 22 3.947,00] 98 |96.695.8 | 95.4|94.5|91.6|87.8|83.9|75.8|66.8
Caudal (m3/h)
0 [ 20 [ 30 [ 40 [ 50 [ 60 [ 70 | 80 | 90 | 100
Altura (m)
2096559 |BM 50/120-2.2/2 50 2.2 900,00/ 17.5| 17 | 16 143 | 12 | 8
2096560 |BM 50/130-3/2 50 3 954,00/ 21.2 | 20.6 | 19.4 | 17.6 | 15.3 | 13
2096561 |BM 50/140-4/2 50 4 1.119,00| 24.2 | 24.1|23.9 | 22.4|20.3 | 17.7
2096562 |BM 50/160-5.5/2 50 5.5 1.325,00| 32.5 | 32.4 | 31.1 | 28.8 | 25.9 | 22.3 | 18.4
2096563 |BM 50/170-7.5/2 50 7.5 1.422,00/ 40.4 | 40 |39.4 |37.7|35.2|31.8|27.6
2096564 |BM 50/150-5.5/2 50 5.5 1.863,00) 30.5 | 30.1 | 29.8 | 27.7 | 26 |23.6 | 20.6
2096565 |BM 50/165-7.5/2 50 7.5 1.425,00] 39 |38.7|37.8/36.8| 35 |32.3| 29 | 25
2096566 |BM 50/175-9/2 50 9 1.810,00) 44 | 43 | 42 |40.6| 39 | 36 | 34 | 30 | 26
2103502 |BM 50/200-9/2 50 9 2.083,00/ 52.2 | 51.5 | 51 |47.8|43.438.2|32.3
2103503 |BM 50/210-11/2 50 11 2.276,00| 58 |57.2|55.8|52.3|47.2|40.8 | 33.8
2103504 |BM 50/215-15/2 50 15 2.481,00/ 61.8 | 60.9 | 59.2 | 56.5| 53 | 48 | 41
2103505 |BM 50/195-15/2 50 15 2.498,00| 53.3 | 52.8 | 52 | 50 |49.2 | 46.5|44.5|41.5]36.530.5
2103506 |BM 50/205-17/2 50 17 2.595,00 61.5 | 60 |58.6 | 57 |56.4| 53 | 50 | 47 | 42 | 37
2103507 |BM 50/220-22/2 50 22 3.545,00) 71 |70.6|70.1|68.9|66.8| 65 | 62 | 58 |52.5]|45.5
2103508 |BM 50/225-17/2 50 17 2,944,000 69 |68.5| 67 | 64 | 61 | 56 |47.3|40.2
2103509 |BM 50/235-18.5/2 50 18.5 3.554,00) 80 |79.6 785 | 76 | 72 | 68 |615
2103510 |BM 50/235-20/2 50 20 3.753,00| 80 |79.6 78.5| 76 | 72 | 68 |61.5]| 54
2103511 |BM 50/250-22/2 50 22 4.037,00/88.5| 88 | 87 | 85 | 82 | 77 | 71
2103512 |BM 50/250-25/2 50 25 4.500,00/88.5| 88 | 87 | 85 | 82 | 77 | 71 | 645 57 | 4&
2103513  |BM 50/260-30/2 50 30 5.372,00/100.5| 100 | 99.5 | 98 |94.5|90.5| 84 |76.5| 65 | 54
Caudal (m3/h)
0 |30 [ 40 [ 50 [ 60 [ 80 [ 100 [ 120 | 140 | 160
Altura (m)
2096567 |BM 65/115-3/2 50 3 1.064,00/ 12.5| 12 |11.9|11.6| 11 | 7.4
2096568 |BM 65/125-4/2 65 4 1.245,00/ 17 | 16 |[15.6 154 15 | 13 | 8
2096569 |BM 65/135-5.5/2 65 5.5 1.400,00/ 21.5 | 21 |20.9|20.8 | 20.5 18.1| 14
2096570 |BM 65/145-7.5/2 65 7.5 1.587,00| 26.5 | 26 | 25.9 |25.8 |25.6| 24 |19.4
2103514 |BM 65/150-9/2 65 9 2.133,00| 32.8 | 32.3 | 31.6 | 30.8 | 30.1 | 27.1 | 23.1
2103515 |BM 65/160-11/2 65 11 2.252,00| 39.3 | 38.8 | 38.3 |37.8| 37 | 35 |31.6
2103516 |BM65/170-15/2 65 15 2.689,00/ 43 | 43 [42.7 423 |41.7]39.7]36.2| 30
2103517 |BM 65/180-15/2 65 15 2.610,00| 43 |42.5|427 | 42 | 41 | 38 | 33 | 27
2103518 |BM 65/190-18.5/2 65 18.5 3.124,00| 48 | 48 | 48 |47.9| 47 | 45 | 40 | 33 | 25
2103519 |BM 65/200-22/2 65 22 3.837,00/ 55 | 55 | 55 | 55 |54.9| 53 |49.5|44.2| 35
2103520 |BM 65/185-18.5/2 65 18.5 3.171,00| 44.3 | 46 | 46 |454 | 44 |39.9]353(29.5]21.4
2103521 |BM 65/195-22/2 65 22 3.870,00| 50.7 | 53.5|53.7 | 53.6 | 52.9 | 50 |46.4 | 41.7 | 35.3 | 27.5
2103522 |BM 65/215-30/2 65 30 6.435,00) 64 |65.9|66.1| 66 |653|63.7| 60 |556| 50 | 43
2103523 |BM 65/220-22/2 65 22 6.132,00| 68.2 | 68.4 | 68.6 | 68.8 | 68 |65.3|62.8
2103524 |BM 65/235-30/2 65 30 7.251,00| 76 |75.8|75.2| 75 |74.4|72.5| 69 |63.5
2103525 |BM 65/250-37/2 65 37 8.635,00/ 89 | 89 [89.3[89.5| 89 |86.5| 84 |79.5
Caudal (m3/h)
0 [ 70 | 80 [100 120 | 140 [ 160 | 180 | 210 | 250
Caudal (m3/h)
2096571 |BM 80/130-5.5/2 80 5.5 1.684,00/ 17.8 | 16.5|15.8 | 14 | 12 | 10
2096572 |BM 80/140-7.5/2 80 7.5 1.950,00| 20.2 | 19.4 | 185 | 17 | 15 |13.7| 11
2103526 |BM 80/150-11/2 80 11 2.580,00| 26.5 | 26.3 | 25.9 | 24.5| 23 |20.8|18.2 | 14.8
2103527 |BM 80/160-15/2 80 15 2.895,00/ 30.5 | 30.5|30.2 | 28.5[26.5| 24 | 21 [18.5
2103528 |BM 80/170-18.5/2 80 18.5 3.385,00| 37 | 36 [35.2|33.6|31.8|29.5| 27 |24.1
2103529 |BM 80/180-22/2 80 22 4,110,00| 40.3 | 40.2[39.9| 39 |37.5|35.9|33.5/30.5 |25.5
2103530 |BM 80/200-30/2 80 30 7.117,00/ 50 |51.5|52.5|51.3|50.4 |47.9|45.6| 44 | 39 | 31
2103531 |BM 80/210-37/2 80 37 7.784,00) 56 |58.6|58.7| 58 | 57 |553| 54 |51.3|46.7| 39
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Bombas estandar de rotor seco

Bombas monobloc

Wilo BM

Wilo BM

Bomba monobloc de una etapa

Claves del tipo
Ejemplo: Wilo BM 32/140 - 0.37/4

BM Serie

32/ Didmetro de impulsién (mm)

140 Didmetro nominal del rodete (mm)
0.37/ Potencia del motor (kW)

4 Numero de polos

Wilo BM, 50 Hz - de 4 polos, version estandar

Referencia Modelo DNasp./ | P, Precio Caudal (m3/h)
DNimp. | (kW) € 0 [ 4 ] 8 [12]16]20[30] 40 [ 50 ] 60
Altura (m)
2096573 |BM 32/140-0.37/4 32 0.37 743,00/ 6.1 | 59 | 5 | 35
2096574 |BM 32/170-0.55/4 32 0.55 842,00/ 9.5 | 9.3 | 8.1 | 5.8
2096575 |BM 32/220-1.1/4 32 1.1 948,00/ 16.5 | 16 |15.2 |12.7| 9.5
2096576 |BM 32/240-2.2/4 32 2.2 1.327,00| 20 | 19.3|18.6| 18 |17.2|16.2
2096577 |BM 32/260-2.2/4 32 2.2 1.327,00| 23.5 | 23 |22.2|21.3|20.1|18.5
2096578 |BM 40/145-0.37/4 40 0.37 802,00/ 6.2 | 6.1 | 6 | 55 | 47 | 3.5
2096579 |BM 40/170-0.75/4 40 0.75 957,00 98 | 9.7 | 96 | 9.2 | 86 | 7.6 | 5
2096580 |BM 40/210-1.1/4 40 1.1 1.040,00| 14 |13.8|13.3|12.4|10.9| 9.2
2096581 |BM 40/240-2.2/4 40 2.2 1.452,00| 20 |19.9|19.6 19.2|18.6|17.8| 15
2096582 |BM 40/260-3/4 40 3 1.616,00| 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.1 | 22.5| 21.7 | 18.5
2096583 |BM 40/275-4/4 40 4 2.639,00| 25.2 | 25.1 | 25 | 24.8|24.6|24.2 |22.5|19.5
2096584 |BM 40/300-5.5/4 40 5.5 3.259,00| 30.9 | 30.8 | 30.6 | 30.5 | 30.3 | 29.8 | 27.9 | 25.5 | 21.1
2096585 |BM 40/335-9/4 40 9 3.955,00| 40 | 40 | 40 | 40 |39.7|39.5|38.436.7| 34 |30.8
2096586 |BM 50/140-0.55/4 50 0.55 915,00 6.4 | 6.4 | 63 | 6.2 | 6 | 57 | 4.2
2096587 |BM 50/175-1.1/4 50 1.1 1.034,00| 9 9 9 8886|8267
2096588 |BM 50/210-1.5/4 50 1.5 1.138,00| 14 |13.9|13.8|13.5| 13 |12.4| 10
2096589 |BM 50/215-3/4 50 3 1.442,00) 18 | 18 | 18 |17.9|17.7|16.9| 16 |13.8|10.8
2096590 |BM 50/220-2.2/4 50 2.2 1.513,00| 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 15.9 | 15.3 | 13.7 | 10
2096591 |BM 50/260-4/4 50 4 1.781,00| 24 | 24 |23.9/23.7/23.5| 23 |22.1| 20 |16.4|11.8

Caudal (m3/h)
0 [ 25 [ 35 45 [ 55 ] 70 ] 90 [110]130]150

Altura (m)
2096592 |BM 65/135-0.75/4 65 0.75 1.022,00/ 6.1 | 56 | 5 | 42 |31
2096593 |BM 65/170-1.5/4 65 15 1.150,00| 10.4 | 10.3| 9.8 | 9.1 | 8.2
2096594 |BM 65/200-3/4 65 3 1.533,00/ 13.5 | 13.4 | 12.7 | 11.7 | 10.4 | 7.5
2096595 |BM 65/215-3/4 65 3 1.567,00| 17.7 | 17.3 | 16.5 | 15.5 | 14.2 | 11.6
2096596 |BM 65/235-4/4 65 4 2.393,00/ 19 |18.7|18.4| 18 |16.9
2096597 |BM 65/250-5.5/4 65 5.5 2.595,00/ 22.2 | 22 [21.6]21.1|20.1|17.8| 13
2103472 |BM 65/290-9/4 65 9 3.802,00| 28.5 | 28.3 | 28 [27.3|26.4|24.7 |21.2 | 16.2
2103473 |BM 65/315-11/4 65 11 448500 33 [32.7|32.4| 32 |31.4 304 27 |21.3
2103474 |BM 65/340-15/4 65 15 5.068,00| 43 [42.4|41.3[40.5] 40 [37.9] 35 | 31 |26.3
2096598 |BM 80/160-2.2/4 80 2.2 144400 82 | 8 |79 76|72 |63 5
2096599 |BM 80/175-2.2/4 80 2.2 144400/ 96 | 95| 94 | 93| 9 |82 |68 |54
2096600 |BM 80/195-4/4 80 4 1.886,00/ 13 | 13 [12.9]12.7/125(121]109| 9.2 | 7
2096601 |BM 80/210-5.5/4 80 5.5 2.638,00 14.5 | 14.5| 14,5 | 14,5 | 14.4 | 141133 | 12 [10.1]| 7.3

Informacién de producto:

-Dimensiones de la carcasa de la bomba segtin EN733

-Bridas de aspiracién y de impulsion segin EN 1092-2

-Presién nominal: Méx. 10 bares

-Temperatura del fluido: min. —10°C, mdx. +902C (120°C con otros cierres bajo consulta)

- MEI>=0.1
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Bombas estandar de rotor seco W'lo

Bombas monobloc

Wilo BM
Wilo BM, 50 Hz - de 4 polos, version estandar
Referencia Modelo DN asp/ P, Precio Caudal (m3/h)
DNimp | (kw) € 0 [40 [ 50 [ 60 [ 70 | 90 [110 [ 130 | 150 [ 180
Altura (m)
2096602  |BM 80/230-7.5/4 80 7.5 3.477,000 18 |17.8|17.5| 17 |16.5]15.6|13.3]123
2096603  [BM 80/270-9/4 80 9 4.426,00) 24.2 [ 23.6 | 23.3| 23 [22.6]21.6]20.4[18.9
2103475  |BM 80/290-11/4 80 11 4.766,00) 28.1 | 28.1 | 28.1/27.9]27.3|26.4| 25 | 23 |21.3
2103476 |BM 80/315-15/4 80 15 5.105,00) 34 | 34 | 34 |33.8]33.5]32.5 31.4|29.5]27.6
2103477 [BM 80/340-22/4 80 22 6.488,00) 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.3 | 40 |39.1/38.2[36.5|34.6] 31
Caudal (m3/h)
0 [ 60 ] 75 [ 100130160 200] 250 325] 400
Altura (m)
2096604 [BM 100/185-5.5/4 100 5.5 3.157,00/10.8 [10.5 [ 10.1| 9.4 | 7.9 | 5.6
2096605 |BM 100/220-7.5/4 100 7.5 3.753,0015.1| 15 [14.9143[13.1[11.1] 8
2103478  [BM 100/250-9/4 100 9 4110,00 21 [20.9/20.720.2] 19 | 17 [12.4] 7
2103479  [BM 100/270-15/4 100 15 5.252,00( 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24 [23321.4]18.2[13.4
2103480 |BM 100/295-18.5/4 100 | 185 7.757,00| 28 | 28 |27.827.5|26.2 248|223 18
2103481 [BM 100/315-22/4 100 22 8.225,00] 33.7 [33.7 | 33.7[33.5[32.9/32.1[30.5 [ 27.6
2103482 |BM 100/340-30/4 100 30 9.079,00] 40 |39.8|39.3[38.7[37.7/35.7] 34 [ 30 |21.8
2103483  [BM 125/235-11/4 125 11 5.565,00( 17.5 | 17.4 |17.2[16.8 |16.2 153 | 14 |[12.4] 7
2103484  |BM 125/270-18.5/4 125 | 185 7.556,00| 24.5 | 24.4 | 24.3 | 24 |23.6/22.9]21.6 | 20 |15.5| 10
2103485 |BM 125/295-18.5/4 125|185 7.965,00] 28 |27.9|27.6|26.5]25.5|24.4]21.9] 18
2103486  |BM 125/315-30/4 125 30 | 10.497,0034.534.2| 34 [33532.9[32.2/30.7] 28 [228] 15
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Informacién de producto:

- Dimensiones de la carcasa de la bomba segtin EN733

- Bridas de aspiracién y de impulsién segtin EN 1092-2

- Presion nominal: Max. 10 bares

- Temperatura del fluido: min. —102C, max. +90°C (120°C con otros cierres bajo consulta)

- MEI>=0.1
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Bombas estandar de rotor seco

Bombas monobloc

Wilo BM-B, BM-S

Wilo BM-B/-S
Bomba monobloc de una etapa
Claves del tipo
Ejemplo: Wilo BM-S 32/125 - 0.75/2
BM Serie
-B Bronce
-S Acero inoxidable
32/ Diametro de impulsién (mm)
125 Didmetro nominal del rodete (mm)
0.75/ Potencia del motor (kW)
2 Numero de polos

Wilo BM, 50 Hz - de 2 polos, versiones -B (bronce) y -S (acero inoxidable)

Modelo Versién -B (bronce) Versién -S (acero inoxidable)
Referencia Precio € Referencia Precio €

BM-.. 32/125-0.75/2 2103256 2.420,00 2103389 2.118,00

BM-.. 32/130-1.1/2 2103257 2.456,00 2103390 2.149,00

BM-.. 32/140-1.5/2 2103258 2.524,00 2103391 2.209,00

BM-.. 32/150-1.5/2 2103259 3.072,00 2103392 2.688,00

BM-.. 32/160-2.2/2 2103260 3.156,00 2103393 2.762,00

BM-.. 32/170-3/2 2103261 3.272,00 2103394 2.863,00

BM-.. 32/155-3/2 2103262 3.448,00 2103395 3.017,00

BM-.. 32/165-4/2 2103263 3.648,00 2103396 3.192,00

BM-.. 32/175-5.5/2 2103264 4.292,00 2103397 3.756,00

BM-.. 32/210-4/2 2103265 4.440,00 2103398 3.885,00

BM-.. 32/190-4/2 2103266 4.328,00 2103399 3.787,00

BM-.. 32/210-5.5/2 2103267 5.000,00 2103400 4.375,00

BM-.. 32/215—7.5/2 2103268 5.828,00 2103401 5.100,00

BM-.. 32/220-7.5/2 2103269 6.672,00 2103402 5.838,00

BM-.. 32/230-9/2 2103270 7.456,00 2103403 6.524,00

BM-.. 32/240-11/2 2103271 8.264,00 2103404 7.231,00

BM-.. 32/250-13.5/2 2103272 10.500,00 2103405 9.188,00

BM-.. 32/260-17/2 2103273 10.920,00 2103406 9.555,00

BM-.. 40/125-1.5/2 2103274 3.172,00 2103407 2.776,00

BM-.. 40/135-2.2/2 2103275 3.248,00 2103408 2.842,00

BM-.. 40/145-3/2 2103276 3.380,00 2103409 2.958,00

BM-.. 40/155—3/2 2103277 3.512,00 2103410 3.073,00

BM-.. 40/155-4/2 2103278 3.892,00 2103411 3.406,00

BM-.. 40/165-4/2 2103279 3.892,00 2103412 3.406,00

BM-.. 40/165-5.5/2 2103280 4.804,00 2103413 4.204,00

BM-.. 40/170-5.5/2 2103281 4.804,00 2103414 4.204,00

BM-.. 40/185-4/2 2103282 5.096,00 2103415 4.459,00

BM-.. 40/190-5.5/2 2103283 5.300,00 2103416 4.638,00

BM-.. 40/210-7.5/2 2103284 5.780,00 2103417 5.058,00

BM-.. 40/195-7.5/2 2103285 5.928,00 2103418 5.187,00

BM-.. 40/215-11/2 2103286 7.292,00 2103419 6.381,00

BM-.. 40/220-9/2 2103287 8.352,00 2103420 7.308,00

BM-.. 40/230-11/2 2103288 8.924,00 2103421 7.809,00

BM-.. 40/255-15/2 2103289 10.464,00 2103422 9.156,00

Informacién de producto:

- Dimensiones de la carcasa de la bomba segtin EN 733

- Bridas de aspiracién y de impulsién segin EN 1092-2

- Presién nominal: Max. 10 bares

- Temperatura del fluido: min. —10°C, max. +902C (120°C con otros cierres bajo consulta)

- MEI>=0.1
- Version en bronce G-Cu Sn 10
- Version en acero inoxidable AISI 316
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Bombas estandar de rotor seco W)lo

Wilo BM-B, BM-S

Modelo Versién -B (bronce) Versién -S (acero inoxidable)
Referencia Precio € Referencia Precio €
BM-.. 40/225-12.5/2 2103290 10.240,00) 2103423 8.960,00
BM-.. 40/235-15/2 2103291 10.656,00] 2103424 9.324,00
BM-.. 40/240-17/2 2103292 11.188,00) 2103425 9.790,00
BM-.. 40/250-18.5/2 2103293 13.820,00] 2103426 12.093,00
BM-.. 40/260-22/2 2103294 15.788,00 2103427 13.815,00
BM-.. 50/120-2.2/2 2103295 3.600,00 2103428 3.150,00
BM-.. 50/130-3/2 2103296 3.816,00 2103429 3.339,00
BM-.. 50/140-4/2 2103297 4.476,000 2103430 3.917,00
BM-.. 50/160-5.5/2 2103298 5.300,00/ 2103431 4.638,00
BM-.. 50/170-7.5/2 2103299 5.688,00| 2103432 4,977,00
BM-.. 50/150-5.5/2 2103300 7.452,00) 2103433 6.521,00
BM-.. 50/165-7.5/2 2103301 5.808,00| 2103434 5.082,00
BM-.. 50/175-9/2 2103302 7.240,00| 2103435 6.335,00
BM-.. 50/200-9/2 2103303 8.332,00) 2103436 7.291,00
BM-.. 50/210-11/2 2103304 9.104,00| 2103437 7.966,00
BM-.. 50/215-15/2 2103305 9.924,00| 2103438 8.684,00
BM-.. 50/195-15/2 2103306 9.992,00/ 2103439 8.743,00
BM-.. 50/205-17/2 2103307 10.380,00/ 2103440 9.083,00
BM-.. 50/220-22/2 2103308 14.180,00 2103441 12.408,00
BM-.. 50/225-17/2 2103309 11.776,00) 2103442 10.304,00
BM-.. 50/235-18.5/2 2103310 14.216,00] 2103443 12.439,00
BM-.. 50/235-20/2 2103311 15.012,00 2103444 13.136,00
BM-.. 50/250-22/2 2103312 16.148,00) 2103445 14.130,00
BM-.. 50/250-25/2 2103313 18.000,00/ 2103446 15.750,00
BM-.. 50/260-30/2 2103314 21.488,00 2103447 18.802,00
BM-.. 65/115-3/2 2103315 4.256,00 2103448 3.724,00
BM-.. 65/125-4/2 2103316 4.980,00) 2103449 4.358,00
BM-.. 65/135-5.5/2 2103317 5.600,00| 2103450 £4,900,00
BM-.. 65/145-7.5/2 2103318 6.348,00) 2103451 5.555,00
BM-.. 65/150-9/2 2103319 8.532,00) 2103452 7.466,00
BM-.. 65/160-11/2 2103320 9.008,00| 2103453 7.882,00
BM-.. 65/170-15/2 2103321 10.756,00| 2103454 9.412,00
BM-.. 65/180-15/2 2103322 10.440,00 2103455 9.135,00
BM-.. 65/190-18.5/2 2103323 12.496,00 2103456 10.934,00
BM-.. 65/200-22/2 2103324 15.348,00) 2103457 13.430,00
BM-.. 65/185-18.5/2 2103325 12.684,00) 2103458 11.099,00
BM-.. 65/195-22/2 2103326 15.480,00 2103459 13.545,00
BM-.. 65/215-30/2 2103327 25.740,00 2103460 22.523,00
BM-.. 65/220-22/2 2103328 24.528,00) 2103461 21.462,00
BM-.. 65/235-30/2 2103329 29.004,00 2103462 25.379,00
BM-.. 65/250-37/2 2103330 34.540,00) 2103463 30.223,00
BM-.. 80/130-5.5/2 2103331 6.736,000 2103464 5.894,00
BM-.. 80/140-7.5/2 2103332 7.800,00, 2103465 6.825,00
BM-.. 80/150-11/2 2103333 10.320,00 2103466 9.030,00
BM-.. 80/160-15/2 2103334 11.580,00 2103467 10.133,00
BM-.. 80/170-18.5/2 2103335 13.540,00 2103468 11.848,00
BM-., 80/180-22/2 2103336 16.440,00, 2103469 14.385,00
BM-.. 80/200-30/2 2103337 28.468,00 2103470 24.910,00
BM-.. 80/210-37/2 2103338 31.136,00, 2103471 27.244,00

Informacién de producto:

- Dimensiones de la carcasa de la bomba segtin EN 733

- Bridas de aspiracién y de impulsién segtin EN 1092-2

- Presién nominal: Méx. 10 bares

- Temperatura del fluido: min. —=10°C, max. +90°C (120°C con otros cierres bajo consulta)
- MEI>=0.1

- Versién en bronce G-Cu Sn 10

- Version en acero inoxidable AISI 316
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Bombas estandar de rotor seco

Bombas monobloc

Wilo BM
Wilo BM
Bomba monobloc de una etapa
Claves del tipo
Ejemplo: Wilo BM 32/140 - 0.37/4
BM Serie
32/ Diametro de impulsién (mm)
140 Didmetro nominal del rodete (mm)
0.37/ Potencia del motor (kW)
4 Numero de polos

Wilo BM, 50 Hz - de 4 polos, versiones -B (bronce) y -S (acero inoxidable)

Modelo Version -B (bronce) Versién -S (acero inoxidable)
Referencia Precio € Referencia Precio €

BM-.. 32/140-0.37/4 2103208 2.972,00 2096555 2.601,00

BM-.. 32/170-0.55/4 2103209 3.368,00 2103342 2.947,00

BM-.. 32/220-1.1/4 2103210 3.792,00 2103343 3.318,00

BM-.. 32/240-2.2/4 2103211 5.308,00 2103344 4.645,00

BM-.. 32/260-2.2/4 2103212 5.308,00 2103345 4.645,00

BM-.. 40/145-0.37/4 2103213 3.208,00 2103346 2.807,00

BM-.. 40/170-0.75/4 2103214 3.828,00 2103347 3.350,00

BM-.. 40/210-1.1/4 2103215 4.160,00 2103348 3.640,00

BM-.. 40/240-2.2/4 2103216 5.808,00 2103349 5.082,00

BM-.. 40/260-3/4 2103217 6.464,00 2103350 5.656,00

BM-.. 40/275-4/4 2103218 10.556,00 2103351 9.237,00

BM-.. 40/300-5.5/4 2103219 13.036,00 2103352 11.407,00

BM-.. 40/335-9/4 2103220 15.820,00 2103353 13.843,00

BM-.. 50/140-0.55/4 2103221 3.660,00 2103354 3.203,00

BM-.. 50/175-1.1/4 2103222 4.136,00 2103355 3.619,00

BM-.. 50/210-1.5/4 2103223 4.552,00 2103356 3.983,00

BM-.. 50/215-3/4 2103224 5.768,00 2103357 5.047,00

BM-.. 50/220-2.2/4 2103225 6.052,00 2103358 5.296,00

BM-.. 50/260-4/4 2103226 7.124,00 2103359 6.234,00

BM-.. 65/135-0.75/4 2103227 4.088,00 2103360 3.577,00

BM-.. 65/170-1.5/4 2103228 4.600,00 2103361 4.025,00

BM-.. 65/200-3/4 2103229 6.132,00 2103362 5.366,00

BM-.. 65/215-3/4 2103230 6.268,00, 2103363 5.485,00

BM-.. 65/235-4/4 2103231 9.572,00| 2103364 8.376,00

BM-.. 65/250-5.5/4 2103232 10.380,00/ 2103365 9.083,00

BM-.. 65/290-9/4 2103233 15.208,00 2103366 13.307,00

BM-.. 65/315-11/4 2103234 17.940,00 2103367 15.698,00

BM-.. 65/340-15/4 2103235 20.272,00 2103368 17.738,00

BM-.. 80/160-2.2/4 2103236 5.776,00 2103369 5.054,00

BM-.. 80/175-2.2/4 2103237 5.776,00 2103370 5.054,00

BM-.. 80/195-4/4 2103238 7.544,00 2103371 6.601,00

BM-.. 80/210-5.5/4 2103239 10.552,00 2103372 9.233,00

Informacién de producto:

- Dimensiones de la carcasa de la bomba seguin EN 733

- Bridas de aspiracién y de impulsién segtin EN 1092-2

- Presiéon nominal: Méx. 10 bares

- Temperatura del fluido: min. —102C, max. +90°C (120°C con otros cierres bajo consulta)
- MEI>=0.1

- Versién en bronce G-Cu Sn 10

- Version en acero inoxidable AISI 316
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Bombas estandar de rotor seco W'lo

Bombas monobloc
Wilo BM-B, BM-S y Wilo Sub TWU 3

Wilo BM, 50 Hz - de 4 polos, versiones -B (bronce) y -S (acero inoxidable)

Modelo Versién -B (bronce) Versién -S (acero inoxidable)
Referencia Precio € Referencia Precio €
BM-.. 80/230-7.5/4 2103240 13.908,000 2103373 12.170,00
BM-.. 80/270-9/4 2103241 17.704,00| 2103374 15.491,00
BM-.. 80/290-11/4 2103242 19.064,00f 2103375 16.681,00
BM-.. 80/315-15/4 2103243 20.420,00 2103376 17.868,00
BM-.. 80/340-22/4 2103244 25.952,00 2103377 22.708,00
BM-.. 100/185-5.5/4 2103245 12.628,00| 2103378 11.050,00
BM-.. 100/220-7.5/4 2103246 15.012,00f 2103379 13.136,00
BM-.. 100/250-9/4 2103247 16.440,00f 2103380 14.385,00
BM-.. 100/270-15/4 2103248 21.008,00 2103381 18.382,00
BM-.. 100/295-18.5/4 2103249 31.028,00f 2103382 27.150,00
BM-.. 100/315-22/4 2103250 32.900,00, 2103383 28.788,00
BM-.. 100/340-30/4 2103251 36.316,00 2103384 31.777,00
BM-.. 125/235-11/4 2103252 22.260,00 2103385 19.478,00
BM-.. 125/270-18.5/4 2103253 30.224,00, 2103386 26.446,00
BM-.. 125/295-18.5/4 2103254 31.860,00| 2103387 27.878,00
BM-.. 125/315-30/4 2103255 41,988,00 2103388 36.740,00

Informacién de producto:

- Dimensiones de la carcasa de la bomba segun EN 733

- Bridas de aspiracion y de impulsién segtin EN 1092-2

- Presién nominal: Max. 10 bares

- Temperatura del fluido: min. —=10°C, max. +90°C (1202C con otros cierres bajo consulta)
- MEI>=0.1

- Version en bronce G-Cu Sn 10

- Version en acero inoxidable AISI 316
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! Wilo TWU 3

Bomba sumergible de perforacién

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo TWU 3 -0115

TWU Serie

3 Diametro de la bomba en pulgadas
N -01 Caudal nominal (m3/h)

15 Ndmero de estapas

Wilo Sub TWU 3,17230V, 50 Hz

Referencia Modelo [0} Rp | P, Precio Caudal (m3/h)
(kw) € 025[05] 1 [15] 2 [25][ 3 [34] 6 | 8
Altura(m)
4090889 |TWU 3-0115 3” 1”7 10.37 605,00| 47 | 43 | 38 | 30 | 23 | 18 | 12 8
4090890 | TWU 3-0123 3” 1” | 0.55 665,00 70 | 68 | 58 | 48 | 33 | 29 | 20 | 13
4090891 | TWU 3-0130 3” 1”7 ]0.75 750,000 90 | 87 | 78 | 65 | 50 | 40 | 26 | 18

Wilo Sub TWU 3, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo [1) Rp P, Precio Caudal (m3/h)
(kw) € 025]05] 1 [15] 2 [25[3 [ 4[6 ]38
Altura(m)
4090892 | TWU 3-0115 3” 1”7 10.37 555,001 47 | 43 | 38 | 30 | 23 | 18 | 12 8
4090893 | TWU 3-0123 3” 1” | 0.55 615,00/ 70 | 68 | 58 | 48 | 33 | 29 | 20 | 13
4090894 | TWU 3-0130 3” 1” |0.75 700,000 90 | 87 | 78 | 65 | 50 | 40 | 26 | 18
4090895 | TWU 3-0145 3” 1” 1.1 800,00/ 130 | 125|110 | 90 | 65 | 50 | 40 | 25
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Bombas para agua fria

Bombas para perforaciones

Wilo Sub TWU 3 HS

| Wilo TWU 3 HS

Bomba sumergible de perforacion
i Claves del tipo

i .
Ejemplo: Wilo TWU 3-0202-HS-E-CP
TWU Serie
4 Diametro de la bomba en pulgadas

1 -02 Caudal nominal (m3/h)

02 Numero de etapas
HS Versidn de alta velocidad

i E Variador de frecuencia externo

TWU 3-.-H5-1 CP Control de presién constante

| Variador de frecuencia interno

Wilo Sub TWU 3 HS, 17230V, 50 Hz

Referencia Modelo @ | Rp | P, Precio Caudal (m3/h)
(kw) € 08] 1 15[ 2 [25]3 [35] 4 [45][5 [55] 6 [65
Altura(m)

6064266 | TWU 3-0202-HS-E-CP| 3” | 1” | 0.6 | 1.375,00/ 37 | 36 | 30 | 25 |19 |12 | 5

6064267 | TWU 3-0204-HS-E-CP| 3” | 1" | 09| 1.41500/ 76 | 72 |61 | 49 |37 |25 |11

6064268 | TWU 3-0205-HS-E-CP| 3” | 1” | 0.9 | 1.510,00/ 96 | 90 | 77 | 67 | 46 | 35 | 16

6064269 | TWU 3-0206-HS-E-CP| 3” | 1” | 1.5| 1.525,00/116|110| 92 | 74 | 56 | 38 | 18

6062862 | TWU 3-0302-HS-E-CP| 3” | 1” | 0.6 | 1.370,00| 44 | 43 | 41 | 39 |36 |33 |30 | 26 | 22 | 16

6062863 | TWU 3-0303-HS-E-CP| 3” | 1” | 0.9| 1.390,00) 65 | 64 | 62 | 59 | 55 | 50 | 46 | 41 | 35 | 26

6062864 | TWU 3-0304-HS-E-CP| 3” | 1” | 1.5 1.475,00 86 | 84 | 82 | 78 | 73 | 68 | 62 | 58 | 49 | 37

6062865 | TWU 3-0501-HS-E-CP| 3” | 1" | 0.6 | 1.370,00 26 | 25 |24.5| 24 | 22 | 21 | 20 | 18 |16 |14 |12 | 9 | 5

6062866 | TWU 3-0503-HS-E-CP| 3” | 1” | 0.9 1.390,00 70 | 69 | 67 | 64 | 60 | 58 | 54 | 49 | 44 | 39 | 34 | 24 | 10

6062867 | TWU 3-0504-HS-E-CP| 3" | 1" | 1.5| 1.475,00/ 92 | 91 | 88 |83 |78 |75 |68 |63 |57 |49 42]31)|16

Wilo Sub TWU 3 HS, 17230V,

Referencia Modelo @ | Rp | Py Precio Caudal (m3/h)
(kw)| € 08] 1 [15] 2 [25] 3 [35] & [45
Altura(m)
I 3” 1” 0.6 1.175,00| 37 | 36 | 30 | 25 | 19 | 12 5
I 3”7 1" 0.9 1.205,000 76 | 72 | 61 | 49 | 37 | 25 | 11
I 37 1’ 0.9| 1.285,000 96 | 90 | 77 | 67 | 46 | 35 | 16
6064279 | TWU 3-0206-HS-I 3” 1” 1.5 1.300,00/116/110| 92 | 74 | 56 | 38 | 18
6064280 | TWU 3-0302-HS-I 3” 1” 0.6 1.180,00| 44 | 43 | 41 | 39 |36 |33 |30 |26 | 22| 16
6064281 | TWU 3-0303-HS-I 37 1” 0.9 1.200,00| 65 | 64 | 62 | 59 | 55 | 50 | 46 | 41 | 35 | 26

|

|

|

|

N

5 [55] 6 [65

6064276 | TWU 3-0202-HS-
6064277 | TWU 3-0204-HS-
6064278 | TWU 3-0205-HS-

6064282 | TWU 3-0304-HS- 3] 1" 15| 1.280,000 86 | 84 | 82 | 78 | 73 | 68 | 62 | 58 | 49 | 37
6064283 | TWU 3-0501-HS- 3] 1" ] 06| 1.190,000 26 | 25 |24.5| 24 |22 |21 |20 |18 |16 |14 |12 | 9 | 5
6064284 | TWU 3-0503-HS- 3] 1" 1 09| 1.210,000 70 | 69 | 67 | 64 | 60 | 58 | 54 | 49 | 44 | 39 | 34 | 24 | 10
6064285 | TWU 3-0504-HS- 3] 1” | 15| 1.290,000 92 | 91 | 88 |83 |78 | 75 |68 | 63 | 57 | 49 | 42 | 31 | 16
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Bombas para agua fria Wila

Bombas para perforaciones

Wilo Sub TWU 4

Wilo TWU &4
Bomba sumergible de perforacion
Claves del tipo
Ejemplo: Wilo TWU 4-0203-C EM
TWU Serie
4 Diametro de la bomba en pulgadas
| 02 Caudal nominal (m3/h)
' 11 Nimero de etapas
EM Monofasico
DM Trifasico
c Generacion C - rodete en Noryl
Wilo Sub TWU 4 17230V, 50 Hz
Referencia Modelo [1) Rp P, Precio Caudal (m3/h)
(kw) € 0 Jo5[1 15[ 2[25]3]4[6]38
Altura(m)
6046661 | TWU 4-0207-CEM 4 1%” | 0.37 536,00| 46 | 45 | 42 | 39 | 35 | 28
6046690 | TWU 4-0210-CEM 4 1%” 10.55 566,00/ 70 |68.5| 65 | 60 |51.5|41.5
6046689 | TWU 4-0214-C EM I 1%” |0.75 594,000 92 | 90 | 86 | 79 | 71 |58.5
6049336 | TWU 4-0220-C EM 4" 1% | 1.1 645,00/ 139|136 |130| 120|105 85 2 <
6049337 | TWU 4-0405-C EM 4 1%” | 0.37 549,00] 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 24 | 22 |19.5| 2 E ’%
6049338 | TWU 4-0407-CEM 4 1%” | 0.55 572,00] 48 |47.5| 48 | 44 | 41 | 39 | 38|29 | &4 E E
6049339 | TWU 4-0409-CEM 4 1%” 10.75 592,00/ 58 |57.5| 57 | 54 |52.5| 50 | 47 | 38 | 9 Eg
6049340 | TWU 4-0414-CEM 4 1%” | 1.1 636,00 92 | 91 | 89 | 85 |83.5| 80 | 75 | 61 | 20 <
6049341 | TWU 4-0418-CEM 4 1%” | 1.5 725,001120 /119|117 |112 108|103 | 97 | 79 | 25
6049342 | TWU 4-0427-CEM 4 1%” | 2.2 883,00/174 172 (170|162 |157 | 150 | 140 | 114 |34.5
0 2 4 6 8 |10 | 12 | 14 | 16 | 18
6049343 | TWU 4-0804-C EM 4 1%” | 0.75 593,00/ 26 |25.5|24.5| 22 |19.5] 16 | 12
6049344 | TWU 4-0806-C EM 4 1%” | 1.1 621,00| 40 | 38 |36.5]| 34 | 30 |24.5] 17
6049345 | TWU 4-0808-C EM 4 1%” | 1.5 701,00] 51 |50.5| 49 |45.5| 40 |32.5|23.5
6049346 | TWU 4-0813-CEM 4" 1%” | 2.2 851,00| 82 | 80 | 77 |70.5/60.5|46.5| 29
0 |[25| 5 | 75|10 |125] 15 |17.5] 20 | 25
6061422 [ TWU 4-1608-C EM e [ 1w | 2.2 ] 924,00/ 50 | 48 | 45 | 42 | 38 | 35 |29.5| 25 | 20 | 11
Wilo Sub TWU 4 37400V, 50 Hz
Referencia Modelo [1) Rp P, Precio Caudal (m3/h)
(kw) € 0 Jos5[1J15]2[25][3]4][6]38
Altura(m)
6046688 | TWU 4-0207-C DM 4” 1%” | 0.37 470,00] 46 | 45 | 42 | 39 | 35 | 28
6046687 | TWU 4-0210-C DM 4" 1%” 10.55 493,00/ 70 |68.5| 65 | 60 |51.5|41.5
6046686 | TWU 4-0214-C DM 4" 1%" |0.75 526,000 92 | 90 | 86 | 79 | 71 |58.5
6049347 | TWU 4-0220-CDM 4 1%” |11 564,00/ 139|136 | 130120105 | 85
6049348 | TWU 4-0405-C DM 4” 1%” 10.37 470,00) 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 24 | 22 |19.5| 2
6049349 | TWU 4-0407-C DM 4” 1%” 10.55 490,00 48 |47.5| 48 | 44 | 41 | 39 |38 |29 | &4
6049350 | TWU 4-0409-C DM 4” 1%” 10.75 511,00 58 |57.5| 57 | 54 |52.5| 50 | 47 | 38 | 9
6049351 | TWU 4-0414-CDM 4 1%” |11 554,00/ 92 | 91 | 89 | 85 |83.5| 80 | 75 | 61 | 20
6049352 | TWU 4-0418-C DM 4” 1%” | 1.5 612,00/120 /119|117 |112 /108 |103| 97 | 79 | 25
6049353 | TWU 4-0427-C DM 4" 1%” | 2.2 728,00/ 174|172 170|162 | 157 | 150 | 140 | 114 |34.5
6049354 | TWU 4-0435-C DM 4” 1%” | 3.0 1.021,00| 232 | 230|222 |219|208 | 200|187 | 155 | 49
6049355 | TWU 4-0444-CDM 4 1%” | 4.0 1.146,00) 282 | 280 | 272 | 268 | 255 | 242|227 | 182 | 58
6049356 | TWU 4-0448-C DM 4 1%” | 4.0 1.165,00/ 321 | 316 | 307 | 300 | 286 | 275 | 254 | 208 |69.5

Informacién de producto:

- Incluye cable de 1,5m, seccion del cable 4 x 1.5 mm?, vélvula antirretorno integrada.

- La versién monofasica incluye caja de bornas con condensador, proteccién térmica del motor e interruptor On/Off
- MEI>=0.1
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Bombas para agua fria

Bombas para perforaciones

Wilo Sub TWU 4
Wilo Sub TWU 4 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo [1) Rp P, Precio Caudal (m3/h)
(kw) € 0] 2[4]6][8]10]12[14]16]18
Altura(m)
6049357 | TWU 4-0804-C EM 4" 2" 10.75 512,00 26 |25.5|24.5| 22 |19.5] 16 | 12
6049358 | TWU 4-0806-C EM 4" 2" 1.1 538,00 40 | 38 |36.5| 34 | 30 |24.5| 17
6049359 | TWU 4-0808-C EM 4" 2" 1.5 589,00/ 51 |50.5| 49 |45.5| 40 |32.5|23.5
6049360 | TWU 4-0813-CEM 4” 2" 2.2 698,00| 82 | 80 | 77 |70.5|60.5|46.5| 29
6049361 | TWU 4-0817-C DM 4" 2" 3 935,00/ 108 | 106 {101 |92.5|81.5| 65 | 45
6049362 | TWU 4-0821-C DM 4" 2" 4 1.058,00/131 128 |120|110(96.5| 77 | 51
6049363 | TWU 4-0823-C DM 4" 2" 4 1.074,00| 148 | 143|137 126|111 | 90 | 60
6049364 | TWU 4-0832-C DM 4” 2" 5.5 1.230,00| 201|196 | 186|171 |147|118| 79
0 | 25 5 75|10 |125| 15 [17.5| 20 | 25
6061423 |TWU 4-1608-C DM 4" 2" 2.2 725,00| 50 | 48 | 45 | 42 | 38 | 35 |29.5| 25 | 20 | 11
6061427 |TWU 4-1611-C DM 4" 2" 3 992,00| 70 | 65 |61.5/58.5| 52 | 48 | 42 | 35 | 29 | 16
6061424 | TWU 4-1613-C DM 4” 2" 4 1.109,00(80.5| 76 | 72 | 69 | 63 | 59 | 50 | 43 | 35 | 19
6061425 |TWU 4-1615-C DM 4” 2" 4 1.145,00/ 98 | 90 | 88 | 80 | 74 | 69 | 60 | 50 | 42 | 22
6061426 |TWU 4-1620-C DM 4" 2" 5.5 1.387,00/123 119 |111|106| 97 | 88 | 78 | 69 | 57 | 30

Informacién de producto:
- Incluye cable de 1,5m, seccion del cable 4 x 1.5 mm?, vélvula antirretorno integrada.
- La versién monofésica incluye caja de bornas con condensador, proteccién térmica del motor e interruptor On/Off

- MEI>=0.1
Wilo Sub TWU 4 GT I
& Wilo TWU 4...GT IR
o o :
a &?»q Bomba sumergible de perforacion optimizada para sistemas ADY Gy

PRODUCTS

de energia geotérmica

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo TWU4-0203-C-GT

TWU Serie

4 Diametro de la bomba en pulgadas
| 02 Caudal nominal (m3/h)

03 Numero de etapas

c Nueva generacion - rodete en Noryl

GT Geotérmica

Wilo Sub TWU 4 GT 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo [0)] Rp P, Precio Caudal (m3/h)
(kw) € 0Jos5[1J15]2[25[3]4]6]38
Altura(m)
6060195 | TWU 4-0203-C-GT 4” 1%” | 0.25 724,00(20.5(19.5| 19 | 17 | 15 | 12
6060196 |TWU 4-0204-C-GT 4 1%” | 0.25 734,000 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16
6065751 | TWU 4-0404-C-GT 4" 1%” | 0.25 760,00(24.5| 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |13.5| 8 1
6065752 | TWU 4-0405-C-GT 4" 1%” | 0.25 770,00/ 33 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 |18.5|11.5| 3

Informacién de producto:

- MEI>=0.7
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Bombas para agua fria W1l0

Wilo Sub TWI 4
Wilo TWI 4

Bomba sumergible de 4” realizada completamente en
acero inoxidable

Claves del tipo

i, [ -

. Ejemplo: TWI 4.02-13 EM
TWI Serie
4 Didmetro de la bomba en pulgadas
- 02 Caudal nominal (m3/h)
; 13 Nimero de etapas
EM Monofésico
DM Trifasico
Referencia Modelo [0)] Rp P, Precio Caudal (m3/h)
(kw) € 0 [0.25]0.5]0.75] 1 [1.25]1.5[175] 2 |25
Altura(m)
6043566 | TWI4.01-09-BEM 47 1%” 1 0.37 820,00|49.1|47.7 |45.2|40.5/32.9(23.5|13.4| 4.9
6043567 |TWI 4.01-14-BEM 4” 1%” |0.55 926,00 76 |72.5| 67 | 58 |44.7/29.5| 16 | 6.5
6043568 | TWI 4.01-18-B EM 47 1%” | 0.55 986,00 99 |94.5| 89 | 78 |61.5|42.5| 24 | 8.2
6043569 |TWI4.01-21-BEM 4” 1%” 10.75 1.056,00| 115 | 108 | 100 | 87 | 69 |48.5| 27 | 8.9
6043570 | TWI4.01-28-BEM 4” 1% | 1.1 1.239,00{ 153 | 145|131 |115| 89 | 60 |32.5] 12
6043571 | TWI 4.01-36-B EM 47 1%” | 1.1 1.391,00{ 203 | 190|184 165|132 |88.5| 50 |19.2
6043572 | TWI 4.01-42-B EM 47 1%” | 1.5 1.626,00| 230 /1219|209 |183|141|93.2| 49 | 20
6042682 | TWI 4.02-09-BEM 4" 1%” | 0.55 780,00 51 |49.5|48.7|47.3|45.3|42.8| 40 |36.5|32.8|22.3
6042684 | TWI4.02-13-BEM 4" 1%” |0.75 895,00| 73 |71.8/69.6|67.2|64.2|60.4|56.5|51.7 |45.7|30.4
6042685 | TWI 4.02-18-B EM 4” 1%” | 1.1 1.019,00| 100 |98.5|95.6|92.5/88.2| 83 | 77 |169.9| 61 |39.5
6042686 | TWI 4.02-23-BEM 4” 1%” | 1.1 1.075,00{131|129|126|122 117|111 |105|96.5|85.5/58.2
6042687 | TWI 4.02-28-B EM 4” 1%” | 1.5 1.391,00| 157 | 156 | 153 | 146 | 141 | 134|126 | 114|102 |68.5
6042688 | TWI 4.02-33-BEM 4” 1%” | 1.5 1.518,00| 184 | 184 180|173 /166|158 | 150|138 |122|78.5
6042693 | TWI 4.02-40-B EM 4” 1%” | 2.2 1.937,00| 224 | 222 {216 {209 201|191 | 181 | 165|145 93.2
6042695 | TWI 4.02-48-B EM 4 1% | 2.2 2.087,00| 267 | 264 | 255 | 248 1239|227 (212|195|170 102
0 |05 1 |15| 2 |25 3 |35| 4 |45
6042696 | TWI4.03-06-B EM 4" 1%” |0.55 811,00 37 |35.4|33.5/31.8| 30 |27.5/24.6/20.5|14.8| 7.5
6042697 | TWI 4.03-09-B EM 4” 1%” 10.75 862,00/55.6|52.5| 50 |47.3|44.3| 41 |35.8/29.2|20.7|10.5
6042698 | TWI 4.03-12-BEM 4” 1%” | 1.1 942,00/74.5/70.867.3|63.9| 60 |55.3|/49.2|41.2/30.3|16.7
6042699 |TWI 4.03-15-BEM 4” 1%” | 1.1 971,00| 95 | 91 |86.5|82.7|78.3|73.3|66.7|56.8|43.2|25.3
6042900 | TWI4.03-18-BEM 4” 1%” | 1.5 1.234,00/ 111 |105|100| 95 | 90 | 83 |74.5/62.5|46.6|25.2
6042901 |TWI 4.03-22-BEM 47 1%” | 1.5 1.343,00{135(129(123|117 110|102 |90.4|75.5|55.4|29.7
6042902 | TWI 4.03-25-B EM 4 1% | 2.2 1.588,00| 154 | 147 | 140|132 |124|115|103 |85.7|63.7|35.2
6042903 | TWI 4.03-29-B EM 47 1% | 2.2 1.710,00| 178 | 169|162 | 153 | 145 | 135|120 | 100 | 73 |40.5
6042904 | TWI 4.03-33-BEM 4" 1% | 2.2 2.033,00) 203 /194185176 165|151 |134|111 |80.5|36.7
0O |08 |16 24|32 | 4 | 48|56 64|72
6042905 | TWI 4.05-04-B EM 4” 1%” | 0.55 792,00|24.7123.3| 22 |20.7/19.1| 17 |14.1/10.5] 6.3
6043573 | TWI 4.05-06-B EM 4” 1%” 10.55 832,00(34.7| 35 | 33 | 3.1 |28.7|25.6|21.7|17.1|11.3
6042906 |TWI 4.05-08-B EM 4" 1%.” 10.75 880,00|49.9 |46.8 |44.5|41.9| 39 |35.2(30.4|24.8| 18
6043574 | TWI 4.05-12-BEM 4" 17" | 1.5 1.171,00/73.4|68.865.8/62.2|58.5|53.1|46.3/38.3|28.2
6042907 |TWI 4.05-17-BEM 47 1% | 2.2 1.437,00/ 104 | 98 | 93 |88.3|82.2| 75 |65.5|54.7 |41.6
6042908 | TWI 4.05-21-BEM 4” 1% | 2.2 1.494,00/ 128 |120|115|108 |101|92.7|82.4|69.5| 54
6042909 |TWI 4.05-25-BEM 4” 1% | 2.2 1.583,00| 152 | 142 |135|127 119|108 |95.3/80.1|63.5

Informacién de producto:

- Bomba sumergible de ejecucién completamente en acero inoxidable y conexién NEMA, con valvula antirretorno integrada.
- Incluye cable desconectable de 1,5 m 6 2,5m de seccién &4 x 1,5 mm?

- MEI>=0.7

- La versién monofasica incluye caja de bornas con condensador, proteccién térmica del motor e interruptor On/Off
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Bombas para agua fria

Wilo Sub TWI 4
Referencia Modelo [0) Rp | P, Precio Caudal (m3/h)
(kw) € 0 J15] 3 [45[ 6 [75] 9 [105[12] 14
Altura(m)

6042910 | TWI 4.09-05-B EM 4” 2" 1.1 978,00/28.6 |27.4|25.6(23.7| 22 |19.6]16.1|11.2| 5.1
6042911 | TWI 4.09-07-B EM 4” 2" 1.1 1.053,00| 40 |38.6/36.2|34.3/32.2|129.4|24.9| 18 | 10
6042912 | TWI 4.09-10-B EM 4" 2" 1.5 1.378,00| 55 |52.2|48.9| 46 |42.9/38.9(/32.7(23.7|12.5
6043575 | TWI 4.09-12-B EM 4” 2" 2.2 1.664,00/67.7 |64.2160.1|55.9/52.1(47.3]40.3|30.1|17.4
6042913 | TWI 4.09-15-B EM 4" 2" 2.2 1.777,00| 84 |79.9|74.7|69.8|65.2| 59 |50.5| 37 |19.5

0 |[25| 5 |75 10 |12.5| 15 |17.5] 20 |22.5
6042914 | TWI 4.14-05-B EM 4" 2" 2.2 1.502,00{32.1| 32 |31.3|29.4| 27 |24.5| 21 |15.2| 7
6042915 | TWI 4.14-07-B EM 47 2" 2.2 1.722,00|44.1 |44.2| 43 |40.3]37.2|33.8/28.6/20.5] 8.3
Referencia Modelo [0) Rp P, Precio Caudal (m3/h)

(kw) € 0 [0.25]0.5]0.75] 1 [1.25]1.5[175] 2 [25
Altura(m)

6043546 | TWI 4.01-09-B DM 47 1%” | 0.37 743,00149.147.7|45.2/40.5/32.9(23.5/13.4| 4.9
6043547 | TWI 4.01-14-B DM 47 1%” |0.55 834,00| 76 |72.5| 67 | 58 |44.7|29.5| 16 | 6.5
6043548 |TWI 4.01-18-B DM 4” 1%” | 0.55 860,00/ 99 |94.5| 89 | 78 |61.5|42.5| 24 | 8.2
6043549 |TWI 4.01-21-B DM 4” 1%” 1 0.75 941,00/115 108|100 | 87 | 69 |48.5| 27 | 8.9
6043550 |TWI 4.01-28-B DM 4" 1%” | 1.1 1.097,00| 153 | 145|131 |115| 89 | 60 |32.5| 12
6043551 | TWI 4.01-36-B DM 4” 1%” | 1.1 1.286,00{ 203 | 190 | 184|165 (132 |88.5| 50 [19.2
6043552 |TWI 4.01-42-B DM 4" 1%” | 1.5 1.640,00| 230 (219 |209|183|141(93.2| 49 | 20
6042944 | TWI 4.02-09-B DM 4” 1%” | 0.55 727,00| 51 |49.5|48.7|47.3|45.342.8| 40 |36.5(32.8(22.3
6042945 |TWI 4.02-13-B DM 4” 1%” 1 0.75 857,00| 73 |71.8/69.6|67.2|64.260.4|56.5|51.7 |45.7 |30.4
6042946 | TWI 4.02-18-B DM 4” 1%” | 1.1 969,00/ 100 |98.5|95.6(92.5|88.2| 83 | 77 [69.9| 61 |39.5
6042947 |TWI 4.02-23-B DM 47 1%” | 1.1 1.048,00{131129(126(122|117|111]105|96.5|85.5(58.2
6042948 |TWI 4.02-28-B DM 47 1%” | 1.5 1.289,00| 157 | 156 | 153 | 146|141 | 134|126 |114|102 |68.5
6042949 |TWI 4.02-33-B DM 4” 1%” | 1.5 1.346,00| 184 {184 1180|173 | 166 | 158 | 150 | 138 | 122 |78.5
6042950 | TWI 4.02-40-B DM 4” 1% | 2.2 1.616,00| 224 | 222 {216 (209|201 191|181 |165|145(93.2
6042951 |TWI 4.02-48-B DM 4" 1%” | 2.2 1.925,00| 267 | 264 | 255 | 248 1239|227 (212|195|170|102

0 |05 1 |15| 2 |25| 3 |35 | 4 |45
6042952 | TWI 4.03-06-B DM 4” 1%” |0.55 731,00| 37 |35.4/33.5/31.8| 30 |27.5|24.6/20.5/14.8| 7.5
6042953 | TWI 4.03-09-B DM 4” 1%” 10.75 776,00/55.6/52.5| 50 |47.3|44.3| 41 |35.8/29.2]20.710.5
6042954 |TWI 4.03-12-B DM 47 1%” | 1.1 871,00/74.5/70.8|67.3/63.9| 60 |55.3/49.2|41.2|30.3|16.7
6042955 |TWI 4.03-15-B DM 47 1%” | 1.1 909,00 95 | 91 |86.5/82.7/78.3|73.3|66.7|56.8|43.2|25.3
6042956 | TWI 4.03-18-B DM 4” 1%” | 1.5 1.101,00{ 111 |105|100| 95 | 90 | 83 |74.5|62.5|46.6|25.2
6042957 | TWI 4.03-22-B DM 4" 1%” | 1.5 1.133,00{135(129(123|117|110|102|90.4|75.5|55.4|29.7
6042958 |TWI 4.03-25-B DM 47 1%” | 2.2 1.263,00| 154 | 147 | 140(132|124|115|103 |85.7|63.7|35.2
6042959 |TWI 4.03-29-B DM 47 1%” | 2.2 1.275,00{ 178 | 169|162 |153|145|135|120|100| 73 |40.5
6042960 |TWI 4.03-33-B DM 4" 1%” | 2.2 1.367,00/ 203 | 194 | 185|176 165|151 | 134|111 |80.5|36.7
6042961 | TWI 4.03-39-B DM 47 1% 3 1.867,00| 243 |233(223(212|199|183 163|136 |103|54.2
6042962 |TWI 4.03-45-B DM 4” 1%” 3 1.953,00| 278 | 266 | 254 | 240|227 | 207 | 183 | 150 | 107 |[50.2
6042963 |TWI 4.03-52-B DM 4” 1%” | 3.7 2.101,00| 325 | 309|297 | 283|267 | 246|219 |183|133|68.4

0 |08 |16 |24|32| 4 |48 56|64 |72
6042964 | TWI 4.05-04-B DM 4” 1% | 0.55 680,00/24.7123.3| 22 |20.7|19.1| 17 |14.1]10.5| 6.3
6043553 |TWI 4.05-06-B DM 47 1%2” | 0.55 721,00(34.7| 35 | 33 | 3.1 |28.7|25.6/21.7/17.1|11.3
6042965 |TWI 4.05-08-B DM 4” 1% | 0.75 776,00149.9 |46.8|44.5|41.9| 39 |35.2/30.4|24.8| 18
6043554 |TWI 4.05-12-B DM 4" 1%” | 1.5 986,00/73.4|68.8/65.862.2|58.5|53.1|46.3|38.3|28.2
6042966 | TWI 4.05-17-B DM 47 1% | 2.2 1.181,00| 104 | 98 | 93 |88.3|82.2| 75 |65.5|54.7|41.6
6042967 |TWI 4.05-21-B DM 4" 1" | 2.2 1.237,00/128 |120 | 115|108 | 101 |92.7|82.4|69.5| 54
6042968 |TWI 4.05-25-B DM 4” 1% | 2.2 1.306,00{ 152 | 142 (135|127 119|108 |95.3(80.1|63.5
6042969 |TWI 4.05-33-B DM 47 1% 3 1.734,00/ 202 | 189|179|169|158 | 145|128 |109 |86.4
6042970 |TWI 4.05-38-B DM 47 1% | 3.7 1.938,00| 234 219|210|199|188|174|155|133|108
6042971 |TWI 4.05-44-B DM 4" 1% 4 2.142,00| 271 | 255 | 242|228 | 214 | 197|177 | 151|120

Informacién de producto:

- Bomba sumergible de ejecuciéon completamente en acero inoxidable y conexion NEMA, con valvula antirretorno integrada.
- Incluye cable desconectable de 1,5 m 6 2,5m de seccién 4 x 1,5 mm?

- MEI>=0.1

- La versién monofasica incluye caja de bornas con condensador, proteccion térmica del motor e interruptor On/Off
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Bombas para agua fria W'lo

Bombas para perforaciones

Wilo Sub TWI 4
Wilo Sub TWI 4 37400 V, 50 Hz
Referencia Modelo [1) Rp P, Precio Caudal (m3/h)
(kw) € 0 [15] 3 [45] 6 [75] 9 [105]12 [ 14
Altura(m)
6042972 | TWI 4.09-05-B DM 4” 2" 1.1 928,00(28.6|27.4|25.6|23.7| 22 |19.6|16.1|11.2| 5.1
6042973 | TWI 4.09-07-B DM 4" 2" 1.1 998,00| 40 |38.6(36.2|34.3/32.2129.4|24.9| 18 | 10
6042974 | TWI 4.09-10-B DM 4" 2" 1.5 1.183,00| 55 [52.2|48.9| 46 |42.9|38.9(32.7|23.7|12.5
6043555 | TWI 4.09-12-B DM 4 2" 2.2 1.394,00/67.7 |64.2(60.1|55.9|52.1|47.3|40.3/30.1|17.4
6042975 |TWI 4.09-15-B DM 4” 27 2.2 1.538,00| 84 |79.9|74.7169.8|65.2| 59 |50.5| 37 |19.5
6042976 | TWI 4.09-18-B DM 4" 2" 3 2.019,00/ 101 | 96 |91.5|86.4|81.2|74.8|64.9/49.9|28.5
6042977 | TWI 4.09-21-B DM 4" 2" 3.7 2.128,00/118 112 106|100 | 94 |85.8|74.5| 57 |32.2
6042978 | TWI 4.09-25-B DM 4" 2" 3.7 2.283,001139(131 124|117 109 | 99 |84.7|64.2|35.5
6042979 | TWI 4.09-30-B DM 4" 2" 5.5 2.754,00/168 | 160 | 153 | 145|138 | 127|111 |89.4|58.8
6042980 | TWI 4.09-37-B DM 4" 2" 5.5 3.009,00| 208 | 196 | 186|176 | 164 | 149|126 |95.7|53.5
0 |25 5 |75 |10 (12.5| 15 |17.5| 20 |22.5
6042981 | TWI 4.14-05-B DM 4" 2" 2.2 1.238,00/32.1| 32 |31.3|29.4| 27 |24.5| 21 |15.2| 7
6042982 | TWI 4.14-07-B DM 4" 2" 2.2 1.650,00|44.1|44.2| 43 140.3|137.2|133.8|28.6/20.5| 8.3
6042983 |TWI 4.14-10-B DM 4 2" 3 2.254,00162.7(62.5|61.1|57.1|52.1|47.7 |41.2| 28 | 9.8
6042984 | TWI 4.14-13-B DM 4” 2" 4 2.310,00(81.8(81.6|79.7|75.3169.1/62.7|53.6|38.4|15.6
6042985 | TWI 4.14-18-B DM 4" 2" 5.5 2.543,00/113|113 109|103 |95.1| 86 |72.9| 53 |24.7
6042986 | TWI 4.14-25-B DM 4" 2" 7.5 3.397,00| 153 | 154 | 148 | 140|130 | 119|102 |76.4|37.5
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Informacién de producto:

- Bomba sumergible de ejecuciéon completamente en acero inoxidable y conexion NEMA, con valvula antirretorno integrada.
- Incluye cable desconectable de 1,5 m 6 2,5m de seccién 4 x 1,5 mm?

-MEI>=0.1

- La versién monofésica incluye caja de bornas con condensador, proteccién térmica del motor e interruptor On/Off
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Bombas para agua fria

Bombas para uso doméstico

Wilo Sub TWI 5

Wilo Sub TWI 5

Bomba sumergible para abastecimiento doméstico
completamente en acero inoxidable

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo Sub TWI 5 304 EM
TWI Serie
5 Didametro de la bomba en pulgadas
3 Caudal nominal (m3/h)
04 NUmero de etapas
EM Monofésico
I DM Trifasico
FS Interruptor Flotador integrado
Wilo Sub TWI 5,17230 V, 50 Hz
Referencia Modelo P, Rp Precio Caudal (m3/h)
(kw) € 0 [08[16[24[32][40[48]56][64][7.0
Altura (m)
4104118 |TWI5 304 EM 0.55 1%” 584,00| 44 |41.9/38.3| 34 |28.6/22.2]14.5| 5.2
4144935 |TWI5 304 EMFS 0.55 1%” 628,00| 44 [41.9/38.3| 34 |28.6|22.2|145] 5.2
4144948 |TWI5 305 EM 0.75 1% 617,000 54 | 52 |46.5| 40 | 31 | 25 |155| &4
4144936 |TWI5 305EMFS 0.75 1%” 661,000 54 | 52 |46.5| 40 | 31 | 25 |155| 4
4104119 |TWI5 306 EM 0.75 1%” 645,000 65 | 61 | 55 |48.1/39.8| 30 | 19 | 5.7
4144937 |TWI5 306 EMFS 0.75 1%” 689,000 65 | 61 | 55 |48.1/39.8| 30 | 19 | 5.7
4144949 |TWIS 307 EM 1.1 1%” 718,000 79 | 75 | 66 | 58 | 48 | 39 | 25 | 10
4144938 |TWI5 307 EMFS 1.1 1%” 762,000 79 | 75 | 66 | 58 | 48 | 39 | 25 | 10
4104120 |TWI5 308 EM 11 1%” 804,00/ 87 |82.8|76.6|67.3|56.6 43.9]29.3|11.5
4144939 |TWI5 308 EMFS 11 1%” 848,00| 87 |82.8|76.6|67.3|56.6 43.9]29.3|11.5
4144950 |TWI5 504 EM 0.75 1% 655,00/ 43.5 42.5| 42 | 40 |38.5| 36 | 34 | 30 |25.5]| 22
4144940 |TWI5 504 EMFS 0.75 1%” 699,00| 43.5 |42.5| 42 | 40 |38.5| 36 | 34 | 30 |25.5] 22
4144951 |TWI5 505 EM 0.9 1%” 685,000 55 [53.5| 52 | 50 | 48 | 45 |42.5]| 37 | 32 |28.5
4144941 |TWI5 505 EMFS 0.9 1%” 729,00| 55 |[53.5| 52 | 50 | 48 | 45 |42.5]| 37 | 32 |28.5
4144952 |TWI5 506 EM 1.1 1% 721,00/ 66.5| 64 | 62 | 60 | 58 |54.5| 51 | 45 | 39 | 34
4144942 |TWI5 506 EMFS 11 1%” 765,001 66.5| 64 | 62 | 60 | 58 |54.5| 51 | 45 | 39 | 34
0 2 4 6 8 10 | 12 | 14 | 16 | 18
4104121 |TWI5 903 EM 11 1%” 827,00| 36 |33.7| 32 | 30 |27.5]23.7] 18 | 10
4104122 |TWI5 904 EM 1.5 1%” 896,00| 47 | 45 |42.5|40.5| 37 | 32 |24.5] 14 2
Wilo Sub TWI 5, 37400 V, 50 Hz
Referencia Modelo P, Rp Precio Caudal (m3/h)
(kw) € 0 [08[16[24[32][40[48][56]64]7.0
Altura (m)
4104123 |TWI5 306 DM 0.75 1% 582,000 65 | 61 | 55 |48.1/39.8| 30 | 19 | 5.7
4104124 |TWI 5308 DM 1.1 1% 722,00) 87 |82.8|76.6|67.3|56.6|43.9/29.3/11.5
0 2 4 6 8 10 | 12 | 14 | 16 | 18
4104125 |TWI 5903 DM 11 1%” 733,000 36 |33.7| 32 | 30 |27.5|23.7| 18 | 10
4104126 |TWI5 904 DM 1.5 1% 822,00| 47 | 45 |42.5|40.5| 37 | 32 |24.5] 14 2
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Bombas para agua fria W'lo

Bombas para uso doméstico

Wilo Sub TWI 5 SE

Wilo Sub TWI 5 SE

Bomba sumergible para abastecimiento doméstico
completamente en acero inoxidable

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo Sub TWI 5 304 EM-SE

TWI Serie

5 Didmetro de la bomba en pulgadas
3 Caudal nominal (m3/h)

04 Numero de etapas

EM Monofasico

DM Trifasico

FS Interruptor Flotador integrado

SE Boca de aspiracion lateral

Wilo Sub TWI 5 SE, 17230 V, 50 Hz

Referencia Modelo P, Rp Precio Caudal (m3/h)

(kw) € 0 [08[16[24 32 [40][48][56][64]70

Altura (m)
4104127 |TWI5 304 EM-SE 0.55 1%” 639,00 44 |41.9|38.3| 34 |28.6|22.2|145| 5.2
4144961 |TWI5 304 EM-SE FS 0.55 1% 683,00| 44 |41.9|38.3| 34 |28.6|22.2|14.5| 5.2
4144974 |TWI5 305 EM-SE 0.75 1% 672,000 54 | 52 |46.5| 40 31 25 |155| &4
4144962 |TWI5 305 EM-SE FS 0.75 1%” 716,00 54 | 52 |46.5| 40 | 31 25 |15.5| 4 - =
4104128 |TWI 5 306 EM-SE 0.75 1%” 700.00| 65 | 61 | 55 [48.1/39.8| 30 | 19 | 5.7 E :§
4144963 |TWI5 306 EM-SE FS 0.75 1% 744,00/ 65 | 61 | 55 [48.1139.8| 30 | 19 | 5.7 E §
4144975 [TWI'5 307 EM-SE 11 1%” 773,00] 79 | 75 | 66 | 58 | 48 | 39 | 25 | 10 g8
4144964 |TWI5 307 EM-SE FS 1.1 1%” 817,000 79 | 75 | 66 | 58 | 48 | 39 | 25 | 10 <
4104129 |TWI 5 308 EM-SE 1.1 1%” 859,00| 87 |82.8|76.6|67.3|56.6 |43.9/29.3|11.5
4144965 |TWI5 308 EM-SE FS 1.1 1%” 903,00 87 |82.8|76.6|67.3|56.6 43.9(29.3|11.5
4144976 |TWI5 504 EM-SE 0.75 1% 710,00143.5|42.5| 42 | 40 |38.5| 36 | 34 | 30 |25.5| 22
4144966 |TWI5 504 EM-SE FS 0.75 1%” 754,00(43.5 425 42 | 40 |385| 36 | 34 | 30 |25.5] 22
4144977 |TWI 5 505 EM-SE 0.9 1%” 740,00 55 |53.5| 52 | 50 | 48 | 45 |425| 37 | 32 |28.5
4144967 |TWI5 505 EM-SE FS 0.9 1%” 784,00| 55 |53.5| 52 | 50 | 48 | 45 |42.5| 37 | 32 |28.5
4144678 |TWI5 506 EM-SE 1.1 1% 776,00/66.5| 64 | 62 | 60 58 |54.5| 51 | 45 | 39 | 34
4144968 |TWI5 506 EM-SE FS 1.1 1%” 820,00(66.5| 64 | 62 | 60 | 58 |54.5| 51 | 45 | 39 | 34
0 2 4 6 8 10 | 12 | 14 | 16 | 18

4104130 |TWI 5 903 EM-SE 11 1%” 882,00| 36 |33.7| 32 | 30 |27.5|23.7| 18 | 10
4104131 |TWI 5 904 EM-SE 1.5 1% 951,00| 47 | 45 |42.5|40.5| 37 32 |24.5| 14 2

Wilo Sub TWI 5 SE, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo P, Rp Precio Caudal (m3/h)
(kw) € 0 [08]16[24[32][40[48]56[64]70
Altura (m)
4104132 |TWI 5 306 DM-SE 0.75 1%" 637,00/ 65 | 61 | 55 |48.1/39.8| 30 | 19 | 5.7
4104133 |TWI 5 308 DM-SE 11 1%” 777,00 87 |82.8|76.6|67.3|56.6 |43.9/29.3 11.5
0 |2 |4 |6 | 8 |10]12 |14 |16 | 18
4104134 |TwI 5 903 DM-SE 11 1% 788,00 36 |33.7| 32 | 30 |27.5|23.7| 18 | 10
4104135 |TWI 5 904 DM-SE 15 1%" 877,00| 47 | 45 |42.5]40.5] 37 | 32 |245]| 14 | 2

Wilo Sub TWI5 SE PnP, 17230 V, 50 Hz

Referencia Modelo P, Rp Precio Caudal (m3/h)
(kw) € 0 |08]16[24[32[40[48[56][64]70
Altura (m)
2526748 [TWI5 304 EM SE Pnp ¥ 0.55 1% 1.260,00| 44 |41.9/38.3| 34 | 28.6 |22.2|14.5] 5.2
2526749 [TWI 5 306 EM SE Pnp ¥ 0.75 1%” 1.345,00| 65 | 61 | 55 |48.1/39.8| 30 | 19 | 5.7

Informacién de producto:
"
-Didmetro conexién aspiracién Rp 1%
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Bombas para agua fria

Wilo Sub TWI 6
Wilo Sub TWI 6

Bomba sumergible de 6" realizada completamente en
acero inoxidable y conexion NEMA

Claves del tipo

g T I T

'
| fi Ejemplo: TWI 6.18-01-B-SD-R
H f TWI Serie
U : l,, 6 Diametro de la bomba en pulgadas
i 'J 18 Caudal nominal (m3/h)
il 01 Numero de etapas
M -B 22 generacion
L -SD Estrella-Triangulo
-R Motor rebobinable
Referencia Modelo [0) Rp | P, Precio Caudal (m3/h)
Motor (kw) € 0 [ 4 [8]12]16[20] 24]28[32]36
Altura(m)
6043317 |TWI6.18-01-B 4" 2%” | 0.55 1.076,00/11.5/11.2{10.5| 9.3 | 7.7 | 5.7 | 3.3 | 0.2
6043318 | TWI6.18-02-B 47 2%" | 1.5 1.299,00| 22 |21.9|/20.9| 19 |16.2|12.6| 7.8 | 1.6
6043319 | TWI 6.18-04-B 47 2% | 2.2 1.547,00/43.142.2|40.8|37.4|31.9|24.4|15.2| 2.9
6043320 |TWI6.18-05-B 4" 22" 3 1.852,00|53.7 |53.6|51.7|47.3|40.7 |31.5| 20 | 5.2
6043321 |TWI 6.18-06-B 4" 2y 3 1.950,00/63.9/63.5(61.2|55.9|47.8|36.8|22.8| 4.7
6043322 |TWI 6.18-07-B 47 2% | 3.7 2.200,00|75.5| 74 |71.3|65.5|56.7 |43.7|27.4| 6.1
6043323 |TWI 6.18-10-B 47 2% | 5.5 2.557,00/ 108 | 107 | 103 |95.2| 82 |63.9|41.3|11.5
6043324 |TWI6.18-13-B 6” 2% | 7.5 3.345,00/ 131 | 140|136 124|106 |82.6|52.8|14.2
6043325 |TWI 6.18-17-B 6" 2% | 9.3 3.556,00/ 183 1182|177 | 165|143 113 |74.2|23.5
6043326 | TWI6.18-20-B 6” 2% | 11 4.277,00/ 215 | 210 | 206 | 190|162 | 127 |79.2| 20
6043327 |TWI6.18-22-B 6" 2% | 15 4.800,00| 236 | 236 229|211 | 183|145 |93.4| 27
6043328 | TWI6.18-24-B 6” 2%." | 15 4.957,00| 258 | 256 | 248 | 228 | 198 | 157 | 102 |27.5
6043329 | TWI6.18-27-B 6” 2%y” | 15 5.188,00| 291 | 287279259223 |176|113|29.5
6043330 | TWI6.18-29-B 6” 2" | 18.5 5.577,00| 314|312 | 304|282 (245|193 127 | 37
6043336 |TWI6.18-31-B 6" 2Y>” | 18.5 5.757,00| 335|329 |319|296 (258|202 |132| 40
6043337 | TWI6.18-33-B 6” 2" 118.5 5.937,00| 353 | 349 337|314 (275|216 | 141 | 38
6043338 | TWI6.18-36-B 6” 2V | 22 6.475,00{ 391 | 383 | 374|353 |307 | 240|154 |46.5
6043339 | TWI 6.18-38-B 6” 2Vy" | 22 6.655,00| 400 | 406 | 397 | 365|314 | 250 | 164 |46.5
6043340 | TWI 6.18-40-B 6" 2% | 22 6.835,00| 429 | 426 | 418 | 388 | 334 | 258 | 168 |45.5
0 5 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
6043406 |TWI6.30-02-B 4 3” 2.2 1.437,00/22.7|22.721.7/20.1|18.6|16.8|14.7|12.1| 9.1
6043407 |TWI 6.30-03-B 47 3”7 3 1.870,00| 34 |33.7[32.2|30.3|27.8| 25 |21.8| 18 |13.3
6043408 |TWI 6.30-04-B L 3” 3.7 1.988,00|44.4 |44,1(42.2139.4|36.2|32.7|28.6(23.6|17.8
6043409 | TWI 6.30-06-B 4” 3” 5.5 2.464,00/66.9|67.164.9|61.6| 57 |51.5|45.3/38.2/29.8
6043410 | TWI6.30-08-B 6" 3”7 7.5 3.179,00/89.588.8(85.9|80.9|74.4|67.1|58.3|48.7|36.6
6043411 |TWI6.30-11-B 6" 3”7 11 3.810,00{124[123(119|113|104|94.7|82.8(70.2|54.6
6043412 | TWI6.30-13-B 6” 3" | 15 4.250,00| 145 | 144 1139|132 122 |110/95.9/80.9|628
6043418 |TWI6.30-15-B 6” 3” 15 4,711,001 169 1169|163 | 155|143 /130|115 |97.5|75.7
6043419 | TWI6.30-17-B 6” 3”7 15 4.823,00/189|189(183 172|159 144|127 108 |84.1
6043420 |TWI6.30-19-B 6” 3” |18.5 5.250,00{ 208 | 208 {201 |189|175|159|140(117 |88.8
6043421 |TWI6.30-21-B 6" 3” |18.5 5.455,00| 237 1229|217 |203 188|169 |148|124|93.4
6043422 | TWI6.30-24-B 6” 3” 22 6.239,00| 262 | 258 | 251 239|222 |203 178 151|118
6043423 |TWI6.30-26-B 6” 3” 30 7.239,00| 289|288 | 278 | 261 | 240219191 161|121
6043424 | TWI 6.30-29-B 6” 3” 30 7.719,00| 329|327 320|303 |283|260|230|197 |154
6043425 |TWI 6.30-32-B 6" 3” 30 7.899,00| 358 | 356 | 344|325 (300|273 | 240|201 |153
6043426 | TWI6.30-35-B 6" 3" | 30 8.079,00/ 387 | 388 | 375|354 331|301 269|227 | 174

Informacién de producto:

- Vélvula antirretorno integrada

- Opcién en estrella-triangulo y/o motor rebobinable bajo consulta.
- MEI>=0.1
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Bombas para agua fria WT[O

Bombas para perforaciones

Wilo Sub TWI 6
Wilo Sub TWI 6 37400 V, 50 Hz
Referencia Modelo [0) Rp | P, Precio Caudal (m3/h)
Motor (kw) € 0 [ 6 [12]18[24[30]40[50]60]70
Altura(m)
6043465 | TWI 6.50-02-B 4 3 | 3 2.009,00|25.4 | 25.4|24.6/23.2|21.720.1|17.5| 14 | 9
6043466 | TWI 6.50-03-B 4 3" [ 55 2.529,00| 41 |41.7|40.3/37.9|35.1/32.4|27.7 | 22 | 14
6043467 | TWI 6.50-05-B 6” 3» |75 2.907,00/66.7 |67.2| 65 | 61 | 57 |52.5/45.3|36.5 23.8
6043468 | TWI 6.50-07-B 6” 37 |11 3.312,00/95.896.5/93.1| 88 |81.8|75.8|65.5|53.5| 37
6043469 | TWI 6.50-10-B 6” 3" | 15 5.032,00| 137 | 138 | 133|125 | 116 | 107 |92.9| 76 |52.9
6043470 | TWI 6.50-12-B 6” 37 |18.5 5.499,00) 163 | 164 | 158 | 150 | 140 | 130 | 113 |92.1 64.5
6043471 | TWI 6.50-15-B 6” 3" | 22 6.325,00| 205 | 207 | 200 | 188 | 176 | 163 | 141|117 |82.7
6043472 | TWI 6.50-17-B 6” 3" |30 7.595,00| 233 | 234 | 226 | 214 | 200 | 186 | 162 | 134 | 95
6043473 | TWI 6.50-19-B 6" 3» | 30 7.860,00| 260 | 263 | 254 | 241 | 224 | 208 | 181 | 150 | 109
6043474 | TWI 6.50-22-B 6” 3» | 37 8.410,00| 302 | 304 | 294 | 276 | 259 | 241|209 | 174 | 125
6043475 | TWI 6.50-24-B 6” 3» | 37 10.450,00) 332 | 332 | 322 | 305 | 284 | 264 | 229 | 192 | 140
0 |10 |20 |30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
6044818 |TWI 6.60-02-B 4 3» |37 2.128,00/26.5|26.8| 25 |22.1|18.8|15.5|12.5| 9
6043504 | TWI 6.60-03-B 4 3" |55 2.516,00/40.9|41.7 39.2|34.8| 30 |25.2]20.5|15.5
6043505 | TWI 6.60-04-B 6” 3» |75 3.149,00|54.555.3|51.8|46.3|40.2 |34.1/28.1|21.5
6043506 | TWI 6.60-06-B 6” 37 | 11 3.806,00|81.482.5| 77 |69.2/60.4|51.9] 43 |33.1
6043507 | TWI 6.60-08-B 6” 3" | 15 4.602,00| 108 | 111 | 103 |92.7 | 82 |71.9 60.6|47.4
6043508 | TWI 6.60-10-B 6” 3”7 |18.5 5.145,00/132 | 133 | 125 | 113 |98.685.3|70.6|54.1
6043509 | TWI6.60-12-B 6” 37 | 22 5.446,00) 164 | 168 | 158 | 142 | 126 | 110 |92.9|72.9
6043510 | TWI 6.60-14-B 6” 3» | 30 7.127,00/ 193 | 196 | 185 | 168 | 148 | 128 | 108 |87.4 =
6043511 | TWI6.60-16-B 6” 3» | 30 7.418,00| 223 | 223|211 191 | 167 | 141|120 | 96 £18
6043512 | TWI 6.60-18-B 6" 3" |30 7.730,00| 248 | 253 | 239 | 215|190 | 166 | 140 | 111 ES
6043513 | TWI 6.60-20-B 6” 3» | 37 9.770,00| 275 | 279|262 | 237 | 209 | 180 | 154 | 121 gg
o
<

Informacién de producto:

- Viélvula antirretorno integrada

- Opcién en estrella-triangulo y/o motor rebobinable bajo consulta.
- MEI>=0.1
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Bomba de agua fria

Accesorios para bombas y grupos de presion

Accesorios eléctricos

FluidControl

ElectronicContol ER-1

Accesorios eléctricos

Referencia Modelo

Descripcién

Precio
€

4082990 |Cuadro de control ESK 1

Cuadro de control para la conexién de una bomba de sondeo. Con
indicaciones de falta de agua, seleccion Manual-0-Automatico,
indicacion de funcionamiento y averia asi como proteccion del
motor integrada. Posibilidad de conexidn de dos electrodos sumer-
gibles, asi como un presostato /interruptor flotador. Tipo de protec-
cion IP 54, puede utilizarse a 230 V'y 400V, arranque directo

1-12A

413,00

4084073 |Cuadro de control PSK 1

Cuadro de control para la conexién de una bomba de sondeo. Con
indicaciones de falta de agua, seleccion Manual-0-Automatico,
indicacion de funcionamiento y averia asi como proteccion del
motor integrada. Posibilidad de conexion de dos electrodos sumer-
gibles, asi como un presostato /interruptor flotador. Tipo de protec-
cién IP 54, puede utilizarse a 230 V'y 400 V, arranque directo

10-23A

660,00

2009403 | Cuadro de control ER-1

Cuadro de regulacién automdtico de montaje mural, para el
control de una bomba. Contactos libres de tensién para indica-
cion general de funcionamiento y averia. Entrada para disposi-
tivo de proteccidn contra marcha en seco. Guardamotor elec-
trénico integrado

hasta 10 A

550,00

180495295 |Relé de nivel SK 277

Relé de nivel de montaje mural, proteccién contra marcha en seco,
con proteccion IP 54. Incluye 3 electrodos con 3m de cable

760,00

2120443 | Cuadro de control SK 601 N DIARIO

Reloj programador para conexién a vélvula solenoide

185,00

4084039 |FluidControl

Dispositivo electrénico de control, con proteccién contra mar-
cha en seco y valvula antirretorno. Compatible con bombas
monofasicas de las series WJ, MC, MP, MHIL, MHI, TWU (max.
10 A)

136,00

4094011 |FluidControl + 2 cables

FluidControl con 2 cables

146,00

2846856 |FluidControl + 2 cables/racor

FluidControl con 2 cables y racor

183,00

4160333

4160334

ElectronicControl
4160335

4160336

MM5, 230V, dispositivo de proteccion y control de velocidad
variable para aplicaciones domésticas, para bombas monofasi-
cas 1x230V

5A

750,00

MM9, 230V, dispositivo de proteccion y control de velocidad
variable para aplicaciones domésticas, para bombas monofa-
sicas 1x230V

9A

780,00

MT6, 230V, dispositivo de proteccion y control de velocidad
variable para aplicaciones domésticas, para bombas trifasicas
3x230V

6A

750,00

MT10, 230V, dispositivo de proteccién y control de velocidad
variable para aplicaciones domésticas, para bombas trifasicas
3x230V

10A

780,00
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Bomba de agua fria

Accesorios para bombas y grupos de presion

Accesorios eléctricos

WA 65

Accesorios eléctricos

wilo

WRAS

Referencia Modelo Descripcion Temp. fluido |  Precio
max. €
503211390 5m 65°C 66,00
UL unes L
2006432 Interruptor de flotador Arriba On, Abajo Off 30m 652C 233,00
501255297 5m 95¢C 83,00
2005506 | WA 95 10m 95°C 121,00
503211698 Interruptor de flotador Arriba On, Abajo Off 5m 65°C 112,00
2005516 WAEK 65 EK: Incluye base de enchufe y un pequefio dispositivo de con- | 10 m 65°C 136,00
| fhci p h inal mix.
2005517 tlrli)Wpara bombas monofdsicas con Potencia nominal max 20m 65C 201,00
503211595 5m 65°C 79,00
2006027 . . 10 m 652C 105,00
2006429 WAO Interruptor de flotador Arriba Off, Abajo On 20m 652C 159.00
2004430 30m 65°C 217,00
Interruptor de flotador Arriba Off, Abajo On
2005626 | WAOEK EK: Incluye base de enchufe un pequefio dispositivo de con- 20m 65°C 196.00
trol para bombas monofasicas con Potencia nominal max. '
1kw
2962803 3m 55¢C 39,00
2962805 WRAS Interruptor de flotador Matic de 3 hilos que permiten confi- |5m 55¢C 52,00
2962811 gurar contacto de apertura/cierre 10m 55¢C 81,00
2962815 15m 55°C 111,00
2962801 |Contra Peso Para interruptor de flotador 3,00
2847407 | Kit GPR/GPA Kit de regulacién por presostatos 300,00
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Bombas para agua fria

Accesorios para bombas y grupos de presion

Accesorios mecanicos e hidraulicos

Filtros de aspiracion flotantes AF CE AF CE
Filtros de aspiracion flotantes
Referencia Modelo Descripcion Precio
€
2024959 G Malla gruesa de 1,8 mm, conexién R1%” sin valvula antirretorno 48,00
2024960 GR Malla gruesa de 1,8 mm, conexién R1%” con valvula antirretorno 83,00
2024961 F Malla fina de 1,2 mm, conexién R1%” sin vdlvula antirretorno 88,00
2024962 FR Malla fina de 1,2 mm, conexién R1%” con valvula antirretorno 117,00

Vasos de expansion

Referencia Modelo Conexion Volumen Altura Diametro @ Presion max. Precio
) ( H (mm) (Bar) €

2962701 AF CE 24 M1” Gas 24 365 350 8 46,00
2962729 AFE CE 35 M1” Gas 35 470 380 10 102,00
2962728 AFE CE 50 M1” Gas 50 720 380 10 156,00
2962702 AFE CE 60 M1” Gas 60 830 380 10 204,00
2962703 AFE CE 80 M1” Gas 80 760 460 10 244,00
2962704 AFE CE 100 M1” Gas 100 880 460 10 294,00
2962777 AFE CE 150 M1” Gas 150 1.030 510 10 406,00
2962710 AFE CE 200 M1%” Gas 200 1.070 590 10 496,00
2962706 AFE CE 300 M1%” Gas 300 1.250 650 10 622,00
2962707 AFE CE 500 M1%” Gas 500 1.600 750 10 1.128,00

180342495 TYP-DD M3,” Gas 8 200 200 16 78,00

Informacién de producto:
- Depésito para agua de consumo humano
- Vasos de expansién PN 16 bajo consulta
- Vasos hasta 5.000 | de capacidad bajo consulta
- Temperatura de funcionamento:
- 10°C hasta 50°C para modelos de 24 |
- 10°C hasta 100°C para modelos de 35 hasta 50l
- Depdsito vertical de membrana substituible

Accesorios para Helix Vy MVI

Modelo Descripcion Para los modelos Referencias Precio
€
MVI1./2../4../8../16..-6 4014475 194,00
Kit de tuberia Bypass para todos los componentes MVI 32--/52-- <22 kW 4038607 229,00
requeridos por las series MVI MVI 52.. 522 kW 4077084 260,00
MVI 70../95.. 4076811 298,00
Tuberia Kit de tuberia Bypass para todf»s los componentes He“X. V2./4./6./10./16.. 4146788 420,00
Bypass requeridos por las series HELIX V H(?|IX V 22..,V36.., V52 4124994 300,00
Helix V 2../4../6../10../16.. 4146788 420,00
Kit de tuberia Bypass y manémetro para todos los Helix V 22.., V36.., V52 4124995 450,00
componentes requeridos por las series HELIX V y MVI 1../2../4../8../16..-6 4014536 340,00
MvI MVI 16../32../52.. 4038605 372,00
MVI 70../95.. 4077089 497,00
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Bombas de agua fria

Accesorios para las bombas sumergibles TWU y TWI

wilo

Referencia Modelo Descripcion Precio
€
180492096/ . Para el control de una bomba. Incluye presostato, manémetro, val- |6 bar 428,00
2502050 Kit WVA vula antirretorno y vaso de expansion de membrana de 8 I. 10 bar 428,00
) Incluye presostato, manémetro 0-16 bar, llave de corte de bolay
2501639 | Kit 0-16 bar vaso de expansion de membrana 8 | 0-16 bar 517,00
2516555 de 0 a6 bar 273,00
2516556 de 0210 bar 320,00
2516557 |Kit de sondas Sonda de presion 4-20mA, mandmetro y racor de 0 a 16 bar 324,00
2516558 de 0 a 25 bar 387,00
2516559 de 0.a 40 bar 410,00
2516278 4m 64,00
2501937 10m 96,00
2516283 . Para conexion a cuadro de control con relé de disparo 6 SK 277 20m 101,00
2514045 Electrodo sumergible 30m 112,00
2500315 50m 181,00
64873 Proteccion contra marcha en seco. Cable a cargo del proprietdrio 33,00
64904 | Cable de conexién para sonda | Para la conexion de un electrodo sumergible. Im 5,00
6024965 5m 129,00
6024966 Para motores de 4", cable plano &4 x1,5mm? con conector del lado 10m 194,00
6035351 | . . 20m 254,00
6036946 Kit de cables del motory .e.xtremo libre del Ia~do del cua~dro. 30m 348.00
Se puede utilizar en motores 17230V y 37400V :
6036947 40m 443,00
6036948 50m 511,00
6036603 10m 337,00
6036604 Para motores de 6", cable plano 4 x4mm? con conector del lado del | 20 m 458,00
6036605 |Kit de cables motor y extremo libre del lado del cuadro. 30m 587,00
6036606 Se puede utilizar en aplicaciones de agua potable 40 m 937,00
6036607 50m 1.145,00
6030798 8m 464,00
6037500 Para motores de 6”, cable plano 4 x8.4mm? con conector del lado 10m 253,00
6037501 . . 20m 927,00
6037502 Kit de cables del motory gxtremo Ilb‘re dfel lado del cuadro. 30m 1.277.00
Se puede utilizar en aplicaciones de agua potable .
6037503 40m 1.658,00
6037504 50m 2.070,00
6045510 Para prolongacién del cable de la bomba. 4x1,5mm? 8,00
6019630 Cable flexible de acuerdo con la Clase E de ACS 04 ACC LI 021, 4 x 2,5 mm? 12,00
6019995 | Ccable de motor NFC 15-100 ADS, BS 6920, IEC 60332-1. 4 x & mm? 15,00
6022012 Aplicaciones con agua de Maxima profundidad de inmersién: 200m 4 x 6 mm? 23,00
6019018 consumo humano 1m de cable de seccion circular con extremos libres. 4 x 10 mm? 54,00
6022013 Incluye toma de tierra 4x 16 mm? 64,00
2

Zgg:;ig Para prolo.ngacién del cable de la bomba. ;zgi 222 g:gg
4093843 Cable de motor Cable flexible de acuerdo con la Clase E de ACS 04 ACC LI 021, 3% mm? 9.00

4093844 Aplicaciones con agua de NFC 15-100 ADS, BS 6920, IEC 60332-1. 3% 6 mm? Bai ,|t
consumo humano Maxima profundidad de inmersion: 200m 3 !O consulta
4093845 1m de cable de seccion circular con extremos libres. 3x10mm? | Bajo consulta
4093846 3x16 mm? | Bajo consulta
4094680 4 x 4 mm? 9,00
4094676 Para prolongacion del cable de la bomba 4x10mm’_| Bajo consulta

. 2 .
4094668 Cable flexible de acuerdo con la Clase E de DIN VDE 0298 - 3000y 4 x 16 mmz Ba!o consulta
4046682 4x25mm Bajo consulta
4046684 | C3PIe de motor DINVDE0282-810 4x35mm? | Bajo consulta
Otras aplicaciones Méxima profundidad de inmersion: 500m 5 :

4051974 1m de cable de seccion circular con extremos libres. 4x50mm- | Bajo consulta
4093847 Incluye toma de tierra 4x70mm? | Bajo consulta
4093848 4x 95 mm? | Bajo consulta
4093849 4x 120 mm? | Bajo consulta
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Bomba de agua fria

Bombas y sistemas para perforaciones

Accesorios para las bombas sumergibles TWU y TWI

Accesorios eléctricos para Sub TWU y TWI

Referencia Modelo Descripcion Precio
€
4093850 Para prolongacién del cable de la bomba. 3x25mm? | Bajo consulta

Cable flexible de acuerdo con la Clase E de DIN VDE 0298 -

4093851
Cable de motor 3000y DIN VDE 0282 - 810
4093852 | Otras aplicaciones Méxima profundidad de inmersién: 500m 3x50 mm? | Bajo consulta

4093853 1m de cable de seccidn circular con extremos libres. 3x70mm? | Bajo consulta

3x35mm? | Bajo consulta

Accesorios de montaje para bombas de 4”

Referencia Modelo Descripcion Precio
€
. L=500
2822222 Camisa de refri L, Para la refrigeracion de motores de 4”, en AISI 304 para mon- L—75022 ggggg
amisa de retrigeracion taje vertical u horizontal - !
4064432 L=1000mm 412,00
4065891 Fijaciones de la camisa de refrigeracion, para instalacion 2 soportes 180,00
4065892 |Soportes horizontales horizontal TWU & 3 soportes 250,00
4065893 4 soportes 330,00
4073929 S tes horizontal Fijaciones de la camisa de refrigeracion, para instalacion hori- | 3 soportes 240,00
4073930 oportes norizontales zontal TWI 4 4 soportes 280,00
Filtros de aspiracion
Referencia Modelo Descripcion Precio
€
Filtro de aspiracion fina con rosca macho R 174"
2025755 [ Filtro de aspiracién fina | para insercidn en la boca de aspiracién de la bomba Roscado 80,00
TWI5-SE
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Grupos de presion

Programa

Gama domeéstica

Pag.172

Pag.174
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wilo

Wilo EMHIL

+ Grupo de presion compacto formado
por 1 bomba Wilo MHIL + Electronic
Control

+ Grupo de presion con dispositivo
ElectronicControl, para gestion de la
frecuencia de la bomba para mante-
ner constante la presion deseada.
Incluye sensor de presion y de caudal
que permite arrancar, parar y prote-
ger automaticamente la bomba de
marcha en seco

Wilo COE-2 EMHIL

« Grupo de presion compacto formado
por 2 bombas Wilo MHIL + 2
Electronic Control

+ Grupo de presion con dispositivo
ElectronicControl, para gestion de la
frecuencia de la bomba para mante-
ner constante la presion deseada.
Incluye sensor de presion y de caudal
que permite arrancar, parar y prote-
ger automdticamente la bomba de
marcha en seco

Wilo GPC

+ Grupo de presion compacto formado
por bomba Wilo (MP, MC, MHIL, MHI)
+ FluidControl

+ Grupo de presion con dispositivo
electrénico FluidControl, para control
de bombas monofdsicas de hasta 1.1
KW, con arranque desde 1,5 hasta 2,7
bar y proteccién contra marcha en
seco

Wilo HMC

« Grupo de presiéon compacto formado
por bomba autoaspirante MC + vaso
de expansion + presostato + mané-
metro

» Temperatura del fluido: max. 352C

« Presion de trabajo: max. 8 bar

+ Vaso de expansion de membrana
horizontal con un volumen de 50
litros

Wilo HMP

« Grupo de presién compacto formado
por bomba MP + vaso de expansion +
presostato + manémetro

« Temperatura del fluido: max. 35°C

« Presion de trabajo: max. 10 bar

+ Vaso de expansion de membrana
horizontal con un volumen de 50
litros
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Grupos de presion

Programa

Gama doméstica

Bajo Consulta f 7
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Wilo-Jet FWJ

« Grupo de presiéon compacto formado

por bomba autoaspirante Wilo Jet WJ
+ FluidControl

« Temperatura del fluido: max. 352C
« Presion de trabajo: max. 6 bar

Wilo-Jet HWJ

« Grupo de presion compacto formado
por bomba autoaspirante Jet WJ +
vaso expansion + presostato +
mandémetro

« Temperatura del fluido: max. 352C
« Presion de trabajo: max. 6 bar
« Vaso de expansion de 20 y 50 litros

Wilo GPE-H

» Grupo de presion compacto formado
por bomba MHI + cuadro Wilo ER-1 +
vaso de expansion + presostato +
manémetro

» Temperatura del fluido: max. 502C
« Presion de trabajo: max. 10 bar
+ Version monofasica o trifasica

« Todas las partes en contacto con el
fluido son resistentes a la corrosion

Wilo COE-2MHIL/BC

+ Grupo de presion compacto formado
por 2 bombas MHIL + cuadro Wilo BC
+ presostato + manometro

+ Temperatura del fluido: max. 502C
« Presion de trabajo: max. 10 bar
+ Version monofasica o trifasica

« Todas las partes en contacto con el
fluido son resistentes a la corrosion

Wilo GPO MHIL

+ Grupo de presion compacto, monta-
do y cableado, provisto de 2 a 3
bombas de las series MHIL

« El cuadro eléctrico dispone de alter-
nancia y entrada de proteccion con-
tra marcha en seco

« Temperatura del fluido: max. 502C

« Presion de trabajo: max. 10 bar
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Grupos de presion mlo

Programa

Gama doméstica

Pag.180 T Wilo GPO MVIL

+ Grupo de presion compacto, monta-
- do y cableado, provisto de 2 a 3
bombas de las series MVIL

« El cuadro eléctrico dispone de alter-
nacia y entrada de proteccion contra
marcha en seco

« Temperatura del fluido -15 a +90 °C

+ Presion max. de trabajo 10 bar o 16
bar, segun el tipo

45 m3/h

Bajo consulta Wilo CO-1 MVIS.../ER

‘110 m » Grupo de presiéon compacto formado por
una bomba vertical multietapas de rotor
himedo MVIS y cuadro ER-1

 Temperatura del fluido: max. 50°C
« Caudal: max. 14 m*/h
+ Altura: max. 110 m

« Presion nominal: max. 16 bar

14 mih
=

Wilo CO-1 Helix V/CE+

Win-Ccomemy CO-1 » Grupo de presion compacto formado por
oty v L una bomba vertical Helix V'y cuadro CE

- « Temperatura de fluido: max. 50°C
« Caudal: méax. 80 m*h
+ Altura: méx. 150 m

c
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« Presion nominal: méx. 16 bar

Pdg. 182 "’/m$ Wilo-COE 2 Wilo COE-2 TWI 5
60 =~ TWI 5 304-506 « Grupo de presién no autoaspirante con 2
\ \\ 50 Hz bombas sumergibles verticales TWI5 en
50—TwI5 KTWI 5 \ paralelo en acero inoxidable.
40 N\J04-306 oD4-506 N + Temperatura de fluido: max. 40°C
30 \ \ N \ « Caudal: max. 14 m*/h

\ \\ \\\ « Altura: max. 68 m
20 \ N N « Presion nominal: mdx. 10 bar
10 \‘ \\\ \3‘

0 4 8 12 16 Q/m3/h
Pdg.183 H/m% Wilo-Economy CO-2-4 Wilo CO-...MHI.../ER-EB
60 MHI 202-1604/ER » Grupo de presion compacto provisto de 2
sola ] 50 Hz hasta 4 bombas horizontales multieta-
pas MHI, en acero inoxidable en paralelo
40— ¥~‘ y cuadro de regulacién ER
30 \ \\\ + Temperatura del fluido: max. 50°C
| \ ‘\ \\ + Q max. 48 m*h H max. 68 m
20 + Presion nominal: max. 10 bar
\ Ico-z-u MH| [ CO-2-4MHI ) i
10 8. /ER |‘J'_ 16I../ER | Alternancia entre todas las bombas
- ||

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Q/mh
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Grupos de presion

Programa

Gama doméstica

Wilo CO-...MVL.../ER-EB
Wilo CO-...MVIS.../ER-EB

- Grupo de presion compacto provisto de
2 hasta 4 bombas verticales multietapas
MVI o MVIS en paralelo y cuadro de
regulacion ER

« Temperatura de fluido: max.. 50°C
56 m*h - Q méx. 56 m*h Hmax. 110 m
« Presion nominal max. 10 bar
« Alternancia entre todas las bombas
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Grupos de presion. Sistemas de varias bombas

Programa

Regulacion electronica a velocidad fija

Bajo consulta

& biom
A : '
N @ .
aam’h
T »
Bajo consulta
160 m
800 m3/h
T -

Regulacién electrdnica con variador de velocidad integrado en el cuadro

P4g.190
‘ 100 m
56 m3/h
! -
Pag.192 H/m Wilo-SiBoost Smart
140 ™S 2-4 Helix V/sC

N 50 Hz

120 \
100 \ \\ \
80 \ S
\ \\
60 \ N
40 N
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20 61655  /sC 1
| | |
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wilo

Wilo Comfort-N
CO-..MVIS.../cC

« Grupo de presion provisto de 2 hasta
6 bombas multietapas verticales de
rotor himedo MVIS, en acero inoxi-
dable en paralelo. Con cuadro de
regulacion CC

« Temperatura fluido: méx. 50°C

« Q méx. 84 m3/h, H 110 m

« Presion nominal: max. 16 bar

« Variador de frecuencia en el cuadro
- Alternancia entre todas las bombas

Wilo Comfort
CO-...MVL.../cC
CO-...Helix V.../cC

« Grupo de presion provisto de 2 hasta
6 bombas multietapas verticales, en
acero inoxidable en paralelo MVI o
Helix V. Con cuadro de regulacién CC

« Temperatura fluido: méx. 50°C
« Q méx. 800 m3/h, H 160 m
« Presion nominal: max. 16 bar

« Variador de velocidad integrado en el
cuadro

« Alternancia entre todas las bombas

Wilo COR-... MVI .../TR

» Grupo de presion con bomba vertical
multietapas MVI en acero inoxidable con
variador de frecuencia incorporado

+ Temperatura de fluido: max.. 50°C
+ Q max. 56 m*h H max. 100 m

+ Presion nominal max. 10 bar

+ Colector de aspiracion no incluido
- Alternancia entre todas las bombas

Wilo-SiBoost Smart FC
Helix V

+ Grupo de presion de alta eficiencia no
autoaspirante provisto con de 2 a 4
bombas verticales Helix V en paralelo
con el cuadro Smart Controller SC
(disponible con y sin convertidor de fre-
cuencia FC)

 Temperatura de fluido: max. 50°C

« Alimentacién 37230 V/400 V

« Pres. nom. max. 16 bar (25bar opcional)
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Grupos de presion. Sistemas de varias bombas

Regulacion electronica con variador de velocidad integrado en el cuadro

Pag.195 H/m Wilo-Comfort-N

i 100 COR-2-6 MVIS 202-806/CC
g\\°° “ \\\ 50 Hz
80
\ N
60 \
40 COR—2—6MV§ COR-2-6 ~
2./cc MVIS \COR-Z-G'\M\
20 4./cc  — 8../CcC \I
: | H——
0 10 20 30 40 50 60 70 Q/m3/h
Pag.195
160 m
800 m3/h
. i

Grupos de presion seglin especificaciones del
cliente bajo consulta

Wilo Comfort-N
COR-...MVIS.../CC

+ Grupo de presidn provisto de 2 hasta
6 bombas multietapas verticales de
rotor himedo MVIS, en acero inoxi-
dable en paralelo. Con cuadro de
regulacion CC

» Temperatura fluido: max. 50°C
+Qmax. 84 m3/h, H110 m

+ Presion nominal: max. 16 bar

« Variador de frecuencia en el cuadro
« Alternancia entre todas las bombas

Wilo Comfort
COR-...MVI.../CC
COR-...Helix V.../CC

» Grupo de presion provisto de 2 hasta
6 bombas multietapas verticales, en
acero inoxidable en paralelo MVI o
Helix V. Con cuadro de regulacién CC

» Temperatura fluido: max. 50°C
+ Q max. 800 m3/h, H 160 m
« Presion nominal: méx. 16 bar

« Variador de velocidad integrado en el
cuadro

« Alternancia entre todas las bombas
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Grupos de presion. Sistemas con una bomba

Sistemas con una bomba con variador de frecuencia incorporado

H/m Wilo-Comfort-Vario
COR-1 MHIE 205—1602/GE
80 50/60 Hz
60 \
\ 406 ~
40 \\
N
20 205 \ \\ \
\co3\\ 803 \\ 1602 N\
Nl LN\ | \
0 5 10 15 20 25 30Q/m*h
Pdg.197 H/m Wilo-Comfort-N-Vario
100 COR-1 MVISE 206-806/GE
\ 50/60 Hz
RN
o\
40 ™
COR-1 MVISE COR-R COR-TN
20| 2-/GE wvise N MVISE N\
| 4./GE \8../GE
OR | | N
0 2 4 6 8§ 10 12 14 Q/m3h
Hfm Wilo-SiBoost Smart
120 Y 1 Helix VE 403-1606
\ 50/60 Hz
100 \
80 \ \\
60 AN
\602) \ \\
20| 403-410 138;' —— 1602-1606
% 5 10 15 20 25 30 35Q/m3/h
H/m ] Wilo-Comfort-Vario
Lo\ COR-1 Helix VE 1602-5202/K/GE
\ 50/60 Hz
80 \\
60 \
40
20
% 10 20
Pag.200 H/m \ Wilo-Comfort-Vario
140 = COR-1 MVIE 204-5202-GE
120 \G\\ 50/60 Hz
\‘“\ \ O=EU, O+ =Non EU
100
; V‘\
60 \ —
"l -LE)
A kﬂ | & \ 326 52.GE
00 10 20 30 40 50 60 70 80 Q/m3/h

wi

Wilo Comfort Vario
COR-1 MHIE.../GE

+ Grupo de presion listo para la cone-
xion con bomba horizontal multieta-
pas en acero inox. MHIE

» Temperatura del fluido: max. 50°C
+ Presion nominal max. 10 bar

» Variador de frecuencia incorporado
+ Tipo de proteccion IP 54

Wilo Comfort-N Vario
COR-1 MVISE.../GE

» Grupo de presion listo para la cone-
xion con bomba vertical multietapas
en acero inox. con motor de rotor
himedo MVISE

« Temperatura del fluido: max. 50°C
+ Presion nominal: max. 16 bar

+ Variador de frecuencia incorporado
» Tipo de proteccion IP44

Wilo SiBoost Smart 1
Helix VE

+ Grupo de presion de alta eficiencia
con bomba vertical multietapas en
acero inox. Helix VE

« Temperatura del fluido: max. 50°C
+ Presion nominal: max. 16 bar

+ Variador de frecuencia incorporado
» Tipo de proteccion IP54

Wilo Comfort Vario
COR-1 Helix VE.../GE

« Grupo de presion listo para la cone-
xién con bomba vertical multietapas
en acero inox. Helix VE con variador
de frecuencia

» Temperatura del fluido: méx. 50°C
+ Presion nominal: max. 16 bar
» Tipo de proteccion IP54

Wilo Comfort Vario
COR-1 MVIE.../GE

+ Grupo de presion listo para la cone-
Xién con bomba vertical multietapas
en acero inox. MVIE

» Temperatura de fluido: max. 50°C
+ Presion nominal: max. 16 bar

« Variador de frecuencia incorporado
» Tipo de proteccion IP54

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacion técnica consulten nuestros catdlogos
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Grupos de presion. Sistemas con una bomba

Programa

Sistemas con una bomba con variador de frecuencia incorporado

Bajo consulta H/m Wilo-Comfort-Vario Wilo Comfort Vario

140 P~ COR-1 Helix VE 2205-5205/K/VR -
120 o~ | 50/60 Hz COR-1 Helix VE.../V\R
+ Grupo de presion de alta eficiencia
100 AN \\\ con bomba vertical multietapas en
\\ N acero inox. Helix VE con cuadro VR'y
80 variador de frecuencia
60 o\ % 5 - Temperatura del fluido: max. 50°C
40 -’f‘z (ﬁL @L N + Presion nominal: max. 16 bar
» »p\ ® \ « Tipo de proteccion IP54
20 — \
% 10 20 30 40 50 60 70 80 Q/m3/h
Bajo consulta H/m Wilo-Comfort-Vario Wilo Comfort Vario
140 COR-1 MVIE 1606-9503/2/VR
COR-1. /2VR | COR-1 MVIE.../VR
120 O=Eeu, 0+0 =NonEU + Grupo de presion listo para la cone-
100 xion con bomba vertical multietapas

en acero inox. MVIE con variador de
frecuencia, incluye regulador VR

+ Temperatura del fluido: méax. 50°C
+ Presion nominal: méx. 16 bar
» Tipo de proteccion IP54

60 80 100 120 140
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Grupos de presion

Programa

wilo

Sistemas de varias bombas con variador de frecuencia incorporado (no autoaspirantes)

Pag.201 H/m Wilo-Comfort-Vario
| m COR-2-4 MHIE 205-1602/VR
— - e 80 50/60 Hz
60 \
40
\
20 \ N —
-
2.NR \4‘./\/R 8../VR \ 16‘./\/R\
B S W
0 20 40 60 80 100 lZOQ/m3/|1
2 Pag.202 H/m Wilo-Comfort-N-Vario
(\(',\05 T 100 SN COR-4 MVISE 206-806-2G/VR
¥ == \ 50/60 Hz
80
N
60 \ \Y
o 4MVISE\ CO-4 \co-\q\
50| 2-AR \ MVISE \ MVISE N_
4../Vﬁ 8./VR N
0 = \ | \
0 10 20 30 40 50 60Q/m3/h
— Pag.203 Hfm \ Wilo-Comfort-Vario
e B 140 COR-2-4 MVIE 204-9503/VR
= k 50/60 Hz
120 \_
100
I\
80 \
&0 N
40 ‘l":l \\
20/ F\g \\-_%? qi/iw_
"Ll N
a 100 200 300 400 500 600Q/m'/h
Fifm Wilo-Comfort-Vario
140 COR-Z-4% Helix VE 1602-520%/VR

H/m
120
100

80
60
40

2

o

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacion técnica consulten nuestros catdlogos

S0/60 He

l%:I 4

80 120 160 200 240 280 320 Q'mth

\ Wilo-SiBoost Smart
N 2-4 Helix VE/SCe
\ \ 50/60 Hz
\\
403- 602- \ 1002- \ 1602—\\
410/5Ce _J611/5Ce]1006/5Cef 1603/5Ce j
0 20 40 60 80 100 120Q/m3/h

Wilo Comfort Vario
COR-...MHIE.../V\R

« Grupo de presion listo para la conexion
(no autoaspirante), provisto de 2 hasta 4
bombas multietapas horizontales de
rotor seco en acero inoxidable en para-
lelo MHIE, con regulador vario VR

« Temperatura del fluido: méx. 60°C
« Presion nominal: méx. 10 bar
- Tipo de proteccion IP54

Wilo Comfort-N Vario
COR-...MVISE.../V\R

« Grupo de presion listo para la conexion
(no autoaspirante), provisto de 2 hasta 4
bombas multietapas verticales de rotor
himedo en acero inoxidable en paralelo
MVISE, con regulador vario VR

« Temperatura del fluido: max. 50°C
« Presion nominal: max. 16 bar
- Tipo de proteccion IP44

Wilo Comfort Vario
COR-...MVIE.../VR

« Grupo de presion listo para la conexion
(no autoaspirante), provisto de 2 hasta &4
bombas multietapas verticales de rotor
seco en acero inoxidable en paralelo
MVIE, con regulador vario VR

« Temperatura del fluido: max. 60°C
« Presion nominal: méx. 16 bar
- Tipo de proteccion IP54

Wilo Comfort Vario
COR-...Helix VE/VR

+ Grupo de presidn listo para la conexion
(no autoaspirante), provisto de 2 hasta &
bombas multietapas verticales de rotor
seco en acero inoxidable en paralelo
Helix VE, con regulador vario VR

» Temperatura del fluido: max. 60°C
+ Presion nominal: max. 16 bar
» Tipo de proteccién IP54

Wilo-SiBoost Smart
Helix VE

- Grupo de presién de alta eficiencia (no
autoaspirante), provisto de 2 hasta &4
bombas multietapas verticales de rotor
seco en acero inoxidable en paralelo
Helix VE, con regulador Smart Controller
SCe

+ Temperatura del fluido: max. 50°C

+ Presion nominal: max. 16 bar

» Tipo de proteccion IP54
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Grupos de presion

Programa

Sistemas de varias bombas con variador de frecuencia incorporado (no autoaspirantes)

Pag.208 Hfm Wilo-Comfort-Vario
120 COR-2-6 Helix VE
= 403-1606/CCe
IE . 100 50/60 Hz
- % \\
60 \
40
20 1602-1606/CCe
00 40 80 120 160 200 Q/m3/h

Equipos contra incendios

Wilo Comfort
COR-..Helix VE.../CCe

+ Grupo de presion de alta eficiencia
provisto de 2 hasta 6 bombas verti-
cales, en acero inoxidable en paralelo
Helix VE. Cada bomba esta equipada
con convertivor de frecuencia

+ Temperatura fluido: max. 50°C

« Q méx. 200 m3/h, H 160 m

+ Presion nominal: max. 16 bar

+ Alternancia entre todas las bombas

Wilo-WCI

« Equipo contra incendios,

compuesto por bombas
principales, bomba Jockey
y cuadro de control

Grupos PCI segun especificaciones del cliente bajo consulta
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Bombas para agua fria W)lo

Programa

Sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales

Pag.211 Wia-RaimBystam Wilo-RainSystem AF

AF Baic .
Basic

- Sistema de aprovechamiento de
aguas pluviales con bomba MC

+ Alimentacion 17230V, 50 Hz
+ Altura max. de aspiracion 8 m
« Presion de trabajo: max. 8 bar

» Tipo de proteccion IP42

A
F
u
Pag.211 % Wilo-RainSystem Wilo-RainSystem AF
:; AF Comfort Comfort
M - Sistema de aprovechamiento de
w_g aguas pluviales con bomba MC
T~ « Alimentacion 17230V, 50 Hz
& \ » Altura max. de aspiracion 8 m
\ « Presién de trabajo: max. 8 bar
il » Tipo de proteccion IP42
Y\ + Con cubierta para reduccién de ruido
2 3 & Qlm*/h >
S c
c 9
g
. ES
Wilo-RainSystem AF 150-2 Wilo-RainSystem AF 83z
MC 304-605 85
o 150 3=
~ . Sistema de aprovechamiento de
e = aguas pluviales con dos bombas
~>d autoaspirantes MC y aljibe para fun-
= = cionamieno OPCIONAL con agua de
6.. \\- red
"I + Altura max. de aspiracion 8 m
« Presion de trabajo: max. 8 bar
®+@® . 9
| | 1 - Tipo de proteccion IP41
10 12 14 q[m¥h
Pag.212  ER Wilo-RainSystem AF 400-2 Wilo-RainSystem AF
b -
€0 i T - ‘EAP 303-605 400
\\ \ ~a « Sistema de aprovechamiento de
40 P8 oy aguas pluviales con aljibe integrado y
\ \ S dos bombas no-autoaspirantes MP
30 \ N\ F ~ « Presién de trabajo: max. 10 bar
M \ i 6\ b « Tipo de proteccién IP54
20 | Y
' \ N\ N
AF 400-2
10—1x @ ®+@®
1x 3 L
UU 2 [ 6 8 10 12 14 Q[mih
" \ Wilo-RWN 1500~ MC 304 - 305 Wilo-RWN 1500
wm n = 2900 1/min . )
0 | . Sistema de aprovechamiento de
\ aguas pluviales con aljibe y bomba
w mc‘zoa N autoaspirante MC
N + Alimentacién 17230 V, 50 Hz
£ 3 NN « Altura méx. de aspiracién 8 m
\ + Presion de trabajo: max. 6 bar
20
N « Tipo de proteccion IP54
10

4 5 Qlm*h]

ow
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Grupos de presion para uso doméstico

Con dispositivo electronico ElectronicControl

Wilo EMHIL

Wilo EMHIL

Grupo de presion doméstico monofasico con dispositivo electro-
nico ElectronicControl MT6 y bomba trifdsica MHIL, con 1.4 m de
cable de red y filtros EMC

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo EMHIL 303 M

E ElectronicControl

MHIL Serie de la bomba

3 Caudal nominal (m3/h)

03 Ndmero de etapas

M Grupo monofdsico (bomba trifasica)

Wilo EMHIL, 17230V, 50 Hz
Referencia Modelo P, N2 bombas P, Precio
(Hp) (kw) €

4161130 EMHIL 303M 0.75 1 0.55 1.200,00
4161131 EMHIL 304M 0.75 1 0.55 1.215,00
4161132 EMHIL 305M 1 1 0.75 1.260,00
4161133 EMHIL 503M 0.75 1 0.55 1.240,00
4161134 EMHIL 504M 1 1 0.75 1.265,00
4161135 EMHIL 505M 1.5 1 1.1 1.310,00

Informacién de producto:

-Bomba trifasica 37230V

- Alimentaciéon monofdsica 1x230V

- Incluye vdélvula antirretorno entre bomba y ElectronicControl
- Vaso de expansién mayor de 5 |. como accesorio
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Grupos de presion para uso doméstico Wilo

Con dispositivo electrénico ElectronicControl

Wilo COE-2 EMHIL

Wilo COE-2 EMHIL

Grupo de presién doméstico monofasico con dispositivo electrd-
nico ElectronicControl MT6 y 2 bombas trifasicas MHIL

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo COE-2 EMHIL 304-EM

COE Serie

-2 Numero de bombas

E ElectronicControl

MHIL Serie de la bomba

3 Caudal nominal (m3/h)

04 Numero de etapas

-EM Grupo monofésico (bomba trifésica)

Wilo COE2 EMHIL, 17230V, 50 Hz
Referencia Modelo N2 bombas P, Precio
(kw) €
4168192 COE-2 EMHIL 304-EM 2 0.55 3.898,00
4168193 COE-2 EMHIL 305-EM 2 0.75 4.144,00
4168194 COE-2 EMHIL 306-EM 2 1.1 4.313,00 - =
4168195 COE-2 EMHIL 504-EM 2 0.75 4.128,00 53
4168196 COE-2 EMHIL 505-EM 2 1.1 4.307,00 5 E
4168197 COE-2 EMHIL 506-EM 2 1.5 4.550,00 B g
<
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Grupos de presion para uso doméstico

Con dispositivo electrdnico FluidControl

Wilo GPC-L/M/C/H

Wilo GPC-L/M/CH

Grupo de presion doméstico con dispositivo electrénico
FluidControl, para el control de bombas monofasicas hasta 1.1KW,
con arranque de 1.5-2.7 bar y proteccién contra marcha en seco

Claves del tipo
Ejemplo: Wilo GPC-H 204
GPC Serie

-HoLoMoC H: bomba MHI, L: bomba MHIL,
M: bomba MP, C: bomba MC

2 Caudal nominal (m3/h)
04 Ndmero de etapas en cada bomba

Referencia Modelo P2 Ne P, Precio Caudal (m3/h)
(Hp) | de | (kw) € 0 Jo5]1 15[ 2[25][3 [35]4]5
bombas Altura (m)
2845065 |GPC-L 303 0.75 1 0.55 516,00(32.5|31.7| 31 |28.7| 27 | 25 |21.5/18.3| 16 | 10
2845066 |GPC-L 304 0.75 1 0.55 526,00/43.5| 42 | 40 | 37 |34.7| 32 |28.1|24.1| 20 | 12
2845067 |GPC-L 305 1.0 1 0.75 564,000 55 | 53 | 50 [46.5| 44 |40.5| 36 | 31 | 26 | 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2845070 |GPC-L 503 1.0 1 0.75 539,00/32.5| 31 |29.2/26.9|24.1|20.9| 17 |12.8| 8
2845071 |GPC-L 504 1.0 1 0.75 565,00 44 | 42 | 40 | 37 | 34 |20.7|24.3|18.6| 12
2845072 |GPC-L 505 1.5 1 1.1 650,00| 56 |54.5| 52 | 49 | 45 [40.5|34.5| 28 | 19
-M (1 bomba horizontal MP + FluidControl), 1230 V, 50 Hz
Referencia Modelo P2 Ne de P, Precio Caudal (m3/h)
(Hp) |bombas | (kw) € 02 [3]a]5]6]7][8]9]
Altura (m)
2845088 |GPC-M 303 0.75 1 0.55 572,00) 34 | 26 | 21 | 15 9
2845089 |GPC-M 304 0.75 1 0.55 578,00/ 45 | 34 | 28 | 19 | 10
2845090 |GPC-M 305 1.0 1 0.75 606,00| 56 | 43 | 35 | 24 | 13
2845091 |GPC-M 603 1.0 1 0.55 616,000 33 | 30 | 28 | 25 | 20 | 16 | 12 8
2845092 |GPC-M 604 1.0 1 0.75 630,00| 45 | 40 | 36 | 32 | 26 | 20 | 13 5
2845093 |GPC-M 605 1.5 1 1.1 713,000 56 | 52 | 48 | 43 | 37 | 30 | 23 | 14
-C (1 bomba horizontal MC autoaspirante + FluidControl), 17230 V, 50 Hz
Referencia Modelo P2 N2 de P, Precio Caudal (m3/h)
(Hp) |bombas| (kw) € 0J1]2[3]4[5[6]7]8]
Altura (m)
2845094 |GPC-C 304 0.75 1 0.55 617,00| 42 | 37 | 31 | 24 | 17
2845095 |GPC-C 305 1.0 1 0.75 635,00| 52 | 46 | 38 | 30 | 20
2845096 |GPC-C 604 1.0 1 0.75 656,00 44 | 41 | 38 | 34 | 29 | 23 | 17 | 12
2845097 |GPC-C 605 1.5 1 1.1 740,000 58 | 55 | 52 | 47 | 42 | 36 | 29
-H (1 bomba horizontal + FluidControl), 17230 V, 50 Hz
Referencia Modelo P2 Ne P, Precio Caudal (m3/h)
(Hp) | de | (kw) € 0 1 ]15]2]25]3 [35] 4 |45]5
bombas Altura (m)
2845077 |GPC-H 203 0.75 1 0.55 648,000 33 | 30 |27.5| 25 |25.5]/ 20 | 17 | 14 | 10 6
2845078 |GPC-H 204 0.75 1 0.55 691,00 44 | 40 | 37 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 |12.5| 7
2845079 |GPC-H 205 1.0 1 0.75 717,000 55 | 51 |47.5| 44 | 39 | 34 |28.5| 23 | 29 | 11
0 1 2 3 4 6 8 10 | 12 | 14
2845082 |GPC-H 403 0.75 1 0.55 698,00/ 32 | 31 | 30 | 28 | 25 | 18 9
2845083 |GPC-H 404 1.0 1 0.75 746,000 43 | 41 | 39 | 36 | 33 | 22 9
2845084 |GPC-H 405 1.5 1 1.1 800,00| 55 | 53 | 51 | 48 | 44 | 33 | 17

Informacién de producto:
-Incluye racor entre bomba y Fluidcontrol, también cables
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Grupos de presion para uso doméstico WllO

Autoaspirante

Wilo HMC

Wilo MultiCargo HMC

Grupo de presion compacto formado por
bomba autoaspirante Wilo-MultiCargo, vaso
de expansion, presostato y mandmetro
Claves del tipo

Ejemplo:  Wilo HMC 304 EM

H Grupo de presion compacto
MC Con bomba Wilo-MC

3 Caudal nominal (m3/h)

04 Numero de etapas

EMoDM Monofasica o trifasica

Referencia Modelo P, 0 P, Precio Caudal (m3/h)
(Hp) |bombas | (kw) € 0 [1]2]3[s]s5]6]7]s8]
Altura(m)
2511904 |HMC304 EM 0.75 1 0.55 688,00 42 | 37 | 31 | 24 | 17
2511905 |HMC305EM 1.0 1 0.75 721,00 52 | 46 | 38 | 30 | 20
2511906 |HMC604 EM 1.0 1 0.75 798,00 44 | 42 | 38 | 34 | 29 | 23 |17 | 12
2511907 |HMC605 EM 1.5 1 1.1 873,00 58 | 55 | 52 | 47 | 42 | 36 | 29
>
25
% B
s
Referencia Modelo P, Ne P, Precio Caudal (m3/h) %
(Hp) |bombas| (kw) € 01 ]2 [3]4a[5]6]7]8]
Altura(m)
2511908 |HMC304 DM 075 | 1 | 055 677,00| 39 | 34 | 29 | 22 | 15
2511909 |HMC305 DM 1.0 1 0.75 851,00 56 | 50 | 44 | 37 | 26
2533258 |HMC604N DM 1.0 1 0.75 877,00 47 | 46 | 43 | 40 | 35 | 30 | 24 | 17
2511911 |HMC605N DM 1.5 1 1.1 898,00 58 | 55 | 52 | 47 | 42 | 36 | 29

Informacién de producto:
-Valvula antirretorno a cargo del propietario
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Grupos de presion para uso doméstico
Velocidad fija

Wilo GPE-H

Wilo GPE-H

Grupo de presién compacto formado por bomba Wilo-MHI, vaso de expan-
sion, cuadro Wilo-ER, presostato y mandmetro

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo GPE-H 405 EM

GPE Grupo de presion compacto con cuadro electronico ER-1
-H Incorpora bomba en acero inoxidable de la serie MHI

4 Caudal nominal (m3/h)

05 Numero de etapas

EM o DM Monofdsica o trifdsica

Wilo GPE-H (1 bomba MHIy cuadro electrénico ER-1), 17230V, 50 Hz

Referencia Modelo P, Ne P, Precio Caudal (m3/h)
(Hp) |bombas | (kw) € 0 [1J15]2J25]3 [35] 4 [45]5
Altura(m)
2845151 | GPE-H 204 EM 075 1 | 055 1.397,00| 44 | 40 | 37 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 |12.5| 7
2845153 | GPE-H 205 EM 1.0 1 o075 1.423,00] 55 | 51 |47.5| 44 | 39 [ 34 [285] 23 | 29 | 11
0 |12 [3 4|68 10]12]14
2845163 | GPE-H 405 EM 15 | 1 [110] 1.506,00] 55 | 53 | 51 | 48 | 44 | 33 | 17

Referencia Modelo P, Ne P, Precio Caudal (m3/h)
(Hp) | bombas | (kw) € 0 J1]15] 2 ]25[3[35] 4 [45][5
Altura(m)
2845152 | GPE-H 204 DM 0.75 1 0.55 1.388,00| 44 | 40 | 37 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 |12.5| 7
2845154 | GPE-H 205 DM 1.0 1 0.75 1.416,00| 55 | 51 |47.5| 44 | 39 | 34 (28.5| 23 | 29 | 11
0 1 2 3 4 6 8 10 | 12 | 14
2845164 | GPE-H 405 DM 1.5 1 1.1 1.487,00| 55 | 53 | 51 | 48 | 44 | 33 | 17
2845166 | GPE-H 406 DM 2.0 1 1.5 1.559,00| 66 | 64 | 62 | 58 | 53 | 40 | 19

Informacién de producto:

-Bomba completamente en acero inoxidable
- Cuadro con guardamotor electrénico

- Vdlcula antirretorno a cargo del propietario

176 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacion técnica consulten nuestros catalogos



Grupos de presion para uso doméstico WilO

Sistema de varias bombas

Wilo COE2 MHIL BC

Wilo COE-2 MHIL BC

Grupo de presion doméstico monofasico con 2 bombas monofa-
sicas o trifdsicas MHIL, cuadro BC

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo COE-2MHIL 303-EM/BC

COE Serie

-2 Ndmero de bombas

MHIL Serie de la bomba

3 Caudal nominal (m3/h)

03 Numero de etapas

-EM Grupo monofdsico (bomba trifasica)
/BC Cuadro BC

Wilo COE2 MHIL BC, 17230 V, 50 Hz

Referencia Modelo N2 bombas P, Precio

(kw) €
4164933 COE-2MHIL 303-EM/BC 2 0.55 2.420,00
4164934 COE-2MHIL 304-EM/BC 2 0.55 2.464,00 2
4164935 COE-2MHIL 305-EM/BC 2 0.75 2.543,00 s
4164936 COE-2MHIL 503-EM/BC 2 0.55 2.441,00 St
4164937 COE-2MHIL 504-EM/BC 2 0.75 2.567,00 3 g
4164938 COE-2MHIL 505-EM/BC 2 1 2.762,00 2

Wilo COE2 MHIL BC, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo N2 bombas P, Precio

(kw) €
4164939 COE-2MHIL304/BC 2 0.55 2.430,00
4164940 COE-2MHIL305/BC 2 0.75 2.636,00
4164941 COE-2MHIL503/BC 2 0.55 2.410,00
4164942 COE-2MHIL504/BC 2 0.75 2.641,00
4164943 COE-2MHIL505/BC 2 1.1 2.716,00

Informacién de producto:

- Cable de aspiracion incluido

- Colectores en AlSI 304

- Caudales por bomba véase MHIL
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Grupos de presion para uso doméstico

Sistema de varias bombas

Wilo GPO

Wilo GPO-MHIL

Grupo de presién formado por dos o tres bombas Wilo-
MHIL, cuadro Wilo-GPO, presostatos y manémetro

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo GPO-2 MHIL306 EM

GPO Serie

-2 Numero de bombas

MHIL Serie de las bombas (multietapas hori-
zontal)

3 Caudal nominal por bomba (m3/h)

06 Numero de etapas de la bomba

EM o DM Monofasica o trifasica

Referencia Modelo Ndmero de P, Precio
Bombas (kw) €

2845268 GPO-2 MHIL302EM 2 0.55 1.777,00
2845270 GPO-2 MHIL303EM 2 0.55 1.808,00
2845272 GPO-2 MHIL304EM 2 0.55 1.829,00
2845274 GPO-2 MHIL305EM 2 0.75 1.905,00
2845276 GPO-2 MHIL306EM 2 11 2.186,00
2845278 GPO-2 MHIL502EM 2 0.55 1.804,00
2845280 GPO-2 MHIL503EM 2 0.55 1.854,00
2845282 GPO-2 MHIL504EM 2 0.75 1.907,00
2845284 GPO-2 MHIL505EM 2 11 2.077,00
2845286 |GPO-2 MHIL506EM 2 1.5 2.239,00
2845288 |GPO-2 MHIL902EM 2 0.75 1.859,00
2845290 |GPO-2 MHIL903EM 2 11 2.027,00
2845292 GPO-2 MHIL904EM 2 1.5 2.090,00

Referencia Modelo Ndmero de P, Precio
Bombas (kw) €

2845269 |GPO-2 MHIL302DM 2 0.55 1.756,00
2845271 |GPO-2 MHIL303DM 2 0.55 1.787,00
2845273 GPO-2 MHIL304DM 2 0.55 1.808,00
2845275 GPO-2 MHIL305DM 2 0.75 1.884,00
2845277 GPO-2 MHIL306DM 2 11 2.165,00
2845279 GPO-2 MHIL502DM 2 0.55 1.783,00
2845281 GPO-2 MHIL503DM 2 0.55 1.833,00
2845283 GPO-2 MHIL504DM 2 0.75 1.901,00
2845285 GPO-2 MHIL505DM 2 11 2.056,00
2845287 GPO-2 MHIL506DM 2 15 2,218,00
2845289 GPO-2 MHIL902DM 2 0.75 1.838,00
2845291 |GPO-2 MHIL903DM 2 11 2.006,00
2845293 |GPO-2 MHIL904DM 2 1.5 2.069,00
2845294 GPO-2 MHIL905DM 2 2,2 2.300,00

Informacién de producto:
-Caudales de la bomba vedse en bombas MHIL
-Colector de aspiracién para instalaciones en carga como accesorio
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Grupos de presion para uso doméstico wilo

Sistema de varias bombas

Wilo GPO

Wilo GPO (3 bombas horizontales MHIL), 1230 V, 50 H
Referencia Modelo Numero de P, Precio

Bombas (kw) €

2845297 | GPO-3 MHIL303EM 3 0.55 3.673,00
2845299 |GPO-3 MHIL304EM 3 0.55 3.704,00
2845301 | GPO-3 MHIL305EM 3 0.75 3.818,00
2845303 | GPO-3 MHIL306EM 3 11 4.240,00
2845307  GPO-3 MHIL503EM 3 0.55 3.742,00
2845309  GPO-3 MHIL504EM 3 0.75 3.821,00
2845311 | GPO-3 MHIL505EM 3 11 4.076,00
2845313 | GPO-3 MHIL506EM 3 1.5 4.319,00
2845317 | GPO-3 MHIL903EM 3 11 4.001,00
2845319 | GPO-3 MHIL904EM 3 15 4.095,00

Wilo GPO (3 bombas horizontales MHIL), 3400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Ndmero de P, Precio
Bombas (kw) €

2845298 |GPO-3 MHIL303DM 3 0.55 3.641,00
2845300 |GPO-3 MHIL304DM 3 0.55 3.673,00 g
2845302 |GPO-3 MHIL305DM 3 0.75 3.786,00 5 :§
2845304 |GPO-3 MHIL306DM 3 11 4.208,00 5 g
2845308 |GPO-3 MHIL503DM 3 0.55 3.711,00 E &
2845310 GPO-3 MHIL504DM 3 0.75 3.812,00 =
2845312 |GPO-3 MHIL505DM 3 1.1 4.045,00
2845314  |GPO-3 MHIL506DM 3 1.5 4.287,00
2845318 GPO-3 MHIL903DM 3 1.1 3.969,00
2845320 GPO-3 MHIL904DM 3 1.5 4.064,00
2845322 |GPO-3 MHIL905DM 3 2.2 4.410,00

Colectores de aspiracion grupos GPO

Modelo DN Referencia Precio
€
Para 2 bombas GPO-2MHIL3... 50 2846858 335,00
Para 2 bombas GPO-2MHIL5... 50 2846859 335,00
Para 2 bombas GPO-2MHIL9... 65 2846857 335,00
Para 3 bombas GPO-3MHIL3... 50 2847794 460,00
Para 3 bombas GPO-3MHIL5... 65 2847795 460,00
Para 3 bombas GPO-3MHIL9... 65 2847797 460,00

Informacién de producto:
-Caudales de la bomba vedse en bombas MHIL
- Colector de aspiracion para instalaciones en carga como accesorio
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Grupos de presion para uso doméstico

Sistema de varias bombas

Wilo GPO

Wilo GPO-MVIL

Grupo de presion formado por bombas Wilo-MVIL, cuadro
Wilo-GPO, presostatos y manémetro

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo GPO-2 MVIL306 EM

GPO Serie

-2 Numero de bombas

MVIL Serie de las bombas (multietapas vertical)
3 Caudal nominal por bomba (m3/h)

06 NUmero de etapas de la bomba

EM o DM Monofasica o trifasica

bombas verticales MVIL), 1230 V, 50 Hz

Referencia Modelo Ndmero de Precio
Bombas (kw) €
2845834 | GPO-2 MVIL304EM 2 0.75 2.623,00
2845835 | GPO-2 MVIL305EM 2 0.75 2.650,00
2845836 |GPO-2 MVIL306EM 2 11 2.930,00
2845837 GPO-2 MVIL307EM 2 11 2.916,00
2845838 GPO-2 MVIL308EM 2 1.5 3.020,00
2845839 GPO-2 MVIL309EM 2 1.5 3.165,00
2845840 GPO-2 MVIL310EM 2 1.5 3.196,00
2845841 GPO-2 MVIL504EM 2 11 2.774,00
2845842  |GPO-2 MVIL505EM 2 1.1 2.820,00
2845843  |GPO-2 MVIL506EM 2 1.5 2.955,00
2845844 GPO-2 MVIL507EM 2 1.5 2.978,00
2845845 GPO-2 MVIL902EM 2 0.75 2.661,00
2845101 GPO-2 MVIL903EM 2 11 2.827,00
2845102 GPO-2 MVIL904EM 2 1.5 2.894,00
Wilo GPO (2 bombas verticales MVIL), 37400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Numero de P, Precio
Bombas (kw) €

2845103 GPO-2 MVIL304DM 2 0.75 2.623,00
2845104 GPO-2 MVIL305DM 2 0.75 2.650,00
2845105 GPO-2 MVIL306DM 2 1.1 2.930,00
2845106 GPO-2 MVIL307DM 2 1.1 2.919,00
2845107 GPO-2 MVIL308DM 2 1.5 3.020,00
2845108 GPO-2 MVIL309DM 2 1.5 3.165,00
2845109 |GPO-2 MVIL310DM 2 1.5 3.196,00
2845110 |GPO-2 MVIL312DM 2 2.2 3.434,00
2845111 GPO-2 MVIL504DM 2 1.1 2.732,00
2845112 GPO-2 MVIL505DM 2 1.1 2.778,00
2845113 GPO-2 MVIL506DM 2 1.5 2.913,00
2845114 GPO-2 MVIL507DM 2 1.5 2.936,00
2845115 GPO-2 MVIL508DM 2 2.2 3.016,00
2845116 GPO-2 MVIL509DM 2 2.2 3.163,00
2845119 GPO-2 MVIL904DM 2 1.5 2.852,00
2845247 GPO-2 MVIL905DM 2 2.2 3.007,00

Informacién de producto:
- Caudales de la bomba vedse en bombas MVIL
- Colector de aspiracion para instalaciones en carga como accesorio
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Grupos de presion para uso domeéstico

Sistema de varias bombas

Wilo GPO
bombas verticales MVIL), 1230V, 50 Hz
Referencia Modelo Ndmero de P, Precio
Bombas (kw) €

2845250 GPO-3 MVIL304EM 3 0.75 4.895,00
2845251 GPO-3 MVIL305EM 3 0.75 4.936,00
2845252 GPO-3 MVIL306EM 3 1.1 5.355,00
2845253 GPO-3 MVIL307EM 3 1.1 5.339,00
2845254 |GPO-3 MVIL308EM 3 15 5.490,00
2845255 |GPO-3 MVIL309EM 3 1.5 5.708,00
2845256 |GPO-3 MVIL310EM 3 1.5 5.755,00
2845257 GPO-3 MVIL504EM 3 11 5.122,00
2845258 | GPO-3 MVIL505EM 3 11 5.191,00
2845259 GPO-3 MVIL506EM 3 1.5 5.393,00
2845260 GPO-3 MVIL507EM 3 1.5 5.427,00
2845261 GPO-3 MVILS02EM 3 0.75 4.952,00
2845262 GPO-3 MVIL903EM 3 1.1 5.201,00
2845263 GPO-3 MVIL904EM 3 1.5 5.301,00

Wilo GPO (3 bombas verticales MVIL), 37400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Nimero de P, Precio

Bombas (kw) €

2845264 | GPO-3 MVIL304DM 3 0.75 4.895,00
2845265 |GPO-3 MVIL305DM 3 0.75 4.936,00
2845266 | GPO-3 MVIL306DM 3 11 5.355,00
2845267 |GPO-3 MVIL307DM 3 11 5.339,00
2845471 | GPO-3 MVIL308DM 3 1.5 5.490,00
2845472  |GPO-3 MVIL309DM 3 1.5 5.708,00
2845473  |GPO-3 MVIL310DM 3 1.5 5.755,00
2845474 |GPO-3 MVIL312DM 3 2.2 6.111,00
2845475  |GPO-3 MVIL504DM 3 1.1 5.059,00
2845476  |GPO-3 MVIL505DM 3 1.1 5.128,00
2845477  |GPO-3 MVIL506DM 3 1.5 5.330,00
2845478 | GPO-3 MVIL507DM 3 1.5 5.364,00
2845479 | GPO-3 MVIL508DM 3 2.2 5.484,00
2845480 |GPO-3 MVIL509DM 3 2.2 5.705,00
2845483 | GPO-3 MVIL904DM 3 1.5 5.238,00
2845484 | GPO-3 MVIL905DM 3 2.2 5.472,00

Colectores de aspiracion grupos GPO

Modelo DN Referencia Precio
€

Para 2 bombas GPO-2MVIL3... 50 2848298 335,00

Para 2 bombas GPO-2MVIL5... 50 2848299 335,00

Para 2 bombas GPO-2MVILO9... 65 2848300 335,00

Para 3 bombas GPO-3MVIL3... 50 2848301 460,00

Para 3 bombas GPO-3MVILS... 65 2848302 460,00

Para 3 bombas GPO-3MVIL9... 65 2848303 460,00

Informacién de producto:
-Caudales de la bomba vedse en bombas MVIL
- Colector de aspiracion para instalaciones en carga como accesorio
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Grupos de presion para uso doméstico

Sistema de varias bombas

Wilo Economy COE-2 TWI 5

Wilo COE-2 TWI 5 304

Grupo de presion no autoaspirante formado por bombas
sumergibles y verticales instaladas en seco Wilo-TWI 5 en
paralelo, en acero inoxidable. regulacién por presostatos.

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo COE-2 TWI 5 304

COE Serie

-2 Nimero de bombas

TWI Serie de las bombas (sumergible vertical)
5 Caudal nominal por bomba (m3/h)

304 Ndmero de etapas de la bomba

Wilo Economy COE-2 TWI 5,17230V, 50 Hz

Referencia Modelo N2 bombas P, Precio
(kw) €

2532978 COE-2 TWI 5 304 2 0.55 2.856,00
2532979 COE-2 TWI 5 305 2 0.75 2.927,00
2532980 COE-2 TWI 5 306 2 0.75 2.994,00
2532984 COE-2 TWI 5 504 2 0.75 2.982,00
2532985 COE-2 TWI 5 505 2 11 3.043,00
2532986 COE-2 TWI 5 506 2 1.1 3.080,00

Wilo Economy COE-2 TWI 5, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo N2 bombas P, Precio
(kw) €

2532981 COE-2 TWI 5 304 2 0.55 2.557,00
2532982 COE-2 TWI 5 305 2 0.75 2.589,00
2532983 COE-2 TWI 5 306 2 0.75 2.626,00
2532987 COE-2 TWI 5 504 2 0.75 2.690,00
2532988 COE-2 TWI 5 505 2 1.1 2.730,00
2532989 COE-2 TWI 5506 2 1.1 2.767,00

Informacién de producto:
-Grupo silencioso, con motores refrigerados por agua
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Grupos de presion
Velocidad fija

wilo

Wilo Economy CO-... MHI.../ER-EB

Wilo CO-... MHLI.../ER-EB

Grupo de presion compuesto de 2 hasta &4 bombas hori-
zontales multietapas MHI con cuadro eléctrénico ER
Claves del tipo

Ejemplo: CO-2 MHI 405/ER-EB

co Grupo de presiéon compacto

-2 Ndmero de bombas

MHI Serie de la bomba

4 Caudal nominal por bomba (m3/h)
05 Ndmero de etapas por bomba

/ER Cuadro ER; ER= Regulador Economy
-EB Con colector de aspiracion incluido

Referencia Modelo Numero de P, Precio
Bombas (kw) €

2520792 |CO-2MHI402/ER-EB 2 0.55 3.657,00
2520793 |CO-2MHI403/ER-EB 2 0.55 3.667,00
2534338 | CO-2MHI404N/ER-EB 2 0.75 3.790,00
2520795 |CO-2MHI405/ER-EB 2 1.1 3.883,00
2534341 | CO-2MHI406N/ER-EB 2 1.5 4.120,00
2520797 |CO-3MHI402/ER-EB 3 0.55 4.975,00
2520798 |CO-3MHI403/ER-EB 3 0.75 4.965,00
2534339  |CO-3MHI404N/ER-EB 3 0.55 5.171,00
2520800 |CO-3MHI405/ER-EB 3 11 5.274,00
2534342 | CO-3MHI406N/ER-EB 3 1.5 5.665,00
2520802 |CO-4MHI402/ER-EB 4 0.55 6.252,00
2520803 |CO-4MHI403/ER-EB 4 0.55 6.283,00
2534340 |CO-4MHI404N/ER-EB 4 0.75 6.510,00
2520805 |CO-4MHI405/ER-EB 4 1.1 6.633,00
2534343 | CO-4MHI406N/ER-EB 4 1.5 7.241,00

Referencia Modelo Ndmero de P, Precio

Bombas (kw) €
2520777 |CO-2MHI202/ER-EB 2 0.55 3.657,00
2520778 |CO-2MHI203/ER-EB 2 0.55 3.677,00
2520779 |CO-2MHI204/ER-EB 2 0.55 3.749,00
2520780 |CO-2MHI205/ER-EB 2 0.75 3.832,00
2520781 |CO-2MHI206/ER-EB 2 1.1 4.007,00 =
2520782 |CO-3MHI202/ER-EB 3 0.55 4.985,00 5 S
2520783 |CO-3MHI203/ER-EB 3 0.55 4.996,00 § §
2520784 |CO-3MHI204/ER-EB 3 0.55 5.119,00 E £
2520785 |CO-3MHI205/ER-EB 3 0.75 5.191,00 =
2520786 |CO-3MHI206/ER-EB 3 1.1 5.449,00
2520787 |CO-4MHI202/ER-EB 4 0.55 6.180,00
2520788 |CO-4MHI203/ER-EB 4 0.55 6.201,00
2520789 |CO-4MHI204/ER-EB 4 0.55 6.365,00
2520790 |CO-4MHI205/ER-EB 4 0.75 6.458,00
2520791 |CO-4MHI206/ER-EB 4 1.1 6.798,00

Informacién de producto:

- De fécil regulacion gracias al cuadro de control ER

- Regulacién mediante sonda de presion de 4 a 20 mA
- Colectores en acero inoxidable

- Bancada galvanizada con antivibratorios

Composicién del grupo:

- Grupo de presién formado de 2 hasta 4 bombas horizontales MHI en paralelo sobre una tnica
bancada, con un vaso de expansién de 8 litros

- Versiones monofasicas bajo consulta

- Caudales por bomba vedse bomba MHI
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Grupos de presion
Velocidad fija

Wilo Economy CO-... MHI.../ER-EB
Wilo CO-...MHI 8.../ER-EB (2, 3, 4 bombas horizontales MHI), 3400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Nimero de P, Precio
Bombas (kw) €

2520807 CO-2MHI802/ER-EB 2 0.75 3.821,00
2520808 CO-2MHI803/ER-EB 2 1.1 3.863,00
2520809 CO-2MHI804/ER-EB 2 1.5 4,161,00
2534344 CO-2MHI805N/ER-EB 2 2.2 4.223,00
2520811 CO-3MHI802/ER-EB 3 0.75 5.140,00
2520812 CO-3MHI803/ER-EB 3 1.1 5.232,00
2520813 |CO-3MHI804/ER-EB 3 15 5.768,00
2534345 CO-3MHI805N/ER-EB 3 2.2 5.799,00
2520815 CO-4MHI802/ER-EB 4 0.75 6.376,00
2520816 |CO-4MHI803/ER-EB 4 11 6.499,00
2520817 CO-4MHI804/ER-EB 4 1.5 7.210,00
2534346 CO-4MHI805N/ER-EB 4 2.2 7.262,00

Wilo CO-...MHI 16.../ER-EB (2, 3, 4 bombas horizontales MHI), 3400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Nimero de P, Precio
Bombas (kw) €

2520819 |CO-2MHI1602/ER-EB 2 15 4.934,00
2534332 | CO-2MHI1603N/ER-EB 2 2.2 5.037,00
2534335 | CO-2MHI1604N/ER-EB 2 2.2 5.511,00
2520822 |CO-3MHI1602/ER-EB 3 15 7.952,00
2534333 |CO-3MHI1603N/ER-EB 3 2.2 8.096,00
2534336  |CO-3MHI1604N/ER-EB 3 2.2 8.848,00
2520825 |CO-4MHI1602/ER-EB 4 2.5 9.960,00
2534334 | CO-4MHI1603N/ER-EB 4 2.2 10.146,00
2534337 | CO-4MHI1604N/ER-EB 4 2.2 11.103,00

Informacién de producto:

- De facil regulacién gracias al cuadro de control ER

- Regulacién mediante sonda de presion de 4 a 20 mA

- Colectores en acero inoxidable

- Bancada galvanizada con antivibratorios

Composicién del grupo:

- Grupo de presién formado de 2 hasta 4 bombas horizontales MHI en paralelo sobre
una unica bancada, con un vaso de expansion de 8 litros

- Caudales por bomba vedse bomba MHI

- Versiones monofasicas bajo consulta
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Grupos de presion W1l0

Velocidad fija

Wilo Economy CO-... MVI.../ER-EB

Wilo CO-... MVL.../ER-EB

Grupo de presion compacto formado de 2 hasta 4 bombas
verticales multietapas MVIy cuadro de regulaciéon ER

Claves del tipo

Ejemplo: CO-2 MVI 205/ER-EB

co Grupo de presion compacto

-2 Ndmero de bombas

MVI Serie de la bomba

2 Caudal nominal por bomba (m3/h)
05 Numero de etapas por bomba
JER Cuadro electrénico ER

-EB Con colector de aspiracion

Referencia Modelo Nimero de P, Precio
Bombas (kw) €
2520406 CO-2MVI202/ER-EB 2 0.37 4,738,00
2520407 CO-2MVI203/ER-EB 2 0.55 4.769,00
2520408 CO-2MVI204/ER-EB 2 0.75 4.872,00
2520409 CO-2MVI205/ER-EB 2 0.75 4.913,00
2520410 |CO-2MVI206/ER-EB 2 1.1 4.037,00 o =
2520411 CO-2MVI207/ER-EB 2 1.1 5.016,00 E :§
2520412 |CO-2MVI208/ER-EB 2 15 5.315,00 3 E
2520413 CO-2MVI210/ER-EB 2 1.5 5.480,00 E =
2520414 CO-3MVI202/ER-EB 3 0.37 6.561,00 -
2520415 CO-3MVI203/ER-EB 3 0.55 6.613,00
2520416 CO-3MVI204/ER-EB 3 0.75 6.757,00
2520417 CO-3MVI205/ER-EB 3 0.75 6.829,00
2520418 CO-3MVI206/ER-EB 3 1.1 6.911,00
2520419 |CO-3MVI207/ER-EB 3 11 6.983,00
2520420 CO-3MVI208/ER-EB 3 1.5 7.426,00
2520421 CO-3MVI210/ER-EB 3 1.5 7.560,00
2520422 CO-4MVI202/ER-EB 4 0.37 8.240,00
2520423 CO-4MVI203/ER-EB 4 0.55 8.322,00
2520424 CO-4MVI204/ER-EB 4 0.75 8.518,00
2520425 CO-4MVI205/ER-EB 4 0.75 8.611,00
2520426 CO-4MVI206/ER-EB 4 1.1 8.724,00
2520427 CO-4MVI207/ER-EB 4 1.1 8.817,00
2520428 CO-4MVI208/ER-EB 4 1.5 9.414,00
2520429 CO-4MVI210/ER-EB 4 1.5 9.589,00

Informacién de producto:

- De fécil requlacién gracias al cuadro de control ER

- Regulacién mediante sonda de presion de 4 a 20 mA
- Colectores en acero inoxidable

- Bancada galvanizada con antivibratorios

Composicién del grupo:

- Grupo de presion formado de 2 hasta 4 bombas verticales MVI en paralelo sobre una
Unica bancada, con un vaso de expansién de 8 litros

- Caudales por bomba vedse bomba MVI
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Grupos de presion
Velocidad fija

Wilo Economy CO-... MVI.../ER-EB
Wilo CO-...MVI 4.../ER-EB (2, 3, 4 bombas verticales MVI), 3400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Ndmero de P, Precio
Bombas (kw) €

2520430 |CO-2MVI402/ER-EB 2 0.55 4.748,00
2520431 |CO-2MVI403/ER-EB 2 0.75 4.820,00
2520432 |CO-2MVI404/ER-EB 2 1.1 4,934,00
2520433 |CO-2MVI405/ER-EB 2 1.1 4.996,00
2520434 |CO-2MVI406/ER-EB 2 1.5 5.222,00
2520435 |CO-2MVI407/ER-EB 2 1.5 5.335,00
2520436 |CO-2MVI408/ER-EB 2 2.2 5.449,00
2520437 |CO-2MVI410/ER-EB 2 2.2 5.480,00
2520438 |CO-3MVI402/ER-EB 3 0.55 6.582,00
2520439 |CO-3MVI403/ER-EB 3 0.75 6.685,00
2520440 |CO-3MVI404/ER-EB 3 1.1 6.850,00
2520441 |CO-3MVI405/ER-EB 3 1.1 6.850,00
2520442 |CO-3MVI406/ER-EB 3 15 7.292,00
2520443  |CO-3MVI407/ER-EB 3 1.5 7.365,00
2520444 |CO-3MVI408/ER-EB 3 2.2 7.488,00
2520445 |CO-3MVI410/ER-EB 3 2.2 7.684,00
2520446 |CO-4MVI402/ER-EB 4 0.55 8.364,00
2520447 | CO-4MVI403/ER-EB 4 0.75 8.508,00
2520448 | CO-4MVI404/ER-EB 4 1.1 8.724,00
2520449 | CO-4MVI405/ER-EB 4 1.1 8.724,00
2520450 |CO-4MVI406/ER-EB 4 1.5 9.311,00
2520451 |CO-4MVI407/ER-EB 4 1.5 9.4:04,00
2520452 |CO-4MVI408/ER-EB 4 2.2 9.569,00
2520453 |CO-4MVI410/ER-EB 4 2.2 9.826,00

Informacién de producto:

- De fécil regulacidn gracias al cuadro de control ER

- Regulacién mediante sonda de presion de 4 a 20 mA
- Colectores en acero inoxidable

- Bancada galvanizada con antivibratorios

Composicién del grupo:

- Grupo de presion formado de 2 hasta 4 bombas verticales en paralelo sobre una tinica bancada, con un vaso de expansién de
8 litros

- Caudales por bomba vedse bomba MVI

186 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacion técnica consulten nuestros catdlogos



Grupos de presion

Wilo Economy CO-... MVI.../ER-EB

Referencia Modelo Numero de P, Precio
Bombas (kw) €

2520454 |[CO-2MVI802/ER-EB 2 0.75 5.408,00
2520455 |CO-2MVI803/ER-EB 2 1.1 5.459,00
2520456 |CO-2MVI804/ER-EB 2 1.5 5.727,00
2520457 |CO-2MVI805/ER-EB 2 2.2 5.840,00
2520458 |CO-2MVI806/ER-EB 2 2.2 5.943,00
2520459 |CO-2MVI807/ER-EB 2 3 6.314,00
2520460 |CO-2MVI808/ER-EB 2 3 6.530,00
2520461 |CO-2MVI810/ER-EB 2 3.7 6.788,00
2520462 |CO-3MVI802/ER-EB 3 0.75 7.529,00
2520463 |CO-3MVI803/ER-EB 3 1.1 7.632,00
2520464 |CO-3MVI804/ER-EB 3 1.5 8.024,00
2520465 |CO-3MVI805/ER-EB 3 2.2 8.147,00
2520466 |CO-3MVI806/ER-EB 3 2.2 8.322,00
2520467 |CO-3MVI807/ER-EB 3 3 8.899,00
2520468 |CO-3MVI808/ER-EB 3 3 9.239,00
2520469 |CO-3MVI810/ER-EB 3 3.7 9.620,00
2520470 |CO-4MVI802/ER-EB 4 0.75 9.538,00
2520471 |CO-4MVI803/ER-EB 4 1.1 9.672,00
2520472 |CO-4MVI8O4/ER-EB 4 1.5 10.187,00
2520473 |CO-4MVI805/ER-EB 4 2.2 10.434,00
2520474 |CO-4MVI806/ER-EB 4 2.2 10.599,00
2520475 |CO-4MVI807/ER-EB 4 3 11.258,00
2520476 |CO-4MVIS808/ER-EB 4 3 11.711,00
2520477 |CO-4MVI810/ER-EB 4 4 14,904,00

Informacién de producto:

- De fécil regulacién gracias al cuadro de control ER
- Regulaciéon mediante sonda de presion de 4 a 20 mA

- Colectores en acero inoxidable
- Bancada galvanizada con antivibratorios

Composicién del grupo:
- Grupo de presion formado de 2 hasta 4 bombas verticales en paralelo sobre una tnica bancada, con un vaso de expansién de 8 litros
- Caudales por bomba vedse bomba MVI

wi
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Grupos de presion
Velocidad fija

Wilo Economy CO-... MVIS.../ER-EB

Wilo CO-... MVIS.../ER-EB

Grupo de presién compacto formado de 2 hasta 4 bombas
verticales multietapas MVIS y cuadro de regulacién ER

Claves del tipo

Ejemplo: CO-2 MVIS 205/ER-EB

co Grupo de presion compacto
-2 Numero de bombas

MVIS Serie de la bomba

2 Caudal nominal 6ptimo (m3/h)
05 Numero de etapas por bomba
[ER Cuadro electrdnico ER

-EB Con colector de aspiracion

Referencia Modelo Ndmero de Py Precio
Bombas (kw) €

2520708 CO-2MVIS202/ER-EB 2 0.51 5.202,00
2520709 CO-2MVIS203/ER-EB 2 0.77 5.212,00
2520710 CO-2MVIS204/ER-EB 2 0.88 5.346,00
2520711 CO-2MVIS205/ER-EB 2 1.2 5.572,00
2520712 |CO-2MVIS206/ER-EB 2 1.38 5.644,00
2520713 CO-2MVIS207/ER-EB 2 1.53 5.655,00
2520714 |CO-2MVIS208/ER-EB 2 1.69 5.799,00
2520716 CO-2MVIS210/ER-EB 2 2.33 6.293,00
2520717 CO-3MVIS202/ER-EB 3 0.51 7.097,00
2520718 CO-3MVIS203/ER-EB 3 0.77 7.189,00
2520719 CO-3MVIS204/ER-EB 3 0.88 7.468,00
2520720 CO-3MVIS205/ER-EB 3 1.2 7.818,00
2520721 CO-3MVIS206/ER-EB 3 1.38 7.921,00
2520722 CO-3MVIS207/ER-EB 3 1.53 7.941,00
2520723 CO-3MVIS208/ER-EB 3 1.69 8.147,00
2520725 |CO-3MVIS210/ER-EB 3 2.33 8.889,00
2520727 |CO-4MVIS203/ER-EB 4 0.77 9.085,00

Informacién de producto:

- De facil regulacién gracias al cuadro de control ER

- Regulacion mediante sonda de presion de 4 a 20 mA

Composicién del grupo:

- Grupo de presién formado de 2 hasta 4 bombas verticales MVIS en paralelo sobre una
Unica bancada, con un vaso de expansién de 8 litros

- Caudales por bomba vedse bomba MVIS
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Grupos de presion W)lO

Velocidad fija

Wilo Economy CO-... MVIS.../ER-EB
Wilo CO-...MVIS &.../ER-EB (2, 3, & bombas verticales MVIS), 3400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Numero de P, Precio
Bombas (kw) €

2520735 CO-2MVIS402/ER-EB 2 0.69 5.099,00
2520736 CO-2MVIS403/ER-EB 2 1.02 5.315,00
2520737 CO-2MVIS404/ER-EB 2 1.26 5.511,00
2520738 CO-2MVIS405/ER-EB 2 1.48 5.572,00
2520739 CO-2MVIS406/ER-EB 2 1.7 5.655,00
2520740 CO-2MVIS407/ER-EB 2 2.2 6.067,00
2520741 CO-2MVIS408/ER-EB 2 2.4 6.129,00
2520743 CO-2MVIS410/ER-EB 2 2.94 6.324,00
2520744 CO-3MVIS402/ER-EB 3 0.69 7.107,00
2520745 CO-3MVIS403/ER-EB 3 1.62 7.437,00
2520746 CO-3MVIS404/ER-EB 3 1.26 7.725,00
2520747 CO-3MVIS405/ER-EB 3 1.48 7.818,00
2520748 CO-3MVIS406/ER-EB 3 1.7 7.941,00
2520749 CO-3MVIS407/ER-EB 3 2.2 8.559,00
2520750 |CO-3MVIS408/ER-EB 3 2.4 8.652,00
2520752 CO-3MVIS410/ER-EB 3 2.94 8.940,00
2520755 CO-4MVIS404/ER-EB 4 1.26 9.878,00
2520757 CO-4MVIS406/ER-EB 4 1.7 10.166,00
2520759 CO-4MVIS408/ER-EB 4 2.4 11.124,00
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Wilo CO-...MVIS 8.../ER-EB (2, 3, 4 bombas verticales MVIS), 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Nlmero de P, Precio
Bombas (kw) €

2520762 CO-2MVIS802/ER-EB 2 1.25 5.974,00
2520763 CO-2MVIS803/ER-EB 2 1.6 6.087,00
2520764 CO-2MVIS804/ER-EB 2 1.95 6.159,00
2520765 CO-2MVIS805/ER-EB 2 2.67 6.530,00
2520766 |CO-2MVIS806/ER-EB 2 2.98 6.644,00
2520767 CO-3MVIS802/ER-EB 2 1.25 8.384,00
2520768 |CO-3MVIS803/ER-EB 2 1.6 8.549,00
2520769 |CO-3MVIS804/ER-EB 2 1.95 8.662,00
2520770 CO-3MVIS805/ER-EB 3 2.67 9.219,00
2520771 CO-3MVIS806/ER-EB 3 2.98 9.394,00
2520774 CO-4MVIS804/ER-EB 3 1.95 11.052,00
2520776 CO-4MVIS806/ER-EB 3 2.98 12.020,00

Informaci6n de producto:

- De facil regulacién gracias al cuadro de control ER

- Regulacién mediante sonda de presion de 4 a 20 mA

Composicién del grupo:

- Grupo de presién formado de 2 hasta 4 bombas verticales MVIS en paralelo sobre una
Unica bancada, con un vaso de expansién de 8 litros

- Caudales por bomba vedse bomba MVIS
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Grupos de presion

Regulacién electrdnica con variador de velocidad en el cuadro

Wilo Economy COR... MVL.../TR

Wilo COR... MVI..../TR

Grupo de presion listo para la conexion provisto de 2 a 4 bombas verticales multietapas MVI
en acero inoxidable, con variador de frecuencia incorporado en el cuadro
Claves del tipo

Ejemplo:
COR

4

MVI

4

04

/TR

COR-4MVI 404/TR

Grupo de presion compacto con regulacion de velocidad integrada
Numero de bombas

Serie de la bomba

Caudal nominal por bomba (m3/h)

Numero de etapas
Con variador de frecuencia en el cuadro

Referencia Modelo Ndmero de Precio
Bombas (kw) €

2845564 COR-2MVI404/TR 2 1.1 5.211,00
2845565 COR-2MVI405/TR 2 1.1 5.478,00
2845566 COR-2MVI406/TR 2 1.5 5.801,00
2845567 COR-2MVI407/TR 2 1.5 6.036,00
2845568 COR-2MVI408/TR 2 2.2 6.345,00
2845577 COR-2MVI805/TR 2 2.2 6.967,00
2845578 | COR-2MVI806/TR 2 2.2 7.212,00
2845579 COR-2MVI807/TR 2 3 7.751,00
2845580 COR-2MVI808/TR 2 3 8.064,00

Referencia Modelo Nimero de P, Precio
Bombas (kW) €
2845625 COR-3MVI404/TR 3 11 7.400,00
2845626 COR-3MVI405/TR 3 11 7.800,00
2845627 COR-3MVI406/TR 3 15 8.286,00
2845628 | COR-3MVI407/TR 3 15 8.638,00
2845629 COR-3MVI408/TR 3 2.2 8.984,00

Referencia Modelo Ndmero de P, Precio
Bombas (kw) €
2845638 COR-3MVI805/TR 3 2.2 9.916,00
2845639 COR-3MVI806/TR 3 2.2 10.238,00
2845640 COR-3MVI807/TR 3 3 10.974,00
2845641 COR-3MVI808/TR 3 3 11.443,00

Informacién de producto:
- Colector de aspiracién para instalaciones en carga como accesorio
- Caudales por bomba véase bomba MVI
- En caso de averia del variador, las bombas funcionardn por presostatos
- Alternancia entre todas las bombas
- Colectores en AlSI 304
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Grupos de presion WllO

Regulacion electronica con variador de velocidad en el cuadro

Wilo Economy COR... MVLI.../TR
Wilo COR-4 MVL.../TR (4 bombas verticales MVI), 3~400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Ndmero de P, Precio
Bombas (kw) €

2845687 | COR-4MVI404/TR 4 1.1 10.923,00
2845688 | COR-4MVI405/TR 4 1.1 11.457,00
2845689 | COR-4MVI406/TR 4 15 12.103,00
2845690 | COR-4MVI407/TR 4 1.5 12.574,00
2845691 | COR-4MVI408/TR 4 2.2 12.959,00
2845700 | COR-4MVI805/TR 4 2.2 14.202,00
2845701 | COR-4MVI806/TR 4 2.2 14.597,00
2845702 | COR-4MVI807/TR 4 3 15.539,00
2845703 | COR-4MVI808/TR 4 16.165,00
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Informacién de producto:

- Colector de aspiracién para instalaciones en carga como accesorio

- Caudales por bomba véase bomba MVI

- En caso de averia del variador, las bombas funcionaran por presostatos
- Alternancia entre todas las bombas

- Colectores en AlSI 304
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Grupos de presion

Regulacion electrénica con y sin variador de velocidad en el cuadro

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Grupo de presion de alta eficiencia no autoaspirante
provisto de 2 hasta 4 bombas verticales Helix V en acero
inoxidable en paralelo, con Smart Controller SC (disponi-
ble cony sin variador de frecuencia (FC)

o

Claves del tipo

Ejemplo: SiBoost Smart FC 2 Helix V 403
SiBoost Smart Serie del grupo

FC Con variador de frecuencia FC

2 Ndmero de bombas por grupo
Helix V Modelo de la bomba

4 Caudal nominal por bomba (m3/h)
03 Ndmero de etapas por bomba

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V, 50 Hz

Nimero de Sin variador FC Con Variador FC
bombas
Referencia Modelo Precio € Referencia Modelo Precio €
2 2537550 |SiBoost Smart 2 Helix V 403 10.180,00| 2537580 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 403 11.420,00
2 2537551 |SiBoost Smart 2 Helix V 404 10.400,00| 2537581 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 404 11.670,00
2 2537552  |SiBoost Smart 2 Helix V 406 10.883,00) 2537582 |[SiBoost Smart FC 2 Helix V 406 12.150,00
2 2537553  |SiBoost Smart 2 Helix V 407 10.940,00| 2537583 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 407 12.270,00
2 2537554 |SiBoost Smart 2 Helix V 409 11.160,00) 2537584 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 409 12.520,00
2 2537555 |SiBoost Smart 2 Helix V 410 11.380,00/ 2537585 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 410 12.760,00
2 2537556 |SiBoost Smart 2 Helix V 412 11.590,00/ 2537586 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 412 13.000,00
2 2537557 |SiBoost Smart 2 Helix V 414 11.810,00f 2537587 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 414 13.240,00
2 2537558 |SiBoost Smart 2 Helix V 416 12.020,00| 2537588 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 416 13.490,00
2 2537559  |SiBoost Smart 2 Helix V 418 12.460,00| 2537589 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 418 13.970,00
2 2535991 |SiBoost Smart 2 Helix V 603 9.390,00| 2536033 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 603 12.560,00
2 2535992  |SiBoost Smart 2 Helix V 604 9.600,00| 2536034 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 604 12.840,00
2 2535993  |SiBoost Smart 2 Helix V 605 9.810,00| 2536035 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 605 13.120,00
2 2535994  |SiBoost Smart 2 Helix V 606 10.120,00/ 2536036 |[SiBoost Smart FC 2 Helix V 606 13.540,00
2 2535995 |SiBoost Smart 2 Helix V 607 10.330,00) 2536037 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 607 13.830,00
2 2535996 |SiBoost Smart 2 Helix V 608 10.550,00/ 2536038 |[SiBoost Smart FC 2 Helix V 608 14.110,00
2 2535997  |SiBoost Smart 2 Helix V 609 10.650,00 2536039 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 609 14.250,00
2 2535998 |SiBoost Smart 2 Helix V 610 10.760,00) 2536040 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 610 14.390,00
2 2535999 |SiBoost Smart 2 Helix V 611 10.860,00/ 2536041 |[SiBoost Smart FC 2 Helix V 611 14.530,00
2 2536000 |SiBoost Smart 2 Helix V 612 11.070,00/ 2536042 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 612 14.810,00
2 2536001 |SiBoost Smart 2 Helix V 613 11.180,00/ 2536043 |[SiBoost Smart FC 2 Helix V 613 14.950,00
2 2536002 |SiBoost Smart 2 Helix V 614 11.390,00| 2536044 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 614 15.240,00
2 2536003 |SiBoost Smart 2 Helix V 615 11.490,00| 2536045 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 615 15.380,00
2 2536004 |SiBoost Smart 2 Helix V 616 11.810,00|f 2536046 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 616 15.800,00
2 2536075 |SiBoost Smart 2 Helix V 1002 10.040,00| 2536114 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 1002 13.510,00
2 2536076  |SiBoost Smart 2 Helix V 1003 10.260,00| 2536115 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 1003 14.300,00
2 2536077  |SiBoost Smart 2 Helix V 1004 10.580,00| 2536116 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 1004 14.930,00
2 2536078  |SiBoost Smart 2 Helix V 1005 10.690,00| 2536117 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 1005 15.400,00
2 2536079  |SiBoost Smart 2 Helix V 1006 10.910,00| 2536118 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 1006 15.700,00
2 2536080 |SiBoost Smart 2 Helix V 1007 11.240,00| 2536119 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 1007 16.180,00
2 2536081 |SiBoost Smart 2 Helix V 1008 11.350,00| 2536120 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 1008 16.500,00
2 2536082  |SiBoost Smart 2 Helix V 1009 11.460,00| 2536121 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 1009 17.120,00
2 2536083  |SiBoost Smart 2 Helix V 1010 11.670,00| 2536122 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 1010 17.440,00
2 2536084  |SiBoost Smart 2 Helix V 1011 11.890,00| 2536123 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 1011 17.600,00
2 2536085  |SiBoost Smart 2 Helix V 1012 12.550,00| 2536124 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 1012 18.220,00

Informacién de producto:

- Colectores en acero AlSI 304

- Vaso de expansion disponible como accesorio
- Bomba Helix V sin cierre de cartucho
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Grupos de presion

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

wilo

Niumero de Sin variador FC Con Variador FC
bombas
Referencia Modelo Precio € Referencia Modelo Precio €
2 2536086 |SiBoost Smart 2 Helix V 1013 12.770,00| 2536125 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 1013 18.380,00
2 2536087 |SiBoost Smart 2 Helix V 1015 13.090,00| 2536126 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 1015 18.690,00
2 2536153  |SiBoost Smart 2 Helix V 1603 11.920,00/ 2536180 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 1603 16.740,00
2 2536154  |SiBoost Smart 2 Helix V 1604 12.320,00| 2536181 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 1604 17.300,00
2 2536155 |SiBoost Smart 2 Helix V 1605 12.590,00| 2536182 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 1605 17.670,00
2 2536156 |SiBoost Smart 2 Helix V 1606 13.250,00| 2536183 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 1606 18.600,00
2 2536157 |SiBoost Smart 2 Helix V 1607 14.750,00| 2536184 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 1607 20.460,00
2 2536158 |SiBoost Smart 2 Helix V 1608 15.230,00| 2536185 |SiBoost Smart FC 2 Helix V 1608 21.390,00
3 2537560 |SiBoost Smart 3 Helix V 403 13.060,00/ 2537590 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 403 14.370,00
3 2537561 |SiBoost Smart 3 Helix V 404 13.340,00| 2537591 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 404 14.680,00
3 2537562 |SiBoost Smart 3 Helix V 406 13.890,00) 2537592 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 406 15.290,00
3 2537563 SiBoost Smart 3 Helix V 407 14.030,00f 2537593 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 407 15.440,00
3 2537564  |SiBoost Smart 3 Helix V 409 14.310,00f 2537594 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 409 15.750,00
3 2537565 |SiBoost Smart 3 Helix V 410 14.590,00) 2537595 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 410 16.050,00
3 2537566 |SiBoost Smart 3 Helix V 412 14.870,00f 2537596 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 412 16.360,00
3 2537567 |SiBoost Smart 3 Helix V 414 15.140,00/ 2537597 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 414 16.670,00
3 2537568 |SiBoost Smart 3 Helix V 416 15.420,00) 2537598 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 416 16.970,00
3 2537569 |SiBoost Smart 3 Helix V 418 15.980,00/ 2537599 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 418 17.580,00
3 2536005 |SiBoost Smart 3 Helix V 603 11.800,00| 2536047 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 603 16.180,00
3 2536006 |SiBoost Smart 3 Helix V 604 12.040,00/ 2536048 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 604 16.540,00
3 2536007 |SiBoost Smart 3 Helix V 605 12.280,00| 2536049 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 605 16.910,00
3 2536008 |[SiBoost Smart 3 Helix V 606 12.520,00/ 2536050 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 606 17.450,00
3 2536009 |[SiBoost Smart 3 Helix V 607 13.000,00/ 2536051 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 607 17.820,00
3 2536010 |SiBoost Smart 3 Helix V 608 13.240,00f 2536052 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 608 18.180,00
3 2536011 |SiBoost Smart 3 Helix V 609 13.480,00/ 2536053 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 609 18.360,00
3 2536012 |[SiBoost Smart 3 Helix V 610 13.720,00f 2536054 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 610 18.540,00
3 2536013 |SiBoost Smart 3 Helix V 611 13.960,00/ 2536055 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 611 18.730,00
3 2536014 |SiBoost Smart 3 Helix V 612 13.580,00| 2536056 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 612 19.090,00
3 2536015 |SiBoost Smart 3 Helix V 613 13.700,00/ 2536057 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 613 19.270,00
3 2536016 |SiBoost Smart 3 Helix V 614 13.930,00| 2536058 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 614 19.630,00
3 2536017 |SiBoost Smart 3 Helix V 615 14.810,00/ 2536059 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 615 19.820,00
3 2536018 |[SiBoost Smart 3 Helix V 616 15.170,00| 2536060 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 616 20.360,00
3 2536088 |SiBoost Smart 3 Helix V 1002 12.760,00| 2536127 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 1002 16.880,00
3 2536089 |SiBoost Smart 3 Helix V 1003 13.330,00| 2536128 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 1003 17.860,00
3 2536090 |SiBoost Smart 3 Helix V 1004 13.760,00| 2536129 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 1004 18.650,00
3 2536091 |SiBoost Smart 3 Helix V 1005 13.900,00| 2536130 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 1005 19.230,00
3 2536092  |SiBoost Smart 3 Helix V 1006 14.180,00| 2536131 [SiBoost Smart FC 3 Helix V 1006 19.630,00
3 2536093  |SiBoost Smart 3 Helix V 1007 14.610,00| 2536132 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 1007 20.220,00
3 2536094  |SiBoost Smart 3 Helix V 1008 14.750,00| 2536133 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 1008 20.610,00
3 2536095 SiBoost Smart 3 Helix V 1009 15.170,00| 2536134 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 1009 21.390,00
3 2536096 |SiBoost Smart 3 Helix V 1010 15.320,00| 2536135 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 1010 21.790,00
3 2536097  |SiBoost Smart 3 Helix V 1011 15.460,00| 2536136 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 1011 21.980,00
3 2536098 |SiBoost Smart 3 Helix V 1012 15.880,00| 2536137 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 1012 22.770,00
3 2536099 |SiBoost Smart 3 Helix V 1013 16.310,00| 2536138 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 1013 22.960,00
3 2536100 |SiBoost Smart 3 Helix V 1015 16.590,00| 2536139 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 1015 23.350,00
3 2536162 |SiBoost Smart 3 Helix V 1603 15.680,00| 2536189 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 1603 21.100,00
3 2536163 |SiBoost Smart 3 Helix V 1604 16.200,00| 2536190 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 1604 21.800,00
3 2536164 |SiBoost Smart 3 Helix V 1605 16.550,00| 2536191 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 1605 22.270,00
3 2536165 |SiBoost Smart 3 Helix V 1606 17.420,00| 2536192 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 1606 23.450,00
3 2536166 |SiBoost Smart 3 Helix V 1607 19.160,00| 2536193 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 1607 25.790,00
3 2536167 |SiBoost Smart 3 Helix V 1608 20.030,00| 2536194 |SiBoost Smart FC 3 Helix V 1608 26.960,00

Informacién de producto:

- Colectores en acero AlISI 304
- Vaso de expansion disponible como accesorio
- Bomba Helix V sin cierre de cartucho
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Grupos de presion

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Numero de Sin variador FC Con Variador FC
bombas
Referencia Modelo Precio € Referencia Modelo Precio €
4 2537570 |SiBoost Smart 4 Helix V 403 15.690,00| 2537600 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 403 17.870,00
4 2537571 |SiBoost Smart 4 Helix V 404 16.020,00| 2537601 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 404 18.250,00
4 2537572 SiBoost Smart 4 Helix V 406 16.690,00/ 2537602 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 406 19.010,00
4 2537573  |SiBoost Smart 4 Helix V 407 16.860,000 2537603 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 407 19.200,00
4 2537574  |SiBoost Smart 4 Helix V 409 17.190,00| 2537604 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 409 19.580,00
4 2537575 SiBoost Smart 4 Helix V 410 17.520,00/ 2537605 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 410 19.960,00
4 2537576  |SiBoost Smart 4 Helix V 412 17.860,00/ 2537606 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 412 20.340,00
4 2537577 |SiBoost Smart 4 Helix V 414 18.190,00| 2537607 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 414 20.720,00
4 2537578 |SiBoost Smart 4 Helix V 416 18.530,00| 2537608 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 416 21.100,00
4 2537579 |SiBoost Smart 4 Helix V 418 19.190,00) 2537609 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 418 21.860,00
4 2536019 |SiBoost Smart 4 Helix V 603 14.010,00| 2536061 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 603 18.460,00
4 2536020 |SiBoost Smart 4 Helix V 604 14.330,00) 2536062 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 604 18.870,00
4 2536021 |SiBoost Smart 4 Helix V 605 14.640,000 2536063 |[SiBoost Smart FC 4 Helix V 605 19.290,00
4 2536022 SiBoost Smart 4 Helix V 606 15.120,00/ 2536064 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 606 19.910,00
4 2536023 |SiBoost Smart 4 Helix V 607 15.430,00| 2536065 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 607 20.320,00
4 2536024 |SiBoost Smart 4 Helix V 608 15.750,00 2536066 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 608 20.740,00
4 2536025 |SiBoost Smart 4 Helix V 609 15.900,00) 2536067 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 609 20.950,00
4 2536026 |SiBoost Smart 4 Helix V 610 16.060,00 2536068 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 610 21.150,00
4 2536027 |SiBoost Smart 4 Helix V 611 16.220,00) 2536069 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 611 21.360,00
4 2536028 |SiBoost Smart 4 Helix V 612 16.530,00| 2536070 |SiBoost Smart FC &4 Helix V 612 21.780,00
4 2536029 |SiBoost Smart 4 Helix V 613 16.690,00) 2536071 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 613 21.980,00
4 2536030 |SiBoost Smart 4 Helix V 614 17.000,000 2536072 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 614 22.400,00
4 2536031 |SiBoost Smart 4 Helix V 615 17.160,00) 2536073 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 615 22.610,00
4 2536032 |SiBoost Smart 4 Helix V 616 17.630,000 2536074 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 616 23.230,00
4 2536101 SiBoost Smart 4 Helix V 1002 14.640,00| 2536140 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 1002 19.820,00
4 2536102  |SiBoost Smart &4 Helix V 1003 15.310,00| 2536141 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 1003 21.200,00
4 2536103  |SiBoost Smart 4 Helix V 1004 15.800,00| 2536142 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 1004 21.890,00
4 2536104  |SiBoost Smart &4 Helix V 1005 16.300,00| 2536143 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 1005 22.580,00
4 2536105  |SiBoost Smart &4 Helix V 1006 16.640,00| 2536144 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 1006 23.040,00
4 2536106 |SiBoost Smart 4 Helix V 1007 17.470,00| 2536145 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 1007 24,190,00
4 2536107  |SiBoost Smart 4 Helix V 1008 17.630,00| 2536146 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 1008 24.420,00
4 2536108  |SiBoost Smart 4 Helix V 1009 18.130,00| 2536147 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 1009 25.110,00
4 2536109 |SiBoost Smart 4 Helix V 1010 18.300,00| 2536148 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 1010 25.350,00
4 2536110  |SiBoost Smart 4 Helix V 1011 18.470,00| 2536149 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 1011 25.570,00
4 2536111 |SiBoost Smart &4 Helix V 1012 19.130,00| 2536150 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 1012 26.500,00
4 2536112  |SiBoost Smart 4 Helix V 1013 19.460,00| 2536151 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 1013 26.960,00
4 2536113  |SiBoost Smart &4 Helix V 1015 19.800,00| 2536152 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 1015 27.420,00
4 2536171 |SiBoost Smart 4 Helix V 1603 18.360,00| 2536198 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 1603 23.170,00
4 2536172  |SiBoost Smart &4 Helix V 1604 18.980,00| 2536199 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 1604 23.6940,00
4 2536173  |SiBoost Smart 4 Helix V 1605 19.380,00| 2536200 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 1605 24.460,00
4 2536174  |SiBoost Smart 4 Helix V 1606 20.410,00| 2536201 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 1606 25.750,00
4 2536175 SiBoost Smart 4 Helix V 1607 23.190,00| 2536202 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 1607 28.320,00
4 2536176  |SiBoost Smart 4 Helix V 1608 24.250,00| 2536203 |SiBoost Smart FC 4 Helix V 1608 29.610,00

Informacién de producto:

- Colectores en acero AlSI 304
- Vaso de expansion de 8 litros como accesorio
- Bomba Helix V sin cierre de cartucho
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Grupos de presion WilO

Con cuadro electrénico y variador de frecuencia - serie COR../CC

Wilo Comfort COR-... MVIS.../CC

Wilo COR... MVIS.../CC Preci
Grupo de presion provisto de 2 hasta 6 bom- recios
bas verticales de rotor himedo MVIS en H
acero inoxidable en paralelo, con cuadro CC baJO COI‘ISU|ta
con variador Him Wilo-Comfort-N
100 COR-2-6 MVIS 202-806/CC
50 Hz
s NN
Claves del tipo \ \\
Ejemplo:  COR-3 MVIS 208/CC *0
co Grupo d'e presion compac.to 40 go/lé-cz—e wa hcﬁ(\alllas-z—e R eSS
R Con variador de frecuencia 20k 4./cC s../cC
3 Nimero de bombas por grupo [ B
MVIS Modelo de la bomba % 10 20 30 40 50 60 70 Q/mh
2 Caudal nominal por bomba
(m3/h)
08 Nimero de etapas por bomba
/cc Cuadro de regulacién CC

Informacién de producto:

- 2-6 bombas multietapas verticales en paralelo, de la serie MVIS

- Hasta 20 dB(A) mas silencioso que un sistema convencional de similar potencia hidraulica
- Vaso de expansion de membrana PN16 de 8 litros

- Cuadro de control CC con variador de frecuencia

- Alternancia entre todas las bombas

>
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Wilo COR... MVL.../CC .
Wilo COR... Helix V.../CC Precios
Grupo de presién provisto de 2 hasta 6 bombas bajo ConSUIta

verticales multietapas MVI o Helix V en paralelo,
con cuadro de regulacién CC con variador

160 m

Claves del tipo
Ejemplo:  COR-3 Helix V2205/cC
co Grupo de presién compacto
R Con variador de frecuencia integrado

800 m3/h
3 Ndmero de bombas por grupo T >
Helix V Modelo de bomba
22 Caudal nominal por bomba (m3/h)
05 Ndmero de etapas por bomba
Jcc Cuadro de regulacién CC

Informacién de producto:

- 2-6 bombas multietapas verticales en paralelo, de la serie MVI o Helix V
- Amplio campo de aplicacién

- Vaso de expansion de membrana PN16 de 8 litros

- Cuadro de control CC con variador de frecuencia

- Alternancia entre todas las bombas
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Grupos de presion

Sistemas con una bomba con variador de frecuencia incorporado

Wilo Comfort COR-1 MHIE...-GE

Wilo COR-1 MHIE...-GE

Grupo de presion listo para la conexién, con bomba horizontal multietapas MHIE en acero
inoxidable, con variador de frecuencia incorporado
Claves del tipo

Ejemplo:
COR

1

MHIE

2

05

2G

EM

GE

COR-1MHIE205-GE

Grupo de presion compacto con regulacion de velocidad integrada
Ndmero de bombas

Serie de la bomba

Caudal nominal de la bomba a 50Hz (m3/h)

Ndmero de etapas

Segunda generacion, version trifasica

Versién monofdsica

Sin cuadro, el equipo se puede ampliar bajo pedido con un interruptor
general y una proteccién WMS contra marcha en seco

Referencia Modelo Nimero de P, Precio
Bombas (kw) €
2523126 |COR-1MHIE205-GE 1 1.1 3.623,00
2523127 |COR-1MHIE403-GE 1 1.1 3.675,00
2523128 COR-1MHIE406-GE 1 2.2 3.980,00
2523129 |COR-1MHIE803-GE 1 2.2 4.022,00
2523130 | COR-1MHIE1602-GE 1 2.2 4.169,00

Referencia Modelo Ndmero de P, Precio
Bombas (kw) €

2521450 |COR-1MHIE205EM-GE 1 1.1 3.990,00

2522275 COR-1MHIE403EM-GE 1 1.1 4.200,00

Informacién de producto:
- Anchura de banda de regulacién con un rango muy amplio, hasta max. 60Hz
- Proteccién de motor integrada mediante PTC
- Proteccién contra marcha en seco integrada
Composicién del grupo:

- Grupo de presion compacto con bomba horizontal multietapas MHIE en acero inoxidable

con variador de frecuencia integrado. Vaso de expansion PN16 de 8 litros

- Sonda de presién de 4-20mA
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Grupos de presion WllO

Sistemas con una bomba con variador de frecuencia incorporado

Wilo Comfort COR-1 MVISE...-GE

Wilo COR-1 MVISE...-GE

o AP - . . -
o0° Grupo de presion listo para la conexion, con bomba vertical multietapas en acero inoxidable

‘5\\6\ MVISE, con motor de rotor hiimedo, con variador de frecuencia integrado.
Claves del tipo
Ejemplo: COR-1MVISE210-GE
COR- Grupo de presién compacto con regulacion de velocidad integrada
1 Nimero de bombas
MVISE Serie de la bomba
2 Caudal nominal (m3/h)
10 Nimero de etapas de la bomba
/GE Sin cuadro, el equipo se puede ampliar bajo pedido con un interruptor

general y una proteccion WMS contra marcha en seco

Referencia Modelo Ndmero de P Precio
Bombas (kw) €

2526718 COR-1MVISE206-GE 1 1.42 4.557,00

2526719 |COR-1MVISE210-GE 1 2.28 4.872,00

2526720 COR-1MVISE404-GE 1 1.4 4.484,00

2526721 COR-1MVISE406-GE 1 1.84 4.599,00

2526722 COR-1MVISE410-GE 1 2.95 5.082,00 2

2526723 | COR-1MVISE803-GE 1 1.8 4.977,00 5%

2526724  |COR-1MVISE806-GE 1 2.93 5.187,00 % %
il
<

Informacién de producto:

- Hasta 20 dB(A) mas silencioso que un sistema convencional de similar potencia hidrdulica
- Facil ajuste y manejo gracias a la serie de bombas MVISE con variador de frecuencia incor-
porado y proteccién contra marcha en seco integrada

- Anchura de la banda de regulacién de 20 a 50 Hz

Composicién del grupo:

- Grupo de presion de 1 séla bomba vertical de rotor hiimedo en acero inoxidable, con varia-
dor de frecuencia incorporado. Vaso de expansion PN16 de 8 litros

- Sonda de presion de 4-20mA
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Grupos de presion
Sistemas con una bomba con variador de frecuencia incorporado

Wilo SiBoost Smart 1 Helix VE

Wilo SiBoost Smart 1 Helix VE

Grupo de presion provisto de una bomba vertical Wilo Helix VE,
con variador integrado y con Smart Controller SC

Claves del tipo

Ejemplo: SiBoost Smart 1 Helix VE 405
SiBoost Smart  Serie

1 Numero de bombas

Helix VE Serie de la bomba

4 Caudal nominal (m3/h)

05 Numero de etapas

Wilo SiBoost Smart 1 Helix VE, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Ndmero de P, Precio
Bombas (kw) €

2537626 |SiBoost Smart 1 Helix VE 405 1 11 4.240,00 €
2537627 |SiBoost Smart 1 Helix VE 410 1 2.2 5.440,00 €
2537628 |SiBoost Smart 1 Helix VE 603 1 11 4.640,00 €
2537629 |SiBoost Smart 1 Helix VE 606 1 2.2 5.340,00 €
2537630 |SiBoost Smart 1 Helix VE 611 1 4 5.510,00 €
2537652  |SiBoost Smart 1 Helix VE 1002 1 11 4,750,00 €
2537653  |SiBoost Smart 1 Helix VE 1004 1 2.2 5.050,00 €
2537654  |SiBoost Smart 1 Helix VE 1006 1 4 5.740,00 €
2537655  |SiBoost Smart 1 Helix VE 1009 1 5.5 9.260,00 €
2537656 |SiBoost Smart 1 Helix VE 1602 1 2.2 5.200,00 €
2537657 | SiBoost Smart 1 Helix VE 1603 1 4 5.780,00 €
2537658  |SiBoost Smart 1 Helix VE 1605 1 5.5 7.830,00 €
2537659 |SiBoost Smart 1 Helix VE 1606 1 7.5 7.990,00 €

Informacién de producto:

- Tuberia en acero AlSI 304

- Vaso de expansion disponible como accesorio
- Bomba Helix VE sin cierre de cartucho
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Grupos de presion

Sistemas con una bomba con variador de frecuencia incorporado

wilo

Wilo Comfort COR-1 Helix VE...-GE

Wilo COR-1 Helix VE..-GE

Grupo de presién provisto de una bomba vertical Wilo Helix VE,
con variador integrado

Claves del tipo

Ejemplo: COR-1 Helix VE2202-GE

COR Grupo de presion compacto con regulacion
de velocidad integrada

Helix VE Serie de la bomba

22 Caudal nominal (m3/h)

02 Ndmero de etapas

GE Sin cuadro, el equipo se puede ampliar bajo

pedido con un interruptor general y una pro-
tecciéon WMS contra marcha en seco

Wilo COR-1 Helix VE 16.../GE (1 bomba vertical Helix), 3400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Niumero de
Bombas (kw)

2532307 | COR-1 Helix VE1602/K/GE 1 2.2

2532308 |COR-1 Helix VE1603/K/GE 1 4
>

2532309 | COR-1 Helix VE1605/K/GE 1 5.5 25

2532310  COR-1 Helix VE1606/K/GE 1 7.5 e
i
<

Referencia Modelo Numero de P,
Bombas (kw)
2530752 | COR-1 Helix VE2202/K/GE 1 3
2530753 | COR-1 Helix VE2203/K/GE 1 4
2530754 | COR-1 Helix VE2204/K/GE 1 5.5
2530756 | COR-1 Helix VE3602/K-5.5/GE 1 5.5
2530757 |COR-1 Helix VE3602/K-7.5/GE 1 7.5
2530762 |COR-1 Helix VE5202/K/GE 1 7.5
Precios

bajo consulta

Informacién de producto:

- Tuberia en acero AlSI 316

- Vaso de 8 litros

- Vélvula de corte de engranaje
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Grupos de presion

Sistemas con una bomba con variador de frecuencia incorporado

Wilo Comfort COR-1 MVIE...-GE

Wilo COR-1 MVIE...-GE

Grupo de presion listo para la conexién, con bomba vertical multietapas en acero
inoxidable MVIE, con motor de rotor seco y variador de frecuencia incorporado
Claves del tipo

Ejemplo: COR-1 MVIE 205-GE

COR Grupo de presién compacto con regulacion de velocidad integrada

-1 Numero de bombas

MVIE Serie

2 Caudal nominal de la bomba a 50Hz(m3/h)

05 Numero de etapas de la bomba

EM Version monofasica

GE Sin cuadro, el equipo se puede ampliar bajo pedido con un interrup-
tor general y una proteccién WMS contra marcha en seco

/NR Cuadro VR; VR = Regulador Vario

Referencia Modelo Numero de P, Precio
Bombas (Kw) €
2523117 | COR-1 MVIE204-GE 1 11 3.990,00
2523118 | COR-1 MVIE208-GE 1 2.2 4.431,00
2523119 | COR-1 MVIE403-GE 1 11 4.001,00
2523120 | COR-1 MVIE406-GE 1 2.2 4.431,00
2523121 | COR-1 MVIE410-GE 1 4 4.988,00
2523122 | COR-1 MVIE803-GE 1 2.2 4.547,00
2523123 | COR-1 MVIE806-GE 1 4 5.030,00
2518920 | COR-1 MVIE808-GE 1 5.5 8.117,00
2534320 |COR-1 MVIE3202-2G-GE 1 5.5 9.188,00
2534321 |COR-1 MVIE3203-7.5-2G-GE 1 7.5 9.818,00
2534328 | COR-1 MVIE5202-2G-GE 1 7.5 11.550,00
Referencia Modelo Numero de P, Precio
Bombas (kw) €
2521451 |COR-1 MVIE204EM2-GE 1 11 5.030,00
2521452  |COR-1 MVIE403EM2-GE 1 11 5.135,00

Wilo COR-1 MVIE...VR (1 bomba verti

Referencia Modelo Numero de P,
Bombas (Kw)
2528953 |COR-1 MVIEZ002/VR 1 11
2528954 |COR-1 MVIE7003/1/VR 1 15 PI'ECiOS
2528955 | COR-1MVIE7004/2/VR 1 18.5 .
2528956 | COR-1 MVIE7004/VR 1 22 bajO consulta
2528969 |COR-1 MVIE9501/VR 1 11
2528970 |COR-1 MVIE9502/1/VR 1 15
2528971 | COR-1 MVIE9502/VR 1 18.5
2528972 | COR-1 MVIE9503/2/VR 1 22

Informacién de producto:

- Sistemas de una bomba a partir de 11 kw con cuadro VR

- Anchura de banda de regulacién con un rango muy amplio, de hasta méx. 60Hz

- Proteccién de motor integrada mediante PTC. Proteccion contra marcha en seco integrada.
Composicién del grupo:
- Grupo de presion compacto con bomba MVIE vertical multietapas en acero inoxidable con
variador de frecuencia integrado. Vaso de expansion PN16 de 8 litros

- Sonda de presién de 4-20mA
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Grupos de presion

Sistemas de varias bombas con variador por bomba

wi

Wilo Comfort Vario COR-... MHIE../VR

Wilo COR... MHIE.../VR

Grupo de presion provisto de 2 hasta 4 bombas multietapas horizon-
tales MHIE en acero inoxidable en paralelo, con regulador vario VR

Claves del tipo
Ejemplo:  COR-2 MHIE 205- EM/VR

COR Grupo de presién compacto con regulacion de velocidad
integrada

-2 NUmero de bombas por grupo

MHIE Serie de la bomba

2 Caudal nominal por bomba a 50 Hz (m3/h)

05 Numero de etapas por bomba

EM Version monofasica

R Cuadro VR; VR = Regulador Vario

Referencia Modelo Ndmero de P, Precio
Bombas (KW) €

2523158 COR-2 MHIE205/VR-EB 2 1.1 9.450,00
2523159 COR-2 MHIE403/VR-EB 2 1.1 9.450,00
2523160 |COR-2 MHIE406/VR-EB 2 2.2 9.975,00
2523161 |COR-2 MHIE803/VR-EB 2 2.2 10.710,00
2523162 COR-2 MHIE1602/VR 2 2.2 10.920,00
2523163 COR-3 MHIE205/VR-EB 3 11 13.125,00
2523164 COR-3 MHIE403/VR-EB 3 11 13.125,00
2523165 COR-3 MHIE406/VR-EB 3 2.2 13.965,00
2523166 COR-3 MHIE803/VR-EB 3 2.2 14.963,00
2523167 COR-3 MHIE1602/VR 3 2.2 16.905,00
2523168 COR-4 MHIE205/VR-EB 4 1.1 17.010,00
2523169 COR-4 MHIE403/VR-EB 4 1.1 17.010,00
2523170 COR-4 MHIE406/VR-EB 4 2.2 17.850,00
2523171 COR-4 MHIE803/VR-EB 4 2.2 19.226,00
2523172 |COR-4 MHIE1602/VR 4 2.2 22.575,00

Referencia Modelo Ndmero de P, Precio
Bombas (kw) €

2516574 COR-2 MHIE205EM/VR 2 1.1 11.235,00
2516575 COR-2 MHIE403EM/VR 2 1.1 11.235,00
2516576 COR-3 MHIE205EM/VR 3 1.1 15.750,00
2516577 |COR-3 MHIE403EM/VR 3 11 15.750,00
2516578 COR-4 MHIE205EM/VR 4 11 19.740,00
2516579 COR-4 MHIE403EM/VR 4 1.1 19.740,00

Informacién de producto:
- Provisto de 2 hasta 4 bombas multietapas horizontales de rotor seco MHIE montadas en
paralelo sobre bancada, con vaso de expansién PN16 de 8 litros

- Anchura de banda de regulacién con un rango muy amplio, hasta max. 60 Hz

- Proteccién de motor integrada mediante PTC
- Excelente calidad de regulacién y facil manejo con el regulador VR

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacion técnica consulten nuestros catdlogos

lo

201

>
Q
2
f=
=
E
=
Q
o
|7]
m©
a
<

c
=
=
3]
&
=
]
v
o
4
o




Grupos de presion

Sistemas de varias bombas con variador por bomba

Wilo Comfort Vario COR-... MVISE.../VR
Wilo COR-... MVISE... /R

<3 . ) .
(\(,\05 ———r Grupo de presion provisto de 2 hasta 4 bombas multie-
N ‘ bt .° tapas verticales de rotor himedo MVISE en acero inoxi-
dable en paralelo, con regulador vario VR

Claves del tipo
Ejemplo:  COR-2 MVISE 206/VR

COR Grupo de presién compacto con regulacion
de velocidad integrada

-2 Ndmero de bombas por grupo

MVISE Serie de la bomba

2 Caudal nominal por bomba (m3/h)

06 Ndmero de etapas por bomba

NR Cuadro VR; VR = Regulador Vario

Referencia Modelo Numero de P, Precio
Bombas (w) €

2526725 |COR-2 MVISE206/VR-EB 2 1.42 12.338,00
2526726 |COR-2 MVISE210/VR-EB 2 2.28 13.020,00
2526727 |COR-2 MVISE404/VR-EB 2 1.40 12.180,00
2526728 |COR-2 MVISE406/VR-EB 2 1.84 12.443,00
2526729 |COR-2 MVISE410/VR-EB 2 2.95 13.125,00
2526730 |COR-2 MVISE803/VR-EB 2 1.80 13.230,00
2526731 |COR-2 MVISE806/VR-EB 2 2.93 13.860,00
2526732 |COR-3 MVISE206/VR-EB 3 1.42 17.220,00
2526733 |COR-3 MVISE210/VR-EB 3 2.28 18.270,00
2526734 | COR-3 MVISE404/VR-EB 3 1.40 17.010,00
2526735 |COR-3 MVISE406/VR-EB 3 1.84 17.220,00
2526736 |COR-3 MVISE410/VR-EB 3 2.95 18.585,00
2526737 | COR-3 MVISE803/VR-EB 3 1.80 18.795,00
2526738 | COR-3 MVISE806/VR-EB 3 2.93 19.530,00
2526739 | COR-4 MVISE206/VR-EB 4 1.42 22.103,00
2526740 |COR-4 MVISE210/VR-EB 4 2.28 23,573,00
2526741 | COR-4 MVISE404/VR-EB 4 1.42 21.735,00
2526742 | COR-4 MVISE406/VR-EB 4 1.84 22.260,00
2526743 | COR-4 MVISE410/VR-EB 4 2.95 23.730,00
2526744 | COR-4 MVISE803/VR-EB 4 1.80 24.255,00
2526745 | COR-4 MVISE806/VR-EB 4 2.93 25.515,00

Informacién de producto:

- Rotor hiimedo. Hasta 20dB(A) mds silencioso que un sistema convencional de similar
potencia hidraulica

- Provisto de 2 hasta 4 bombas multietapas verticales de rotor himedo MVISE en para-
lelo sobre bancada, con un vaso de expansion PN16 de 8 litros

- Anchura de banda de regulacién de 20 hasta 50 Hz

- Funcionamiento seguro gracias a la serie de bombas MVISE con proteccién contra
marcha en seco integrada

- Excelente calidad de regulacién y facil manejo con el regulador VR

202 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacion técnica consulten nuestros catdlogos



Grupos de presién W'lo

Sistemas de varias bombas con variador por bomba

Wilo Comfort Vario COR-... MVIE.../VR
Wilo COR-... MVIE... VR

Grupo de presion provisto de 2 hasta 4 bombas multietapas
verticales de rotor seco MVIE o Helix VE en acero inoxidable en
paralelo, con regulador vario VR

Claves del tipo

Ejemplo: COR-2 MVIE 204 EM/VR

COR Grupo de presién compacto con regulacién de
velocidad integrada
-2 Numero de bombas por grupo
. MVIE Serie de la bomba

2 Caudal nominal por bomba a 50 Hz (m3/h)

04 Ndmero de etapas por bomba

EM Versién monofasica

/VR Cuadro VR; VR = Regulador Vario

Wilo COR...
Referencia Modelo Ndmero de P, Precio
Bombas (K2.2w) €

2523131 COR-2MVIE204/VR-EB 2 1.1 10.500,00
2523132 |COR-2MVIE208/VR-EB 2 2.2 11.025,00
2523133 |COR-2MVIE403/VR-EB 2 11 10.500,00 E.g
2523134 |COR-2MVIE406/VR-EB 2 2.2 11.025,00 S
2523135 |[COR-2MVIE410/VR-EB 2 4 13.338,00 532
2523136 |COR-2MVIE803/VR-EB 2 2.2 12.180,00 é g
2523137 |COR-2MVIE806/VR-EB 2 4 13.335,00
2530823 COR-2MVIE808/VR 2 5.5 21.053,00
2521170 |COR-2MVIE1606/VR 2 11 32.500,00
2534322 COR-2MVIE3202-2G/VR 2 5.5 28.000,00
2534323 COR-2MVIE3203-2G/VR 2 7.5 29.100,00
2534329 |COR-2 MVIE5202-2G/VR 2 7.5 33.100,00
2523140 |COR-3MVIE204/VR-EB 3 1.1 14.543,00
2523141 |COR-3MVIE208/VR-EB 3 2.2 15.488,00
2523142 COR-3MVIE403/VR-EB 3 1.1 14.543,00
2523143 COR-3MVIE406/VR-EB 3 2.2 15.448,00
2523144 |COR-3MVIE410/VR-EB 3 4 18.165,00
2523145 COR-3MVIE803/VR-EB 3 2.2 17.115,00
2523146 |COR-3MVIES806/VR-EB 3 4 19.425,00
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Grupos de presion

Sistemas de varias bombas con variador por bomba

Wilo Comfort Vario COR-... MVIE.../VR
Wilo COR...MVIE.../VR (2, 3, 4 bombas verticales MVIE), 3~400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Ndmero de P, Precio
Bombas (Kw) €

2518877 |COR-3MVIE808/VR 3 5.5 30.675,00
2521171 |COR-3MVIE1606/VR 3 11 45.900,00
2534330 |COR-3 MVIE5202-2G/VR 3 7.5 45.650,00
2523149 COR-4 MVIE204/VR-EB 4 11 18.638,00
2523150 COR-4 MVIE208/VR-EB 4 2.2 19.950,00
2523151 COR-4 MVIE403/VR-EB 4 1.1 18.638,00
2523152 COR-4 MVIE406/VR-EB 4 2.2 19.950,00
2523153 COR-4 MVIE410/VR-EB 4 4 23.625,00
2523154 COR-4 MVIE803/VR-EB 4 2.2 21.893,00
2523155 COR-4 MVIE806/VR-EB 4 4 25.410,00
2518878 |COR-4 MVIES08/VR 4 5.5 40.320,00
2521172 COR-4 MVIE1606/VR 62.300,00
2534326 |COR-4 MVIE3202-2G/VR 4 4 25.725,00
2534327 COR-4 MVIE3203-7.5-2G/VR 4 7.5 28.035,00
2534331 COR-4 MVIE5202-2G/VR 4 7.5 42.000,00

Wilo COR...
Referencia Modelo Nlmero de P, Precio
Bombas (kw) €
2516580 |COR-2 MVIE204EM/VR 2 1.1 12.915,00
2516581 |COR-2 MVIE403EM/VR 2 1.1 12.915,00
2516582 COR-3 MVIE204EM/VR 3 1.1 18.375,00
2516583 COR-3 MVIE403EM/VR 3 1.1 18.375,00
2516584 |COR-4 MVIE204EM/VR 4 1.1 23.520,00
2516585 COR-4 MVIE403EM/VR 4 1.1 23.520,00

Informacién de producto:

- Amplio campo de aplicacion

- Provisto de 2 hasta 4 bombas verticales multietapas de rotor seco MVIE en acero inoxida-
ble montadas en paralelo sobre bancada con un vaso de expansion PN16 de 8 litros

- Anchura de banda de regulacién con un rango muy amplio hasta max. 60 Hz

- Proteccién de motor integrada mediante PTC

- Excelente calidad de regulacion y facil manejo con el regulador VR
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Grupos de presion W1l0

Sistemas de varias bombas con variador por bomba

Wilo Comfort Vario COR-... Helix VE.../V\R

Wilo COR-... Helix VE... VR
Grupo de presion provisto de 2 hasta 4 bombas multietapas
verticales de rotor seco Helix VE en acero inoxidable en parale-
lo, con regulador vario VR
Claves del tipo
Ejemplo: COR-2 Helix VE 2202/VR
COR Grupo de presion compacto con regulacién de
velocidad integrada
-2 Ndmero de bombas por grupo
Helix VE  Serie de la bomba
22 Caudal nominal por bomba a 50 Hz (m3/h)
02 Ndmero de etapas por bomba
/NR Cuadro VR; VR = Regulador Vario
Wilo COR...Helix VE.../VR (2, 3 bombas verticales Helix VE), 3~400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Ndmero de P, Precio
Bombas (K2.2w) €
2532312 |COR-2 Helix VE 1602/K/VR 2 2.2 12.300,00
2532313 |COR-2 Helix VE 1603/K/VR 2 4 13.500,00 2
2532314 | COR-2 Helix VE 1605/K/VR 2 5.5 19.420,00 25
2532315 | COR-2 Helix VE 1606/K/VR 2 7.5 21.400,00 ER
2530766 |COR-2 Helix VE 2202/VR 2 4 18.420,00 Lf E
2530767 |COR-2 Helix VE 2203/K/VR 2 5.5 20.800,00 2 &
2530768 |COR-2 Helix VE 2204/K/VR 2 7.5 23.520,00
2530769 |COR-2 Helix VE 2205/K/VR 2 11 32.910,00
2530778 |COR-2 Helix VE 3602/K-5.5/VR 2 5.5 29.420,00
2530779 |COR-2 Helix VE 3602/K-7.5/VR 2 7.5 30.500,00
2530780 |COR-2 Helix VE 3604/K/VR 2 11 36.830,00
2530781 |COR-2 Helix VE 3605/K/VR 2 15 39.200,00
2530794 | COR-2 Helix VE 5202/K/VR 2 7.5 32.100,00
2530795 |COR-2 Helix VE 5203/K/VR 2 11 37.000,00
2530796 |COR-2 Helix VE 5204/K/A/R 2 15 43.020,00
2530797 |COR-2 Helix VE 5205/K/A/R 2 18.5 47.500,00
2532317 |COR-3 Helix VE 1602/K/VR 3 2.2 18.450,00
2532318 |COR-3 Helix VE 1603/K/VR 3 4 20.250,00
2532319 |COR-3 Helix VE 1605/K/VR 3 5.5 29.500,00
2532320 |COR-3 Helix VE 1606/K/VR 3 7.5 32.100,00
2530770 |COR-3 Helix VE 2202/VR 3 4 27.630,00
2530771 | COR-3 Helix VE 2203/K/VR 3 5.5 37.000,00
2530772 |COR-3 Helix VE 2204/K/VR 3 7.5 39.000,00
2530773 |COR-3 Helix VE 2205/K/VR 3 11 43.370,00
2530783 |COR-3 Helix VE 3602/K-5.5/VR 3 5.5 44.130,00
2530784 |COR-3 Helix VE 3602/K-7.5/VR 3 7.5 45.750,00
2530785 |COR-3 Helix VE 3604/K/VR 3 11 55.250,00
2530786 |COR-3 Helix VE 3605/K/VR 3 15 58.800,00
2530799 |COR-3 Helix VE 5202/K/VR 3 7.5 48.150,00
2530800 |COR-3 Helix VE 5203/K/VR 3 11 55.500,00
2530801 |COR-3 Helix VE 5204/K/VR 3 15 64.530,00
2530802 |COR-3 Helix VE 5205/K/VR 3 18.5 71.250,00
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Grupos de presion

Sistemas de varias bombas con variador por bomba

Wilo Comfort Vario COR-... Helix VE.../VR

Wilo COR...Helix VE.../VR (4 bombas
Referencia Modelo Ndmero de P, Precio
Bombas (K2.2w) €

2532322 | COR-4 Helix VE 1602/K/VR 4 2.2 25.830,00
2532323 | COR-4 Helix VE 1603/K/VR 4 4 28.350,00
2532324 | COR-4 Helix VE 1605/K/VR 4 5.5 40.780,00
2532325 |COR-4 Helix VE 1606/K/VR 4 7.5 44,940,00
2530774 | COR-4 Helix VE 2202/K/VR 4 4 38.680,00
2530775 | COR-4 Helix VE 2203/K/VR 4 5.5 43.680,00
2530776 | COR-4 Helix VE 2204/K/VR 4 7.5 49.390,00
2530777 |COR-4 Helix VE 2205/K/VR 4 11 69.110,00
2530788 |COR-4 Helix VE 3602/K-5.5/VR 4 5.5 61.780,00
2530789 |COR-4 Helix VE 3602/K-7.5/VR 4 7.5 64.050,00
2530790 |COR-4 Helix VE 3604/K/VR 4 11 77.340,00
2530791 | COR-4 Helix VE 3605/K/VR 4 15 82.320,00
2530804 |COR-4 Helix VE 5202/K/VR 4 7.5 67.410,00
2530805 |COR-4 Helix VE 5203/K/VR 4 11 77.700,00
2530806 |COR-4 Helix VE 5204/K/VR 4 15 90.340,00
2530807 |COR-4 Helix VE 5205/K/VR 4 18.5 99.750,00

206 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacion técnica consulten nuestros catdlogos



Grupos de presion W'lo

Sistemas de varias bombas con variador por bomba

Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Wilo-SiBoost Smart Helix VE

zslo Grupo de presién de alta eficiencia (no autoaspirante), provisto
W de 2 hasta 4 bombas multietapas verticales de rotor seco en
acero inoxidable en paralelo Helix VE, con regulador Smart
Controller SCe

Claves del tipo
Ejemplo: SiBoost Smart 2 Helix VE 405
SiBoost  Serie del grupo

Smart

-2 Ndmero de bombas por grupo
Helix VE Serie de la bomba

4 Caudal nominal por bomba (m3/h)
05 Numero de etapas por bomba

Referencia Modelo Numero de P, Precio
Bombas (kw) €
2537620 |SiBoost Smart 2 Helix VE 405 2 1.1 12.000,00
2537621 |SiBoost Smart 2 Helix VE 410 2 2.2 13.620,00
2536372  |SiBoost Smart 2 Helix VE 603 2 11 12.020,00
2536373  SiBoost Smart 2 Helix VE 606 2 2.2 13.650,00 -
2536374  |SiBoost Smart 2 Helix VE 611 2 4 13.750,00 g ?g
2536345 | SiBoost Smart 2 Helix VE 1002 2 11 12.510,00 5 5
2536346 | SiBoost Smart 2 Helix VE 1004 2 2.2 13.700,00 é £
2536347 |SiBoost Smart 2 Helix VE 1006 2 4 14.440,00
2536333  |SiBoost Smart 2 Helix VE 1602 2 2.2 13.750,00
2536334 | SiBoost Smart 2 Helix VE 1603 2 4 14.500,00
2537622  |SiBoost Smart 3 Helix VE 405 3 11 16.800,00
2537623  |SiBoost Smart 3 Helix VE 410 3 2.2 19.070,00
2536375  |SiBoost Smart 3 Helix VE 603 3 1.1 16.830,00
2536376 |SiBoost Smart 3 Helix VE 606 3 2.2 19.110,00
2536377  |SiBoost Smart 3 Helix VE 611 3 4 19.250,00
2536349 | SiBoost Smart 3 Helix VE 1002 3 11 17.510,00
2536350 |SiBoost Smart 3 Helix VE 1004 3 2.2 19.180,00
2536351 |SiBoost Smart 3 Helix VE 1006 3 4 20.220,00
2536337 |SiBoost Smart 3 Helix VE 1602 3 2.2 19.250,00
2536338 | SiBoost Smart 3 Helix VE 1603 3 4 20.300,00
2537624  |SiBoost Smart 4 Helix VE 405 4 1.1 21.600,00
2537625 |SiBoost Smart 4 Helix VE 410 4 2.2 24.520,00
2536378  |SiBoost Smart 4 Helix VE 603 4 11 21.640,00
2536379  |SiBoost Smart 4 Helix VE 606 4 2.2 24.570,00
2536380 |SiBoost Smart 4 Helix VE 611 4 4 24.750,00
2536353  |SiBoost Smart 4 Helix VE 1002 4 1.1 22.520,00
2536354  |SiBoost Smart 4 Helix VE 1004 4 2.2 24.660,00
2536355  |SiBoost Smart 4 Helix VE 1006 4 4 25.990,00
2536341  SiBoost Smart 4 Helix VE 1602 4 2.2 24.750,00
2536342 | SiBoost Smart 4 Helix VE 1603 4 4 26.100,00

Informacién de producto:

- Colector en acero AlSI 304

- Vaso de expansion disponible como accesorio
- Bomba Helix VE sin cierre de cartucho
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Grupos de presion.

Sistemas de varias bombas con variador por bomba

Wilo Comfort COR-...Helix VE.../CCe

Wilo Comfort COR-...Helix VE.../CCe

Grupo de presion de alta eficiencia provisto de 2 hasta 6 bom-
bas verticales, en acero inoxidable en paralelo Helix VE con
cuadro CCe. Cada bomba estd equipada con convertivor de
frecuencia.

Claves del tipo

Ejemplo: COR-2 Helix VE 405/CCE

co Grupo de presién compacto

R Con variador de frecuencia

-2 Ndmero de bombas por grupo
Helix VE Modelo de la bomba

4 Caudal nominal por bomba (m3/h)
05 Ndmero de etapas por bomba
/CCE Cuadro de regulacién CCE

Wilo COR-... Helix VE... /CCE, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Ndmero de Precio
Bombas (kw) €

2537610  COR-2 Helix VE 405/CCE 2 1.1 15.000,00
2537611  COR-2 Helix VE 410/CCE 2 2.2 17.030,00
2536357 | COR-2 Helix VE 603/K/CCE 2 1.1 15.030,00
2536358 | COR-2 Helix VE 606/K/CCE 2 2.2 17.060,00
2536359 |COR-2 Helix VE 611/K/CCE 2 4 17.190,00
2535967 |COR-2 Helix VE 1002/CCe 2 1.1 15.640,00
2535968 |COR-2 Helix VE 1004/CCe 2 2.2 17.130,00
2535969 |COR-2 Helix VE 1006/CCe 2 4 18.050,00
2535970 |COR-2 Helix VE 1009/CCe 2 5.5 25.800,00
2532327 | COR-2 Helix VE 1602/CCe 2 2.2 17.190,00
2532328  COR-2 Helix VE 1603/CCe 2 4 18.130,00
2532329  COR-2 Helix VE 1605/CCe 2 5.5 22.800,00
2532330  COR-2 Helix VE 1606/CCe 2 7.5 23.100,00
2537612 | COR-3 Helix VE 405/CCE 3 1.1 21.000,00
2537613 | COR-3 Helix VE 410/CCE 3 2.2 23.840,00
2536360 |COR-3 Helix VE 603/K/CCE 3 1.1 21.040,00
2536361 | COR-3 Helix VE 606/K/CCE 3 2.2 23.890,00
2536362 | COR-3 Helix VE 611/K/CCE 3 4 24.060,00
2535971 | COR-3 Helix VE 1002/CCe 3 11 21.890,00
2535972 | COR-3 Helix VE 1004/CCe 3 2.2 23.980,00
2535973  COR-3 Helix VE 1006/CCe 3 4 25.280,00
2535974 | COR-3 Helix VE 1009/CCe 3 5.5 36.120,00
2532332 |COR-3 Helix VE 1602/CCe 3 2.2 24.060,00
2532334  COR-3 Helix VE 1603/CCe 3 4 31.920,00
2532335 |COR-3 Helix VE 1605/CCe 3 5.5 32.340,00

Informacién de producto:

- Colector en acero AlISI 316

- Vaso de expansion de 8 litros incluido

- Bomba Helix VE con cierre de cartucho

- Opciones de comunicacién con sistemas de gestién técnica centralizada PROFIBUS, CAN BUS, ETHERNET, MODBUS, LON y BACNET
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Grupos de presion. Sistemas de varias bombas WTlO

Con cuadro electronico y variador de frecuencia

Wilo Comfort COR-...Helix VE.../CCe

Wilo COR-... Helix VE... /CCE, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo NUmero de P, Precio
Bombas (kw) €

2537614 | COR-4 Helix VE 405/CCE 4 11 27.000,00
2537615 | COR-4 Helix VE 410/CCE 4 2.2 30.650,00
2536363 | COR-4 Helix VE 603/K/CCE 4 11 27.050,00
2536364 | COR-4 Helix VE 606/K/CCE 4 2.2 30.710,00
2536365 |COR-4 Helix VE 611/K/CCE 4 4 30.940,00
2535975 | COR-4 Helix VE 1002/CCe 4 11 28.150,00
2535976 | COR-4 Helix VE 1004/CCe 4 2.2 30.830,00
2535977 | COR-4 Helix VE 1006/CCe 4 4 32.490,00
2535978 | COR-4 Helix VE 1009/CCe 4 5.5 46.440,00
2532337 | COR-4 Helix VE 1602/CCe 4 2.2 30.940,00
2532338 | COR-4 Helix VE 1603/CCe 4 4 32.630,00
2532339 | COR-4 Helix VE 1605/CCe 4 5.5 41.040,00
2532340 | COR-4 Helix VE 1606/CCe 4 7.5 41.580,00
2537616 |COR-5 Helix VE 405/CCE 5 11 36.000,00
2537617 | COR-5 Helix VE 410/CCE 5 2.2 40.870,00 ;_c
2536366 |COR-5 Helix VE 603/K/CCE 5 11 36.070,00 E §
2536367  COR-5 Helix VE 606/K/CCE 5 22 40.950,00 % §
2536368 |COR-5 Helix VE 611/K/CCE 5 4 41.250,00 2"
2535979 | COR-5 Helix VE 1002/CCe 5 11 37.530,00
2535980 |COR-5 Helix VE 1004/CCe 5 2.2 41.110,00
2535981 | COR-5 Helix VE 1006/CCe 5 4 43.330,00
2535982 | COR-5 Helix VE 1009/CCe 5 5.5 61.920,00
2532342 | COR-5 Helix VE 1602/CCe 5 2.2 41.250,00
2532343 | COR-5 Helix VE 1603/CCe 5 4 43.510,00
2532344 | COR-5 Helix VE 1605/CCe 5 5.5 54.720,00
2532345 | COR-5 Helix VE 1606/CCe 5 7.5 55.400,00
2537618 | COR-6 Helix VE 405/CCE 6 11 42.000,00
2537619 | COR-6 Helix VE 410/CCE 6 2.2 47.680,00
2536369 |COR-6 Helix VE 603/K/CCE 6 11 42.080,00
2536370 | COR-6 Helix VE 606/K/CCE 6 2.2 47.780,00
2536371 | COR-6 Helix VE 611/K/CCE 6 4 48.120,00
2535983 | COR-6 Helix VE 1002/CCe 6 11 43.780,00
2535984 | COR-6 Helix VE 1004/CCe 6 2.2 47.960,00
2535985 | COR-6 Helix VE 1006/CCe 6 4 50.560,00
2535986 | COR-6 Helix VE 1009/CCe 6 5.5 72.240,00
2532347 | COR-6 Helix VE 1602/CCe 6 2.2 48.120,00
2532348 | COR-6 Helix VE 1603/CCe 6 4 50.760,00
2532349 | COR-6 Helix VE 1605/CCe 6 5.5 63.840,00
2532350 |COR-6 Helix VE 1606/CCe 6 7.5 64.680,00

Informacién de producto:

- Colector en acero AISI 316

- Vaso de expansion de 8 litros incluido

- Bomba Helix VE con cierre de cartucho

- Opciones de comunicacién con sistemas de gestion técnica centralizada PROFIBUS, CAN BUS, ETHERNET, MODBUS, LON y BACNET
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Equipos contra incendios

Grupos para sistemas contraincendios

Wilo WCI

Wilo WCI/... ...-... J...

Equipo contra incendios

Clave del tipo

Ejemplo: WCI/UNE 23.500 12-60 JED

WCI/CEPREVEN Conforme ala norma CEPREVEN
JUNE 23500 Conforme a la norma UNE 23.500
JUNE-EN 12845  Conforme ala norma UNE-EN 12.845

12 Caudal nominal del equipo (m3/h)

60 Altura nominal del equipo (m.c.a.)

J Bomba Jockey

E Bomba principal eléctrica

D Bomba principal diesel

También disponibles equipos segun las normativas
CEPREVEN y UNE-EN 12845

Equipos contra incendios segtin la norma UNE 23.500
también con JED y JEE

Informacién de producto:
- Grupo contraincendios compacto
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Sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales
Equipo de bombeo

wilo

Wilo-RainSystem AF Basic y Wilo-Rainsystem AF Comfort

Wilo-RainSystem AF Basic

Informacién de producto

« Sistema de aprovechamiento de aguas pluviales
con bomba MC304 autoaspirante

+ Alimentacion 17230V, 50 Hz
+ Altura max. de aspiracion 8 m
« Presion de trabajo: max. 8 bar
» Tipo de proteccion P42

ystem AF Basic, 17230V,

Referencia Modelo
2518349  |AF Basic MC 304 0.55 1.880,00‘
Accesorios
Referencia Descripcion Precio
€ >
S c
5 S
2518385 | Tapa para AF Basic MC 304 200,00 :g =
2518360 | Alarma de rebose para reabastecimiento 95,00 E E
2518363  |Kit de conexién para AF Basic/Comfort 147,00 2°

Wilo-RainSystem AF Comfort

Informacion de producto

- Sistema de aprovechamiento de aguas pluviales
con bomba MC autoaspirante

+ Alimentacién 17230V, 50 Hz

+ Altura max. de aspiracién 8 m

« Presion de trabajo: max. 8 bar

+ Tipo de proteccion IP42

+ Con tapa para reduccion de ruidos

Wilo-RainSystem AF Comfort, 17230V, 50 Hz

Referencia Modelo P, Precio

(kw) €
2518350 |AFComfort MC 304 0.55 2.394,00
2518351 |AFComfort MC 305 0.75 2.457,00

Accesorios

Referencia Descripcion Precio

€
2518360 | Alarma de rebose para reabastecimiento 95,00
2518363  |Kit de conexién para AF Basic/Comfort 147,00
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Sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales
Equipo de bombeo

Wilo-Rainsystem AF 150 y Wilo-Rainsystem AF 400

Wilo-Rain

ystem AF 150, 17230V, 50 Hz

Wilo-RainSystem AF 150

Informacion de producto

« Sistema de aprovechamiento de aguas pluviales
con dos bombas autoaspirantes MC y depdsito
para funcionamiento opcional con agua de red

+ Alimentacion 17230V, 50 Hz

+ Altura max. de aspiraciéon 8 m

« Presion de trabajo: max. 8 bar

» Tipo de proteccion IP41

« Sistemas con MHI trifasica bajo consulta

Referencia Modelo P, Precio
(kw) €
2504581 |AF150-2 MC 304 0.55 6.458,00
2504582 | AF150-2 MC 305 0.75 6.584,00
2504584 | AF150-2 MC 604 0.75 6.573,00
2504585 | AF150-2 MC 605 1.1 6.867,00
Wilo-RainSystem AF 400
Informacién de producto
+ Sistema de aprovechamiento de aguas pluviales
con depdsito integrado y dos bombas MP de aspi-
racion normal
« Presion de trabajo: max. 10 bar
+ Tipo de proteccion IP54
Wilo-RainSystem AF 400, 3400 V, 5
Referencia Modelo P, Precio
(kw) €
2504587 | AF 400-2 MP 304 0.55 7.592,00
2504588 |AF 400-2 MP 305 0.75 7.686,00
2504589 |AF 400-2 MP 603 0.55 7.602,00
2504590 |AF 400-2 MP 604 0.75 7.739,00
2504591 |AF 400-2 MP 605 1.1 7.770,00

Accesorios

Referencia Descripcion Precio

€
2512897  |Kit de ampliacion para AF 400 - 850 x 800x 1050 mm 1.722,00
2512862 |Indicador de nivel para AF 400 872,00
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Sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales WilO
Equipo de bombeo
Wilo-RWN 1500

Wilo-RWN 1500

Informacion de producto

« Sistema de aprovechamiento de aguas pluviales
con depésito integrado y bomba autoaspirante
MC

« Presion de trabajo: max. 6 bar
+ Tipo de proteccion IP54

Wilo-RWN, 17230 V, 50 Hz

Referencia Modelo P, Precio
(kw) €

2505129 |RWN 1500-MC 304 0.55 4.736,00
2505130 |RWN 1500-MC 305 0.75 4.799,00
2505131 RWN 1500 A-MC 304 0.55 5.061,00
2505132 RWN 1500 A-MC 305 0.75 5.124,00
2505133 |RWN 1500 AU-MC 304 0.55 5.985,00
2505134 RWN 1500 AU-MC 305 0.75 6.048,00
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Sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales

Accesorios mecanicos

Filtros de aspiracion flotantes

Referencia Modelo Descripcion Precio
€
Malla 1,8 mm
2024959  |Filtro de aspiracion vasta G conexion manguera R 1%, sin valvula antirretorno 48,00
. L Malla 1,8 mm
2024960 Filtro de aspiracion vasta GR conexion manguera R 1%, con vélvula antirretorno Flotante 83,00
. S Malla 1,2 mm
2024961 [Filtro de aspiracion fina F conexion manguera R 1%, sin valvula antirretorno 88,00
. S Malla 1,2 mm
2024962 Filtro de aspiracion fina FR conexion manguera R 1%, con valvula antirretorno 117,00
Accesorios para aprovechamiento de aguas pluviales
Modelo Descripcién Referencia Precio
€
Kit para reabastecimiento automdtico con agua 180493296 R1/2, 5 m cable 326,00
P potable g 2005645 R 1/2, 20 m cable 378,00
Kit automdtico 180549795 R 1/2, 5 m cable 263,00
Kit para reabastecimiento automatico con agua
P m utomat gu 2007158 R 1,20 m cable 305,00
potable
2025973 1.5m cpl. 95,00
Manguera de " . - o resistent 2025974 3.0 mcpl. 168,00
presion para anguera de presion para succion resistente,
succion 1 1/4~ incluye dos abrazaderas 2025975 5.0 m cpl. 252,00
PN 10 2025976 10.0 m cpl. 462,00
2025977 15.0 m cpl. 672,00
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Achique y Drenaje
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Bombas sumergibles
Sistemas de elevacion
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Normativa

La norma armonizada UNE-EN 12050 define los principios de construccién y ensayo de las plantas de aguas residuales para edi-
ficios e instalaciones que estos productos deben cumplir para el marcado CE, segtn la directiva europea 89/106/CEE sobre los
productos de construccion.

La norma se compone de cuatro partes:

UNE-EN 12050-Parte 1: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales
UNE-EN 12050-Parte 2: Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales
UNE-EN 12050-Parte 3: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas

UNE-EN 12050-Parte 4: Valvulas de retencién para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales
que contienen materias fecales

La norma UNE-EN 12050-1 define, entre otros, los siguientes requisitos:

> La planta debe permitir tanto el funcionamiento automatico como el funcionameinto manual

> La planta debe estar equipada con un dispositivo de control de fallos

> El paso libre minimo de la planta debe ser, al menos, de 40 mm.

> Las conexiones de descarga deben ser, al menos, de DN 50 para sistemas sin trituracion y DN 32 para plantas con  tritura-
cion

> La velocidad de flujo en la descarga debe ser, al menos, 0,7 m/s
> La planta debe estar equipada con dispositivos de fijacion

> Los depdsitos deben ser estancos al agua y olores

> La conexidn para la ventilacion debe ser al menos DN 50

> La planta debe estar equipada con una bomba de reserva de igual potencia (de funcionamiento automdtico) en
caso de que no se pueda interrumpir el caudal de entrada normal de ésta

La norma armonizada UNE-EN 12056 define los sistemas de desaglie por gravedad en el interior de edificios
La norma se compone de cinco partes:

UNE-EN 12056-Parte 1: Requisitos generales y de funcionamiento

UNE-EN 12056-Parte 2: Canalizacion de aguas residuales de aparatos sanitarios. Disefio y calculo.
UNE-EN 12056-Parte 3: Desaglie de aguas pluviales. Disefio y calculo.

UNE-EN 12056-Parte 4: Plantas elevadoras de aguas residuales. Disefio y cdlculo.

UNE-EN 12056-Parte 5: Instalacion y ensayo, instrucciones de funcionamiento, de mantenimiento y de utilizacion.
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Normativa

La norma UNE-EN 12056-1 define, entre otros, los siguientes requisitos:

> Las aguas residuales domésticas y las aguas pluviales deben ser evacuadas en sistemas separativos, solamente pueden hacer-
lo en un sistema combinado cuando éste esté fuera del edificio.

> Las aguas residuales recogidas o acumuladas por debajo del nivel de inundacion deben ser descargadas en el
sistema de desagiie general por medio de una instalacion automdtica de elevacién de aguas residuales. En casos
excepcionales se puede permitir la evacuacion por gravedad en combinacion con el uso de valvulas que impidan
la inundacion o reflujo.
La norma UNE-EN 12056-2 define, entre otros, los siguientes requisitos:
> El diametro nominal de las tuberias de descarga no debe ser reducido en la direccion del flujo.
> Los sistemas de desaglie se pueden dividir en cuatro tipos:
- Sistema I: con bajante de descarga Unica con ramales de tuberias de descarga parcialmente llenas.
- Sistema II: con bajante de descarga Unica con ramales de tuberias de descarga de pequefio didametro.
- Sistema Ill: con bajante de descarga Unica con ramales de tuberias de descarga totalmente llenas.
- Sistema IV: con bajantes de descarga separadas.
> El calculo del caudal de aguas residuales Q,,,, se puede hacer teniendo en cuenta la normativa UNE-EN 12056-2 la cual consi-
dera la simultaneidad, o teniendo en cuenta el Cédigo Técnico vigente lo cual no considera la simultaneidad.
La norma UNE-EN 12056-3 define, entre otros, los siguientes requisitos:
> El caudal de aguas pluviales a desaguar de un tejado se debe calcular con la férmulaQ=r-A-C
Q es caudal de agua en litros por segundo
r es la intensidad pluviométrica en litros por metro cuadrado
A es el area efectiva del tejado, en metros cuadrados
C es un coeficiente de retardo
La norma UNE-EN 12056-4 define, entre otros, los siguientes requisitos:
> Los locales donde existan plantas elevadoras deben tener tamafio suficiente para que exista un espacio de trabajo de, al
menos, 600 mm alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Estos locales deben
estar adecuadamente iluminados y bien ventilados.
La norma armonizada UNE-EN 752 define los sistemas de desagiie y de alcantarillado exteriores a edificios
La norma se compone de siete partes:
UNE-EN 752-Parte 1: Generalidades y definiciones
UNE-EN 752-Parte 2: Requisitos de ejecucién
UNE-EN 752-Parte 3: Planificacion
UNE-EN 752-Parte 4: Disefio hidrdulico y consideraciones medioambientales
UNE-EN 752-Parte 5: Rehabilitacion

UNE-EN 752-Parte 6: Instalaciones de bombeo

UNE-EN 752-Parte 7: Operaciones y mantenimiento
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CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION - HS 5 Evacuacién de aguas

3.3.2.1 Sistema de bombeo y elevacion

1 Cuando la red interior o parte de ella se tenga que disponer por debajo de la cota del punto de acometida debe preverse un
sistema de bombeo y elevacion. A este sistema de bombeo no deben verter aguas pluviales, salvo por imperativos de disefio del
edificio, tal como sucede con las aguas que se recogen en patios interiores o rampas de acceso a garajes/aparcamientos, que
quedan a un nivel inferior a la cota de salida por gravedad. Tampoco deben verter a este sistema las aguas residuales proceden-
tes de las partes del edificio que se encuentren a un nivel superior al del punto de acometida.

2 Las bombas deben disponer de una proteccion adecuada contra las materias sélidas en suspension. Deben instalarse al menos
dos, con el fin de garantizar el servicio de forma permanente en casos de averia, reparaciones o sustituciones.

3 Los sistemas de bombeo y elevacion se alojaran en pozos de bombeo dispuestos en lugares de facil acceso para su registroy
mantenimiento.

4 En estos pozos no deben entrar aguas que contengan grasas, aceites, gasolinas o cualquier liquido inflamable.

5 Deben estar dotados de una tuberia de ventilacion capaz de descargar adecuadamente el aire del depdsito de recepcion.

6 El suministro eléctrico a estos equipos debe proporcionar un nivel adecuado de seguridad y continuidad de servicio, y debe ser
compatible con las caracteristicas de los equipos (frecuencia, tension de alimentacién, intensidad maxima admisible de las line-
as, etc.).

7 Cuando la continuidad del servicio lo haga necesario (para evitar, por ejemplo, inundaciones, contaminacién por vertidos no
depurados o imposibilidad de uso de la red de evacuacién), debe disponerse un sistema de suministro eléctrico auténomo com-
plementario.

8 En su conexidn con el sistema exterior de alcantarillado debe disponerse un bucle antirreflujo de las aguas por encima del

nivel de salida del sistema general de desagiie.

5.5 Ejecucion de los sistemas de elevaciony bombeo

5.5.1 Depdsito de recepcién

1 El depdsito acumulador de aguas residuales debe ser de construccion estanca para evitar la salida de malos olores y estard
dotado de una tuberia de ventilacién con un diametro igual a la mitad del de acometida y como minimo de 80 mm.

2 Tendra, preferiblemente, en planta una superficie de seccion circular, para evitar la acumulacion de depdsitos sélidos.

3 Debe quedar un minimo de 10 cm entre el nivel maximo del agua en el depédsito y la generatriz inferior de la tuberia de aco-
metida, o de la parte mds baja de las generatrices inferiores de las tuberias de acometida, para evitar su inundacién y permitir la

circulacion del aire.

4 Se dejaran al menos 20 cm entre el nivel minimo del agua en el depdsito y el fondo para que la boca de aspiracion de la bomba
esté siempre sumergida, aunque esta cota podra variar seglin requisitos especificos del fabricante.

5 La altura total serd de al menos 1 m, a la que habra que afadir la diferencia de cota entre el nivel del suelo y la generatriz infe-
rior de la tuberia, para obtener la profundidad total del depdsito.

6 Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojardn en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo
de la boca de aspiracion. La misma forma podra tener el fondo del tanque cuando existan dos camaras, una para recibir las
aguas (fosa himeda) y otra para alojar las bombas (fosa seca).

7 El fondo del tanque debe tener una pendiente minima del 25 %.

8 El caudal de entrada de aire al tanque debe ser igual al de la bomba.
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5.5.2 Dispositivos de elevacién y control

1 Las bombas tendran un disefio que garantice una proteccion adecuada contra las materias sélidas en suspension en el agua.

2 Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizaran interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y bajo respec-
tivamente. Se instalara ademds un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel minimo.

3 Silas bombas son dos o mds, se multiplicara proporcionalmente el nimero de interruptores. Se afiadird, ademds un dispositivo
para alternar el funcionamiento de las bombas con el fin de mantenerlas en igual estado de uso, con un funcionamiento de las
bombas secuencial.

4 Cuando exista riesgo de flotacion de los equipos, éstos se fijaran a su alojamiento para evitar dicho riesgo. En caso de exi-
stencia de fosa seca, ésta dispondra de espacio suficiente para que haya, al menos, 600 mm alrededor y por encima de las par-
tes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotard de sumidero de al menos 100 mm de didme-
tro, ventilacion adecuada e iluminacién minima de 200 lux.

5 Todas las conexiones de las tuberias del sistema de bombeo y elevacién estaran dotadas de los elementos necesarios para la
no transmision de ruidos y vibraciones. El depdsito de recepcion que contenga residuos fecales no estara integrado en la
estructura del edificio.

6 En la entrada del equipo se dispondra una llave de corte, asi como a la salida y después de la valvula de retencién. No se reali-
zara conexion alguna en la tuberia de descarga del sistema. No se conectard la tuberia de descarga a bajante de cualquier tipo.
La conexidn con el colector de desagiie se hara siempre por gravedad. En la tuberia de descarga no se colocaran valvulas de
aireacion.
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Achique y Drenaje

Programa

Bombas sumergibles para aguas grises

P4g.228

P4g.233

41

220

% Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32
10 fr
8 p—g \\\\
\
’ < \\‘\
4 N 32, . ™.
N YTM 32/8 N
5 TMW 3p/8
\ \ TMW 32/11
0 TMR 32/8 TMR 32/11
0 2 4 6 8 10 12 Q[m?3/h]

Wilo-Drain TS/TSW 32

\\
0
0 2 4 6 8 10 12 14Q[m3/h
E Wilo-Drain
T TS 40...65
— \
16 — A )
\ N
AN N\
N \
\\ \ \ TS 50H133/22
8 \ \ TS 50H122/15
4 TS 50H111/11 TS 65H117/22
0 TS 40/10 \Tu 40/14
0 10 20 30 40 50 Q[m3/h]
E Wilo-EMU KS
T
60 N
SN
40 \\
30 \
20 —
10 \\
\ —
0 —
0 50 100 150 200 250 300 Q[m3/h]

Wilo Drain TM / TMW /
TMR

» Bomba de achique y drenaje para
aguas grises domésticas

+ Temperatura max. del fluido 35°C
« Caudal méx. 16 m3/h

+ Altura méax. 10 m

+ Tipo de proteccion IP 68

+ Bomba con 3 m 6 10 m de cable
- Paso libre 10mm (TMR: 2mm)

Wilo Drain TS /TSW 32

- Bomba de achique y drenaje para
aguas grises domésticas

» Temperatura max. del fluido 35°C
« Caudal max. 16 m3h

+ Altura méax. 10 m

+ Tipo de proteccion IP 68

+ Bomba con 3 m 6 10 m de cable
+ Paso libre 10mm

Wilo Drain TS 40/50/65

- Bomba de achique y drenaje con
motor en acero inoxidable para
aguas grises, con un paso de solidos
de ¢ max. de 10 mm

+ Temperatura max. del fluido 35°C
« Caudal méx. 53 m3/h
+ Altura max. 24 m

+ TS ...A con interruptor flotador
incorporado

+ Tipo de proteccion IP 68

Wilo Drain KS

» Bomba de achique y drenaje para
aguas sucias con paso de solidos @
max. 45mm

+ Temperatura max. del fluido 40°C
« Caudal méx. 320 m3/h

+ Altura méax. 67 m

+ Doble cierre mecanico

+ Tipo de proteccion IP 68

+ 10 6 20m de cable
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Achique y Drenaje W'lO

Programa

Bombas autoaspirantes para aguas grises y aguas residuales

I
10 « Bomba autoaspirante transportable
\ para aguas sucias con un paso de
8 N sélidos de ¢ max. 5 mm
\\ « Caudal méx. 12 m3/h

6 N « Altura méx. 10 m

4 \ « Tipo de proteccion IP 44

2 \

0

0 2 4 6 8 10 12 Q[m3/h]

P4g.235 E Wilo-Drain LPC Wilo Drain LPC
- \\\\ + Bomba autoaspirante para aguas
24 N M~ sucias con un paso de sélidos de @
max. 12 mm

20 ™S
\ \ + Rodete multicanal abierto
\ \ \ + Tipo de proteccion IP 55

12 5
8 \ \ LPC 50/2 \\

NLPC 40/19
L
0 10 20 30 40 50 60 70 Q[mh]

Pag.237 Type-S

B = * Bomba monobloc autoaspirante con
rodete abierto y con vélvula de cla-
peta integrada en fundicién

« Rodete multicanal abierto

» Tipo de proteccion IP 55

1 10 Q{m3h) 100 1000
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Achique y Drenaje

Programa

Bombas sumergibles hasta 95°C para aguas grises y aguas residuales

P4g.238 E Wilo-Draln Wilo Drain TMT/TMC
T — | T™MT/TMC « Bomba sumergible para aguas sucias
12 _______'--.__*\ industriales con un paso de sélidos
"“'-...~\ de ¢ max. 10 mm
10 = q
Q\ - Soporta temperaturas de hasta 95°C
8 \\\ . Caudal max. 18 m3/h
6 N \ « Altura max. 12,5 m
\ « Tipo de proteccion IP 68
4 N\
\\\
TMT 32
0 'M(“‘D\mca.z
0 4 8 12 16 20 Q[m3/h
Pag.238 E Wilo-Drain VC Wilo Drain VC
E. [ — N ~
— « Bomba vertical de cafia para aguas
18 \\ q 215 .
" 16 " grises con paso de solidos de @ max.
14 "‘*--..\ 5-7 mm
12 ‘\\ « Fluidos con temperaturas de hasta
? 10 N 95°C
g | VC 40/20 « Caudal méx. 16 m3/h
6 \-.. « Altura méax. 20 m
4 ~ - Tipo de proteccién IP 54
* 2 VC32/10
0 ]

0 2 4 6 8 10 12 Q[m3/h]

g Wilo-Drain MTC Wilo Drain MTC
« Bomba de sumergible con sistema
— de corte para aguas residuales
50 e — 3 B
\\ + Temperatura max. del fluido 35°C
N a
40 N « Caudal méx. 16 m3h

30 7 + Altura max. 55 m
( « Tipo de proteccion IP 68

—~J

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q[m3¥h]
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Achique y Drenaje WTlO

Bombas sumergibles para aguas residuales

Pag.242 E Wilo-Drain Wilo Drain MTS
I
MTS 40 + Bomba de achique y drenaje con
35 \\ sistema de corte
30 Sy o R + Temperatura max. del fluido 35°C
25 T « Caudal max. 16 m*/h
20 \i‘\ \>\ Nfés 40/39 + Altura max. 39 m
~ MTS 40/35
15 \Qi b + Tipo de proteccién IP 68
10 — — i\ MTS 40/27-
~—— MTS 40/24
5 = MTS 40/21
0

o
N
N
o
©
=
o
=

2 14  Q[m¥h]

g Wilo-Drain TC 40 Wilo Drain TC 40
« Bomba de achique y drenaje de
10 aguas sucias y residuales con un
T~ paso de sélidos de ¢ 40 mm
8 a .
o + Temperatura max. del fluido 40°C
e SN\ TC 40/10 I
6 ~~ « Caudal méx. 18 m3/h
4 SN + Altura méx. 10,5 m
) TC 40/8 \\ \\ . Tif)o de prf)FecciF)n .IP 68
| N « Alimentacion eléctrica: 1 ~ 230V
0

0 2 4 6 8 10 12 14 Q[m3/h]

Wilo-Drain STS 40 Wilo Drain STS 40

+ Bomba de achique y drenaje de
10 aguas sucias y residuales con un
' T~ paso de sdlidos de ¢ 40 mm
~— + Temperatura max. del fluido 35°C
~ « Caudal max. 18 m3/h

\
T~ + Altura méx. 10 m

Q + Tipo de proteccion IP 68
T - Motor 1~ 230V /3 ~ 400V
+ STS ... A con interruptor de flotador

P4g.245

Hlm]

o N & O ©®

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q[m3/h]

DN 50 P4g.246 o Wilo-Drain Wilo Drain TP 50/65
ﬂ DN 65 Pag.250 T TP 50/TP 65 « Bomba de achique y drenaje de
I _ S~ aguas sucias /residuales con un
* P ,' 20 ‘“\ paso de sélidos de ¢ max. 44 mm
16 = + Bomba con rodete monocanal TP...E
\\ o vortex TP...F
12 T~ - Caudal max. 58 m3/h
8 \\ + Altura max. 22 m
N \ + Tipo de proteccion IP 68
K.\______.__‘_ « TP 65 trifasica con proteccion anti-
00 o 55 30 m = Qo] deflagrante de serie
S DN 50 Pag.247 E Wilo-Rexa FIT.. Wilo -REXA FIT 5/6/8
N(\Q\\%%((\’b DN 65 Pag.252 T - Bomba de achique y drenaje de
6‘50" DN 80 Pag.256 24 \\ aguas suci‘a_s/residuale's conun
. ~——_ paso de sélidos de ¢ max. 50/65/80
20 P~— mm
16 \\ + Bomba con rodete vortex
12 \\ « Caudal max. 75 m3/h
8 N » Altura max. 29 m
A~ » Tipo de proteccién IP 68
Iy

0
0 10 20 30 40 50 60  Q[m¥h]
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Achique y Drenaje

Programa

Bombas sumergibles para aguas residuales

&  DN50Pag.248 E Wilo-Rexa PRO.. Wilo -REXA PRO 5/6/8
N . N ) .
PS(\Q A DN 65 Pag.253 \ « Bomba de achique y drenaje de aguas
62’0" . DN 80 Pédg.256 24 \\ sucias /residuales con un paso de
_ 20 ~~—— sélidos de ¢ max. 50/65/80 mm
\\ » Bomba con rodete vortex
16 N\ « Caudal méx. 75 m3/h
12 \\ + Altura méx. 29 m
8 N « Tipo de proteccion IP 68
4 I~ \_\_‘ - Proteccion antideflagrante de serie
—

0
0 10 20 30 40 50 60 Q[m3/h]

P3g.258  E[n Wilo-EMU FA Wilo Drain FA
* 05..-15.. (SVA) » Bomba de achique y drenaje para
40 N aguas residuales en fundicion gris
2o % « Caudal max. 360 m3/h
\C « Altura max. 50 mca
24 N « Tipo de proteccion IP 68
16 ‘ « Paso de sélidos de @ mdx. 100 mm
‘\\“
8 — Otros modelos configurables bajo
J ‘\_—r— consulta
0 L

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 QIl/s]
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Sistemas de elevacion

Pig.263  E Wilo-DrainLift Box Wilo DrainLift Box
T .
i « Sistema de elevacion de aguas
e Lob— sucias
\‘§\ + Compacto y ligero
8 T « Caudal méx. 20 m3/h
o — T~ - Altura méx. 10,5 m
\ - Tipo de proteccion IP 67
P 4
“ N Box 40/10 » Temperatura max. del fluido 35°C, por
2 Box 32/8 \ periodos cortos de tiempo hasta 90°C
Elaox 32{11\ (92/8 y32/11)
0

0 2 4 6 8 10 12 14 Qlm3/l]

Pag.263 E Wilo-DrainLift Wilo DrainLift TMP
z — TMP - Sistema de elevacion de aguas
8 TN sucias
\\ « Compacto y ligero
6 \\ « Caudal max. 8,5 m*/h
'\\ - Altura méx. 8 m
4 \ N + Temperatura max. del fluido 35°C, por
X eriodos cortos de tiempo 90°C
N \ p p
0
0 2 4 6 8 10Q[m3/h
Pag.264 E\ Wilo-DrainLift KH 32 Wilo DrainLift KH
* ~ « Sistema de elevacion de aguas resi-
duales con sistema de corte, para
4 conexién directa al sanitario
: - Sistema de corte
A 3 n « Caudal max. &4 m3/h
2 \ « Altura max. 5,5 m
> \ + Vélumen util depésito 12 |
1
0
0 1 2 3 Q[m3/h]
Pig.264  E Wilo-DrainLift XS-F Wilo DrainLift XS-F
T
5 + Estacion de bombeo de aguas feca-
' les para uso limitado para instalacion
4 empotrada
« Alarma integrada
N
3 ‘\ . Caudal max. 9 m3/h
\ 2 2 N + Altura max. 6 m
N « Vélumen (til depésito 7,91
1
v 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[mn]
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Programa

Sistemas de elevacion

P4g.265 E Wilo-DrainLift S Wilo DrainLift S

T

5,0 « Sistema de elevacion de aguas resi-
duales
4,0 S~ » Compacto y ligero
— i

20 ~ « Caudal méx. 27 m3/h

' \S s . Altura max. 5 m
20 - Paso de sélidos de ¢ max. de 40 mm

+ Volumen del depésito 45 |

10 + Permite instalacién empotrada

0

0 4 8 12 16 20 24  Q[m/h]

E Wilo-DrainLift M Wilo DrainLift M
- » Sistema de elevacion para aguas
8 .
residuales con una o dos bombas,
7 paso de sélidos de ¢ max. 40 mm
6 + Rodete vortex, a 1450 rpm
5 \ « Caudal max. 45 m3/h
4 ‘\ + Altura max. 7,5 m
3 2
\\ « Volumen del depésito 62/130 |
2
1 NUmus
M 2/8
0
0 5 10 15 20 25 30 Q[m3/h]
Pig.267 E Wilo-DrainLift L Wilo DrainLift L
T
+ Sistema de elevacion de aguas resi-
duales con una o dos bombas, paso
— 5li ax. b4
\\ de solidos de ¢ max. 40 mm
T + Rodete vortex, a 2900 rpm
—— L5 - Caudal méx. 40 m3/h
—L.720 .
——— + Altura max. 22 m
— — L5 Volumen del depésito 100/150 |
\\ L../10

15 20 25 30 35 Q[m3/h]

Wilo-DrainLift XL Wilo DrainLift XL

« Sistema de elevacion de aguas resi-
duales con dos bombas

::\ - Caudal max. 40 m3/h
— — « Altura mé}(z 22 m '
[~ — i f'[ ggg « Paso de sélidos de ¢ max. de 40 mm
L s - Volumen del depésito 440 |
im0

15 20 25 30 35 Q[m/h]

Pig.268 E Wilo-DrainLift XXL Wilo DrainLift XXL
T
20 + Sistema de elevacién de aguas resi-
18 duales de dos bombas
16 - « Caudal méx. 140 m3/h
ig — ‘\\ « Altura max. 22 m
10 T~ T~ « Paso de sélidos de ¢ mdx. de 100
8 TN~ O NUXT0.-2/8.4 mm
6 T~ — L XXC10.-2/7.0
~ ~ ~—
4 ~——T<XXL 8. % XXL 10..-2/5,2
2 XXL8..42/1.7 XXLiLo..-zls,g
0

0 20 40 60 80 100 120  Q[me/h]
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Programa

Sistemas de elevacion

Pag.270 E Wilo-DrainLift Wilo DrainLift WS 40-50
T
25 \ WS 40 - WS 50 « Sistema de elevacién de aguas resi-
\ duales realizado en material sintéti-
20 \\ co para instalacién en el interior y
\\ exterior de edificios
— . .
15 ‘\\ + Entradas libremente seleccionables
10 "\I{II;I-EC?OIZLM27 S - Tapa transitable
TP 65 \\ « Para bombas MTS 40/21...27, TP50 y
—~— ~{
N \”””

0
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 Q[m3/h]

Pag.271  E Wilo-DrainLift Wilo DrainLift WS 625
T
25 \ WS 625 + Sistema de elevacion de aguas resi-
duales, instalacién para una unica
20 ™~ bomba
TMW 32/11 \\ » Didmetro del pozo 625 mm
151 QACT%OS,/%MZ)? ‘\ + Tapa transitable
10 ' \\ « Para bombas TMW 32, STS 40, y
— bombas trituradoras MTS 40
5 — N
~—_
0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q[m3/h]

Pag.272 T Wilo-DrainLift Wilo DrainLift WS 830
T . . .
WS 830 - Sistema de elevacion de aguas resi-
50 — duales, instalacién para una Unica
'\\ bomba
\ oo
40 ~] » Diametro del pozo 625 mm
30 7 + Tapa transitable
/ + Para bombas TMW 32, STS 40, y
20 bombas trituradoras MTS 40
[— @
\\) &
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q[m¥h] ;
:Ft_:'
<
Pag.273 E\\ Wilo-DrainLift Wilo DrainLift
T WS 900/WS 1100
\\ WS 900-1100
40 MTC 32 \ « Sistema de bombeo de aguas resi-
MTC 40 duales para una o dos bombas
30 Mlg 38 « Didmetro del pozo 900/1100 mm
TP 50 » Tapa transitable
vl i e —— p
STS 65 —— + Para los modelos de bombas:
10F P80 — MTC 32, MTC 40, MTS 40, STS 65,
o ~ — TS 40, TP 50, TP 65, TP 80

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Q[m3/h]

Pag.274 & Wilo-DrainLift FTS Wilo DrainLift FTS
pu
28 ~ * Sistema de elevacion de aguas feca-
5 T~ les con sistema de separacion de
4 — sustancias sdlidas.
20 \ * Tipos de bomba utilizados
16 STS 65/... 0 FA 08.34E
12
8
0

0 10 20 30 40 50 60 Q[ms3/h]
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Bombas sumergibles para aguas grises

Wilo Drain TM, Wilo Drain TMW

Wilo Drain TM/‘TMW/TMR E Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32
10|
Bomba de achique y drenaje para aguas grises domésti- 8 \\\
cas. Refrigeracién interna mediante el fluido bombeado 6 N
s N
Claves del tipo N4 WEZ3
. TMW 3D/
Ejemplo: Wilo TMW 32/11 HD-10m-A LS N mf M 3271y
TM Serie CO 4 6 10 12 Q[m3/h]
w Con dispositivo de turbulencia
R Nivel agua minimo 2mm
32/ DN impulsién (mm)
11 Altura max. (m)
10m Cable de alimentacion
HD Para fluidos agresivos
A Interruptor flotador

Wilo Drain TM/TMW, 17230V, 50 Hz

Referencia Modelo Rp/ | Paso | P, | Precio Caudal (m3/h)
DN | libre | (ikw) | () € ol2[3]a]s]e[7][8]09]10
(mm) Altura (m)
4048412 |TM 32/7-3m-A 35 10 ]0.25| 1.4 217,00) 7 6 5 |45 (3.75/ 35| 3 2
4048411 |TM 32/8 10m 35 10 |0.37| 2.1 268,000 8 |7.7|73| 7 |66|6.2 |56 |49 |42 |3.6
4048413 |TMW 32/8-3m-A 1%”| 10 |0.37| 2.1 24400 7 | 6.7 63| 6 |56 |52 |47 |41|35]28
4058059 [TMW 32/8-10m-A 1%” | 10 |0.37] 2.1 266,000 7 |6.7 /63| 6 |56 |52 |47 |41|35]28
4145325 |TMR 32/8-3m-A 1%”| 10 |0.37| 2.1 244,000 76 |96 | 6 | 45|3.2 |19
4145326 |TMR 32/8-10m-A 1%” | 10 [0.37] 2.1 268,00/ 76 | 96 | 6 |45 |3.2 1.9
4145327 |TMR 32/11-3m-A 1%” | 10 |0.55| 3.6 299,00/10.7| 10 | 9.2 8.2 |71 |59 | 4 |18
0 2 4 6 8 |10 |12 | 14 | 16
4048414 |[TMW 32/11-3m-A 1%” | 10 |0.55| 3.6 299,00/ 9.8 | 96 9.2 |84 |74 63| 5 |36 2
4048715 |TMW 32/11 HD-10m-A | 1%” | 10 |0.55]| 3.6 398,001 9.8 196 | 9.2 |84 |74|63| 5 |36]| 2
4058060 |TMW 32/11 10m-A 1%”| 10 |0.55]| 3.6 320,001 9.8 | 9.6 | 9.2 |84 |74 (63| 5 |36 2

Accesorios de montaje para TM/TMW

Referencia Modelo Descripcion Precio
€
501533696| Valvula antirretorno R 1%4” En material sintético, para modelos TM 65,00
2528652 |Vialvula de corte R 1'4” En bronce 67,00

Informacién de producto:

— Bomba TM 32/7, TMW 32/8 y TMW 32/11 de serie con 3 m cable, enchufe Schuko e interruptor flotador incorporado

— Bomba TM 32/8 10m, TMW 32/11 HD 10m de serie con 10 m de cable y enchufe Schuko. Bomba TM 32/8 sin interruptor flotador
— Bombas TMW y TMR con clapeta antirretorno integrada
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Bombas sumergibles para aguas grises

Wilo Drain TS, Wilo Drain TSW

Wilo Drain TS/TSW EN Wilo-Drain TS/TSW 32
10
N
Bomba de achique y drenaje para aguas grises domésti-
cas. Refrigeracion interna mediante el fluido bombeado SN N
. . . . . o \ N
Cuerpo en acero inoxidable y vdlvula antirretorno inte- Y \r,{jh/gel
grada 4 ~\sh32% 7
Claves del tipo SN NN
) P ' ’ NN
Ejemplo: Wilo TSW 32/8-A 0
0 2 4 6 10 12 14Q[m3/h
TS Serie
w Con dispositivo de turbulencia
32/ DN impulsién (mm)
8 Altura méx. (m)
A Interruptor de flotador
Wilo Drain TS/TSW, 17230 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/ | Paso | P, I Precio Caudal (m3/h)
DN | libre |(kw)| (A) € ol 2]s]6]8]10]12]14] |
(mm) Altura (m)
6043943 |TS 32/9-A 1% | 10 03 | 24 348,00/ 88 | 7.8 | 6.6 | 5.2 3.7 | 2
6043945 |TS 32/12-A 1%” | 10 0.6 | 3.4 379,00/11.8]10.79.4 | 7.9 | 6.3 | 4.4 | 2.4
6045167 |TSW 32/8-A 1%”| 10 | 03 | 2.4 361,000 79 | 73 | 6.4 |55 44| 3 |16
6045166 |TSW 32/11-A 1%”| 10 | 0.6 | 3.4 412,00/10.9/10.1] 9 |85 6.8 55|41 )26
Accesorios de montaje para TS/TSW
Referencia Modelo Descripcion Precio
€
2528652 |Valvula de corte R 14" En bronce 67,00
501533696| Valvula antirretorno R 1%” En material sintético, para modelos TM 65,00

K
T
c
<

o
>
o
S

=

=
S
<

Informacién de producto:
- Bomba TS/TSW de serie con 10 m de cable, enchufe Schuko e interruptor flotador incorporado
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Bombas sumergibles para aguas grises

Wilo Drain TS 40

Wilo Drain TS 40 E Wio-Dra
Bomba sumergible de achique y drenaje en composi- 20

te y acero inoxidable para aguas grises, con un paso 16 M—— \

de sélidos de 10 mm 12N\ \\ \\

Claves del tipo BN N R
Ejemplo: Wilo TS 40/1[|.A EM 4 \ \TssoH111/11 TS 65H117/22
Ts Serie 00 = wﬁ)o TZOADIU 30 40 50 Q[m3/h]
40/ DN impulsién (mm)

14 Altura maxima (m)

A Interruptor de flotador

EM Monofasica

DM Trifasica

Wilo Drain TS 40,1230 V, 50 Hz

Referencia Modelo Rp/ | Paso | P, | Precio Caudal (m3/h)
DN | libre |(kw)| (A) € 0246 [8]10]12]14]16]18
(mm) Altura (m)
2063928 | TS 40/10 EM 14| 10 o4 | 26 422,00/10.1] 84 |77 67 [ 55| 4 |22
2063926 | TS 40/10-A EM 1% 10 |04 |26 433,00[10.1] 84 | 7.7 |67 | 55| 4 |22
2063931 | TS 40/14 EM 14" | 10 |0.75] 4.6 496,0013.8| 12 |11.2/10.3] 95 /83| 7 |54 33| 1
2063929 TS40/14—AEM 1Y 10 |0.75]| 4.6 519,00/13.8| 12 |11.2/10.3| 9.5 | 8.3 7 |54)133] 1

Wilo Drain TS 40, 3400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Rp/ | Paso | P, | Precio Caudal (m3/h)
DN | libre |(kw)| (A) € 02468 ]10]12]14]16]18
(mm) Altura (m)
2063927 |TS 40/10 DM 1%" | 10 0.4 | 1.4 488,00(10.1| 8.4 | 7.7 | 6.7 | 55| 4 |22
2063930 | TS 40/14 DM 1%”| 10 |0.75]| 2.2 525,00/13.8| 12 |11.2/10.3/95 |83 | 7 |54 33| 1

Accesorios de montaje para Drain TS 40

Referencia Modelo Descripcion Precio
€
4027330 | Valvula antirretorno Rp 14" Fundicidn gris 161,00
4027337 |Valvula de corte Rp 1%%” Latén niquelado 75,00
4027335 | Conexién de manguera R 1'4” material sintético, incluidas abrazaderas de manguera 24,00
2018100 |Acoplamiento fijo Geka R 115" en latén 20,00
2018101 |Acoplamiento de manguera Geka |R 1%” en lat6n ,conexidn para tubo flexible @ 40 mm 25,00

Informacién de producto:

— TS 40 monofésica con condensador integrado, con 10m de cable, enchufe tomatierra
- TS 40 trifasica con 10m de cable y extremo libre

- TS 40 A con interruptor flotador integrado

- Vélvula antirretorno integrada

230 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacién técnica consulten nuestros catédlogos



Achique y Drenaje WllO

Bombas sumergibles para aguas grises

Wilo Drain TS 50, Wilo Drain TS 65

Wilo Drain TS 50, TS 65 £ Mo
Bomba sumergible de achique y drenaje en compositey acero 20
inoxidable para aguas grises. 12N N .
Claves del tipo o N \\7;2%)?;‘,31':2 /
Ejemplo: Wilo TS 65 H 117/22 DM N o
TS S e ri e 0 10 20 30 40 50 Q[m3/h;
65 DN impulsién (mm)
H Rodete semiabierto
117/ Didmetro nominal del rodete (mm)
22 Potencia P2 (kW) = valor/10
A Con interruptor de flotador
EM Monofasica
DM Trifdsica
CEE Enchufe CEE
Wilo Drain TS 50, 1230 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/ | Paso | P, I Precio Caudal (m3/h)
DN | libre |(kw)| (A) € 0 [4[8]12]14]16[18]20] 22 |24
(mm) Altura(m)
4025037 |TS50H 111/11 EM 2 10 1.1 | 6.9 1.217,000 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9.8 | 8
4029477 |TS50H 111/11-AEM 2 10 1.1 | 6.9 1.295,00| 17 | 17 |16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9.8 | 8
Wilo Drain TS 50, 37400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/ | Paso | P, | Precio Caudal (m3/h)
DN | libre |(kw) | (A) € 0 [ 4[8]12]16[2024]28]32]
(mm) Altura (m)
4025036 |TS50H 111/11 DM* 2 10 1.1 | 3.2 1.129,00f 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 8
4029553 |TS50H 111/11-A DM 2 10 1.1 | 3.2 1.606,00| 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 8
4025039 |TS 50 H 122/15 DM* 2 10 15 | 3.6 1.544,00/20.5| 20 |19.5/18.5| 17 | 15 |12.5| 8.7 2
6042448 |TS50H 122/15-A DM 2 10 15 | 3.6 1.798,00/20.5| 20 [19.5/18.5| 17 | 15 |12.5]| 8.7 g
4025042 |TS 50 H 133/22 DM* 2 10 2.2 | 51 1.597,00)24.5| 24 |23.5) 23 | 22 | 21 | 19 | 16 |125 i
6042451 |TS 50 H 133/22-A DM 2 10 2.2 | 51 1.851,00|24.5| 24 |23.5| 23 | 22 | 21 | 19 | 16 |12.5 2
6042447 | TS 50H 111/11 CEE* 2 10 11 | 3.2 1.421,000 17 | 17 |16 | 15 | 13 | 11 8 Lf
6042449 | TS 50H 122/15 CEE* 2 10 15 | 3.6 1.597,00/20.5| 20 |19.5/18.5| 17 | 15 |12.5| 8.7 =
6042450 |TS 50H 133/22 CEE* 2 10 2.2 | 51 1.638,00|24.5| 24 |23.5) 23 | 22 | 21 | 19 | 16 |125
Wilo Drain TS 65, 37400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/ | Paso | P, I Precio Caudal (m3/h)
DN | libre |(kw)| (A) € 0 [ 8 1624323640 |44 4852
(mm) Altura (m)
4025059 |TS 65 H 117/22 DM* 2% 10 2.2 | 51 1.611,00/18.5/18.3|17.6/16.7|14.8| 13 | 12 |10.1| 8 |4.9
6042453 | TS 65H 117/22-A DM 2Y 10 2.2 | 51 1.854,00/18.5/18.3|17.6|16.714.8| 13 | 12 |10.1| 8 |[4.9
6042452 | TS 65H 117/22 CEE* 2% 10 2.2 | 5.1 1.648,00/18.5/18.3/17.6/16.7 /14.8| 13 | 12 |10.1| 8 |4.9

Informacién de producto:

— La bomba trifdsica se suministra con 10 m de cable y extremo libre. Las versiones -A DMy CEE con enchufe CEE
— La versién monofasica con cable con caja de conexién (On/Off; regleta de bornes)

- * Proteccion antideflagrante de serie
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Bombas sumergibles para aguas grises

Wilo Drain TS 50, Wilo Drain TS 65

Accesorios de montaje para Drain TS 50, TS 65

Referencia Modelo Descripcion Precio
€
4027331 | Valvula antirretorno (de bola) Rp2” FG 25, con rosca interior Rp 2" 204,00
4019225 | Valvula antirretorno Rp 2%2” Fundicién gris 328,00
4027338 | Vdlvula de corte Rp 2” Latén niguelado 124,00
4019227 |Vdlvula de corte Rp 2" Latén niguelado 170,00
4027334 | Conexion de manguera Rp 2” R2” para TS 50, en material sintético. Incluidas abrazaderas manguera 32,00
4015210 |Conexién de manguera Rp 2%2" R2Y:” para TS 65, en latén. Incluidas abrazaderas manguera. 104,00
2018102 | Acoplamiento fijo Storz En aluminio, conexidn Storz 52-C con rosca exterior G2” para TS 50 26,00
2015234 | Acoplamiento fijo Storz En aluminio, conexién Storz 52-C con rosca exterior G2'/4” para TS 65 38,00
2015235 | Acoplamiento manguera Storz En aluminio, DN 50/65 para @ exterior de manguera 52 mm 32,00
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Bombas sumergibles para aguas grises

Wilo Drain KS
P Wilo Drain KS £ Vo UK
- Bomba sumergible para aguas sucias con contenido de arena, :Z N\
especial para obras y excavaciones 0
Claves del tipo 3 \\
Ejemplo: Wilo KS 9 EM “ s
KS Serie {1
9 Cadigo diferenciador de modelos P e e e
EM Monofésica
DM Trifasica
A Con interruptor flotador
GG Fundicion gris
z Boca de impulsion centrada
H Rodete de alta presion
M Rodete de presion media
N Rodete de baja presion

Wilo Drain KS, 17230 V, 50 Hz

Referencia Modelo Rp/ | Paso | P, | Precio Caudal (m3/h)

DN | libre |(kw)| (A) € 0 [3]6]9]12]15]18]22]26]30

(mm) Altura (m)
6019740 |KS8EM 1Y 9 0.75| 5.7 1.598,00/17.7/16.9|15.6|13.6|11.2| 8 | 4,2
6019741 |KS8EMA 1Y 9 0.75| 5.7 1.644,00/17.716.9|15.6|13.6|11.2| 8 | 4.2
6019745 |[KS9EM l%" 5 0.75| 5.7 1.606,00/23.7121.8|19.5|15.5| 8.9
6020835 |[KS9EMA 147 5 0.75| 5.7 1.717,00/23.7121.8|19.5|15.5| 8.9
6042086 |KS 12 EM GG 2" 40 1.3 | 94 1.614,00/ 13 |11.8/109/99| 9 |82 6.7 | 6 4
6042088 |[KS12EMGGA 2" 40 1.3 | 94 1.827,00/ 13 |11.8/109/99| 9 |82 |6.7 | 6 4
6019448 |KS 14 EM 2" 10 |0.75]| 5.7 1.792,00/12.112.1| 12 |11.7(11.2|10.4| 9.6 | 8.4 | 6.9 | 4.8
6019449 |KS14EMA 2" 10 |0.75]| 5.7 1.941,00/12.1|12.1| 12 |11.7|11.2|/10.4| 9,6 | 8.4 | 6.9 | 4.8
0 5 10| 15| 20 | 25| 30 | 35 | 40 | 50

6019785 |KS 15 EM 2" 10 1.3 | 94 1.938,00) 16 |15.8|15.6(14.8/13.7|12.1/10.3| 8 | 4.9
6001201 |[KS15EMA 2" 10 1.3 | 9.4 2.067,00| 16 |15.8|15.6|14.8(13.7/12.1110.3| 8 | 4.9

Wilo Drain KS, 37400 V, 50 Hz T
Referencia Modelo Rp/ | Paso | P, | Precio Caudal (m3/h) é
DN | libre | (kw)| (A) € 0 [3]6 ]9 J12][15]18]22[26]30]
(mm) Altura (m) £
6030969 |KS 5 Ex* 1% | 10 |0.75|1,76 2.196,00/16.4|15.9|14.8(13.2|11.1| 8.7 | 6.2 | 3 -
6019736 |KS 8 DM 14" 9 |0.75/1,88 1.589,00|17.7|16.9|15.6|13.6 |11.2| 8 | 4.2
6019739 |KS 8 DM A 14| 9 |0.75|1,88 1.700,00|17.7|16.9|15.6|13.6 |11.2| 8 | 4.2
6019743 |KS 9 DM 14" 5 |0.75|1,88 1.606,00/23.721.8/19.5|15.5| 8.9
6042087 |KS 12 DM GG 2" | 40 | 1,3 3,15 1.614,00| 13 |11.8/10.9/9.9 | 9 [82 6.7 | 6 | 4
6042089 |KS 12 DM GG A 2" | 40 | 1,3 3,15 1.827,00| 13 [11.8{10.9/9.9 | 9 |82 |67 | 6 | &4
6019447 |KS 14 DM 2 | 10 |0.751,88 1.792,00/12.1|12.1] 12 [11.7|11.2|10.4| 9.6 | 8.4 | 6.9 | 4.8
0| 5 |10| 15| 20| 25| 30| 40 | 50 | 60
6019450 |KS 15 DM 27 | 10 | 1,3 /3,15 1.938,00/15.8|15.515.2|14.5]13.5/12.1/10 | 4.8
6019784 |KS 15 DM A 2" | 10 | 1,3 |3,15 2.217,00|15.8|15.5|15.2|14.5/13.5/12.1/10 |4.8
6042090 |KS 20 DM GG 24 | 45 |22 |47 2.885,00/22.2]20.4| 19 [17.5]/16.1[14.8]13.4/10.5] 7.2 | 3.1
6042091 |KS 20 DM GG A 247 | 45 |22 |47 3.208,00/22.2(20.4| 19 [17.5]16.1|14.8[13.4/10.5] 7.2 | 3.1
6001204 |KS 24 DM 3 | 5 |24 |47 3.020,00| 20 [19.5/18.9/18.2|17.3|16.3|15.1| 12 | 8.1 | 3.2
6023360 |KS 24 DM A 3" | 5 |24 |47 3.515,00| 20 |19.5/18.9/18.2|17.3|16.3|15.1| 12 | 8.1 | 3.2
0 | 15|30 | 45|60 | 75 | 90 | 105120150
6019732 |KS 37 ZN DM v | 6 [37]84 551500 19 [17.3]15.7[14.2[12.6/10.7] 8.5 | 6.1
6019731 |KS 37 ZM DM 4" | 6 |37 ]84 5.515,00/23.2|21.3]19.416.6|13.2| 9 | 3.8
6019730 |KS 37 ZH DM 4" | 6 |37 |84 5.515,00/31.7| 25 |19.4|13.3| 4.7
6021369 |KS 70 ZN DM 4| 6 7 147 6.557,00]25.5]14.5/23.8(22.5/21.1]19.5|17.4|15.2|12.7 | 6.8
6021343 |KS 70 ZM DM 4 | 6 7 147 6.557.00/33.8]/32.5/30.8(28.6/25.120.4|14.8] 5.6
6021370 |KS 70 ZH DM v | 6 |75 (157 6.557,00|42.3|40.5(36.2/22.5

Informacién de producto:

— *Extremo cable libre

— Otros modelos bajo consulta

- Recubrimiento ceramico CERAM bajo consulta
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Bombas sumergibles para aguas grises

Wilo Drain KS
Accesorios de montaje para Drain KS
Referencia Modelo Descripcion Modelos y Precio
metros de €
cable
6032495 | Extension de aspiracion Aspiracion hasta 10 mm K8 /K59 61,00
6032496 Extension del filtro Para filtrar sélidos gruesos 297,00
6032616 KS14 /KS15 340,00
Zg;gg; Manguera de presién /Storz A g/nztgzggs interior ¢ 102 mm, incluye acoplamiento Storz A 150mm ;;ggg
6022393 20m 400,00
6003052 P . . 5m 113,00
6003051 | Manguera de presién /Storz B ilzn/tfélgo, interior @ 75 mm, incluye acoplamiento Storz B 10m 175,00
6003050 a 20m 251,00
6003651 e . . 5m 72,00
6003650 | Manguera de presién/Storz C ilzn/tfg;o, interior @ 52 mm, incluye acoplamiento Storz C 10m 95,00
6003649 a 20m 161,00
6003648 Manguera de presién /Storz F Sintético, interior @ 150 mm, incluye acoplamiento Storz F 10m 506,00
6003647 6/15 bar 20m 846,00
6022269 e . . 5m 358,00
6022270 | Manguera de presién /Storz C zlzjilgoé ér;trerlor @ 52 mm, incluye acoplamiento Storz C 10m 834,00
6022271 ) ) 20m 999,00
6022272 L . . . . 5m 203,00
6035187 | Manguera de presién/StorzB ?357;_'805; lc|)r;$er|or @ 75 mm, incluye acoplamiento Storz B 10m 301,00
6022274 ) ' 20m 520,00
6022275 l3sti . . incl lami 5m 426,00
6022276 | Manguera de presién /Storz A z/z;s'gac:), interior @ 102 mm, incluye acoplamiento Storz A 10m 670,00
6022277 20m 1.339,00
6022278 | Manguera de presién /Storz F Plastico, interior @ 150 mm, incluye acoplamiento Storz F 5m 1.070,00
1.8/5.5 bar
6000748 Fabricado en aluminio, Storz B a Storz C 44,00
6003026 | Acoplamiento de transicion Storz | Fabricado en aluminio, Storz A a Storz B 96,00
6022279 Fabricado en aluminio, Storz F a Storz A 242,00
6022280 Llave de acoplamiento Storz Para Storz A.By € 48,00
6022281 Para Storz F 65,00
6003672 | Adaptador DN 80 - Rp 3 Fa'bricado en ace:o galvanizado, brida roscada DN 80 con DN 80 56.00
brida hembra Rp3
6003669 | Adaptador DN 100 - Rp 4 Fa.bricado en acer:) galvanizado, brida roscada DN 100 con DN 100 65,00
brida hembra Rp4
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Bombas para aguas grises

Wilo Drain LP y Wilo Drain LPC

Wilo Drain LP

Bomba autoaspirante para aguas grises.
Para instalacién en seco.

Claves del tipo
Ejemplo: Wilo Drain LP 40/10

LP Serie

40 DN impulsién (mm)

/10 Altura max. de impulsién (m)
Cc Fundicion Gris

Wilo Drain LP 17230V, 50 Hz

Referencia Modelo Rp/ | Paso Caudal (m3/h)
DN | libre |(kw)| (A) € 0[1]2[3][4]5]6]8]10]12
(mm) Altura (m)
2047645 |LP 40/10 1" | 5 0423 305,00/ 10 [98[93] 9 [81[78] 7 | 5 [ 3 ]
Wilo Drain LPC 37400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/ | Paso | P, | Precio Caudal (m3/h)
DN | libre | (kw) | (A) € 0 [25] 5 [75]10[125] 15 [17.5] 20 | 25
(mm) Altura (m)
2081686 |LPC 40/19 14" 6 |11 45 1.854,00/21.2| 21 [19.5[17.4[153[13.4]11.5/ 93 | 6
2081660 |LPC 50/25 27| 6 22177 2.884,00| 25 | 25 |24.9]24.5/23.8| 23 |22.2| 21 |19.5/13.8
0 | 75|15 [22.5] 30 |37.5| 45 | 50 | 60 | 70
2081693 |LPC 80/29 037 | 12 |42 ]14.2] 4,069,00| 29 | 29 |28.7]27.9/26.1/23.7(21.1]19.3| 15 | 7.4

o
T
c
o
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S
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Informacién de producto:
- LP 40/10 equipada con rodete vortex
- LPC equipada con rodete multicanal abierto y clapeta antirretorno integrada (excepto LPC 40)
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Bombas para aguas grises

Wilo Drain LP, Wilo Drain LPC

Accesorios para Drain LP/LPC

Referencia Modelo Descripcién Precio
€
6042689 Kit de aspiracién DN 40 Incluye manguera de PVC, conector de manguera, dos abrazaderas,| 3 m 385,00
6042690 valvula de pie y pieza de conexion 6m 430,00
6043355 Kit de aspiracion DN 50 Incluye manguera de PVC, conector de manguera, dos abrazaderas,|3 m 391,00
6043356 valvula de pie y pieza de conexion 6m 490,00
6043357 Kit de aspiracién DN 80 Incluye manguera de PVC, conector de manguera, dos abrazaderas,| 3 m 846,00
6043358 valvula de pie y pieza de conexion 8m 1.042,00
En plastico, tubo portaboquillas flexible @40 mm.
4027335 Conexién de manguera DN 40 IncIF:Jye abrazaderz, rosca ?nterior R 1" 24,00
2083109 Conector de manguera @40 mm, incl. abrazadera rosca interior R 14 58,00
2083111 |Conexion de manguera DN 50 Conector de manguera #50 mm, incl. abrazadera rosca exterior R 2” 67,00
2083112 |Conexion de manguera DN 80 Conector de manguera @ 90 mm, incl. abrazadera rosca exterior R 3” 184,00
2018100 |Acoplamiento fijo Geka Fabricado en bronce, con rosca exterior R 1", DN 40 20,00
2018101 | Acoplamiento de manguera Geka Fabricado en bronce, con conector de manguera @40 mm. 25,00
Incluye abrazadera, DN 40
2018102 Acoplamiento fijo Storz En aluminio, conexidn Storz C, con rosca interior G2, DN 50 26,00
2017203 En aluminio, conexidn Storz 90, con rosca interior G3, DN 80 80,00
2015235 | Acoplamiento manguera Storz En aluminio, conexidén Storz C, con conexién manguera @42 mm. 32,00
Incluye abrazadera
2017204 | Acoplamiento manguera Storz En aluminio, conexién Storz 90, con conexién manguera 90 mm. 80,00
Incluye abrazadera
2027641 3m 82,00
2027642 Sintético, interior @42 mm, PN 6, incluye abrazadera 5m 104,00
2027643 15m 220,00
2017192 |Manguera de presion Sintético, interior 52 mm, PN 8, incluye abrazadera 10m 128,00
2017152 10m 166,00
2017193 Sintético, interior 90 mm, PN 8, incluye 2 abrazaderas 20m 315,00
2017194 30m 576,00
2083117 |Codo 902, DN40O En acero galvanizado, con rosca interior/exterior G 14 /R 14 23,00
2083118 |Codo 909, DN50 En acero galvanizado, con rosca interior/exterior G 2” /R 2” Bajo consulta
2083119 |Codo 902, DN80O En acero galvanizado, con rosca interior/exterior G 3” /R 3” Bajo consulta
6045543 | Trolley LPC KIT transportable, incluye accesorios de montaje 725,00
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Bombas para aguas grises

Type-S

Type-S

Bomba monobloc autocebante para aguas resi-
duales o drenajes industriales calientes hasta
759C con rodete abierto y con valvula de clapeta
integrada completamente en fundicion gris.
Claves del tipo

Ejemplo: Wilo Type-S 50 FAT-13-D5,1/1A

F Fundicién

B Bronce

A Cierre SIC/Ceramica/FPM
R Roscados con engrasador
T Roscados sin engrasador
K Cierre WC/WC/NBR

S Embridados

11 Monobloc estandar

13 Monobloc sobre carrito
14 Monobloc sobre remolque
24 Bibloc sobre remolque

T11 Motor trifisico/Potencia
D5.1 Diesel/Potencia

1 Numero de polos/Numero de cilindros
A Motor Lombardini
Type S Monobloc IE2, 37400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp Paso P, Precio Caudal (m3/h)
libre | (kw) € 5 [ 10 [ 15 ] 20 | 25
(mm) Altura (m)
4174383 |TYPES 40 FAR-11-T1.1/2* G 1" 20 1.1 1.650,79, 14 12 9 5.5 3.8
4174433 | TYPES 45 FAR-11-T2.2/2* G 1 14 2.2 2.428,000 30 | 25 | 20 | 14 | 7.5
10 20 30 40 42
4174481 |TYPES 50 FAR-11-T2.2/2* G2 12 4.2 2.333,33| 16 14 | 10.5 5
4174529 |TYPES 60 FAR-11-T4/2* G2 17 4 3.253,97| 31.5 | 26 20 |125| 7.5
20 40 60 70
4174673 | TYPE S 80 FAR-11-T4/2* 63" | 32 | 4 | 3.761,90| 20 | 16 | 11 | 75
Type S Diésel A
Referencia Modelo Precio Velocidad Caudal (m3/h) g
libre | (kw) € (motor con [ ‘ 10 ‘ 15 ‘ 20 ‘ 24 ;
(mm) velocidad variable) Altura (m) g
max. 3600 rpm 49 | 42 | 35 | 28 | 24 =
~13- G 1y . ,
S45FAT | TYPE S 45 FAT-13-D5.1/1A /s 14 5.1 5.682,00 min. 2600 rpm 20 | 16 | 11 6
10 | 20 | 30 | 40
max. 3600 rpm 26 | 24 | 19 | 14 | 3.8
TYPE FAT-13-D5.1/1 2" 2 1 . , B
S50FAT S50 FAT-13-D5.1/1A G 5 5 5.682,00 min. 2400 rpm 11 185 5
10 | 20 | 30 | 40 | 44
max. 3600 rpm 42 | 36 | 30 | 20 | 18
-13- ” 9.238,10
S60FAT |TYPE S 60 FAT-13-D7.4/1A G2 17 7.4 min. 2400 rpm 21 16 | 11 3
50 | 100 | 150
méx. 2100 rpm 24 | 21 |155
S105FKT |TYPES 105 FKT-14-D13.5/2 4” 4 13. 19.444,44
> 105 35/2¢| 6 i min. 1300 pm__|10.5| 6.5
100 | 200 | 300 | 360
max. 2000 rpm 25 | 21 |14.5] 95
S161FKS |TYPE S 161 FKS-24-D31/3G DN 150 | 54 |311 35.317,46 ,
/ min. 1200 rpm 14 110 | 6

Type S Monobloc en Bronce, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Rp Paso P, Precio Caudal (m3/h)
libre | (kw) € 5 [ 10 [ 15 [ 20 [ 25
(mm) Altura (m)

4174425 |TYPES 42 BAR-11-T1.1/2* G 1y 20 | 11 2.952,00,00] 14 [ 12 [ 9 [ 55 |

Informacién de producto:

- No precisa vélvula de pie

* Incluye cierre con lubricador de aceite especial para trabajar en aspiracién negativa con aguas cargadas

- Disponibles versiones para aguas salobres en INOX 316 con dnodos de sacrificio, bronce y con recubrimientos ceramicos
- Opcionalmente existen versiones anti-deflagrantes y con sistema triturador de sélidos blandos
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Bombas sumergibles para aguas grises

Wilo Drain TMT/TMC y Wilo Drain VC

Wilo Drain TMT/TMC ] e
Bomba sumergible para aguas grises calientes e industriales de s :%x - !
hasta 952C 5

Claves del tipo 1 “5‘2‘}:
Ejemplo: TMT 32 H102/7.5 FG 2 A
™ Serie x W e
T Para aguas calientes de hasta 95°C

c Para aguas sucias industriales de hasta 952C

32 Didmetro de impulsién (DN 32)

H Impulsor semi-abierto

102 Didmetro impulsor (mm)

7.5 /10 = potencia nominal del motor (kW)

FG Fundicién Gris

Wilo Drain TMT/TMC, 3400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Rp | Paso | P, | Precio Caudal (m3/h)
libre | (kw)| (A) € 02 [4]6]8]10]12]14]16]18
(mm) Altura (m)
120549093 |TMT 32 H102/7.5 FG 1%"| 10 |0.75] 1.9 2,965,00/ 12 |11.8|11.6/11.2|10.5/9.8| 9 | 75| 6 |45
120549299 |TMC 32 H102/7.5Bronze |1%” | 10 |0.75| 1.9 5.078,00| 12 |11.8|11.6|11.2/10.5/9.8| 9 |75| 6 | 4.5
120654899 |TMC 40 H102/7.5 Inox 1%"| 10 |0.75] 1.9 10.661,00/12.5| 12 |12.2| 12 |11.5/10.5/9.5| 8 7 |52
Informacién de producto:
-Motor trifasico hérmetico, silencioso y protegido contra interferencias, motor en bafio de aceite. Se recomienda la utilizacién de un interruptor
diferencial (a cargo del propietario) para una corriente de disparo de 30 mA
-Bomba con 10m de cable y extremo libre
Wilo Drain VC £ Wilo-Drain Ve
18 — —
Bomba vertical de cafia para aguas grises 16 e
hasta 95°C 14 h‘-\
Claves del tipo i:. — .
Ejemplo: Wilo Drain VC 32/10 & = < VEAG/ZD
' vC Serie :
32 DN impulsién en mm 2 ‘-.r}‘,‘,m,,
/10 Altura maxima de impulsién T s & 1 1z am
EM Monofasico
DM Trifdsico
Wilo Drain VC, 17230 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/ | Paso | P, | 1 Precio Caudal (m3/h)
DN | libre |(kw)| (A) € 02 [4]6[8J]10]12]14]16]18
(mm) Altura (m)
2044582 |VC 32/10 EM 32| 5 [037]1.59 1573,00[105[95]78[ s [ | [ [ [ ]
Wilo Drain VC, 37400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/ | Paso | P, | 1 Precio Caudal (m3/h)
DN | libre |(kw)| (A) € 02 [4]6[8]10]12]14]16]18
(mm) Altura (m)
2044583 VC 32/10 DM 32 5 10.37/0.88 1.426,00/10.5/ 9.5 78| 5
2044584 VC 40/20 DM 40 7 12.20|4.40 2.307,00| 20 | 20 | 20 |19.8| 19 | 18 | 16 | 14 | 11

Informacién de producto:

-Con interruptor flotador en VC 32 fijado al motor, en VC 40 separado del motor
-VC32a1~230V con condensador de 40uF, VC 32y VC 40 a 37230/400 V requiere guardamotor a cargo del propietario
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Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo Drain MTC
Wilo Drain MTC E Wilo-Drain MTC
Bomba sumergible en fundicidn gris para aguas resi- o T——
duales, con sistema de corte 0 T
Claves del tipo: % Vi
Ejemplo: MTC 32 F 39.10/30 Ex "
MT Serie trituradora " e
C Motor en hierro fundido ~J
32 DN boca de impulsion % 2 4 6 & 10 12 14 16 Qmem
F Rodete vortex
39 Altura méax.(m)
16 Caudal max. (m3/h)
/30 Potencia del motor [kW]= valor/10
-A Con interruptor flotador
Ex Proteccion antideflagrante

Wilo Drain MTC, 17230 V, 50 Hz

Referencia Modelo Paso | P, l. Precio Caudal (m3/h)
libre | (kw) | (A) € 0 2[4]6]810][12]14]16]18
(mm) Altura (m)

2081260 | MTC 40 F 16.15/7-A 10 |07 |56 1.445,00 16 |15.2]14.2] 13 [11.3[ 93|67 [35] |

Wilo Drain MTC, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Paso | P l. Precio Caudal (m3/h)
libre | (kw) | (A) € 0 2[4]6]8]10[12]14]16]18
(mm) Altura (m)
2081261 |MTC 40 F 16.15/7 10 0.7 | 2.5 1.403,00| 16 |15.2|14.2| 13 |11.3| 9.3 | 6.7 | 3.5
6048291 |MTC 32 F 17.16/20 Ex 10 2 |4.45 2.045,00| 17 |15.5|14.5/13.3|11.5| 10 8 7
6046395 |MTC 32 F 22.17/20 Ex 10 2 |4.45 2.110,00/22.621.5(20.3/18.9|17.4|15.7|13.7|11.5| 8.7
6046396 |MTC 32 F 26.17/22 Ex 10 2.25| 4.8 2.191,00/26.1|25.1|23.6| 22 |20.3/18.3/16.1/13.6/10.8 .
6046397 | MTC 32 F 33.17/37 Ex 10 |3.75]| 7.6 2.730,00/33.6|32.5| 31 |29.6/28.2/26.7|24.9|22.8|20.7 =)
2081262 |MTC 32 F 39.16/30 Ex 10 |3.42] 6.6 2.373,00/ 39 | 38 [36.5| 35 | 33 |31.5|29.7|27.4|24.8 g
2081263 |MTC 32 F 39.16/30 10 |3.42] 6.6 2.106,00) 39 | 38 |36.5| 35 | 33 |31.5|29.7|27.4|24.8 “Z"
2081264 |MTC 32 F 49.17/66 Ex 10 6.6 |13.2 5.782,00| 49 |47.5/46.3| 45 | 44 |42.2|140.6|38.6|36.4 g
2081265 |MTC 32 F 49.17/66 10 6.6 |13.2 5.641,00| 49 |47.5/46.3| 45 | 44 |42.2|140.6|38.6|36.4 =
2081266 |MTC 32 F 55.13/66 Ex 10 6.6 |13.2 5.908,00| 55 | 54 | 53 |51.7| 50 |48.3|46.7
2081267 |MTC 32 F 55.13/66 10 6.6 |13.2 5.755,00| 55 | 54 | 53 |51.7| 50 |48.3|46.7

Informacién de producto:
-La bomba se suministra con 10 m de cable de extremo libre en el caso de bombas trifasicas
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Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo Drain MTC

Accesorios de montaje fijo sumergible para MTC 40

Ne.| Referencia Modelo Descripcién Precio
€

1| 2057179 | Zécalo de descarga MTC 40 Fq 25, conexién DN 49/DN 50. Incluye todos los accesorios de mon- 395,00
taje excepto tubos guia

2 | 4027330 |Vélvula antirretorno (de bola) Rp 1%2” | FG 25, con rosca interior Rp 172" 161,00

3 | 2525301 |valvula de corte Rp 172" En latén, con rosca interior Rp 172" 65,00

6 | 6063140 |Cadena, 5m En acero galv?r.nzado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una 124,00
capacidad maxima de 400Kg

Accesorios de montaje mévil sumergible para MTC 40

Ne.| Referencia Modelo Descripcion Precio

En fundicién maleable, con rosca interior/exterior G 1%2”"/R 172"
1| 2057401 |Codo 902 incluyendo brida en acero galvanizado. Incluye 1 set de accesorios de 90,00
montaje

En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una

6063140
6 Cadena, 5m capacidad maxima de 400Kg

124,00
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Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo Drain MTC

Accesorios de montaje fijo sumergible para MTC 32

ZEF )"‘/.’ /?}

31
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"

3
.f.f/f.-';’;r:rfff.-\

Accesorios de montaje mévil sumergida para MTC 32

Ne.| Referencia Modelo Descripcion Precio
€
FG 25, conexién Rp 2” con paso libre para DN36. Incluye todos los
6031599 | Z4calo de descarga MTC 32 F 17...33 | accesorios de montaje. No incluye codo 902 ni tubo guia. 340,00
1
— 1" : - -
2082630 | Zécalo de descarga MTC 32 F 39...55 J!:eG 25, conexion Rp 1727 con paso libre. Incluye accesorios de monta 490,00
4 | 6003089 | Codo 90° para MTC 32 F 17...33 En acero galvanizado, con rosca interior/exterior G2/R2 para zdcalo 47,00
) 4027331 |Vélvula antirretorno (de bola) Rp 2” | FG 25, con rosca interior Rp 2” 204,00
4027330 |Vélvula antirretorno (de bola) Rp 1%2” | FG 25, con rosca interior Rp 172" 161,00
4027338 |Vélvula de corte (de bola) Rp 2” En latén niquelado, con rosca interior Rp 2” 124,00
3 . T . — v
2525301 |Vdlvula de corte Rp 172 En latén, con rosca interior Rp 172 65,00
.. Grillete adaptador con accesorios de fijacion para bombas MTC 32 F
6042181 |Extension del centro de gravedad 49y MTC 32 F 55 61,00
6063140 |Cadena, 5m En acero galv'ar?lzado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una 124,00 |
6 capacidad maxima de 400Kg =
c
- - : :
6063142 | Cadena, 10m En acero galv'ar.nzado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una 221,00 =
capacidad maxima de 400Kg £
&
2

Ne.| Referencia Modelo Descripcion Precio
€
2098295 |Pie de apoyo MTC 32 F 39 En acero (S235JR) laqueado. Incluye material de fijacién 150,00
9 | 2098296 |Pie de apoyo MTC 32 F 49...55 En acero (S235JR) laqueado. Incluye material de fijacion 534,00
6040150 | Pie de apoyo MTC 32 F 22...33 En acero (S235JR) laqueado. Incluye material de fijacién 150,00
4 | 6045171 | Codo 90/Storz C MTC 32 F 22..33 FG 25, |nclyye coneX|on.Storz Cy brida de transicién. Incluye un set 108,00
de accesorios de montaje - DN50
15| 6003650 | Manguera de presién/Storz C Sintético, interior 52 mm, 12/40 bar. Incluye acoplamiento Storz C 95,00
6063140 | Cadena, 5m En acero galv'ar'uzado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una 124,00
6 capacidad maxima de 400Kg
6063142 |Cadena, 10m En acero galv’ar.nzado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una 221,00
capacidad maxima de 400Kg
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Achique y Drenaje

Bombas sumergibles de aguas residuales

Wilo Drain MTS
Wilo Drain MTS 8 o
T MTS 40
“\T Bomba sumergible con camisa del motor en acero 35
! inoxidable AISI 316L para aguas residuales con siste- zc ——
ma de corte 20 I~ N~ VTS 40139
Claves del tipo 15 0 s
Ejemplo: Wilo MTS 40/27 EM 10 ~[" rbaoor
. . \\ MTS 40/24
MT Serie trituradora 5 MTp 40121
40/ DN impulsién (mm) % 2 4 6 & 10 12 14 Qe
27 Altura max. (m)
EM Monofasica
DM Trifasica
Wilo Drain MTS, 17230 V, 50 Hz
Referencia Modelo Paso | P, l. Precio Caudal (m3/h)
libre | (kw) | (A) € 0] 2[4]6]8]10][12]14]16]18
(mm) Altura (m)
2060174 | MTS40/21 EM 10 | 1.0 | 8.0 1.773,00/21.7|18.6| 16 |13.8|11.8|10.1| 8.5
2060170 | MTS40/24 EM 10 | 1.2 | 87 1.923,00|24.5(21.3|18.8|16.7 |14.8|13.1|11.4| 9.9
2053831 | MTS40/27 EM 10 15195 2.046,00(27.4 24,7 22.2| 20 |17.7|15.8| 14 |12.5

Wilo Drain MTS, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Paso . Precio Caudal (m3/h)
libre | (kw)| (A) € 0[] 2[4]6][8]10][12]14]16]18
(mm) Altura (m)

2060176 | MTS40/21 DM 10 1.0 | 25 1.717,00/21.7|18.6| 16 |13.8|11.8/10.1| 8.5

2060175 | MTS40/24 DM 10 1.2 |28 1.896,00/24.5(21.3/18.8/16.7|14.8|13.1|11.4| 9.9

2056253 | MTS40/27 DM 10 15| 3.2 1.987,00|27.4|24.722.2| 20 |17.7|15.8| 14 |12.5

6046761 | MTS40/31 DM 10 2.1 |53 2.163,00/30.1| 28 |25.5/23.4|21.6/19.9|18.2

6046760 | MTS40/35 DM 10 2.3 | 5.8 2.194,00/34.6| 32 |29.7|27.7| 26 |24.1|22.2| 20

6045558 | MTS40/39 DM 10 2.5 6 2.313,00|39.4|35.7|32.5/30.1/28.1|26.3|24.5/22.6|20.5

Informacién de producto:
-Proteccidn antideflagrante en los modelos trifasicos
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Bombas sumergibles de aguas residuales

Wilo Drain MTS

Accesorios de montaje fija sumergible para MTS

Ne.| Referencia Modelo Descripcion Precio
€

=)

FG 25, conexién DN40/50 con paso libre para DN40. Incluye todos

1| 2057179 |Zdcalo de descarga - . . 395,00
los accesorios de montaje excepto tubos guia.
2 | 4027330 |Vélvula antirretorno (de bola) DN40 |FG 25, con rosca interior Rp 172" 161,00
3 | 2525301 |Vilvula de corte DN40 FG 25, con rosca interior Rp 172" 65,00
. . FG 25, con bridas DN50, cumple UNE-EN 12050-4
2| 2017166 |vilvula antirretorno DN50 Incluye un set de accesorios de montaje. 202,00
. FG 25, con brifas DN50
3| 2017160 vilvula de corte DN50 Incluye un set de accesorios de montaje. 185,00
En fundicién nodular, con bridas DN50.
4| 2018053 | Codo 90° Incluye un set de accesorios de montaje. 138,00
2019042 |pieza pantalén DN50 En acero galvanizado, brida PN 10/16 segin DIN 2501 464,00

Incluye dos sets de accesorios de montaje.

6063140 |Cadena, 5m En acero galv’ar.uzado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una
capacidad maxima de 400Kg

En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una
capacidad maxima de 400Kg

Accesorios de montaje mévil sumergible para MTS

124,00

6063142 |Cadena, 10m 221,00

o
[
c
[
(=)
>
o
S

=

=
S
<

Ne. | Referencia Modelo Descripcion Precio
€
9 | 2058721 |Pie de soporte FG 25, para instalacién movil 150,00

En fundicién maleable, con rosca interior/exterior R 1%4”/G 1%”
incluyendo brida en acero galvanizado. Incluye 1 set de accesorios de 35,00
montaje

Codo 90¢

2057400
10a MTS 40/21..27

En fundicién maleable, con rosca interior/exterior G 1%2"/R 1%2”
incluyendo brida roscada DN40 en acero galvanizado. Incluye 1 set 90,00
de accesorios de montaje

Codo 90¢

2057401
200 MTS 40/31...39

6063140 | Cadena, 5m En acero galv'ar.nzado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una
capacidad maxima de 400Kg
En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una
capacidad maxima de 400Kg

124,00

6063142 |Cadena, 10m 221,00
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Achique y Drenaje

Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo-Drain TC 40

Ejemplo:
T

c

40/

10

Wilo Drain TC 40, 17230 V, 50 Hz

Wilo Drain TC 40

Bomba sumergible para aguas residuales domésticas,
con un paso de sdlidos de 40mm.

Claves del tipo

Wilo TC 40/10

Bomba sumergible

Carcasa hidrdulica de fundicién gris
DN impulsién (mm)

Altura max. (m)

Wilo-Drain TC 40

TC 40/10

TC 40/8

10

12 14 qQlm/h]

Referencia Modelo Paso | P, I Precio Caudal (m3/h)
libre | (kw) | (A) € 0 [ 2[4 ]6 [ 8 ]10]12]14]16] 18
(mm) Altura (m)
4050131 |TC 40/8-A 40 05 | 33 412,00/ 8.8 | 8 7 6 5 4 12615
4050132 |TC 40/10-A 40 0.6 | 4.5 433,00/ 10.5| 9.8 | 9.6 9 8.2 171 |61 4 28 | 1.7
Accesorios de montaje Wilo Drain TC 40
Referencia Modelo Descripcion Precio
€
4027330 |Vélvula antirretorno (de bola) Rp 172" FG 25, con rosca interior Rp 172" 161,00
4027337 |Vélvula de corte (de bola) Rp 1%2” En latén, niquelado, con rosca interior Rp 172" 75,00
R — RV
4027335 | Conexion de manguera En material sintético, con conexién @40y rosca exterior R1%2 24,00
Incluye abrazaderas
2018100 |Acoplamiento fijo Geka Fabricado en latén, con rosca exterior R 142", DN 40 20,00
2018101 | Acoplamiento de manguera Geka Fabricado en latén, con conector de manguera @40 mm 25,00
Incluye abrazaderas
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Achique y Drenaje Wilo

Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo-Drain STS 40

Wilo Drain STS 40 £ T
Bomba sumergible para aguas residuales domésticas, 1
con un paso de sdlidos de 40mm. . I~~~
. \\ N~
I~
Claves del tipo 4 ~
Ejemplo: Wilo STS 40/8 A 2 ~>
STS Serie ®0 2 4 6 8 10 12 16 16 Qwhl
40/ DN impulsién (mm)
8 Altura max. (m)
A Con interruptor flotador
EM Monofésica
DM Trifasica
Wilo Drain STS 40, 17230 V, 50 Hz
Referencia Modelo Longitud| Paso | P, | Precio Caudal (m3/h)
cable | libre | (kw)| (A) € 02468 ]10[12]14]16]18
m. (mm) Altura (m)
2065866 |STS 40/8 EM 10 40 0.6 | 3.6 448,000 85| 8 | 75| 7 | 6.2 |58 5 4 |25
2065868 |STS 40/8 AEM 10 40 0.6 | 3.6 472,00085| 8 | 75| 7 | 62|58 5 4 125
2065872 |STS 40/10 EM 10 40 |0.75| 5.2 459,00{10.5| 10 | 9.5 | 85| 8 7 6 | 55| 4 3
2065874 |STS 40/10 AEM 10 40 10.75] 5.2 488,00/10.5| 10 | 9.5 |85 | 8 7 6 | 55| 4 3
Wilo Drain STS 40, 37400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Longitud | Paso | P, I Precio Caudal (m3/h)
cable | libre |(kw)| (A) € 0 2[4 ]6]8J10][12]14]16]18
m. (mm) Altura (m)
2065870 |STS 40/8 DM 10 40 |06 |17 472,00 85] 8 [75] 7 [62]58] 5 | 4 |25
2065876 |STS 40/10 DM 10 40 10.75] 2.0 512,00/10.5| 10 | 9.5 /85| 8 7 6 |55 4 3
Accesorios de montaje Wilo Drain STS 40 5
>
Referencia Modelo Descripcion Precio g
€ S
<
4027330 |Vélvula antirretorno (de bola) Rp 1%2" FG 25, con rosca interior Rp 12" 161,00
4027337 |Vélvula de corte (de bola) Rp 172" En latdn, niquelado, con rosca interior Rp 172" 75,00

En material sintético, con conexién @40 y rosca exterior R12".
24,00

Incluye abrazaderas

2018100 |Acoplamiento fijo Geka Fabricado en latén, con rosca exterior R 142", DN 40 20,00

Fabricado en latdn, con conector de manguera @40 mm

Incluye abrazaderas

4027335 | Conexion de manguera

2018101 |Acoplamiento de manguera Geka 25,00
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Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo Drain TP 50

Wilo Drain TP 50 I Wio-Dramm
TH S0/TF 65
Bomba sumergible para aguas residuales con carcasa del af™Jt | |
motor en acero inoxidable AISI 304 e hidraulica en w [~ ~_
Polipropileno (PP-GF30) 1 P
Claves del tipo o ™~
Ejemplo:  Wilo TP 50 E 101/5.5-A T | e }i—
TP Serie " 1w 2w 2w s W ilm
50 DN impulsién (mm)
E Rodete monocanal
F Rodete vortex
101/ ¢ del rodete (mm)
5.5 P, Potencia del motor (kW) - valor/10
-A Con interruptor de flotador
Wilo Drain TP 50, 17230V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/ | Paso | P, | Precio Caudal (m3/h)
DN | libre | (kw)| (A) € 0 \ 4 ‘ 8 ‘ 12 ‘ 16 ‘ 18 ‘ 20 ‘ 24 ‘ 28 ‘ 32
(mm) Altura (m)
4025332 | TP 50 E 101/5.5 50 44 |0.55]| 4.0 842,00/10.5/9.2 | 8 | 6.8 |57 |52 |46 |33 2
4029445 | TP 50 E 101/5.5-A 50 44 10.55| 4.0 934,00/10.5/ 9.2 | 8 | 6.8 |57 |52 |46 |33 2
4025335 |TP 50 E 107/7.5* 50 44 10.75| 55 921,00/12.3| 11 | 10 9 |76 7165|5242 2
4029452 |TP 50 E 107/7.5A 50 44 10.75| 55 1.108,00/12.3| 11 | 10 9 |76 71|65 |52 42| 2
4025319 | TP 50 F 82/5.5 50 44 10.55| 4.0 832,000 6 |55 |48 | 4 322722
4029438 | TP 50 F 82/5.5-A 50 | 44 |0.55| 4.0 928,000 6 |55 | 48| 4 322722
4025322 |TP 50 F 90/7.5 50 44 |0.75| 5.5 912,00/ 7.4 | 6.8 | 6.1 | 55 | 4.6 | 4.1 | 3.5
4029439 | TP 50 F 90/7.5-A 50 44 10.75| 5.5 1.004,00| 7.4 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | 4.6 | 4.1 | 3.5

Wilo Drain TP 50, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Rp/ | Paso Precio Caudal (m3/h)

DN | libre |(kw) (A) € 0 ‘ 4 ‘ 8 ‘ 12 ‘ 16 ‘ 18 ‘ 20 ‘ 24 ‘ 28 ‘ 32

(mm) Altura (m)

4025331 |TP50E 101/5.5 50 44 10.55| 2.0 820,00|10.5| 9.2 8 6.8 |57 |52 |46 ]33 2
4029551 |TP 50 E 101/5.5-A 50 44 10.55] 2.0 1.276,00/10.5| 9.2 8 6.8 |57 |52 |46 ]33 2
4025334 |TP50E 107/7.5 50 44 10.75| 2.1 899,00(12.3| 11 | 10 9 76 7165|5242 2
4029552 |TP50E 107/7.5—A 50 44 10.75| 2.1 1.286,00/12.3| 11 | 10 9 76 7165|5242 2
4025318 |TP50F 82/5.5 50 44 10.55| 2.0 810,00/ 6 55| 4.8 4 3.2 127122
4029548 | TP 50 F 82/5.5-A 50 44 10.55] 2.0 1.276,00, 6 5.5 | 4.8 4 3.2 127122
4025321 |TP 50 F 90/7.5* 50 44 10.75]| 2.1 890,00/ 7.4 | 6.8 | 6.1 |55 |46 |41 35
4029549 | TP 50 F 90/7.5-A 50 44 10.75| 2.1 1.286,00| 7.4 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | 4.6 | 4.1 | 3.5

Informacién de producto:

- Versién monofasica con 10 m de cable, caja de bornas con interruptor ON /OFF (sin enchufe), condensador y proteccién térmica del motor
- Versidn trifasica sin interruptor de flotador con 10 m de cable de extremo libre.

- Version trifasica con interruptor de flotador con 10m de cable y enchufe CEE

* Carcasa del motor en AlSI 316 bajo consulta

246 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacion técnica consulten nuestros catdlogos



Achique y Drenaje W1l0

Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo Drain REXA FIT 05

1(-‘\'0(\ Wilo REXA FIT 05 [:]\ Wilo-RexaFIT...
'
N(\i\zo?&% Bomba sumergible para aguas residuales con camisa del Z‘J -
motor en acero inoxidable 1 N
Claves del tipo 12 h N
Ejemplo: Wilo REXA FIT VO5DA-122/€...P | = -
REXA FIT Serie N | —
v Rodete vortex 00 10 20 30 40 50 60 70 80 Q[m¥/h]
05 DN impulsién (mm) DN50
D Hidraulica bajo normativa DIN
A Version estandar
-122 Didmetro del rodete (mm)
JE Motor sin refrigeracion
P Con enchufe
A Con interruptor flotador y enchufe
(0] Sélo con cable

Wilo REXA FIT V05..., 17230 V, 50 Hz, version 2 polos

Referencia Modelo Rp/ | Paso | P, | Precio Caudal (m3/h)
DN | libre |(kw) (A) € 0 ‘ 5 ‘ 10 ‘ 15 ‘ 20 ‘ 25 ‘ 30 ‘ 35 ‘ 40 ‘ 45 ‘ 50
(mm) Altura (m)
6064578 | FIT VOSDA-122/E...P 50 50 11 | 7.4 1.385,00/ 55| 5 |38 2 1
6064576 |FIT VO5DA-122/E..A | 50 50 11 | 74 1.470,00/ 55| 5 | 38| 2 1
6064580 | FIT VOSDA-124/E..A | 50 50 11 | 74 1.470,00/ 85|78 65| 5 | 38|25 2
6064582 |FIT VO5DA-124/E..P | 50 | 50 | 1.1 | 7.4 1.385,00/ 85|78 65| 5 |38 |25 2
6064586 | FIT VOSDA-126/E...P 50 50 1.5 | 8.8 1.430,00/ 13 115110 | 9 | 75| 6 |45 3 2
Wilo REXA FIT V05..., 37400 V, 50 Hz, versién 2 polos g
Referencia Modelo Rp/ | Paso | P, | | Precio Caudal (m3/h) %
DN | libre |(kw)| (A) € 0 ‘ 5 ‘ 10 ‘ 15 ‘ 20 ‘ 25 ‘ 30 ‘ 35 ‘ 40 ‘ 45 ‘ 50 E’
(mm) Altura (m) 2
6064579 | FIT VO5DA-122/E..0 | 50 50 1.1 | 2.7 1.305,00/ 55| 5 | 3.8 | 2 1
6064577 | FIT VO5DA-122/E..A | 50 50 1.1 | 27 1.855,00/ 55| 5 |38 | 2 1
6064583 | FIT VO5DA-124/E..0 | 50 50 1.1 | 2.7 1.305,00/ 85|78 | 65| 5 |38 |25 2
6064581 | FIT VO5DA-124/E..A | 50 50 11|27 1.855,00/ 85|78 65| 5 | 38|25 2
6064587 | FIT VO5DA-126/E..0 | 50 50 15 | 3.4 1.350,00| 13 |11.5| 10 9 |75| 6 |45 3 2
6064585 | FIT VO5DA-126/E..A | 50 50 15| 34 1.900,00| 13 |[11.5] 10 9 |75 6 |45 3 2
6064589 | FIT VO5DA-222/E..0 | 50 50 25|53 1.390,00| 16 | 15 | 14 | 13 | 11 8 9 7 6 5
6064588 | FIT VO5DA-222/E..A | 50 50 25 |53 1.950,00| 16 | 15 | 14 | 13 | 11 8 9 7 6 5
6064591 | FIT VO5DA-224/E..0 | 50 50 2.5 |53 1.390,00| 19 | 17 |16.5|15.5| 14 | 13 |11.5] 10 9 |75 6
6064590 | FIT VO5DA-224/E..A | 50 50 25|53 1.950,00| 19 | 17 |16.5/15.5| 14 | 13 |11.5] 10 9 |75 6
6064593 | FIT VO5DA-226/E..0 | 50 50 39177 1.485,00) 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 |16.5/15.8| 14 | 13
6064592 | FIT VO5DA-226/E..A | 50 50 39 |77 2.040,00| 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 |16.5/15.8| 14 | 13
6064595 | FIT VO5DA-228/E..0 | 50 50 39 |77 1.485,00) 29 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 |20.5| 19 | 18
6064594 | FIT VO5DA-228/E..A | 50 50 39 |77 2.040,00| 29 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 |20.5| 19 | 18

Informacién de producto:
- Se suministra con 10 metros de cable
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Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo Drain REXA PRO 05

Wilo REXA PRO 05

Bomba sumergible en version ATEX para aguas residuales
con camisa del motor en fundicién

Claves del tipo
Ejemplo:
REXA PRO Serie

\" Rodete vortex

05 DN impulsién (mm) DN50

D Hidraulica bajo normativa DIN
A Version estandar

-122 Didmetro del rodete (mm)

Motor sin refrigeracion

Wilo REXA PRO VO5DA-122/...0

Con interruptor flotador y enchufe

JE
P Con enchufe
A
0

Sélo con cable

Wilo-Rexa PRO...

==

10 20

30

20 50 60  Qme/h]

Referencia Modelo Rp/ | Paso | P, I Precio Caudal (m3/h)

DN | libre |(kw) (A) € 0 ‘ 5 ‘ 10 ‘ 15 ‘ 20 ‘ 25 ‘ 30 ‘ 35 ‘ 40 ‘ 45 ‘ 50

(mm) Altura (m)

6064719 |PRO VO5DA-122/E..0| 50 50 11| 27 1.460,00/5.5| 5 3.5 |25 2
6064721 |PRO VO5DA-124/E..0| 50 50 11|27 1.460,00/8.5| 8 7 5 3.8 3 2
6064723 |PRO VO5DA-126/E..0 | 50 50 15| 3.4 1.500,00| 13 |11.5/10.5| 9 7.5 6 4.5 3 2
6064724 |PRO VOSDA-ZZZ/E...O 50 50 25|53 1.560,00/ 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 9 751 6 5 4
6064725 |PRO VO5DA-224/E..0 | 50 50 25|53 1.560,00| 19 |17.5/16.8|15.5| 14 | 13 |11.6|/10.7| 9 | 7.5 7
6064726 |PRO VO5DA-226/E..0| 50 50 39 | 7.7 1.670,00| 25 | 23 |21.5| 20 | 19 |18.2| 17 |16.5|15.8|14.3|12.5
6064727 |PRO VO5DA-228/E..0| 50 50 39 |77 1.670,00| 29 | 27 | 25 |23.5/22.5|21.5/20.5|19.5| 19

Informacién de producto:
- Se suministra con 10 metros de cable
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Achique y Drenaje

Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo Drain TP 50/REXA 05
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Ne.| Referencia Modelo Descripcién Precio
€
FG 25, conexion DN50 con paso libre para 50mm. Incluye accesorios
1| 6040766 |Zbcalo de descarga DN50/2RK de montaje (estos z6calos requieren dos tubos guia que no estdn 360,00
incluidos).
2| 4027331 |Valvula antirretorno (de bola) Rp 2” | FG 25, con rosca interior Rp 2” 204,00
3| 4027338 |Vilvula de corte DN50 Valvula de bola en latén niquelado, con rosca interior Rp 2" 124,00
. . FG 25, con bridas DN50, cumple UNE-EN 12050-4
2| 2017166 | Vélvula antirretorno DN50 Incluye un set de accesorios de montaje 202,00
. FG 25, con bridas DN50
3| 2017160 | Vélvula de corte DN50 Incluye un set de accesorios de montaje 185,00
. . En acero galvanizado, brida PN 10/16 segtn DIN 2501
2019042 | Pieza pantalon DN 50 Incluye dos sets de accesorios de montaje 464,00
2057177 | Accesorios de montaje DN 40/50 Para una conexién embridada con tornillos, tuercas y junta plana 50,00
6063140 | Cadena, 5m En acero galv’ar.nzado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una 124,00
6 capacidad maxima de 400Kg
6063142 | Cadena, 10m En acero galv’arylzado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una 221,00
capacidad maxima de 400Kg

Accesorios de montaje mévil sumergible para TP 50/REXA FIT 05/REXA PRO 05

Ne. | Referencia Modelo Descripcion Precio
€
2 | 6064666 |Pie de soporte movil para REXA En acero (S235JR) laquedao. Incluye material de fijacién 85,00
4027332 Acero galvanizado con rosca interior/exterior G2” /R2” 59,00
b4 Codo 90° En PVC, con conector de manguera @ 60mm y brida DN50.
4027334 . . 32,00
Incluye un set de accesorios de montaje
4027333 | Adaptador DN50 Rp 2” En acero galvanizado brld.a DN 50y ro§ca interior Rp2” 85,00
Incluye un set de accesorios de montaje
En plastico, conector de manguera @ 60mm con rosca i
12 | 4027344 | Conexién de manguera DN50 P g @ exterior R2 98,00
Incluye abrazadera.
2018106 Sintético, interior @ 60mm, PN6, incluye abrazadera 348,00
15 Manguera de presion, 10m
2017192 Sintético, interior @ 52mm, PN8, incluye abrazadera 128,00
13 | 2018102 |Acoplamiento fijo Storz En aluminio, conexién Storz C, con rosca interior G 2”, DN50 26,00
En aluminio, conexién Storz C con conector de manguera @ 52mm
14 | 2015235 |Acoplamiento manguera Storz g @ 32,00
Incluye abrazadera
6063140 | Cadena, 5m En acero galv'ar'uzado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una 124,00
6 capacidad maxima de 400Kg
6063142 | Cadena, 10m En acero galv'al?lzado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una 221,00
capacidad maxima de 400Kg
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacion técnica consulten nuestros catdlogos 249
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Achique y Drenaje

Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo Drain TP 65

Wilo Drain TP 65 iie-Dromm
T8 S0/TH 68
Bomba sumergible para aguas residuales con carcasa del ===
motor en acero inoxidable AISI 304 e hidraulica en == ]
Poliuretano (PUR) 1 N
Claves del tipo i s
Ejemplo: Wilo TP 65 E 132/22-A ) s = = >|—
TP Serie W e A W W am
65 DN impulsién (mm)
E Rodete monocanal
F Rodete vortex
132/ @ del rodete (mm)
22 P, Potencia del motor (kW) - valor/10
-A Con interruptor de flotador
Wilo Drain TP 65,1230 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/ | Paso | P, I Precio Caudal (m3/h)
DN | libre |(kw)| (A) € 0 [ 8 [16]24]28[32]36]40]48]52
(mm) Altura (m)
4007101 | TP 65E 114/11 65 L 1172 1.316,00/15.1/12.6/10.4| 85 |75 | 6.6 | 5.7 | 47| 3 |23
4029444 | TP 65E 114/11-A 65 44 11172 1.410,00/15.1/12.6/10.4| 85 |75 | 6.6 |57 |47 | 3 |23
4007107 | TP 65 E122/15 65 [ 1.5 [10.6 1.858,00|17.5 15.3| 13 |10.8| 9.3 9 8.2 7 5 2.7
0 4 8 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36
4007085 | TP 65 F 91/11 65 44 1.1 6.9 1.221,00/ 9.4 | 8.7 |79 |71 |6.2 |52 |43 |3.4)|24]|1.6
4029437 |TP 65 F 91/11-A 65 44 | 1.1 | 6.9 1.312,00/ 9.4 |87 |79 |71 |62 |52 |43 |34 |24]16
4007091 | TP 65 F 98/15 65 44 1 1.5 110.6 1.724,00/11.4| 10 | 8.4 | 6.6 | 5.5 | 4.7 | 3.3 | 2.4
Wilo Drain TP 65, 37400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/ | Paso | P, I Precio Caudal (m3/h)
DN | libre |(kw)| (A) € 0 | 8 [16[24]28]32]36]40]48]56
(mm) Altura (m)
4007099 |TP 65 E 114/11°1 65 44 |1 11|32 1.207,00| 15 | 13 |10.7| 9 |75 | 7 |56 |53 |33
4029550 | TP 65E 114/11-A 65 44 | 1.1 | 3.2 1.612,00| 15 | 13 |10.7| 9 |75 | 7 |56 |53 |33
4007105 |TP 65 E 122/15™! 65 4y 15| 3.8 1.754,00/17.5/15.3| 13 /108,93 | 9 |82 | 7 5 127
4007111 |TP 65 E 132/22"1 65 44 | 2.2 | 5.2 1.977,00 21 | 19 |16.8|14.4\13.4|1 12 | 11 | 10 | 8 |55
4007083 | TP 65 F 91/11°1 65 | 44 | 1132 1.117,00/ 94 | 8 | 6 |44 |33 28|16
4029547 |TP 65F 91/11-A 65 4 1132 1.656,00/ 9.4 | 8 6 | 4433|2816
4007089 | TP 65 F 98/15" 65 44 115 | 36 1.626,00/11.4| 10 | 8.4 | 6.6 | 5.5 | 4.7 | 3.3 | 2.4
4007095 | TP 65 F 109/22°! 65 | 44 | 2.2 |51 1.831,00/14.4| 13 [115/98| 9 | 8 | 7 | 6 |37

Informacién de producto:

- Versién monofésica con 10 m de cable, caja de bornes con interruptor On/ Off (sin enchufe), condensador y proteccién térmica del motor
- Versidn trifasica sin interruptor de flotador con 10 m de cable de extremo libre

- Versidn trifasica con interruptor flotador con enchufe CEE

- Version en AISI 316 (carcasa del motor) bajo consulta

* Con proteccion antideflagrante de serie

1 Carcasa del motor en AlSI 316 bajo consulta
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Achique y Drenaje

Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo Drain TP 65

1

Accesorios de montaje fijo sumergible para TP 65

Ne.| Referencia Modelo Descripcion Precio
€
FG 25, conexién DN65 con paso libre para 65 mm. Incluye accesorios
1| 6066844 |Zbcalo de descarga DN65/2RK de montaje (estos z6calos requieren dos tubos guia que no estdn 370,00
incluidos).
. . FG 25, con bridas DN65, cumple UNE-EN 12050-4
2 | 2017167 |Valvula antirretorno DN65 Incluye un set de accesorios de montaje. 235,00
. FG 25, con bridas DN65
3| 2017161 Vilvula de corte DN65 Incluye un set de accesorios de montaje. 240,00
4| 2017183 |Codo 90° En fundicién nodular, con bridas DN65.. 235,00
Incluye un set de accesorios de montaje.
: < En acero galvanizado, brida PN 10/16 segtin DIN 2501
2017178 | Pieza pantalon DN65 Incluye dos sets de accesorios de montaje. 686,00
2012068 | Accesorios de montaje DN65 Para una conexién embridada con tornillos, tuercas y junta plana 13,00
6063140 | Cadena, 5m En acero galv’ar.nzado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una 124,00
6 capacidad maxima de 400Kg
6063142 |Cadena, 10m En acero gaIv’al?lzado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una 221,00
capacidad maxima de 400Kg

Accesorios de montaje mévil sumergible para TP 65

Ne. | Referencia Modelo Descripcién Precio
€
4015212 |Codo 90° Rp 2%2" Acero galvanizado con rosca interior/exterior G2'2"” /R2Y,” 105,00
4 -
4027346 | Codo 90° DN65 FG 25, con conector de manguera [0} 7Qmm y brida DN65. 92,00
Incluye un set de accesorios de montaje
4015204 | Adaptador DN65 Rp 272" En acero galvanizado brld.a DN65y ros'ca interior Rp 108,00
Incluye un set de accesorios de montaje
4015206 |Placa de apoyo TP65 En acero galvanizado. Incluye accesorios de fijacion 140,00
., En bronce, conector de manguera @ 70mm con rosca exterior R2%2".
12 | 4015210 |Conexién de manguera DN65 Incluye abrazadera. 104,00
2014151 i Sintético, interior @ 70mm, PN8, incluye abrazadera 127,00
15 Manguera de presion, 10m . -
2017192 Sintético, interior @ 52mm, PN8, incluye abrazadera 128,00
13 | 2015234 | Acoplamiento fijo Storz En aluminio, conexién Storz C, con rosca interior G 2%:”, DN65 38,00
En aluminio, conexidén Storz C con conector de manguera @ 52mm
14 | 2015235 |Acoplamiento manguera Storz 1aumin X fz - concon ' guera § 32,00
Incluye abrazadera
6063140 | Cadena, 5m En acero galv'ar'uzado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una 124,00
6 capacidad maxima de 400Kg
6063142 | Cadena, 10m En acero galv'ar'uzado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una 221,00
capacidad maxima de 400Kg
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Achique y Drenaje

Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo-REXA FIT 06

Wilo-REXA FIT 06 [:“ Wilo-Rexa FIT...
Bomba sumergible para aguas residuales con camisa del 24 \‘\\

motor en acero inoxidable 20 \\

Claves del tipo 1 N

Ejemplo: Wilo REXA FIT VO6DA-212/E...P 12 N

REXA FIT Serie . >
\ Rodete vortex 0

06 DN impulsién (mm) DN50 0O 10 20 30 40 50 60 70 80 Q[m3¥h]
D Hidraulica bajo normativa DIN

A Version estandar

=212 Diametro del rodete (mm)

JE Motor sin refrigeracion

P Con enchufe

A Con interruptor flotador y enchufe

(0] Sélo con cable

Referencia Modelo Rp/|Paso | P, | | Precio Caudal (m3/h)
DN | libre |(kw | (A) € 0 [ 5]10[15]20]25][30]35]40]45] 50
(mm) | ) Altura (m)
6064598 |FIT VO6DA-212/E.P | 65| 65 |1.1|7.4| 143000 82| 8 |75/65| 5 |38 28| 2
6064596 |FIT VO6DA-212/E..A | 65| 65 |11 /74| 151600 82| 8 |75 |65| 5 |3.8|28 ]| 2
6064702 |FIT VO6DA-214/E.p | 65| 65 |1.5|8.8| 148500 12 |11.8| 11 [10.2| 9 |75 |58 | 4 |25|15
6064700 |FIT VO6DA-214/E..A | 65| 65 |1.5|8.8| 1571,00 12 |11.8| 11 [10.2| 9 |75 |58 | 4 |25|15

Referencia Modelo Rp/ |Paso| P, | | Precio Caudal (m3/h)
DN |libre |(kw)|(A)| € 0 J10]15]20[25] 30 [35]40]45][50][55[60]65
(mm) Altura (m)

65| 65 | 1.1|2.7| 1.350,00/ 8.2 | 75|65 5 |38 238
65 | 65 | 1.5|3.4| 1.400,00| 12 | 11 |10.2) 9 |7.5| 5.8 25|15
65 | 65 | 2.5 |53 1.430,00/15.5/14.5/13.5| 13 |11.5/10.5 7 |55 4 |32
65 | 65 | 3.9 |7.7| 1.500,00| 18 | 17 | 16 (15515 | 14 |13 |12 |11 |10 |9 |8 | 7
65 | 65 |3.9|7.7/ 1.500,00/21.5| 20 | 19 | 18 |17.5/16.5|15.8| 15 |14.2|13.5

6064599 |FIT VO6DA-212/E...
6064703 |FIT VO6DA-214/E...
6064705 |FIT VO6DA-216/E...
6064707 |FIT VO6DA-222/E...
6064709 |FIT VO6DA-224/E...

O =N

o000 |0

Wilo REXA FIT V06..., 37400 V, 50 Hz, version 4 polos

Referencia Modelo Rp/|Paso| P, | | | Precio Caudal (m3/h)
DN | libre | (kw) |(A)| € 0 [10]15[20[25] 30 [35]40 [ 4550 55[60][65]75
(mm) Altura (m)

65 | 65 | 1.1 |2.7] 1.630,00/53 |46 |43 | 4 |35 3 |[25|15]| 1
65 | 65 | 1.5 |3.4| 1.650,00/6.8 | 6 |58 |52 |48 |42 38|3.2|28| 2 |15
65| 65 | 1.5 |3.4| 1.650,00/85|78|75| 7 |65| 6 |55| 5 |[45] 4 |3.3]25
65| 65 | 2.5 |53| 1.700,00| 10 | 9 |87 /82| 8 |75 | 7 |65| 6 |53|4.6(3.8| 3
65 | 65 | 2.5 |53| 1.700,00/ 12 |11.2|10.8/10.2| 10 | 95| 9 |86 | 8 |7.5|6.8| 6 | 5 |3.5

6064711 |FIT VO6DA-622/E...
6064713 |FIT VO6DA-623/E...
6064715 | FIT VO6DA-625/E...
6064716 | FIT VO6DA-626/E...
6064717 |FIT VO6DA-628/E...

o000 |0

Informacién de producto:
- Se suministra con 10 metros de cable
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Achique y Drenaje W)lO

Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo-REXA PRO 06

WI|O REXA PRO 06 [r"r"}\ Wilo-Rexa PRO...
Bomba sumergible para aguas residuales con camisa del 24 \\\
. o) 20 ~

motor en fundicién y version ATEX I, N

Claves del tipo 12 \\\

Ejemplo: Wilo REXA PRO V06DA—212/E...O 8

REXA PRO Serie 4 —=
0 ~—r— |

v Rodete vortex 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Qme/h]

06 DN impulsién (mm) DN65

D Conexiones

A Version estdndar

=212 Diametro del rodete (mm)

JE Motor sin refrigeracion

(o] Sélo con cable

Referencia Modelo Rp/ | Paso | P, | Precio Caudal (m3/h)
DN | libre | (kw)| (A) € 0 [10]20]3035]40]45]50]55]60]65
(mm) Altura (m)

6064729 | PRO VO6DA-212/..0 | 65 | 65 | 1.1 |27 | 151500/85|75| 5 |28 2
6064731 | PRO VO6DA-214/E..0 | 65 | 65 | 15|34 | 157000 12 |11 | 9 |58 | &4 |25

6064732 | PRO VO6DA-216/E..0 | 65 65 | 25|53 1.605,00/15.5/14.5| 13 |10.5| 9 7 |55 4 |3 2
6064733 | PRO VO6DA-222/..0 | 65 | 65 |39 |77 | 1.680,00 18 |16.5/155| 14 |13 |12 |11 |10 | 9 | 8 | 7
6064734 | PRO VO6DA-224/E..0 | 65 | 65 | 3.9 |77 | 1.680,0021.5| 20 | 18 |16.5|15.8| 15 | 14 | 13

Referencia Modelo Rp/ | Paso | P, | Precio Caudal (m3/h)
DN | libre |(kw)| (A) € 0 J10[20[30]40[50[55[60]65][70]75
(mm) Altura (m)

65 65 |11 | 3.4 1.830,00/ 5.2 | 4.8 | &4 3 |18
65 65 | 15| 9 1.850,00/ 6.5| 6 |54 | 44|32 2 |12
65 65 | 15| 9 1.850,00/8.5|7.8 | 7 6 5 4 3 |25
6
6

6064736 | PRO VO6DA-622/E...
6064738 | PRO VO6DA-623/E...
6064740 | PRO VO6DA-625/E...
6064741 | PRO VO6DA-626/E...
6064742 | PRO VO6DA-628JE...

65 65 | 2.5 1.910,00/ 10 | 9 | 82|25 65|55 5 |38 3
65 65 | 2.5 1.910,00/ 12 | 11 |10.2| 95|85 |75 | 7 6 5145 3

oo 0|0 |0
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Informacién de producto:
- Se suministra con 10 metros de cable
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Bombas sumergibles para aguas residuales

Accesorios Wilo-REXA 06

Ne.| Referencia Modelo Descripcion Precio
€
FG 25, conexién DN65 con paso libre @ 65 mm. Incluye accesorios de
1| 6066844 |Zd6calo de descarga DN65/2RK montaje (estos zdcalos requieren dos tubos guia que no estdn inclui-| 370,00
dos).
. . FG 25, con bridas DN65, segin UNE-EN 12050-4
2 | 2017167 |Vélvula antirretorno DN65 Incluye un set de accesorios de montaje. 235,00
3| 2017161 |Vélvula de corte DN65 FG 25, con bridas DN65. Incluye un set de accesorios de montaje. 240,00
En fundicién nodular, con bridas DN65.
4| 2017183 ' Codo 90° Incluye un set de accesorios de montaje. 235,00
2017178 | Pieza pantalén DN65 En acero galvanlzado', brida PN 10/16 segtn DIN 2501 con dos sets de 686,00
accesorios de montaje.
2012068 |Accesorios de montaje DN65 Para una conexion embridada con tornillos, tuercas y junta plana 13,00
6063140 |Cadena, 5m En acero galv'ar?lzado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una 124,00
6 capacidad maxima de 400Kg
6063142 | Cadena, 10m En acero gaIv’al?lzado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una 221,00
capacidad maxima de 400Kg

Accesorios de montaje fijo sumergible DN80 para REXA FIT 06/REXA PRO 06

Ne.| Referencia Modelo Descripcion Precio
€
Zécalo de descarga para STS/REXA FG 25,.COHEXIOFI QNSO con paso libre @ 80 mm.'lncluye accesorios de
1| 6036888 montaje (estos zdcalos requieren dos tubos guia que no estdn 400,00
DN80/2RK . .
incluidos).
. . FG 25, con bridas DN80, segiin UNE-EN 12050-4
2 | 2017168 |Valvula antirretorno DN80 Incluye un set de accesorios de montaje. 350,00
3| 2017162 |Vilvula de corte DN80 FG 25, con bridas DN8O. Incluye un set de accesorios de montaje. 290,00
En fundicién nodular, con bridas DN8O.
4| 2012064 | Codo 90° DN8O Incluye un set de accesorios de montaje. 275,00
2017179 | pieza pantalén DN8O En acero galvanlzado., brida PN 10/16 segtin DIN 2501 con dos sets de 800,00
accesorios de montaje.
2012067 | Accesorios de montaje DN80 Para una conexién embridada con tornillos, tuercas y junta plana 19,00
6063140 |Cadena, 5m En acero ga|vﬁl?lzad0. Incluye grillete de acero galvanizado, para una 124,00
6 capacidad maxima de 400Kg
6063142 | Cadena, 10m En acero galv,ar]lzado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una 221,00
capacidad maxima de 400Kg
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Achique y Drenaje

Bombas sumergibles para aguas residuales

Accesorios Wilo-REXA

Accesorios de montaje mévil sumergible para REXA FIT 06/REXA PRO 06

Ne.| Referencia Modelo Descripcion Precio
€
6064666 |Pie de apoyo para REXA En acero (S235JR) laqueado. Incluye material de fijacion 85,00
. Vo
4015212 | Codo 90° En acero galvanizado de I?N65 y rosca.RZ Y2 105,00
Incluye un set de accesorios de montaje
4
En acero galvanizado con conexién de manguera @ 70mm y brida
4027346 | Codo 90° DNG65 en el lado de la bomba. 92,00
Incluye un set de accesorios de montaje
En acero galvanizado brida DN 65 y rosca interior Rp215”
11| 4015204 | Adaptador DN6G5 Rp 2% ro galvanizaco brid y roscainterior Rpsv, 108,00
Incluye un set de accesorios de montaje
12| 4015210 |Conexién de manguera DN65 En ac.ero mox,!dable, conector de manguera ) 70mm con fosca 104,00
exterior R2%2”. Incluye abrazadera.
13| 2015234 | Acoplamiento fijo Storz En aluminio, conexién Storz C, con rosca interior G 21,” DN65 38,00
14| 2015235 | Acoplamiento manguera Storz En aluminio, conexién Storz C con conector de manguera @ 52mm 32,00
Incluye abrazadera o
2017192 Sintético, interior 52 mm, PN 8, incluye abrazadera 128,00| |
15 Manguera de presién, 10m - <
2014151 Sintético, interior 70 mm, PN 8, incluye abrazadera 127,00 |2
=2
: - - £
6063140 | Cadena, 5m En acero galv’ar.nzado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una 124,00 L&
6 capacidad maxima de 400Kg
6063142 | Cadena, 10m En acero galv’ar.nzado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una 221,00
capacidad maxima de 400Kg
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Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo-REXA FIT 08 y REXA PRO 08

Wilo-REXA FIT 08 [an“ Wilo-Rexa FIT...
Bomba sumergible para aguas residuales con camisa del 24 \‘

motor en acero inoxidable 20 T \\

Claves del tipo 1 N

Ejemplo: Wilo-REXA FIT V08 DA-422/E...O " N
REXA FIT Serie 4 >
% Rodete vortex 0 |

08 DN impulsién (mm) DN50 0O 10 20 30 40 50 60 70 80 Q[m3¥h]
D Hidraulica bajo normativa DIN

A Version estandar

-422 Diametro del rodete (mm)

JE Motor sin refrigeracion

P Con enchufe

A Con interruptor flotador y enchufe

(0] Sélo con cable

Wilo-REXA FIT V08..., 37400 V, 50 Hz, version &4 polos

Referencia Modelo Rp/ | Paso | P, I Precio Caudal (m3/h)
DN | libre |(kw)| (A) € 0 [10]20[25[30]35]40[45] 50 | 55 [60
(mm) Altura (m)
6065920 |FIT VO8DA-422/E..0 | 80 | 80 | 1.1 | 3 2.680,00| 4.8 | 4.2 |38 36| 3 |27 |25| 2 |1.75
6065924 | FIT VO8DA-424/E..0 | 80 | 80 | 1.1 | 3 2.700,00/ 6.8 | 6.4 |58 |56 | 5 |4.6 |42 |3.8| 3 |25 |22
0 |20 |30 |40 50]60]70]80] 90
6065928 |FIT VO8DA-426/E..0 | 80 | 80 | 1.5|3.7| 275000/ 88 |82|75| 7 | 6 |52| 4 | 3
6065929 | FIT VO8DA-428/E..0 | 80 | 80 | 2.5 |58 | 2800,0010.5/9.8 (9.2 85|78 | 7 |59|51] 3.9
6065931 |FIT VO8DA-524/..0 | 80 | 80 | 3.5|8.1 | 290000/10.8/105/98 92| 9 |84 78|75| 68 |58
6065932 |FIT VO8DA-526/E..0 | 80 | 80 | 3.5|8.1 | 2.950,0012.8/12.3/11.8| 11 |10.6/10.1/ 9.7 | 9 | 8.3

Informacién de producto:
- Versiones monofasicas bajo consulta

WiIO—REXA PRO 08 [:1; Wilo-Rexa PRO...
Bomba sumergible para aguas residuales con camisa 24 \‘\

del motor en fundicion y version ATEX 20 — ~

Claves del tipo 10 N

Ejemplo: Wilo-REXA PRO V08DA-212/E...0 " N
REXA PRO Serie 4 >
\ Rodete vortex 0 |

06 DN impulsién (mm) DN65 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q[m3¥h]
D Conexiones

A Version estandar

-212 Diametro del rodete (mm)

[E Motor sin refrigeracion

(0] Sélo con cable

Wilo REXA PRO VO08...,, 37400 V, 50 Hz, version 4 polos

Referencia Modelo Rp/ | Paso | P, I Precio Caudal (m3/h)
DN | libre |(kw)| (A) € 0 [10]20]30]40[50]60][70][80]90]100
(mm) Altura (m)

6065934 | PRO VO8DA-423/E...
6065936 | PRO VOSDA-424/E...
6065938 | PRO VOSDA-426/E...
6065939 | PRO VO8SDA-428/E...
6065941 | PRO VO8DA-524/E...
6065942 | PRO VO8SDA-526/E...

80 | 80 |11 3 2.990,00/ 5.9 | 55|48 38| 3 |24
80 80 1.1 3 3.040,00/6.7 | 6.3 |57 | 5 |42 |33 |23
80 | 80 | 1537 3.100,00/8.8 83|77 (71|61 |52 |41 3
80 | 80 | 2.5 |5.8 3.150,00/10.4/ 9.8 |93 |84 77| 7 |59 | 5 |39
80 | 80 |35 |81 3.300,00/10.6/10.3/ 98 | 93| 9 |85|79|73|68|5.6
80 | 80 |35 |81 3.350,00/12.8/12.2/11.8|11.2|10.8|10.2| 9.7 | 9 | 8.4

o000 |O|O

Informacién de producto:
- Ambas suministradas con 10 m de cable
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Bombas sumergibles para aguas residuales

Accesorios Wilo -REXA PRO 08

Accesorios de montaje fijo sumergible DN80 para REXA FIT 08/REXA PRO 08

Referencia Modelo Descripcion Precio
€
Zécalo de descarga para STS/REXA FG 25,.coneX|on I?NSO con paso libre @ 80 mm: Incluye acce’sorlos c!e
6036888 montaje (estos zdcalos requieren dos tubos guia que no estan inclui-| 400,00
DN80/2RK dos)
. . FG 25, con bridas DN80, segiin UNE-EN 12050-4
2017168 |Valvula antirretorno DN8O Incluye un set de accesorios de montaje. 350,00
2017162 | Vilvula de corte DN8O FG 25, con bridas DN8O. Incluye un set de accesorios de montaje. 290,00
En fundicién nodular, con bridas DN8O.
2012064 | Codo 90° DN80 Incluye un set de accesorios de montaje. 275,00
2017179 | pieza pantalén DN8O En acero galvanlzado., brida PN 10/16 segtn DIN 2501 con dos sets de 800,00
accesorios de montaje.

2012067 | Accesorios de montaje DN8O Para una conexién embridada con tornillos, tuercas y junta plana 19,00
6063140 |Cadena, 5m En acero galv'ar.uzado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una 124,00
capacidad maxima de 400Kg
6063142 | Cadena, 10m En acero galv'ar?lzado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una 221,00
capacidad maxima de 400Kg

Accesorios de montaje mévil sumergible DN80 para REXA FIT 08/REXA PRO 08

Referencia Modelo Descripcion Precio
€
6065949 |Pie de apoyo En acero (S235JR) laqueado. Incluye material de fijacién 250,00
6031385 |Codo 90° FG 25, con conexidn Storz B, incluye accesorios de montaje. 255,00
2017162 |Vilvula de corte DN80 FG 25, con bridas DN8O. Incluye un set de accesorios de montaje. 290,00

En fundicion nodular, con bridas DN80.

Incluye un set de accesorios de montaje. 275,00

2012064 |Codo 90° DN8O

6003052 | Manguera de pesién/Storz B 5 m. 113,00

6003051 |Manguera de pesién/Storz B 10 m. Sintético interior @ 75mm, incluye acoplamiento Storz B 12/40 bar 175,00

6003050 |Manguera de pesién/Storz B 20 m. 251,00

En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una
capacidad max. de 400Kg

En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una
capacidad max. 400 Kg

6063140 |Cadena 5 m. 124,00
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6063142 |Cadena 10 m. 221,00
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Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo EMU FA
Wilo EMU FA - .
'; w";;f.’\!uls‘.. (sva)
Bomba sumergible para aguas residuales 40 N -
Claves del tipo zi NJ
Ejemplo: FA 08.34-140F + T 13-2/12HEx . = -
FA Serie . =
08 DN impulsién (cm) , = ]
34 fndice hidréulico 0 10 20 30 40 50 &80 70 80 90 Qs
-140 Didmetro del rodete (mm)
E Rodete monocanal
w Rodete vortex
/T Tipo de motor
13 Tamario del motor
2 Numero de polos del motor
/12 Longitud del motor
H/ Cierre mecdnico con anillo retén
G/ Doble cierre mecanico
Ex Proteccion antideflagrante

Wilo Drain FA, 37400 V, 2900 RPM, 50 Hz

Referencia Modelo DN |Paso| P, | | Precio Caudal (m3/h)
(mm) | libre | (kw) | (A) € 0 [ 5]10]15]20]25]30]40]50
(mm) Altura (m)
6035722 | FA 08.34-120E + T 13-2/12HEx 80 45 1 22| 5 3.327,00| 19 | 16 [13.5/11.5| 9.5 | 7.5 | 4.3

6047552 | FA 08.34-130E + T 13-2/12HEx 80 45 |13.75] 7.6 3.327,00| 23 | 20 |17.5| 15 |13.5] 11
6047560 | FA 08.34-140F + T 13-2/12HEx 80 45 13.75|7.6 3.327,00| 27 |23.9|21.3|19.1|17.2|15.1|12.2
6047568 | FA 08.34-150E + T 13-2/16HEx 80 45 5 197 4.000,00{31.5| 28 | 26 | 22 | 19 | 15
6047584 | FA 08.43-110E + T 13-2/12HEx 80 | 70 |3.75|7.6 3.327,00/13.6/11.9(/10.4| 9 |78 | 6.6 | 4.9 | 2.8
6047586 | FA 08.43-115F + T 13-2/12HEx 80 70 |3.75| 7.6 3.327,00/15.8| 14 |12.5(11.2|9.9 | 8.6 | 6.7 | 4.7
6044795 | FA 08.43-120E + T 13-2/12HEx 80 70 |3.75| 7.6 3.327,00| 18 |15.9/14.3|12.9]/11.6|10.3| 8.4 | 6.4
6047590 | FA 08.43-125E + T 13-2/12HEx 80 70 |3.75|7.6 3.327,00 20 | 18 | 16 |14.6|13.5| 12
6047592 | FA 08.43-130E + T 13-2/12HEx 80 | 70 |3.75]7.6 3.327,00/22.3| 20 [18.1|16.6|15.2|14.1|12.1| 9.8 | 7.4
6035728 | FA 08.43-135E + T 13-2/12HEx 80 | 70 |3.75|7.6 3.327,00/24.5| 22 |19.9/18.3/16.8|15.4(13.6|11.6
6047596 | FA 08.43-140F + T 13-2/16HEx 80 70 5 197 3.399,00| 27 |23.6| 22 |20.3| 19 |17.5
6047598 | FA 08.43-145E + T 13-2/16HEx 80 70 5 197 3.399,00/29.3|26.6|24.4|22.721.3| 20 |18.2
6035730 | FA 08.43-150F + T 13-2/16HEx 80 70 5 197 3.399,00| 32 |29.1|26.8|25.2|23.7|22.6

Wilo Drain FA, 37400 V, 1450 RPM, 50 Hz

Referencia Modelo DN |Paso| P, | | Precio Caudal (m3/h)
(mm) | libre | (kw) | (A) € 0 [10]20[30[40[50]60]70]80
(mm) Altura (m)

6047580 |FA 08.41-130E + T 12-4/11GEx 80 | 65 | 13|33 2.616,00) 5.7 | 49 | 4.4 |39 | 3.4 |28 2.2

6046640 |FA 08.41-144E + T 12-4/11GEx 80 | 65 13/33 2.616,00) 7.2 | 6.3 | 5.7 | 53 | 4.8 | 42|35 |28

6046641 | FA 08.52-230W + T 17-4/12HEx 80 80 | 4.5 | 9.4 3.750,00| 16 | 15 | 14 | 12 | 11 |10.6|934| 7.8 | 6.4

6046642 | FA 08.52-260W + T 17-4/16HEx 80 80 | 6.5 (13,5 3.850,00/18.5| 18 | 17 |16.5/15.5|14.6|13.3| 12 |10.5

0 | 25 | 50 | 75 100|125 |150 175200

100 | 80 | 6.5 |13.5] 5.683,0019.7| 17 |14.5/12.4/10.6| 8.8 | 7 | 4.9

6045118 ‘ FA 10.34-234E + T 17-4/16HEx

0 | 25 | 50 | 75 |100 150200 250|300

6047722 |FA 10.82-215E + T 17-4/16HEx 100 | 100 | 6.5 |13.5 5.820,00| 14 |12.8/11.7/10.7| 9.8 | 8.2 | 6.6 | 4.9

6047724 |FA 10.82-230E + T 17.2-4/24HEx | 100 | 100 | 10 | 21 6.798,00/17.4]15.9/14.6|13.6/12.7| 11 | 9.4 | 7.8

6047726 |FA 10.82-245E + T 17.2-4/24HEx | 100 | 100 | 10 | 21 6.798,00/20.2/18.3]16.9]15.9/14.9|13.4|11.7| 10 | 8.2
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Bombas sumergibles para aguas residuales

Accesorios Wilo Drain FA

Referencia Modelo Descripcion Precio
Ne €
FG 25, conexién DN80 con paso libre 80 mm.
6036888 DN 80 Incluye todos los accesorios de montaje excepto tubos | FA 08... 400,00
uia
1 Zécalo de descarga J -
FG 25, conexion DN100 con paso libre 100 mm.
6036889 DN 100 Incluye todos los accesorios de montaje excepto tubos | FA 10... 560,00
guia.

2 2017168 Clapeta antirretomo FG 25 seglin UNE-EN 12050-4. DN 80 350,00
2017169 P Incluye un set de acessorios de montaje. DN 100 380,00
2017162 . . DN 80 290,00

] Incluye un set de accesorios de montaje. ’

3 2017163 Valvula de corte FG 25. y ) DN 100 325,00

2017179 | . . En acero galvanizado, brida PN 10/16 segtin DIN 2501 | DN 80/80/80 800,00
Pieza pantalon . :

2017180 Incluye dos sets de accesorios de montaje. DN 100/100/100 925,00

2012067 Acessorios de montaje Para una brida. Incluye tornillos, tuercas y junta plana DN 80 19,00

2017176 : - nely ' yJuntaplana- N0 25,00

4 6063140 Cadena En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvani- |5 m 124,00
6063142 zado, para una capacidad maxima de 400Kg 10m 221,00

5 2012064 Codo 902 En fundicién nodular. DN 80 275,00
2004669 | ~°%° Incluye un set de accesorios de montaje. DN 100 300,00
6030437 | _ . L FG 25, para conexion de una bomba FA a un zécalo de | DN 80 329,00
6030438 | Brida de adaptacion EMU /Flygt | oo 2o Fiygt. DN 100 349,00
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Bomba sumergible para aguas residuales

Wilo Drain FA

Accesorios montaje para instalacién mévil FA 05/08/10

N¢ |Referencia Modelo Descripcion Precio
€
FA 05.23/05.32
6001190 FA 08.22/08.34 | 109,00
FA 08.41/08.43
6020099 | _. En acero (S235JR) laqueado. FA 08.52 398,00
Pie de apoyo : N
6022981 Incluye material de fijacion FA 08.23 372,00
6035278 FA 10.22/10.43 178,00
FA 08.64/10.34
6031386 A 10.51;10.65 178,00
6031671 FG 25, con conexion Storz C FA 05.23/05.32 165,00
10| 6031385 | Codo 902 FG 25, con conexidn Storz B, incluye acessorios de montaje | FA 08... 255,00
6031672 FG 25, con conexion Storz A, incluye acessorios de montaje | DN 100 260,00
6003052 e . . 5m 113,00
6003051 | Manguera de presién / Storz B :Sllzn/tf(';ut:)o, interior @ 75 mm, incluye acoplamiento Storz B 10m 175,00
13| 6003050 o 20m 251,00
6022393 Plastico, interior @ 102 mm, incluye acoplamiento Storz A oM 400,00
6022392 | Manguera de presioén /Storz A 8/8250 ba; ’ 4 P 10m 299,00
6022391 20m 178,00
4 6063140 Cadena En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, |5 m 124,00
6063142 para una capacidad mixima de 400Kg 10 m 221,00
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Bombas sumergibles para aguas residuales

Cuadros de regulacion y control

e LT
Cuadros de regulacion para 1 bomba
Referencia Modelo Descripcion Precio
€
2523488 |EC-Drain 1 (0,5-12A)Y Cuadro de control para una bomba hasta 4 kW 517,00
2522619 |DrainControl PL 1 (0,3-12 A)Y 2 | Cuadro de control para una tinica bomba (PL 1) 764,00
2525428 | DrainControl PL 1-WS (1~)Y2) | Cuadro de control para una bomba monofdsica. Incluye interruptor general. 860,00
2525429 | DrainControl PL 1-WS (37)Y2 | Cuadro de control para una bomba trifdsica. Incluye interruptor general. 860,00
2519930 | DrainControl 1 (0,5-10 A)Y 1.792,00
2522161 |DrainControl 1 (9,0-12 A)YAD 3.018,00
2519932 | DrainControl 1 (9-12 A)JVET 3.039,00
2519934 |DrainControl 1 (12,5-16 A)YET 3.224,00
2519936 |DrainControl 1 (16,1-20 A)YET | Cuadro de control para una bomba de aguas residuales con arranque directo 3.224,00
2522163 |DrainControl 1 (20-24 A)VET | (AD) o estrella tridngulo (ET) 3.605,00
2519938 |DrainControl 1 (24-32 A)JVET 3.708,00
2519940 |DrainControl 1 (32,1-42 A)YVET 3.760,00
2519942 |DrainControl 1 (42,1-55 A)JVET 4.130,00
2521257 |DrainControl 1 (56-71 A)YET 7.213,00
Cuadros de regulacion para 2 bombas
Referencia Modelo Descripcion Precio
€
2533851 |EC-Drain 2x4,0 Cuadro de control para dos bombas hasta 4 kW 618,00
2535959 |EC-Drain 2x4,0-A Cuadro de control para dos bombas hasta 4 kW. Incluye tres boyas WA 65 918,00
2848281 |BCL-Drain 2M. (2,5-4 A)3)" Cuadro monofdésico para control de dos bombas de hasta 0,37 kW 750,00 =
2848282 | BCL-Drain 2M (4-6,3 A)3)" Cuadro de control para dos bombas de 0,55 a 0,75 kW 750,00 g
2848283 | BCL-Drain 2M (6,3-10 A)3” Cuadro de control para dos bombas de hasta 1,14 kW 750,00/ =
2848284 |BCL-Drain 2M (9-14 A)3" Cuadro de control para dos bombas de hasta 1,5 kW 750,00/ |=
2848285 | BCL-Drain 2M (13-18 A)¥" Cuadro de control para dos bombas de hasta 2,2 kW* 750,00 E
2848286 |BCL-Drain 2T (1-1,6 A)3" Cuadro de control para dos bombas de hasta 0,37 kW* 750,00
2848287 | BCL-Drain 2T (1,6-2,5 A)3*" Cuadro de control para dos bombas de 0,55 a 0,75 kW* 750,00
2848288 | BCL-Drain 2T (2,5-4 A)¥" Cuadro de control para dos bombas de 1,1a 1,5 kW* 750,00
2848289 |BCL-Drain 2T (4-6,3 A)3)™" Cuadro de control para dos bombas de 1,5 a 2,5 kW* 750,00
2848290 | BCL-Drain 2T (6-10 A)¥* Cuadro de control para dos bombas de 2,2 a3 kW* 750,00
2848291 | BCL-Drain 2T (6-10 A)¥* Cuadro de control para dos bombas de hasta 3,7 kw* 750,00
2848292 | BCL-Drain 2T (9-14 A)¥* Cuadro de control para dos bombas de hasta 4 kW* 750,00
2848293 | BCL-Drain 2T (13-18 A)¥* Cuadro de control para dos bombas de hasta 5,5 kW* 750,00
2848294 | ECL-Drain 2M 4" Cuadro eléctrico regulable para dos bombas de 0,33 a 2,2kwW* 850,00
2848295 | ECL-Drain 2T 4" Cuadro eléctrico regulable para dos bombas de 0,33 a 5,5kW* 850,00
2847718 | SK Drain 2 (0,5-12A) Svlfggoyz?:znioc?ebg&%as hasta 5.5 Kw que incluye cuatro interruptores de nivel 1.133,00
2519069 | DrainControl PL 2 (0,3—12 A)Y 2 | Cuadro de control para dos bombas (PL 2) 1.259,00
2525430 | DrainControl PL 2-WS (1~)Y2 | Cuadro de control para dos bombas monofésicas. Incluye interruptor general. | 1.365,00
2525431 | DrainControl PL 2-WS (3~)Y2 | Cuadro de control para dos bombas trifasicas. Incluye interruptor general. 1.365,00
2519931 | DrainControl 2 (0,5-10 A)YAD 1.998,00
2522162 |DrainControl 2 (9-12 A)Y AD 3.574,00
2519933 | DrainControl 2 (9-12 A)JVET 4.069,00
2519935 |DrainControl 2 (12,5-16 A)VET 4.099,00
2519937 |DrainControl 2 (16,1-20 A)YET | Cuadro de control para dos bombas de aguas residuales con arranque directo | 4.223,00
2522164 | DrainControl 2 (20-24 A)JVET | (AD) o estrella tridngulo (ET) 4.687,00
2519939 | DrainControl 2 (24—32 A)YET 4.790,00
2519941 |DrainControl 2 (32,142 A)VET 5.047,00
2519943 | DrainControl 2 (42,1-55 A)VET 5.686,00
2521258 | DrainControl 2 (56-71 A)VET 8.601,00
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Accesorios para bombas sumergibles

Cuadros de regulacién y control

1) Apto para instalaciones que requieren proteccion antideflagrante, seleccionando los accesorios correspondientes

3) Funciona con cuatro boyas

)

2) Los cuadros DrainControl PL pueden trabajar con boyas, con sonda de nivel o con campana de presién dindmica
)
)

4) Funciona con cinco boyas

* Con proteccion térmica

** Con proteccion térmica y de humedad

Accesorios eléctricos para bombas sumergibles

Accesorios eléctricos

Referencias Modelo Descripcion Temp. fluido Precio
max. €
503211390 5m 652C 66,00
B pr e | o
2004432 Interruptor de flotador Arriba On, Abajo Off 30m 65°C 233.00
501255297 WA 95 5m 95°C 83,00
2005504 10m 952C 121,00
503211698 Interruptor de flotador Arriba On, Abajo Off 5m 652C 112,00
2005516 |WAEK 65 EK: Incluye un pequefio dispositivo de control para bombas | 10 m 65°C 136,00
2005517 monofasicas con potencia nominal max. 1kW 20m 65°C 201,00
2519924 . 10m 430,00
2519925 Sensor de nivel 0-1,0 o 30m 824,00
mCA Envolvente en acero inoxidable. S0m 1.026.00
iigggi sefial 420 mA 10m 430,00
i - Certificacion ATEXY 2
2519922 ;eg;or de nivel 0-2,5 30m 824,00
2519923 50m 1.026,00
2516976 |Campana Para conexién a un cuadro DrainControl PL1/PL2 165,00
2516977 | Compresor Para conexién a un cuadro DrainControl PL 1/PL2 con la 350,00
campana
2519928 | Barrera Zener Para |nsta.|:f1c:|on con sonda de nivel, en entornos con peligro 330,00
de explosion
2004593 |Interruptor flotador MS 1 b idual ) ido d ~[10m 137,00
2962810 fscrzlzguas residuales agresivas o con contenido de materias ¢ - 55oC 146,00
2962814 |Interruptor flotador MC ) . S L 10m 55°C 174,00
En zonas con riesgo de explosidn incluir relé de separacion S
2962818 15m 55eC 201,00
2513059 |Relé de separacién Ex(2 )| 2 circuitos para 2 interruptores de flotador 675,00
2510698 |Relé de separacién Ex(3)| 3 circuitos para 3 interruptores de flotador 735,00
2510699 |Relé de separacidn Ex(4 )| 4 circuitos para 4 interruptores de flotador 795,00
2510674 |Relé de separacion Ex(5)| 5 circuitos para 5 interruptores de flotador 835,00
2519927 |Fijacion Fijacion para sonda de nivel 24,00

Sistemas de alarma

Referencia Modelo Descripcion Precio
€
Pequefio dispositivo de alarma con sefial de 70dBA, sonda (electrodo) con 3 m
501534094| KAS? de cable. Con carcasa ISO (con tomatierra), fuente de alimentacién con pila 348,00
recargable
2529588 | DrainAlarm 22 Dispositivo de alarmas, con |nd|(':§C|on de‘alarma Opticay actistica (zumbador 375,00
de 85dBA), fuente de alimentaci6n con pila recargable
2522846 | AlarmControl 12 Con mini-interruptor flotador y contacto libre de tensidn 206,00
2522847 | AlarmControl 22 Con mini-interruptor flotador y base de enchufe. Incluye enchufe tomatierra 232,00

1) Para la instalacién antideflagrante con sonda de nivel se requiere barrera Zener

2) Importante: el cuadro de control no es apto en instalaciones con riesgo de explosién
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Sistemas de elevacion para aguas grises

Wilo DrainLift Box y Wilo DrainLift TMP

Ejemplo:
DrainLift
Box

32/

8

Wilo DrainLift Box, 17230 V, 50 Hz

Wilo DrainLift Box

Sistema de elevacion de aguas grises.
Para instalacion enterrada

Claves del tipo

wi

lo

£ Wilo-DrainLift Box

I

10 S~

s S~

. —~— \\
Wilo DrainLift Box 32/8 4 Box 40/10
Sistema de elevacion 2 Box 32/8 = 32/‘11
Serie 00 2 4 6 8 10 12 14 Q[m

@ impulsién (mm)
Altura max. de impulsién(m)

Referencia Modelo DN P, Precio Caudal (m3/h)
(mm) | (kw) € 0 2] 4] 6] 8 10[12]14]16]18]
Altura (m)
2521820 |Box 32/8 EM 32 0.37 1.209,00| 7.2 | 6.9 | 6.2 | 5.2 | 4.2 | 2.8
2521821 |Box 32/11EM 32 | 0.55 1.241,00/ 98 {93 |87 | 79| 7 |59 |47 |35 | 2
2521822 |Box 40/10 EM 40 0.60 1.315,00/10.510.1| 9.4 | 85 | 7.5 | 6.4 | 54 | 4.2 | 29 | 1.2
Informacién de producto:
- Incluye bomba
Wilo DrainLift TMP 8 VoD
T TMP
Estacion de elevacion para aguas grises (instalacién .
en sala) N
6 N\
— . N
S Claves del tipo . N
Ejemplo: Wilo DrainLift TMP 32-0,5 N N
DrainLift Estacion de elevacion 2
TMP Serie 0
. ., 0 2 4 6 8 10Q[m3/h
1 32 DN impulsién (mm)
A -0.5 Potencia del motor (kW)
/8 Altura de impulsién (m)

Wilo DrainLift TMP, 1230 V, 50 Hz

Referencia Modelo DN |Paso| P, Precio Caudal (m3/h)
(mm) | libre | (kw) € 0 [08[16]24]32] 4 [48]56]64]76]88
(mm) Altura (m)

2017795 |TMP 32-0.5EM 32 10 | 0,25 478,00/ 6.5 | 6 |535/4.55/ 35|21

2522664 |TMP 40/8 EM 40 10 0,37 541,00 8 |79|77|75|71 |68 6458|5238 17

2525932 | TMP 40/11 HD 40 10 | 0,55 647,00/ 98 | 9.7 1969593918986 82|76 6.9
Informacién de producto:
-Sistema listo para su conexién.
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Sistemas de elevacion para aguas residuales domésticas

Wilo DrainLift KH y Wilo DrainLift XS-F

Wilo DrainLift KH g Wilo-DrainLift KH 32
- Sistema de elevacidn de aguas residuales con siste-
I ma de corte, segtin UNE-EN 12050-3 4
~ Claves del tipo 8 \

: Ejemplo: Wilo KH 32-0.4 EM 2 \
-\@1 ? DrainLift Sistema de elevacion 1
KH Serie 0

= 32 DN impulsién (mm) 0 ! 3 Qmeml

¢ 0.4 Potencia del motor (kW)

Wilo DrainLift KH, 1230V, 50 Hz

Referencia Modelo DN |Paso| P; Precio Caudal (m3/h)
(mm) | libre | (kw) € 0 Jos5] 1J15] 2 [25]3 [35] 4] ]
(mm) Altura (m)
2011011 |KH 32-0,4 EM 32 | 10 | 045 552,00/ 5.7 [53 48|44 4 [36]31]25][11] |

Wilo DrainLift XS-F

Sistema de elevacion de aguas fecales para uso limi-
tado para la instalacién empotrada

Wilo-DrainLift XS-F

o1 H[m

WL

Wilo DrainLift XS-F, 17230 V, 50 Hz

Claves del tipo N
Ejemplo: Wilo XS-F 2 ™
DrainLift Sistema de elevacion 1
) - XS Serie o
0o 1 2 3 6 7 8 Q[mh]

Referencia Modelo DN |Paso| P, Precio Caudal (m3/h)
(mm) | libre | (kw) € o l1]2]3[us]5]6]7]8]09]
(mm) Altura (m)
2526945 |XS-F 32 | 25 | 04 573,00/ 5.7 [ 53| 4.9 [ 44 [38[32]26]1.9]13]05]
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Sistemas de elevacion para aguas residuales

Wilo DrainLift S

Wilo DrainLift S g Wilo-DrainLift S
50

Sistema de elevacion para aguas residuales, con una

bomba, segtin UNE-EN 12050-1 40 -

Claves del tipo 30 o

Ejemplo: Wilo DrainLift S 1/5 EM 20

DrainLift Sistema de elevacion 10

S Serie o

1/ Nutmero de bombas ° 4 8 2 16 2 2 QA

5 Altura max. (m)

EM Monofésica

DM Trifasica

Wilo DrainLift S, 17230 V, 50 Hz

Referencia Modelo DN |Paso| P; Precio Caudal (m3/h)
(mm) | libre | (kw) € 0 [s5JwJisJao]2s5] | [ [ ]

(mm) Altura (m)
2520947 |DrainLift S 1/5 EM 80 | 40 | 1.2 233400 5147 [43[38[33[29] | | [ |

Wilo DrainLift S, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo DN |Paso| P; Precio Caudal (m3/h)
(mm) | libre | (kw) € 0 [sJwJisJ2o0]25] [ [ [ ]
(mm) Altura (m)
2520948 | DrainLift S 1/5 DMY 80 | 40 | 11 2.812,00 51 47 [4338[33[29] | [ | |

4=
©
c
o
=4
(=]
>
@
S
=
=
=}
<

Informacién de producto:
1) Con extremo de cable libre
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Sistemas de elevacion

Wilo DrainLift M

Wilo DrainLift M

Sistema de elevacion para aguas residuales, con una o
dos bombas, segiin UNE-EN 12050-1

Claves del tipo

Ejemplo:
DrainLift
M

1

/8

EM

DM

Wilo DrainLift M 1/8 EM
Sistema de elevacion
Serie

Numero de bombas
Altura max. (m)
Monofasica

Trifasica

Wilo-DrainLift M

N

N

N

M2/8

o r N WA GO o N oHm

0 5 10 15 20 25 30 Q[ms/h]

Wilo DrainLift M, 17230 V, 50 Hz

Referencia Modelo DN | Paso |P; (kW) Precio Caudal(m3/h)
(mm) | libre € 0 [ s J1o0[15]20]25]30]3s5
(mm) Altura (m)
2528650 |DrainLift Ml/8 EM sin RV 80 45 1x1,3 2.568,000 85 | 78 | 7.2 | 6.4 | 5.5 | 4.5 | 3.5 2
2528940 |DrainLift M1/8 EM con RV* 80 45 1x1,3 3.002,00| 85 | 7.8 | 7.2 | 6.4 | 5.5 | 45 | 3.5 2
2531400 |DrainLift M2/8 EM con RV 80 45 2x1,3 5.188,00| 8.5 8 7 6.2 | 5.2 | 3.8 | 25 1

Wilo DrainLift M, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo DN | Paso [Py (kW) Precio Caudal (m3/h)
(mm) | libre € 0 | s J1o0 |15 ] 20 25 [30] 35

(mm) Altura (m)
2528651 |DrainLift M1/8 DM sin RV 80 45 1x1,3 2.642,000 85 | 7.8 | 7.2 | 6.4 | 5.5 | 4.5 | 3.5 2
2528941 |DrainLift M1/8 DM con RV* 80 45 | 1x1,3 3.077,00 85 | 7.8 | 7.2 | 6.4 | 55 | 45 | 35| 2
2531401 |DrainLift M2/8 con RV 80 45 2x1,3 5.262,00| 8.5 | 7.8 7 6.2 | 5.2 | 3.8 | 2.5 1

Informacién de producto:
*la valvula antirretorno (RV) y los accesorios de montaje son suministrados en embalajes independientes
- Volumen del depdsito: 1 bomba 62 1, 2 bombas 115 |
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Sistemas de elevacion para aguas residuales

Wilo DrainLift L

Wilo DrainLift L £ o
Sistema de elevacién para aguas residuales, conunao o[>~
dos bombas, segtin UNE-EN 12050-1 T
Claves del tipo 12 I s I —— L./25
Ejemplo: Wilo DrainLift L 2/10 DM B —— I —
DrainLift Sistema de elevacién 4 -
L Serie o
1 Nl]mero de bombas 0 5 10 15 20 25 30 35 Q[m3h]
/10 Altura méx. (m)
c Modelos con indicacién individual

de averia y tiempo de retardo

Wilo DrainLift L, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo DN |Paso| P Precio Caudal (m3/h)

(mm) | libre | (kw) € 0 ] 5 J10]15]20]25]30]35]40]45]50

(mm) Altura (m)

2532150 |DrainLift L 1/10 65/80| 40 |1x3,0 4.509,00) 10 | 9.8 {94 |91 85|77 (68|61 |52 |42 |34
2532151 |DrainLift L 1/15 65/80| 40 |1x3,8 4.509,00|15.5| 15 |14.3]13.4|12.4|11.4|10.4| 9.4 | 85 | 7,7 | 6,8
2532152 | DrainLift L 1/20 65/80| 40 | 1x4,9 4.509,00/20.4/19.1|18.7| 18 | 17 | 16 |14.7|13.5(12.3|11,2| 10
2532153 |DrainLift L 1/25 65/80| 40 | 1x5,3 4,509,00/22.9/21.5/20.619.9| 19 | 18 |16.7|15.2|13.7|12,5|11.7
2532154 | DrainLift L 2/10 65/80| 40 |2x2,95 7.268,00| 10 | 9.8 | 9.4 | 9.1 |85 |77 |68 |6.1|52|42 |34
2532155 | DrainLift L 2/15 65/80| 40 |2x3,8 7.268,00|15.5| 15 [14.3|13.4|12.4|11.4(10.4| 9.4 | 85 | 7.7 | 6.8
2532156 |DrainLift L 2/20 65/80| 40 | 2x4,9 7.268,00/20.4|19.1|18.7| 18 | 17 | 16 |14.7|13.5|12.3|11.2| 10
2532157 |DrainLift L 2/25 65/80| 40 | 2x5,3 7.268,00/22.9/21.5/20.619.9| 19 | 18 |16.7|15.2|13.7|12.5|11.7

Wilo DrainLift L...C, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo DN |Paso| P; Precio Caudal (m3/h)
(mm) | libre | (kw) € 0 | 5 ]10]15[20]25]30]35]40]45]50
(mm) Altura(m) Y
2519508 |DrainLift L 1/10C 65/80| 40 |1x2,95 5.453,00| 10 (9.8 | 9.4 9.1 |85 |77 68 61|52 |42|34 g
2519509 |DrainLiftL1/15C  |65/80] 40 | 1x3,8 5.453,0015.5| 15 |14.3|13.4|12.4|11.4|10.4 9.4 | 85 | 7.7 | 6.8 | [~
2519510 |DrainLift L 1/20C 65/80| 40 | 1x4,9 5.453,00/20.4(19.1|18.7| 18 | 17 | 16 |14.7|13.5/12.3|11.2| 10 ué-
2519511 |DrainLift L 1/25C 65/80| 40 | 1x5,3 5.453,00/22.9/21.5/20.6/19.9| 19 | 18 |16.7|15.2|13.7|12.5|11.7 §
2519512 |DrainLift L 2/10C 65/80| 40 |2x2,95 8.211,00/ 10 | 9.8 |94 | 9.1 |85 |7.7 68|61 |52 |42 3.4
2519513 |DrainLift L 2/15C 65/80| 40 | 2x3,8 8.211,00/15.5| 15 [14.3|13.4|12.4|11.4(10.4| 9.4 | 85 |7.7 | 6.8
2519514 | DrainLift L 2/20C 65/80| 40 | 2x4,9 8.297,00/20.4/19.1|18.7| 18 | 17 | 16 |14.7|13.5(12.3|11.2| 10
2519515 | DrainLift L 2/25C 65/80| 40 | 2x5,3 8.297,00/22.9/21.5/20.6/19.9| 19 | 18 |16.7|15.2|13.7|12.5|11.7

Informacién de producto:
- Volumen del depésito: 1 bomba 115 |, 2 bombas 140 |
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Sistemas de elevacion para aguas residuales

Wilo DrainLift XL y Wilo DrainLift XXL

Wilo DrainLift XL T r——

I
Sistema de elevacion para aguas residuales de dos ;>
bombas, segtin UNE-EN 12050-1 . T T
Claves del tipo Ll T I e
Ejemplo: Wilo DrainLift XL 2/10 o —T— :\WMS
DrainLift Sistema de elevacion 4 2o
XL Serie o
2 Numero de bombas 0 5 10 15 20 25 30 35 Q[m¥h]
/10 Altura max. (m)

Wilo DrainLift XL, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo DN |Paso| P; Precio Caudal(m3/h)
(mm) | libre | (kw) € 0[5 [10]15[20[25[30]35][a0] |
(mm) Altura (m)
2532140 |DrainLift XL 2/10 80 40 | 2x3 10.217,00/10,3|10,1| 9,7 | 89 |83 | 7,6 |68 | 6
2532141 |DrainLift XL 2/15 80 40 |2x3,8 10.217,00| 15 |14,1/13,6(12,8/12,4|11,9/10,4| 10 | 9,5
2532142 | DrainlLift XL 2/20 80 40 |2x4,9 10.217,00|19,7|17,7| 17 |16,5|15,8|14,9(13,8|12,7|11,6
2532143 | DrainLift XL 2/25 80 40 |2x5,3 10.217,00, 22 |20,8/20,1|19,3|18,4/17,3| 16 |14,6|13,3

Informacién de producto:
- Volumen del depdsito: 380 |

Wilo DrainLift XXL g Wilo-DrainLift XXL
20
Sistema de elevacion para aguas residuales (grandes 18
instalaciones) de dos bombas, segiin UNE-EN 12050-1 12 l
Claves del tipo ﬁ ~ iy
. o . . \KEJ,D..-ZI&A
Ejemplo: Wilo DrainLift XXL 1080-2/8.4 2 - XOTho0.217
DrainLift Sistema de elevacion 4 LB 22T 010,252
. 2 XXBA217 | lo.-2/29
XXL serie 00 20 40 60 80 1‘00 120 3/;1
10 (8) DN 100 impulsién(mm) (DN 80) Qe
80 Volumen total del depésito (1)
- valor x10
2/ Numero de bombas
8.4 Potencia P, del motor (kW)

Wilo DrainLift XXL, 37400 V, 50 Hz V)

Referencia Modelo DN |Paso| P; Precio Caudal (m3/h)

(mm) | libre | (kw) € 0 [20 [ 40 | 60 [ 80 [100]120[140[160 180

(mm) Altura (m)

2509000 | XXL 840-2/1.7 80 | 80 | 2,3 16.604,00] 7 [56[3.9]25][12
2509001 | XXL 840-2/2.1 80 | 80 | 2,7 16.816,00/ 9.5 [ 7.5 | 5.6 | 4.3 [2.9 |15
2509005 | XXL 880-2/1.7 80 | 80 | 2.3 17.771,000 7 [56 39 25][12
2509006 | XXL 880-2/2.1 80 [ 80 | 2.7 17.951,00 9.5 [ 7.5 | 5.6 | 43 [29 |15
2509014 | XXL 1040-2/3.9 100 | 80 | 4.4 24.040,00/ 12 [ 99| 8 [65[53 |43 ] 3 [18
2509015 | XXL 1040-2/5.2 100 | 80 [ 6.2 24.040,00[15.9] 13 | 11 [9.7[83 | 7 [58 ] 4 |23
2509016 |XXL 1040-2/7.0 100 | 80 | 8,4 24.040,00| 18 | 16 |14.2|12.8|/11.4|9.7 | 8 | 6.4 | 4.8
2509017 | XXL 1040-2/8.4 100 | 80 [10,0 24.082,00(20,9]18.9| 17 [15.2[13.5]11.9]10.8[/ 9.2 | 7 |5.5
2509034 | XXL 1080-2/3.9 100 | 80 | 44 25.175,00/ 12 [9.9| 8 [65[53 |43 ] 3 [18
2509035 | XXL 1080-2/5.2 100 | 80 [ 6.2 25.175,00[15.9] 13 | 11 [9.7[83 | 7 [58 ] 4 |23
2509036 | XXL 1080-2/7.0 100 | 80 | 84 25.175,00 18 | 16 |14.2]12.8[11.4| 9.7 | 8 | 6.4 | 438
2509037 |XXL 1080-2/8.4 100 | 80 [10,0 25.175,00/20.918.9| 17 [15.2[13.5]11.9]10.8[/ 9.2 | 7 |5.5

Informacién de producto:
1) No incluye las llaves de corte entre bomba y depdsito
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Sistemas de elevacion

Accesorios de montaje

Accesorios de montaje para DrainLift S, M, L, XL, XXL

Referencia Modelo Descripcion Precio
€

2511595 DN 80 217,00
2511597 |Contrabridas con tubuladura Con manguera y abrazaderas DN 100 222,00
2511598 DN 150 303,00
2507757 |Junta de entrada DN 100 57,00
2060166 |Bomba manual de membrana Rp 172" 302,00
2017162 DN 80 290,00
2017163 |Valvula de corte FG 25. Incluye un set de accesorios de montaje DN 100 | 325,00
2017164 DN 150 500,00
2522672 |Junta de entrada En NBR, para entrada adicional DN 100 59,00
2512741 | Tubo para ventilacién Y ;naﬁlf:ltlco, para la conexion de ventilacién o bomba de diafragma 45.00
2528216 |Escotilla de acceso Accesorios de montaje para azulejos de 150 x 150mm hasta 0.5 m? 52,00
2515145 | Junta de entrada En NBR, abrazadera y sierra circular DN 150 | 171,00
2017168 DN 80 350,00

FG 25 seglin UNE-EN 12050-4.
Incluye un set de accesorios de montaje.

Clapeta antirretorno

2017169 DN 100 380,00
2511605 Pieza pantaldn En acero galvanizado. Incluye 1 set de accesorios de montaje DN 80 340,00
2511606 P g ey ) DN 100 | 484,00

=
-]
=
o
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<
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Sistemas de elevacion para aguas residuales

Wilo DrainLift WS 40, Drainlift WS 50

Wilo DrainLift WS 40/“/5 50 E Wilo-DrainLift
23;\ WS 40 - WS 50
Sistema de elevacion para aguas residuales para insta- \
lacién en sala o en el exterior. Opcionalmente con bom-  %°
bas con sistema de corte. Segtin norma UNE-EN 12050 15— ~
0 UNE-EN 752 ol Tree 2 | TS
Claves del tipo . | P ™
Ejemplo: Wilo WS 40 D/TC 40 BV i I
') Serie 00 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 Q[ma/h]
40 DN impulsién (mm) ] Wilo-DrainLift
E Sistema para una bomba i /S 40 Basic
D/ Sistema para dos bombas 6
MTS 40 Modelo de bomba instalable 5
BV Con valvula antirretono de bola 4
3 WS 40 Basic ]
2
1
00 2 4 6 8 10 Q[m3/h]
Wilo Drainlift WS 40 Basic, 17230V, 50 Hz
Referencia Modelo DN | Paso | P, Precio Caudal (m3/h)
Imp | libre | kW € 0] 2468 10][12]14]16]18
mm | mm Altura (m)
2525600 | WS 40E/TC40/8 EM-BV 40 | 40 |1x1,5 1.602,00/ 8.2 | 7.4 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.3
2525602 | WS 40D/TC40/8 EM-BV 40 | 40 |2x1,5 4.700,00| 8.2 | 7.4 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.3
Referencia Modelo DN | Paso | P, Precio Caudal (m3/h)
Imp | libre | kW € 0] 2468 f10]12]164]16]18
mm | mm Altura (m)
2525601 | WS 40E/TC40/8 DM-BV 40 | 40 |1x1,6 2.206,00/ 8.2 | 7.4 | 6.5 [ 5.5 | 4.5 3.3
2525603 | WS 40D/TC40/8 DM-BV 40 | 40 |2x1,6 4.732,00/ 8.2 | 7.4 | 6.5 | 5.5 | 4.5 3.3
Wilo Drainlift WS 40/WS 50 (sin bombas)
Referencia Modelo DN | Paso Bomba Precio Caudal (m3/h)
imp | lbe ¢ S
mm | mm Altura (m)
2525160 |WS 50E 50 | 44 |TP50,TP 65 2132000 - | - | - | - | - | - | -] -] -|~-
2525161 |WS 50D 50 44 |TP50,TP 65 3.597,00| - - - - - - - - - -
2525164 |WS 40E/MTS40/ 40 10 |MTS 40/21...27 2.037,00 - - - - - - - - - -
2525165 |WS 40D/MTS40/ | 40 10 | MTS 40/21...27 3.417,00] - - - - - - - - - -
Accesorios de montaje para Drainlift WS 40/WS 50
Referencia Modelo Descripcion Precio
€
2525190 | Prolongador del pozo Extension de 300 mm de altura del pozo, incluye accesorios de montaje 144,00
2505044 ) » 14" para 50 mm de didmetro exterior 31,00
2505045 Racor d‘? aprlfate para conexion a fy./« para 63 mm de didmetro exterior 36,00
2505046 la tuberia de impulsion de 2" para 63 mm de diametro exterior 41,00
PE/PVC " = -
2525181 2" para 75 mm de diametro exterior 93,00

Informacién de producto:

- WS 40 Basic: Incluye bombas, sistema de control y valvulas antirretorno de bola

- WS 40/WS 50: Incluye tuberia en acero inoxidable AISI 304, sin bombas ni cuadro de control, con acoplamiento en PUR con vélvulas antirretorno, vélvulas de corte, soporte para
sondas de nivel. La bomba no estd incluida en el precio de la estacién.
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Sistemas de elevacion

Wilo DrainLift WS 625

Wilo DrainLift WS 625 L T
ZI WS 625
Sistema de elevacion de aguas residuales, para instala- °
cién en exterior, segtin norma UNE-EN 752 20— g
Claves del tipo B ¥gié°s’$;;§7 \\
Ejemplo: Wilo WS 625 E/1800 P \
'S Serie 5 — N
625 Didmetro del pozo (mm) ot 12\14 o
E/ Modelo con una sola bomba
1800 Altura (mm)
Wilo Drainlift WS 625
Referencia Modelo Descripcion Precio
€
2097141 |WS 625E/1200 1.369,00
2097142 | WS 625E/1500 1.496,00
2097143 | WS 625 E/1800 Pozo para bomba TMW 32/11 1.814,00
2097144 |WS 625 E/2100 1.920,00
2097145 |WS 625 E/1200 1.421,00
2097146 |WS 625E/1500 1.549,00
2097147 | WS 625 E/1800 Pozo para STS 40 1.867,00
2097148 |WS 625 E/2100 1.984,00
2097149 |WS 625E/1200 1.655,00
2097950 | WS 625 E/1500 1.814,00
2097951 | WS 625 /1800 Pozo para MTS 40/21..27 2.026,00
2097152 |WS 625 E/2100 2.196,00

Accesorios de montaje para Drainlift WS 625 3
Referencia Modelo Descripcion Precio éi
€ g
2525207 Estdndar, transitable :E’
2525318 Clase A para peatones ( 12.5kN/m?)- 30 mm 381,00
T WS 625
2525319 | 'apapozo Clase B para tréfico ( 125kN/m%)- 40 mm 577,00
2525320 Clase D para trafico (400 kN/m?)- 130 mm 1.215,00
2525183 Racor de apriete En PP, para conexidn a tubo de impulsién de PE, 50 x 50 36,00
2525184 P En PP, para conexion a tubo de impulsion de PE, 50 x 63 41,00

Informacién de producto:
- Las bombas que se instalan en la estacién son: TMW 32/11, STS 40, MTS 40/21...27, no incluidas en el precio

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor informacion técnica consulten nuestros catalogos. 271



Achique y Drenaje

Sistemas de elevacion

Wilo DrainLift WS 830

Wilo DrainLift WS 830 E R
* WS 830

Sistema de elevacién de aguas residuales, para instala- ., [ T——

cién en exterior, segtin norma UNE-EN 752 w0 T

Claves del tipo 20 Vi

Ejemplo: Wilo WS 830 E/1800 20—

ws Serie 10 E—— —~—

830 Didmetro del pozo (mm) B

E/ Modelo con una sola bomba Qi

1800 Altura (mm)

Wilo Drainlift WS 830

Referencia Modelo Descripcion Precio
€
2101161 WS 830E/1800 3.317,00
2101162 | WS 830 E/2500 Pozo para bomba MTS 40/21...27 3.543,00

Informacién de producto:
- Las bombas no estan incluidas en el suministro
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Sistemas de elevacion

Wilo DrainLift WS 900-1100

Wilo DrainLift WS 900-1100

N e
Sistema de elevacion de aguas residuales paraunaodos [ [\
bombas, para instalacién en el exterior " Eﬁ\)
Claves del tipo 20 E% {.\
Ejemplo: Wilo WS 900 E/TS40 ol —
ws Serie i v = r
900 Diémetl’o del pozo (mm) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Q[m?/h]
E/ Modelo con una sola bomba
D Modelo con dos bombas
TS 40 Bomba instalable

Wilo DrainLift WS 900-1100, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo DN | Paso | P; Precio Caudal (m3/h)

(mm) | libre | (kw) € o | 2] 46 ] 8 [10]12]1a4

(mm) Altura (m)

2507739 | WS 900E/TS 40 40 | 10 - 254600 - | - | - | - [ - -1 -7 -
2507740 | WS 900D/TS 40 40 10 - 4,095,00 - - - - _ - - -
2531440 | WS 900E/MTS 40-MTC 40 | 10 - 263100 - | - | - | - | - | - | - [ -
2506435 | WS 900E/TP 50, FIT V05, PROVO5 | 50 |44/50| - 274800 - | - | - | - | - | - [ -] -
2506436 | WS 900E/TP 65, PRO V06 65 |44/65| - 3.543,00| - - - - _ N - -
2531441 | WS 1100E/MTS 40-MTC 40 [10/50| - 3.013,00| - - _ - - - - Z
2506432 | WS 1100E/TP 50, FIT V05, PROVO5 | 50 | 44 - 308700 - | - | - | - | - | - [ - |-
2506433 | WS 1100E/TP 65-PRO V06 44 [44fe5| - 395700 - | - | - | - | - | - | - | -
2506434 | WS 1100E/TP 80, PRO V06 80 |78/65| - 6.07900 - | - | - | - | - | - [ -] -
2531442 | WS 1100D/MTS 40-MTC 40 | 10 - 463600 - | - | - | - | - | - -7 -
2506441 | WS 1100D/TP 50, FIT V05, PROVO5 | 50 |44/50| - 462600 - | - | - | - | - | - | - [ -
2506442 | WS 1100D/TP 65-PRO V06 44 [44fe5| - 650300 - | - | - | - | - | - | - [ -

o
Accesorios de montaje para Drainlift WS 900-1100 g
Referencia Modelo Descripcion Precio | [=
€ =
§
2506477 Estandar, transitable, con dos cerrojos internos 196,00
Tapa pozo - - - - - -
2506478 Proteglda Fontra inundaciones. Clase A, transitable, con 6 cerrojos exteriores en 412,00
acero inoxidable
2506431 | Prolongador de pozo an m.a’tenal de monta.Je y sellamiento; incl. prolongacién para tubo de 443,00
sujeccion de sonda a nivel
2505044 | Racor de apriete para conexién a 1*4" para 50 mm de didmetro exterior 31,00
2505045 |la tuberia de impulsion de 1'4" para 63 mm de didmetro exterior 36,00
2505046 |PE/PVC 2" para 63 mm de diametro exterior 41,00

Informacién de producto:

- WS 900-1100: tuberia de acero inoxidable

- Vélvula antirretorno y vélvula de compuerta completamente montadas, conexién de lavado G 1 /", cadena de acero inoxidable, incl. ganchos de fijacién
- Bomba no incluida en el suministro
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Sistemas de elevacion

Wilo DrainLift FTS

Wilo DrainLift FTS E Wilo- DramnLiftFTS
Sistema de elevacion de aguas fecales con sistema de 28 |
separacion de sustancias sélidas destinado al desagiie 24 —
de edificios comerciales y conjuntos de edificios (p.e., % N
hoteles, grandes almacenes, etc.) ig
Claves del tipo s —T——
B
Ejemplo: Wilo FTS MG 750 FA 08.43E-140 4
FTS Sistema de separacidn de sustancias %010 20 30 40 50 60 Qe
sdlidas
M Ejecucién (M = ejecucién compacta,
F = ejecucién grande)
G Tipo de montaje (G = en el edificio,
S = con pozo de PE-HD
750 Nivel de entrada (mm) (hasta el

borde inferior del tubo de entrada)

FA 08.43E-140 Tipos de bomba utilizados
STS 65/... 0 FA 08.34E

Wilo DrainLift FTS, 37400 V, 50 Hz

Referencia Modelo Conexién de | Conexién | Volumen | Volumen de Precio
impulsién |de entrada| bruto | conmutacion €
(/) (V)
2090486 FTS MG 750 STS 65/10 DN 100 DN150 400 300 29.056,00
2090487 FTS MG 750 STS 65/14 DN 100 DN150 400 300 29.108,00
2090488 FTS MG 750 STS 65/18 DN 100 DN150 400 300 29.108,00
2090489 FTS MG 750 STS 65/22 DN 100 DN150 400 300 29.108,00
2090490 FTS MG 750 FA 08.43E-140 DN 100 DN150 400 300 31.322,00
2090491 FTS MG 750 FA 08.43E-150 DN 100 DN150 400 300 31.425,00
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Agitadores sumergibles WllO

Uniprop TR36 S

Agitadores sumergibles WILO EMU Miniprop/Uniprop

Los agitadores sumergibles WILO EMU Miniprop se utilizan en estaciones de bombeo
para evitar o agitar deposiciones de sélidos y asi destruir las peliculas superficiales en las
plantas de tratamiento de aguas residuales. Otra aplicacion de los agitadores Miniprop
es la homogeneizacion del contenido de depdsitos en pequefias estaciones de
tratamiento o pequefios tanques de reaccion.

Los agitadores sumergibles WILO EMU Uniprop de accionamiento directo se utilizan en
tanques de retencion de aguas de tormenta, tanques de almacenamiento de lodos, pro-
cesos bioldgicos y en agricultura.

Uniprop TR36 S

Lainstalacion se puede hacer directamente en el fondo del tanque con grapas de fijacion
o utilizando un sistema de elevacién con tubos guia.

Agitadores sumergibles WILO EMU Uniprop

La utilizacion de los agitadores sumergibles WILO EMU Uniprop con engranajes en la
industria, comunidades y agricultura, implica grande robustez y constancia en el fun-
cionamiento. Es posible seleccionar el agitador sumergible optimizado para cada campo
de aplicacion a través del sistema modular de montaje de diferentes hélices, transmi-
siones y motores. Hélices hidraulicas optimizadas en acero inoxidable, acero, FVR (resina
de polyester reforzada con fibra de vidrio) o PUR (poliuretano) con una elevada eficien-
ciay por ese motivo, se consigue un alto ahorro energético.

Para mejorar la eficiencia, los agitadores sumergibles Uniprop son equipados con
engranajes planetarios, lo que les da una adaptacion exacta a cada condicidn de ser-
vicio posible.

Los sistemas de elevacion WILO EMU se utilizan para bajar los agitadores sumergibles
dentro del tanque sin problemas, En conjunto con un dispositivo auxiliar de elevacion
Maxiprop TR 221 permiten un posicionamiento individual de los agitadores. Con la utilizacién de una
rétula en el apoyo inferior se posibilita la instalacion en paredes del tanque inclinadas.
Si las condiciones son apropriadas, se puede utilizar un tripode.

Existe la posibilidad de seleccionar entre los siguientes materiales para los tripodes:
acero galvanizado o acero inoxidable

Agitadores sumergibles WILO EMU Maxiprop/Megaprop de baja velocidad

Los agitadores sumergibles WILO EMU Maxiprop y Megaprop se utilizan en plantas de
tratamiento de aguas residuales para la suspensién de sélidos y/o generacién de flujo.
En tanques de activacion, anaerébicos y de desnitrifacion, los agitadores de baja veloci-
dad evitan la sedimentacion de floculos de lodos activos. El binomio grande diametro de
hélice y baja velocidad nos lleva a elevados factores de potencia. La inclinacion hacia
atras de los dlabes asegura la autolimpieza de la hélice incluso con la presencia de fibras
largas en el fluido.

En el Megaprop las fuerzas se distribuyen por los 3 dlabes lo que resulta en la produccién
de un muy elevado empuje y funcionamiento suave. Esto significa que para condiciones
de funcionamiento especiales se podra reducir el numero de agitadores
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Megaprop TR 315 En condiciones normales, los Maxiprop y Megaprop se instalan con un tripode empujan-
do las fuerzas de reaccion directamente asi al fondo del tanque.

Existe la posibilidad de seleccionar entre los siguientes materiales para los tripodes:
acero galvanizado o acero inoxidable

Megaprop TR 321
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Condiciones generales de venta

1) INTERPRETACION DE LAS PRESENTES CONDICIONES
1.1 Las presentes Condiciones Generales rigen y regulan los pedidos de los productos y sistemas de comercializacién en la actualidad.
1.2 Estas Condiciones Generales prevalecen sobre cualquier propuesta oral o escrita mantenida entre WILO IBERICA, S.A.y el CLIENTE
con anterioridad a la fecha de la aceptacion del pedido.
1.3 Para la modificacion de las Condiciones Generales se requiere un acuerdo entre ambas partes por escrito, al mismo tiempo de la
aceptacion del pedido.

2) OFERTAS Y PEDIDOS
2.1. Todas las ofertas, asi como los pedidos dirigidos a WILO IBERICA, S.A. deberan regirse por la Tarifa Profesional de Precios en vigor,
en donde figuran las presentes Condiciones Generales.
2.2. Los pedidos estaran siempre condicionados a la aceptacién por WILO IBERICA, S.A.
2.3. El cliente hara constar en el pedido lo siguiente:
- Cantidad de productos solicitados
- Descripcion del producto
- Precios unitarios y totales
- Forma de pago
- En la medida de lo posible, todos los datos que puedan facilitar el buen desarrollo del pedido.

3) ANULACION DE PEDIDOS
3.1. El cliente no podra anular el pedido, siempre y cuando nuestra firma cumpla con los términos respecto a su precio y plazo de
entrega.
3.2. WILO IBERICA, S.A. se reserva el derecho de suministrar productos a aquellos clientes que en el momento de la entrega mantengan
saldos impagados con nuestra firma.

4) ENTREGA DE PRODUCTOS
4.1. Los precios de los productos comprenden mercancias embaladas en nuestros almacenes, siendo todos los gastos de transporte,
seguro, etc., desde nuestro almacén al destino fijado por el cliente, por cuentay riesgo del comprador.
4.2. El cliente estara obligado en el momento de la entrega del producto a verificar en el plazo maximo de 48 horas siguientes a la
fecha de entrega, cuantas objeciones estime oportunas, respecto a la cantidad y calidad. Transcurrido dicho plazo, no se admitiran
devoluciones.

5) PLAZOS DE ENTREGA
5.1. Los plazos de entrega indicados por WILO IBERICA, S.A. son orientativos, por este motivo el cliente no nos podra pedir dafios o
perjuicios en el caso de incumplimiento.

6) PRECIOS

6.1. Los precios de venta de nuestros productos seran los que figuren en la Tarifa Profesional de Precios.

6.2. Nuestras tarifas de precios serdn vélidas por el periodo sefialado en las mismas, salvo devaluacién o revaluacién de la moneda.

6.3. Sera por cargo del CLIENTE y por tanto acumulables al precio, cualesquiera de los impuestos que graven la venta de los productos,
por ejemplo el .V.A.

6.4 Los precios sefialados en nuestra Tarifa Profesional de Precios se entienden brutos, sobre los mismos el CLIENTE gozard de un
descuento que debera ser pactado entre WILO IBERICA S.A.y el CLIENTE.

6.5. En el caso de que por fuerza mayor WILO IBERICA, S.A. tuviera que modificar los precios con efecto inmediato a su publicacién,
este precio afectaria también a los pedidos pendientes de suministro, en cuyo caso se le da opcién al cliente a pagar el nuevo precio o
anular el pedido.

7) CONDICIONES DE PAGO
7.1. Las facturas serdn emitidas por WILO IBERICA, S.A. a partir de la puesta a disposicién del producto al cliente.
7.2. El pago de las facturas, salvo acuerdo expreso, serd a los treinta (30) dias siguientes a la fecha de facturacién.
7.3. Todo retraso en el pago dara lugar al devengo dia a dia, de un interés del dos por ciento (2%) en base a un mes.
7.4. En el caso de impago, facultara a WILO IBERICA, S.A. para optar entre exigir el pago inmediato o resolver el contrato con el
resarcimiento de los dafios y perjuicios. Indemnizacién que en el supuesto de resolucién estara fijada, como minimo en una cantidad
equivalente al 30% del precio pactado del producto objeto de la venta, quedando facultado WILO IBERICA, S.A. a compensar con cargo
a esta indemnizacién las cantidades que con anterioridad hubiera recibido de este cliente.
7.5. La entrega de efectos comerciales por el CLIENTE a WILO IBERICA, S.A. sélo surtird a efectos de pago cuando hubiesen sido
cobrados en su totalidad.

8) GARANTIA

8.1. WILO IBERICA, S.A. garantiza los productos por un periodo de dos afios a partir de la fecha de emisién de la factura, contra todo
defecto de fabricacion, fallos de disefio o materiales utilizados, con su reparacién o sustitucion, siempre y cuando:

- Sea notificado por el comprador debidamente.

- El cliente haya cumplido con la totalidad de sus obligaciones contractuales.

- El producto haya sido debidamente instalado, mantenido y operado.

- El cliente no haya por si, o por un tercero, tratado de reparar el producto defectuoso o sustituya piezas del mismo, salvo autorizacién
expresa de WILO IBERICA, S.A.

8.2. Nuestra garantia no cubre la responsabilidad de los dafios y perjuicios que por defecto de fabricacion pudiera haberse originado

directamente o indirectamente.
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Condiciones generales de venta W'lo

9) DEVOLUCIONES
9.1. No se admitird ninguna devolucién si no ha sido aceptada previamente por WILO IBERICA, S.A., debiéndose notificar por escrito los
motivos que el comprador pudiera tener para efectuarla.
9.2. En concepto de recepcion, pruebas y puesta a punto, se cargard un minimo del 10% del valor del producto. El porte por la
devolucion del producto siempre ird a cargo del comprador.

10) IMPUESTOS
10.1. Todos los impuestos, contribuciones y arbitrios que graven o puedan gravar en el futuro la celebracién o ejecucion de cualquier
contrato referente a los productos, asi como los pagos efectuados en virtud del mismo, incluidos los eventuales impuestos sobre
intereses de demora seran por cuenta del cliente.

11) RESERVA DE DOMINIO
11.1. WILO IBERICA, S.A. retendra el dominio de los productos, objeto de venta hasta el completo pago por el cliente de las sumas por
él adeudadas, no pudiendo el cliente ni vender o disponer de los productos, no gravarlos sin autorizacion por escrito de WILO IBERICA,
S.A.
Si el cliente dejara de pagar a su vencimiento cualquier cantidad, WILO IBERICA, S.A. tendra derecho a recuperar los productos.
11.2. A peticién de WILO IBERICA, S.A., el cliente dard los documentos que razonablemente sean requeridos por WILO IBERICA, S.A.
para proteger la reserva de dominio de ésta sobre los productos, en forma satisfactoria para WILO IBERICA, S.A.
11.3. Si el cliente incurriera en situacion legal de concurso de acreedores, suspensién de pagos, quiebra o embargo de todo o parte de
su patrimonio, deberd notificarlo de inmediato a WILO IBERICA, S.A. y estara obligado a hacer prevalecer por todos los medios el
derecho de propiedad de WILO IBERICA, S.A. sobre los productos.

12) JURISDICCION

11.1. WILO IBERICA, S.A. y el cliente, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la
jurisdiccion y competencia de los jueces y tribunales de Madrid para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse de la ejecucion
de interpretacion del contrato.
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