
Sumidero aguas pluviales

Pendiente 1 %

Limatesa

Limahoya

Cubierta plana invertida no transitable

Cubierta plana accesible para mantenimiento

Canalón

Bajante de aguas pluviales

Colector de aguas pluviales colgado bajo forjado

Compresores aire acondicionado

Colector solar para ACS

Espacio para acumuladores ACS cubierta

Acceso a cubierta

Antepecho cubierta

CUBIERTA

Luminaria empotrable sistema

43 de IGUZZINI.

ILUMINACIÓN

Lineup empotrable. Fluorescente

de IGUZZINI.

Luminaria suspendida central 42

SM 11 de IGUZZINI.

Proyector Quintessence

empotrable giratorio y orientable

con lámparas halógenas de bajo

voltaje.

Foco empotrado antihumedad

Quintessence Downlight.

Señalización de salida.

Luz emergencia escaleras.

Iluminación ascensor.

Rail con focos variables y

flexibles Parscan prodium.

Luminaria atornillada al suelo

Pencil de Iguzzini.

Luminaria empotrada en pared

modelo Astra.

Luminaria tipo foco modelo Píxel

plus.

ELECTRICIDAD

Cuadro de protección y distribución secundario.

Cuadro general de protección y medida.

Interruptor de control de potencia.

Cuadro de maniobra del ascensor.

Centralización de contadores.

TELECOMUNICACIONES

Instalación de megafonía.

Informática.

Toma de teléfono.

Pilar de hormigón

Abaco sobre soporte

armado 40x40 cm

Casetón perdido

Zuncho para

80x80 cm

formación de hueco

Junta de dilatación Zuncho de borde

El sistema  estructural trata de dar respuesta a las

necesidades de proyecto, requisitos estéticos y constructivos

que lo condicionan. La estructura ha sido ideada con el

propósito de ser construida con elementos seriados y de fácil

construcción, para ello se ha modulado todas las partes que

componen el proyecto. Dicha modulación ayuda a conseguir

la imagen deseada. Se emplea un sistema estructural mixto.

En nuestro caso, el módulo adoptado es de 8,00 m, pudiendo

salvar luces de hasta 16 m.

Los forjados responden al tipo bidireccional reticular de

castones recuperables. Esta tipología se emplea para luces

medias, de entre 6 y 12m (en nuestro caso 8m). Se necesita

replantear el casetonado por lo que resulta poco adaptable a

contornos de planta y huecos complejos. Precisa

apuntalamiento complet. Generalmente, como en nuestro

caso, se construye sin vigas y con soportes; en nuestro caso

de hormigón armado. Se construye con ábacos sobre

soportes para resolver el cortante sin precisar armadura.

El forjado bidireccional reticular de casetones recuperables

es HA-30/B/16/IIIa, con 35+5cm de canto construído con

casetones recuperables e/e=80cm y nervios de base 12cm,

empleándose en cubierta el mismo sistema con canto de

30+5+10cm e/e=80cm.

La cimentación se ha resuelto mediante una losa maciza de

hormigón armado que garantizará la estanqueidad frente al

nivel freático.

Las juntas se resuelven mediante el sistema 

Goujon-Cret con el fin de no duplicar soportes

Zuncho

Junta de dilatación con conectores tipo Goujon-Cret

H=0.60 m

Para luces comunes de 7,5m: FORJADO BIDIRECCIONAL DE CASETONES PERDIDOS. Canto: 35+5

Pilares de hormigón armado 40x40

Canto total: 30+5cm

Intereje: 0,80m

Luz: 7,5m

Zunchos de huecos y bordes: 30 y 40 cm

Nervios 35x12

M+ = 0,5 Mo =352  kN·m

M- = - 0,8 Mo = 536,2 kN·m

TIPO DE FORJADO Y SUS CARACTERÍSTICAS

Armadura por nervio:

 En banda de pilares: 2o25mm en extremos superiores

         2o20mm en la parte central inferior

 En banda central: 2o20mm en extremos superiores

    2016mm en la parte central inferior

Absorción por cortante: 2 cercos o8mm en encuentro con ábaco.

Ábaco: 2,5x2,5

Cargas Permanentes

Pesos (KN/m²)

G1 = 5,0 KN/m²

G2 = 2.5 KN/m²

G3 = 1.00 KN/m²

G4 = 0.15 KN/m²

G5 = 1.5 KN/m²

G6 = 1  KN/m²

G7 = 0.25  KN/m²

Sobrecargas de uso

G1. Forjado bidireccional reticular de casetones recuperables

G2. Cubierta plana, a la catalana o invertida con acabado de grava.

G3. Tabiquería. Tabiquería de 90mm de espesor.

G4. Revestimiento tabiquería. Tablero de madera, 25mm de espesor.

G5. Pavimento de madera, cerámico o hidráulico sobre plastón; grueso total <0.08m.

G6. Peso propio falso techo. Falso techo de pladur.

G7. Peso propio instalaciones. 

Q1 = 5 KN/m².

Q2 = 1 KN/m²

Q2. Sobrecarga de uso cubierta. Categoría de uso G1. Cubiertas accesibles únicamente

para conservación con inclinación inferior a 20º.

Q1. Categoría de uso C3. Zonas sin obstáculos que impidan el libre movimiento de las

personas como vestíbulos de edificios públicos, administrativos, hoteles; salas de exposición

en museos; etc.

Q3. Sobrecarga de nieve. Cubierta plana de edificio situado en localidad de altitud inferior a

1000m.

Q3 = 0,2 KN/m².

Acciones

Total permanentes(KN/m2)

Total de uso (KN/m2)

Fdo. de sótano Fdo. de planta baja Fdo. de planta primera o cubierta

7,9 KN/m2

6 KN/m2

8,9 KN/m2

6 KN/m2

8,75 KN/m2

1,2 KN/m2
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encarna alcaide

CLIMATIZACIÓN

La climatización se ha resuelto con un sistema de

aire acondicionado con bomba de calor.

Las unidades condensadoras se colocan

centralizadas en cubierta junto a la sala multiusos.

De estas parte el circuito cerrado de refrigeración

para la alimentación de las diversas unidades

evaporadoras de planta.

En cada planta se disponen unidades

evaporadoras adecuadas a las necesidades de

climatización de cada zona integradas en los

falsos techos.

De estas unidades evaporadoras parten los

conductos de aire acondicionado, que se han

dotado de difusores en las zonas de techos bajos

y toberas en las zonas de techos altos.

Se dispone una red de retorno que capta el aire a

través de rejillas en suelos y lo devuelve a la

unidad condensadora.

Unidad de evaporación interior.

Conducto de retorno por falso

techo.

Conducto de impulsión por falso

techo.

Ventilación y renovación de aire.

Rejilla de impulsión por falso

techo.

Rejilla de retorno en falso techo.

Toberas de impulsión de aire.

Sector de incendio.

INCENDIOS

Recorrido de evacuación.

Origen de evacuación.

S

Final de evacuación.

L=39.50 m Longitud recorrido de

evacuación.

Rociador automático

contraincendios.

Detector de humos.

Señalización de salida.

Señalización recorrido.

Extintor de incendios.

Boca de incendio

equipada.

Puerta contra incendios.

E Luz de emergencia.

Pulsador de alarma.

Hidrante exterior.

Resistencia al fuego de la estructura y

sectores de incendio  de acuerdo a CTE

D B - S I :

- Aparcamiento: REI 120

- Resto del edificio: R 90

- Sectores de incendio: REI 120

Nota: La estructura metálica se protegerá con mortero

ignifugo proyectado hasta alcanzar la R90 requerida.

CUBIERTAS

ESTRUCTURAS

INSTALACIONES

1

1

2

2

3

4

5

TECHOS

1. Falso techo universidad: Falso techo a base de paneles de alma de

madera y resina ProdIn Prolinga. Prodema, panel perforado para zona de

c a f e t e r í a  y  r e s t a u r a n t e .

2. Falso techo zonas de servicio: Falso techo reticular de aluminio

reg is t rable  con tra tamiento  ant ihumedad para baños y cocinas.

3. Falso techo en exteriores: falso techo de Prodema FT con perfil oculto.

4. Falso techo hall de acceso: Techo panelado de madera; bandejas de

madera Hounter Glass modelo Brochure color caoba con perfilería oculta.

5 .  F a l s o  t e c h o  s a l a  p o l i v a l e n t e :

Paneles de contrachapado de okume chapado en arce e=22mm.

Se diseña el edificio teniendo en cuenta los requisitos de

accesibilidad establecidos en el CTE DB-SUA.

Se prevé una reserva adecuada de plazas de

aparcamiento para personas de movilidad reducida.

Las estancias y comunicaciones horizontales entre las

mismas son totalmente accesibles. Se colocan

ascensores accesibles para la comunicación accesible

entre plantas.

Existen nucleos de aseos adaptados en ambas plantas.

En general se proyectan puertas de 0.85 m de anchura.

Aparcamientos reservados PMR
Ascensores uso público

Aseos accesibles

Itinerarios accesibles

ACCESIBILIDAD


