
 
 
PFC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C_ Carlos Balboa Lobaato     Tutor__ Fernando Menis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04_MEMO

04_M

ORIA DE IN

MEMO

NSTALACIO

RIA DE

ONES 

E INSTTALCIOONES 



 
 
PFCC_ Carlos Balboa Lobaato     Tutor__ Fernando Menis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

04_MEMO

01.7

ORIA DE IN

0

7_CÁLCULO

04.3_ELEC

NSTALACIO

01.1_

01.2_CEN

0

01.6_PREVI

O DE LA PO

02.1_C

02.2_CON

02.3_NECE

02.4_AL

03_TE

04.2_ES

CCIÓN Y UB

ONES 

01_ELE

_DESCRIPC

NTRO DE T

0

01.4_DERIV

01.5_INSTA

ISIÓN DE C

OTENCIA TO

02_LU

CONSIDER

NSIDERACIO

ESIDADES 

LUMBRADO

ELECOMU

03.

03.4_ALAR

04_CL

0

SQUEMA D

BICACIÓN D

ECTROT

01.0_

CIÓN DEL E

TRANSFOR

1.3_BAJA T

VACIÓN IND

ALACIÓN IN

CARGAS: C

OTAL DEL E

UMINOT

02.0_

RACIONES P

ONES GEN

DE CADA E

O DE EMER

UNICACI

03.1_TEL

2_AUDIOVI

03.3_MEG

RMA Y SEG

LIMATIZA

04.1_DESCR

E LA INSTA

DE LOS APA

 

 

ECNIA 

_OBJETO 

EDIFICIO 

RMACIÓN 

TENSIÓN 

DIVIDUAL 

NTERIOR 

CÁLCULO 

EDIFICIO 

ECNIA 

_OBJETO 

PREVIAS 

NERALES 

ESPACIO 

RGENCIA 

IONES 

LEFONÍA 

ISUALES 

GAFONÍA 

GURIDAD 

ACIÓN 

RIPCIÓN 

ALACIÓN 

PARATOS 



 
 
PFC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C_ Carlos Balboa Lobaato     Tutor__ Fernando Menis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01_

01.0_

El pr
insta

El dis
Tens
las n
del s

 

 

 

 

ELECTR

_OBJETO 

resente pu
lación eléct

seño y el c
sión y sus In
ecesidades
istema de a

ROTECNI

unto tiene 
trica en baja

cálculo de 
nstruccione
s propias de
acondiciona

A 

por objeto
a tensión, d

la Instalació
es Técnicas 
el uso del e
amiento pro

04_MEMO

 señalar la
de acuerdo 

ón eléctrica
 Compleme
edificio, ten
oyectado y 

ORIA DE IN

as condicio
 con la regl

a se regirán
entarias. La
iendo en cu
 la maquina

NSTALACIO

ones técnic
amentación

n por el Re
 instalación
uenta la nec
aria de los a

ONES 

cas para la
n vigente. 

eglamento 
n se diseña 
cesaria par

aparatos ele

a realizació

Electrónico
 teniendo e
a el funcion

evadores. 

ón de la 

o de Baja 
en cuenta 
namiento 



 
 
PFC

01.1

El e
apa

 

 

01.2

El a
sup

Se d
KVA
cent

Se 
resp
sup

Con
la ev

Tod
imp

El a
lux, 
enc

Se i
falta

Deb
perm

Deb
prof
con

 

 

01.3

01.3

Se 
elec
el R

C_ Carlos B

1_DESCRIP

edificio cons
arcamiento, 

2_CENTRO 

artículo 17 
erior a los 5

debe reserv
A, límite sup
tro de servi

ubicará en
piraderos si
erficie apro

nforme al C
vacuación, 

das las aber
idan la entr

alumbrado s
 conseguid
hufe. 

instalará un
a de tensión

be de tene
manezcan d

bajo del tra
fundidad no
ectara a un

3_BAJA TEN

3.1_Instalac

seguirán la
ctricidad de
Reglamento 

alboa Loba

PCIÓN DEL 

sta de espa
 etc., junto c

 DE TRANS

del reglam
50 KVA, la p

var un local
perado por
icio (Art. 17

n planta só
ituados hac

oximada de 

TE, será co
 compartim

rturas se pr
rada de obj

se realizará 
os al meno

n equipo au
n. 

r puesta a 
dentro del r

ansformado
o Inferior a 

n pozo de re

NSIÓN 

ciones 

as prescrip
e baja tensió
 Electrotécn

ato     Tutor_

 EDIFICIO 

acios dedica
con todos l

SFORMACIÓ

mento Elect
propiedad d

l para el ce
r el propio 
 del Reglam

ótano y es
cia el exterio
 100 m2. 

onsiderado 
mentación y 

rotegerán c
etos al Inte

 de forma e
os con dos 

utónomo de

 tierra de f
recinto. Las

or se cons
 50cm, par
ecogida, qu

pciones téc
ón, 220/380
nico de Baja

_ Fernando

ados a la v
os demás e

ÓN 

trotécnico 
debe reserv

ntro de tran
proyecto: y

mento elect

stará conve
or y en él no

 de alto ries
 elementos 

con rejillas o
rior. 

estanca, sie
 puntos de 

e Iluminació

forma que 
s tomas de t

struirá un 
ra recogida
ue en ningú

cnicas indic
0 voltios. D
a Tensión (

 Menis 

venta de alim
espacios qu

establece 
var un local 

nsformación
y en previsi
rónico para

enientemen
o existirán m

sgo a efecto
 constructiv

o planchas 

endo necesa
 luz, con int

ón de eme

 no exista 
tierra son In

pozo de d
 de eventu

ún caso deb

cadas en la
e la misma

(REBT). 

mentos, sal
ue complem

que, a par
 para el cen

n, a partir d
ión de futu
a baja tensió

nte ventilad
materiales d

os de las c
vos. 

 perforadas

ario un nive
terruptor ju

ergencia, de

riesgo para
ndependien

dimensiones
ales pérdid

be estar con

a norma N
a manera se

la de expos
mentan y ap

rtir de una 
ntro de tran

de una prev
ras Instalac
ón). 

o de form
de fácil com

ondiciones 

s que permi

el de Ilumina
nto a la ent

e encendido

a las perso
ntes de las d

s en plant
das de líqui
nectado al a

NTE-IEB, pa
e atenderá 

siciones, re
poyan a est

 previsión 
sformación

visión de ca
ciones se p

ma natural, 
mbustión. Te

 exigibles r

tan el paso

ación mínim
trada, y una

o automátic

onas que c
del edificio.

ta de 140x
ido refrigera
alcantarillad

ara instalac
a lo precep

staurante, 
tos usos. 

de carga 
n. 

arga de 50 
plantea un 

mediante 
endrá una 

respecto a 

o de aire e 

mo de 150 
a base de 

co ante la 

circulen o 
. 

x90 cm y 
ante, y se 
do. 

ciones de 
ptuado en 

01.3.

Desd
dispo
ocult

 

01.3.

Elem
comp
mayo
interi
caso
aloja
gene
5.00m

 

01.3.

Enlaz
cond
conta

Al se
la CG

 

01.3.

Coloc
mism

 

.2_Acometid

de el centro
ondrá de un
ta, situada e

.3_Caja gen

mento de la
pañía sumi
ores intens
ior de un n

o, un muro d
ar dos tubos
eral. La caja
m. 

.4_Línea rep

za la caja g
ductores de
ador para to

er único el s
GP. Por ello

.5_Recinto d

caremos d
mo recinto q

da 

o de transfo
na acometi
en la planta

neral de pro

a red Interio
nistradora. 
idades de 
icho. Se fija
de hormigó
s de fibroce
a general de

partidora 

general de 
e fase, un 
odo el com

suministro p
o la línea rep

de contado

os en prev
que la CGP.

ormación m
da hasta la

a sótano. 

otección 

or del edific
 Se utiliza 
 corriente. 
ará sobre u

ón armado d
emento de 
e protecció

Es

protección 
conductor 

plejo. 

para todo e
partidora te

ores 

isión de la 
. 

04_MEMO

más próximo
a caja gene

cio en el q
 para prote
Se situará 

una pared d
de 50 cm. E
120mm de 

ón se situará

squemas el

 con la cen
 neutro y 

el edificio el
ndrá un tra

 posible co

ORIA DE IN

o y una vez
eral de prote

que se efec
ección de 
 en cada u
de resistenc
En el Interio
e diámetro p
á en el cua

léctricos de

ntralización 
un conduc

l contador 
azado corto 

oncesión de

NSTALACIO

z transforma
ección, acc

ctúa la con
la instalaci
una de las 
cia no infer

or del nicho 
para la entr
arto creado 

e CGP 

 de contad
ctor de pro

quedará alo
 y recto. 

e la cafeterí

ONES 

ada la alta 
cediendo de

nexión con 
ión interior 
 acometida

rior a la de 
 se preverá
rada de la a
 a tal efecto

 

ores. Está 
otección. S

ojado en el

ía. Este qu

tensión en 
e forma pro

la acometi
 del edifici
as existente
un tabicón
n dos edific

acometida d
o en la plan

constituida
Se situará u

 mismo rec

edará aloja

 baja, se 
otegida y 

da de la 
o contra 
es, en el 
, en este 
cios para 
de la red 
nta cota -

a por tres 
un único 

cinto que 

ado en el 



 
 
PFC

01.3

El c
sólo

Exis
con
inte
dife

Des
plan
una
man
dar 
inte
con
con
cier

Llev
100

Los 
corr
perm
inte

 

01.3

Inde

 

 

01.4

Son
Está

Para
se h
com

A lo



C_ Carlos B

3.6_Cuadro

cuadro gene
o por el pers

ste un cuad
trolar cada
rruptores a
rencial actu

sde este cu
ntas de cad
a de ellas, 
niobra, que
 lugar a la
rmedias, y 
tacto serán
strucción d
re del orde

varán marca
0 V. Los ap

 primeros 
riente máxi
manentes, 
nsidad y te

3.7_Cuadro

ependizamo

4_DERIVAC

n las líneas 
án constitui

a enlazar la
han previsto

mo el grupo

o largo de la

 En la cen
- Fusibl
- Equip
- Borne

alboa Loba

o general de

eral de dist
sonal encar

dro de cont
a una indep
automáticos
uará, ademá

uadro saldrá
da módulo 
separada m

e posibilitan
a formació
 serán del 

n tales que n
de los mism
n de 10.000

ada su Inte
paratos de p

serán del 
ima del cir
abriendo y
nsión nomi

os secundar

os los circu

CIÓN INDIVI

 que partie
das por con

a centraliza
o derivacio
 de presión

as derivacio

ntralización 
es de segu
o de medid
s de salida

ato     Tutor_

e protección

tribución qu
rgado de su

trol para ca
pendientem
s en númer
ás, como d

án las distin
funcional, a

mediante c
 el corte de

ón de arco
 tipo cerra
no se perm

mos será ta
0, con su ca

nsidad y te
protección s

 tipo magn
rcuito en q
y cerrando 
nal de func

rios 

itos para qu

DUAL 

endo desde
nductores u

ación de co
nes individ

n, las bomb

ones individ

 de contado
uridad. 
da. 
. 

_ Fernando

n 

uedará ubic
u control. 

ada una de
mente. Se c
ro igual al 
ispositivo g

ntas líneas 
a la instala
uadros de 
e la corrien
os perman
ado y de m
mitan tempe
al que perm
arga nomin

ensiones no
son los disy

neto-térmic
que están 
 circuitos s

cionamiento

ue, frente a

e una línea 
unipolares e

ntadores c
uales mono
as o los asc

uales se en

ores. 

 Menis 

cado en la 

 las líneas 
constituye p

de circuito
general de m

 que darán
ación de clim
 protección
te máxima 
entes, abr

material aisl
raturas sup

mita realiza
al a la tensi

ominales y e
yuntores elé

o, de secc
colocados 

sin posicion
o, así como 

a una posibl

 repartidora
en el Interio

on los disp
ofásicas pa
censores, c

ncuentran: 

planta baja

de distribu
por un inte
os de la ins
mando de la

 servicio, p
matización 

n secundari
del circuito
irán o cer
lante. Las 

periores a lo
r un númer
ión de traba

estarán ver
éctricos y lo

cionalmente
 sin dar lu
nes Interme
 el signo ind

le avería, no

a alimentan
or de tubos 

positivos pr
ara los usos
cuyas deriva

a, de tal form

ción, de m
erruptor dife
stalación in
a Instalació

por separad
 y al ascen
ios. Los ap

o en el que 
rarán aque
dimensione

os 65 °C en 
ro de mani
ajo. 

ificados a u
os interrupto

e manual, 
ugar a la 
edias. De 
dicador de 

o le afecte a

n la Instalac
 de PVC em

ivados de m
s generales
aciones son

ma que es 

anera que 
erencial y p
nterior. El I
ón interior. 

do, a cada 
sor, queda

paratos de 
 están colo
ellos sin p
es de las p
 ninguna de
iobras de a

una tensión
ores diferen

y podrán 
formación 
nuevo regi
 su descone

al resto de u

ción de los 
mpotrados. 

mando y p
s, exceptua
n trifásicas. 

 accesible 

 se pueda 
pequeños 
nterruptor 

una de la 
ando cada 
 mando o 

ocados sin 
posiciones 
piezas de 
e ellas. La 
apertura y 

n de 500 y 
nciales. 

 cortar la 
de arcos 

istrarán la 
exión. 

usos. 

 usuarios. 

rotección, 
ando usos 
 





El nú





Los c
V, IT
cond
estru
incen
equiv
asign
Prote
nomi

Las c

Se in
inicia
carac

La lín
inferi
diám
pues

Los c
BT 19

En la







En la cana
- Cajas d
En la el lo
- Interrup
- Cuadro

úmero de co

Suministro
- Un con
- Un con
- Un con
Suministro
- Tres co
- Un con
- Un con

conductore
TCBT15. Se
ducción de 
uctura del e
ndio y con 
valentes a l
nada del ca
ección de 
inal de cada

canalizacion

nstalarán tu
almente inst
cterísticas m

nea principa
or a 35 mm

metro, distan
sta a tierra s

conductore
9, en funció

a instalación

Los sistem
pasos a tr
mecánica
No se u
nominales
Si los con
también d
aislamient
esta canal

alización. 
de registro. 
cal indepen
ptor de cont
o general de

onductores 

os monofás
nductor de f
nductor de n
nductor de p
os trifásicos
onductores 
nductor de n
nductor de p

s a utilizar 
 seguirá el
 cables se 
edificio en 
emisión de
as de la no
able), cump
la actividad
a suministro

nes estarán

ubos de ta
talados. Lo

mínimas de 

al de tierra 
m2 en Cu. La
nciadas ent
serán de flag

s de protec
ón de la sec

n de los con

mas a utiliza
ravés de pa
, según ITC

utilizará un 
sdiferentes. 
nductores a
dentro de 
to que los o
lización seg

 
ndiente. 
trol de pote
e distribució

 de cada de

sicos: 
fase. 
neutro. 
protección. 
s: 
 de fase. 
neutro. 
protección. 

serán de c
l código de
 deben inst
la segurid

e humos y 
orma UNE 2
plen con es
d con un i
o y al cable

n situadas e

al modo qu
os tubos irá
 los tubos s

 no será inf
as picas ve
tre sí apro
gelo de cob

cción, tendr
cción de los

nductores d

ar estarán d
aredes o te

C-BT 21 para
 conducto
 

activos van 
ella el con

otros condu
guirá el curs

04_MEMO

encia I.C.P. 
ón, con los 

erivación se

 

 

obre, unipo
e colores in
talar de ma
ad contra 
opacidad r

21.123 parte
sta prescrip
nterruptor 

eado utilizad

en cajas aisl

ue se perm
án superficia
superficiales

ferior a 16 
rticales de 
ximadamen
bre desnud

rán una sec
s conductor

de protecció

de acuerdo 
echos estará
a canalizac

or de prot

en el interi
nductor de
uctores. Cu
so de la mis

ORIA DE IN

 
 dispositivo

erá la siguie

olares y ais
ndicado en 
anera que 
incendios. 
reducida, IT
e 4 o 5, o a
pción. Esta
automático

do. 

ladas bajo e

mita una am
ales bajo e
s 4321 (tub

mm2 en Cu
acero cable

nte 10 m. l
do de 35 mm

cción mínim
res de fase 

ón se tendr

 con los ind
án protegid

ciones empo
tección co

or de una e
e protecció
uando el co
sma. 

NSTALACIO

s privados 

ente: 

lados, siend
 la ITC-BT 
no se redu
Los cables

TC-BT 15. L
a la norma U
rán protegi

o de intens

el suelo téc

mpliación d
l suelo técn
o rígido). 

u, y la línea
eado de 2 m
los conduc
m2. 

ma igual a la
 o polares d

á en cuenta

dicados en 
dos por un 
otradas. 

omún para

envolvente 
ón, en cuy
nductor de 

ONES 

de mando 

do su nivel
19. Los ca

uzcan las c
s serán no
Los cables 
UNE 21100
idas en el 

sidad adecu

cnico. 

el 100 % d
nico, siendo

a de enlace
metros de lo
ctores de la

a fijada en l
de la instala

a: 

 la norma U
 tubo de ad

a instalacio

 común, se
yo caso pr
e protección

y protecció

 de aislami
ables y siste
característic
o propagad
 con caract

02 (según la
Cuadro Ge
uada a la 

de los con
o de este m

e con tierra,
ongitud y 14
a línea prin

a tabla 2, d
ación. 

UNE 20460-3
decuada re

ones de te

e recomiend
esentará e

n se instale 

ón. 

ento 750 
emas de 

cas de la 
dores del 
cterísticas 
a tensión 
eneral de 
potencia 

ductores 
modo las 

, no será 
4 mm de 

ncipal de 

de la ITC-

3. En los 
esistencia 

ensiones 

da incluir 
el mismo 
 fuera de 



 
 
PFC













 

 

01.5

Se p






A su
don
asce

El o
siste

Se 
man
circ

Cua
can

Su t
con
con

C_ Carlos B

 En una c
por la mis

 En el cas
exterior d
correspo
conductiv
20.460 -5

 Cuando 
de mate
conducto
cables qu

 Los cond
mecánico

 Las cone
de ácido
verificació
usan, es
cumplan 

 Se toma
electroqu
aluminio)

5_INSTALAC

prevé la Ins

 Iluminaci
 Tomas d
 Tomas d
 Alumbrad

u vez, exist
nde aparezc
ensores). 

objetivo a pe
emas en ca

colocará u
nera autom
uitos irán se

alquier part
alizaciones

tendido se 
ducciones 
ducciones 

alboa Loba

canalización
sma canaliz
so de cana
de estos co
ndientes, 
vidad sea 
5- 54, aparta
las canaliza

erial ferrom
ores de pro
ue los cond
ductores d
o y químico
exiones en e
o o por pie
ón y ensay

starán prev
 con la norm
arán las p
uímicos cua
). 

CIÓN INTE

stalación Ind

ón, (un circ
e corriente 
e corriente 
do de emer

irá para ca
can aparato

erseguir es 
aso de que 

un generad
ática para 
eparados, a

te de la In
s de telefoní

 realizará a
verticales 
horizontale

ato     Tutor_

n móvil tod
zación. 
alizaciones 
onductores 
siempre q
como míni
ado 543. 
aciones est

magnético, 
tección se 

ductores act
de protecci
o, especialm
estos condu
ezas de co
o. Estas pie
istos para 
ma UNE-EN
recaucione
ando las c

RIOR 

dividual de 

cuito por ca
 de baja Inte
 de alta Inte
rgencia 

da módulo
os industria

 la total aut
uno fallara.

dor autónom
asegurar, a
alojados en

nstalación i
ía, saneami

a través del
situadas m

es por el fa

_ Fernando

os los cond

 que incluy
 podrá utiliz
que su co
mo igual a

tén constitu
o por ca
colocarán e
tivos. 
ón estarán

mente en los
uctores se 
onexión de
ezas serán 
evitar su 

N 60.998 -2-
es necesar
conexiones 

los siguient

ada tipo de 
ensidad 

ensidad 

, un circuito
ales, otro cir

tonomía qu
 

mo en el c
al menos, c
n tubos Inde

interior que
iento, agua 

l falso tech
mediante u
also techo 

 Menis 

ductores in

yan conduc
zarse como
ontinuidad 
a la que re

uidas por co
ables que 
en los mism

n convenie
s pasos a tr
realizarán p
e apriete p
 de materia
desapriete.
-1 cumplen 
ias para e
sean entre

tes circuitos

Iluminación

o independ
rcuito para 

e asegure e

cuarto eléc
corriente pa
ependientes

edará a un
 y gas. 

o de la pla
n cajeado 
tienen una

cluyendo e

ctores con a
o conducto

quede pe
esulte de la

onductores
contienen 

mos tubos o

ntemente p
ravés de los
por medio d
por rosca, 
al inoxidable
. Se consid
 con esta p
evitar el d
e metales 

s: 

n dispuesta)

diente para 
 cada uso d

el correcto 

ctrico que 
ara los circu
s. 

na distancia

anta sótano
en los dis

as dimensio

el conducto

aislamiento
r de protec

erfectament
a aplicación

 aislados c
 una arma
o formarán 

protegidos 
s elementos
de uniones 
debiendo 

e y los torn
dera que l

prescripción
eterioro ca
diferentes 

) 

la climatiza
diferente (b

funcionami

entraría en
uitos de em

a no Inferi

o hasta lleg
stintos pilar
ones de 13

or de protec

o mineral, la
cción de los
e asegura
n de la No

colocados b
adura met
 parte de lo

 contra el 
s de la cons
soldadas s
ser accesi
illos de apr
los disposi

n. 
ausado po
(por ejemp

ación, y en 
bombas hid

iento del re

n funcionam
mergencia. T

ior de 5 c

ar a sus re
res del ed
0 x 55 mm

cción, irán 

a cubierta 
s circuitos 
ada y su 
orma UNE 

bajo tubos 
tálica, los 
os mismos 

 deterioro 
strucción. 
in empleo 
bles pera 
riete, si se 
itivos que 

or efectos 
plo cobre-

 los casos 
dráulicas y 

esto de los 

miento de 
Todos los 

cm de las 

espectivas 
ificio. Las 

m, modelo 

TD13
sepa
eléct

 

Las c
de 8
diáfa
presi
distri

 

 

01.5.

Los 
tensi
insta
BT04

Las s

3055 de a
aración de 
trico como d

conduccion
80 x 80 mm
anas y dond
ión al forjad
bución de l

.1_Conduct

conductore
ón nomina
lación, deb

44). 

secciones s

luminio de
los circuito
de telecom

nes  vertica
m, modelo 
de se colo
do, no es n
los puestos

tores eléctri

es eléctrico
al de 1000 
biendo esta

serán como

e la empre
os de corrie
unicaciones

les  distribu
 K45 ALK2
carán las d

necesario a
s de trabajo

icos 

os serán d
 voltios, pa
ar homolog

o mínimo las

04_MEMO

sa Simon, 
entes débil
s. 

uidas a trav
200 de alu
distintas ba
tornillarlas 
. 

e cobre el
ara la línea
gados segú

s siguientes

ORIA DE IN

 la cual c
les y una ó

 

vés de los d
uminio de 
ases eléctric
al suelo po

  

ectroestátic
a repartidor
ún las norm

s: 

NSTALACIO

consta de 
óptima org

distintos pil
la empresa
cas y placa
or lo que re

co, con do
ra y de 75
mas UNE (

ONES 

5 compart
anización d

lares tienen
a Simon, s
as. Las col
esulta muy 

 

oble capa 
50 voltios p
(citadas en 

imentos pa
del cablead

 

n unas dime
solución pa
umnas se 
fácil reconf

aislante, si
para el res
 la Instrucc

ara para 
do, tanto 

ensiones 
ara áreas 

fijan por 
figurar la 

iendo su 
sto de la 
ción MIE 



 
 
PFC

Los 
con

Los 





 

01.5

Está

Deb
con

La t

Esta

 

01.5

Se 
Insta
zon

La i
la te

Se c





C_ Carlos B

T

P
c

P
d

P
c

P
c

 conductor
ductores ac

 conductore

 AZUL CL
 AMARILL
 MARRÓN

5.2_Cajas d

án destinad

ben asegura
exiones, pe

apa será de

arán previst

5.3_Línea p

entiende p
alación con
as de una i

nstalación 
ensión de c

conectara a

 la instala
 las instala
 los enchu

alboa Loba

Tipos de co

Para puntos
comente de

Para puntos
de 16 A de 

Para circuit
comente de

Para punto
corriente de

res de pro
ctivos, Insta

es de la ins

LARO_ para
LO Y VERDE
N, NEGRO Y

de empalme

das a facilita

ar la contin
ermitiendo s

esmontable

tos para un

rincipal de 

or puesta a
n el potenc
nstalación. 

no tendrá, 
ontacto Infe

a puesta a t

ción de par
aciones de 
ufes eléctric

ato     Tutor_

onductores

s de alumb
e alumbrado

s de utilizac
los circuitos

tos de alim
e los circuito

os de utili
e 25 A de lo

otección se
alándose am

stalación se

a el conduct
E_ para el c
Y GRIS_ pa

e y derivació

ar la sustituc

uidad de la
su verificac

e y se const

a tensión d

tierra 

a tierra la u
cial de tierra
 

en ningún 
erior a 24V 

ierra: 

rarrayos, 
 fontanería,
cos y las ma

_ Fernando

s 

brado y pun
o 

ción de tom
s de fuerza 

mentación a
os de fuerza

zación de 
os circuitos 

erán de co
mbos por la

 identificara

tor neutro. 
conductor d
ara los cond

ón 

ción de los 

a protección
ión en caso

tituirá con m

e utilización

unión cond
a, protegie

caso, ningú
y la resisten

 calefacció
asas metáli

 Menis 

ntos de tom

mas de corr
 

a las toma
a 

 las toma
de fuerza 

obre y pre
a misma ca

an por los c

de tierra y p
ductores act

 conductore

n mecánica
o necesario

material aisl

n de 750 vo

ductora de 
ndo así los

ún uso apa
ncia Inferior

n, etc, 
icas de ase

Sec

ma de 
1,5 

riente 
2,5 

as de 
4,0 

as de 
6,0 

esentarán e
nalización. 

colores de s

rotector. 
tivos o fase

es así como

a, el aislam
. 

ante.  

oltios. 

determinad
s contactos

arte del Indi
r a 20 ohmn

eos, baños, 

cciones (m

 

 

 

 

el mismo a
 

su aislamien

es. 

o permitir su

iento y la in

dos elemen
s accidenta

cado, siend
nlos. 

 vestuarios,

mm) 

aislamiento

nto: 

us ramificac

naccesibilid

ntos o parte
les en dete

do en cualq

 etc, 

o que los 

ciones. 

dad de las 

es de una 
erminadas 

quier caso 







 

01.5.

Se d
la za
desn
forma
vertic

Tamb
de co

Se ut
de El

 

01.5.

Se u
esca
"Insta
junto
eléct

 

01.5.

Cuar

La In





el centro d
los sistem
el equipo 
depósitos 
y en defin
según la N

.4_Barra de

iseñara y ej
anja de cime
nudo con se
ando un a
calmente al

bién se colo
onexión par

tilizará para
lectricidad y

.5_Canaliza

tilizará para
leras y la l
alaciones A
o a la caja 
tricos, con s

.6_Electrific

rtos de bañ

nstrucción M

Volumen d
de la bañe
metros po
mismo. E
iluminació
Volumen d
por el volu
este volum
seguridad
protección
accesible.
corriente a

de transform
as informát
motriz y las
 metálicos, 
itiva cualqu

Norma NTE

e puesta a ti

jecutara de
entación a 
ección mínim
anillo cerra
ineados ha

ocaran elec
ra hacer reg

a la conexió
y Puesta a t

ación de ser

a alojar las
ínea princip

Audiovisuale
de ascens

sus corresp

ación en cu

ño: 

MIE BT024 e

de prohibic
era o duch

or encima d
n este volu

ón. 
de protecc
umen de p
men no se
, así com

n clase II d
 En estos a

a menos qu

mación, 
ticos, 
s guías del a
 calderas, e
uier masa m
-IEP "Instala

ierra 

e acuerdo c
una profun
ma de 35 m

ado exterio
asta conseg

ctrodos en l
gistrable la 

ón centraliz
tierra", de la

rvicios 

s líneas de 
pal de tierr
es e Interfon
sor, que es
pondientes 

uartos húm

establece u

ción: es el l
has y los ho
del fondo de
umen no s

ión: Es el c
prohibición 
e Instalaran 
mo aparatos
de aislamie
apartados d
ue los último

04_MEMO

ascensor, 
etc, 
metálica Imp
aciones de 

on las pres
ndidad no In
mm2 y resis
or al perím
uir un valor

os espacio
conducción

zada a una 
a línea princ

fuerza mot
ra, y dispon
nía", de las 
tará destin
puertas de 

edos 

n volumen 

imitado por
orizontales 
e estos, o p
e instalaran

comprendid
y otros ver
 Interruptor
s de alum

ento o, en 
de alumbrad
os sean de 

ORIA DE IN

portante, y 
 Electricida

scripciones 
nferior a 80

stencia eléct
metro del e
r mínimo de

os exteriores
n. 

 arqueta de
cipal de tier

triz del asc
ndrá de es
líneas de c
ada a la c
 registro en 

 de prohibic

r planos ve
constituido

por encima 
n interrupto

do entre lo
rticales situ
res, pero p

mbrado de 
su defecto
do no se p
 seguridad.

NSTALACIO

 es accesib
d y Protecc

contenidas
0 cm, se po
trica a 20°C
edificio. A 
e resistencia

s del compl

e conexión,
rra. 

ensor, la lín
pacio para
ontrol audio
analización
 cada plant

ción y otro d

rticales tan
os por el su
 del suelo s
ores, tomas

s mismos p
ados a un 
podrán Inst
 Instalació

o, no prese
odrán disp
 

ONES 

ble con la a
ción". 

s en la NTF-
ondrá un ca
C no superio

él se con
a de tierra. 

lejo. Se dis

 según NT

nea genera
a la instalac
ovisual. Hab
n de servic
ta. 

de protecci

gentes a lo
uelo y un p
si estuviera
s de corrie

planos hori
metro del 

talarse tom
ón fija y p
entara ning
oner Interru

arqueta de c

-IEP. En el f
able rígido d
or a 0,514 O
nectaran el

pondrá una

E-IET "Insta

al de alumb
ción, según
brá una con
ios de los 

ón: 

os bordes e
lano situad
n empotrad

ente ni apa

izontales se
citado volu

mas de corr
preferentem
guna parte 
uptores ni t

conexión 

fondo de 
de cobre 
Ohm/Km, 
ectrodos 

a arqueta 

alaciones 

brado de 
n NTE-IAI 
nducción 
circuitos 

exteriores 
do a 2,25 
dos en el 
aratos de 

eñalados 
umen. En 
riente de 

mente de 
metálica 

tomas de 



 
 
PFC

Tod
unid
unié

 

Coc

Para





 

01.5

La a

Se d
se d
ene
auto
alim

Las 

El c
inte
ade
adju
corr

Cerc
pert

En l
lám
la te
orig

 

 

01.6

En 
pres

C_ Carlos B

das las mas
das median
éndose esta

cinas: 

a conseguir

 Cada ele
 Cada líne
 Las base

que distin

5.7_Clasifica

actividad de

dispondrá d
dispone da 
rgía, es de
omática un

mentación b

 luminarias 

cuadro gene
rior del m

ecuado y se
untos. Del c
riente, así c

ca de cada
tenecen. 

la zona de 
paras insta
ercera parte

gen contra s

6_PREVISIÓ

el siguient
scripciones

alboa Loba

sas metálica
nte un con
a red al con

r una buena

ectrodomést
ea debe dim
es de enchu
nguiremos 

ación en loc

el edificio se

de alumbra
 luminarias 
ecir, con b
a vez que 
aja a meno

 de emerge

eral de dist
mismo los 
eguro de la
citado cuad
omo líneas

a uno de lo

público, el 
aladas será 
e del total 
sobrecargas

ÓN DE CAR

e apartado
s recogidas 

ato     Tutor_

as existente
ductor de 

nductor de t

a organizac

tico debe te
mensionarse
ufe se adap
los valores 

cal de públ

e clasifica c

do de emer
 de emerge

baterías pro
 se produz

os del 70% d

encia serán 

ribución se
dispositivos

a instalació
dro genera
 de aliment

os interrupto

 número de
tal que el c
de lámpara
s, cortocirc

RGAS: CÁLC

o se va a e
 por el Regl

_ Fernando

es en el cua
cobre, form
tierra o prot

ción tengam

ener su pro
e con arreg
ptaran a la 
 en cuanto 

ica concurr

como de pú

rgencia, co
encia consis
opias de lo
zca un fallo
de su valor 

 de al meno

e instala en 
s de mand
n de acuer

al salen las 
tación direc

ores del cu

e líneas sec
corte de cor
as instalada
uitos y cont

CULO 

establecer 
lamento de

 Menis 

arto de bañ
mando una
tección. 

mos en cuen

pia toma de
glo a la pote

potencia q
a intensida

rencia 

ública concu

n alimentac
stentes en 

os equipos.
o en el alu
 nominal. 

os 160 lúme

la zona des
do y prote
rdo a la ITC
 líneas de 

cta a recept

adro se ins

cundarias y
rriente en u
as. Cada u
tra contacto

la potencia
e Baja Tensi

ño (tuberías
a red equip

nta los sigu

e corriente.
encia que tr
que requiera
d se refiere

urrencia. 

ción automá
aparatos au
. La puesta

umbrado ge

enes. 

stinada a in
ección que
C BT-17, ta
alimentació
ores de má

stalará plac

y su disposi
una cualqui
una de esta
os indirecto

a eléctrica 
ión. 

s, desagües
potencial, (a

ientes aspe

 
ransporte. 
a el aparato
e, de 10A, 1

ático y cort
utónomos c
a en funcio
eneral o cu

nstalaciones
e aseguren
al y como s
ón a las lum
ás de 16 A d

ca indicador

ición en rel
era de ellas

as líneas es
os. 

del edificio

s, etc.) debe
al mismo p

ectos: 

o en cuesti
6Ay 25A. 

e breve. En
con fuente 
onamiento 
uando la te

s. Se instala
n el funcio
se recoge e
minarias y 
de consumo

ra del circu

ación con e
s no afecte 
stará proteg

o basándo

erán estar 
potencial), 

ón, por lo 

n concreto 
 propia de 
debe ser 

ensión de 

arán en el 
onamiento 
en planos 
tomas de 
o. 

uito al que 

el total de 
 a más de 
gida en el 

se en las 

Segú
plant
1000
centr
previ
elect

El ce
Insta
refrig

El loc
punto

El loc
una r
Interi
tensi
cm3. 
facto
por la
del c

 

01.6.

Se I
cond





 

01.6.

Resis

 

01.6.








 

ún la norma
ta con coef

0KW. Esto n
ro de trans
isión de fu
trónico para

entro de t
alaciones de
gerante, que

cal tendrá 
os de luz, c

cal contará
rejilla que p
ior. Las dim
ón nomina
 La intensid

or de potenc
a expresión

cobre (y). 

.1_Materiale

ndican a c
ductores de

Línea repa
Derivación
Instalación

.2_Acometid

stencia al c

.3_Instalació

Tubo metá
Metálico fl
Aislante fle
Metálico rí
Aislado ríg
Metálico fl

a se debe co
iciente de s
no exime d
sformación,
uturas Insta
a baja tensió

ransformac
e la planta 
e en ningún

un nivel de
con interrup

 con una v
permitirá el p
mensiones 
l de la líne
dad de la lí
cia (Cos) es
n, con la lo

es a emplea

continuació
 cobre: 

artidora Etile
n individual 
n Interior Go

da simultán

hoque no In

ón interior 

álico rígido 
exible norm
exible norm
ígido blinda
gido norma
exible blind

onsiderar u
simultaneid
de posibles 
, a partir d
alaciones s
ón). 

ción doble 
 sótano, y 

n caso debe

e iluminació
ptor, junto a

ventilación a
paso del ai
Interiores m

ea de distrib
ínea reparti
s la siguien
ngitud del 

ar 

ón los mat

eno-Propile
 Etileno-Pro
oma butíllca

nea 

nferior a 7 s

 normal con
mal con/sin 
mal (E). 
ado (A-E). 
l curvable e
dado con/si

04_MEMO

una potencia
ad 1, lo qu
 ampliacion

de una prev
se plantea

trifásico (s
se conecta

e estar cone

ón mínimo d
 la entrada,

al exterior m
re e Impedi

mínimas de
bución en a
dora según

nte: La caíd
conductor 

teriales qu

eno, PVC y 
opileno, PVC
a y PVC. 

según norm

n aislamient
 aislamiento

en caliente (
in aislamien

ORIA DE IN

a mínima d
e supone u
nes de pot

evisión de c
a un centro

según NTE
ará a un p
ectado al al

de 150 lux,
, y una base

mayor a 12
irá la Introd

el local para
alta tensión
n la potenc
a de tensió
(L), la secc

e van a s

polietileno 
C y polietile

ma UNE 203

to interior (E
o Interior (E

(A). 
nto interior 

NSTALACIO

e cálculo d
una potenci
encia. Se d
carga de 1
o de servi

E IET-5) es
ozo de rec
lcantarillado

 para lo cu
e de enchuf

.000 cm2. E
ucción de c
a un tipo d
n no superi
cia (P), la d
ón será com
ción del con

ser utilizad

reticulado. 
eno reticula

34 (octubre 

El). 
E). 

(A-E). 

ONES 

de 100 W po
ia de cálcu
debe reserv
100 KVA. E
icio (art. 1

stá coloca
cogida de p
o. 

ual se coloc
fe. 

El hueco es
cualquier e

de transform
ior a 20 KV

diferencia d
mo máximo 
nductor (S)

os en el 

 
ado. 

 1978). 

or metro cua
lo para el c
var un loca
En este cas

7 del Reg

do en la 
pérdidas de

carán al me

stará proteg
lemento ríg

mación dob
V son: 420x
e potencial
 0,5%, y vie
, y la condu

aislamiento

adrado y 
centro de 
al para el 
so; y en 
glamento 

zona de 
e líquido 

enos dos 

gido con 
gido en el 
ble y una 
x600x280 
l (U) y el 
ene dada 
uctividad 

o de los 



 
 
PFC

01.7

La c
por 
simu

Seg
com
mín

 

A1 =

Ptot

 

A2 =

Ptot

 

A3 =

Ptot

 

A4 =

Ptot

A5 =

C_ Carlos B

7_CÁLCULO

carga corre
 metro cua
ultaneidad 

gún el reg
merciales se
imo por loc

= 1226.7213

tal 1 = 100 W

= 2340.1765

tal 2 = 100 W

= 3651.3909

tal 3 = 100 W

= 1052.4383

tal 4 = 100 W

= 3685.9282

alboa Loba

O DE LA PO

espondiente
adrado y p
1. 

glamento e
e calculará 
cal de 3450 

3 m2 

W/m2 x 122

5 m2 

W/m2 x 234

9 m2 

W/m2 x 365

3 m2 

W/m2 x 105

2 m2 

ato     Tutor_

OTENCIA TO

e a edificios
planta con 

electrotécni
 consideran
 W a 230 V 

26.7213 m2=

40.1765 m2=

51.3909m2=

52.4383 m2=

_ Fernando

OTAL DEL E

s comercia
 un mínimo

co de ba
ndo un mín
 y coeficien

= 122672.1

= 234017.6

= 365139.09

= 105243.8

 Menis 

EDIFICIO 

ales se calc
o por loca

aja tensión
nimo de 100
te de simul

3 W 

5 W 

9 W 

3 W 

culará cons
al de 3.450

, la carga
0 W por me
taneidad 1.

siderando u
0 W a 230 

a correspo
etro cuadra
. 

un mínimo d
 V y coefi

ondiente a 
ado y plant

de 100 W 
ciente de 

 edificios 
ta, con un 

 

Ptota

 

Arestau

Ptota

 

Agasóm

Ptota

 

 

POTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al 5 = 100 W

urante = 718.9

al restaurante = 

metro = 752.8

al gasómetro = 

ENCIA TOT

Ptotal = 

=122672

+71892.

W/m2 x 3685

9288 m2 

 100 W/m2 x

8211m2 

100 W/m2 x

TAL APROX

 P1 + P2 + P

2.13 + 2340

88 = 13394

5.9282 m2=

x 718.9288 

x 752.8211m

XIMADA DEL

P3 + P4 + P

017.65 + 36

451.28 W =

04_MEMO

 368592.82

 m2= 71892

m2= 75282.

L EDIFICIO 

P5 + Prestauran

65139.09+

= 1339.45 K

ORIA DE IN

2 W 

2.88 W 

.11W 

 

nte + Pgasóme

105243.83 

Kw 

NSTALACIO

tro =  

 +368592.8

ONES 

82+71892.888  



C

2

C

2

C

2

C

2

C

5

C

5

C

2

C

5

C

5

C

5

C

5

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

                                                                                                      03_ MEMORIA INSTALACIONES. ELECTROTECNIA
PFC_ Carlos Balboa Lobato     Tutor_ Fernando Menis                           EXPOSICION. E:1/150

Cuadro de Control

C2

C3

C5

Toma de Telefono

B. Enchufe 16A. Aseos

B. EnchufeE 16A. Lav, Lavv 

C4

B. Enchufe 25A. Horno-Encimera

B. Enchufe 16A. Uso General, Frigo

Pulsador

Interruptor Unipolar

Cuadro General de Distribucion

Centralizacion de Contadores

Caja estanca. En su interior se dispondrán, dos

enchufes C2, un enchufe C5, toma de teléfono e

interruptor.

Caja pilares. En su interior se dispondrán, dos

enchufes C2, un enchufe C5, toma de teléfono e

interruptor.



C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

5

C

5

C

2

C

2

                                                                                                      03_ MEMORIA INSTALACIONES. ELECTROTECNIA
PFC_ Carlos Balboa Lobato     Tutor_ Fernando Menis                             ADMINISTRACION. E:1/150

Cuadro de Control

C2

C3

C5

Toma de Telefono

B. Enchufe 16A. Aseos

B. EnchufeE 16A. Lav, Lavv 

C4

B. Enchufe 25A. Horno-Encimera

B. Enchufe 16A. Uso General, Frigo

Pulsador

Interruptor Unipolar

Cuadro General de Distribucion

Centralizacion de Contadores

Caja estanca. En su interior se dispondrán, dos

enchufes C2, un enchufe C5, toma de teléfono e

interruptor.

Caja pilares. En su interior se dispondrán, dos

enchufes C2, un enchufe C5, toma de teléfono e

interruptor.



C

2

C

5

C

2

C

2

C

5

C

2

C

3

C

3

C

3

C

4

C

2

C

4

C

4

C

2

C

4

C

5

C

5

C

1

1

C

5

C

2

C

4

C

5

C

2

C

2

C

2

C

2

C

5

C

5

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

                                                                                                      03_ MEMORIA INSTALACIONES. ELECTROTECNIA
PFC_ Carlos Balboa Lobato     Tutor_ Fernando Menis                             RESTAURANTE. E:1/150

Cuadro de Control
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Caja pilares. En su interior se dispondrán, dos

enchufes C2, un enchufe C5, toma de teléfono e
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Pulsador

Interruptor Unipolar

Cuadro General de Distribucion

Centralizacion de Contadores

Caja estanca. En su interior se dispondrán, dos

enchufes C2, un enchufe C5, toma de teléfono e

interruptor.

Caja pilares. En su interior se dispondrán, dos

enchufes C2, un enchufe C5, toma de teléfono e

interruptor.
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