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proteccion lamina impermeable Cim_01.3. Lamina de
impermeable de bentonita, solapes <40cm Cim_01.4. Hormigén
HA-25 Cim_01.5. Armadura muro de cimentacion Cim_01.6.
Junta de Sellado
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L_00. Losa de hormigén armado lastrada
L_00.1. Terreno compactado L_00.2. Hormigén de limpieza
10cm L_00.3. Lamina de impermeable de bentonita, solapes
<40cm L_00.4. Mortero de cemento para proteccion lamina
impermeable L_00.5. Separador L_00.6. Pie de pato L_00.7.
Hormigén HA-25 L_00.8. Armadura losa de cimentacion L_00.9.
Mortero de pendiente sobre lamina impermeabilizante L_00.10.
Membrana anti-raices L_00.11. Relleno de aridos de diferente
diametro L_00.12. Capa separadora constituida por geotextil no
tejido a base de polipropileno y polietileno, antialcalino, con
resistencia a la perforacion de 1500 N tipo TERRAM 1000 con
solapes de 10 cm L_00.13. Acabado con manto vegetal de
espesor adecuado a la vegetaciéon que se coloque L_00.14.
Tubo drenaje. Evacuacion de aguas
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ye Cim_01.1. Terreno compactado Cim_01.2. Plastico para

Ins_03. Instalaciones / Acabados
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Luminaria integrada en bandeja metédlica empotrada al muro
Ins_03.3. Macarrén flexible empotrado paso de conexiones
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exterior de lamas de madera
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