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00_ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

00.1_ INTRODUCCION

El proyecto se sitla en Valencia, en concreto en la calle Pintor Maella, entre la Avenida Baleares y la
Avenida del Puerto. Esta zona se caracteriza entre otras cosas por su alto nivel freatico. Puesto que
el proyecto es un edificio principalmente enterrado, la presencia de agua en el terreno sera un factor
determinante en el sistema constructivo que a continuacién se desarrollara.

Partiendo de esta condicion de terreno saturado, el sistema constructivo se basara en la creacion de
un vaso estanco. El vaso sera de hormigén y estard compuesto por los muros de contencion del
terreno (flexorresistentes) y la losa de cimentacion. Para ello atenderemos a las condiciones que
establece el CTE para este tipo de soluciones constructivas.

La solucién adoptada de muro flexorresistente con presencia de agua freatica media/alta requiere un
grado de impermeabilizacién 5.
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Tabla 2.2 Condiciones de las soluciones de muro
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La impermeabilizacion debe realizarse mediante la colocacién en el muro de una lamina
impermeabilizante, o la aplicacién directa in situ de productos liquidos, tales como polimeros
acrilicos, caucho acrilico, resinas sintéticas o poliéster. En los muros pantalla construidos con
excavacion la impermeabilizacion se consigue mediante la utilizacion de lodos bentoniticos.

Si se impermeabiliza exteriormente con lamina, cuando ésta sea adherida debe colocarse
una capa antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida debe colocarse
una capa antipunzonamiento en cada una de sus caras. En ambos casos, si se dispone una
lamina drenante puede suprimirse la capa antipunzonamiento exterior.

Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando
existe una capa de impermeabilizacidn, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar
constituida por una lamina drenante, grava, una fabrica de bloques de arcilla porosos u otro
material que produzca el mismo efecto. Cuando la capa drenante sea una lamina, el remate
superior de la lamina debe protegerse de la entrada de agua procedente de las
precipitaciones y de las escorrentias.

Debe disponerse en la proximidad del muro un pozo drenante cada 50m como maximo. El
pozo debe tener un diametro interior igual o mayor que 0,7m y debe disponer de una capa
filtrante que impida el arrastre de finos y de dos bombas de achique para evacuar el agua a
la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilizacion posterior.

Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de
saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilizacion posterior y, cuando
dicha conexion esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una camara de
bombeo con dos bombas de achique.

Y como condiciones para la resolucién de este tipo de muros el CTE exige recurrir a una solucion de

muro de hormigon hidréfugo de elevada compacidad y de

retraccion con grado de

impermeabilizacion tanto de muro como de suelo de grado 5. Se detalla a continuaciéon y en los
respectivos apartados de muro de contencién y cimentacion.
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Tabla 2.4 Condiciones de las soluciones de suelo
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Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigén hidréfugo de elevada
compacidad.

Cuando el suelo se construya in situ debe utilizar se hormigdn de retraccion moderada.

Debe impermeabilizarse, mediante la disposicién sobre la capa de hormigdn de limpieza de
una lamina, la base de la zapata en el caso de muro flexorresistente. Debe disponerse una
capa antipunzonamiento protectora.

Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el
suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una
lamina de polietileno por encima de ella.

Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema
de recogida para su reutilizacion posterior, en el terreno situado bajo el suelo y, cuando dicha
conexion esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una camara de bombeo con
dos bombas de achique.

Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro.
Deben sellarse los encuentros de las laminas de impermeabilizaciéon del muro con las del
suelo y con las dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto con

el muro.

Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho
expansivo o de bentonita de sodio.

Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de
caucho expansivo o de bentonita de sodio, segun lo establecido en el apartado 2.2.3.1.
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Solucién constructiva para muro flexoresistente y losa con presencia de nivel freatico especificada
en el CTE.

Solucion constructiva tipo 1.6: muro flexorresistente con nivel freatico

1.- Capa drenante y capa filtrante.
vt = et 2.-mlnperuahbﬂind6l: revestimiento de
N 1 | aplicacién “in situ”.
\\\\\\\\\\\\\\ A 3.- Muro: puede ser flexorresistente o de
2% gravedad.
4.- Encachado de grava.
§.- Tubo drenante.

2 | A Barrera separadora (geotextil).
3 | B.- Encachado de grava.
C.- Limina de polietileno.
D.- Capa de hormigon de limpieza.
E.- hﬁmbﬁcﬁn: r;.::l:ﬁmiento de
aplicacion “in situ”.
F.- Losa de cimentacién.
G.- Pavimento.
_ : H.- Tubos drenantes conectados a la red de
F R R saneamiento.
32 L- Debe disponerse una acera en el
coronamiento del muro.

Nota: Debe unilizarse hormigon lidrofuge de
elevada comvacidad v de retraccion
de impermeabilidad del suelo: 5

Grado de mpermeabilidad del nmro: 5

Tras un analisis del solar y del entorno, se procedera al desvio de las instalaciones que pudieran
verse afectadas, tales como electricidad, agua, gas, alcantarillado, telecomunicaciones y otras, asi
como la desactivacion, eliminacion de redes y corte de suministros en todo el ambito afectado por la
nueva edificacion.

Antes del inicio de las obras se procedera al vallado completo de la zona de intervencion y montaje

de las instalaciones que deberan contemplarse en un Estudio de Seguridad y Salud segun la
normativa vigente.

Algo fundamental en este proyecto a la hora de la excavacién del vaso sera la GESTION DEL AGUA

00.2_ SUSTENTACION DEL EDIFICIO. CARACTERISTICAS DEL SUELO

Por tratarse de un proyecto final de carrera, es decir, un caso tedrico no se dispone de los medios
necesarios para conocer las caracteristicas del terreno. No obstante por tratarse de un terreno
urbano, donde ya han existido diversas edificaciones, supondremos que se trata de un terreno
heterogéneo, con rellenos y restos de otras cimentaciones.

PFC_ Carlos Balboa Lobato  Tutor_ Fernando Menis

00.3_ MOVIMIENTO DE TIERRAS

Antes de iniciar los trabajos de excavacién contamos con uno de los problemas que nos
encontraremos durante el proceso: la existencia de un nivel freatico. Esto nos lleva a realizar un
estudio hidroldgico que contemple el modo de ejecutar su extraccion, la cota del nivel freatico y las
caracteristicas del terreno. Por lo tanto, para realizar la cimentacidén buscaremos los niveles
impermeables donde empotrar los elementos de contencién para garantizar que la entrada de agua
sea minima y de facil achique. Realizaremos el rebajamiento del nivel freatico mediante pozos de
bombeo o well-point, dependiendo del tipo de terreno que se nos presente en el estudio.

Previa a la utilizacién de cualquiera de estos métodos, al tratarse de una zona urbana, se efectuara
un estudio minucioso ya que al extraer agua del terreno podrian llegar a producirse asientos que
afecten las estructuras de edificaciones colindantes

Al ser un gran volumen enterrado, se procedera a la excavacion del vaso, hasta la cota -5m, de
inicio de ejecucién de la losa de cimentacion.

Para proceder a la construccion del edificio, serd necesario evitar la presencia de agua mediante la
construccién de pozos de bombeo, un sistema de extraccidon de agua mediante aspiracion forzada.
Para ello se ejecuta una serie de perforaciones y se introduce en ellas unos tubos-dren, rellenando
el hueco entre el tubo y la perforacion con un material drenante que impida el arrastre de finos, de lo
contrario las tuberias acabarian obturandose y el sistema no seria operativo. Dentro de cada tubo-
dren se introduce una tuberia de aspiracion, que en la superficie esta unida a otros y se conectan a
la bomba de aspiracion. De este modo, el agua llega a los pozos perforados por gravedad y se
extrae el agua de alli por aspiracién con bomba.

Al tratarse de un solar amplio adjunto, no existiran problemas para el acopio de materiales ni el
movimiento de maquinas. Se protegera la excavacion hasta la construccion del muro de s6tano y de
contencion del terreno.

Se procedera al replanteo sobre el solar dibujando la linea de contorno del edificio, a continuacion
se ejecutara un muro pantalla perimetral empotrada en un sustrato impermeable, posteriormente se
realizara el vaciado del interior del sétano hasta cota -5m, exceptuando la zona de cafeteria (seccion
suroeste de la planta) que se excavara hasta cota -6m. Estas cotas son las de inicio de ejecuciéon de
la losa de cimentacion.

Al existir un volumen enterrado (gasémetro) que se pretende incluir en el programa del proyecto, se
procedera al anclaje de los muros pantalla con la cimentacidon de la edificacion preexistente y a la
unién de los dos espacios mediante un hueco practicado en el muro del gasémetro.

00.4_ CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

El orden y la forma de ejecucion y los medios a emplear en cada caso se ajustaran a las
prescripciones establecidas en la Documentacidén Técnica. Tanto antes de empezar la ejecucion de
las pantallas como de la excavacion de las plantas sétano la Direccidn Facultativa aprobara el
replanteo realizado, asi como que los accesos propuestos sean clausurables y separados para
peatones y vehiculos de carga o maquinas.
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Las camillas de replanteo seran dobles en los extremos de las alineaciones y estaran separadas del
borde del vaciado no menos de 1 metro.

Se dispondran puntos fijos de referencia, en los lugares que no puedan ser afectados por el
vaciado, a los cuales se referiran todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales
y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones préximas senalados en la documentacion
técnica.

Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado se recabara la informacion de sus
companias y se consultara la posicion y solucion a adoptar, asi como la distancia de seguridad a
tendidos y enterrados aéreos de conduccién de energia eléctrica.

El solar, estarad rodeado de una valla de 2 metros de altura. Las vallas se situaran a una distancia del
borde de vaciado no menor de 1.50 metros.

La maquinaria a emplear mantendra la distancia de seguridad a las lineas de conduccion eléctrica.

En instalaciones temporales de energia eléctrica, a la llegada de los conductores de acometida se
dispondra un interruptor diferencial segun el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y se
consultara la NTE-IEP: instalaciones de electricidad. Puesta a tierra.

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contaran con un tramo horizontal de terreno
consistente de longitud no menor de vez y media la separacion entre ejes, ni menor de 6 metros.

Las rampas para los movimientos de camiones y/o maquinas, conservaran el talud lateral que exija
el terreno con angulo de inclinacion no mayor del establecido en la Documentaciéon Técnica. El
ancho minimo de la rampa sera de 4,5 metros ensanchandose en las curvas y sus pendientes no
seran mayores del 12 y 8 por cien respectivamente, segun se trate de tramos rectos o curvos.

En cualquier caso se tendra en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados. El
rebajamiento del nivel freatico se efectuara mediante bombeo desde pozos abiertos, se colocaran
varios pozos colectores por debajo del nivel de la excavacion en varios lados.

Para mantener el suelo de la excavacion limpio de agua estancada, se efectuara una zanja alrededor
del fondo de la excavacion dirigiéndola hacia el pozo colector.

Es conveniente prestar una atencién especial a esta zanja de drenaje. Se dispondra una planta de
bombeo para evitar que la inundacion de la excavacion pueda danar algunas obras parcialmente
acabadas, es importante disponer una instalacién de bombeo de reserva de al menos del 100 por
100 de la capacidad constante de bombeo. Se utilizara bombas de desplazamiento rotatorio.

00.5_ SANEAMIENTO

Por ser un edificio de nueva planta, se establecera la acometida a la red general de saneamiento
con anterioridad a la urbanizacion del espacio exterior del propio edificio por medio de maquinas de
excavacion, ya sean manuales o mecanicas, tubo de hormigén centrifugado de 25 centimetros de
diametro, relleno, y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavacion. Las tierras sobrantes
se limpiaran y se transportaran a pie de carga. Se realizara una arqueta de registro de 63x63x80
centimetros de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de medio pié de
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espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigéon en masa HA-
20/P/40/1,4 enfoscada y brunida por el interior con mortero de cemento y con tapa de hormigon
armado prefabricada.

La red de evacuacion se realizara con bajantes de PVC sanitario de caracter independiente para
aguas fecales y pluviales que discurriran por pasatubos a través de los forjados quedando ocultas
en las circulaciones generales del edificio pasando por ello por las camaras embebidas en los
muros técnicos adosados junto a los nucleos himedos.

De no ser posible evacuar por gravedad (dependiendo de la cota de la red general de saneamiento),
se dispondra de mecanismos de bombeo para elevar la cota de evacuaciéon hasta un nivel desde el
que se pueda evacuar por gravedad.

En los locales humedos la recogida de aguas de los aparatos sera a base de conductos de PVC
conectados al bote sinfonica y unido este a la bajante de los inodoros. Los inodoros van conectados
directamente a la bajante mediante un mangueton de longitud inferior a 1 metro. La instalacion
discurre por el interior de los muros técnicos, asi como el conjunto de las bajantes. Las arquetas a
pié de bajante volcaran las aguas a la arqueta sifénica y de aqui a la red general de saneamiento
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01 SISTEMA ESTRUCTURAL Y CIMENTACION

01.1_ CIMENTACION

Nos encontramos en un solar del casco urbano de Valencia, por tanto el terreno es ya consolidado.
Al no disponer de datos sobre el terreno que configura el solar supondremos que esta formado por
arcillas, como muchos otros en Valencia, y supondremos que el estrato resistente se situa a una
cota -12,00m.

Encuadramos nuestro terreno dentro del apartado de "terrenos coherentes" (art. 8.1.2. de la norma
AE-88), terrenos formados fundamentalmente por arcillas que pueden contener aridos en cantidad
moderada. Predominan en ellos la resistencia debida a la cohesién. Dentro de este apartado,
encajamos nuestro terreno en el subapartado "Terrenos arcillosos semiduros".

Tomaremos una presion admisible de 2 kg/cm? (tabla 8.1 de la norma -AE-88).

La cimentacién, compuesta por muros pantalla perimetrales y losa de cimentacion, se asienta en la
cota -5.00 m, ya que la planta en que se desarrolla el programa esta enterrada. Suponemos que la
resistencia del estrato arcilloso a esta profundidad es adecuada para albergar la losa de cimentacion
que se propondra de 100 cm de canto, con funcionamiento flexible. Independientemente de estas
operaciones, tendremos las excavaciones precisas para realizar el cajeado de la cimentacién. Estas
operaciones consistiran en excavar hasta una profundidad de 1 metro por debajo de la cota
prefijada para colocar una capa de 10 centimetros de hormigén de limpieza y posteriormente
hormigonar sobre ésta la losa.

El hormigdn a utilizar sera HA-25/B/40/lla elaborado en central. El acero utilizado sera B500-S de
barras corrugadas. Las caracteristicas particulares de estos materiales deberan cefirse a la
normativa de aplicacién. Para la modelizacion de esta cimentacion se tendra en cuenta la instruccion
EHE.

El tamano maximo del arido sera y de 20 milimetros y el nivel de control sera normal.
Todos los detalles y calculos (tamano de la losa, materiales...) quedaran convenientemente
reflejados posteriormente en la memoria estructural. Un estudio geotécnico debera determinar la

idoneidad o no del sistema de cimentacién elegido asi como la necesidad o no de utilizar cementos
resistentes a los sulfatos.

PROCESO DE EJECUCION DE LA CIMENTACION

Se procedera de la siguiente manera:

1. Actuaciones previas:

- Comprobar la no existencia de elementos que puedan ser atravesados durante la
excavacion tales como: redes de alcantarillado, colectores, conducciones eléctricas,
conducciones de gas, acequias etc. Si existieran se procedera a su desvio, modificacién
o eliminacién (si procede)

- Verificar que no existen conducciones aéreas que interfieran el area de trabajo

- Definir la plataforma de trabajo, donde ubicar las instalaciones, depdsitos, acopios, etc.,
libre de obstaculos y de amplitud suficiente para maniobrar la maquinaria
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2.

- Tomar cuantas medidas y precauciones sean necesarias para asegurar la estabilidad
estructural de las edificaciones colindantes (recalces, apuntalamientos, etc.)

- Finalmente proceder a realizar el replanteo, situando el eje de la pantalla, espesores,
cotas, niveles etc., seguin proyecto.

Construccién de los

muretes guia: Antes de : J ! [ﬁ !
comenzar con los trabajos | |

de excavacion de las s o | .
pantallas, se construyen e —F 17
dos muretes-guia de 0,8 a B M

1,5 metros de profundidad > 4| Ll p 9
cuya funcién es definir el L L_J
recorrido horizontal de la fe—i ——
maquina.

La superficie exterior del

muro pantalla debe estar
separada de las paredes lindantes unos 20 cm para facilitar los trabajos de las maquinas.
La solucion propuesta es de murete guia de hormigon armado con encofrado a dos caras.

Preparacion y control de lodos tixotropicos: La incorporaciéon de lodos tixotropicos es
necesaria para evitar el desmoronamiento. El lodo es una suspension acuosa de una arcilla
especial llamada bentonita cuyo principal mineral es la montmorillonita. Su mas importante
propiedad es la tixotropia, esta propiedad le permite alcanzar un cierto grado de “rigidez” en
reposo prolongado (estado de gel) disminuyendo esta rigidez rapidamente en cuanto se
agita o se pone en movimiento, convirtiéndose en un liquido relativamente fluido (estado de
sol), es decir se produce una transformacion reversible del-gel.

Para la preparacion del lodo se debera unir la bentonita con agua y emplear medios
energicos de batido para una total dispersion y mezcla homogénea.

Debera estar almacenado al menos 24 horas antes de su empleo para su completa
hidratacion.

Excavacién de la zanja: Se ejecuta la excavacién del pozo de la pantalla (batache) con una
cuchara bivalba, mecanica o hidraulica.

Excavacién con lodos tixotropicos: Al inicio de la excavacion se debe llenar de lodo (a través
de bombas y conductos) el murete guia e ir afadiendo a medida que avanza la perforacion.
Se tendra la precauciéon de que el nivel de lodo se encuentre lo mas proximo a la superficie.

Armadura: Las armaduras se organizan en jaulas que vendran montadas desde taller. Dicho
entramado de conductos y armados permitirdn el alojamiento del tubo Tremie para el
hormigonado.

Hormigonado: Una vez introducida la armadura y apoyada en el murete, se comprobara el
estado del lodo tixotrépico, reciclandolo o sustituyéndolo a fin de garantizar una correcta
calidad y distribucion del hormigon.

A continuacién se procedera al vertido del hormigon por el sistema “Tremie”. Este sistema
consiste en introducir el hormigdn a través de un tubo o columna hueca y lisa de diametro
constante y con un embudo en su extremo superior. Se colocara centrado y se descendera
hasta el fondo de la excavacién (levantandolo unos 20 cms), a través del embudo del tubo se
introducira el hormigébn que desciende hasta el fondo y debido a su mayor densidad,
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desplaza al lodo tixotrépico hacia arriba. A medida que se va llenando se dificulta su vertido,
por lo que se ira levantando el tubo Tremie, siempre con la seguridad de permanecer al
menos tres metros inmerso en el hormigon fresco.

Al mismo tiempo el lodo bentonitico es recogido y canalizado para su reutilizacién. Se
terminara el hormigonado cuando se compruebe que ha alcanzado la cota prevista, para
realizar con éxito el descabezado para la viga de coronacion.

. Excavacién y losa de cimentacion: Finalizada la construccion del muro pantalla, se procede a

la excavacion del terreno para la realizacion de la losa de cimentacion, la cual se situara a —

5,00 m. Su canto sera de 100cm y estara formada de abajo a arriba por:

- Sub-base de gravas

- Hormigon de limpieza

- Geotextit (protector de la lamina impermeabilizante)

- Capa protectora de polietileno de alta densidad DRENTEX PROTECT compuesto por una
lamina nudular sin eotextil

- Hormigén y armadura de la losa.

Se unira al muro pantalla mediante una armadura de anclaje prolongada 1 m en el interior de

la losa. Para dicho anclaje se habra colocado en la base de la pantalla unas piezas de

aislante, que se eliminaran para tal fin. Dicho hueco quedara rellenado tras el posterior

hormigonado de la losa.

_00 Terreno compactado

_03 Hormigdn de limpieza e:10cm para nivelacion del terreno o fondo de excavacién
04 Losade cimentacion

_05  Armadura superior de la losa de cimentacion

_06 Armadura inferior de lalosa de cimentacion

_08 Pie de pato para sujecion de armaduras

_09  Soporte inferior armadura de la losa

13  Aislante térmico. Plancha de poliestireno extruido de 6cm

_15  Geotextil protector lamina impermeabilizante
_16  Capa protectora de polietileno de alta densidad DRENTEX PROTECT compuesto por

una lamina nodular sin geotextil
17 Relleno de aridos de diferente diametro

_32  Mortero de pendiente sobre ldmina impermeabilizante
_43 Capa separadora constituida por geotexti no tejido a base de polipropileno y

polietileno, antialcalino, con resistencia a la perforacion de 1500 N tipo TERRAM 1000
con solapes de 10 cm

54  Acabado con manto vegetal de espesor adecuado a la vegetacién que se coloque o
pavimento correspondiente colocados con separadores de pavimento TRISTAC

_88  Solado de hormigon
_89 Membrana antirraices
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Encuentro de losa con pantalla
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(ZAHORRAS O GRAVAS)

01.2_ SISTEMA ESTRUCTURAL

En el Mercado Cultural la estructura se resuelve mediante pérticos metalicos, sobre los que apoyan
forjado reticular recuperable, arriostrados mediante zunchos de atado y nucleos rigidos y apoyados
sobre pilares metalicos.

En el Mercado siempre que ha sido posible se ha intentado recurrir a elementos prefabricados,
podria entender el proyecto como un gran mecano donde todos los elementos se ensamblan unos
con otros. Esta eleccién se ha tomado por distintas razones:

- disminuir los tiempos de ejecucion,

- dotar de mayor flexibilidad a futuras modificaciones, cambios de uso, ampliaciones del
edificio...,

obtener un entramado articulado que funcione mejor ante posibles asientos diferenciales,
obtener una estructura mas liviana y esbelta,

posibilidad de prefabricacidon en taller consiguiéndose mayor exactitud,

reutilizacion del acero tras desmontar la estructura, es el material que mas se recicla,
siendo posible casi su reciclaje en un 100%

Por este motivo quitando la cimentacion y los nucleos rigidos se ha elegido para todos los
elementos estructurales lineales la estructura metalica y se ha optado por un forjado reticular
recuperable.

Se dispone una junta de dilatacion estructural entre el gasémetro y el Mercado, cortando, tanto
forjados, con el fin de conseguir una correcta cohesion de ambos espacios.

También se dispondran juntas siempre que exista un cambio de altura del muro, de la profundidad
del cimiento o de la direccién en planta del muro. El hormigdon que se utiliza tanto en muros como
en pilares sera HA-25/B/20/lla y se armaran con barras de acero corrugado B500S.

01.2.1_Estructura de hormigoén
Dentro de este grupo encontramos los nicleos de comunicaciones y servicios, las medianas, la

estructura vertical soterrada y los forjados. Llevara un pigmento a base de éxido de hierro que le
aportara un color marrén.
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ELEMENTOS SUSTENTANTES HORIZONTALES

_13 Aislante térmico. Plancha de poliestireno extruido de 6cm

_16  Capa protectora de polietileno de alta densidad DRENTEX PROTECT compuesto por una
lamina nodular sin geotextil

~19  Conductos de climatizacion colgados de losa superior

20 Difusor de ventilacion realizado en chapa de acero

21 Anclajes de acero inoxidable

23  Falso techo creado por bandejas metalicas de 800 x 800 mm con diseno cuadricular y de
espesor de 80 mm

_25 Canaleta realizada en chapa de acero inoxidable lacada en color RAL para recoger paso de
instalaciones

_38 Placa de anclaje de acero de 10mm unida al muro de HA mediante pernos de acero

_34  Pilar metalico HEB de dimensiones indicadas en plano de estructuras

_42  Perno de anclaje

_47  Montantes verticales formados por tubo de acero 70.20.1,5

_48  Montantes horizontales formados por tubo de acero 70.10.1,5

_56 Viga de hormigdn armado con dimensiones indicadas en planos de estructura

_57 Armadura de la viga con diametro indicado en planos especificos

58 Remate de chapa en canto de forjado lacado en el mismo color RAL que la carpinteria
exterior

_69  Forjado reticular recuperable

_70  Armadura superior de compresion

_71  Nervio estructural del forjado

_72  Armadura superior del nervio

_73  Armadura inferior del nervio

_76  Perfil primario del falso techo

_75 Taco metalico

_77  Unidn perfil secundario falso techo

_78  Parrilla metalica (800.800.50)

El hormigdn de rellenado de las juntas y de la capa de compresion sera HA-25/B/20/lla y el acero de
los armados B500S.

El fabricante indicara los apuntalados necesarios y la separacion entre sopandas.
Debido a pequenas irregularidades de la planta habra pequenas zonas que no se resolveran
mediante placas, sino mediante pequenas losas de hormigon. Este es el caso de algunas esquinas,

en la zona de exposiciones adosada al gasémetro y en zonas de acceso.

Dichas losas seran también de hormigdén HA-25/B/20/lla y el acero de los armados también sera
B500S.

PFC_ Carlos Balboa Lobato  Tutor_ Fernando Menis
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Forjado reticular recuperable de espesor 35+5, de hormigon HA-40.
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_18 Losa maciza de hormigdn armado de espesor indicado en planos de estructuras 47
28 Adoquin de mortero hidraulico de 6cm de espesor, perforado para permitir el crecimiento de
vegetacion de poco espesor colocado con separadores TRISTAC sobre capa de tierra 48
_30 Sustrato vegetal en exterior mezclandose en algunos casos con el adoquin
_32  Mortero de pendiente sobre lamina impermeabilizante
_36 Vidrio de 23mm de espesor encolado a perfiles de aluminio de TECHNAL
_37 Carpinteria de perfiles de aluminio de TECHNAL para sujecion del vidrio
_43 Capa separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno y polietileno,
antialcalino, con resistencia a la perforacion de 1500 N tipo TERRAM 1000 con solapes de 10 55 53 52 45 44 43 32 28 30
cm
_44  Membrana impermeabilizante formado por la lamina de pvc VINITEX MFV de 1,2 mm de | |
espesor, armada con malla de fibra de vidrio resistente a intemperie y solapes entre laminas 7,
de5cm :. '
_45  Aislante térmico. Plancha de poliestireno extruido de 10cm 7 4 :
_47  Montantes verticales formados por tubo de acero 70.20.1,5 y" /// 2
_48 Montantes horizontales formados por tubo de acero 70.10.1,5 / / / L
52 Lamina drenante compuesta por una membrana de nodulos de poliestireno perforado y dos ,// /4 [5 ﬁ
cubiertas de geotextil de polipropileno a ambos lados que permiten el paso del agua, Drentex 57 gf < e _ :
impact Garden ; ledefetetetes
53 Lamina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)-50/G-FP acabada en su cara 56 // 7
externa en granulos de pizarra de color verde. Lleva incorporados en su masa productos é/ %
repelentes a las raices / L] - _ 7,
54  Acabado con manto vegetal de espesor adecuado a la vegetacion que se coloque o ///‘ %
pavimento correspondiente colocados con separadores de pavimento TRISTAC ?
_55 Remate de hormigén hidraulico como transicién entre pavimento y zona ajardinada f //
_56 Viga de hormigdn armado con dimensiones indicadas en planos de estructura ? / / 7
_57  Armadura de la viga con diametro indicado en planos especificos é A // %/
_65 Lama metalica NG L ) /& /
_66  Carpinteria metalica para albergar las lamas a dos distancias distintas 66— / | 7 vy
_67 Luminaria integrada en bandeja metdlica empotrada al forjado /_ ’7/////////////{/’%////,
I
Se consideraran como puntos especialmente delicados los encuentros entre muros y el resto de H n l
elementos estructurales, bien losa de cimentacién o soportes. Siempre se prolongaran las <
armaduras hasta las caras opuestas para evitar los empujes al vacio en los puntos de doblado, que © o 1o 36 37 18
darian lugar a desportillados en sentido longitudinal.

Forjado de losa de hormigdn armado. En todos los elementos de la estructura de hormigén se
utilizara hormigén HA-25/B/20/lla y barras de acero corrugado B 5008S.
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ELEMENTOS SUSTENTANTES VERTICALES

Muros portantes de hormigéon armado de 50 cm de espesor. Como en el resto de elementos de
hormigdn se utilizara hormigén HA-25/B/20/lla y barras de acero corrugado B 500S.

Se colocaran dos barras longitudinales en la coronacién de los muros, de modo que mitiguen los
efectos de la figuracion térmica y reoldgica. En la ejecucién de los muros se deberan tener en
cuenta las recomendaciones constructivas relativas al ferrallado, hormigonado, establecimiento de
juntas e impermeabilizacion y drenaje prescritas en la instruccion EHE.

En el ferrallado se prestara especial atencion a la unién entre la armadura del cimiento y la de
traccion del alzado debido a que se trata de un solape al 100% de la armadura en una seccion de
maximo momento flector y maximo esfuerzo cortante. EI empalme de la armadura horizontal debe
disenarse considerando que dicha armadura esta en posicion .

Se combinaran los muros de HA con pilares de metalicos de seccion HEB-300.

UNION DE AMBOS FORJADOS

_13  Aislante térmico. Plancha de poliestireno extruido de 6cm

_16  Capa protectora de polietileno de alta densidad DRENTEX PROTECT compuesto por una
lamina nodular sin geotextil

~19  Conductos de climatizacion colgados de losa superior

20 Difusor de ventilacion realizado en chapa de acero

21 Anclajes de acero inoxidable

23  Falso techo creado por bandejas metalicas de 800 x 800 mm con diseno cuadricular y de
espesor de 80 mm

28  Adoquin de mortero hidraulico de 6cm de espesor, perforado para permitir el crecimiento de
vegetacion de poco espesor colocado con separadores TRISTAC sobre capa de tierra

_30 Sustrato vegetal en exterior mezclandose en algunos casos con el adoquin

_52  Lamina drenante compuesta por una membrana de nddulos de poliestireno perforado y dos
cubiertas de geotextil de polipropileno a ambos lados que permiten el paso del agua, Drentex
Impact Garden

_53 Lamina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)-50/G-FP acabada en su cara
externa en granulos de pizarra de color verde. Lleva incorporados en su masa productos
repelentes a las raices

_55 Remate de hormigén hidraulico como transicién entre pavimento y zona ajardinada

_69  Forjado reticular recuperable

_70  Armadura superior de compresion

_71  Nervio estructural del forjado

_72  Armadura superior del nervio

73  Armadura inferior del nervio

_75 Taco metalico

_76  Perfil primario del falso techo

_77  Unidn perfil secundario falso techo

_78  Parrlla metalica (800.800.50)

PFC_ Carlos Balboa Lobato  Tutor_ Fernando Menis

73 7572 71 16 138 70 I
L]
e —
]
=iﬂ =|1i||=i|
2 76 W 77 19 78 2
13

01.2.2_Estructura metélica

Se ha empleado en todos los pilares y perfilaria necesaria para la sujecidon de cerramientos y
plementeria del Mercado.

El sistema se estructura sobre una reticula de pilares dispuestos cada seis metros en las direcciones
paralela y perpendicular a la grieta.
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ELEMENTOS SUSTENTANTES HORIZONTALES

e Principales: Vigas de hormigdén armado. Se iguala el canto de todas las vigas ya que las
variaciones segun calculo no eran sustanciales.
e Secundarios: Zunchos perimetrales, de las mismas caracteristicas que las vigas.

ELEMENTOS SUSTENTANTES VERTICALES

Pilares metalicos del tipo HEB, unidos al forjado mediante lacas de anclaje.

01.3_ CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN

01.3.1_Hormigones
SISTEMA DE ENCOFRADO MUROS

El sistema de encofrado utilizado es de la casa ALSINA: sistema Vistaform que garantiza un buen
acabado para muros vistos ejecutados in situ.

Para el sistema se han elegido paneles contrachapado fendlicos y una estructura de soporte mixta
compuesta de vigas de madera (HT-20) y perfiles de acero. Se han seleccionado paneles de
contrachapado fendlicos, ya que absorben el agua sobrante del vertido y al permitir la transpiracién
evitan la formacién de bolsas de aire dentro de hormigén que degenerarian en las antiestéticas
coqueras. Los paneles necesitan el revestimiento fendlico para protegerse de la agresividad quimica
del hormigdn y evitar una absorcion excesiva de la humedad del hormigoén. Esta pelicula fendlica
debe estar adherida a alta presion y temperatura.

PROPIEDADES DEL HORMIGON DOSIFICACION: HA-25/B/20/IIA

Teniendo en cuenta como referencia la instruccion EHE, para hormigdn armado y ambiente lla se
toma una relacion agua/cemento menor a 0.60 y un contenido "C" de cemento minimo de
275kg//m3.

Se decide utilizar un aditivo hidrofugante ya que impermeabiliza, reduce la porosidad y proporciona
al hormigbén una mayor resistencia a la intemperie en superficies verticales. Esta constituido por
compuestos quimicos a base de resinas de silicona y solventes organicos. En entornos urbanos o
en estructuras viarias evitan la fijacion de la suciedad y la aparicion de eflorescencias.

Se utilizara como arido la caliza de machaqueo de diametro maximo = 20 mm y se evitaran las

formas lajosas o aciculares ya que harian dificil conseguir un hormigdn de estructura compacta, es
decir, compacta y poco permeable.

02_MEMORIA CONSTRUCTIVA

t2



FABRICACION, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON
La designacién del hormigon fabricado en central se efectuara a través de la dosificacion.

Se juzgara la calidad del proceso de fabricacién a través de la homogeneidad (constancia de las
caracteristicas del material dentro de cada amasada) y la uniformidad del hormigén (constancia de
las caracteristicas de una amasadura a otra).

Respecto al transporte el tiempo transcurrido desde que el agua entra en contacto con el cemento y
la puesta en obra ha de ser inferior a 1.5 horas, salvo en tiempo caluroso que se reducira. Se
prohibira afadir agua o cualquier otra sustancia que altere la composicion inicial del hormigon.

La puesta en obra del hormigoén se llevara a cabo después de que la Direccion Facultativa revise la
colocacion de las armaduras. El espesor de las tongadas estara comprendido entre 30-60 cm y
debe ser constante y compatible con los medios de compactacion disponibles. La compactacion se
llevara a cabo a través de aguja de vibrado que se introducird a distancia de 0.5 -1.0 m y en
posicion vertical extrayéndola lentamente. La compactacion se realizara para extraer el aire atrapado
y optimizar la compatibilidad del hormigén.

Durante el curado del hormigdn se procurara mantener la humedad relativa del interior de los poros
capilares del hormigon asi como controlar su temperatura. Se debe garantizar el adecuado
endurecimiento del hormigdn y evitar deterioros producidos por las heladas a edades tempranas,
las tensiones de origen térmico y la desecacidn prematura del material.

Para una exposicion CEMI y una temperatura de 20°C,(contenido a/c = 0.5-0.6 y un cemento de
endurecido normal) se estima un tiempo de 4 dias, considerando también un soleamiento medio o
velocidad media de viento. (CEB-FIP 1993)

01.3.2_Aceros
Acero corrugado de dureza natural B-500-S en todos los armados.

Acero B-500-T en los mallazos electro-soldados.

0 W\
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02_CUBIERTAS

Todas las cubiertas son planas y tienen una pendiente minima del 1%, necesaria para favorecer la
evacuacion de agua a los puntos de desaguie previstos, evitando asi la posibilidad de estancamiento
de agua en alguno de sus puntos.

Se disponen bandas de refuerzo y de terminacion y ha de asegurarse la correcta continuidad o
discontinuidad, asi como cualquier otra medida que afecte al disefo, del sistema de
impermeabilizacion que se emplea.

Se disponen juntas de dilatacion de la cubierta como maximo cada 15 m. Siempre que exista un
encuentro con un paramento vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatacion
coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del
elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatacion deben ser romos,
con un angulo de 452 aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm.

En las juntas se coloca un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado
debe quedar enrasado con la superficie de la capa de proteccion de la cubierta.

El encuentro con el paramento debe realizarse redondeandose con un radio de curvatura de 5 cm
aproximadamente o achaflanandose una medida analoga segun el sistema de impermeabilizacion.

Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el
remate superior de la impermeabilizacion, dicho remate debe realizarse mediante un perfil metalico
inoxidable provisto de una pestana al menos en su parte superior, que sirva de base a un cordén de
sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestana, la arista debe ser redondeada
para evitar que pueda danarse la lamina.

En los encuentros laterales de la cubierta ha de prolongarse la impermeabilizacién 5 cm como
minimo sobre el frente del alero o el paramento.

En los rincones y las esquinas se disponen elementos de proteccidn prefabricados o realizados in
situ hasta una distancia de 10 cm como minimo desde el vértice formado por los dos planos que
conforman el rincén o la esquina y el plano de la cubierta.

Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse
disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima del la proteccion de la
cubierta de 20 cm como minimo e impermeabilizado igual que en el resto de encuentros con
paramentos verticales.

02.1_ CUBIERTA PLAZA

Encontramos ésta cubierta como remate del edificio, conformandolo en cota0.00m. Como el edificio
esta enterrado, ésta es la referencia que se da al viandante de la existencia de un espacio interior
bajo sus pies.

PFC_ Carlos Balboa Lobato  Tutor_ Fernando Menis

Se ha elegido para liberar el suelo creando asi una plaza de uso publico que enriquezca el conjunto
de equipamientos propios de la ciudad. El acabado de hormigdn continuo se debe a la intencién de
dotar de continuidad a las fachadas y cerramientos, de este modo se percibe como un todo.

La cubierta se proyecta transitable, acabada con pavimento de hormigdn continuo, con aislamiento
térmico entre el forjado y el pavimento, su correspondiente impermeabilizacion y recogida de aguas
por sumideros ubicados en canalones corridos (protegidos con rejilla paragravillas).

Los canalones para recogida de pluviales seran de chapa galvanizada plegada, de 1,5 mm de
espesor, en piezas que iran solapadas al menos 10 cm y selladas en toda la longitud del solape con
masilla salladora de poliuretano. El ancho de los canalones sera 300 mm para posible colocacion de
los sumideros previstos.
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19  Conductos de climatizacion colgados de losa superior

_20 Difusor de ventilacion realizado en chapa de acero

21 Anclajes de acero inoxidable

_23  Falso techo creado por bandejas metalicas de 800 x 800 mm con diseno cuadricular y de
espesor de 80 mm

_80 Instalaciones de saneamiento

_69  Forjado reticular recuperable

_70  Armadura superior de compresion

71 Nervio estructural del forjado

_72  Armadura superior del nervio

73  Armadura inferior del nervio

74  Hueco casetdn recuperable

75 Taco metalico

_76  Perfil primario del falso techo

77  Unidn perfil secundario falso techo

_78  Parrilla metalica (800.800.50)
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02.2_ CUBIERTA JARDIN

Encontramos esta cubierta en los accesos y coronando toda la zona proxima al gasémetro. Sirve a
los usuarios de referencia visual rapida para ubicar los caminos de entrada al edificio.

Se ha elegido para dotar a la plaza de una masa verde que le aporte calidez también con el fin de
proporcionar un contraste visual que enfatice el otro tipo de cubierta anteriormente descrito.

La cubierta se proyecta transitable, con aislamiento térmico, su correspondiente impermeabilizacion,
drenaje continuo y recogida de aguas por sumideros ubicados en canalones corridos dispuestos,
siempre que es posible, junto a las fachadas.

El sistema de cubierta sera el mismo que se ha utilizado en el edificio, sobre el que se dispondra
para:

Se dispondran rejillas de desagle, siempre que sea posible junto a las fachadas, regulables en
altura de acero galvanizado con marco retenedor de particulas FR-HW.
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49
52

53

_54

55
66
67

Losa maciza de hormigén armado de espesor indicado en planos de estructuras

Mortero de pendiente sobre lamina impermeabilizante

Vidrio de 23mm de espesor encolado a perfiles de aluminio de TECHNAL

Carpinteria de perfiles de aluminio de TECHNAL para sujecion del vidrio

Sellado de vidrios mediante juntas EPDM elasticas prefabricadas a medida

Capa separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno y polietileno,
antialcalino, con resistencia a la perforacion de 1500 N tipo TERRAM 1000 con solapes de 10
cm

Membrana impermeabilizante formado por la lamina de pvc VINITEX MFV de 1,2 mm de
espesor, armada con malla de fibra de vidrio resistente a intemperie y solapes entre laminas
de5cm

Aislante térmico. Plancha de poliestireno extruido de 10cm

Junta de sellado de vidrios de Technal

Lamina drenante compuesta por una membrana de ndédulos de poliestireno perforado y dos
cubiertas de geotextil de polipropileno a ambos lados que permiten el paso del agua, Drentex
Impact Garden

Lamina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)-50/G-FP acabada en su cara
externa en granulos de pizarra de color verde. Lleva incorporados en su masa productos
repelentes a las raices

Acabado con manto vegetal de espesor adecuado a la vegetacion que se coloque o
pavimento correspondiente colocados con separadores de pavimento TRISTAC

Remate de hormigdn hidraulico como transicidn entre pavimento y zona gjardinada
Carpinteria metdlica para albergar las lamas a dos distancias distintas

Luminaria integrada en bandeja metalica empotrada al forjado
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03 CERRAMIENTOS

La envolvente del edificio esta compuesta por:

1. Malla metalica perforada: La elecciéon de dicho sistema se debe a la intencién de aportar
ligereza, transparencia y movimiento a un volumen tan rotundo. De este modo la percepcion
del volumen varia con el movimiento del viandante y las variaciones del asoleo. Brilla, se
generan reflejos. Las aristas, gracias al anclaje elegido, se desmaterializan. El volumen
gravita. Se convierte en una pieza abstracta.

2. Fachada de hormigon visto de color marron: que continda algunos de los planos de limites
establecidos con el terreno.

3. Lamas metalicas: que hacen que funcione como una fachada ventilada y permiten controlar
la iluminacién segun las necesidades del momento.

Las tres envolventes se combinan con un cerramiento interior que aporta las condiciones necesarias
de aislamiento térmico y acustico al edificio.

Se combinan cintos tipos de malla, cada una de una opacidad diferente, que permite dotar de
luminosidad a los espacios interiores controlando que no sea en exceso.

A continuacién se enumeran y detallan los distintos cerramientos empleados.

03.1_ MURO DE CONTENCION DE TIERRAS DE HORMIGON ARMADO

Puesto que se trata de un edificio enterrado, los muros de sétano constituiran una parte esencial del
proyecto. Los diferentes bloques que componen el mercado comparten sistema constructivo
basado en grandes muros de carga de HA. En los casos en los que estan en contacto directo con el
terreno sera necesario extremar las precauciones, especialmente en términos de estanqueidad e
impermeabilidad, puesto que sera inevitable la presencia de agua en el terreno.

Dobles muros de 100cm de hormigdén encofrado a dos caras dejando placas de poliestireno
expandido en su interior. De modo, que pese a ser vistos a dos caras no se puedan producir
puentes térmicos. En la ejecucion de los muros se deberan tener en cuenta las recomendaciones
constructivas relativas al ferrallado, hormigonado, establecimiento de juntas e impermeabilizacion y
drenaje prescritas en la instruccion EHE. En el ferrallado se presta especial atencion a la unién entre
la armadura del cimiento y la de traccion del alza- do puesto debido a que se trata de un solape al
100% de la armadura en una seccion de maximo momento flector y maximo esfuerzo cortante. El
empalme de la armadura horizontal debe disefarse considerando que dicha armadura esta en
posicion Il. Las juntas de dilatacién generales del edificio son verticales y cortan todo el edificio,
tanto el alzado como los cimientos, y se dispondran cada 20 metros. También se dispondran
siempre que exista un cambio de altura del muro, de la profundidad del cimiento o de la direcciéon en
planta del muro. El hormigén que se utiliza tanto en muros como en losas sera HA-35/B/20/lla y se
armaran con barras de acero corrugado B-500-S
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03.1.1_Proteccion frente a humedad

Todos los muros del edificio en contacto con el terreno y situados bajo el nivel fredtico se deberan
proteger de las filtraciones de agua conforme a lo in- dicado en el DB-HS Seccién 1.Por lo que en
todo momento los muros deberan atender a requisitos de estanqueidad e impermeabilidad. Para
ello se propone un grado de impermeabilidad 5 en el trasdosado de los muros.

IMPERMEABILIZACION

I La impermeabilizacion debe realizarse mediante la colocacion en el muro de una lamina
impermeabilizante, o la aplicacién directa in situ de productos liquidos, tales como polimeros
acrilicos, caucho acrilico, resinas sintéticas o poliéster. En los muros pantalla construidos con
excavacion la impermeabilizacion se consigue mediante la utilizacion de lodos bentoniticos.

Si se impermeabiliza interiormente con lamina ésta debe ser adherida.

Si se impermeabiliza exteriormente con lamina, cuando ésta sea adherida debe colocarse
una capa antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida debe colocarse
una capa antipunzonamiento en cada una de sus caras. En ambos casos, si se dispone una
lamina drenante puede suprimirse la capa antipunzonamiento exterior.

DRENAJE Y EVACUACION

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando
existe una capa de impermeabilizacion, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar
constituida por una lamina drenan- te, grava, una fabrica de bloques de arcilla porosos u otro
material que produzca el mismo efecto. Cuando la capa drenante sea una lamina, el remate
superior de la lamina debe protegerse de la entrada de agua procedente de las
precipitaciones y de las escorrentias. Debe disponerse en la proximidad del muro un pozo
drenante cada 50 m como maximo. El pozo debe tener un diametro interior igual o mayor
que 0,7 m y debe disponer de una capa filtrante que impida el arrastre de finos y de dos
bombas de achique para evacuar el agua a la red de saneamiento o a cualquier sistema de
recogida para su reutilizacién posterior.

D3 Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de
saneamiento 0 a cualquier sistema de recogida para su reutilizacion posterior y, cuando
dicha conexién esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una camara de
bombeo con dos bombas de achique.

En el caso de los muros portantes perimetrales que no estan en contacto con el terreno, es decir
entre bloques, no sera necesaria su impermeabilizacion, pero si su aislamiento téermico intermedio a
base de placas de poliestireno expandido. El aislamiento acustico se lo proporciona tanto el espesor
del propio muro, como las placas aislantes.
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03.1.2_Proteccion térmica

Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los
cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendran una transmitancia no superior
a los valores indicados en la tabla 2.1

03.1.3_Proteccion frente a ruido

El objetivo del requisito basico “Proteccion frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios
y en condiciones normales de utilizacion, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda
producir a los usuarios como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso
y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran y mantendran de tal forma que
los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas caracteristicas acusticas
adecuadas para reducir la transmisién del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y
vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los
recintos.

El Documento Basico “DB HR Proteccion frente al ruido” especifica parametros obijetivos y sistemas
de verificacién cuyo cumplimiento asegura la satisfaccidon de las exigencias basicas y la superacion
de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de proteccion frente al ruido.

13  Aislante térmico. Plancha de poliestireno extruido de 6cm

_16  Capa protectora de polietileno de alta densidad DRENTEX PROTECT compuesto por una
lamina nodular sin geotextil

26  Solera de hormigdén de 15cm armada con mallazo electrosoldado

29 Canaleta realizada en acero, colocada en perimetro exterior de muro para recogida de

pluviales
_31  Lamina impermeabilizante continua
_63  Luminaria integrada en falso suelo como remate del pavimento técnico
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03.2_

03.2.1_Piel interior: vidrio

Para la colocacion del vidrio se opta por carpinteria metalica de aluminio anodizado natural I
corredera de perfil tipo OCSA de la casa VITROCSA.

Los perfiles de aluminio son de 20 mm, el ancho de las hojas sera de 1,8 m y la altura de planta a
planta.

Todas las carpinterias van ocultas, en su parte interior por el pavimento y en la superior por el falso
techo, dejando visto el minimo perfil. De este modo los railes estaran empotrados en el pavimento,
permitiendo el transito sobre los mismos. Tienen cierre de seguridad, constituido por dos piezas de
aluminio macizo (perno y caja) del Sistema Vitrocsa.

Los vidrios no asentaran directamente sobre los aros de las carpinterias, sino sobre los calces
adecuados de material imputrescible, elastico y no susceptible de provocar ruptura en el vidrio. —
Preferiblemente se usaran calces de Neopreno.

perfil 140.60.4

porfil 140.60.4
_— I —
im
encuentro con muro pilar central pieza de remale encuentro con puerta detalle de esquina
VOO UV
AU XX L X ).
®e 03.3_
Vidrio estructural doble 4+4+12+6+6, el vidrio sera suministrado por la misma casa comercial Funciona del mismo modo que el anteriormente

descrito, diferenciandose de él en que en vez de
incorporar en su piel exterior unos modulos de chapas
de malla metalica fijos, lleva lamas metalicas regulables,
03.2.2_Piel exterior: chapas de malla metdlicas descritas en el apartado de carpinterias de esta misma

memoria.
Las chapas se organizan por médulos que se describiran en el capitulo de carpinterias.
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04 PARTICIONES

La compartimentacién interior intentara ser la minima posible para obtener grandes espacios para
exposiciones, talleres...; con capacidad de adaptacion para dotar de mayor multifuncionalidad y
flexibilidad a los espacios.

Se ha buscado la construccidn en seco, prefabricada y lo mas seriada y modulada posible para
facilitar el montaje y la rapidez del mismo. Distinguimos 2 clasificaciones de las particiones: moviles
(a través de containers que delimitan distintos espacio);y fijas.

04.1_ PARTICIONES CON CONTAINERS MOVILES

Se propone un sistema de compartimentacién que permite la variacion temporal de la distribucion
del espacio conforme a las necesidades del momento. De manera que estos pequenos espacios
encerrados en un gran espacio conforman la distribucion del espacio globall. Este sistema consta
de una serie de containers que se utilizan a modo de tabiqueria movil, unos railes a través de los
cuales se produce la movilidad horizontal y, por Ultimo, una grda gracias a la cual producimos la
movilidad en el plano vertical.

| ]
e | i o e

_‘_T' u_l] ;lf ITITITi‘i‘Ii‘ITITI?IP I—

il
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04  Losade cimentacion

05 Armadura superior de la losa de cimentacion

~13  Aislante térmico. Plancha de poliestireno extruido de 6cm

_25 Canaleta realizada en chapa de acero inoxidable lacada en color RAL para recoger paso de

instalaciones

_60 Falso suelo técnico

61 Patas de sujecion falso suelo

_62  Pavimento continuo antideslizante falso suelo técnico

_63  Luminaria integrada en falso suelo como remate del pavimento técnico

64 Instalaciones integradas en falso suelo como remate del pavimento técnico

_79 Riel metélico de desplazamiento de container

_80 Union de 2 UPN formando cajén con dimensiones indicados en planos de estructura
82  Container

_84  Chapa grecada soldada a estructura principal

_85  Pavimento metélico anti-deslizamiento

_86  Aplacado metdlico como acabado interior del container (800mm x 400mm)

04.2_ TABIQUERIA FIJA

Las divisiones interiores de los nucleos de servicios se realizan mediante tabiques autoportantes
formados por una estructura de perfiles (montantes y canales) de acero galvanizado sobre los que
se atornillan placas dobles de carton yeso (PLADUR) o composite compuesto de una mezcla de
particulas de madera y de cemento Pértland comprimida y secada (VIROC). En elementos puntuales
como los banos se disponen placas que sirven de base a otros acabados como placas pladur WA.

04.2.1_Sistema de montaje

Para todos los paneles se aplicara el mismo sistema de montaje. De este modo se simplifica la
ejecucion y dada la gran altura de los paramentos y conseguir mejores prestaciones térmicas y
acusticas se ha optado por instalar un tabigue PLADUR METAL ESPECIAL 152/400(46+46). Dicho
sistema deja un camara interna entre las caras exteriores que permite el paso de instalaciones
como, fontaneria, eléctrica...

El sistema de subestructura se compone de los siguientes elementos:

- Canales de 70 mm, solidamente fijados a suelo y techo

- Montantes verticales de 70 mm. Introducidos en el canal Inferior y superior con
separaciéon de 400 mm

- Al emplear doble perfilaria los montantes se arriostraran mediante cartelas de placa de
300 mm de altura colocadas cada 90 cm.

Segun necesidad:

- Montantes de arranque vy final fijos a la estructura de encuentro
- Demas montantes intermedios libres, sin fijar a los canales superior e inferior
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Para solapar montantes en altura, se puede utilizar uno de los tres métodos siguientes:

- Untrozo de canal que una a los montantes
- Untrozo de montante en cajon que una a los dos que llegan
- Introducir un montante dentro de otro (en forma de cajon)

En el montaje se tendrén en cuenta todas las prescripciones indicadas por la casa comercial para
todo tIpO de encuentros: en “L”, en “T"...

En todos los encuentros con suelos t techos se tomaran las medidas pertinentes para cumplir las
limitaciones indicadas por la normativa a ruido de impacto.

04.2.2_Acabado final de la tabiqueria

Panel carton-yeso (PLADUR): Se emplea en todas las particiones interiores y trasdosadas, a
excepcion del nucleo principal de comunicaciones. De este modo se obtiene un espacio continuo y
blanco que enfatiza las ideas de continuidad y espacio abstracto a su vez aporta luminosidad.

Se han elegido paneles de cartén yeso dobles de 15mm de espesor cada uno.

En los ndcleos humedos se emplearan paneles PLADUR WA que sirven de base a otros acabados
como placas PLADUR WA.

PFC_ Carlos Balboa Lobato  Tutor_ Fernando Menis
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05_REVESTIMIENTOS

Este proyecto pretende ser sincero en el uso de los materiales, de manera que sélo se usan los
revestimientos en dos casos: en el falso techo y un suelo técnico en la zona del gasoémetro.

05.1_ FALSOS TECHOS

Los falsos techos tienen gran relevancia en la definicién del proyecto, ya que no solo tienen el deber
de tapar las instalaciones para crear una sala mas neutra, sino que deben sustentar la Instalacion de
iluminacion, y dotar de calidez al espacio.

Se buscd un sistema constructivo que permitiese un montaje facil, un mantenimiento sencillo, la
posibilidad de desmontaje en caso de un fallo en las Instalaciones o cualquier otro problema que
pueda surgir durante el uso del mercado. Rejilla Aran-Milan de la marca Techos Aranda.

Para espacios especiales, por acustica o estética, la rejilla Aran-Milan permite espacios ligeros y de
gran absorcién acustica. La gran variedad de colores y modulaciones dejan posibilidades en
ambientes diversos. Este modelo de techo estd concebido para su combinaciéon con acabados
actuales y con alturas importantes de falso techo. Mediante un sencillo sistema oculto de perfileria
resulta un espacio continuo de techo, siempre registrable en cualquier punto de la instalacion, se
presenta en mddulos de 600 x 600 mm muy faciles de instalar. Consta de lamas fabricadas con
chapa de aluminio de 0,5 mm de espesor mas recubrimientos conforme a la Norma EN-10.204,
3.1.B conformadas por laminacién en frio. Los modulos de rejilla se insertan sobre una estructura en
cuadricula formada por perfiles primarios y secundarios. La estructura se sustenta del forjado
superior mediante piezas de cuelgue y varillas roscadas colocadas sobre los perfiles primarios.
Lamas prelacadas en Pdliester con un espesor de capa de 20 micras caracterizado por una alta
resistencia a la corrosiéon. Lamas prelacadas en Pdliester con un espesor de capa de 20 micras
caracterizado por una alta resistencia a la corrosion.

Caracteristicas:

- Viscosidad (DIN 53211): 60 = 5” DIN 4 25°C.

- Densidad (INTA-160243): 1,295 + 0,030 gr/cm?®
- Brillo 602(INTA-160206): 26% =+ 2

- Espesor (INTA-160224): 19 = 1 micras

- Horneado (NC-103): 36" a 280°C

- Dureza Lapiz (INTA-160225): H-2 H

- Adherencia + impacto (T-6 ECCA): 100%

- Altura/Didmetro: H.35 cm 12,5 Diametro

- RST. Disolvente (NC-109): M. E. K. Min. 120 D. F.
- T.B.T.Visual (T-7 ECCA): 0T-1/2T

- T.B.T. Adherencia (NC-110): OT

- Desprendimiento a la ufa O.T. (NC -157): BIEN
- Metal Marking (T-11 ECCA): BIEN

- Agua en Ebullicion (NC-114): Una hora BIEN

PFC_ Carlos Balboa Lobato  Tutor_ Fernando Menis

05.2_ SUELO TECNICO

Se usa en la zona del gasémetro con el fin de aislar térmicamente este espacio sin producir
modificaciones irreversibles en la edificacion ya consolidad. Se utilizara el Falso suelo registrable
KINGSPAN tipo de panel K20 STONE ITALIANA, en baldosa de 600x600x20mm

El sistema de suelo K20 STONE ITALIANA se ha disenado, puesto a prueba y fabricado segun los
requerimientos establecidos por la Normativa Europea EN12825. El sistema esta formado por una
serie de paneles de sustentacidn, colocados sobre pedestales de apoyo ajustables de acero
zincado, proporcionando un falso suelo rigido sobre el forjado existente. Con estos paneles se
asegura la intercambiabilidad de los mismos dentro del sistema sin perder la estabilidad dimensional
de los paneles

05.2.1_Construccién del pedestal

Esta formado por dos piezas fabricadas en acero zincado, la primera con una base que permite su
pegado al suelo y la segunda por una cabeza sobre la que se aloja el asiento. Estan unidas entre si
por medio de una rosca, que permite la graduacién en altura del suelo terminado segun tipo de
pedestal requerido y una tuerca que bloquea la altura. Para alturas superiores a 350mm. se
recomienda instalar una estructura adicional de travesanos entre los pedestales para garantizar la
rigidez y estabilidad

05.2.2_Fijacion del panel al pedestal

El posicionamiento positivo y la retencion del panel al pedestal se consiguen con el montaje del
asiento antivibratorio de ABS ecoldgico y medioambiental sobre la cabeza del pedestal. Estas
piezas, de plastico inyectado se asientan a presién sobre la cabeza del pedestal y poseen cuatro
unos apoyos cruciformes que facilitan una fijacién segura y coémoda del panel.Método de fijacién al
subsuelo

a) Placa base de acero pegada al subsuelo mediante adhesivo en ambas partes
b) Placa base de acero pegada y fijada mecanicamente al suelo bajo requerimiento especial

05.2.3_Instalacion

Segun guia AFA de usuarios y obras, y método Kingspan (copias disponibles previa peticion). Se
ruega contacten con nuestro departamento técnico antes de instalar moquetas que utilicen
adhesivos.

Conductividad eléctrica: La descarga de la electricidad estatica se realiza por medio de cuatro

conectores metdlicos que incorpora la junta y que conecta las base del panel con el pedestal
dependiendo en todo momento del grado de antiestaticidad del revestimiento elegido.
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06 CARPINTERIAS

06.1_ VENTANAS

FIJA GRAN FORMATO (muro cortina)

Se ha elegido un muro cortina a base de pletinas de la casa HOBERLUX. De este modo los planos
de vidrio interiores se perciben continuos, idea perseguida desde el origen del proyecto.

Se trata de un muro cortina autoportante, realizado a base de pletinas y angulos calibrados de
acero, todos ellos atornillados entre si, mediante tornillos bufiol de cabeza plana. Anclajes realizados
en acero laminado en caliente acabados galvanizados por inmersién. Se han previsto todos los
remates y plegados especiales realizados en chapa de aluminio lacada en el mismo color que la
perfileria, todas las juntas y todos los sellados se realizaran con silicona neutra.

Se colocaran perfiles en forma de “U” de aluminio sobre los cuales ira el vidrio pegado con silicona
estructural. El acristalamiento sera doble y formado por luna de control térmico tipo COOL-LITE o
ARIPLAK de 6 mm templado al exterior, camara de aire de 12mm y laminar de seguridad de 8 mm.
(4+4) al interior que integrara una lamina de butiral translucido.

Toda la estructura anterior sera pintada con una mano de imprimacién antioxidante y dos de esmalte
sintético color lo mas parecido posible al aluminio anodizado natural.

En cada planta se disena una puerta que ira falseada como un médulo mas del muro cortina para
permitir el acceso a la pasarela de mantenimiento que se genera entre ambas pieles.

06.2_PUERTAS

06.2.1_Abatibles interior

Se han escogido las puertas abatibles a un eje de la casa comercial CELEGON, modelo Ergon con
un acabado marrén mate.

06.2.2_Abatibles accesos (en la grieta y los patios)
Se encuentran en la grieta y los patios.

Puerta abatible de acero inoxidable y vidrio de seguridad con sistema de accionamiento antipanico
de la casa EXPRESS.

06.2.3_Puertas pivotantes

Se encuentran en la entrada al gasdmetro.
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Se ha elegido la PAP-1 97 0-AC Puerta acero pivotante EI260 acustica de la gama 1000 de la casa
CIMESA

06.2.4_Puertas de emergencia

Segun el CTE DB-SI en la seccion 1 punto 1, las puertas de paso deberan tener al menos la mitad
del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre. Al tratarse de un
edifico de publica concurrencia con una altura de evacuacion 15 < h < 28 m laresistencia al fuego
de las paredes segun la tabla 1.2 de la misma seccion, debe de ser El 120, por lo que las puertas
deber de ser al menos El 60.

Las puertas escogidas son EI2 60 E60, a excepcion de las que se encuentran junto a las zonas de
riesgo especial, en cuyo caso se han dispuesto, 2 x EI2 45 -C5 segun la tabla 2.2 del punto 2 de la
misma seccion, considerando que los locales de riesgo especial son todos altos.

Se emplearan dos modelos de la casa comercial C.M. GRAU SL.
Los tiradores iran embutidos en el interior de la hoja.

El sistema de montaje de la corredera sera a dintel y el sistema de cierre por gravedad.

06.2.5_Puerta container

i
CBCU (120100 3
2261

7 HIGH STACKING ONLY

06.3_ BARANDILLAS
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Se ejecutaran in situ segun planos. Estan compuestas por montantes verticales formados por tubo
de acero 70.20.1,5 y montantes horizontales formados por tubo de acero 70.10.1,5. En la parte
superior se dispondra un Pasamanos formado por pletina de acero de dimensiones 50x10mm.

06.4_ COMPARTIMENTACION DE VESTUARIOS

Se compone por elementos abatibles (puertas) y elementos fijos. Los elementos fijos de acero iran
anclados a techo y suelo, mientras que las piezas abatibles iran cogidas a unos perfiles tubulares
que iran de suelo a techo y les servira de eje para pivotar.

El sistema de fijacion sera similar al de las cabinas BAL donde herraje y estructura son realizadas de
acero inoxidable AISI 304 y no precisan ningun tratamiento superficial para proteger el material, de
modo que siempre queda visto el acero Inoxidable. Las bisagras también de acero Inox. AISI 304
son de muelle para asegurar el cierre de la cabina.

06.5_ ELEMENTOS DE OSCURECIMIENTO

06.5.1_Modulos de malla metalica perforada
Se encuentran en las fachadas correspondientes a la grieta y sus dimensiones son de 1.00m x1.00m

Haciendo variaciones en la trama de la misma malla metalica se consiguen cinco tipos de modulo
que ofrecen una opacidad diferente. Esto se hace para controlar la entrada de luz y asi crear la
sensacion luminica deseada. Esta intensidad luminica se ha decidido en proyecto a tal fin y por lo
tanto no permite variaciones.

% Barrenos 0.5 mm

¢ Entre centros 1.09 mm.P
¢ Dimenciones 1 x 2 mts.

Barrenos 1.0 mm

Entre centros 2.0 mm. P
Dimenciones 1 x 2 mts.
Area abierta 22.5%

Barrenos 2.0 mm
Entre centros 3.5 mm. P

4 Dimenciones 1x 2 mis.

PFC_ Carlos Balboa Lobato

Area abierta 29.4%

Barrenos 3.0 mm

Entre centros 6.5 mm. P
Dimenciones std.

Area abierta 19.7%

Tutor_ Fernando Menis

Barrenos 0.7 mm
Entre centros 1.09 mm. P
Dimenciones 1 x 2 mts.

Barrenos 1.5 mm

Entre centros 3.0 mm. P
Dimenciones 1 x 2 mts.
Area abierta 22.5%

Barrenos 3.2 mm

Entre centros 5.0 mm. P
Dimenciones std.

Area abierta 36.8%

Barrenos 4.0 mm

Entre centros 7.0 mm. P
Dimenciones std.

Area abierta 29.4%

06.5.2_Lamas verticales de acero

Configuran las fachadas de los patios.

Se han dispuesto en dos planos paralelos y de movilidad independiente, de manera que sugieren la
chapa grecada de un container, permitiendo la entrada de luz controlada y ajustable a las
necesidades de cada momento.
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07 _INSTALACIONES

En este apartado se hara una descripcion breve de los tipos de instalaciones elegidos, ya que se
desarrollara cada uno de ellos en profundidad en la memoria propia de instalaciones.

07.1_ CLIMATIZACION

Existira una diferenciacion del sistema de climatizacion, dependiendo de la funcién del espacio
climatizado. Diferenciaremos:

- Espacios generales
- Containers

El esquema de dicha disposicidn se desarrolla en los planos de instalaciones.

07.2_ CONDUCTOS DE VENTILACION

En todos los aseos se colocara un shunt con aspirador en el Interior de accionamiento automatico.
En la zona de bar y cocina se colocara una doble ventilacion con extractor ventilador y extractor de
humos.

Se recirculara el aire del resto de espacios de vuelta a las unidades de tratamiento de aire, para su
reutilizacion y asi optimizacion energética del sistema.

07.3_ ILUMINACION INTERIOR
Este apartado se va a desarrollar en la parte referente a la memoria de luminotecnia, donde se

citaran también el tipo de luminarias a utilizar y se trabajara tanto la iluminacién del espacio Interior
como la del espacio exterior.

07.4_ FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

Se realizara la acometida desde la red general con tubo de polietileno, llave de compuerta manual
en arqueta de 40X40cm con tapa de fundicion; se prevera un contador en el espacio de
instalaciones.

PFC_ Carlos Balboa Lobato  Tutor_ Fernando Menis

La instalacion de fontaneria se realizara con tuberias de cobre para las redes de agua y tuberias de
PVC serie C para las redes de desagUe. Las tuberias de agua caliente iran calorifugadas mediante
coquillas de espuma elastomérica. Esta instalacion junto a la de agua fria se detallara con
minuciosidad en la memoria de instalaciones de agua fria y agua caliente sanitaria.

En los aseos se dispondran lavabos de porcelana sobre encimera constituida por una planta
prefabricada de hormigdén con acabado abujardado de 45 mm de espesor. Los inodoros seran
también de porcelana.

Las dimensiones de los servicios seran aptas para minusvalidos, colocandose para ello ademas
barras asideras cromadas. La griferia serd de acero inoxidable tipo monomando en los aseos,
mientras que en la cafeteria se colocaran grifos accionados por pedal.

Un edificio publico de estas caracteristicas debe tener todos los detalles cuidados al maximo, para
los sanitarios se selecciona la linea Frontalis de ROCA, aparatos disenados por ROCA en
colaboracion con Moneo, con unas lineas sencillas, y que en planta ocupan poco espacio.

07.5_ MONTACARGAS Y ASCENSORES

07.5.1_Montacargas para containers

El montacargas consiste en una plataforma que permite la traslacion de los containers tanto en el
plano vertical (con un movimiento similar al de un montacargas hidraulico); como en el horizontal (a
través de unos rieles). Ademas ermite el posicionamiento de los containers en el lugar elegido. El
funcionamiento seria similar al de una grdia de un parking robotizado.

07.5.2_Ascensor para las personas

Se ha elegido el modelo Latitude de la casa THYSSERKRUPP ELEVADORES. Estara revestido por
un container colocado en posicién vertical, enfrentado al acceso por escalera y ambos sefalizados
en su exterior como accesos

Caracteristicas:

- eléctrico sin cuarto de maquinas,

- dimensiones utiles 1380 x 1600 x 2220 milimetros,
- capacidad de 13 personas,

- carga maxima de 1.000 kgy

- doble embarque a 90°.
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07.5.3_Acabados

Los revestimientos de cabina y puertas tienen como acabados acero Inoxidable pulido. El suelo
antideslizante y de facil mantenimiento, sera el acero inoxidable estriado. El techo es de acero
inoxidable pulido.

La lluminacién de la cabina va empotrada en el techo, a fin de evitar que sufra danos por la
manipulacién de mercancias altas y sera a base de spots halégenos.

Posee una botonera plana en la cabina. Va ubicada a ras de la pared de la cabina, quedando asi
protegida de los danos que se pudieran originar con las operaciones de carga y descarga. Los
elementos de cabina y del vestibulo son de acero inoxidable pulido. Se dispone ademas de
elementos anti-vandalicos como opcion. Las botoneras e Indicadores de piso van montados a ras
de la pared. Incorpora luz de emergencia, gong y senal de sobrecarga acustica y luminosa.

Los frentes de las puertas de cabina y de piso son de acero inoxidable pulido.

07.6_ TELECOMUNICACIONES

El edificio contara con una red de telefonia basica y linea ADSL que dara servicio a las distintas
zonas informatizadas del mercado. A su vez, todo el mercado estara provisto de una red WIFI de
cifrado hexagesimal de 128 bits, que permitird la conexion inalambrica a Internet de cualquier
usuario y en cualquier lugar. Su diseno se basara en la Norma Técnica de Infraestructura Comun de

PFC_ Carlos Balboa Lobato  Tutor_ Fernando Menis

Telecomunicaciones (ICT) y en la Norma Técnica Basica de la Edificacion en materia de
Telecomunicaciones.

La instalacion estara constituida por los siguientes elementos:

- red de alimentacion,
- red de distribucion,
- bases de acceso terminal.

La conexidon de la instalacién del edificio a la red general TB+ ADSL se realizara a través de una
arqueta de hormigon registrable ubicada en el exterior del inmueble. Desde la arqueta, la red se
introducira en el inmueble por medio de una canalizacion externa. En el punto de entrada al
inmueble se dispondra un registro de enlace, desde el que partira la canalizacion de enlace,
formada por conductos de PVC alojados en una canaleta colgada del forjado, hasta el registro
principal situado en el RITM (recinto modular de instalacion de telecomunicacién), donde se situara
el punto de interconexién de la red de alimentacién con la red de distribucion del inmueble. El
recinto debe contar con cuadro de proteccion eléctrico y alumbrado de emergencia.

Del RITM arrancara una canalizacion principal, de la que partiran, a través de registros, las
canalizaciones que conduciran la red hasta las bases de acceso terminal, dondes se conectaran los
equipos terminales que permitiran acceder a los servicios de telecomunicacién proporcionados por
la red.
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00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20
21
22
23

24
25

26
27
28

29

Terreno compactado
Cimentacion por pilotes

Armadura pilotes de didametro indicado en planos de estructuras

Hormigon de limpieza e:10cm para nivelacién del terreno o fondo de excavacion

Losa de cimentacion

Armadura superior de la losa de cimentacién
Armadura inferior de la losa de cimentacién
Armadura conexién cambio de espesor de la losa
Pie de pato para sujecion de armaduras

Soporte inferior armadura de la losa

Europedestal Kingspan en acero galvanizado con cabeza circular y
bastago de acero de métrica 16

Mallazo de reparto de #2006

Falso suelo registrable KINGSPAN tipo de panel K20 STONE ITALIANA, en
baldosa de 600x600x20mm

Aislante térmico. Plancha de poliestireno extruido de 6cm

Muro de contencién de hormigén de 50cm con un armado de #15@8 en
cara exterior y #2008 en cara interior

Geotextil protector lamina impermeabilizante

Capa protectora de polietileno de alta densidad DRENTEX PROTECT
compuesto por una lamina nodular sin geotextil

Relleno de aridos de diferente diametro

Losa maciza de hormigén armado de espesor indicado en planos de
estructuras

Conductos de climatizacién colgados de losa superior
Difusor de ventilacién realizado en chapa de acero

Anclajes de acero inoxidable

Sistema de suspensién de falso techo CLIP-IN de Dynamobel

Falso techo creado por bandejas metélicas de 800 x 800 mm con
disefo cuadricular y de espesor de 80 mm

lluminacién perimetral mediante tubo fluorescente

Canaleta realizada en chapa de acero inoxidable lacada en color RAL
para recoger paso de instalaciones

Solera de hormigén de 15cm armada con mallazo electrosoldado

Cama de arena de 15 cm preparado para recibier pavimento de exterior

Adoquin de mortero hidraulico de 6cm de espesor, perforado para
permitir el crecimiento de vegetacién de poco espesor colocado
con separadores TRISTAC sobre capa de tierra

Canaleta realizada en acero, colocada en perimetro exterior de muro para
recogida de pluviales

PFC_ Carlos Balboa Lobato Tutor_ Fernando Menis

30 Sustrato vegetal en exterior mezclandose en algunos casos con el adoquin
31 Lamina impermeabilizante continua
32 Mortero de pendiente sobre lamina impermeabilizante

33 Placa de anclaje de acero de 10mm unida al muro de HA mediante pernos
de acero

34 Pilar metédlico HEB de dimensiones indicadas en plano de estructuras

35 Montantes de acero de seccién rectangular de 160x50mm conformando

estructura para soporte de vidrios y malla de fachada exterior segun el sistema

MECANO vidrio encolado de TECHNAL
36 Vidrio de 23mm de espesor encolado a perfiles de aluminio de TECHNAL

37 Carpinteria de perfiles de aluminio de TECHNAL para sujecion del vidrio

38 Sellado de vidrios mediante juntas EPDM elasticas prefabricadas a medida

39 Chapa desplegada DEPLOYE con diferentes diametros anclada a malla de
tubo de acero

40 Anclajes metalicos para la unién de la malla

41 Formacion de pendientes con hormigoén celular de espesor medio de 5 cm y

capa de mortero de un espesor minimo de 3 cm
42 Perno de anclaje

43 Capa separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno y

polietileno, antialcalino, con resistencia a la perforaciéon de 1500 N tipo
TERRAM 1000 con solapes de 10 cm

44 Membrana impermeabilizante formado por la lamina de pvc VINITEX MFV de
1,2 mm de espesor, armada con malla de fibra de vidrio resistente a intemperie

y solapes entre laminas de 5 cm

45 Aislante térmico. Plancha de poliestireno extruido de 10cm

46 Pasamanos formado por tubo redondo de acero de pared fina 50mmy 1,5mm

de espesor
47 Montantes verticales formados por tubo de acero 70.20.1,5

48 Montantes horizontales formados por tubo de acero 70.10.1,5

49 Junta de sellado de vidrios de Technal

50 Instalaciones de saneamiento

51 Pasamanos formado por pletina de acero de dimensiones 50x10mm

52 Lamina drenante compuesta por una membrana de nédulos de poliestireno
perforado y dos cubiertas de geotextil de polipropileno a ambos lados que
permiten el paso del agua, Drentex Impact Garden

55

56
57

58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

53 Lamina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)-50/G-FP acabada en su cara 83
externa en granulos de pizarra de color verde. Lleva incorporados en su masa productos

repelentes a las raices

54 Acabado con manto vegetal de espesor adecuado a la vegetacién que se
coloque o pavimento correspondiente colocados con separadores de
pavimento TRISTAC

84
85
86

Remate de hormigén hidraulico como transicién entre pavimento y zona
ajardinada

Viga de hormigdn armado con dimensiones indicadas en planos de estructura
Armadura de la viga con diametro indicado en planos especificos

Remate de chapa en canto de forjado lacado en el mismo color RAL que la
carpinteria exterior

Perfil IPE con dimensiones indicadas en planos de estructura

Falso suelo técnico

Patas de sujeccién falso suelo

pavimento continuo antideslizante falso suelo técnico

Luminaria integrada en falso suelo como remate del pavimento técnico
Instalaciones integradas en falso suelo como remate del pavimento técnico
Lama metdlica

Carpinteria metdlica para albergar las lamas a dos distancias distintas
Luminaria integrada en bandeja metélica empotrada al forjado
Carpinteria metalica con roétula para giro asimétrico de la puerta
Forjado reticular recuperable

Armadura superior de compresion

Nervio estructural del forjado

Armadura superior del nervio

Armadura inferior del nervio

Hueco casetén recuperable

Taco metdlico

Perfil primario del falso techo

Unién perfil secundario falso techo

Parrlla metalica (800.800.50)

Riel metalico de desplazamiento de container

Unién de 2 UPN formando cajon con dimensiones indicados en planos de estructura

Placa metdlica soldada a rodamiento para desplazamiento de containers

Container

Estructura auxiliar del container
Chapa grecada soldada a estructura principal
Pavimento metalico anti-deslizamiento

Aplacado metélico como acabado interior del container (800mm x 400mm)

LEYENDA
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