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1.- CONDICIONES GENERALES.

1.1.- DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION.

El presente Pliego de Prescripciones se aplicara a las obras correspondientes al
Proyecto de Reurbanizacién y Mejora de Accesos del sector Ciudad Mudeco en
el poligono industrial de Quart de Poblet en el término municipal de Quart de
Poblet.

En él se definen las normas técnicas y econdmicas a las que ha de sujetarse la
ejecucion de las obras y se detallan las caracteristicas de los materiales basicos,
los procesos de ejecucion de las distintas unidades de obra y las tolerancias y
condiciones de calidad que han de tener las obras acabadas, asi como la
relacion entre la Direccion de Obra y el Contratista.

1.2.- DISPOSICIONES GENERALES.

Para lo no especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas sera
de aplicacion general lo prescrito en los documentos enunciados en los articulos
siguientes.

1.2.1.- Contratacion.

- Al ser una obra privada se regira por las clausulas contractuales que
acuerden la Propiedad y el Contratista.

- En caso de discrepancias se aplicara la Ley de Contratos del Sector
Puablico: Ley 30/2007, de 30 de octubre, BOE 31/10/07. En cuanto a
condiciones, clausulas y forma de medicion.

1.2.2.- Seguridad y salud en el trabajo.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la siguiente
relacion, no exhaustiva:

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre: Prevencion de Riesgos Laborables.

- R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevencion.

- R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre: Disposiciones minimas en materia
de Seguridad y salud en las obras de Construccion.
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- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de
la prevencion de riesgos laborales.

- Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el art. 24 de la LPRL,
en materia de coordinacion de actividades empresariales.

- R.D. 1215/1997 de 18 de Julio: Disposiciones minimas en materia de
Seguridad y salud para la utilizacion de los trabajadores de los equipos
de trabajo.

- R.D. 39/1997 de 17 de Enero, desarrollado por la Orden de 27 de Junio
gue aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

- RD. 485/ 1997, de 14 de abril, de Disposiciones minimas en materia
de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

- R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de proteccién individual.

- R.D. 1407/1992, sobre las condiciones para la comercializacion y libre
circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

- R.D. 4871997, de 14 de abril: Disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafien
riesgos, en particular en dorso y lumbares, para los trabajadores.

- R.D. 1316 / 1989, de 27 de octubre, sobre Proteccion de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido
durante el trabajo

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, de disposiciones minimas para
la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico.

- Real Decreto 837/2003 de Gruas moviles autopropulsadas (MIE-AEM-
4).

- R.D. 216/1999 de 5 de febrero, sobre Disposiciones minimas de
seguridad y salud en el trabajo en el &mbito de las empresas de trabajo
temporal.

- Estatuto de los Trabajadores.

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-
71) (B.O.E. 16-3-71).

- Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica
(O.M. 28-08-70) B.O.E. 5/7/8/9-70).

- Reglamento Electrotécnico de Baja tension (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-
10-73).

- Real Decreto 842 / 2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el
nuevo Reglamento Electrotécnico para baja tension.

- Reglamento de Lineas Aéreas de Alta tension (O.M. 28-11-68).

- Norma 8.3-IC para sefializacion de obras (O.M. 31-8-87).

- Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.
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1.2.3.- Materiales de construccion.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion de
Cementos, RC/03, (B.O.E. de 13/03/04).

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de
bloques de hormigén en las obras de construccién RB-90 (OM de 4 de
julio de 1990, BOE 11/07/90).

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de
ladrillos ceramicos en las obras de construccién RL-88 (OM de 27 de
julio de 1988, BOE 03/08/88).

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de
abastecimiento de agua (OM 28 de julio de 1974).

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de
saneamiento de poblaciones (OM 15 de septiembre de 1986, BOE
23/09/86).

Normas UNE aplicables a los materiales y ensayos sobre los mismos
incluidos en el presente Proyecto.

Norma UNE-EN 1340 relativa a los elementos prefabricados de
hormigén: bordillos.

1.2.4.- Aguas Potables y residuales.

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Aguas. (B.O.E. n°® 176, de 24/07/01).
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Abastecimiento de Agua (O.M. Obras Publicas y Urbanismo 28/7/84).
Reglamento de Dominio Publico Hidraulico. (R.D. 849/1986, 11/4/86,
BOE 103, de 30/4/86).

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones. (O.M. Obras Publicas y Urbanismo
15/9/86, BOE 228,23/9/86).

Ley de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad
Valenciana. (Ley 2/1992 , de 26/3/92, DOGV 1889 de 26/10/92).

Las aguas residuales se conduciran al E.D.A.R. que se construira para
el tratamiento de las residuales de todos los sectores incluidos en el
Plan General de Ordenacion Urbana

1.2.5.- Instalaciones y Equipos.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension de 20 de Septiembre.
(B.O.E. de 18/10/02).

Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicacion.
Autorizacion de instalaciones eléctricas (Decreto 2617/1966 de 20 de
Octubre).
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- Normas particulares de la compafia suministradora de energia.

- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas vy
Peligrosas, aprobado por Real Decreto 2414/1961 de 30 de
Noviembre.

1.3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.
1.3.1.- Documentos que definen las obras.

Las obras a las que se refiere el presente Proyecto de Construcciéon se definen
en los documentos contractuales del Proyecto, que son los siguientes:

- Documento n° 1, Memoria, en lo concerniente a definicibn de
materiales basicos o elementales y cambio en el origen o procedencia
de materiales naturales.

- Documento n° 2, Planos.

- Documento n° 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

- Cuadro de Precios n° 1.

- Cuadro de Precios n° 2.

- Presupuesto

- Y los correspondientes al Documento n° 5, Estudio de Seguridad y
Salud, segun la legislacion vigente.

1.3.2.- Compatibilidad y prelaciéon de documentos.

Las omisiones que se adviertan en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas,
o las descripciones erroneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente
indispensables para llevar a cabo el espiritu o intencion expuestos en dichos
documentos, o que por su uso o costumbre deban ser realizados, no sélo no
eximiran al Contratista de la obligacion de ejecutar estos detalles, omitidos o
errbneamente descritos, sino que, por el contrario, deberan ser ejecutados como
si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego
de Prescripciones Técnicas.

En caso de contradiccién entre los datos contenidos en el Documento n°3,
Pliego, o en el Documento n° 2, Planos, y los que se deduzcan de los restantes
documentos, prevaleceran los primeros (documentos n° 2 y 3). Si la
contradiccion existe entre los Planos y el presente Pliego prevalecera lo prescrito
en los Planos en relacion a dimensiones, situacion y replanteo de las obras y lo
prescrito en el pliego en lo referente a calidades de los materiales y condiciones
de ejecucion de las obras (excepto si se dedujese lo contrario sin lugar a duda,
del examen del resto de los documentos).
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Lo omitido en el Pliego, y mencionado en los Planos o viceversa, habra de ser
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a
juicio del Director de Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra
correspondiente y ésta tenga precio en el Contrato.

Si hubiese contradiccion entre el Pliego y el enunciado del Cuadro de Precios
prevalecera el mas exigente de los dos.

1.4.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.

Para el Control de las Uds. de Obra, sera de aplicacion el PG3. Para el desarrollo
de las Uds. de obra, el Contratista sometera a aprobacion del Director de Obra
la organizacion detallada de los desvios previstos, indicando la composicion y
emplazamiento de la sefializacién y balizamiento (diurno y nocturno) y de los
operarios para el control del transito, asi como su duracion. La retirada o
modificacion sera autorizada por la Direccion de Obra de acuerdo con el
Coordinador de Seguridad y Salud.

1.5.- INCIDENCIAS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

1.5.1.- Reparaciones u obras de urgente ejecucion.

Si por cualquier causa, bien durante el periodo de ejecucion de obra o durante
el plazo de garantia, la DO considera que por razones de seguridad es necesario
realizar trabajos de consolidacion, refuerzo o reparacion, el Contratista deberé
efectuarlos de forma inmediata. Si no se encontrase en condiciones de realizar
dichos trabajos, la persona o entidad contratante, podra ejecutarlos por si misma
u ordenar su ejecucion por terceros.

En el caso de que estos trabajos fuesen motivados por causas imputables al
Contratista, no seran de abono. Incluso, si resultara necesario acudir a terceros,
los gastos originados seran repercutidos al Contratista, sin derecho a cobro por
parte de éste.

1.5.2.- Modificacién del contrato de obras.
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Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, los precios contradictorios de aplicacion de las mismas seran fijados por la
Propiedad, a la vista de la propuesta del Director Facultativo de las obras y de
las observaciones del Contratista y pasaran a firmarse por la Propiedad y el
Contratista, por plazo maximo de diez dias habiles. No se iniciaran las obras con
precio contradictorio hasta que estén firmados los precios de dichas unidades.
En caso de que no hubiese acuerdo, la Propiedad podra contratarla directamente
con un tercero correspondiéndole al Contratista el porcentaje especificado en el
presupuesto como Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

1.5.3.- Incumplimiento del programa de trabajos.

El contratista debera atenerse al plazo de ejecuciébn que figura en el
correspondiente Articulo del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas, en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares o en el correspondiente
Contrato de Obra, salvo que por circunstancias justificadas se haya producido
modificacion en el mismo, conforme a los supuestos y procedimientos
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico.

El Contratista deberd presentar un programa de trabajos conforme a lo
establecido en el articulo 1.7 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Si ajuicio de la Direccion de Obra la marcha de los trabajos o cualquier parte de
los mismos no presenta el ritmo necesario para asegurar la finalizacion de las
obras en el correspondiente plazo de ejecucién, segun el programa de trabajos
fijado, la Direccion de Obra lo comunicaréa por escrito al Contratista, que adoptara
las medidas necesarias para acelerar los trabajos. Dichas medidas se
presentaran a la Direccion de Obra para su aprobacion.

El Contratista no podra reclamar pagos adicionales relacionados con las
unidades que resulten afectadas. Las penalidades en que incurra el Contratista
por demora en los plazos parciales o totales en la ejecucion de las obras seran
las que se estipulen en el correspondiente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y/o Contrato de Obra.

Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Propiedad podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las
penalidades segun establezca el contrato privado firmado por el Agente
Urbanizador (Propiedad) y el Contratista.

La Propiedad tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior
respecto al incumplimiento por parte del Contratista de los plazos parciales,
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cuando se hubiese previsto en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, o sea las Clausulas Contractuales del Contrato Privado, o cuando
la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

1.5.4.- Suspension temporal de las obras.

Siempre que la Propiedad acuerde una suspension de toda o parte de la Obra,
se comunicara por escrito al Contratista para que no continte la ejecucion de los
trabajos afectados. Cuando la suspensién afecte temporalmente a una o varias
partes de la Obra se denominara suspensién temporal parcial, si afecta a la
totalidad de la Obra, suspension temporal total.

Cuando esto ocurra, se levantard la correspondiente acta de suspension, que
debera ir firmada por la DO y el Contratista, y en la que se hara constar el
acuerdo de la Propiedad que originé la misma. Al acta se acompafara un anejo
en el cual se reflejaran la parte o partes suspendidas, asi como la medicion tanto
de la obra ejecutada como de los materiales acopiados que se vayan a ejecutar
exclusivamente en las mismas.

Es deber del Contratista proteger los trabajos durante la suspension temporal,
atendiendo las instrucciones de la DO.

El costo suplementario a que se vea obligado el Contratista al cumplimentar las
instrucciones de la DO en relacion con la suspensién temporal correra a cargo
de la Propiedad, a menos que la causa sea debida a faltas del Contratista, en
virtud de las condiciones climatologicas necesarias para la ejecucion de la Obra
con la debida garantia y seguridad de la misma.

1.5.5.- Mejoras propuestas por el contratista.

El Contratista podra proponer por escrito a la Direccién de Obra la sustitucion de
una unidad de obra por otra, siempre que cumpla la misma funcion y reuna
mejores condiciones, el empleo de materiales de mejor calidad a los previstos
en Proyecto, la ejecucidon de partes de la obra con mayores dimensiones, y en
general cualquier otra mejora que juzgue beneficiosa para la obra.

Si la Direccion de Obra lo estima conveniente, aun cuando no sea necesario,
podra autorizarlo por escrito. El Contratista sélo tendra derecho a que se le
abone lo correspondiente a la estricta ejecucion del Proyecto.
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1.5.6.- Variaciones no autorizadas.

En ningun caso el Contratista podra introducir o ejecutar modificaciones en la
obra sin la debida aprobacion de las mismas por la Direccion de Obra. Para que
una modificacibn aprobada por ésta pueda incluirse en el contrato,
necesariamente debera ser aprobada por la Propiedad, incluyendo la valoracion
de la misma.

Las Unicas modificaciones que podran ser autorizadas durante la ejecucion de
las obras directamente por la Direccion de Obra seran aquellas relativas a las
variaciones en las cantidades realmente ejecutadas de las unidades de obra
constituyentes del presupuesto del Proyecto.

En caso de emergencia la Direccion de Obra podra ordenar la realizacion de
unidades de obra no previstas en el Proyecto, si son indispensables para
garantizar la seguridad de la obra ya ejecutada o evitar dafios a terceros.

Las variaciones de obra no aprobadas por la Direccibn de Obra son
responsabilidad del Contratista, quien en ningun caso podra reclamar abono del
sobrecosto de las mismas. En el supuesto que las modificaciones supongan
reduccion del volumen de obra ejecutada, se efectuara una valoracioén real de lo
construido.

1.5.7.- Obras defectuosas.

Hasta la recepcion, el Contratista respondera de la correcta ejecucion de la obra.
Si aparecen defectos, el Contratista viene obligado a repararlos a satisfaccion de
la Direccion de Obra, sin que sea eximente la circunstancia de su reconocimiento
previo por parte de la misma.

Los gastos de remocién y reposicion, asi como la responsabilidad y garantia de
la correcta reparacion de los mismos, incumben al Contratista, excepto cuando
la obra defectuosa sea motivada por vicios de Proyecto.

1.5.8.- Obras incompletas.

Cuando por rescision justificada del Contrato de Obra, algunas unidades de obra
no hayan quedado terminadas, el Contratista tendra derecho a que se le abone
la parte ejecutada de las mismas, de acuerdo a la descomposicion que figure en
el Cuadro de Precios n° 2 del Proyecto, quedando los materiales no utilizados a
libre disposicion de la Propiedad.
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1.6.- PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion de las obras se fija inicialmente en dieciocho meses, sin
perjuicio que pueda variarse por la Direccion de Obra en el caso de
circunstancias imprevistas o motivos justificados que se produzcan en el normal
desarrollo de los trabajos.

La Direccién de Obra comunicara al Contratista la fecha de inicio de las obras,
qgue, normalmente, se fijara en el dia siguiente a la firma del Acta de
Comprobacion del Replanteo.

1.7.- PROGRAMA DE TRABAJOS.

El Contratista debera presentar en un plazo inferior a un mes desde la firma del
Acta de Comprobacion del Replanteo un plan de obra donde se recoja la
programacion de las obras a ejecutar con fechas parciales ajustadas al plazo de
ejecucion.

Hasta la aprobacion del programa de trabajos, la Direccion de Obra establecera
las directrices para comenzar los trabajos por aquellos tajos de mas perentoria
necesidad.

En el programa de trabajos a presentar por el contratista, se debera incluir:

- Ordenacion en actividades de las unidades de obra que integran el
proyecto, con expresion de su volumen.

- Determinacion de los medios necesarios tales como personal,
instalaciones, equipos y materiales, con expresion de sus rendimientos
medios.

- Estimacion en jornadas de los plazos de ejecucién de las distintas
unidades de obra u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones
y de los de ejecucidén de las distintas actividades de la obra.

- Valoracion mensual y acumulada de la obra programada sobre la base
de las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y
partes o clases de la obra a precios unitarios.

- Gréficos de las diversas actividades que constituyen la obra.
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1.8.- VARIACIONES EN EL PLAZO DE EJECUCION, COMO CONSECUENCIA
DE MODIFICACIONES DEL PROYECTO.

Caso de introducirse modificaciones al Proyecto como consecuencia de
variaciones introducidas durante la ejecucion, el Contratista presentara a la
Direccion de Obra para su aprobacion un nuevo programa de trabajos, donde
estén recogidas dichas variaciones, indicandose la ampliacién o reduccion del
plazo de ejecucion que figura en el contrato de obra.

2.- MATERIALES BASICOS.

Todos los materiales basicos a utilizar en la ejecucion de las obras descritas en
el presente Proyecto de Construccion deberan cumplir las especificaciones del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes (PG-3) vigente, y las posibles modificaciones impuestas por la
normativa que haya entrado en vigor con posterioridad a éste, asi como las
adiciones de este Pliego.

2.1.- HORMIGONES.

En todo lo referente a hormigones sera de aplicacion la Instruccion de Hormigon
Estructural EHE, estando definidos los hormigones por su resistencia
caracteristica obtenida a 28 dias de su elaboracién y con las unidades de
Newtons por metro cubico (N/m3).

Se utilizara hormigén HM-15, al que corresponde una resistencia caracteristica
de 15 Newtons por milimetro cuadrado en hormigon de limpieza.

Se utilizara hormigén HM-20, al que corresponde una resistencia caracteristica
de 20 Newtons por milimetro cuadrado, en las zanjas correspondientes a
tuberias con refuerzo de hormigon.

Se utilizarda hormigdén HA-20, al que corresponde una resistencia caracteristica
de 20 Newtons por milimetro cuadrado, en el empleo de pavimento de solera con
mallazo electrosoldado.
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Se utilizard hormigdén HA-25, al que corresponde una resistencia caracteristica
de 25 Newtons por milimetro cuadrado, en el empleo de cimentacién y alzados
de estructuras.

2.2.- BETUNES ASFALTICOS.

El betin asfaltico a utilizar sera del tipo B 60/70 tanto para la mezcla bituminosa
en caliente S-12 como para la mezcla bituminosa discontinua en caliente G-20,
y cumplira las prescripciones del articulo 211 del vigente Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

En cualquier caso, si lo estimara la Direccion de Obra podra solicitar los ensayos
necesarios, a fin de comprobar que los betunes cumplen las caracteristicas
exigidas segun el citado articulo del PG-3 vigente.

Asimismo la Direccion de Obra determinara las medidas a adoptar en caso de
no satisfacerse las mencionadas caracteristicas, asi como los criterios de
aceptacion y rechazo.

La Direccién Facultativa velara por el cumplimiento de la legislacion vigente en
materia medioambiental, laboral y de manipulacion del betdn, incluso en su
transporte, almacenamiento y colocacion.

2.3.- EMULSIONES BITUMINOSAS.

Las emulsiones bituminosas a emplear seran:

- Emulsion asfaltica cationica de imprimacion tipo ECI, en los riegos de
imprimacion, que cumpliran las prescripciones del articulo 213 del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras (PG-3)
vigente.

- Emulsion cationica de rotura rapida tipo ECR-1, en los riegos de
adherencia, para el doble tratamiento superficial, que cumpliran las
prescripciones del articulo 213 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras (PG-3) vigente.
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Sera asimismo de aplicacion el citado articulo del PG-3 en lo referente a
transporte, almacenamiento y manipulacion del material y responsabilidad de la
Direccion de Obra lo relativo a la gestion medioambiental de los residuos y en el
control de calidad del material, para lo que seran de aplicacion las siguientes
normas de referencia:

- NLT-121 Toma de muestras de los materiales bituminosos.

- NLT-124 Penetracion de los materiales bituminosos.

- NLT-126 Ductilidad de los materiales bituminosos.

- NLT-130 Solubilidad en disolventes organicos de los materiales
bituminosos.

- NLT-137 Agua en las emulsiones bituminosas.

- NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas.

- NLT-139 Residuo por destilacion de las emulsiones bituminosas.

- NLT-140 Sedimentacion de las emulsiones bituminosas.

- NLT-141 Estabilidad de las emulsiones bituminosas aniénicas (método de
emulsibilidad con cloruro célcico).

- NLT-142 Tamizado de las emulsiones bituminosas.

- NLT-144 Estabilidad de las emulsiones bituminosas (método de la mezcla
con cemento).

- NLT-194 Carga de las particulas de las emulsiones bituminosas.

2.4.- BALDOSAS HIDRAULICAS.

Las caras vistas serdn vibradas y antideslizantes y estaran exentas de
coloraciones extrafias, coqueras, grietas u otros defectos. La Direccidn
Facultativa establecera los criterios de aceptacion o rechazo de las partidas.

2.5.- LADRILLOS HUECOS.

Se estara a lo dispuesto en el articulo 221 del vigente Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

2.6.- LADRILLOS PERFORADOS.
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Se estara a lo dispuesto en el articulo 223 del vigente Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

2.7.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGON ESTRUCTURAL.

Las barras corrugadas a emplear en las armaduras pasivas del hormigén seran
del tipo B 500 S, si no se especificara lo contrario en los Planos, y han de cumplir
lo establecido en la Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-98) y en el articulo
241 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras
(PG-3) vigente, para lo no especificado en aquélla.

2.8.- MALLAS ELECTROSOLDADAS.

Se estara a lo dispuesto en el articulo 242 del vigente Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

2.9.- ACEROS GALVANIZADOS.

Las piezas de alumbrado, tornilleria y baculos y seran protegidas contra la
corrosion por galvanizado al fuego en taller con la aprobacién del Ingeniero
Director de las Obras, exigiéndose una proteccion de 500 g/m? de superficie (70
micras aproximadamente) como corresponde a una proteccion anticorrosion de
categoria | segun las normas DIN.

Se tomaran medidas especiales con objeto de evitar las deformaciones durante
el proceso de galvanizado.

Se advierte la dificultad de galvanizar aceros con un contenido de silicio superior
al 0,04%.

El aspecto de la superficie galvanizada serd homogéneo y no presentara
discontinuidad alguna en la capa de cinc.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Pagina 17




PROYECTO DE REURBANIZACION Y MEJORA DE ACCESOS DEL SECTOR CIUDAD MUDECO
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE QUART DE POBLET (T.M. QUART DE POBLET, VALENCIA)

Cuando las superficies galvanizadas en taller hayan sufrido algun desperfecto,
debido a golpes, cortes o soldaduras realizadas en obra, se trataran
adecuadamente con objeto de eliminar la suciedad, restos de galvanizado u
oxido, si fuera necesario, y se les aplicard una capa de pintura rica en cinc en
ausencia de humedad.

Se consideraran inaceptables los elementos cuyos recubrimientos no cumplan
las especificaciones de adherencia y uniformidad contenidas en los parrafos 5.2
y 6.1 de la Norma UNE 7183.

2.10.- FUNDICION DUCTIL.

Los materiales de fundicion ductil cumpliran lo dispuesto en las Normas UNE 41-
300-87 y 36-118-73, y la Norma Europea EN-124.

Las tapas y marcos de las redes subterraneas seran de fundicion ductil de
diametro 60 cm.

2.11.- PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS.

Se utilizara pintura a base de resinas sintéticas en dispersion acuosa, con
pigmentos y cargas minerales, apta para su uso con pistola, debiendo
garantizarse que no disminuyen el coeficiente de pulimento acelerado del arido
grueso de la mezcla bituminosa.

Los envases deben mantenerse bien tapados, a la sombra y resguardados del
frio intenso. Temperaturas por debajo de 5°C pueden dar lugar a la congelacion
de la pintura, provocando su inhabilitacion.

2.12.- AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.

Se cumplird lo prescrito en el articulo 27 de la "Instruccién de Hormigdn
Estructural" (EHE).
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En cuanto al control de calidad, se ajustara éste a lo dispuesto en el articulo 81
de la citada Instruccion.

2.13.- MADERA.

La madera que se emplee en la ejecucion de las obras de este Proyecto
respondera a lo expuesto en el articulo 286 del PG-3 vigente.

Los elementos de madera que se empleen en las obras seran tratados
superficialmente de forma que quede garantizada su resistencia a los agentes
atmosféricos, a la carcoma y otros agentes agresivos a la madera.

2.14.- TUBOS DE PVC.

Se utilizaran tubos de PVC en conducciones sin presion, en prevision de futuros
servicios, en mechinales, etc.

Los tubos de PVC tendran en general las siguientes caracteristicas:

- Inalterabilidad a los ambientes humedos y corrosivos y resistencia al
contacto directo de grasas y aceites.

- Rigidez dieléctrica: la aplicacion de una tension alterna de 25 kV eficaces
durante un minuto entre las caras interior y exterior de los tubos, no
producira perforacion en su pared.

- Resistencia al aislamiento: estara comprendida entre 4,5-10 y
5-10 megaohmios.

- Resistencia al calor: mantenidas en ambiente a 70°C durante una hora no
se produciran deformaciones ni curvaturas.

- Resistencia al fuego: el material sera autoextinguible.

- Grado de proteccion: 7 segun norma UNE 20324.

Ademas, deberan cumplir la reglamentacion especifica para cada tipo de
tuberias: Pliego de Prescripciones Generales del Ministerio de Fomento,
Reglamento Electrotécnico, o bien, si se trata de una reposicion de servicios, las
normativas de las compafias suministradoras, referidas siempre a normas UNE.
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2.15.- TUBOS DE PE.

Los tubos seran siempre de seccion circular, con sus extremos lisos y cortados
en secciéon perpendicular a su eje longitudinal. Estos tubos no se utilizaran
cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40° C.
Estardn exentos de burbujas y grietas presentando una superficie exterior e
interior lisa y con una distribucion uniforme de color.
Los tubos se fabricaran por extrusion y el sistema de unidon se realizara
normalmente por soldadura a tope.
Los materiales empleados en la fabricacién de los tubos de Polietileno de alta
densidad estaran formados por:

e Polietileno

e Negro de carbono

¢ Antioxidantes
No se empleara el Polietileno de recuperacion.
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3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Las unidades de obra deberan llevarse a cabo de acuerdo con las
especificaciones del PG-3 y las modificaciones impuestas por la normativa que
haya entrado en vigor con posterioridad. Las prescripciones que siguen tienen
por fin aclarar y matizar aquellos aspectos que frecuentemente han originado
controversias en las obras. Como norma general tienen por fin aumentar las
restricciones impuestas en el PG-3 vigente, por lo que si aparece alguna
contradiccion se aplicara siempre la norma mas restrictiva.

3.1.- DESPEJE Y DESBROCE.

En general se desbrozara la superficie que presente arbolado, arbustos o
matorrales comprendida entre los limites del Sector-16 y que correspondan a los
viales y aceras del Sector a ejecutar.

Por tanto no se desbrozara las huertas, terrenos en barbecho, etc, donde no
existan elementos vegetales de envergadura que estorben la visibilidad o
entorpezcan los trabajos posteriores.

La medicion y el abono se realizara segun:

“Despeje y desbroce de terrenos cultivados, incluso arranque de arboles y
tocones, con carga y transporte de productos sobrantes a vertederos legalizado
0 lugar de acopio y acondicionamiento del mismo, incluso reperfilado y
compactacion de la zona”.

El precio incluye la eliminacion de los residuos o su transporte a vertedero y el
acondicionamiento medioambiental del mismo, asi como el relleno de
oguedades y otras operaciones descritas en el articulo 300 del PG-3 vigente.

En ningln caso se considerara que el desbroce produzca eliminacion de tierras
y por tanto modificacién del nivel original del terreno.
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3.2.- DEMOLICIONES.

Se llevard a cabo con sujecion a lo prescrito en el PG-3 vigente.

MEDICION Y ABONO
La medicion se realizara por:

“‘Demolicién de la totalidad de las obras de construccion existentes, cuya
desaparicibn es necesaria para el desarrollo del planeamiento urbanistico
contemplado en el &mbito del proyecto de urbanizacion; como edificaciones de
planta baja, vallas, postes de teléfono, demoliciones de pavimentos asfaltico,
acequias,... Incluso trabajos de desconexion de aquellos servicios y suministros
afectados para realizar la demolicion. Se realizard con maquinaria adecuada
para que previamente se disgregen todas las construcciones y posteriormente
se carga sobre camion y se transporta de escombros a vertedero o lugar de
acopio”.

3.3.- COMPACTACION.

EJECUCION

La compactacién de terreno natural, se hard en toda la anchura que ocupe la
explanada futura, tanto en desmonte como en terraplén.

La compactacion sera tal que se obtenga al menos una densidad del 95% del
Proctor Modificado.

MEDICION Y ABONO

Esta unidad no sera objeto de abono independiente, al considerarse incluida en
el precio del desbroce.
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3.4.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION.

DEFINICION

Se procedera a retirar la tierra vegetal de las trazas de los viales y de las aceras
con una profundidad de 1m.

EJECUCION

Si por la organizacion de los tajos, en el momento de la excavaciéon de terrenos
aprovechables para terraplén, no hubiera tajo de terraplén abierto, el material
excavado se acopiard en lugar conveniente para su utilizacibn en momento
oportuno, sin que la duplicacién de carga y transporte debida a dicho acopio
intermedio genere derecho a ningun tipo de pago adicional.

MEDICION Y ABONO
La medicion se realizara segun:

“Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantaciéon, en
terrenos existentes vegetales y de cultivo, con medios mecéanicos, pala
cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza,
extraccion de restos y carga directa sobre camion y transporte para zonas
ajardinadas de obra”.

La medicion se obtendra por diferencia entre los perfiles del terreno tomados
antes y después de la ejecucion de la excavacion, sin contabilizar los excesos
no justificados.

En el caso de aparicion de escombros en la base del terraplén se abonara el
incremento de la excavacion hasta la retirada completa de todo el espesor de
escombro, la cual incluird la retirada al vertedero correspondiente de estos en
funcién de la naturaleza del escombro retirado.

Los excesos s6lo serdn de abono cuando procedan de 6rdenes de la DO
relativas a la excesiva profundidad de material no adecuado o a
desprendimientos que puedan resultar peligrosos para el desarrollo de los
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trabajos. El esponjamiento del material excavado se considera incluido en el
precio de la unidad. El transporte se considera a vertedero legalizado. Si por
interés del Contratista se realizara acopio intermedio de los materiales en punto
intermedio previo a su transporte a vertedero, el transporte interno y la posterior
carga sobre camion se consideran incluidos en los precios de la excavacion.

Se incluyen ademas en esta unidad las demoliciones a realizar de muretes,
mamposteria en seco, bancales, acequias, vallas, muros, canales de riego,
tuberias, etc. que no requieran martillos rompedores.

El abono se realizara segun el precio estipulado en el Cuadro de Precios n°l1 del
Documento n°4, Presupuesto.

3.5.- EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS.

DEFINICION

Se entenderd por excavacion en zanjas y pozos las excavaciones necesarias
para realizar el alojamiento de conducciones, pozos 0 arquetas, etc.

EJECUCION

El medio para la realizacion de la excavacion sera aquel que sea necesario,
incluso manual, para la ejecucion de zanjas para pasos de servicios.

Seran de aplicacion todas las prescripciones incluidas en el articulo 321 del PG-
3 vigente.

MEDICION Y ABONO

La excavacion que sea necesario realizar en zonas donde el proyecto marque
desmonte en todo el ancho de calzada, se considerara solo excavacién en zanja
la realizada por debajo de la cota de la explanada terminada, siendo el resto
excavacion de la explanacion.

Asimismo el precio comprende los agotamientos, retirada de desprendimientos
y su balizamiento en su caso, compactacion, rasanteo y refino del fondo de la
zanja y el transporte a vertedero autorizado de los productos que no sean
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necesarios para un posterior relleno, y sera valido cualquiera que sea la
profundidad y ancho de la excavacion. Queda incluido también el esponjamiento
del material a efectos del transporte del mismo.

La unidad de medicion sera:

“‘Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con
retroexcavadora, incluso limpieza y transporte para viales de obra”.

Sera medida conforme a la seccion tipo que se adjunta en los planos del presente
Proyecto. Los excesos de excavacion no seran de abono salvo indicacion
expresa de la Direccion de Obra, y previa justificacion de los mismos.

El abono se realizara segun el precio estipulado en el Cuadro de Precios n°l1 del
Documento n°4, Presupuesto.

3.6.- TERRAPLENES.

EJECUCION

Esta unidad de obra se realizara de acuerdo con las prescripciones del articulo
330 del PG-3 vigente, e incluye el refino y reperfilado de las superficies de talud
resultantes.

Los materiales provendran de canteras o lugares de extraccion ambientalmente
correctos y convenientemente legalizados.

En la coronacién se emplearan suelos tolerables (con CBR > 5), cuando se
guiera obtener la explanada tipo E1.

En el caso de aparicion de escombros en la base del terraplén se abonara el
incremento de la excavacion hasta la retirada completa de todo el espesor de
escombro, la cual incluird la retirada al vertedero correspondiente de estos en
funcidn de la naturaleza del escombro retirado.

MEDICION Y ABONO

La medicion y abono de esta unidad se realizara por:
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“Relleno y extendido de suelo adecuado con medios mecanicos, motoniveladora,
incluso compactacion, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de
espesor maximo, con grado de compactacion 95% del Proctor Modificado”.

“‘Relleno de zanjas con tierras de préstamo con medios mecanicos, pala
cargadora incluso compactacién, con bandeja vibratoria y riego, en capas de 25
cm. de espesor maximo, con grado de compactacion 95% del Proctor
Modificado”.

Sera medido en metros cubicos sobre perfiles reales.

El abono se realizara segun el precio estipulado en el Cuadro de Precios n°l1 del
Documento n°4, Presupuesto.

En el precio del préstamo se considera incluido el arranque, carga, transporte
desde la cantera, y canon de extraccion, no siendo objeto de abono
independiente sea cual fuere el punto y las condiciones de obtencion del
material.

Asimismo no se abonara independientemente el refino y reperfilado de las
superficies de los taludes resultantes que se consideran incluidos dentro del
precio de la unidad.

3.7.- RELLENOS LOCALIZADOS.

EJECUCION
Se realizara de acuerdo con las prescripciones del articulo 332 del PG-3 vigente.

Se prestara especial atencion al relleno de zanjas en zonas bajo calzada,
realizandose en tongadas no superiores a los 15 cm, y compactandose por
medios mecéanicos hasta alcanzar una densidad del 100% del Proctor
Modificado. En ningun caso se empleara material de la excavacion para el relleno
de zanjas, salvo autorizacién expresa de la DO, previa clasificacion de dicho
material como suelo seleccionado por parte de laboratorio acreditado.

MEDICION Y ABONO
La medicion y abono de esta unidad se realizara por:

“‘Relleno de zanjas con tierras de préstamo con medios mecanicos, pala
cargadora incluso compactacion, con bandeja vibratoria y riego, en capas de 25
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cm. de espesor maximo, con grado de compactacion 95% del Proctor
Modificado”.

Sera medido sobre perfil longitudinal real al que se aplicara la seccion tipo que
se adjunta en los planos del presente proyecto.

El abono se realizara segun el precio estipulado en el Cuadro de Precios n°1 del
Documento n°4, Presupuesto.

3.8.- VERTEDEROS.

El Contratista depositara los materiales procedentes de las excavaciones y
demoliciones en vertederos legalizados y autorizados previamente por la DO.
Todos los costes de legalizacion y canones de vertido que correspondan seran
a cuenta del Contratista. Dentro de estos costes se incluyen los proyectos de
legalizacion de vertedero que pudieran corresponder.

En caso de que se generen productos téxicos que deban ser separados del resto
y transportados a vertederos especificos, el Contratista procedera a realizar
dichas operaciones a su coste, quedando dicho coste comprendido en el precio
de la unidad correspondiente como si de un transporte convencional se tratase.

El transporte a vertedero no sera de abono de forma independiente, al estar
incluido en los precios de cada una de las unidades que lo requieren, también
comprende el esponjamiento del material.

No se establece distancia maxima para los vertederos, debiendo ser
responsabilidad del Contratista localizar los adecuados para el vertido de cada
uno de los materiales procedentes de la excavacion.

3.9.- CANTERAS Y PROCEDENCIA DE MATERIALES.

Los materiales a emplear en la ejecucion de las obras se obtendran de canteras
debidamente acreditadas, o bien de préstamos legalizados por cuenta del
Contratista.
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En cualquiera de los casos no podra emplearse ningun material sin que el
Contratista presente a la DO los correspondientes ensayos de laboratorio
acreditado que certifiquen las propiedades de dicho material. A la vista de los
resultados de dichos ensayos, la DO podra aceptar el material, si cumple con las
condiciones exigidas en el presente Pliego y demas documentos de la obra o, en
caso de incumplimiento de algln parametro, aceptar su uso en unidades de obra
diferentes o rechazarlo.

En ningln caso sera de abono el exceso de coste que se pueda generar como
consecuencia de la necesidad de uso de materiales que se encuentren a
distancias mayores de la obra de las consideradas en la formacién de los precios
unitarios, dado que, como se indico en el correspondiente apartado del presente
Pliego, es obligacion del Contratista inspeccionar el emplazamiento de las obras
y garantizar la procedencia de los diversos materiales durante la fase de estudio
de la obra.

4.- SANEAMIENTO, PLUVIALES Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

Las unidades de obra deberan llevarse a cabo de acuerdo con las
especificaciones del PG-3 y las modificaciones impuestas por la normativa que
haya entrado en vigor con posterioridad. Las prescripciones que siguen tienen
por fin, como norma general, aumentar las restricciones impuestas en el PG-3
vigente, por lo que si aparece alguna contradicciéon se aplicara siempre la norma
mas restrictiva.

4.1.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.

DEFINICION

Las arquetas y pozos de registro son elementos dispuestos en las redes de
saneamiento, drenaje y acequias para el control, inspeccion y limpieza de la red.
En las redes de abastecimiento de agua potable, riego o gas tienen por objeto
permitir el uso de los accesorios de la red (valvulas, ventosas, hidrantes,
desagues,...).

EJECUCION

En la ejecucion de arquetas y pozos se empleard hormigén de 20 N/mmz2 de
resistencia caracteristica a compresion, segun Planos y otros documentos de
este Proyecto. Los ambientes seran del tipo Il, segun viene indicado en los
planos.
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En cualquier caso, si por ensayos realizados en obra se determinara la
necesidad de modificar las caracteristicas del hormigon por motivos ambientales
y de durabilidad, se seguiran las prescripciones de la Instruccion de Hormigén o
normativa que la sustituya o modifique.

La sustitucion de materiales entre si debera ser aprobada previamente por el
Director de las Obras.

El intercambio de elementos prefabricados y ejecutados ‘in situ’ sin variar las
dimensiones se autorizara siempre que se garantice la estanqueidad de las
juntas, pero si las dimensiones varian, deberd justificarse que no existe
disminucién de calidad ni de funcionalidad, siendo siempre la Direccion de Obra
quien decida sobre su utilizacion.

Si se produjera una sustitucion en los pozos de registro de obra de fabrica de
ladrillo a piezas prefabricadas esto no supondra sobrecoste alguno.

El recrecimiento de los pozos existentes hasta alcanzar la cota de rasantes
definida en planos se realizard con obra de ladrillo macizo de 1 pie revestido
interiormente con mortero de cemento, manteniendo las dimensiones del hueco.

Las tapas que se empleen estaran a lo dispuesto en el apartado 2.8- Fundicion
dactil.

Los pozos y arquetas se ejecutaran con sujeciéon a lo prescrito en el articulo 410
del PG-3 vigente, incluso el recrecimiento de los pozos de registro hasta la cota
de la rasante proyectada cuando sea necesario.

Se prestard especial cuidado a la compactacién del entorno inmediato a la
arqueta o pozo de registro, para evitar la formacion de blandones, mas aun si
éstos se localizan en la calzada. Para ello, se emplearan materiales de facil
compactacion, capas de espesor maximo 10 cm y compactacion por medios
manuales.

En caso de dificultades extremas en la compactacion, se sustituira el relleno con
material granular por relleno con hormigdn pobre, sin que el exceso de coste
pueda ser objeto de reclamacion, al considerarse incluido en el precio del pozo.
Las tolerancias maximas seran de 10 mm.

En el caso de pozos de registro se realizara prueba de estanqueidad de acuerdo
a la normativa vigente.

Se medira segun:

“Pozo de registro circular de 110 cm. de diametro interior y 200 cm. de
profundidad, realizado sobre solera de hormigén en masa HM 20/P/30/lla de 20
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cm. de espesor, incluso formacion de pendientes, de obra de fabrica de ladrillo
perforado de 1 pie de espesor tomados con mortero de cemento M-40a (1:6) de
1 cm. de espesor, hasta la altura de la generatriz superior del tubo, enfoscado y
brufiido con mortero de cemento M-160a (1:3), y a partir de aqui se utilizaran
conos prefabricados; pates de 25x31.5 cm., empotrados cada 30 cm., tapa y
marco circular de fundicion de 60 cm. de diametro”.

‘Arqueta de registro, de dimensiones interiores de 40x40 cm. y 80 cm. de
profundidad, realizada sobre solera de hormigén HM 20/P/30/lla de 15 cm. de
espesor, realizada con fabrica de ladrillo perforado de 11.5 cm. de espesor,
enfoscada interiormente con mortero de cemento M-160a (1:3) de 15 mm. de
espesor, acabado brufiido y angulos redondeados, incluso tapa y marco de
fundicion de 40x40 cm., sin incluir excavacion”.

“‘Arqueta de registro para ventosa, de dimensiones interiores de 160x120x140
cm., realizada sobre solera de hormigébn HM 20/P/30/lla de 15 cm. de espesor,
con muro aparejado de ladrillo perforado de 24 cm. de espesor, con juntas de
mortero de cemento M-40a (1:6) de 1 cm. de espesor, enfoscado interiormente
con mortero de cemento M-160a (1:3) de 15 mm. de espesor con acabado
brufiido y &ngulos redondeados, coronado con anillo de hormigon HA 20/B/20/Ila
de 10 cm. de espesor, para recibir la tapa y marco a base de perfiles L 80.8 de
acero laminado, compuesta por 3 losas de hormigén armado HA 20/B/20/lla de
140x60 cm., enrasada con el pavimento y dado de anclaje de hormigon armado
HA 20/B/20/1la, con acero B 500 S, de dimensiones en la base de 60x60x20 cm.,
y en el dado de forma trapezoidal de 60/35x40x35 cm., sin incluir excavacion, e
incluso ferrallado, vibrado, encofrado y desencofrado”.

“‘Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores
40x40x60 cm, paredes de hormigon HM 20/P/30/Ila, con fondo de ladrillo
ceramico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de
gravilla, cubiertos con lamina de PVC de proteccion, marco y tapa de fundicion,
sin incluir excavacioén, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento”.

4.2.- IMBORNALES.

Se seguiran las especificaciones del articulo 411 del PG-3 vigente.
Se medira segun:

“Imbornal premoldeado de hormigén en masa HM-20/P/30/lla, de 60x30x75 cm
de medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera
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de hormigdn en masa HM-20/P/30/lla de 10 cm de espesor y rejilla de fundiciéon
dactil normalizada, clase C-250 segun norma UNE-EN 124, con marco de
fundicion del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y
conexionado a la red general de desague. Completamente terminado,
incluyendo la excavacion manual y el relleno del trasdés con material granular”.

4.3.- GEOTEXTIL
MATERIALES

Para el tipo de geotextil cuyas caracteristicas se especifican en los documentos
del presente Proyecto o, en su defecto, fije la direccién de obra, se estara a lo
dispuesto en el articulo correspondiente del presente Pliego.

EJECUCION
Generalidades

La ejecucion de las obras de geotextiles incluird4, en general, las siguientes
operaciones:

- Preparacion de la superficie de apoyo, terreno o capa granular existente
- Extendido del material geotextil
- Union de las bandas del geotextil

El extendido de las bandas de material geotextil se realizara de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

Cuando las dimensiones del relleno de material granular lo permitan, se
extendera la banda geotextil longitudinalmente en el sentido de la zanja; si esto
no fuera posible, se dispondran tiras transversales de material geotextil con un
solapo minimo de diez centimetros (10 cm), si la unién entre ellas se realiza por
soldadura, cosido o grapado. Si la unién es por solapo, la longitud minima sera
de treinta centimetros (30 cm); en todo caso la unién de las bandas geotextiles
se realizara siguiendo las instrucciones del fabricante. Una vez colocado el
material granular y, en su caso, la tuberia constitutiva del dren, se uniran los
extremos laterales del material geotextii de forma que quede tensado,
extendiendo a continuacion los rellenos posteriores segun lo especificado en el
presente Pliego.

CONTROL DE CALIDAD
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El Contratista sometera a la aprobacion de la Direccién de Obra un plan de
control de calidad sistematico de los materiales y de la ejecucion de la obra que
se propone llevar a cabo.

Con independencia del control de produccion que debe realizar el Contratista por
Su cuenta, y que en todo momento podra ser inspeccionado por la Direccion de
Obra, ésta llevara a cabo el control de recepcion mediante la comprobacion de
aquellas caracteristicas que considere més significativas para la calidad de la
obra y las de dificultosa consecucién.

MEDICION Y ABONO
Se medira segun:

“Tubo drenante de PVC ranurado incluso parte proporcional de forrado de banda
geotextil en base de cimentaciéon de muros, solapes de 30 cm, tesado de las
bandas”.

Se abonara segun Cuadro de Precios n° 1.

4.4.- TUBOS DE PVC-DREN.

DEFINICION

Se define la unidad de obra como el conducto constituido por tubos de PVC
ranurado, recubierto por geotextii de gramaje 200 gr/m? convenientemente
unidos por juntas estancas, incluidas las uniones, codos y cuantos accesorios se
intercalan entre los tubos, incluso material drenante.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES

Tubos y piezas especiales de PVC

Se estard a lo dispuesto en el articulo correspondiente del presente Pliego.
Uniones

El Contratista propondr& a la Direccién de Obra el tipo de junta que va a utilizar,
presentando los Planos de detalle de la misma

Geotextil

Se tendrd en consideracién las especificaciones indicadas en el articulo
correspondiente del presente Pliego.

EJECUCION
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Replanteo

El replanteo de la tuberia se efectuara después de terminada la excavacion de
la zanja en su caso, sefalizando los vértices y colocando puntos de referencia
de alineacion y de nivel cada quince metros (15 m) como maximo, entre cada
dos vértices.

Transporte y manipulacién de los tubos.

Se tendra en consideracion lo indicado en la Normativa vigente, referente a
"Abastecimiento de agua potable" y "Tuberias de Saneamiento”.

CONTROL DE CALIDAD
Control de materiales.

Se estara a lo dispuesto en el articulo correspondiente del presente Pliego, o en
su defecto, en la normativa vigente, referente a "Tuberias de Saneamiento".

Pruebas de la tuberia instalada.

A la tuberia instalada se le efectuara la prueba de presién interior, segun la
normativa vigente asi como aquellas otras contempladas en la legislacién.

MEDICION Y ABONO
La medicion y abono de esta unidad se realizara por:

“Tubo drenante de PVC ranurado incluso parte proporcional de forrado de banda
geotextil en base de cimentacion de muros, solapes de 30 cm, tesado de las
bandas”.

El precio de abono sera el indicado en el Cuadro de Precios N°1, e incluye los
tubos, juntas y piezas especiales, el montaje de estos elementos asi como los
gastos de replanteo y pruebas de la tuberia.

4.5.- TUBERIAS DE PVC.

DEFINICION

Se utilizara tuberia de PVC rigido conforme a lo dispuesto en el articulo
correspondiente del presente Pliego.

El material utilizado serd capaz de admitir por si s6lo una presion interior de 4
atmosferas.
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A la tuberia instalada se le efectuaran las pruebas recogidas en la normativa
vigente para las tuberias de abastecimiento o saneamiento, segun el caso,
atendiendo a las mismas en lo referente a su aceptacion o rechazo.

MEDICION Y ABONO

“Conduccion realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccion circular,
para saneamiento, de 200 mm. de diametro, unidon con junta elastica,
suministrado en piezas de 6 m. de longitud.”

“Conduccion realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccion circular,
para saneamiento, de 200 mm. de diametro, union con junta elastica,
suministrado en piezas de 6 m. de longitud y refuerzo realizado con hormigén
HM 20/P/30/lla hasta una altura de 50 cm. por encima de la generatriz superior
de la conduccion, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada
con una anchura de 20+40 cm.”

“Conduccion realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccion circular,
para saneamiento, de 225 mm. de didmetro, unién con junta elastica,
suministrado en piezas de 6 m. de longitud y refuerzo realizado con hormigén
HM 20/P/30/lla hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior
de la conduccion, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada
con una anchura de 70 cm.”

“Conduccion realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccion circular,
para saneamiento, de 250 mm. de diametro, union con junta elastica,
suministrado en piezas de 6 m. de longitud y refuerzo realizado con hormigén
HM 20/P/30/lla hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior
de la conduccion, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada
con una anchura de 75 cm.”

“Conduccion realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccion circular,
para saneamiento, de 315 mm. de diametro, unidon con junta elastica,
suministrado en piezas de 6 m. de longitud y refuerzo realizado con hormigén
HM 20/P/30/lla hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior
de la conduccion, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada
con una anchura de 90 cm.”

“Conduccion realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccion circular,
para saneamiento, de 355 mm. de diametro, union con junta elastica,
suministrado en piezas de 6 m. de longitud y refuerzo realizado con hormigén
HM 20/P/30/Ila hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior
de la conduccion, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada
con una anchura de 90 cm.”
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“Conduccion realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccion circular,
para saneamiento, de 400 mm. de diametro, union con junta elastica,
suministrado en piezas de 6 m. de longitud y refuerzo realizado con hormigon
HM 20/P/30/lla hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior
de la conduccion, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada
con una anchura de 90 cm.”

“Conduccion realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccion circular,
para saneamiento, de 450 mm. de didmetro, unién con junta elastica,
suministrado en piezas de 6 m. de longitud y refuerzo realizado con hormigén
HM 20/P/30/lla hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior
de la conduccion, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada
con una anchura de 100 cm.”

“Conduccion realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccion circular,
para saneamiento, de 560 mm. de diametro, unidon con junta elastica,
suministrado en piezas de 6 m. de longitud y refuerzo realizado con hormigén
HM 20/P/30/lla hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior
de la conduccion, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada
con una anchura de 110 cm.”

“Conduccion realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccion circular,
para saneamiento, de 630 mm. de diametro, uniébn con junta elastica,
suministrado en piezas de 6 m. de longitud y refuerzo realizado con hormigén
HM 20/P/30/lla hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior
de la conduccion, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada
con una anchura de 120 cm.”

“Conduccion realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccion circular,
para saneamiento, de 710 mm. de diametro, union con junta elastica,
suministrado en piezas de 6 m. de longitud y refuerzo realizado con hormigén
HM 20/P/30/Ila hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior
de la conduccion, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada
con una anchura de 140 cm.”

“Conduccion realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccion circular,
para saneamiento, de 800 mm. de diametro, unidon con junta elastica,
suministrado en piezas de 6 m. de longitud y refuerzo realizado con hormigén
HM 20/P/30/lla hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior
de la conduccion, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada
con una anchura de 160 cm.”

“Conduccion realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccion circular,
para saneamiento, de 900 mm. de diametro, unidon con junta elastica,
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suministrado en piezas de 6 m. de longitud y refuerzo realizado con hormigén
HM 20/P/30/Ila hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior
de la conduccion, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada
con una anchura de 180 cm.”

“Conduccion realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccion circular,
para saneamiento, de 1000 mm. de diametro, unidon con junta elastica,
suministrado en piezas de 6 m. de longitud y refuerzo realizado con hormigon
HM 20/P/30/Ila hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior
de la conduccion, sin incluir excavacién y posterior relleno de la zanja realizada
con una anchura de 200 cm.”

La medicion de esta unidad se realizara segun la definicion prevista en el
Documento n°4, Presupuesto.

El abono se realizara segun el precio estipulado en el Cuadro de Precios n°l1 del
Documento n°4, Presupuesto.

El precio de abono sera el indicado en el Cuadro de Precios N°1, e incluye los
tubos, juntas y piezas especiales, el montaje de estos elementos asi como los
gastos de replanteo y pruebas de la tuberia.

4.6.- TUBOS DE PE.

DEFINICION

Se ha proyectado una red de abastecimiento de tipo mallada por las ventajas
que presenta frente a la red ramificada, con tuberia de polietilieno de alta
densidad de diametros comprendidos entre 75y 280 mm.

La red de agua potable que abastece a la urbanizacion se alimenta a partir de la
conexion de la tuberia existente de fundicién de didmetro 300 mm en el cruce
con el camino del mar.

Se situara sobre una cama de arena triturada 0/6 de 10 cm de espesor y
recubierta otros 20 cm por encima de la generatriz superior del tubo con el mismo
material. Toda ella quedara sefalizada mediante la colocacion de una cinta
indicadora de tuberia de agua potable.

En los cruces de calzada la red de agua potable ira protegida por hormigébn HM
20/P/30/11a.

MEDICION Y ABONO
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“Conduccion realizada con tubo de polietileno de alta densidad de seccién
circular, para uso alimentario, de 75 mm. de diametro interior y presion de trabajo
de 16 atm., y una resistencia a los 50 afios del 50%, suministrado en tubo de 12
0 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios, anclajes y cama de arena de 15 cm. de
espesor donde asentard la tuberia, colocada en zanja realizada con una anchura
de 50 cm. y 70 cm. de profundidad, sin incluir excavacion ni posterior relleno de
la zanja.”

“Conduccion realizada con tubo de polietileno de alta densidad de seccion
circular, para uso alimentario, de 90 mm. de diametro interior y presion de trabajo
de 16 atm., y una resistencia a los 50 afios del 50%, suministrado en tubo de 12
0 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios, anclajes y cama de arena de 15 cm. de
espesor donde asentard la tuberia, colocada en zanja realizada con una anchura
de 50 cm. y 70 cm. de profundidad, sin incluir excavacion ni posterior relleno de
la zanja.”

“Conduccion realizada con tubo de polietileno de alta densidad de seccion
circular, para uso alimentario, de 160 mm. de diametro interior y presion de
trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 afios del 50%, suministrado en tubo
de 12 o 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios, anclajes y cama de arena de arena de
15 cm. de espesor donde asentara la tuberia, colocada en zanja realizada con
una anchura de 40 cm. y 100 cm. de profundidad, sin incluir excavacién ni
posterior relleno de la zanja.”

“Conduccion realizada con tubo de polietilieno de alta densidad de seccién
circular, para uso alimentario, de 250 mm. de diametro interior y presion de
trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 afios del 50%, suministrado en tubo
de 12 o 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de uniones, anclajes, accesorios, asentada sobre cama de
arena de 15 cm. de espesor, colocada en zanja realizada con una anchura de 40
cm. y 100 cm. de profundidad, sin incluir excavacion ni posterior relleno de la
zanja.”

“Conduccion realizada con tubo de polietileno de alta densidad de seccién
circular, para uso alimentario, de 280 mm. de didmetro interior y presion de
trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 afios del 50%, suministrado en tubo
de 12 o 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de uniones, anclajes, accesorios, asentada sobre cama de
arena de 15 cm. de espesor, colocada en zanja realizada con una anchura de 40
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cm. y 100 cm. de profundidad, sin incluir excavacion ni posterior relleno de la
zanja.”

“Conduccion realizada con tubo de polietileno de alta densidad, de seccidn
circular, para uso alimentario, de 75 mm. de diametro interior y presion de trabajo
de 16 atm., y una resistencia a los 50 afios del 50%, suministrado en tubo de 12
0 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, anclajes, accesorios, asentada sobre cama de arena de
15 cm. de espesor y relleno de hormigén HM 20/P/30/Ila hasta una altura de 20
cm por encima de la generatriz, colocada en zanja realizada con una anchura de
40 cm. y 100 cm. de profundidad, sin incluir excavacion ni posterior relleno de la
zanja.”

“Conduccion realizada con tubo de polietileno de alta densidad, de seccion
circular, para uso alimentario, de 90 mm. de diametro interior y presion de trabajo
de 16 atm., y una resistencia a los 50 afios del 50%, suministrado en tubo de 12
0 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, anclajes, accesorios, asentada sobre cama de arena de
15 cm. de espesor y relleno de hormigén HM 20/P/30/lla hasta una altura de 20
cm por encima de la generatriz, colocada en zanja realizada con una anchura de
40 cm. y 100 cm. de profundidad, sin incluir excavacion ni posterior relleno de la
zanja.”

“Conduccion realizada con tubo de polietileno de alta densidad, de seccién
circular, para uso alimentario, de 160 mm. de didmetro interior y presion de
trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 afios del 50%, suministrado en tubo
de 12 o 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de uniones, anclajes, accesorios, asentada sobre cama de
arena de 15 cm. de espesor y relleno de hormigébn HM 20/P/30/lla hasta una
altura de 20 cm por encima de la generatriz, colocada en zanja realizada con una
anchura de 40 cm. y 100 cm. de profundidad, sin incluir excavacion ni posterior
relleno de la zanja.”

“Conduccion realizada con tubo de polietileno de alta densidad, de seccién
circular, para uso alimentario, de 250 mm. de diametro interior y presion de
trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 afios del 50%, suministrado en tubo
de 12 o 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de uniones, anclajes, accesorios, asentada sobre cama de
arena de 15 cm. de espesor y relleno de hormigébn HM 20/P/30/lla hasta una
altura de 20 cm por encima de la generatriz, colocada en zanja realizada con una
anchura de 40 cm. y 100 cm. de profundidad, sin incluir excavacién ni posterior
relleno de la zanja.”

La medicion de esta unidad se realizara segun la definicion prevista en el
Documento n°4, Presupuesto.
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El abono se realizara segun el precio estipulado en el Cuadro de Precios n°l del
Documento n°4, Presupuesto.

El precio de abono sera el indicado en el Cuadro de Precios N°1, e incluye los
tubos, juntas y piezas especiales, el montaje de estos elementos asi como los
gastos de replanteo y pruebas de la tuberia.

4.7.- VALVULAS.
Las valvulas de compuerta seran con cierre elastico.

El cuerpo seréa de fundicidn, liso, tanto en el fondo como los laterales sin asientos
de cierre.

La unién entre la valvula y la tuberia se realizard mediante brida y valona en el
extremo de la tuberia.

MEDICION Y ABONO

“Valvula de compuerta, para abastecimiento de agua, de 75 mm. de diametro,
cuerpo de fundicion, presién de trabajo de 12 atm, incluso accesorios, colocada.”

“Valvula de compuerta, para abastecimiento de agua, de 90 mm. de diametro,
cuerpo de fundicion, presién de trabajo de 12 atm, incluso accesorios, colocada.”

“Valvula de compuerta, para abastecimiento de agua, de 160 mm. de diametro,
cuerpo de fundicion, presién de trabajo de 12 atm, incluso accesorios, colocada.”

La medicion de esta unidad se realizard segun la definicion prevista en el
Documento n°4, Presupuesto.

El abono se realizara segun el precio estipulado en el Cuadro de Precios n°l1 del
Documento n°4, Presupuesto.

4.8.- HIDRANTES

Todos los hidrantes seran los normalizados por el servicio correspondiente de
Bomberos. El diametro nominal serd de 70 mm. El hidrante comportara una
valvula compuerta de 70 mm.

MEDICION Y ABONO
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“Hidrante contra incendios, se dispondra en una arqueta enterrada; de 1 entrada
y 1 salida de 70 mm., material de fundicién, totalmente instalado.”

La medicion de esta unidad se realizara segun la definicion prevista en el
Documento n°4, Presupuesto.

El abono se realizara segun el precio estipulado en el Cuadro de Precios n°l1 del
Documento n°4, Presupuesto.
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5.- FIRMES Y PAVIMENTOS.

Las unidades de obra deberan llevarse a cabo de acuerdo con las
especificaciones del PG-3 y las modificaciones impuestas por la normativa que
haya entrado en vigor con posterioridad. Las prescripciones que siguen, como
norma general, tienen como finalidad aumentar las restricciones impuestas en el
PG-3 vigente, por lo que si aparece alguna contradiccion se aplicara siempre la
norma mas restrictiva.

5.1.- ZAHORRAS.

EJECUCION
Esta unidad de obra se realizara de acuerdo a las especificaciones del articulo

501 del PG-3 vigente.

Se utilizara una granulometria comprendida en el huso Z1 definido en el cuadro
501.1. del PG-3.

La densidad de la capa compactada sera del cien por cien (100%) de la maxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

Los medios de extension seran los necesarios para garantizar que la superficie
acabada no debera diferir de la tedrica en mas de un cinco por ciento (5%) del
espesor previsto en los Planos.

MEDICION Y ABONO
La medicion y abono de esta unidad se realizara segun punto 5.4.

5.2.- RIEGOS DE IMPRIMACION.

EJECUCION
Se realizard de acuerdo con lo prescrito en el Articulo 530 del PG-3 vigente,

modificado por ORDEN FOM/891/2004, de 1 de marzo y a lo dispuesto en este
articulo.

El ligante a emplear sera emulsion ECI, que cumplird las prescripciones
contenidas en el Art. 213 del PG-3 vigente con un contenido minimo de betun del
cuarenta y cinco por ciento (45%). El arido seré procedente de machaqueo.
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Salvo que se precise dar transito sobre las superficies imprimadas antes de su
curado total, no se empleara arido de, cubricion de las mismas. Donde se precise
emplearlo, se estard a lo dispuesto en el apartado 530.5.3. del mencionado
articulo.

La dosificacion de ligante serd como minimo de mil gramos por metro cuadrado
(1000 g/m?).

Se empleara una cantidad de arido de cinco litros por metro cuadrado (5 I/m?).

La dosificacion podra variar de acuerdo con el Ingeniero Director a tenor de lo
indicado en el articulo 530 del PG-3 vigente.

Se ejecutara conforme a lo prescrito en el Art. 530 del PG-3 vigente.

Si la humedad es superior al setenta y cinco por ciento (75%), para poder aplicar
el ligante del riego de imprimacion se requerira la autorizacion del Ingeniero
Director.

MEDICION Y ABONO
La medicion y abono de esta unidad se realizara segun punto 5.4.

5.3.- RIEGOS DE ADHERENCIA.

DEFINICION

Cumplird las condiciones generales del articulo 531 del PG-3 vigente, modificado
por ORDEN FOM/891/2004, de 1 de marzo, y a lo dispuesto en este articulo.

EJECUCION
El ligante a emplear sera:

“‘ECR-1, que cumplira las prescripciones del articulo 213 del PG-3 vigente, con
un contenido minimo de betun del cincuenta y siete por ciento (57%). Empleado
en el doble tratamiento superficial”.

La dotacion del ligante, sera de a quinientos gramos por metro cuadrado
(500 g/m?) de ligante residual.

MEDICION Y ABONO

Esta unidad de obra se medira segun punto 5.4.
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5.4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE CONTINUAS.

DEFINICION
Cumpliran las condiciones prescritas en el articulo 542 y 543 del PG-3:

El ligante a emplear en las dos capas y para ambas mezclas sera betin 60/70,
que cumplira las prescripciones del articulo 211 del PG-3 vigente. Esta solucion
es adecuada segun los articulos 542 y 543 del PG-3 vigente para la categoria de
trafico y la clasificacion climatica estival de la zona (calida).

El arido grueso a emplear en la capa de rodadura sera de procedencia porfidica
y presentara un coeficiente de pulido acelerado, determinado segun las Normas
NLT-174/72 y NLT-175/73, superior a cuarenta y cinco centésimas (0,45). El
indice de lajas, determinado segun la Norma NLT-354/74 sera inferior a treinta
(30). Para la capa de base bituminosa sera de procedencia caliza.

El arido fino estard constituido exclusivamente por arena procedente de
machaqueo. El filler sera totalmente de aportacion, admitiéndose el recuperado
en las capas de base e intermedia.

Los aridos y deméas componentes de las mezclas bituminosas necesarias para
la ejecucion de este Proyecto se mezclaran en las proporciones establecidas por
los cuadros de precios y demas documentos de este Proyecto, respetando para
las granulometrias del arido lo establecido en el vigente PG-3.

EJECUCION

La produccion horaria minima de la central de fabricacion de las mezclas
bituminosas sera la necesaria para que se cumpla el programa de trabajos
establecido.

Para los restantes equipos y otras caracteristicas exigidas a la central de
fabricacion de las mezclas bituminosas se estara a lo dispuesto en los articulos
542 y 543 del PG-3 vigente.

Se estara a lo dispuesto en el PG-3 vigente, quedando a criterio de la Direccién
de Obra el valor de la precompactacion de las extendedoras asi como la anchura
maxima y minima de la extension. La temperatura minima de la mezcla en el
momento de extendido seréa de 130°C.
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En cuanto a las limitaciones de la ejecucién debidas a circunstancias
climatologicas se estara a lo prescrito en el PG-3 vigente.

Cuando sean inevitables las juntas transversales, se procurara que las juntas de
capas superpuestas guarden una separacion minima de cinco (5) metros.

MEDICION Y ABONO
La medicién se realizara por:

“Firme flexible para calzada de trafico medio, tipo E1 T-41, con espesor total de
50 cm. Colocado sobre explanada, y formado por una subbase granular de suelo
adecuado de 60 cm. de espesor, base granular de zahorras artificial de 40 cm.
de espesor, ambas capas compactadas al 100% del P.M., capa intermedia de
mezcla bituminosa G-20 de 5 cm de espesor y capa de rodadura S-12 de
aglomerados asfalticos en caliente de 5 cm de espesor. Incluso riegos de
imprimacion y adherencia, extendido y compactado de los materiales con medios
mecénicos.”

El abono de las unidades contempladas en este articulo se realizara segun el
precio estipulado en el Cuadro de Precios n°1 del Documento n°4, Presupuesto.

La fabricacion y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se medira
de acuerdo con las secciones tipo sefaladas en Planos, los espesores reales
(que no podran superar los teoricos, salvo en caso de refuerzos sobre firmes
existentes), y de las densidades medias de las probetas extraidas en obra. Se
considerara incluidos los aridos, el polvo mineral o filler y las eventuales
adiciones. No seran de abono en ningun caso los aumentos de espesor para
corregir las mermas de capas subyacentes, la preparacion de la superficie ni las
creces laterales, y en definitiva los excesos realizados sobre lo descrito en los
planos ni los defectos de obra entre la realidad y la proyectada..

No se admitiran cambios en la seccién tipo de firme ni en los espesores y
tipologia de las mezclas bituminosas que lo componen, sin la debida justificacién
técnica que asegure un comportamiento estructural y funcional equivalente. Si la
Direccion de Obra lo estima conveniente, aun cuando no sea necesario, podra
autorizarlo por escrito. El Contratista sélo tendra derecho a que se le abone lo
correspondiente a la estricta ejecucion del Proyecto.
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5.5.- BORDILLOS.

EJECUCION

Se define como bordillos los elementos prefabricados de hormigbn que
constituyen una faja que delimita la superficie de la calzada de la de acera o de
la mediana.

Los bordillos seran prefabricados de hormigdn y cumpliran las especificaciones
definidas en la Norma UNE-EN 1340 vigente.

Las piezas estaran exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto que
indigue una deficiente fabricacion. Deben ser homogéneas y de textura
compacta y no tener zonas de segregacion.

Las formas y dimensiones de las piezas, seran las definidas en los Planos, y su
longitud sera siempre de cincuenta centimetros (50 cm). Seran siempre bicapa.

MEDICION Y ABONO
La medicion se realizara por:

“Bordillo bicapa de hormigdén de 15x25x50 cm. sobre lecho de hormigébn HM
20/P/30/lla rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).”

“Bordillo bicapa de hormigon de canto romo de 10/13x25x50 cm. sobre lecho de
hormigobn HM 20/B/20/11a rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).”

El abono se realizara segun el precio estipulado en el Cuadro de Precios n°1 del
Documento n°4, Presupuesto.

5.6.- RIGOLAS.

DEFINICION
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Se define como rigolas los elementos prefabricados de hormigdn que se utilizan
para la delimitacién de calzadas, aceras, isletas y otras zonas.

Las rigolas seran prefabricadas de hormigon, tipo HM-20, fabricadas con arido
procedente de machaqueo, cuyo tamafio maximo seré de veinte milimetros (20
mm), y tendran las caras vistas perfectamente lisas y acabadas a juicio de la
Direccion de Obra.

La medicion se realizara por:

“Rigola de hormigdn de 20x50x8 cm, sobre lecho de hormigon HM 20/P/30/lla
con mortero de cemento M-40a (1:6) y lechada de cemento”.

EJECUCION
Tendran una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados.

Las piezas estaran exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto que
indique una deficiente fabricacibn. Deben ser homogéneas y de textura
compacta y no tener zonas de segregacion.

Las formas y dimensiones de las piezas, seran las definidas en los Planos. Se
admitird una tolerancia en las dimensiones de la seccion transversal de diez
milimetros (10 mm).

Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se
verificard en fabrica o0 a su llegada a obra el material que vaya a ser
suministrado. a partir de una muestra extraida del mismo.

Sobre dicha muestra, con caracter preceptivo, se determinaran:

Desgaste por abrasion.

Resistencia a compresion.

Absorcion.

Resistencia a flexion.

Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con
alguna de las caracteristicas exigidas, se rechazara el suministro. En caso
contrario, se  aceptard el mismo con caracter provisional, quedando
condicionada la aceptacion de cada uno de los lotes que a continuacion se vayan
recibiendo en obra al resultado de los ensayos de control.
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En cada partida que llegue a obra se verificara que las caracteristicas resefiadas
en el albaran de la misma corresponden a las especificadas en el proyecto.

Las partidas recibidas en obra han de ser homogéneas, es decir, estar formadas
por elementos fabricados por un mismo fabricante con propiedades y
condiciones presumiblemente uniformes. Sobre muestras tomadas de estas
partidas, se realizaran las determinaciones de las caracteristicas previstas en el
Cuadro de Precios n°1 del Documento n°4, Presupuesto.

5.7.- PAVIMENTO DE BALDOSAS.

DEFINICION

Se define la unidad como el pavimento constituida por baldosas hidraulicas de
dimensiones segun Planos, colocado sobre mortero de agarre de espesor segun
Planos, hasta completar las secciones dadas por los Planos de este Proyecto.
Las caracteristicas de las baldosas se ajustaran a las definidas en la definicion
de la unidad de obra correspondiente segun Planos y otros documentos
contractuales de este Proyecto.

EJECUCION

Se ejecutaran las capas de hormigon o granulares de espesores variables, todo
ello segun Planos. Sobre ésta se ir4d extendiendo el mortero de cemento
formando una capa de 20 mm de espesor y cuidando que quede una superficie
continua de asiento del solado.

Previamente a la colocacion de la baldosa y con el mortero fresco se
espolvoreara éste con cemento.

Humedecidas previamente, las baldosas se colocaran sobre la capa de mortero
a medida que se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor
de un milimetro (1 mm).

Posteriormente se extendera la lechada de cemento y arena, coloreada con la
misma tonalidad de la baldosa, para el relleno de juntas, de manera que estas
gueden completamente llenas y una vez fraguada se eliminaran los restos de
lechada y se limpiara la superficie.

No se pisara durante los cuatro dias siguientes.
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Se controlara, atendiendo en su caso a lo estipulado en el articulo
correspondiente del PG-3:

- Planeidad del pavimento medida por solape con regla de dos
metros (2 m).

- Dimensiones.

- Peso especifico.

- Resistencia a compresion.

- Coeficiente de desgaste.

- Resistencia a la intemperie.

MEDICION Y ABONO
La medicion se realizara por:

“Pavimento realizado con baldosas hidradlicas tipo para paso de minusvalidos,
de 20x20x2.5 cm., color rojo, sentadas sobre capa de arena de 3 cm. de espesor,
tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso rejuntado con lechada de
cemento, incluso firme de hormigén HM-20/P/30/Ila de 15 espesor, con arido de
tamafio maximo 40 mm. y consistencia plastica, vibrado, incluso eliminacion de
restos y limpieza.”

“Pavimento realizado con baldosas hidraulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5
cm., color gris, sentadas sobre capa de arena de 3 cm. de espesor, tomadas con
mortero de cemento M-40a (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento,
incluso firme de hormigén HM-20/P/30/lla de 15 espesor, con arido de tamafio
maximo 30 mm. y consistencia plastica, vibrado, incluso eliminacion de restos y
limpieza.”

“Pavimento realizado con baldosas hidraulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5
cm., color gris, sentadas sobre capa de arena de 3 cm. de espesor, tomadas con
mortero de cemento M-40a (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento,
incluso firme de hormigdén H-20 armado con mallazo ectrosoldado ME 20x20 cm.,
de diametro 15 mm. y acero B-500S; arido de tamafio maximo 40 mm. y
consistencia plastica, vibrado, incluso eliminacion de restos y limpieza.”

El abono se realizara segun el precio estipulado en el Cuadro de Precios n°l del
Documento n°4, Presupuesto.
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6.- ESTRUCTURAS.

Las unidades de obra deberadn llevarse a cabo de acuerdo con las
especificaciones del PG-3 y las modificaciones impuestas por la normativa que
haya entrado en vigor con posterioridad. Las prescripciones que siguen tienen
por fin, como norma general, aumentar las restricciones impuestas en el PG-3
vigente, por lo que si aparece alguna contradiccion se aplicara siempre la norma
mas restrictiva.

6.1.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO.

DEFINICION

Se definen como armaduras a emplear en hormigones al conjunto de barras de
acero que se colocan en el interior de la masa de hormigon para ayudar a resistir
los esfuerzos a que esta sometido.

Las armaduras a emplear seran de alta adherencia, del tipo B 500 S, y han de
cumplir lo establecido en la Instruccion de Hormigon Estructural EHE y los
articulos 241 y 600 del PG-3 vigente para lo no especificado en aquélla. Los
materiales a que se refiere este articulo son barras corrugadas para hormigon
armado y mallas electrosoldadas.

MEDICION Y ABONO

Las armaduras se mediran por su peso en kilogramos (kg) deducido a partir de
los pesos unitarios de cada diametro y las longitudes de los Planos calculadas,
aplicando el precio previsto en el Cuadro de Precios.

La medicion se realizara segun:

“Hormigdn armado de 25 N/mm2 (HA 25/B/40/1la, con una cuantia media de 70
kg/m3 de acero B 500 S, de consistencia blanda y tamafio maximo del arido 20
mm., en muros de contencion, transportado y puesto en obra, incluso encofrado
a dos caras, segun EHE".

El abono se realizard segun el precio estipulado en el Cuadro de Precios n°1 del
Documento n°4, Presupuesto.

El precio comprende el suministro, cortado, ferrallado, montaje y puesta en obra
de todas las armaduras, independientemente de su calibre. No se afadira, en
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consecuencia, ningun porcentaje adicional. Ademas se incluyen en el precio las
mermas por exceso de calibre y longitud, despuntes, separadores, rigidizadores
e incluso por los elementos y solapes adicionales que pueda ordenar la Direccion
de Obra como consecuencia de los montajes admisibles pero insatisfactorios a
Su juicio. Solo se abonaran los solapes cuando las barras superen la longitud
comercial (12 metros). Se incluye también el atirantado de barras verticales, para
asegurar su verticalidad.

No se realizard abono por separado del kg de acero B 500 S en armadura de
piezas prefabricadas, quedando incluido en sus correspondientes precios
unitarios, ni de aquellas unidades en cuyo precio esté incluido.

6.2.- HORMIGONES.

DEFINICION

Los tipos de hormigén a emplear, de acuerdo con la denominacion del Articulo
610.3. del PG-3, seran los siguientes, segun su uso:

- Hormigon HM-15: hormigon de limpieza.

- Hormigon HM-20: elementos de hormigon en masa.
- Hormigon HA-20: elementos de hormigon armado.
- Hormigén HA-25: elementos de hormigdn armado.

EJECUCION

Los materiales, control de calidad, fabricacion y puesta en obra cumpliran las
prescripciones incluidas en la "Instruccion de Hormigon Estructural” (EHE).

En cuanto al control de calidad, se ajustara éste a lo dispuesto en el articulo 81 de
la citada Instruccion.

No se permitira el empleo de hormigones de consistencias fluidas.

Se tendran en cuenta todas las prescripciones relativas a ejecucion que se
encuentran en la EHE.

MEDICION Y ABONO

El hormigén se medira por metro ctbico (m?3) de material medido de acuerdo con
los espesores y dimensiones tedricas expresadas en los Planos, no siendo de
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abono los excesos realizados sobre lo descrito en los planos ni los defectos de
obra entre la realidad y la proyectada.

La medicion se realizard segun:

“Hormigén armado de 25 N/mm2 (HA 25/B/40/11a, con una cuantia media de 70
kg/m3 de acero B 500 S, de consistencia blanda y tamafio maximo del arido 20
mm., en muros de contencién, transportado y puesto en obra, incluso encofrado
a dos caras, segun EHE”.

El abono se realizara segun el precio estipulado en el Cuadro de Precios n°l1 del
Documento n°4, Presupuesto.

No sera de abono cuando la definicion de la unidad de obra que aparece en los
Cuadros de Precios n°1 y n°2 o en el presente Pliego indique que esté incluido
en la ejecucion de la partida.

6.3.- ENCOFRADOS.

EJECUCION
En esta unidad de obra se incluiran las operaciones siguientes:..

- La obtencion y preparacion de los elementos constitutivos del encofrado.
- ElI montaje de los encofrados incluso puntales, separadores, latiguillos,
graas andamios, aplomado, desencofrado y limpieza.

Cualquier trabajo u operacion auxiliar necesaria para la correcta y rapida
ejecucion de esta unidad de obra.

Los encofrados podran ser metalicos, de madera, productos de aglomerado, etc.
qgue en todo caso, deberan cumplir lo prescrito en la Instruccion vigente y ser
aprobados por la Direccion de Obra.

Se completan y concretan los distintos tipos de encofrados respecto a lo indicado
en el articulo 680 del PG-3 vigente:

- Ordinario: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien
dentro de la masa de hormigon, o bien por el terreno o algun
revestimiento, y en obras de drenaje.
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- Visto: encofrado de superficies planas vistas, tales como alzados de
muros o estribos, losas, voladizos, aceras, elementos prefabricados,
Planos, etc.

- Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por
cumplir una funcion estructural permanente no sera recuperado, tales como
el de losas de tablero.

Los materiales segun el tipo de encofrado seran:

- Ordinario: para superficies ocultas por el terreno o algun revestimiento,
podran utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no
necesariamente uniformes.

- Vistos: podran utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas,
siguiendo las indicaciones de la Direccion de Obra. Las tablas deberan
estar cepilladas y machiembradas con un espesor de veinticuatro
milimetros (24 mm) y con un ancho que oscilard entre diez y catorce
centimetros (10 y 14 cm). Las placas deberan ser de viruta de madera
prensada, de plastico o de madera contrachapada o similares.

En relleno de juntas se empleara como encofrado perdido placas de poliestireno
expandido de dos centimetros (2 cm) de espesor, que cumplan con lo
especificado en el Articulo 287 del PG-3 vigente.

MEDICION Y ABONO
La medicion se realizara segun:

“Hormigon armado de 25 N/mm2 (HA 25/B/40/1la, con una cuantia media de 70
kg/m3 de acero B 500 S, de consistencia blanda y tamafio maximo del arido 20
mm., en muros de contencion, transportado y puesto en obra, incluso encofrado
a dos caras, segun EHE”.

El abono se realizara segun el precio estipulado en el Cuadro de Precios n°l1 del
Documento n°4, Presupuesto.

En el caso de los encofrados para obras de encintado (bordillos) o de
pavimentacion (aceras,...), no se realizara por separado abono de la partida de
encofrado, sino que se considera incluida en los precios unitarios
correspondientes al hormigdn que moldean.

6.4.- OTRAS UNIDADES DE ABONO.
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Entibacion, realizada en terrenos por medios manuales sin incluir carga ni
transporte a vertedero, con agotamiento de agua mediante el sistema wellpoint
a ambos lados de la zanja incluso equipo de bombeo, agujas e hinca de las
mismas, en zonas donde superemos el nivel freatico en la excavacion para
zanjas.
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7.- ELEMENTOS DE SENALIZACION Y BALIZAMIENTO.

Las unidades de obra deberan llevarse a cabo de acuerdo con las
especificaciones del PG-3 y las modificaciones impuestas por la normativa que
haya entrado en vigor con posterioridad. Las prescripciones que siguen tienen
por fin, como norma general, aumentar las restricciones impuestas en el PG-3
vigente, por lo que si aparece alguna contradiccion se aplicara siempre la norma
mas restrictiva.

7.1.- MARCAS VIALES.

EJECUCION

Como norma general cumplirdn las prescripciones del articulo 700 del PG-3
vigente.

El Contratista debera realizar el premarcaje de las lineas a marcar, conforme a los
Planos del presente Proyecto, indicandole al Director los puntos donde empiezan
y terminan las lineas continuas de prohibicion de adelantar.

El Contratista debera especificar el tipo de pintura, esferas de vidrio y maquinaria
gue va a utilizar en la ejecucion de las obras descritas en este Proyecto, poniendo
a disposicion de la Direccion de Obra las muestras de materiales que se
consideren necesarios para su analisis en laboratorio.

Los materiales cumpliran lo especificado en los Articulos 277 y 700 del PG-3
vigente. Se proponen los siguientes criterios de aceptacion y rechazo de calidad:

- Coordenadas cromaticas dentro del huso

- Factor de luminancia > 0,30

- Retrorreflexion > 300 mcd/Ix*m? a 30 dias

- Relacion de contraste > 0,95

- Dotacion de microesferas > 500 g/m?2

- Dotacion pintura > 3.000 g/m?
MEDICION Y ABONO

La medicion se realizara por:
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“Marca vial de trafico, con pintura blanca reflexiva, realizada con medios
mecanicos, incluso premarcaje. Para el marcado de los pasos de cebra,
delimitacion de aparcamientos, lineas en calzadas, signos, flechas o letras, etc”.

El abono se realizard segun el precio estipulado en el Cuadro de Precios n°1 del
Documento n°4, Presupuesto.

La medicién y abono de las lineas se realizar4 por metro lineal medido sobre
Planos del presente Proyecto, descontando los huecos en el caso de las
discontinuas mediante un coeficiente corrector, no siendo de abono los excesos
realizados sobre lo descrito en los planos ni los defectos de obra entre la realidad
y la proyectada. El precio incluye el suministro y colocacion de la pintura, el
premarcaje y la dotacién prevista de microesferas de vidrio.

Los simbolos y cebreados se mediran y abonaran por m? medido sobre Planos
del presente Proyecto descontando huecos, no siendo de abono los excesos
realizados sobre lo descrito en los planos ni los defectos de obra entre la realidad
y la proyectada. El precio incluye el suministro y colocacion de la pintura, el
premarcaje y la dotacion prevista de microesferas de vidrio.

No seran de abono las marcas viales provisionales, salvo contra el presupuesto
de Seguridad y Salud, y sélo hasta el limite presupuestario contemplado en el
Estudio de Seguridad y Salud, siendo a cargo del contratista cualquier exceso
sobre dicha cantidad, considerandose incluido en el resto de la valoracion de las
obras.

7.2.- SENALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACION
RETRORREFLECTANTES.

DEFINICION

Las sefiales de circulacion cumplirdn las prescripciones del articulo 701 del PG-3
vigente.

El material reflexivo sera del tipo especificado en Planos y otros documentos de
este Proyecto.

EJECUCION

Los paneles reflexivos seran de lamas de acero de 2 mm de espesory 17,5 cm
de altura util, unidas entre si de tal forma que la cara delantera tenga la
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apariencia de una superficie continua y no haya grietas en las que se pueda
depositar el polvo, agua, etc., ni uniones que alteren dicha uniformidad
superficial.

El material reflexivo cumplira las especificaciones generales del Articulo 701 del
PG-3 vigente. En porticos y banderolas sera tipo Al (Alta Intensidad).

Los postes galvanizados cumplirdn las condiciones generales del articulo 701
del PG-3 vigente en sus diferentes apartados, asi como en las normas de
referencia recogidas en €l para los distintos materiales, en este caso
galvanizados.

Seran de altura suficiente para permitir el paso de una persona de estatura media
por debajo de la sefial o cartel que sostengan.

El hormigbn para cimentacion sera HM-20/P/30/lla que cumplira las
prescripciones de la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE).

La excavacion de las cimentaciones de los postes se ajustara en todo conforme
a lo prescrito en el articulo 321 del PG-3 vigente.

MEDICION Y ABONO
La medicion se realizara por:

“Senal de stop octogonal de 90 cm. reflectante, sobre poste galvanizado de 1.5
m. de largo a franjas de dos colores, incluso colocacion, anclajes y tornilleria”.

“Sefal de prohibicién y obligacion, de disco de didmetro 90 cm. reflectante, sobre
poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacion,
anclajes y tornilleria”.

“Senal de peligro triangular de 90 cm. de lado no reflectante, sobre poste
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacién, anclajes y
tornilleria”.

“Senal informativa servicios complementarios, rectangular 90x60 cm. reflectante,
sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacién,
anclajes y tornilleria”.

“Sefal informativa servicios complementarios de carril bici, rectangular 90x60
cm. no reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud,
incluso colocacion, anclajes y tornilleria”.

El abono se realizara segun el precio estipulado en el cuadro de precios n°1 del
documento n°4, presupuesto.
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8.- VARIOS.

Las unidades de obra deberan llevarse a cabo de acuerdo con las
especificaciones del PG-3 y las modificaciones impuestas por la normativa que
haya entrado en vigor con posterioridad. Las prescripciones que siguen tienen
por fin, como norma general, aumentar las restricciones impuestas en el PG-3
vigente, por lo que si aparece alguna contradiccion se aplicara siempre la norma
mMas restrictiva.

8.1.- RED DE RIEGO Y MOBILIARIO URBANO.

Red de riego.

Se plantea una acometida a la red de agua potable para la alimentacién de la
red de riego proyectada.

Se instala una red de riego automatizado y programado, siendo el sistema de
riego el de goteo, que asegura un bajo mantenimiento y consumo de agua. Se
utilizaran tuberias de polietileno de baja densidad de diametros 16, 25y 32 mm.

Se proyectan un programador desde donde se distribuira el agua a las diferentes
zonas verdes, rotondas y arbolado en alcorque. El tipo de programador
electrénico de 12 estaciones tipo Custom II.

MEDICION Y ABONO
Su medicion sera segun:

“Conduccion realizada con tubo de polietileno de baja densidad, de seccion
circular, para riego, de 16 mm. de diametro y 1.2 mm. de espesor, suministrado
en rollos de 300 m. de longitud, colocado sobre el terreno, incluso pequefia
excavacion manual y relleno posterior con materiales procedentes de la
excavacion.”

“Conduccion realizada con tubo de polietileno de baja densidad, de seccion
circular, para riego, de 25 mm. de diametro y 1.5 mm. de espesor, suministrado
en rollos de 100 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio del
tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios, colocado sobre el terreno,
incluso pequefia excavacion manual y relleno posterior con materiales
procedentes de la excavaciéon.”
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“Conduccion realizada con tubo de polietileno de baja densidad, de seccién
circular, para riego, de 32 mm. de didmetro y 2 mm. de espesor, suministrado en
rollos de 100 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo
del 30% en concepto de uniones y accesorios, colocado sobre el terreno, incluso
pequefia excavacion manual y relleno posterior con materiales procedentes de
la excavacion.”

“Centro de mando para red de riego, con acometida a la red principal, un
programador electrénico de 12 estaciones tipo Custom II, un transformador
220/24 V., dos electrovalvulas didmetro 1", un filtro con manémetro de diametro
1", una valvula de esfera de diametro 1", totalmente instalado y comprobado.”

La medicion de esta unidad se realizara segun la definicion prevista en el
Documento n°4, Presupuesto.

El abono se realizara segun el precio estipulado en el Cuadro de Precios n°l1 del
Documento n°4, Presupuesto.

Mobiliario urbano

El mobiliario urbano sera el utilizado habitualmente por el Ayuntamiento de
Tavernes de la Valldigna y consiste en papeleras, bancos, diversos tipos de
juegos.

MEDICION Y ABONO
Su medicion sera segun:

“‘Banco prefabricado de hormigon sin respaldo, de 200x40x43 cm., incluso
colocacién, eliminacion de restos y limpieza.”

“Papelera con cesto de dimensiones 290x440 mm., cilindrica, de altura 810 mm.,
con una columna portante de tubo de acero de 120 mm., para empotrar en suelo,
cesto de acero con agujeros decorativos, fijado al elemento base lateralmente
con un dispositivo que permite su facil extraccion, con una capacidad de 30 I.,
colocada con base de hormigén para anclaje al suelo.”

“Pavimento de seguridad continuo a base de goma de caucho, para parques
infantiles, realizado in situ de 4cm de espesor y hasta tres colores. Totalmente
colocado y terminado.”

“Tobogan metalico de 1.80 m. de altura, 3.2 m. de base y 0.45 m. de ancho.”
“Columpio de dos asientos con respaldo de 3.00 m. de alturay 2.5 m. de base.”

“Balancin de dos plazas, de 0.7 m de altura y 2.5 m de longitud.”
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“Torre cubierta con tobogan para parques infantiles, con estructura de madera,
plataforma a 1.7 m. de altura, escalera de acceso y cubierta a dos aguas de
madera y tobogan de poliéster.”

“Balancin muelle de una plaza, contrachapado.”

La medicion de esta unidad se realizara segun la definicion prevista en el
Documento n°4, Presupuesto.

El abono se realizara segun el precio estipulado en el Cuadro de Precios n°l1 del
Documento n°4, Presupuesto.

8.2.- PLANTACIONES.
DEFINICION

Se entiende por planta, en un proyecto de plantaciones, toda aquella especie
vegetal que, habiendo nacido y sido criada en un lugar, es arrancada de éste y
es plantada en la ubicacion que se indica en el proyecto.

Las dimensiones y caracteristicas que se sefialan en las definiciones de este
articulo son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no
necesariamente en el momento de la plantacion.

Los lugares de procedencia de las plantas han de ser analogos a los de
plantacion definitiva, tanto en lo referido a clima como altitud sobre el nivel del
mar.

Siempre procederan de viveros suficientemente acreditados.

Las plantas responderan morfolégicamente a las caracteristicas generales de la
especie cultivada y variedad botanica elegida. Todas ellas tendran las
dimensiones especificadas en el Proyecto.

Para todas las plantas se exige el certificado de garantia en lo referente a
procedencia e identificacion.

Las plantas no presentaran sintoma alguno de ataque anterior o actual debido a
insecto pernicioso o enfermedad criptogamica, bacteriana o virica.

Se deben corresponder el porte y el desarrollo con la edad de la planta, siendo
su edad la minima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose
aquellos ejemplares que, ain cumpliendo con la condicion de porte, sobrepasen
en afos la edad necesaria para alcanzarlo.
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Las citadas y demds caracteristicas de cada planta seran de la entera
satisfaccion de la Direccion de Obra, que rechazara aquellos ejemplares que no
las cumplan, asi como los que presenten dafios por el transporte y manipulacion.

Las especies a plantar se detallan en los Cuadros de Precios N°1 y N°2 del
presente Proyecto. Si una especie no tuviera norma especifica en dicho anejo,
se atendra a las normas siguientes:

- Los arboles destinados a ser plantados en alineacion tendran el tronco
recto y su altura, tanto de cruz como total, no podra ser menor ni
mayor de la especificada en el proyecto.

- Las plantas a raiz desnuda deberan presentar un sistema radical
proporcionado al sistema aéreo, las raices sanas y bien cortadas si
es preciso reducirlas, pero acomodando el hoyo de plantacion a la
planta y no al revés.

EJECUCION

Deberan transportarse al pie de obra el mismo dia que sean arrancadas en el
vivero y, si no se plantan inmediatamente, se depositaran en zanjas que
aseguren un recubrimiento minimo de 20 cm de tierra sobre las raices.
Inmediatamente después se procedera a un riego de inundacién para evitar que
queden bolsas de aire entre las raices.

Las plantas presentadas en maceta o contenedor permaneceran en el mismo
hasta el preciso momento de la plantacion, transportandolas hasta el hoyo sin
que se deteriore el contenedor. En cualquier caso se regaran diariamente
mientras permanezcan depositadas. Al extraer el contenedor sera ostensible la
presencia de raices en el cepellon.

Las plantas de cepellén deberan llegar hasta el hoyo con el cepell6n intacto,
tanto sea de yeso, paja o plastico. El cepellén debera ser proporcionado al vuelo
y los cortes de raiz dentro de éste seran limpios y sanos.

El desfonde consiste en dar a la tierra una labor profunda, de cincuenta
centimetros 0 mas, con la finalidad de romper la compacidad del suelo, sin
voltearlo. Esta operacion se efectuara a la profundidad que haya establecido en
el Proyecto, y sobre suelo seco.

El laboreo se define como la operacién encaminada a mullir el suelo, alterando
la disponibilidad de los horizontes, hasta una profundidad aproximada de
veinticinco (25 cm) o treinta centimetros (30 cm).
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El Contratista podra escoger el procedimiento que considere mas adecuado para
efectuar esta operacion, siempre que en la Memoria no se indique otra cosa.

El laboreo puede realizarse en cualquier momento en que el contenido del suelo
en humedad sea bajo; de otra manera, es dificil de trabajar y hay un serio peligro
de ulterior compactacion, perdiendo precisamente la cualidad que se intenta
mejorar con el laboreo.

Aunque tradicionalmente se aconseja llevarlo a cabo en otofio o primavera con
una considerable anticipacion sobre el momento de plantar o sembrar, raramente
cabe hacerlo asi.

Como complemento al laboreo, singularmente en las siembras, puede ser
necesario proceder a la eliminacion tanto de piedras o de cualquier otro objeto
extrafio como de raices, rizomas, bulbos, etc., de plantas indeseables.

Esta operacion complementaria se considera incluida en el laboreo para las
siembras; en los demas casos habra de ejecutarse cuando asi se especifique en
el Proyecto.. Debe conseguirse una mezcla intima con el terreno, cuyo contenido
en humedad ha de ser bajo. El material calcico que se emplee debera también
estar seco y tan dividido como sea posible.

Los abonados locales, tales como los correspondientes a plantaciones
individualizadas, se haran directamente en el hoyo en el momento de la
plantacién, tal como se indica en el capitulo correspondiente.

Las excavaciones se definen como las operaciones necesarias, para preparar
alojamiento adecuado a las plantaciones. Los distintos tipos de excavacion para
plantaciones y rellenos se clasifican como en el articulo Excavaciones.

La excavacion se efectuara con la mayor antelacién posible sobre la plantacion,
para favorecer la meteorizacion de las tierras.

Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetacion, es preciso
proporcionar a las plantas un volumen, mayor que el ordinario, de tierra de buena
calidad disponible en su entorno inmediato.

El tamafio de la planta afecta directamente al tamafio del hoyo para la extension
del sistema radical o las dimensiones del cepelldn de tierra que él acompafia.

La excavacion necesaria para las siembras, sera de treinta centimetros (30 cm)
de profundidad.

En los casos de suelos aceptables, se haran con el mismo material excavado,
cuidando de no invertir la disposicion anterior de las tierras.
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Si los suelos no rednen condiciones suficientes, la tierra extraida se sustituira,
en proporcion adecuada o totalmente, por tierra vegetal que cumpla los requisitos
necesarios.

Cuando la plantacién no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir
las plantas, hay que proceder a depositarlas. El depdésito afecta solamente a las
plantas que se reciben a raiz desnuda o en cepell6n cubierto con envoltura
porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.); no es necesario, en cambio, cuando
se reciben en cepellon cubierto de material impermeable (maceta de plastico,
lata, etc.).

La operacion consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las
raices con una capa de tierra de diez centimetros al menos (10 cm) distribuida
de modo que no queden intersticios en su interior, para protegerlas de la
desecacion o de las heladas hasta el momento de su plantacion definitiva.

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0°C, no
deben plantarse ni siquiera desembalarse, y se colocaran asi en un lugar bajo
cubierta donde puedan deshelarse lentamente (se evitara situarlas en locales
con calefaccion)...

Antes de "presentar” la planta, se echara en el hoyo la cantidad precisa de tierra
para que el cuello de la raiz quede luego a nivel del suelo o ligeramente mas
bajo. Sobre este particular, que depende de la condicién del suelo y de los
cuidados que puedan proporcionarse después, se seguirdn las indicaciones de
la Direccion de Obra, y se tendra en cuenta el asiento posterior del aporte de
tierra, que puede establecerse como término medio, alrededor del quince por
cien.

La cantidad de abono orgéanico indicada para cada caso en el Proyecto se
incorporara a la tierra de forma que quede en las proximidades de las raices,
pero sin llegar a estar en contacto con ellas. Se evitara por tanto, la practica
bastante corriente de echar el abono en el fondo del hoyo.

El transporte, especialmente cuando se trata de ejemplares afiosos, origina un
fuerte desequilibrio entre las raices y la parte aérea de la planta; esta ultima, por
tanto, debe ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical,
para establecer la adecuada proporcion y evitar las pérdidas excesivas de agua
por transpiracion.

Esta operacion puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca, que
vayan a ser plantadas a raiz desnuda o que dispongan de un cepellén
desproporcionado en relacién a la zona aérea, pero las de hoja perennes,
singularmente las coniferas, no suelen soportarla. Los buenos viveros la realizan
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antes de suministrar las plantas; en caso contrario, se llevara a cabo siguiendo
las instrucciones de la Direccion de Obra.

La plantacion a raiz desnuda se efectuara, como norma general, solo en los
arboles y arbustos de hoja caediza que no presenten especiales dificultades para
Su posterior enraizamiento y que no hayan sido previstos plantar con cepellén a
fin de evitar la reduccion de copa o parte aérea. Previamente, se procedera a
eliminar las raices dafiadas por el arranque o por otras razones, cuidando de
conservar el mayor numero posible de raicillas. La planta se presentara de forma
qgue las raices no sufran flexiones, especialmente cuando exista una raiz
principal bien definida y se rellenara el hoyo con una tierra adecuada en cantidad
suficiente para que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel.

El trasplante con cepellbn es obligado para todas las coniferas de algun
desarrollo y para las especies de hoja persistente. El cepellon debe estar sujeto
de forma conveniente para evitar que se agriete o se desprenda. En los
ejemplares de gran tamafio o desarrollo, se seguira uno de los sistemas
conocidos: envoltura de yeso, escayola, madera etc. La Direcciéon de Obra
determinara si las envolturas pueden quedar en el interior del hoyo o deben
retirarse. En todo caso, la envoltura se desligara o separard, una vez colocada
la planta en el interior del hoyo. Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por
tongadas, se hara de forma que no se deshaga el cepellon que rodea a las
raices.

En la plantacion de estacas se seguiran las mismas normas que en la plantacion
a raiz desnuda.

La plantacion de esquejes, enraizados o no, se efectuard sobre un suelo
preparado de la misma manera que se sefala para las siembras en el articulo
correspondiente y de forma que se dé un contacto apretado entre las raices o el
esqueje y la tierra.

La colocacién de una capa filtrante es necesaria para los setos de coniferas, y
aconsejable para los demas si el suelo es poco permeable.

La plantacion debe realizarse, en lo posible, durante el periodo de reposo
vegetativo, pero evitando los dias de heladas fuertes, lo que suele excluir de ese
periodo los meses de diciembre, enero y parte de febrero. El trasplante realizado
en otoflo presenta ventajas en los climas de largas sequias estivales y de
inviernos suaves, porque al llegar el verano la planta ha de emitir ya raices
nuevas y esta en mejores condiciones para afrontar el calor y la falta de agua.
En lugares de inviernos crudos es aconsejable llevar a cabo los trasplantes en
los meses de febrero y marzo.
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Esta norma presenta, sin embargo, numerosas excepciones: los vegetales de
clima calido, como las palmeras, cactaceas, yucas, etc., deben trasplantarse en
verano; los esquejes arraigan mucho mejor cuando el suelo empieza ya a estar
caldeado, de fines de abril en adelante, o durante los meses de septiembre u
octubre. La division vegetativa debe hacerse también cuando ya se ha movido la
savia, época que parece igualmente la mejor, en muchos casos, para el
trasplante de las coniferas. La plantacion de vegetales cultivados en maceta
puede realizarse casi en cualquier momento, incluido el verano, pero debe
evitarse el hacerlo en época de heladas.

La plantacion a raiz desnuda de especies de hoja caediza ha de hacerse, como
norma general, dentro de la época de reposo vegetativo.

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la
plantacién y hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego ha de hacerse de
modo que el agua atraviese el cepellén donde se encuentran las raices y no se
pierda por la tierra mas muelle que lo rodea.

Para asegurar la inmovilidad de los arboles y evitar que puedan ser inclinados o
derribados por el viento o que se pierda el contacto con las raices de la tierra, lo
gue ocasionaria el fallo de la plantacién, se colocard un tutor, vara hincada
verticalmente en tierra, de tamafio proporcionado al de la planta, a la que se liga
el arbol plantado a la altura de las primeras ramificaciones.

Cuando se prevea una utilizacion prolongada del tutor, y para impedir que pueda
ser presa de enfermedades y transmitirlas al arbol, se le tratara sumergiéndolo
durante quince minutos en una solucion de sulfato de cobre al dos por ciento
(2%) o de otra manera igualmente eficaz; cabe también, como es logico, recurrir
a un tutor metdlico. El tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el
hoyo y antes de efectuar la plantacion, de forma que se interponga entre el arbol
y los vientos dominantes. La ligazon del arbol al tutor se hace de forma que
permita un cierto juego, hasta que se verifiqgue el asentamiento de la tierra del
hoyo, en cuyo momento se procede ya a una fijacion rigida. En todo momento
se evitara que la ligadura pueda producir heridas en la corteza, rodeando ésta
de una adecuada proteccion..

Cuando sean de temer quemaduras en la corteza del tronco, por la proximidad
de épocas calurosas o soleadas, se protegera blanqueando el tronco con una
capa espesa de lechada de cal.

La conveniencia de llevar a cabo estas operaciones queda bajo la Direccién de
Obra.
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La operacion de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra al pie de las
plantas, hasta una cierta altura. En las plantas lefiosas, tiene como finalidad
proteger de las heladas al sistema radical y contribuir a mantener la verticalidad.

Las heridas producidas por la poda o por otras causas, deben ser cubiertas por
un mastic antiséptico, con la doble finalidad de evitar la penetracion de agua y la
consiguiente pudricién y de impedir la infeccién.

Se cuidara de que no quede bajo el mastic ninguna porcion de tejido no sano y
de que el corte sea limpio, y se evitara usar mastic cicatrizante junto a injertos
no consolidados.

Para llevar a cabo la poda se seguira rigurosamente las instrucciones de la
Direccion de Obra y las normas siguientes:

Por norma, no se podan los arboles y arbustos de hoja persistente, si bien se
practicaran segun la especie, podas de formaciéon y mantenimiento.

Debe evitarse las podas fuertes, en los arboles de hoja caediza y, en particular,
el corte de ramas gruesas.

Los arbustos que florecen en las ramas del afio anterior se podan después de la
floracion.

Los arbustos de follaje ornamental se podan en otofio.

En principio, los cortes deben limitarse a la supresibn de ramas muertas
(escamonda).

MEDICION Y ABONO
La medicion y abono de esta unidad se realizara por:

“Grevillea robusta, incluso excavacion del hoyo, plantacion aportacion de tierra
vegetal fertilizada, primer riego y transporte.”

“Jacaranda mimosifolia, de grueso 8-10 cm., de altura 3-4 m., en container,
incluso excavacion del hoyo de 0.8x0.8 m., plantacién aportacion de tierra
vegetal fertilizada, primer riego y transporte.”

“Tipuana, suministrada en container, incluso excavacion del hoyo de 0.8x0.8 m.,
plantacién, fijacidbn mediante vientos y anclaje al terreno, aporte de tierra vegetal,
primer riego y transporte.”
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“Acacia dealbata (mimosa de invierno) de altura 1.5-2.0 m., en container,
excavacion de hoyo de 0.5x0.5 m. con medios manuales, plantacion, aporte de
tierra vegetal y primer riego. Incluso transporte.”

“Washingtonia(Palmera Washingtonia) de 0.8-1.0 m. de altura, suministrada en
container, incluso excavacion del hoyo de 0.8x0.8 m., plantacion, fijacion
mediante vientos y anclaje al terreno, aporte de tierra vegetal, fijacion mediante
vientos y anclaje al terreno, primer riego y transporte.”

“Dracaena Congesta”.

“Pradera rustica semillada con mezcla de Lolium Perenne y Festuca Aundinacea,
incluso preparacion del terreno con aporte de estiércol, siembra a voleo, mantillo
y primer riego.”

El abono se realizard segun el precio estipulado en el Cuadro de Precios n°1 del
Documento n°4, Presupuesto.

8.3.- TIERRA VEGETAL PARA REVEGETACION.

DEFINICION

Se entiende por tierra vegetal la mezcla de arena, limo, arcilla y materia organica,
junto con los microorganismos correspondientes.

Se definen como suelos aceptables los que retnan las condiciones siguientes:
1.- Para el conjunto de las plantaciones:

50% < Arena < 75%

Limo y arcilla <> 30%

Cal activa < 10%

Cal total < 20%

2% < Humus < 10%

Ningun elemento mayor de 30 mm

Maximo un 3% de elementos entre 10 y 30 mm
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Nitrégeno > 1 por mil
Fosforo > 150 ppm

Potasio > 90 ppm 6 K20 asimilable > 0.1 por mil

2.- Para superficies de césped:

60% < Arena < 75%

Limo y arcilla <> 20%

Cal activa < 4%

Cal total < 12%

4% < Humus < 12%

Ningun elemento mayor de 10 mm

Maximo un 3% de elementos entre 2 y 10 mm
Nitrogeno > 1 por mil

Fosforo > 150 ppm

Potasio > 90 ppm 06 K20 asimilable > 0.1 por mil

Indice de plasticidad 9

3.-Para planta de flor:
Materia Organica entre 10-15%
EJECUCION

El hecho de ser un suelo aceptable en su conjunto no sera obstaculo para que
deba ser modificado en casos concretos, cuando vayan a plantarse vegetales
con requerimientos especificos de acidez, etc.

Cuando el suelo no sea aceptable se tratara de que obtenga esta condicion por
medio de enmiendas y abonado realizados "in situ", evitando en los posible las
aportaciones de nuevas tierras, que han de quedar como ultimo recurso.
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Salvo especificaciones del proyecto debera ser suelo fértil, como minimo, una
capa de la profundidad de los hoyos que se proyecten para cada tipo de
plantacién. La profundidad minima sobre la parte superior de forjados o bovedas
sera de un metro y medio en toda la parte que incorpore jardineria.

MEDICION Y ABONO
La medicién se realizara por:

“Extendido de tierras morterencas, de espesor de 20cm, apisonada con medios
mecanicos, pala cargadora, incluso compactacion, y riego.”

“‘Aporte de tierra vegetal para alcorques (espesor de 30 cm), entrecava
desmenuzado, limpieza, nivelado y abonado para plantacion, realizada por
medios manuales.”

El abono se realizard segun el precio estipulado en el Cuadro de Precios n°1 del
Documento n°4, Presupuesto.

8.4.-OFICINA DE OBRA, EQUIPOS E INSTALACIONES AUXILIARES.

Antes de iniciarse las obras, el Contratista instalara una oficina de obra en el
lugar que considere mas oportuno, previa conformidad de la Direccion de Obra,
y la mantendra hasta la total finalizacion de las mismas sin previo consentimiento
de la Direccion de Obra.

En esta oficina se conservara copia autorizada del Proyecto de la obra a realizar,
de los documentos contractuales y del Libro de Ordenes.

Asimismo durante el transcurso de las obras podran instalarse cuantas
instalaciones auxiliares considere oportunas el Contratista, siempre previa
conformidad de la Direccion de Obra.

Los gastos derivados de estas instalaciones seran por cuenta del Contratista.

El Contratista queda obligado a aportar a las obras la maquinaria, equipo y
medios auxiliares precisos para la correcta ejecucién de la obra dentro de los
plazos establecidos.

Todos los equipos de construccion, maquinaria e instalaciones auxiliares de obra
que aporte el Contratista deberan considerarse, una vez instaladas en el
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emplazamiento de la obra, exclusivamente destinadas a la ejecucion de las
mismas, debiendo abstenerse el Contratista de retirarlas sin el consentimiento
escrito de la Direccion de obra.

El Contratista asumird todas las responsabilidades por pérdidas o dafios
causados a alguno de los equipos mencionados, salvo en los casos de fuerza
mayor.

El Contratista no podra efectuar reclamacion en base a la insuficiencia del equipo
gue se haya podido prever en Proyecto para la ejecucion de la obra, aun cuando
este estuviera detallado en algin documento del Proyecto.

8.5.- ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD.

El laboratorio encargado de realizar los ensayos de control de calidad para la
Administracién sera seleccionado por la Direccion de Obra de acuerdo a los
criterios fijados por ésta, de entre los presentados en la propuesta del
Contratista.

De todos los ensayos que se realicen se dara instruccion al laboratorio para que
simultdneamente envie copia al Contratista y a la Direccion de Obra.

En el presente proyecto se contempla la modalidad de autocontrol de calidad,
por la cual la empresa contratista correra con los gastos de los ensayos de
laboratorio como parte de sus costes indirectos.

8.6.- PROTECCION, VALLADO Y VIGILANCIA DE OBRA.

Para la proteccion de las obras y la seguridad y conveniencia del personal de
obra y de terceros, el Contratista proporcionara y mantendra a su costa la
iluminacion, guardas, cercas, y vigilancia, cuando y donde se requiera, 0 por
escrito lo ordene la Direccion de Obra.

En el caso de que se produzcan dafios o desperfectos por incumplimiento de lo
anteriormente expuesto, el Contratista debera repararlos a su costa.

Hasta recibir la correspondiente orden de la Direccion de Obra, el contratista no
podré ocupar los terrenos afectados por las obras. Una vez recibida esta orden,
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y hasta el momento de la recepcion, el Contratista respondera de los terrenos y
bienes que haya en la obra, no permitiendo la alteracion de lindes, ni que se
deposite material ajeno a la obra.

8.7.- SENALIZACION DE OBRA.

El Contratista esta obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso
alaobra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes
e inmediaciones.

El Contratista cumplira las érdenes que reciba por escrito de la Direccion de Obra
acerca de la instalacion de sefiales complementarias o modificacion de las que
haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que establezca
el Contrato de Obras y en su defecto seran por cuenta del Contratista. Se
incluyen en el Contrato las partidas correspondientes de Seguridad y Salud.

Valencia, noviembre de 2014

El autor del Proyecto

Alfonso Esteban Suarez
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