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PROYECTO DE REURBANIZACION Y MEJORA DE ACCESOS DEL SECTOR CIUDAD MUDECO
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE QUART DE POBLET (T.M. QUART DE POBLET, VALENCIA)

CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

01.01 u  Demolicién construcciones existentes

Demolicién de la totalidad de las obras de construccion existentes, cuya desaparicidn es necesaria
para el desarrollo del planeamiento urbanistico contemplado en el &mbito del proyecto de urbaniza-
cion; como edificaciones de planta baja, vallas, postes de teléfono, demoliciones de pavimentos as-
faltico, acequias,... Incluso trabajos de desconexién de aquellos servicios y suministros afectados
para realizar la demolicion. Se realizara con maquinaria adecuada para que previamente se disgre-
gen todas las construcciones y posteriormente se carga sobre camién y se transporta de escombros
a vertedero o lugar de acopio.

1 1,00
1,00
01.02 m2 Despeje y desbroce
Despeje y desbroce de terrenos cultivados, incluso arranque de arboles y tocones, con carga y
transporte de productos sobrantes a vertederos legalizado o lugar de acopio y acondicionamiento del
mismo, incluso reperfilado y compactacion de la zona.
1 5148170 51.481,70
51.481,70
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PROYECTO DE REURBANIZACION Y MEJORA DE ACCESOS DEL SECTOR CIUDAD MUDECO
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE QUART DE POBLET (T.M. QUART DE POBLET, VALENCIA)

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

02.01 m3 Exc cielo abierto

Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantacion, en terrenos existentes
vegetales y de cultivo, con medios mecanicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas
de dificil acceso, limpieza, extraccion de restos y carga directa sobre camién.

5.320,47

02.02 m3 Exc zanja

Excavacion para la formacién de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso limpieza.
Exc. en zanjas:

acometidas alcant. 260 5,00 0,60 1,20 936,00
acometidas pluv. 230 6,00 0,60 1,80 1.490,40
saneamiento 1 3.968,50 5,00 1,20 23.811,00
pluvial 1 5.300,00 6,00 1,80 57.240,00
imbornales 1 980,00 0,70 0,75 514,50
riego 1 2.139,55 0,40 0,40 342,33
84.333,83
02.03 m3 Exc para formacion pozos

Excavacion para formacién de pozos, en terrenos medios, con medios mecanicos, retroexcavadora,
incluso ayuda manual a la entibacién para viales de obra y carga.

arquetas: valv.,hidra. 198 0,40 0,40 0,80 25,34
fuera 30 0,40 0,40 0,80 3,84
arqueta ventosa 6 1,60 1,60 2,00 30,72
pozos: pluviales 180 0,95 2,50 427,50
pozos: saneamiento 252 0,95 2,50 598,50
1.085,90
02.04 m3 Tranporte de tierras de traza

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga maxima 25 t. pro-
cedente de la excavacion de la traza, a una distancia maxima de 10 km., con velocidad media de
40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

tierras 1 56.802,17 56.802,17
10% esponjamiento 0,1 56.802,17 5.680,22
62.482,39
02.05 m3 Transporte de tierras procedente de zanja

Transporte de tierras procedentes de la excavacion de zanjas y pozos por debajo del nivel freatico,
con camion volquete de carga méaxima 25 t., a una distancia de 10 km., con velocidad media de 40
km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

tierras 1 85419,73 85.419,73

85.419,73
02.06 m3 Relleno tierras préstamo
Relleno y extendido de suelo adecuado con medios mecéanicos, motoniveladora, incluso compacta-
cion, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor maximo, con grado de compacta-

cion 95% del Proctor Modificado.
Terraplén:

perfil Sequia de Favara 1 1237314 12.373,14
perfil Serra d’Aitana 1 6.818,08 6.818,08
perfil Alaquas 1 489143 4.891,43
perfil General Lobo Montero 1 7.821,00 7.821,00
perfil Sargento provisional 1 225,00 225,00
perfil Pintor Sorolla 1 4.744,50 4.744,50
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PROYECTO DE REURBANIZACION Y MEJORA DE ACCESOS DEL SECTOR CIUDAD MUDECO
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perfil Ciutat Mudeco 1 1.810,00 1.810,00
perfil Ejército del Aire 1 13.200,00 13.200,00
perfil Pinadeta 1 5.418,00 5.418,00
perfil Av. Comarques Pais valencia 1 17.030,00 17.030,00
perfil Manises 1 2.337,30 2.337,30
perfil Virgen de Loreto 1 76,00 76,00

76.744,45
02.07 m3 Relleno zanjas préstamo
Relleno de zanjas con tierras de préstamo con medios mecanicos, pala cargadora incluso compacta-
cioén, con bandeja vibratoria y riego, en capas de 25 cm. de espesor maximo, con grado de compac-

tacion 95% del Proctor Modificado.
Excav. en zanjas

acometidas alcantar. 260 5,00 0,60 0,95 741,00
acometidas pluviales 230 6,00 0,60 0,95 786,60
saneamiento 1 3.968,50 0,60 0,77 1.833,45
pluvial 1 5.300,00 1,00 1,12 5.936,00
imbornales 1 980,00 0,70 0,40 274,40
Goteo 1 2139,55 0,40 0,15 128,37
39.699,82
02.08 m3 Relleno y extendido de suelo seleccionado

Relleno y extendido de suelo seleccionado en la capa de coronacion con medios mecanicos, motoni-
veladora, incluso compactacion, con rodillo autopropulsado, en capas de 20 ¢cm. de espesor maxi-
mo, con grado de compactacion 95% del Proctor Modificado

zona aceras 1 2285570 0,20 457114
carril bici 1 7.625,9 0,20 1.525,18
parque grande 1 2.678,04 0,20 535,61
zona firme 1 57.792,1 0,40 23.116,84
29.748,77
02.09 m3 Relleno horm protec tuberia
Relleno de hormigon en zanja para proteccion de tuberia de agua en calzada.
Agua: calzada 1 380,00 0,50 0,25 4750
47,50
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PROYECTO DE REURBANIZACION Y MEJORA DE ACCESOS DEL SECTOR CIUDAD MUDECO
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE QUART DE POBLET (T.M. QUART DE POBLET, VALENCIA)

CAPITULO 03 ALBANILERIA
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
03.01 u  Pozo de registro circular

Pozo de registro circular de 110 cm. de diametro interior y 250 cm. de profundidad, realizado sobre
solera de hormigdn en masa HM 20/P/30/lla de 20 cm. de espesor, incluso formacion de pendien-
tes, de obra de fabrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor tomados con mortero de cemento
M-40a (1:6) de 1 cm. de espesor, hasta la altura de la generatriz superior del tubo, enfoscado y bru-
fiido con mortero de cemento M-160a (1:3), y a partir de aqui se utilizaran conos prefabricados; pates
de 25x31.5 cm., empotrados cada 30 cm., tapa y marco circular de fundicién de 60 cm. de diametro.

residual 180 180,00
pluvial 252 252,00
432,00
03.02 u Imbornal de hormigén

Imbornal premoldeado de hormigén en masa HM-20/P/30/lla, de 60x30x75 cm de medidas interio-
res, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/30/1la
de 10 cm de espesor y rejilla de fundicion dictil normalizada, clase C-250 segun norma UNE-EN
124, con marco de fundicién del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexio-
nado a la red general de desagiie. Completamente terminado, incluyendo la excavacion manual y el
relleno del trasdos con material granular.

dentro 830 830,00

830,00
03.03 u  Arqueta de registro
Arqueta de registro, de dimensiones interiores de 40x40 cm. y 80 cm. de profundidad, realizada so-
bre solera de hormigén HM 20/P/30/l1a de 15 cm. de espesor, realizada con fabrica de ladrillo perfo-
rado de 11.5 cm. de espesor, enfoscada interiormente con mortero de cemento M-160a (1:3) de 15
mm. de espesor, acabado brufiido y angulos redondeados, incluso tapa y marco de fundicién de
40x40 cm., sin incluir excavacion.

valvulas 125 125,00
8 8,00
hidrantes 12 12,00
10 10,00
155,00
03.04 m3 HM 20/P/30/lla zanja

Hormigon HM 20/P/30/1la colocado en zanja de dimension variable para refuerzo de tuberias de abas-
tecimiento de agua potable en el cruce de los viales, totalmente colocado.
1 6,25 6,25

6,25
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PROYECTO DE REURBANIZACION Y MEJORA DE ACCESOS DEL SECTOR CIUDAD MUDECO
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CAPITULO 04 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

04.01 u Conexion a red existente
Conexion a la red existente, formada por tubo de polietileno, con todos los trabajos necesarios,
accesorios, totalmente terminado.
1 1,00
1,00

04.02 m  Conduc PVC saneam . 160mm
Conexidn a la red existente, formada por tubo de polietileno, con todos los trabajos necesarios, accesorios, totalmente terminado.

1 1,00

1,00
04.03 m Conduc PVC saneam . 160mm
Conduccién realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccién circular, para saneamiento, de
160 mm. de diametro interior, union con junta elastica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud sobre cama de arena de 15
cm. de espesor donde asentara la tuberia.

saneamiento:
fuera 1 52,00 52,00
52,00
04.04 m  Conduc PVC saneam 400mm reforz horm

Conduccién realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccién circular, para saneamiento, de

400 mm. de diametro, unién con junta elastica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud sobre cama de arena de 15 cm. de
espesor donde asentara la tuberia y refuerzo realizado con hormigén HM 20/P/30/lla hasta una altura de 30 cm. por encima de
la generatriz superior de la conduccion, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada con una anchura

de 20+40 cm.
saneamiento:
fuera 1 3.934,50 3.934,50
3.934,50
04.05 m  Conduc PVC saneam pluviales DN 350 reforz horm.

Conduccién realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccidn circular, para saneamiento, de

363,76 mm. de diametro, union con junta elastica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud sobre cama de arena de 15 cm.
de espesor donde asentard la tuberia y refuerzo realizado con hormigon HM 20/P/30/lla hasta una altura de 30 cm. por encima
de la generatriz superior de la conduccidn, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada con una anchura de 70

cm.
pluviales:
fuera: 1 84,00 84,00
84,00
04.06 m  Conduc PVC saneam pluviales DN 600 reforz horm.

Conduccion realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccion circular, para saneamiento, de

597,2 mm. de diametro interior , union con junta elastica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud sobre cama de arena de 15
cm. de espesor donde asentara la tuberia y refuerzo realizado con hormigén HM 20/P/30/1la hasta una altura de 30 cm. por
encima de la generatriz superior de la conduccidn, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada con una anch de
75 cm.

pluviales:

dentro 1 2.075,60 2.075,60

2.075,60
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04.07 m  Conduc PVC saneam pluviales DN 800 reforz horm
Conduccién realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccion circular, para saneamiento, de
795,8 mm. de didametro interior, unidn con junta eléstica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud sobre cama de arena de 15
cm. de espesor donde asentara la tuberia y refuerzo realizado con hormigén HM 20/P/30/1la hasta una altura de 30 cm. por
encima de la generatriz superior de la conduccidn, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada con una anchura

de 90 cm.
pluviales:
dentro 1 864,90 864,90
864,90
04.08 m  Conduc PVC saneam pluviales DN 1200 reforz horm

Conduccién realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccidn circular, para saneamiento, de

1194 mm. de didmetro interior, unién con junta elastica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud sobre cama de arena de 15
cm. de espesor donde asentara la tuberia y refuerzo realizado con hormigén HM 20/P/30/lla hasta una altura de 30 cm. por
encima de la generatriz superior de la conduccién, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada con una anchura

de 90 cm.
pluviales:
dentro 1 1.090,50 1.090,50
1.090,50
04.09 m  Conduc PVC saneam pluviales DN 1400 reforz horm

Conduccién realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccién circular, para saneamiento, de

1393,6 mm. de didmetro interior, union con junta eléstica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud sobre cama de arena de
15 cm. de espesor donde asentara la tuberia y refuerzo realizado con hormigén HM 20/P/30/lla hasta una altura de 30 cm. por
encima de la generatriz superior de la conduccidn, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada con una anchura
de 90 cm.

pluviales:
dentro 1 1.064,30 1.064,30

1.064,30
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cODIGO

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

05.06

PROYECTO DE REURBANIZACION Y MEJORA DE ACCESOS DEL SECTOR CIUDAD MUDECO
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE QUART DE POBLET (T.M. QUART DE POBLET, VALENCIA)

CAPITULO 05 RED DE AGUA POTABLE, CONTRA INCENDIOS Y RIEGO
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

u  Conexion tubo 300mm fundicién

Conexién a la red de agua potable existente, formada por tubo de 300 de fundicidn, en el cruce de
Avinguda Comarques del Pais Valencia y en Calle Ejército del Aire, con todos los trabajos necesarios, accesorios, totalmente
terminado.

1 2,00

2,00
m  Conduc PE D60mm
Conduccién realizada con tubo de polietileno de alta densidad de seccién circular, para uso alimenta-
rio, de 60 mm. de diametro interior y presion de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 afios
del 50%, suministrado en tubo de 12 6 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios, anclajes y cama de arena de 15 cm. de es-
pesor donde asentara la tuberia, colocada en zanja realizada con una anchura de 50 cm. y 70 cm.
de profundidad, sin incluir excavacion ni posterior relleno de la zanja.

fuera 1 150,00 150,00

150,00
m Conduc PE D170mm
Conduccion realizada con tubo de polietileno de alta densidad de seccién circular, para uso alimenta-
rio, de 170 mm. de diametro interior y presion de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 afios
del 50%, suministrado en tubo de 12 0 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios, anclajes y cama de arena de 15 cm. de es-
pesor donde asentara la tuberia, colocada en zanja realizada con una anchura de 50 cm. y 70 cm.
de profundidad, sin incluir excavacion ni posterior relleno de la zanja.

fuera 1 3.169,10 3.169,10

3.169,10
m  Conduc PE D300mm
Conduccién realizada con tubo de polietileno de alta densidad de seccién circular, para uso alimenta-
rio, de 300mm. de didmetro interior y presion de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 afios
del 50%, suministrado en tubo de 12 0 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios, anclajes y cama de arena de arena de 15
cm. de espesor donde asentara la tuberia, colocada en zanja realizada con una anchura de 50 cm. y
100 cm. de profundidad, sin incluir excavacidn ni posterior relleno de la zanja.

fuera 1 239540 2.395,40
2.395,40

250,00
u Valvula de compuerta D60mm
Valvula de compuerta, para abastecimiento de agua, de 60 mm. de didmetro, cuerpo de fundicién,

presion de trabajo de 12 atm, incluso accesorios, colocada.
1 1,00

6,00
u  Vélvula de compuerta D170mm
Vélvula de compuerta, para abastecimiento de agua, de 1700 mm. de diametro, cuerpo de fundicion,

presion de trabajo de 12 atm, incluso accesorios, colocada.
1 16,00

16,00
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05.07 u  Valvula de compuerta D300mm

Vélvula de compuerta, para abastecimiento de agua, de 300 mm. de didmetro, cuerpo de fundicién,
presion de trabajo de 12 atm, incluso accesorios, colocada.
fuera 2 16,00

05.08 u Hidrante contra incendios

Hidrante contra incendios, se dispondré en una arqueta enterrada; de 1 entrada y 1 salida de 70
mm., material de fundicion, totalmente instalado.
20 20,00

20,00
05.09 u  Acometida domiciliaria de agua
Acometida domiciliaria de agua, desde la red general, a una distancia méxima de 5 m., con tubo de
polietileno de 32 mm y llave de compuerta manual en arqueta de 40x40 cm., con tapa de fundicion,

incluso accesorios de conexién y montaje, instalada, comprobada.
37 37,00

37,00
05.10 u  Centro de mando para red de riego
Centro de mando para red de riego, con acometida a la red principal, un programador electrénico de
12 estaciones tipo Custom II, un transformador 220/24 V., dos electrovalvulas didmetro 1", un filtro
con mandmetro de diametro 1", una valvula de esfera de diametro 1", totalmente instalado y compro-
bado.
1 1,00
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CAPITULO 06 FIRMES Y PAVIMENTOS
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

12.01 m Rigola hormigén

Rigola de hormigén de 20x50x8 cm, sobre lecho de hormigon HM 20/P/30/lla con mortero de ce-
mento M-40a (1:6) y lechada de cemento.

dentro delimitacion 1 6.313,26 6.313,26
6.313,26
12.02 m  Bord bicapa horm 15x25x50
Bordillo bicapa de hormigon de 15x25x50 cm. sobre lecho de hormigén HM 20/P/30/l1a rejuntado
con mortero de cemento M-40a (1:6).
dentro delimitacién 1 6.313,26 6.313,26
6.313,26
12.03 u Alcorque

Alcorque formado por bordillo bicapa de hormigén de 12x30x50 c¢m., sobre lecho de hormigén HM
20/P/30/lla rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

dentro delimitacion 189 189,00
189,00

12.04 m Bord bicapa horm 13x25x50

Bordillo bicapa de hormigén de canto romo de 10/13x25x50 cm. sobre lecho de hormigon HM

20/B/20/I1a rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

carril bici 5.491 5.491,00

5.491,00

12.05

m2 Mezcla bituminosa en caliente

Mezcla bituminosa en caliente, extendido y nivelado, formada por: Riego de imprimacién con emulsion

bituminosa catidnica rapida tipo ECR-1 con dotacion de 0,6 kg/m2 de betun residual; Capa gruesa

de base de 20 cm de espesor de SC-1y apisonada en varias capas; Riego de

adherencia con emulsién bitumninosa aniénica rapida tipo EAR-1 con dotacién de 0,6 kg/m2 de betdn

residual; Capa intermedia semidensa SC-20, de 5 cm de espesor una vez extendida y apisonada en

varias capas; riego de adherencia con emulsion bituminosa rapida tipo EAR-1 con dotacion de 0,6

kg/m2 de betuin residual; capa de rodadura S-12 de 20cm de espesor una vez

extendida y apisonada en varias capas; incluso limpieza del firme mediante soplado o barrido mecanico.

Calzada 1 73.995,60

Rotonda 1 1 725,71

Rotonda 2 1 1.306,90

76.028,21

12.06

m2 Solera de hormigén en aparcamiento

Solera de hormigén HM-20, de consistencia blanda y tamafio méaximo del &rido 20 mm, de 20 cm

de espesor, vertido desde camion, tendido, vibrado con regla, con mallazo de acero B500 S electrosoldado

ME 15x15 cm., de didmetros5-5mm, y acabado con rastrillo, incluso corte de juntas de retraccion

cada 5 m méaximo, realizadas con sierra cortajuntas, espesor de 3 mm y profundidad de 3

cm incluso suministro y relleno de juntas con arenas 0/6.

Calzada 1 13.091,65

Parque 2(érea descanso) 1 2952,88

16.044,53
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PROYECTO DE REURBANIZACION Y MEJORA DE ACCESOS DEL SECTOR CIUDAD MUDECO
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CAPITULO 07 JARDINERIA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
13.01 u  Gravillea robusta
Grevillea robusta, incluso excavacion del hoyo, plantacién aportacion de tierra vegetal fertilizada, pri-
mer riego y transporte.
dentro delimitacion 389 389,00
389,00
13.02 u Jacaranda minosifolia
Jacaranda mimosifolia, de grueso 8-10 cm., de altura 3-4 m., en container, incluso excavacion del
hoyo de 0.8x0.8 m., plantacién aportacion de tierra vegetal fertilizada, primer riego y transporte.
dentro delimitacién 169 169,00
169,00
13.03 u Tipuana

Tipuana, suministrada en container, incluso excavacion del hoyo de 0.8x0.8 m., plantacién, fijacion
mediante vientos y anclaje al terreno, aporte de tierra vegetal, primer riego y transporte.

dentro delimitacion 26 26,00
26,00
13.04 u  Acacia dealbata
Acacia dealbata (mimosa de invierno) de altura 1.5-2.0 m., en container, excavacién de hoyo de
0.5x0.5 m. con medios manuales, plantacion, aporte de tierra vegetal y primer riego. Incluso trans-
porte.
dentro delimitacién 30 30,00
30,00
13.05 u  Washingtonia

Washingtonia(Palmera Washingtonia) de 0.8-1.0 m. de altura, suministrada en container, incluso ex-
cavacion del hoyo de 0.8x0.8 m., plantacion, fijacién mediante vientos y anclaje al terreno, aporte de

tierra vegetal, fijacion mediante vientos y anclaje al terreno, primer riego y transporte.
dentro delimitacion 33 33,00

13.06 m2 Pradera rustica semillada

Pradera rustica semillada con mezcla de Lolium Perenne y Festuca Aundinacea, incluso preparacion
del terreno con aporte de estiércol, siembra a voleo, mantillo y primer riego.

parque 1 1 1.895,00 1.895,00
parque 2(area descanso) 1 135,00 135,00
rotonda 1 1 178,55 178,55
rotonda 2 1 108,55 108,55
2.317,10
13.07 m2 Aporte tierra vegetal

Aporte de tierra vegetal para alcorques (espesor de 30 cm), entrecava desmenuzado, limpieza, nive-
lado y abonado para plantacion, realizada por medios manuales.

alcorques:

dentro delimitacion 189 0,50 0,50 47,25

47,25
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CAPITULO 08 VARIOS
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
14.01 u Banco pref horm

Banco prefabricado de hormigén sin respaldo, de 200x40x43 cm., incluso colocacién, eliminacion de
restos y limpieza.

parque 1 9 9,00
parque 2(area descanso) 4 4,00
13,00
14.02 u  Mesas-banco pref mad

Mesa-banco picnic prefabricado de madera sin respaldo, de 200x100x100 cm. de mesa y 40x160x50 cm
de bancada , incluso colocacion, anclaje eliminacion de restos y limpieza.

parque 2( area descanso) 4 4,00
4,00

14.03 u  Papelera con cesto

Papelera con cesto de dimensiones 290x440 mm., cilindrica, de altura 810 mm., con una columna
portante de tubo de acero de 120 mm., para empotrar en suelo, cesto de acero con agujeros decorati-
vos, fijado al elemento base lateralmente con un dispositivo que permite su facil extraccion, con una
capacidad de 30 I., colocada con base de hormigdn para anclaje al suelo.

135 135,00

135,00
14.04 u Senal stop

Senial de stop octogonal de 90 cm. reflectante, sobre poste galvanizado de 1.5 m. de largo a franjas
de dos colores, incluso colocacion, anclajes y tornilleria.

dentro 8 5,00
5,00
14.05 u  Seiial prohib y oblig
Senial de prohibicion y obligacién, de disco de diametro 90 cm. reflectante, sobre poste galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacién, anclajes y tornilleria.
dentro 15 15,00
15,00
14.06 u Seiial peligro
Sefial de peligro triangular de 90 cm. de lado no reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2
mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacidn, anclajes y tornilleria.
dentro 1 11,00
11,00
14.07 u Seiial inform servicios
Sefial informativa servicios complementarios, rectangular 90x60 cm. reflectante, sobre poste galvani-
zado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacion, anclajes y tornilleria.
dentro 33 33,00
33,00
14.08 u Seiial inform carril bici
Sefial informativa servicios complementarios de carril bici, rectangular 90x60 cm. no reflectante, so-
bre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacién, anclajes y tornilleria.
dentro 10 10,00
10,00
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14.09 u Estacionamiento para bici
Estacionamiento para bici prefabricado formado por tubos de alumnio de 25mm de didmetro y dimensio-
nes 600x50x50cm, incluso suministro, colocacion , anclaje y tornilleria.

Dentro 23 23,00
23,00
14.10 u  Soportes contenedores
Soporte laterales metalicos, para contenedores de 1.20 x 0.80 m. de altura, formado por tubos de 80
mm de didmetro, 3 mm. de espesor y pletinas de 40x10 mm; incluso colocacion, anclajes y tornille-
ria.
dentro 102 102,00
102,00
14.11 m2 Marca vial trafico
Marca vial de tréfico, con pintura blanca reflexiva, realizada con medios mecanicos, incluso premar-
caje. Para el marcado de los pasos de cebra, delimitacion de aparcamientos, lineas en calzadas,
signos, flechas o letras, etc.
p. cebra 1 507,00 507,00
fuera 1 525,00 525,00
1.032,00
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CAPITULO 09CONTROL DE CALIDAD
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

15.01 u  Control y ensayos
Control y ensayos de calidad de hormigon, rellenos, asfalto... de toda la urbanizacion del sector
CIUTAT MUDECO en el poligono industrial de Quart de Poblet.

1,00
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CAPITULO 10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

16.01 u  Protecciones y servicios

Protecciones individuales, colectivas y servicios; en la obra de acuerdo con el Estudio de Seguridad
y Salud redactado por técnico competente para este fin.

1,00
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CUADRO DE PRECIOS N2 1

Presupuesto Pagina 17



PROYECTO DE REURBANIZACION Y MEJORA DE ACCESOS DEL SECTOR CIUDAD MUDECO
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CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

01.01 u Demolicion construcciones existentes 159.000,00
Demolicién de la totalidad de las obras de construccion existentes, cuya desaparicion es necesa-
ria para el desarrollo del planeamiento urbanistico contemplado en el @mbito del proyecto de urba-
nizacién; como edificaciones de planta baja, vallas, postes de teléfono, demoliciones de pavi-
mentos asfaltico, acequias,... Incluso trabajos de desconexién de aquellos servicios y suminis-
tros afectados para realizar la demolicion. Se realizara con maquinaria adecuada para que previa-
mente se disgregen todas las construcciones y posteriormente se carga sobre camion y se trans-
porta de escombros a vertedero o lugar de acopio.
CIENTO CINCUENTA'Y NUEVE MIL EUROS
01.02 m2  Despeje y desbroce 0,48
Despeje y desbroce de terrenos cultivados, incluso arranque de arboles y tocones, con carga y
transporte de productos sobrantes a vertederos legalizado o lugar de acopio y acondicionamiento
del mismo, incluso reperfilado y compactacién de la zona.
CERO EUROS con CUARENTAY OCHO
CENTIMOS
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CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

02.01 m3  Exc cielo abierto 3,64
Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantacién, en terrenos existentes
vegetales y de cultivo, con medios mecanicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza, extraccion de restos y carga directa sobre camion.
TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
02.02 m3  Exc zanja 13,33
Excavacion para la formacién de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso lim-
pieza.
TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
02.03 m3  Exc para formacién pozos 18,19
Excavacion para formacion de pozos, en terrenos medios, con medios mecanicos, retroexcava-
dora, incluso ayuda manual a la entibacion para viales de obra y carga.
DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
02.04 m3  Tranporte de tierras de traza 3,39
Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga maxima 25 t.
procedente de la excavacién de la traza, a una distancia maxima de 10 km., con velocidad me-
dia de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.
TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
02.05 m3  Transporte de tierras procedente de zanja 3,39
Transporte de tierras procedentes de la excavacion de zanjas y pozos por debajo del nivel freati-
co, con camion volquete de carga maxima 25 t., a una distancia de 10 km., con velocidad media
de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.
TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
02.06 m3  Relleno tierras préstamo 8,34
Relleno y extendido de suelo adecuado con medios mecanicos, motoniveladora, incluso com-
pactacion, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor maximo, con grado de
compactacion 95% del Proctor Modificado.
OCHO EUROS con TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS
02.07 m3  Relleno zanjas préstamo 9,91
Relleno de zanjas con tierras de préstamo con medios mecanicos, pala cargadora incluso com-
pactacién, con bandeja vibratoria y riego, en capas de 25 cm. de espesor maximo, con grado de
compactacion 95% del Proctor Modificado.
NUEVE EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
02.08 m3  Relleno y extendido de suelo seleccionado 11,53
Relleno y extendido de suelo seleccionado en la capa de coronacion con medios mecanicos,
motoniveladora, incluso compactacion, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 ¢cm. de espe-
sor maximo, con grado de compactacion 95% del Proctor Modificado
ONCE EUROS con CINCUENTAY TRES
CENTIMOS
02.09 m3  Relleno horm protec tuberia 68,87
Relleno de hormigon en zanja para proteccion de tuberia de agua en calzada.
SESENTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y
SIETE CENTIMOS
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APITULO 03 ALBANILERIA
cODIGO ub RESUMEN PRECIO

03.01 u Pozo de registro circular 500,55
Pozo de registro circular de 110 cm. de didmetro interior y 200 cm. de profundidad, realizado so-
bre solera de hormigén en masa HM 20/P/30/lla de 20 cm. de espesor, incluso formacion de
pendientes, de obra de fabrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor tomados con mortero de
cemento M-40a (1:6) de 1 cm. de espesor, hasta la altura de la generatriz superior del tubo, en-
foscado y brufiido con mortero de cemento M-160a (1:3), y a partir de aqui se utilizaran conos
prefabricados; pates de 25x31.5 cm., empotrados cada 30 cm., tapa y marco circular de fundi-
cion de 60 cm. de didmetro.
QUINIENTOS EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
03.02 u Imbornal de hormigon 95,76
Imbornal premoldeado de hormigén en masa HM-20/P/30/lla, de 60x30x75 cm de medidas inte-
riores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigdn en masa
HM-20/P/30/lla de 10 cm de espesor y rejilla de fundicién ductil normalizada, clase C-250 se-
gUn norma UNE-EN 124, con marco de fundicién del mismo tipo, enrasada al pavimento. Total-
mente instalado y conexionado a la red general de desagiie. Completamente terminado, inclu-
yendo la excavacion manual y el relleno del trasdés con material granular.
NOVENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
03.03 u Arqueta de registro 95,85
Arqueta de registro, de dimensiones interiores de 40x40 cm. y 80 cm. de profundidad, realizada
sobre solera de hormigén HM 20/P/30/lla de 15 cm. de espesor, realizada con fabrica de ladrillo
perforado de 11.5 cm. de espesor, enfoscada interiormente con mortero de cemento M-160a (1:3)
de 15 mm. de espesor, acabado brufiido y angulos redondeados, incluso tapa y marco de fundi-
cion de 40x40 cm., sin incluir excavacion.
NOVENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y
CINCO CENTIMOS

84,27
03.04 m3  HM 20/P/30/lla zanja
Hormigon HM 20/P/30/1la colocado en zanja de 0,60x0,60x0,50 para refuerzo de tuberias de
abastecimiento de agua potable en el cruce de los viales, totalmente colocado.
OCHENTA'Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
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CAPITULO 04 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

04.01 u Conexion a red existente 3.180,00
Conexidn a la red existente, formada por tubo de polietileno, con todos los trabajos necesarios,
accesorios, totalmente terminado.

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS

04.02 m Conduc PVC saneam 160mm 22,29
Conduccién realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccién circular, para saneamiento,
de 160 mm. de didmetro, unidn con junta eléstica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud sobre cama de arena de 15 cm. de
espesor donde asentara la tuberia.

VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
04.03 m Conduc PVC saneam 400mm reforz horm 89,46

Conduccién realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccidn circular, para saneamiento,

de 400 mm. de didmetro, unién con junta elastica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud

sobre cama de arena de 15 cm. de espesor donde asentara la tuberia y refuerzo realizado con

hormigdn HM 20/P/30/lla hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior de la

conduccion, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada con una anchura de 60 cm.
OCHENTA'Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y
SEIS CENTIMOS

04.04 m Conduc PVC saneam pluviales DN 350 reforz horm 77,39

Conduccién realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccién circular, para saneamiento,

de 363,76 mm. de diametro, union con junta elastica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud so-

bre cama de arena de 15 cm. de espesor donde asentara la tuberia y refuerzo realizado con hor-

migén HM 20/P/30/1la hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior de la con-

duccién, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada con una anchura de 70 cm.
SETENTAY SIETE EUROS con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS

04.05 m Conduc PVC saneam pluviales DN 600 reforz horm 206,82
Conduccién realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccidn circular, para saneamiento,
de 597,2 mm. de didametro interior, union con junta elastica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud so-
bre cama de arena de 15 cm. de espesor donde asentara la tuberia y refuerzo realizado con hor-
migén HM 20/P/30/lla hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior de la con-
duccion, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada con una anchura de 120 cm.
DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA'Y DOS
CENTIMOS
04.06 m Conduc PVC saneam pluviales DN 800 reforz horm 308,23
Conduccion realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccién circular, para saneamiento,
de 795,8 mm. de didmetro interior, union con junta elastica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud so-
bre cama de arena de 15 cm. de espesor donde asentara la tuberia y refuerzo realizado con hor-
migon HM 20/P/30/lla hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior de la con-
duccion, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada con una anchura de 160 cm.
TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
04.07 m Conduc PVC saneam pluviales DN 1200 reforz horm 448,69
Conduccién realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccidn circular, para saneamiento,
de 1194 mm. de diametro, unién con junta elastica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud so-
bre cama de arena de 15 cm. de espesor donde asentara la tuberia y refuerzo realizado con hor-
migén HM 20/P/30/lla hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior de la con-
duccion, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada con una anchura de 200 cm.
CUATROCIENTOS CUARENTAY OCHO EUROS
con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.08 m Conduc PVC saneam pluviales DN1400 reforz horm 588,69
Conduccién realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccidn circular, para saneamiento,
de 1393,6 mm. de didmetro interior, unidn con junta elastica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud so-
bre cama de arena de 15 cm. de espesor donde asentaré la tuberia y refuerzo realizado con hor-
migén HM 20/P/30/lla hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior de la con-
duccion, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada con una anchura de 200 cm.
QUINIENTOS OCHENTA'Y OCHO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 05 RED DE AGUA POTABLE, CONTRA INCENDIOS Y RIEGO
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

05.01 u Conexion tubo 300mm fundicion 1.590,00
Conexidn a la red de agua potable existente, formada por tubo de 300 de fundicién, en el cruce
de Avinguda Comarques del Pais Valencia y en Calle Ejército del aire, con todos los trabajos necesarios, accesorios, totalmente
terminado.
MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS
05.02 m Conduc PE D60mm 43,08
Conduccidn realizada con tubo de polietileno de alta densidad de seccién circular, para uso ali-
mentario, de 60 mm. de didmetro interior y presién de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los
50 afios del 50%, suministrado en tubo de 12 6 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre
el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios, anclajes y cama de arena de 15
cm. de espesor donde asentaré la tuberia, colocada en zanja realizada con una anchura de 50
cm. y 70 cm. de profundidad, sin incluir excavacion ni posterior relleno de la zanja.
CUARENTAY TRES EUROS con OCHO
CENTIMOS

05.03 m Conduc PE D170mm 88,85
Conduccion realizada con tubo de polietileno de alta densidad de seccion circular, para uso ali-
mentario, de 170 mm. de didmetro interior y presion de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los
50 afios del 50%, suministrado en tubo de 12 0 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre
el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios, anclajes y cama de arena de
arena de 15 cm. de espesor donde asentara la tuberia, colocada en zanja realizada con una an-
chura de 50 cm. y 100 cm. de profundidad, sin incluir excavacion ni posterior relleno de la zanja.
OCHENTA'Y OCHO EUROS con OCHENTAY
CINCO CENTIMOS
05.04 m Conduc PE D300mm 137,66
Conduccidn realizada con tubo de polietileno de alta densidad de seccién circular, para uso ali-
mentario, de 280 mm. de didmetro interior y presioén de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los
50 afios del 50%, suministrado en tubo de 12 0 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre
el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, anclajes, accesorios, asentada sobre cama
de arena de 15 cm. de espesor, colocada en zanja realizada con una anchura de 60 cm. y 100
cm. de profundidad, sin incluir excavacion ni posterior relleno de la zanja.
CIENTO TREINTAY SIETE EUROS con SESENTA
Y SEIS CENTIMOS
05.05 u Vélvula de compuerta D60mm 169,60
Valvula de compuerta, para abastecimiento de agua, de 60 mm. de diametro, cuerpo de fundi-
cion, presion de trabajo de 12 atm, incluso accesorios, colocada.
CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CENTIMOS

05.06 u Vélvula de compuerta D170mm 318,00
Vélvula de compuerta, para abastecimiento de agua, de 170 mm. de diametro, cuerpo de fundi-
cion, presion de trabajo de 12 atm, incluso accesorios, colocada.
TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS
05.07 u Vélvula de compuerta D300mm 636,00
Valvula de compuerta, para abastecimiento de agua, de 300 mm. de diametro, cuerpo de fundi-
cion, presion de trabajo de 12 atm, incluso accesorios, colocada.
SEISCIENTOS TREINTAY SEIS EUROS
05.08 u Hidrante contra incendios 274,54
Hidrante contra incendios, se dispondra en una arqueta enterrada; de 1 entrada y 1 salida de 70
mm., material de fundicién, totalmente instalado.
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
05.09 u Acometida domiciliaria de agua 534,97
Acometida domiciliaria de agua, desde la red general, a una distancia maxima de 5 m., con tubo
de polietileno de 32 mm y llave de compuerta manual en arqueta de 40x40 cm., con tapa de fun-
dicién, incluso accesorios de conexion y montaje, instalada, comprobada.
QUINIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con
NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS
05.10 u Centro de mando para red de riego 758,50
Centro de mando para red de riego, con acometida a la red principal, un programador electrénico
de 12 estaciones tipo Custom II, un transformador 220/24 V., dos electrovalvulas diametro 1", un
filtro con mandmetro de diametro 1", una valvula de esfera de diametro 1", totalmente instalado y
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comprobado.
SETECIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con
) CIENCUENTA CENTIMOS
CAPITULO 06 FIRMES Y PAVIMENTOS
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

12.01 m Rigola hormigén 12,42

Rigola de hormigén de 20x50x8 cm, sobre lecho de hormigon HM 20/P/30/1la con mortero de

cemento M-40a (1:6) y lechada de cemento. )
DOCE EUROS con CUARENTA'Y DOS CENTIMOS

12.02 m Bord bicapa horm 15x25x50 16,85
Bordillo bicapa de hormigon de 15x25x50 cm. sobre lecho de hormigén HM 20/P/30/lla rejunta-

do con mortero de cemento M-40a (1:6).
DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

12.03 u Alcorque 20,54

Alcorque formado por bordillo bicapa de hormigén de 12x30x50 cm., sobre lecho de hormigon

HM 20/P/30/la rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).
VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO

CENTIMOS
12.04 m Bord bicapa horm 13x25x50 16,45
Bordillo bicapa de hormigén de canto romo de 10/13x25x50 cm. sobre lecho de hormigon HM

20/B/20/11a rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).
DIECISEIS EUROS con CUARENTAY CINCO

CENTIMOS

12.05 m2 Mezcla bituminosa en caliente 26,47
Mezcla bituminosa en caliente, extendido y nivelado, formada por: Riego de imprimacion con emulsion
bituminosa cationica rapida tipo ECR-1 con dotacién de 0,6 kg/m2 de betun residual; Capa gruesa
de base de 20 cm de espesor de SC-1y apisonada en varias capas; Riego de
adherencia con emulsion bitumninosa aniénica rapida tipo EAR-1 con dotacion de 0,6 kg/m2 de betln
residual; Capa intermedia semidensa SC-20, de 5 cm de espesor una vez extendida y apisonada en
varias capas; riego de adherencia con emulsion bituminosa répida tipo EAR-1 con dotacion de 0,6
kg/m2 de betun residual; capa de rodadura S-12 de 20cm de espesor una vez extendida y apisonada

en varias capas; incluso limpieza del firme mediante soplado o barrido mecanico. )
VEINTISEIS EUROS con CUARENTA'Y SIETE

CENTIMOS
12.06 m2 Solera de hormigén en aparcamiento 13,91
Solera de hormigdn HM-20, de consistencia blanda y tamafio méaximo del arido 20 mm, de 20 cm
de espesor, vertido desde camién, tendido, vibrado con regla, con mallazo de acero B500 S electrosoldado
ME 15x15 cm., de didmetros5-5mm, y acabado con rastrillo, incluso corte de juntas de retraccién
cada 5 m maximo, realizadas con sierra cortajuntas, espesor de 3 mm y profundidad de 3

cm incluso suministro y relleno de juntas con arenas 0/6. )
TRECE EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
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CAPITULO 07 JARDINERIA

copiGo UD RESUMEN PRECIO
13.01 u Gravillea robusta 64,84
Grevillea robusta, incluso excavacion del hoyo, plantacién aportacion de tierra vegetal fertilizada,
primer riego y transporte.
SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
13.02 u Jacaranda minosifolia 57,75

Jacaranda mimosifolia, de grueso 8-10 cm., de altura 3-4 m., en container, incluso excavacion
del hoyo de 0.8x0.8 m., plantacién aportacion de tierra vegetal fertilizada, primer riego y transpor-
te.
CINCUENTAY SIETE EUROS con SETENTAY
CINCO CENTIMOS
13.03 u Tipuana 74,32
Tipuana, suministrada en container, incluso excavacion del hoyo de 0.8x0.8 m., plantacién, fija-
cion mediante vientos y anclaje al terreno, aporte de tierra vegetal, primer riego y transporte.
SETENTA'Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS
13.04 u Acacia dealbata 24,98
Acacia dealbata (mimosa de invierno) de altura 1.5-2.0 m., en container, excavacién de hoyo de
0.5x0.5 m. con medios manuales, plantacion, aporte de tierra vegetal y primer riego. Incluso
transporte.
VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
13.05 u Washingtonia 142,42
Washingtonia(Palmera Washingtonia) de 0.8-1.0 m. de altura, suministrada en container, incluso
excavacion del hoyo de 0.8x0.8 m., plantacion, fijacion mediante vientos y anclaje al terreno,
aporte de tierra vegetal, fijacion mediante vientos y anclaje al terreno, primer riego y transporte.
CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y DOS CENTIMOS

13.06 m2  Pradera ristica semillada 9,71
Pradera rustica semillada con mezcla de Lolium Perenne y Festuca Aundinacea, incluso prepa-
racién del terreno con aporte de estiércol, siembra a voleo, mantillo y primer riego.
NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
13.07 m2  Aporte tierra vegetal 8,06
Aporte de tierra vegetal para alcorques (espesor de 30 cm), entrecava desmenuzado, limpieza,
nivelado y abonado para plantacién, realizada por medios manuales.
OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
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CAPITULO 08 VARIOS
coDIGO ub RESUMEN PRECIO
14.01 u Banco pref horm 182,77

Banco prefabricado de hormigén sin respaldo, de 200x40x43 cm., incluso colocacién, elimina-
cion de restos y limpieza.
CIENTO OCHENTA'Y DOS EUROS con SETENTA
Y SIETE CENTIMOS
14.02 u Mesa-banco pref mad 487,45
Mesa-banco picnic prefabricado de madera sin respaldo , de 200x100x100 cm. de mesa
y 40x160x50 cm. De bancada, incluso colocacién , anclaje, eliminacion de restos y limpieza.
CUATROCIENTOS OCHENTA'Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

14.03 u Papelera con cesto 119,84
Papelera con cesto de dimensiones 290x440 mm., cilindrica, de altura 810 mm., con una colum-
na portante de tubo de acero de 120 mm., para empotrar en suelo, cesto de acero con agujeros
decorativos, fijado al elemento base lateralmente con un dispositivo que permite su facil extrac-
cion, con una capacidad de 30 I., colocada con base de hormigdn para anclaje al suelo.
CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
14.04 u Senal stop 201,91
Sefial de stop octogonal de 90 cm. reflectante, sobre poste galvanizado de 1.5 m. de largo a fran-
jas de dos colores, incluso colocacion, anclajes y tornilleria.
DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
14.05 u Senal prohib y oblig 176,32
Senial de prohibicion y obligacion, de disco de diametro 90 cm. reflectante, sobre poste galvani-
zado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacion, anclajes y tornilleria.
CIENTO SETENTA'Y SEIS EUROS con TREINTA'Y
DOS CENTIMOS
14.06 u Senal peligro 85,71
Senial de peligro triangular de 90 cm. de lado no reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2
mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacion, anclajes y tornilleria.
OCHENTAY CINCO EUROS con SETENTAY UN
CENTIMOS
14.07 u Seial inform servicios 184,57
Senal informativa servicios complementarios, rectangular 90x60 cm. reflectante, sobre poste gal-
vanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacion, anclajes y tornilleria.
CIENTO OCHENTA'Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
14.08 u Seiial inform carril bici 157,23
Senal informativa servicios complementarios de carril bici, rectangular 90x60 cm. no reflectante,
sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacidn, anclajes y tor-
nilleria.
CIENTO CINCUENTA'Y SIETE EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
14.09 u Soportes contenedores 48,27
Soporte laterales metalicos, para contenedores de 1.20 x 0.80 m. de altura, formado por tubos de
80 mm de didmetro, 3 mm. de espesor y pletinas de 40x10 mm; incluso colocacion, anclajes y
tornilleria.
CUARENTAY OCHO EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
14.10 m2  Marca vial trafico 1,84
Marca vial de tréfico, con pintura blanca reflexiva, realizada con medios mecanicos, incluso pre-
marcaje. Para el marcado de los pasos de cebra, delimitacidn de aparcamientos, lineas en calza-
das, signos, flechas o letras, etc.
UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.11 u Estacionamiento para bici 452,77
Estacionamiento para bici prefabricado formado por dos tubos de aluminio de 25 mm de diametro
y dimensiones 60x50x50 cm. Incluso suministro,colocacion, anclaje y tornilleria.
CUATROCIENTOS CINCUENTAY DOS EUROS
con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 09 CONTROL DE CALIDAD
15.01 u Control y ensayos 18.852,42
Control y ensayos de calidad de hormigén, rellenos, asfalto... de toda la urbanizacién del SEC-
TOR-16.
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y
DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO 10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
16.01 u Protecciones y servicios 40.589,84
Protecciones individuales, colectivas y servicios; en la obra de acuerdo con el Estudio de Segu-
ridad y Salud redactado por técnico competente para este fin.
CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

Valencia, noviembre de 2014.

El autor del Proyecto

Alfonso Esteban Suarez
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CUADRO DE PRECIOS N2 2

Presupuesto Pagina 28



PROYECTO DE REURBANIZACION Y MEJORA DE ACCESOS DEL SECTOR CIUDAD MUDECO
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE QUART DE POBLET (T.M. QUART DE POBLET, VALENCIA)

CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE

01.01 u  Demolicion construcciones existentes
Demolicién de la totalidad de las obras de construccion existentes, cuya desaparicion es necesaria
para eldesarrollo del planeamiento urbanistico contemplado en el ambito del proyecto de
urbanizacion; como edificaciones de planta baja, vallas, postes de teléfono, demoliciones de
pavimentos asfaltico, acequias,... Incluso trabajos de des conexidn de aquellos servicios y
suministros afectados para realizar la demolicidn. Se realizard con maquinaria adecuada para que
previamente se disgregen todas las construcciones y posteriormente se carga sobre camidn y se
carga sobre camidn y se transporta de escombros a vertedero o lugar de acopio.

Sin descomposSiCiON......c.cocvvvverrrerrrrenenne 159.000,00

TOTAL PARTIDA........cccorerrrerrnssnsennanns 159.000,00

01.02 m2 Despeje y desbroce

Despeje y desbroce de terrenos cultivados, incluso arranque de arboles y tocones, con carga y
transporte de productos sobrantes a vertederos legalizado o lugar de acopio y acondicionamiento
del mismo, incluso reperfilado y compactacion de la zona.

Sin descomposSIiCiON..........ccocevevecvverrerreneeres 0,48

TOTAL PARTIDA........ccuntirerrnrennnnnnenesnnnnns 0,48
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CAPIiTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE

02.01 m3 Exc cielo abierto
Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantacidn, en terrenos existentes
vegetales y de cultivo, con medios mecanicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de

dificil acceso, limpieza, extraccidn de restos y carga directa sobre camion.

Excavacidn, carga y ayuda manual.........c......... 3,64
TOTAL PARTIDA.......covtrrrtrressessesecesesseaas 3,64

02.02 m3 Exc zanja
Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso limpieza.

Excavacidn, carga y ayuda manual.........c......... 13,33

TOTAL PARTIDA........ctrrirrrnernnnnnenessssnnnns 13,33

02.03 m3 Exc para formacion pozos
Excavacion para formacion de pozos, en terrenos medios, con medios mecanicos, retroexcavadora
incluso ayuda manual a la entibacién para viales de obra y carga.

Excavacidn, carga y ayuda manual.................. 18,19

02.04 m3 Tranporte de tierras de traza
Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camidn volquete de carga méaxima 25 t.
procedente de laexcavacion de la traza, a una distancia maxima de 10 km., con velocidad media de
40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

Camidn para transporte........oeeeerecereereeernenens 3,39

TOTAL PARTIDA........ccuurrrerinnennnisnnnsnsnenans 3,39

02.05 m3 Transporte de tierras procedente de zanja
Transporte de tierras procedentes de la excavacion de zanjas y pozos por debajo del nivel freatico,
con camidn volquete de carga maxima 25 t., a una distancia de 10 km., con velocidad media de 40
km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

Camion para transporte..............cceeeeeinne. 3,39

TOTAL PARTIDA.......covuinerrertnnnnnnnesesnseannnne 3,39

02.06 m3 Relleno tierras préstamo
Relleno y extendido de suelo adecuado con medios mecdanicos, motoniveladora, incluso
compactacion, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor maximo, con grado de
compactacion 95% del Proctor Modificado.

Carga, transporte de préstamos y canon.......... 4,79
Extendido, compactado y ayuda manual......... 3,55
TOTAL PARTIDA 8,34
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m3 Relleno zanjas préstamo
Relleno de zanjas con tierras de préstamo con medios mecdnicos, pala cargadora incluso
compactacion, con bandeja vibratoria y riego, en capas de 25 cm. de espesor maximo, con grado de
compactacion 95% del Proctor Modificado.

Carga, transporte de préstamos y canon.......... 4,59
Extendido, compactado y ayuda manual......... 5,32

TOTAL PARTIDA 9,91

02.08 m3 Relleno y extendido de suelo seleccionado
Relleno y extendido de suelo seleccionado en la capa de coronacién con medios mecanicos,
motoniveladora, incluso compactacion, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor
madximo, con grado de compactacion del 95% del Proctor Modificado.

Carga, transporte de préstamos y canon.......... 8,35
Extendido, compactado y ayuda manual......... 3,18

TOTAL PARTIDA 11,53

02.09 m3 Relleno horm protec tuberia
Relleno de hormigdn en zanja para proteccién de tuberia de agua en calzada.

Hormigon colocado.........eeeeerineneeeneeeinieseeeenn 61,22
Medios auxiliares y puesta en obra.................... 7,65
TOTAL PARTIDA......ceevttiiiiirirnnnniiiinnennnnnanees 68,87
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CAPITULO 03 ALBANILERIA
CODIGO UD RESUMEN IMPORTE

03.01 u Pozo de registro circular
Pozo de registro circular de 110 cm. de didmetro interior y 200 cm. de profundidad, realizado sobre
solera de hor migdn en masa HM 20/P/30/1la de 20 cm. de espesor, incluso formacidon de
pendientes, de obra de fabrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor tomados con mortero de
cemento M-40a (1:6) de 1 cm. de espesor, hasta la altura de la generatriz superior del tubo,
enfoscado y brufiido con mortero de cemento M-160a (1:3), y a partir de aqui se utilizaran conos
prefabricados; pates de 25x31.5 cm., empotrados cada 30 cm., tapa y marco circular de fundicion de
60 cm. de diametro.

Medios auxiliares y hormigdn colocado......... 32,59
Fabrica de ladrillo, revestimiento de mortero y
PATES e etie ittt e e e e e 265,95
Suministro y colocacién de cono asimétrico, marco y
AP s 202,01
TOTAL PARTIDA ... 500,55

03.02 u Imbornal de hormigén
Imbornal premoldeado de hormigén en masa HM-20/P/30/Ila, de 60x30x75 cm de medidas
interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-
20/P/30/Ila de 10 cm de espesor y rejilla de fundicion ddctil normalizada, clase C-250 seglin norma
UNE-EN 124, con marco de fundicion del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado
y conexionado a la red general de desaglie. Completamente terminado, incluyendo la excavacion
manual y el relleno del trasddés con material granular.

p.p. de prefabricado e imbornal colocado....... 48,89
Marco y rejilla colocada...........coeevereeeiveneccnienne 46,87
TOTAL PARTIDA.......ocoeeerceeeecnrerecnenssnesnanennes 95,76

03.03 u Arqueta de registro
Arqueta de registro, de dimensiones interiores de 40x40 cm. y 80 cm. de profundidad, realizada
sobre solera de hormigén HM 20/P/30/1la de 15 cm. de espesor, realizada con fabrica de ladrillo
perforado de 11.5 cm. de espesor, enfoscada interiormente con mortero de cemento M-160a (1:3)
de 15 mm. de espesor, acabado brufiido y dngulos redondeados, incluso tapa y marco de fundicion
de 40x40 cm., sin incluir excavacion.

Solera de hormigon........cceeveevecreverveesecreenenn.. 8,82
Fabrica de ladrillo, enfoscado y tubo............... 38,15
Marco y tapa de fundicion........c.cceeeviveennnnnee 48,88

TOTAL PARTIDA.......ccvuinerrertnnrintnnnesesnsseannanne 95,85

03.04 m3 HM 20/P/30/lla zanja
Hormigdn HM 20/P/30/lla colocado en zanja de 0,60x0,60x0,50 para refuerzo de tuberias de
abastecimiento de agua potable en el cruce de los viales, totalmente colocado.

Suministro, hormigonado y vibrado................... 84,27

TOTAL PARTIDA...... 84,27
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CAPITULO 04 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES
CODIGO UD RESUMEN IMPORTE

04.01 u  Conexion a red existente
Conexidn a la red existente, formada por tubo de polietileno, con todos los trabajos necesarios,
accesorios, totalmente terminado.

Sin descomposSiCiON........ccc.cvverververeenesssenseneenn.. 3.180,00
TOTAL PARTIDAL........oeeereerreercnneecenneeenenesnnenes 3.180,00

04.02 m Conduc PVC saneam 160mm
Conduccion realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccidn circular, para saneamiento, de
160 mm. de didmetro, unidén con junta eldstica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud sobre
cama de arena de 15 cm. de espesor donde asentara la tuberia.

Suministro y colocacién de cama de arena.... 5,09
Suministro y colocacion de tubo PVC con p.p. de
unidén con junta eldstica.......cccoevevevevnrescinen. 17,20
TOTAL PARTIDA.......ccceiiiercnrnnisencnnsannsnnene 22,29

04.03 m  Conduc PVC saneam 400mm reforz horm
Conduccion realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccidn circular, para saneamiento, de
400 mm. de didmetro, unidn con junta eldstica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud sobre
cama de arena de 15 cm. de espesor donde asentara la tuberia y refuerzo realizado con hormigén HM
20/P/30/Ila hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior de la conduccién, sin
incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada con una anchura de 60 cm.

Suministro y colocacion de cama de arena.... 5,09
Suministro y colocacién de tubo PVC con p.p.

de unidén con junta elastica......c..ccceevrveverrenee. 57,20

Suministro y colocacién de hormigén............. 27,17

TOTAL PARTIDA.......ccerrrinnernnennessensssnsssnsenaes 89,46
04.04 m Conduc PVC saneam pluviales DN 350 reforz horm.

Conduccion realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccidn circular, para saneamiento, de
363,76 mm. de diametro, union con junta eldstica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud sobre
cama de arena de 15 ¢cm. de espesor donde asentara la tuberia y refuerzo realizado con hormigén HM
20/P/30/Ila hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior de la conduccidn, sin
incluir excavacién y posterior relleno de la zanja realizada con una anchura de 90 cm.

Suministro y colocacién de cama de arena.... 5,59
Suministro y colocacién de tubo PVC con p.p.

de unidén con junta elastica......ccccevvvrevrvreennnn. 48,37

Suministro y colocacion de hormigén............. 23,43

TOTAL PARTIDA.......ccoeevuriernnnrssnssensnesasssnnens 77,39
04.05 m Conduc PVC saneam pluviales DN 600 reforz horm.

Conducciodn realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccidn circular, para saneamiento, de
597,2 mm. de didmetro interior, unidn con junta elastica, suministrado en piezas de 6 m. de
longitud sobre cama de arena de 15 cm. de espesor donde asentara la tuberia y refuerzo realizado
con hormigén HM 20/P/30/lla hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior de la
conduccion, sin incluir excavacién y posterior relleno de la zanja realizada con una anchura de 120
cm.
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Suministro y colocacién de cama de arena.... 8,48

Suministro y colocacién de tubo PVC con p.p.

de unién con junta elastica......c.cceeeevveervrrenee. 141,89

Suministro y colocacion de hormigén............. 56,45

TOTAL PARTIDA.......ceercerrennesensscassensenens 206,82
04.06 m Conduc PVC saneam pluviales DN 800 reforz horm.

Conduccion realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccion circular, para saneamiento, de
795,8 mm. de didametro interior, unidn con junta elastica, suministrado en piezas de 6 m. de
longitud sobre cama de arena de 15 cm. de espesor donde asentara la tuberia y refuerzo realizado
con hormigén HM 20/P/30/11a hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior de la
conduccion, sin incluir excavacién y posterior relleno de la zanja realizada con una anchura de 160

cm.
Suministro y colocacién de cama de arena.... 9,23
Suministro y colocacién de tubo PVC con p.p.
de unidn con junta elastica........coceeeeverrrerenenes 224,63
Suministro y colocacion de hormigén............. 74,37
TOTAL PARTIDA........ceeeereecenneseneecaraensenens 308,23
04.07 m Conduc PVC saneam pluviales DN 1200 reforz horm.

Conduccion realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccion circular, para saneamiento, de
1194 mm. de didmetro, unidn con junta elastica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud sobre
cama de arena de 15 cm. de espesor donde asentara la tuberia y refuerzo realizado con hormigén HM
20/P/30/Ila hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior de la conduccién, sin
incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada con una anchura de 200 cm.

Suministro y colocacion de cama de arena.... 10,57
Suministro y colocacién de tubo PVC con p.p.

de unidén con junta elastica.......ccccoeeveereneee.. 345,24

Suministro y colocacién de hormigén............. 92,88

TOTAL PARTIDA.......cceerrrtnnerinennensensssnsssnsenens 448,69
04.08 m Conduc PVC saneam pluviales DN 1400 reforz horm.

Conducciodn realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccidn circular, para saneamiento, de
1393,6 mm. de didmetro interior, unién con junta eldstica, suministrado en piezas de 6 m. de
longitud sobre cama de arena de 15 cm. de espesor donde asentara la tuberia y refuerzo realizado con
hormigén HM 20/P/30/Ila hasta una altura de 30 cm. por encima de la generatriz superior de la
conduccidn, sin incluir excavacion y posterior relleno de |a zanja realizada con una anchura de 200
cm.

Suministro y colocacién de cama de arena.... 12,57
Suministro y colocacién de tubo PVC con p.p.

de unidn con junta eldstica.......c.cccecvvvveeennnnee. 465,24
Suministro y colocacién de hormigén 110,88

TOTAL PARTIDA.......ccovererreenierinesnseneesnnnnnns 588,69
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CAPITULO 05 RED DE AGUA POTABLE, CONTRA INCENDIOS Y RIEGO
CODIGO UD RESUMEN IMPORTE

05.01 u Conexion tubo 300mm fundicién
Conexidn a la red de agua potable existente, formada por tubo de 300 de fundicidn, en el cruce del

cami del Mar con cami Marenys, con todos los trabajos necesarios, accesorios, totalmente
terminado.

Sin descomposSiCiON........ccc.covevervsrveeveenesssenseneenn.. 1.590,00

TOTAL PARTIDA.......covererreenceneneenserisesassnenes 1.590,00

05.02 m Conduc PE D60mm
Conduccion realizada con tubo de polietileno de alta densidad de seccion circular, para uso
alimentario, de 60 mm. de didmetro interior y presion de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los
50 afios del 50%, suministrado en tubo de 12 6 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios, anclajes y cama de arena de 15 cm. de
espesor donde asentara la tuberia, colocada en zanja realizada con una anchura de 50 cm. y 70 cm.
de profundidad, sin incluir excavacion ni posterior relleno de la zanja.

Suministro y colocacion de cama de arena.... 5,79
Suministro y colocacién de tubo PE................. 37,29
TOTAL PARTIDA........ceeeeeercenneceneecareennenens 43,08

05.03 m Conduc PE D170mm
Conduccion realizada con tubo de polietileno de alta densidad de seccién circular, para uso
alimentario, de 170 mm. de didmetro interior y presion de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los
50 afios del 50%, suministrado en tubo de 12 o 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios, anclajes y cama de arena de arena de
15 cm. de espesor donde asentara la tuberia, colocada en zanja realizada con una anchura de 50
cm. y 100 cm. de profundidad, sin incluir excavacion ni posterior relleno de la zanja.

Suministro y colocacién de cama de arena.... 11,70
Suministro y colocacién de tubo PE................. 77,15

TOTAL PARTIDA.......cuvurerirncrnrnnnreesnsesannnes 88,85

05.04 m Conduc PE D300mm
Conducciodn realizada con tubo de polietileno de alta densidad de seccién circular, para uso
alimentario, de 300 mm. de didmetro interior y presion de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los
50 afios del 50%, suministrado en tubo de 12 0 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, anclajes, accesorios, asentada sobre cama de
arena de 15 cm. de espesor, colocada en zanja realizada con una anchura de 60 cm. y 100 cm. de
profundidad, sin incluir excavacién ni posterior relleno de la zanja.

Suministro y colocacién de cama de arena.... 11,70
Suministro y colocacién de tubo PE................. 125,94
TOTAL PARTIDA.......tirtreriennessensssasssnsenans 137,64

05.05 u Vdlvula de compuerta D60mm
Valvula de compuerta, para abastecimiento de agua, de 60 mm. de didametro, cuerpo de fundicidn,
presidn de trabajo de 12 atm, incluso accesorios, colocada.

Sin descomposiCioN........ccccvevevvreereenecsevineeee. . 169,60

TOTAL PARTIDA.......ccceurtinireinseninnesesassaanes 169,60
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05.06 u Valvula de compuerta D170mm
Valvula de compuerta, para abastecimiento de agua, de 170 mm. de didmetro, cuerpo de fundicion,
presion de trabajo de 12 atm, incluso accesorios, colocada.

Sin descomposSiCiON........ccc.ccevveeesreeerrsesssesnncenene. . 318,00

TOTAL PARTIDA.......covererreenceneneenserisesassnenes 318,00

05.07 u Valvula de compuerta D300mm
Valvula de compuerta, para abastecimiento de agua, de 300 mm. de didmetro, cuerpo de fundicion,
presidn de trabajo de 12 atm, incluso accesorios, colocada.

Sin descomposicion.........ccccecevevvreeveceeseesrinee. 636,00

TOTAL PARTIDA........ccuurrrntrrnnnnnnnnesesassnanns 636,00

05.08 u Hidrante contra incendios
Hidrante contra incendios, se dispondra en una arqueta enterrada; de 1 entrada y 1 salida de 70
mm., material de fundicion, totalmente instalado.

Suministro de materiales y ejecucién de

ArquUeta.....ococ . 92,75
Suministro y colocacion de hidrante................. 181,79
TOTAL PARTIDA...... 274,54

05.09 u Acometida domiciliaria de agua
Acometida domiciliaria de agua, desde la red general, a una distancia maxima de 5 m., con tubo de
polietileno de 32 mm y llave de compuerta manual en arqueta de 40x40 cm., con tapa de fundicion,
incluso accesorios de conexidon y montaje, instalada, comprobada.

Suministro de materiales y ejecucion de

AFQUETA. e .. 255,39
Suministro y colocacidn de acometida 198,65
Suministro y colocacién de llave compuerta.. 32,10

TOTAL PARTIDA...... 534,97

05.10 u Centro de mando para red de riego
Centro de mando para red de riego, con acometida a la red principal, un programador electrénico
de 12 estaciones tipo Custom I, un transformador 220/24 V., dos electrovalvulas didmetro 1", un
filtro con mandmetro de diametro 1", una valvula de esfera de didmetro 1", totalmente instalado y

comprobado.
Suministro y colocaciéon de acometida........... 290,95
Suministro y colocacién de equipo, totalmente
INSTAladO.. e 433,45

Accesorios, conexiones tuberia y electricidad... 34,10

TOTAL PARTIDA...... 758,50
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CAPITULO 06 FIRMES Y PAVIMENTOS

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE

12.01 m Rigola hormigén
Rigola de hormigdn de 20x50x8 cm, sobre lecho de hormigén HM 20/P/30/1la con mortero de

cemento M-40a (1:6) y lechada de cemento.

Hormigonado de base... errereenrrereeneeneennee 1,04
Suministro y colocacion de rlgola con mortero  de
CEMENTO....cceeereereeere e eceesreeieeseeseesreeseensneenee. 11,38

TOTAL PARTIDA...... . 12,42

12.02 m Bord bicapa horm 15x25x50
Bordillo bicapa de hormigén de 15x25x50 cm. sobre lecho de hormigdén HM 20/P/30/11a rejuntado

con mortero de cemento M-40a (1:6).

Hormigonado de base... rrvrere e e 3,18
Suministro y colocacién de bordlIIo con mortero de
[o1=] 0 0 1=] 0 {0 TSNS 13,67
TOTAL PARTIDA...... .. 16,85

12.03 u  Alcorque
Alcorque formado por bordillo bicapa de hormigén de 12x30x50 cm., sobre lecho de hormigdén HM

20/P/30/Ila rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

Hormigonado de base.......cc.ccevuveerneirecenineennes 3,32
Suministro y colocacién de bordillo con mortero  de
CEMENTO. ..ottt 17,23
TOTAL PARTIDA...... .. 20,54

12.04 m Bord bicapa horm 13x25x50
Bordillo bicapa de hormigdn de canto romo de 10/13x25x50 cm. sobre lecho de hormigén HM

20/B/20/lla rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

Hormigonado de base... 6,02
Suministro y colocacion de bordlIIo con mortero  de
[o1=] 3 1 1=] 0 (o JO TN 9,50
TOTAL PARTIDA...... .. 16,45
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12.05 m2 Mezcla bituminosa en caliente
Mezcla bituminos en caliente, extendido y nivelado, formado por: Riego de imprimacién con
emulsién bituminosa catidnica rapida tipo ECR-1 con dotaciéon de 0,6 Kg/m? de betun residual; Capa
gruesa de base de 20cm de espesor SC-1 y apisonada en varias capas; Riego de adherencia con
emulsién bituminosa anidnica rapida tipo EAR-1 con dotacién de 0,6 Kg/m? de betin residua; Capa
intermedia semidensa SC-20, de 5cm de espesor una vez extendida y apisonada en varias capas;
Riego de adherencia con emulsion bituminosa rapida tipo EAR-1 con dotacion de 0,6 Kg/m?2 de
betun residual; capa de rodadura S-12 de 20cm de espesor una vez extendida y apisonada en varias
capas; incluso limpieza de firme mediante soplado o barrido mecanico.

Suministro y colocacién de grava gruesa...... 1,36
Suministro y extendido de capa de SC-20 ... 9,74
Suministro, colocacidn y extendido capa

(010 F=1c [V = TR 7,96

Emulsion bituminosa tipo ECR-1 para riego de

IMPriMacion.......cccveeeve e e 7,41
TOTAL PARTIDA.......cccviinrernsnsnnssnsssacsssnsssesnsns 26,47

12.06 m2 Solera de hormigdn en aparcamiento
Solera de hormigén HM-20, de consistencia blanda y tamafio maximo del arido 20 mm, de 20 cm
de espesor, vertido desde camidn, tendido, vibrado con regla, con mallazo de acero B500 S
electrosoldado ME 15x15 cm., de didmetros5-5mm, y acabado con rastrillo, incluso corte de juntas de
retraccion cada 5 m maximo, realizadas con sierra cortajuntas, espesor de 3 mm y profundidad de 3 cm
incluso suministro y relleno de juntas con arenas 0/6.

Suministro y colocacion de armaduras......... 7,39
Suministro y extendido y vibrado de capa de
hormigon.......cccvevevececece e snee,. 0,52
TOTAL PARTIDA...... .. 13,91
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CAPITULO 07 JARDINERIA
CODIGO UD RESUMEN IMPORTE

13.01 u Gravillea robusta

Grevillea robusta, incluso excavacion del hoyo, plantacion aportacion de tierra vegetal fertilizada,
primer riego y transporte.

Sin descomposicion........ccccvveevreevrenecsevrinene. 64,84

TOTAL PARTIDA........ccereintrrncennnnneesassnanns 64,84

13.02 u Jacaranda minosifolia
Jacaranda mimosifolia, de grueso 8-10 cm., de altura 3-4 m., en container, incluso excavacién del
hoyo de 0.8x0.8 m., plantacidn aportacidn de tierra vegetal fertilizada, primer riego y transporte.

Excavacion de hoyo.......ceccveveveseeinrierceeen 3,35
Aportacion tierra vegetal fertilizada................ 22,24
Suministro y colocacidén de jacaranda.............. 32,08
TOTAL PARTIDA...... .. 57,65

13.03 u Tipuana
Tipuana, suministrada en container, incluso excavacidn del hoyo de 0.8x0.8 m., plantacidn, fijacion
mediante vientos y anclaje al terreno, aporte de tierra vegetal, primer riego y transporte.

Sin descomMpPOSICION......covvvreermeeermenreerssesseneenns 14,32

TOTAL PARTIDA.......cccuretrtrennneinnnnesesnssannnns 74,32

13.04 u  Acacia dealbata
Acacia dealbata (mimosa de invierno) de altura 1.5-2.0 m., en container, excavacién de hoyo de
0.5x0.5 m. con medios manuales, plantacién, aporte de tierra vegetal y primer riego. Incluso

transporte.
Excavacion de hoyo.......ccuecvrevicennieinrinrcneeenes 5,09
Aportacion tierra vegetal fertilizada................ 8,03
Suministro y colocacion de acacia ..........ccee.n... 11,86
TOTAL PARTIDA...... . 24,98
13.05 u  Washingtonia

Washingtonia(Palmera Washingtonia) de 0.8-1.0 m. de altura, suministrada en container, incluso
excavacion del hoyo de 0.8x0.8 m., plantacidn, fijacion mediante vientos y anclaje al terreno, aporte
de tierra vegetal, fijacién mediante vientos y anclaje al terreno, primer riego y transporte.

Excavacion de hoyo.......cccccvvevennnn. .. 5,52
Aportacion tierra vegetal fertilizada................ 22,22
Suministro y colocacion de washingtonia....... 99,03
Suministro y colocacién vientos y anclaje....... 15,65
TOTAL PARTIDA...... .. 142,42
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13.06 m2 Pradera rustica semillada
Pradera rustica semillada con mezcla de Lolium Perenne y Festuca Aundinacea, incluso preparacién

del terreno con aporte de estiércol, siembra a voleo, mantillo y primer riego.

Preparacion del terreno y aporte de
[ A L<T ol ] IO S & 4
Siembra y mantillo con primer riego

TOTAL PARTIDA........cccurrrntrrncennnsneesassnans 9,71

13.07 m2 Aporte tierra vegetal
Aporte de tierra vegetal para alcorques (espesor de 30 cm), entrecava desmenuzado, limpieza,

nivelado y abonado para plantacion, realizada por medios manuales.

Aporte de tierra y extendido........cccceeeerernennne. 5,97
Preparacion, nivelado y abonado..........cccoeeeeeee. 2,09
TOTAL PARTIDA.......ceviirrrnunrnsnnnssnnssessaninns 8,06
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CAPITULO 08 VARIOS
copiGo UD RESUMEN IMPORTE
14.01 u  Banco pref horm
Banco prefabricado de hormigdn sin respaldo, de 200x40x43 cm., incluso colocacién, eliminacién de
restos y limpieza.
Suministro de bancos........cccccvuveeveeceeceeveecveneenee. 164,08
Colocacion incluso
CIMENTACION...uveieieicececce e 18,69
TOTAL PARTIDA.......cccviiinrenanssnsssnessanssnssansnns 182,77
14.02 u  Maesa-banco pref mad
Mesa-banco picnic prefabricado de madera sin respaldo, de 200x100x100 cm. de mesa
y 40x160x50 cm. De bancada, incluso colocacién, anclaje, eliminacién de restos y limpieza.
Suministro de bancos.........ccceeevevrvinenesenennee. 458,76
Colocacién incluso anclaje y
CIMENTACION...eeeieeieeeece e 28,69
TOTAL PARTIDA........oooceeeeerceneesnnnecneesnnnenns 487,45
14.03 u Papelera con cesto
Papelera con cesto de dimensiones 290x440 mm., cilindrica, de altura 810 mm., con una columna
portante de tubo de acero de 120 mm., para empotrar en suelo, cesto de acero con agujeros
decorativos, fijado al elemento base lateralmente con un dispositivo que permite su facil extraccion,
con una capacidad de 30 ., colocada con base de hormigdn para anclaje al suelo.
Suministro de papelera y poste.......ccoceveveneeenee 110,92
Colocacidn incluso cimentacion..........c.ccceevveee. . 8,92
TOTAL PARTIDA.......cccevttnrnnnnnnesssnnnessnesssnnsnns 119,84
14.04 u  Senal stop
Sefial de stop octogonal de 90 cm. reflectante, sobre poste galvanizado de 1.5 m. de largo a franjas
de dos colores, incluso colocacion, anclajes y tornilleria.
Suministro de poste y sefial.......ccccoeeeerererireeeennne. 192,15
Colocacidn, anclaje y cimentacion.........cccccoee.n. 9,76
TOTAL PARTIDAL.......ccenerennrrnsnnnessasnsssssesssacnss 201,91
14.05 u Seiial prohib y oblig
Seiial de prohibicién y obligacidn, de disco de didmetro 90 cm. reflectante, sobre poste galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacidn, anclajes y tornilleria.
Suministro de poste y sefial.......cccccevevrerrireeeenne. 166,49
Colocacidn, anclaje y cimentacion.............cc.e.... 9,83
TOTAL PARTIDA........otiitrrirrnenessnnnessnssnnanes 176,32
14.06 u  Senal peligro

Presupuesto

Sefial de peligro triangular de 90 cm. de lado no reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2
mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacidn, anclajes y tornilleria.

Suministro de poste y sefial.......cccccveiverenrnenne. 75,77
Colocacidn, anclaje y cimentacion..............c...... 9,94
TOTAL PARTIDA........oiiitrnerrnenessnnnessnasnnanns 85,71
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14.07 u Senal inform servicios

Sefial informativa servicios complementarios, rectangular 90x60 cm. reflectante, sobre poste
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacién, anclajes y tornilleria.

Suministro de poste y sefial.......cccccueveveeennrnennen. 174,80
Colocacidn, anclaje y cimentacion.........ccccoee... 9,76
TOTAL PARTIDA........ocverreerecerneenrnenensesnnennssees 184,56

14.08 u  Sedal inform carril bici
Sefial informativa servicios complementarios de carril bici, rectangular 90x60 cm. no reflectante,
sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacidn, anclajes y

tornilleria.
Suministro de poste y sefial.......ccccccvevevecenncnennen. 147,47
Colocacidn, anclaje y cimentacion..................... 9,76
TOTAL PARTIDA.......ccceirrrrnnnnssnessnsssnssansnns 157,23
14.09 u Soportes contenedores

Soporte laterales metalicos, para contenedores de 1.20 x 0.80 m. de altura, formado por tubos de

80 mm de diametro, 3 mm. de espesor y pletinas de 40x10 mm; incluso colocacién, anclajes y
tornilleria.

Sin descomMpPOSICION......cowvcnrcrmeeenmerreersssnenens 48,27

TOTAL PARTIDA.......ccoutrttrtrrnnnnnnnnesesnssananns 48,27

14.10 m2 Marca vial trafico
Marca vial de trafico, con pintura blanca reflexiva, realizada con medios mecanicos, incluso

premarcaje. Para el marcado de los pasos de cebra, delimitacion de aparcamientos, lineas en
calzadas, signos, flechas o letras, etc.

Material pintura.......ccccoceceeeevecvvcecvvrenesseeisceeneenee. 0,06
Maquinaria y mano de obra.........ccceceeveeenvecnnne 1,78
TOTAL PARTIDA.......ceivurirrnrnnessrcsnssessansnens 1,84

14.11 u  Estacionamiento para bici

Estacionamiento para bici prefabricado formado por dos tubos de aluminio de 25 mm de didmetro
y dimensiones 60x50x50 cm. Incluso suministro ,colocacién, anclaje y tornilleria..

SUMINISTIO.cucuieiieeieeietieeieetereree e s 414,35
Colocacidn, anclaje y cimentacion..........ccceee.... 38,42
TOTAL PARTIDA.......cooeiurirnnrnnssnssnsssnsssnssassnnne 452,77
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CAPITULO 09 CONTROL DE CALIDAD

coDIGO UD RESUMEN IMPORTE
15.1 u Control y ensayos
Control y ensayos de calidad de hormigon, rellenos, asfalto... de toda la urbanizacién del SECTOR-
16.
Limites Atterberg........... ... 954,00
Compresidn-bordillo.. ... 106,00
Densidad aparente..... ... 53,00
Granulométrico.......... .. 1.696,00
Heladicidad-Baldosa.........ccccceveeeveeecvevvvcveennen. 1.910,12
Flexidn-Baldosa........cccecvvevvevveiveirsceceeceeeeee. 1.653,60
Desgaste-Baldosa........ccocevveneirevrveescvcenen. 1.232,14
Flexion-Bordillo..........oeeveeeeeveeerecece e 530,00
Desgaste-Bordillo.........ccooeeeeeieieceeieree 665,47
Heladicidad-Bordillo........cooeviveiceneinineiesireins 335,58
Coeficiente desgaste Los Angeles..................... 459,19
Asiento cono Abrams-Hormigon............c...... 76,32
Resistencia a compresién-Hormigoén............... 41,34
Ensayo Marshall........cccccecvevvrevnvcvccncinernne. 615,86
Densidad aridos gruesos..........c.eovrereivereveerunenns 44,52
Densidad aridos finos........ccoeeveeevreereeererseseeenenn 68,90
Coeficiente pulido acelerado...........ccccccuvnuneee. 744,65
Viscosidad mat bituminoso........cccccceeveeveveneenne. 203,52
Destilacion betln.........cc.voevviveeecereeceice e 267,12
Contenido agua emulsidn bituminosa............ 133,56
Humedad secado en estufa................... ... 152,64
Densidad SUEIO0.........cooceeeeveceeceeceeee s 973,08
Contenido materia org permanganato 104,94
Compresién Préctor Modificado.......... 3.396,23
Determinacion indice C.B.R........ 895,70
indice Equivalente Arena..... 1.119,36
TOTAL PARTIDA...... ... 18.852,42
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CAPITULO 10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE

16.1 u  Protecciones y servicios

Protecciones individuales, colectivas y servicios; en la obra de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud redactado por técnico
competente para este fin.

Sin descomposicion.........cccccveeereeeereereesnsnnnnene. 40.589,84

TOTAL PARTIDA........ccereintrrncennnnneesassnanns 40.589,84

Valencia, noviembre de 2014.

El autor del Proyecto

Alfonso Esteban Suarez
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CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01 u  Demolicién construcciones existentes

Demolicién de la totalidad de las obras de construccion existentes, cuya desaparicidn es necesaria
para el desarrollo del planeamiento urbanistico contemplado en el &mbito del proyecto de urbaniza-
cion; como edificaciones de planta baja, vallas, postes de teléfono, demoliciones de pavimentos as-
faltico, acequias,... Incluso trabajos de desconexién de aquellos servicios y suministros afectados
para realizar la demolicion. Se realizara con maquinaria adecuada para que previamente se disgre-
gen todas las construcciones y posteriormente se carga sobre camién y se transporta de escombros
a vertedero o lugar de acopio.

1 1,00

1,00 159.000,00 159.000,00
01.02 m2 Despeje y desbroce

Despeje y desbroce de terrenos cultivados, incluso arranque de arboles y tocones, con carga y
transporte de productos sobrantes a vertederos legalizado o lugar de acopio y acondicionamiento del
mismo, incluso reperfilado y compactacion de la zona.

1 5148170 51.481,70

51.481,70 048 24.711,22

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .......ooovvvveresssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 183.711,22
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CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.01 m3 Exc cielo abierto

Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantacion, en terrenos existentes
vegetales y de cultivo, con medios mecanicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas
de dificil acceso, limpieza, extraccion de restos y carga directa sobre camién.

5.320,47 3,64 19.366,51

02.02 m3 Exc zanja

Excavacion para la formacién de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso limpieza.
Exc. en zanjas:

acometidas alcant. 260 5,00 0,60 1,20 936,00
acometidas pluv. 230 6,00 0,60 1,80 1.490,40
saneamiento 1 3.968,50 5,00 1,20 23.811,00
pluvial 1 5.300,00 6,00 1,80 57.240,00
imbornales 1 980,00 0,70 0,75 514,50
riego 1 2.139,55 0,40 0,40 342,33
84.333,83 13,33 1.124.169,95
02.03 m3 Exc para formacion pozos

Excavacion para formacién de pozos, en terrenos medios, con medios mecanicos, retroexcavadora,
incluso ayuda manual a la entibacién para viales de obra y carga.

arquetas: valv.,hidra. 198 0,40 0,40 0,80 25,34
fuera 30 0,40 0,40 0,80 3,84
arqueta ventosa 6 1,60 1,60 2,00 30,72
pozos: pluviales 180 0,95 2,50 427,50
pozos: saneamiento 252 0,95 2,50 598,50
1.085,90 18,19 19.752,52
02.04 m3 Tranporte de tierras de traza

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga maxima 25 t. pro-
cedente de la excavacion de la traza, a una distancia maxima de 10 km., con velocidad media de
40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

tierras 1 56.802,17 56.802,17
10% esponjamiento 0,1 56.802,17 5.680,22
62.482,39 339  211.81530
02.05 m3 Transporte de tierras procedente de zanja

Transporte de tierras procedentes de la excavacion de zanjas y pozos por debajo del nivel freatico,
con camion volquete de carga méxima 25 t., a una distancia de 10 km., con velocidad media de 40

km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.
tierras 1 8541973 85.419,73

85.419,73 3,39 289.572,89
02.06 m3 Relleno tierras préstamo

Relleno y extendido de suelo adecuado con medios mecanicos, motoniveladora, incluso compacta-
cion, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor maximo, con grado de compacta-

cion 95% del Proctor Modificado.
Terraplén:

perfil Séquia de Favara 1 12373,14 12.373,14
perfil Serra d’Aitana 1 6.818,08 6.818,08
perfil Alaquas 1 489143 489143
perfil General Lobo Montero 1 7.821,00 7.821,00
perfil Sargento provisional 1 225,00 225,00
perfil Pintor Sorolla 1 4.744,50 4.744,50
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perfil Ciutat Mudeco 1 1.810,00 1.810,00
perfil Ejército del Aire 1 13.200,00 13.200,00
perfil Pinadeta 1 5.418,00 5.418,00
perfil Av. Comarques Pais valencia 1 17.030,00 17.030,00
perfil Manises 1 2.337,30 2.337,30
perfil Virgen de Loreto 1 76,00 76,00

76.744,45 8,34 640.048,71
02.07 m3 Relleno zanjas préstamo
Relleno de zanjas con tierras de préstamo con medios mecanicos, pala cargadora incluso compacta-
cioén, con bandeja vibratoria y riego, en capas de 25 cm. de espesor maximo, con grado de compac-

tacion 95% del Proctor Modificado.
Excav. en zanjas

acometidas alcantar. 260 5,00 0,60 0,95 741,00
acometidas pluviales 230 6,00 0,60 0,95 786,60
saneamiento 1 3.968,50 0,60 0,77 1.833,45
pluvial 1 5.300,00 1,00 1,12 5.936,00
imbornales 1 980,00 0,70 0,40 274,40
Goteo 1 2139,55 0,40 0,15 128,37
39.699,82 9,91 393.42522
02.08 m3 Relleno y extendido de suelo seleccionado

Relleno y extendido de suelo seleccionado en la capa de coronacion con medios mecanicos, motoni-
veladora, incluso compactacion, con rodillo autopropulsado, en capas de 20 cm. de espesor maxi-
mo, con grado de compactacién 95% del Proctor Modificado

zona aceras 1 2285570 0,20 457114
carril bici 1 7.625,9 0,20 1.525,18
parque grande 1 2.678,04 0,20 535,61
zona firme 1 57.792,1 0,40 23.116,84
29.748,77 11,53 343.003,32
02.09 m3 Relleno horm protec tuberia
Relleno de hormigon en zanja para proteccion de tuberia de agua en calzada.
Agua: calzada 1 380,00 0,50 0,25 4750
47,50 68,87 3.271,325
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......oommnreeressessssmsssssssssssssasesssssessens 3.044.425,75
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CAPITULO 03 ALBANILERIA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01 u  Pozo de registro circular

Pozo de registro circular de 110 cm. de didametro interior y 250 cm. de profundidad, realizado sobre
solera de hormigdn en masa HM 20/P/30/Ila de 20 cm. de espesor, incluso formacion de pendien-
tes, de obra de fabrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor tomados con mortero de cemento
M-40a (1:6) de 1 cm. de espesor, hasta la altura de la generatriz superior del tubo, enfoscado y bru-
fiildo con mortero de cemento M-160a (1:3), y a partir de aqui se utilizaran conos prefabricados; pates
de 25x31.5 cm., empotrados cada 30 cm., tapa y marco circular de fundicién de 60 cm. de diametro.

residual 180 180,00
pluvial 252 252,00
432,00 500,55 216.237,60
03.02 u  Imbornal de hormigén

Imbornal premoldeado de hormigon en masa HM-20/P/30/l1a, de 60x30x75 cm de medidas interio-
res, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/30/1la
de 10 cm de espesor y rejilla de fundicion dictil normalizada, clase C-250 segun norma UNE-EN
124, con marco de fundicién del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexio-
nado a la red general de desagtie. Completamente terminado, incluyendo la excavaciéon manual y el
relleno del trasdos con material granular.

dentro 830 830,00

830,00 95,76  79.480,80
03.03 u  Arqueta de registro
Arqueta de registro, de dimensiones interiores de 40x40 cm. y 80 cm. de profundidad, realizada so-
bre solera de hormigén HM 20/P/30/lla de 15 cm. de espesor, realizada con fabrica de ladrillo perfo-
rado de 11.5 cm. de espesor, enfoscada interiormente con mortero de cemento M-160a (1:3) de 15
mm. de espesor, acabado brufiido y angulos redondeados, incluso tapa y marco de fundicién de
40x40 cm., sin incluir excavacion.

valvulas 125 125,00
8 8,00
hidrantes 12 12,00
10 10,00
155,00 9585 14.856,75
03.04 m3 HM 20/P/30/lla zanja

Hormigon HM 20/P/30/1la colocado en zanja de dimensidn variable para refuerzo de tuberias de abas-
tecimiento de agua potable en el cruce de los viales, totalmente colocado.
1 6,25 6,25

6,25 87,79 548,69

TOTAL CAPITULO 03 ALBARNILERIA............orveerireiirnesenesssesssssessssessssssessssssssssssenss 311.123,84
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CAPITULO 04 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01 u Conexion a red existente
Conexion a la red existente, formada por tubo de polietileno, con todos los trabajos necesarios,accesorios, totalmente terminado.
1 1,00

1,00 3.180,00 3.180,00

04.02 m Conduc PVC saneam . 160mm
Conduccioén realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccidn circular, para saneamiento, de
160 mm. de diametro interior, union con junta eléstica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud sobre cama de arena de 15
cm. de espesor donde asentara la tuberia.

saneamiento:
fuera 1 52,00 52,00
52,00 229 1.159,01
04.03 m  Conduc PVC saneam 400mm reforz horm

Conduccién realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccién circular, para saneamiento, de

400 mm. de diametro, unién con junta elastica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud sobre cama de arena de 15 cm. de
espesor donde asentard la tuberia y refuerzo realizado con hormigén HM 20/P/30/lla hasta una altura de 30 cm. por encima de
la generatriz superior de la conduccidn, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada con una anchura

de 20+40 cm.
saneamiento:
fuera 1 3.934,50 3.934,50
3.934,50 89,46  351.980,37
04.04 m  Conduc PVC saneam pluviales DN 350 reforz horm.

Conduccién realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccidn circular, para saneamiento, de

363,76 mm. de didmetro, unidn con junta eléstica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud sobre cama de arena de 15 cm.
de espesor donde asentard la tuberia y refuerzo realizado con hormigon HM 20/P/30/lla hasta una altura de 30 cm. por encima
de la generatriz superior de la conduccidn, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada con una anchura de 70

cm.
pluviales:
fuera: 1 84,00 84,00
84,00 77,39 6.500,76
04.05 m  Conduc PVC saneam pluviales DN 600 reforz horm.

Conduccion realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccion circular, para saneamiento, de

597,2 mm. de diametro interior , union con junta elastica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud sobre cama de arena de 15
cm. de espesor donde asentara la tuberia y refuerzo realizado con hormigén HM 20/P/30/1la hasta una altura de 30 cm. por
encima de la generatriz superior de la conduccidn, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada con una anch de

75 cm.
pluviales:
dentro 1 207560 2.075,60
2.075,60 206,82 429.275,59
04.06 m  Conduc PVC saneam pluviales DN 800 reforz horm

Conduccidn realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccidn circular, para saneamiento, de

795,8 mm. de diametro interior, unién con junta elastica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud sobre cama de arena de 15
cm. de espesor donde asentara la tuberia y refuerzo realizado con hormigén HM 20/P/30/1la hasta una altura de 30 cm. por
encima de la generatriz superior de la conduccidn, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada con una anchura
de 90 cm.

pluviales:

dentro 1 864,90 864,90

864,90 308,23 266.588,13
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04.07 m  Conduc PVC saneam pluviales DN 1200 reforz horm
Conduccién realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccién circular, para saneamiento, de
1194 mm. de diametro interior, unidn con junta eléstica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud sobre cama de arena de 15
cm. de espesor donde asentara la tuberia y refuerzo realizado con hormigén HM 20/P/30/1la hasta una altura de 30 cm. por
encima de la generatriz superior de la conduccion, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada con una anchura

de 90 cm.
pluviales:
dentro 1 1.090,50 1.090,50
1.090,50 488,69 489.296,45
04.08 m  Conduc PVC saneam pluviales DN 1400 reforz horm

Conduccién realizada con tubo de PVC rigido corrugado, de seccidn circular, para saneamiento, de

1393,6 mm. de didmetro interior, unién con junta elastica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud sobre cama de arena de
15 cm. de espesor donde asentard la tuberia y refuerzo realizado con hormigén HM 20/P/30/lla hasta una altura de 30 cm. por
encima de la generatriz superior de la conduccién, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja realizada con una anchura

de 90 cm.
pluviales:
dentro 1 1.064,30 1.064,30
1.064,30 588,69 626.542,77
TOTAL CAPITULO 04 RED DE SANEAMIENTO Y PLUUVIALES.......ccovrvereevrenseennenns 2.171.523,14

Presupuesto Pagina 51



PROYECTO DE REURBANIZACION Y MEJORA DE ACCESOS DEL SECTOR CIUDAD MUDECO
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE QUART DE POBLET (T.M. QUART DE POBLET, VALENCIA)

CAPITULO 05 RED DE AGUA POTABLE, CONTRA INCENDIOS Y RIEGO
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.01 u  Conexion tubo 300mm fundicién

Conexion a la red de agua potable existente, formada por tubo de 300 de fundicion, en el cruce de
Avinguda Comarques del Pais Valencia y en Calle Ejército del Aire, con todos los trabajos necesarios, accesorios, totalmente
terminado.

1 2,00

2,00 1.590,00 3.180,00
05.02 m  Conduc PE D60mm

Conduccién realizada con tubo de polietileno de alta densidad de seccion circular, para uso alimenta-

rio, de 60 mm. de diametro interior y presion de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 afios

del 50%, suministrado en tubo de 12 6 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio

del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios, anclajes y cama de arena de 15 cm. de es-

pesor donde asentara la tuberia, colocada en zanja realizada con una anchura de 50 cm. y 70 cm.

de profundidad, sin incluir excavacion ni posterior relleno de la zanja.

fuera 1 150,00 150,00

150,00 4308  6.462,00
05.03 m  Conduc PE D170mm

Conduccion realizada con tubo de polietileno de alta densidad de seccion circular, para uso alimenta-

rio, de 170 mm. de diametro interior y presion de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 afios

del 50%, suministrado en tubo de 12 0 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio

del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios, anclajes y cama de arena de 15 cm. de es-

pesor donde asentara la tuberia, colocada en zanja realizada con una anchura de 50 cm. y 70 cm.

de profundidad, sin incluir excavacion ni posterior relleno de la zanja.

fuera 1 3.169,10 3.169,10

3.169,10 88,85 28157454

05.04 m  Conduc PE D300mm

Conduccién realizada con tubo de polietileno de alta densidad de seccion circular, para uso alimenta-

rio, de 300mm. de didmetro interior y presion de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 afios

del 50%, suministrado en tubo de 12 0 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio

del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios, anclajes y cama de arena de arena de 15

cm. de espesor donde asentara la tuberia, colocada en zanja realizada con una anchura de 50 cm. y

100 cm. de profundidad, sin incluir excavacidn ni posterior relleno de la zanja.

fuera 1 239540 2.395,40

2.395,40 137,66 329.750,76

05.05 u  Valvula de compuerta D60mm

Vélvula de compuerta, para abastecimiento de agua, de 60 mm. de didmetro, cuerpo de fundicion,
presion de trabajo de 12 atm, incluso accesorios, colocada.
1 6,00

6,00 169,60 1.017,60
05.06 u  Valvula de compuerta D170mm

Valvula de compuerta, para abastecimiento de agua, de 1700 mm. de diametro, cuerpo de fundicion,
presion de trabajo de 12 atm, incluso accesorios, colocada.
1 16,00

16,00 318,00 5.088,00
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05.07 u  Valvula de compuerta D300mm

Valvula de compuerta, para abastecimiento de agua, de 300 mm. de didmetro, cuerpo de fundicién,
presion de trabajo de 12 atm, incluso accesorios, colocada.
fuera 2 16,00
16,00 636,00 10.176,00

05.08 u Hidrante contra incendios

Hidrante contra incendios, se dispondra en una arqueta enterrada; de 1 entrada y 1 salida de 70
mm., material de fundicion, totalmente instalado.
20 20,00

20,00 274,54 5.490,00
05.09 u  Acometida domiciliaria de agua
Acometida domiciliaria de agua, desde la red general, a una distancia maxima de 5 m., con tubo de
polietileno de 32 mm vy llave de compuerta manual en arqueta de 40x40 cm., con tapa de fundicién,

incluso accesorios de conexién y montaje, instalada, comprobada.
37 37,00

37,00 534,97 19.793,89
05.10 u  Centro de mando para red de riego
Centro de mando para red de riego, con acometida a la red principal, un programador electronico de
12 estaciones tipo Custom II, un transformador 220/24 V., dos electrovalvulas didmetro 1", un filtro
con mandmetro de diametro 1", una valvula de esfera de diametro 1", totalmente instalado y compro-

bado.
1 1,00 1,00 758,50 758,50

TOTAL CAPITULO 05 RED DE AGUA POTABLE, CONTRA INCENDIOS Y RIEGO......... 663.292,10
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CAPITULO 06FIRMES Y PAVIMENTOS
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12.01 m Rigola hormigén

Rigola de hormigén de 20x50x8 cm, sobre lecho de hormigon HM 20/P/30/Ila con mortero de ce-

mento M-40a (1:6) y lechada de cemento.
dentro delimitacion 1 6.313,26 6.313,26

6.313,26 1242 78410,69
12.02 m  Bord bicapa horm 15x25x50

Bordillo bicapa de hormigon de 15x25x50 cm. sobre lecho de hormigén HM 20/P/30/l1a rejuntado
con mortero de cemento M-40a (1:6).
dentro delimitacién 1 6.313,26 6.313,26

6.313,26 16,85 106.378,43
12.03 u Alcorque

Alcorque formado por bordillo bicapa de hormigén de 12x30x50 c¢m., sobre lecho de hormigén HM
20/P/30/1la rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).
dentro delimitacién 189 189,00

189,00 20,54  3.882,06
12.04 m Bord bicapa horm 13x25x50

Bordillo bicapa de hormigén de canto romo de 10/13x25x50 cm. sobre lecho de hormigon HM
20/B/20/I1a rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

carril bici 5.491 5.491,00

5.491,00 16,45 97.729,45

12.05
m2 Mezcla bituminosa en caliente

Mezcla bituminosa en caliente, extendido y nivelado, formada por: Riego de imprimacién con emulsion
bituminosa catidnica rapida tipo ECR-1 con dotacion de 0,6 kg/m2 de betun residual; Capa gruesa

de base de 20 cm de espesor de SC-1y apisonada en varias capas; Riego de

adherencia con emulsién bitumninosa aniénica rapida tipo EAR-1 con dotacién de 0,6 kg/m2 de betdn
residual; Capa intermedia semidensa SC-20, de 5 cm de espesor una vez extendida y apisonada en
varias capas; riego de adherencia con emulsion bituminosa rapida tipo EAR-1 con dotacion de 0,6
kg/m2 de betuin residual; capa de rodadura S-12 de 20cm de espesor una vez

extendida y apisonada en varias capas; incluso limpieza del firme mediante soplado o barrido mecanico.

Calzada 1 73.995,60
Rotonda 1 1 725,71
Rotonda 2 1 1.306,90

76.028,21 26,47 2.012.466,72

12.06
m2 Solera de hormigdn en aparcamiento

Solera de hormigén HM-20, de consistencia blanda y tamafio méximo del &rido 20 mm, de 20 cm

de espesor, vertido desde camion, tendido, vibrado con regla, con mallazo de acero B500 S electrosoldado
ME 15x15 cm., de didmetros5-5mm, y acabado con rastrillo, incluso corte de juntas de retraccion

cada 5 m méximo, realizadas con sierra cortajuntas, espesor de 3 mm y profundidad de 3

cm incluso suministro y relleno de juntas con arenas 0/6.

Calzada 1 13.091,65
Parque 2(érea descanso) 1 2952,88

16.044,53 1391  223.179.41
TOTAL IMPORTE CAPITULO 06 FIRMES Y PAVIMENTOS........ccrvurererrercseessessesnsassenss 2.522.046,7
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CAPITULO 07 JARDINERIA
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.01 u  Gravillea robusta

Grevillea robusta, incluso excavacion del hoyo, plantacién aportacion de tierra vegetal fertilizada, pri-
mer riego y transporte.
dentro delimitacion 389 389,00

389,00 64.84 25.222,76
13.02 u Jacaranda minosifolia
Jacaranda mimosifolia, de grueso 8-10 cm., de altura 3-4 m., en container, incluso excavacion del

hoyo de 0.8x0.8 m., plantacion aportacion de tierra vegetal fertilizada, primer riego y transporte.
dentro delimitacion 169 169,00

169,00 57,75 9.759,75
13.03 u Tipuana
Tipuana, suministrada en container, incluso excavacion del hoyo de 0.8x0.8 m., plantacion, fijacion

mediante vientos y anclaje al terreno, aporte de tierra vegetal, primer riego y transporte.
dentro delimitacion 26 26,00

26,00 74,32 1.932,32
13.04 u  Acacia dealbata
Acacia dealbata (mimosa de invierno) de altura 1.5-2.0 m., en container, excavacion de hoyo de
0.5x0.5 m. con medios manuales, plantacion, aporte de tierra vegetal y primer riego. Incluso trans-

porte.
dentro delimitacion 30 30,00

30,00 2498 749,40
13.05 u  Washingtonia
Washingtonia(Palmera Washingtonia) de 0.8-1.0 m. de altura, suministrada en container, incluso ex-
cavacion del hoyo de 0.8x0.8 m., plantacion, fijacion mediante vientos y anclaje al terreno, aporte de
tierra vegetal, fijacion mediante vientos y anclaje al terreno, primer riego y transporte.
dentro delimitacion 33 33,00 142,42 4.699,86

13.06 m2 Pradera rustica semillada

Pradera rustica semillada con mezcla de Lolium Perenne y Festuca Aundinacea, incluso preparacion
del terreno con aporte de estiércol, siembra a voleo, mantillo y primer riego.

parque 1 1 1.895,00 1.895,00
parque 2(area descanso) 1 135,00 135,00
rotonda 1 1 178,55 178,55
rotonda 2 1 108,55 108,55
2.317,10 9,71 22.499,04
13.07 m2 Aporte tierra vegetal

Aporte de tierra vegetal para alcorques (espesor de 30 cm), entrecava desmenuzado, limpieza, nive-
lado y abonado para plantacion, realizada por medios manuales.

alcorques:
dentro delimitacién 189 0,50 0,50 47,25

47,25 8,06 380,84
TOTAL IMPORTE CAPITULO 07 JARDINERIA......ccvveeeereretsisiessesisssesesssessassssssesesssssasen 65.243,97
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CAPITULO 08 VARIOS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
14.01 u  Banco pref horm

Banco prefabricado de hormigén sin respaldo, de 200x40x43 cm., incluso colocacién, eliminacion de
restos y limpieza.

parque 1 9 9,00
parque 2(area descanso) 4 4,00
13,00 182,77  2.376,01
14.02 u  Mesas-banco pref mad

Mesa-banco picnic prefabricado de madera sin respaldo, de 200x100x100 cm. de mesa y 40x160x50 cm
de bancada , incluso colocacion, anclaje eliminacion de restos y limpieza.

parque 2( area descanso) 4 4,00
4,00 487,45 1.949,8

14.03 u Papelera con cesto

Papelera con cesto de dimensiones 290x440 mm., cilindrica, de altura 810 mm., con una columna
portante de tubo de acero de 120 mm., para empotrar en suelo, cesto de acero con agujeros decorati-
vos, fijado al elemento base lateralmente con un dispositivo que permite su facil extraccion, con una
capacidad de 30 I., colocada con base de hormigon para anclaje al suelo.

135 135,00

135,00 119,84 16.178,4
14.04 u Senal stop
Senial de stop octogonal de 90 cm. reflectante, sobre poste galvanizado de 1.5 m. de largo a franjas

de dos colores, incluso colocacion, anclajes y tornilleria.
dentro 8 5,00

5,00 201,91  1.009,55
14.05 u  Seiial prohib y oblig
Sefial de prohibicién y obligacion, de disco de didmetro 90 cm. reflectante, sobre poste galvanizado

de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacién, anclajes y tornilleria.
dentro 15 15,00

15,00 176,32 2.644,80
14.06 u Seiial peligro
Sefial de peligro triangular de 90 cm. de lado no reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2

mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacidn, anclajes y tornilleria.
dentro 1 11,00

11,00 85,71 942,81
14.07 u Senal inform servicios

Sefial informativa servicios complementarios, rectangular 90x60 cm. reflectante, sobre poste galvani-
zado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacién, anclajes y tornilleria.
dentro 33 33,00

33,00 184,57  6.090,81
14.08 u  Senal inform carril bici

Senial informativa servicios complementarios de carril bici, rectangular 90x60 cm. no reflectante, so-
bre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacién, anclajes y tornilleria.
dentro 10 10,00

10,00 157,23 1.572,30
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14.09 u Estacionamiento para bici
Estacionamiento para bici prefabricado formado por tubos de alumnio de 25mm de diametro y dimensio-
nes 600x50x50cm, incluso suministro, colocacion , anclaje y tornilleria.
Dentro 23 23,00

23,00 452,77 10.413,71

14.10 u  Soportes contenedores

Soporte laterales metalicos, para contenedores de 1.20 x 0.80 m. de altura, formado por tubos de 80
mm de didmetro, 3 mm. de espesor y pletinas de 40x10 mm; incluso colocacion, anclajes y tornille-
ria.

dentro 102 102,00

102,00 4827 4.92354
14.11 m2 Marca vial trafico
Marca vial de trafico, con pintura blanca reflexiva, realizada con medios mecanicos, incluso premar-
caje. Para el marcado de los pasos de cebra, delimitacion de aparcamientos, lineas en calzadas,
signos, flechas o letras, etc.

p. cebra 1 507,00 507,00
fuera 1 525,00 525,00

1.032,00 1,84 1.898,88
TOTAL IMPORTE CAPITULO 08 VARIOS..........cooeuernmmninscnsssnssssessessasssssssssssssssssssassosss 50.000,61
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CAPITULO 09 CONTROL DE CALIDAD

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
15.01 u Control y ensayos

Control y ensayos de calidad de hormigon, rellenos, asfalto... de toda la urbanizacién del SEC-

TOR-16.

1,00 18.852,42 18.852,42

TOTAL CAPITULO 09 CONTROL DE CALIDAD .......ccvvrvrrrmrrnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 18.852,42
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CAPITULO 10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16.01 u  Protecciones y servicios

Protecciones individuales, colectivas y servicios; en la obra de acuerdo con el Estudio de Seguridad
y Salud redactado por técnico competente para este fin.

1,00 40.589,84 40.589,84

TOTAL CAPITULO 10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD........oovvvrrmrmmnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 40.589,84

TOTAL. e s 9.070.809,65
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CAPITULO
%
01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS..........coommeersenmrmessssssssssssssssssssssssssessessessessessssssssssans 183.711,22
2.03
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.........ooreresresesssessesssessssssssssssssessssssssssssssesssssssssssssssssssssssessssssnens 3.044.425,75
33,56 ) )
03 ALBANILERIA .......ooeretrerersessrsesssssssessessessessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessessessessessessssssssnsness 311.123,84
343
04 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES........oovorereersessessesssssssssssssssssssssssessessessessessessssssssssans 2.171.523,14
23,94
05 RED DE AGUA POTABLE, CONTRA INCENDIOS Y RIEGO........cccounuurmnmrsmssesssssssesssssssessssessens 663.292,10
7,31
06 FIRMES Y PAVIMENTOS.........ocovmrmrmmmsmrsssssrssesrssssessessessessesssssssssssssssssssssssssssessessessessessessssssssssans 2.522.046,76
27,80 )
07 JARDINERIA......ootrertsrressesssessssss s s sesssssssesssss s sss s s ssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnans 65.243,97
0,72
08 VARIOS ..ottt resssss s s s s s s s s s s s sss st sttt st st s s 50.000,61
0,55
09 CONTROL DE CALIDAD........ccsurmmrmrrsrsrsessessessessessesssssessssssssssssssssssssssssssssssssessessessessessesssssssnes 18.852,42
0,21
10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .....ccocourrmmensresessssesssssssesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssnens 40.589,84
0,45
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 9.070.809,65
13,00% Gastos generales 1.179.205,25
6,00% Beneficio industrial 544.248,58
SUMADE G.G.yB.l. 1.723.453,83
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA 10.794.263,48
21,00% LV.A. oo 2.266.795,33
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 10.794.263,48
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA 13.061.058,80

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRECE MILLONES SESENTA'Y UN MIL CINCUENTA'Y
OCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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Valencia, noviembre de 2014.

El autor del Proyecto

Alfonso Esteban Suarez
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