SECCIO LONGITUDINAL BODEGA

SECCIO TRANSVERSAL BODEGA
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ESTRUCTURA
Mur de contencio:

Mur de contencio de terres de formigoé armat
Membrana impermeabililitzant

Lamina drenant gofrada

Lamina filtrant (geotextil)

Forjat unidireccional de plaques alveolars:

Placa alveolar de formigo pretensat, h=20 cm
Llosa superior (capa de compresio), h= 5cm
Armadura de repartiment

Armadura de moments negatius

Estructura subjeccié paviment plataforma

Paviment exterior llistons de madera de cirer

Biga de madera

Perfil metalic subjeccié biga anclat al dau de formigo

Biga de formigo armat

Terreny natural

Reomplit de terres compactades

Perfil metalic proteccio de les barreres impermeables del mur

COBERTA
Coberta transitable amb acabat de llistons de madera. *Veure DET.4

Junta de dilataci¢ junt a mur (polietilé expandit)
Cordo de polietilé reticulat

Junta de dilatacio

Rajola, encofrat perdut

Bandes impermeables de reforg

PARTICIONS / REVESTIMENTS INTERIORS
Trasdosat mur amb plaques d'algeps laminat KNAUF
Canal metalic en sostre
Llana mineral (aillant)

Montant metalic KNAUF
Placa d'algeps KNAUF per a interiors

ESTRUCTURA
Cimentacio llosa continua

Formigo de neteja, gruix=10cm
Separadors

Armadura llosa

Separadors

Mur de contencié6 de terres

Mur de contencio de terres de formigd armat
Membrana impermeablilitzant

Lamina drenant gofrada

Lamina filtrant (geotextil)

Reomplit de terres compactades

Filtre de graves

Tub de drenatge

Forjat
Llosa continua de formigé armat, gruix = 30cm
Paviment de microciment
Tragallum amb doble vidre
Perfil metalic subjeccid tragallum
TANCAMENTS

Sistema de tancament Knauf W387 (Aquapanei)

Placa Aquapanel outdoor

Fixaciéo metalica especial i canal metalic.
Aillament de llana mineral

Placa Knauf A

Placa Knauf A+AL

sOL

Exterior: paviment de formigé adequat per a trafic rodat
Acabat superficial
Formigé en massa

Grava
Terreny compactat



