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FALSOS TECHOS

1.Falso techo de las Oficinas Falso techo
Luxalon.(Hunter Douglas)de paneles multiples
metalicos con cantos rectos y 5 anchos
de panel y junta cerrada con perfil
intermedio clipados aun sistema de
sustentacion requlable.

2 .Falso techo, sistema cerrado Luxalon

combina tres anchos de panel,
y se diferencia de otros sistemas

por los bordes biselados de los paneles

Yy su apariencia cerrada y plana
instalado.

Para zonas publicas (biblioteca)

una vez

S.Falso techo cerrado 84C de Luxalon,
consiste en paneles con cantos rectos,
fijados mediante clipado a un soporte.

Para dobles alturas.

PLANO DE CUBIERTA

RECINTOS

& Colectores solares

4.Falso techo Cielo Metalico
Tile Lay—In. Hunter Douglas.
Para aseos, almacenaje vy
cuartos de reserva de

instalaciones.
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de madera

LEYENDA:

= - |

Tl

Muros de contencién de
hormigon armado e=30cm.

Pilares de hormigén armado 80x50

Area de encuentro pilar y viga
de hormigén armado.

Viga estructural de
hormigon armado.

Zuncho perimetral de
hormigén armado 30X30.

Voladizo de Hormigon armado
in situ, acabado visto (para
mantenimiento)

Forjado aligerado de
poliestireno expandido,
intereje 80cm,

nervios cada 15 cm.

Hueco en forjado

Hueco para ascensor

Hueco para escaleras

111

5.Falso techo de sistema
lineal

maciza de Hunter Douglas.
Para Salén de actos.

Climatizadoras en techo

RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Arqueta de Bajante

(O Bajante de aguas pluviales

PASO DE INSTALCIONES REGISTRADAS
Pasos verticales fontaneria vy
LA saneamiento
Il Fcosos Verticales climatizacion.
O Pasos verticales tendidos eléctricos
T ] Telecomunicaciones
Extraccion cocina
LEYENDA:

Algibe / grupo de Incendios

Cuarto SAI

Grupo Electrégeno

Cuartos de Limpieza y
Almacenamiento.

TIPO DE FORJADD CARACTERISTICAS

FORJADO UNIDIRECCIONAL ALIGERADO
Canto 30 +5cm

Intergje 0.8m

Nervios cada 15cm

Zunchos 0.30x0.60m

Luz ma&xima 14 men el bloque de 2 plantas

Cargas a cimentacién

Cargas permanentes

Forjado bidireccional aligerado con 5 Kn/m?
casstones perdidos de poliestirenc

expandido

Cubierta plana , ala catalana con acabado 2.5 Kn/m*

de grava

Tabiqueria 1.0 Kn/m?

Falso techo 1.0 Kn/m?

Suelo técnico con aplacado en madera 3.0 Kn/m?

en saldén de actos

0.25 Kn/
m2

Peso propio de inslataciones

Sobrecarga de Uso

Categoria usc B: Zonas administrativas 2.0 Knfm?

Categoria usc Cl: Zonas de mesas y sillas 3.0 Kn/m?

Categoria uso C2: Zonas con asientos fijos 4.0 Kn/m?

Categoria uso C3: Zonas sin obstaculos

que impidan el libre mavimiento de las
personas, como vestibulos de edificios
publicos . administrativos, hoteles, salas de
exposicion etc.

5.0 Kn/m?

Categoria usc C4: Zonas destinadas a 5.0 Kn/m?

gimnasios o actividades fisicas

Categoria uso C3: Zonas de aglomeracion 5.0 Kn/m?

Categoria de uso D1: Locales comerciales 5.0 Kn/m?

Categoria de uso E: Zonas de trabajo y 2.0 Kn/m?
de aparcamiento para vehiculos ligeros

{ peso total menor 30 Kn/m?

Categoria de uso F: Cubiertas transitables
accesibles solo privadaments

1.0 Kn/m?

Categoria de uso G1: Cubiertas accesibles 1.0 Kn/m?
Unicamente para conservacion con

inclinacion inferior a 200

Sobrecarga de nieve: Cubierta plana de 1.0 Kn/m?
adificio situado en localidad de altitud

inferior a 1000 m

FORJADO SOTANO FORJADO BASAMENTO F.CUBIERTA

PERMANENTES 7.73 Kn/m? 8.75 Kn/m? 8.75 Kn/m?

VARIABLES 5.00 Kn/m? 5.00 Kn/m? 5.00 Kn/m?

LEYENDA DE CLIMATIZACION

Difusor lineal de impulsién TROX de una
[ Unica serie VSD 35, 70mm de
ancho de ranura.

Difusor lineal de retorno de aire
por suelo y tecnico.

Conducto de aire de vaciado con subida a
las UTAS de cubierta

Il Conducto de aire limpio desde cubierta

Conducto de aire frio hacia el
difusor lineal

Conducto de aire caliente hacia el
difusor lineal

PLANO INSTALACIONES Y TECHO

PASO DE
o0

INSTALCIONES REGISTRADAS

Pasos verticales fontaneria vy
saneamiento

Pasos Verticales climatizacion.
Pasos verticales tendidos eléctricos
Telecomunicaciones

Extraccion cocina

Grupo Electrogeno en cubierta

CLIMATIZACION

Difusor lineal de impulsion

Difusor lineal de retorno(suelo técnico)
especificado en plano de climatizacion

[LUMINACION
\J Luminaria lineal continua iN 30
(Iguzzini)

Luminaria fluorescente

N

~y
i — suspendia Lineud(lguzzini)

Luminaria reflex easy cuadrada

- lguzzini. conacople en falso techo
Utilizada en bafos

Luminaria Berlino colgante
decorativo.

B Ubicado. en dobles alturas

£

2
i

)

Luminaria Kap wall(Flos)

led para pared, aluminio
metalizado al vapor.

Ubicado en locales comerciales

Luminaria de emergencia casa
Daisalux suspendida indicativa
de direccion del recorrido de
evacuacion

Luminaria de emergencia,

casa Daisalux, automatica con
tecnologfa LED. Soporte
tubular en acero. Ofrece
sefializacion permanente.

1O

iluminacion

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

O

BIE o boca de incendio equipada

E de 25mm para edificios de uso
administrativo de superficie >2000m2

(SI4)
30<50m Recorrido de evacuacion con distancias maxime

Rociador automatico de agua

Detector de humo

RECINTOS
I Cuadro electrico+SAl

Climatizadoras en techo

7
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Tendido de telecomunicaciones

Reservas futuras Instalaciones

BLANCO AGUILAR, GRISELDA



