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1 Vierteaguas formado  a partir de una chapa inoxidable e = 6 mm.
2 Cubierta invertida acabada con hormigón drenante formada por: lámina im-
permeable sobre formación de pendientes mínima del 1%, lecho de 4 cm de 
mortero, aislamiento con 5 cm de poliestireno extruído mas capa separadora 
de mortero de cemento y acabada con hormigón drenante sobre lecho de grava 
seleccionada.
3 Tratamiento de mortero TEXSA impermeabilizante.
4 Voladizo de hormigon armado Fabricado in situ acabado visto.
5 Forjado Unidireccional de Poliestireno expandido perdido de hormigon aligera-
do, HA-30, canto 30+5 cm, intereje 85 cm.
6 Perfilería de muro cortina.
7 Vidrio con cámara: 6 mm + 12 mm + vidrio laminado 4+4.
8 Cortina enrollable tipo screen.
9 Falso techo Hunter Douglas. Luxalon multicapa. 
10 Platabanda de acero vertical continuo sujeta a forjado mediante perfil tubular me-
talico, ocultando perimetro de falso techo.
9 Falso techo Hunter Douglas. Luxalon multicapa. 
10 Platabanda de acero vertical continuo sujeta a forjado mediante perfil tubular me-
talico, ocultando perimetro de falso techo.
11 Pletina de acero inoxidable chorreado 5 mm.
12 Pletina de acero inoxidable 8 mm.
13 Anclaje a forjado de acero inoxidable.
14 Tejido metalico de acero inoxidable (4 tipos diferentes de tejido para proyectar la  
fachada).
15 Perfil continuo en L de sujecion  de la pasarela de mantenimiendo apoyada sobre 
el voladizo de hormigon.
16 Pasarela metalica emparrillada pletina-pletina MN(Metalmalla) para  manteni-
miento de protecin solar.
17 Carpinteria fija de acero inoxidable GEODE contratapa continua profundidad 18 
mm (Technnal).
18 Rejilla de aliminio  continuo para retorno de aire acondicionado, anco 35 cm.
19 Plot para apoyo continuo regulado a 16cm de altura para paso de instalaciones.
20 Pavimento ceramico 60x60 x11,4 STON-KER Bahia 8 Porcelanosa).

CIMENTACIÓN
Losa de cimentación de canto 100 cm, HA-30, sobre hormigón de limpieza 10 cm 
de espesor, con refuerzos a punzonamiento en pilares.

FORJADOS
Forjado  reticular de casetón perdido de hormigón aligerado, HA-30, canto 25+5 
cm, intereje 84 cm.

FACHADA DOBLE PIEL
Constituida por dos capas:
- Primera piel hace de protector solar. 
- Segunda piel es muro cortina de montantes de aluminio y vidrio con cámara de aire.

CUBIERTA
Cubierta invertida acabada con hormigón drenante formada por: lámina impermea-
ble sobre formación de pendientes mínima del 1%, lecho de 4 cm de mortero,aisla-
miento con 5 cm de poliestireno extruído mas capa separadora de mortero de cemen-
to y acabada con hormigón drenante sobre lecho de grava seleccionada.

1

2

3

410
8

8

8

6

7

9

11

12

18

20

20

19

2

2

5

6

8

10

10

10

14

2

13

5

1 Vierteaguas formado  a partir de una chapa inoxidable e = 6 mm.
2 Cubierta invertida acabada con hormigón drenante formada por: lámina 
impermeable sobre formación de pendientes mínima del 1%, lecho de 4 
cm de mortero, aislamiento con 5 cm de poliestireno extruído mas capa 
separadora de mortero de cemento y acabada con hormigón drenante 
sobre lecho de grava seleccionada.
3 3 Tratamiento de mortero TEXSA impermeabilizante.
4 Voladizo de hormigon armado Fabricado in situ acabado visto.
5 Forjado Unidireccional de Poliestireno expandido perdido de hormigon 
aligerado, HA-30, canto 30+5 cm, intereje 85 cm.
6 Perfilería de muro cortina.
7 Vidrio con cámara: 6 mm + 12 mm + vidrio laminado 4+4.

8 Cortina enrollable tipo screen.
9 Falso techo Hunter Douglas. Luxalon multicapa. 
10 Platabanda de acero vertical continuo sujeta a forjado median-
te perfil tubular metalico, ocultando perimetro de falso techo.
9 Falso techo Hunter Douglas. Luxalon multicapa. 
10 Platabanda de acero vertical continuo sujeta a forjado mediante 
perfil tubular metalico, ocultando perimetro de falso techo.
11 Pletina de acero inoxidable chorreado 5 mm.
12 Pletina de acero inoxidable 8 mm.
13 Anclaje a forjado de acero inoxidable.
14 Tejido metalico de acero inoxidable (4 tipos diferentes de tejido 
para proyectar la  fachada).

15 Perfil continuo en L de sujecion  de la pasarela de mantenimiendo 
apoyada sobre el voladizo de hormigon.
16 Pasarela metalica emparrillada pletina-pletina MN(Metalmalla) para  
mantenimiento de protecin solar.
17 Carpinteria fija de acero inoxidable GEODE contratapa continua pro-
fundidad 18 mm (Technnal).
18 Rejilla de aliminio  continuo para retorno de aire acondicionado, anco 
35 cm.
19 Plot para apoyo continuo regulado a 16cm de altura para paso de ins-
talaciones.
20 Pavimento ceramico 60x60 x11,4 STON-KER Bahia 8 Porcelanosa).
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1 Vierteaguas formado  a partir de una chapa inoxidable e = 6 mm.
2 Cubierta invertida acabada con hormigón drenante formada por: lámina 
impermeable sobre formación de pendientes mínima del 1%, lecho de 4 
cm de mortero, aislamiento con 5 cm de poliestireno extruído mas capa 
separadora de mortero de cemento y acabada con hormigón drenante 
sobre lecho de grava seleccionada.
3 3 Tratamiento de mortero TEXSA impermeabilizante.
4 Voladizo de hormigon armado Fabricado in situ acabado visto.
5 Forjado Unidireccional de Poliestireno expandido perdido de hormigon 
aligerado, HA-30, canto 30+5 cm, intereje 85 cm.
6 Perfilería de muro cortina.
7 Vidrio con cámara: 6 mm + 12 mm + vidrio laminado 4+4.

8 Cortina enrollable tipo screen.
9 Falso techo Hunter Douglas. Luxalon multicapa. 
10 Platabanda de acero vertical continuo sujeta a forjado median-
te perfil tubular metalico, ocultando perimetro de falso techo.
9 Falso techo Hunter Douglas. Luxalon multicapa. 
10 Platabanda de acero vertical continuo sujeta a forjado mediante 
perfil tubular metalico, ocultando perimetro de falso techo.
11 Pletina de acero inoxidable chorreado 5 mm.
12 Pletina de acero inoxidable 8 mm.
13 Anclaje a forjado de acero inoxidable.
14 Tejido metalico de acero inoxidable (4 tipos diferentes de tejido 
para proyectar la  fachada).

15 Perfil continuo en L de sujecion  de la pasarela de mantenimiendo 
apoyada sobre el voladizo de hormigon.
16 Pasarela metalica emparrillada pletina-pletina MN(Metalmalla) para  
mantenimiento de protecin solar.
17 Carpinteria fija de acero inoxidable GEODE contratapa continua pro-
fundidad 18 mm (Technnal).
18 Rejilla de aliminio  continuo para retorno de aire acondicionado, anco 
35 cm.
19 Plot para apoyo continuo regulado a 16cm de altura para paso de ins-
talaciones.
20 Pavimento ceramico 60x60 x11,4 STON-KER Bahia 8 Porcelanosa).
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CIMENTACIÓN
Losa de cimentación de canto 100 cm, HA-30, sobre hormigón de limpieza 
10 cm de espesor, con refuerzos a punzonamiento en pilares.

FORJADOS
Forjado  reticular de casetón perdido de hormigón aligerado, HA-30, canto 
25+5 cm, intereje 84 cm.

FACHADA DOBLE PIEL
Constituida por dos capas:
- Primera piel hace de protector solar. 
- Segunda piel es muro cortina de montantes de aluminio y vidrio con 
cámara de aire.

CUBIERTA
Cubierta invertida acabada con hormigón drenante formada por: lámina 
impermeable sobre formación de pendientes mínima del 1%, lecho de 4 
cm de mortero,aislamiento con 5 cm de poliestireno extruído mas capa se-
paradora de mortero de cemento y acabada con hormigón drenante sobre 
lecho de grava seleccionada.
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