1. Chapa plegada de aluminio anodizado. e = 1.5 mm o o 7 8 9 10

2. Filtro de gravas

3. Angular metdlico para contencién de sustrato vegetal

4. Sustrato vegetal con acabado arbustivo

5. Capa separadora filtrante. Geotextil

6. Capa drenante de nédulos de polipropileno extruido. e = 2 cm

7. Capa protectora anti-raices. Ldmina de polipropileno

8. Aislamiento térmico. Planchas de poliestireno extruido. e = 4em R R e R R

9. Capa separadora. Geotextil M 1

10. Lémina impermeabilizante de betin modificado sobre imprimacién | — s M | — 1 f
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12 Junta de dilatacién perimetral de material compresible FE e A ]

13. Formacién de pendientes. Hormigén de dridos ligeros ! I S T N I H_

14. Goterdn | — Bl e i — I

15. Losa maciza de hormigén armado f ) H — - \M - e
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17. Carpinteria de aluminio de médulos de vidrio basculantes ! - [ P S R e ——— M

18. Sustrato vegetal con acabado de césped r - ——— e e ——

19 Tubo de drenaje de PVC | — [\“M — —— — 7 \r] —

21 Pormnc do omtor a0 | — AT e —

22 Mortero de agarre f —F — - - — - - ‘A

23. Solera de hormigén. e = 15 cm [ ““TW e ——— \MH|'|A
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36. Estructura autoportante para fijacién de paneles de yeso laminado \\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

37.Panel de yeso laminado. e = 1,5 cm

38. Panel de madera laminada. e = 2 cm

39. Reijilla confinua de aluminio

40. Conducto de la instalacion de climatizacion

.

41, Junta de hormigonado

42. Banda elastomérica

43. Cimentacién superficial. Zapata corrida. h = 85 cm

44, Hormigén de limpieza. e = 10 cm

45, Bandeja de acero galvanizado para conduccién del cableado
eléctrico

46. Solera de hormigén con acabado de resinas epoxi

47 Luminaria lineal con lémparas fluorescentes L - _ _ _ _ _ _ _ o _
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estacion intermodal bétera detalle 1. encuentro perimetral de cubierta. 1/10

laura balaguer garzén pfc taller 4 tutores eduardo de miguel vicente corell david gallardo planos de definicién constructiva



