CER CERRAMIENTOS CE CARPINTERIA Y CERRAJERIA EXTERIOR = !
= ”
CER1_Fébrica de medio pie de ladrillo cara vista tipo klinker negro de Malpesa de 24x11,5x5cm. Aparejo sin trabar con armado CE1_ Carpinteria corredera de aluminio con rotura de puente térmico, modelo “Lumeal” de Technal, formada por acristalamiento con cadmara 6/12/6 mm. -
horizontal. Junta de mortero rehundida - =_=====_=g
CE2_ Carpinterfa fija de aluminio con rotura de puente térmico, modelo “Soleal”, formada por acristalamiento con camara 6/12/6 mm W b W | = I %é%é%é%éggégé E;%é%%égéégéggé%égégéé
CER2_ Enfoscado de mortero de cemento hidréfugo de 12 mm de espesor W ﬁ 0 ] 5
CE3_ Ventana de modulos basculantes con cierre hermético para ventilacion modelo “Hervent” de Gravent Y (— () (—
CER3_ Céamara de aire no ventilada de 30 mm de espesor W e 7 o 7 7 o ; 7 o ;
CE4_ Ventana oscilante modelo “Soleal” de Technal -9
! : ) ! ! - 5 s )
CER4_ Estructura metdlica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 40 mm de ancho con separacion W \\// \\// y \// - - - -
entre ejes de 600 mm. Aislante térmico y acustico a base de paneles de fibra mineral de 40 mm de espesor W e \// 4 //Q \// A o
CU CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES W id - -
CERS5_ Cerramiento de yeso laminado tipo Knauf formado por dos placas de cartén-yeso de 15 mm de espesor atornilladas a
subestructura metalica CUB1_ Tubo dren perforado de 100 mm de didmetro W H = e O O 0 I I IO A B O =
CERG6_ Aislamiento térmico PUR proyectado de 50 mm de espesor CUB2_ Filtro de gravas W =
W : /T ™
CUB3_ Lamina impermeable asfaltica autoprotegida en las zonas expuestas mediante proteccion mineral a base de granulos de pizarra W N J N
PAR PARTICIONES 7 \ ,
CUB4_ Proteccion pesada formada por gravas lavadas de canto rodado. Capa de espesor medio 50 mm W : yan N\ = ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
PAR1_ Puerta formada por carpinteria de aluminio anodizado modelo “Soleal” de Technal W ,u/ \,,, , , | ] 2
CUB5_ Membrana impermeabilizante formada por doble lamina asfaltica 3 s s D e 3
PAR2_ Particion ligera formada por doble placa de yeso laminado atornillada a subestructura de acero galvanizado W | T N
CUBG6_ Enfoscado de mortero de cemento base para extender la membrana impermeabilizante, de 15 mm de espesor W / ““\V
FT FALSOS TECHOS CUBY7_ Aislamiento térmico formado por planchas de poliestireno extruido de 40 mm de espesor “: 7T ™\
FT1_ Falso techo continuo de placas lisas de yeso laminado atornilladas a subestructura metélica de acero galvanizado CUBS8_ Capa corta vapor W | N -
(T N
CUB9_ Chapa de remate de acero galvanizado de 5 mm de espesor W N J ”
PAV PAVIMENTOS m | T - !
CUB10_ Revestimiento de lucernario mediante chapa de acero galvanizado de 5 mm de espesor !
PAV1_ Pavimento continuo de hormigén pulido W O OJ O ”
PAV2_ Capa de nivelacion de hormigén de 45 mm de espesor EST ESTRUCTURA Y CIMENTACION W . I . J AL - =
[ — I —— s
PAV3_ Junta de dilatacién mediante banda perimetral de espuma de polietileno extruido de 10 mm de espesor EST1 Perfil tubular #140.140.x de acero S275 WW |
PAV4_ Panel aislante EPS con lAmina de aluminio de 4 mm de espesor EST 2 Perfil tubular #140.140 x de acero S275 WW
PAV5_ Pavimento exterior de gravilla de maximo 10 mm, de 5 cm de espesor EST 3_ Forjado de losa maciza de hormigén armado HA-25 de 25 cm de espesor % ! Jﬂ
—_ '
= |
PAVE_ Base de encachado de grava de 15 cm de espesor EST4_ Forjado unidireccional de losa aligerada de hormigén armado HA-25 con aligeramientos de poliestireno expandido de 50 cm de espesor (10+30+50) (=] )
- ”
PAV_7 Pavimento exterior continuo de caucho anticaidas EST5_ Solera ventilada de hormigén armado HA-25 sobre encofrado no recuperable tipo “Caviti” C-40 y C-15 en la zona de gradas M
o . - |
PAV_8 Solera de hormigén armado como base para pavimento de caucho EST6_ Capa de hormigén pobre para regularizacion de 10 cm de espesor M m
- ”
- :
INS INSTALACIONES EST7_ Subbase de 10 cm de relleno de zahorras sobre terreno natural compactado -
— 1
) : ! ) : : EST8_Z hormigé HA-2 i i 1x1 ) ;
INS1_Instalacion de calefaccion por suelo radiante. Tetones sujeta tubos de 40 mm de espesorsobre aislamiento térmico de 30 mm mm._.w\ Iwwﬂﬂm%—wq%ﬂﬂ@mwwﬁmmw m%m dimensiones 1x1x0,5 m =] !
- g [0} pesor 10 cm 7 = m
INS2_ Tobera para extraccién y captacion de aire o = ,
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