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En base a la llongitud dels volums, s’han de disposar juntes de dilatació per tal de garantir estructures de menys de 
40 metres de distància sense junta de dilatació.  D’esta manera, es pot reduïr considerablement l’armadura mínima 
necessària per a limitar l’amplària de les fisfures en els forjats on l’acurtament està impedit.

Amb la finalitat de mantenir la imatge seriada que proporcionen els pilars que soporten els blocs, es projecta una 
junta de tipus passador:  el sistema GOUJON-CRET.  Evitem així la junta en diapasó per duplicitat de pilars.

Este sistema és una solució òptima per a l’anclatge de forjats, bigues i lloses entre sí, pues permet càrregues més Este sistema és una solució òptima per a l’anclatge de forjats, bigues i lloses entre sí, pues permet càrregues més 
elvades que les solucions tradicionals i ofereix major comoditat i rapidesa en la seua instal·lació.

Junta de tipus passador:  
sistema GOUJON-CRET

Detall forjat unidireccional
(1:40)

ACCESSIBILITAT

Coordinació d’instal·lacions en sostre

Climatització
S’ha optat per una instal·lació de climatització centralS’ha optat per una instal·lació de climatització central-
itzada, amb secció evaporada individual i unitat con-
densadora separada, gelada per aire, i que per a la 
seua alimentació es disposa un fluid refrigerant.  A 
estos sistemes se’ls coneix com Split sistems.  Es 
tracta d’una instal·lació centralitzada que utilitza un 
equip frigorífic reversible que proporciona refrigeració i 
calefacció.  Les unitats tenen un sistema de control in-
dependent de temperatura per a cadascuna d’elles.

Il·luminació
Tant la lluminària Bespoke com la Line up es disposen 
en la direcció del fals sostre linial, donant peu així a un 
efecte de conjunt.  També així es reforça la direccional-
itat buscada en el projecte.

Diseny
Tant la lluminària Bespoke com la Line up es disposen 
en la direcció del fals sostre linial, donant peu així a un 
efecte de conjunt.  També així es reforça la direccional-
itat buscada en el projecte.

Aigües pluvials
En la coberta de l’edifici la recollida d’aigües es realitza 
per mitjà una red penjada, suspesa en la cara inferior 
del forjat i oculta per fals sostre registrable. 
De la coberta del centre de producció baixaran un total De la coberta del centre de producció baixaran un total 
de 4 baixants d’aigües pluvials.  La que ens queda 
més desplaçada cap a l’orientació nord la connectarem 
també a un depòsit d’aigua de reg situat en el soterra-
ni.  Este depòsit diexa passar aigua procedent d’aigües 
pluvials quan no està ple per a conseguir així reduir 
costos de manteniment de les zones verdes.  També 
està connectat a la red de fontaneria per a poder està connectat a la red de fontaneria per a poder 
abastir en les èpoques de poca plutja.

Sanejament i fontaneria


