tracta d’'una instal-lacié centralitzada que utilitza un
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En base a la llongitud dels volums, s’han de disposar juntes de dilatacio per tal de garantir estructures de menys de | | | | | |
40 metres de distancia sense junta de dilatacid. D’esta manera, es pot reduir considerablement 'armadura minima
necessaria per a limitar 'amplaria de les fisfures en els forjats on 'acurtament esta impedit. | | | | | |
10,00
Amb la finalitat de mantenir la imatge seriada que proporcionen els pilars que soporten els blocs, es projecta una | |
junta de tipus passador: el sistema GOUJON-CRET. Evitem aixi la junta en diapasd per duplicitat de pilars. | | | |
Este sistema és una solucio dptima per a I'anclatge de forjats, bigues i lloses entre si, pues permet carregues més | | | | | | |
elvades que les solucions tradicionals i ofereix major comoditat i rapidesa en la seua instal-lacid.
1000 | | | | | | | |
) 500
Caracteristiques dels materals Tipus de forjat | caracteristiques
(]
Tipus de farmigd Fafjal unidineccsanal, i
Eormigh di retetja MR- 10880, 10 Cantedl del forjat = 50cm,
Formigd de dmentackd HA-30, B D 1k Bodl = 0 e infereixentre ely nends de Bdom, 500
Formigd de folera HA-30,/8 30101 fod = 3200 i frmamt Cikrcoli de llgat i perimitals de 30om. v
Formigd de forgat HA-30/B 200 fod m 1000 e
L]
Tipus d'acer Camegues considerades !
ALET pET & armar BH00G Byclesd 14, T8 Nl
Wl slactrasoldads Bs00¥ i, 73 foma GL. Pes propi del forjat unidireccional 7,00 k/m? 8.00
G2, Cuberta vegital [20% 0,4) B00 kbt
; : G, Tablqueria L0 k¥fm® '
Coeficients de seguretat considarats G4, Revestiment enliuit 0,15 kNfm? I l i
G5, Faviment 0,50 kX fen® 400
Coeficients parcials de seguretat (y) Destavorable  Favorable 6. Pes prop fals tetxo 1 kMfm® ' a00
Parmanent Pas propd 1,35 08 G7. Pet prog indtalaciand 0,25 kMNfm" : 2
Espenta del terreny 135 07 200 |
Preshi de Fodgua p B 04 1 '
Variable 1.5 v} Q1. Sabrecionegs & us, categonia dusa C3 5 kMfm® 200 : i
Q2. Sobrecarmegs d'us en cuberta (F) 1 kNfm* 200 4
Coeficient de simultaneitat (W) YA Wi U Q2. Sobrechrrega d'uws on cuberta transitable EF T | ang
Zoa destinada al pablic (cat. €} 0.7 0.7 06 3. Sabrechrrega d'us en parking (E) 1 kNfm? 200y
Cub. sccdsibles por o manieniment (catH) o ] 1] 04, Sabrechoiega de neu 0.2 kMfm® 2.00
Per 3 altituis SR000 m 05 0.2 1] e : :
Vent 0.6 o5 o FORIAT PLANTA TIPUS 8.9+ 5= 13,50 kNfm? il
e - Acer pasia 0w FORIAT CUBERTA VEGETAL 14,25+ 5.3 m 19,45 kifm” 2.00 : .
Stuacd del projects Form o uctiu FORIAT CUBERTA DLTIMA 10,75 + 1.2 = 11,95 ki/m* 2 00
Persistent o trarsitdria 15 115 ¢ e 200 |
Variable 13 10 200y
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i :1 Climatitzacid
.,,,I i ' . il i T 0y s I S’ha optat per una instal-lacié de climatitzacié central-
K . itzada, amb seccié evaporada individual i unitat con-
L P 0 - I densadora separada, gelada per aire, i que per a la
_‘__ 4t a ] =“_' P seua alimentacié es disposa un fluid refrigerant. A
1 fLrgl ." | . gt i A gl estos sistemes se’'ls coneix com Split sistems. Es

L R— a___B=___ 18
|
if i

KLy L equip frigorific reversible que proporciona refrigeracid i
Hed k1 B 1 I /] i calefaccié. Les unitats tenen un sistema de control in-
| 1 i B 3 E I dependent de temperatura per a cadascuna d'elles.
i | K f - ] [ ]
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" B : 3 lI-luminacio
-I JOR N N S G ] i | 1 . A A LE Tant la lluminaria Bespoke com la Line up es disposen
! L E i i | T en la direccié del fals sostre linial, donant peu aixi a un
g : ' B . i | " ipe | ol b | r 5 ¢ B efecte de conjunt. També aixi es reforga la direccional-
|_ | | : : 3| il b A= ir— St T (el s o [ & ® itat buscada en el projecte.
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Sanejament i fontaneria

WEquing ealoir o CEMablE et hiontant sk inoda Santt de ka pendent dels faldons

Caol kntter solar Aionsmnt sigus calents - Babownt | ventisesd de baiaeat

Panall tolar folirwaitaic Tubara Sgud Caien ks ceeee Junbs de dialact ctinueiutal

Tuberia sigua Foda

Grup dincends ol knttor piurvinly baie fals sostre
Diseny
Tant la lluminaria Bespoke com la Line up es disposen
en la direcciod del fals sostre linial, donant peu aixi a un
efecte de conjunt. També aixi es reforga la direccional-
itat buscada en el projecte.

Aigues pluvials

En la coberta de I'edifici la recollida d'aigles es realitza
per mitja una red penjada, suspesa en la cara inferior
del forjat i oculta per fals sostre registrable.

De la coberta del centre de produccid baixaran un total
de 4 baixants d’aigles pluvials. La que ens queda
més desplacada cap a l'orientacid nord la connectarem
també a un deposit d’aigua de reg situat en el soterra-
ni. Este deposit diexa passar aigua procedent d'aigies
pluvials quan no esta ple per a conseguir aixi reduir
costos de manteniment de les zones verdes. També
esta connectat a la red de fontaneria per a poder
abastir en les époques de poca plutja.
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