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Detalles constructivos - fachada
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Detalle en perspectiva conica

Cubierta

1. Chapa acero galvanizado. e=3mm
2. Capa terreno vegetal max 25cm .
3. Ldmina proteccion impermeabilizacion, geotextil. e=8mm Deta I Ie co nstru Ctlvo - esca Ie ra
4. Ldmina impermeabilizante uniones soldadas. e=3mm

5. Capa de gravas de rio

6. Aislamiento térmico con panel rigido de poliestireno extruido. e=30mm

7. Barrera cortavapor. e=3mm

8. Tablero de madera contrachapada con tratamiento hidréfugo. e=30mm.

9. Hormigdn de formacién de pendiente

10. Barandilla de seguridad marca Technal con banda filante de vidrio exterior bajo el pasamanos y con los anclajes
dando alinterior y anclados al antepecho cada 2m lineales.

1. Chapa de acero inoxidable plegada E: 5mm lacada
Acristalamiento: en blanco

11. Carpinteria de acero inoxidable. ) 2. Estructura metdlica de tubos galvanizados 40x60x3
1_2.V|dr|o_doble C|II’TWO\‘IT con cdmara de aire 6 + 12 +6. 3. Pavimento de madera de roble
Piel y forjado exterior: 4. Forjado reticular con bovedillas de 45cm

13. Pieza metdlica en U de acero anclada mecdnicamente al frente del forjado. Sistema de sujecién de lamas
atornillado a estas mediante tornillos avellanados.

14. Lama de acero formada por chapa de 2mm y forma de U de dimensiones 25 x 5cm.

15. Recubrimiento de forjado saliente mediante chapa de acero inoxidable de 8mm de espesor y color gris métalico.

5. Plot estructura de suelo flotante
6. Angular en L de acero galvanizado
7. Rastreles de madera

16. Aislamiento térmico (placas de poliestireno extruido. e = 4cm. 8. Perfil lacado en blanco anclado al forjado para cubricidon del oscuro
17. Hormigdn de formacion de pendientes y apoyo de larejilla
18. Lamina de impermeabilizacion. 9. Impulsién de aire acondicionado
Falso techo: 10. Falso techo sitema Hunter Douglas de paneles de madera
19. Falso techo lineal de lamas de aluminio en bandejas registrables y perfileria oculta de acero galvanizado. 11. Barandilla de chapa de acero lacado en blanca con estructura
20. Acabado de pladur con pintura pldstica lisa (blanco) metdlica de tubos galvanizados
21. Aire acondicionado T 12. Luminaria tubo fluorescente
22. perfileria de fubqs ga\vonizodqs. 1 13. Zanca-plancha de acero
23. Rejilla de expulsion climafizacion. ) I 14. Peldafo de madera maciza antideslizante sobre perfil
24. Perfil metalico de encuentro y sujecion bandeja de falso techo. 1l enU
25. Pieza de descuelgue para fijacion de falso techo. 11 15. Contrahuella metdlica lacada en blanco
14 Favimento: ‘ L 16. Chapa de acero inoxidable lacada en blanco
| ‘ 26. Pavimento de madera de roble + Suelo tecnico Knauf Tecnosol P. ‘ “ . P
27. Perfil sujecion rejilla. |
L J 28. Mortero de agarre. = ‘ . ] rT T T T T

29. rejilla retorno climatizacion
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Leyenda de detalles constructivos:

Terraza

1. Cubierta fransitable formada por barrera cortavapor, adislamiento térmico de
poliestireno extruido ridgido, capa de hormigdn celular para formacion de pendientes
2%, capa de mortero de proteccion, lamina impermeabilizante de betin
modificadodebidamente solapado, capa separadora de fieltro geotextil, capa de
mortero de proteccién, pavimento de madera de teka sobre rastreles.

2. Barandilla de seguridad marca Technal con banda filante de vidrio exterior bajo el
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pasamanos y con los anclajes dando al interior y anclados al antepecho cada 2m
lineales.

Acristalamiento: \
3. Carpinteria de acero inoxidable. Vidrio doble climalit con cdmara de aire 6 + 12 +6. /|
Piel y forjado exterior: "\)z; )

4. Pieza metdlica en U de acero anclada mecdnicamente al frente del forjado. Sistema
de sujeciéon de lamas atornillado a estas mediante tornillos avellanados.

5. Lama de acero formada por chapa de 2mm y forma de U de dimensiones 25 x 5cm.
6. Recubrimiento de forjado saliente mediante chapa de acero inoxidable de 8mm de
espesor y color gris métalico.
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7. Aislamiento térmico (placas de poliestireno extruido. e = 4cm. ——— I
8. Hormigdn de formacion de pendientes , £ ~:{;f:{;'\~:{:<;,««;,k%x,j%{;f:{:\%{:«(Z«;,««:x,j%{;f:{;f:{:'«,{:j
9. Lamina de impermeabilizacién. n“
Falso techo: M &
10. Falso techo de madera lineal sistema Grind Hunter Douglas. M Pavimento:
11. Acabado de pladur con pintura plésticallisa (blanco) il 17. Pavimento de madera de roble + Suelo tecnico Knauf Tecnosol P. 18. Perfil sujecion rejilla. 19. Mortero de agarre. 20. Rejilla retorno climatizacion
12. Aire acondicionado ) X
13. perfileria de tubos galvanizados ™ ‘ Terreno: HHHHH‘ (I 3
14, Sejillc de expulsiéngclimofizociéﬁ (11 P 21. Pavimento exterior de hormigén 22. lecho de arena compactadal. 23. lamina impermeabilizante. 24.terreno natural compactado. 25. losa H‘H il HHHH H‘H
15. Luminaria tubo fluorescente. P ' ‘H 1 gir(‘:;;:.emoqon. 26. encachado de piedra. JHHHHH T A e e e e e e e J
16. Pieza de descuelgue para fijacién de falso techo. - . .
©z scueigue pard acion g © 27. Pintura de resinas antideslizante 28. Capa de mortero de nivelacion e 2cm E: 1/50
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