Complejo de Oficinas en el Cabanal 06
Instalaciones: climatizacion, incendios, iluminacion.
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CLIMATIZACION

Rejilla de impulsion en canto de falso

- C_1
techo

— C_.2 Rejilla de retorno por suelo técnico
[
3

(WA

INCENDIOS

F.1 Alarma-detector de incendios

F.2 Luz de emergencia

F.3 Indicacién salida+luz emergencia
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B.I.E 25mm. con extintor (armario de B.I.E
de chapa de acero inoxidable de 5mm.
dim 85x70 cm. enrasada con el
paramento ertical)
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F.5 Rociador
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F.6 Extintor portatil 21A-113B

F.7 Extintorempotrado 21A-113B
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F.g8 Sinsalida

ILUMINACION

Downlight Quintessence cuadrado |I : P
empoftrable en techo con LED casa
ERCO

77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Downlight empotrable en techo tipo E
PANARC casa ERCO con lédmpara
fluorescente compacta "

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Luminaria suspendida modelo KAP
SURFACE de la casa FLOS

Luminaria Parabelle de ERCO con
l[dmpara fluorescente compacta

Proyector Gimbal para [dmparas
haldgenas de bajo voltaje sobre rail
electrificado casa ERCO

Fluorescente lineal empotrado en falso

Megafonia

‘ BIE 25mm +
extinfor 21A-113B

Luz empotrada en peldano
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detalle significativo de la planta de techos - planta baja (cota 0.00m) escala 1/ 150 falso techo hunfer douglas madera lineal con luminaria: downiight casa Erco Falso techo metalico de aluminio de la casa Hunter Douglas
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‘ detalle falso techo en planta baja - escala: 1 /15
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SECCION FALSO TECHO
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1. Falso techo de madera
sistema grid casa Hunter
Douglas

2. Perfil soporte lamas

3. Piezas de cuelgue para
oporte perfil falso techo

4. Conducto climatizacién
5. Sistema de expulsion
climatizacién

6. Rejilla
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- instalaciones p. baja - escala: 1 / 350

forjado planta baja - escala: 1 / 350
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losa de cimentacién - escala: 1/ 350 instalaciones s6tano - escala: 1 / 350
[0 forjado reticular @ losa de cimentacion Segun el CTE, DB_HS Salubridad, el nUmero de sumideros que deben disponerse segun la tabla 4.6, en funcion de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven es de: Cubierta de superficie > 500m? Tendidos verticales principales
Tsumidero cada 150m?
E==== Muro de carga [ recubrimiento de chapa En cuanto alos canalones de la cubierta superior, serdn de zinc, tal y como los lucernarios utlizados en la misma, y para su construccion se soldardn las piezas en todo su perimetro. El agua de los lucernarios discurrird por el B 1. Pasos instalaciones eléctricas
Juntas de dilatacion metalica 8mm espesor canaldn secundario hasta el principal, donde se encuentran las bajantes pluviales. Utilizando un programa de cdiculo de placas solares para cubrir la contribucién solar minima de ACS exigida por el CTE DB-HE-4; hemos dispuesto 18 [ 2. Fontaneria-Saneamiento

captadores modelo ariston kairos (dimension 2x1m), que nos proporcionan un volumen de acumulacion para agua caliente sanitaria de 2150 litros, y cuya drea Util de captacion es de 32,2m B 3. Conductos climatizacién

m 4. Red BIE. Rociadores. Deteccién. Seguridad
1 5. Telecomunicaciones

CARACTERISTICAS DEL FORJADO RETICULAR mm 4. Ventilacion. Renovacion de aire.

Canto total: 35 cm Espesor caseton 45 cm
spesor capa de comp. 5cm . . A
Armad iy Ref. d d .| canto total 50 cm Recintos de instalaciones y reservas por planta
rmado capa compresion ef. de armado superior |0 e aAncho nervio 95om / 15om
‘ Caseton ceramico 70x23.3x25cm ‘ m 7 Tel . .
R Armado base inferior 1012 c/nervio ! -1e ecomur}|cc1'C|ones.
Malla electrosoldada malla electrosoldada ‘ ‘ [ 8. Cuadro eléctrico
ME 400 T - @5 20x20cm | ; “EEN
. Armado abacos Inferior: 238 / caseton | i i : . X
1| rint Superior: 2912 / casetén 8 10. Cuartos de limpieza
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Armado inferior nervio Recubrimiento (mm) w Resistencia al fuego % T T 1 11.Zonas corgo—descorgo
15 70 i R30 | R60 | R90 | i | = 12, Amacén
+ ¢ w | 25 25 35 h ’ l . . . . ..
85 ? N I 13. Maquinaria de climatizacion
¢ @ lla | 30 30 35 M | i I
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El refuerzo de armado superior se colocara por debajo del armado de la capa de compresion. % lla 35 35 35 b IR . . j ‘ :;] [ , :} [ 1N ] ; TR K ) Pp :\ ] » b
La longitud de solape del armado inferior (1&12/nervio) sera de 60cm. <E( lla-H 35 35 35 { / LA { 4 | i h
{ 1 Recintos generales de instalaciones
Detalle arranque pilar y muro de losa cimentacién E: 1.40 Hil T 1 - L 12 grUpTO elclalcT;c?geno
N\ [ 1 i . Cuarto eléctrico
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1. Base compactada zahorras \ v W I W 16. Centro de transformacion
2. Homigén limpieza 10 cm N T m 17. Grupo de incendios-algibe
3. Losa hormigdén armado 60cm ’ )& ) diil) [ 18. Saneamiento-suministro y
4. Muro hormigdn armado 30cm N grupos de presion
5. Junta de hormigonado I N ™ — -
6. Armadura de punzonamiento en cruz ! | I N W N ][RR
7. Pilar hormigdn visto, armado 40x40em A i N i Nt — i
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| | \ / 1 3 B unidad fratamiento de aire
| T 2 espacio reservado para acumuladores
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detalle de planta de cubiertas - escala: 1 / 300 unidad enfriadora y climatizadora
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