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1.1 EL LUGAR

a. El entorno

El lugar donde se sitla la parcela es un entorno rural, se sitia junto a La Portera , una
aldea o pedania del municipio de Requena, en la Comunidad Valenciana. Se llega a la
poblacion a través de la Nacional N-330 después de recorrer 10 km en direccion sur desde
Requena. Este pequefio nucleo esta constuido de pequefias edificaciones de entre 2-3
plantas.

Shiortunas

La principal actividad econdmica de La Portera es la viticultura. La mayor parte de la
produccion se canaliza a través de la Cooperativa Valenciana Agricola de La Unién, creada
en 1958, objeto de nuestra actuacion,. Forma parte de la cooperativa de segundo grado
Covifias, por lo que en La Unidén se embotella en muy contadas ocasiones. La capacidad
actual llega a los 4 millones quinientos mil litros y se ronda en estos momentos los 90 asociados

La Portera esta rodeada por entorno no urbanizado por los cuatro costados. Este entorno se
podria resumir en 2 tipos de organizacion. Por un lado estarian las masas boscosas

exclusivamente de pinos y por el otro los terrenos de cultivos, esencialemente vifiedos. Estos
llevan aparejados una serie de caracteristicas muy propias de la zona mediterranea y que
cabe destacar ya que conformaran el paisaje que es un elemento imprescindible para el
proyecto.

Caracteristicas formales de la poblaciadn:

— Esun nucleo pequefio con pocas manzanas casas

— Las manzanas estan formadas por unas pocas edificaciones

— las edificaciones son de poca altura 2-3 plantas.

— Los viales principales discurren en paralelo a la viia y los secundarios en
perpendicular a la misma, ofreciendo vistas al paisaje.

Caracteristicas de la viia:

— Se ordenan en lineas paralelas y equidistantes.

— Se salvan los desniveles con plaraformas sensiblemente horizontales denominados
bancales.

— Los bancales se rematan con un muro de mamposteria

— los caminos discurren en paralelo al muro de mamposteria

— los accesos a las parcelas se realizan a traves del muro de forma tangencial.

Caracteristicas de las masas boscosas:

— No siguen ningun orden contreto ni interiormente ni en sus limites

— Suelen agruparse en las zonas mas escarpadas, montafas, colinas...
— Los arboles que la conforman son casi exclusivamente pinos

— Los caminos que las atraviesan se ajustan a las cotas de nive.

Taller 11

PFC Salvador Bueno Botella



Taller 11 PFC Salvador Bueno Botella



El entorno més cercano es:
En el siguiente plano queda representado en entorno mas cercano y que afecta al

Oeste: al Oeste del emplazamiento se extienden a un 50% viledos y masas boscosas de desarrollo del proyecto.
pinos. El terreno asciende lentamente y esta salteado con colinas de pequefia entidad. No
existen carreteras de consideracion y la unica poblacién que encontramos es Campo Arcis,
se situa a 6km ligeramente al norte con una poblacion de 400 habitantes.

Este: se encuentra un valle del que se tiene visibiidad total desde nuestro
emplazamiento. El valle esta dedicado casi exclusivamente al cultivo de la vifia. Este valle
tiene una ligera inclinacion descendente desde nuestra Bodega. Esta circundado de
montafas de cierta altura cubiertas de masas boscosas. Por el centro del valle discurre la CV-
429 que comunica La Portera con Hortufias a unos 6 km.

Norte: Grandes superficies de vifia se alternan con pequefias colinas cubiertas de pinos.
La carretera N-330 discurre de norte a sur desde Requena que se encuentra a
aproximadamente 10 Km.

Sur: Se incrementa la presencia de bosque y montafia en decrimento de vifiedos. A lo
largo de un valle la carretera N-330 sigue su curso hasta Cofrentes a unos 25km de distancia.
En el camino encontramos pequefios nicleos como los Pedrones.
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b. La Parcela

La parcela objeto del proyecto esta situada al suroeste del nicleo de La Portera. Junto Plano de emplazamiento.
con la Bodega preexistente, la bodega actual esta en uso, en el terreno circundante La parcela es exenta en todo su perimetro, es decir recoge el soleamiento de todas las
encontramos vifias, pinos y herbaceos propios de la zona. La antigua N-330 reconvertida en la orientaciones.

calle Amadeo Reynés discurre pegada a la parcela longitudinalmente conectando la
poblacion con la nueva carretera N-330.

Area de trabajo:

La parcela se encuentra en un desnivel de unos 5 metros entre el nivel de la carretera y
la vifia. Asimismo existe un desnivel mas ligero que va desde la poblacién hasta la N-330. La
parcela elegida para la implantacion del nuevo complejo es ligeramente rectangular en
proporcion 1-8. La superficie de la parcela es de 14.440 m2 a los que hay que afadir 6.250 m2
donde se rehabilitan las preexistencia deportivas. Desde la parcela se tiene una visibilidad
completa hacia el valle situado al este. En direccion oeste se pueden ver las masas boscosas
de las montafias cercanas y de las mas alejadas.
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1.2 LAS INTECIONES Y EL PROYECTO.

a. Intenciones.
ENTORNO

El objeto del proyecto es realizar un centro enoldgico rehabilitando a su vez la antigua
bodega y dotandola de instalaciones para poder producir vino propio. Como se ha expuesto
anteriormente la parcela estad ubicada en un lugar donde predominan las vifias, los bosques
de pinos y esta anexa a la pequefia poblacion de La Portera. Entre la poblacion y la bodega
preexistente se situa un solar de unos 6.000 m2 con unas edificaciones sin interes
arquitectonico. Ademas de un colegio y de unas instalaciones deportivas que si que se
mantienen en uso. La calle Amadeo Reynés atraviesa la poblacién y recorre
longitudinalmente por el borde de la parcela.

Con estos antecedentes nos encontramos ante una parcela que tiene que resolver
varios problemas:

® En primer lugar se tiene garantizar una correcta conexion peatonal entre la poblacion y la
nueva instalacion para que tanto los usuarios como los ciudadanos puedan disfrutar de un
uso reciproco de las dotaciones.

® |a bodega reformada debera albergar nuevos usos que no podran ser insertados en la
antigua bodega por carecer esta de las instalaciones necesarias, por estar esta
actualmente en uso y la necesidad de conservarlo por exigencia del programa. Ademas
hay que considerar que la visita enolégica deberéa recorrer la parte nueva y la antigua.

® El centro enoldégico se concibe como un centro en el que los usuarios se retiran para
disfrutar del paisaje y de la tranquilidad propia de la sierra por lo que intentara incrustarse
en el entorno ademas de poder disfrutar del ambiente rural de la Portera. Por lo que se
considera que el presente proyecto debe servir como filtro entre la poblacion y el entorno
no construido por un lado y un segundo filtro entre bosque y vifia.

Con todos estos referentes queda demostrada las grandes posibididades que tiene esta

parcela dentro del entorno, y las respuestas que debe resolver para integrar los diferentes
espacios.

COMPLEJO ENOLOGICO

Puesto que uno de los objetivos principales es que los usuarios tengan contacto y un
conocimiento global del proceso de la fabricacion del vino tendremos en cuenta que la uva
y la vifia son los elementos fundamentales y por lo tanto estos seran elementos a los que
nuestro proyecto tendra como referencia en todo momento.

El complejo contara con instalaciones que tendran un flujo puntualmente elevado como
el restaurante y la bodega y ademas se situa junto a la poblaciéon y puede crearse un trafico
moderado de personas. En contraposicion cuenta con una serie de usos que requieren
privacidad y tranquilidad para un pleno disfrute de los mismos como son el SPA y los
alojamientos. Se deberan tener en cuenta estos grados de privacidad para la formalizaciéon
del proyecto.

Privadidad de los usos

Bodega y visitas enoldgicas Baja
Restaurante Moderada
Spa Alta
Alojamientos Muy alta

Es importante tener en cuenta que aunque el programa diferencia usos muy concretos,
algunos de ellos tendran que estar interconectados, ya que los usuarios requeriran del uso de
varios de ellos en el disfrute habitual de las instalaciones.

‘ Alojamientos }4 Spa

i 5 4

v Restaurante

Y

Bodega > Sala de conferencias ‘

BODEGA PREEXISTENTE Y NUEVAS INSTALACIONES

Por exigencias del programa se debera rehabilitar la antigua bodega para que no pierda su
uso actual y que albergue ademas nuevos usos. Es decir, se conservara la produccién actual
de vino a granel y se afiadiran las instalaciones necesarias para la produccion de un vino
propio (incluyendo embotellado).

Se debera tener en cuenta que tanto el nuevo uso como el antiguo deberan formar parte de
una misma visita enologica por lo que tendremos que garantizar la conexion directa entre
ellos.

Para la visita enologica sera recomendable que esta siga un recorrido lineal paralelo a la
produccion del vino para un mejor entendimiento del proceso. Esta visita debera terminar con
la cata del vino y la tienda.

Se garantizara que la funcionalidad de la bodega no se vea afectada como consecuencia
de la ampliacidn de usos ya bien sea por el nuevo vino o por los visitantes.
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b. Formalizacion El complejo esta dispuesto de manera que las circulaciones se produzcan a la sombra de los
arboles que recogeran al usuario en su avance. Cuando el usuario se detenga para hacer

3 uso de alguna de las instalaciones la vifia se convierta en el elemento unico y principal del
EL COMPLEJO ENOLOGICO paisaje.

Todo lo expuesto en el punto anterior se refleja en un complejo con diferentes
edificaciones de baja altura. De forma longitudinal y dispuestos de forma lineal de manera
gue el usuario vaya encontrandose con ellos a medida que avanza por el complejo.

CIRCULACION PRINCIPAL

VINA VINA VINA VINA

En cierto sentido el complejo actuard como punto de encuentro entre la vifia y las
masas boscosas y esto se reflejara en la formalizacion.

BOSQUE

A

Estas edificaciones albergaran las diferentes funciones del programa pero al mismo
tiempo estaran interconectadas segun sea necesario para su correcto uso. Ademas de NATURAL - 7, » URBANO
disponerse de manera que los elementos de mayor privacidad no se conviertan en punto de
paso obligatorio para otros con menor privacidad, asi pues cuanta mas privacidad o
tranquilidad requiera un elemento mas alejado estara de nucleo urbano. Y

VINA

s

T —— P — — é}
L ..;: ~ . ..:::E::-—._-
- — — —]
- &= = = = %

vV VV VvV VvV VY
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LOS ELEMENTOS DEL PROGRAMA
LOS ELEMENTOS DEL PROGRAMA

La Bodega

La bodega se organiza interiormente de manera lineal y longitudinal. Para ubicar los
nuevos usos se contruiran nuevos modulos también segln este principio de linalidad y
disposicion longitudinal en volimenes de poca altura.

La funcionalidad de la bodega se conservara y el elemento principal para la carga y la
descarga se conservara. A partir de esta explanada tendran acceso los camiones para la
descarga de lauva y la carga del vino de ambas calidades, asi como el pesaje y la espera.

El acceso de los visitantes se situard en el modulo mayor y el acceso quedara
claramente marcado con un corte vertical del muro de mamposteria. Una vez en el interior se
accede directamente a la parte antigua de la bodega donde se iniciara la visita siguiendo el
orden légico: produccién antigua-producciéon moderna. Y con un segundo orden interno a
estos segun se produce el vino.

El museo serd un emplazamiento donde se mostrard maquinaria antigua y aparejos es
desuso.. Asi como detalles necesarios para que los usuarios entiendan el proceso completo
Evidentemente este uso estara situado en la parte antigua de la bodega por lo que se le
adaptara un espacio apropiado y sera el punto en el que la bodega se abre a la vifia, con lo
gue se tentra siempre una referencia a esta cuando se expliquen temas relacionados con el
fruto y cultivo de la vifia.

m PRODUCCION A GRANEL
= PRODUCCION PROPIA

mm VISITA ENOLOGICA

]
‘ I L *la FERMENTACI@N . * - 2a FERMENTAELION » EXVEJECIMIENTO
hi

ALMACENAMIENTD e i 3 %
MscEsAbmpl @ RODUCC. PROPIA PRODUCC. PROPIA BARRICAS
- ] — . H B . L . - . . . . .
OO0 . EMBOTELLADO
[=]]=] |
o VINACOTECA
PRIVADA
Y _ | . -
.-m»1 \(‘E.}ﬂ,\mfﬁ;m ’#RAN?L " | w—
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B -y ]
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Spa
Spa

El Spa se organiza en 3 plantas aunque la unica visible desde la cota de acceso es la
planta superior. Este volumen visible tendra la misma configuracion que los demas, esto es
forma lineal y dispuesto de forma longitudinal a la circulacion principal.

En esta planta superior se disefia como el punto de conexidn entre interior y exterior. Por
ello en esta se situara el acceso y recepcion de los usuarios, las cabinas para cambiarse, 10s
aseos y la enfermeria. Las cabinas para cambiarse se configuran de manera que sean un
filtro entre acceso-spa y uso-spa. Todos estos elementos se disponen en bandas segun el
sentido de la marcha.

En la planta intermedia encontramos el spa porpiamente dicho. En ella se disithguen 2
zonas separadas por el nucleo de acceso que nos sirvo de distribuidor. Una zona humeda
donde se encuentran las piscinas, duchas, sauna y bafio turco.

En la planta inferior sera la planta para la maquinaria y las conducciones necesarias
para el spa. A esta se accede directamente desde la planta de acceso y desde en nucleo
de escaleras se puede acceder al interior de todas las plantas.
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Las instalaciones con las que cuenta el Spa seran: El Restaurante
Las instalaciones con las que cuenta el Spa seran: El Restaurante

El restaurante es un elemento fundamental dentro del complejo. Se situa
estrategicamente para se punto de paso obligatorio.

Como los demas elementos se organiza en bandas segun el uso. En una banda
encontramos por este orden los aseos, el bar, la cocina, despensa y camaras de frio. En esta
banda encontramos también 2 accesos de servicio, uno con acceso directo a la despensa y
otro con acceso al interior del restaurante.

La otra banda, de mayor dimension, se destina a la sala de uso de restaurante, por la
cual tienen el acceso los clientes y tambien encontramos en este modulo la recepcién para
los alojamientos.

. Hay un elemento anexo al restaurante que es la terraza. Tanto desde el interior del
I ; restaurante como desde la terraza el paisaje es el protagonista.

FrCHAS \ 1' RECEPCION El restaurante requiere de abastecimiento de las materias necesarias para el consumo

. . = » ’ . S de los clientes y tambien necesita un espacio para el deposito de basuras. Esto se soluciona

por un acceso en la banda posterior que comunica con un punto de acceso para vehiculos

tanto los de abastecimiento como los de retirada de basuras.

TR AT TR T DT IO AT T E L TITIAnTE TR TN T

MANTENIMIENTO

ASEO ASEO ENFERMERIA T =|
1]

€AMBIADORES

DUCHAS

RELAX
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i
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Alojamientos
Alojamientos

Los 12 médulos de alojamiento se agrupan en 2 volumenes con 7 y 5 alojamientos cada
uno. Estos volumenes seran de baja altura, de forma lineal y dispuestos de forma longitudinal.
Cada uno de estos volumenes de alojamiento llevaran un modulo méas donde se albergaran
la maquinaria y cuadros de las habitaciones. Ademas de la lavanderia y almacenaje.

Con una perspectiva global apreciamos que los alojamientos se organizan en bandas.
Una primera banda con el patio de acceso y el bafio una segunda banda con el uso
principal de estar y dormitorio. Y una tercera banda exterior.

Desde los alojamientos se tiene una vision completa de la vifia tanto desde el interior
como desde el exterior. La privacidad de la terraza se consigue mediante vegetacion en
forma de vifia de espaldera. Estas vifias alcanzan una altura de hasta 2m y la ventaja que
tiene este tipo de separacion es que en epocas calidas (las de mayor uso de la terraza) estan
pobladas de grandes hojas mientras que en invierno pierden las hojas y permiten una vision
mas amplia del valle.

Los alojamientos disponen de aparcamientos propios para 12 vehiculos y tambien se
habilita una zona para el aparacamiento y desembarque de un autobus.

e
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C. Programa

De acuerdo a las necesidades planteadas, el programa es el que se define a
continuacion. Se ha dividido en los diferentes volumenes y plantas empezando de mas
publico a mas privado y de cota 0 m hacia abajo.

Bodega Preexistente y nuevas dotaciones

P1 B odega
Preexistente

PB B odega
Preexistente

Museo

Despalilado y fermentaciéon a granel

Despalilado produccién propia

Fermentacion produccion propia

Recepccion vistiantes

Sala de conferrencias
Aseo 1

Aseo 2

Almacen

Tienda y catas

P(-1) Bodega
Preexistente

Almacenaje botellas

la Fermentacion

Embotellado

2a Fermentacion

Barricas

Vinacoteca privada

Restaurante

Sala comedor

Barra restaruante

Cocina

Despensa
Aseo 1
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Aseo 2
Recepcion alojamientos

e Las circulaciones de llegada y marcha se consideran como flujos puntuales respecto de

las circulaciones de uso que seran mayoritarias. Estos accesos se realizan a través de
Aula de maquetas accesos perpendiculares los cuales intercalan un uso paralelo. En uno de ellos aparece
el aparcamiento para los alojamientos y el el otro encontramos una pequefia plaza
gue nos sirve como mirador a la explanada para contemplar la entrada de la uva en

Spa epoca de vendimia.
PB . . . . . . . . .
Recepccion ¢ Las circulaciones mayoritarias se realizaran de manera longitudinal al complejo. Incluido
Acceso la conexion con la poblacién. Esto se realiza con las siguientes intenciones:

— El recorrido en paralelo a los volimenes nos evoca al paseo que se realizaria por una

Circulacion pies calzados vifia a lo largo del muro de los bancales.

Cambiadores — Nos garantiza que se preserve la privacidad de los usos que lo requieren.
Circulacion pies descalzos —f’asamos que estar sumergidos en el bosque y con un solo giro nos encontramos con la
A 1 vifla como protagonista.
S€0 — Los volumenes se apropian de ciertos espacios que nos ayudan a mejorar la calidad
Aseo 2 espacial del complejo.
Enfermeria

Mantenimiento

P (-1) Piscinas
Circulacion pies secos

Rayos UVA

Sala de Masajes

Relax y espera

Piscina exerior

Modulos de alojamiento

Patio de acceso
Aseo e. Organizacion Funcional

Salon-Dormitoiro

El complejo se organiza funcionalmente de menos a mas privativo, es decir, en primer

Almacen término desde el nucleo urbano nos encontramos con el edificio cuya privacidad es minima,
Lavanderia la bodega con la sala de conferencias. Avanzando nos encontramos por orden el restaurante
Maquinaria con la terraza, el spa y por ultimo los alojamientos como elementos de mayor privacidad.

Con todo esto se consigue que las circulaciones vayan disminuyendo a medida que
avanzamos por el complejo.

d. Circulaciones y Flujos.

En el conjunto del proyecto hay que distinguir entre dos tipos de circulaciones: por una parte
las circulaciones propias de la llegada y la marcha de las instalaciones, y por otra las
circulaciones entre cada uno de los volumenes del complejo.
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f. Cuadro de superficies Utiles y Construidas
f. Cuadro de superficies Utiles y Construidas

immiﬁinll | Bodega Superficie Util ?:L:)%es:frﬁi:a
3 P e s === = ] e i ¥ =
| } ] T ‘ 4 ‘ ] ]| EI ___ = —— 1. [l P1 1371,01 1395,05
ARG £ 2 = T ; : |CTTTITI & il B odega Preexistente 1072,05
PB 2084,65 2142,85
Bodega Preexistente 1072,05
Museo 306,82
Despalillado y fermentacion a granel 135
Despalilado produccién propia 99,05
Fermentacion produccion propia 147,05
Recepccion vistiantes 116,15
Sala de conferrencias 87,65
Aseo 1 14,07
Aseo 2 14,07
Almacen 14,05
Tienda y catas 78,12
P (-1) 2013,78 2204,3
Bodega Preexistente 1194
Almacenaje botellas 78,95
la Fermentacion 219,58
Embotellado 42,15
2a Fermentacion 260,95
Barricas 147,4
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Vinacoteca privada

70,75

PB 265,19 342,33
Sala comedor 154,6
Barra restaruante 31,05
Cocina 13,65
Despensa 13,3
Aseo 1 12,95
Aseo 2 14,01
Recepcion alojamientos 14,01
Recepcién alojamientos 11,62

PB 346,21 4355
Recepcciodn 55,05
Acceso 40,82
Circulacion pies calzados 52,25
Cambiadores 37,26
Circulacion pies descalzos 77,18
Aseo 1 18,35
Aseo 2 18,35

Enfermeria 19
Mantenimiento 27,95
P (-1) 463,01 571,32
Piscinas 319,05
Circulacion pies secos 72,71
Rayos UVA 7,85x3
Sala de Masajes 11,75x 3
Relax y espera 12,95
Piscina exerior 110,4

PB 757,57 944,05
Aseo X 12 9,75
Patio Acceso x 14,51
12
Salon Dormitorio x 12 31,3
Almacen 33,45
Lavanderia 33,45
Maquinaria x 2 23,95

Resumen de superficies:

Bodega

5357,64

5529,77

Restarurante

265,19

342,33
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De tal forma que los ocupantes puedan
Spa 809,72 1007,16 Seguridad desalojar el edificio en condiciones seguras,
o DB-S| en caso DB-S| se pueda limitar la extensidn del incendio
Alojamientos 757,57 944,05 de dentro del propio edificio y de los
incendio colindantes y se permita la actuacion de los
TOTAL 7190,12 7823,31 equipos de extincién y rescate.
Seguridad De tal forma que el uso normal del edificio
g. Requisitos basicos a cumplir por los edificios. DB-SU de DB-SU |no suponga riesgo de accidente para las
utilizacion personas.
Higiene, salud y proteccion del
medioambiente, de tal forma que se
NORMATIVA URBANISTICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. alcancen condiciones aceptables de
Habitabildad | DB-Hs | salubridad | DB-Hs | $2!UPridad y estanqueidad en el ambiente
La redaccién de este proyecto responde en todo momento a las disposiciones interior del edificio y que este no deteriore el
contenidas en la Plan General de Ordenacion Urbana de Requena. medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestion de
toda clase de residuos.
Proteccion | DB-HR De tal forma que el ruido percibido no
DB-HR | frente al NBE. |POnga en peligro la salud de las personas y
JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TECNICA. uido | CAgg |6 permita realizar un uso del edificio en
condiciones normales de habitabilidad.
Por requisitos basicos que debe cumplir el edificio son los marcados por las normativas De tal formg gue se consiga un uso racional
) . ) . de |la energia necesaria para la adecuada
de obligado cumplimiento, en este caso particular se debe cumplir con el CTE, y las Ahorro de utilizacion del edificio
ordenanzas marcadas por el Ayuntamiento de Requena. DB-HE :iglzrrgrjlﬁa/t DB-HE | Cumple con la UNE EN 1SO 13 370 : 1999
o térmico “prestaciones térmicas de edificios.
Transmisidon de calor por el terreno. Métodos
de calculo”.
Otros aspectos funcionales de los elementos
constructivos o de las instalaciones que
En permitan un uso satisfactorio del edificio.
Requisitos ’ Prestaciones segun el CTE
. Segun CTE proye . —
basicos: cto en proyecto De tal forma que la disposicion y las
dimensiones de los espacios y la dotacién de
Funcionalidad Utilizacion las instalaciones faciliten la adecuada
De tal forma que no se produzcan en el HD/91 L : .
edificio, o partes del mismo, dafios que utll!;aplon de las funciones previstas en el
tengan su origen o afecten a la SthZIoforma gue se permita a las personas
: Seguridad cimentacion, los soportes, las vigas, los . . .
Seguridad DB-SE estructural DB-SE forjados, los muros de carga u otros Accesibilid con movilidad y_capisl(:ldades r_e.d.u0|das el
elementos estructurales y que ad acceso y la utilizacion del edificio en los
: ' . . términos  previstos en su  normativa
comprometan directamente la resistencia e
- " e especifica.
mecanica y la estabilidad del edificio.
Acceso a :
los De acuerdo con lo establecido en su
servicios normativa especifica.
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Requisitos

Prestaciones CTE

En proyecto

Prestaciones a cumplir por

basicos: el edificio.
Seguidad ~ |DB-sE  |>eguridad DB-SE Procede
estructural
Seguridad en
DB-SI caso de DB-SI Procede
incendio
DSy | >eguridad de DB-SU Procede
utilizacion
Habitabilidad |DB-HS Salubridad DB-HS Procede
Proteccioén DB-HR / NBE-
DB-HR frente al ruido CA.88 Procede
DB-HE Ahorrg de DB-HE Procede
energia
Funcionalidad Utilizacion HD/91 No procede
Accesibilidad Procede
Acceso a los
Al Procede
servicios

1.3 REFERENTES

Grandes muros longitudinales

Arq.: Herzog & de Meuron
Obra: Bodegas Dominus en Yountville, California, 1995

Espacios interiores y visuales

Arq.:Peter Zumthor
Obra: Termas de Valls, 1996
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Espacios interiores y exteriores
Espacios interiores y exteriores

Arq.: Mies van der Rohe.
Obra: Pabell6bn de Barcelona, 1929
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Secuencias y dimensiones

Obra: Bodega de Mustiguillo, Requena
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