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Modulo de vivienda
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El programa propone la construccién de 25 viviendas
de 40 m2 para mayores, 25 viviendas de 70 m2 para ‘C
jovenes y una superficie aproximada de 30 m2 para
cada una de estas viviendas destinada a usos de
ambito doméstico.

Mi propuesta consiste en resolver estas necesidades
con un unico mddulo de vivienda que permita una
gran flexibilidad en su gestion como espacio de
alquiler. Para ello se trabaja con un elemento base
de 70 m2 dividido en una pieza completamente
equipada de 40m2 y un espacio anexo de 20 m2 que
pueda funcionar como habitacion o como uso auxiliar
de la vivienda: espacio de trabajo, taller, estudio,
almacenaje. De modo que los usuarios puedan alquilar
un modulo de 40 m2 y los mddulos de 20 m2 que
necesiten, independientemente de su edad. La clave
estara en el espacio de conexion entre ambos, un
acceso abierto que actua como transicion entre las
circulaciones exteriores y el interior de las viviendas.
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a. Vivienda de 70m2 b. Vivienda de 40m2 + médulo 20m2
espacio comun + 2 habitaciones espacio comun + habitacion
1 habitacién taller
; estudio

¢ mini vivienda
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Maodulo independiente

Médulo independiente con preinstalacion en banda humeda

Planta y secciones de la vivienda
escala 1/50

Distribucion de habitacién doble o vivienda para periodos de .ﬂ
uso esporadicos

Puerta de acceso a las viviendas Detalles
e 1/50 : e1/5

M

Distribucion estudio-biblioteca. La zona himeda puede
ocuparse parcial o totalmente por otro uso como almacenaje
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taller para actividades domésticas o actividades de
entretenimiento

Esquema de agregacion de viviendas

Las viviendas se disponen pareadas en posicion
simétrica unificando sus accesos en un espacio unico
para cada 4 viviendas. Este espacio de acceso a las
viviendas supone un aumento de la seccion del pasillo
central y tendra especial importancia en el proyecto.
Para cualificar éste espacio de acceso se va a retirar
un volumen de vivienda de modo que siempre tenga
contacto directo con el exterior.

Esquema de agregacion colmatado Apertura de huecos en los accesos a las viviendas

El trabajo con ladrillo

La ceramica, y en concreto el ladrillo caravista, ha
demostrado ser historicamente un meterial duradero
y de calidad. En la actualidad, despues de afnos en
desuso se esta retomando la tradicién que el material
y su puesta en obra supusieron tiempo atras. Hoy
dia podemos encontrar ejemplos variados de uso del
ladrillo, principalmente en el campo de la vivienda.

Proyecto de Viviendas en Borneo 1996, Amsterdam.
Enric Miralles

Vista interior de la vivienda



