CONSTRUCCION ACCESOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
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INSTALACIONES Recorridos de evacuacion y salidas de planta
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En un edificio de estas caracteristicas, donde se retinen usos, Espacio de instalacién UE tlado baio cubjert El aljibe o depdsito de acumulacion de agua contra incendios es necesario NEN NEN giqqudfthﬁ JHL e ) o o | Ml e | I J e e @ @ .m mm%mm
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Es un sistema descentralizado, formado por unidades exteriores, que - partiran verticalmente varias ramas que daran servicio a todas las plantas e -
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Galeria y atrio favorecen ventilacion cruzada GP  ALJIBE INCENDIOS
< Punto méas desfavorable —)—— Recorrido evacuacion ) Salida de planta
Abastecimiento de agua
Electricidad Abastecimiento de agua 0 . 17 ~ 0 00 - ~ U 0 -
Al tratarse de un proyecto de dimensiones importantes y de un uso La instalacion de abastecimiento de agua da servicio a los aseos y I
intensivo durante el dia se requiere disponer de un centro de vestuarios, talleres y laboratorios, cocinas, cafeteria, instalaciones térmicas F L d L L ﬂ
transformacion que de servicio al edificio. y extincion de incendios. 2 > 4
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En cada zona del edificio (en cada nivel, usos de talleres, aulas, biblioteca 7 El abastecimiento se realiza desde la red con dos acometidas al ed F ﬂ
se consideran zonas independientes a efectos del disefio de la instalacion) M c3  C2 una destinada a los usos de fontaneria e instalaciones de climatizacion y 7 7
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Los cuadros secundarios se alimentaran directamente del cuadro principal, c3 2 MM MCMMM MM MM”M_Q La red interior de fontaneria esta compuesta por tres redes, agua fria, agua _ m_ f.%l/ 7
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Zonas humedas B Puntos de abastecimiento en talleres @ Montante desde cuarto bombeo
SOLEAMIENTO Y FACHADAS
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Lucernario con proteccién de lamas Fachada N acristalada para aprovechar luz de norte
Antiguo lucernario ahora chimenea ventilacion
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Fachada S retranqueada y con proteccion de lamas — \
= Franja superior libre de proteccion solar
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Fachada S iluminacion Atrio y galeria
Incidencia solar y regulacién térmica en verano Incidencia solar y regulacion en invierno EH || i

La altura del sol impide la entrada directa de rayos solares por el Sur, ya que La baja altura del sol permite la entrada de luz solar directa y ganancia Inclinacion de la radiacion solar Barrera vegetal b( \“ Proteccion lamas para iluminacién mas difusa
los planos de vidrio estéan retranqueados y ademas, existe una proteccion por térmica por la fachada orientada a sur. El atrio y la galeria sur reciben dicha y evitar deslumbramiento
medio de lamas sujeta a la estructura preexistente. radiacion, iluminando y atemperando los espacios interiores. Solsticio de verano (90 - ®) + 23,45 = 74,16 7 7 7 |

Solsticio de invierno (90 - @) - 23,45 = 27,26

En la galeria sur se encuentran los antiguos lucernarios, ahora reutilizados Las lamas que cubren mayoritariamente la superficie de fachada, se Equinoccios (90 - ®) + 0 = 50,71
como aperturas mecanizadas para la renovacion del aire por efecto encuentran separadas entre si lo suficiente para que en invierno la radiacion

chimenea. pueda entrar al edificio.

Por otra parte en el exterior se plantea una barrera verde de diferentes En cuanto a los espacios interiores orientados a sur, para evitar que en

alturas en paralelo a la fachada Sur que refresca y humedece el aire antes de invierno la luz pueda deslumbrar en los planos de trabajo se plantea una

penetrar en el edificio. mayor saturacion de lamas en esas franja, mediante la disminucién de la

separacion entre lamas.
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