DETALLE CONSTRUCTIVO AUDITORIOS DETALLE CONSTRUCTIVO CGPM e
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CIMENTACION +S0TAND ERRAZA + PLANTA PRIMERA
1 tadc 27. Barandilla de vidrio laminado abotonado anclado a frente de torjado
02. Hormig =20cm BALAUSCID EX (grupo Corbalan)
3 de sodio BENTOSHIELD 500 e=6,5mm 28. Chapa plegada de aluminio -
U4 o e=6cm 29, Cubierta transitable plana formada por
3. Losa de cimentacion e="2%0cm Mortero de formacion de pendientes ’
5. Lamina impermeable bituminosa ASFALD AL-80 e=2,5mm Lamina impermeable
. (Danosa) FTUS Ajslamiento
ng.m na drenante polietileno alta densidad H15 PLUS e=7Tmm ntinunzonante
(Danosa) :
R N 4 . e - _ de pavimento elevado para exteriores porcelinico
8. Lémina filirante geotextil DANOSFELT FY300 e=2,5mm (Danosa) " -
i 3 G060 (LMT)
Tubo d an . ) .
30, Pasamanos tubular de acero indx abotonado & vidno
1. Base amortiguante de poliuretano e=5cm

. 37 Me ana aciictica Dannsa G2 = ara aislamiento 2
> Muro de hormigon armado e=40cm 32. Membrana acistica Danosa M.A.D.2 e=2cm para aislamiento R _

12 = i - -
e — Impacto — —T - e ——— ——— ——._—E
PLANIA BA alLERA . ) 33. Pavimento de madera de nogal americano HARD 4000 ‘I

3. Forjado de losa unidireccional aligerada con casetones perdidos de 24 ey |

34. Amortiguador de caucho —

OrE: =40cm . \ . I - _— ~ — I IS —— — {
L. lm.--.mm E’_ I e ]_ 10 35. Losa fiotante de hormigon armado e=10cm [t . T 3 75 RN S TR TR T 5 BT i | [ 1 [ I i | | |
{ormigan de limpieza e=10cm R ) - o i . o o . I ; . 1 |
15 1 JI |||-L| . %r " [:'Jl ;1? s 36. Carpinteria oculta SUNFLEX + acristalamiento de vidrio de sequridad a — m
5. Lamina impermeable bituminosa |
hueso e=10mm |
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1. Pavime

tortero fino fratasado e=4cm

16. Solera de hormigon armado e=15¢cm
7. Chapa metalica + relleno de junta
jermeable
porcelanico de alta resistencia para exteriores 60x30cm
TRA DE VALS (Ceramiche Keope)
para acristalamiento a hueso sistema SUNFLEX CRISTAL 39, Falso techo de paneles de composite de aluminio negro mate - ~
LARSON e=6 1c0il) r A
1. Cerramiento de vidrio templado de seguridad a hueso e=10mm 10. Panel de composite Larson + lana de roca como absorvente en \ !
2. Pavimento elevado registrable de madera de nogal americano LIGNA Camara el
BOXE0 11. Lana de roca e=5cm
3. Falsotecho de bandejas de aluminio deployé 60xG0 SIDME Halfilm+ 42. Perfil de acero laminado UPN 300 para sujeccion de la doble
Velo acistico aboasrbente negro KALISONIC carpinteria y su cierre acustico LEYENDA
24, Rejilla de impulsion ndicionado 13. Falso techo de paneles de composite
3. Estor enrollable motorizado color negro 44. Cordon inferior de Iz celosia de cubierta SOLERA Y PLANTA BAJA

7. Garpinteria combinada PYC-Aluminio FINSTRAL TWIN-LINE KAB de
alto aislamiento acistico+ Doble acristalamiento Ambience Sonic
46/38

38, Cortina motorizada de PVC acabado negro mate MENCHACA

PLANTA PRIMERA PLANTAS SEGUNDA ¥ TERCERA CUBIERTA

. Falso techo de bandejas de chapa de aluminio color natural con 15. Zuncha de borde 2UPN 300 32 1

juntas mediante engatillado (junta oculta) 46. Forjado de chapa colaborante 02 4
CUBIERTA 47. Cerramiento de bloques de hormigan 03 :31:. ...... 1.
1. Formacion de pendientes 5. E 0 de mortero hidrofugo e=2cm ) ja
52, Alslamiento térmico e=5¢m A aneles ULTRAVENT TP 416 de Knauff e=5cm 0o )q 3
93. Lamina impermeable ). Fachada ventilada de paneles de composite de aluminio negro mate g, o4 j_
54, Lamina antipunzonants LARSOM (Sistema de montaje LC4-LCE) :'-" ;_,\_ H
55. Plots regulables en altura ng & 38
56, Terminacion de cubierta de chapa de aluminio lacado en negro mate 09 _)"-' 38

micraperforado 10. .J..‘

11 28

12 29
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DETALLES ENGUENTROS e:1/: DEIEE fiwa eE DE L DL A1

CICTEMA AN A
Luminarias Revestimientos SISTEMA ANCLAJE \—
01. Marco de pletina de acero inoxidable e=3mm, ancho

02. Malla de aluminio deploye MD CRYSTAL 200 (Metal
Deploye)

03. Chapa de acero inoxidable e=3mm, largo 8.5¢cm, ancho
5em

04. Chapa de acero inoxidable plegada en forma de L,

e=3mm, ancho Scm, pliegue Sem

05. Perfil de acero laminado corrido en T 125x%125x6x9mm

06. Pletina de acero laminada e=/mm, ancho 1,5cm.
Soldada a perfil tubular

07. Perfil tubular de acero laminado

08. Tuerca de 14mm

~

09. Barra roscada de acero L=25cm tomada a forjado con
taco quimico (resina epoxi)

10. Cartela de chapa de acero de espesor 1,5¢m cortada en

taller
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11. Chapa plegada de acero en forma de L de espesor 1,5cm

DETALLE ANCLAJE DE LA PIEL




