ESTRUCTURA

Forjados de losa unidireccional aligerada Estructura planta primera
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! | Hormigén de limpieza HM-10/B/llla fck = 10 N/mm2
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| : Permanente Peso propio 1,35 0,80
: | 780 Empuje del terreno 1,35 0,70
: : Presion del agua 1,20 0,90
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Sobrecarga de superficial de uso
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- Altitudes < 1000m 0,5 0,2 0
Viento 0,6 0,5 0
10,00 24,00 Temperatura 0,6 0,5 0
Acciones variables en el terrreno 0,7 0,7 0,7
*se adoptaran los valores correspondientes al uso desde el que se acc ede
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| 500 G1. Forjado unidireccional con losa inferior 5,00 kN/m2
b O : G2. Cubierta plana, a la catalana o invertida con acabado de grava 2,50 kN/m?
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{j : : G4. Falso techo 1,00 kN/m2
c . . . . . . . I ' | | G4. Suelo técnico con aplacado en madera 3,00 kN/m2
: : 7.50 G5. Peso propio instalaciones 0,25 kN/m2
| I
d : K | |
‘ : 1 i | 1 I I i i i i i : Q1. Categoria de uso A1: viviendas y zonas de habitaciones 2,00 kN/m2
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Cota de cimentacion: 2.3 m ' : | 7,50 (4. Categoria de uso C3: zonas sin obstaculos que impidan el libre movimiento de las personas | 5,00 kN/m?
Cota de apoyo: -1,5 m | : como vestibulos de edificios publicos, administrativos, hoteles, salas de exposicion, etc.
9 3 - ‘ : I Q5. Categoria de uso C5: zonas de aglomeracion 5,00 kN/m2
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h ! t ot ) | [T T L [0 | Q7. Categoria de uso F: cubiertas transitables accesibles sélo privadarmente 1,00 kN/m?
Cimentacion auditorios: ] . oo N/ | (] R R 08. Categoria de uso G1: cubiertas accesibles tnicamente para conservacion con inclinacion
4350 : : inferior a 20° 1,00 kN/m?
; : : Q9. Sobrecarga de nieve. Cubierta plana de edificio situado en localidad de altitud inferior 1000 m| 1,00 kN/m2
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o 85,00 1! Muro de hormigén visto con encofrado de 1,25x01,6 m
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INSTALACIONES
Cubierta auditorios Cubierta CPM
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Grupo de hidropresion + acumuladores Notas sobre la instalacion de climatizacion

—— Conductos AF-ACS Montantes sistema climatizacion Lingas de pendiente E  Grupo electogeno
Cubierta técnica . .
« Montantes AF -ACS Agrupacion de colectores de aire »e<  Sumideros
Placas solares Unidad de Tratamiento de Aire — Colectores saneamiento
» Acumuladores Enfriadora-bomba de calor reversible ¢ BRIl
Caldera de apoyo
p<— Llave de paso ———  Conductos refrigerante
288 e N7 - Valvula antirretorno o Montantes refrigerante
‘ Bomba de presion Shunt
Circulador
> (o) Calderin
2 -

O Deptsio d roura d presin COORDINAGION DE INSTALACIONES

Techo de planta baja con piel Techo de planta baja sin piel
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e ° S | > Downlight descolgada Central 41 lguzzini L Pasos verticales fontaneria y saneamiento Bandejas de aluminio deployé LUXALON
T < > S — U Colector principal aire impulsion . o o B . . o .
> 7 < Telecomunicaciones + cuadro eléctrico viviendas Colector orincioal aie re Sistema luminaria continua iN 30 lguzzini S Pasos verticales climatizacion y electricidad Bandejas de chapa de aluminio acabado natural brillante
. I Colector principal aire retorno i , o -
< « L P ”p ‘—ﬂ( Estructura luminosa con sistema de proyectores Paso vertical electricidad: cuadro eléctrico + Ealso techo de vidrio traslicid
o Paso instalaci Rejila impulsion E SAl + telecomunicaciones aiso echo de vidrio trasiucido
5 aso instalaciones o :
= Rejilla retorno Luminaria fluorescente suspendida sobre falso techo de ~

- vidrio translucido Lineup de Iguzzini
» 3 Q= 7Zona de impulsion frontal (1 cada 4 modulos)

= > Up-downlight de pared Radial de Iguzzini e Boca de incendio equipada
> Ld L4 Montantes :
i Detector de humos
Y Planta baja Planta primera
Reserva instalaciones auditorios | SFCTORIZAGION )
e == - 5m = - Sector 01: Planta baja escuela de musica ..........ccococeeveenn . 2300M
o . y : = I %: - Sector 02: Planta 12 escuela de musica . 2300m?
o s Telecomunicaciones + control sistemas detecciog 7 ‘ a | JI - Sector 03: Planta 22 escuela de musica 2300m?
+ cuadro eléctrico 3 1 ] - Sector 04: Planta 3 escuela de musica ... T T, 2300m?2
\ T | I ‘ T ‘ - Sector 05: Sala pequena + camerinos + almacén + guardarropa 980m
2 Paso instalaciones . . . . . i . . . : . [ - Sector 06: Hall + foyer + cafeteria ....... R PP ceeiiee.995M
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> == 0 _— : - . il - Sector 07: Sala grande + camerinos + zonas de Servicio ...................c.c................1593m
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pulsador alarma de emergencia

%H :/‘ 1 1 | 1 1 1 1 I 1 ) I extintor portatil

2m detector de humo

—[ . . sefal salida de emergencia

+ luz de emergencia

H
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recorrido de evacuacion

detalle boca de incendios modelo STAR3VPC [Expower]
salida de emergencia 650 x 680 X 195 mm

armario extintor + alarma 650 x 680 x 195 mm [Expower]




