Passief Huis resultaat PHPP2007 versie 1.3

Foto of tekening

Gebouw: |Woning
Locatie en Klimaat: Oostende
Straat/Nr: |Dadizelestraat
Postcode/Plaats: 8880 Ledegem
Land: |Belgié

Gebouwtype: |halfopen woning

Huiseigenaar(s) / Klant(en): |Jonah Maes
Straat/Nr:
Postcode/Plaats:

Architect:
Straat/Nr:
Postcode/Plaats:

Installaties:
Straat/Nr:
Postcode/Plaats:
Bouwjaar: 2012
Aantal wooneenheden: 1 Binnentemperatuur: 20,0 °C
Ingesloten volume Ve: 748,77 m® Interne warmtewinsten: 2,1 W/m?
Aantal personen: 51
Specifiek verbruik gerefereerd naar de geconditioneerde vloeroppervlakte
Geconditioneerde vloeroppervlakte: 177,9 m2
Gebruikt: maandmethode PH Certificaat: Voldaan?
Energiekengetal ruimteverwarming: 14 kWh/(m?a) 15 kWh/(m?a) ja
Resultaat luchtdichtheidstest gebouwschil: 0,6 h' 0,6 h' ja
Primaire energie kengetal 2 R
(SWW, VW, koeling, hulp- en huishoudelektr.): kWh/(m*a) 120 kWh/(m*a)
Primaire energie kengetal 2
(SWW, verwarming en hulpstroom): kWh/ (m a)
Primaire energie kengetal 2
Energiebesparing door zonnestroom: kWh/ (m a)
Verwarmingsvermogen: 11 W/m?
Temperatuuroverschrijdingsf i 0 % boven ‘ 25 ‘ °C
Energiekengetal koeling: kWh/(mza) 15 kWh/(m?a)
Koellast: W/m2
Ondergetekende verklaart dat alle ingevoerde data Berekend door:
in deze PHPP berekening waarheidsgetrouw zijn volgens
het 'As built' bouwdossier en de certficatie-instructies. De Uitgevoerd op:
berekeningen met PHPP worden geleverd in bijlage.
Handtekening PHPP berekenaar:
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Passief Huis Planning
OPPERVLAKTE BEPALING

Gebouw: Woning Verwarmingsverbruik 14 kwnva)
Overzicht Gemiddelde U
Goan Temper i i Bouwdeel overzicht ‘waarde
Pl Opperviaktegroep atuurzo Opperviakte heiy |opmerkingen WI(meK)]
ne
1__|Gecond. vioeropperviakte 177,85 m?_|Leefopperviakte van de ropperviakte
2 |Vensters noord A X me Vensters noord
3 /ensters oost A m? |Vensters oost 1,036
4__|Vensters zuid A 9 me Resultaten komen van het werkblad Vensters, Vensters zuid 0,643
5 /ensters west A A m? Vensters west 0,828
6 /ensters hori: A X m2 Vensters hori
7 A X m?_|Trek de opperviakte van de deur van het bouwdeel
8 contact A 168,60 e van vensters worden kken volgens de specificaties in het werkblad "Vensters  Bui contact buitenlucl 0,125
9 contact bodem B 0,00 m? "A” staat voor buitenlucht. contact bodem
10 contact buif A 189,36 me "B" staat voor de bodem. Dak/Plafond contact buitenluc| 0,100
11 B 160,93 me 0,116
12 0,00 m? "A", 'B",'P" en X" mogen gebruiki worden. I' NIET
13 0,00 m? "A", 'B",'P" en X" mogen gebruikt worden. " NIET Factor voor X
14 X 0,00 mz " Vul een zelf bepaalde e in(0<ft<1): 95%
Overzicht koudsbruggen P Wik
15 contact buitenlud A | 0,00 [ m_[Eenheden in m contact buitenluch|
16| perimeter P | 0,00 |_m_|Eenheden in m: staat voor de rand (zie werkblad Bodem). perimeter
17| 8 ] 0,00 | m_[Eenhedeninm bodemplaat
18 |Scheidingswand buren o T 46,74 [ m2_[Geen warmteverliezen. alleen beschouwd voor de verwarmingsvermogenberekening. Scheidingswand buren 0133
[Totaal beschermd volume | 554,69 [ m Gemiddelde beschermd volum 0,153
Oppervlakte invoer Al A
Opper- Eigen Aftrok overeenkomstige Nr. 24
pel Beschrijving bouwdeel Groep Toegekend aan groep Aantl a x b U berek’;ning | Afrok || vensters |[)=| OPPerviakle | constructie-bouwdeel WimeK))
by N al m m el [m7 ™ {m?
akte Gecond. vioeropperviakte x( x + - )= 00
Vensters noord Vensters noord 0,0 harde uit werkblad Vensters 0,000
Vensters oost Vensters oost 3,5 harde uit werkblad Vensters 1,036
Vensters zuid Vensters zuid Vervolledia alleen in het werkblad Vensters a.u.b.! 23,1 arde uit werkblad Vensters 0,643
Vensters west Vensters west 9,2 barde uit werkblad Vensters 0,828
Vensters horizontaal Vensters horizontaal 0,0 harde uit werkblad Vensters 0,000
Buitendeur Buitendeur x( x + - )- - U-waarde Buitendeur
1 x( x + - )- 0,0 - ~[o
2 [vicer op volle grond Y T [x( X V| 169,93 |- V[ 00 -] 1608 | abegs =1 116
3 |gevel zuid 8 contact buitenlucht | 1 | x(| 11,09 |x| 3,67 |« - )- 18,3 - 224 e o ~2 122
4 |gevel oost washok 8 contact buitenlucht | 1 |x(| 1,30 |x| 3,67 |+ . - 2.3 - 25 |bteriar -2 122
5 |gevel zuid washok 8 contact buitenlucht | 1 |x(| 0,60 [x| 3,67 |+ - )- 0,0 - 22 e o ~[2 122
6 |gevel oost hoek washok 8 contact buitenlucht | 1 |x(| 0,70 [x| 3,67 |+ - )- 0,0 - 26 e o ~[2 122
7 |gevel zuid hoek washok 8 contact buitenlucht | 1 |x(| 1,76 |x| 3,67 |+ . )-|__o.0 - 65 |bteriar -2 122
8 |gevel oost 8 contact buitenlucht | 1 |x(| 5,18 [x| 3,67 |+ - )- 0,0 - 19,0 e o ~[2 122
9 |gevel noord - tuin 8 contact buitenlucht | 1 | x(| 10,98 |x| 3,67 |« - )- 0,0 - 403 cing: =5 133
10 |gevel noord - gebouw 18 i buren 1 [x( x +| 46,74 |- )-|__o.0 = 467 = 5 133
11 |gevel west 8 contact buitenlucht | 1 |x(| 8,65 [x| 4,03 |+ - )- 7,9 - 27,0 e o ~2 122
12 |gevel zuid - topgevel 8 contact buitenlucht | 1 | x( x +| 4s7a |- )| a4 - 419 o ar ~2 122
13 |gevel zuid retour oost 8 contact buitenlucht | 1 |x(| 1,10 |x| 3,85 |+ . )-|__o.0 - 42 |bateriar -2 122
14 |hellend dak voor 10 |Dak/Plafond contact buitenlucht | | x(| 8,65 |x| 553 |+ - - 13 - 466 =3 ,108
15 |hellend dak achter 10 |Dak/Plafond contact buitenlucht | | x(| 8,65 |x| 581 |+ - - 13 - 490 =3 ,108
16 |plat dak 10 [Dak/Plafond contact buitenlucht | 1 | x( x +| 93,83 |- )- 0,0 - 938 =1 ,092
17 x( x + - )- 0,0 - ~| 0
18 x( X + - )- 0,0 - = )
19 x( x + - )- 0,0 - ~| 0
20 x( x + - )- 0,0 - ~| 0
21 x( X + - )- 0,0 - = )
22 x( x + - )- 0,0 - ~| 0
23 x( x + - )- 0,0 - ~| 0
24 x( x + - )- 0,0 - ~| 0
25 x( x + - )- 0,0 - ~| 0
26 x( x + - )- 0,0 - ~| 0
27 x( X + - )- 0,0 - = )
28 x( x + - )- 0,0 - ~| 0
29 x( x + - )- 0,0 - ~| 0
30 |slaspkamer 1 1 [Gecon T {x( x +| 10,02 |- )-|__o.0 - 10,0 -0
31 |hal 1 [Gecon T [x( x +| 17,60 |- )-|__o.0 = 176 o
32 |wc 1 [Gecon 1 [x(| 0,9 [x| 200 [+ - )- 0,0 - 18 ~|0
33 |bureau 1 [Gecon T [x( x + 11,99 |- )-|__o.0 = 12,0 o
34 |Tv-hoek 1 [Gecon T [x( x S 7 |- )-|__o.0 = 11,7 o
35 |leefruimte 1 [Gecon T [x( x +| 76,20 |- )-|__o.0 = 762 o
36 |berging 1 econ 1 [ x( X + 9,25 B )- 0,0 - 9.3 ~| o
37 _|Slaspkamer 2 1 [Gecon T [x( x S 749 |- )-|__o.0 = 75 o
38 |Slaapkamer 3 1 [Gecon 1 [x( x | 7,00 |- )- 0,0 - 7.1 ~|0
39 |Slaspkamer 4 1 [Gecon T [x( x +| 870 |- )-|__o.0 = 87 o
40 |machthal 1 [Gecon T [x( x w841 |- )-|__o.0 = 84 o
41 |badkamer 1 [Gecon T [x( x | 621 |- )-|__o.0 = 62 o
42 |we 1 [Gecon 1 [x(| 0,9 [x| 1,50 [+ - )- 0,0 - 14 ~|0
43 x( x + - )- 0,0 - ~| 0
a4 x( x + - )- 0,0 - ~| 0
45 x( x + - )- 0,0 - ~| 0
46 x( x + - )- 0,0 - ~| 0
47 x( x + - )- 0,0 - ~| 0
48 x( x + - )- 0,0 - ~| 0
49 x( x + - )- 0,0 - ~| 0
50 x( x + - )- 0,0 - ~| 0
Flend
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Gebouw: Woning

OPPERVLAKTE

Passief Huis Planning

Verwarmingsverbruik

14 kwn(wa)

BEPALING

Overzicht

Temper
atuurzo
ne

p Opperviaktegroep

Opperviakte

Opmerkingen

Bouwdeel overzicht

Gemiddelde U
waarde
WA(m2K)]

econd. viceropperviakte

177,85

Leefopperviaki

van de ropperviakte

fensters noord

/ensters oost

/ensters zuid

fensters

Resultaten komen van het werkblad Vensters.

Vensters noord

Vensters oost

Vensters zuid

Vensters west

1,036
0643
0828

van de deur van het bouwdeel

Trek de opp:

Vensters

1
2
3
4
5__|Vensters west
5 >
7
8

contact

Opperviaktes van vensters worden

afgetrokken volgens de

in het werkblad "Venste

contact buitenluct

9 contact bodem

"A" staat voor buitenlucht.

contact bodem

10 contact

3
]

“B" staat voor de bodem.

Dak/Plafond contact buitenluci

0,125

0,100

o[> |0(>(> > > >>>

" mogen gebruikt worden.

", "B","P"en "X" mogen gebruikt worden. *

=
x|

- Vul een zelf bepaalde

in(0<ft<1):

Factor voor X
95%

0,116

Overzicht koudebruggen

& [W(mK)]

15 contact buitenlud

0,00

|Eenheden in m

contact buitenluch|

16| perimeter |

0,00

|Eenheden in m;

"P" staat voor de rand (zie werkblad Boderm).

perimeter

LIRIPS

17| |

0,00

|Eenheden in m

bodemplaat

18__[Scheidingswand buren T

46,74

Geen warmteverliezen, alleen beschouwd voor de verwarmingsvermogenberekening.

[Totaal beschermd volume

554,69

Scheidingswand buren
Gemiddelde beschermd volu

013
0,153

invoer koudebruggen

Nr.van
de Groep
koudebr Nr.

Toegekend aan groep

Aant
al

Adtrok

Eigen lengte
igen engte-| | (0

)=

x(| berekening
[ml ening [m]

Lengte ¢
[m]

invoer v
Warmtedoorgangscoéfficiant
(koudebruggen)

Wi

¥
Wi(mK)

Buitenwand-kelderplafond

Binnenwand-kelderplafond

[Binnenwand

Scheidingswanden

Tussenvloeren

T

[Buitenwand-dak

[Buitenwandhoek

1
2
3
4
5 |Scheidingswand-dak
6
7
8

Inbouw buitendeur

Inbouw buitendeur

TBend
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HPP 2007 versie1.3, Opperviaktes

Hulpmi voor kol

ug-conversie naar b

Beschrijving Eenheden | Voorbeeld
¥ Bi W(mK)
schil koudebrug K
Aangrenzend | Temperatuurverschil A8 | K
Opperviaktel [Buiten - B ingen | m
U-waarde bouwdeel | Wi(mK)
Aangrenzend | Temperatuurverschil A8 I K
Buiten - Bi ingen I m
U-waarde Il Wi(mK)
W Buitenafmetingen Wi/(mK)
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Passief Huis Planning

U-WAARDES VAN BOUWDELEN

Gebouw:‘Woning

Hellingsisolatie en
stilstaande luchtlaag -> Hulpmiddel rechts

°HPP 2007 versie1.3, U-waarden

1 ‘Vloer op volle grond
Bouwdeel nr. bouwdeel beschrijving
warmteovergangsweerstand [m2K/W] binnenRg;:| 0,17
buiten Rge ;| 0,00
totale breedte
deelvlak 1 AWImK)]  deelvlak 2 (optioneel) AWK deelvlak 3 (optioneel) A W/(mK)] dikte [mm]
1. tegels 2,910 15
2.|chappe 1,300 105
3.|PUR-isolatie 0,024 200
4.|betonplaat 2,200 120
5.
6.
7.
8.
Opp. aandeel deelvlak 2 Opp.aandeel deelvlak 3 totaal
| 44,0 [om
U-waarde: W/(mZK)
2 ‘buitenmuren
Bouwdeel nr. bouwdeel beschrijving
warmteovergangsweerstand [m2K/W] binnen Rg;:| 0,13
buiten Rge :| 0,04
totale breedte
deelvlak 1 AWImK)]  deelvlak 2 (optioneel) AWK deelvlak 3 (optioneel) A W/(mK)] dikte [mm]
i./glaswolisolatie 0,032 250
2. |kalkzandsteen 0,900 140
3.|leembepleistering 0,520 20
4.
5.
6.
7.
8.
Opp. aandeel deelvlak 2 Opp.aandeel deelvlak 3 Totaal
[ 41,0 |or
U-waarde: W/(mZK)
3 |hellend dak
Bouwdeel nr. bouwdeel beschrijving
warmteovergangsweerstand [m2K/W] binnen Rg;:| 0,10
buiten Rgg:| 0,04
totale breedte
deelvlak 1 AWImK)]  deelvlak 2 (optioneel) AW/mK)]  deelvlak 3 (optioneel) A W/(mK)] dikte [mm]
1.|celit 0,055 22
2. |cellulose 0,039 |lijfplaat 0,286 360
3.|luchtlaag 0,135 22
4.|gipskartonplaat 0,210 13
5.
6.
7.
8.
Opp. aandeel deelviak 2 Opp.aandeel deelvlak 3 Totaal
[ 41,7 Jom

PHPP2007_130903.xls



Passief Huis Planning

U-WAARDES VAN BOUWDELEN

Gebouw:‘Woning

Hellingsisolatie en

stilstaande luchtlaag -> Hulpmiddel rechts

U-waarde: 0,108 W/(mzK)

4 ‘plat dak

Bouwdeel nr. bouwdeel beschrijving

warmteovergangsweerstand [m2K/W] binnen Rg;:| 0,10
buiten Rge ;| 0,04
totale breedte
deelvlak 1 AWImK)]  deelvlak 2 (optioneel) AW/mK)]  deelvlak 3 (optioneel) A W/(mK)] dikte [mm]
1./ resolschuim 0,023 210
2.|hellingschappe 0,100 125
3.|draagvloer 0,900 250
4.|leembepleistering 0,520 20
5.
6.
7.
8.
Opp. aandeel deelvlak 2 Opp.aandeel deelvlak 3 Totaal
60,5 |om
U-waarde: W/(mZK)
5 ‘ Scheidingsmuur
Bouwdeel nr. bouwdeel beschrijving
warmteovergangsweerstand [m2K/W] binnen Rg;:| 0,13
buiten Rgg ;| 0,13
totale breedte
deelvlak 1 AW/mK)]  deelvlak 2 (optioneel) AwimK)]  deelvlak 3 (optioneel) A [W/(mK)) dikte [mm]
1. baksteen 0,900 920
2.|Resol 0,023 160
3./ kalkzandsteen 0,900 140
4.|leembepleistering 0,520 20
5.
6.
7.
8.
Opp. aandeel deelviak 2 Opp.aandeel deelvlak 3 Totaal
| 41,0 |om

6

Bouwdeel nr. bouwdeel beschrijving

warmteovergangsweerstand [m2K/W] binnen Rg, :

°HPP 2007 versie1.3, U-waarden

buiten Rgg :
totale breedte
deelviak 1 Aw/(mK)  deelvlak 2 (optioneel) AwimK))  deelvlak 3 (optioneel) A WA(mK)] dikte [mm]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opp. aandeel deelvlak 2 Opp.aandeel deelvlak 3 Totaal

PHPP2007_130903.xls



Passief Huis Planning
WARMTEVERLIEZEN NAAR DE BODEM

Eigenschappen van de bodem Kiil
Warmtegeleidingscoéfficiént A 2,0 |\W/(mK) Gem. binnentemp. Winter T 20,0 |C
Warmtecapaciteit pc 2,0 |MJ/(mK) Gem. binnentemp. zomer T 25,0 |C
Periodische indringingsdiepte S 317 m Gem. bodemoppervlaktetemp. Tem 10,6 |C
Amplitude van Tg m Ten 6,9 |C
Duur verwarmingsperiode n 6,7 Maand
Verwarmingsgraaduren buiten G, 68,6 |kkh/a
Gebouwgegevens U-waarde bodemplaat Us 0,116 |W/(mK)
Oppervlakte bodemplaat A 160,9 |m2 Koudebruggen bodemplaat W'l 0,00 (WK
Omtrek bodemplaat P 59,5 m U-waarde bodemplaat incl. koudebruggen Uy 0,116 W/(m2K)
Karakt. maat van de bodemplaat B' 5,41 m Effectieve bodemdikte dy 173 m
Type bodemplaat (enkel één veld aankruisen)
Verwarmde kelder of ingegraven bodemplaat Onverwarmde kelder
x Bodemplaat op volle grond Bodemplaat in contact met buitenlucht
Bij onderkeldering van ingegraven bodemplaat
Diepte kelder z |:|m U-waarde kelderwand ondergronds U,k l:lW/(mzK)
Bijkomend voor onverwarmde kelder Hoogte kelderwand bovengronds h m
Luchtwisseling in onverwarmde kelde n 0,20 |’ U-waarde kelderwand bovengronds Uy 0,116 |W/(m%K)
Volume kelder \% m? U-waarde kelder vloerplaat Uk W/(mz2K)
Bij randi ie van de b op de bodem Bij bodemplaat in contact met
Breedte/diepte randisolatie D m Hj—ivnv]a::rde bodem onderliggende Unonl W/(m2K)
Dikte randisolatie d, m hoogte wand onderliggende ruimte  h m
Warmtegeleidingscoéfficiént . .
randisolatie An W/(mK) U-waarde wand onderliggende ruimte Uy, W/(m2K)
oppervlakte ventilatie-openingen eP m?
Type randisolatie horizontaal Windsnelheid op 10 m hoogte \ 4,0 m/s
(slechts 1 veld aankruisen) verticaal Windbeschuttingsfactor fw 0,05 |-
Bijkomende warmteverliezen aan de rand (koudebrugberekening) Stationair aandeel We stat'l 0,000 jwK
Faseverschuiving B maand Harmonisch aandeel Wp harm'l 0,000 WK
Grondwater correctie
Diepte grondwaterspiegel Zy 3,0 m -ll)—:)?jnesr:;- waarde bouwdeel bodemzone (zonder Lieg 18,62 W/K
Stromingssnelheid Qw 0,05 |md Relatieve isolatiestandaard dy/B' 3,19 -
Relatieve grondwaterdiepte zy/B' 0,55 -
Grondwater correctiefactor Gw 1,0036405 - Relatieve grondwatersnelheid /B 0,15 -
Kelder van ingegraven bodemplaat
Effectieve dikte kelderbodem d m Faseverschuiving B Maand
U-waarde bodemplaat Upt W/(m2K) Externe harmonische trans. waarde Lpe W/K
Effectieve dikte kelderwand dy m
U-waarde wand Upw W/(m2K)
Stationaire transmissie-waarde Ls W/K
Onverwarmde kelder
Stationaire transmissie-waarde Ls W/K Faseverschuiving B Maand
Externe harmonische trans. waarde Lpe W/K
Bodemplaat op volle grond
Warmtedoorgangscoéfficiént Uo 0,10 W/(m%K) Faseverschuiving B 1,43 Maand
Effectieve dikte randisolatie d' 0,00 m Externe harmonische trans. waarde Lpe 7,41 WK
Correctie randisolatie AY W/(mK)
Stationaire transmissie-waarde Ls 16,35 W/K
Bodemplaat in contact met buitenlucht (hoogstens 0,5 m onder het maaiveld)
Effectieve dikte isol. onderlig.ruimte dg m Faseverschuiving B Maand
U-waarde vloer onderlig. ruimte Ug W/(m2K) Externe harmonische trans. waarde Lpe W/K
U-waarde wand o. r. & verluchting Uy W/(m2K)
Stationaire transmissie-waarde Ls W/K
Tussenresultaten
Faseverschuiving B 1,43 maand Stationaire warmtestroom Dt 1539 W
Stationaire transmissie-waarde Ls 16,35 W/K Periodische warmtestroom Dparm 209 W
Buitenste harm. trans.-waarde Lpe 7,41 WK warmteverliezen tijdens de stookperiode Qot 858 kWh

Reductiefactor bodem voor het werkblad Energie VW jaarmeth| 0,672

Maandgemiddelde bodemtemperaturen voor de maandprocedure

Maand 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 Gemiddelde
winter [ 87 | o1 [ 91 [ 99 [ 14 [ 125 | 137 | 144 | 148 | 136 [ 123 | 109 [ 11,7 |
Zomer |[_103 | o7 | 97 | 105 | 11,7 | 132 | 144 | 150 | 150 | 142 | 130 | 11,5 | 123 |

Ontwerptemp. bodem voor werkblad "Vermogen VW"

>HPP 2007 versie1.3, Bodem

voor werkblad Koellast

PHPP2007_130903.xls



Passief Huis Planning
REDUCTIEFACTOR ZONINSTRALING, U-WAARDE VENSTERS

GebouwWoning Energickengetal mimievervarming: 14 kiniora) Verwarmingsgrascuren:
Kiima costende 685
Giobals et e
Oriéntatie | i1 raling loodrechts | Aandeel Reductiefactor | ygnqrer Venster | Glas | Gem. Transmissie | \amte:
venster Schaduw | Vervuiling g-waarde voor opper- | globale ! winsten
opperviakien | (Hootd- zon- glas o opperviakte | U-waarde | (PRI LiC ing verliezen !
richtingen) instraing
‘maximum: Wn(mea) 0.75 085 m Wi(mK) ™ KWh/(ma) kWh/a kWh/a
Noord 152 0,75 035 085 | 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 00 152 0 0
|Oost 220 0,75 095 085 0677 0,18 041 353 1,04 24 236 251 61
Zuid 364 0,75 095 oss | 0817 050 0,49 23,09 064 189 | 363 1018 2074
West 227 0,75 095 085 0713 0,37 0,43 9,19 0,83 66 246 522 361
i 313 0,75 095 085 | 0000 000 0,00 0,00 0,00 00 313
[Som resp. gomiadelde vaarde over llo venslors 044 047 35,81 0.73 27,8
Buitenmaat Ingebouwd Beglazing Ramen  |g-waarde|  U-waarde Raamafmetingen Inbouw W-waarde Resultaten
Atwijking Hoek t.o.v. In viak van het Selecteer Selecteer een Lood- Venster- Glas-
A2 | Boschriing connoont | "™ | ovenite | resdte | oogte | werkbed | . e [N oot [Ne| rochte | Bagiazing | Ramen | Pjseate”| Breete | Broecte Bioedi| Liks | Rechis | O1ASr | BO | vy | s | opper- | oppere | earae | Aot
tichting | horizontale Oppeniaktes instraling viakte | viakte
Venstertype Venstertype
Graden Graden m m Selecteer: Selecteer: Selecteer: - Wi(m’K) Wi(m?K) m m m m W/(mK) WI{mK) m’ m’ WiI(m?K) %
0 ~[= ~[s
11 265 % West 0,550 2,470 [y T 5 ) ~{3] 0,5 0,50 0,65 0,08 0,08 0,11 0,08 0,00 0,00 0,05 0,00 0,043 1,000 1,4 | 081 0738 087
11 265 % West 1,000 2,470 [y S ‘{5 [wemzai~{ | 0,00 0,80 0,73 0,11 0,11 0,13 0,11 0,00 0,00 0,05 0,00 0,038 1,000 25 | 172 089 070
11 265 %0 West | 0,550 2,470 T {3 [owemzasi~{1]| 0,50 0,50 0,63 0,08 0,08 0,11 0,08 0,00 0,00 0,05 0,00 0,043 1,000 14 | 081 073 067
12 265 % West | 1,100 2,470 =/ 31 [iiwran 3] 1 [omromezi~{ 1| 0,50 | 0,50 | 0,63 0,08 0,08 0,11 0,08 0,00 0,00 0,05 0,00 0,043 1,000 27 | 217 | 065 080
13 175 % Zud 2,600 0,770 | 32 [ dw| 1 [omromezab={ 1] 0,50 0,50 0,63 0,08 0,08 0,11 0,08 0,00 0,00 0,05 0,00 0,043 1,000 20 | 144 073 072
14 175 % Zud | 1,850 2,470 =5 [viwran-siw| T [omromezal~{ 1| 0,50 0,50 | 0,63 0,08 0,08 0,11 0,08 0,00 0,00 0,05 0,00 0,043 1,000 46 | 38 061 085
14 175 % Zud 1,850 2,470 {5 [iiwran x| T [omromezal~{ 1| 0,50 | 0,50 | 0,63 0,08 0,08 0,11 0,08 0,00 0,00 0,05 0,00 0,043 1,000 46 | 389 061 085
1 s 175 % Zud 1,850 2,470 =5 {7 [owemezai~{ 1| 0,50 0,50 0,63 0,08 0,08 0,11 0,08 0,00 0,00 0,05 0,00 0,043 1,000 46 | 389 061 085
1 s 175 % Zud | 1,850 2,470 =5 {7 [owemzasi~{ 1| 0,50 0,50 0,63 0,08 0,08 0,11 0,08 0,00 0,00 0,05 0,00 0,043 1,000 46 | 38 061 085
16 85 % Oost | 1,000 2,250 [smalumwenl=] 4 ‘{5 [owemzai~{ | 0,00 0,80 0,73 0,11 0,11 0,13 0,11 0,00 0,00 0,05 0,00 0,038 1,000 23 | 155 | 089 069
= = =
17 175 %0 Zuid | 1,450 0,770 [maionemi] 1z = ~{3] 0,5 0,50 0,63 0,08 0,08 0,11 0,08 0,00 0,00 0,05 0,00 0,043 1,000 1,1 | 076 075 068
1 175 % Zud 1,000 0,770 [seaoms o] 12 = ~{3] 0,5 0,50 0,63 0,08 0,08 0,11 0,08 0,00 0,00 0,05 0,00 0,043 1,000 08 | 050 077 | 065
1s 175 % Zud | 1,200 0,770 [seaioms -] 12 = ~{3] 0,5 0,50 0,63 0,08 0,08 0,11 0,08 0,00 0,00 0,05 0,00 0,043 1,000 08 062 076 067
110 265 as West | 1,210 | 1,060 [martournix] 14 Tl [ 5] 0,51 0,60 1,50 0,09 0,05 0,10 0,15 0,07 0,07 0,07 0,07 0,05 1,000 13 | 084 120 | 05
1 85 as Oost | 1,210 1,060 [msrdowsii~] 15 5 g 5] 0,51 0,60 1,50 0,09 0,05 0,10 0,15 0,07 0,07 0,07 0,07 0,05 1,000 1,3 | 084 120 | 065
=0 = =0
= = ~[o
= = ~[o
= = ~[o
= = ~[o
= = ~[o
= = ~[o
= = ~[o
= = ~[o
= = ~[o
= = ~[e
= = ~[e
~[o ~[© ~[o
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Passief Huis Planning
VENTILATIEDATA

Gebouw: Woning

Geconditioneerde vloeroppervlakte Agg m2 178 (werkblad Opperviakte)
Ruimtehoogte h m 2,5 (werkblad Energie VW jaarmeth)
Ruimteluchtvolume ventilatie (Agg*h) Vi m3 445 (werkblad Energie VW jaarmeth)
Ontwerp ventilatiesysteem standaard bedrijfswijze

Bezetting m?/P 35

Aantal personen P 5,1

Pulsielucht per persoon m3/(P*h) 30

Pulsieluchtbehoefte m3h 152

Extractielucht ruimtes Keuken Badkamer Douche WC

Aantal 1 1 2

Extractieluchtbehoefte per ruimte m3/h 60 40 20 20

Totale extractieluchtbehoefte m¥h 140
Ontwerpluchtdebiet (Maximum) mdh
Berekening gemiddelde ventilatievoud

Dagelijkse gebruiks- Deellast- Ventilatiedebiet Ventilatievoud
tijden t.o.v.
Gebruikswijze h/d het maximum m3h 1/h
Maximum 1,00 280 0,63
Standaard 6,0 0,77 215 0,48
Basis 0,54 151 0,34
Minimum 18,0 0,40 112 0,25
Gemiddelde ventilatiedebiet (m3/h) Gemiddelde ventilatievoud (1/

EWoongebouw Gemiddelde waarde 138 0,31

Infiltratieventilatievoud volgens EN 13790

Windbeschuttingscoéfficiénten volgens EN 13790

Luchtdoorlaatbaarhei
d 9s0

Meerdere Eén
coéfficiént e voor beschuttingsklasse blootgestelde ziide
ziiden blootgesteld

geen beschutting 0,10 0,03

matige beschutting 0,07 0,02

Hoge beschutting 0,04 0,01

coéfficiént f 15 20

voor het jaarlijkse verbruik: voor het verwarmingsvermogen:
Windbeschuttingscoéfficiént, e 0,10 0,25
Netto voor

Windbeschuttingscoéfficiént, 15 15 '“Ch“zgzgsfj\:l":cﬂhf:‘g van \/ eo
Ventilatievoud luchtdichtheidstest  nsg 1/h 0,60 0,60 509 m3

Type ventilatie-installatie

Balansventilatie met wtw (D met
WTW)

Enkel mechanische extractie (C)

Hier aankruisen

085y

voor het jaarlijkse verbruik: voor het verwarmingsvermogen:

Extractie overschot 1/h 0,00 0,00
Infiltratieventilatievoud N Rest 1/h 0,069 0,172

Effectieve efficiéntie van het ventilatiesysteem met warmteterugwinning
Toestel binnen het beschermd volume.
Toestel buiten het beschermd volume.
Toestelefficiéntie NwRra 0,83 seArtete g -3 203 et b:{
Transmissieverlies buitenluchtkanaal ¥ W/(mK) 0,450 Berekening zie de hiernaaststaande bijkomende nevenberekening
Lengte buitenluchtkanaal m 3
Transmissieverlies afvoerluchtkanaa ¥ W/(mK) 0,450 Berekening zie de hiernaaststaande bijkomende nevenberekening
Lengte afvoerluchtkanaall m 3 ruimtetemperatuur (°C) 20
Opstellingsruimtetemperatuur °C Gem. buitentemp. verwarming P. (°C 6,0
(Invoer alleen indien het toestel buiten het beschermd volume staat.) Gem. bodemtemp. (°C) 10,6

Effectieve efficiéntie ventilatie-installatie

NWRG eff

Efficiéntie aardwarmtewisselaar (AWW)

AWW efficiéntie (basis bodemtemperatuur)
AWW efficiéntie (basis binnentemperatuur)

>HPP 2007 versie1.3, Ventilatie
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>HPP 2007 versie1.3, Ventilatie

Nevenberekening:

Y-waarde pulsie- resp. buitenluchtkanaal

Nominaal breedte

200 mm

Isolatiedikte:

50 mm

Reflectorisolatie? Aankruisen a.u.b.!

x Ja
Nee

Thermische geleidbaarheid\

0, 04|W/(mK)

Nominaal ventilatiedebiet

AY
Binnenkanaaldiameter
Binnendiameter
Buitendiameter
o—Binnen
a—Oppervlakie

138 m¥h

14 K

0,200 m
0,200 m
0,300 m
6,23 W/(m2K)
3,01 W/(m2K)

Y-waarde

0,450 W/(mK)

Oppervlaktetemperatuurverschil

3,824 K

PHPP2007_130903.xls



>HPP 2007 versie1.3, Ventilatie

Nevenberekening:

P-waarde extractie- resp. afvoerluchtkanaal

Nominaal breedte 200|mm
Isolatiedikte: 50 mm
Reflectorisolatie? Aankruisen a.u.b.!

x Ja
Nee
Thermisch geleidbaarheid 0,04 ‘W/(mK)
Nominaal ventilatiedebiet 138 m¥h
AY 14 K
Binnenkanaaldiameter 0,20000 m
Buiten kanaaldiameter 0,20000 m
Buitendiameter 0,30000 m
o-Binnen 6,23 W/(m2K)
a—Opperviakte 3,01 W/(m2K)
Y-waarde 0,450 W/(mK)

Oppervlaktetemperatuurverschil

3,824 K

PHPP2007_130903.xls



Passief Huis Planning

ENERGIEKENGETAL VERWARMING

JAARMETHODE

Klimaat: Oostende Binnentemperatuur: 20,0 C
Gebouw: Woning Gebouwtype/gebruik: halfopen woning
Locatie: Geconditioneerde vloeroppervlakte Agg: 177,9 m2
per m?
Opperviakte U-waarde Temp. factor f; G, Geconditioneerde
Bouwdeel Temperatuurzone m2 W/(m2K) kKh/a kWh/a vloeroppervlakte
1.|Buitenwand contact buitenlucht A 168, 6 * 0,125 * 1,00 * 68,6 = 1444
2|Buitenwand contact bodem B * * 0,67 * =
3..Dak/Plafond contact buitenlucht | A 189,4 * 0,100 * 1,00 * 68,6 = 1300
4./Bodemplaat B 160,9 * 0,116 * 0,67 * 68,6 = 858
5. A * * 1,00 * =
6. A * * 1,00 * =
7. X * * 0,95 * =
8.[Vensters A 35,8 * 0,729 * 1,00 * 68,6 = 1790
9.[Buitendeur A * * 1,00 * =
10. Koudebruggen buiten (lengte/m) A * * 1,00 * =
11. Koudebruggen rand (lengte/m) P * * 0,67 * =
12 Koudebruggen bodem (lengte/m) B * * 0,67 * =
Som van alle verliesopperviaktes 554,7 - kWh/(m?2a)
Transmissieverliezen Qr sl 5308 | | 303
Agg Vrije ruimtehoogte
m?2 m m3
Ventilatiesysteem: Effectief luchtvolume V. 177,9 ‘ * ‘ 2,50 ‘ = | 4446 |
Effectieve efficiéntie ventilatie-installatie MNeft
Efficiéntie AWW Naww LT— Dyrc ML fest
1/h 1/h 1/h
Energetisch effectieve ventilatievoud n; ‘ 0,310 ‘(1 ‘ 0,78 ‘) +‘ 0,069 ‘ = | 0,138 |
\a no ClLucht Gy
ms 1/h Wh/(m3K) kKh/a kWh/a kWh/(m?a)
Ventilatieverliezen Q, 445 |+ o013 [+ 033 |* ess | =| 18 | | 78 |
reductiefactor
Qr Q Nacht/Weekend-
kWh/a kWh/a verlaging kWh/a kWh/(m?a)
Som warmteverliezen Qy ( 533 |+ 1386 ) 10 =] em79 | | 381 |
Oriéntatie Reductiefactor g-waarde Oppervlakte Straling verwarmingsperiode
van de oppervlakte zie werkblad 'Vensters{(Loodrechte instraling)
m? kWh/(m?a) kWh/a
1./Noord 0,40 * 0,00 * 0,00 * 152 = 0
2./Qost 0,41 * 0,18 * 3,53 * 236 = 61
3.|Zuid 0,49 * 0,50 * 23,09 * 363 = 2074
4.\West 0,43 * 0,37 * 9,19 * 246 = 361
5. horizontaal 0,40 * 0,00 * 0,00 * 313 = 0
kWh/(m?a)
Warmtewinsten zoninstraling Qs som| 2496 | | 140
Lengte verwarmingsperiode Spec. vermogen g, Aes
khid dia W/mz2 m? kWh/a kWh/(m?a)
Interne Warmtewinsten Q, 0024 | 205 [+[ 20 [*[ 1779 =] 1w | [ 103
kWh/a kWh/(m?a)
Vrije warmte Q¢ Qs + Q=] 4320 | | 243 |
Verhouding vrije warmte tot verliezen Q/ Q. = 0,64
Benuttingsgraad warmtewinsten ng (1 - (Qe/Q)®) 7 (1 - (Qe/Q)°) =
kWh/a kWh/(m?a)
Totaal benutte warmtewinsten Qg e * QF = | 4151 | | 23,3 |
kWh/a kWh/(m?a)
Netto energiebehoefte voor verwarming Qy Q-0 =| 228 | | 15 |
kWh/(mza) (ja/nee)

>HPP 2007 versie1.3, Energie VW jaarmeth
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Klimaat: Oostende

Gebouw: Woning

Passief Huis PLANNING

ENERGIEKENGETAL VERWARMING
MAANDMETHODE

Binnentemperatuur:
Gebouwtype/gebruik: halfopen woning

20

€

Locatie: Geconditioneerde vloeroppervlakte Agg: 178 m2
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jaar
Verwarmingsgraaduren - 11,9 11,5 10,3 9,0 6,7 4.8 2,8 2,5 45 6,6 9,4 11,2 91 kKh
Verwarmingsgraaduren - 76 74 8,1 73 6,6 54 4,2 3,7 4.1 4,8 55 6,8 71 kKh
verliezen - buiten 1029 994 889 778 575 418 243 213 390 569 815 963 7877  |kWh
verliezen - bodem 142 137 151 136 123 100 78 69 76 89 103 126 1329  |kwh
Som Spec. verliezen 6,6 6,4 5,8 51 3,9 2,9 1,8 1,6 2,6 3,7 52 6,1 51,8 |kWh/m2
Zonnewinsten - noord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh
Zonnewinsten - Oost 4 8 15 22 30 31 31 26 18 11 5 3 204 kWh
Zonnewinsten - Zuid 178 337 416 519 601 565 573 551 507 390 229 175 5039 [kwh
Zonnewinsten - West 25 50 85 129 166 165 160 140 103 63 30 21 1136  |kwh
Zonnewinsten - Horiz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh
Zonnewinsten - opaak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh
Interne warmtewinsten 278 251 278 269 278 269 278 278 269 278 269 278 3272 |kwh
Som spec. zonnewinsten 2,7 3,6 4,5 53 6,0 58 59 5,6 5,0 4,2 3,0 2,7 54,3 kWh/m2
Benuttingsfactor 100% 100% 100% 94% 65% 50% 31% 28% 52% 88% 100% 100% 70%
Verwarmingsverbruik 687 485 247 28 0 0 0 0 0 5 386 612 2450 |[kwh
Spec. verwarmingsverbru 3,9 2,7 1,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 3,4 13,8 |kwh/im?
CJSom spec. zonnewinsten + interne
C3Spec. verwarmingsverbruik
n 7 A
S x - Som Spec. verliezen
25 = -
€8T s || [~ — A
'; - O [ |
g3 -
SBE s | || [ | e I e B e o e i M
N
SEE
a = 4 e — R — S —— |
>8=
.3 —
Q =i
o9 3 1 | T e
o I
7]
2 | — I | -
1 [ —  —
0 -
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
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Passief Huis Planning
SPECIFIEK VERWARMINGSVERMOGEN

Gebouw: Woning Type gebouw/gebruik: halfopen woning
. ) Binnen-
Locatie: Geconditioneerde vioeropperviakte Agg: 177, 9 m?2 temperatuur: 20 C
Klimaat (vw): Oostende
Ontwerptemperatuur Straling: Noord Oost Zuid West horizontaal
Weer type 1: -1,7 C 10 10 20 10 15 W/m?
Weertype2: -1,6  °C 10 10 15 10 15 Wme
Bodem ontwerptemperatuur 9,1 °C Opperviakte U-waarde Factor Tempverschil 1 Tempverschil 2 Pr1 Pr2
Bouwdeel Temperatuurzone M2 W/(m2K) ﬁ"“ygde;on dord ") K K w w
1. Buitenwand contact buitenlu A  168,6 * 0,125 * 1,00 * 21,7 resp. 216 = 457 resp. 455
2/Buitenwand contact bodem B * * 1,00 * 10,9 resp. 10,9 = resp.
3. Dak/Plafond contact buitenl A 189,4 * 0,100 * 1,00 * 21,7 resp. 21,6 = 411 resp. 410
4. Bodemplaat B 160,9 * 0,116 * 1,00 * 10,9 resp. 10,9 = 204 resp. 204
5. A * * 1,00 * 21,7 resp. 216 = resp.
6. A * * 1,00 * 21,7 resp. 216 = resp.
7. X * * 0,95 * 21,7 resp. 216 = resp.
8. Vensters A 35,8 * 0,729 * 1,00 * 21,7 resp. 21,6 = 566 resp. 564
9. Buitendeur A * * 1,00 * 21,7 resp. 216 = resp.
10. Koudebruggen buiten (lengte/m) a * * 1,00 * 21,7 resp. 21,6 = resp.
11. Koudebruggen rand (lengte/m) P * * 1,00 * 10,9 resp. 10,9 = resp.
12. Koudebruggen bodem (lengte/m) B * * 1,00 * 10,9 resp. 10,9 = resp.
13. Huis/Scheidingsmuur I 46,7 * 0,133 * 1,00 * 3,0 resp. 3,0 = 19 resp. 19
Transmissieverliezen Py J— [
Totaal = | 1657 | resp. [ 1651 |
Acs Vrije hoogte ruimte
Ventilatiesysteem: m2 m m?
Effectief luchtvolume V, 177,9 * 2,50 = 445
Naww 1 naww 2
Effectieve efficiéntie ventilatie-installatie Nwre 78% Warmterecuperatie efficiéntie AWW 0% Efficiéntie AWW 0% resp. 0%
N Rest (verwarmmgsvermogen) N systeem Pwrg Pwre
1/h 1/h 1/h 1/h
energeti werkzaam oud n, 0,172 + 0,310 *\1- 0,78 resp. 0,78 )= 0,241 resp. 0,241
Ventilatieverliezen P,
Vi n n Cuucht Tempverschil 1 Tempverschil 2 P.1 PL2
m? 1/h 1/h Wh/(m3K) K K W W
4446  * 0241 resp. 0,241 * 0,33 * 21,7 resp. 21,6 = 767 | resp. [ 763 ]
Py 1 Py 2
Som warmteverliezen Py w w
Pr+ P = 2424 resp. 2414
Oriéntatie Oppervlakte g-waarde Reductiefactor Straling 1 Straling 2 Ps1 Ps 2
Opperviakte m2 (loodrechte instraling) ~ (zie werkblad Vensters) W/m2 W/m2 w w
1. |Noord 0,0 * 0,0 * 0,4 * 10 resp. 10 = 0 resp. 0
2. Oost 3,5 * 0,2 * 0,4 * 11 resp. 11 = 3 resp. 3
3. Zuid 23,1 * 0,5 * 0,5 * 20 resp. 15 = 114 resp. 85
4. West 9,2 * 0,4 * 0,4 * 11 resp. 11 = 16 resp. 16
5. horizontaal 0,0 * 0,0 * 0,4 * 15 resp. 15 = 0 resp. 0
Warmtewinsten zoninstraling Pg Totaal = 133 resp. 104
Spec. Vermogen Acs P 1 P2
Interne Warmtewinsten P, W/mz mz w w
1.6 * 178 = 285 | resp. [ 285 |
Pg1 Pg2
Totaal benutte warmtewinsten Pg w w
Ps+Py = 417 | resp. | 389 |
Py-Pg = | 2006 | resp. [ 2025 |
Verwarmingsvermogen Py =
Oppervlaktespecifiek verwarmingsvermogen P,/ Agg =
Maximum gewenste temperatuur pulsielucht 52 °C C
Max. toelaatbare temperatuur pulsielucht Bpisie max 52 °C Pulsieluchttemp. zonder naverwarming Dpuisie,Min 15,2
Ter vergelijking: Verwarmingsvermogen die via de toevoerlucht transporteerbaar is = [ 1674 W speciliek:

Naverwarming via pulsielucht voldoende?|
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