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- AISLAMIENTO

- CONCLUSIONES- Situación: C/ Dr. Bosch Marín, 16, Carlet, Valencia.

- Año construcción: 1886-1889

- Puesta en funcionamiento: 2 de Febrero de 1889

- Usos comunes: opera pequeño formato, danza, teatro, etc.

Doble hilera de arcadas.

Amplio friso.

Frontón ondulado.

Dos pilastras laterales.

Amplio patio de butacas.

Dos niveles de palcos.

Forma de herradura.

Anfiteatro y tercer nivel 

para bancos.
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- CONCLUSIONES- Uso actual: ninguno.

- Estado actual: ruinoso.

- Reformas hechas: cerramientos exteriores, cubierta, carpintería y 

cimentación.
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MATERIALES PARA EL ESCENARIO

- Concha: madera solida de 5cm de espesor.

- Laterales: contrachapado de madera de 0.3cm de espesor con cavidad de aire en el 

dorso.

- Tarima: parqué sobre rastreles.

MATERIALES PARA EL RESTO DE LA SALA

- Suelo: linóleo de 0.65cm.

- Laterales (paredes posteriores de palcos y de anfiteatro): madera solida sobre 

rastreles con cámara de lana de roca de alta densidad.

- Antepecho de palcos: muro de ladrillo con enlucido de yeso.

- Espectadores: sillas con bajo porcentaje de superficie tapizada.

- Boca escenario: apertura de escenario

- Techo: contrachapado de madera de 0.3cm de espesor con cavidad de aire en el 

dorso.
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TIEMPO DE REVERBERACIÓN: Es aquel espacio temporal que hay desde que la 

fuente deja de emitir el sonido y la energía acústica en la sala cae 60dB.

=  1    

CALIDEZ (BR):Con este parámetro se mide los sonidos graves de la sala, dando a 

esta calidez y sensación de recogimiento durante las actuaciones.

=  1,2

BRILLO (Br): Este otro parámetro permite medir los sonidos agudos de las salas,

dando a estos una brillantez y claridad acústica en su audición.

≥ 0,87
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Primer cálculo: (material *Sup. Material), de cada material y en cada frecuencia.
Segundo calculo: formula de Sabine 

Tr= (0.162*Volumen)/ (material *Sup. Material)
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Caso 1. Aforo lleno
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Caso 3. Aforo medio
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“ABC de la acústica arquitectónica”, Higini Arau. Calificación de parámetros de 1er orden 

según el concepto Factor mérito.
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Programa virtual: Simulación acústica

En base a las dos mallas de receptores se obtienen resultados de: 

- Nivel (Hz)

- EDT

- claridad C80

- TR30
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Programa virtual: Simulación acústica

Zona de platea para uso de música.
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Programa virtual: Simulación acústica

Zona de anfiteatro para uso de palabra.
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Se ha trabajado el aislamiento del teatro con 5 aspectos básicos.

- Tapiado de ventanas.
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- Trasdosado interior.
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- Dobles puertas con vestíbulos.
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- Puerta escenario.
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- Medianera.

• Herramienta CTE DB-HR.

• Según el CTE el RA de un cerramiento, en base a la Ley de masa 

se rige por las dos opciones siguientes:

m≤ 150kg /m2 RA = 16,6* log masa + 5 [dBA]

m≥ 150kg /m2 RA = 36,5* log masa - 38,5 [dBA]

• Dato característico de un cerramiento de ladrillo macizo su peso 

de 1800Kg/m3
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- Medianera.

Cerramiento 1 = Cerramiento 3.

Espesor = 0.54m

Masa = 972 Kg/m2 ≥150 Kg/m2 , por tanto:

RA = 36.5* log 972 – 38.5 = 70.54 dBA

Cerramiento 2

Espesor = 0.47m

Masa = 846 Kg/m2 ≥150 Kg/m2 , por tanto:

RA = 36.5* log 846 – 38.5 = 68.34 dBA

Cerramiento 4. Medianera

Espesor = 0.25m

Masa = 450 Kg/m2 ≥150 Kg/m2 , por tanto:

RA = 36.5* log 450 – 38.5 = 58.34 dBA
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- Medianera.

• Cerramiento 1: fachada, muro de carga de mampostería de ladrillo macizo. Masa =972 Kg/m2 ; 

RA= 70 dBA; Fuente: Calculo con la Ley de masas, según CTE.

• Cerramiento 2: fachada, muro de carga de mampostería de ladrillo macizo. Masa =846 Kg/m2 ; 

RA= 68 dBA; Fuente: Calculo con la Ley de masas, según CTE.

• Cerramiento 3: fachada, muro de carga de mampostería de ladrillo macizo. Masa =972 Kg/m2 ; 

RA= 70 dBA; Fuente: Calculo con la Ley de masas, según CTE.

• Cerramiento 4: medianera, muro de carga de mampostería de ladrillo macizo. Masa =972 Kg/m2 ; 

RA= 70 dBA; Fuente: Calculo con la Ley de masas, según CTE.

• Revestimiento: trasdosado de doble placa de yeso laminado, en el muro de carga de 

mampostería de ladrillo macizo. RA= 10dB; Fuente: Aislamiento acústico de particiones ligeras 

multicapa, estudio material absorbente y sistema de montaje. Investigación laboratorios ETSA.
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Mejoras con el nuevo acondicionamiento:

- Se aprovecha mejor el espacio de los vestíbulos, concretamente con la reforma del vestíbulo 1 

(dándole mayor altura).

- Con la creación del acceso bajo anfiteatro al primer nivel, se mejora el acceso a niveles superiores.

- Se distribuyen mejor los asientos.

- Se da mayor amplitud a los palcos aun unificando varios en uno mismo. 

- Se rediseña la situación de la cafetería y servicios que pueden funcionar ajenos al teatro.

En general el Teatro “El Siglo” presenta unas características aceptables y correctas acústicamente, 

que dan calidez al sonido recibido y claridad en su audición, tanto por la reverberación como por el 

brillo.

Por tanto, se desprende del estudio realizado que esta posible rehabilitación del Teatro “El 

Siglo” daría buenos resultados acústicos, aunque cabe decir que seguro hay muchas más 

alternativas.
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