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_Introducción_Introducción_Introducción_Introducción        

 

Diseño_ 

 

“El Diseño es una actividad creativa cuyo objetivo es establecer las cualidades polifacéticas de objetos, 
de procesos, de servicios y de sus sistemas en ciclos vitales enteros. Por lo tanto, el diseño es el 
factor central de la humanización innovadora de tecnologías y el factor crucial del intercambio 
económico y cultural.” 

“International Council Of Societies of Industrial Design, ICSID” 

 

Mediante el diseño se busca crear o modificar objetos o ideas para hacerlos útiles, prácticos o 
atractivos visualmente, es una búsqueda de soluciones a un problema, con la intención de satisfacer 
las necesidades del ser humano, adaptando los objetos e ideas no solo en su forma sino también las 
funciones de éste, su concepto, su contexto y su escala, buscando lograr un producto final innovador, 
intentando conseguir al consumidor una vida más fácil. 

Este proceso intenta sintetizar conocimientos, métodos, técnicas, creatividad y tiene como meta la 
concepción de objetos, atendiendo a sus funciones, sus cualidades estructurales, formales y estético-
simbólicas, así como todos los valores y aspectos que hacen a su producción, comercialización y 
utilización, teniendo al ser humano como usuario. 

 

 

Ilustración 1 _Objetos de diseño 
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En la actualidad, es muy importante diseñar de una forma sostenible ya que cada uno de los millones de 
productos que empleamos para “mejorar” la calidad de nuestras vidas produce un impacto negativo en 
el medio ambiente, algunos en escasa medida pero otros consumen recursos finitos en vastas 
cantidades. 

El reto al que se enfrenta el diseño es reducir el impacto en el medio ambiente, dirigiéndose hacia 
esquemas de producción y consumo responsable. Con el objetivo de proyectar productos que hagan 
posible un cambio de actitud en la sociedad y apostar por una vida más sostenible. 

El eco-diseño, diseño sostenible o diseño verde se caracteriza por aplicar una metodología orientada 
hacia la prevención y reducción del impacto medioambiental en el diseño de un producto y su ciclo de 
vida (producción, distribución, utilización, reciclaje y tratamiento final). 

 

 

Ilustración 2 _Ecodiseños. Lámpara hecha con cajas de plástico y sillón hecho con mantas. 
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Diseño de productos de uso público_ 

 

 “El mobiliario urbano, entendido como el conjunto de productos destinado al uso colectivo, se 
constituye como un campo de actuación importante del diseño y la producción industrial, cargado de 
significación y repercusión en el entorno vivencial de la ciudad. Los espacios públicos requieren del 
mismo nivel de exigencia que parece estar asumido, a nivel cultural y funcional, para los espacios 
privados.” 

“Mobiliario urbano, diseño y accesibilidad.” 2008. 

 

 

Ilustración 3 _ Elementos de mobiliario urbano 

 

El diseño urbano consiste en la distribución, apariencia y funcionalidad de pueblos y ciudades, tratando 
de mejorar el uso del espacio público en distintos entornos de uso colectivo, tanto en zonas urbanas 
como en zonas naturales. El diseño de estos espacios es cada vez más importante para el desarrollo a 
largo plazo y para el bienestar de la población. 
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Los espacios públicos se componen de mobiliario urbano de formas, dimensiones y funciones 
diferentes en función de las necesidades que se precisen. De este modo, el interés recae sobre el 
espacio entre edificios, buscando, no solamente, una estética y decoración agradable, sino también una 
identidad práctica. 

Para el diseño de este tipo de mobiliario de uso público y colectivo es necesaria la compresión del 
medio y una lectura clara y detenida de su comportamiento dentro del marco donde vaya a ser 
ubicado, características sociales y culturales y peculiaridades especificas, para asegurar la calidad, la 
durabilidad, el estilo y sobre todo para mejorar la calidad de vida de aquellos que lo disfrutan. 

La mejora en la realización de entornos urbanos más sostenibles, debería comenzar en la 
reformulación del proceso de diseño urbano, que da contenido y forma al modelo urbano resultante.  

Actualmente existe una necesidad de mejorar la calidad de vida y las condiciones ambientales de las 
ciudades. 

 

 

Ilustración 4 _Parada de autobús ecológica 
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Los elementos de mobiliario urbano_ 

 

Los elementos urbanos identifican la ciudad y a través de ellos podemos conocer y reconocer las 
ciudades. Llegan a definirse como una parte constituyente del ADN de la identidad de la ciudad. El 
diseño de un mobiliario urbano que responda y se adecúe a los espacios, coloridos y los usos que la 
sociedad demanda es una tarea muy comprometida. Para ello es fundamental la comprensión del medio 
y una lectura clara detenida de su comportamiento dentro del marco donde vaya a ser ubicado, más si 
se trata de una ciudad monumental o histórica y con peculiaridades específicas. 

Se consideran elementos de mobiliario urbano al conjunto de elementos incorporados en el espacio 
público para facilitar las actividades habituales de los usuarios, acorde a los diferentes tipos de 
espacios públicos y conforme a las particularidades de cada uno de ellos. 

En este conjunto se incluyen bancos, papeleras, barreras de tráfico, buzones, bolardos, pavimentos, 
marquesinas, tótems, cabinas telefónica, equipamiento de playas, parques infantiles, entre otros. 
Generalmente son instalados por los ayuntamientos para el uso del vecindario, o bien adjudicándolos a 
un privado para que éste obtenga beneficios explotando la publicidad en la vía pública. Las variables 
más importantes consideradas en el diseño de mobiliario urbano son, cómo éste afecta a la seguridad 
de la calle, la accesibilidad y el vandalismo. 

 

 

Ilustración 5 _Banco 1000cm de ModelArt Studio. 
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El acondicionamiento de las zonas urbanas es un proceso relativamente complejo ya que deberá 
satisfacer al conjunto de los usuarios. A la hora de diseñar elementos de mobiliario urbano se tendrán 
en cuenta una serie de pautas: 

 

_FUNCIONALIDAD. Atendiendo a los distintos usos que requiere un determinado entorno, la función del 
objeto delimitará materiales, el modo de colocación, la forma, las dimensiones, la ergonomía, etc. Existe 
la posibilidad de que un objeto pueda tener varias funciones al mismo tiempo. 

_ACCESIBILIDAD. El elemento debe ser útil para cualquier usuario, debe ser accesible a la totalidad de 
la ciudadanía, sin importar la edad, condición física o de movilidad, o capacidad comunicativa y de 
entendimiento. 

_RESISTENCIA. Al tratarse de elementos que están expuestos al uso de millones de personas y en 
entornos muy diferentes, debe diseñarse de forma que resista al continuado uso, al clima de cada 
emplazamiento y a la amenaza de actos vandálicos. 

_COSTE. Realizar un detallado estudio previo de las necesidades e implantación del elemento puede 
suponer un ahorro considerable en el coste, se han de tener en cuenta todos los factores: los 
materiales, la fabricación, la colocación, el mantenimiento y reparación, así como gastos de explotación 
como el consumo eléctrico o de agua que necesite el objeto. 

_INTEGRACIÓN. Es indispensable que exista una homogeneidad a la hora de acondicionar un espacio 
urbano, los colores, las formas y los materiales se deben integrar perfectamente con el entorno y con 
el resto de elementos existentes con el objetivo de lograr una percepción coherente de la ciudad. 

_SOSTENIBILIDAD. Es importante la búsqueda de materiales que no representen una amenaza para el 
medio ambiente, existen infinidad de materiales fácilmente reciclables o la posibilidad de utilizarlos ya 
usados o reciclados. A la hora del proceso de diseño se debe estudiar el ciclo de vida del objeto para 
garantizar una cierta responsabilidad con el medio ambiente y el entorno donde va a ser ubicado. 

 

En la creación de elementos de mobiliario urbano o del acondicionamiento de una zona urbana se busca 
satisfacer las necesidades de los usuarios, por lo tanto se ha de llevar a cabo un estudio en detalle de 
la zona en cuestión para poder dotarla de los servicios y funciones adecuados para los usuarios.  
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Equipamientos de playa_ 

 

El entorno marítimo es un espacio con una gran capacidad para elementos de uso comunitario y 
mobiliario urbano. En nuestras playas y paseos marítimos encontramos diversidad de elementos 
orientados a la higiene, tanto de la playa como del usuario, al descanso y al comercio y/o servicios. 

Los paseos se llenan de bancos, papeleras, farolas, fuentes, zonas infantiles, kioscos, elementos de 
descanso y ocio que se convierten en zonas con gran afluencia de gente. 

La playa también es una zona cargada de elementos de mobiliario urbano, duchas, lavapiés, sombrillas, 
puestos de socorrismo, áreas para realizar deportes y parques para los más pequeños son algunos de 
los ejemplos, todos situados a orillas del mar.  

 

 

Ilustración 6 _Playa de la Malvarrosa, Valencia. 

 

El equipamiento de playa recoge los elementos de mobiliario urbano que se encuentran en el espacio 
delimitado por el paseo marítimo y el mar, permanente o temporal, fijo o movible. Estos elementos 
deben diseñarse de forma que sean accesibles para cualquier usuario, sean resistentes al clima 
extremo de los entornos marítimos, a los posibles actos vandálicos y al uso continuado, así como se ha 
de tener en cuenta su fácil montaje y mantenimiento. 
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Para garantizar la accesibilidad de todos los usuarios a este tipo de entornos y permitir el disfrute del 
mar en condiciones de seguridad hay que destacar una serie de productos indispensables a la hora de 
acondicionar una zona de playa. 

Dentro de estos elementos se encuentran las duchas de playa y lavapiés que permiten efectuar duchas 
ligeras para eliminar la sal o la arena. Las pasarelas o sistemas de paso sobre la arena que estabilizan 
la superficie para facilitar el acceso a todos los usuarios en general y en particular a aquellos con 
problemas de movilidad. Los puesto de vigilancia ya que ofrecen al usuario la prevención y ayuda ante 
cualquier problema que atente a la seguridad de los bañistas. 

En referencia a las duchas de playa y lavapiés, objeto en el que se centra el proyecto, es importante 
tener en cuenta la ergonomía del producto ya que está en contacto directo con el usuario. La 
disposición de los rociadores, las dimensiones, la altura de los pulsómetros, la superficie de apoyo son 
elementos determinantes a la hora del diseño de este tipo de piezas para garantizar el buen uso a todo 
tipo de usuarios, así como la elección de los materiales para maximizar su durabilidad y su fácil 
mantenimiento. 

Es importante en cualquiera de los casos y en el resto de los elementos que se vayan a colocar, 
adecuarlos a las tendencias de diseño, intentado aplicar las posibles innovaciones tecnológicas y 
sostenibles indispensables para el desarrollo de cualquier producto. 

 

 

Ilustración 7 _Playa de la Mata en Torrevieja, Alicante. 
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_Objeto del proyecto_Objeto del proyecto_Objeto del proyecto_Objeto del proyecto    

 

Este proyecto final de carrera parte de un trabajo académico realizado en el Bloque de Intensificación 
“Mobiliario Urbano” en la asignatura de “Elementos de Mobiliario Urbano y Diseño”. 

El objeto del proyecto es el diseño de una instalación de ducha-lavapiés para playas con la 
incorporación de un elemento de parasol, vinculado o independiente con la finalidad de ofrecer sombra 
a los usuarios del producto de uso público. 

El objetivo del proyecto final de carrera es poner en práctica y mostrar la capacidad del alumno, para 
llevar a cabo un proyecto de diseño, recopilando los contenidos aprendidos durante el tiempo de 
estudio en la carrera de “Ingeniería Técnica en Diseño Industrial” y en concreto en el Bloque de 
intensificación de “Mobiliario Urbano”.  
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_Justificación _Justificación _Justificación _Justificación         

 

La finalidad del proyecto es diseñar un producto de equipamiento de playa que ofrece al usuario un 
servicio de higiene y bienestar. La ducha-lavapiés puede tener una amplia proyección en el mercado ya 
que existe una gran demanda de este tipo de productos debido a la intención de la mejora de las playas, 
tanto españolas como en la Comunidad Valenciana, porque supone un mayor atractivo respecto al 
turismo y los ingresos que este supone. 

Por ello se ha buscado una estética atractiva añadiendo una mejora en el funcionamiento y la 
eficiencia. También se ha buscado la incorporación de un elemento diferenciador del resto del 
mercado, un parasol para ofrecer sombra al usuario mientras hace uso del producto. 

Las características del elemento de servicio son el resultado del estudio de mercado existente y de la 
realización de encuestas a los usuarios. Siguiendo esta metodología, se han deducido las carencias y 
problemas existentes en este tipo de productos llegando como resultado a la propuesta de diseño de 
ducha-lavapiés que ocupa el proyecto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

    
    
    

    

____INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN    
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____AAAAntecedenntecedenntecedenntecedentetetetessss        

Estudio de mercado_ 

 

Para la realización  del diseño de un elemento de ducha/lavapiés de playa junto con un elemento de 

sombra vinculado a éste o independiente, es necesario conocer los antecedentes existentes en el 

mercado realizando un estudio de distintos productos para conocer los requerimientos exigidos, los 

distintos formatos, características técnicas y materiales que puede adoptar este tipo de mobiliario 

para el lugar en el que va a ser situado. 

A continuación se muestran distintos ejemplos interesantes para el proyecto a realizar: 

    

Duchas/LavapiésDuchas/LavapiésDuchas/LavapiésDuchas/Lavapiés    

 
Ducha adaptada 

Empresa: Maderexter. 

Materiales: Acero inoxidable AISI 316 L. 

Dimensiones: 2750x180x180mm. 

Descripción: Ducha de playa adaptada, cuenta con un rociador con pulsador temporizado para el 

ahorro de agua y asiento con asidero a un lado y pulsador ubicado en posición de fácil accionamiento 

para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. Los materiales garantizan su durabilidad en 

ambientes exteriores y en caso de alto grado de salinidad. Tiene una estructura diseñada para resistir 

de la mejor forma los ataques vandálicos. 

  

Ilustración 1 _Ducha adaptada 
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Ducha gaviota 

Empresa: Contenur. 

Materiales: Polietileno y fibra de vidrio. 

Dimensiones: Altura total 2640 mm, Altura útil de utilización 2130 mm, Plato recogida de agua 1600 x 

1600 mm. 

Descripción: La ducha Gaviota está diseñada pensando en su utilización masiva en las playas, ya que 

está equipado con cuatro rociadores con fluxómetros temporizados para un mayor ahorro de agua. 

Sus dimensiones y la combinación de colores permiten una perfecta integración con el entorno. El 

cuerpo está fabricado por rotomoldeo con polietileno de alta densidad. El plato de ducha es de poliéster 

reforzado con una capa externa de Gel-Coat, al igual que la base anti-vuelco. 

 

  

 

Ilustración 2 _Ducha Gaviota 
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Ducha Saturno ecológica 

Empresa: Azerto. 

Materiales: Acero Inoxidable AISI 316 L. 

Dimensiones: Ver imagen adjunta. 

Descripción: La ducha Saturno ecológica se activa automáticamente cuando un usuario se sitúa frente 

a ella y se corta justo cuando la ducha finaliza, lo que garantiza un máximo ahorro del agua. Además, 

gracias a la colocación de un pequeño panel fotovoltaico en la parte superior la fotocélula se alimenta 

de forma completamente independiente y ecológica. Los materiales utilizados garantizan su durabilidad 

al exterior, especialmente en ambientes con altas concentraciones de salinidad. Se ofrece la posibilidad 

de fabricarla con uno o dos rociadores, configurados como ducha o lavapiés a petición del cliente 

dentro de una misma unidad. 

 

  

 

Ilustración 3 _Ducha Saturno ecológica 
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Ducha y lavapiés de hormigón 

Empresa: Dupiprefabricats. 

Materiales: Hormigón armado P-450. 

Dimensiones: Altura total: 245 cm, altura útil: 220 cm, Ø base: 200 cm.  

Descripción: Este modelo de ducha ofrece la posibilidad de disponer de dos o cuatro salidas de agua 

adecuándose a las necesidades del emplazamiento, con pulsadores temporizados inoxidables que 

permiten graduar el tiempo y el caudal de agua con el fin del máximo ahorro de agua.  La fabricación en 

hormigón le proporciona una gran estabilidad y durabilidad en climas marinos, además los colores 

utilizados permiten una mejor integración en el ambiente. El tamaño de la base permite el uso de la 

ducha a personas en silla de ruedas. 

 

   

Ilustración 4 _Ducha y lavapiés de hormigón 
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Lavapiés madera 

Empresa: Beach Trotters. 

Materiales: Madera de pino silvestre. 

Dimensiones: No indicado. 

Descripción: La madera de pino silvestre tratada garantiza la durabilidad del conjunto en ambiente 

exterior y en caso de alto grado de salinidad. El lavapiés está diseñado para resistir de la mejor forma 

los ataques vandálicos, reforzando especialmente los puntos de fijación a la tarima inferior. Su diseño 

con seis rociadores permite su colocación en playas con un alto número de usuarios. 

 

        

 

Ilustración 5 _Lavapiés de madera 
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Ducha Portiño 

Empresa: Gravin. 

Materiales: Granito aserrado, acero inoxidable y madera tratada. 

Dimensiones: Ver imagen adjunta. 

Descripción: La ducha Portiño fabricada en granito ofrece un diseño elegante que facilita la integración 

con el ambiente. Tiene un solo rociador de agua por lo que es adecuada para playas con poca afluencia 

de usuarios. Cuenta con fluxómetro temporizado asegurando un consumo de agua responsable.  Base 

de madera tratada para garantizar su durabilidad incorporada. 

 

.  

 

Ilustración 6 _Ducha Portiño 
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Más ejemplos de duchas y lavapiés a tener en cuenta: 

 

   

    

   

    

Ilustración 7 _Ejemplos de duchas y lavapiés 
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PasarelasPasarelasPasarelasPasarelas    

 

Pasarela articulada de hormigón  

Empresa: Prefabricados López. 

Materiales: Hormigón. 

Dimensiones: 100x150x12cm. 

Descripción: Este sistema de plataformas supone una gran versatilidad en cuanto a sus usos. Su forma 

modular y desmontable y su sistema de anclaje articular permite, así como su adaptabilidad a las 

irregularidades del terreno permite diferentes formas en función de las necesidades: pasarelas de 

acceso, rampas, bases de duchas o bases para elementos lúdicos.  Las placas de hormigón de este 

sistema presentan un gran comportamiento térmico y resistencia climatológica. Su superficie 

antideslizante está pensada para  garantizar la seguridad de sus usuarios. 

 

  

 

Ilustración 8 _Pasarela articulada de hormigón 
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Link-Stone 

Empresa: ITSA, InnovacionsTecnològiques S.A. 

Materiales: Hormigón armado con acero galvanizado. 

Dimensiones: 77 x 77 x 6 cm. 

Descripción: El sistema Link-Stone está compuesto por  adoquines de hormigón armado entrelazados 

para pavimentación con un inmejorable comportamiento, adaptación y sensibilidad con el entorno. Su 

sencillo sistema de anclaje permite articular infinitas formas en función de las necesidades y gracias a 

su gran adaptabilidad a las irregularidades del terreno permite el uso del sistema en cualquier lugar. 

 

 

 

Ilustración 9 _Adoquines Link-Stone 
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Pasarela de madera enrollable 

Empresa: Maderexter. 

Materiales: Madera de pino silvestre. 

Dimensiones: 1200 x 3000 mm y 1500 x 3000 mm. 

Descripción: Son de carácter modular, permitiendo así cubrir fácilmente cualquier superficie, 

aportando soluciones variadas de distribución. Los tratamientos y terminaciones finales le confieren 

una eficaz protección contra los agentes atmosféricos y su continua utilización asegurando su 

durabilidad. 

 

  

 

 

Ilustración 10 _Pasarela de madera 
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Pasarela con listones de plástico reciclado 

Empresa: Zicla. 

Materiales: Plástico reciclado 100%. Poliestireno y polipropileno. 

Dimensiones: Fija200 x 200 cm, 150 x 150 cm y 150 x 125 cm; Enrollable: 300 x 100 cm y 300 x 150 cm. 

Descripción: Pasarelas con perfiles macizos de plástico reciclado enrollables o fijas. Los perfiles 

pueden ir unidos mediante banda de polipropileno reforzado (enrollable) o perfiles de plástico (fija). 

Son muy resistentes a la intemperie y no necesitan mantenimiento. Facilitan la accesibilidad segura al 

mar de las personas minusválidas. Tienen un mejor Comportamiento que el de la madera ante el fuego 

y la abrasión. No se agrieta ni astilla. 

 

  

 

 

Ilustración 11 _Pasarela fabricada con plásticos reciclados 
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Otros ejemplos de pasarelas y bases de duchas: 

 

        

        

        

     

Ilustración 12 _Ejemplos de bases de duchas y pasarelas 
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Elementos de sombra y descansoElementos de sombra y descansoElementos de sombra y descansoElementos de sombra y descanso    

 

Pérgola Madeira 

Empresa: Maderexter. 

Materiales: Estructura de madera de pino silvestre y lona de PVC. 

Dimensiones: Ver imagen adjunta. 

Descripción: Se proyectan como estructuras destinadas a dar sombra y resguardo del viento. 

Diseñadas específicamente para un montaje y desmontaje rápidos y un cómodo almacenamiento. Los 

distintos modelos permiten la adecuación del emplazamiento según las necesidades de uso. Posibilidad 

de añadir cerramientos laterales completos o a media altura. 

 

  

 

 

Ilustración 13 _Pérgola Madeira 
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Pérgola Dau 

Empresa: Microarquitectura. 

Materiales: Acero galvanizado y madera de pino tratada. 

Dimensiones: Altura 3.5m, ancho 4m y área 20m2. 

Descripción: Estructura metálica autoportante construida a partir de tubos y perfiles galvanizados en 

caliente, transportada a piezas y montada en obra, sin necesidad de cimentación.  Entarimado de 

madera de pino con tratamiento autoclave y emparrillado superior para umbráculo en listones de 

madera de pino autoclave. Se pueden colocar barandillas de cierre de diversos tipos, así como toldos 

paravientos u otros accesorios.  A partir de estos módulos se pueden configurar áreas de gran tamaño 

alineando módulos en cualquier dirección. Puede funcionar asociada a un quiosco o de forma 

independiente. 

 

  

 

Ilustración 14 _Pérgola Dau 
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Pérgola Sistema U 

Empresa: Microarquitectura. 

Materiales: Acero galvanizado y plástico reciclado. 

Dimensiones: 300 x 15 x 300 cm y 600 x 15 x 380 cm. 

Descripción: El Sistema U permite combinar los diferentes modelos creando la pérgola que más se 

adecue al proyecto y al espacio. Para las parrillas de sombras se utiliza una combinación de plástico 

reciclado y la reutilización de placas HPL restantes de otros productos de la empresa. El color de los 

pórticos es personalizable según proyecto. 

 

  

 

Ilustración 15 _Pérgola Sistema U 
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Algunos ejemplos de elementos de sombra y zona de descanso en playas: 

 

            

            

        

     

Ilustración 16 _Ejemplos de zonas de sombra y descanso 
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Estudio del usuario_ 

 

Para realizar el estudio del usuario se ha hecho una encuesta a una muestra de 40 personas para 

conocer las opiniones y demandas de los usuarios del equipamiento de playa en general, y de las 

duchas en particular. A continuación se presenta el modelo de encuesta y los resultados obtenidos. 
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Encuesta sobre equipamiento de playaEncuesta sobre equipamiento de playaEncuesta sobre equipamiento de playaEncuesta sobre equipamiento de playa 

 

Información sobre los encuestados. 

 
 
 

 

Marque con una cruz en la casilla que considere oportuno. 

 Si No 

1. ¿Suele usar el equipamiento de playa?   

2. ¿Suele usar las duchas de playa?   

3. ¿Suele usar los lavapiés de playa?   
 

 

 

4. Valore el grado de necesidad de los siguientes aspectos relacionados con las duchas de 

playa, siendo 1 “nada necesario” y 5 “muy necesario”. 

 1 2 3 4 5 

Limpieza      

Desagüe      

Potencia de chorro      

Temperatura del agua      

Cantidad de rociadores de ducha por soporte      

Accesos a la ducha      

Facilidad de encendido      

Ducha temporizada      

Altura del rociador      

 

  

 <15 Entre 15 y 25 Entre 26 y40 Entre 41 y 65 >65 
Edad      

 Hombre Mujer 
Sexo   
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5. Valore el grado de importancia de las siguientes características de diseño en una ducha de 

playa, siendo 1 “nada importante” y 5 “muy importante”. 

 1 2 3 4 5 

Diseño funcional      

Diseño divertido      

Diseño minimalista      

Colores      

Ducha metálica      

Ducha de obra      

Ducha de plástico      

Decoración       

Ducha cerrada      

Ducha semi abierta      

Ducha abierta      

Elemento de sombra total      

Elemento de sombra parcial      

Lavapiés incorporado      
 

 

6. En general, ¿cree que las duchas de playas existentes funcionan correctamente? 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué inconvenientes o errores suele encontrar en este tipo de equipamiento? 

 

  



 

Resultados de la encuesta sobre equipamiento de playaResultados de la encuesta sobre equipamiento de playaResultados de la encuesta sobre equipamiento de playaResultados de la encuesta sobre equipamiento de playa

 

Información sobre los encuestados.

 

 

Uso de las instalaciones de playa.

 

 

 

5%

17%

48%

20%

10%

EdadEdadEdadEdad

0% 10%

Lavapiés

Duchas

Equipamiento de playa
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Resultados de la encuesta sobre equipamiento de playaResultados de la encuesta sobre equipamiento de playaResultados de la encuesta sobre equipamiento de playaResultados de la encuesta sobre equipamiento de playa

Información sobre los encuestados. 

 

playa. 

 

 

<15

Entre 15 y 25

Entre 26 y 40

Entre 41 y 65

>65

40%

60%

SexoSexoSexoSexo

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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Resultados de la encuesta sobre equipamiento de playaResultados de la encuesta sobre equipamiento de playaResultados de la encuesta sobre equipamiento de playaResultados de la encuesta sobre equipamiento de playa 

 

 

Hombre

Mujer

90% 100%

Sí

No



 

Grado de necesidad de los aspectos valorados.

 

Orden de necesidad 

13,4 % Limpieza 

13,1 % Desagüe 

12,8 % Accesos 

11,6 % Facilidad de encendido

11,6 % Ducha temporizada

10,6 % Potencia de chorro

9,8 % Altura del rociador

9 % Número de rociadores

8,1 % Temperatura del agua

 

 

Facilidad de encendido

Ducha temporizada
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Grado de necesidad de los aspectos valorados. 

 

Facilidad de encendido 

Ducha temporizada 

Potencia de chorro 

Altura del rociador 

rociadores 

Temperatura del agua 

 

Limpieza
13%

Desagüe
13%

Potencia de chorro
11%

Temperatura del agua
8%

Número de 
rociadores

9%

Accesos
13%

Facilidad de encendido
12%

Ducha temporizada
11%

Altura del 
rociador

10%
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Grado de importancia de características para las duchas de playa.

 

 

Ducha cerrada
5%

Ducha semi abierta
7%

Ducha abierta
8%

Sombra total
8%

Sombra parcial

Orden de importancia

10,3 % Lavapiés 

9,8 % Diseño funcional 

8,0 % Ducha abierta 

7,9 % Sombra parcial 

7,8 % Ducha metálica 

7,8 % Sombra total 

6,6 % Colores 

6,6 % Ducha semi abierta

6,4 % Diseño divertido 

6,1 % Diseño minimalista

6,1 % Decoración 

5,9 % Ducha de obra 

5,5 % Ducha de plástico 

5,1 % Ducha cerrada 

Sonia Rodríguez Moreno

Grado de importancia de características para las duchas de playa. 

 

 

Diseño funcional
10%

Diseño 
divertido

6%
Diseño minimalista

Colores
7%

Ducha metálica
8%

Ducha de 
obra
6%

Ducha de plástico
5%

Decoración
6%Ducha cerrada

5%

Ducha abierta

Sombra total

Sombra parcial
8%

Lavapiés
10%

Orden de importancia 

Ducha semi abierta 
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Diseño minimalista
6%



 

Funcionamiento de las duchas de playa existentes en el mercado.

 

Inconvenientes o errores más frecuentes encontrados por los usuarios.

_Mal desagüe. 

_Falta de presión del agua. 

_Malos accesos a las duchas. 

_Escasez de número de duchas en las playas.

_Ningún elemento de sombra. 

_Temporizador demasiado largo.

_Mala limpieza. 

 

58%

5%

Sonia Rodríguez Moreno

Funcionamiento de las duchas de playa existentes en el mercado. 

 

más frecuentes encontrados por los usuarios. 

_Escasez de número de duchas en las playas. 

_Temporizador demasiado largo. 

_Rociador demasiado alto. 

_Poco fluidez y amplitud de chorro.

_Pulsadores en mal estado. 

_Mala situación de las duchas en la playa.

_Lavapiés no incorporado. 

_Agua demasiado fría.  

37%

5%

Bueno

Malo

NS/NC
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_Poco fluidez y amplitud de chorro. 

 

situación de las duchas en la playa. 
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El cuestionario han sido realizado a un total de 40 usuarios, un 60% mujeres y un 40% hombres de 

diferentes edades. 

El 97,5% de los usuarios encuestados usan el equipamiento de playa, de los cuales el 65% usa las 

duchas y el 92,5% los lavapiés. 

Los aspectos que los usuarios consideran más necesarios en duchas de playa son la limpieza del 

equipamiento de playa, que desagüe bien para que no haya arena estancada y los buenos accesos de la 

playa a la ducha y desde ésta al paseo. En menor medida, la facilidad de encendido para mayor 

accesibilidad a todos los usuarios,  pulsadores temporizados para un mayor ahorro de agua y una 

potencia de flujo de agua y altura de los rociadores adecuada. 

Respecto a las características que los usuarios valoran con mayor importancia son el lavapiés 

incorporado junto a la ducha, un diseño funcional, duchas abiertas y algún elemento de sombra incluido 

o de forma independiente a la ducha. En menor importancia los usuarios valoran los elementos 

metálicos, los diseños divertidos, minimalistas y la diversidad de colores. 

Como errores frecuentes en el equipamiento de playa los usuarios destacan sobretodo un mal desagüe 

en las duchas que ocasiona agua y arena estancada, falta de potencia de chorro lo que impide una 

ducha rápida sin ocasionar colas y los malos accesos tanto de la playa a la ducha como de la ducha al 

paseo lo que implica un mal uso de la instalación ya que te vuelves a llenar de arena después de la 

ducha de agua. También apuntan como inconvenientes los temporizadores demasiado largos que 

ocasionan un derroche de agua, la escasez de número de duchas en las playas, ningún elemento de 

sombra que proteja del sol y el mal mantenimiento y suciedad de este tipo de instalaciones. Y en menor 

medida poca presión de agua, ruidos, pulsadores en mal estado, lavapiés no incorporados y poca 

amplitud de chorro. 

El 58% de los usuarios opinan que el equipamiento de playa existente no funciona correctamente 

frente al 37% que opina lo contrario.  
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Conclusiones_ 

 

Es importante para la realización del diseño la accesibilidad para ofrecer un uso lo más amplio posible 

a todo tipo de usuarios, incluyendo personas minusválidas, tercera edad y niños. 

Otro factor importante a tener en cuenta es el tipo de material utilizar en el diseño, debe facilitar su 

integración en el entorno, a la vez que sea inalterable a la acción del agua marina y los rayos 

ultravioletas, evitando la corrosión y oxidación. También debe ser resistente a la posibilidad de actos 

vandálicos.  

Las duchas y lavapiés localizadas en playas son de uso público por lo tanto hay que tener en cuenta el 

consumo de agua, debe ser controlado mediante pulsadores con temporizador para hacer un buen uso 

y ahorro de agua. 

Los accesos a los elementos de agua como duchas y lavapiés deben ser accesibles a todo tipo de 

usuarios, desmontables y de fácil montaje y mantenimiento. Las bases de los elementos a parte de 

estas características deben aportar estabilidad y deben ser antideslizantes para evitar accidentes con 

el contacto del agua. 

Para completar el diseño de una zona de playa se ha de tener en cuenta las zonas de sombra vinculada 

a duchas o independientes a éstas, así como zonas de descanso o cambiador para ofrecer un mejor 

servicio al usuario. 
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_Consideraciones del diseño_Consideraciones del diseño_Consideraciones del diseño_Consideraciones del diseño  

 

Normativa_ 

 

Los elementos constituyentes de la ducha de playa deben cumplir la siguiente normativa: 

 

UNE 41512:2001: Accesibilidad en las playas y su entorno. 

UNE-EN 12540: Protección de materiales contra la corrosión. 

UNE 19703:2002: Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas. 

UNE-EN 200:2005: Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas generales. 

UNE-EN 816:1997: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN10. 

UNE 67100:2007: Accesorios de baño. Definiciones, características generales y ensayos. 

UNE-EN 1112:1997: Duchas para griferías sanitarias. 

UNE-EN 502:2001: Chapa metálica para cubiertas. Especificaciones de la chapa de acero inoxidable 

totalmente soportada para cubiertas. 

UNE-EN 508:2001: Productos para cubiertas de chapa metálica. Especificación para las chapas 

autoportantes de acero, aluminio o acero inoxidable. Parte 1: acero. Parte 3: acero inoxidable. 

UNE-EN 10216:2006: Tubos de acero sin soldadura para usos a presión. Condiciones técnicas de 

suministro. Parte 5: tubos de acero inoxidable. 

UNE-EN 10312:2003: Tubos de acero inoxidable soldados para la conducción de líquidos acuosos 

incluyendo el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 12502-4:2005: Protección de materiales metálicos contra la corrosión. Recomendaciones para 

la evaluación del riesgo de corrosión en sistemas de distribución y almacenamiento de agua. Parte 4: 

factores de influyen para el acero inoxidable. 

UNE-EN 13198:2004: Productos prefabricados de hormigón. Mobiliario urbano y productos de jardín. 

UNE-EN ISO 3506-1: Características mecánicas de los elementos de fijación de acero inoxidable 

resistente a la corrosión. Parte 1: pernos, tornillos y bulones. 
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UNE-EN ISO 16048:2003: Pasivación de los elementos de fijación de acero inoxidable resistente a la 

corrosión. 

UNE-EN 13442:2013: Suelos de madera y revestimientos murales interiores y exteriores de madera. 

Determinación de la resistencia a los agentes químicos. 

UNE-EN 16153:2013: Placas translucidas de varias capas de policarbonato (PC) para cubiertas interiores 

y exteriores, paredes y techos. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN ISO 11963:2013: Plásticos. Laminas de policarbonato. Tipos, dimensiones y características. 
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Condiciones previas_ 

 

Las condiciones previas para el proceso de diseño serán relativas a la forma el tamaño y el material. 

 

FFFFormaormaormaorma    

La forma de los elementos de la ducha-lavapiés debe permitir la instalación de un circuito de agua en 

su interior. Por seguridad para el usuario no deben existir aristas cortantes o volúmenes bajos que 

puedan suponer un peligro. Debe poder ser fabricada industrialmente. La plataforma de base debe 

estar nivelada. 

 

TamañoTamañoTamañoTamaño 

El fuste de la ducha ha de ser lo suficientemente alto para ser utilizado por cualquier usuario. La 

plataforma de base debe tener las dimensiones adecuadas para ser utilizada por usuarios en sillas de 

ruedas así como permitir el uso de varios usuarios al mismo tiempo sin inconvenientes. Los pulsadores 

deben estar a una altura donde pueda alcanzar cualquier usuario, desde adultos hasta niños o 

personas con movilidad reducida. La altura del lavapiés debe ser adecuada para un correcto aseo del 

usuario. El elemento de sombra ha de ser lo suficientemente alto para no impedir el uso de otros 

elementos. 

 

MaterialMaterialMaterialMaterial  

Al ser un elemento de equipamiento y servicio ubicado en la playa, los materiales utilizados deberán 

ser resistentes a la corrosión, a las condiciones extremas de salinidad y humedad que existe en zonas 

costeras, a los actos vandálicos y al desgaste. 

 

 

 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

_DISEÑ_DISEÑ_DISEÑ_DISEÑO O O O DEL PRODUCTODEL PRODUCTODEL PRODUCTODEL PRODUCTO    
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_Desarrollo de _Desarrollo de _Desarrollo de _Desarrollo de alternativasalternativasalternativasalternativas 

 

Propuestas de diseño_ 

 

Después de haber estudiado y analizado productos similares al que se plantea en este proyecto, haber 
realizado encuestas a usuarios de equipamiento de playa y tras plantear las consideraciones de diseño, 
se inicia el proceso de ideación que permita conceptualizar y visualizar distintas alternativas de diseño.  

Se tendrán en cuenta también los factores relativos a procesos de fabricación, normativas y 
materiales. 

A la hora de generar ideas no sólo se han tenido en cuenta las consideraciones de diseño previamente 
planteadas para empezar a bocetar, sino que se ha creído conveniente observar las tendencias 
urbanísticas y arquitectónicas contemporáneas de modo que el producto sea compatible con las 
exigencias paisajísticas de los ambientes a los que va destinado el producto. 
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Propuesta 1Propuesta 1Propuesta 1Propuesta 1    _Three_Three_Three_Three    

    

El modelo Three está compuesto por tres soportes de ducha y dos de lavapiés. Los soportes de ducha 
están colocados a 120° y de manera irregular situándolos a alturas distintas para adaptarse a todo tipo 
de usuarios. Los lavapiés se sitúan a ambos lados del soporte de ducha permitiendo su uso de forma 
independiente a los rociadores de ducha. 

 

El conjunto está realizado en acero inoxidable por sus propiedades de inalterabilidad frente a la acción 
combinada del agua y los rayos ultravioleta, y por su alta resistencia a los actos vandálicos. 

 

 

Boceto 1 _Ducha modelo Three 
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Propuesta 2 _WhalePropuesta 2 _WhalePropuesta 2 _WhalePropuesta 2 _Whale    

 

El modelo Whale consta de dos rociadores de ducha, dos de lavapiés y un elemento de sombra 
independiente. Los dos soportes de ducha se colocan a un lado del conjunto diferenciando la zona de 
ducha de la de lavapiés para permitir al usuario elegir el uso requerido. El elemento de sombra está 
compuesto por una parte opaca donde la sombra es completa y otra más amplia de sombra traslucida 
colocada de forma independiente al elemento de ducha para ofrecer un servicio extra a los usuarios 
que están esperando. 

 

El elemento de ducha y lavapiés está realizado en acero inoxidable y el elemento de sombra en 
metacrilato de colores. Esto materiales son ideales para su colocación en exteriores ya que garantizan 
su durabilidad en zonas con alto grado de salinidad, humedad y radiación ultravioleta, así como a la 
corrosión por un continuo contacto con el agua. 

 

                                    

Boceto 2 _Ducha modelo Whale 
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Propuesta 3 _CirclePropuesta 3 _CirclePropuesta 3 _CirclePropuesta 3 _Circle    

 

El modelo Circle está formado por dos soportes de ducha, dos de lavapiés y un elemento de sombra 
independiente al conjunto. Los soportes de los rociadores de ducha se sitúan a ambos lados en forma 
de media circunferencia. El elemento parasol se sitúa de forma independiente a la ducha para ofrecer 
sombra a los usuarios mientras esperan. Este elemento consta de dos paneles reclinables a 90° para 
situarlos de maneras distintas según la incidencia del sol. 

 

La ducha está fabricada en acero inoxidable con base de madera de pino y el elemento parasol en 
acero inoxidable el soporte y los paneles de sombra en madera de pino para garantizar una 
homogeneidad en el conjunto. Los materiales utilizados garantizan su durabilidad al exterior, 
especialmente en ambientes con altas concentraciones de salinidad.  

 

                

Boceto 3 _Ducha modelo Circle 

    



 

Propuesta 4 _DeltaPropuesta 4 _DeltaPropuesta 4 _DeltaPropuesta 4 _Delta    

 

El modelo Delta está formado por dos rociadores de ducha, 
integrado en el conjunto. Los elementos de ducha y lavapiés se sitúan formando ángulos de 120
permitir el uso de tres usuarios al mismo tiempo. El elemento parasol está compuesto
modulares en forma triangular. Estos paneles se pueden colocar de forma independiente o en grupos y 
en una gran diversidad de colores para crear distintos ambientes.

 

El acero inoxidable, el metacrilato
elaboración de la ducha. Han sido seleccionados por su inalterabilidad frente a la acción combinada del 
agua y los rayos ultravioleta, y por su alta resistencia a los actos vandálicos.
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o por dos rociadores de ducha, uno de lavapiés, y un elemento de sombra 
integrado en el conjunto. Los elementos de ducha y lavapiés se sitúan formando ángulos de 120
permitir el uso de tres usuarios al mismo tiempo. El elemento parasol está compuesto
modulares en forma triangular. Estos paneles se pueden colocar de forma independiente o en grupos y 
en una gran diversidad de colores para crear distintos ambientes. 

metacrilato y la madera de pino tratada son los materiales utilizados para la 
elaboración de la ducha. Han sido seleccionados por su inalterabilidad frente a la acción combinada del 
agua y los rayos ultravioleta, y por su alta resistencia a los actos vandálicos. 

    

Boceto 4 _Ducha modelo Delta 
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y un elemento de sombra 
integrado en el conjunto. Los elementos de ducha y lavapiés se sitúan formando ángulos de 120° para 
permitir el uso de tres usuarios al mismo tiempo. El elemento parasol está compuesto por paneles 
modulares en forma triangular. Estos paneles se pueden colocar de forma independiente o en grupos y 

riales utilizados para la 
elaboración de la ducha. Han sido seleccionados por su inalterabilidad frente a la acción combinada del 
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Selección de la propuesta_ 

 
La elección de la alternativa adecuada se ha tenido en cuenta los factores indicados tanto en las 
condiciones previas como los requerimientos de los usuarios. Dichos aspectos serán utilizados como 
criterios en la técnica de evaluación escogida. 
 
A continuación se muestra la matriz de valoración con las soluciones y los criterios con sus 
respectivos pesos.  
 
    

Matriz de valoración multicriterioMatriz de valoración multicriterioMatriz de valoración multicriterioMatriz de valoración multicriterio    

 
El planteamiento del problema de decisión multicriterio se realiza mediante una matriz de decisión 
cuyos elementos son los siguientes: 

_Criterios de decisión: Objetivos de diseño o direcciones en las que se debe trabajar. 
_Alternativas: Conjunto de soluciones, estrategias, decisiones, etc., posibles que hay que analizar 
durante el proceso de resolución del problema de decisión que se ha considerado. 
_Resultados: Valoración que se da a la alternativa desde el punto de vista del criterio. 
_Pesos: Importancia relativa de cada criterio en tanto por cien. 

La técnica de evaluación utilizada es la técnica de la suma ponderada basada en dotar de alternativas 
y criterios cuantificables, expresados en función de la escala de Saaty: 

9= Satisface el criterio muy bien. 
8, 7, 6= Satisface el criterio bien. 
5=Satisface el criterio razonablemente bien. 
4, 3, 2= Satisface el criterio moderadamente. 
1=Satisface el criterio bastante mal / muy mal. 

Una vez hecho esto se aplica la técnica asignando a cada criterio C un valor Pj, después se valora cada 
alternativa frente a cada criterio eij y se calcula el valor total de cada alternativa de la siguiente 
manera:  

V (Ai)= ∑Pjeij 
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Con esta regla de decisión se consigue que el valor total de cada alternativa se determine más por la 
eficiencia de las propiedades importantes que por las menos importantes. 

 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 ∑Pjeij   

  

Ducha 
temporizada 

Sombra 
incluida 

Diseño 
funcional 

Fácil limpieza y 
mantenimiento 

Lavapiés 
incorporado 

Estética 
    

Three 9 1 4 9 9 2 555 3 

Whale 9 3 7 4 9 5 625 2 

Circle 9 6 2 2 9 8 520 4 

Delta 9 8 9 7 9 6 835 1 

Pesos 
Pj(%) 

25 20 30 15 5 5 
  

Tabla 1 _Técnica de la suma ponderada 

De esta manera se llega a la determinación que el diseño del modelo Delta es el que mejor satisface los 
criterios propuestos.  
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_Descripción de la solución adoptada_Descripción de la solución adoptada_Descripción de la solución adoptada_Descripción de la solución adoptada    

    

 

Ilustración 1 _Ducha Delta 
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El modelo adoptado se define como un sistema de instalación de ducha-lavapiés con elemento de 
sombra modular incorporado. 

Delta está formada por dos rociadores de ducha y uno de lavapiés, así como de un elemento modular 
de sombra que aporta al diseño un gran dinamismo y versatilidad, pudiéndose combinar tanto los 
colores como los módulos en función del uso y las necesidades del emplazamiento. Gracias a la 
infinidad de combinaciones posibles, la ducha delta es un complemento perfecto tanto para playas 
como para zonas privadas de piscina y jardín. 

El juego de colores y sombras proporcionado por los paneles de metacrilato de colores añade un valor 
estético al diseño de la ducha, haciendo de cualquier contexto un lugar divertido y lleno de sensaciones. 

La ducha delta ha sido especialmente diseñada pensando en su utilización masiva en las playas. Sus 
dimensiones y la combinación de colores permiten una perfecta integración con el entorno. El acero 
inoxidable, el metacrilato de colores y la madera de pino tratada son los materiales utilizados para la 
elaboración de la ducha. Han sido seleccionados por su inalterabilidad frente a la acción combinada del 
agua y los rayos ultravioleta, y por su alta resistencia a los actos vandálicos. 

 

 

Ilustración 2 _Ducha Delta 

  



 

El conjunto consta de un cuerpo principal de sección circular equipado con tres rociadores de acero 
inoxidable, dos de ducha y uno de lavapiés, con
agua. 
 
El anclaje del elemento se realiza mediante inca, incorpora en la parte inferior un tubo de sección 
circular de 160x500mm y 20mm de espesor, aumentando su estabilidad e imposibilitando el vuelco.
 
Las tuberías de conexión a la red general, se realiz
rociadores al igual que los pulsadores son de latón con acabado cromado desmontables con llave 
especial para su fácil mantenimiento.
 
La pasarela de madera de pino está tratada en autoclave y protegida a agentes
tratamiento fungicida. 
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El conjunto consta de un cuerpo principal de sección circular equipado con tres rociadores de acero 
inoxidable, dos de ducha y uno de lavapiés, con fluxómetros temporizados para un mayor ahorro de 

El anclaje del elemento se realiza mediante inca, incorpora en la parte inferior un tubo de sección 
circular de 160x500mm y 20mm de espesor, aumentando su estabilidad e imposibilitando el vuelco.

Las tuberías de conexión a la red general, se realizara mediante casquillo con rosca de 1/2".Los 
rociadores al igual que los pulsadores son de latón con acabado cromado desmontables con llave 
especial para su fácil mantenimiento. 

La pasarela de madera de pino está tratada en autoclave y protegida a agentes 

Ilustración 3 _Ducha Delta 
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El conjunto consta de un cuerpo principal de sección circular equipado con tres rociadores de acero 
fluxómetros temporizados para un mayor ahorro de 

El anclaje del elemento se realiza mediante inca, incorpora en la parte inferior un tubo de sección 
circular de 160x500mm y 20mm de espesor, aumentando su estabilidad e imposibilitando el vuelco. 

ara mediante casquillo con rosca de 1/2".Los 
rociadores al igual que los pulsadores son de latón con acabado cromado desmontables con llave 

 externos mediante 

 



 

Combinaciones de sombraCombinaciones de sombraCombinaciones de sombraCombinaciones de sombra
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Combinaciones de sombraCombinaciones de sombraCombinaciones de sombraCombinaciones de sombra    

 

    

Ilustración 4 _Composiciones sombra 
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Ambientaciones Ambientaciones Ambientaciones Ambientaciones     

    

 

Ilustración 5 _Ambientación 1 

 

 

Ilustración 6 _Ambientación 2 
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Ilustración 7 _Ambientación 3 

    

 

Ilustración 8 _Ambientación 4 
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_Diseño en detalle_Diseño en detalle_Diseño en detalle_Diseño en detalle    

 

Especificaciones_ 

 

Concluido el estudio de mercado y el estudio del usuario se han podido reconocer los problemas 
existentes en las duchas instaladas y en los elementos de sombra y descanso, así como la opinión de 
los usuarios respecto al uso. Por lo tanto, se han definido una serie de especificaciones basadas en 
criterios de función, ergonomía y forma., 

    

Función Función Función Función     

_La ducha debe incorporar fluxómetros temporizados para garantizar un mayor ahorro de agua. 
_Se debe incluir más de un rociador con la finalidad de de ser utilizada por varios usuarios a la vez. 
_Ha de incorporar un lavapiés para dar mayor servicio al usuario. 
_La plataforma debe estar diseñada de manera que filtre la arena que pueda quedar acumulada tras el 
uso. 
_Al ser un elemento de uso público necesita un mantenimiento mínimo, por lo tanto, debe tener una 
tapa de registro que permita su reparación y mantenimiento. 
_El funcionamiento debe ser fácil y accesible para el usuario. 
_El elemento de parasol ha de aportar al usuario sombra completa o parcial. 

 
    

ErgonErgonErgonErgonomíaomíaomíaomía    

_Los pulsadores deben estar colocados en posición de fácil accionamiento para facilitar el acceso a 
todo tipo de usuarios. 
_La pasarela y la base de la ducha debe ser antideslizante para garantizar la seguridad de los usuarios. 
_Los elementos que conforman la plataforma deben estar nivelados y deben adaptarse a las 
irregularidades del terreno. 
_La base de la ducha será de dimensiones adecuadas para permitir el uso por parte de varios usuarios 
a la vez. 
_El elemento de sombra debe tener la suficiente estabilidad para evitar el vuelco.  
_El lava pies debe incorporarse de forma que sea accesible para todo tipo de usuarios. 
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FormaFormaFormaForma    

_La ducha debe ser diseña de forma que tenga una fácil integración con el entorno. 
_El diseño debe ser atractivo para el usuario. 
_Debe incorporar más de un rociador de ducha., 
_Los materiales utilizados deben garantizar su durabilidad en exteriores y en zonas con alto grado de 
salinidad, humedad y radiación ultravioleta, así como a la corrosión al tratarse de un elemento en 
continuo contacto con el agua. 
_El conjunto de la estructura se ha de diseñar para resistir los ataques vandálicos y el desgaste por el 
uso continuado de usuarios. 
_El conjunto debe tener líneas suaves y curvas que no supongan un peligro para el usuario. 
_En el fuste del conjunto deben incorporarse tanto los rociadores de ducha y lavapiés como los 
pulsadores. 
_La plataforma ha de ser estable y sin irregularidades para evitar tropiezos o accidentes. 
_El diseño del conjunto ha de ser de fácil montaje y mantenimiento 
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Selección de materiales_ 

    

Los materiales utilizados en el diseño de la instalación de ducha-lavapiés para playas son el acero 
inoxidable, el metacrilato y la madera de pino silvestre tratada en autoclave. 
 
El acero inoxidable es un material muy utilizado en este tipo de mobiliario gracias a su alta resistencia 
a la corrosión. Al igual que otros aceros es una aleación de hierro y carbono pero con una pequeña 
cantidad de cromo, lo que le aporta un aspecto brillante y lo hace altamente resistente a la suciedad y 
la oxidación. Es un material apropiado para este tipo ambientes exteriores con un alto grado de 
salinidad. 
 
El metacrilato es el material elegido para la realización de los paneles modulares de sombra. Este 
material tiene propiedades que ofrecen múltiples posibilidades. Es resistente, fácil de manipular, 
estable y con una alta resistencia a la intemperie y a las radiaciones UV. 
 
La base se realizara en madera de pino de Flandes II tratada en autoclave ya que garantiza la 
durabilidad del conjunto en ambientes exteriores y en casos de alto grado de salinidad. 
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Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable     

 
El acero inoxidable es una aleación de hierro y carbono que contiene por definición un mínimo de 10,5% 
de cromo. Algunos tipos de acero inoxidable contienen además otros elementos aleantes. Los 
principales son el níquel y el molibdeno. Es un tipo de acero resistente a la corrosión, el cromo que 
contiene posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa pasivadora que evita 
la corrosión del hierro contenido en la aleación. Sin embargo, esta película puede ser afectada por 
algunos ácidos dando lugar a un ataque y oxidación del hierro por mecanismos ínter granulares o 
picaduras generalizadas. 
 
 
 

 

Ilustración 9 _Tubos de acero inoxidable 

 

 

Acero inoxidable 316/316L 

 

El tipo de acero inoxidable seleccionado para realizar la ducha-lavapiés es el acero inoxidable 316L. 
 
El acero AISI 316/316L corresponde a un acero inoxidable aleado con molibdeno. Esta adición le 
confiere mejores propiedades anticorrosivas que los de la familia 304, debido principalmente a que 
disminuye en forma importante la susceptibilidad a la corrosión por picado, en virtud que la capa 
pasiva formada es mucho más resistente. 
 
Presenta una muy buena resistencia a la oxidación en condiciones intermitentes a temperaturas no 
superiores a 870 °C y en continuo a 930 °C. No se recomienda el uso de estos aceros en temperaturas 
que oscilen en el rango 420/860 °C, pero en valores por debajo y por encima de estos, su 
comportamiento es bueno, esto principalmente debido a la posibilidad de precipitaciones de carburos 
de cromo en los bordes de grano, lo que lo vuelve sensible y por ende su resistencia a la corrosión se 
ve drásticamente comprometida. Estos aceros no pueden ser endurecidos mediante TT. Presenta 
buenas condiciones de soldabilidad y se recomienda que en las secciones soldadas se realice un 
recocido posterior con el objeto de obtener la más alta resistencia a la corrosión. 
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_APLICACIONES 
 

Piezas que demandan alta resistencia a la corrosión localizada; equipo de las industrias química, 
farmacéutica, textil, petrolera, papel, celulosa, caucho, nylon y tintas; cubas de fermentación; piezas de 
válvulas; tanques; agitadores y evaporadores, condensadores; piezas expuestas al ambiente marítimo 
etc.; piezas de válvulas; bombas; cuando se necesita una menor proporción de carbono que el tipo 304 
para restringir la precipitación de carburos que resultan de la soldadura, especialmente cuando las 
partes no pueden recibir tratamiento térmico después de soldar; adornos; tanques soldados de 
almacenamiento de productos químicos y productos orgánicos; bandejas, recubrimiento para hornos 
de calcinación.  
 
 
_COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

Tabla 2_ Composición química 

 

 

_PROPIEDADES MECÁNICAS 

 

Tabla 3 _Propiedades mecánicas a temperatura ambiente 

Tabla 4 _Propiedades mecánicas a temperatura variable 
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_PROPIEDADES FÍSICAS 

 

 
Tabla 5 _Propiedades físicas 

 

 
Tabla 6.1 y 7.2 _Módulo de elasticidad kN/mm2 y coeficiente de expansión térmica 

 

 

_RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 
 
En los diagramas se observan las pérdidas de peso, determinadas experimentalmente para diferentes 
probetas atacadas con concentraciones variables para distintos ácidos en función de la temperatura. 
Las curvas representan la pérdida de peso de 0,1 0,3 1,0 3,0 y 10,00 gr/m2 · Hr. Generalmente una 
pérdida de peso de 0,3 gr/m2·hr (línea segmentada) se considera límite para ser considerado 
económicamente viable un acero inoxidable. 
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MetacrilatoMetacrilatoMetacrilatoMetacrilato    

    

    

El metacrilato también se conoce como vidrio acrílico o PMMA. Las planchas de metacrilato se obtienen 
de la polimerización del metacrilato de metilo. Las placas pueden obtenerse por dos procesos distintos 
de fabricación,  colada y extrusión. En función del uso puede convenir más una u otra. 
 
Las placas o planchas pueden ser compactas y alveolares. El metacrilato o vidrio acrílico es el más 
resistente a la intemperie de los plásticos incoloros o transparentes: tiene más resistencia al rayado y 
superior transparencia, saliendo siempre vencedor en la comparación con el policarbonato y el 
poliestireno. 
 
Tiene múltiples aplicaciones y está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana: 
Acristalamiento y protección, en la industria y el hogar. Rotulación y señalética. Acuarios y piscinas. 
Expositores y material para el punto de venta, merchandising y mobiliario comercial. Muy apreciado 
también en decoración debido a las innumerables variantes de color, textura y propiedades. En 
construcción, cubiertas de porches, invernaderos y cerramientos. 
 
Protegido en origen contra los rayos UV no amarillea ni pierde la transparencia con garantía por 
muchos años. Actualmente hay fabricantes que ofrecen 30 años. Está certificado para uso alimentario 
por lo que puede estar en contacto con alimentos. 
 

 

Ilustración 10 _Metacrilato 
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Propiedades del metacrilato 

 
_Muy alta transparencia: 92% (superior al vidrio). 
_Alta resistencia al impacto. Unas 11 veces superior al vidrio. 
_Resistencia a la intemperie muy grande, sin signos de envejecimiento a través de  los años 
(garantía de 30 años contra el amarilleamiento). 
_Es un gran aislante tanto térmico como acústico. 
_Es muy ligero en comparación con el vidrio. 
_No desprende gases tóxicos al arder. 
_Fácil de manipular, similar a la madera. 
_No se puede doblar en frio. 
_Se comercializa en placas o planchas, tubos, barras y bloques. 
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Tabla 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 _Propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas y ópticas del metacrilato 

 

 

Tabla 8 _Tabla de resistencia a los agentes químicos 
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MaderaMaderaMaderaMadera    

 

La madera es un material ortótropo, con distinta elasticidad según la dirección de deformación, 
encontrado como principal contenido del tronco de un árbol. Los árboles se caracterizan por tener 
troncos que crecen cada año, formando anillos, y que están compuestos por fibras de celulosa unidas 
con lignina. Las plantas que no producen madera son conocidas como herbáceas. 
 

Una vez cortada y seca, la madera se utiliza para distintas finalidades y distintas áreas: 
 
_Fabricación de pulpa o pasta, materia prima para hacer papel. 
_Alimentar el fuego, en este caso se denomina leña y es una de las formas más simples de biomasa. 
_Menaje 
_Ingeniería, construcción y carpintería. 
_Medicina 
_Medios de transporte. 
 

 

Ilustración 11 _Troncos cortados para su aserrado posterior 

 
 
Madera de pino  
 
La madera de pino es de las más utilizadas en trabajos de carpintería por lo que tiene múltiples 
aplicaciones. Se suele empelar para fabricar muebles, estructuras para interior o exterior, tablones y 
chapas decorativas. En función de la procedencia, se distinguen diversas variedades de pino. El 
pino silvestre es frecuente en tablas y tablones, el pino radiata para madera larga y corta, y el 
pino gallego para encofrado. 
 
Al ser una madera blanda, el mobiliario o suelos de este material se consideran poco resistentes. Sin 
embargo, este material natural es imprescindible en estructuras o colocarse bajo el parqué 
(rastreles). La madera es un material que se expande y contrae según las condiciones de temperatura 
y humedad. Por eso existe el riesgo de que se rompa. 
 
También hay que tener en cuenta que uno de los defectos más comunes en estas maderas son 
los nudos, principales responsables de que la madera se agriete o se deforme, por lo que en ocasiones 
puede ser aconsejable eliminarlos y unir varios trozos que no tengan estas formaciones. 
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Por otro lado, tienen mayor sensibilidad a los hongos y a otros insectos xilófagos. Para solucionar este 
problema se requieren tratamientos que resultan efectivos y permiten su uso en ambientes de 
exterior. No obstante, no se recomienda usar madera de pino si va a estar expuesto de manera 
continua y directa a la intemperie, antes se debe tratar con un producto protector. 
 
 

 
Ilustración 12 _Madera de pino 

 

 

_DESCRIPCIÓN 
 

Albura: Amarillo pálido. 
Duramen: Rojizo. 
Fibra: Recto. 
Grano: Medio a fino. 
Defectos característicos: Nudos pequeños a grandes, sanos y saltadizos frecuentes. 
Bolsas de resina pequeñas. 

 

_APLICACIONES 

 
Muebles rústicos y juveniles de interior. 
Carpintería de huecos y revestimientos, interior y exterior: Puertas, ventanas, tarima, frisos. 
Carpintería de armar, interior y exterior. 
Madera laminada. 
Chapas decorativas y tablero contrachapado. 
Construcción auxiliar (puntales, encofrados). 

 
 
_IMPREGNABILIDAD 

 
Albura: Impregnable. 
Duramen: De poco a no impregnable. 
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_MECANIZACIÓN 
 
Aserrado: Fácil, sin problemas. 
Secado: Fácil y rápido. Riesgo pequeño de fendas y deformaciones. 
Cepillado: Fácil. 
Encolado: Fácil. 
Clavado y atornillado: Fácil. 
Acabado: Fácil. 

 
 

_PROPIEDADES FÍSICAS 
 
Densidad aparente al 12% de humedad 500 - 540 kg/m3 madera semiligera. 
Estabilidad dimensional. 
Coeficiente de contracción volumétrico 0,38 % madera estable. 
Relación entre contracciones 1,81% tendencia a deformarse media. 
Dureza (Chaláis-Meudon) 1,9 madera blanda a semiblanda. 

 
 

_PROPIEDADES MECÁNICAS 
 
Resistencia a flexión estática 1057 kg/cm2. 
Módulo de elasticidad 94.000 kg/cm2. 
Resistencia a la compresión 406 kg/cm2. 
Resistencia a la tracción paralela 1020 kg/cm2. 
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Proceso de fabricación_ 

 

Procesos de fProcesos de fProcesos de fProcesos de fabricación abricación abricación abricación del elemento del elemento del elemento del elemento diseñadodiseñadodiseñadodiseñado    

    

_CARPINTERÍA 
Se realizar el corte y fresado de la parte central, así como el ensamblado con cola de poliuretano de 
las riostras inferiores de los tablones de madera de pino de Flandes II tratado en autoclave a la medida 
estipulada en los planos.  
 
_CORTE CHORRO DE AGUA 
Corte por chorro de agua para la realización de la placa inferior de sujeción del poste de la ducha a la 
tarima de madera, el corte de los brazos de la ducha y lavapiés para posterior estampación, el corte de 
la tapa de los brazos, el corte circular del copete superior del poste y el corte de la plancha de 
metacrilato. 
 
_MATRICERÍA Y ESTAMPACIÓN 
Elaboración de matriz de  los brazos de ducha y lavapiés y posterior estampación. 
 
_CALDERERÍA METÁLICA  DE ACERO INOXIDABLE 
Corte de tubos y agujeros. 
Soldadura TIG de tubos interiores. 
Soldadura TIG de la placa de anclaje a la base y el copete. 
Soldadura TIG de los brazos de ducha y lavapiés al poste. 
Soldadura TIG de las tuercas tapa superior brazos de ducha. 
Corte, doblado y soldado TIG de ángulos de los soportes de sombra. 
        



 

ProcesoProcesoProcesoProcesossss    de fabricación de fabricación de fabricación de fabricación 

 
 
A continuación se detallaran los procesos de fabricación 
necesarios para la obtención del elemento de instalación de ducha
proyecto. 
 
 

Corte por chorro de agua 

 
El corte por chorro de agua es un proceso de índole
cualquier material, haciendo impactar sobre éste un chorro de agua a gran velocidad que produce el 
acabado deseado. 
 
 

Ilustración 13 _Corte por chorro de agua

 
 
Es un proceso revolucionario que hoy en día es de máxima utilidad y comienza a ser un recurso 
habitual a la hora de mecanizar piezas, es bastante simple pero a la vez muy complejo. Resulta una 
herramienta muy versátil y cuya aplicación es extensible a prácticamente tod
industriales. 
 
Al ser un procedimiento de corte en frío resulta especialmente interesante, ya que esta demandado en 
todas las aplicaciones en las que el material no se pueda ver afectado por el calor. Existen numerosas 
ventajas que hacen de éste un producto puntero en el mundo industrial, respecto a otros métodos más 
limitados. 
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de fabricación de fabricación de fabricación de fabricación de las materias primasde las materias primasde las materias primasde las materias primas    

A continuación se detallaran los procesos de fabricación enunciados en el apartado anterior 
necesarios para la obtención del elemento de instalación de ducha-lavapiés para playas diseñado en el 

 

es un proceso de índole mecánica, mediante el cual se consigue cortar 
, haciendo impactar sobre éste un chorro de agua a gran velocidad que produce el 

 

_Corte por chorro de agua 

Diagrama de una maquina de corte por chorro d

1. Alta presión de agua 
2. Enfoque 
3. Cámara de mezcla 
4. Tapa 
5. Salpicaduras 
6. Pieza de trabajo 

7. Pieza de red permanente
8. Agua 
9. Parte de la pieza de trabajo cortada
10. Boquilla 
11. Arena abrasiva 
 

revolucionario que hoy en día es de máxima utilidad y comienza a ser un recurso 
habitual a la hora de mecanizar piezas, es bastante simple pero a la vez muy complejo. Resulta una 
herramienta muy versátil y cuya aplicación es extensible a prácticamente tod

Al ser un procedimiento de corte en frío resulta especialmente interesante, ya que esta demandado en 
todas las aplicaciones en las que el material no se pueda ver afectado por el calor. Existen numerosas 

éste un producto puntero en el mundo industrial, respecto a otros métodos más 
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enunciados en el apartado anterior 
ra playas diseñado en el 

, mediante el cual se consigue cortar 
, haciendo impactar sobre éste un chorro de agua a gran velocidad que produce el 

a de corte por chorro de agua. 

7. Pieza de red permanente 

e la pieza de trabajo cortada 

revolucionario que hoy en día es de máxima utilidad y comienza a ser un recurso 
habitual a la hora de mecanizar piezas, es bastante simple pero a la vez muy complejo. Resulta una 
herramienta muy versátil y cuya aplicación es extensible a prácticamente todos los trabajos 

Al ser un procedimiento de corte en frío resulta especialmente interesante, ya que esta demandado en 
todas las aplicaciones en las que el material no se pueda ver afectado por el calor. Existen numerosas 

éste un producto puntero en el mundo industrial, respecto a otros métodos más 
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Estampado de metales 
 

El estampado es un forjado mecánico en el que se emplea un molde o estampa para conformar la 
pieza.  
 

La estampa se compone de dos partes (estampa y contra estampa) que se acoplan entre sí. Al diseñar 
las estampas hay que aumentar sus dimensiones en previsión de la posterior contracción del material 
que se produce. También es preciso prever unas salidas de material para asegurar que el llenado de la 
estampa es correcto. La rebaba producida se eliminará en una operación posterior.  
 
La estampación se puede realizar tanto en frío como en caliente. Hasta hace poco la estampación en 
frío se reservaba únicamente para metales muy dúctiles (plomo, estaño, etc.) y para aceros con bajo 
contenido de carbono en piezas pequeñas. Actualmente es posible estampar en frío aceros aleados 
bajo ciertas condiciones. 

 

 
_ESTAMPADO EN FRIO 
 
La estampación en frío se realiza con el material a menor temperatura que la temperatura de 
recristalización, por lo que se deforma el grano durante el proceso. Suele aplicarse a piezas de menor 
espesor que cuando se trabaja en caliente, usualmente chapas o láminas de espesor uniforme. 
 
Este proceso consiste en deformar plásticamente a la pieza metálica, colocando la pieza entre dos 
estampas que, por la presión que ejerce la maquina sobre ellas, le confieren a la pieza la forma 
deseada. Esta deformación en frío genera en el material el fenómeno de acritud. Se obtiene una pieza 
con una alta dureza. El problema radica en el tamaño y forma de la pieza a fabricar, que se ven 
limitados debido a que el material se trabaja en frío. 
 

 

Ilustración 14 _Matriz de estampación de metales 
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Las principales operaciones de estampación en frío son: 

_Troquelación: punzonado (realización de agujeros), corte (separación de piezas  de una 
chapa) o acuñación. 
_Embutición: obtención de cuerpos huecos a partir de chapa plana. 
_Deformación por flexión entre matrices: curvado, plegado o arrollado. 

 
Los materiales para estampación en frío deben cumplir las siguientes características: 

_Tener una superficie perfecta, sin alteraciones como agujeros, arrugas. 
_Tener un espesor uniforme en toda la chapa. 
_Tener características uniformes. 

 
Las principales ventajas del trabajo en frío son: 

_Mejor precisión. 
_Menores tolerancias.  
_Mejores acabados superficiales.  
_Posibilidades de obtener propiedades de dirección deseadas en el producto final y mayor 
dureza de las partes.  

 
 
 

  



 

Soldadura TIG 

La soldadura TIG o soldadura GTAW
tungsteno, aleado a veces con torio o circonio
resistencia a la temperatura del tungsteno (funde a 3410
punta del electrodo apenas se desgasta tras un uso prolongado. Los gases más utilizados para la 
protección del arco en esta soldadura son el argón y el helio, o mezclas de ambos.
 
La gran ventaja de este método de so
resistentes, más dúctiles y menos sensibles a la
gas protector impide el contacto entre el oxígeno de la atmósfera y el baño de fusión. Además, dic
gas simplifica notablemente el soldeo de metales ferrosos y no ferrosos, por no requerir el empleo de 
desoxidantes, con las deformaciones o inclusiones de escoria que pueden implicar. Otra ventaja de la 
soldadura por arco en atmósfera inerte es la que p
debido a la escasez de humos y proyecciones; la movilidad del gas que rodea al arco transparente 
permite al soldador ver claramente lo que está haciendo en todo momento, lo que repercute 
favorablemente en la calidad de la soldadura. El cordón obtenido es por tanto de un buen acabado 
superficial, que puede mejorarse con sencillas operaciones de acabado, lo que incide favorablemente 
en los costes de producción. Además, la deformación que se produce en las inmediac
de soldadura es menor. 
 
Como inconvenientes está la necesidad de proporcionar un flujo continuo de gas, con la subsiguiente 
instalación de tuberías, bombonas, etc., y el encarecimiento que supone. Además, este método de 
soldadura requiere una mano de obra muy especializada, lo que también aumenta los costes. Por tanto, 
no es uno de los métodos más utilizados sino que se reserva para uniones con necesidades especiales 
de acabado superficial y precisión.
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soldadura GTAW se caracteriza por el empleo de un electrodo permanente de 
tungsteno, aleado a veces con torio o circonio en porcentajes no superiores a un 2%. Dada la elevada 
resistencia a la temperatura del tungsteno (funde a 3410 °C), acompañada de la protección del gas, la 
punta del electrodo apenas se desgasta tras un uso prolongado. Los gases más utilizados para la 
protección del arco en esta soldadura son el argón y el helio, o mezclas de ambos. 

La gran ventaja de este método de soldadura es, básicamente, la obtención de cordones más 
resistentes, más dúctiles y menos sensibles a la corrosión que en el resto de procedimientos, ya que el 
gas protector impide el contacto entre el oxígeno de la atmósfera y el baño de fusión. Además, dic
gas simplifica notablemente el soldeo de metales ferrosos y no ferrosos, por no requerir el empleo de 
desoxidantes, con las deformaciones o inclusiones de escoria que pueden implicar. Otra ventaja de la 
soldadura por arco en atmósfera inerte es la que permite obtener soldaduras limpias y uniformes 
debido a la escasez de humos y proyecciones; la movilidad del gas que rodea al arco transparente 
permite al soldador ver claramente lo que está haciendo en todo momento, lo que repercute 

lidad de la soldadura. El cordón obtenido es por tanto de un buen acabado 
superficial, que puede mejorarse con sencillas operaciones de acabado, lo que incide favorablemente 
en los costes de producción. Además, la deformación que se produce en las inmediac

Como inconvenientes está la necesidad de proporcionar un flujo continuo de gas, con la subsiguiente 
instalación de tuberías, bombonas, etc., y el encarecimiento que supone. Además, este método de 

una mano de obra muy especializada, lo que también aumenta los costes. Por tanto, 
no es uno de los métodos más utilizados sino que se reserva para uniones con necesidades especiales 
de acabado superficial y precisión. 

 

Ilustración 15 _Soldadura TIG 
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Hoy en día se está generalizando el uso de la soldadura TIG sobre todo en aceros inoxidables y 
especiales ya que a pesar del mayor coste de ésta soldadura, debido al acabado obtenido en nuestros 
días, las exigencias tecnológicas en cuanto a calidad y confiabilidad de las uniones soldadas, obligan a 
adoptar nuevos sistemas, destacándose entre ellos la soldadura al Arco con Electrodo de Tungsteno y 
Protección Gaseosa (TIG). 
 
El sistema TIG es un sistema de soldadura al arco con protección gaseosa, que utiliza el intenso calor 
de un arco eléctrico generado entre un electrodo de tungsteno no consumible y la pieza a soldar, donde 
puede o no utilizarse metal de aporte. Se utiliza gas de protección cuyo objetivo es desplazar el aire, 
para eliminar la posibilidad de contaminación de la soldadura por el oxígeno y nitrógeno presente en la 
atmósfera. La característica más importante que ofrece este sistema es entregar alta calidad de 
soldadura en todos los metales, incluyendo aquellos difíciles de soldar, como también para soldar 
metales de espesores delgados y para depositar cordones de raíz en unión de cañerías. 
 
Las soldaduras hechas con sistema TIG son más fuertes, más resistentes a la corrosión y más dúctiles 
que las realizadas con electrodos convencionales. Cuando se necesita alta calidad y mayores 
requerimientos de terminación, es necesario utilizar el sistema TIG para lograr soldaduras 
homogéneas, de buena apariencia y con un acabado completamente liso. 
 
 

Proceso de fabricación del metacrilato 

 
 
Las planchas de metacrilato se pueden fabricar mediante dos procesos: 
 
 
_EXTRUSIÓN 
 

 
Ilustración 16 _Proceso de extrusion 
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Consiste en moldear productos de manera continua, ya que el material es empujado por un tornillo 
sinfín a través de un cilindro que acaba en una boquilla, lo que produce una tira de longitud indefinida. 
Cambiando la forma de la boquilla se pueden obtener barras de distintos perfiles. 
También se emplea este procedimiento para la fabricación de tuberías, inyectando aire a presión a 
través de un orificio en la punta del cabezal. Regulando la presión del aire se pueden conseguir tubos 
de distintos espesores. 
 
_COLADA 
 
La colada consiste en el vertido del material plástico en estado líquido dentro de un molde, donde 
fragua y se solidifica. La colada es útil para fabricar pocas piezas o cuando emplean moldes de 
materiales baratos de poca duración, como escayola o madera. Debido a su lentitud, este 
procedimiento no resulta útil para la fabricación de grandes series de piezas. 
 

 

Tratamiento autoclave de la madera 
 

Normalmente la madera se protege con algún producto para que no se deteriore por su naturaleza de 
materia muerta de un ser vivo, por factores como el tiempo, la acción de los hongos e insectos 
xilófagos, la humedad, los rayos ultravioleta, etc. 

A cubierto, la madera sobrevive largo tiempo con una simple protección de barniz o pintura específica 
para su uso, si no hay termitas o carcoma. Es diferente el caso de la intemperie, donde se necesita una 
protección más intensa para resistir las inclemencias del tiempo, hongos, insectos y descomposición.  

 

  

Ilustración 17_ Máquina de tratamiento autoclave 

 

Se clasifica en cinco tipos de riesgo de menor a mayor: 

_Clase I: Madera resguardada y protegida de la intemperie y no expuesta a la humedad. Como ejemplo; 
muebles de interior, suelos y vigas de vivienda. 

_Clase II: Madera resguardada y protegida de la intemperie que ocasionalmente sufre una elevada 
humedad, como pueden ser cocinas y baños. 
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_Clase III: Madera situada en el exterior sin contacto con la humedad de la tierra, expuesta a los 
agentes atmosféricos y humidificación frecuente. Ejemplo; balconadas, carpintería exterior, muebles de 
jardín y elementos de decoración exterior. 

_Clase IV: Madera en contacto con la tierra o agua dulce, expuesta a humedad permanente. Pueden ser 
jardineras, tarimas exteriores, cimentación, postes clavados en tierra, etc 

_Clase V: Madera permanentemente expuesta al agua salada, objetos de barcos, muelles y pasarelas 
sumergidas, etc. 

Uno de los tratamientos más eficaces para clases de protección III y IV es el tratamiento autoclave. 
Consiste en introducir la madera en un autoclave cerrado herméticamente, donde primero se hace el 
vacío para eliminar el aire, el agua y las resinas de las células que forman la albura. La madera debe 
estar seca, a una humedad inferior al 25%. Seguidamente se introduce en el poro abierto los vapores a 
alta presión de los diferentes productos químicos que protegerán la madera. 

Estos productos penetraran en más o menos profundidad dependiendo del grosor de la madera. Por lo 
tanto, es posible que en vigas o tablones gruesos el tratamiento no llegue al centro, y al cortar 
transversalmente el núcleo quede expuesto a la intemperie sin protección. Por lo que es recomendable 
darle una mano del mismo producto químico, o bien, tratar en autoclave después de cortar las piezas. 

En especies como el abeto admite una protección máxima de clase III, y en pino una clase IV. 

Deben utilizarse herrajes de acero inoxidable para evitar que la corrosión cree puntos de inicio para el 
ataque a la madera. 

En el tratamiento autoclave la madera resulta de un color verdoso (también incoloro en clases de 
riesgo inferiores). Hay la posibilidad de darle un acabado en barniz decorativo con color para darle un 
aspecto más natural. 

 

El proceso de tratamiento en autoclave de la madera consiste en: 
 
_Introducción de la madera en autoclave o cilindro de impregnación. 
_Vacio de presión, en caso de proceso Bethell ó aplicación de presión, en caso de proceso Rüping. 
_Llenado del cilindro con el protector líquido. Aumento de la presión, para que el producto se 
introduzca en la madera. 
_Evacuación y retirada del producto restante. 
_Ejecución de un segundo vacío, para extraer el excedente de producto de la madera. 
_Extracción de la madera del cilindro. 
 

 

 

Ilustración 18_Fases del tratamiento en autoclave 
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____Documentación técnicaDocumentación técnicaDocumentación técnicaDocumentación técnica    

Planos_ 

 

A continuación se muestran los planos de las piezas de la instalación de ducha-lavapiés para su 
fabricación. 
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Productos de suministro_ 

    

_TABLONES DE MADERA DE PINO DE FLANDES II TRATADA EN AUTOCLAVE 
Sección rectangular 120x35x4200mm. (x8). 
Sección cuadrada 70x70x4200mm. (x3). 
Empresa Fitor Forestal. 
 

_TUBO ACERO INOXIDABLE AISI 316L 
Tubo redondo 150x3x6000mm (catálogo). 
Tubo redondo 142x2x6000mm (a medida). 
Tubo redondo 160x3x6000mm (a medida). 
Empresa Thyssenkrupp fortinox s.a. 
 

_CHAPA ACERO INOXIDABLE AISI 316L 
Plancha 2000x1000x2mm. 
Empresa Thyssenkrupp fortinox s.a. 
 

_PERFIL ACERO INOXIDABLE AISI 316L 
 Ángulo lados iguales 20x2x6000mm. 

Empresa Thyssenkrupp fortinox s.a. 
 
_TORNILLERÍA INDUSTRIAL 

Tornillo DIN 7504-k 5,5x32mm (sujeción base madera x4). 
Tornillo DIN 7504-k 4,8x16mm (unión tubos x10). 
Tornillo DIN 7380 M5x12mm (unión plancha brazos rociador x12). 
Tuerca DIN 557 M5 (x12). 
Tornillo DIN 7380 M5x12mm (unión metacrilato x9). 
Tuerca DIN 985 M5 (x9). 
Empresa Fator. 

 
_METACRILATO 
 Plancha Policril 3040x2040x8mm. 

Superficie lisa ambas caras, calidad HVR, colores 220016, 52001 y 310046. 
Empresa Grupo Irpen. 
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_PULSADOR Y ROCIADOR DE DUCHA 
 Pulsador temporizado PRESTO 55 embellecedor embutido ref. 55030 (x3). 

Rociador orientable ref. 90134 (x3). 
Empresa PRESTO. 
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Montaje_ 

 
 
_MONTAJE EN TALLER 
Atornillar placa a la base. 
Montaje de fontanería interior tubo y colocación de rociadores y pulsadores. 
Atornillar tapa superior de los brazos de ducha y lavapiés. 
Atornillar metacrilato a los perfiles. 
 
_MONTAJE IN SITU 
Conectar toma de agua general a la instalación de entrada. 
Colocar la base de madera. 
Ensamblaje de tubo central a la base mediante tornillería. 
Ensamblaje  y atornillado de los elementos de sombra 
Ensamblaje y atornillado del copete superior. 
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_DETALLE DE MONTAJE ELEMENTOS DE SOMBRA MODULARES 
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_DETALLE DE MONTAJE BRAZOS DUCHA-LAVAPIÉS 
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____PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto    

    

En este apartado se va a desarrollar una estimación del coste de implantación del objetivo del 
proyecto, determinando qué recursos y qué cantidades se requieren para el desarrollo producto 
diseñado. No incluye, por tanto, un estudio de viabilidad del proyecto, en el que se determine la 
rentabilidad del mismo, los costes de amortización posteriores a la implantación, etc. 
 
El estudio del presupuesto se ha realizado en base a una producción de 100 unidades. Se ha desglosado 
por piezas y montaje. Ambas se han dividido en coste de los materiales y coste de la mano de obra 
directa. 
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Coste de los materialesCoste de los materialesCoste de los materialesCoste de los materiales    

 

En la siguiente tabla se indica el tipo de material, la cantidad necesaria para la fabricación del producto 
así como sus condiciones de suministro, precio del material y unidades. 

 

MATERIAL CONDICIONES DE SUMINISTRO CANTIDAD UNIDADES PRECIO 

MADERA DE 
FLANDES II 

120X35X4200mm 30 m m 4,16€/m 

70X70X4200mm 3 pieza 13,90€/pieza 

TUBO ACERO 
INOXIDABLE 
AISI 316L 

150x3x6000mm 4030 m m 110,167€/m 

142x2x6000mm 0,4 m m 69,527€/m 

160x3x6000mm 0,5 m m 117,511€/m 

PLANCHA ACERO 
INOXIDABLE 
AISI 316L 

2000x1000x2mm 1 m2 68,65/m2 

PERFIL ACERO 
INOXIDABLE 
AISI 316L 

20x2x6000mm 3x 2,752m m 9,50€/m 

METACRILATO 3040x2040x8mm (6,2016m2) 
3 x 0,7m2 

pieza 
m2 77,95€ m2 + 

20% color 

PULSADOR 
TEMPORIZADO 

1 pieza 3 pieza 52,00€/pieza 

ROCIADOR 
ORIENTABLE 

1 pieza 3 pieza 57,00€/pieza 

TORNILLERÍA 
INDUSTRIAL 

DIN 7380 M5x12mm 21 pieza 0,3580€/unidad 

DIN 7504-K 5’5x32mm 4 pieza 0,0456€/unidad 

DIN 7504-K 4,8x16mm 10 pieza 0,0248E/unidad 

DIN 985 M5 9 pieza 0,1365€/unidad 

DIN 557 M5 12 pieza 0,0779 €/unidad 
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Coste de mano de obra directaCoste de mano de obra directaCoste de mano de obra directaCoste de mano de obra directa    

 

 

En este apartado se indica el coste del trabajo profesional, los sistemas de salarios, el cálculo de la 
tasa horaria por trabajo profesional, etc. 

 

CATEGORÍA DEL OPERARIO COSTE 

Oficial de primera 16,95€/hora 
Oficial de segunda 15,27€/hora 
Ayudante 14,90€/hora 
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Desglose de costes por unidad de obraDesglose de costes por unidad de obraDesglose de costes por unidad de obraDesglose de costes por unidad de obra    

 

 

Cuerpo ducha_ 

 
  

 
_COSTE DE MATERIALES 
 

Tubo acero inoxidable AISI 316L Ø150 
3,380 m 

372,36 € 

 
 
_MANO DE OBRA DIRECTA 
 

Operación: corte de los tubos  

Operario: oficial de 2ª  

Tiempo: 10 min 2,545 € 

Operación: taladrado   

Operario: oficial de 2ª  

Tiempo: 5 min 1,273 € 

 3,818 € 
 

 
_COSTE DE FABRICACIÓN  
 

C.MP. + C.MO. 376,18 € 
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Brazos ducha_ 

 

 
_COSTE DE MATERIALES 
 

Plancha acero inoxidable AISI 316L  
0,12 m2 8,24 € 

DIN 557 M5 
8 unidades 

0,623 € 

 x2 piezas= 17,73 € 

 

_MANO DE OBRA DIRECTA 
 

Operación: corte por chorro de agua tapa y plancha estampación 

Operario: oficial de 1ª  

Tiempo: 8 min 2,545 € 

Operación: estampación  

Operario: oficial de 2ª  

Tiempo: 1 min 0,255 € 

Operación: soldadura TIG de las tuercas   

Operario: oficial de 1ª  

Tiempo: 5 min 1,413 € 

 x2 piezas= 8,43 € 
 
 

_COSTE DE FABRICACIÓN  
 

C.MP. + C.MO. 26,16 € 
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Brazo lavapiés_ 

 

 

  

 
_COSTE DE MATERIALES 
 

Plancha acero inoxidable AISI 316L  
0,09 m2 

6,18 € 

DIN 557 M5 
4 unidades 

0,3116 € 

 6,49 € 

 

_MANO DE OBRA DIRECTA 
 

Operación: corte por chorro de agua tapa y plancha estampación 

Operario: oficial de 1ª  

Tiempo: 8 min 2,545 € 

Operación: estampación  

Operario: oficial de 2ª  

Tiempo: 1 min 0,255 € 

Operación: soldadura TIG de las tuercas   

Operario: oficial de 1ª  

Tiempo: 5 min 1,413 € 

 4,21 € 
 
 

_COSTE DE FABRICACIÓN  
 

C.MP. + C.MO. 10,7 € 
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Base de madera_ 

 
 
 
 
 
 

 
_COSTE DE MATERIALES 
 

Tablón madera de Flandes II 120x35mm 
30 m 

124,80 € 

Tablón madera de Flandes II 70x70mm 
3 piezas 

41,70 € 

 166,5 € 

 
 
_MANO DE OBRA DIRECTA 
 

Operación: corte de tablones  

Operario: oficial de 2ª  

Tiempo: 5 min 1,273 € 

Operación: fresado parte central   

Operario: oficial de 1ª  

Tiempo: 20 min 5,65 € 

Operación: ensamblado  

Operario: ayudante  

Tiempo: 10 min 2,483 € 

 9,406 € 
 

 
_COSTE DE FABRICACIÓN  
 

C.MP. + C.MO. 175,91 € 
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Sujeción base_ 

 
 

  

 
_COSTE DE MATERIALES 
 

Plancha acero inoxidable AISI 316L  
0,16m2 

10,98 € 

Tubo acero inoxidable AISI 316L Ø160 
0,5 m 

58,76 € 

 69,74 € 

 
 
_MANO DE OBRA DIRECTA 
 

Operación: corte por chorro de agua placa y pletina  

Operario: oficial de 1ª  

Tiempo: 3 min 0,848 € 

Operación: soldadura TIG   

Operario: oficial de 1ª  

Tiempo: 10 min 2,825 € 

 3,673 € 
 

 
_COSTE DE FABRICACIÓN  
 

C.MP. + C.MO. 73,41 € 
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Metacrilato_ 

 
 
 

  

 
_COSTE DE MATERIALES 
 

Metacrilato 
0,7 m2 

54,57 € 

*20% color 10,91 € 

 x3 piezas= 196,44 € 

 
 
_MANO DE OBRA DIRECTA 
 

Operación: corte por chorro de agua  

Operario: oficial de 1ª  

Tiempo: 5 min 1,413 € 

 x3 piezas= 4,239 € 
 

 
_COSTE DE FABRICACIÓN  
 

C.MP. + C.MO. 200,68 € 
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Soporte metacrilato_ 

 

 
_COSTE DE MATERIALES 
 

Tubo acero inoxidable AISI 316L Ø150 
0,2 m 

22,03 € 

Tubo acero inoxidable AISI 316L Ø142 
0,1 m 

6,95 € 

Perfil acero inoxidable AISI 316L  
2,752 m 

26,14 € 

 x3 piezas= 165,36 € 

 

_MANO DE OBRA DIRECTA 
 

Operación: corte de los tubos  

Operario: oficial de 2ª  

Tiempo: 10 min 2,545 € 

Operación: doblar perfil  

Operario: oficial de 2ª  

Tiempo: 20 min 5,09 € 

Operación: taladrado de tubos y perfil  

Operario: oficial de 2ª  

Tiempo: 10 min 2,545 € 

Operación: soldadura TIG de los tubos y soporte  

Operario: oficial de 1ª  

Tiempo: 20 min 5,65 € 

 x3 piezas= 47,49 € 
 
 

_COSTE DE FABRICACIÓN  
 

C.MP. + C.MO. 212,85 € 
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Copete_ 

 

  

 
_COSTE DE MATERIALES 
 

Tubo acero inoxidable AISI 316L Ø150 
0,05 m 

5,51 € 

Tubo acero inoxidable AISI 316L Ø142 
0,1 m 

6,95 € 

Plancha acero inoxidable AISI 316L 
0,24m2 

16,48 € 

  28,94 € 

 

_MANO DE OBRA DIRECTA 
 

Operación: corte de los tubos  

Operario: oficial de 2ª  

Tiempo: 5 min 1,273 € 

Operación: taladrado  

Operario: oficial de 2ª  

Tiempo: 5 min 1,273 € 

Operación: soldadura TIG  

Operario: oficial de 1ª  

Tiempo: 5 min 1,413 € 

 3,96 € 
 
 

_COSTE DE FABRICACIÓN  
 

C.MP. + C.MO. 32,9 € 
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Montaje_ 

 

 
_COSTE DE MATERIALES 
 

Pulsador temporizado 
3 unidades 

156 € 

Rociador orientable 
3 unidades 

171 € 

DIN 7380 M5x12mm 
21 unidades 

7,52 € 

DIN 7504-K 5,5x32mm 
4 unidades 

0,18 € 

DIN 7504-K 4,8x16mm 
10 unidades 

0,25 € 

DIN 985 M5 
9 unidades 

1,23 € 

  336,18 € 

_MANO DE OBRA DIRECTA 
 

Operación: atornillado placa sujeción a la base 
Operario: ayudante  
Tiempo: 5 min 1,242 € 
Operación: colocación fontanería y montaje pulsadores y rociadores 
Operario: oficial de 2ª  
Tiempo: 20 min 1,273 € 
Operación: atornillado tapa brazos ducha-lavapiés  
Operario: ayudante  
Tiempo: 10 min 2,483 € 
Operación: atornillado metacrilato a los soportes  
Operario: ayudante  
Tiempo: 8 min 1,986 € 
Montaje in situ  
Operario: ayudante  
Tiempo: 30 min 7,449 € 
 14,433 € 

 
_COSTE DE MONTAJE  
 

C.MP. + C.MO. 350,61 € 
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Resumen del presupuestoResumen del presupuestoResumen del presupuestoResumen del presupuesto    

    

 COSTE DE MATERIALES  COSTE MANO DE OBRA DIRECTA  SUBTOTAL 

CUERPO DUCHA 372,36 € 3,818 € 376,18 € 

BRAZOS DUCHA 17,73 € 8,43 € 26,16 € 

BRAZO LAVAPIÉS 6,49 € 4,21 € 10,70 € 

BASE MADERA 166,5 € 9,406 € 175,91 € 

SUJECCION BASE 69,74 € 3,673 € 73,41 € 

METACRILATO 196,44 € 4,239 € 200,68 € 

SOPORTE METACRILATO 165,36 € 47,49 € 212,85 € 

COPETE 28,94 € 3,96 € 32,9 € 

MONTAJE 336,18 € 14,443 € 350,61 € 

TOTAL 1359,74 € 99,669 € 1459,4 € 

    

    

    

CCCCuadro uadro uadro uadro de precio finalde precio finalde precio finalde precio final    

    

GASTOS GENERALES 5% 73€ 

BENEFICIO INDUSTRIAL 12,5% 182,5 € 

IVA 16% 233,5 € 

COSTE DE LA DUCHA 1459,4 € 

TOTAL 1950 € 
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_www.cgtpv.org 

_www.monografias.com 

_www.prestoiberica.com 

_www.grupoirpen.com 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

____ANEJOSANEJOSANEJOSANEJOS 
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ANEJO 1: tablas ergonómicas_ 
 
 
A continuación se detallan en una serie de tablas, informativas, que muestran los resultados de las 
distintas variables antropométricas expresadas en cm, kg y porcentajes. 
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ANEJO 2: Datos y resultados encuesta_ 
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ANEJO 3: Productos de suministro_ 

 

 
_3_3_3_3.1: .1: .1: .1: MMMMetacrilatoetacrilatoetacrilatoetacrilato    
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_3_3_3_3.2. Acero inoxidable AISI 316L.2. Acero inoxidable AISI 316L.2. Acero inoxidable AISI 316L.2. Acero inoxidable AISI 316L    
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_3_3_3_3.3: .3: .3: .3: PPPPulsóulsóulsóulsómetro temporizadometro temporizadometro temporizadometro temporizado    
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_3_3_3_3.4: Madera de pino de Flandes II tratada en autoclave.4: Madera de pino de Flandes II tratada en autoclave.4: Madera de pino de Flandes II tratada en autoclave.4: Madera de pino de Flandes II tratada en autoclave    
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_3_3_3_3.5: .5: .5: .5: TornilleríaTornilleríaTornilleríaTornillería    
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ANEJO 4: Precios duchas mercado_ 
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