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1. Introduccion:

El trabajo consiste en el estudio de un edificio del departamento de Ingenieria
Industrial, el edificio 5, fachada Norte, situado en la ciudad de Milan, en la
universidad Politécnico di Milano, concretamente en el campus Leonardo.

Se realizara un estudio detallado de un edificio de uso administrativo y docente
construido a principios del siglo XIX, con el fin de conocer los problemas que
han causado las patologias que sufre el edificio y proponer su intervencion para
una correcta restauracion y conservaciéon del patrimonio arquitectdnico
construido de esta ciudad italiana.

Debemos de recordar que el edificio esta abierto al publico para su uso tanto
administrativo como decente, y en el caso de que esta restauracién no se lleve
a cabo cabe la posibilidad de que algun dia el edificio se deje de utilizar debido
a su estado, ya que podria verse afectada la integridad fisica de las personas
gue hacen uso de él.

2. Localizacion:

El Politécnico de Mildn cuenta con siete campus repartidos por toda la ciudad,
el Campus Leonardo Da Vinci se encuentra en el barrio de Lambrate, al este de
la ciudad, se extiende sobre varias calles: Leonardo, Bonardi, Celeste

Clericetti, Mancinelli, Gran Sasso y Colombo.
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El edificio objeto de estudio se encuentra en la zona sur del campus,
fue construido en el aifio 1927, el estudio sobre los problemas, los
sintomas que presenta y las causas que ha provocado el degrado se va
a realizar de todo el edificio pero nos vamos a centrar el estudio de la
fachada norte.
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3. Estudio historico

3.1. Bibliografia historica.

La informacién encontrada ha sido buscadas en libros cuya referencia bibliografica es
la siguiente.

Poli Sandro Dei, Il Politecnico di Milano [Libro] / aut. Milano Politecnico di. - Milano :
Politecnico di Milano, 1985.

AA.VV.,, Il politecnico di Milano nella storia italiana:1914-1963, volume 1, Milano,
Laterza, 1989.

Politecnico di Milano, Breve storia del Politecnico di Milano con illustrazioni di Emilio
Giannelli, Milano, Polipress, 2005.

3.2. Cartografia histoérica.
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3.3 Estado en la actualidad:

En la actualidad el edificio esta dotado con diferentes salas de estudio, diversas aulas
donde se imparten lecciones a diario, varios seminarios y despachos de personal que
trabaja en la universidad, ademas de un laboratorio donde se realizan diversos ensayos
de materiales, este laboratorio es de lo mas importantes de Italia, ya que lleva a cargo
ensayos pedidos por encargo de diversas ciudades de toda Italia y estudia todo lo
relacionado con los terremotos respecto a las construcciones.

El edificio fue objeto de una reforma, entre los afios 1889-1990. El problema de
espacio en el politécnico vio acentuada la idea de aprovechar los espacios que ya se
tenian sin la necesidad de recurrir a la construccién de nuevos edificios.

En el caso del edificio objeto de estudio contaba con dos alturas, cada una con una
altura libre de unos 4,80 metros. Por eso se decidid realizar una planta intermedia
entre cada una de las dos alturas, de esta manera conseguirian el doble de espacio del
gue en ese momento se tenia, ademas de la construccién de una planta en el ala norte
del edificio. Segun las inspecciones visuales realizadas hemos determinado que el
refuerzo estructural del edificio se realizo Unicamente a partir de perfiles metalicos
comerciales, reforzando asi la estructura de hormigén ya existente. Ademas se opto
por sustituir el cerramiento que estaba en la planta baja del edificio, en las fachadas
del interior del patio, se retiro el cerramiento y se opto por colocar un acristalamiento
por el intradds de los arcos del patio.

Con el paso de los afos el edificio ha mostrado diversas patologias que sefalan a que
la construccion se esta viendo afectada por la reforma que se efectud hace 25 afios,
ademas de otras patologias relacionadas con el paso de los afios y la exposicion a los
ambientes agresivos como es el de Milan. Estas patologias se tratan principalmente de
grietas en la fachada, erosion del material, lavado del material por efecto de Ia lluvia,
filtraciones en la cubierta del edificio.

Este proyecto estudiara en primer lugar la o las causas que estan provocando el
degrado de este edificio, se propondra una soluciéon para eliminar las mismas vy
asegurarse de que no vuelven a aparecer y subsanar todos los problemas necesarios,
se analizaran los elementos y las patologias de la fachada oeste y se les dara una o
varias soluciones para subsanarlos.
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4. Reportaje fotografico
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5. Levantamiento de planos:

Toma de datos con Faro Laser Scanner Focus 3D:

Para la toma de datos del edificio se ha utilizado un aparato desdicado al relievo de
edificios y diversas construcciones. El Faro Laser Scanner Focus 3D consiste en un
aparato de nueva tecnologia el cual es capaz de realizar un escaneo del objeto a
relevar en poco tiempo. Toda la informacién relacionada con respecto a este
mecanismo se puede encontrar en la pagina web _ http://www.faro.com/es-

es/productos/topografia-3d/laser-scanner-faro-focus-3d/informacion-general

Descripcion rapida

El Focus®® es un escaner 3D de alta velocidad para la
medicién y documentacion detallada. El Focus®® utiliza
tecnologia laser para generar imagenes
tridimensionales de geometrias y entornos complejos
en tan solo unos minutos con un alto nivel de detalle.

e Tiene un alcance de hasta 120 m, sensor de nivel,
forma compacta, facilidad de uso, produce un ahorro
en tiempo de escaneado y procesamiento, en
comparacion con escaneres laseres convencionales.

o ElFocus®® crea una copia virtual y precisa de la realidad

B con una exactitud milimétrica, a wuna increible
velocidad de hasta 976.000 puntos de medicidén por segundo y con un error maximo de
+2mm.

El archivo creado por el software incorporado en el laser permite la obervacion vy el
trabajo desde diferentes programas, el escogido en este caso es el Autocad 2015.

El laser se ha colocado en
3 puntos diferentes de
nuestro patio tal y como
se muestra en |la
fotografia, de esta
manera se ha generado
el archivo con todos los
puntos obtenidos de
nuestro edificio y con el
gue nos hemos basado
para poder trabajar,
analizar y hacer el
levantamiento de planos.
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Planos.
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Enderezamiento de fotos: (RDF software)

El programa RDF permite el enderezamiento de fotografias con el fin de eliminar los
errores producidos por las lentes de las camaras fotogréficas al realizar una
instantdnea.

En primer lugar se debe realizar una toma de coordenadas reales del objeto de
diferentes puntos, posteriormente se abre la fotografia del objeto en el programa, se
le asignan unas coordenadas nuevas a los puntos que habiamos tomado previamente y
se realiza una union de coordenadas sobre los puntos elegidos. Inmediatamente el
programa endereza la imagen con el fin de conseguir una imagen rect
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6. Degrado:

Se procederad a sefialar e indicar los diferentes tipos de fisuras y patologias que
presenta nuestro edificio en los diferentes elementos. A partir de los planos realizado y
mostrados anteriormente.
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7. Conclusion:

Después de haber llevado a cabo el estudio la fachada norte del
edificio 5 del Politecnico di Milano, podemos hacer algunas
conclusiones. El edificio es bastante antiguo, el principal problema
ha sido causado por el paso del tiempo y la reforma realizada hace
25 ainos. Aunque esta reforma fue necesaria para los problemas de
los espacios de la universidad, ha tenido un impacto negativo
debido a la estructura sobrecargada.

Se recomienda reparar el dafio visible en la fachada, la pérdida de
material, la erosidon y otros dafios analizados en este proyecto, con
el objetivo de garantizar el mantenimiento adecuado del edificio y
el patrimonio arquitectdnico de esta ciudad.

En cuanto al dafio estructural debido a la sobrecarga, se recomienda
hacer un estudio mas completo con la integraciéon de las
herramientas para conocer perfectamente la capacidad portante de
la estructura y la carga de esta, y asi llegar a la mejor solucion para
mejorar el estado de la fachada y no empeorar la situaciéon como
sucedio cuando la reforma se llevo a cabo.

En conclusion, el edificio estd en buenas condiciones y no hay
peligro inminente de una colapso, ya que no hay signos visibles de
esta, pero es necesario hacer la reparacion como se ha mencionado
anteriormente para la conservacién y el uso adecuado en un futuro
del edificio, si no se hace el edificio sufrird un estado de deterioro
en los préximos anos.

Podemos ainadir que en el caso de intervenciones de edificios como
este se debe realizar un estudio detallado de las causas que pueden
afectar el comportamiento normal del edificio, asi como los
materiales y las técnicas de construccion, ya que en caso contrario
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la restauracion puede danar al edificio o aplicar una solucién menos
correcta que otras.

Para conocer completamente un edificio y realizar una correcta
restauracion del edificio se necesita saber antes de la historia y de
sus materiales para hacer una restauracién adecuada. Cuanto mas
exhaustivo es el estudio mejor serd el proyecto y por lo tanto mejor
serd la restauracién. Hay que decir que en este caso la reforma
hecha hace 25 afios ha hecho mds daino que mejora y ahora
tenemos que restaurar el 'edificio para los problemas derivados de
esta.

Este proyecto sirve para entender la construccion de sus materiales
y sus técnicas constructivas tipicas de la época, todas estas cosas
sirven para hacer una restauracion futura posible.

El estudio de los materiales se ha realizado de manera visual y por
tanto he encontrado limitaciones en este aspecto, ya que la falta de
instrumentacion me ha limitado para realizar un estudio mas
profundo y mas detallado, en particular para la comprension de las
caracteristicas de los materiales, y cdmo trabajan entre ellos.

Personalmente este proyecto me ha servido para aprender una gran
cantidad de cosas sobre la restauracién, la conservacion de
edificios, criterios a tener en cuenta y como se deben de hacer este
tipo de proyectos, ademas del aprendizaje y conocimiento de
nuevas técnicas de relievo como el laser scanner o el RDF que hasta
ahora para mi eran desconocidas. Pienso que estas nuevas técnicas
son importantisimas y por supuesto son el futura de esta profesion.
Finalmente decir que he aprendido cosas muy interesantes y estoy
muy satisfecho del proyecto realizado.
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