FORJADO CUBIERTA

No
ORDEN 1

Cuadro

de Caracteristicas del
con Losa Alveolar -

Forjado Unidireccional
Tipo "HERMO”

LOSA ALVEOLAR - ARMADO TIPO 20

CARGAS

SECCION

PESO PROPIO: 4,35 KN/M
2,00 KN/M
2,50 KN/M
CARGA TOTAL: 8,85 KN/M
\ CONTROL CALIDAD MATERIALES FORJADO
| MATERIALES DEFINICION | RESISTENCIA | se8fbu | MYEL-2E [ priSinghbo | FENBRMIE™
é ‘(% HORMIGON | HP-45/P/12/lla | fck= 45 MPa | /o~ 1.50 |ESTADISTICO 20 mm
pox=1
53
I = - R L
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> (g HORMIGON | HA-25/B/20/lla | fek= 30 MPa o~ 1.50 |ESTADISTICO 25 mm
%4
z| 0% BARRAS: B-500SD
= ACERQ fyk= 500 MPa s 115 | NORMAL
8 MALLAZO: B-500T
CARGA PERMANENTE _| CONTROL NoRAL| 5 1.35
EJECUCION | :
CARGA VARIABLE CONTROL NORMAL| 'q 1-50
SIN EscALA COTAS EN CM,
MALLAZO
Y NEGATIVOS
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Murete Extremo que Continda

Forjado con Losa Alveolar - Tipo "HERMO"




