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Zona a macizar

Armadura base
Mallazo M6/20/20
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Seccion D -D

Armadura base

Mallazo M6/20/20

Pos. | Piez. [} Indiv. Form. dobl. acot. Long. Volumen
Long. (inescalable) total
[mm] [m] [m] kgl
1| 120 8 0.50 % 60.00 24.60
2| 112 8 1.05 % 117.60 48.22
3 16 12 1.25 = 20.00 18.40
4 20 8 0.58 % 11.60 4.76
5 36 10 1.03 37.08 23.73
2 |
6 12 12 1.15 13.80 12.70
20
10 16 16 3.24 e 51.84 84.50
11 48 12 2.84 5 136.32 125.41
12 24 8 2.34 P 56.16 23.03
Masa total [kg] : 365.35
TABLAS DE LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE
HA-25 B500-S HA-30 B500-S HA-35 B500-S
ANCLAJE (L) SOLAPE (Ls) ANCLAJE (L) SOLAPE (Ls) ANCLAJE_(Lb) SOLAPE (Ls)

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08

HORMIGEN
clonents Tipo de hornign | Nivel de control|Coef, Parcial de Resistencia de
Elemento (Ar. 302) (At 81.2.89) %@%u& célculo (Fed)
o
m,sm,swpoos nwwuwmm:m Persistente/Trans.
or jodo - a Estadisti 150
Muro HA-25/B/12/a ste Accidental
Resto de lo obra [ HA-25/B/12/lla 1.30 166

~La resistencia minima del hormigén empleado debe ser compatible con los fequisitos de durabilidad, segun Tabla 37.3.2.

- En piezas hormigonadas contra el tereno el recubrimiento minimo sera 70mm, salvo que se haya preparado el terreno y dispuesto
un hormigén de limpieza, en cuyo caso sera de aplicacion Ia tabla.

- El hormigén de limpieza sera HL-150/B/30, segin EHE-08, Anej18. El contenido minimo de cemento sera de 150 Kgim3 de hormigon.

ACERD
Elemento Tipo de acero Nivel de control| Coef. Parchl de| Resistencia de
estructural  |(Am. Pasiva: EHE 312)|  (art. 81 a 89) seguridod ctleulo (Fyd)
(Estructural: UNE EN 10025)] > N/mn ®>
Cim_y muros i situ? B500S
%xom prefabricados B 500 S Persistente/Trans. | Persistente/Trans| | (oo ococran
Plares (arm, ppal) B500S 115 4348 garantizados por
Pllares (estribos) B500S Normal ) distintivo reconocido
. Accidental Accidental
Vigas (arm. ppal.) B500S
Vigas (estribos) B500S 1.00 500
Losos y for jados B500S
Acera_estructural $275JR Normal 1,05 (CTE DB SE-A, 2.3.3)
EJECUCIAN
Coeficientes parciales de sequridad para los |  Nivel de control
Tipo de acciones, aplicables para ELU y ELS (Art. 12) | de la ejecucion
acclon Tipo de efecto ) TS
(At 12
(it 12) Sit. Pern.
Desfavorable
Permanente
Favorable
Permanente de valor| Desfavorable NORMAL
no constante Favorable
Varloble Desfavorable
Favorable
) Desfavorable
Accidental Favorable
NOTAS GENERALES
- Este plano, antes de ejecutarse la obra, deberé ser validado por la Direccién Facultativa y por el Organismo de Control comespondiente.
~Los ek y ladisci ia en el cajein, tendr Acler indicativo,
: s, 61 como a isposciony " .
correspon
Ta ubicacion y deledifiio,se deberd oon
el plano de arqitectura correspondiente.
Er tre pl infol 3 la Direccion de Obra

ion digital. Ho costante, toda la | mismo debera ser | |
i ion a otros formalos, se realizara bajo la propia responsabilidad de quien a lleve a cabo.

DIAMETRO DE DOBLADO DE LAS ARMADURAS (EHE 66.3)

Ganchos, potillas y gancho en U |Barras dobladas y otras barras curvadas

Didmetro de la barra en mm Didmetro de la barra en mm

Barras corrugadas

3<20 @220 J<25 2>25
B400S 49 70 100 120
B 5008 42 79 120 140

NOTA Los cercos o estribos de didnetro igual o superior o 12 mm podrdn doblarse con diimetros no inferiores o 3 veces el diimetro del misno, ni o 3 cn.

GANCHOS, PATILLAS Y ANCLAJES ESTANDAR

Barras en general (EHE 665.1) | Estribos (EC-2 Parte 1-1 523
_Hﬂ — s, e,
b

- Py —
a) PROLONGACIEN RECTA
% 0135
0> 150°
- B B
T AL AL
lo) GANCHO _ _
_ e 01>078
= 4] b
©) PATILLA
0t > 060
_H“ﬂ — B W
mx. AL AL
Tt _ _
o) BARRA TRANSVERSAL SOLDADA
Valores de  (EHE Tabla 66.5.2.a)
TIPO DE ANCLAJE TRACCIGN COMPRESIAN
Lbnet=Lbp As Prolongacion recta 1 1
! As,real Patile, gancho y gancho en U 0.7 o0 1
Barra transversal soldoda 0.7 0.7
(*) i el recubrimiento de hormigon perpendicular al plano de perior a 30. Ex b=

ESPECIFICACIONES SEGUN LA NCSE-02

ACELERACION SISMICA BASICA Qb = 0,05 g io_”_mﬂgm_im DE CONTRIBUCION: K = 1 i COEFICIENTE ADIMENSIONAL RIESGD: P=1,0

COEFICIENTE DEL TERREND:

C=10 7 DUCTILIDAD BAJA I3 =1 7 SOBRECARGA A CONSIDERAR:  Seglin Norma

CON: Qb >= 004 g, y Eolificios de inportancia_especial

--> SE CONSIDERA LA ACCION SISMICA (Art. 12.3. NCSE-02)

previenval

Poligono Industrial (Reva) Fase XIlII
Av. dels Transports, parcela n°2

46190 Ribarroja del Tduria, Valencia

Prelosa de forjado aligerado

« Comprobar los planos de montaje por la direccién de obra
ANTES del inicio del montaje.

ISEPARACIONES MAXIMAS DE SOPANDEO: 1.00 m!

Calidad de acero Bst500S (A) celosia  TIPOE
BSt500M (A) TIPOEQ
Espesor del forjado: 30 cms.

| COMPROBACION Y ACEPTACION DE LOS PLANOS DE MONTAJE CON LA FIRMA VINCULANTE !
1 CON ESTA ACEPTACION SE PROCEDERA A LA PRODUCCION DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS !

FECHA FIRMA CLIENTE
Barra de conexién I
PROYECTO: 10.050
_ O Unifamiliar
j 3 Villamarchante
fecha:  08.04.2010 escalas: “\\MMQ&S@& Forjado aligerado / Planta baja
autor: BK PROYECTO N i DIBUJO N i REVISION
teléfonol fax: 96.166.7976 710.050 - PA - 01
Localizacidn | Urb. Monte Horquera, Villamarchante (Valencia) Proyecto basico y de ejecucidn de
vivienda unifamiliar aislada. PLANO Nw
Promotor D. Rubén Sanchis Serrano
Superficie 800 m2 Escala: 1/50
P—Too. FORJADO PLANTA PRIMERA
ARMADO SUPERIOR
Valencia, a Abril de 2010 Auﬁ /
il
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