
Datos 

En primer lugar, con el uso del programa CHEQ4, se sacan los datos de 

Latitud del municipio y la Radiación, Temperatura de la red y 

temperatura ambiental de cada mes del año: 

 

Sabiendo que la latitud de Valencia es de 39º 28’ sacamos el coeficiente 

de corrección por mes en función de la inclinación del colector, en el 

caso de los colectores del Lluís Vives, la inclinación es de 45º: 

 

 



Con estos datos se puede calcular el porcent

para agua caliente sanitaria del Colegio Mayor Lluís Vives.

 Se usará una tabla de Excel para el cálculo de este porcentaje. 

Se tendrá en cuenta, que durante los meses de julio y agosto la 

ocupación de la residencia será nula, por

meses no habrá contribución solar para ACS. Se deberá instalar un 

sistema que tape los paneles para que no haya sobrecalentamientos del 

equipo. 

Los datos de los colectores se sacarán de la siguiente tabla, en nuestro 

caso, al no saber de qué tipo de colector se trata, escogeremos el 

Colector normalizado (por defecto):

 

 

Con estos datos se puede calcular el porcentaje de contribución solar 

para agua caliente sanitaria del Colegio Mayor Lluís Vives.

Se usará una tabla de Excel para el cálculo de este porcentaje. 

Se tendrá en cuenta, que durante los meses de julio y agosto la 

ocupación de la residencia será nula, por lo tanto, durante estos dos 

meses no habrá contribución solar para ACS. Se deberá instalar un 

sistema que tape los paneles para que no haya sobrecalentamientos del 

Los datos de los colectores se sacarán de la siguiente tabla, en nuestro 

no saber de qué tipo de colector se trata, escogeremos el 

Colector normalizado (por defecto): 
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no saber de qué tipo de colector se trata, escogeremos el 



 






