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Localizacion BARRANCO DE DEULA
Actividad COLOCACION MALLAS GEOTEXTILES
Fase Puntos de . Documentacion Especificaciones .
B L N ” Tipo N . Controles Observaciones
ejecucion inspeccién referencia tolerancias
Identificacion de los 4000
taludes I Proyecto 100%
Se comprobara que
Verificar dimensiones Pl Prayecto coinciden con 100%
proyecto
Gestion de permisos PE LUV 100%
Vallado y sefializacion vallas a 1.5m del 1000
de obra Pl NTE ADV borde v 2m de altura 100%
Instalaciones Plan de Seguridad 100%
provisionales obra Pl
)
© 2
g Limpieza y desbroce I NTE ADE 1§cm de profundidad |Uno cada 1000m?y no
o minimo menos de 1 por talud
o
8
c Eliminacién de
8 Planeidad de la Pl Orden materiales con punta [Uno cada 1000m? y no
5 superficie FOM/1382/2002 |y bordes cortantes o |menos de 1 por talud
£ punzantes
Espesor y gramaje
- Orden Uno cada 1000m?y no
Sin  desgarros ni
Recepcion del matenial) FC | cop/13321002 9 menos de 1 por talud
roturas
Lugares 5ecas,
protejerlo  de los
Orden
[Acopio Pl rayos ultavioletas, 100%
A/ f:
FOM/1362/2002 exposicion maxima
de 14 dias
Ccomprobacion Pl Proyecto y PG
instalaciones i Y 100%
Replanteo de PC Proyecto 100%
No se colocara con
lluvias 0
. Orden temperaturas Uno cada 1000m?y no
c
?g Colocacion de la malla | PC FOM/1382/2002 [inferiores a 2°C, se |menos de 1 por talud
3 evitaran pliegues y
‘f—; arrugas
Orden Uno cada 1000m?y no
Solapes Pl Fom3saran2 250cm menos de 1 por talud
. Comprobar que no
_"2 Colocacion PC Fabricante esta tensa y que no 100%
S hay espacio entre la
malla y el suelo
Responsable Jefe de Obra Direccion Facultativa

TIPO DE INSPECCION

PI: Punto de Inspeccién

PC: Punto de Control

PE: Punto de Espera
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Localizacion BARRANCO DE DEULA
Actividad CONSTRUCCION DE ESCALERA. CIMENTACION
Fase ejecucion| Puntos de inspeccion | Tipo documenta_clon especmcac‘mnes Controles observaciones
referencia tolerancias
Estudio y analisis de Coincidencia con i
PC Proyecto Inspeccion visual
detalle del proyecto proyecto
'Verificacion unidad Cumplir establecido PP
PC Visual
previa PPI-02 anterior
Eliminacion agua de NTE:CSZ(Art.4.5.1.3
excavacion PC 2 Vaciada pozos de agua Visual
L CT-DB-SE-C -
2 Hormigon de limpieza PC 45123 >10cm 1 cada 10
= Colocacion encofrados Aplomado y planeidad >
] 1 2
& laterales Pe NTE:EME Smmim 1 cada 50m
Interferencia con red de
saneamiento Pe Proyecto Pasatubos Visual
Replanteo ejes soportes Pl EHE-08(art 68.1) Proyecto 1 cada 10
y muros CSC.CsZ +1/20 de centros 1 cada 10
- Visual
Cimentacion grua torre PC Plan de Seguridad |Coincidencia con el plan documental
Identificacion posicién Pl Proyecto
Disposicion, numero y dia| PC NTE:CSC +10% Inspeccion visual
Dependen de la
Esperas. Longitudes de PC EHE-08(art. 69.5) | posicién y propiedades Visual
anclaje de adherencia
Los tacos garantizaran la
Separacion armadura Pl NTE:CSC;,CSZ S5cm 1 cada 10 misma resistencia que el
8 inferior del fondo hormigén
E Atado a las armaduras
< Disposicion de estribos PC EHE-08(art. 69,8.1) Seqgun proyecto Visual cuando estén dentro de
los encofrados
Las condiciones de
Verificar oxidacion no P EHE-08(art. 69.8) Pérdida de peso <1% Visual adherencia han de
adherente encontrarse dentro de
los limites del art.32,2
Cor\erxrlon tom; de tierra PC NTE-IEP Perimetral visual Que discurra por tierra y
y verificar union conecte con armados
o
Evitar temperatura PC EHE-08(art. 71.5.3) Nunca por debajo de 0
extrema, viento y lluvias Frio 5° Calor 40°
Verificar tipo de
hormigén y recepcion PE | EHE-08(art. 71,4,2) | Superar los ensayos Documental
o técnica
] -
5 Altura, forma y sentido Pl NTE-CSZ <1,50m 500m?
5‘ del vertido
£ Evitar disgregacion de la PI EHE-08(art. 71,5.1) No acusar principio de Visual
:% masa fraguado
Ejecttar tangadas PC | EHE-8(art.7152) <200m Visual
compactables
Duracion, profundidady | o | gy osart 71.5.2) <20em Visual
distancia vibracion
Evitar segregaciones PE Ensayo
Mantener humedad Uno cada diez
superficial los siete 1° Pl EHE-08(art.71.6) No producir deslavado zapatas y no
dias menos de uno
o Evitar curadores Previa autorizacion de Uno cada diez
E .quimicos salvo Pl EHE-08(art.71.6) \a Direccion de Obra zapatas y no
= necesidad - menos de uno
o
Si la temperatura oscila
o o
Evitar temperatura PC EHE-08(art 71.6) entre 5°Cy 40°C, el Documental
extrema, viento y lluvias viento es suave y no se
llueve
Estado capa superficial PC EHE-08(art. 98) Paredes lisas sin roturas Visual No acepar con roturas
en esquina al desencofrar|
= - -
2 Evitar fisuras de PC | EHE08(art. 98) | Sin fisuras superficiales Visual S evitara con un buen
[s] retraccion curado
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Comprobacion final del Segun proyecto o en su
P PC EHE-08(art. 100) defecto Anexo 11(EHE- Visual
elemento
08)
Responsable |Jefe de Obra Direccion Facultativa
TIPO DE INSPECCION PI: Punto de Inspeccion  PC: Punto de Control PE: Punto de Espera
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Muros de bloque de hormis

Localizacion BARRANCO DE DEULA
Actividad CONSTRUCCION ESCALERA. MUROS PORTANTES
N Fas? Puntos de inspeccién | Tipo Eo= R ones Controles Observaciones
referencia tolerancias
Estudio y analisis del
proyecto. Técnica PC PROYECTO Falta de datos en Todo
- proyecto
» Constructiva
@ Verificar ppi de fases PC Proyecto y PRI No correspondencia con Todo
E anteriores PPI anterior
a
P;agéz%‘ggld:rﬁii de P Proyecto, EHE- Ver ppi movimiento de Todo
! y Y 08,NTE/ADE tierras y cimentaciones
accesos
Desviaciones de 1Tmm
’Replanteo de hojaf, PC NTE-EFB por metro o superiores Uno par muro
numero, espesor, pafios a 20mm en todo el
muro
Reparto uniforme de CTE-DB-SE-F Primera hilada menor ) Mor‘ter.o ordinario
PC de 1cm o no estendida |1 cada 10 muros | >8<15mm; mortero junta
Jjuntas entre piezas Art7.1.5; NTE-EFB
en todo el muro delgada >1<3mm
Fijacion regles, lienzas, | o NTE-EFE 1 cada 10 muros | S© conservara mientras
miras, y tendido hiladas. se ejecute el muro
Ejecucion fabrica. :::r‘:zrgioq;eﬁgaf;: Se extendera sobre la
) N . Pl NTE-EFB P 9 . |1 cada 10 muros| superficie de asiento del
Revisar morteros. Espesores menores de bloque
© lem q
2 Se mide en una linea
5
b Planeidad PC | CTE_DB_SE-Fg2 | “Mmenunmelro, 20 1y o 4o 40 murgs| recte a partir de dos
mm en 10m puntos cualquiera de la
fabrica
Si es necesario se
'Protecc\on de \as’ PC CTE DB SE-F85 Coromac\olj de muro no Toda Vacoda\aran
fabricas en ejecucion - = cubierta. provisionalmente para
mantener su estabilidad
El muro de
CTE_DB_SE-F7,1,4| Solape menor que 1 1cada 10 arriostramiento se
Enlaces con esquina PC o seolapara 5¢em con el
NTE-EFB tizon enlaces
muro que recibe el
forjado
Solape igual a 0.4 veces No se utilizaran piezas
Traba de |a fabrica Pl CTE_DB_SE-F7,14 Pe 19 N 1 cada 10 muros menores de medio
el grueso de la pieza
bloque
Proyecto, EHE-08,
Identificacion, posicion PC Art. 32, 33, 37, 69, +10% 15/3 Inspeccion visual
69.5,69512
Proyecto, EHE-08,
Di A Art. 32, 33, 37, 69,
a ESD"IS‘C‘;”""“T”O Y| pc 69.5, +10% 1563 Inspeccion visual
iametro de las barras. 69512 CTE DB S
E-F7,5
o Anclajes: 100, 150mm o
2 Proyecto, EHE-08, |2/3 de la longitud basica
E Esperas, longitudes de PC Art. 32, 33, 37, 69, de anclaje. 153 linspeccion visual
< anclaje y @ separadores 69.5, 69.5.1.2_.Anejo Tolerancia:£5mm en } P
11(5.2) prefabricados y +10mm
en hormigon in situ
Conexion toma de tierra Proyecto No conexion de alguna Inspeccion Toma de tierra de las
v PC armaduras al terreno si
y verificar union NTE-IEP de las armaduras general -
no es inutil
Proyecto. Manual de Comprobacion apeos,
Asegurar una buena y
Encofrado y aplomado | PC | uso del encofrado. " o 171 rigidez, montaje,
EHE-08. Anejo 11 estanqueida estabilidad
T2 aire < 5 o 10 grados
Evitar temperatura pC EHE-08(art 71.5.3) durante la mitad Fjel dia. Diario
extrema, viento y lluvias Durante 3 dias
consecutivos T° > 40.
Verificar tipo hormigon Proyecto, EHE-08 Resistencia Una toma de 6 Verificar tipo de
rece ch'm Iécnlga ¥ PC |Art. 31, 83-86, Anejo | caracteristica inferior al | probetas cada ambiente del hormigon
P 21 NTE-EFB 90% de la especificada 50 enlaces segun proyecto
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o . En la dosificacion del
k- Dosificacion diferente a hormigdn se tendré en
c Absorcion de los bloques| Pl CTE-DB SE-F 8.3 la prescrita en el 3n 9 .
S cuenta la absoreion de
2 proyecto )
£ las piezas de la fabrica
2 Altura, forma y sentido | . | EHE-08 Art 71, 97, t50m 3,1 ;Sr;evrltgf';":brz tra?é'n
del vertido NTE-CSZ : : P ared
del hormigén
L. EHE-08 Art. 71, 97 Se realizara al tiempo
) N /1
Ejecucion por tongadas. | PC NTE-EFB 100cm de altura 31 que se levanta ol muro
Se vibrara hasta que
Duraclqn‘ dlstancwa’y PI EHE-08 Art. 71,97 >20cm para vibradores 3 refluya la pa§ta ala
profundidad vibracion de superficie superficie y deje salir el
aire
Dimensiones, EHE-08, Anejo .
Check verticalidad. espesor PC 1183 <25cm 1 cada 10 muros
Responsable Jefe de Obra Direccion Facultativa

TIPO DE INSPECCION

PI: Punto de Inspeccion PC: Punto de Control

PE: Punto de Espera
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Estructura de hormigén armado por forjados

Localizacion BARRANCO DE DEULA
Actividad CONSTRUCCION DE ESCALERA. FORJADO
Fase Puntos de do i ifi i
. - N e Tipo N N Controles observaciones
1 1 referencia tolerancias
Estudic y analisis PC Proyecto Coincidencia con Inspeccion
detalles de proyecto proyecto visual
PPI anterior, Dimension minima = Comprobar
Verificar muretes de Proyecto, EHE-08 25cm, armadura P .
Pl - N 171 impermeabilizacion en
apoayo Art. 54, 57, Anejo diametro minimo = cabeza de murete
I 12-Art 7. 12mm
=
<3 Desviaciones
[:
respecto al
Replanteo cota PC Proyecto, EHE-08 PROYECTO son 171
forjado y ejes de vigas [Art. 941 conformes con las :
tolerancias indicadas
en el Anejo 11
P to, M I
Espesor y royecto, Manua Si es de madera se
dimensiones Pl del encofrada, humedecera antes de 171
EHE-08 Art. 94.4, = !
encofrado harmigonar
68.3
Correcto
emplazamiento y
Encofrado fondo vigas Proyecto, EHE-08 alojamiento de las
y parapastas en PI Art. 94.4 681, armaduras, 171
= bordes 683 parapasta capaz de
% resistir los esfuerzos
a horizontales
8
[im) Comprobar que
Limpieza superficie y Pl Proyecto, EHE-08 s:zeéll:nlz‘::si;;eno[zs 141
estanqueidad juntas art 94.4, 68.3 = pias v d !
se ha aplicado el
desencofrante
Colocacion de Proyecto, EHE ’,08 Apoyo de la bovedilla .
viguetas y bovedillas Pl Art. 36, 76.3.1.1, +=5mm; entrega de 1/1 Carga a flexion >
o e;t?emos B 76.4, 91, 94 Anejo 7v| ue’taf +‘\gmm : 1Kn(bov)
11,CT-DB-SI quetas =
Proyecto, EHE-08
Identificacion y PC Art. 32, 33, 37, 68, Distintos de los 153
posicion 69, 69.5.1, especificados :
69.5.2,04, 95
Disposicion, numero y PC Proyecto, NTE- Distintos de los 15/3
diametro. EHV especificado: :
Solape: De 25 a
100 d diend
Esperas. Longitudes 69,92 94, NTE- Distintos de los CI.-n ehendienco
q | sol PC EHS - ficad 15/3 del diametro de barra.
e anclaje v solape. especificados Anclaje: de 36 a
135cm.
Los recubrimientos
Tolerancia: £5mm en minimos se
EHE.08,37.2.4- prefabricados y establecen en las
Recubrimientos i +10mm en tablas
N PC 37.2.5; Anejo N 15/3 .
o ;Calzos y separadores. B N hormigones in situ 37.2.4.1.Separadores
h=] 11;5.,2,NTE-EHS
@ ’ N Nunca menos de dispuestos a un
E 2,5cm (NTE) distancia max de
< 20cm. En NTE 3em
Armaduras de vigas Estribos atados a las
: 9as, PC | EHE-08, Art. 69.4 |armaduras en 1513
nervios y conectores
esquinas de estos
Establecidos en la 106733 0 malla de
Armadura capa de EHE-08, Anejo 10- cuantia equivalente
- PC tabla 42.3.5_de la 15/3 -
compresion. B.7;NTE-EHU con ‘1 cm minimeo de
EHE-08
recubrimiento
Verificar pasible . EHE-05. Pérdida > 1 % de la 153 C:;’°ri‘)°"af§;'lpeer2°"“’a'
oxidacion corrosiva. Art.37.4,69.8.1 seccion ! que no
seccion util del acero.

7 TFG.- MODALIDAD CONVENIO UNIVESIDAD POLITECNICA DE VALENCIA-AYUNTAMIENTO DE SERRA




UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

Tot Natuwva

ESCOLA TECHICA SUPERIOR

ENGINYERIA
D'EDIFICACIO

Muros o soportes

Conexién v unién revisar una de cada conectados,
,y PC | Proyecto, NTE IEP| diez picas y cada 171 separacion picas
toma tierra
arqueta mayor a 4m,
conexiones necesarias
Conjunto de
Revisién armado y armado
-08; Art.9 a
apuntalamiento por DF PC EHE-08; Art.97 Conforme a proyecto elaborado el
mismo dia
T*aire<5010
Evitar temperatura grados durante la
artemperatura | oo lEUE o8(art. 71.5.3) mitad del dia. 1
extrema, viento, lluvia N
Durante 3 dias
consecutivos T° > 40.

Verificar tipo de Toma de muestra a
© hormigon y recepcion PE |EHE-08(art. 71.3.4)| Conforme a proyecto /1 poder ser en la planta
‘.g‘ técnica de hormigonado
5 Altura de vertido
© Altura, forma <200cm y tongadas
= . v PC NTE-EHS v iong 1
g sentido del vertido no mayores de lo
o especificado

Evitar disgregacion de e EHE-08 Art 07 No s'obrepasar altura 371
la masa maxima de vertido
Evitar segregacion pC EHE-08 Evitar r?ruﬁquedad 3/ E}fl_lar denswda.des de
vibrado aridos muy dispares
Juntas de Situadas en
h > q pC EHE-08 Art A 1/5 minima y a 1/3 371 direcciones lo mas
crm\gon{iv oy 71.54;NTE-EHV maximo : normal a la de
dilatacion -
compresién
coﬁfﬁzifc;ncap:‘”i?m pc [EHE08, Anejo 10-1, er\:gr”eascfng;:m o 371 ez5cm
P! » Pos 6.7: NTE-EHU P! 0, ! =
mallazo +lcm
Operar
Desencofrado: Prayecta, EHE-08 cuidadosamente,
o tiempo, resistencia, PC proteger al 371
k] Art 73
] curado desencofrar,
jd
8 hormigén consistente
Mantener humedad Riego directo u otro
superficie primeros 7 PC | EHE-08 Art. 71.6 método, prolongar 371
dias plazo necesario
% 5 Morteros de masas La cantidad de
2 Acabado superficial y | b \epe og art. 75, 98|analogas al hormigan /1 “
S niveles cogueras las decide la

Responsable

y aridos <4mm

DF

Jefe de Obra

Direccion Facultativa

TIPO DE INSPECCION

PI: Punto de Inspeccion PC: Punto de Control

PE: Punto de Espera
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Localizacién BARRANCO DE DEULA
Actividad CONSTRUCCION ESCALERA Y CAMINO. REVESTIMIENTO HORIZONTAL
Fase o e A Documentacion Especificaciones 0
. ", Puntos de inspeccion| Tipo . P " Controles |Observaciones
ejecucion referencia tolerancias
Estudio y analisis del PC PROYECTO Todo
proyecto
Comprobac\_on del PC PROYECTO, PP Comprobac.lon del ppi Todo
soporte resistente de forjados
Registro suministradores
y unidades utilizadas,
PROYECTO, LC-01 sistema almacenamiento
Recepcion técnica de CTE DB HS5, No correspondencia con por sepz;rado, maﬁlener
& PE A Todo trazabilidad, verificar
-2 materiales CONTROL documentacion
3 RECEPCION marcado CE y otros.
a Sequir plan de control
calidad, acopio ordenado
materiales
Replanteo de niveles PC NTE RSP Replanteo d!ferentes 100m?
(capas y espesores) capas a ejecutar
Si la desviacion de Método de colocacion en
Regu\arlzac\on»ba;e de PC NTE RSP plansidad es superior a 100m2 capa fina, se requiere
nivelacion 6 mim en 2 m disponer una capa de
nivelacion
~ Lienzas y niveles, para la
Co‘lzszsz'; (:[;;zlce; ¥ PC PROYECTO, CTE, Falta de lienzas 1 cada 100m? | correcta ejecucion de las
capas y sus espesores
Humectacion de piezas Pl NTE RSP Falta de humectacion 1cada 100m? Humectacion previa a la
segun tipo cada m colocacion
Recibido de piezas con Dosificacion diferente a p , |Dosificacion 1:6, espesor
mortero de cemento Pe NTE RSP la prescrita en proyecto 1 cada 100m igual al petreo
Temperaturas de
Verificar temperatura . 5 | aplicacion enfre +5 y +30
ambiente Fi CTE, NTE 1 cada 100m °C, sin riesgo de helada
ni lluvia
- Tapar junta por presion y
- Rz?ﬁi‘:‘[ﬁ;ﬁz> PC NTE RSP No respetar las juntas 1 cada 100m? ajuste o fijado con
k=l = tornillo. Distancia < 50cm
g
ur Verificar superficie de la Ciﬁgf;g;l?za‘:gldo
1 2 5,
p\eza;t;?e\erir;f con PC NTE RSP Hueco en morteros. 1 cada 100m mortero no presenta
huecos
Nivelacion de piezas con p 5 |Nivelacion independiente
maza de goma Pe NTE RSP 1 cada 100m mediante mazas de goma
Anchura de juntas PC NTE RSP Juntas menores de 1cm | 1 cada 100m? Ausenc\ajsr?(;réorlero en
Repaso de juntas con PC NTE RSP 2 Insp. visual Limpiar restos lechada y
lechada y limpieza Sp- Vi superficie
Celular o espumoso,
Relleno de juntas con PC NTE RSP No continuidad en el 2 Insp. visual |compresible. Continuidad
material compresible sellado
en el sellada
No pisar revestimiento PROYECTO, CTE, p 2 Para evitar desmvele?,
hasta pasadas 48 horas PC 1 cada 100m® |no pisar pavimento hasta
&l secado del mortero
Planeidad (medida con < p 2
= regla de 2m) PC NTE RSP Variaciones <6mm 1 cada 100m'
1
5 Cejas y resaltes < imm | PC NTE RSP Variaciones cejas < 2mm| 1 cada 100m?
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Ensayo de

La tabla 1.2 indica la
clase que deben tener

; 2 P
resbaladicidad en su caso) PE CTEDB-SUI 1 cada 100m* [los suelos, como minimo,
en funcion de su
localizacion
Responsable Jefe de Obra Direccion Facultativa

TIPO DE INSPECCION

Pl: Punto de Inspeccién PC: Punto de Control

PE: Punto de Espera
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Revestimientos Verticales
Localizacion BARRANCO DE DEULA
Actividad CONSTRUCCION ESCALERA. REVESTIMIENTO VERTICAL
F: Puntos di D tacio i i
rase. runtos ce Tipo . f Controles |Observaciones
eje 1 ins 1 referencia tolerancias
Estudio y analisis de PC Proyecto No correspondencia Todo
proyecto con proyecto
Rechazo en caso de
Comprobacion del PC |PPI PARTICIONES No correpondencia no cumplir alguq
soporte con PPI punto de inspeccion
del PPI de particiones
Recepcion técnica de pPC Proyecto, p\lego Falta de documentos Todo
materiales de condiciones
Preparamqn equipos pC | Plan de Seguridad No corresponder con Todo
» auxiliares el plan
o
3 Se formaran aristas
% Replanteo de pafios | PC NTE-RPE Pafios maximos de Inspeccion [ en esquinas, rincones
m visual y guarniciones de
huecos
Mayores de 2,5m en Inspeccion Horizontales a 2,5m
Replanteo de juntas PC Proyecto horizontales y 7m en p S ¥
visual verticales a 7m
verticales
Humeclag\op fabrica PC NTE-RPE La supemce no esta Inspecclon
ceramicas himeda visual
Temperatura de NTE-RPE <0°; >30°c o en
P N PC Documetacion lluvia si no hay 1/100m2y > 1
ejecucion . .
Tecnica proteccon
Preparacion de la NTE-RPE Dosificacion diferente NO;et;itl(rhI;\ ?.lri‘ramr
P PC | Documetacion 1100mey > 1 | agualsed
mezcla . a la de proyecto instrucciones del
Tecnica
fabricante)
Solape de mallas PC NTE-RPE So\ape‘ menor de 1/4 pandas ’I\1alla metalica en la
10cm linea de discontinuidad
P NTE-RPE Hormigon o mortero .
Aplicacion de mortero PC Documetacion del soporte no 11100m2 y > 1 Colocacion desde
fresco . arriba
Teécnica fraguado
Suspenderse en
tiempos de helada,
en lluvias cuando el
Extender con llana PC NTE-RPE paramento no esté 1/100m2 y > 1 Presionando
5 protegido y en tiemos
S extremadamente
8 5€C0S Y calurosos
L —
Enrasar la masa PC NTE-RPE Ausencia de maestras| 1/100m?y > 1 Utilizacion de la
maestra
Verificar espesores PC NTE-RPE <15mm 1/100m2y > 1
Defecto de planeidad
Planeidad PC NTE-RPE superior @ Smm | 4400ms y > 4 Regla de 1m
medido en regla de
im
Realizacion con llanas
Acabado final Con mortero ya especiales, se
(abujardado, picado, | PC NTE-RPE v 1/100m?y > 1 peciales,
raspada ) fraguado realizara antes del
P L final del fraguado
Curado de la superficie| PC NTE-RPE Mo anleg de 24h de 17100m2y > 1 protegerla
su ejecucion
Dejar secar PC NTE-RPE 1M00m?y > 1 | Ventilacion al aire libre
completamente
Acabadovsuperﬂcml ¥ PC NTE-RPE Existencia de 1/100m2y > 1 Sin coqueras,
proteccion de piezas coqueras rugosidades o grietas
™ NTE-RPE
8 Espesor de la capa PC Documetacion <15mm 1/100m? y > 1
5 Tecnica
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Defecto de planeidad
superior a 3mm
medido en regla de
im

1/100m2y > 1

Responsable

Jefe de Obra

Direccion Facultativa

TIPO DE INSPECCION

12

PI: Punto de Inspeccion PC: Punto de Control PE: Punto de Espera
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