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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Rehabilitacion bloque viviendas

Calahorra La Rioja

C/ Dres. Castroviejo 23

Octavio Lacueva Hernandez

(null)

Bloque

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 95,981,5

Proporción relativa calefacción refrigeración 5,794,3

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P01_E02_PE004_V Uventana = 4.30W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

Aislamiento Perimetral de la Solera U = 1.55W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 

P02_E01_ME001_V001 Uventana = 4.30W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P02_E04_PE001_V Uventana = 4.30W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P02_E06_ME001_V Uventana = 4.30W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P02_E09_ME001_V Uventana = 4.30W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P02_E15_ME001_V2 Uventana = 4.30W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P02_E19_ME001_V2 Uventana = 4.30W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P03_E01_PE002_V001 Uventana = 4.30W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P03_E04_PE006_V Uventana = 4.30W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P03_E06_PE011_V Uventana = 4.30W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P03_E09_PE015_V Uventana = 4.30W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P03_E15_PE025_V Uventana = 4.30W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P03_E19_PE031_V006 Uventana = 4.30W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P04_E01_PE002_V001 Uventana = 4.30W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P04_E01_PI002 U = 0.52W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P04_E03_PI002 U = 0.52W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P04_E04_PE006_V Uventana = 4.30W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P04_E04_PI003 U = 0.52W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P04_E06_PE011_V Uventana = 4.30W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P04_E06_PI002 U = 0.52W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P04_E08_PI002 U = 0.52W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P04_E09_PE015_V Uventana = 4.30W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P04_E09_PI002 U = 0.52W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P04_E11_PI002 U = 0.52W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P04_E15_PE025_V Uventana = 4.30W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P04_E19_PE031_V006 Uventana = 4.30W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.

P02_E01_ME001_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E03_PE001_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E04_PE002_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E04_PE002_V001 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E04_ME001_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E06_ME001_V001 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E08_PE001_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E09_ME001_V001 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E11_PE001_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E13_PE001_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E15_ME001_V2001 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E19_ME001_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E01_PE002_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E03_PE004_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E04_PE007_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E04_PE007_V002 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E04_PE008_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Rehabilitacion bloque viviendas

Localidad
Calahorra

Comunidad
La Rioja

Fecha: 10/10/2013 Ref: 3CA7B282816D39C Página: 4

La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.

P03_E06_PE011_V003 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E08_PE012_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E09_PE015_V004 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E11_PE016_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E13_PE021_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E15_PE025_V005 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E19_PE031_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P04_E01_PE002_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P04_E03_PE004_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P04_E04_PE007_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P04_E04_PE007_V002 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P04_E04_PE008_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P04_E06_PE011_V003 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P04_E08_PE012_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P04_E09_PE015_V004 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P04_E11_PE016_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P04_E13_PE021_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P04_E15_PE025_V005 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P04_E19_PE031_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 65,63 4,00

P01_E02 P01 Residencial 3 22,47 4,00

P01_E03 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 61,85 4,00

P02_E01 P02 Residencial 3 13,16 3,00

P02_E02 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 2,14 3,00

P02_E03 P02 Residencial 3 12,38 3,00

P02_E04 P02 Residencial 3 19,68 3,00

P02_E05 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 0,69 3,00

P02_E06 P02 Residencial 3 13,87 3,00

P02_E07 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 2,66 3,00

P02_E08 P02 Residencial 3 20,36 3,00

P02_E09 P02 Residencial 3 13,78 3,00

P02_E10 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 2,64 3,00

P02_E11 P02 Residencial 3 13,60 3,00

P02_E12 P02 Residencial 3 5,11 3,00

P02_E13 P02 Residencial 3 14,82 3,00

P02_E14 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 3,70 3,00

P02_E15 P02 Residencial 3 9,14 3,00

P02_E16 P02 Residencial 3 7,93 3,00

P02_E17 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 10,48 3,00

P02_E18 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 3,17 3,00
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P02_E19 P02 Residencial 3 11,17 3,00

P02_E20 P02 Residencial 3 9,23 3,00

P02_E21 P02 Residencial 3 5,67 3,00

P03_E01 P03 Residencial 3 13,16 3,00

P03_E02 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 2,14 3,00

P03_E03 P03 Residencial 3 12,38 3,00

P03_E04 P03 Residencial 3 19,68 3,00

P03_E05 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 0,69 3,00

P03_E06 P03 Residencial 3 13,87 3,00

P03_E07 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 2,66 3,00

P03_E08 P03 Residencial 3 20,36 3,00

P03_E09 P03 Residencial 3 13,78 3,00

P03_E10 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 2,64 3,00

P03_E11 P03 Residencial 3 13,60 3,00

P03_E12 P03 Residencial 3 5,11 3,00

P03_E13 P03 Residencial 3 14,82 3,00

P03_E14 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 3,70 3,00

P03_E15 P03 Residencial 3 9,14 3,00

P03_E16 P03 Residencial 3 7,93 3,00

P03_E17 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 10,48 3,00

P03_E18 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 3,17 3,00

P03_E19 P03 Residencial 3 11,17 3,00

P03_E20 P03 Residencial 3 9,23 3,00

P03_E21 P03 Residencial 3 5,67 3,00

P04_E01 P04 Residencial 3 13,16 3,00
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P04_E02 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 2,14 3,00

P04_E03 P04 Residencial 3 12,38 3,00

P04_E04 P04 Residencial 3 19,68 3,00

P04_E05 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 0,69 3,00

P04_E06 P04 Residencial 3 13,87 3,00

P04_E07 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 2,66 3,00

P04_E08 P04 Residencial 3 20,36 3,00

P04_E09 P04 Residencial 3 13,78 3,00

P04_E10 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 2,64 3,00

P04_E11 P04 Residencial 3 13,60 3,00

P04_E12 P04 Residencial 3 5,11 3,00

P04_E13 P04 Residencial 3 14,82 3,00

P04_E14 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 3,70 3,00

P04_E15 P04 Residencial 3 9,14 3,00

P04_E16 P04 Residencial 3 7,93 3,00

P04_E17 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 10,48 3,00

P04_E18 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 3,17 3,00

P04_E19 P04 Residencial 3 11,17 3,00

P04_E20 P04 Residencial 3 9,23 3,00

P04_E21 P04 Residencial 3 5,67 3,00

P05_E01 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 26,31 3,00

P05_E02 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 75,62 3,00

P05_E03 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 32,08 3,00

P05_E04 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 35,70 3,00

P05_E05 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 18,41 3,00
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P05_E06 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 9,79 3,00

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 10 0,512 900,00 1000,00 - 10

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 0,445 1000,00 1000,00 - 10

Mortero de yeso 0,800 1500,00 1000,00 - 6

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6

Mármol [2600 < d < 2800] 3,500 2700,00 1000,00 - 10000

Hormigón en masa 2000 < d < 2300 1,650 2150,00 1000,00 - 70

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80

Roca natural porosa [por ejem. Lava] d < 16 0,550 1500,00 1000,00 - 15

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,908 1220,00 1000,00 - 10

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,432 930,00 1000,00 - 10

Teja de arcilla cocida 1,000 2000,00 800,00 - 30

Tablero contrachapado 250 < d < 350 0,110 300,00 1600,00 - 50

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,09 - --
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3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cerramiento exterior 0,52 1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,115

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Mortero de yeso 0,010

Cerramiento interior 3,03 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Cerramiento suelo 1,36 Mármol [2600 < d < 2800] 0,040

Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0,100

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300

Roca natural porosa [por ejem. Lava] d < 1600 0,200

Cerramiento horizontal 0,62 Mármol [2600 < d < 2800] 0,040

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,030

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

Cerramiento medianera 0,65 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,060

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cerramiento medianera 0,65 EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,030

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Mortero de yeso 0,020

Cerramiento cubierta 0,48 Teja de arcilla cocida 0,020

Tablero contrachapado 250 < d < 350 0,020

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,030

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DC_4-12-331 2,80 0,75 SI

VER_M_4 5,70 0,85 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

VER_Madera de densidad media alta 2,20 --

3.3.3 Huecos

Nombre Hueco 1
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Acristalamiento VER_DC_4-12-331

Marco VER_Madera de densidad media alta

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 2,74

Factor solar 0,68

Justificación SI

Nombre Hueco 3

Acristalamiento VER_M_4

Marco VER_Madera de densidad media alta

% Hueco 40,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 4,30

Factor solar 0,53

Justificación SI

3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,41 0,76

Encuentro suelo exterior-fachada 0,46 0,74



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Rehabilitacion bloque viviendas

Localidad
Calahorra

Comunidad
La Rioja

Fecha: 10/10/2013 Ref: 3CA7B282816D39C Página: 12

Encuentro cubierta-fachada 0,46 0,74

Esquina saliente 0,16 0,81

Hueco ventana 0,27 0,64

Esquina entrante -0,13 0,84

Pilar 0,77 0,64

Unión solera pared exterior 0,13 0,75
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P01_E02 22,5  1  83,3  62,7  0,0  0,0  

P02_E01 13,2  1  65,7  94,4  15,1  88,8  

P02_E03 12,4  1  47,5  88,3  23,4  93,2  

P02_E04 19,7  1  61,9  94,7  67,8  103,9  

P02_E06 13,9  1  41,9  81,8  6,5  41,2  

P02_E08 20,4  1  41,0  78,8  21,3  99,2  

P02_E09 13,8  1  42,9  88,1  0,0  0,0  

P02_E11 13,6  1  71,5  95,2  16,4  92,6  

P02_E12 5,1  1  69,0  100,7  0,0  0.0  

P02_E13 14,8  1  75,4  95,0  7,6  93,1  

P02_E15 9,1  1  62,4  74,8  0,0  0,0  

P02_E16 7,9  1  33,4  69,2  0,0  0.0  

P02_E19 11,2  1  100,0  94,1  0,0  0.0  

P02_E20 9,2  1  35,3  55,2  0,0  0.0  

P02_E21 5,7  1  42,8  90,6  0,0  0.0  

P03_E01 13,2  1  52,4  92,8  19,0  99,4  

P03_E03 12,4  1  33,9  83,5  30,6  102,6  

P03_E04 19,7  1  44,1  89,8  90,1  108,1  

P03_E06 13,9  1  29,7  91,3  18,4  94,6  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P03_E08 20,4  1  28,9  72,4  26,7  105,3  

P03_E09 13,8  1  30,5  90,7  17,7  92,7  

P03_E11 13,6  1  50,0  90,1  21,4  102,2  

P03_E12 5,1  1  52,1  96,9  0,0  0.0  

P03_E13 14,8  1  58,2  89,4  8,9  100,9  

P03_E15 9,1  1  53,9  74,1  8,5  101,9  

P03_E16 7,9  1  24,3  70,0  0,0  0.0  

P03_E19 11,2  1  83,1  89,0  0,0  0.0  

P03_E20 9,2  1  25,8  52,1  0,0  0.0  

P03_E21 5,7  1  30,8  90,6  0,0  0.0  

P04_E01 13,2  1  54,4  84,3  21,2  86,2  

P04_E03 12,4  1  36,8  79,0  41,8  116,5  

P04_E04 19,7  1  46,2  83,6  100,0  107,7  

P04_E06 13,9  1  27,4  67,4  22,7  95,7  

P04_E08 20,4  1  28,7  60,3  29,7  103,4  

P04_E09 13,8  1  27,9  67,9  22,1  94,8  

P04_E11 13,6  1  49,8  78,9  24,2  96,9  

P04_E12 5,1  1  54,2  89,2  0,0  0.0  

P04_E13 14,8  1  68,4  92,1  19,0  104,8  

P04_E15 9,1  1  63,7  75,1  20,9  102,0  

P04_E16 7,9  1  28,3  65,4  0,0  0.0  

P04_E19 11,2  1  95,5  89,3  7,3  81,9  

P04_E20 9,2  1  32,6  57,0  0,0  0.0  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P04_E21 5,7  1  38,8  89,1  0,0  0.0  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]

Acristalamiento VER_DC_4-12-331

VER_M_4
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio EDIFICIO VIVIENDAS
Dirección C/ DOCTORES CASTROVIEJO Nº23
Municipio Calahorra Código Postal 26500
Provincia La Rioja Comunidad Autónoma La Rioja
Zona climática D2 Año construcción 1988
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 4949816WM8844N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos OCTAVIO LACUEVA HERNANDEZ NIF 16623536X
Razón social OCTAVIO LACUEVA HERNADEZ CIF 16623536X
Domicilio C/ DOCTORES CASTROVIEJO Nº23
Municipio CALAHORRA Código Postal 26500
Provincia La Rioja Comunidad Autónoma La Rioja
e-mail octaviolacuevahernandez.at@gmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO TECNICO
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 8.1

B8.1-13.1

C13.1-20.3

D20.3-31.2

 32.84 EE31.2-78.4

F78.4-91.7

G≥ 91.7

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 23/9/2013

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

Usuario
Firma



Fecha 23/9/2013
Ref. Catastral 4949816WM8844N Página 2 de 6

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 466

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 155.59 0.92 Estimado
Muro de fachada SE1 Fachada 90.38 0.69 Estimado
Muro de fachada SE2 Fachada 18.72 0.69 Estimado
Muro de fachada SE3 Fachada 16.77 0.69 Estimado
Muro de fachada SE4 Fachada 5.3 0.69 Estimado
Muro de fachada SE5 Fachada 6.24 0.69 Estimado
Muro de fachada SO1 Fachada 43.68 0.69 Estimado
Muro de fachada SO2 Fachada 19.97 0.69 Estimado
Muro de fachada SO3 Fachada 7.1 0.69 Estimado
Muro de fachada SO4 Fachada 6.24 0.69 Estimado
Muro de fachada SO5 Fachada 6.24 0.69 Estimado
Muro de fachada NE1 Fachada 6.24 0.69 Estimado
Muro de fachada NE2 Fachada 6.24 0.69 Estimado
Muro de fachada NE3 Fachada 27.3 0.69 Estimado
Muro de fachada NO1 Fachada 6.24 0.69 Estimado
Muro de fachada NO2 Fachada 35.88 0.69 Estimado
Medianería NE Fachada 66.15 0.00 Por defecto
Medianería NO Fachada 66.15 0.00 Por defecto
Suelo con aire 1 Suelo 13.38 0.85 Estimado
Suelo con aire 2 Suelo 8.22 0.85 Estimado
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco SE1.1 Hueco 16.53 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco SE2.1 Hueco 4.41 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco SE2.2 Hueco 2.73 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco SE3.1 Hueco 4.41 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco SE3.2 Hueco 2.73 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco SE1.2 Hueco 14.03 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco SO1.1 Hueco 7.01 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco SO1.2 Hueco 8.82 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco SO2.1 Hueco 4.41 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco SO2.2 Hueco 2.73 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco SO3.1 Hueco 2.5 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco NO2.1 Hueco 4.41 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco NO2.2 Hueco 2.73 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco NO2.3 Hueco 7.01 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco NE3.1 Hueco 4.41 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco NE3.2 Hueco 2.73 3.30 0.75 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS 1 Caldera Estándar 24.0 74.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 2 Caldera Estándar 24.0 74.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 3 Caldera Estándar 24.0 74.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 4 Caldera Estándar 24.0 74.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 5 Caldera Estándar 24.0 74.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 6 Caldera Estándar 24.0 74.60 Gas Natural Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS 1 Caldera Estándar 24.0 74.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 2 Caldera Estándar 24.0 74.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 3 Caldera Estándar 24.0 74.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 4 Caldera Estándar 24.0 74.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 5 Caldera Estándar 24.0 74.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 6 Caldera Estándar 24.0 74.60 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D2 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 8.1

B8.1-13.1

C13.1-20.3

D20.3-31.2

 32.84 EE31.2-78.4

F78.4-91.7

G≥ 91.7

CALEFACCIÓN ACS
D E

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

22.24 4.98
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
32.84 5.63 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 12.4

B12.4-28.7

C28.7-51.8

 81.38 DD51.8-86.7

E86.7-148.4

F148.4-161.8

G≥ 161.8

A< 1.5

B1.5-2.9

C2.9-4.9

D4.9-7.9

E7.9-9.7

F9.7-12.0

 14.74 GG≥ 12.0

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
81.38 14.74

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 36.1

B36.1-58.5

C58.5-90.6

D90.6-139.3

 157.42 EE139.3-328.8

F328.8-384.7

G≥ 384.7

CALEFACCIÓN ACS
D G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

110.16 24.62
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
157.42 22.63 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.1

B8.1-13.1

C13.1-20.3

 25.64 DD20.3-31.2

E31.2-78.4

F78.4-91.7

G≥ 91.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
25.64

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 12.4

B12.4-28.7

C28.7-51.8

 64.76 DD51.8-86.7

E86.7-148.4

F148.4-161.8

G≥ 161.8

A< 1.5

B1.5-2.9

C2.9-4.9

D4.9-7.9

E7.9-9.7

F9.7-12.0

 14.30 GG≥ 12.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

64.76 14.30

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 64.76 D 14.30 G

Diferencia con situación inicial 16.6 (20.4%) 0.4 (3.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 87.66 D 21.95 G 12.31 D - - 121.93 D

Diferencia con situación inicial 22.5 (20.4%) 0.7 (3.0%) 12.3 (50.0%) - (-%) 35.5 (22.5%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 17.70 D 5.46 G 2.49 C - - 25.64 D

Diferencia con situación inicial 4.5 (20.4%) 0.2 (3.0%) 2.5 (50.0%) - (-%) 7.2 (21.9%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: MEDIDAS DE MEJORA
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Trasdosado interior de pilares integrados en fachada
- Adición de aislamiento en cajas de persiana
- Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior o relleno de cámara de aire
- Adición de aislamiento térmico en cubierta
- Adición de aislamiento térmico en suelo
- Mejora de las instalaciones
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
La composición interna del cerramiento exterior se ha estimado basándose en las características visibles de la envolvente
para aproximarse a un valor de transmitancia térmica más real.

El Consumo de Energía y sus Emisiones de Dióxido de Carbono son las obtenidas por el Programa para unas condiciones
normales de funcionamiento y ocupación. El Consumo real de Energía del Edificio y sus Emisiones de Dióxido de Carbono
dependerán de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros
factores.

El patrón de sombra contemplado a efectos del presente Informe es la mejor aproximación que ha sido posible obtener
para la tipología analizada. Limitado únicamente a una toma de datos genérica del entorno.

Las mejoras planteadas y las partidas genéricas de los costes de construcción adoptados en el análisis económico para un
aumento de la posible mejora en su calificación son orientativas. Basados en datos que han sido extraídos de revistas
especializadas, teniendo en cuenta su ubicación, situación actual del mercado, tipología y calidades de que dispone el bien
a Certificar.

El Técnico que suscribe el presente Informe no se hace responsable de la posible existencia de vicios ocultos, alteraciones
en las instalaciones y construcción del inmueble, que pudieran afectar a la calificación expresada en el Informe. Los datos
obtenidos de las comprobaciones del inmueble en el presente informe se han limitado únicamente a una inspección
ocular del mismo “in situ”.

El presente Informe dispone de una validez máxima de 10 años, a contar, según los requisitos que se establezcan por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de edificios. Que determinaran las
condiciones específicas para proceder a su renovación o actualización.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio EDIFICIO VIVIENDAS
Dirección C/ DOCTORES CASTROVIEJO Nº23
Municipio Calahorra Código Postal 26500
Provincia La Rioja Comunidad Autónoma La Rioja
Zona climática D2 Año construcción 1988
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 4949816WM8844N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos OCTAVIO LACUEVA HERNANDEZ NIF 16623536X
Razón social OCTAVIO LACUEVA HERNADEZ CIF 16623536X
Domicilio C/ DOCTORES CASTROVIEJO Nº23
Municipio CALAHORRA Código Postal 26500
Provincia La Rioja Comunidad Autónoma La Rioja
e-mail octaviolacuevahernandez.at@gmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO TECNICO
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 8.1

B8.1-13.1

C13.1-20.3

 23.79 DD20.3-31.2

E31.2-78.4

F78.4-91.7

G≥ 91.7

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 23/9/2013

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

Usuario
Firma
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 466

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 155.59 0.58 Estimado
Muro de fachada SE1 Fachada 90.38 0.69 Estimado
Muro de fachada SE2 Fachada 18.72 0.69 Estimado
Muro de fachada SE3 Fachada 16.77 0.69 Estimado
Muro de fachada SE4 Fachada 5.3 0.69 Estimado
Muro de fachada SE5 Fachada 6.24 0.69 Estimado
Muro de fachada SO1 Fachada 43.68 0.69 Estimado
Muro de fachada SO2 Fachada 19.97 0.69 Estimado
Muro de fachada SO3 Fachada 7.1 0.69 Estimado
Muro de fachada SO4 Fachada 6.24 0.69 Estimado
Muro de fachada SO5 Fachada 6.24 0.69 Estimado
Muro de fachada NE1 Fachada 6.24 0.69 Estimado
Muro de fachada NE2 Fachada 6.24 0.69 Estimado
Muro de fachada NE3 Fachada 27.3 0.69 Estimado
Muro de fachada NO1 Fachada 6.24 0.69 Estimado
Muro de fachada NO2 Fachada 35.88 0.69 Estimado
Medianería NE Fachada 66.15 0.00 Por defecto
Medianería NO Fachada 66.15 0.00 Por defecto
Suelo con aire 1 Suelo 13.38 0.43 Estimado
Suelo con aire 2 Suelo 8.22 0.49 Estimado
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco SE1.1 Hueco 16.53 2.70 0.65 Estimado Estimado
Hueco SE2.1 Hueco 4.41 2.70 0.65 Estimado Estimado
Hueco SE2.2 Hueco 2.73 2.70 0.65 Estimado Estimado
Hueco SE3.1 Hueco 4.41 2.70 0.65 Estimado Estimado
Hueco SE3.2 Hueco 2.73 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco SE1.2 Hueco 14.03 2.70 0.65 Estimado Estimado
Hueco SO1.1 Hueco 7.01 2.70 0.65 Estimado Estimado
Hueco SO1.2 Hueco 8.82 2.70 0.65 Estimado Estimado
Hueco SO2.1 Hueco 4.41 2.70 0.65 Estimado Estimado
Hueco SO2.2 Hueco 2.73 2.70 0.65 Estimado Estimado
Hueco SO3.1 Hueco 2.5 2.70 0.65 Estimado Estimado
Hueco NO2.1 Hueco 4.41 2.70 0.65 Estimado Estimado
Hueco NO2.2 Hueco 2.73 2.70 0.65 Estimado Estimado
Hueco NO2.3 Hueco 7.01 2.70 0.65 Estimado Estimado
Hueco NE3.1 Hueco 4.41 2.70 0.65 Estimado Estimado
Hueco NE3.2 Hueco 2.73 2.70 0.65 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS 1 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 2 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 3 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 4 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 5 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 6 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS 1 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 2 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 3 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 4 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 5 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 6 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D2 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 8.1

B8.1-13.1

C13.1-20.3

 23.79 DD20.3-31.2

E31.2-78.4

F78.4-91.7

G≥ 91.7

CALEFACCIÓN ACS
D A

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

17.80 0.00
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
23.79 5.99 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 12.4

B12.4-28.7

C28.7-51.8

 84.43 DD51.8-86.7

E86.7-148.4

F148.4-161.8

G≥ 161.8

A< 1.5

B1.5-2.9

C2.9-4.9

D4.9-7.9

E7.9-9.7

F9.7-12.0

 15.68 GG≥ 12.0

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
84.43 15.68

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 36.1

B36.1-58.5

C58.5-90.6

 112.28 DD90.6-139.3

E139.3-328.8

F328.8-384.7

G≥ 384.7

CALEFACCIÓN ACS
D A

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

88.21 0.00
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
112.28 24.07 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.1

B8.1-13.1

C13.1-20.3

 23.79 DD20.3-31.2

E31.2-78.4

F78.4-91.7

G≥ 91.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
23.79

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 12.4

B12.4-28.7

C28.7-51.8

 84.43 DD51.8-86.7

E86.7-148.4

F148.4-161.8

G≥ 161.8

A< 1.5

B1.5-2.9

C2.9-4.9

D4.9-7.9

E7.9-9.7

F9.7-12.0

 15.68 GG≥ 12.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

84.43 15.68

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 84.43 D 15.68 G

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 88.21 D 24.07 G 0.00 A - - 112.28 D

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) - (-%) 0.0 (0.0%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 17.80 D 5.99 G 0.00 A - - 23.79 D

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (100.0%) - (-%) 0.0 (0.0%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: MEDIDAS DE MEJORA
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
La composición interna del cerramiento exterior se ha estimado basándose en las características visibles de la envolvente
para aproximarse a un valor de transmitancia térmica más real.

El Consumo de Energía y sus Emisiones de Dióxido de Carbono son las obtenidas por el Programa para unas condiciones
normales de funcionamiento y ocupación. El Consumo real de Energía del Edificio y sus Emisiones de Dióxido de Carbono
dependerán de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros
factores.

El patrón de sombra contemplado a efectos del presente Informe es la mejor aproximación que ha sido posible obtener
para la tipología analizada. Limitado únicamente a una toma de datos genérica del entorno.

Las mejoras planteadas y las partidas genéricas de los costes de construcción adoptados en el análisis económico para un
aumento de la posible mejora en su calificación son orientativas. Basados en datos que han sido extraídos de revistas
especializadas, teniendo en cuenta su ubicación, situación actual del mercado, tipología y calidades de que dispone el bien
a Certificar.

El Técnico que suscribe el presente Informe no se hace responsable de la posible existencia de vicios ocultos, alteraciones
en las instalaciones y construcción del inmueble, que pudieran afectar a la calificación expresada en el Informe. Los datos
obtenidos de las comprobaciones del inmueble en el presente informe se han limitado únicamente a una inspección
ocular del mismo “in situ”.

El presente Informe dispone de una validez máxima de 10 años, a contar, según los requisitos que se establezcan por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de edificios. Que determinaran las
condiciones específicas para proceder a su renovación o actualización.



CERTIFIACIÓN ENERGÉTICA VERDE RH 40% 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio EDIFICIO VIVIENDAS
Dirección C/ DOCTORES CASTROVIEJO Nº23
Municipio Calahorra Código Postal 26500
Provincia La Rioja Comunidad Autónoma La Rioja
Zona climática D2 Año construcción 1988
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 4949816WM8844N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos OCTAVIO LACUEVA HERNANDEZ NIF 16623536X
Razón social OCTAVIO LACUEVA HERNADEZ CIF 16623536X
Domicilio C/ DOCTORES CASTROVIEJO Nº23
Municipio CALAHORRA Código Postal 26500
Provincia La Rioja Comunidad Autónoma La Rioja
e-mail octaviolacuevahernandez.at@gmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO TECNICO
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 8.1

B8.1-13.1

 19.62 CC13.1-20.3

D20.3-31.2

E31.2-78.4

F78.4-91.7

G≥ 91.7

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 23/9/2013

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

Usuario
Firma
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 466

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 155.59 0.22 Estimado
Muro de fachada SE1 Fachada 90.38 0.34 Estimado
Muro de fachada SE2 Fachada 18.72 0.34 Estimado
Muro de fachada SE3 Fachada 16.77 0.34 Estimado
Muro de fachada SE4 Fachada 5.3 0.34 Estimado
Muro de fachada SE5 Fachada 6.24 0.34 Estimado
Muro de fachada SO1 Fachada 43.68 0.34 Estimado
Muro de fachada SO2 Fachada 19.97 0.34 Estimado
Muro de fachada SO3 Fachada 7.1 0.34 Estimado
Muro de fachada SO4 Fachada 6.24 0.34 Estimado
Muro de fachada SO5 Fachada 6.24 0.34 Estimado
Muro de fachada NE1 Fachada 6.24 0.34 Estimado
Muro de fachada NE2 Fachada 6.24 0.34 Estimado
Muro de fachada NE3 Fachada 27.3 0.34 Estimado
Muro de fachada NO1 Fachada 6.24 0.34 Estimado
Muro de fachada NO2 Fachada 35.88 0.34 Estimado
Medianería NE Fachada 66.15 0.00 Por defecto
Medianería NO Fachada 66.15 0.00 Por defecto
Suelo con aire 1 Suelo 13.38 0.20 Estimado
Suelo con aire 2 Suelo 8.22 0.20 Estimado
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco SE1.1 Hueco 16.53 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco SE2.1 Hueco 4.41 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco SE2.2 Hueco 2.73 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco SE3.1 Hueco 4.41 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco SE3.2 Hueco 2.73 2.07 0.61 Estimado Estimado
Hueco SE1.2 Hueco 14.03 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco SO1.1 Hueco 7.01 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco SO1.2 Hueco 8.82 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco SO2.1 Hueco 4.41 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco SO2.2 Hueco 2.73 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco SO3.1 Hueco 2.5 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco NO2.1 Hueco 4.41 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco NO2.2 Hueco 2.73 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco NO2.3 Hueco 7.01 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco NE3.1 Hueco 4.41 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco NE3.2 Hueco 2.73 1.82 0.53 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS 1 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 2 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 3 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 4 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 5 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 6 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS 1 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 2 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 3 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 4 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 5 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 6 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D2 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 8.1

B8.1-13.1

 19.62 CC13.1-20.3

D20.3-31.2

E31.2-78.4

F78.4-91.7

G≥ 91.7

CALEFACCIÓN ACS
C A

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

14.83 0.00
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
19.62 4.79 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 12.4

B12.4-28.7

C28.7-51.8

 70.34 DD51.8-86.7

E86.7-148.4

F148.4-161.8

G≥ 161.8

A< 1.5

B1.5-2.9

C2.9-4.9

D4.9-7.9

E7.9-9.7

F9.7-12.0

 12.54 GG≥ 12.0

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
70.34 12.54

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 36.1

B36.1-58.5

C58.5-90.6

 92.75 DD90.6-139.3

E139.3-328.8

F328.8-384.7

G≥ 384.7

CALEFACCIÓN ACS
C A

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

73.49 0.00
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
92.75 19.25 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.1

B8.1-13.1

 15.66 CC13.1-20.3

D20.3-31.2

E31.2-78.4

F78.4-91.7

G≥ 91.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
15.66

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 12.4

B12.4-28.7

C28.7-51.8

 70.34 DD51.8-86.7

E86.7-148.4

F148.4-161.8

G≥ 161.8

A< 1.5

B1.5-2.9

C2.9-4.9

D4.9-7.9

E7.9-9.7

F9.7-12.0

 12.54 GG≥ 12.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

70.34 12.54

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 70.34 D 12.54 G

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 43.71 C 19.25 G 0.00 A - - 62.97 C

Diferencia con situación inicial 29.8 (40.5%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) - (-%) 29.8 (32.1%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 10.87 C 4.79 G 0.00 A - - 15.66 C

Diferencia con situación inicial 4.0 (26.7%) 0.0 (0.0%) 0.0 (100.0%) - (-%) 4.0 (20.2%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: MEDIDAS DE MEJORA
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
La composición interna del cerramiento exterior se ha estimado basándose en las características visibles de la envolvente
para aproximarse a un valor de transmitancia térmica más real.

El Consumo de Energía y sus Emisiones de Dióxido de Carbono son las obtenidas por el Programa para unas condiciones
normales de funcionamiento y ocupación. El Consumo real de Energía del Edificio y sus Emisiones de Dióxido de Carbono
dependerán de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros
factores.

El patrón de sombra contemplado a efectos del presente Informe es la mejor aproximación que ha sido posible obtener
para la tipología analizada. Limitado únicamente a una toma de datos genérica del entorno.

Las mejoras planteadas y las partidas genéricas de los costes de construcción adoptados en el análisis económico para un
aumento de la posible mejora en su calificación son orientativas. Basados en datos que han sido extraídos de revistas
especializadas, teniendo en cuenta su ubicación, situación actual del mercado, tipología y calidades de que dispone el bien
a Certificar.

El Técnico que suscribe el presente Informe no se hace responsable de la posible existencia de vicios ocultos, alteraciones
en las instalaciones y construcción del inmueble, que pudieran afectar a la calificación expresada en el Informe. Los datos
obtenidos de las comprobaciones del inmueble en el presente informe se han limitado únicamente a una inspección
ocular del mismo “in situ”.

El presente Informe dispone de una validez máxima de 10 años, a contar, según los requisitos que se establezcan por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de edificios. Que determinaran las
condiciones específicas para proceder a su renovación o actualización.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio EDIFICIO VIVIENDAS
Dirección C/ DOCTORES CASTROVIEJO Nº23
Municipio Calahorra Código Postal 26500
Provincia La Rioja Comunidad Autónoma La Rioja
Zona climática D2 Año construcción 1988
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 4949816WM8844N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos OCTAVIO LACUEVA HERNANDEZ NIF 16623536X
Razón social OCTAVIO LACUEVA HERNADEZ CIF 16623536X
Domicilio C/ DOCTORES CASTROVIEJO Nº23
Municipio CALAHORRA Código Postal 26500
Provincia La Rioja Comunidad Autónoma La Rioja
e-mail octaviolacuevahernandez.at@gmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO TECNICO
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 8.1

B8.1-13.1

 19.24 CC13.1-20.3

D20.3-31.2

E31.2-78.4

F78.4-91.7

G≥ 91.7

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 23/9/2013

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

Usuario
Firma
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 466

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 155.59 0.22 Estimado
Muro de fachada SE1 Fachada 90.38 0.25 Estimado
Muro de fachada SE2 Fachada 18.72 0.25 Estimado
Muro de fachada SE3 Fachada 16.77 0.25 Estimado
Muro de fachada SE4 Fachada 5.3 0.25 Estimado
Muro de fachada SE5 Fachada 6.24 0.25 Estimado
Muro de fachada SO1 Fachada 43.68 0.25 Estimado
Muro de fachada SO2 Fachada 19.97 0.25 Estimado
Muro de fachada SO3 Fachada 7.1 0.25 Estimado
Muro de fachada SO4 Fachada 6.24 0.25 Estimado
Muro de fachada SO5 Fachada 6.24 0.25 Estimado
Muro de fachada NE1 Fachada 6.24 0.25 Estimado
Muro de fachada NE2 Fachada 6.24 0.25 Estimado
Muro de fachada NE3 Fachada 27.3 0.25 Estimado
Muro de fachada NO1 Fachada 6.24 0.25 Estimado
Muro de fachada NO2 Fachada 35.88 0.25 Estimado
Medianería NE Fachada 66.15 0.00 Por defecto
Medianería NO Fachada 66.15 0.00 Por defecto
Suelo con aire 1 Suelo 13.38 0.20 Estimado
Suelo con aire 2 Suelo 8.22 0.20 Estimado
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco SE1.1 Hueco 16.53 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco SE2.1 Hueco 4.41 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco SE2.2 Hueco 2.73 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco SE3.1 Hueco 4.41 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco SE3.2 Hueco 2.73 2.07 0.61 Estimado Estimado
Hueco SE1.2 Hueco 14.03 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco SO1.1 Hueco 7.01 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco SO1.2 Hueco 8.82 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco SO2.1 Hueco 4.41 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco SO2.2 Hueco 2.73 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco SO3.1 Hueco 2.5 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco NO2.1 Hueco 4.41 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco NO2.2 Hueco 2.73 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco NO2.3 Hueco 7.01 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco NE3.1 Hueco 4.41 1.82 0.53 Estimado Estimado
Hueco NE3.2 Hueco 2.73 1.82 0.53 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS 1 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 2 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 3 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 4 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 5 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 6 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS 1 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 2 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 3 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 4 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 5 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS 6 Caldera Condensación 24.0 96.60 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D2 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 8.1

B8.1-13.1

 19.24 CC13.1-20.3

D20.3-31.2

E31.2-78.4

F78.4-91.7

G≥ 91.7

CALEFACCIÓN ACS
C A

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

14.49 0.00
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
19.24 4.75 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 12.4

B12.4-28.7

C28.7-51.8

 68.73 DD51.8-86.7

E86.7-148.4

F148.4-161.8

G≥ 161.8

A< 1.5

B1.5-2.9

C2.9-4.9

D4.9-7.9

E7.9-9.7

F9.7-12.0

 12.43 GG≥ 12.0

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
68.73 12.43

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 36.1

B36.1-58.5

C58.5-90.6

 90.9 DD90.6-139.3

E139.3-328.8

F328.8-384.7

G≥ 384.7

CALEFACCIÓN ACS
C A

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

71.81 0.00
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
90.90 19.09 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.1

B8.1-13.1

 15.37 CC13.1-20.3

D20.3-31.2

E31.2-78.4

F78.4-91.7

G≥ 91.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
15.37

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 12.4

B12.4-28.7

C28.7-51.8

 68.73 DD51.8-86.7

E86.7-148.4

F148.4-161.8

G≥ 161.8

A< 1.5

B1.5-2.9

C2.9-4.9

D4.9-7.9

E7.9-9.7

F9.7-12.0

 12.43 GG≥ 12.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

68.73 12.43

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 68.73 D 12.43 G

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 42.71 C 19.09 G 0.00 A - - 61.80 C

Diferencia con situación inicial 29.1 (40.5%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) - (-%) 29.1 (32.0%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 10.62 C 4.75 G 0.00 A - - 15.37 C

Diferencia con situación inicial 3.9 (26.7%) 0.0 (0.0%) 0.0 (100.0%) - (-%) 3.9 (20.1%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: MEDIDAS DE MEJORA
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
La composición interna del cerramiento exterior se ha estimado basándose en las características visibles de la envolvente
para aproximarse a un valor de transmitancia térmica más real.

El Consumo de Energía y sus Emisiones de Dióxido de Carbono son las obtenidas por el Programa para unas condiciones
normales de funcionamiento y ocupación. El Consumo real de Energía del Edificio y sus Emisiones de Dióxido de Carbono
dependerán de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros
factores.

El patrón de sombra contemplado a efectos del presente Informe es la mejor aproximación que ha sido posible obtener
para la tipología analizada. Limitado únicamente a una toma de datos genérica del entorno.

Las mejoras planteadas y las partidas genéricas de los costes de construcción adoptados en el análisis económico para un
aumento de la posible mejora en su calificación son orientativas. Basados en datos que han sido extraídos de revistas
especializadas, teniendo en cuenta su ubicación, situación actual del mercado, tipología y calidades de que dispone el bien
a Certificar.

El Técnico que suscribe el presente Informe no se hace responsable de la posible existencia de vicios ocultos, alteraciones
en las instalaciones y construcción del inmueble, que pudieran afectar a la calificación expresada en el Informe. Los datos
obtenidos de las comprobaciones del inmueble en el presente informe se han limitado únicamente a una inspección
ocular del mismo “in situ”.

El presente Informe dispone de una validez máxima de 10 años, a contar, según los requisitos que se establezcan por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de edificios. Que determinaran las
condiciones específicas para proceder a su renovación o actualización.
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Calificación Energética

Proyecto: Rehabilitacion bloque viviendas

Fecha: 16/10/2013



Calificación

Energética

Proyecto
Rehabilitacion bloque viviendas

Localidad
Calahorra

Comunidad
La Rioja
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Rehabilitacion bloque viviendas

Calahorra La Rioja

C/ Dres. Castroviejo 23

Octavio Lacueva Hernandez

(null)

Bloque
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 65,63 4,00

P01_E02 P01 Residencial 3 22,47 4,00

P01_E03 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 61,85 4,00

P02_E01 P02 Residencial 3 13,16 3,00

P02_E02 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 2,14 3,00

P02_E03 P02 Residencial 3 12,38 3,00

P02_E04 P02 Residencial 3 19,68 3,00

P02_E05 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 0,69 3,00

P02_E06 P02 Residencial 3 13,87 3,00

P02_E07 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 2,66 3,00

P02_E08 P02 Residencial 3 20,36 3,00

P02_E09 P02 Residencial 3 13,78 3,00

P02_E10 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 2,64 3,00

P02_E11 P02 Residencial 3 13,60 3,00

P02_E12 P02 Residencial 3 5,11 3,00

P02_E13 P02 Residencial 3 14,82 3,00

P02_E14 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 3,70 3,00

P02_E15 P02 Residencial 3 9,14 3,00

P02_E16 P02 Residencial 3 7,93 3,00

P02_E17 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 10,48 3,00

P02_E18 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 3,17 3,00
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P02_E19 P02 Residencial 3 11,17 3,00

P02_E20 P02 Residencial 3 9,23 3,00

P02_E21 P02 Residencial 3 5,67 3,00

P03_E01 P03 Residencial 3 13,16 3,00

P03_E02 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 2,14 3,00

P03_E03 P03 Residencial 3 12,38 3,00

P03_E04 P03 Residencial 3 19,68 3,00

P03_E05 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 0,69 3,00

P03_E06 P03 Residencial 3 13,87 3,00

P03_E07 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 2,66 3,00

P03_E08 P03 Residencial 3 20,36 3,00

P03_E09 P03 Residencial 3 13,78 3,00

P03_E10 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 2,64 3,00

P03_E11 P03 Residencial 3 13,60 3,00

P03_E12 P03 Residencial 3 5,11 3,00

P03_E13 P03 Residencial 3 14,82 3,00

P03_E14 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 3,70 3,00

P03_E15 P03 Residencial 3 9,14 3,00

P03_E16 P03 Residencial 3 7,93 3,00

P03_E17 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 10,48 3,00

P03_E18 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 3,17 3,00

P03_E19 P03 Residencial 3 11,17 3,00

P03_E20 P03 Residencial 3 9,23 3,00

P03_E21 P03 Residencial 3 5,67 3,00

P04_E01 P04 Residencial 3 13,16 3,00
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P04_E02 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 2,14 3,00

P04_E03 P04 Residencial 3 12,38 3,00

P04_E04 P04 Residencial 3 19,68 3,00

P04_E05 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 0,69 3,00

P04_E06 P04 Residencial 3 13,87 3,00

P04_E07 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 2,66 3,00

P04_E08 P04 Residencial 3 20,36 3,00

P04_E09 P04 Residencial 3 13,78 3,00

P04_E10 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 2,64 3,00

P04_E11 P04 Residencial 3 13,60 3,00

P04_E12 P04 Residencial 3 5,11 3,00

P04_E13 P04 Residencial 3 14,82 3,00

P04_E14 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 3,70 3,00

P04_E15 P04 Residencial 3 9,14 3,00

P04_E16 P04 Residencial 3 7,93 3,00

P04_E17 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 10,48 3,00

P04_E18 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 3,17 3,00

P04_E19 P04 Residencial 3 11,17 3,00

P04_E20 P04 Residencial 3 9,23 3,00

P04_E21 P04 Residencial 3 5,67 3,00

P05_E01 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 26,31 3,00

P05_E02 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 75,62 3,00

P05_E03 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 32,08 3,00

P05_E04 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 35,70 3,00

P05_E05 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 18,41 3,00
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P05_E06 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 9,79 3,00

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 10 0,533 900,00 1000,00 - 10

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 0,556 1000,00 1000,00 - 10

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6

Mármol [2600 < d < 2800] 3,500 2700,00 1000,00 - 10000

Hormigón en masa 2000 < d < 2300 1,650 2150,00 1000,00 - 70

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,893 1220,00 1000,00 - 10

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,469 930,00 1000,00 - 10

Teja de arcilla cocida 1,000 2000,00 800,00 - 30

Tablero contrachapado 250 < d < 350 0,110 300,00 1600,00 - 50

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,09 -

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cerramiento exterior 0,53 1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,115

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Mortero de yeso 0,010

Cerramiento interior 3,20 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Cerramiento suelo 1,36 Mármol [2600 < d < 2800] 0,040

Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0,100

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300

Roca natural porosa [por ejem. Lava] d < 1600 0,200

Cerramiento horizontal 0,62 Mármol [2600 < d < 2800] 0,040

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,030

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

Cerramiento medianera 0,67 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,060

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,030

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Mortero de yeso 0,020

Cerramiento cubierta 0,48 Teja de arcilla cocida 0,020
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cerramiento cubierta 0,48 Tablero contrachapado 250 < d < 350 0,020

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,030

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DC_4-12-331 2,80 0,75

VER_M_4 5,70 0,85

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

VER_Madera de densidad media alta 2,20

2.3.3 Huecos

Nombre Hueco 1

Acristalamiento VER_DC_4-12-331

Marco VER_Madera de densidad media alta

% Hueco 10,00
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Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 2,74

Factor solar 0,68

Nombre Hueco 3

Acristalamiento VER_M_4

Marco VER_Madera de densidad media alta

% Hueco 40,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 4,30

Factor solar 0,53
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3. Sistemas

Nombre mixto

Tipo Sistema mixto

Nombre Equipo EQ_Caldera-Convencional-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente

Zona asociada P04_E16

Nombre demanda ACS dem

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 0,00

Temperatura impulsión del ACS (ºC) 60,0

Temp. impulsión de la calefacción(ºC) 80,0

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-Convencional-Defecto

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 10,00

Rendimiento nominal 0,85

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión
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Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Convencional-Defecto

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Gas Natural

5. Unidades terminales

Nombre UT_AguaCaliente

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P04_E16

Capacidad o potencia máxima (kW) 4,00

6. Justificación

6.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

mixto 0,0 30,0
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7. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  E  84,6  45010,2  E  107,3  57082,0 

Demanda refrigeración  C  5,1  2707,7  C  5,4  2855,4 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  E  32,3  17190,5  E  34,3  18254,9 

Emisiones CO2 refrigeración  D  1,9  1011,2  D  2,0  1064,4 

Emisiones CO2 ACS  C  3,2  1703,1  D  3,5  1888,6 

Emisiones CO2 totales  E  37,4  19904,8  E  39,9  21207,9 

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  E  122,0  64906,4  E  155,5  82768,8 

Consumo energía primaria refrigeración  D  7,8  4156,6  D  8,4  4454,5 

Consumo energía primaria ACS  D  15,9  8457,9  D  14,7  7802,7 

Consumo energía primaria totales  E  145,7  77521,0  E  178,6  95026,0 



ANEXO 5. VERDE RH RESIDENCIAL, MÍNIMOS CTE  

  

 



ENVOLVENTES

NOMBRE TIPOLOGÍA SUP. TOTAL % HUECOS UC W/m²K
ENERGÍA 

Kwh/año
PÉRDIDAS

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 31% 1,20 3.400 23%

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 33% 1,25 5.800 38%   

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 26% 1,10 3.800 25%

Medianera MEDIANERA 123 m² 0% 0,67 0 0%

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0% 0,49 2.300 15%

Forjado exterior SUELO 22 m² 0% 0,62 100 1%

ENVOLVENTES

NOMBRE TIPOLOGÍA SUP. TOTAL % HUECOS UC W/m²K
ENERGÍA 

Kwh/año
PÉRDIDAS

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 31% 0,99 2.800 23%

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 33% 1,02 4.700 38%

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 26% 0,92 3.100 25%

Medianera MEDIANERA 123 m² 0% 0,67 0 0%

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0% 0,40 1.900 16%

Forjado exterior SUELO 22 m² 0% 0,40 0 0%

ESTADO INICIAL

+ AÑADIR

EVALUACIÓN
COMPORTAMIENTO 

TÉRMICO DE LA ENVOLVENTE

ENVOLVENTE

RECOMENDACIONE
S

+ AÑADIR MEJORAS

19%

PESO DE LA ENVOLVENTE SOBRE LA EVALUACIÓN

ESTADO  FINAL

PÉRDIDAS TOTALES DE LA ENVOLVENTE

 óptimo  

  

  

 6

 5

 bueno 4

 3

2 2

1 1

-1 -1

-2 -2

-3 -3

-4 malo -4

-5 -5

-6 -6

-7 -7

-8 -8

-9 muy malo -9

INICIAL FINAL

ESTADO INICIAL ESTADO FINAL % MEJORA

15.400 kWh/año 12.500 kWh/año 19%

A través de la envolvente su edificio pierde 

15.400 kWh/año. 

En la tabla de la izquierda se muestran los % 

de pérdidas de energía de cada área. Si no 

puede actuar sobre toda la envolvente, 

intente mejorar las áreas con mayor % de 

pérdidas.



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada SO FACHADA EXTERIOR SO 83 m2 25,47 m2  31% 58 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)

Densidad 

(kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CERRAMIENTOS 1/2 pie Ladrillo Perforado 11,5  0,567 0,203 1020,00 117,30

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

 

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4  0,029 1,379 30,00 1,20

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4  0,445 0,090 1000,00 40,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 1  0,570 0,018 1150,00 11,50

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,53 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

Madera Vidrio con cámara 80 % Batiente, oscilante o fijo NO 2,720 29

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 2,72 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

Sin cámara de aire

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada SE FACHADA EXTERIOR SE 137 m2 44,84 m2  33% 92 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)

Densidad 

(kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CERRAMIENTOS 1 pie Ladrillo Perforado 11,5  0,567 0,203 1125,00 129,38

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

 

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4  0,029 1,379 30,00 1,20

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4  0,445 0,090 1000,00 40,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 1  0,570 0,018 1150,00 11,50

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,53 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

Madera Vidrio con cámara 80 % Batiente, oscilante o fijo NO 2,720 29

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 2,72 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

Sin cámara de aire

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada NE FACHADA EXTERIOR N 82 m2 21,29 m2  26% 61 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)

Densidad 

(kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CERRAMIENTOS 1/2 pie Ladrillo Perforado 11,5  0,567 0,203 1020,00 117,30

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

 

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4  0,029 1,379 30,00 1,20

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4  0,445 0,090 1000,00 40,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 1  0,570 0,018 1150,00 11,50

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,53 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

Madera Vidrio con cámara 80 % Batiente, oscilante o fijo NO 2,720 29

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 2,72 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

Sin cámara de aire

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Medianera MEDIANERA 123 m2  0% 123 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)

Densidad 

(kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

CERRAMIENTOS Tabicón de LH doble 6  0,432 0,139 930,00 55,80

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

 

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3  0,029 1,034 30,00 0,90

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4  0,445 0,090 1000,00 40,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 1  0,570 0,018 1150,00 11,50

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,67 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 54 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

Madera Vidrio con cámara 80 % Batiente, oscilante o fijo NO

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

Sin cámara de aire

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Cubierta CUBIERTA 156 m2  0% 156 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)

Densidad 

(kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CUBIERTAS Teja cerámica 2  1,300 0,015 2300,00 46,00

MADERAS Tablero contrachapado 2  0,170 0,118 550,00 11,00

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25  0,846 0,296 1120,00 280,00

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

5  0,16

HOJA INTERIOR

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3  0,029 1,034 30,00 0,90

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25  0,846 0,296 1120,00 280,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 2  0,570 0,035 1150,00 23,00

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,49 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 66 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

Cámara "ligeramente ventilada"

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Forjado exterior SUELO 22 m2  0% 22 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)

Densidad 

(kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25  0,846 0,296 1120,00 280,00
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HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3  0,029 1,034 30,00 0,90

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

PIEDRA.NATURAL Mármol 4  3,500 0,011 2700,00 108,00

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,62 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 59 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Sin cámara de aire

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada SO  FACHADA EXTERIOR  SO   83 m2 25 m2  31% 58 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

#### CERRAMIENTOS 1 pie Ladrillo Perforado 11,5 E  0,567 0,203 1125,00 129,38

#### MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

####  

####  

####  

####  

####  

####  

CÁMARA DE AIRE

  

HOJA INTERIOR

#### AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4 E  0,029 1,379 30,00 1,20

#### CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4 E  0,445 0,090 1000,00 40,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 1 E  0,570 0,018 1150,00 11,50

####  

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,53 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

PVC Vidrio con cámara bajo emisivo 80 % N Batiente, oscilante o fijo NO 2,040 29

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 2,04 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,40 W/m²K 61 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,40 W/m²K 60 dBA

Sin cámara de aire

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada SE  FACHADA EXTERIOR  SE   137 m2 45 m2  33% 92 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CERRAMIENTOS 1 pie Ladrillo Perforado 11,5 E  0,567 0,203 1125,00 129,38

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

  

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4 E  0,029 1,379 30,00 1,20

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4 E  0,445 0,090 1000,00 40,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 1 E  0,570 0,018 1150,00 11,50

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,53 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

PVC Vidrio con cámara bajo emisivo 80 % N Batiente, oscilante o fijo NO 2,040 29

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 2,04 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,40 W/m²K 61 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,40 W/m²K 60 dBA

Sin cámara de aire

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada NE  FACHADA EXTERIOR  N   82 m2 21 m2  26% 61 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CERRAMIENTOS 1/2 pie Ladrillo Perforado 11,5 E  0,567 0,203 1020,00 117,30

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

  

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4 E  0,029 1,379 30,00 1,20

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4 E  0,445 0,090 1000,00 40,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 1 E  0,570 0,018 1150,00 11,50

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,53 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

PVC Vidrio con cámara bajo emisivo 80 % N Batiente, oscilante o fijo NO 2,040 29

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 2,04 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,40 W/m²K 61 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,40 W/m²K 60 dBA

Sin cámara de aire

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Medianera  MEDIANERA    123 m2  0% 123 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

CERRAMIENTOS Tabicón de LH doble 6 E  0,432 0,139 930,00 55,80

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

  

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3 E  0,029 1,034 30,00 0,90

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4 E  0,445 0,090 1000,00 40,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 1 E  0,570 0,018 1150,00 11,50

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,67 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 54 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,40 W/m²K 61 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,40 W/m²K 60 dBA

Sin cámara de aire

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,40 W/m²K 61 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Cubierta  CUBIERTA    156 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CUBIERTAS Teja cerámica 2 E  1,300 0,015 2300,00 46,00

MADERAS Tablero contrachapado 2 E  0,170 0,118 550,00 11,00

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25 E  0,846 0,296 1120,00 280,00

AISLANTES XPS [ 0.042 W/[mK]] 2 N  0,042 0,476 37,50 0,75

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

5   0,16

HOJA INTERIOR

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3 E  0,029 1,034 30,00 0,90

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25 E  0,846 0,296 1120,00 280,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 2 E  0,570 0,035 1150,00 23,00

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,40 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 61 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,40 W/m²K 60 dBA

Cámara "ligeramente ventilada"

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,40 W/m²K 61 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,40 W/m²K 60 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Forjado exterior  SUELO   22 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

METALES Aluminio 0,5 N  230,000 0,000 2700,00 13,50

AISLANTES XPS [ 0.042 W/[mK]] 4 N  0,042 0,952 37,50 1,50

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25 E  0,846 0,296 1120,00 280,00

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

  

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3 E  0,029 1,034 30,00 0,90

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

PIEDRA.NATURAL Mármol 4 E  3,500 0,011 2700,00 108,00

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,40 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 60 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Sin cámara de aire

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



ANEXO 6. VERDE RH RESIDENCIAL, 20% CTE 

  

 



ENVOLVENTES

NOMBRE TIPOLOGÍA SUP. TOTAL % HUECOS UC W/m²K
ENERGÍA 

Kwh/año
PÉRDIDAS

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 31% 1,20 3.400 23%

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 33% 1,25 5.800 38%   

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 26% 1,10 3.800 25%

Medianera MEDIANERA 123 m² 0% 0,67 0 0%

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0% 0,49 2.300 15%

Forjado exterior SUELO 22 m² 0% 0,62 100 1%

ENVOLVENTES

NOMBRE TIPOLOGÍA SUP. TOTAL % HUECOS UC W/m²K
ENERGÍA 

Kwh/año
PÉRDIDAS

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 31% 0,94 2.700 24%

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 33% 0,98 4.500 39%

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 26% 0,87 3.000 26%

Medianera MEDIANERA 123 m² 0% 0,67 0 0%

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0% 0,31 1.400 13%

Forjado exterior SUELO 22 m² 0% 0,31 0 0%

ESTADO INICIAL

+ AÑADIR

EVALUACIÓN
COMPORTAMIENTO 

TÉRMICO DE LA ENVOLVENTE

ENVOLVENTE

RECOMENDACIONE
S

+ AÑADIR MEJORAS

19%

PESO DE LA ENVOLVENTE SOBRE LA EVALUACIÓN

ESTADO  FINAL

PÉRDIDAS TOTALES DE LA ENVOLVENTE

 óptimo  

  

 7

 6

 5

 bueno 4

 3

2 2

1 1

-1 -1

-2 -2

-3 -3

-4 malo -4

-5 -5

-6 -6

-7 -7

-8 -8

-9 muy malo -9

INICIAL FINAL

ESTADO INICIAL ESTADO FINAL % MEJORA

15.400 kWh/año 11.600 kWh/año 25%

A través de la envolvente su edificio pierde 

15.400 kWh/año. 

En la tabla de la izquierda se muestran los % 

de pérdidas de energía de cada área. Si no 

puede actuar sobre toda la envolvente, 

intente mejorar las áreas con mayor % de 

pérdidas.



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada SO FACHADA EXTERIOR SO 83 m2 25,47 m2  31% 58 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CERRAMIENTOS 1/2 pie Ladrillo Perforado 11,5  0,567 0,203 1020,00 117,30

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

 

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4  0,029 1,379 30,00 1,20

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4  0,445 0,090 1000,00 40,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 1  0,570 0,018 1150,00 11,50

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,53 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

Madera Vidrio con cámara 80 % Batiente, oscilante o fijo NO 2,720 29

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 2,72 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

Sin cámara de aire

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada SE FACHADA EXTERIOR SE 137 m2 44,84 m2  33% 92 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CERRAMIENTOS 1 pie Ladrillo Perforado 11,5  0,567 0,203 1125,00 129,38

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

 

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4  0,029 1,379 30,00 1,20

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4  0,445 0,090 1000,00 40,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 1  0,570 0,018 1150,00 11,50

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,53 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

Madera Vidrio con cámara 80 % Batiente, oscilante o fijo NO 2,720 29

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 2,72 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

Sin cámara de aire

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada NE FACHADA EXTERIOR N 82 m2 21,29 m2  26% 61 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CERRAMIENTOS 1/2 pie Ladrillo Perforado 11,5  0,567 0,203 1020,00 117,30

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

 

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4  0,029 1,379 30,00 1,20

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4  0,445 0,090 1000,00 40,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 1  0,570 0,018 1150,00 11,50

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,53 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

Madera Vidrio con cámara 80 % Batiente, oscilante o fijo NO 2,720 29

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 2,72 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

Sin cámara de aire

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Medianera MEDIANERA 123 m2  0% 123 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

CERRAMIENTOS Tabicón de LH doble 6  0,432 0,139 930,00 55,80

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

 

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3  0,029 1,034 30,00 0,90

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4  0,445 0,090 1000,00 40,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 1  0,570 0,018 1150,00 11,50

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,67 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 54 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

Madera Vidrio con cámara 80 % Batiente, oscilante o fijo NO

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

Sin cámara de aire

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Cubierta CUBIERTA 156 m2  0% 156 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CUBIERTAS Teja cerámica 2  1,300 0,015 2300,00 46,00

MADERAS Tablero contrachapado 2  0,170 0,118 550,00 11,00

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25  0,846 0,296 1120,00 280,00

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

5  0,16

HOJA INTERIOR

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3  0,029 1,034 30,00 0,90

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25  0,846 0,296 1120,00 280,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 2  0,570 0,035 1150,00 23,00

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,49 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 66 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

Cámara "ligeramente ventilada"

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Forjado exterior SUELO 22 m2  0% 22 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25  0,846 0,296 1120,00 280,00

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

 

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3  0,029 1,034 30,00 0,90

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

PIEDRA.NATURAL Mármol 4  3,500 0,011 2700,00 108,00

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,62 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 59 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Sin cámara de aire

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,46 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada SO  FACHADA EXTERIOR  SO   83 m2 25 m2  31% 58 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

#### CERRAMIENTOS 1 pie Ladrillo Perforado 11,5 E  0,567 0,203 1125,00 129,38

#### MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

####  

####  

####  

####  

####  

####  

CÁMARA DE AIRE

  

HOJA INTERIOR

#### AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4 E  0,029 1,379 30,00 1,20

#### CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4 E  0,445 0,090 1000,00 40,00

AISLANTES XPS [ 0.042 W/[mK]] 1 N  0,042 0,238 37,50 0,38

#### CERRAMIENTOS Placa de yeso laminado 1 N  0,250 0,040 825,00 8,25

REVESTIMIENTO.INT Revestimientos sintéticos 0,5 N 0,170 0,029 1300,00 6,50

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,46 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

PVC Vidrio con cámara bajo emisivo 80 % N Batiente, oscilante o fijo NO 2,040 29

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 2,04 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,46 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,46 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,31 W/m²K 61 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,31 W/m²K 60 dBA

Sin cámara de aire

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,46 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,46 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada SE  FACHADA EXTERIOR  SE   137 m2 45 m2  33% 92 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CERRAMIENTOS 1 pie Ladrillo Perforado 11,5 E  0,567 0,203 1125,00 129,38

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

  

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4 E  0,029 1,379 30,00 1,20

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4 E  0,445 0,090 1000,00 40,00

AISLANTES XPS [ 0.042 W/[mK]] 1 N  0,042 0,238 37,50 0,38

CERRAMIENTOS Placa de yeso laminado 1 N  0,250 0,040 825,00 8,25

REVESTIMIENTO.INT Revestimientos sintéticos 0,5 N  0,170 0,029 1300,00 6,50

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,46 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

PVC Vidrio con cámara bajo emisivo 80 % N Batiente, oscilante o fijo NO 2,040 29

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 2,04 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,46 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,31 W/m²K 61 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,31 W/m²K 60 dBA

Sin cámara de aire

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,46 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,46 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,46 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada NE  FACHADA EXTERIOR  N   82 m2 21 m2  26% 61 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CERRAMIENTOS 1/2 pie Ladrillo Perforado 11,5 E  0,567 0,203 1020,00 117,30

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

  

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4 E  0,029 1,379 30,00 1,20

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4 E  0,445 0,090 1000,00 40,00

AISLANTES XPS [ 0.042 W/[mK]] 1 N  0,042 0,238 37,50 0,38

CERRAMIENTOS Placa de yeso laminado 1 N  0,250 0,040 825,00 8,25

REVESTIMIENTO.INT Revestimientos sintéticos 0,5 N  0,170 0,029 1300,00 6,50

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,46 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

PVC Vidrio con cámara bajo emisivo 80 % N Batiente, oscilante o fijo NO 2,040 29

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 2,04 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,31 W/m²K 61 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,31 W/m²K 60 dBA

Sin cámara de aire

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,46 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,46 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,46 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Medianera  MEDIANERA    123 m2  0% 123 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

CERRAMIENTOS Tabicón de LH doble 6 E  0,432 0,139 930,00 55,80

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

  

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3 E  0,029 1,034 30,00 0,90

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4 E  0,445 0,090 1000,00 40,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 1 E  0,570 0,018 1150,00 11,50

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,67 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 54 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,31 W/m²K 61 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,31 W/m²K 60 dBA

Sin cámara de aire

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,46 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,46 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,46 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,31 W/m²K 61 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Cubierta  CUBIERTA    156 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CUBIERTAS Teja cerámica 2 E  1,300 0,015 2300,00 46,00

MADERAS Tablero contrachapado 2 E  0,170 0,118 550,00 11,00

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25 E  0,846 0,296 1120,00 280,00

AISLANTES XPS [ 0.042 W/[mK]] 5 N  0,042 1,190 37,50 1,88

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

5   0,16

HOJA INTERIOR

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3 E  0,029 1,034 30,00 0,90

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25 E  0,846 0,296 1120,00 280,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 2 E  0,570 0,035 1150,00 23,00

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,31 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 61 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,31 W/m²K 60 dBA

Cámara "ligeramente ventilada"

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,46 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,46 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,46 W/m²K 55 dBA 2 dBA 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,31 W/m²K 61 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,31 W/m²K 60 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Forjado exterior  SUELO   22 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

METALES Aluminio 0,5 N  230,000 0,000 2700,00 13,50

AISLANTES XPS [ 0.042 W/[mK]] 7 N  0,042 1,667 37,50 2,63

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25 E  0,846 0,296 1120,00 280,00

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

  

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3 E  0,029 1,034 30,00 0,90

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

PIEDRA.NATURAL Mármol 4 E  3,500 0,011 2700,00 108,00

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,31 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 60 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Sin cámara de aire

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



ANEXO 7. VERDE RH RESIDENCIAL, 40% CTE 

  

 



ENVOLVENTES

NOMBRE TIPOLOGÍA SUP. TOTAL % HUECOS UC W/m²K
ENERGÍA 

Kwh/año
PÉRDIDAS

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 31% 1,20 3.400 23%

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 33% 1,25 5.800 38%   

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 26% 1,10 3.800 25%

Medianera MEDIANERA 123 m² 0% 0,67 0 0%

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0% 0,49 2.300 15%

Forjado exterior SUELO 22 m² 0% 0,62 100 1%

ENVOLVENTES

NOMBRE TIPOLOGÍA SUP. TOTAL % HUECOS UC W/m²K
ENERGÍA 

Kwh/año
PÉRDIDAS

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 31% 0,62 1.700 23%

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 33% 0,63 2.900 39%

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 26% 0,57 1.900 25%

Medianera MEDIANERA 123 m² 0% 0,67 0 0%

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0% 0,24 1.100 15%

Forjado exterior SUELO 22 m² 0% 0,24 0 0%

ESTADO INICIAL

+ AÑADIR

EVALUACIÓN
COMPORTAMIENTO 

TÉRMICO DE LA ENVOLVENTE

ENVOLVENTE

RECOMENDACIONE
S

+ AÑADIR MEJORAS

19%

PESO DE LA ENVOLVENTE SOBRE LA EVALUACIÓN

ESTADO  FINAL

PÉRDIDAS TOTALES DE LA ENVOLVENTE

 óptimo 9

 8

 7

 6

 5

 bueno 4

 3

2 2

1 1

-1 -1

-2 -2

-3 -3

-4 malo -4

-5 -5

-6 -6

-7 -7

-8 -8

-9 muy malo -9

INICIAL FINAL

ESTADO INICIAL ESTADO FINAL % MEJORA

15.400 kWh/año 7.600 kWh/año 51%

A través de la envolvente su edificio pierde 

15.400 kWh/año. 

En la tabla de la izquierda se muestran los % 

de pérdidas de energía de cada área. Si no 

puede actuar sobre toda la envolvente, 

intente mejorar las áreas con mayor % de 

pérdidas.



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada SO FACHADA EXTERIOR SO 83 m2 25,47 m2  31% 58 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CERRAMIENTOS 1/2 pie Ladrillo Perforado 11,5  0,567 0,203 1020,00 117,30

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

 

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4  0,029 1,379 30,00 1,20

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4  0,445 0,090 1000,00 40,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 1  0,570 0,018 1150,00 11,50

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,53 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

Madera Vidrio con cámara 80 % Batiente, oscilante o fijo NO 2,720 29

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 2,72 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

Sin cámara de aire

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada SE FACHADA EXTERIOR SE 137 m2 44,84 m2  33% 92 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CERRAMIENTOS 1 pie Ladrillo Perforado 11,5  0,567 0,203 1125,00 129,38

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

 

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4  0,029 1,379 30,00 1,20

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4  0,445 0,090 1000,00 40,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 1  0,570 0,018 1150,00 11,50

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,53 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

Madera Vidrio con cámara 80 % Batiente, oscilante o fijo NO 2,720 29

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 2,72 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

Sin cámara de aire

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada NE FACHADA EXTERIOR N 82 m2 21,29 m2  26% 61 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CERRAMIENTOS 1/2 pie Ladrillo Perforado 11,5  0,567 0,203 1020,00 117,30

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

 

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4  0,029 1,379 30,00 1,20

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4  0,445 0,090 1000,00 40,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 1  0,570 0,018 1150,00 11,50

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,53 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

Madera Vidrio con cámara 80 % Batiente, oscilante o fijo NO 2,720 29

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 2,72 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

Sin cámara de aire

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Medianera MEDIANERA 123 m2  0% 123 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

CERRAMIENTOS Tabicón de LH doble 6  0,432 0,139 930,00 55,80

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

 

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3  0,029 1,034 30,00 0,90

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4  0,445 0,090 1000,00 40,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 1  0,570 0,018 1150,00 11,50

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,67 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 54 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

Madera Vidrio con cámara 80 % Batiente, oscilante o fijo NO

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

Sin cámara de aire

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Cubierta CUBIERTA 156 m2  0% 156 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CUBIERTAS Teja cerámica 2  1,300 0,015 2300,00 46,00

MADERAS Tablero contrachapado 2  0,170 0,118 550,00 11,00

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25  0,846 0,296 1120,00 280,00

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

5  0,16

HOJA INTERIOR

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3  0,029 1,034 30,00 0,90

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25  0,846 0,296 1120,00 280,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 2  0,570 0,035 1150,00 23,00

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,49 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 66 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

Cámara "ligeramente ventilada"

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Forjado exterior SUELO 22 m2  0% 22 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25  0,846 0,296 1120,00 280,00

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

 

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3  0,029 1,034 30,00 0,90

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

PIEDRA.NATURAL Mármol 4  3,500 0,011 2700,00 108,00

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,62 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 59 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Sin cámara de aire

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,35 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada SO  FACHADA EXTERIOR  SO   83 m2 25 m2  31% 58 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

#### CERRAMIENTOS 1 pie Ladrillo Perforado 11,5 E  0,567 0,203 1125,00 129,38

#### MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

####  

####  

####  

####  

####  

####  

CÁMARA DE AIRE

  

HOJA INTERIOR

#### AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4 E  0,029 1,379 30,00 1,20

#### CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4 E  0,445 0,090 1000,00 40,00

AISLANTES XPS [ 0.042 W/[mK]] 4 N  0,042 0,952 37,50 1,50

#### CERRAMIENTOS Placa de yeso laminado 1 N  0,250 0,040 825,00 8,25

REVESTIMIENTO.INT Revestimientos sintéticos 0,5 N 0,170 0,029 1300,00 6,50

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,35 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

PVC Vidrio con cámara bajo emisivo 80 % N Batiente, oscilante o fijo SI 1,224 44

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 1,22 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 44 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,35 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,35 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,24 W/m²K 61 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,24 W/m²K 60 dBA

Sin cámara de aire

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,35 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,35 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada SE  FACHADA EXTERIOR  SE   137 m2 45 m2  33% 92 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CERRAMIENTOS 1 pie Ladrillo Perforado 11,5 E  0,567 0,203 1125,00 129,38

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

  

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4 E  0,029 1,379 30,00 1,20

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4 E  0,445 0,090 1000,00 40,00

AISLANTES XPS [ 0.042 W/[mK]] 4 N  0,042 0,952 37,50 1,50

CERRAMIENTOS Placa de yeso laminado 1 N  0,250 0,040 825,00 8,25

REVESTIMIENTO.INT Revestimientos sintéticos 0,5 N  0,170 0,029 1300,00 6,50

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,35 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

PVC Vidrio con cámara bajo emisivo 80 % N Batiente, oscilante o fijo SI 1,224 44

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 1,22 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 44 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,35 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,24 W/m²K 61 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,24 W/m²K 60 dBA

Sin cámara de aire

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,35 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,35 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,35 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada NE  FACHADA EXTERIOR  N   82 m2 21 m2  26% 61 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CERRAMIENTOS 1/2 pie Ladrillo Perforado 11,5 E  0,567 0,203 1020,00 117,30

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

  

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4 E  0,029 1,379 30,00 1,20

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4 E  0,445 0,090 1000,00 40,00

AISLANTES XPS [ 0.042 W/[mK]] 4 N  0,042 0,952 37,50 1,50

CERRAMIENTOS Placa de yeso laminado 1 N  0,250 0,040 825,00 8,25

REVESTIMIENTO.INT Revestimientos sintéticos 0,5 N  0,170 0,029 1300,00 6,50

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,35 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

PVC Vidrio con cámara bajo emisivo 80 % N Batiente, oscilante o fijo SI 1,224 44

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 1,22 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 44 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,24 W/m²K 61 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,24 W/m²K 60 dBA

Sin cámara de aire

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,35 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,35 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,35 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Medianera  MEDIANERA    123 m2  0% 123 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

CERRAMIENTOS Tabicón de LH doble 6 E  0,432 0,139 930,00 55,80

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

  

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3 E  0,029 1,034 30,00 0,90

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4 E  0,445 0,090 1000,00 40,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 1 E  0,570 0,018 1150,00 11,50

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,67 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 54 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,24 W/m²K 61 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,24 W/m²K 60 dBA

Sin cámara de aire

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,35 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,35 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,35 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,24 W/m²K 61 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Cubierta  CUBIERTA    156 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CUBIERTAS Teja cerámica 2 E  1,300 0,015 2300,00 46,00

MADERAS Tablero contrachapado 2 E  0,170 0,118 550,00 11,00

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25 E  0,846 0,296 1120,00 280,00

AISLANTES XPS [ 0.034 W/[mK]] 7 N  0,034 2,059 37,50 2,63

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

5   0,16

HOJA INTERIOR

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3 E  0,029 1,034 30,00 0,90

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25 E  0,846 0,296 1120,00 280,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 2 E  0,570 0,035 1150,00 23,00

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,24 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 61 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,24 W/m²K 60 dBA

Cámara "ligeramente ventilada"

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,35 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,35 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,35 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,24 W/m²K 61 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,24 W/m²K 60 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Forjado exterior  SUELO   22 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

METALES Aluminio 0,5 N  230,000 0,000 2700,00 13,50

AISLANTES Lana mineral [0.031 W/[mK]] 8 N  0,031 2,581 40,00 3,20

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25 E  0,846 0,296 1120,00 280,00

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

  

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3 E  0,029 1,034 30,00 0,90

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

PIEDRA.NATURAL Mármol 4 E  3,500 0,011 2700,00 108,00

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,24 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 60 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Sin cámara de aire

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



ANEXO 8. VERDE RH RESIDENCIAL, 55% CTE 

  

 



ENVOLVENTES

NOMBRE TIPOLOGÍA SUP. TOTAL % HUECOS UC W/m²K
ENERGÍA 

Kwh/año
PÉRDIDAS

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 31% 1,20 3.400 23%

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 33% 1,25 5.800 38%   

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 26% 1,10 3.800 25%

Medianera MEDIANERA 123 m² 0% 0,67 0 0%

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0% 0,49 2.300 15%

Forjado exterior SUELO 22 m² 0% 0,62 100 1%

ENVOLVENTES

NOMBRE TIPOLOGÍA SUP. TOTAL % HUECOS UC W/m²K
ENERGÍA 

Kwh/año
PÉRDIDAS

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 31% 0,53 1.500 23%

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 33% 0,56 2.600 40%

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 26% 0,49 1.700 26%

Medianera MEDIANERA 123 m² 0% 0,45 0 0%

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0% 0,16 800 13%

Forjado exterior SUELO 22 m² 0% 0,16 0 0%

ESTADO INICIAL

+ AÑADIR

EVALUACIÓN
COMPORTAMIENTO 

TÉRMICO DE LA ENVOLVENTE

ENVOLVENTE

RECOMENDACIONE
S

+ AÑADIR MEJORAS

19%

PESO DE LA ENVOLVENTE SOBRE LA EVALUACIÓN

ESTADO  FINAL

PÉRDIDAS TOTALES DE LA ENVOLVENTE

 óptimo 9

 8

 7

 6

 5

 bueno 4

 3

2 2

1 1

-1 -1

-2 -2

-3 -3

-4 malo -4

-5 -5

-6 -6

-7 -7

-8 -8

-9 muy malo -9

INICIAL FINAL

ESTADO INICIAL ESTADO FINAL % MEJORA

15.400 kWh/año 6.600 kWh/año 57%

A través de la envolvente su edificio pierde 

15.400 kWh/año. 

En la tabla de la izquierda se muestran los % 

de pérdidas de energía de cada área. Si no 

puede actuar sobre toda la envolvente, 

intente mejorar las áreas con mayor % de 

pérdidas.



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada SO FACHADA EXTERIOR SO 83 m2 25,47 m2  31% 58 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CERRAMIENTOS 1/2 pie Ladrillo Perforado 11,5  0,567 0,203 1020,00 117,30

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

 

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4  0,029 1,379 30,00 1,20

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4  0,445 0,090 1000,00 40,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 1  0,570 0,018 1150,00 11,50

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,53 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

Madera Vidrio con cámara 80 % Batiente, oscilante o fijo NO 2,720 29

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 2,72 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

Sin cámara de aire

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada SE FACHADA EXTERIOR SE 137 m2 44,84 m2  33% 92 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CERRAMIENTOS 1 pie Ladrillo Perforado 11,5  0,567 0,203 1125,00 129,38

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

 

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4  0,029 1,379 30,00 1,20

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4  0,445 0,090 1000,00 40,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 1  0,570 0,018 1150,00 11,50

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,53 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

Madera Vidrio con cámara 80 % Batiente, oscilante o fijo NO 2,720 29

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 2,72 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

Sin cámara de aire

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada NE FACHADA EXTERIOR N 82 m2 21,29 m2  26% 61 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CERRAMIENTOS 1/2 pie Ladrillo Perforado 11,5  0,567 0,203 1020,00 117,30

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

 

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4  0,029 1,379 30,00 1,20

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4  0,445 0,090 1000,00 40,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 1  0,570 0,018 1150,00 11,50

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,53 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

Madera Vidrio con cámara 80 % Batiente, oscilante o fijo NO 2,720 29

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 2,72 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

Sin cámara de aire

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Medianera MEDIANERA 123 m2  0% 123 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

CERRAMIENTOS Tabicón de LH doble 6  0,432 0,139 930,00 55,80

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

 

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3  0,029 1,034 30,00 0,90

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4  0,445 0,090 1000,00 40,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 1  0,570 0,018 1150,00 11,50

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,67 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 54 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

Madera Vidrio con cámara 80 % Batiente, oscilante o fijo NO

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

Sin cámara de aire

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Cubierta CUBIERTA 156 m2  0% 156 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CUBIERTAS Teja cerámica 2  1,300 0,015 2300,00 46,00

MADERAS Tablero contrachapado 2  0,170 0,118 550,00 11,00

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25  0,846 0,296 1120,00 280,00

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

5  0,16

HOJA INTERIOR

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3  0,029 1,034 30,00 0,90

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25  0,846 0,296 1120,00 280,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 2  0,570 0,035 1150,00 23,00

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,49 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 66 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

Cámara "ligeramente ventilada"

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,53 W/m²K 55 dBA 2,72 W/m²K 29 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,67 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,49 W/m²K 66 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,62 W/m²K 59 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Forjado exterior SUELO 22 m2  0% 22 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm) Lambda (W/m·K)
R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25  0,846 0,296 1120,00 280,00

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

 

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3  0,029 1,034 30,00 0,90

MORTEROS Mortero de cemento 2  0,800 0,025 1525,00 30,50

PIEDRA.NATURAL Mármol 4  3,500 0,011 2700,00 108,00

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,62 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 59 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Sin cámara de aire

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO INICIAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,23 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada SO  FACHADA EXTERIOR  SO   83 m2 25 m2  31% 58 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

#### CERRAMIENTOS 1 pie Ladrillo Perforado 11,5 E  0,567 0,203 1125,00 129,38

#### MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

####  

####  

####  

####  

####  

####  

CÁMARA DE AIRE

  

HOJA INTERIOR

#### AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4 E  0,029 1,379 30,00 1,20

#### CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4 E  0,445 0,090 1000,00 40,00

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 7 N  0,029 2,414 30,00 2,10

#### CERRAMIENTOS Placa de yeso laminado 1 N  0,250 0,040 825,00 8,25

REVESTIMIENTO.INT Revestimientos sintéticos 0,5 N 0,170 0,029 1300,00 6,50

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,23 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

PVC Vidrio con cámara bajo emisivo 80 % N Batiente, oscilante o fijo SI 1,224 44

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 1,22 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 44 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,23 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,23 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,45 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,16 W/m²K 61 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,16 W/m²K 60 dBA

Sin cámara de aire

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,23 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,23 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada SE  FACHADA EXTERIOR  SE   137 m2 45 m2  33% 92 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CERRAMIENTOS 1 pie Ladrillo Perforado 11,5 E  0,567 0,203 1125,00 129,38

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

  

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4 E  0,029 1,379 30,00 1,20

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4 E  0,445 0,090 1000,00 40,00

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 7 N  0,029 2,414 30,00 2,10

CERRAMIENTOS Placa de yeso laminado 1 N  0,250 0,040 825,00 8,25

REVESTIMIENTO.INT Revestimientos sintéticos 0,5 N  0,170 0,029 1300,00 6,50

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,23 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

PVC Vidrio con cámara bajo emisivo 80 % N Batiente, oscilante o fijo SI 1,224 44

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 1,22 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 44 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,23 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,45 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,16 W/m²K 61 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,16 W/m²K 60 dBA

Sin cámara de aire

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,23 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,23 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,23 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Fachada NE  FACHADA EXTERIOR  N   82 m2 21 m2  26% 61 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CERRAMIENTOS 1/2 pie Ladrillo Perforado 11,5 E  0,567 0,203 1020,00 117,30

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

  

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 4 E  0,029 1,379 30,00 1,20

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4 E  0,445 0,090 1000,00 40,00

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 7 N  0,029 2,414 30,00 2,10

CERRAMIENTOS Placa de yeso laminado 1 N  0,250 0,040 825,00 8,25

REVESTIMIENTO.INT Revestimientos sintéticos 0,5 N  0,170 0,029 1300,00 6,50

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,23 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 55 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

PVC Vidrio con cámara bajo emisivo 80 % N Batiente, oscilante o fijo SI 1,224 44

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 1,22 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 44 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,45 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,16 W/m²K 61 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,16 W/m²K 60 dBA

Sin cámara de aire

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,23 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,23 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,23 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,45 W/m²K 54 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Medianera  MEDIANERA    123 m2  0% 123 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

CERRAMIENTOS Tabicón de LH doble 6 E  0,432 0,139 930,00 55,80

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

  

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3 E  0,029 1,034 30,00 0,90

CERRAMIENTOS Tabique de LH sencillo 4 E  0,445 0,090 1000,00 40,00

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 2 N  0,029 0,690 30,00 0,60

CERRAMIENTOS Placa de yeso laminado 1 N  0,250 0,040 825,00 8,25

REVESTIMIENTO.INT Revestimientos sintéticos 0,5 N  0,170 0,029 1300,00 6,50

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,45 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 54 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,16 W/m²K 61 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,16 W/m²K 60 dBA

Sin cámara de aire

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,23 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,23 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,23 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,45 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,16 W/m²K 61 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Cubierta  CUBIERTA    156 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

CUBIERTAS Teja cerámica 2 E  1,300 0,015 2300,00 46,00

MADERAS Tablero contrachapado 2 E  0,170 0,118 550,00 11,00

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25 E  0,846 0,296 1120,00 280,00

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 12 N  0,029 4,138 30,00 3,60

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

5   0,16

HOJA INTERIOR

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3 E  0,029 1,034 30,00 0,90

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25 E  0,846 0,296 1120,00 280,00

REVESTIMIENTO.INT Enlucido de yeso 2 E  0,570 0,035 1150,00 23,00

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,16 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 61 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,16 W/m²K 60 dBA

Cámara "ligeramente ventilada"

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



Nombre Tipología Superficie total UC RA,tr C UH RA,tr H

Fachada SO FACHADA EXTERIOR 83 m² 0,23 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Fachada SE FACHADA EXTERIOR 137 m² 0,23 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Fachada NE FACHADA EXTERIOR 82 m² 0,23 W/m²K 55 dBA 1 dBA 44 dBA

Medianera MEDIANERA 123 m² 0,45 W/m²K 54 dBA

Cubierta CUBIERTA 156 m² 0,16 W/m²K 61 dBA

Forjado exterior SUELO 22 m² 0,16 W/m²K 60 dBA

DATOS GENERALES 
Nombre Tipología Orientación Superficie total Superficie hueco % Huecos Superficie ciega

Forjado exterior  SUELO   22 m2

COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Grupo Material Espesor (cm)
Existente o 

Nuevo
Lambda (W/m·K)

R.Térmica 

(m²K/W)
Densidad (kg/m³)

Masa superficie 

(kg/m²)

HOJA EXTERIOR

METALES Aluminio 0,5 N  230,000 0,000 2700,00 13,50

AISLANTES Lana mineral [0.031 W/[mK]] 14 N  0,031 4,516 40,00 5,60

FORJADOS Unidireccional Entrevigado cerámico 25 E  0,846 0,296 1120,00 280,00

 

 

 

 

 

CÁMARA DE AIRE

  

HOJA INTERIOR

AISLANTES EPS [ 0.029 W/[mK]] 3 E  0,029 1,034 30,00 0,90

MORTEROS Mortero de cemento 2 E  0,800 0,025 1525,00 30,50

PIEDRA.NATURAL Mármol 4 E  3,500 0,011 2700,00 108,00

 

 

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" 0,16 W/m²K ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 60 dBA

COMPOSICIÓN DE LOS HUECOS

Marco Vidrio
% 

Acristalamiento

Existente o 

Nuevo
Sistema de apertura ¿Doble Ventana? UH (W/m²K) RA,tr (dBA)

COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr

Sin cámara de aire

TERMINAR

DATOS DE LA ENVOLVENTE. ESTADO FINAL

TERMINAR



ANEXO 9. VERDE RH RESIDENCIAL, SISTEMAS 

  

 



DEMANDA

Demanda calefacción 27 kWh/m² año Nº de Viviendas 6

Demanda ACS 13 kWh/m² año Zona climática D2

Demanda refrigeración 2 kWh/m² año Sup. útil viviendas 485 m²

Demanda total 42 kWh/m² año Provincia La Rioja

CALEFACCIÓN

¿Disponen de sistema de calefacción las viviendas? (SI/NO) SI

¿Calefacción individual o centralizada? Individual

TIPO ANTIGÜEDAD COMBUSTIBLE % VIVIENDAS EMISIONES NOx

Calderas convencionales entre 5 y 10 años Gas 100 % < 100 mg/kWh Cald.Convencionales

#N/A

#N/A

PRODUCCIÓN ACS

Sistema de producción de ACS Individual

TIPO ANTIGÜEDAD COMBUSTIBLE % VIVIENDAS EMISIONES NOx

Calderas convencionales entre 5 y 10 años Gas 100 % <  30 mg/kWh Cald.Convencionales

#N/A

#N/A

REFRIGERACIÓN

¿Disponen de sistema de refrigeración en las viviendas? (SI/NO) NO

SISTEMA ANTIGÜEDAD % VIVIENDAS

ENERGÍA RENOVABLE

¿Tiene algún sistema de energía renovable? (SI/NO) NO

CALEFACCION ACS REFRIGERACION ELECTRICIDAD

Energía aportada (kWh/año)

CALEFACCIÓN

¿Dispone o prevé instalar sistema de calefacción? (SI/NO) SI

¿Sistema individual o centralizada? Individual

TIPO ANTIGÜEDAD COMBUSTIBLE % VIVIENDAS EMISIONES NOx

Caldera de condensación < 5 años Gas 100 % <  30 mg/kWh Cald.Condensación

#N/A

#N/A

PRODUCCIÓN ACS

¿Se prevé modificar el sistema de producción de ACS? (SI/NO) no

¿Sistema individual o centralizada? Individual

TIPO ANTIGÜEDAD COMBUSTIBLE % VIVIENDAS EMISIONES NOx

#N/A

#N/A

#N/A

REFRIGERACIÓN

¿Dispone o prevé instalar un sistema de refrigeración en las viviendas? (SI/NO) NO

SISTEMA ANTIGÜEDAD % VIVIENDAS

ENERGÍA RENOVABLE

CALEFACCION ACS REFRIGERACION ELECTRICIDAD

Energía aportada (kWh/año) 0  kWh/año 0  kWh/año 0  kWh/año 0  kWh/año

ESTADO INICIAL

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS

ESTADO FINAL

RECOMENDACIONES

23
%

SISTEMAS

PESO DE SISTEMAS SOBRE LA EVALUACIÓN TOTAL

 óptimo  

  

  

  

  

 bueno 4

 3

 2

 1

 -1

 -2

-3 -3

-4 malo -4

-5 -5

-6 -6

-7 -7

-8 -8

-9 muy malo -9

INICIAL FINAL

ENERGÍA Y EMISIONES ESTADO INICIAL

Energía inicial consumida en el edficio:

Entre 22.000 y 23.000 kWh/año

Energía inicial consumida por vivienda:

Entre 3.700 y 3.800 kWh/año

Emisiones iniciales totales del edificio:

Entre 4.000 y 5.000 kg CO2/año

ENERGÍA Y EMISIONES ESTADO FINAL

Energía final consumida en el edificio:

Entre 12.000 y 13.000 kWh/año

Energía final consumida por vivienda:

Entre 2.000 y 2.100 kWh/año

Emisiones finales totales del edificio:

Entre 2.000 y 3.000 kg CO2/año

Calefacción:

Evalúe el balance energético y económico que obtendría con el

cambio de su sistema de calefacción actual, por otro más eficiente.

Producción ACS:

Sustituya su sistema por uno más eficiente.

Renovables:

Instale sistemas para el aporte de energías renovables en

su edificio



ANEXO 10. VERDE RH RESIDENCIAL, ENERGÍAS RENOVABLES 

  

 



DEMANDA

Demanda calefacción 27 kWh/m² año Nº de Viviendas 6

Demanda ACS 13 kWh/m² año Zona climática D2

Demanda refrigeración 2 kWh/m² año Sup. útil viviendas 485 m²

Demanda total 42 kWh/m² año Provincia La Rioja

CALEFACCIÓN

¿Disponen de sistema de calefacción las viviendas? (SI/NO) SI

¿Calefacción individual o centralizada? Individual

TIPO ANTIGÜEDAD COMBUSTIBLE % VIVIENDAS EMISIONES NOx

Calderas convencionales entre 5 y 10 años Gas 100 % < 100 mg/kWh Cald.Convencionales

#N/A

#N/A

PRODUCCIÓN ACS

Sistema de producción de ACS Individual

TIPO ANTIGÜEDAD COMBUSTIBLE % VIVIENDAS EMISIONES NOx

Calderas convencionales entre 5 y 10 años Gas 100 % <  30 mg/kWh Cald.Convencionales

#N/A

#N/A

REFRIGERACIÓN

¿Disponen de sistema de refrigeración en las viviendas? (SI/NO) NO

SISTEMA ANTIGÜEDAD % VIVIENDAS

ENERGÍA RENOVABLE

¿Tiene algún sistema de energía renovable? (SI/NO) NO

CALEFACCION ACS REFRIGERACION ELECTRICIDAD

Energía aportada (kWh/año)

CALEFACCIÓN

¿Dispone o prevé instalar sistema de calefacción? (SI/NO) SI

¿Sistema individual o centralizada? Individual

TIPO ANTIGÜEDAD COMBUSTIBLE % VIVIENDAS EMISIONES NOx

Caldera de condensación < 5 años Gas 100 % <  30 mg/kWh Cald.Condensación

#N/A

#N/A

PRODUCCIÓN ACS

¿Se prevé modificar el sistema de producción de ACS? (SI/NO) no

¿Sistema individual o centralizada? Individual

TIPO ANTIGÜEDAD COMBUSTIBLE % VIVIENDAS EMISIONES NOx

#N/A

#N/A

#N/A

REFRIGERACIÓN

¿Dispone o prevé instalar un sistema de refrigeración en las viviendas? (SI/NO) NO

SISTEMA ANTIGÜEDAD % VIVIENDAS

ENERGÍA RENOVABLE

CALEFACCION ACS REFRIGERACION ELECTRICIDAD

Energía aportada (kWh/año) 0  kWh/año 13.098  kWh/año 0  kWh/año 0  kWh/año

ESTADO INICIAL

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS

ESTADO FINAL

RECOMENDACIONES

23
%

SISTEMAS

PESO DE SISTEMAS SOBRE LA EVALUACIÓN TOTAL

 óptimo 9

 8

 7

 6

 5

 bueno 4

 3

 2

 1

 -1

 -2

-3 -3

-4 malo -4

-5 -5

-6 -6

-7 -7

-8 -8

-9 muy malo -9

INICIAL FINAL

ENERGÍA Y EMISIONES ESTADO INICIAL

Energía inicial consumida en el edficio:

Entre 22.000 y 23.000 kWh/año

Energía inicial consumida por vivienda:

Entre 3.700 y 3.800 kWh/año

Emisiones iniciales totales del edificio:

Entre 4.000 y 5.000 kg CO2/año

ENERGÍA Y EMISIONES ESTADO FINAL

Energía final consumida en el edificio:

Entre 12.000 y 13.000 kWh/año

Energía final consumida por vivienda:

Entre 2.000 y 2.100 kWh/año

Emisiones finales totales del edificio:

Entre 2.000 y 3.000 kg CO2/año

Calefacción:

Evalúe el balance energético y económico que obtendría con el

cambio de su sistema de calefacción actual, por otro más eficiente.

Producción ACS:

Sustituya su sistema por uno más eficiente.

Renovables:

Instale sistemas para el aporte de energías renovables en

su edificio



ANEXO 11. PRESUPUESTOS 

  

 



PRESUPUESTO MÍNIMOS CTE 

  

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS                                                    

mE10ATT070   m2  PROY. POLIURETANO TECHOS 35/40                                  

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ por proyección sobre la

cara inferior de forjado en techo, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y un espesor nominal de 40

mm., s/UNE-92120-2. i/maquinaria aux iliar y  medios aux iliares, Medido s/UNE 92310.

FORJADO EXTERIOR 2 27,01 0,80 43,22

43,22 8,85 382,50

mE07TYA030   m2  TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+20mm.                                

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno

expandido de 10+20 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de agarre.

Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas.  Emplastecido de juntas, con

pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y  medios

auxiliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE

102041 IN  y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2

CUBIERTA 1 9,30 16,73 155,59

155,59 24,67 3.838,41

TOTAL CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS .............................................................................................................. 4.220,91

Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA                                                     

mE01DKM010   m2  LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO                             

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-

dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero

y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 15,56 1.453,77

mE14DAB050   m2  VENTANA OSCILOBAT. PVC 2 H. <2.5                                

Carpintería de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galvanizado,

en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, menores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta

por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-

minio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. S/NTE-FCP-3.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

62,56 258,14 16.149,24

mE14DEB040   m2  P.BALC.PVC 1 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 1 hoja para acristalar oscilobatiente, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego

de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y

ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

V4' 15 0,70 2,10 22,05

22,05 294,86 6.501,66

mE14DEB050   m2  P.BALC.PVC 2 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 2 hojas para acristalar, una oscilobatiente y otra practicable con eje vertical, compuesta

por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguri-

dad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

S/NTE-FCP-15.

V5 3 1,40 2,10 8,82

8,82 257,48 2.270,97

mE16EB010    m2  D. ACRISTA 4/12/4 B.EMISIVIDAD                                  

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y un v idrio de baja emisiv idad de

4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado

perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales

y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 58,17 5.434,82

TOTAL CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA................................................................................................................. 31.810,46

Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS                                                  

mE07HA020    m2  RECUBRIMIENTO FACH.LAMA ALUMINIO 84mm.                          

Recubrimiento de forjados exteriores, realizado con lamas de aluminio esmaltado al horno de 84 mm.

de ancho, montadas sobre soporte de aluminio, con entrecalle de 6 mm. entre lamas, instalado, re-

planteo, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, rema-

tes laterales, encuentros de chapa de aluminio, aplomado, recibido de cercos, colocación de canali-

zaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.

FORJADO EXTERIOR 1 27,01 0,80 21,61

21,61 65,67 1.419,13

TOTAL CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS.......................................................................................................... 1.419,13

TOTAL...................................................................................................................................................................... 37.450,50

Página 3



PRESUPUESTO MÍNIMOS CTE + EQUIPAMIENTO 
  

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS                                                    

mE10ATT070   m2  PROY. POLIURETANO TECHOS 35/40                                  

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ por proyección sobre la

cara inferior de forjado en techo, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y un espesor nominal de 40

mm., s/UNE-92120-2. i/maquinaria aux iliar y  medios aux iliares, Medido s/UNE 92310.

FORJADO EXTERIOR 2 27,01 0,80 43,22

43,22 8,85 382,50

mE07TYA030   m2  TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+20mm.                                

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno

expandido de 10+20 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de agarre.

Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas.  Emplastecido de juntas, con

pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y  medios

auxiliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE

102041 IN  y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2

CUBIERTA 1 9,30 16,73 155,59

155,59 24,67 3.838,41

TOTAL CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS .............................................................................................................. 4.220,91

Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA                                                     

mE01DKM010   m2  LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO                             

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-

dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero

y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 15,56 1.453,77

mE14DAB050   m2  VENTANA OSCILOBAT. PVC 2 H. <2.5                                

Carpintería de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galvanizado,

en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, menores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta

por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-

minio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. S/NTE-FCP-3.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

62,56 258,14 16.149,24

mE14DEB040   m2  P.BALC.PVC 1 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 1 hoja para acristalar oscilobatiente, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego

de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y

ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

V4' 15 0,70 2,10 22,05

22,05 294,86 6.501,66

mE14DEB050   m2  P.BALC.PVC 2 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 2 hojas para acristalar, una oscilobatiente y otra practicable con eje vertical, compuesta

por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguri-

dad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

S/NTE-FCP-15.

V5 3 1,40 2,10 8,82

8,82 257,48 2.270,97

mE16EB010    m2  D. ACRISTA 4/12/4 B.EMISIVIDAD                                  

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y un v idrio de baja emisiv idad de

4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado

perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales

y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 58,17 5.434,82

TOTAL CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA................................................................................................................. 31.810,46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS                                                  

mE07HA020    m2  RECUBRIMIENTO FACH.LAMA ALUMINIO 84mm.                          

Recubrimiento de forjados exteriores, realizado con lamas de aluminio esmaltado al horno de 84 mm.

de ancho, montadas sobre soporte de aluminio, con entrecalle de 6 mm. entre lamas, instalado, re-

planteo, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, rema-

tes laterales, encuentros de chapa de aluminio, aplomado, recibido de cercos, colocación de canali-

zaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.

FORJADO EXTERIOR 1 27,01 0,80 21,61

21,61 65,67 1.419,13

TOTAL CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS.......................................................................................................... 1.419,13
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 CALEFACCIÓN Y A.C.S.                                            

mE22CR010    ud  CALDERA CONDENSACIÓN 24/28 kW. i/CUADRO ELECT.                  

1 armario de 110 kW de potencia térmica (106,1 kW 80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) com-

pleto con conex iones hidráulicas aisladas, conex iones para gas y  salida de humos. Las paredes del

armario son de chapa cincada, barnizadas y están aisladas internamente. La parte de la caldera está

cubierta por una estructura en chapa cincada, barnizada y  con protección de la parte central. El techo

en chapa inox idable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas de condensación de bajas emisio-

nes NOx, constituídas por intercambiador en acero INOX con cámara de combustión y  condensa-

ción separadas para optimizar el intercambio térmico, quemador de premezcla de baja emisión con

funcionamiento modulante.  Para cada caldera:

Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW

Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3%

Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6%

Relación de modulación 3,8:1

Válvula de seguridad 5 bar.

Bomba de circulación incluída en el interior de la estructura de la caldera, de 3 velocidades.

VIVIENDAS 6 6,00

6,00 2.440,07 14.640,42

TOTAL CAPÍTULO C04 CALEFACCIÓN Y A.C.S.................................................................................................. 14.640,42

TOTAL...................................................................................................................................................................... 52.090,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS                                                    

mE10ATT070   m2  PROY. POLIURETANO TECHOS 35/40                                  

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ por proyección sobre la

cara inferior de forjado en techo, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y un espesor nominal de 40

mm., s/UNE-92120-2. i/maquinaria aux iliar y  medios aux iliares, Medido s/UNE 92310.

FORJADO EXTERIOR 2 27,01 0,80 43,22

43,22 8,85 382,50

mE07TYA030   m2  TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+20mm.                                

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno

expandido de 10+20 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de agarre.

Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas.  Emplastecido de juntas, con

pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y  medios

auxiliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE

102041 IN  y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2

CUBIERTA 1 9,30 16,73 155,59

155,59 24,67 3.838,41

TOTAL CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS .............................................................................................................. 4.220,91
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA                                                     

mE01DKM010   m2  LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO                             

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-

dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero

y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 15,56 1.453,77

mE14DAB050   m2  VENTANA OSCILOBAT. PVC 2 H. <2.5                                

Carpintería de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galvanizado,

en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, menores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta

por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-

minio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. S/NTE-FCP-3.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

62,56 258,14 16.149,24

mE14DEB040   m2  P.BALC.PVC 1 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 1 hoja para acristalar oscilobatiente, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego

de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y

ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

V4' 15 0,70 2,10 22,05

22,05 294,86 6.501,66

mE14DEB050   m2  P.BALC.PVC 2 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 2 hojas para acristalar, una oscilobatiente y otra practicable con eje vertical, compuesta

por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguri-

dad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

S/NTE-FCP-15.

V5 3 1,40 2,10 8,82

8,82 257,48 2.270,97

mE16EB010    m2  D. ACRISTA 4/12/4 B.EMISIVIDAD                                  

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y un v idrio de baja emisiv idad de

4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado

perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales

y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 58,17 5.434,82

TOTAL CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA................................................................................................................. 31.810,46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS                                                  

mE07HA020    m2  RECUBRIMIENTO FACH.LAMA ALUMINIO 84mm.                          

Recubrimiento de forjados exteriores, realizado con lamas de aluminio esmaltado al horno de 84 mm.

de ancho, montadas sobre soporte de aluminio, con entrecalle de 6 mm. entre lamas, instalado, re-

planteo, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, rema-

tes laterales, encuentros de chapa de aluminio, aplomado, recibido de cercos, colocación de canali-

zaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.

FORJADO EXTERIOR 1 27,01 0,80 21,61

21,61 65,67 1.419,13

TOTAL CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS.......................................................................................................... 1.419,13
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 CALEFACCIÓN Y A.C.S.                                            

mE22CR010    ud  CALDERA CONDENSACIÓN 24/28 kW. i/CUADRO ELECT.                  

1 armario de 110 kW de potencia térmica (106,1 kW 80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) com-

pleto con conex iones hidráulicas aisladas, conex iones para gas y  salida de humos. Las paredes del

armario son de chapa cincada, barnizadas y están aisladas internamente. La parte de la caldera está

cubierta por una estructura en chapa cincada, barnizada y  con protección de la parte central. El techo

en chapa inox idable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas de condensación de bajas emisio-

nes NOx, constituídas por intercambiador en acero INOX con cámara de combustión y  condensa-

ción separadas para optimizar el intercambio térmico, quemador de premezcla de baja emisión con

funcionamiento modulante.  Para cada caldera:

Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW

Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3%

Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6%

Relación de modulación 3,8:1

Válvula de seguridad 5 bar.

Bomba de circulación incluída en el interior de la estructura de la caldera, de 3 velocidades.

VIVIENDAS 6 6,00

6,00 2.440,07 14.640,42

mE22MX030    ud  INST.ACS SOL.BLO. 6 VIV. INTERCAMBIO INDIV.                     

Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para un edificio de 6 pisos de

3 dormitorios cada uno (se considera que se cubrirá 60%  de una demanda de 704 litros /día a 60º C

en zona IV (centro) según CTE-HE-4).  La configuración de la instalación es de tipo forzado. Se

compone de 4 captadores de 2,8 m2, y  un inter-acumulador vertical de 800 l. situado en el sótano del

edificio o espacio reservado similar, circuito primario en cobre de 22 mm. con una distancia de 15 m.

entre acumulador y  captador. El sistema de distribución es de tipo cerrado, con intercambiador de

placas indiv iduales para todas las v iv iendas. La energía de apoyo es de caldera instantánea de gas,

y  el proyecto incluye un "kit solar" que ev ita que entra en funcionamiento el quemador cuando hay

suficiente energía solar. S/CTE-DB-HE-4.

BLOQUE VIVIENDAS 1 1,00

1,00 23.139,39 23.139,39

TOTAL CAPÍTULO C04 CALEFACCIÓN Y A.C.S.................................................................................................. 37.779,81

TOTAL...................................................................................................................................................................... 75.230,31

Página 4



PRESUPUESTO VERDE RH 20% 

  

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS                                                    

mE10ATV010   m2  AISL.TERM.CÁMARAS L.MINERAL. e=20 mm.                           

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel lana mineral de 20 mm de espesor, adheridos con

pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para ev itar cualquier eventual

puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

297,11 8,78 2.608,63

mE10ATT070   m2  PROY. POLIURETANO TECHOS 35/40                                  

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ por proyección sobre la

cara inferior de forjado en techo, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y un espesor nominal de 40

mm., s/UNE-92120-2. i/maquinaria aux iliar y  medios aux iliares, Medido s/UNE 92310.

FORJADO EXTERIOR 2 27,01 0,80 43,22

43,22 8,85 382,50

mE07TYA030   m2  TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+40mm.                                

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno

expandido de 10+40 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de agarre.

Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas.  Emplastecido de juntas, con

pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y  medios

auxiliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE

102041 IN  y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2

CUBIERTA 1 9,30 16,73 155,59

155,59 30,91 4.809,29

TOTAL CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS .............................................................................................................. 7.800,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA                                                     

mE01DKM010   m2  LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO                             

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-

dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero

y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 15,56 1.453,77

mE14DAB050   m2  VENTANA OSCILOBAT. PVC 2 H. <2.5                                

Carpintería de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galvanizado,

en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, menores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta

por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-

minio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. S/NTE-FCP-3.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

62,56 258,14 16.149,24

mE14DEB040   m2  P.BALC.PVC 1 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 1 hoja para acristalar oscilobatiente, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego

de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y

ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

V4' 15 0,70 2,10 22,05

22,05 294,86 6.501,66

mE14DEB050   m2  P.BALC.PVC 2 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 2 hojas para acristalar, una oscilobatiente y otra practicable con eje vertical, compuesta

por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguri-

dad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

S/NTE-FCP-15.

V5 3 1,40 2,10 8,82

8,82 257,48 2.270,97

mE16EB010    m2  D. ACRISTA 4/12/4 B.EMISIVIDAD                                  

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y un v idrio de baja emisiv idad de

4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado

perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales

y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 58,17 5.434,82

TOTAL CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA................................................................................................................. 31.810,46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS                                                  

mE07HA020    m2  RECUBRIMIENTO FACH.LAMA ALUMINIO 84mm.                          

Recubrimiento de forjados exteriores, realizado con lamas de aluminio esmaltado al horno de 84 mm.

de ancho, montadas sobre soporte de aluminio, con entrecalle de 6 mm. entre lamas, instalado, re-

planteo, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, rema-

tes laterales, encuentros de chapa de aluminio, aplomado, recibido de cercos, colocación de canali-

zaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.

FORJADO EXTERIOR 1 27,01 0,80 21,61

21,61 65,67 1.419,13

mE27EPA020   m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos

horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

297,11 5,14 1.527,15

mE07TYC020   m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=86mm./400PE 10+30(46)                        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa

de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado  de 10

mm. y 30 mm. de poliestireno expandido de espesor con un ancho total de 86 mm. I/p.p. de trata-

miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-

clajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y

pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de

superficie mayor de 2 m2.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

297,11 31,86 9.465,92

TOTAL CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS.......................................................................................................... 12.412,20

TOTAL...................................................................................................................................................................... 52.023,08
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PRESUPUESTO VERDE RH 20% + EQUIPAMIENTO 

  

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS                                                    

mE10ATV010   m2  AISL.TERM.CÁMARAS L.MINERAL. e=20 mm.                           

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel lana mineral de 20 mm de espesor, adheridos con

pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para ev itar cualquier eventual

puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

297,11 8,78 2.608,63

mE10ATT070   m2  PROY. POLIURETANO TECHOS 35/40                                  

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ por proyección sobre la

cara inferior de forjado en techo, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y un espesor nominal de 40

mm., s/UNE-92120-2. i/maquinaria aux iliar y  medios aux iliares, Medido s/UNE 92310.

FORJADO EXTERIOR 2 27,01 0,80 43,22

43,22 8,85 382,50

mE07TYA030   m2  TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+40mm.                                

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno

expandido de 10+40 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de agarre.

Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas.  Emplastecido de juntas, con

pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y  medios

auxiliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE

102041 IN  y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2

CUBIERTA 1 9,30 16,73 155,59

155,59 30,91 4.809,29

TOTAL CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS .............................................................................................................. 7.800,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA                                                     

mE01DKM010   m2  LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO                             

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-

dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero

y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 15,56 1.453,77

mE14DAB050   m2  VENTANA OSCILOBAT. PVC 2 H. <2.5                                

Carpintería de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galvanizado,

en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, menores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta

por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-

minio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. S/NTE-FCP-3.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

62,56 258,14 16.149,24

mE14DEB040   m2  P.BALC.PVC 1 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 1 hoja para acristalar oscilobatiente, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego

de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y

ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

V4' 15 0,70 2,10 22,05

22,05 294,86 6.501,66

mE14DEB050   m2  P.BALC.PVC 2 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 2 hojas para acristalar, una oscilobatiente y otra practicable con eje vertical, compuesta

por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguri-

dad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

S/NTE-FCP-15.

V5 3 1,40 2,10 8,82

8,82 257,48 2.270,97

mE16EB010    m2  D. ACRISTA 4/12/4 B.EMISIVIDAD                                  

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y un v idrio de baja emisiv idad de

4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado

perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales

y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 58,17 5.434,82

TOTAL CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA................................................................................................................. 31.810,46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS                                                  

mE07HA020    m2  RECUBRIMIENTO FACH.LAMA ALUMINIO 84mm.                          

Recubrimiento de forjados exteriores, realizado con lamas de aluminio esmaltado al horno de 84 mm.

de ancho, montadas sobre soporte de aluminio, con entrecalle de 6 mm. entre lamas, instalado, re-

planteo, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, rema-

tes laterales, encuentros de chapa de aluminio, aplomado, recibido de cercos, colocación de canali-

zaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.

FORJADO EXTERIOR 1 27,01 0,80 21,61

21,61 65,67 1.419,13

mE27EPA020   m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos

horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

297,11 5,14 1.527,15

mE07TYC020   m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=86mm./400PE 10+30(46)                        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa

de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado  de 10

mm. y 30 mm. de poliestireno expandido de espesor con un ancho total de 86 mm. I/p.p. de trata-

miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-

clajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y

pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de

superficie mayor de 2 m2.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

297,11 31,86 9.465,92

TOTAL CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS.......................................................................................................... 12.412,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 CALEFACCIÓN Y A.C.S.                                            

mE22CR010    ud  CALDERA CONDENSACIÓN 24/28 kW. i/CUADRO ELECT.                  

1 armario de 110 kW de potencia térmica (106,1 kW 80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) com-

pleto con conex iones hidráulicas aisladas, conex iones para gas y  salida de humos. Las paredes del

armario son de chapa cincada, barnizadas y están aisladas internamente. La parte de la caldera está

cubierta por una estructura en chapa cincada, barnizada y  con protección de la parte central. El techo

en chapa inox idable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas de condensación de bajas emisio-

nes NOx, constituídas por intercambiador en acero INOX con cámara de combustión y  condensa-

ción separadas para optimizar el intercambio térmico, quemador de premezcla de baja emisión con

funcionamiento modulante.  Para cada caldera:

Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW

Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3%

Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6%

Relación de modulación 3,8:1

Válvula de seguridad 5 bar.

Bomba de circulación incluída en el interior de la estructura de la caldera, de 3 velocidades.

VIVIENDAS 6 6,00

6,00 2.440,07 14.640,42

TOTAL CAPÍTULO C04 CALEFACCIÓN Y A.C.S.................................................................................................. 14.640,42

TOTAL...................................................................................................................................................................... 66.663,50
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PRESUPUESTO VERDE RH 20% + EQUIPAMIENTO + ENERGÍAS RENOVABLES 
  

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS                                                    

mE10ATV010   m2  AISL.TERM.CÁMARAS L.MINERAL. e=20 mm.                           

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel lana mineral de 20 mm de espesor, adheridos con

pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para ev itar cualquier eventual

puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

297,11 8,78 2.608,63

mE10ATT070   m2  PROY. POLIURETANO TECHOS 35/40                                  

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ por proyección sobre la

cara inferior de forjado en techo, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y un espesor nominal de 40

mm., s/UNE-92120-2. i/maquinaria aux iliar y  medios aux iliares, Medido s/UNE 92310.

FORJADO EXTERIOR 2 27,01 0,80 43,22

43,22 8,85 382,50

mE07TYA030   m2  TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+40mm.                                

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno

expandido de 10+40 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de agarre.

Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas.  Emplastecido de juntas, con

pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y  medios

auxiliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE

102041 IN  y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2

CUBIERTA 1 9,30 16,73 155,59

155,59 30,91 4.809,29

TOTAL CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS .............................................................................................................. 7.800,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA                                                     

mE01DKM010   m2  LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO                             

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-

dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero

y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 15,56 1.453,77

mE14DAB050   m2  VENTANA OSCILOBAT. PVC 2 H. <2.5                                

Carpintería de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galvanizado,

en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, menores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta

por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-

minio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. S/NTE-FCP-3.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

62,56 258,14 16.149,24

mE14DEB040   m2  P.BALC.PVC 1 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 1 hoja para acristalar oscilobatiente, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego

de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y

ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

V4' 15 0,70 2,10 22,05

22,05 294,86 6.501,66

mE14DEB050   m2  P.BALC.PVC 2 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 2 hojas para acristalar, una oscilobatiente y otra practicable con eje vertical, compuesta

por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguri-

dad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

S/NTE-FCP-15.

V5 3 1,40 2,10 8,82

8,82 257,48 2.270,97

mE16EB010    m2  D. ACRISTA 4/12/4 B.EMISIVIDAD                                  

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y un v idrio de baja emisiv idad de

4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado

perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales

y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 58,17 5.434,82

TOTAL CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA................................................................................................................. 31.810,46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS                                                  

mE07HA020    m2  RECUBRIMIENTO FACH.LAMA ALUMINIO 84mm.                          

Recubrimiento de forjados exteriores, realizado con lamas de aluminio esmaltado al horno de 84 mm.

de ancho, montadas sobre soporte de aluminio, con entrecalle de 6 mm. entre lamas, instalado, re-

planteo, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, rema-

tes laterales, encuentros de chapa de aluminio, aplomado, recibido de cercos, colocación de canali-

zaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.

FORJADO EXTERIOR 1 27,01 0,80 21,61

21,61 65,67 1.419,13

mE27EPA020   m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos

horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

297,11 5,14 1.527,15

mE07TYC020   m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=86mm./400PE 10+30(46)                        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa

de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado  de 10

mm. y 30 mm. de poliestireno expandido de espesor con un ancho total de 86 mm. I/p.p. de trata-

miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-

clajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y

pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de

superficie mayor de 2 m2.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

297,11 31,86 9.465,92

TOTAL CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS.......................................................................................................... 12.412,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 CALEFACCIÓN Y A.C.S.                                            

mE22CR010    ud  CALDERA CONDENSACIÓN 24/28 kW. i/CUADRO ELECT.                  

1 armario de 110 kW de potencia térmica (106,1 kW 80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) com-

pleto con conex iones hidráulicas aisladas, conex iones para gas y  salida de humos. Las paredes del

armario son de chapa cincada, barnizadas y están aisladas internamente. La parte de la caldera está

cubierta por una estructura en chapa cincada, barnizada y  con protección de la parte central. El techo

en chapa inox idable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas de condensación de bajas emisio-

nes NOx, constituídas por intercambiador en acero INOX con cámara de combustión y  condensa-

ción separadas para optimizar el intercambio térmico, quemador de premezcla de baja emisión con

funcionamiento modulante.  Para cada caldera:

Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW

Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3%

Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6%

Relación de modulación 3,8:1

Válvula de seguridad 5 bar.

Bomba de circulación incluída en el interior de la estructura de la caldera, de 3 velocidades.

VIVIENDAS 6 6,00

6,00 2.440,07 14.640,42

mE22MX030    ud  INST.ACS SOL.BLO. 6 VIV. INTERCAMBIO INDIV.                     

Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para un edificio de 6 pisos de

3 dormitorios cada uno (se considera que se cubrirá 60%  de una demanda de 704 litros /día a 60º C

en zona IV (centro) según CTE-HE-4).  La configuración de la instalación es de tipo forzado. Se

compone de 4 captadores de 2,8 m2, y  un inter-acumulador vertical de 800 l. situado en el sótano del

edificio o espacio reservado similar, circuito primario en cobre de 22 mm. con una distancia de 15 m.

entre acumulador y  captador. El sistema de distribución es de tipo cerrado, con intercambiador de

placas indiv iduales para todas las v iv iendas. La energía de apoyo es de caldera instantánea de gas,

y  el proyecto incluye un "kit solar" que ev ita que entra en funcionamiento el quemador cuando hay

suficiente energía solar. S/CTE-DB-HE-4.

BLOQUE VIVIENDAS 1 1,00

1,00 23.139,39 23.139,39

TOTAL CAPÍTULO C04 CALEFACCIÓN Y A.C.S.................................................................................................. 37.779,81

TOTAL...................................................................................................................................................................... 89.802,89
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PRESUPUESTO VERDE RH 40% 

  

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS                                                    

mE10ATV010   m2  AISL.TERM.CÁMARAS L.MINERAL. e=40 mm.                           

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel lana mineral de 40 mm de espesor, adheridos con

pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para ev itar cualquier eventual

puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

297,11 6,82 2.026,29

mE10ATT070   m2  PROY. POLIURETANO TECHOS 35/40                                  

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ por proyección sobre la

cara inferior de forjado en techo, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y un espesor nominal de 40

mm., s/UNE-92120-2. i/maquinaria aux iliar y  medios aux iliares, Medido s/UNE 92310.

FORJADO EXTERIOR 2 27,01 0,80 43,22

43,22 8,85 382,50

mE07TYA030   m2  TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+40mm.                                

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno

expandido de 10+40 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de agarre.

Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas.  Emplastecido de juntas, con

pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y  medios

auxiliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE

102041 IN  y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2

CUBIERTA 2 9,30 16,73 311,18

311,18 30,91 9.618,57

TOTAL CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS .............................................................................................................. 12.027,36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA                                                     

mE01DKM010   m2  LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO                             

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-

dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero

y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 15,56 1.453,77

mE14DAB050   m2  VENTANA OSCILOBAT. PVC 2 H. <2.5                                

Carpintería de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galvanizado,

en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, menores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta

por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-

minio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. S/NTE-FCP-3.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

62,56 258,14 16.149,24

mE14DEB040   m2  P.BALC.PVC 1 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 1 hoja para acristalar oscilobatiente, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego

de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y

ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

V4' 15 0,70 2,10 22,05

22,05 294,86 6.501,66

mE14DEB050   m2  P.BALC.PVC 2 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 2 hojas para acristalar, una oscilobatiente y otra practicable con eje vertical, compuesta

por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguri-

dad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

S/NTE-FCP-15.

V5 3 1,40 2,10 8,82

8,82 257,48 2.270,97

mE16EB040    m2  D. ACRISTA- 4/12/6 B.EMISIVIDAD                                 

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y una luna de baja emisiv idad de

6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado

perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales

y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 62,75 5.862,73

TOTAL CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA................................................................................................................. 32.238,37
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS                                                  

mE07HA020    m2  RECUBRIMIENTO FACH.LAMA ALUMINIO 84mm.                          

Recubrimiento de fachadas, realizado con lamas de aluminio esmaltado al horno de 84 mm. de an-

cho, montadas sobre soporte de aluminio, con entrecalle de 6 mm. entre lamas, instalado, replanteo,

fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates late-

rales, encuentros de chapa de aluminio, aplomado, recibido de cercos, colocación de canalizaciones,

recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales, medios auxiliares y limpieza. Medido de-

duciendo huecos mayores de 4 m2.

FORJADO EXTERIOR 1 27,01 0,80 21,61

21,61 65,67 1.419,13

mE27EPA020   m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos

horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

297,11 5,14 1.527,15

mE07TYC020   m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=86mm./400PE 10+30(46)                        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa

de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado  de 10

mm. y 30 mm. de poliestireno expandido de espesor con un ancho total de 86 mm. I/p.p. de trata-

miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-

clajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y

pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de

superficie mayor de 2 m2.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

297,11 31,86 9.465,92

TOTAL CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS.......................................................................................................... 12.412,20

TOTAL...................................................................................................................................................................... 56.677,93
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PRESUPUESTO VERDE RH 40% + EQUIPAMIENTO 

  

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS                                                    

mE10ATV010   m2  AISL.TERM.CÁMARAS L.MINERAL. e=40 mm.                           

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel lana mineral de 40 mm de espesor, adheridos con

pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para ev itar cualquier eventual

puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

297,11 6,82 2.026,29

mE10ATT070   m2  PROY. POLIURETANO TECHOS 35/40                                  

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ por proyección sobre la

cara inferior de forjado en techo, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y un espesor nominal de 40

mm., s/UNE-92120-2. i/maquinaria aux iliar y  medios aux iliares, Medido s/UNE 92310.

FORJADO EXTERIOR 2 27,01 0,80 43,22

43,22 8,85 382,50

mE07TYA030   m2  TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+40mm.                                

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno

expandido de 10+40 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de agarre.

Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas.  Emplastecido de juntas, con

pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y  medios

auxiliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE

102041 IN  y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2

CUBIERTA 2 9,30 16,73 311,18

311,18 30,91 9.618,57

TOTAL CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS .............................................................................................................. 12.027,36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA                                                     

mE01DKM010   m2  LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO                             

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-

dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero

y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 15,56 1.453,77

mE14DAB050   m2  VENTANA OSCILOBAT. PVC 2 H. <2.5                                

Carpintería de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galvanizado,

en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, menores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta

por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-

minio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. S/NTE-FCP-3.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

62,56 258,14 16.149,24

mE14DEB040   m2  P.BALC.PVC 1 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 1 hoja para acristalar oscilobatiente, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego

de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y

ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

V4' 15 0,70 2,10 22,05

22,05 294,86 6.501,66

mE14DEB050   m2  P.BALC.PVC 2 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 2 hojas para acristalar, una oscilobatiente y otra practicable con eje vertical, compuesta

por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguri-

dad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

S/NTE-FCP-15.

V5 3 1,40 2,10 8,82

8,82 257,48 2.270,97

mE16EB040    m2  D. ACRISTA- 4/12/6 B.EMISIVIDAD                                 

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y una luna de baja emisiv idad de

6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado

perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales

y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 62,75 5.862,73

TOTAL CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA................................................................................................................. 32.238,37

Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS                                                  

mE07HA020    m2  RECUBRIMIENTO FACH.LAMA ALUMINIO 84mm.                          

Recubrimiento de forjados exteriores, realizado con lamas de aluminio esmaltado al horno de 84 mm.

de ancho, montadas sobre soporte de aluminio, con entrecalle de 6 mm. entre lamas, instalado, re-

planteo, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, rema-

tes laterales, encuentros de chapa de aluminio, aplomado, recibido de cercos, colocación de canali-

zaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.

FORJADO EXTERIOR 1 27,01 0,80 21,61

21,61 65,67 1.419,13

mE27EPA020   m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos

horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

297,11 5,14 1.527,15

mE07TYC020   m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=86mm./400PE 10+30(46)                        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa

de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado  de 10

mm. y 30 mm. de poliestireno expandido de espesor con un ancho total de 86 mm. I/p.p. de trata-

miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-

clajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y

pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de

superficie mayor de 2 m2.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

297,11 31,86 9.465,92

TOTAL CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS.......................................................................................................... 12.412,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 CALEFACCIÓN Y A.C.S.                                            

mE22CR010    ud  CALDERA CONDENSACIÓN 24/28 kW. i/CUADRO ELECT.                  

1 armario de 110 kW de potencia térmica (106,1 kW 80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) com-

pleto con conex iones hidráulicas aisladas, conex iones para gas y  salida de humos. Las paredes del

armario son de chapa cincada, barnizadas y están aisladas internamente. La parte de la caldera está

cubierta por una estructura en chapa cincada, barnizada y  con protección de la parte central. El techo

en chapa inox idable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas de condensación de bajas emisio-

nes NOx, constituídas por intercambiador en acero INOX con cámara de combustión y  condensa-

ción separadas para optimizar el intercambio térmico, quemador de premezcla de baja emisión con

funcionamiento modulante.  Para cada caldera:

Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW

Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3%

Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6%

Relación de modulación 3,8:1

Válvula de seguridad 5 bar.

Bomba de circulación incluída en el interior de la estructura de la caldera, de 3 velocidades.

VIVIENDAS 6 6,00

6,00 2.440,07 14.640,42

TOTAL CAPÍTULO C04 CALEFACCIÓN Y A.C.S.................................................................................................. 14.640,42

TOTAL...................................................................................................................................................................... 71.318,35
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PRESUPUESTO VERDE RH 40% + EQUIPAMIENTO + ENERGÍAS RENOVABLES 
  

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS                                                    

mE10ATV010   m2  AISL.TERM.CÁMARAS L.MINERAL. e=40 mm.                           

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel lana mineral de 40 mm de espesor, adheridos con

pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para ev itar cualquier eventual

puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

297,11 6,82 2.026,29

mE10ATT070   m2  PROY. POLIURETANO TECHOS 35/40                                  

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ por proyección sobre la

cara inferior de forjado en techo, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y un espesor nominal de 40

mm., s/UNE-92120-2. i/maquinaria aux iliar y  medios aux iliares, Medido s/UNE 92310.

FORJADO EXTERIOR 2 27,01 0,80 43,22

43,22 8,85 382,50

mE07TYA030   m2  TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+40mm.                                

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno

expandido de 10+40 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de agarre.

Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas.  Emplastecido de juntas, con

pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y  medios

auxiliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE

102041 IN  y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2

CUBIERTA 2 9,30 16,73 311,18

311,18 30,91 9.618,57

TOTAL CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS .............................................................................................................. 12.027,36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA                                                     

mE01DKM010   m2  LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO                             

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-

dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero

y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 15,56 1.453,77

mE14DAB050   m2  VENTANA OSCILOBAT. PVC 2 H. <2.5                                

Carpintería de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galvanizado,

en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, menores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta

por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-

minio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. S/NTE-FCP-3.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

62,56 258,14 16.149,24

mE14DEB040   m2  P.BALC.PVC 1 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 1 hoja para acristalar oscilobatiente, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego

de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y

ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

V4' 15 0,70 2,10 22,05

22,05 294,86 6.501,66

mE14DEB050   m2  P.BALC.PVC 2 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 2 hojas para acristalar, una oscilobatiente y otra practicable con eje vertical, compuesta

por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguri-

dad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

S/NTE-FCP-15.

V5 3 1,40 2,10 8,82

8,82 257,48 2.270,97

mE16EB040    m2  D. ACRISTA- 4/12/6 B.EMISIVIDAD                                 

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y una luna de baja emisiv idad de

6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado

perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales

y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 62,75 5.862,73

TOTAL CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA................................................................................................................. 32.238,37
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS                                                  

mE07HA020    m2  RECUBRIMIENTO FACH.LAMA ALUMINIO 84mm.                          

Recubrimiento de forjados exteriores, realizado con lamas de aluminio esmaltado al horno de 84 mm.

de ancho, montadas sobre soporte de aluminio, con entrecalle de 6 mm. entre lamas, instalado, re-

planteo, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, rema-

tes laterales, encuentros de chapa de aluminio, aplomado, recibido de cercos, colocación de canali-

zaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.

FORJADO EXTERIOR 1 27,01 0,80 21,61

21,61 65,67 1.419,13

mE27EPA020   m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos

horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

297,11 5,14 1.527,15

mE07TYC020   m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=86mm./400PE 10+30(46)                        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa

de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado  de 10

mm. y 30 mm. de poliestireno expandido de espesor con un ancho total de 86 mm. I/p.p. de trata-

miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-

clajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y

pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de

superficie mayor de 2 m2.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

297,11 31,86 9.465,92

TOTAL CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS.......................................................................................................... 12.412,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 CALEFACCIÓN Y A.C.S.                                            

mE22CR010    ud  CALDERA CONDENSACIÓN 24/28 kW. i/CUADRO ELECT.                  

1 armario de 110 kW de potencia térmica (106,1 kW 80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) com-

pleto con conex iones hidráulicas aisladas, conex iones para gas y  salida de humos. Las paredes del

armario son de chapa cincada, barnizadas y están aisladas internamente. La parte de la caldera está

cubierta por una estructura en chapa cincada, barnizada y  con protección de la parte central. El techo

en chapa inox idable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas de condensación de bajas emisio-

nes NOx, constituídas por intercambiador en acero INOX con cámara de combustión y  condensa-

ción separadas para optimizar el intercambio térmico, quemador de premezcla de baja emisión con

funcionamiento modulante.  Para cada caldera:

Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW

Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3%

Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6%

Relación de modulación 3,8:1

Válvula de seguridad 5 bar.

Bomba de circulación incluída en el interior de la estructura de la caldera, de 3 velocidades.

VIVIENDAS 6 6,00

6,00 2.440,07 14.640,42

mE22MX030    ud  INST.ACS SOL.BLO. 6 VIV. INTERCAMBIO INDIV.                     

Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para un edificio de 6 pisos de

3 dormitorios cada uno (se considera que se cubrirá 60%  de una demanda de 704 litros /día a 60º C

en zona IV (centro) según CTE-HE-4).  La configuración de la instalación es de tipo forzado. Se

compone de 4 captadores de 2,8 m2, y  un inter-acumulador vertical de 800 l. situado en el sótano del

edificio o espacio reservado similar, circuito primario en cobre de 22 mm. con una distancia de 15 m.

entre acumulador y  captador. El sistema de distribución es de tipo cerrado, con intercambiador de

placas indiv iduales para todas las v iv iendas. La energía de apoyo es de caldera instantánea de gas,

y  el proyecto incluye un "kit solar" que ev ita que entra en funcionamiento el quemador cuando hay

suficiente energía solar. S/CTE-DB-HE-4.

BLOQUE VIVIENDAS 1 1,00

1,00 23.139,39 23.139,39

TOTAL CAPÍTULO C04 CALEFACCIÓN Y A.C.S.................................................................................................. 37.779,81

TOTAL...................................................................................................................................................................... 94.457,74
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PRESUPUESTO VERDE RH 55% 

  

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS                                                    

mE10ATT070   m2  PROY. POLIURETANO TECHOS 35/40                                  

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ por proyección sobre la

cara inferior de forjado en techo, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y un espesor nominal de 40

mm., s/UNE-92120-2. i/maquinaria aux iliar y  medios aux iliares, Medido s/UNE 92310.

FORJADO EXTERIOR 2 27,01 0,80 43,22

43,22 8,85 382,50

mE10ATV010   m2  AISL.TERM.CÁMARAS L.MINERAL. e=70 mm.                           

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel lana mineral de 70 mm de espesor, adheridos con

pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para ev itar cualquier eventual

puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

297,11 12,35 3.669,31

mE10ATV020   m2  AISL.TERM.CÁMARAS L.MINERAL e=20 mm.                            

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel flex ible de lana de v idrio de 50 mm de espesor,

que incorpora en una de sus caras un revestimiento de papel Kraft, que actua como barrera de va-

por, adheridos con pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para ev itar

cualquier eventual puente térmico, posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta al

efecto para dar continuidad a la barrera de vapor, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios au-

x iliares.

MEDIANERA NE 1 9,00 7,35 66,15

MEDIANERA NO 1 9,00 7,35 66,15

132,30 8,78 1.161,59

mE07TYA030   m2  TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+40mm.                                

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno

expandido de 10+40 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de agarre.

Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas.  Emplastecido de juntas, con

pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y  medios

auxiliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE

102041 IN  y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2

CUBIERTA 3 9,30 16,73 466,77

466,77 30,91 14.427,86

TOTAL CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS .............................................................................................................. 19.641,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA                                                     

mE01DKM010   m2  LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO                             

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-

dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero

y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 15,56 1.453,77

mE14DAB050   m2  VENTANA OSCILOBAT. PVC 2 H. <2.5                                

Carpintería de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galvanizado,

en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, menores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta

por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-

minio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. S/NTE-FCP-3.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

62,56 258,14 16.149,24

mE14DEB040   m2  P.BALC.PVC 1 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 1 hoja para acristalar oscilobatiente, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego

de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y

ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

V4' 15 0,70 2,10 22,05

22,05 294,86 6.501,66

mE14DEB050   m2  P.BALC.PVC 2 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 2 hojas para acristalar, una oscilobatiente y otra practicable con eje vertical, compuesta

por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguri-

dad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

S/NTE-FCP-15.

V5 3 1,40 2,10 8,82

8,82 257,48 2.270,97

mE16EB040    m2  D. ACRISTA- 4/12/6 B.EMISIVIDAD                                 

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y una luna de baja emisiv idad de

6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado

perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales

y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 62,75 5.862,73

TOTAL CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA................................................................................................................. 32.238,37
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS                                                  

mE07HA020    m2  RECUBRIMIENTO FACH.LAMA ALUMINIO 84mm.                          

Recubrimiento de forjados exteriores, realizado con lamas de aluminio esmaltado al horno de 84 mm.

de ancho, montadas sobre soporte de aluminio, con entrecalle de 6 mm. entre lamas, instalado, re-

planteo, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, rema-

tes laterales, encuentros de chapa de aluminio, aplomado, recibido de cercos, colocación de canali-

zaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.

FORJADO EXTERIOR 1 27,01 0,80 21,61

21,61 65,67 1.419,13

mE27EPA020   m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos

horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

MEDIANERA NE 1 9,00 7,35 66,15

MEDIANERA NO 1 9,00 7,35 66,15

429,41 5,14 2.207,17

mE07TYC020   m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=86mm./400PE 10+30(46)                        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa

de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado  de 10

mm. y 30 mm. de poliestireno expandido de espesor con un ancho total de 86 mm. I/p.p. de trata-

miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-

clajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y

pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de

superficie mayor de 2 m2.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

MEDIANERA NE 1 9,00 7,35 66,15

MEDIANERA NO 1 9,00 7,35 66,15

429,41 31,86 13.681,00

TOTAL CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS.......................................................................................................... 17.307,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL...................................................................................................................................................................... 69.186,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS                                                    

mE10ATT070   m2  PROY. POLIURETANO TECHOS 35/40                                  

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ por proyección sobre la

cara inferior de forjado en techo, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y un espesor nominal de 40

mm., s/UNE-92120-2. i/maquinaria aux iliar y  medios aux iliares, Medido s/UNE 92310.

FORJADO EXTERIOR 2 27,01 0,80 43,22

43,22 8,85 382,50

mE10ATV010   m2  AISL.TERM.CÁMARAS L.MINERAL. e=70 mm.                           

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel lana mineral de 70 mm de espesor, adheridos con

pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para ev itar cualquier eventual

puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

297,11 12,35 3.669,31

mE10ATV020   m2  AISL.TERM.CÁMARAS L.MINERAL e=20 mm.                            

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel flex ible de lana de v idrio de 50 mm de espesor,

que incorpora en una de sus caras un revestimiento de papel Kraft, que actua como barrera de va-

por, adheridos con pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para ev itar

cualquier eventual puente térmico, posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta al

efecto para dar continuidad a la barrera de vapor, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios au-

x iliares.

MEDIANERA NE 1 9,00 7,35 66,15

MEDIANERA NO 1 9,00 7,35 66,15

132,30 8,78 1.161,59

mE07TYA030   m2  TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+40mm.                                

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno

expandido de 10+40 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de agarre.

Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas.  Emplastecido de juntas, con

pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y  medios

auxiliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE

102041 IN  y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2

CUBIERTA 3 9,30 16,73 466,77

466,77 30,91 14.427,86

TOTAL CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS .............................................................................................................. 19.641,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA                                                     

mE01DKM010   m2  LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO                             

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-

dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero

y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 15,56 1.453,77

mE14DAB050   m2  VENTANA OSCILOBAT. PVC 2 H. <2.5                                

Carpintería de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galvanizado,

en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, menores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta

por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-

minio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. S/NTE-FCP-3.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

62,56 258,14 16.149,24

mE14DEB040   m2  P.BALC.PVC 1 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 1 hoja para acristalar oscilobatiente, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego

de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y

ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

V4' 15 0,70 2,10 22,05

22,05 294,86 6.501,66

mE14DEB050   m2  P.BALC.PVC 2 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 2 hojas para acristalar, una oscilobatiente y otra practicable con eje vertical, compuesta

por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguri-

dad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

S/NTE-FCP-15.

V5 3 1,40 2,10 8,82

8,82 257,48 2.270,97

mE16EB040    m2  D. ACRISTA- 4/12/6 B.EMISIVIDAD                                 

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y una luna de baja emisiv idad de

6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado

perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales

y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 62,75 5.862,73

TOTAL CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA................................................................................................................. 32.238,37
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS                                                  

mE07HA020    m2  RECUBRIMIENTO FACH.LAMA ALUMINIO 84mm.                          

Recubrimiento de forjados exteriores, realizado con lamas de aluminio esmaltado al horno de 84 mm.

de ancho, montadas sobre soporte de aluminio, con entrecalle de 6 mm. entre lamas, instalado, re-

planteo, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, rema-

tes laterales, encuentros de chapa de aluminio, aplomado, recibido de cercos, colocación de canali-

zaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.

FORJADO EXTERIOR 1 27,01 0,80 21,61

21,61 65,67 1.419,13

mE27EPA020   m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos

horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

MEDIANERA NE 1 9,00 7,35 66,15

MEDIANERA NO 1 9,00 7,35 66,15

429,41 5,14 2.207,17

mE07TYC020   m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=86mm./400PE 10+30(46)                        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa

de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado  de 10

mm. y 30 mm. de poliestireno expandido de espesor con un ancho total de 86 mm. I/p.p. de trata-

miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-

clajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y

pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de

superficie mayor de 2 m2.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

MEDIANERA NE 1 9,00 7,35 66,15

MEDIANERA NO 1 9,00 7,35 66,15

429,41 31,86 13.681,00

TOTAL CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS.......................................................................................................... 17.307,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 CALEFACCIÓN Y A.C.S.                                            

mE22CR010    ud  CALDERA CONDENSACIÓN 24/28 kW. i/CUADRO ELECT.                  

1 armario de 110 kW de potencia térmica (106,1 kW 80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) com-

pleto con conex iones hidráulicas aisladas, conex iones para gas y  salida de humos. Las paredes del

armario son de chapa cincada, barnizadas y están aisladas internamente. La parte de la caldera está

cubierta por una estructura en chapa cincada, barnizada y  con protección de la parte central. El techo

en chapa inox idable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas de condensación de bajas emisio-

nes NOx, constituídas por intercambiador en acero INOX con cámara de combustión y  condensa-

ción separadas para optimizar el intercambio térmico, quemador de premezcla de baja emisión con

funcionamiento modulante.  Para cada caldera:

Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW

Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3%

Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6%

Relación de modulación 3,8:1

Válvula de seguridad 5 bar.

Bomba de circulación incluída en el interior de la estructura de la caldera, de 3 velocidades.

VIVIENDAS 6 6,00

6,00 2.440,07 14.640,42

TOTAL CAPÍTULO C04 CALEFACCIÓN Y A.C.S.................................................................................................. 14.640,42

TOTAL...................................................................................................................................................................... 83.827,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS                                                    

mE10ATT070   m2  PROY. POLIURETANO TECHOS 35/40                                  

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ por proyección sobre la

cara inferior de forjado en techo, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y un espesor nominal de 40

mm., s/UNE-92120-2. i/maquinaria aux iliar y  medios aux iliares, Medido s/UNE 92310.

FORJADO EXTERIOR 2 27,01 0,80 43,22

43,22 8,85 382,50

mE10ATV010   m2  AISL.TERM.CÁMARAS L.MINERAL. e=70 mm.                           

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel lana mineral de 70 mm de espesor, adheridos con

pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para ev itar cualquier eventual

puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

297,11 12,35 3.669,31

mE10ATV020   m2  AISL.TERM.CÁMARAS L.MINERAL e=20 mm.                            

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel flex ible de lana de v idrio de 50 mm de espesor,

que incorpora en una de sus caras un revestimiento de papel Kraft, que actua como barrera de va-

por, adheridos con pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para ev itar

cualquier eventual puente térmico, posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta al

efecto para dar continuidad a la barrera de vapor, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios au-

x iliares.

MEDIANERA NE 1 9,00 7,35 66,15

MEDIANERA NO 1 9,00 7,35 66,15

132,30 8,78 1.161,59

mE07TYA030   m2  TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+40mm.                                

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno

expandido de 10+40 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de agarre.

Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas.  Emplastecido de juntas, con

pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y  medios

auxiliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE

102041 IN  y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2

CUBIERTA 3 9,30 16,73 466,77

466,77 30,91 14.427,86

TOTAL CAPÍTULO C01 AISLAMIENTOS .............................................................................................................. 19.641,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA                                                     

mE01DKM010   m2  LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO                             

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-

dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero

y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 15,56 1.453,77

mE14DAB050   m2  VENTANA OSCILOBAT. PVC 2 H. <2.5                                

Carpintería de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galvanizado,

en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, menores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta

por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-

minio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. S/NTE-FCP-3.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

62,56 258,14 16.149,24

mE14DEB040   m2  P.BALC.PVC 1 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 1 hoja para acristalar oscilobatiente, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego

de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y

ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

V4' 15 0,70 2,10 22,05

22,05 294,86 6.501,66

mE14DEB050   m2  P.BALC.PVC 2 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galva-

nizado, de 2 hojas para acristalar, una oscilobatiente y otra practicable con eje vertical, compuesta

por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguri-

dad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

S/NTE-FCP-15.

V5 3 1,40 2,10 8,82

8,82 257,48 2.270,97

mE16EB040    m2  D. ACRISTA- 4/12/6 B.EMISIVIDAD                                 

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y una luna de baja emisiv idad de

6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado

perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales

y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

V1 15 1,40 1,67 35,07

V2 3 2,40 1,67 12,02

V3 3 0,55 1,10 1,82

V4 15 0,70 1,30 13,65

V4' 15 0,70 2,10 22,05

V5 3 1,40 2,10 8,82

93,43 62,75 5.862,73

TOTAL CAPÍTULO C02 CARPINTERÍA................................................................................................................. 32.238,37
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS                                                  

mE07HA020    m2  RECUBRIMIENTO FACH.LAMA ALUMINIO 84mm.                          

Recubrimiento de forjados exteriores, realizado con lamas de aluminio esmaltado al horno de 84 mm.

de ancho, montadas sobre soporte de aluminio, con entrecalle de 6 mm. entre lamas, instalado, re-

planteo, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, rema-

tes laterales, encuentros de chapa de aluminio, aplomado, recibido de cercos, colocación de canali-

zaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.

FORJADO EXTERIOR 1 27,01 0,80 21,61

21,61 65,67 1.419,13

mE27EPA020   m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos

horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

MEDIANERA NE 1 9,00 7,35 66,15

MEDIANERA NO 1 9,00 7,35 66,15

429,41 5,14 2.207,17

mE07TYC020   m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=86mm./400PE 10+30(46)                        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa

de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado  de 10

mm. y 30 mm. de poliestireno expandido de espesor con un ancho total de 86 mm. I/p.p. de trata-

miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-

clajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y

pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de

superficie mayor de 2 m2.

FACHADA SE1 1 12,05 7,05 84,95

FACHADA SE 2 1 2,40 7,80 18,72

FACHADA SE3 1 2,15 7,80 16,77

FACHADA SE4 1 0,68 7,80 5,30

FACHADA SE5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO1 1 5,60 7,80 43,68

FACHADA SO2 1 2,56 7,80 19,97

FACHADA SO3 1 0,91 7,80 7,10

FACHADA SO4 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA SO5 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE2 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NE3 1 3,50 7,80 27,30

FACHADA NO1 1 0,80 7,80 6,24

FACHADA NO2 1 4,60 7,80 35,88

MEDIANERA NE 1 9,00 7,35 66,15

MEDIANERA NO 1 9,00 7,35 66,15

429,41 31,86 13.681,00

TOTAL CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS.......................................................................................................... 17.307,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 CALEFACCIÓN Y A.C.S.                                            

mE22CR010    ud  CALDERA CONDENSACIÓN 24/28 kW. i/CUADRO ELECT.                  

1 armario de 24/28 kW de potencia térmica (24 kW 80/60°C - 28 kW 50/30°C de potencia) completo

con conex iones hidráulicas aisladas, conexiones para gas y salida de humos. Las paredes del ar-

mario son de chapa cincada, barnizadas y  están aisladas internamente. La parte de la caldera está

cubierta por una estructura en chapa cincada, barnizada y  con protección de la parte central. El techo

en chapa inox idable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas de condensación de bajas emisio-

nes NOx, constituídas por intercambiador en acero INOX con cámara de combustión y  condensa-

ción separadas para optimizar el intercambio térmico, quemador de premezcla de baja emisión con

funcionamiento modulante.  Para cada caldera:

Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW

Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3%

Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6%

Relación de modulación 3,8:1

Válvula de seguridad 5 bar.

Bomba de circulación incluída en el interior de la estructura de la caldera, de 3 velocidades.

VIVIENDAS 6 6,00

6,00 2.440,07 14.640,42

mE22MX030    ud  INST.ACS SOL.BLO. 6 VIV. INTERCAMBIO INDIV.                     

Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para un edificio de 6 pisos de

3 dormitorios cada uno (se considera que se cubrirá 60%  de una demanda de 704 litros /día a 60º C

en zona IV (centro) según CTE-HE-4).  La configuración de la instalación es de tipo forzado. Se

compone de 4 captadores de 2,8 m2, y  un inter-acumulador vertical de 800 l. situado en el sótano del

edificio o espacio reservado similar, circuito primario en cobre de 22 mm. con una distancia de 15 m.

entre acumulador y  captador. El sistema de distribución es de tipo cerrado, con intercambiador de

placas indiv iduales para todas las v iv iendas. La energía de apoyo es de caldera instantánea de gas,

y  el proyecto incluye un "kit solar" que ev ita que entra en funcionamiento el quemador cuando hay

suficiente energía solar. S/CTE-DB-HE-4.

BLOQUE VIVIENDAS 1 1,00

1,00 23.139,39 23.139,39

TOTAL CAPÍTULO C04 CALEFACCIÓN Y A.C.S.................................................................................................. 37.779,81

TOTAL...................................................................................................................................................................... 106.966,74
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