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ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA LA ELIMINACON
UNIV E RSITAT DE LA AFECCION DE LA RED DE CAUCES EN EL
POLITECNIC/A FUTURO EMPLAZAMIENTO DEL PARQUE EOLICO
DE VALENCIA DE CERRO TIGRE (ANTOFAGASTA, CHILE).

1. ANTECEDENTES

El Proyecto denominado “Parque Eélico de Cerro Tigre” consiste en 80 aerogeneradores con una capacidad
instalada de 240 MW de potencia, una Linea de Transmision de Alta Tension (LAT) de 220 KV y 9.6
kilometros de longitud y una Subestacion Eléctrica (S/E) que recepcionara la energia proveniente de la LAT
para ser inyectada al Sistema Interconectado del Norte Grande. El Centro de Despacho Econémico de
Carga del Sistema Interconectado del Norte Grande (CDEC-SING) es el organismo encargado de coordinar
la operacion de las instalaciones eléctricas que funcionan interconectadas entre si en dicho sistema,
cumpliendo el rol de preservar la seguridad en la generacion, transmisién y distribucion.

Su misién es realizar con excelencia la coordinacién de la operacién del Sistema Interconectado del Norte
Grande vy liderar su desarrollo, contribuyendo a preservar la seguridad y la eficiencia, garantizando la
accesibilidad al mismo.

El Proyecto tiene como objetivo la generacion de energia limpia, utilizando Energia Renovable No
Convencional que sera inyectada al Sistema Interconectado del Norte Grande. De esta forma, el Proyecto
aprovecha el potencial edlico del norte de Chile, estableciéndose con una mirada puesta en el futuro, donde
se prevé un mayor desarrollo y aumento en la contribucion de la Energias Renovables No Convencionales
a la generacion eléctrica chilena.

Como consecuencia de la localizacion del Proyecto anteriormente descrito, se localizan dos quebradas que
cruzan el emplazamiento del parque edlico en direccion noroeste. El cliente para el cual se realiza el
presente proyecto, exige la eliminacién de cauces que puedan atravesar la parcela del parque. Este hecho
motiva la realizacién de un estudio, que caracterice y modele las quebradas, con la finalidad de erradicar la
afeccion de la red de cauces. Por este motivo el “presente trabajo se centrara en la obtencion de diferentes
alternativas de drenaje para el parque edlico, seleccionando finalmente entre diversos criterios la mejor de
ellas con el proposito anteriormente mencionado.
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