RED DE SANEAMIENTO

LA RED HORIZONTAL ES LA QUE RECOGE EL AGUA DE LAS DIFERENTES BAJANTES, TANTO DE RESIDUALES COMO DE PLUVIALES,
Y LAS CONDUCE HASTA LAS ACOMETIDAS DE LA RED. EN PROYECTO SE HA CONSIDERADO UN SISTEMA SEPARATIVO EN AGUAS
FECALES Y PLUVIALES, AUNQUE EN LA CONEXION A LA RED GENERAL SE JUNTAN, DADO QUE EN LA ACTUAL RED MUNICIPAL NO
SE CONDUCEN DE MODO SEPARATIVO.

LAS CANALIZACIONES DE ESTA RED SE REALIZARAN CON TUBERIAS DE P.V.C. DE DISTINTOS DIAMETROS Y DISCURRIRAN CON
UNA PENDIENTE DEL |,5% QUE, DADO LAS PROFUNDIDADES A LOS QUE SE ENCUENTRA LA RED GENERAL DE SANEAMIENTO, SE
ESTIMA SUFICIENTE.

EN LAS ZONAS EXTERIORES SE ESTABLECEN, PARA EVACUACION DE PLUVIALES, CANALETAS CORRIDAS, SUMIDEROS... EN FUNCION
DE LAS NECESIDADES. PARA TAL EFECTO SE USAN CANALETAS PREFABRICADAS.

SE ESTABLECE UN SISTEMA RAZONADO DE REGISTROS DE ACUERDO CON LA LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE LA RED Y DE LOS
CAMBIOS DE DIRECCION Y DE NIVEL, QUE GARANTICE LA ADECUADA EVACUACION DE LAS AGUAS.

SE DEJARAN PREVISTAS LAS ARQUETAS A PIE DE BAJANTE NECESARIAS, Y UN TUBO PARA LA POSTERIOR CONEXION DE
TUBERIAS CUANDO LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO YA ESTE EJECUTADA. ATENDIENDO A CRITERIOS DE PREFABRICACION Y RAPIDEZ
CONSTRUCTIVA SE OPTA POR EL EMPLEO DE ARQUETAS PREFABRICADAS DE LA EMPRESA GLS. ESTE SISTEMA, ADEMAS DE SER
MODULAR Y PERFECTAMENTE ESTANCO, CUENTA CON DIVERSAS DIMENSIONES DE ARQUETAS EN FUNCION DE LAS NECESIDADES
OBTENIDAS POR EL CALCULO.

Los DESAGUES DE LOS APARATOS SANITARIOS DISPONDRAN DE SIFON INDIVIDUAL. EL SIFON CONECTARA CON LA TUBERIA DE
DESCARGA.

SIEMPRE QUE LA CONDUCCION DEBA ATRAVESAR UN FORJADO O UN TABIQUE, SE DISPONDRA UN PASAMUROS EVITANDO QUE LA
TUBERIA ENTRE EN CONTACTO DIRECTO CON ELEMENTOS DE ALBANILERIA O ESTRUCTURA.

EL PASAMUROS SE REALIZARA CON DOS MEDIAS CANAS DE TUBERIA DE PVC DE UN DIAMETRO INTERIOR MAYOR QUE EL
DIAMETRO NOMINAL DEL TUBO. SE RELLENARA COMPLETAMENTE EL ESPACIO EXISTENTE ENTRE EL PASAMUROS Y LA TUBERIA
CON MATERIAL IGNIFUGO QUE IMPIDA LA VENTILACION DE UN POSIBLE FUEGO QUE SE PUEDA PRODUCIR EN EL EDIFICIO.

CUBIERTAS

EN EL PROYECTO SE DIFERENCIAN DOS TIPOS DE CUBIERTAS, UNAS CUBIERTAS PLANAS INVERTIDA TRANSITABLES Y OTRAS
CUBIERTAS INCLINADAS INVERTIDAS NO TRANSITABLES.

ESTA ELECCION RESPONDE A LAS NECESIDADES ESPACIALES INTERIORES Y A LOS RECORRIDOS PEATONALES DISPUESTOS EN EL
PROYECTO.

LA CUBIERTA INVERTIDA SON AQUELLAS EN LAS QUE EL AISLANTE TERMICO ESTA SITUADO SOBRE LA LAMINA DE
IMPERMEABILIZACION.

ESTE SISTEMA DE CUBIERTA APORTA DIVERSAS VENTAJAS SOBRE LAS CUBIERTAS TRADICIONALES, ENTRE LAS CUALES
DESTACAN:

- EL AISLAMIENTO PROTEGE SIMULTANEAMENTE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO Y LA LAMINA DE IMPERMEABILIZACION,
MEJORANDO LA DURABILIDAD DE ESTA ULTIMA. EL AISLAMIENTO TERMICO REDUCE LA OSCILACION TERMICA DEL DiA Y LA NOCHE,
LO QUE CONLLEVA LA REDUCCION DE LA FATIGA A LA QUE LOS MATERIALES ESTAN SOMETIDOS DEBIDO A LAS DILATACIONES Y
CONTRACCIONES, ESPECIALMENTE LA IMPERMEABILIZACION.

- EL AISLAMIENTO PROPORCIONA PROTECCION MECANICA DE LA IMPERMEABILIZACION. EL AISLAMIENTO COLOCADO EN SECO
ENCIMA DE LA LAMINA IMPERMEABLE LE PROPORCIONA UNA PROTECCION MECANICA. EN EL CASO DE UNA CUBIERTA TRADICIONAL,
EL USO DE MORTEROS O ARIDOS ENCIMA DE LA LAMINA DE IMPERMEABILIZACION PUEDE PROVOCAR SU PUNZONAMIENTO.

- LA MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACTUA COMO BARRERA DE VAPOR. LA MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE SE COLOCA BAJO EL
AISLANTE, POR LO TANTO EN LA CARA CALIENTE DEL CERRAMIENTO. ES POR ELLO POR LO QUE ESTA PUEDE ACTUAR COMO
BARRERA DE VAPOR. DE ESTA MANERA SE EVITA EL RIESGO DE FORMACION DE CONDENSACIONES EN LA MASA DE LA CUBIERTA.

- INSTALACION SENCILLA. INSTALACION DE LA CUBIERTA SENCILLA Y RAPIDA.

- DIVERSAS CLASES DE ACABADOS. PUEDEN ACABARSE COMO CUBIERTAS TRANSITABLES O NO TRANSITABLES, YA SEA POR
PEATONES O POR TRAFICO RODADO, O COMO CUBIERTAS AJARDINADAS. NATURALMENTE, AL ESTAR EXPUESTO EL AISLANTE
DIRECTAMENTE A LAS AGRESIONES EXTERNAS (OSCILACION TERMICA, LLUVIA, PESO, ETC.) HAY QUE REALIZAR UNA SELECCION
CUIDADOSA DEL MISMO.

CUBIERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE ACABADA CON PAVIMENTO FILTRANTE FORMADA POR; LAMINA IMPERMEABLE SOBRE
FORMACION DE PENDIENTES MiNIMA DEL |%, LECHO DE 4 CM. DE MORTERO, AISLAMIENTO CON 5 CM. DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
Y ACABADA CON BALDOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGON SOBRE PLOTS.

CUBIERTA INCLINADA INVERTIDA NO TRANSITABLE ACABADA CON PAVIMENTO FILTRANTE FORMADA POR; LAMINA IMPERMEABLE
SOBRE FORMACION DE PENDIENTES MINIMA DEL 1%, LECHO DE 4 CM. DE MORTERO, AISLAMIENTO CON 5 CM. DE POLIESTIRENO
EXTRUIDO MAS CAPA SEPARADORA DE MORTERO DE CEMENTO Y ACABADA CON BALDOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGON SOBRE
PLOTS.

CERRAMIENTOS EXTERIORES

SE UTILIZAN DOS TIPOS DE CERRAMIENTOS EXTERIORES; PANELES DE GRC EN LOS ELEMENTOS CIEGOS DEL EDIFICIO Y Y MURO
CORTINA PARA LAS FACHADAS EN LAS QUE SE DESEA ABRIRSE AL PAISAJE Y LAS VISTAS.

PANELES DE GRC

L0S PANELES DE GRC SON PANELES TIPO SANDWICH FORMADOS POR DOS CAPAS EXTERIORES DE GRC Y UNA CAPA INTERMEDIA DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO. TIENEN UN ESPESOR DE |0 CM Y UN PESO DE 65 KG/M2.

ESTOS PANELES SE FIJAN A LOS FORJADOS A TRAVES DE CARRILES METALICOS TIPO HALFEN O SIMILAR, QUE SE INCORPORAN
EN LOS PANELES SANDWICH Y A TRAVES DE ANGULARES, SON ANCLADOS A LA ESTRUCTURA.

L0OS MATERIALES EMPLEADOS PARA EL SELLADO DE JUNTAS PUEDEN SER SILICONAS O ELASTOMEROS A BASE DE POLIURETANO.

LAS CARACTERISTICAS MECANICAS DE LOS PANELES DEBEN ESTAR COMPRENDIDAS ENTRE LOS SIGUIENTES VALORES:
RESISTENCIA A LA COMPRESION: 50 - 80 MPA
MODULO DE ELASTICIDAD: 10-20 G.PA

MONTAJE EN OBRA:

LAS CONEXIONES FINALES AL EDIFICIO O ESTRUCTURA PORTANTE SON BASICAMENTE LAS MISMAS QUE SE UTILIZAN EN ELEMENTOS
PREFAFRICADOS DE HORMIGON ARMADO. EL PESO REDUCIDO DE LOS ELEMENTOS DE GRC PERMITE EL EMPLEO DE EQUIPOS LIGEROS
DE IZADO, PERO TAMBIEN IMPONE LA ATENCION CUIDADOSA EN LAS CONDICIONES DE VIENTO.

EL SISTEMA DE SUJECION DE CADA PANEL DE GRC A LA ESTRUCTURA PORTANTE DEBERA GARANTIZAR, UNA VEZ COLOCADO ESTE,
SU ESTABILIDAD Y SU RESISTENCIA A LAS SOLICITACIONES DERIVADAS DEL VIENTO Y DE LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA
(CONTRACCIONES Y DILATACIONES PARA UN SALTO TERMICO DE 50 2C 0 UNA HUMEDAD RELATIVA DIFERENCIAL DEL 65%).

PUESTO QUE LAS DEFORMACIONES DE LA ESTRUCTURA PORTANTE DEBIDO A LA PUESTA EN CARGA, RETRACCION, DEFORMACIONES
TERMICAS O MOVIMIENTOS DIFERENCIALES PUEDEN ORIGINAR EN LOS PANELES DE GRC ESTADOS TENSIONALES IMPORTANTES, NO
CONSIDERADOS EN SU DIMENSIONAMIENTO, SI SE ENCUENTRAN RIiGIDAMENTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA, LOS SISTEMAS DE SUJECION
PERMITIRAN UN MOVIMIENTO LATERAL Y VERTICAL RELATIVO ENTRE LA ESTRUCTURA Y EL PANEL. SI ESTO NO FUERA POSIBLE, EN
EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES SE TENDRAN EN CUENTA ESTAS POSIBLES ESTADOS TENSIONALES.

EL SISTEMA DE SUJECION DE LOS PANELES DE GRC A LA ESTRUCTURA PORTANTE DEBERA TENER EN CUENTA LAS TOLERANCIAS
ADMISIBLES EN LA EJECUCION DE LA ESTRUCTURA, ADEMAS DE LAS PROPIAS DEL PANEL. NO SE ADMITIRAN SISTEMAS DE SUJECION
QUE FIJEN EL PANEL DE GRC A LA ESTRUCTURA PORTANTE EN TRES O MAS NIVELES.

EL SISTEMA DE SUJECION DEBERA TENER EN CUENTA LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DISTINTOS ELEMENTOS METALICOS CON
RESPECTO AL ATAQUE ELECTROQUIMICO CAUSADO POR EL CONTACTO ENTRE METALES DIFERENTES. TODOS LOS ELEMENTOS
METALICOS DEBERAN ESTAR PROTEGIDOS CONTRA LA CORROSION, UTILIZANDO NORMALMENTE ELEMENTOS GALVANIZADOS.

CON ANTERIORIDAD A LA PUESTA EN OBRA SE COMPROBARA LAS DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO, REPARTIENDO
ADECUADAMENTE LAS JUNTAS PARA PODER ABSORBER LAS DIFERENCIAS DE EJECUCION DE LA ESTRUCTURA YA EJECUTADA.

SERA NECESARIO DISPONER DE CIERTAS TOLERANCIAS EN EL MONTAJE DE LOS PANELES, PARA QUE LOS MISMOS SE PUEDAN
ADAPTAR A LA ESTRUCTURA EJECUTADA "IN SITU". LOS LIMITES DE LAS TOLERANCIAS ADMITIDAS SE INDICAN A CONTINUACION:

TOLERANCIAS:

- MAXIMO DESPLAZAMIENTO LATERAL ENTRE PANELES CONTIGUOS: 6 MM

- ANCHO DE JUNTA: 5-25 MM

- MAXIMA DESVIACION ENTRE DEL EJE DE JUNTA CADA 3 M: 6 MM

- DIFERENCIA DE COTAS ENTRE PANELES CONTIGUOS: 6 MM

- DIFERENCIA DE COTA DE EJE DE REPLANTEO RESPECTO A LOS DETERMINADOS EN PROYECTO: 9 MM
- MAXIMO DESPLOME ENTRE PLANTAS: 6 MM
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