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. m Didmetros utilizados en la instalacion interior
Materiales utilizados para las tuberias
Instalacién interior \Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, segdn UNE-EN ISO 15875-2 Retorno de aqua caliente 20 mm
Aislamientotérmico (A,C,S,)‘Coqui\\o de espuma_elastomérica Lavabo (Lvb) 16 mm
Inodaro con cisterna (Sd) 16 mm
Grifo en garaje (Gg) 20 mm
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- " Didmetros utilizados en lo instolacién interior C)CALCULO
Materiales utilizados para las tuberias

Instalacién interior ‘Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, segin UNE—EN ISD 15875-2 Retorno de agua caliente 25 mm

Nslamiento térmico (A.C5.)| Coquilla de espuma_eclastomérica Bafiera de 1,40 m o mds (Bag) |20 mm 2 MEMORIA INSTALACIONES

Lovabo (L1b) 16 mm A)SANEAMIENTO

Inodoro con cisterna (Sd) 16 mm
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Tuberfo de ratorna da oguo calnts saitar

Tuberta_de ogua it con presitn_mis desfavorable

Toma y lve de corte de acometida

Prainstalacion do contodor

ctecrica Depésito regulador (abe)
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Live de corte
Liove de locol homedo

Consumo_con idromazclador

Gonsumo con ickomezclodor (Ducha, Bafiers)
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Puko de consuma con moyor calda de presion

Tubsrfa oscandsnta

Tuberfa_desoendente
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Materiales utilizados para las tuberias

Vel fmitadora ds_presién

Diémetros utilizados en la instalacion interior

Acometida_general (1) Tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), PN=16 otm, seqin UNE-EN 12201-2

Retorno de aqua caliente 32 mm

Alimentacién Tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), PN=16 atm, seqiin UNE-EN 12201-2

Bafiera de 1,40 m o més (Bag) 20 mm

Instalacién_interior Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, seglin UNE-EN ISO 15875-2

Lavabo (Lvb) 16 mm

Aislamiento térmico (A.C.S.) | Coguilla_de espuma_elastornérica

Inodoro_con cisterna (Sd) 16 mm
Grifo en garaje (6g) 20 mm
Bafiera con_ hidromezclador termostético (Hterm)| 20 mm PEFC TALLER 2 CURSO 2012-2013
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Lavabo con hidromezclador electrénico (Helec) | 16 mm




