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®* LA COMPROBACION ESTRUCTURAL DEL EDIFICIDO
REQUIERE:

A) DETERMINAR EL SISTEMA ESTRUCTURAL ADECUADO A LOS REQUISITOS Y OBJETIVOS
DEL PROYECTO,

B) MODELIZAR EL SISTEMA ESTRUCTURAL ELEGIDO Y EVALUAR LAS ACCIONES RQUE SE
PREVE VAN A ACTUAR SOBRE LA ESTRUCTURA.

C) PREDIMENSIONAR LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA CADA UNA DE LAS
HIPOTESIS DE CARGAS PARA DEFINIRLOS CON CIERTA APROXIMACION.

D) REALIZAR EL CALCULO ESTRUCTURAL Y VERIFICAR QUE, PARA LAS SITUACIONES DE
DIMENSIONADO CORRESPONDIENTES, NO SE SOBREPASAN LOS ESTADOS LIMITE.

LAS ACCIONES A CONSIDERAR EN EL CALCULO SE CLASIFICAN POR SU VARIACION EN
EL TIEMPO EN:

A) ACCIONES PERMANENTES (G): SON AQUELLAS RUE ACTUAN EN TODO INSTANTE
SOBRE EL EDIFICIO CON POSICION CONSTANTE. SU MAGNITUD PUEDE SER CONSTANTE
(COMDO EL PESO PROPIO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS O LAS ACCIONES Y
EMPUJES DEL TERRENO) O NO (COMO LAS ACCIONES REOLOGICAS O EL PRETENSADO),
PERO CON VARIACION DESPRECIABLE O TENDIENDO MONOTONAMENTE HASTA UN VALOR
LIMITE.

B) ACCIONES VARIABLES ((): SON AQUELLAS QUE PUEDEN ACTUAR O NO SOBRE EL
EDIFICIO, COMDO LAS DEBIDAS AL USO O LAS ACCIONES CLIMATICAS.

C) ACCIONES ACCIDENTALES (A): SON ARQUELLAS CUYA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
ES PEQUENA PERO DE GRAN IMPORTANCIA, COMO sisM0O, INCENDIO, IMPACTO O
EXPLOSION.

LAS DEFORMACIONES IMPUESTAS (ASIENTOS, RETRACCION, ETC.) SE CONSIDERARAN
COMO ACCIONES PERMANENTES O VARIABLES, ATENDIENDO A
SU VARIABILIDAD.

LA MAGNITUD DE LA ACCION SE DESCRIBE POR DIVERSOS VALORES REPRESENTATIVOS,
DEPENDIENDO DE LAS DEMAS ACCIONES QUE SE DEBAN CONSIDERAR SIMULTANEAS
CON ELLA, TALES COMO VALOR CARACTERISTICO, DE COMBINACION, FRECUENTE Y CASI
PERMANENTE.

LAS ACCIONES DINAMICAS PRODUCIDAS POR EL VIENTO, UN CHOQRUE O UN SISMO, SE
REPRESENTAN A TRAVES DE FUERZAS ESTATICAS EQUIVALENTES. SEGUN EL CASO, LOS
EFECTOS DE LA ACELERACION DINAMICA ESTARAN INCLUIDOS IMPLICITAMENTE EN LOS
VALORES CARACTERISTICOS DE LA ACCION CORRESPONDIENTE, O SE INTRODUCGIRAN
MEDIANTE UN COEFICIENTE DINAMICO.

LAS VERIFICACIONES TENDRAN EN CUENTA LOS EFECTOS DEL PASO DEL TIEMPO
(ACCIONES RUIMICAS, FISICAS Y BIOLOGICAS; ACCIONES VARIABLES REPETIDAS) QUE
PUEDEN INCIDIR EN LA CAPACIDAD PORTANTE O EN LA APTITUD AL SERVICIO, EN
CONCORDANCIA CON EL PERIODO DE SERVICIO. PARA ELLO SE ESTABLEGEN LOS
ESTADOS LIMITES.

SE DENOMINAN ESTADOS LIMITE AQUELLAS SITUACIONES PARA LAS QUE, DE SER
SUPERADAS, PUEDE CONSIDERARSE QQUE EL EDIFICIO NO CUMPLE ALGUNA DE LOS

REQUISITOS ESTRUCTURALES PARA LAS QQUE HA SIDDO CONCEBIDO.

SE ESTABLECEN DOS BAREMOS DE ESTADOS LIMITE:

ESTADOS LIMITE ULTIMOS

LOS ESTADOS LIMITE ULTIMOS SON LOS QUE, DE SER SUPERADOS,
CONSTITUYEN UN RIESGO PARA LAS PERSONAS, YA SEA PORQUE PRODUCEN
UNA PUESTA FUERA DE SERVICIO DEL EDIFICIO O EL COLAPSO TOTAL O PARCIAL
DEL MIsSMO.

CoMO ESTADOS LIMITE ULTIMOS DEBEN CONSIDERARSE LOS DEBIDOS A:

A) PERDIDA DEL ERUILIBRIO DEL EDIFICIO, O DE UNA PARTE
ESTRUCTURALMENTE INDEPENDIENTE, CONSIDERADO COMO UN CUERPO RIGIDO;

B) FALLO POR DEFORMACION EXCESIVA, TRANSFORMACION DE LA ESTRUCTURA
0O DE PARTE DE ELLA EN UN MECANISMO, ROTURA DE SUS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES (INCLUIDOS LOS APOYOS Y LA CIMENTACION) O DE SUS
UNIONES, O INESTABILIDAD DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES INCLUYENDO LOS
ORIGINADOS POR EFECTOS DEPENDIENTES DEL TIEMPO (CORROSION, FATIGA).

ESTADOS LIMITE DE SERVICIO

LOS ESTADOS LIMITE DE SERVICIO SON LOS QUE, DE SER SUPERADOS,
AFECTAN AL CONFORT Y AL BIENESTAR DE LOS USUARIOS O DE TERCERAS
PERSONAS, AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE DEL EDIFICIO O A LA
APARIENCIA DE LA CONSTRUCCION. LOS ESTADOS LIMITE DE SERVICIO PUEDEN
SER REVERSIBLES E IRREVERSIBLES. LA REVERSIBILIDAD SE REFIERE A LAS
CONSECUENCIAS QUE EXCEDAN LOS LIMITES ESPECIFICADOS COMO ADMISIBLES,
UNA VEZ DESAPARECIDAS LAS ACCIONES QUE LAS HAN PRODUCIDO.

COMO ESTADOS LIMITE DE SERVICIO DEBEN CONSIDERARSE LOS RELATIVOS
Al

A) LAS DEFORMACIONES (FLECHAS, ASIENTOS O DESPLOMES) QUE AFECTEN
A LA APARIENCIA DE LA OBRA, AL CONFORT DE LOS USUARIOS, O AL
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES;

B) LAS VIBRACIONES QUE CAUSEN UNA FALTA DE CONFORT DE LAS PERSONAS,
0O QUE AFECTEN A LA FUNCIONALIDAD DE LA OBRA;

C) LOS DANOS O EL DETERIORO QUE PUEDEN AFECTAR DESFAVORABLEMENTE
A LA APARIENCIA, A LA DURABILIDAD O A LA FUNCIONALIDAD DE LA OBRA.

4.3.3 DEFORMACIONES

4.3.3.1 FLECHAS

1 CUANDO SE CONSIDERE LA INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,
SE ADMITE QUE LA ESTRUCTURA HORIZONTAL DE UN PISO O CUBIERTA ES
SUFICIENTEMENTE RIGIDA SI, PARA CUALRUIERA DE SUS PIEZAS, ANTE
CUALRUIER COMBINACION DE ACCIONES CARACTERISTICA, CONSIDERANDO SOLO
LAS DEFORMACIONES QUE SE PRODUCEN DESPUES DE LA PUESTA EN OBRA DEL
ELEMENTO, LA FLECHA RELATIVA ES MENOR RUE:

A) 1/500 EN PISOS CON TABIQUES FRAGILES (COMO LOS DE GRAN FORMATO,
RASILLONES, O PLACAS) O PAVIMENTOS RIGIDOS SIN JUNTAS;

B) 1/400 EN PISOS CON TABIQUES ORDINARIOS O PAVIMENTOS RIGIDOS CON
JUNTAS;

C) 1/300 EN EL RESTO DE LOS CASOS.

MEMORIA NORMATIVA

DB-SEAE
. DB-SI

. DB-SUA

DB-HS

DB-HR

. DB-HE ]

. NORMATIVA URBANISTICA

1 s -

PFC TALLER 2 CURSO 2012-2013

JOSE JUAN FABRA CHIVA TUTORA: CONSUELD ARGUELLES




2 CUANDO SE CONSIDERE EL CONFORT DE LOS USUARIOS, SE ADMITE QUE LA
ESTRUCTURA HORIZONTAL DE UN PISO O CUBIERTA ES SUFICIENTEMENTE RIGIDA Sl,
PARA CUALQUIERA DE SUS PIEZAS, ANTE CUALQUIER COMBINACION DE ACCIONES
CARACTERISTICA, CONSIDERANDO SOLAMENTE LAS ACCIONES DE CORTA DURACION, LA
FLECHA RELATIVA, ES MENOR QUE 1/350.

3 CUANDO SE CONSIDERE LA APARIENCIA DE LA OBRA, SE ADMITE QUE LA ESTRUCTURA
HORIZONTAL DE UN PISO O CUBIERTA ES SUFICIENTEMENTE RIGIDA S1, PARA
CUALQUIERA DE SUS PIEZAS, ANTE CUALQUIER COMBINACION DE ACCIONES CASI
PERMANENTE, LA FLECHA RELATIVA ES MENOR QUE 1/300.

4 LAS CONDICIONES ANTERIORES DEBEN VERIFICARSE ENTRE DOS PUNTOS
CUALESQUIERA DE LA PLANTA, TOMANDO COMO LUZ EL DOBLE DE LA DISTANCIA ENTRE
ELLOS. EN GENERAL, SERA SUFICIENTE REALIZAR DICHA COMPROBACION EN DOS
DIRECCIONES ORTOGONALES.

5 EN LOS CASOS EN LOS RUE LOS ELEMENTOS DANABLES (POR EJEMPLO TABIRQUES,
PAVIMENTOS) REACCIONAN DE MANERA SENSIBLE FRENTE A LAS DEFORMACIONES
(FLECHAS O DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES) DE LA ESTRUCTURA PORTANTE,
ADEMAS DE LA LIMITACION DE LAS DEFORMACIONES SE ADOPTARAN MEDIDAS
CONSTRUCTIVAS APROPIADAS PARA EVITAR DANOS. ESTAS MEDIDAS RESULTAN
,PARTICULARMENTE INDICADAS S| DICHOS ELEMENTOS TIENEN UN COMPORTAMIENTO
FRAGIL.

ACCIONES PERMANENTES

EL PESO PROPIO A TENER EN CUENTA ES EL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES,
LOS CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS SEPARADORES, LA TABIQUERIA, TODO TIPO DE
CARPINTERIAS, REVESTIMIENTOS (COMO PAVIMENTOS, GUARNECIDOS, ENLUCIDOS,
FALSOS TECHOS), RELLENDOS (COMO LOS DE TIERRAS) Y EQUIPO FlJO.

EL VALOR CARACTERISTICO DEL PESO PROPIO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,

SE DETERMINARA, EN GENERAL, COMDO SU VALOR MEDIO OBTENIDO A PARTIR DE LAS
DIMENSIONES NOMINALES Y DE LOS PESOS ESPECIFICOS MEDIOS. EN EL ANEJO C DEL
DB-SE-AE, SE INCLUYEN LOS PESOS DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS TIPICOS.

EN EL CASO DE TABIQUES ORDINARIOS CUYDO PESO POR METRO CUADRADO NO SEA
SUPERIOR A 1,2 KN/M2 Y CUYA DISTRIBUCION EN PLANTA SEA SENSIBLEMENTE
HOMOGENEA, SU PESO PROPIO PODRA ASIMILARSE A UNA CARGA EQUIVALENTE
UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA.

EL PESO DE LAS FACHADAS Y ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACION PESADOS,
TRATADOS COMO ACCION LOCAL, SE ASIGNARA COMO CARGA A AQUELLOS ELEMENTOS
QUE INEQUIVOCAMENTE VAYAN A SOPORTARLOS, TENIENDO EN CUENTA, EN SU CASO,
LA POSIBILIDAD DE REPARTO A ELEMENTOS ADYACENTES Y LOS EFECTOS DE ARCOS DE
DESCARGA.

EN CASO DE CONTINUIDAD CON PLANTAS INFERIORES, DEBE CONSIDERARSE,
DEL LADDO DE LA SEGURIDAD DEL ELEMENTO, QUE LA TOTALIDAD DE SU
PESO GRAVITA SOBRE SI MISMO.

EL VALOR CARACTERISTICO DEL PESO PROPIO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES FIJAS,
TALES COMO CALDERAS COLECTIVAS, TRANSFORMADORES, APARATOS DE ELEVACION, O
TORRES DE REFRIGERACION, DEBE DEFINIRSE DE ACUERDO CON LOS VALORES
APORTADOS POR LOS SUMINISTRADORES.

ACCIONES VARIABLES
A) SOBRECARGA DE USO

ES EL PESO DE TODO LO QUE PUEDE GRAVITAR SOBRE EL EDIFICIO POR RAZON
DE SU UsSO. POR LO GENERAL, LOS EFECTOS DE LA SOBRECARGA DE USO
PUEDEN SIMULARSE POR LA APLICACION DE UNA CARGA DISTRIBUIDA
NIFORMEMENTE.

DE ACUERDO CON EL USO QUE SEA FUNDAMENTAL EN CADA ZONA DE
MISMO, COMO VALORES CARACTERISTICOS SE ADOPTARAN LOS DE LA TABLA
3.1. DICHOS VALORES INCLUYEN TANTO LOS EFECTOS DERIVADOS DEL USO
NORMAL, PERSONAS, MOBILIARIO, ENSERES, MERCANCIAS HABITUALES,
CONTENIDO DE LOS CONDUCTOS, MAQUINARIA Y EN SU CASDO VEHICULOS, ASI
COMDO LAS DERIVADAS DE LA UTILIZACION POCO HABITUAL, COMO
ACUMULACION DE PERSONAS, O DE MOBILIARIO CON OCASION DE UN
TRASLADDO.

EN LAS ZONAS DE ACCESO Y EVACUACION DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS
DE CATEGORIAS A Y B, TALES COMO PORTALES, MESETAS Y ESCALERAS, SE
INCREMENTARA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA ZONA SERVIDA EN 1 KN/M2.

PARA SU COMPROBACION LOCAL, LOS BALCONES VOLADOS DE TODA CLASE

DE EDIFICIOS SE CALCULARAN CON LA SOBRECARGA DE USO CORRESPONDIENTE
A LA CATEGORIA DE US0O CON LA QUE SE COMUNIQUE, MAS UNA SOBRECARGA
LINEAL ACTUANDO EN SUS BORDES DE 2 KN/M.

PARA LAS ZONAS DE ALMACEN O SALAS DE FERMENTACION, SE CONSIGNARA
EN LA MEMORIA DEL PROYECTO Y EN LAS INSTRUCCIONES DE UsSO Y
MANTENIMIENTO EL VALOR DE SOBRECARGA MEDIA, Y EN SU CASO,
DISTRIBUCION DE CARGA, PARA LA QUE SE HA CALCULADO LA ZONA, DEBIENDO
FIGURAR EN OBRA UNA PLACA CON DICHO VALOR.

EN PORCHES, ACERAS Y ESPACIOS DE TRANSITO SITUADOS SOBRE UN
ELEMENTO PORTANTE O SOBRE UN TERRENO QUE DESARROLLA EMPUJES SOBRE
OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SE CONSIDERARA UNA SOBRECARGA DE
uso DE 1 KN/M2 sI SE TRATA DE ESPACIOS PRIVADOS Y DE 3 KN/M2 sI sON
DE ACCESO PUBLICO.

Tabla 3.1. Valores caracteristicos de las sobrecargas de uso
Carga Carga
Categoria de uso Subcategorias de uso | uniforme | concentrada
[kN/m?] [kN]
| Viviendas y zonas de habitaciones en, hospi- 2 2
A | Zonas residenciales | tales y hoteles
A2 |Trasteros I3 2
_B_| Zonas administrativas 2 2
Ci Zonas con mesas y sillas 3 4
c2 Zonas con asientos fijos 4 4
Zonas de acceso al Zonas sin obstaculos que impidan el fibre
pblico (con la excep- | &g i de las como vest 5 4
C | cién de las superficies de edificios pablicos, administrativos, hoteles;
perienecientes a las salas de exposicion en museos; ele.
categorias A, B, y D) &4 Zonas a gimnasio u i 5 7
fisicas
cs Zonas de aglomeracion (salas de conciertos, 5 4
esladios, elc)
D1 | Locales comerciales 5 4
D |Zonas comerciales pg | Supermercados, hipermercados o grandes 5 7
superficies
E |Zonas de trafico y de aparcamiento para vehiculos ligeros (peso total < 30 kN) 2 20"
F | Cubierias ir ibles solo privadamente ™ i 2
Cubiertas accesibles Gqn | Cublertas con inclinacian infe it 2
= = 5
G | tnicamente para con- 1 forjade) ™ | 04T 1
servacion G2 | Cublertas con inclinacidn superiar a 40° | ] 2
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B)VIENTO

LA DISTRIBUCION Y EL VALOR DE LAS PRESIONES QUE EJERCE EL VIENTO SOBRE UN
EDIFICIO Y LAS FUERZAS RESULTANTES DEPENDEN DE LA FORMA Y DE LAS
DIMENSIONES DE LA CONSTRUCCION, DE LAS CARACTERISTICAS Y DE LA
PERMEABILIDAD DE SU SUPERFICIE, ASI COMO DE LA DIRECCION, DE LA INTENSIDAD Y
DEL RACHEO DEL VIENTO.

LA ACCION DE VIENTO, EN GENERAL, ES UNA FUERZA PERPENDICULAR A LA SUPERFICIE
DE CADA PUNTO EXPUESTO, O PRESION ESTATICA, QUE PUEDE EXPRESARSE COMO:

Qe = Q@slX Ce [IRe
SIENDO:

@ LA PRESION DINAMICA DEL VIENTO. DE FORMA SIMPLIFICADA, COMO VALOR EN
CUALRUIER PUNTO DEL TERRITORIO ESPANOL, PUEDE ADOPTARSE 0,5 KN/M2. PUEDEN
OBTENERSE VALORES MAS PRECISOS MEDIANTE EL ANEJO D, EN FUNCION DEL
EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO DE LA OBRA.

EL VALOR BASICO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN CADA LOCALIDAD PUEDE
OBTENERSE DEL MAPA DE LA FIGURA D.1. EL DE LA PRESION DINAMICA ES,
RESPECTIVAMENTE DE 0,42 KN/M2, 0,45 KN/M2 Y 0,52 KN/M2 PARA LAS ZONAS A,
B vy C DE DICHO MAPA.

L L ' ' ' ' . L ' L . . L ' ' L L L

Velocid ad bisica
delyiento [m/s)

Zoma Az 26

| ZonaB:17
Zoma C: 29

i
e
<

[ 100 00

T T

Ce EL COEFICIENTE DE EXPOSICION, VARIABLE CON LA ALTURA DEL PUNTO
CONSIDERADO, EN FUNCION DEL GRADODO DE ASPEREZA DEL ENTORNDO DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA CONSTRUCCION. SE DETERMINA DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN 3.3.3. EN EDIFICIOS URBANOS DE HASTA 8 PLANTAS PUEDE
TOMARSE UN VALOR CONSTANTE, INDEPENDIENTE DE LA ALTURA, DE 2,0.

Tabla 3.4. Valores del coeficiente de exposicién ¢,

Altura del punto considerado (m}
Grado de aspereza del entorno
3 6 9 12 15 18 24 30

1 Borde del mar o de un lago, con una superficie de agua en la 24
direccion del viento de al menos 5 km de longitug ’

Terreno rurzl liano sin nl da imp 21 25 27 29 30 31 33 35

Zona rural accidentada o llana con algunos obstaculos aislades,
coma drboles o construcciones pequefias

IV Zona urbana en general, industrial o forestal 13 14 17 19 21 22 24 26

27 30 31 33 34 35 37

L} 16 20 23 25 26 27 28 31

v S:l;tlxlgenegndndegrandesc\udades.ompmfuswéndeemﬂ:ius 12 12 12 14 15 16 18 20

Cr EL COEFICIENTE EOLICO O DE PRESION, DEPENDIENTE DE LA FORMA

Y ORIENTACION DE LA SUPERFICIE RESPECTO AL VIENTO, Y EN SU CASO, DE LA
SITUACION DEL PUNTO RESPECTO A LOS BORDES DE ESA SUPERFICIE; UN VALOR
NEGATIVO INDICA SUCCION. SU VALOR SE ESTABLECE EN 3.3.4 v 3.3.5.

COEFICIENTE EOLICO DE NAVES Y CONSTRUCCIONES DIAFANAS

EN NAVES Y CONSTRUCCIONES DIAFANAS, SIN FORJADOS RUE CONECTEN LAS
FACHADAS, LA ACCION DE VIENTO DEBE INDIVIDUALIZARSE EN CADA ELEMENTO
DE SUPERFICIE EXTERIOR. CUANDO EN AL MENOS DOS DE LOS LADOS DEL
EDIFICIO (FACHADAS O CUBIERTAS) EL AREA TOTAL DE LOS HUECOS EXCEDA EL
30% DEL AREA TOTAL DEL LADO CONSIDERADO, LA ACCION DEL VIENTO SE
DETERMINA CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA COMO UNA MARQUESINA O UNA
PARED LIBRE.

A EFECTOS DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA, DEL LADO DE LA SEGURIDAD SE
PODRA UTILIZAR LA RESULTANTE EN CADA PLANO DE FACHADA O CUBIERTA DE
LOS VALORES DEL ANEJO D.3, QUE RECOGEN EL PESIMO EN CADA PUNTO
DEBIDO A VARIAS DIRECCIONES DE VIENTO.

A LOS EFECTOS LOCALES, TALES COMO CORREAS, PANELES DE CERRAMIENTO,
0O ANCLAJES, DEBEN UTILIZARSE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA ZONA
0O ZONAS EN QUE SE ENCUENTRA UBICADO DICHO ELEMENTO.

S| EL EDIFICIO PRESENTA GRANDES HUECOS LA ACCION DE VIENTO GENERA,
ADEMAS DE PRESIONES EN EL EXTERIOR, PRESIONES EN EL INTERIOR, QUE SE
SUMAN A LAS ANTERIORES.

CUANDO EL AREA DE LAS ABERTURAS DE UNA FACHADA SEA EL DOBLE DE LAS
ABERTURAS EN EL RESTO DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO, SE TOMARA Cr —
0,75Cr; SI ES EL TRIPLE Cr~ = 0,9Cr;, SIENDO Cer: EL COEFICIENTE EOLICO DE
PRESION EXTERIOR. EN CASOS INTERMEDIOS SE INTERPOLARA LINEALMENTE.

EN OTRO CASO SE TOMARAN LOS VALORES DE LA TABLA 3.6

PARA OBTENER LAS PRESIONES EXTERIORES DEL EDIFICIO Y SEGUN SU
MORFOLOGIA, SE CONSIDERA EL MISMO COMO UNA MARQUESINA POR TENER EN
DOS DE SUS LADOS UN PORCENTAJE DE HUECOS MAYOR AL 30%, ADEMAS DE
ASIMILARSE A UNA NAVE DIAFANA.

POR TANTO DEBEMOS DESGLOSAR LAS PRESIONES EXTERIORES EN PRESIONES
SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y PRESIONES SOBRE CUBIERTA.
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l.- COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO

LAS DISTINTAS ZONAS DEL EDIFICIO SE AGRUPAN EN SECTORES DE INCENDIO, EN LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA TABL
A1l (CTE DB S| | PROPAGACION INTERIOR), QUE SE COMPARTIMENTAN MEDIANTE ELEMENTOS CUYA RESISTENCIA AL FUEGO SATISF
ACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA TABLA 1.2 (CTE DB S| | PROPAGACIGN INTERIOR).

A EFECTOS DEL COMPUTO DE LA SUPERFICIE DE UN SECTOR DE INCENDIO, SE CONSIDERA QUE LOS LOCALES DE RIESGO ESPECIAL, LAS
ESCALERAS Y PASILLOS PROTEGIDOS, LOS VESTIBULOS DE INDEPENDENCIA ¥ LAS ESCALERAS COMPARTIMENTADAS COMO SECTOR DE IN
CENDIOS, QUE ESTEN CONTENIDOS EN DICHO SECTOR NO FORMAN PARTE DEL MISMO.

ToDA ZONA CUYO USO PREVISTO SEA DIFERENTE Y SUBSIDIARIO DEL PRINCIPAL DEL EDIFICIO, O DEL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE EST
E INTEGRADA, CONSTITUIRA UN SECTOR DE INCENDIO DIFERENTE CUANDO SUPERE LOS LIMITES QUE ESTABLECE LA TABLA || (CTE D
B Sl | PROPAGACION INTERIOR).

EN SECTORES DE USO 'RESIDENCIAL PUBLICO', LOS ELEMENTOS QUE SEPARAN HABITACIONES PARA ALOJAMIENTO, AST COMO OFICIOS
DE PLANTA NO CONSIDERADOS LOCALES DE RIESGO ESPECIAL, POSEEN UNA RESISTENCIA AL FUEGO MINIMA E| 60. ADEMAS, DEBIDO A
LA SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL ESTABLECIMIENTO (MAYOR QUE 500 MZ2), SUS PUERTAS DE ACCESO POSEEN UNA RESISTENCIA AL FU
EGO MINIMA El, 30-C5.

LAS PUERTAS DE PASO ENTRE SECTORES DE INCENDIO CUMPLEN UNA RESISTENCIA AL FUEGO El, T-C5, SIENDO 'T' LA MITAD DEL TIE
MPQ DE RESISTENCIA AL FUEGO REQUERIDO A LA PARED EN LA QUE SE ENCUENTRE, O BIEN LA CUARTA PARTE CUANDO EL PASO SE R
EALIZA A TRAVES DE UN VESTIBULO DE INDEPENDENCIA Y DOS PUERTAS.

Sectores de incendio

Sup. construida Resistencia al fuego del elementoe compartimentador (2)
Sector (m?) Uso previsto (1) Paredes y teches (3 Puertas
Norma | Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
Sc_Residencial Piblico_1| 2500 | 1697.47 | Residencial Publico EI 60 EI60 EI2 30-C5 Elz 60-C5

Notas:
(1) Segtin se consideran en el Anejo A Terminologiu (CTE DB Si). Fara los usos no contemplados en este Documento Bdsico, se procede por asimilecidn en funcién
de lu densidad de ocupacidn, movilidad de los usuarios, etc.
2) Los valores minimos estdn establecidos en la tablu 1.2 (CTE DB SI 1 Propagacion interior).
(3) Los techos tienen una caracteristica 'REI, al traturse de elementos portantes y compartimentedores de incendio.

2.- LOCALES DE RIESGO ESPECIAL

LOS LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL SE CLASIFICAN CONFORME A TRES GRADOS DE RIESGO {ALTO, MEDIO ¥ BAJO) SEGUN LOS
CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA TABLA 2.1 (CTE DB S| | PROPAGACIBN INTERIOR), CUMPLIENDO LAS COMDICIONES QUE SE DETERMIN
AN EN LA TABLA 2.2 DE LA MISMA SECCION.

Zonas de riesgo especial

Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2G4

5.- ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE
COMPARTIMENTACION DE INCENDIOS

LA COMPARTIMENTACION CONTRA INCENDIOS DE LOS ESPACIOS OCUPABLES TIENE CONTINUIDAD EN LOS ESPACIOS OCULTOS, TALES CO
MO PATINILLOS, CAMARAS, FALSOS TECHOS, SUELOS ELEVADOS, ETC., SALVO CUANDO ESTOS SE COMPARTIMENTAN RESPECTO DE LOS
PRIMEROS AL MENOS CON LA MISMA RESISTENCIA AL FUEGO, PUDIENDO REDUCIRSE ESTA A LA MITAD EN LOS REGISTROS PARA MANTE
NIMIENTO.

SE LIMITA A TRES PLANTAS ¥ UNA ALTURA DE |0 M EL DESARROLLO VERTICAL DE LAS CAMARAS NO ESTANCAS EN LAS QUE EXISTA
N ELEMENTOS CUYA CLASE DE REACCION AL FUEGO NO SEA B-33-D2, B -53-D2 0 MEJOR.

LA RESISTENCIA AL FUEGO REQUERIDA EN LOS ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACION DE INCENDIO SE MANTIENE EN LOS PUNTOS EN LO
S QUE DICHOS ELEMENTOS SON ATRAVESADOS POR ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES, TALES COMO CABLES, TUBERIAS, CONDUCCIONE
S, CONDUCTOS DE VENTILACION, ETC., EXCLUIDAS LAS PENETRACIONES CUYA SECCION DE PASO NO EXCEDA DE 50 CMZ,

PARA ELLO, SE OPTARA POR UNA DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:

A)
MEDIANTE ELEMENTOS QUE, EN CASO DE INCENDIO, OBTUREN AUTOMATICAMENTE LA SECCION DE PASO Y GARANTICEN EN DI
CHO PUNTO UNA RESISTENCIA AL FUEGO AL MENOS IGUAL A LA DEL ELEMENTO ATRAVESADO; POR EJEMPLO, UNA COMPUERTA COR
TAFUEGOS AUTOMATICA El T(1«0) ('T' ES EL TIEMPO DE RESISTENCIA AL FUEGO REQUERIDO AL ELEMENTO DE COMPARTIMENTACI®
N ATRAVESADO), 0 UN DISPOSITIVO INTUMESCENTE DE OBTURACION.

B)
MEDIANTE ELEMENTOS PASANTES QUE APORTEN UNA RESISTENCIA AL MENOS IGUAL A LA DEL ELEMENTO ATRAVESADO, POR
EJEMPLO, CONDUCTOS DE VENTILACION El T(1«0) ('T' ES EL TIEMPO DE RESISTENCIA AL FUEGO REQUERIDO AL ELEMENTO DE CO
MPARTIMENTACION ATRAVESADO).

L.- REACCION AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE
MOBILIARIO

Los ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS UTILIZADOS CUMPLEN LAS CONDICIONES DE REACCION AL FUEGO QUE SE ESTABLECEN EN LA TABLA
4.1 (CTE DB S| | PROPAGACION INTERIOR).

LAS CONDICIONES DE REACCION AL FUEGO DE LOS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS (CABLES, TUBOS, BANDEJAS, RE
GLETAS, ARMARIOS, ETC.) SE REGULAN EN EL REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION (REBT-2002).

Reaccion al fuego
Revestimiento (1)

Situacién del elemento

Techos y paredes 2)3) Suelos (2)
Locales de riesgo especial B-s1,d0 Brr-s1
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4, suelos elevados, etc. B-s3,d0 Bri-s2 ()

Local o0 zona Superficie {m?) Nivel de riesgo (1 Paredes y techos Puertas

Norma Proyecto Norma Proyecto
almacén 2 39.77 Bajo EI 90 EI 90 EI» 45-C5 EI; 60-C5
ctecnico2 37.20 Bajo EI 90 EI 90 EI245-C5 Elz 60-C5
Notas:

1) La necesidad de vestibulo de independencia depende del nivel de riesgo del local 0 zona, conforme exige la tabla 2.2 (CTE DB Si 1 Propagacion interior).

(2} Los valores minimos estidn establecidos en [a tublu 2.2 (CTE DB SI 1 Propagacion interior).

(3 Los techos tienen una carocteristica 'RET, al tratarse de elementos portuntes y compartimentudores de incendio. El tiempo de resistencia al fuego no serd
menor que el establecido para lo estructura portante del conjunto del edificio (CTE DB SI 6 Resistencia af fuego de la estructura), excepto cuando Ie zona se
encuentre bajo una cubiegrta no prevista para evacuacién y cuyo fallo ne suponga riesgo para la estobilided de otras plantas ni para la compartimentacion contre
incendios, en cuyo caso puede ser R 30,

8 Los valores minimos de resistencia al fuego en locales de riesgo especial medio y alto son aplicables a las puertas de entradu y salida del vestibulo de
independencia necesario para su evocuacion.

Notas:
(11 Siempre que se supere el 5% de las superficies totules del conjimto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado.
@ Incluye lus tuberias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberfus con aislamiento
térmico lineel Ta clase de reaccidn al fuego serd la que se indice, pere incorporando el subindice 'L
@ Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, gue no esté protegide por otra que sea EI 30 como minimo.
) Excepto en fulses techos existentes en el interior de las viviendas.
®) Se refiere u la parte inferior de la cavidad. For ejemplo, en la cdmara de los fulsos techos se refiere al material situado en lu cara superior de It membrana. En
espacios con clara configuracién vertical {por efemplo, patinillos), asi como cuando el falso techo esté constituido por una celosia, reticule o entramado abierto
con una funcidn acistice, decorativa, ete, esta condician no es aplicable.
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MEDIANERIAS Y FACHADAS

EN FACHADAS, SE LIMITA EL RIESGO DE PROPAGACION EXTERIOR HORIZONTAL DEL INCENDIO MEDIANTE EL CONTROL DE LA SEPARACIO
N MiNIMA ENTRE HUECOS DE FACHADA PERTENECIENTES A SECTORES DE INCENDIO DISTINTOS, ENTRE ZONAS DE RIESGO ESPECIAL ALT
0 Y OTRAS ZONAS, O HACIA UNA ESCALERA O PASILLO PROTEGIDO DESDE OTRAS ZONAS, ENTENDIENDO QUE DICHOS HUECOS SUPONEN
AREAS DE FACHADA DONDE NO SE ALCANZA UNA RESISTENCIA AL FUEGO MiNIMA El 60.

EN LA SEPARACIGN CON OTROS EDIFICIOS COLINDANTES, LOS PUNTOS DE LA FACHADA DEL EDIFICIO CONSIDERADO CON UNA RESISTENC
IA AL FUEGO MENOR QUE El 60, CUMPLEN EL 50% DE LA DISTANCIA EXIGIDA ENTRE ZONAS CON RESISTENCIA MENOR QUE El 60, HA
STA LA BISECTRIZ DEL ANGULO FORMADO POR LAS FACHADAS DEL EDIFICIO OBJETO Y EL COLINDANTE.

ADEMAS, LOS ELEMENTOS VERTICALES SEPARADORES DE OTROS EDIFICIOS CUMPLEN UNA RESISTENCIA AL FUEGO MINIMA El 120, GARA
NTIZADA MEDIANTE VALORES TABULADOS RECONOCIDOS (ANEJO F 'RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE FABRICA').

Propagacion horizontal
Separacion horizontal minima (m) 3

I.- COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACION

Los ELEMENTOS DE EVACUACION DEL EDIFICIO NO DEBEN CUMPLIR NINGUNA CONDICION ESPECIAL DE LAS DEFINIDAS EN EL APARTADO
| (DB Sl 3), AL NO ESTAR PREVISTO EN EL NINGUN ESTABLECIMIENTO DE USO 'COMERCIAL' 0 'PUBLICA CONCURRENCIA', NI ESTABLE
CIMIENTOS DE USO 'DOCENTE', 'HOSPITALARIO' O 'ADMINISTRATIVO', DE SUPERFICIE CONSTRUIDA MAYOR DE 1500 MZ,

2.- CALCULO DE OCUPACION, SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACION

EL CALCULO DE LA OCUPACION DEL EDIFICIO SE HA RESUELTO MEDIANTE LA APLICACION DE LOS VALORES DE DENSIDAD DE OCUPACIS
N INDICADOS EN LA TABLA 2.| (DB S| 3), EN FUNCION DEL USO Y SUPERFICIE UTIL DE CADA ZONA DE INCENDIO DEL EDIFICIO.

EN EL RECUENTO DE LAS SUPERFICIES UTILES PARA LA APLICACION DE LAS DENSIDADES DE OCUPACION, SE HA TENIDO EN CUENTA EL
CARACTER SIMULTANEO O ALTERNATIVO DE LAS DISTINTAS ZONAS DEL EDIFICIO, SEGUN EL REGIMEN DE ACTIVIDAD Y USO PREVISTO
DEL MISMO, DE ACUERDO AL PUNTO 2.2 (DB S| 3).

EL NUMERO DE SALIDAS NECESARIAS Y LA LONGITUD MAXIMA DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION ASOCIADOS, SE DETERMINAN SEGU
N LO EXPUESTO EN LA TABLA 3. (DB Sl 3), EN FUNCION DE LA OCUPACION CALCULADA. EN LOS CASOS DONDE SE NECESITE O PROY
ECTE MAS DE UNA SALIDA, SE APLICAN LAS HIPGTESIS DE ASIGNACION DE OCUPANTES DEL PUNTO L.l (DB S| 3), TANTO PARA LA IN
UTILIZACION DE SALIDAS A EFECTOS DE CALCULO DE CAPACIDAD DE LAS ESCALERAS, COMO PARA LA DETERMINACION DEL ANCHO NEC
ESARIO DE LAS SALIDAS, ESTABLECIDO CONFORME A LO INDICADO EN LA TABLA L. (DB S 3).

EN LA PLANTA DE DESEMBARCO DE LAS ESCALERAS, SE ANADE A LOS RECORRIDOS DE EVACUACION EL FLUJO DE PERSONAS QUE PRO
VIENE DE LAS MISMAS, CON UN MAXIMO DE 160 A PERSONAS (SIENDO 'A' LA ANCHURA, EN METROS, DEL DESEMBARCO DE LA ESCALE
RA), SEGUN EL PUNTO 4.1.3 (DB S| 3); Y CONSIDERANDO EL POSIBLE CARACTER ALTERNATIVO DE LA OCUPACIGN QUE DESALOJAN, SI
ESTA PROVIENE DE ZONAS DEL EDIFICIO NO OCUPABLES SIMULTANEAMENTE, SEGUN EL PUNTO 2.2 (DB SI 3).

Plantas Fachada (M Separacion (2 -
Angulo (9 Norma ‘ Proyecto
Planta SOTANO Muros exteriores hormigén visto No No procede
Planta SOTANO Muro Sétano fachada GRG No No procede
Planta BAJA Muros exteriores hormigén visto No No procede
Planta BAJA Muro Sétano fachada GRG No No procede
Planta PRIMERA Muros exteriores hormigén visto No No procede
Planta PRIMERA Muro Sétano fachada GRG No No procede
Notas:
) Se muestran lus fachadus del edificio que incliyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego T 60.
2) Se consideran aqui las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo
protegido desde otras zonas, segtn el punto 1.2 (CTE DB 51 2},
& Distancia minima en proyeccién horizontel 'd (m)', tomendo valores intermedios mediante interpolacién lineal en la tabla del punto 1.2 (CTE DB Sf2).
® Angulo formado por fos planos exteriores de las fuchadus consideradas, con un redondeo de 5° Fara fachadas paralelas y enfrentadas, se obtiene un valor de 0°.

Ocupacion, nimero de salidas y longitud de los recorridos de evacnacién

LA LIMITACION DEL RIESGO DE PROPAGACION VERTICAL DEL INCENDIO POR LA FACHADA SE EFECTUA RESERVANDO UNA FRANJA DE UN
METRO DE ALTURA, COMO MINIMO, CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO MiNIMa El 60, EN LAS UNIONES VERTICALES ENTRE SECTORES D
E INCENDIO DISTINTOS, ENTRE ZONAS DE RIESGO ESPECIAL ALTO Y OTRAS ZONAS MAS ALTAS DEL EDIFICIO, O BIEN HACIA UNA ESCAL
ERA PROTEGIDA O HACIA UN PASILLO PROTEGIDO DESDE OTRAS ZONAS.

EN CASO DE EXISTIR ELEMENTOS SALIENTES APTOS PARA IMPEDIR EL PASO DE LAS LLAMAS, LA ALTURA EXIGIDA A DICHA FRANJA P
UEDE REDUCIRSE EN LA DIMENSION DEL CITADO SALIENTE.

Propagacion vertical
Separacién vertical minima (m) @)

it sl | pocspl@ o Niimero de salidas) Longitud d(el:]l]'ecorridoﬁ] Anchura d((enlia]s salidas(®)
‘ (m?) ‘ (m?/p) ‘ Norma | Proyecto Norma ‘ Proyecto Norma ‘ Proyecto
Sc_Residencial Piiblico_1 (Uso Residencial Piblico), ocupacién: 362 personas

Planta PRIMERA 34 3 12 1 i3 50 5.8 0.80 1.70
38 1 2 25+ 25 11.2 0.80 141

Planta BAJA 538 6.1 38 1 2 25+ 25 16.2 0.80 1.65
12 1 1 50 259 0.80 119

49 2 3 25+ 25 15.8 0.80 1.68

258 2 E 25+ 10 291 1.29 213

Planta SOTANO 674 26 53 2 3 25+ 25 19.2 0.80 1.86
53 i 3 25+ 25 18.7 0.80 1.86

258 1 3 25+ 10 18.1 1.29 213

49 1 3 25+ 25 14.8 0.80 1.68

Planta Fachada (1) Separacién 2
Norma | Proyecto
Planta SOTANO - Planta BAJA Mures exteriores hormigén visto No No procede
Planta SOTANO - Planta BAJA  |Muro S6tano fachada GRG No No procede
Planta BAJA - Planta PRIMERA [Muros exteriores hormigén visto No No procede
Planta BAJA - Planta PRIMERA  [Muro Sétano fachada GRG No No procede
Notas:
) Se muestran lus fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego ET 60.
@ Se consideran aqui lus separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasiflo
protegido desde otras zonas, segtin ef punto 1.3 (CTE DB SI Z).
3 Separacion vertical minima ['d (m)') entre zonas de fuchada con resistencia al fuego menor que EI 60, minorada con o dirmensién de los elementos salientes
aptos para impedirel paso de las Homas ('b7) mediante la férmula d >1 - b (), segiin el punte 1.3 (CTE DB Si 2).

LA CLASE DE REACCION AL FUEGO DE LOS MATERIALES QUE OCUPEN MAS DEL 10% DE LA SUPERFICIE DEL ACABADO EXTERIOR DE LA
S FACHADAS © DE LAS SUPERFICIES INTERIORES DE LAS CAMARAS VENTILADAS QUE DICHAS FACHADAS PUEDAN TENER, SERA B-33 D
2 0 MEJOR HASTA UNA ALTURA DE 3,5 M COMO MINIMO, EN AQUELLAS FACHADAS CUYO ARRANQUE INFERIOR SEA ACCESIBLE AL PUB
LICO, DESDE LA RASANTE EXTERIOR O DESDE UNA CUBIERTA; Y EN TODA LA ALTURA DE LA FACHADA CUANDO ESTA TENGA UNA ALT
URA SUPERIOR A |8 M, CON INDEPENDENCIA DE DONDE SE ENCUENTRE SU ARRANGUE,

Notas:
1) Superficie atil con ocupdcién no nuld, Sax (m?). Se contabiliza por planta la superficie dfectuda por una densidad de ocupacion no nule, considerando también
el cardeter simultdneo o alternative de los distintas zonas del edificio, segiin el régimen de actividad y de uso previsto del edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB 5T
3).
@ Densidad de ocupdcion, Pay (m?/p); aplicada a los recintos ¢on ocupacién no nula del sector, en cada planta, segin la tabla 2.1 (DB ST 3). Los valores
expresados con una cifra decimal se refieren a densidades de fi Tculy resultantes de Ia aplicacion de distintos valores de ocupacién, en funcién del
tipo de recinto, segrin [a tublu 2.1 (DB §13).
3} Qeupacidn de cdlculo, Pk, en nidmero de personas. Se muestran entre paréntesis les ocupaciones totales de cdéleulo pare los recorridos de evacuacién
considerados, resultedos de la suma de ocupecion en lu plante considerada mds aquella procedente de plantas sin origen de evacuacidn, o bien de la aportacion
de flujo de personas de escalerus, en la plunta de salida del edificio, tomando los criterios de asignacidn del punto 4.1.3 (DB 5T 3).
4] Neimero de salidus de planta exigidas y ejecutedas, segan los criterios de oeupacion y altura de eveacuacian establecidos en la tubla 3.1 (DB SI 3).
) Longitud mdxima admisible y mdxima en proyecto para los recorridos de evacuacion de cada planta y sector, en fincidn del uso del mismo y del niimero de
salidas de planta disponibles, segiin Ia table 3.1 (DB S13).
(€ Anchure minima exigide y anchura minima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del recorrido de evacuacian, en funcién
de los criterios de asignacion y dimensionado de los elementos de evacuacién [puntos 4.1 y 4.2 de DB 81 3). La enchura de toda hoja de puerte estard comprendida
entre 8.60 y 1.23 m, seytn la tubla 4.1 (DB Si 3).

EN LAS ZONAS DE RIESGO ESPECIAL DEL EDIFICIO, CLASIFICADAS SEGUN LA TaBLA 2.1 (DB Sl 1), SE CONSIDERA QUE SUS PUNTOS OC
UPABLES SON ORIGEN DE EVACUACION, Y SE LIMITA A 25 M LA LONGITUD MAXIMA HASTA LA SALIDA DE CADA ZONA.

ADEMAS, SE RESPETAN LAS DISTANCIAS MAXIMAS DE LOS RECORRIDOS FUERA DE LAS ZONAS DE RIESGO ESPECIAL, HASTA SUS SALID
AS DE PLANTA CORRESPONDIENTES, DETERMINADAS EN FUNCION DEL USO, ALTURA DE EVACUACION ¥ NOMERO DE SALIDAS NECESARIA
S Y EJECUTADAS.
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MEDIANERIAS Y FACHADAS

EN FACHADAS, SE LIMITA EL RIESGO DE PROPAGACION EXTERIOR HORIZONTAL DEL INCENDIO MEDIANTE EL CONTROL DE LA SEPARACIO
N MiNIMA ENTRE HUECOS DE FACHADA PERTENECIENTES A SECTORES DE INCENDIO DISTINTOS, ENTRE ZONAS DE RIESGO ESPECIAL ALT
0 Y OTRAS ZONAS, O HACIA UNA ESCALERA O PASILLO PROTEGIDO DESDE OTRAS ZONAS, ENTENDIENDO QUE DICHOS HUECOS SUPONEN
AREAS DE FACHADA DONDE NO SE ALCANZA UNA RESISTENCIA AL FUEGO MiNIMA El 60.

EN LA SEPARACIGN CON OTROS EDIFICIOS COLINDANTES, LOS PUNTOS DE LA FACHADA DEL EDIFICIO CONSIDERADO CON UNA RESISTENC
IA AL FUEGO MENOR QUE El 60, CUMPLEN EL 50% DE LA DISTANCIA EXIGIDA ENTRE ZONAS CON RESISTENCIA MENOR QUE El 60, HA
STA LA BISECTRIZ DEL ANGULO FORMADO POR LAS FACHADAS DEL EDIFICIO OBJETO Y EL COLINDANTE.

ADEMAS, LOS ELEMENTOS VERTICALES SEPARADORES DE OTROS EDIFICIOS CUMPLEN UNA RESISTENCIA AL FUEGO MINIMA El 120, GARA
NTIZADA MEDIANTE VALORES TABULADOS RECONOCIDOS (ANEJO F 'RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE FABRICA').

Propagacion horizontal
Separacion horizontal minima (m) 3

I.- COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACION

Los ELEMENTOS DE EVACUACION DEL EDIFICIO NO DEBEN CUMPLIR NINGUNA CONDICION ESPECIAL DE LAS DEFINIDAS EN EL APARTADO
| (DB Sl 3), AL NO ESTAR PREVISTO EN EL NINGUN ESTABLECIMIENTO DE USO 'COMERCIAL' 0 'PUBLICA CONCURRENCIA', NI ESTABLE
CIMIENTOS DE USO 'DOCENTE', 'HOSPITALARIO' O 'ADMINISTRATIVO', DE SUPERFICIE CONSTRUIDA MAYOR DE 1500 MZ,

2.- CALCULO DE OCUPACION, SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACION

EL CALCULO DE LA OCUPACION DEL EDIFICIO SE HA RESUELTO MEDIANTE LA APLICACION DE LOS VALORES DE DENSIDAD DE OCUPACIS
N INDICADOS EN LA TABLA 2.| (DB S| 3), EN FUNCION DEL USO Y SUPERFICIE UTIL DE CADA ZONA DE INCENDIO DEL EDIFICIO.

EN EL RECUENTO DE LAS SUPERFICIES UTILES PARA LA APLICACION DE LAS DENSIDADES DE OCUPACION, SE HA TENIDO EN CUENTA EL
CARACTER SIMULTANEO O ALTERNATIVO DE LAS DISTINTAS ZONAS DEL EDIFICIO, SEGUN EL REGIMEN DE ACTIVIDAD Y USO PREVISTO
DEL MISMO, DE ACUERDO AL PUNTO 2.2 (DB S| 3).

EL NUMERO DE SALIDAS NECESARIAS Y LA LONGITUD MAXIMA DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION ASOCIADOS, SE DETERMINAN SEGU
N LO EXPUESTO EN LA TABLA 3. (DB Sl 3), EN FUNCION DE LA OCUPACION CALCULADA. EN LOS CASOS DONDE SE NECESITE O PROY
ECTE MAS DE UNA SALIDA, SE APLICAN LAS HIPGTESIS DE ASIGNACION DE OCUPANTES DEL PUNTO L.l (DB S| 3), TANTO PARA LA IN
UTILIZACION DE SALIDAS A EFECTOS DE CALCULO DE CAPACIDAD DE LAS ESCALERAS, COMO PARA LA DETERMINACION DEL ANCHO NEC
ESARIO DE LAS SALIDAS, ESTABLECIDO CONFORME A LO INDICADO EN LA TABLA L. (DB S 3).

EN LA PLANTA DE DESEMBARCO DE LAS ESCALERAS, SE ANADE A LOS RECORRIDOS DE EVACUACION EL FLUJO DE PERSONAS QUE PRO
VIENE DE LAS MISMAS, CON UN MAXIMO DE 160 A PERSONAS (SIENDO 'A' LA ANCHURA, EN METROS, DEL DESEMBARCO DE LA ESCALE
RA), SEGUN EL PUNTO 4.1.3 (DB S| 3); Y CONSIDERANDO EL POSIBLE CARACTER ALTERNATIVO DE LA OCUPACIGN QUE DESALOJAN, SI
ESTA PROVIENE DE ZONAS DEL EDIFICIO NO OCUPABLES SIMULTANEAMENTE, SEGUN EL PUNTO 2.2 (DB SI 3).

Plantas Fachada (M Separacion (2 -
Angulo (9 Norma ‘ Proyecto
Planta SOTANO Muros exteriores hormigén visto No No procede
Planta SOTANO Muro Sétano fachada GRG No No procede
Planta BAJA Muros exteriores hormigén visto No No procede
Planta BAJA Muro Sétano fachada GRG No No procede
Planta PRIMERA Muros exteriores hormigén visto No No procede
Planta PRIMERA Muro Sétano fachada GRG No No procede
Notas:
) Se muestran lus fachadus del edificio que incliyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego T 60.
2) Se consideran aqui las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo
protegido desde otras zonas, segtn el punto 1.2 (CTE DB 51 2},
& Distancia minima en proyeccién horizontel 'd (m)', tomendo valores intermedios mediante interpolacién lineal en la tabla del punto 1.2 (CTE DB Sf2).
® Angulo formado por fos planos exteriores de las fuchadus consideradas, con un redondeo de 5° Fara fachadas paralelas y enfrentadas, se obtiene un valor de 0°.

Ocupacion, nimero de salidas y longitud de los recorridos de evacnacién

LA LIMITACION DEL RIESGO DE PROPAGACION VERTICAL DEL INCENDIO POR LA FACHADA SE EFECTUA RESERVANDO UNA FRANJA DE UN
METRO DE ALTURA, COMO MINIMO, CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO MiNIMa El 60, EN LAS UNIONES VERTICALES ENTRE SECTORES D
E INCENDIO DISTINTOS, ENTRE ZONAS DE RIESGO ESPECIAL ALTO Y OTRAS ZONAS MAS ALTAS DEL EDIFICIO, O BIEN HACIA UNA ESCAL
ERA PROTEGIDA O HACIA UN PASILLO PROTEGIDO DESDE OTRAS ZONAS.

EN CASO DE EXISTIR ELEMENTOS SALIENTES APTOS PARA IMPEDIR EL PASO DE LAS LLAMAS, LA ALTURA EXIGIDA A DICHA FRANJA P
UEDE REDUCIRSE EN LA DIMENSION DEL CITADO SALIENTE.

Propagacion vertical
Separacién vertical minima (m) @)

it sl | pocspl@ o Niimero de salidas) Longitud d(el:]l]'ecorridoﬁ] Anchura d((enlia]s salidas(®)
‘ (m?) ‘ (m?/p) ‘ Norma | Proyecto Norma ‘ Proyecto Norma ‘ Proyecto
Sc_Residencial Piiblico_1 (Uso Residencial Piblico), ocupacién: 362 personas

Planta PRIMERA 34 3 12 1 i3 50 5.8 0.80 1.70
38 1 2 25+ 25 11.2 0.80 141

Planta BAJA 538 6.1 38 1 2 25+ 25 16.2 0.80 1.65
12 1 1 50 259 0.80 119

49 2 3 25+ 25 15.8 0.80 1.68

258 2 E 25+ 10 291 1.29 213

Planta SOTANO 674 26 53 2 3 25+ 25 19.2 0.80 1.86
53 i 3 25+ 25 18.7 0.80 1.86

258 1 3 25+ 10 18.1 1.29 213

49 1 3 25+ 25 14.8 0.80 1.68

Planta Fachada (1) Separacién 2
Norma | Proyecto
Planta SOTANO - Planta BAJA Mures exteriores hormigén visto No No procede
Planta SOTANO - Planta BAJA  |Muro S6tano fachada GRG No No procede
Planta BAJA - Planta PRIMERA [Muros exteriores hormigén visto No No procede
Planta BAJA - Planta PRIMERA  [Muro Sétano fachada GRG No No procede
Notas:
) Se muestran lus fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego ET 60.
@ Se consideran aqui lus separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasiflo
protegido desde otras zonas, segtin ef punto 1.3 (CTE DB SI Z).
3 Separacion vertical minima ['d (m)') entre zonas de fuchada con resistencia al fuego menor que EI 60, minorada con o dirmensién de los elementos salientes
aptos para impedirel paso de las Homas ('b7) mediante la férmula d >1 - b (), segiin el punte 1.3 (CTE DB Si 2).

LA CLASE DE REACCION AL FUEGO DE LOS MATERIALES QUE OCUPEN MAS DEL 10% DE LA SUPERFICIE DEL ACABADO EXTERIOR DE LA
S FACHADAS © DE LAS SUPERFICIES INTERIORES DE LAS CAMARAS VENTILADAS QUE DICHAS FACHADAS PUEDAN TENER, SERA B-33 D
2 0 MEJOR HASTA UNA ALTURA DE 3,5 M COMO MINIMO, EN AQUELLAS FACHADAS CUYO ARRANQUE INFERIOR SEA ACCESIBLE AL PUB
LICO, DESDE LA RASANTE EXTERIOR O DESDE UNA CUBIERTA; Y EN TODA LA ALTURA DE LA FACHADA CUANDO ESTA TENGA UNA ALT
URA SUPERIOR A |8 M, CON INDEPENDENCIA DE DONDE SE ENCUENTRE SU ARRANGUE,

Notas:
1) Superficie atil con ocupdcién no nuld, Sax (m?). Se contabiliza por planta la superficie dfectuda por una densidad de ocupacion no nule, considerando también
el cardeter simultdneo o alternative de los distintas zonas del edificio, segiin el régimen de actividad y de uso previsto del edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB 5T
3).
@ Densidad de ocupdcion, Pay (m?/p); aplicada a los recintos ¢on ocupacién no nula del sector, en cada planta, segin la tabla 2.1 (DB ST 3). Los valores
expresados con una cifra decimal se refieren a densidades de fi Tculy resultantes de Ia aplicacion de distintos valores de ocupacién, en funcién del
tipo de recinto, segrin [a tublu 2.1 (DB §13).
3} Qeupacidn de cdlculo, Pk, en nidmero de personas. Se muestran entre paréntesis les ocupaciones totales de cdéleulo pare los recorridos de evacuacién
considerados, resultedos de la suma de ocupecion en lu plante considerada mds aquella procedente de plantas sin origen de evacuacidn, o bien de la aportacion
de flujo de personas de escalerus, en la plunta de salida del edificio, tomando los criterios de asignacidn del punto 4.1.3 (DB 5T 3).
4] Neimero de salidus de planta exigidas y ejecutedas, segan los criterios de oeupacion y altura de eveacuacian establecidos en la tubla 3.1 (DB SI 3).
) Longitud mdxima admisible y mdxima en proyecto para los recorridos de evacuacion de cada planta y sector, en fincidn del uso del mismo y del niimero de
salidas de planta disponibles, segiin Ia table 3.1 (DB S13).
(€ Anchure minima exigide y anchura minima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del recorrido de evacuacian, en funcién
de los criterios de asignacion y dimensionado de los elementos de evacuacién [puntos 4.1 y 4.2 de DB 81 3). La enchura de toda hoja de puerte estard comprendida
entre 8.60 y 1.23 m, seytn la tubla 4.1 (DB Si 3).

EN LAS ZONAS DE RIESGO ESPECIAL DEL EDIFICIO, CLASIFICADAS SEGUN LA TaBLA 2.1 (DB Sl 1), SE CONSIDERA QUE SUS PUNTOS OC
UPABLES SON ORIGEN DE EVACUACION, Y SE LIMITA A 25 M LA LONGITUD MAXIMA HASTA LA SALIDA DE CADA ZONA.

ADEMAS, SE RESPETAN LAS DISTANCIAS MAXIMAS DE LOS RECORRIDOS FUERA DE LAS ZONAS DE RIESGO ESPECIAL, HASTA SUS SALID
AS DE PLANTA CORRESPONDIENTES, DETERMINADAS EN FUNCION DEL USO, ALTURA DE EVACUACION ¥ NOMERO DE SALIDAS NECESARIA
S Y EJECUTADAS.
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Longitud y nimero de salidas de los recorridos de evacuacién para las zonas de riesgo especial

T o Nivel ((119] Niimero de salidas) Longitud d(erlnliecorrido(ﬂ Anchura dg]l]a]s salidas(4)
—— Norma | Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
almacén 2 Planta SOTANO Bajo 1 d 28 1.4+ 15.0 0.80 1.03
ctecnico?2 Planta SOTANO Bajo 1 3 25 14+ 6.2 0.80 0.90

Notas:

3 Nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de Ia zone de riesgo especial, segiin lu tabla 2.1 (DB ST 1).

@ Ntimero de salidas de planta exigidas y ejecutadas en Ia planta a la que pertenece la zona de riesgo especial, segtin la tablu 3.1 (DB SI 3).

@) Longitud mdxima permitida y mdxima en proyecto para los recorridos de evacuacidn de cada zona de riesgo especial, hasta la salida de la zone (tabla 2.2, DB
SI 1), y hasta su salide de planta correspondiente, une vez abandonada la zona de riesgo especial, segun la tabla 3.1 (DB SI 3).

@ Anchura minima exigide tanto para las puertas de pase y les selidas de planta del recorrido de evacuecidn, en fimcién de los criterios de dimensionade de los
elementos de evacuacién (punte 4.2 (DB ST 3)), como para las puertas dispuestas en proyecto. La anchura de toda hofe de puerta estard contenida entre 0.60 y
1.23 m, segiin la tubla 4.1 (DB SI 3).

3.

- SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 7 (DB S| 3), SE UTILIZARAN SENALES DE EVACUACION, DEFINIDAS EN LA NORMA UN
E 23034:1988, DISPUESTAS CONFORME A LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

A)

B)

c)

D)

E)

F)

LAS SALIDAS DE RECINTO, PLANTA O EDIFICIO TENDRAN UNA SENAL CON EL ROTULO "SALIDA", EXCEPTO EN EDIFICIOS DE U
S0 'RESIDENCIAL VIVIENDA' O, EN OTROS USOS, CUANDO SE TRATE DE SALIDAS DE RECINTOS CUYA SUPERFICIE NO EXCEDA DE 50
M2, SEAN FACILMENTE VISIBLES DESDE TODOS LOS PUNTOS DE DICHOS RECINTOS Y LOS OCUPANTES ESTEN FAMILIARIZADOS CON
EL EDIFICIO.

LA SENAL CON EL ROTULO "SALIDA DE EMERGENCIA" SE UTILIZARA EN TODA SALIDA PREVISTA PARA USO EXCLUSIVO EN CA
S0 DE EMERGENCIA.

SE DISPONDRAN SENALES INDICATIVAS DE DIRECCION DE LOS RECORRIDOS, VISIBLES DESDE TODO ORIGEN DE EVACUACION DE
SDE EL QUE NO SE PERCIBAN DIRECTAMENTE LAS SALIDAS O SUS SENALES INDICATIVAS Y, EN PARTICULAR, FRENTE A TODA SALI
DA DE UN RECINTO CON OCUPACION MAYOR QUE |00 PERSONAS QUE ACCEDA LATERALMENTE A UN PASILLO.

EN LOS PUNTOS DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION EN LOS QUE EXISTAN ALTERNATIVAS QUE PUEDAN INDUCIR A ERROR, T
AMBIEN SE DISPONDRAN LAS SENALES ANTES CITADAS, DE FORMA TAL QUE QUEDE CLARAMENTE INDICADA LA ALTERNATIVA CORR
ECTA. TAL ES EL CASO DE DETERMINADOS CRUCES O BIFURCACIONES DE PASILLOS, ASI COMO DE AQUELLAS ESCALERAS QUE, EN
LA PLANTA DE SALIDA DEL EDIFICIO, CONTINUEN SU TRAZADO HACIA PLANTAS MAS BAJAS, ETC.

EN DICHOS RECORRIDOS, JUNTO A LAS PUERTAS QUE NO SEAN SALIDA Y QUE PUEDAN INDUCIR A ERROR EN LA EVACUACION,
DEBE DISPONERSE LA SENAL CON EL ROTULO "SIN SALIDA" EN LUGAR FACILMENTE VISIBLE PERO EN NINGUN CASO SOBRE LAS HO
JAS DE LAS PUERTAS,

LAS SENALES SE DISPONDRAN DE FORMA COHERENTE CON LA ASIGNACION DE OCUPANTES QUE SE PRETENDA HACER A CADA
SALIDA DE PLANTA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 4 (DB S| 3).

Las SENALES SERAN VISIBLES INCLUSC EN CASO DE FALLO EN EL SUMINISTRO AL ALUMBRADO NORMAL. CUANDO SEAN FOTOLUMINISC
ENTES, SUS CARACTERISTICAS DE EMISION LUMINOSA CUMPLIRAN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS UNE 23035-1:2003, UNE 23035
-2:2003 ¥ UNE 23035-4:2003 Y SU MANTENIMIENTO SE REALIZARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA UNE 23035-3:2
003,

4.- CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO

NO SE HA PREVISTO EN EL EDIFICIO NINGUN SISTEMA DE CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO, POR NO EXISTIR EN EL NINGUNA ZONA COR
RESPONDIENTE A LOS USOS RECOGIDOS EN EL APARTADO 8 (DB S| 3):

A) ZONAS DE USO APARCAMIENTO QUE NO TENGAN LA CONSIDERACION DE APARCAMIENTO ABIERTO;
B) ESTABLECIMIENTOS DE USO COMERCIAL 0 PUBLICA CONCURRENCIA CUYA OCUPACION EXCEDA DE |000 PERSONAS;

c)
ATRIOS, CUANDO SU OCUPAcléN, EN EL CONJUNTO DE LAS ZONAS Y PLANTAS QUE CONSTITUYAN UN MISMO SECTOR DE INCE
NDIO, EXCEDA DE 500 PERSONAS, O BIEN CUANDO ESTE PREVISTA SU UTILIZACION PARA LA EVACUACION DE MAS DE 500 PERSON
AS.
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I.- DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

EL EDIFICIO DISPONE DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE PROTECCIGN CONTRA INCENDIOS REQUERIDOS SEGUN LA TABLA I.1 DE DB
S| 4 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. EL DISENO, EJECUCION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO DE
DICHAS INSTALACIONES, AS/ COMO SUS MATERIALES, COMPONENTES Y EQUIPOS, CUMPLIRAN LO ESTABLECIDO, TANTO EN EL ARTICULO
3.1 DEL CTE, cOMO EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD. 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBR
E), EN SUS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y EN CUALQUIER OTRA REGLAMENTACION ESPECIFICA QUE LES SEA DE APLICACIGN.

EN LOS LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL DEL EDIFICIO SE DISPONE LA CORRESPONDIENTE DOTACION DE INSTALACIONES INDICAD
A EN LA TaBLA |.| (DB Sl 4), SIENDO ESTA NUNCA INFERIOR A LA EXIGIDA CON CARACTER GENERAL PARA EL USO PRINCIPAL DEL E
DIFICIO,

Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios en los sectores de incendio

Dotacién Extilnt_ores Bocas (_ie incendio Columna Sistema de detecciony | Instalacion _aut_(?m;itjca de
portatiles(l) equipadas(2) seca alarma@®) extincion

Sc_Residencial Pablico_1 (Uso "Residencial Piblico")

Norma Si St No Si No

Proyecto Si(25) Si (7) No Si(77) No

Notas:

1 Se indica el mimero de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposicién, los recorridos de evacuacion quedan cublertos, cumpliendo lo
distancia mdxima de 15 m desde todo origen de evacuacion, de ecuerdo o la tabla 1.1, DBSI 4.

2} Se indica el miimero de equipes instelados, de 25 mm, de acuerdo ¢ la tabla 1.1, DB ST 4.

() Los sistermas de deteccién y alarma de incendio se distribuyen uniformemente en las zonas a cubrir, cumpliendo las disposiciones de lo norma UNE 23007:96
que los regule.

Los extintores que se han dispuesto, cumnplen la eficacia minima exigida: de polvo quimico ABC polivalente, de eficacia 34A-233B-C.

Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios en las zonas de riesgo especial

Referencia de la zona Nivel de riesgo Extintores portatiles(1) Bocas de incendio equipadas
almacén 2 Bajo Si (1 dentro) -
ctecnico2 Bajo Si (1 dentro, 1 fuera) -
Notas:

(1) Se indica el niimero de extintores dispuestos dentro de cada zone de riesgo especial y en las cercanies de sus puertas de acceso. Con la disposicicn indicadd, los
recorridos de evacuacion dentro de lus zonus de riesgo especial quedan cubltertos, cumpliendo la distuncia mdxima de 15 m desde todo origen de evacuacion pere
zonas de riesgo bajo o medio, y de 10 m para zonas de riesgo alto, en aplicacidn de lo nota al pie 1 de lo tabla 1.1, DBSI 4.

Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia minima exigida: de polvo quimico ABC polivalente, de eficacia 34A-233B-C.

2.- SENALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

Los MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE UTILIZACION MANUAL (EXTINTORES, BOCAS DE INCENDIO, HIDRANTES EXTERIORES,
PULSADORES MANUALES DE ALARMA Y DISPOSITIVOS DE DISPARO DE SISTEMAS DE EXTINCION) ESTAN SENALIZADOS MEDIANTE LAS CO
RRESPONDIENTES SENALES DEFINIDAS EN LA NORMA UNE 23033-l. LAS DIMENSIONES DE DICHAS SENALES, DEPENDIENDO DE LA DIST
ANCIA DE OBSERVACION, SON LAS SIGUIENTES:

- DE 210 x 210 MM CUANDO LA DISTANCIA DE OBSERVACION NO ES SUPERIOR A |0 M.

- DE 420 x L20 MM CUANDO LA DISTANCIA DE OBSERVACION ESTA COMPRENDIDA ENTRE |10 ¥ 20 M.

= DE 594 % 59L MM CUANDO LA DISTANCIA DE OBSERVACION ESTA COMPRENDIDA ENTRE 20 ¥ 30 M.

LAS SENALES SERAN VISIBLES, INCLUSO EN CASO DE FALLO EN EL SUMINISTRO ELECTRICO DEL ALUMBRADO NORMAL, MEDIANTE EL AL
UMBRADO DE EMERGENCIA © POR FOTOLUMINISCENCIA. PARA LAS SENALES FOTOLUMINISCENTES, SUS CARACTERISTICAS DE EMISION LU
MINOSA CUMPLEN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 Y SU MANTENI
MIENTO SE REALIZARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

CONDICIONES DE APROXIMACION, ENTORNO Y ACCESIBILIDAD POR FACHADA

COMO LA ALTURA DE EVACUACION DEL EDIFICIO (7.5 M) ES INFERIOR A 9 M, SEGUN EL PUNTO |.2 (CTE DB S| 5) NO ES NECESARIO
JUSTIFICAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD POR FACHADA PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIO; TAMPO
CO SE PRECISA LA JUSTIFICACION DE LAS CONDICIONES DEL VIAL DE APROXIMACIGN, NI DEL ESPACIO DE MANIOBRA PARA LOS BOMBER
0S, A DISPONER EN LAS FACHADAS DONDE SE SITUAN LOS ACCESOS AL EDIFICIO.
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ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES

LA RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES DEL EDIFICIO ES SUFICIENTE S| SE CUMPLE ALGUNA DE
LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

A)

ALCANZAN LA CLASE INDICADA EN LAS TABLAS 3.1 ¥ 3.2 (CTE DB S| 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA), au
E REPRESENTAN EL TIEMPO DE RESISTENCIA EN MINUTOS ANTE LA ACCIGN REPRESENTADA POR LA CURVA NORMALIZADA TIEMPO-T
EMPERATURA EN FUNCION DEL USO DEL SECTOR DE INCENDIO O ZONA DE RIESGO ESPECIAL, Y DE LA ALTURA DE EVACUACION DEL

EDIFICIO.

B)

SOPORTAN DICHA ACCION DURANTE EL TIEMPO EQUIVALENTE DE EXPOSICION AL FUEGO INDICADO EN EL ANEJo B (CTE DB
S| SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO).

Resistencia al fuego de la estructura

Usodelazona

Material estructural considerado 2

Planta superior al

Estabilidad al fuego

rsisgt(:)rez l(;?;ld(% inferior al forjado forjado . . ) mipimaselos |
B0 €sp considerade considerado Soportes Vigas Forjados  (elementos ?ssitructura £
AlhEEeR 2 Local d_e riesgo Planta BAJA estructl_lr’a de eStI‘llCtl_ll‘ji de estructl_lrfl de R90
especial bajo hormigén hormigon hormigén
Sc Residencial | p, Gencial Publico | Planta PRIMERA |SStructura de estructura de) estructura de R 60
Piblico_1 hormigén hormigén hormigén
Sc,R/esn_dencnal Residencial Pablico o — estructl_lr’a de estructl_lrja de estructl_lrfl de R60
Piblico 1 hormigon hormigon hormigén
Notas:

@ Sector de mcendio, zona de riesgo especial o zona protegide de mayor Iimitacidn en cuanto al tiempo de resistencia al fuego requerido ¢ sus elementos
estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera protegida o de un pasillo protegido serdn como minimo R 30. Cuando se trate de escaleras
espectalmente protegidas no es necesario comprobar la resistencia al fuego de los elementos estructurales.
@ Se define el materiel estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, loses, tirantes, etc.)

® La resistencia al fugge de un elemento se estublece comprobando las dimensiones de su seccidn transversal, ebteniendo su resistencia por los métodos
simplificados de cdleulo dados en los Angjos Ba F (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio), eproximados parae la mayorie de los situaciones habituales.
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I.- RESBALICIDAD DE LOS SUELOS

CON EL FIN DE LIMITAR EL RIESGO DE RESBALAMIENTO, LOS SUELOS DE LOS EDIFICIOS O ZONAS DE USO RESIDENCIA

L PUBLICO, SANITARIO, DOCENTE, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO Y PUBLICA CONCURRENCIA, EXCLUIDAS LAS ZONAS
DE OCUPACIGN NULA DEFINIDAS EN EL ANEJO S| A DEL DB S|, TENDRAN UNA CLASE ADECUADA CONFORME A LO Sl
GUIENTE, SEGUN SU UBICACION:

Zonas interiores secas

superficies con pendiente menor que el 6% 1 15 < Rd =35
superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 35 <Rd =45
Zonas interiores humedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio

exterior, terrazas cubiertas, vestuarios, bafos, aseos, cocinas, etc.

superficies con pendiente menor que el 6% 2 35 <Rd =45
superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3 Rd >45
Zonas exteriores. Piscinas. Duchas. 3 Rd »45

PARA EL CASO QUE NOS OCUPA, POR TENER LA PENDIENTE MENOR QUE EL 6% Y TRATARSE DE ZONAS INTERIORES
SECAS, SE EXIGIRA CLASE |, SALVO PARA EL ACCESO, ESCALERAS Y LOS ASEOS QUE SE EXIGE CLASE 2.

2.- DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO
EL SUELO DEBE CUMPLIR LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

A) NO TENDRA JUNTAS QUE PRESENTEN UN RESALTO DE MAS DE 4 MM. LOS ELEMENTOS SALIENTES
DEL NIVEL DEL PAVIMENTO, PUNTUALES Y DE PEQUENA DIMENSION (POR EJEMPLO, LOS CERRADEROS
DE PUERTAS) NO DEBEN SOBRESALIR DEL PAVIMENTO MAS DE |2 MM Y EL SALIENTE QUE EXCEDA DE
6 MM EN SUS CARAS ENFRENTADAS AL SENTIDO DE CIRCULACION DE LAS PERSONAS NO DEBE FORM
AR UN ANGULO CON EL PAVIMENTO QUE EXCEDA DE 45,

B) LOS DESNIVELES QUE NO EXCEDAN DE 50 MILIMETROS SE RESOLVERAN CON UNA PENDIENTE QUE
NO EXCEDA EL 25%;

C) EN ZONAS PARA CIRCULACION DE PERSONAS, EL SUELO NO PRESENTARA PERFORACIONES O HUECO
S POR LOS QUE PUEDA INTRODUCIRSE UNA ESFERA DE |5 MILIMETROS DE DIAMETRO.

CUANDO SE DISPONGAN BARRERAS PARA DELIMITAR ZONAS DE CIRCULACION, TENDRAN UNA ALTURA DE 800 MM CO
MO MINIMO.

EN ZONAS DE CIRCULACION NO SE PODRA DISPONER UN ESCALON AISLADO, NI DOS CONSECUTIVOS, EXCEPTO EN LOS
CASOS SIGUIENTES:

A) EN ZONAS DE USO RESTRINGIDO;
B) EN LAS ZONAS COMUNES DE LOS EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL VIVIENDA;
€) EN LOS ACCESOS Y EN LAS SALIDAS DE LOS EDIFICIOS.
D) EN EL ACCESO A UN ESTRADO O ESCENARIO.
EN ESTOS CAS0S, SI LA ZONA DE CIRCULACION INCLUYE UN ITINERARIO ACCESIBLE, EL O LOS ESCALONES NO

PODRAN DISPONERSE EN EL MISMO.

3.- DESNIVELES:
3.1.- PROTECCION DE LOS DESNIVELES

CON EL FIN DE LIMITAR EL RIESGO DE CAjDA, EXISTIRAN BARRERAS DE PROTECCION EN LOS DESNIVELES, HUECOS Y
ABERTURAS (TANTO HORIZONTALES COMO VERTICALES) BALCONES, WENTANAS, ETC. CON UNA DIFERENCIA DE COTA
MAYOR QUE 550 MM, EXCEFTO CUANDO LA DISPCSICION CONETRUCTIVA HAGA MUY IMPROBABLE LA CAIDA O CUANDO

LA BARRERA SEA INCOMPATIBLE CON EL USQ PREVISTO,

EN LAS ZONAS DE USO PUBLICO SE FACILITARA LA PERCEPCION DE LAS DIFERENCIAS DE MIVEL QUE MO EXCEDAN D
E 550 MM v QUE SEAN SUSCEPTIBLES DE CAUSAR CA[DAS, MEDIANTE DIFERENCIACION VISUAL ¥ TACTIL. LA DIFERE

NCIACION COMENZARA &4 25 CM DEL BORDE, COMO MINIMO,
3.2.- CARACTERISTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIGN

ALTURA: LAS BARRERAS DE PROTECCION TENDRAN, COMO MMIMO, UNA ALTURA DE 900 MM CUANDO L& DIFERENC|
A DE COTA QUE PROTEGEN MO EXCEDA DE & M ¥ DE |./00 MM EN EL RESTO DE LOS CASOS, EXCEPTO EM EL CASO D
E HUECOS DE ESCALERAS DE ANCHURA MENOR GUE 400 MM, EN LOS QUE LA BARRERA TENDRA UMA ALTURA DE 90
0 MM, COMO MINIME,

L& ALTURA SE MEDIRA VERTICALMENTE DESDE EL NIVEL DE SUELOD O, EN EL CASO DE ESCALERAS, DESDE La LiNEA
DE INCLINACION DEFINIDA POR LOS VERTICES DE LOS PELDARNOS, HASTA EL LiMITE SUPERIOR DE L& BARRERA (VEAS

E FIGURA 3, 1),

Altura de la barrera
da proteccidn > 1100 mm

Altura de |a bamers
da profecci6n > 800 mm

<H=
550 mm < H <6000 mm H > 6000 men

Figura 3.1 Barreras de proteccion en ventanas.

RESISTENCIA: LAS BARRERAS DE PROTECCION TENDRAN UNA RESISTEMCIA ¥ UMA RIGIDEZ SUFICIENTE PARA RESIS
TIR LA FUERZA HORIZONTAL ESTABLECIDA EM EL aPARTADO 3.2.| DEL DocumenTo Bhsico SE-AE, EN FUNCION DE

LA ZONA EN QUE SE ENCUENTREN.
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CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS: EN CUALQUIER ZONA DE LOS EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL VIVIENDA 0

DE ESCUELAS INFANTILES, ASI COMO EN LAS ZONAS DE USO PUBLICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE USO COMERCIAL
0 DE USO PUBLICA CONCURRENCIA, LAS BARRERAS DE PROTECCION, INCLUIDAS LAS DE LAS ESCALERAS Y RAMPAS,
ESTARAN DISENADAS DE FORMA QUE:

A) NO PUEDEN SER FACILMENTE ESCALADAS POR LOS NINOS, PARA LO CUAL:

L] EN LA ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 300 MM Y 500 MM SOBRE EL NIVEL DEL SUELO O SOBRE LA LiN
EA DE INCLINACION DE UNA ESCALERA NO EXISTIRAN PUNTOS DE APOYO, INCLUIDOS SALIENTES SENSI
BLEMENTE HORIZONTALES CON MAS DE 5 CM DE SALIENTE.

. EN LA ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 500 MM Y 800 MM SOBRE EL NIVEL DEL SUELO NO EXISTIRAN S
ALIENTES QUE TENGAN UNA SUPERFICIE SENSIBLEMENTE HORIZONTAL CON MAS DE |5 CM DE FONDO.

B) NO TIENEN ABERTURAS QUE PUEDAN SER ATRAVESADAS POR UNA ESFERA DE 100 MM DE DIAMETRO, EXCEPTUAN
DOSE LAS ABERTURAS TRIANGULARES QUE FORMAN LA HUELLA Y LA CONTRAHUELLA DE LOS PELDAROS CON EL LiMI
TE INFERIOR DE LA BARANDILLA, SIEMPRE QUE LA DISTANCIA ENTRE ESTE LIMITE ¥ LA LINEA DE INCLINACION DE L

A ESCALERA NO EXCEDA DE 50 MM (VEASE FIGURA 3.2).

Linea de inclinacién

Parte Inferlor de la barandila

Figura 3.2 Linea de inclinacion y parte inferior de la barandilla

L AS BARRERAS DE PROTECCION SITUADAS EN ZONAS DE USO PUBLICO EN EDIFICIOS O ESTABLECIMIENTOS DE US0S
DISTINTOS A LOS CITADOS ANTERIORMENTE UNICAMENTE PRECISARAN CUMPLIR LA CONDICION B) ANTERIOR,

CONSIDERANDO PARA ELLA UNA ESFERA DE |50 MM DE DIAMETRO.

BARRERAS SITUADAS DELANTE DE UNA FILA DE ASIENTOS FIJOS

LA ALTURA DE LAS BARRERAS DE PROTECCION SITUADAS DELANTE DE UNA FILA DE ASIENTOS FIJOS PODRA REDU-

CIRSE HASTA 70 CM SI LA BARRERA DE PROTECCION INCORPORA UN ELEMENTO HORIZONTAL DE 50 CM DE ANCHURA,
COMO MINIMO, SITUADO A UNA ALTURA DE 50 CM, COMO MINIMO. EN ESE CASO, LA BARRERA DE PROTECCION SER
A CAPAZ DE RESISTIR UNA FUERZA HORIZONTAL EN EL BORDE SUPERIOR DE 3 KN/M Y SIMULTANEAMENTE CON ELLA
, UNA FUERZA VERTICAL UNIFORME DE |,0 KN/M, cOMO MINIMO, APLICADA EN EL BORDE EXTERIOR

(VEASE FIGURA 3.3).

%,_/ Sger 1,3 KNim

Figura 3.3 Barrera de proteccion frente a asientos fijos.

L.- ESCALERAS Y RAMPAS
&.l.- ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO
LA ANCHURA DE CADA TRAMO SERA DE 0,80 M, COMO MINIMG,

LA CONTRAHUELLA SERA DE 20 CM, COMO MAXIMO, ¥ LA HUELLA DE 22 CM, COMO MINIMO. LA DIMENSION DE TODA
HUELLA SE MEDIRA, EN CADA FELDANO, SEGUN LA DIRECCIGON DE LA MARCHA,

LA PROYECCION DE LAS HUELLAS SE SUPERFONDRA AL MEMOS 2,5 CM (VEASE FIGURA 4.1}, LA MEDIDA DE L& HUEL
LA MO IMCLUIRA L& PROYECCION VERTICAL DE LA HUELLA DEL PELDARND SUPERIOR,

DISPONDRAN DE BARANDILLA EN SUS LADOS ABIERTOS,

H> 22 cm

z225em

H

C<20¢cm

Figura 4.1 Escalones sin tabica
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&,2.- ESCALERAS DE US0 GENERAL
PELDANOS

EN TRAMOS RECTOS, LA HUELLA MEDIRA 28 CM COMO MINIMO. EN TRAMOS RECTOS O CURNOS LA CONTRAHUELLA
MEDIRA |3 CM COMO MINIMO ¥ 18,5 CM COMO MAXIMO, EXACEFTO ZONAS DE LSO PLBL 0O,

AS[ COMO SIEMPRE QUE MO SE DISPONGA ASCEMSOR COMO ALTERNATIVA A LA ESCALERA, EN CUYO CASO LA
CONTRAHUELLA MEDIRA 17,5 CM, COMO MAXIMO,

LA HUELLA H ¥ LA CONTRAHUELLA C CUMPLIRAN A LO LARGO DE UMA MISMA ESCALERA LA RELACIGN SIGUIENTE:

SLcM D20 + HD 70 ¢

S
|M1 1Bem=C=185cm [I=
I

13cm=C=185cm

\

Blom =2C+H=70cm

Figura 4.2 Configuracidn de los peldafios.

EM LAS ESCALERAS PREVISTAS PARA EVACUACIGN ASCEMDENTE, AS[ COMO CUANDG NO EXISTA UM STIMERARD
ACECESIGLE ALTERNATING, DEBEN DISPOMERSE TABICAS ¥ ESTAS SERAM VERTICALES O INCLINADAS FORMANDO UM A
MGULO QUE MO EXCEDA DE |59 COM LA VERTICAL (YEASE FIGURA L. 2).

TRAMOS

EACEFTO EM LOS CASOS ADMITIDOS EM EL FUNTO 3 DEL APARTADO 2 DE ESTA SECCION, CADA TRAMO TENDRA 3
PELDARGS COMG MINIMO. LA MAXIMA ALTURA GUE PUEDE SALVAR UN TRAMO ES 2,25 M, EN ZOMAS DE LSO PUBLIC
5, AS[ COMO SIEMFRE QUE MO SE DISPONGA ASCEMSOR COMO ALTERMATIVA A LA ESCALERA, ¥ 3,20 M EN LOS DEM
AS CaZ0s,

L0& TRAMOS PODRAN SER RECTOS, CURNOS O MIXTOS, EXCEFTO EM ZONAS DE HOSPITALIZACIGH ¥ TRATAMIENTOS
INTENSIVOS, EN ESCUELAS INFANTILES Y EN CENTROS DE EMSENAMZA FRIMAR A O SECUNDARIA, DONDE LOS TRAMOS
ONICAMENTE PUEDEN SER RECTOS.

ENTRE DOS FLANTAS COMSECUTIVAS DE UNA MISMA ESCALERA, TODOS LOS PELDANOS TENDRAN LA MISMA COMTRAH
LELLA ¥ TODOS LOS PELDARDS DE LOS TRAMOS RECTOS TEMDRAM LA MISMA HUELLA, ENTRE DOS TRAMOS COMSECU
TIVOS DE PLANTAS DIFERENTES, LA CONTRAHUELLA MO VARIARA MAS DE £l oM,

EN TRAMOS MIATOS, LA HUELLA MEDIDA EN EL EJE DEL TRAMO EN LAS PARTES CURNAS N) SERA MENOR QUE L& H
LELLA EN LAS PARTES RECTAS.

L& AMCHURA UTIL DEL TRAMO SE DETERMINARA DE ACUERDO COMN LAS EAIGENCIAS DE EVACUACION ESTABLECIDAS
EN EL APARTADO 4 DE LA SECCION S| 3 DEL DB-8| ¥ S8ERA, COMO MiMIMO, LA INDICADA EN LA TABLA L.,

Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura Gtil minima de tramo en funcidn del uso

Anchura util minima (m) en escaleras pre-
Uso del edificio o zona vistas para un niimero de personas:
=25 =50 =100 =100
Resigencial Vivienda, incluso escalera de comunicacién con ign™
aparcamiento '
Docente con escolarizacion infantil o de ensefianza primaria 2 2
® : . p 080% | 0s0® | 100 1,10
Piiblica concurrencia y Gomercial
Santario Zonas destinadas a pacientes internos o externos | 40
con recorridos gue obligan a giros de 90° o mayores '
Otras zonas 1.20
Casos restantes 080® [ 090® | 100 [ 100

m En edificios existentes, cuando se frate de instalar un escensor que pemita mejorar las condiciones de accesibilidad
para personas oon discapacidad, se pusde admitir une anchura menar siempre que se acredite |a no vigbilided tecnice
¥ economica de ofras alternativas que no supongan dicha reduccicn de snchura y se aporten las medidas
complementarias de mejora de |a seguridad Que en cada caso se estimen Necesanas.

{z) Excepto cuando la escalera comunigue con una zona accesible, cuyo ancha sera de 1,00 m coma minimo.

LA ANCHURA DE LA ESCALERA ESTARA LIBRE DE OBSTACULOS, LA ANCHURA MINIMA OTIL 8E MEDIRA ENTRE PARED
ES O BARRERAS DE PROTECCIGN, $IN DESCOMTAR EL ESPACIO OCUPADD POR LOS PASAMANCS SIEMPRE QUE ESTOS N
0 SCBRESALGAN MAS DE |12 CM DE LA PARED O BARRERA DE PROTECCION. EN TRAMOS CURVOS, LA ANCHURA UTIL D
EBE EXCLUIR LAS ZONAS EN LAS QUE LA DIMENSION DE LA HUELLA SEA MENOR QUE |7 CM.

MESET AS

L 48 MESETAS DISFUESTAS ENTRE TRAMOS DE UNA ESCALERA CON LA MISMA DIRECCION TEMDRAN AL MENMOS LA
ANCHURA DE LA ESCALERA ¥ UNMA LONGITUD MEDIDA ENM U EJE DE | M, COMD MINIMO,

CUANDO EXSTA UM CAMBIO DE DIRECCION ENTRE DOS TRAMOS, LA ANCHURA DE LA ESCALERA NO SE REDUCIRA A
L0 LARGO DE LA MESETA (VEASE FIGURA 4.47, LA ZONA DELIMITADA POR DICHA ANCHURA ESTARA LIBRE DE
OBSTACULOS ¥ SCBRE ELLA NO BARRERA EL GIRO DE APERTURA DE NIMGUNA PUERTA, EXCEPTO LAS DE ZOMAS DE
GCUFACION WUiLA DEFINIDAS EN EL ANEJO S| A DEL DB S,

EN ZONAS DE HOSPITALIZACION O DE TRATAMIENTOS INTENSIVOS, LA PROFUNDIDAD DE LAS MESETAS EN LAS GUE
EL RECORRIDO OBLIGUE & GIROS DE 1802 SERA DE |60 M, COMO MINIMO.

EN LAS MESETAS DE PLANTA DE LAS ESCALERAS DE ZONAS DE (8¢ FUBL/CO SE DISFONDRA UNA FRAMJA DE
PAVIMENTO YISUAL ¥ TACTIL EM EL ARRANGUE DE LOS TRAMOS, SEGUN LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICADAS EN
EL APARTADO 2.2 DE LA SECCION SUA Q. EN DICHAS MESETAS MO HABRA PASILLOS DE ANCHURA INFERIOR A
[,20M NI PUERTAS SITUADOS A MENOS DE 40 cM DE DISTANGIA DEL PRIMER PELDAHO DE UN TRAMO.

MEMORIA NORMATIVA

|. DB-SE
DB-SEAE
2. DB-SI

L. DB-HS

5. DB-HR

6. DB-HE ]

7. NORMATIVA URBANISTICA

1 s -

PFC TALLER 2 CURSO 2012-2013

JOSE JUAN FABRA CHIVA  TUTORA: CONSUELO ARGUELLES




>40.cm

bna minlma
prasarla .

3 b

=40 cm

Figura 4.4 Cambio de direccion entre dos tramos.

PASAHANGS

LAS ESCALERAS QUE SALVEN INA ALTURA MAYOR QUE 55 CM DISPONDRAN DE PASAMANOS AL MENOS EN LN LADO,
T UANDO 51U ANCHURA LIBRE EXCEDA DE |20 M, REDUCIDA, ASI COMO CUANDD NOSE DISPONGA ASCENSOR COMO
ALTERMATIVA A LA ESCALERA, DISFONDREM DE PASAMANGS EN AMBOS LADOS

ZE DISFONDRAN PASAMANDS INTERMEDIOS CLANDD LA ANCHURA DEL TRAMOD SEA MAYOR QUE L M.

L& SEPARACION ENTRE PASAMANOS INTERMEDIOS SERA DE 4 M COMO MAXIMO, EXCEFTD EM ESCALIMATAS DE
CARACTER MOMUMEMTAL EM L&S QUE AL MBEMOS SE DISPOMDRA UNOD.

EN ESCALERAS DE ZONAS DE 50 FUR /OO 0 QUE NO DISFONGAN DE ASCENSOR COMO ALTERNATIVA, EL PASAMANDS
SE PROLONGARA 30 CM EM LOS EXTREMOS, AL MENOS EN LW LADD. EN 50 SaNT4RI0, EL PASAMANOS SERA
CONTINUD EN TOCD SU RECORRIDO, INCLUIDAS MESETAS, ¥ SE PROLONGARAM 30 €M BN LOS EXTREMOS, EN

AMBOS LADOS.

EL PASAMANDS ESTARA A UMA ALTLRA COMPREMDIDA EMTRE 907 |10 CM. EN ESCUELAS INFANTILES ¥ CENTROS
DE EM3ENANZA PRIMARIA SE DISPONDRA OTRO PASAMANDS A INA ALTIRA COMPREMDIDA ENTRE &5 Y 75 CM.

EL PASAMANDS SERA FIRME ¥ FACIL DE ASIR, ESTARA SEPARADD DEL FARAMENTO AL MEMODS 4 MY SU SISTEMA
DE SUJECISN MO INTERFERIRA EL PASD CONTINUD DE LA MAND.

4.5.- RaMPAS

LOS MINERARIOS CLAA PEMDIENTE EXCEDA DEL 4% SE CONSIDERAN RAMPA A EFECTOS DE ESTE DB-SUA, Y
CUMPLIRAM LO QUE SE ESTAH ECE EN LOS APARTADOS QUE FIGURAN A CONTINUACIGN, EXCEFTO

LOS DE LS50 RESTRMWGO Y LOS DE CIRCLLACIGN DE VEHCILOS EN APARCAMIENTOS QUE TAMEIEN ESTEM PREVISTAS
PARA LA CIRCLLACION DE PERSONAS. ESTAS (LTIMAS DEBEN SATISFACER LA PENDIENTE MAXIMA GUE SE

ESTABL ECE PARA ELLAS EM EL APARTADO 4.3.| SIGUIENTE, AS] COMO LAS CONDICIONES DE LA SECCION SUA 7.

PEWDIENTE

LAS RAMPAS TENTRAN LNA PENDIENTE DEL |2%, COMO MAXIMO, EXCEFTO:

A LASGIE PERTENEZCAN A JTINERARMNIS 4 CCERIA ES, CUMA PENDIENTE SERA, COMO MAXIMO, DEL 0% CUANDO SU
LONGTUD SEA MEMOR GUE 3 M, DEL &% CUANDOD LA LONGITUD SEA MENOR GUE & MY DEL &% EN EL RESTO DE
LOS CASDS. 31L& RAMPA ES CLRVA, LA FENDIENTE LONGITUDIMAL MAXIMA 3E MEDIRA BM EL LADOD MAS DESFAVOR
ABLE.

B) LAS DE CIRCLLACIGN DE WEHCLLOS EM APARCAMIENTOS QUE TAMBIEN ESTEN PREVISTAS PARA LA CIRCILACION
DE PERSONAS Y NO PERTEMEZCAN A LN /TWERARI) ACCES/ELE CUVA PENDIENTE SERA, COMO MAXIMD, DEL 16%.
LA PEMDIENTE TRAMSVERSAL DE LAS RAMPAS QUE PERTEMEZICAN A /TINERARIIS ACCERA 5 SERA DEL 2%, COMO
MAX MO,

TRAMOS

L0S TRAMOS TENDRAN UNA LONGITUD DE |5 M COMO MAXIMO, EXCEPTO S| LA RAMPA PERTENECE A /TINERARIOS AC
CESIBLES, EN CUYO CASO LA LONGITUD DEL TRAMO SERA DE 9 M, COMO MAXIMO, AS| COMO EN LAS DE APARCAMIEN
TOS PREVISTAS PARA CIRCULACION DE VEHICULOS Y DE PERSONAS, EN LAS CUALES NO SE LIMITA LA LONGITUD DE
LOS TRAMOS, LA ANCHURA UTIL SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LAS EXIGENCIAS DE EVACUACION ESTABLECIDA
S EN EL APARTADO 4 DE LA SECCION S| 3 DEL DBSI v SERA, COMO MINIMO, LA INDICADA PARA ESCALERAS EN LA
TABLA 4.1,

LA ANCHURA DE LA RAMPA ESTARA LIBRE DE OBSTACULOS. LA ANCHURA MiNIMa UTIL SE MEDIRA ENTRE PAREDES
0 BARRERAS DE PROTECCION, SIN DESCONTAR EL ESPACIO OCUPADO POR LOS PASAMANOS, SIEMPRE QUE ESTOS NO S
OBRESALGAN MAS DE |2 CM DE LA PARED 0 BARRERA DE PROTECCION.

S| LA RAMPA PERTENECE A UN /TINERARIO ACCESIBLE LOS TRAMOS SERAN RECTOS O CON UN RADIO DE CURVATURA
DE AL MENOS 30 M Y DE UNA ANCHURA DE |,20 M, COMO MINIMO. ASIMISMO, DISPONDRAN DE UNA SUPERFICIE HORI
ZONTAL AL PRINCIPIO ¥ AL FINAL DEL TRAMO CON UNA LONGITUD DE I,20 M EN LA DIRECCION DE LA RAMPA, COMO
MiNIMO.

MESETAS

LAS MESETAS DISPUESTAS ENTRE LOS TRAMOS DE UNA RAMPA CON LA MISMA DIRECCION TENDRAN AL MENOS LA A
NCHURA DE LA RAMPA Y UNA LONGITUD, MEDIDA EN SU EJE, DE |,50 M COMO MINIMO.

CUANDO EXISTA UN CAMBIO DE DIRECCION ENTRE DOS TRAMOS, LA ANCHURA DE LA RAMPA NO SE REDUCIRA A LO L
ARGO DE LA MESETA. LA ZONA DELIMITADA POR DICHA ANCHURA ESTARA LIBRE DE OBSTACULOS Y SOBRE ELLA NO
BARRERA EL GIRO DE APERTURA DE NINGUNA PUERTA, EXCEPTO LAS DE ZONMAS DE OCUPAC/ON NULA DEFINIDAS EN
EL ANEJO Sl A DEL DB SlI.

NO HABRA PASILLOS DE ANCHURA INFERIOR A 1,20 M NI PUERTAS SITUADOS A MENOS DE 40 CM DE DISTANCIA DEL
ARRANQUE DE UN TRAMO. S| LA RAMPA PERTENECE A UN /T/NERAR/C ACCESISLE, DICHA DISTANCIA SERA DE 1,50
M COMO MINIMO.

PAsAMANOS

LAS RAMPAS QUE SALVEN UNA DIFERENCIA DE ALTURA DE MAS DE 550 MM Y CUYA PENDIENTE SEA MAYOR O IGUA
L QUE EL 6%, DISPONDRAN DE UN PASAMANOS CONTINUO AL MENOS EN UN LADO.

LAS RAMPAS QUE PERTENEZCAN A UN /T/NERARIO ACCESIBLE, CUYA PENDIENTE SEA MAYOR 0 IGUAL QUE EL 6% Y
SALVEN UNA DIFERENCIA DE ALTURA DE MAS DE 18,5 CM, DISPONDRAN DE PASAMANOS CONTINUO EN TODO SU REC
ORRIDO, INCLUIDO MESETAS, EN AMBOS LADOS. ASIMISMO, LOS BORDES LIBRES CONTARAN CON UN ZOCALO O ELEMEN
TO DE PROTECCION LATERAL DE |0 CM DE ALTURA, COMO MINIMO. CUANDO LA LONGITUD DEL TRAMO EXCEDA DE 3

M, EL PASAMANOS SE PROLONGARA HORIZONTALMENTE AL MENOS 30 CM EN LOS EXTREMOS, EN AMBOS LADOS.

EL PASAMANOS ESTARA A UNA ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 90 Y I10 CM. LAS RAMPAS SITUADAS EN ESCUELAS |
NFANTILES Y EN CENTROS DE ENSENANZA PRIMARIA, ASl COMO LAS QUE PERTENECEN A UN /T/NERARIC ACCES/BLE,

DISPONDRAN DE OTRO PASAMANOS A& UNA ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 65 ¥ 75 cM.

EL PASAMANOS SERA FIRME Y FACIL DE ASIR, ESTARA SEPARADO DEL PARAMENTO AL MENOS 4 CM Y SU SISTEMA

DE SUJECION NO INTERFERIRA EL PASO CONTINUO DE LA MANO.

L L. - PASILLOS ESCALONADOS DE ACCESO A GRADERIOS Y TRIBUNAS

LOS PASILLOS ESCALONADOS DE ACCESO A LOCALIDADES EN ZONAS DE ESPECTADORES TALES COMO PATIOS DE BUT
ACAS, ANFITEATROS, GRADERIOS 0O SIMILARES, TENDRAN ESCALONES CON UNA DIMENSION CONSTANTE DE CONTRAHU
ELLA.

LAS HUELLAS PODRAN TENER DOS DIMENSIONES QUE SE REPITAN EN PELDAROS ALTERNATIVOS, CON EL FIN DE PERM
ITIR EL ACCESO A NIVEL A LAS FILAS DE ESPECTADORES.

LA ANCHURA DE LOS PASILLOS ESCALONADOS SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE EVACUACIGN
QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO 4 DE LA SECCION S| 3 DEL DB-SI.
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l.= IMPACTO
I.l.- IMPACTS CON ELEMENTOS FIJS

EL PROYECTO CUMPLE COM LAS EXIGEMCIAS NORMATIVAS POR LO SIGUIENTE:

. L& ALTIRA LIBRE DE PASD BN IONAS DE CIRCLLACISN ES, COMO MINIMO, DE 2100 MILIMETROS EN 2
ONAS DE LEO RESTRINGIDO ¥ DE 2200 MILIMETROS EN EL RESTO DE LAS ZOMAS. EN LOS LIMERALES
DE LAS PUERTAS LA ALTURA LIBRE ES DE 2000 MILIMETROS, COMO MiNIMO,

+  |LOS ELEMENTOS FIJOS QUE SOBRESALGAN DE LAS FACHADAS ¥ QUE ESTEN SITUADOS SOBRE ZONAS
DE CIRCILACISN ESTAN A IMA ALTURA DE 2200 MILTMETROS, COMO MiNIMO.

. EW ZONAS DE CIRCLLACIGN, LAS PAREDES CARECEM DE ELEMENTOS SALIENTES QUE WUELEM MAS DE
IS0 MILTMETROS EM LA ZOMA DE ALTURA COMPREMDIDA ENTRE [000 MILIMETRES ¥ 2200 MILIMETROS
MEDID& & PARTIR DEL SUELG.

ZE LIMITA B RIEZGO DE IMPACTO COM ELEMENTDS VOLADDS CUVA ALTURA SEA MENOR QUE 2000 MILIMETROS, TAL
EZ COMO MESETAS O TRAMOS DE ESCALERA, DE RAMPAS, ETC.. DISPONIEN DO EL EMENTOS FILIOS QUE RESTRIN AN EL
ACCESO HASTA ELLOS ¥ PERMITIRAN SU DETECCION POR LOS BASTOMES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISLAL.

l.2.- IMPAETO EOM ELEMEHTOS PRACTICABLEE

EXCEFTO EN ZOMAS DE USO RESTRINGIDO, LAS PUERTAS DE RECINTD QUE NO SEAM DE QCURACION MULA (DEFINIDAS
EM EL AMEJD S| A DEL DB SI) SMTUADAS EM EL LATERAL DE LOS PASILLOS CUYA AMCHURA SEA MEMOR QUE E 50
M SE DISPOMEN DE FORMA GUE EL BARRIDO DE LA HOJA MO INVADE EL PASILLO.CVEASE FIGLRA |1} EN PASILLOS
CUhvA ANCHURA EXCEDA DE 2,50 M, EL BARRIDO DE LAS HIJAS DE LAS PUERTAS NO DEBE INVADIR LA ANCHURA DE
TERMIMADA, EN FUNCIGN DE LAS COMDICIONES DE EVACUACION, COMFORME AL APARTADO 4 DE LA SECCEM 5103 DE
L DB Sl

Figura 1.1 Disposicion de puertas laterales a vias de circulacién

LAS PUERTAS FEATONALES AUTOMATICAS TENDRAN MARCADO CE DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 98/ 37/CE
SOBRE MAGUINAS.

I.3.- IMPACTO CON ELEMENTOS FRAGILES

L0s VIDRIOS EXISTENTES EN LAS AREAS CON RIESGO DE IMPACTO QUE SE INDICAN EN EL PUNTO 2 SIGUI
ENTE DE LAS SUPERFICIES ACRISTALADAS QUE NO DISPONGAN DE UNA BARRERA DE PROTECCION CONFORME AL APA
RTADO 3.2 DE SU |, TENDRAN UNA CLASIFICACION DE PRESTACIONES X(Y)Z DETERMINADA SEGUN LA NORMA UNE
EN 12600:2003 cuYoS PARAMETROS CUMPLAN LO QUE SE ESTABLECE EN LA TABLA |.l. SE EXCLUYEN DE DICHA C
ONDICION LOS VIDRIOS CUYA MAYOR DIMENSION NO EXCEDA DE 30 CM.

A) S| LA DIFERENCIA DE COTA A AMBOS LADOS DE LA SUPERFICIE ACRISTALADA ESTA COMPRENDIDA
ENTRE 0,55 M Y |2 M, ESTA RESISTIRA SIN ROMPER UN IMPACTO DE NIVEL 2 SEGUN EL PROCEDIMIE
NTO DESCRITO EN LA NORMA UNE EN 12600:2003;

B) S| LA DIFERENCIA DE COTA ES IGUAL O SUPERIOR A |2 M, LA SUPERFICIE ACRISTALADA RESISTIR
A SIN ROMPER UN IMPACTO DE NIVEL | SEGUN LA NORMA UNE EN 12600:2003;

C) EN EL RESTO DE LOS CASOS LA SUPERFICIE ACRISTALADA RESISTIRA SIN ROMPER UN IMPACTO DE
NIVEL 3 0 TENDRA UNA ROTURA DE FORMA SEGURA.

ESTO AFECTA EN ESTE CASO A LOS VIDRIOS DE LAS MAMPARAS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL CASO C) DEBI
ENDO RESISTIR SIN ROMFPER UN IMPACTO DE NIVEL |

|.&.- IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES

LAS GRANDES SUPERFICIES ACRISTALADAS QUE SE PUEDAN CONFUNDIR CON PUERTAS O ABERTURAS ESTARAN PROVI
STAS, EN TODA SU LONGITUD, DE SENALIZACION VISUALMENTE CONTRASTADA SITUADA A UNA ALTURA INFERIOR CO
MPRENDIDA ENTRE 850 MILIMETROS ¥ 1100 MILIMETROS ¥ A UNA ALTURA SUPERIOR COMPRENDIDA ENTRE 500 MILT
METROS ¥ 1700 MILIMETROS. DICHA SENALIZACION NO ES NECESARIA CUANDO EXISTAN MONTANTES SEPARADOS UN
A DISTANCIA DE 600 MILIMETROS, COMO MAXIMO, O SI LA SUPERFICIE ACRISTALADA CUENTA AL MENOS CON UN TR
AVESANO SITUADO A LA ALTURA INFERIOR ANTES MENCIONADA. ESTO AFECTA A LAS SUPERFICIES ACRISTALADAS
DE LAS MAMPARAS QUE DEBEN CONTAR CON ESTA SENALIZACION.

LAS PUERTAS DE VIDRIO QUE NO DISPONGAN DE ELEMENTOS QUE PERMITAN IDENTIFICARLAS, TALES COMO CERCOS 0
TIRADORES, DISPONDRAN DE SENALIZACION CONFORME A LO ANTERIOR.

2.- ATRAPAMIENTO

NO HAY ELEMENTOS DE PROYECTO AFECTADOS POR ESTE CONDICIONANTE.

CON EL FIN DE LIMITAR EL RIESGO DE ATRAPAMIENTO PRODUCIDO POR UNA PUERTA CORREDERA DE ACCIONAMIENTO
MANUAL, INCLUIDOS SUS MECANISMOS DE APERTURA Y CIERRE, LA DISTANCIA A HASTA EL OBJETO FIJO MAS PROXI
MO SERA 200 MM, COMO MINIMO (VEASE FIGURA 2.1).
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a=200 mm

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos

Log ELEMENTOS DE AFERTURA ¥ CIERRE AUTOMATICCS DISFONDRAN DE DISFOSITWOS DE FROTECCION ADECUADCS A

L TIFD DE ACCIONAMENTO ¥ CUMPLIRAN CON LAS ESFECIFICACIONES TECHICAS PROFIAS.

I.- APRISIONAMIENTO

CUANDO LAS PUERTAS DE UN RECINTO TENGAN DISPOSITIVO PARA SU BLOQUEO DESDE EL INTERIOR Y LAS PERSONA
PUEDAN QUEDAR ACCIDENTALMENTE ATRAPADAS DENTRO DEL MISMO, EXISTIRA ALGUN SISTEMA DE DESBLOQUEO DE
LAS PUERTAS DESDE EL EXTERIOR DEL RECINTO. EXCEPTO EN EL CASO DE LOS BANOS O LOS ASEOS DE VIVIENDAS,
DICHOS RECINTOS TENDRAN ILUMINACION CONTROLADA DESDE SU INTERIOR.

EN ZONAS DE USO PUBLICO, LOS ASEOS ACCESIBLES Y CABINAS DE VESTUARIOS ACCESIBLES DISPONDRAN DE UN

DISPOSITIVO EN EL INTERIOR FACILMENTE ACCESIBLE, MEDIANTE EL CUAL SE TRANSMITA UNA LLAMADA DE ASISTEN
CIAPERCEPTIBLE DESDE UN PUNTOQ DE CONTROL Y QUE PERMITA AL USUARIO VERIFICAR QUE SU LLAMADA HA SIDO R
ECIBIDA, O PERCEPTIBLE DESDE UN PASO FRECUENTE DE PERSONAS. EN NUESTRO CASO SE COLOCARA UNA SIRENA 6
PTICO-ACUSTICA COLOCADA EN EL EXTERIOR SOBRE LA PUERTA DEL BafO.

L AS DIMENSIONES Y LA DISPOSICION DE LOS PEQUENOS RECINTOS Y ESPACIOS SERAN ADECUADAS PARA

GARANTIZAR A LOS POSIBLES USUARIOS EN SILLAS DE RUEDAS LA UTILIZACION DE LOS MECANISMOS DE APERTURA
Y CIERRE DE LAS PUERTAS Y EL GIRO EN SU INTERIOR, LIBRE DEL ESPACIO BARRIDO POR LAS PUERTAS.

LA FUERZA DE APERTURA DE LAS PUERTAS DE SALIDA SERA DE |40 N, COMO MAXIMO, EXCEPTO EN LAS DE LOS

RECINTOS A LOS QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, EN LAS QUE SERA DE 25 N, cOMO MAXIMO.
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|.- ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACION

EN CADA ZONA SE DISPONDRA UNA INSTALACION DE ALUMBRADO CAPAZ DE PROPORCIONAR, UNA ILUMINANCIA MINIM
A DE 20 LUX EN ZONAS EXTERIORES Y DE |00 LUX EN ZONAS INTERIORES, EXCEPTO APARCAMIENTOS INTERIORES E
N DONDE SERA DE 50 LUX MEDIDA & NIVEL DEL SUELO.

Iluminancia
Zona minima

(lux)

Exterior Exclusiva para personas Escaleras 10
Resto de zonas !
Para vehiculos o mixtas 10

Interior Exclusiva para personas Escaleras 7
Resto de zonas 50
Para vehiculos o mixtas 50

EL FACTOR DE UNIFORMIDAD MEDIA SERA DEL L0% COMO MiNIMO

EN LAS ZONAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE US© PUBLICA CONCURRENCIA EN LAS QUE LA ACTIVIDAD SE
DESARROLLE CON UN NIVEL BAJO DE ILUMINACION, COMO ES EL CASO DE LOS CINES, TEATROS, AUDITORIOS,
DISCOTECAS, ETC., SE DISPONDRA UNA ILUMINACION DE BALIZAMIENTO EN LAS RAMPAS Y EN CADA UNO DE LOS
PELDANOS DE LAS ESCALERAS.

2.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA
2.1.- DOTACIEN

L 0% EDIFICIOS DISPONDRAN DE UN ALUMBRADO DE EMERGENCIA QUE, EN CASO DE FALLO DEL ALUMBRADO NORMAL
SUMINISTRE LA ILUMINACION NECESARIA PARA FACILITAR LA VISIBILIDAD A LOS USUARIOS DE MANERA QUE PUEDAN
ABANDONAR EL EDIFICIO, EVITE LAS SITUACIONES DE PANICO Y PERMITA LA VISION DE LAS SENALES INDICATIVAS D

E LAS SALIDAS Y LA SITUACION DE LOS EQUIPOS Y MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES.

CONTARAN CON ALUMBRADOG DE EMERGENCIA LAS ZONAS Y LOS ELEMENTOS SIGUIENTES:
A) TODO RECINTO CUYA OCUPACION SEA MAYOR QUE 100 PERSONAS;
B) LOS RECORRIDOS DESDE TODO ORIGEN DE EVACUACION HASTA EL ESPACIO EXTERIOR SEGURQ Y
HASTA LAS ZONAS DE REFUGIO, INCLUIDAS LAS PROPIAS ZONAS DE REFUGIO, SEGUN DEFINICIONES
EN EL ANEJO A DE DB SI;

€) LOS APARCAMIENTOS CERRADOS O CUBIERTOS CUYA SUPERFICIE CONSTRUIDA EXCEDA DE 100 M2,
INCLUIDOS LOS PASILLOS Y LAS ESCALERAS QUE CONDUZCAN HASTA EL EXTERIOR 0 HASTA LAS ZON

AS GENERALES DEL EDIFICIO;

D) LOS LOCALES QUE ALBERGUEN EQUIPOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIGN CONT

RA INCENDIOS Y LOS DE RIESGO ESPECIAL INDICADOS EN DB-S| [;
E) LOS ASEOS GENERALES DE PLANTA EN EDIFICIOS DE USO PUBLICO;

F) LOS LUGARES EN LOS QUE SE UBICAN CUADROS DE DISTRIBUCION 0 DE ACCIONAMIENTO DE LA INS

TALACION DE ALUMBRADO DE LAS ZONAS ANTES CITADAS!
G) LAS SENALES DE SEGURIDAD.

H) L0S ITINERARIOS ACCESIBLES.

SEGUN ESTO, DEBE INSTALARSE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN LOS RECORRIDOS DE EVACUACION, EN LOS

LOCALES QUE ALBERGUEN EQUIPOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS, EN LOS
ASEQS GENERALES DE PLANTA Y EN LOS LUGARES EN LOS QUE SE UBICAN CUADROS DE DISTRIBUCION O DE

ACCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALUMBRADO DE LAS ZONAS ANTES CITADAS.
2.2.- POSICION Y CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS

LAS LUMINARIAS SE SITUARAN AL MENOS A 2 METROS POR ENCIMA DEL NIVEL DEL SUELO Y SE DISPONDRA UNA EN
CADA PUERTA DE SALIDA Y EN POSICIONES EN LAS QUE SEA NECESARIO DESTACAR UN PELIGRO POTENCIAL O EL EM
PLAZAMIENTO DE UN EQUIPO DE SEGURIDAD. COMO MINIMO SE DISPONDRAN EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

L] EN LAS PUERTAS EXISTENTES EN LOS RECORRIDOS DE EVACUACION.
L] EN LAS ESCALERAS, DE MODO QUE CADA TRAMO DE ESCALERAS RECIBA ILUMINACION DIRECTA.
L] EN CUALQUIER OTRO CAMBIO DE NIVEL.

L] EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION Y EN LAS INTERSECCIONES DE PASILLOS.

2.3.- CARACTERISTICAS DE LA INSTALACISN

LA INSTALACION SERA FIJA, ESTARA PROVISTA DE FUENTE PROPIA DE ENERGIA Y DEBE ENTRAR AUTOMATICAMENTE
EN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCIRSE UN FALLO DE ALIMENTACION EN LA INSTALACION DE ALUMBRADO NORMAL EN
LAS ZONAS CUBIERTAS POR EL ALUMBRADO DE EMERGENCIA. SE CONSIDERA COMO FALLO DE ALIMENTACION EL DESC

ENSO DE LA TENSION DE ALIMENTACION POR DEBAJO DEL 70% DE SU VALOR NOMINAL.

EL ALUMBRADO DE EMERGENCIA DE LAS ViAS DE EVACUACION DEBE ALCANZAR AL MENOS EL 509% DEL NIVEL DE IL
UMINACION REQUERIDO AL CABO DE LOS 5 SEGUNDOS ¥ EL 100% & LOS 60 SEGUNDOS.

LA INSTALACION CUMPLIRA LAS CONDICIONES DE SERVICIO QUE SE INDICAN A CONTINUACION DURANTE UNA HORA, C

OMO MINIMO, A PARTIR DEL INSTANTE EN QUE TENGA LUGAR EL FALLO:

A) EN LAS ViAS DE EVACUACION CUYA ANCHURA NO EXCEDA DE 2 METROS, LA ILUMINANCIA HORIZO
NTAL EN EL SUELO DEBE SER, COMO MINIMO, | LUX A LO LARGO DEL EJE CENTRAL ¥ 0,5 LUX EN LA
BANDA CENTRAL QUE COMPRENDE AL MENOS LA MITAD DE LA ANCHURA DE LA ViA. LAS VIAS DE E
VACUACION CON ANCHURA SUPERIOR A 2 METROS PUEDEN SER TRATADAS COMO VARIAS BANDAS DE
2 METROS DE ANCHURA, COMO MAXIMO.

B) EN LOS PUNTOS EN LOS QUE ESTEN SITUADOS LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD, LAS INSTALACIONES D
E PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE UTILIZACIGN MANUAL Y LOS CUADROS DE DISTRIBUCION DEL AL
UMBRADO, LA ILUMINANCIA HORIZONTAL SERA DE 5 |UX, COMO MINIMO.

C) A LO LARGO DE LA LINEA CENTRAL DE UNA ViA DE EVACUACION, LA RELACION ENTRE LA ILUMIN
ANCIA MAXIMA Y LA MINIMA NO DEBE SER MAYOR QUE 40:l.

D) LOS NIVELES DE ILUMINACION ESTABLECIDOS DEBEN OBTENERSE CONSIDERANDO NULO EL FACTOR
DE REFLEXION SOBRE PAREDES Y TECHOS Y CONTEMPLANDO UN FACTOR DE MANTENIMIENTO QUE ENG
LOBE LA REDUCCION DEL RENDIMIENTO LUMINOSO DEBIDO A LA SUCIEDAD DE LAS LUMINARIAS Y AL E
NVEJECIMIENTO DE LAS LAMPARAS.
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E) CON EL FIN DE IDENTIFICAR LOS COLORES DE SEGURIDAD DE LAS SENALES, EL VALOR MINIMO DEL
NDICE DE RENDIMIENTO CROMATICO RA DE LAS LAMPARAS SERA L0,

LA INSTALACION ALUMBRADO DE EMERGENCIA PREVISTA EN EL PROYECTO ESPECIFICO DE ALUMBRADO DEBERA CUMP

LIR ESTAS CONDICIONES.

2.4.- ILUMINACION DE LAS SENALES DE SEGURIDAD

LA ILUMINACION DE LAS SENALES DE EVACUACION INDICATIVAS DE LAS SALIDAS Y DE LAS SENALES INDICATIVAS D
E LOS MEDIOS MANUALES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y DE LOS DE PRIMEROS AUXILIOS, DEBEN CUMPLIR LOS

SIGUIENTES REQUISITOS:

4) LA LUMINANCIA DE CUALQUIER AREA DE COLOR DE SEGURIDAD DE LA SENAL DEBE SER AL MENOS
DE 2 ¢D/MZ2 EN TODAS LAS DIRECCIONES DE VISION IMPORTANTES;

B) LA RELACION DE LA LUMINANCIA MAXIMA A LA MINIMA DENTRO DEL COLOR BLANCO O DE SEGURID
AD NO DEBE SER MAYOR DE 10:|, DEBIENDOSE EVITAR VARIACIONES IMPORTANTES ENTRE PUNTOS AD

YACENTES:

€) LA RELACION ENTRE LA LUMINANCIA Lyiayea ¥ LA LUMINANCIA Looor >10, NO SERA MENOR QUE
5:1 NI MAYOR QUE I5:].

D) LAS SENALES DE SEGURIDAD DEBEN ESTAR ILUMINADAS AL MENOS AL 50% DE LA ILUMINANCIA R
EQUERIDA, AL CABO DE 5 S, Y AL 100% AL cABO DE 60 S,

LA INSTALACION ALUMBRADO DE EMERGENCIA PREVISTA EN EL PROYECTO ESPECIFICO DE ALUMBRADO DEBERA CUMP

LIR ESTAS CONDICIONES.

NO PROCEDE SU JUSTIFICACION EN EL PRESENTE PROYECTO.

|.- PISCINAS

ESTA SECCION ES APLICABLE A LAS PISCINAS DE USO COLECTIVO, SALVO A LAS DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE A €
OMPETICION O A ENSENANZA, LAS CUALES TENDRAN LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE LA ACTIVIDAD QUE SE DESA
RROLLE.

QUEDAN EXCLUIDAS LAS PISCINAS DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES, ASI COMO LOS BANOS TERMALES, LOS CENTROS DE
TRATAMIENTO DE HIDROTERAPIA Y OTROS DEDICADOS A USOS EXCLUSIVAMENTE MEDICOS, LOS CUALES CUMPLIRAN L
0 DISPUESTO EN SU REGLAMENTACION ESPECIFICA.

|.I.- BARRERAS DE PROTECCION

LAS PISCINAS EN LAS QUE EL ACCESO DE NINOS A LA ZONA DE BANO NO ESTE CONTROLADO DISPONDRAN DE BARRE
RAS DE PROTECCION QUE IMPIDAN SU ACCESO AL VASO EXCEPTO A TRAVES DE PUNTOS PREVISTOS PARA ELLO, LOS
CUALES TENDRAN ELEMENTOS PRACTICABLES CON SISTEMA DE CIERRE Y BLOQUEO.

LAS BARRERAS DE PROTECCION TENDRAN UNA ALTURA MINIMA DE 1,20 M, RESISTIRAN UNA FUERZA HORIZONTAL AP
LICADA EN EL BORDE SUPERIOR DE 0,5 KN/M Y TENDRAN LAS CONDICIONES CONSTRUCTIVAS ESTABLECIDAS EN EL A
PARTADO 3.2.3 DE LA SECCION SUA I.

|.2.- CARACTERISTICAS DEL VASO DE LA PISCINA

PROFUNDIDAD

LA PROFUNDIDAD DEL VASO EN PISCINAS INFANTILES SERA 50 CM, COMO MAXIMO. EN EL RESTO DE PISCINAS LA PR
OFUNDIDAD SERA DE 3 M, COMO MAXIMO, ¥ CONTARAN CON ZONAS CUYA PROFUNDIDAD SERA MENOR QUE |40 M.
SE SENALIZARAN LOS PUNTOS EN DONDE SE SUPERE LA PROFUNDIDAD DE | 40 M, E IGUALMENTE SE SENALIZARA EL
VALOR DE LA MAXIMA Y LA MINIMA PROFUNDIDAD EN SUS PUNTOS CORRESPONDIENTES MEDIANTE ROTULOS AL MENO
S EN LAS PAREDES DEL VASO Y EN EL ANDEN, CON EL FIN DE FACILITAR SU VISIBILIDAD, TANTO DESDE DENTRO CO
MO DESDE FUERA DEL VASO.

PENDIENTE

Los cAMBIOS DE PROFUNDIDAD SE RESOLVERAN MEDIANTE PENDIENTES QUE SERAN, COMO MAXIMO, LAS SIGUIENTES:
A) EN PISCINAS INFANTILES EL 6%:

B) EN PISCINAS DE RECREO O POLIVALENTES, EL 10 9% HASTA UNA PROFUNDIDAD DE |40 M Y EL 35% EN EL REST
0 DE LAS ZONAS.

HuEcos

L0S HUECOS PRACTICADOS EN EL VASO ESTARAN PROTEGIDOS MEDIANTE REJAS U OTRO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
QUE IMPIDAN EL ATRAPAMIENTO DE LOS USUARIOS.

MATERIALES

EN ZONAS CUYA PROFUNDIDAD NO EXCEDA DE |,50 M, EL MATERIAL DEL FONDO SERA DE CLASE 3 EN FUNCION DE
SU RESBALADICIDAD, DETERMINADA DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN EL APARTADO | DE LA SECCIGN SUA I.
EL REVESTIMIENTO INTERIOR DEL VASO SERA DE COLOR CLARO CON EL FIN DE PERMITIR LA VISION DEL FONDO.

|.5.~ ANDENES

EL SUELO DEL ANDEN O PLAYA QUE CIRCUNDA EL VASO SERA DE CLASE 3 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL AP
ARTADO | DE LA SECCION SUA |, TENDRA UNA ANCHURA DE 1,20 M, COMO MINIMO, Y SU CONSTRUCCION EVITARA EL
ENCHARCAMIENTO.

|.4.- ESCALERAS

EXCEPTO EN LAS PISCINAS INFANTILES, LAS ESCALERAS ALCANZARAN UNA PROFUNDIDAD BAJO EL AGUA DE IM, cO
MO MINIMO, O BIEN HASTA 30 CM POR ENCIMA DEL SUELO DEL VASO.

LAS ESCALERAS SE COLOCARAN EN LA PROXIMIDAD DE LOS ANGULOS DEL VASO Y EN LOS CAMBIOS DE PENDIENTE,
DE FORMA QUE NO DISTEN MAS DE |5 M ENTRE ELLAS. TENDRAN PELDANOS ANTIDESLIZANTES, CARECERAN DE ARIS
TAS VIVAS Y NO DEBEN SOBRESALIR DEL PLANO DE LA PARED DEL VASO.

No PROCEDE SU JUSTIFICACION EN EL PRESENTE PROYECTO.
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I.- PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION

SERA NECESARIA LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE PROTECCION CONTRA EL RAYO CUANDO LA FRECUENCIA ESPERADA DE IMPACTOS
(Ng) SEA MAYOR QUE EL RIESGO ADMISIBLE (N,), EXCEPTO CUANDO LA EFICIENCIA 'E' ESTE COMPRENDIDA ENTRE 0 Y 0.8.

I.l.- CALCULO DE LA FRECUENCIA ESPERADA DE IMPACTOS (NE)

SIENDO
. N.: DENSIDAD DE IMPACTOS SOBRE EL TERRENO (IMPACTO0S/ANO,KMZ),

. A.: SUPERFICIE DE CAPTURA EQUIVALENTE DEL EDIFICIO AISLADO EN M2,
. C,: COEFICIENTE RELACIONADO CON EL ENTORNO.

N; (Requena) = 2.00 impactos/afio,km*
Ae=10023.48 m*

C1 (aislado) = 1.00

Ne = 0.0200 impactoes/afio

1.2.- CALCULO DEL RIESGO ADMISIBLE (NA)

SIENDO

. C,: COEFICIENTE EN FUNCION DEL TIPO DE CONSTRUCCION.

. C3: COEFICIENTE EN FUNCION DEL CONTENIDO DEL EDIFICIO.

. C.: COEFICIENTE EN FUNCION DEL USO DEL EDIFICIO.

. Cs: COEFICIENTE EN FUNCION DE LA NECESIDAD DE CONTINUIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL EDIFICI
0.

Cz (estructura de hormigén/cubierta de hormigén) = 1.00
Cz (otros contenidos) = 1.00

Ca (resto de edificios) = 1.00

Cs (resto de edificios) = 1.00

Na = 0.0055 impactos/afio

1.3.- VERIFICACION

Altura del edificio = 12.5 m <=43.0 m
Ne=0.0200 > Na= 0.0055 impactos/aio

2.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION
2.1.- NIVEL DE PROTECCION
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO ANTERIOR, SE DETERMINA QUE NO ES NECESARIO DISPONER UNA INSTALACION DE PRO

TECCION CONTRA EL RAYO. EL VALOR MINIMO DE LA EFICIENCIA 'E' DE DICHA INSTALACION SE DETERMINA MEDIANTE LA SIGUIENTE F
ORMULA:

a=0.0055 impactos/aiio
Ne = 0.0200 impactos/afio
|E=0.726

ComMo:
0<=0.726 < 0.80

NIVEL DE PROTECCION: IV

No es necesario instalar un sistema de proteccién contra el rayo

2.2.- DESCRIPCION DEL SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIGN FRENTE AL RAYO

SISTEMA EXTERNO DE PROTECCION FRENTE AL RAYO, FORMADO POR PARARRAYOS TIPO "PDC' CON DISPOSITIVO DE CEBADO Y AVANCE
DE |5 US Y RADIO DE PROTECCION DE 52 M PARA UN NIVEL DE PROTECCION 4 SEGUN DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESI
BILIDAD (CTE), COLOCADO EN CUBIERTA SOBRE MASTIL DE ACERO GALVANIZADO Y & M DE ALTURA, "APLICACIONES TECNOLOGIC
AS",
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I.- CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

CON EL FIN DE FACILITAR EL ACCESO Y LA UTILIZACION NO DISCRIMINATORIA, INDEPENDIENTE Y SEGURA DE LOS
EDIFICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE CUMPLIRAN LAS CONDICIONES FUNCIONALES Y DE DOTACION DE
ELEMENTOS ACCESIBLES QUE SE ESTABLECEN A CONTINUACION.

I.1.- CONDICIONES FUNCIONALES

ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO

LA PARCELA DISPONDRA AL MENOS DE UN ITINERARIO ACCESIBLE QUE COMUNIQUE UNA ENTRADA PRINCIPAL AL

EDIFICIO, CON LA VA PUBLICA Y CON LAS ZONAS COMUNES EXTERIORES, TALES COMO APARCAMIENTOS EXTERIORES

PROPIOS DEL EDIFICIO, JARDINES, ETC.

ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS DEL EDIFICIO

Los EDIFICIOS DE USOS DISTINTOS AL RESIDENCIAL EN LOS QUE HAYA QUE SALVAR MAS DE DOS PLANTAS DESDE
ALGUNA ENTRADA PRINCIPAL ACCESIBLE AL EDIFICIO HASTA ALGUNA PLANTA QUE NO SEA DE OCUPACION NULA, O

CUANDO EN TOTAL EXISTAN MAS DE 200 M2 DE SUPERFICIE UTIL {VER DEFINICION EN EL ANEJO S| A DEL DB SI)
EXCLUIDA LA SUPERFICIE DE ZONAS DE OCUPACION NULA EN PLANTAS SIN ENTRADA ACCESIBLE AL EDIFICIO,

DISPONDRAN DE ASCENSOR ACCESIBLE O RAMPA ACCESIBLE QUE COMUNIQUE LAS PLANTAS QUE NO SEAN DE
OCUPACION NULA CON LAS DE ENTRADA ACCESIBLE AL EDIFICIO.

L AS PLANTAS QUE TENGAN ZONAS DE USO PUBLICO CON MAS DE |00 M2 DE SUPERFICIE UTIL 0 ELEMENTOS
ACCESIBLES, TALES COMO PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES, ALOJAMIENTOS ACCESIBLES, PLAZAS
RESERVADAS, ETC., DISPONDRAN DE ASCENSOR ACCESIBLE O RAMPA ACCESIBLE QUE LAS COMUNIQUE CON LAS DE
ENTRADA ACCESIBLE AL EDIFICIO.

ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO
Log EDIFICIOS DE US0S DIETINTOS AL RESIDEMCIAL, DISPONDRAN DE UN ITINERARIO ACCEZIBLE QUE COMUNIQUE, EN

CADA PLANT A, EL ACCESO ACCESIBLE A ELLA (ENTRADA PRINCIPAL ACCESIBLE AL EDIFICIO, ASCEMSOR ACCESIBLE,

RAMEA AGUESIBLEY CON LAS Z0MAS DB USO POBLICY, CON 10DU ORIGEN UE EVACUACION (VER DEFINICION EM EL

ANEJO S1 A DEL DESI) DE LAS ZOMAS DE LEG PRIVADO EXCEPTUANDG LAS ZOMAS DE OCUPACISN MWULA, Y CON LOS

ELEMENTOS ACCESIBLES TALES COMO PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES, SERVICIOE HIGIENICOS ACCESIBLES,
PLAZ AZ RESERVADAS EM SALONES DE ACTOS ¥ EN ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS, ALQJAMIENTOS

ACCFRIRAIFR, PIINTOR DF ATFNCION ACCFRIAIFR, FTO.

|.2.- DOTACISN DE ELEMENTOS ACCEZIBLES

ALOJAMIENTOS ACCESIBLES

Log ESTABLECIMENTOE DE LE6 RES/PENCIAL FUSLICH DEBERAN DISPONER DEL NIMERO DE ALOJAMENTOS ACCESISL
E£5 QUE SE IMDICA EN L& TABLA |

Tabla 1.1 Namero de alojamientos accesibles

Numero total de alojamientos Numero de algjamientos accesibles
De 5a50 1
DeS1a 100 2
De 101 a 150 4
De 151 a 200 6
Mas de 200 8. v uno mas cada 50 alojamientos o fraccion adicionales a 250

PLAZ &5 DE APARCAMIENTC ACCESIBLES

EM USOS DISTINTOS AL RESIDEMCIAL, TODO EDIFICIO O ESTABLECIMENTO COM AFARCAMIENTO FROFIO CUYA
SUPERFICIE CONSTRUIDA EXCEDA DE |00 M2 CONTARA COM LAS SIGUIENTES FLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES:
A) EN U20 RESIDENCIAL POBLICO, UNA PLAZ A ACCESIBLE POR CADA ALOJAMIENTO ACCESIBLE,

B) EN USO COMERGIAL, POBLICA CONCURRENCIA O APARCAMENTO DE USO FUBLICO, UNA PLAZ A
ACCESIBLE POR CADA 33 PLAZAS DE APARCAMIENTO o FRACCIGN,

C) En cUusalaUIER OTR2 Usd, UMa FLazZa ACCESIBELE FUR CaDa 00 FLAZAS DE AFARCAMIENTD U
FRACCION, HASTA 200 FLAZAS Y UNA FLAZA ACCESIBLE MAS POR CADA |00 PLAZAZ ADICIONALES O
FRACCIGN,

EN TODO CASO0, DICHOS APARCAMENTOS DISPONDRAN AL MENGS DE UNA FLAZA DE APARCAMIENTO ACCESIBLE FOR

Caba FLAZ A RESERVADA PARA USUARIOZS DE EILLA DE RUEDAE,

PLAZ AS RESERVADAS

Log ESPACIOS CONM ASIENTOS FIJOS PARA EL F‘L’IBLICO‘ TALES COMO AUDITORICS, CINES, SALONES DE ACTOS, ESPEC

TE\CULOS, ETC., DISPONDRAN DE LA SIGUIENTE REZERVA DE PLAZAS
8) UNA PLAZA RESERVADA PARA USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS POR CADA |00 PLAZ A5 O FRACCION,

B) EM ESPACICS CON MAS DE 50 ASIENTOS FIJOS Y EN LGS QUE LA ACTIVIDAD TENGA UNA COMPOMENTE
AUDITIVA, UNA PLAZ & RESERVADA PARA PERSOMAS COM DISCAPACIDAD AUDITIVA FOR CADA 50 PLAZAS O FRACCION

LAS ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS DISPONDRAN DE UNA PLAZA RESERVADA PARA USUARIOS DE SILLA DE
RUEDAS POR CcADA 100 ASIENTOS 0 FRACCION.

PIScINAS

LAS PISCINAS ABIERTAS AL PUBLICO, LAS DE ESTABLECIMIENTOS DE USO RESIDENCIAL PUBLICO CON ALOJAMIENTOS
ACCESIBLES Y LAS DE EDIFICIOS CON VIVIENDAS ACCESIBLES PARA USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS, DISPONDRAN DE

ALGUNA ENTRADA AL VASO MEDIANTE GRUA PARA PISCINA O CUALQUIER OTRO ELEMENTO ADAPTADO PARA TAL
EFECTO.
SE EXCEPTUAN LAS PISCINAS INFANTILES.

SERVICIOS HIGIENICOS ACCESIBLES

SIEMPRE QUE SEA EXIGIBLE LA EXISTENCIA DE ASEOS O DE VESTUARIOS POR ALGUNA DISPOSICION LEGAL DE OBLIGA
DO CUMPLIMENTO, EXISTIRA AL MENOS:

A) UN ASEO ACCESIBLE POR CADA |0 UNIDADES O FRACCION DE INODOROS INSTALADOS, PUDIENDO SER DE
USO COMPARTIDO PARA AMBOS SEX0S.

B) EN CADA VESTUARIO, UNA CABINA DE VESTUARIO ACCESIBLE, UN ASEQ ACCESIBLE Y UNA DUCHA ACCE
SIBLE POR CADA |0 UNIDADES O FRACCION DE LOS INSTALADOS. EN EL CASO DE QUE EL VESTUARIO NO ESTE DISTRI

BUIDO EN CABINAS INDIVIDUALES, SE DISPONDRA AL MENOS UNA CABINA ACCESIBLE.
MOBILIARIO FIJO
EL MOBILIARIO FIJO DE ZONAS DE ATENCION AL PUBLICO INCLUIRA AL MENOS UN PUNTO DE ATENCION ACCESIBLE.

COMO ALTERNATIVA A LO ANTERIOR, SE PODRA DISPONER UN PUNTO DE LLAMADA ACCESIBLE PARA RECIBIR ASISTE
NCIA.

MECANISMOS

EXCEPTO EN EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS Y EN LAS ZONAS DE OCUPACION NULA, LOS INTERRUPTORES, LOS DISPO
SITIVOS DE INTERCOMUNICACION Y LOS PULSADORES DE ALARMA SERAN MECANISMOS ACCESIBLES.

MEMORIA NORMATIVA

|. DB-SE
DB-SEAE
2. DB-SI

L. DB-HS

5. DB-HR

6. DB-HE ]

7. NORMATIVA URBANISTICA

1 s -

PFC TALLER 2 CURSO 2012-2013

JOSE JUAN FABRA CHIVA  TUTORA: CONSUELO ARGUELLES




2.- CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION Y SENALI
ZACION PARA LA ACCESIBILIDAD

2.1.- DOTACION

CON EL FIN DE FACILITAR EL ACCESO Y LA UTILIZACION INDEPENDIENTE, NO DISCRIMINATORIA Y SEGURA DE LOS ED
IFICIOS, SE SENALIZARAN LOS ELEMENTOS QUE SE INDICAN EN LA TABLA 2., CON LAS CARACTERISTICAS INDICADA
S ENEL APARTADO 2.2 SIGUIENTE, EN FUNCION DE LA ZONA EN LA QUE SE ENCUENTREN.

Tabla 2.1 Seializacién de elementos accesibles en funcion de su localizacién

Eliraatite atcesitiis En zonas de wso En zonas de uso
privado publico
Entradas al edificio accesibles Cuando existan varias En todo caso
entradas al edificio
Itinerarios accesibles Cuando existan varios En todo caso
recorridos alternativos

Ascensores accesibles, En todo caso

Plazas reservadas En todo caso

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas En todo caso

adaptados para personas con discapacidad auditiva

Plazas de aparcamiento accesibles En todo caso, excepto En todo caso
en uso Residencial
Vivienda las vinculadas
a un residente

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha -— En todo caso
accesible, cabina de vestuario accesible)

Servicios higiénicos de uso general — En todo caso
ltinerario accesible que comunigue la via publica con |os — En todo caso

puntos de lamada accesibles o, en su ausencia, con los
puntos de atencion accesibles

' La sefializacion de los medios de evacuacion para perscnas con discapacidad en caso de incendio se regula en DB S13-7

2.2.- CARAGCTERISTICAS

LAS ENTRADAS AL EDIFICIO ACCESIBLES, LOS ITIMERARIOS ACCESIBLES, LAE PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES
¥ LS SERYICIOE HIGIENICOS ACCESIBLES (ASEOQ, CABINA DE VESTUARIC ¥ DUCHA ACCESIBLE) SE SENALIZ ARAN ME
DIANTE 54, COMPLEMENTADG, EN SU CASO, CON FLECHA DIRECCIONAL.

|08 ASCENSORES ACCESIBLES SE SENALIZARAN MEDIANTE 514, ASIMSMO, CONTARAN CON INDICACIAN EN BRAILLE
¥ ARABIGO EN ALTO RELIEVE & UNA ALTURA ENTRE 0,80 v [,20 M, DEL NOMERO DE PLANTA EN LA JAMBA DERECH

& EM SENTIDO SALIDA DE LA CABINA,

o2 SERVICICE HIGIENICOS DE LSO GENERAL SE SENALIZ ARAN COM PICTOGRAMAS NORMALIZADCS DE SEX0 EN ALTO
RELIEVE ¥ CONTRASTE CROMATICG, A UNA ALTURA ENTRE 0,80 ¥ 1,20 M, JUNTO AL MARCO, A LA DERECHA DE LA
FUERTA ¥ EM EL SENTIDO DE LA ENTRADA,

Las BANDAS SENALIZADORAS VISUALES ¥ TACTILES SERAN DE COLOR CONTRASTADO CON EL PAVIMENTG, CON RELIE
VE DE ALTURA 3£l MM EM INTERIORES v 5 MM EM EXTERIORES. LAS EXIGIDAS EN EL AFARTADO 4.2.3 DE LA SE
CCIGN SUA | PARA SENALIZ AR EL ARRANGUE DE ESCALERAS, TEMDRAN B0 CM DE LONGITUD EN EL SENTIDO DE LA
MARCHA, ANCHURA L& DEL ITINERARIO Y ACANALADURAS PERPENDICULARES AL EJE DE LA ESCALERA. LAS EXIGIDA
5 PARA SENALIZAR EL ITINERARIO ACCESIBLE HASTA UN PUNTO DE LLAMADA ACCESIBLE O HASTA UN PUNTO DE AT
ENCIGN ACCESIBLE, SERAN DE ACANALADURA PARALELA A LA DIRECCION DE LA MARCHA Y DE ANCHURA L0 CM,
LAE CARACTERIETICAS ¥ DIMENSIONES DEL SIMBOLO INTERNACIOMAL DE ACCESIBILIDAD PARA LA MOVILID

&b (S1A) SE ESTABLECEM EN L& WORMA UME 4IBOL 2002,
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I.- SUELOS

|.l.- GRADO DE IMPERMEABILIDAD

EL GRADO DE IMPERMEABILIDAD MINIMO EXIGIDO A LOS SUELOS QUE ESTAN EN CONTACTO CON EL TERRENO SE OBTIENE MEDIANTE LA
TaBLA 2.3 DE CTE DB HS |, EN FUNCION DE LA PRESENCIA DE AGUA Y DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD DEL TERRENO.

LA PRESENCIA DE AGUA DEPENDE DE LA POSICION RELATIVA DE CADA SUELO EN CONTACTO CON EL TERRENO RESPECTO AL NIVEL FR
EATICO.

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD DEL TERRENO: Kg | X 107 eM/st

Noras:
' ESTE DATO SE OBTIENE DEL INFORME GEOTECNICO.

|.2.- CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Solera+Losa de Cimentacion SIN CONDICIONES

Solera+Losa de Cimentacion

Presencia de agua: Baja
Grado de impermeabilidad: 1M
Tipo de suele: Placa(2}

Tipo de intervencién en el terreno: Subbase(}

Notas:
(2} Este dato se obtiene de Ia tubla 2.3, apartadoe 2.2 de DB HS I Proteccidn frente o Id humedad.
(2 Solera armada pera resistir mayores esfuerzos de flexidn come consecuencia, entre otros, del empufe vertical del agua fredtica.
(3! Capa de bentonita de sodio sobre hormigdn de limpieza dispuesta debajo del suelo.

A ESTA SOLUCIGN NO SE LE EXIGE NINGUNA CONDICION PARA LOS GRADOS DE IMPERMEABILIDAD CORRESPONDIENTES.

Solera+Losa de Cimentacién SIN CONDICIONES

Solera+Losa de Cimentacion

Presencia de agua: Baja
Grado de impermeabilidad: 1(1)
Tipo de suelo: Placa(?}

Tipo de intervencién en el terreno: Subbase}

Notas:
(1} Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartade 2.2 de DB HS 1 Proteccidn frente ¢ la humedad.
(2} Selera armada perd resistir mavores esfuerzos de flexidn come consecuencia, entre otros, del empufe vertical del aguda fredtica.
(31 Capa de bentonita de sodio sobre hormigdn de limpieza dispuesta debajo del suelo.

A ESTA SOLUCIGN NO SE LE EXIGE NINGUNA CONDICION PARA LOS GRADOS DE IMPERMEABILIDAD CORRESPONDIENTES.

Solera+Losa de Cimentacion SIN CONDICIONES

Solera+Losa de Cimentacién

Presencia de agua: Baja
Grado de impermeabilidad: 141}
Tipo de suelo: Placa(?}

Tipo de intervencién en el terreno: Subbase®}

Notas:
(1} Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB AS 1 Proteccion frente a [o humedad.
(2} Solera armada pera resistir mayvores esfuerzos de flexidn como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua fredtica.
(3 Cupat de bentonita de sodio sobre hormigén de limpieza dispuesta debajo del suelo.

A ESTA SOLUCION NO SE LE EXIGE NINGUNA CONDICIGN PARA LOS GRADOS DE IMPERMEABILIDAD CORRESPONDIENTES.

|.3.- PUNTOS SINGULARES DE LOS SUELOS

DEBEN RESPETARSE LAS CONDICIONES DE DISPOSICION DE BANDAS DE REFUERZO Y DE TERMINACION, LAS DE CONTINUIDAD O DISCONTI
NUIDAD, ASI COMO CUALQUIER OTRA QUE AFECTE AL DISENO, RELATIVAS AL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION QUE SE EMPLEE.

ENCUENTROS DEL SUELO CON LOS MUROS:

EN LOS CASOS ESTABLECIDOS EN LA T4BLA 2.4 DE DB HS | PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD, EL ENCUENTRO DEBE RE
ALIZARSE DE LA FORMA DETALLADA A CONTINUACION.

CUANDO EL SUELO Y EL MURO SEAN HORMIGONADOS IN SITU, EXCEPTO EN EL CASO DE MUROS PANTALLA, DEBE SELLARSE L
A JUNTA ENTRE AMBOS CON UNA BANDA ELASTICA EMBEBIDA EN LA MASA DEL HORMIGON A AMBOS LADOS DE LA JUNTA.

ENCUENTROS ENTRE SUELOS Y PARTICIONES INTERIORES:

CUANDO EL SUELO SE IMPERMEABILICE POR EL INTERIOR, LA PARTICION NO DEBE APOYARSE SOBRE LA CAPA DE IMPERMEABI
LIZACION, SINO SOBRE LA CAPA DE PROTECCION DE LA MISMA.

2.- FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS

2.l.- GRADO DE IMPERMEABILIDAD

EL GRADO DE IMPERMEABILIDAD MINIMO EXIGIDO A LAS FACHADAS SE OBTIENE DE LA TABLA 2.5 DE CTE DB HS I, EN FUNCIGN DE
LA ZONA PLUVIOMETRICA DE PROMEDIOS Y DEL GRADO DE EXPOSICION AL VIENTO CORRESPONDIENTES AL LUGAR DE UBICACION DEL EDI
FICl0, SEGUN LAS TABLAS 2.6 Y 2.7 DE CTE DB HS .

Clase del entorno en el que estd situado el edificio: EO(1}

Zona pluviométrica de promedios: 11 (€3]

Altura de coronacién del edificio sobre el terreno: 12.5 m@G)

Zona edlica: A®
Grado de exposicion al viento: V2
Grado de impermeabilidad: 38}
Notds:
;JE 'fulggzgle entorno del edificio E0(Terreno tipo lII: Zona rural accidentada o flana con algunos cbstdculos aislados tales como drboles o construcciones

@) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apertado 2.3 de DB HS 1 Proteccion frente a lo humedad.

6 Para edificios de mds de 100 m de eltura y para aquellos que estdn proximos a un desnivel muy pronunciedo, ef grado de exposicion al viento debe ser estudiada
segin fo dispuesto en DB SE-AE.

) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartade 2.3 de HS1, CTE.

) Este dato se obtiene de la tubla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE.

@ Este dato se obtiene de fo tubla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.

2.2.- CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Muros exteriores hormigén visto R1+B1+C2+H1+J1+N1

Muros exteriores hormigén visto

Revestimiento exterior: Si
Grado de impermeabilidad alcanzado: 4

RESISTENCIA A LA FILTRACION DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR:
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RI
EL REVESTIMIENTO EXTERIOR DEBE TENER AL MENOS UNA RESISTENCIA MEDIA A LA FILTRACION. SE CONSIDERA QUE PROPO
RCIONAN ESTA RESISTENCIA LOS SIGUIENTES:

- REVESTIMIENTOS CONTINUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
- ESPESOR COMPRENDIDO ENTRE 10 Y 15 MM, SALVO LOS ACABADOS CON UNA CAPA PLASTICA DELGADA;

- ADHERENCIA AL SOPORTE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR SU ESTABILIDAD;
PERMEABILIDAD AL VAPOR SUFICIENTE PARA EVITAR SU DETERIORO COMO CONSECUENCIA DE UNA ACUMULACION DE VAPOR E
NTRE EL Y LA HOJA PRINCIPAL;

- ADAPTACION A LOS MOVIMIENTOS DEL SOPORTE Y COMPORTAMIENTO ACEPTABLE FRENTE A LA FISURACION;

CUANDO SE DISPONE EN FACHADAS CON EL AISLANTE POR EL EXTERIOR DE LA HOJA PRINCIPAL, COMPATIBILIDAD QUIMICA C
ON EL AISLANTE Y DISPOSICION DE UNA ARMADURA CONSTITUIDA POR UNA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO O DE POLIESTER.

- REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS RIGIDOS PEGADOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
- DE PIEZAS MENORES DE 300 MM DE LADO;
- FIJACION AL SOPORTE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR SU ESTABILIDAD;
- DISPOSICION EN LA CARA EXTERIOR DE LA HOJA PRINCIPAL DE UN ENFOSCADO DE MORTERO;

- ADAPTACION A LOS MOVIMIENTOS DEL SOPORTE.

RESISTENCIA A LA FILTRACION DE LA BARRERA CONTRA LA PENETRACION DE AGUA:
BI

DEBE DISPONERSE AL MENOS UNA BARRERA DE RESISTENCIA MEDIA A LA FILTRACION. SE CONSIDERAN COMO TAL LOS SIGUI
ENTES ELEMENTOS:

- CAMARA DE AIRE SIN VENTILAR;

- AISLANTE NO HIDRGFILO COLOCADO EN LA CARA INTERIOR DE LA HOJA PRINCIPAL.

COMPOSICION DE LA HOJA PRINCIPAL:

C2 DEBE UTILIZARSE UNA HOJA PRINCIPAL DE ESPESOR ALTO. SE CONSIDERA COMO TAL UNA FABRICA COGIDA CON MORTERO DE:

| PIE DE LADRILLO CERAMICO, QUE DEBE SER PERFORADO O MACIZO CUANDO NO EXISTA REVESTIMIENTO EXTERIOR O CUANDO
EXISTA UN REVESTIMIENTO EXTERIOR DISCONTINUO O UN AISLANTE EXTERIOR FIJADOS MECANICAMENTE;

- 2L CM DE BLOQUE CERAMICO, BLOQUE DE HORMIGON O PIEDRA NATURAL.

HIGROSCOPICIDAD DEL MATERIAL COMPONENTE DE LA HOJA PRINCIPAL:

HI DEBE UTILIZARSE UN MATERIAL DE HIGROSCOPICIDAD BAJA, QUE CORRESPONDE A UNA FABRICA DE:

LADRILLO CERAMICO DE SUCCION £ 4.5 kG/{M2.MIN), SEGUN EL ENSAYO DESCRITO EN UNE EN 772-11:2001 Y UNE EN 77
2-11:2001/A1:2006;

- PIEDRA NATURAL DE ABSORCION £ 2 %, SEGUN EL ENSAYO DESCRITO EN UNE-EN 13755:2002.

RESISTENCIA A LA FILTRACION DE LAS JUNTAS ENTRE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA HOJA PRINCIPAL:

Jl
LAS JUNTAS DEBEN SER AL MENOS DE RESISTENCIA MEDIA A LA FILTRACION. SE CONSIDERAN COMO TALES LAS JUNTAS DE
MORTERO SIN INTERRUPCION EXCEPTO, EN EL CASO DE LAS JUNTAS DE LOS BLOQUES DE HORMIGON, QUE SE INTERRUMPEN EN LA
PARTE INTERMEDIA DE LA HOJA;

RESISTENCIA & LA FILTRACION DEL REVESTIMIENTO INTERMEDIO EN LA CARA INTERIOR DE LA HOJA PRINCIPAL:

NI
DEBE UTILIZARSE AL MENOS UN REVESTIMIENTO DE RESISTENCIA MEDIA A LA FILTRACION. SE CONSIDERA COMO TAL UN ENF
OSCADO DE MORTERO CON UN ESPESOR MINIMO DE |0 MM.

Muro Sotano fachada GRG R1+B1+C2+H1+J1+N1

Revestimiento exterior: Si
Grado de impermeabilidad alcanzado: 4

RESISTENCIA A LA FILTRACION DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR:
RI

EL REVESTIMIENTO EXTERIOR DEBE TENER AL MENOS UMA RESISTENCIA MEDIA A LA FILTRACION. SE CONSIDERA QUE PROPO
RCIONAN ESTA RESISTENCIA LOS SIGUIENTES:

- REVESTIMIENTOS CONTINUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

- ESPESOR COMPRENDIDO ENTRE 10 ¥ 15 MM, SALVO LOS ACABADOS CON UNA CAPA PLASTICA DELGADA;

- ADHERENCIA AL SOPORTE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR SU ESTABILIDAD;

PERMEABILIDAD AL YAPOR SUFICIENTE PARA EVITAR SU DETERIORO COMO CONSECUENCIA DE UNA ACUMULACION DE VAPOR E
NTRE EL Y LA HOJA PRINCIPAL;

- ADAPTACION & LOS MOVIMIENTOS DEL SOPORTE Y COMPORTAMIENTO ACEPTABLE FRENTE A LA FISURACION;

CUANDO SE DISPONE EN FACHADAS CON EL AISLANTE POR EL EXTERIOR DE LA HOJA PRINCIPAL, COMPATIBILIDAD QUIMICA €
ON EL AISLANTE Y DISPOSICION DE UNA ARMADURA CONSTITUIDA POR UNA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO O DE POLIESTER,

- REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS RIGIDOS PEGADOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
- DE PIEZAS MENORES DE 300 MM DE LADO;
- FIJACION AL SOPORTE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR SU ESTABILIDAD;
- DISPOSICION EN LA CARA EXTERIOR DE LA HOJA PRINCIPAL DE UN ENFOSCADO DE MORTERO;

- ADAPTACION A LOS MOVIMIENTOS DEL SOPORTE,

RESISTENCIA A LA FILTRACION DE LA BARRERA CONTRA LA PENETRACION DE AGUA:
Bl

DEBE DISPONERSE AL MENOS UNA BARRERA DE RESISTENCIA MEDIA A LA FILTRACION. SE CONSIDERAN COMO TAL LOS SIGUI
ENTES ELEMENTOS:

- CAMARA DE AIRE SIN VENTILAR;

- AISLANTE NO HIDROFILO COLOCADO EN LA CARA INTERIOR DE LA HOJA PRINCIPAL.

COMPOSICION DE LA HOJA PRINCIPAL:

C2 DEBE UTILIZARSE UNA HOJA PRINCIPAL DE ESPESOR ALTO. SE CONSIDERA COMO TAL UNA FABRICA COGIDA CON MORTERO DE:

| PIE DE LADRILLO CERAMICO, QUE DEBE SER PERFORADO O MACIZO CUANDO NO EXISTA REVESTIMIENTO EXTERIOR O CUANDO
EXISTA UN REVESTIMIENTO EXTERIOR DISCONTINUQO O UN AISLANTE EXTERIOR FIJADOS MECANICAMENTE:

- 2L CM DE BLOQUE CERAMICO, BLOQUE DE HORMIGON O PIEDRA NATURAL.

HIGROSCOPICIDAD DEL MATERIAL COMPONENTE DE LA HOJA PRINCIPAL:
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HI DEBE UTILIZARSE UN MATERIAL DE HIGROSCOPICIDAD BAJA, QUE CORRESPONDE A UNA FABRICA DE:

LADRILLO CERAMICO DE SUCCION £ 4.5 KG/{M2.MIN), SEGUN EL ENSAYO DESCRITO EN UNE EN 772-11:2001 Y UNE EN 77
2-11:2001/A1:2006;

- PIEDRA NATURAL DE ABSORCION £ 2 %, SEGUN EL ENSAYO DESCRITO EN UNE-EN 13755:2002.

RESISTENCIA A LA FILTRACION DE LAS JUNTAS ENTRE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA HOJA PRINCIPAL:

Jl
LAS JUNTAS DEBEN SER AL MENOS DE RESISTENCIA MEDIA A LA FILTRACION. SE CONSIDERAN COMO TALES LAS JUNTAS DE
MORTERO SIN INTERRUPCION EXCEPTO, EN EL CASO DE LAS JUNTAS DE LOS BLOQUES DE HORMIGON, QUE SE INTERRUMPEN EN LA
PARTE INTERMEDIA DE LA HOJA:

RESISTENCIA & LA FILTRACION DEL REVESTIMIENTO INTERMEDIO EN LA CARA INTERIOR DE LA HOJA PRINCIPAL:
NI

DEBE UTILIZARSE AL MENOS UN REVESTIMIENTO DE RESISTENCIA MEDIA A LA FILTRACION. SE CONSIDERA COMO TAL UN ENF
0SCADO DE MORTERO CON UN ESPESOR MINIMO DE |0 MM,

Muros exteriores hormigon visto R1+B1+C2+H1+4J1+N1

MUROS EXTERIORES HORMIGON VISTO

Revestimiento exterior: Si

Grado de impermeabilidad alcanzado: 4

RESISTENCIA A LA FILTRACION DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR:
RI

EL REVESTIMIENTO EXTERIOR DEBE TENER AL MENOS UNA RESISTENCIA MEDIA A LA FILTRACISN. SE CONSIDERA QUE PROPO
RCIONAN ESTA RESISTENCIA LOS SIGUIENTES:

- REVESTIMIENTOS CONTINUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

- ESPESOR COMPRENDIDO ENTRE 10 Y |5 MM, SALVO LOS ACABADOS CON UNA CAPA PLASTICA DELGADA;
- ADHERENCIA AL SOPORTE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR SU ESTABILIDAD;

PERMEABILIDAD AL VAPOR SUFICIENTE PARA EVITAR SU DETERIORO COMO CONSECUENCIA DE UNA ACUMULACION DE VAPOR E
NTRE EL Y LA HOJA PRINCIPAL;

- ADAPTACION A LOS MOVIMIENTOS DEL SOPORTE Y COMPORTAMIENTO ACEPTABLE FRENTE A LA FISURACION;

CUANDO SE DISPONE EN FACHADAS CON EL AISLANTE POR EL EXTERIOR DE LA HOJA PRINCIPAL, COMPATIBILIDAD QUIMICA C
OM EL AISLANTE Y DISPOSICION DE UNA ARMADURA CONSTITUIDA POR UNA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO O DE POLIESTER.

- REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS RIGIDOS PEGADOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
- DE PIEZAS MENORES DE 300 MM DE LADO;
- FIJACION AL SOPORTE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR SU ESTABILIDAD;
- DISPOSICION EN LA CARA EXTERIOR DE LA HOJA PRINCIPAL DE UN ENFOSCADO DE MORTERO;

- ADAPTACION A LOS MOVIMIENTOS DEL SOPORTE.

RESISTENCIA A LA FILTRACION DE LA BARRERA CONTRA LA PENETRACION DE AGUA:

Bl
DEBE DISPONERSE AL MENOS UNA BARRERA DE RESISTENCIA MEDIA A LA FILTRACION. SE CONSIDERAN COMO TAL LOS SIGUI
ENTES ELEMENTOS:

- CAMARA DE AIRE SIN VENTILAR;

- AISLANTE NO HIDROFILO COLOCADO EN LA CARA INTERIOR DE LA HOJA PRINCIPAL.

COMPOSICION DE LA HOJA PRINCIPAL:

C2 DEBE UTILIZARSE UNA HOJA PRINCIPAL DE ESPESOR ALTO. SE CONSIDERA COMO TAL UNA FABRICA COGIDA CON MORTERO DE:

| PIE DE LADRILLO CERAMICO, QUE DEBE SER PERFORADO O MACIZO CUANDO NO EXISTA REVESTIMIENTO EXTERIOR O CUANDO
EXISTA UN REVESTIMIENTO EXTERIOR DISCONTINUO O UN AISLANTE EXTERIOR FIJADOS MECANICAMENTE:;

- 24 CM DE BLOQUE CERAMICO, BLOQUE DE HORMIGON O PIEDRA NATURAL.

HIGROSCOPICIDAD DEL MATERIAL COMPONENTE DE LA HOJA PRINCIPAL:

Hl DEBE UTILIZARSE UN MATERIAL DE HIGROSCOPICIDAD BAJA, QUE CORRESPONDE A UNA FABRICA DE:

LADRILLO CERAMICO DE SUCCION £ 4.5 KG/(MZ.MIN), SEGUN EL ENSAYO DESCRITO EN UNE EN 772-11:2001 ¥ UNE EN 77
2-11:2001/A1:2006;

- PIEDRA NATURAL DE ABSORCION £ 2 %, SEGUN EL ENSAYO DESCRITO EN UNE-EN 13755:2002.

RESISTENCIA A LA FILTRACION DE LAS JUNTAS ENTRE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA HOJA PRINCIPAL:

Ji
LAS JUNTAS DEBEN SER AL MENOS DE RESISTENCIA MEDIA A LA FILTRACION. SE CONSIDERAN COMO TALES LAS JUNTAS DE
MORTERO SIN INTERRUPCION EXCEPTO, EN EL CASO DE LAS JUNTAS DE LOS BLOQUES DE HORMIGON, QUE SE INTERRUMPEN EN LA
PARTE INTERMEDIA DE LA HOJA;

RESISTENCIA A LA FILTRACION DEL REVESTIMIENTO INTERMEDIO EN LA CARA INTERIOR DE LA HOJA PRINCIPAL:

NI
DEBE UTILIZARSE AL MENOS UN REVESTIMIENTO DE RESISTENCIA MEDIA A LA FILTRACION. SE CONSIDERA COMO TAL UN ENF
OSCADO DE MORTERO CON UN ESPESOR MINIMO DE 10 MM,

Muros exteriores hormigon visto R14B1+C2+H1+]J1+N1

MUROS EXTERIORES HORMIGON VISTO

Revestimiento exterior: Si
Grado de impermeabilidad alcanzado: 4

RESISTENCIA A LA FILTRACION DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR:

RI
EL REVESTIMIENTO EXTERIOR DEBE TENER AL MENOS UNA RESISTENCIA MEDIA A LA FILTRACION. SE CONSIDERA QUE PROPO
RCIONAN ESTA RESISTENCIA LOS SIGUIENTES:

- REVESTIMIENTOS CONTINUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

- ESPESOR COMPRENDIDO ENTRE 10 Y 15 MM, SALVO LOS ACABADOS CON UNA CAPA PLASTICA DELGADA;

- ADHERENCIA AL SOPORTE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR SU ESTABILIDAD;
PERMEABILIDAD AL VAPOR SUFICIENTE PARA EVITAR SU DETERIORO COMO CONSECUENCIA DE UNA ACUMULACION DE VAPOR E
NTRE EL Y LA HOJA PRINCIPAL;

- ADAPTACION A LOS MOVIMIENTOS DEL SOPORTE Y COMPORTAMIENTO ACEPTABLE FRENTE A LA FISURACION;
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CUANDO SE DISPONE EN FACHADAS CON EL AISLANTE POR EL EXTERIOR DE LA HOJA PRINCIPAL, COMPATIBILIDAD QUIMICA C
ON EL AISLANTE Y DISPOSICION DE UNA ARMADURA CONSTITUIDA POR UNA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO O DE POLIESTER.

- REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS RIGIDOS PEGADOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
- DE PIEZAS MENORES DE 300 MM DE LADO;
- FIJACION AL SOPORTE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR SU ESTABILIDAD;
- DISPOSICIGN EN LA CARA EXTERIOR DE LA HOJA PRINCIPAL DE UN ENFOSCADO DE MORTERO;

- ADAPTACION A LOS MOVIMIENTOS DEL SOPORTE.

RESISTENCIA A LA FILTRACION DE LA BARRERA CONTRA LA PENETRACION DE AGUA:

BI
DEBE DISPONERSE AL MENOS UNA BARRERA DE RESISTENCIA MEDIA A LA FILTRACION. SE CONSIDERAN COMO TAL LOS SIGUI
ENTES ELEMENTOS:

- CAMARA DE AIRE SIN VENTILAR;

- AISLANTE NO HIDROFILO COLOCADO EN LA CARA INTERIOR DE LA HOJA PRINCIPAL.

COMPOSICION DE LA HOJA PRINCIPAL:

C2 DEBE UTILIZARSE UNA HOJA PRINCIPAL DE ESPESOR ALTO. SE CONSIDERA COMO TAL UNA FABRICA COGIDA CON MORTERO DE:

| PIE DE LADRILLO CERAMICO, QUE DEBE SER PERFORADO O MACIZO CUANDO NO EXISTA REVESTIMIENTO EXTERIOR O CUANDO
EXISTA UN REVESTIMIENTO EXTERIOR DISCONTINUO O UN AISLANTE EXTERIOR FIJADOS MECANICAMENTE;

- 2L CM DE BLOQUE CERAMICO, BLOQUE DE HORMIGON O PIEDRA NATURAL.

HIGROSCOPICIDAD DEL MATERIAL COMPONENTE DE LA HOJA PRINCIPAL:

HI DEBE UTILIZARSE UN MATERIAL DE HIGROSCOPICIDAD BAJA, QUE CORRESPONDE A UNA FABRICA DE:

LADRILLO CERAMICO DE SUCCION £ 4.5 KG/{M2 MIN), SEGUN EL ENSAYO DESCRITO EN UNE EN 772-11:2001 ¥ UNE EN 77
2-11:2001/A1:2006;

- PIEDRA NATURAL DE ABSORCION £ 2 %, SEGUN EL ENSAYO DESCRITO EN UNE-EN 13755:2002.

RESISTENCIA A LA FILTRACION DE LAS JUNTAS ENTRE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA HOJA PRINCIPAL:

JI
LaS JUNTAS DEBEN SER AL MENOS DE RESISTENCIA MEDIA A LA FILTRACION. SE CONSIDERAN COMO TALES LAS JUNTAS DE
MORTERO SIN INTERRUPCION EXCEPTO, EN EL CASO DE LAS JUNTAS DE LOS BLOQUES DE HORMIGON, QUE SE INTERRUMPEN EN LA
PARTE INTERMEDIA DE LA HOJA;

RESISTENCIA A LA FILTRACION DEL REVESTIMIENTO INTERMEDIO EN LA CARA INTERIOR DE LA HOJA PRINCIPAL:

NI
DEBE UTILIZARSE AL MENOS UN REVESTIMIENTO DE RESISTENCIA MEDIA A LA FILTRACION. SE CONSIDERA COMO TAL UN ENF
0SCADO DE MORTERO CON UN ESPESOR MINIMO DE |0 MM.

2.5.- PUNTOS SINGULARES DE LAS FACHADAS

DEBEN RESPETARSE LAS CONDICIONES DE DISPOSICION DE BANDAS DE REFUERZO Y DE TERMINACION, AS/ COMO LAS DE CONTINUIDAD O
DISCONTINUIDAD RELATIVAS AL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION QUE SE EMPLEE.

JUNTAS DE DILATACION:

DEBEN DISPONERSE JUNTAS DE DILATACION EN LA HOJA PRINCIPAL DE TAL FORMA QUE CADA JUNTA ESTRUCTURAL COINCID
A CON UNA DE ELLAS Y QUE LA DISTANCIA ENTRE JUNTAS DE DILATACION CONTIGUAS SEA COMO MAXIMO LA QUE FIGURA EN LA

TABLA 2,| DISTANCIA ENTRE JUNTAS DE MOVIMIENTO DE FABRICAS SUSTENTADAS DE DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FAEBRI
CA.

Distancia entre juntas de movimiento de fabricas sustentadas

Tipode fabrica Distancia entre las juntas (m)
de piedra natural 30
de piezas de hormigon celular en autoclave 22
de piezas de hormigén ordinario il
de piedra artificial 20
de piezas de 4rido ligero (excepto piedra pémez o arcilla expandida) 20
de piczas de hormigén ligero de piedra pémez o arcilla expandida 15

EM LAS JUNTAS DE DILATACIEN DE L4 HOJA PRINCIPAL DEBE COLOCARSE UN SELLANTE SOBRE UN RELLEND NTRODUCIDOD EN
LA JUNTA, DEBEM EMPLEARSE RELLENOS Y SELLANTES DE MATERIALES QUE TENGAN UNA ELASTICIDAD Y UNA ADHERENCIA SUFICI
ENTES PARA ABSORBER LOS MOVIMIENTOS DE LA HOJA PREVISTOS ¥ QUE SEAN IMPERMEABLES ¥ RESISTENTES A LOS AGENTES ATM
OSFERICOS. LA PROFUNDIDAD DEL SELLANTE DEBE SER MAYOR O IGUAL QUE | €M % LA RELACION ENTRE SU ESPESOR ¥ SU ANCHUR
A DEBE ESTAR COMPRENDIDA ENTRE 05 ¥ 2. EN FACHADAS ENFOSCADAS DEBE EMRASARSE CON EL PARAMENTO DE LA HOJA PRINC
IPAL SIN ENFOSCAR. CUANDO SE UTILICEN CHAPAS METALICAS EN LAS JUNTAS DE DILATACICN, DEBEN DISPONERSE LAS MISMAS DE
TAL FORMA QUE ESTAS CUBRAN A AMECS LADOS DE LA JUNTA UNA BANDA DE MURO DE 5 CM COMO MINIMO Y CADA CHAPA DEBE F
|JARSE MECANICAMENTE EN DICHA BANDA Y SELLARSE SU EXTREMO CORRESPONDIENTE (VEASE LA SIGUIENTE FIGURA).

EL REVESTIMIENTO EATERICR DEBE ESTAR PROVISTO DE JUNTAS DE DILATACION DE TAL FORMA QUE LA DISTANCIA ENTRE J
UNTAS CONTIGUAS SEA SUFICIENTE PARA EVITAR SU AGRIETAMIENTO.

3 =5 cm
i i 21 em J '
—

1. Sellante

2. Relleno

3. Enfoscado

4. Chapa metdlica
5.Sellado
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ARRAMNGUE DE LA FACHADA DESDE LA CIMENTACION:

DEBE DISPONERSE UNA BARRERA IMPERMEABLE QUE CUBRA TODO EL ESPESOR DE LA FACHADA A MAS DE |5 CM POR ENCIMA
DEL MNIVEL DEL SUELO EXTERIOR PARA EVITAR EL ASCENSO DE AGUA POR CAPILARIDAD O ADOPTARSE OTRA SOLUCION QUE PRODUZ
CA EL MISMO EFECTO.

CUANDO LA FACHADA ESTE CONSTITUIDA POR UN MATERIAL POROSO O TENGA UN REVESTIMIENTO POROSO, PARA PROTEGERL
A DE LAS SALPICADURAS, DEBE DISPOMERSE UN ZOCALO DE UN MATERIAL CUYD COEFICIENTE DE SUCCION SEA MENCR GUE EL 3%
, DE MAS DE 30 CM DE ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL SUELO EXTERIOR QUE CUBRA EL IMPERMEABILIZANTE DEL MURQ O LA BARRE
RA IMPERMEABLE DISPUESTA ENTRE EL MURC ¥ LA FACHADA, ¥ SELLARSE LA UNION COM LA FACHADA EN SU PARTE SUPERICR, O
DEBE ADCPTARSE OTRA SOLUCION QUE PRODUZCA EL MISMO EFECTO (VEASE LA SIGUIENTE FIGURA).

N @
I
2
3 1.Zdcalo
=20 om 2.Fachada
’. 3.Barrera impermeable
215 em 4.Cimentacion
5.Suelo exterior

4

CUANDO NO SEA NECESARIA LA DISPOSICION DEL ZOCALO, EL REMATE DE LA BARRERA IMPERMEABLE EN EL EXTERICR DE LA
FACHADA DEBE REALIZARSE SEGUN LO DESCRITO EN EL APARTADO Z.4.4.1.2 DE DB HS | PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD O
DISPOMIENDO UN SELLADC,

EMNCUENTROS DE LA FACHADA CON LOS FORJADOS:

CUANDO LA HOJA PRINCIPAL ESTE INTERRUMPIDA POR LOS FORJADOS Y SE TENGA REVESTIMIENTO EXTERIOR CONTINUQ, DEB
E ADOPTARSE UNA DE LAS DOS SOLUCIONES SIGUIENTES (VEASE L4 SIGUIENTE FIGURA):

A)

DISPOSICION DE UNA JUNTA DE DESCLIDARIZACION ENTRE LA HOJA PRINCIPAL Y CADA FORJADO POR DEBAJO DE ESTOS DEJ
ANDO UNA HOLGURA DE 2 CM QUE DEBE RELLENARSE DESPUES DE LA RETRACCION DE LA HOJA PRINCIPAL CON UN MATERIAL
CUYA ELASTICIDAD SEA COMPATIBELE CON LA DEFORMACION PREVISTA DEL FORJADC ¥ PROTEGERSE DE LA FILTRACION COMN UN

GOTERON;

BJ
REFUERZCO DEL REYESTIMIENTO EXTERICR CON MALLAS DISPUESTAS A LO LARGO DEL FORJADO DE TAL FORMA QUE SOBREPA
SEM EL ELEMENTO HASTA |5 CM POR ENCIMA DEL FORJADC ¥ IS CM POR DEBAJO DE LA PRIMERA HILADA DE LA FAERICA.

7/

=15 cm

= V"

1. Revestimiento continuo
2. Perfil con goterdn

3. Junta de desolidarizacion
4. Armadura

5. 1% Hilada

L. Interior
E. Exterior

CUAMDO EN OTROS CAS0S SE DISPONGA UNA JUNTA DE DESCLIDARIZACION, ESTA DEBE TEMER LAS CARACTERISTICAS AMTER
IORMBEMTE MENCIONADAS,

ENCUENTROS DE LA FACHADA CON LOS PILARES:

CUANDO LA HOJA PRINCIPAL ESTE INTERRUMPIDA POR LOS PILARES, EM EL CASO DE FACHADA COM REVESTIMIENTO CONTINU
0, DEBE REFORZARSE ESTE CON ARMADURAS DISPUESTAS A LO LARGO DEL FILAR DE TAL FORMA QUE LO SOBREPASEN |S CM POR A
MBOE L&DOS,

CUANDO LA HOJA PRINCIPAL ESTE INTERRUMFIDA POR LOS PILARES S SE OOLOCAM FIEZAS DE MENOR ESPESCR GUE L& HOJ
A PRIMCIPAL POR LA PARTE EXTERIOR DE LOS FILARES, PARA CONMSEGUIR LA ESTABILIDAD DE ESTAS PIEZAS, DEBE DISFONERSE U
N4 ARMADURA O CUALGUIER OTRA SOLUCION QUE PRODUZCA EL MISMO EFECTO (VEASE LA SIGUIENTE FIGURA).

Linterior
E Exterior

e ——

P

S
Wlﬂﬂ
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ENCUENTROS DE L& CAMARA DE AIRE WENTILADA COM LOB FORJADOS ¥ LOS DINTELES

CUANDO L& CAMARA QUEDE INTERRUMPIDA POR UN FORJADD O UN DINTEL, DEBE DISPONERSE UM SIS TEMA DE RECOGIDA Y E
VACUACION DEL AGUA FILTRADA O CONDEMSADA EN L& MISMA.

COMO ISTEMA DE RECOGIDA DE AGUA DEBE UTILIZARSE UN ELEMENTO CONTINUO IMPERMEABLE (LAMINA, PERFIL ESPECIAL,
ETC.) DISPUESTO & L0 LARGO DEL FOMDO DE LA CAMARA, CON INCLINACION HACIA EL EXTERIOR, DE TAL FORMA GUE 8U RORDE SUP
ERICR ESTE 8/TUADD COMO MINIMO A |0 CM DEL FONDO Y AL MEMOS 3 CM POR ENCIMA DEL PUNTO MAS ALTO DEL SISTEMA DE EVA
CUACION (VEASE L& SIGUIENTE FIGURA), CUANDO SE DISPONGA UMA LAMINA, ESTA DEDE |NTRODUCIRSE EN L& HOJA INTERIOR EN T
0RO 8U ERFESOR.

- PARA LA EWACUACION DEBE DISPONERSE UNG DE LCS SISTEMAS SIGUENTES

A)
LN CONJUNTO DE TUBOS DE MATERIAL ESTANCO GUE CONDUZCAN EL AGUA AL EXTERIOR, SEPARAROS |5 M COMO MAXIMO (
YEASE LA SIGUIENTE FIGURA);

B)
IUN CONJUNTO DE LLAGAS DE LA PRIMERA HILADA DESPROVISTAS DE MORTERD, SEFARADAS |5 M COMO MAXIMO, & LO LARG
0 DE LAS CUALES SE PROLONGA HASTA EL EXTERIOR EL ELEMENTO DE RECOGIDA DISPUESTO EN EL FONDO DE L& CAMARA,

3
4
2 = i
-T— % 5
=3 cm =10 em
]
2

El A

1. Hoja principal

2. Sistema de evacuacién

3. Sistema de recogida

4. Camara

5. Hoja interior

6. Llaga desprovista de mortero

7. Sistema de recogida y evacuacién
L Interior

E. Exterior

ENCUENTRO DE LA FACHADA CON LA CARFINTERIA:

DEBE SELLARSE LA JUNTA ENTRE EL CERCO Y EL MURG CON UN CORDON QUE DEBE ESTAR INTRODUCIDO EN UN LLAGUEADO
PRACTICADO EN EL MURO DE FORMA QUE QUEDE ENCAJADO ENTRE DOS BORDES PARALELOS.

1 =10 cm 2

/ f3 |

l \

' J

% v 1.Hoja principal
/ | 2.Barrera impermeable

I it | 3.Sellado

AN AT ATAVAYATANARAVATAY,

7‘ 4.Cerco

¥ | 5.Precerco
% . J 6.Hoja interior
; \ ,
4
& 5

CUANDO LA CARPINTERIA ESTE RETRANQUEADA RESPECTO DEL PARAMENTO EXTERIOR DE LA FACHADA, DEBE REMATARSE EL
ALFEIZAR CON UN VIERTEAGUAS PARA EVACUAR HACIA EL EXTERIOR EL AGUA DE LLUVIA QUE LLEGUE A EL Y EVITAR QUE ALCANC
E LA PARTE DE LA FACHADA INMEDIATAMENTE INFERIOR AL MISMO Y DISPONERSE UN GOTERON EN EL DINTEL PARA EVITAR QUE EL
AGUA DE LLUVIA DISCURRA POR LA PARTE INFERIOR DEL DINTEL HACIA LA CARPINTERIA O ADOPTARSE SOLUCIONES QUE PRODUZCAN
LOS MISMOS EFECTOS.

EL VIERTEAGUAS DEBE TENER UNA PENDIENTE HACIA EL EXTERIOR DE |0° COMO MINIMO, DEBE SER IMPERMEABLE O DISPONE
RSE SOBRE UNA BARRERA IMPERMEABLE FIJADA AL CERCO O AL MURO QUE SE PROLONGUE POR LA PARTE TRASERA Y POR AMBOS L
ADOS DEL VIERTEAGUAS Y QUE TENGA UNA PENDIENTE HACIA EL EXTERIOR DE 10° coMO M{NIMO. EL VIERTEAGUAS DEBE DISPONER
DE UN GOTERGN EN LA CARA INFERIOR DEL SALIENTE, SEPARADO DEL PARAMENTO EXTERIOR DE LA FACHADA AL MENOS 2 CM, Y §
U ENTREGA LATERAL EN LA JAMBA DEBE SER DE 2 CM COMO MINIMO (VEASE LA SIGUIENTE FIGURA).

LA JUNTA DE LAS PIEZAS CON GOTERON DEBE TENER LA FORMA DEL MISMO PARA NO CREAR A TRAVES DE ELLA UN PUENTE
HACIA LA FACHADA.

1.Pendiente hacia el exterior
2.Goteron
3.Vierteaguas
4.Barreraimpermeable
6 S.Vierteaguas
6.5eccion
= 7.Planta
LInterior
Sei E.Exterior

ANTEPECHOS Y REMATES SUPERIORES DE LAS FACHADAS:

LOS ANTEPECHOS DEBEN REMATARSE CON ALBARDILLAS PARA EVACUAR EL AGUA DE LLUVIA QUE LLEGUE A SU PARTE SUPE
RIOR Y EVITAR QUE ALCANCE LA PARTE DE LA FACHADA INMEDIATAMENTE INFERIOR AL MISMO O DEBE ADOPTARSE OTRA SOLUCION
QUE PRODUZCA EL MISMO EFECTO.

LAS ALBARDILLAS DEBEN TENER UNA INCLINACION DE 10° COMO MINIMO, DEBEN DISPONER DE GOTERONES EN LA CARA INFER
IOR DE LOS SALIENTES HACIA LOS QUE DISCURRE EL AGUA, SEPARADOS DE LOS PARAMENTOS CORRESPONDIENTES DEL ANTEPECHO A
L MENOS 2 CM Y DEBEN SER IMPERMEABLES O DEBEN DISPONERSE SOBRE UNA BARRERA IMPERMEABLE QUE TENGA UNA PENDIENTE H
ACIA EL EXTERIOR DE 10° €OMO MiNIMO. DEBEN DISPONERSE JUNTAS DE DILATACION CADA DOS PIEZAS CUANDO SEAN DE PIEDRA ©
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ACIONES MECANICAS Y TERMICAS, ¥ SU CONSTITUCION DEBE SER ADECUADA PARA EL RECIBIDO O FIJACION DEL RESTO DE COMPONE
NTES.

CUANDO EL SISTEMA DE FORMACISN DE PENDIENTES SEA EL ELEMENTO QUE SIRVE DE SOPORTE A LA CAPA DE IMPERMEABILI
ZACION, EL MATERIAL QUE LO CONSTITUYE DEBE SER COMPATIBLE CON EL MATERIAL IMPERMEABILIZANTE Y CON LA FORMA DE UNIS
N DE DICHO IMPERMEABILIZANTE A EL.

AISLANTE TERMICO:

EL MATERIAL DEL AISLANTE TERMICO DEBE TENER UNA COHESION Y UNA ESTABILIDAD SUFICIENTE PARA PROPORCIONAR AL
SISTEMA LA SOLIDEZ NECESARIA FRENTE A LAS SOLICITACIONES MECANICAS.

CUANDO EL AISLANTE TERMICO ESTE EN CONTACTO CON LA CAPA DE IMPERMEABILIZACION, AMBOS MATERIALES DEBEN SER
COMPATIBLES: EN CASO CONTRARIO DEBE DISPONERSE UNA CAPA SEPARADORA ENTRE ELLOS.

CUANDO EL AISLANTE TERMICO SE DISPONGA ENCIMA DE LA CAPA DE IMPERMEABILIZACION Y QUEDE EXPUESTO AL CONTACT
0 CON EL AGUA, DICHO AISLANTE DEBE TENER UNAS CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA ESTA SITUACION.

CAPA DE IMPERMEABILIZACION:

CUANDO SE DISPONGA UNA CAPA DE IMPERMEABILIZACION, ESTA DEBE APLICARSE Y FIJARSE DE ACUERDO CON LAS CONDICI
ONES PARA CADA TIPO DE MATERIAL CONSTITUTIVO DE LA MISMA,

- IMPERMEABILIZACION CON MATERIALES BITUMINOSOS Y BITUMINOSOS MODIFICADOS:
- LAS LAMINAS PUEDEN SER DE OXIASFALTO O DE BETUN MODIFICADO.
- CUANDO LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA ESTE COMPRENDIDA ENTRE 5 Y 15%, DEBEN UTILIZARSE SISTEMAS ADHERIDOS.
CUANDO SE QUIERA INDEPENDIZAR EL IMPERMEABILIZANTE DEL ELEMENTO QUE LE SIRVE DE SOPORTE PARA MEJORAR LA AB
SORCION DE MOVIMIENTOS ESTRUCTURALES, DEBEN UTILIZARSE SISTEMAS NO ADHERIDOS.

- CUANDO SE UTILICEN SISTEMAS NO ADHERIDOS DEBE EMPLEARSE UNA CAPA DE PROTECCION PESADA.

CAPA DE PROTECCION:

CUANDO SE DISPONGA UNA CAPA DE PROTECCION, EL MATERIAL QUE FORMA LA CAPA DEBE SER RESISTENTE A LA INTEMPER
IE EN FUNCION DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES PREVISTAS Y DEBE TENER UN PESO SUFICIENTE PARA CONTRARRESTAR LA SUCCI
ON DEL VIENTO.

- SOLADO FLOTANTE:

EL SOLADO FLOTANTE PUEDE SER DE PIEZAS APOYADAS SOBRE SOPORTES, BALDOSAS SUELTAS CON AISLANTE TERMICO INCO
RPORADO U OTROS MATERIALES DE CARACTERISTICAS ANALOGAS.

LAS PIEZAS APOYADAS SOBRE SOPORTES DEBEN DISPONERSE HORIZONTALMENTE. LOS SOPORTES DEBEN ESTAR DISENADOS Y
FABRICADOS EXPRESAMENTE PARA ESTE FIN, DEBEN TENER UNA PLATAFORMA DE APOYQO PARA REPARTIR LAS CARGAS Y DEBEN
DISPONERSE SOBRE LA CAPA SEPARADORA EN EL PLANO INCLINADO DE ESCORRENTIA. LAS PIEZAS DEBEN SER RESISTENTES A
LOS ESFUERZOS DE FLEXION A LOS QUE VAYAN A ESTAR SOMETIDOS.

- LAS PIEZAS 0 BALDOSAS DEBEN COLOCARSE CON JUNTA ABIERTA.

Cubierta CU transitable (Cubierta invertida)

Tipo: Transitable peatones

Formacion de pendientes:

PREFABRICADAS Y CADA 2 M CUANDO SEAN CERAMICAS., LAS JUNTAS ENTRE LAS ALBARDILLAS DEBEN REALIZARSE DE TAL MANER
A QUE SEAN IMPERMEABLES CON UN SELLADO ADECUADO.

ANCLAJES A LA FACHADA:

CUANDO LOS ANCLAJES DE ELEMENTOS TALES COMO BARANDILLAS O MASTILES SE REALICEN EN UN PLANO HORIZONTAL DE
LA FACHADA, LA JUNTA ENTRE EL ANCLAJE Y LA FACHADA DEBE REALIZARSE DE TAL FORMA QUE SE IMPIDA LA ENTRADA DE AGU
A A TRAVES DE ELLA MEDIANTE EL SELLADO, UN ELEMENTO DE GOMA, UNA PIEZA METALICA U OTRO ELEMENTO QUE PRODUZCA EL
MISMO EFECTO.

ALEROS Y CORNISAS:

L0S ALEROS Y LAS CORNISAS DE CONSTITUCION CONTINUA DEBEN TENER UNA PENDIENTE HACIA EL EXTERIOR PARA EVACUA
R EL AGUA DE 10° COMO MINIMO ¥ LOS QUE SOBRESALGAN MAS DE 20 CM DEL PLANO DE LA FACHADA DEBEN

A)
SER IMPERMEABLES 0 TENER LA CARA SUPERIOR PROTEGIDA POR UNA BARRERA IMPERMEABLE, PARA EVITAR QUE EL AGUA
SE FILTRE A TRAVES DE ELLOS;

B)
DISPONER EN EL ENCUENTRO CON EL PARAMENTO VERTICAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PREFABRICADOS O REALIZADOS |
N SITU QUE SE EXTIENDAN HACIA ARRIBA AL MENOS I5 CM Y CUYO REMATE SUPERIOR SE RESUELVA DE FORMA SIMILAR A LA
DESCRITA EN EL APARTADO 2.4.L.1.2 DE DB HS | PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD, PARA EVITAR QUE EL AGUA SE FILT
RE EN EL ENCUENTRO Y EN EL REMATE:

c)
DISPONER DE UN GOTERGN EN EL BORDE EXTERIOR DE LA CARA INFERIOR PARA EVITAR QUE EL AGUA DE LLUVIA EVACUADA
ALCANCE LA FACHADA POR LA PARTE INMEDIATAMENTE INFERIOR AL MISMO.

EN EL CASO DE QUE NO SE AJUSTEN A LAS CONDICIONES ANTES EXPUESTAS DEBE ADOPTARSE OTRA SOLUCION QUE PRODUZ
CA EL MISMO EFECTO.

LA JUNTA DE LAS PIEZAS CON GOTERON DEBE TEMER LA FORMA DEL MISMO PARA NO CREAR A TRAVES DE ELLA UN PUENTE
HACIA LA FACHADA.

5.- CUBIERTAS FLANAS
3.1.- CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Cubierta CU transitable (Cubierta invertida)

Tipo: Transitable peatones

Formacién de pendientes:
Pendiente minima,/mdaxima: 1.0 % / 5.0 %

Aislante térmico(z:
Material aislante térmico:  XPS Expandido con diéxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]
Espesor: 7.0 cmB)}

Barrera contra el vapor: Asfalto
Tipo de impermeabilizacién:

Descripcion: Material bituminoso/bituminoso modificado
Notas:

(1) Este dato se obtiene de I tubla 2.9 de DB HS 1 Proteccion frente o lu hurmedad.
(21 Segtin se determine en DB HE 1 Ahorro de energia.
(3 Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales quimicamente incompatibles.

SISTEMA DE FORMACION DE PENDIENTES

EL SISTEMA DE FORMACION DE PENDIENTES DEBE TENER UNA COHESION Y ESTABILIDAD SUFICIENTES FRENTE A LAS SOLICIT

MEMORIA NORMATIVA

|. DB-SE
DB-SEAE
2. DB-SI

3. DB-SUA

5. DB-HR
6. DB-HE )
7. NORMATIVA URBANISTICA

1 s -

PFC TALLER 2 CURSO 2012-2013

JOSE JUAN FABRA CHIVA  TUTORA: CONSUELO ARGUELLES




Pendiente minima/maxima: 1.0 % / 5.0 %1
Aislante térmico(2:
Material aislante térmico: XPS Expandido con diéxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]
Espesor: 7.0 cm 3}
Barrera contra el vapor: Asfalto
Tipo de impermeabilizacion:
Descripcidn: Material bituminoso/bituminoso modificado

Notas:
(1} Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Proteccién frente a la humedad.
(2} Segrin se determing en DB HE 1 Ahorro de energla.
(3} Debe disponerse und capa separedore bajo el eslante térmico, cuendo deba evitarse el contacto entre materiales quimicamente incompatibles.

SISTEMA DE FORMACION DE PENDIENTES

EL SISTEMA DE FORMACION DE PENDIENTES DEBE TENER UNA COHESION Y ESTABILIDAD SUFICIENTES FRENTE A LAS SOLICIT
ACIONES MECANICAS Y TERMICAS, Y SU CONSTITUCION DEBE SER ADECUADA PARA EL RECIBIDO O FIJACION DEL RESTO DE COMPONE
NTES.

CUANDO EL SISTEMA DE FORMACION DE PENDIENTES SEA EL ELEMENTO QUE SIRVE DE SOPORTE A LA CAPA DE IMPERMEABILI
ZACION, EL MATERIAL QUE LO CONSTITUYE DEBE SER COMPATIBLE CON EL MATERIAL IMPERMEABILIZANTE Y CON LA FORMA DE UNIG
N DE DICHO IMPERMEABILIZANTE A EL.

AISLANTE TERMICO:

EL MATERIAL DEL AISLANTE TERMICO DEBE TENER UNA COHESIGN Y UNA ESTABILIDAD SUFICIENTE PARA PROPORCIONAR AL
SISTEMA LA SOLIDEZ NECESARIA FRENTE A LAS SOLICITACIONES MECANICAS.

CUANDO EL AISLANTE TERMICO ESTE EN CONTACTO CON LA CAPA DE IMPERMEABILIZACION, AMBOS MATERIALES DEBEN SER
COMPATIBLES; EN CASO CONTRARIO DEBE DISPONERSE UNA CAPA SEPARADORA ENTRE ELLOS.

CUANDO EL AISLAMTE TERMICO SE DISPONGA ENCIMA DE LA CAPA DE IMPERMEABILIZACION Y QUEDE EXPUESTO AL CONTACT
0 CON EL AGUA, DICHO AISLANTE DEBE TENER UNAS CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA ESTA SITUACION,

CAPA DE IMPERMEABILIZACION:

CUANDO SE DISPONGA UNA CAPA DE IMPERMEABILIZACION, ESTA DEBE APLICARSE Y FIJARSE DE ACUERDO CON LAS CONDICI
ONES PARA CADA TIPO DE MATERIAL CONSTITUTIVO DE LA MISMA.

- IMPERMEABILIZACION CON MATERIALES BITUMINOSOS Y BITUMINOSOS MODIFICADOS:
- LAS LAMINAS PUEDEN SER DE OXIASFALTO O DE BETUN MODIFICADO.
- CUANDO LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA ESTE COMPRENDIDA ENTRE 5 Y 5%, DEBEN UTILIZARSE SISTEMAS ADHERIDOS.
CUANDO SE QUIERA INDEPENDIZAR EL IMPERMEABILIZANTE DEL ELEMENTO QUE LE SIRVE DE SOPORTE PARA MEJORAR LA AB
SORCION DE MOVIMIENTOS ESTRUCTURALES, DEBEN UTILIZARSE SISTEMAS NO ADHERIDOS.

- CUANDO SE UTILICEN SISTEMAS NO ADHERIDOS DEBE EMPLEARSE UNA CAPA DE PROTECCION PESADA.

CAPA DE PROTECCION:

CUANDO SE DISPONGA UNA CAPA DE PROTECCION, EL MATERIAL QUE FORMA LA CAPA DEBE SER RESISTENTE A LA INTEMPER
IE EN FUNCION DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES PREVISTAS Y DEBE TENER UN PESO SUFICIENTE PARA CONTRARRESTAR LA SUCCI
ON DEL VIENTO.

- SOLADO FLOTANTE:

EL SOLADO FLOTANTE PUEDE SER DE PIEZAS APOYADAS SOBRE SOPORTES, BALDOSAS SUELTAS CON AISLANTE TERMICO INCO
RPORADO U OTROS MATERIALES DE CARACTERISTICAS ANALOGAS.

LAS PIEZAS APOYADAS SOBRE SOPORTES DEBEN DISPONERSE HORIZONTALMENTE. LOS SOPORTES DEBEN ESTAR DISENADOS Y
FABRICADOS EXPRESAMENTE PARA ESTE FIN, DEBEN TENER UNA FLATAFORMA DE APOYO PARA REPARTIR LAS CARGAS Y DEBEN
DISPONERSE SOBRE LA CAPA SEPARADORA EN EL PLANO INCLINADO DE ESCORRENTIA. LAS PIEZAS DEBEN SER RESISTENTES A
LOS ESFUERZOS DE FLEXIGN A LOS QUE VAYAN A ESTAR SOMETIDOS.

- LAS PIEZAS O BALDOSAS DEBEN COLOCARSE CON JUNTA ABIERTA.

3.2.- PUNTOS SINGULARES DE LAS CUBIERTAS PLANAS

DEBEN RESPETARSE LAS CONDICIONES DE DISPOSICION DE BANDAS DE REFUERZO Y DE TERMINACIGN, LAS DE CONTINUIDAD O DISCONTI
NUIDAD, ASi COMO CUALQUIER OTRA OUE AFECTE AL DISENO, RELATIVAS AL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION QUE SE EMPLEE.

JUNTAS DE DILATACION:

DEBEN DISPONERSE JUNTAS DE DILATACIGN DE LA CUBIERTA Y LA DISTANCIA ENTRE JUNTAS DE DILATACIGN CONTIGUAS DE
BE SER COMO MAXIMO |5 M. SIEMPRE QUE EXISTA UN ENCUENTRO CON UN PARAMENTO YERTICAL O UNA JUNTA ESTRUCTURAL DEBE
DISPONERSE UNA JUNTA DE DILATACIGN COINCIDIENDO CON ELLOS. LAS JUNTAS DEBEN AFECTAR A LAS DISTINTAS CAPAS DE LA CU
BIERTA A PARTIR DEL ELEMENTO QUE SIRVE DE SOPORTE RESISTENTE. LOS BORDES DE LAS JUNTAS DE DILATACION DEBEN SER ROM
0%, CON UN ANGULO DE 45° APROXIMADAMENTE, Y LA ANCHURA DE LA JUNTA DEBE SER MAYOR QUE 3 CM.

EN LAS JUNTAS DEBE COLOCARSE UN SELLANTE DISPUESTO SOBRE UN RELLENO INTRODUCIDO EM SU INTERIOR. EL SELLADO
DEBE QUEDAR ENRASADO CON LA SUPERFICIE DE LA CAPA DE PROTECCION DE LA CUBIERTA.

ENCUENTRO DE LA CUBIERTA CON UN PARAMENTO VERTICAL:
LA IMPERMEABILIZACIGN DEBE PROLONGARSE POR EL PARAMENTO VERTICAL HASTA UNA ALTURA DE 20 CM COMO MINIMO PO
R ENCIMA DE LA PROTECCIGN DE LA CUBIERTA (VEASE LA SISUIENTE FIGURA).

1.Paramento vertical
2.Impermeabilizacién
3.Proteccién
4 Cubierta

EL ENCUENTRG CON EL PARAMENTO DEBE REALIZARSE REDONDEANDOSE CON UN RADIO DE CURVATURA DE 5 CM APROXIMAD
AMENTE O ACHAFLANANDOSE UNA MEDIDA ANALOGA SEGUN EL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIGN.

PARA QUE EL AGUA DE LAS PRECIPITACIONES O LA QUE SE DESLICE FOR EL PARAMENTO NO SE FILTRE POR EL REMATE SUP
ERIOR DE LA IMPERMEABILIZACIGN, DICHO REMATE DEBE REALIZARSE DE ALGUNA DE LAS FORMAS SIGUIENTES O DE CUALQUIER QTR
A QUE PRODUZCA EL MISMO EFECTO:

A)
MEDIANTE UNA ROZA DE 3X3 CM COMO MINIMO EN LA QUE DEBE RECIBIRSE LA IMPERMEABILIZACION CON MORTERO EN BISEL
FORMANDO APROXIMADAMENTE UN ANGULO DE 30° CON LA HORIZONTAL ¥ REDONDEANDOSE LA ARISTA DEL PARAMENTO;

B)
MEDIANTE UN RETRANQUEO CUYA PROFUNDIDAD CON RESPECTO A LA SUPERFICIE EXTERNA DEL PARAMENTO YERTICAL DEBE
SER MAYOR QUE 5 CM Y CUYA ALTURA POR ENCIMA DE LA PROTECCION DE LA CUBIERTA DEBE SER MAYOR QUE 20 CM:

)
MEDIANTE UN PERFIL METALICO INOXIDABLE PROVISTO DE UNA PESTANA AL MENOS EN SU PARTE SUPERIOR, QUE SIRVA DE B
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ASE 4 UN CORDGN DE SELLADO ENTRE EL PERFIL ¥ EL MURO. SI EN LA PARTE INFERIOR NO LLEY4 PESTARA, LA ARIST& DEB
E SER REDONDEADZ P&R4 EVITAR QUE PUEDA DANARSE L& LAMINA.

EMCUENTRO DE LA CUBIERTA CON EL BORDE LATERAL:

- EL ENCUENTRO DEBE REALIZARSE MEDIANTE UN& DE LAS FORMAS SIGUIENTES:

&) PROLONGAMDO L& IMPERMEABILIZACION 5 CHM COMO MiNIMO SOBRE EL FRENTE DEL ALERO O EL PARAMENTO:

B)
DISPOMIENDOSE UM PERFIL &NGULAR COM EL &LA HORIZONTAL. QUE DEBE TEMER UNA ANCHURA MAYOR QUE 10 CH, AMCL&D
A AL FALDON DE TAL FORMA& QUE EL ALA VERTICAL DESCUELGUE POR L& PARTE EXTERIOR DEL PARAMENTO & MODO DE GOTE
RGN ¥ PROLONGANDO LA IMPERMEABILIZACION SOBRE EL ALA HORIZOMTAL.

ENCUENTRO DE L& CUBIERTA CON UM SUMIDERO O UN CAHALOHM:

EL SUMIDERO 0 EL CAMALGN DEBE SER UNA PIEZA PREFABRICADA, DE UN MATERIAL COMPATIBLE CON EL TIPO DE IMPERMEA
BILIZACION QUE SE UTILICE Y DEBE DISPOMER DE UN &La DE |0 CM DE ANCHURA COMO MINIMO EM EL BORDE SUPERIOR.

EL SUMIDERO 0 EL CAMALGM DEBE EST4R PROVISTO DE UM ELEMENTO DE PROTECCION P4RA RETEMER LOS SOLIDOS QUE PUE
D4AN OBTURAR L& BAJAHTE. EN CUBIERTAS TRANSITABLES ESTE ELEMENTO DEBE ESTAR ENRASADO CON LA CAPA DE PROTECCION Y
EM CUBIERTAS HO TRANSITABLES, ESTE ELEMENTO DEBE SOBRESALIR DE L4 CAPA DE PROTECCION.

EL ELEMENTO QUE SIRVE DE SOPORTE DE LA IMPERMEABILIZACION DEBE REBAJARSE ALREDEDOR DE LOS SUMIDEROS O EN TO
DO EL PERIMETRO DE LOS CANALONES (VEASE LA SIGUIENTE FIGURA) LO SUFICIENTE PARA QUE DESPUES DE HABERSE DISPUESTO
EL IMPERMEABILIZANTE SIGA EXISTIENDO UM& PENDIENTE ADECUADA EN EL SENTIDO DE L& EVACUACION.

1.Sumidero
2.Rebaje de scperte

- L& IMPERME&BILIZACION DEBE PROLONGARSE 10 CM COMO MINIMO POR ENCIM& DE LAS ALAS.

- L& UNION DEL IMPERMEA&BILIZANTE CON EL SUMIDERO O EL CANALON DEBE SER ESTANCA.

CUANDO EL SUMIDERO SE DISPONGA EN L& PARTE HORIZONTAL DE L& CUBIERTA, DEBE SITULRSE SEPARADO 50 CHM coMo Mi
HIMOQ DE LOS ENCUEMTROS CON LOS PARAMENTOS VERTICALES O CON CUALQUIER OTRO ELEMENTC QUE SOBRESALGA DE L&A CUBIERTA

EL BORDE SUPERIOR DEL SUMIDERC DEBE QUEDAR POR DEBAJO DEL MIVEL DE ESCORREMTIA DE LA CUBIERTA.

CUANDO EL SUMIDERO SE DISPONGA EN UM PARAMENTO VERTICAL, EL SUMIDERO DEBE TENER SECCIGN RECTANGULAR. DEBE
DISPONERSE UM IMPERMEABILIZANTE QUE CUBR4 EL ALA VERTICAL, GUE SE EXTIEND& HASTA 20 €M COMO MIMIMO POR EMCIMA DE L
4 PROTECCION DE LA CUBIERT& ¥ CUY0O REMATE SUPERIOR SE H4GA SEGUN LO DESCRITO EN EL APARTADO 2.4.4.1.2 DE DB HS |
PROTECCION FRENTE & L& HUMEDAD.

CUANDO SE DISPOMGA UH CAMALOM SU BORDE SUPERIOR DEBE QUEDAR POR DEBAJO DEL NIVEL DE ESCORRENTIA DE L4 CUBI
ERTA ¥ DEBE ESTAR FIJADO AL ELEMENTO QUE SIRVE DE SOPORTE.

CUANDO EL CANALON SE DISPONGA EN EL ENCUENTRO CON UH PARAMENTO VERTICAL, EL ALA DEL CAMALON DE L& PARTE
DEL ENCUENTRO DEBE ASCENDER POR EL PARAMENTO ¥ DEBE DISPOMERSE UM4 BANDA IMPERMEABILIZANTE QUE CUBRA EL BORDE SU
PERIOR DEL AL#, DE |0 CM COMO MINIMO DE AHCHURZ CENTRADA SOBRE DICHO BORDE RESUELTO SEGUN LO DESCRITO EN EL APART
4p0 2.4.4.1.2 pE DB HS | PROTECCION FREMTE 4 L4 HUMEDAD.

REBOSADEROS:

EN LAS CUBIERTAS PLANAS QUE TENGAN UM PARAMENTO VERTICAL QUE LAS DELIMITE EN TODO SU PERIMETRO, DEBEM DISP
ONERSE REBOSADEROS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO EM LA CUBIERTA EXISTA UNA SOLA BAJANTE

BJ
CUANDO 3E PREVEA QUE, 3| SE OBTURA UNA BAJANTE, DEBIDO A LA DISPOSICION DE LAS BAJANTES O DE LOS FALDONES D
E LA CUBIERTA EL AGUA ACUMULADA NO PUEDA EVACUAR POR OTRAS BAJANTES:

)
CUANDO LA OBTURACION DE UMNA BAJANTE PUEDA PRODUCIR UMA CARGA EN LA CUBIERTA QUE COMPROMETA LA ESTABILIDA
D DEL ELEMENTO QUE SIRVE DE SOPORTE RESISTENTE.

LA SUMA DE LAS AREAS DE LAS SECCIONES DE LOS REEOSADEROS DEBE SER IGUAL O MAYOR QUE LA SUMA DE LAS DE BAJ
ANTES QUE EVACUAN EL AGUA DE LA CUBIERTA O DE LA PARTE DE LA CUBIERTA A LA QUE SIRVAN.

EL REBOSADERC DEBE DISPONERSE A UMA ALTURA INTERMEDIA ENTRE LA DEL PUNTO MAS BAJD ¥ LA DEL MAS ALTO DE LA
ENTREGA DE LA IMPERMEABILIZACIGN AL PARAMENTO VERTICAL (VEASE LA SIGUIENTE FIGURA) ¥ EN TODO CASO A UN NIVEL MA
S BAJO DE CUALQUIER ACCESO A LA CUBIERTA,

1.Paramento vertical
2.Rebosadero
3.Impermeabilizacion

EL REBOSADERC DEBE SOBRESALIR 5 CM COMO MINIMO DE LA CARA EATERIOR DEL PARAMEMWTO VERTICAL ¥ DISPOMERSE COM
UNA PENDIENTE FAVORABLE A LA EYACUACION,

ENCUENTRC DE LA CUBIERTA CON ELEMENTOS PASANTES:

L0 ELEMENTOS PASANTES DEBEN SITUARSE SEPARADOS S50 CM COMO MINIMO DE LOS ENCUENTROS COM LOS PARAMENTOS Y
ERTICALES ¥ DE LOS ELEMENTOS QUE SOBRESALGAN DE LA CUBIERTA.

DEBEN DISPONERSE ELEMENTOS DE PROTECCION PREFABRICADOS O REALIZADOS IN SITU, QUE DEBEM ASCEMDER PCR EL ELEM
ENTO PASANTE 20 CM COMO MINIMO POR ENCIMA DE LA PROTECCION DE LA CUBIERTA.

AMNCLAJE DE ELEMENTOS:

- LOS ANCLAJES DE ELEMENTOS DEEEN REALIZARSE DE UNA DE LAS FORMAS SIGUIENTES:
A) SOBRE UN PARAMENTO VERTICAL POR ENCIMA DEL REMATE DE LA IMPERMEABILIZACIEN;

BJ
SOBRE LA PARTE HORIZOMTAL DE LA CUBIERTA DE FORMA ANALOGA A LA ESTABLECIDA PARA LOS ENCUENTROS CON ELEME
NTOS PASANTES O SOBRE UNA BANCADA APOYADA EN LA MISMA,

RINCONES ¥ ESQUINAS:

EN LOS RINCOMNES ¥ LAS ESQUINAS DEBEN DISPONERSE ELEMENTOS DE PROTECCION PREFABRICADOS O REALIZADOS IN SITU H
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ASTA UNA DISTANCIA DE |0 CM COMO MINIMO DESDE EL VERTICE FORMADO POR LOS DOS PLANOS QUE CONFORMAN EL RINCON O LA
ESQUINA ¥ EL PLANO DE LA CUBIERTA.

ACCESOS Y ABERTURAS:

- L0S ACCESOS Y LAS ABERTURAS SITUADOS EN UN PARAMENTO VERTICAL DEBEN REALIZARSE DE UNA DE LAS FORMAS SIGUIENTES:

A)
DISPONIENDO UN DESNIVEL DE 20 CM DE ALTURA COMO MINIMO POR ENCIMA DE LA PROTECCION DE LA CUBIERTA, PROTEGIDO
CON UN IMPERMEABILIZANTE QUE LO CUBRA Y ASCIENDA POR LOS LATERALES DEL HUECO HASTA UNA ALTURA DE I5 cM COM
0 MINIMO POR ENCIMA DE DICHO DESNIVEL;

B)
DISPONIENDOLOS RETRANQUEADOS RESPECTO DEL PARAMENTO VERTICAL | M COMO MINIMO. EL SUELO HASTA EL ACCESO DEB
E TENER UNA PENDIENTE DEL 10% HACIA FUERA Y DEBE SER TRATADO COMO LA CUBIERTA, EXCEPTO PARA LOS CASOS DE AC
CESOS EN BALCONERAS QUE VIERTEN EL AGUA LIBREMENTE SIN ANTEPECHOS, DONDE LA PENDIENTE MINIMA ES DEL 1%.

LOS ACCESOS Y LAS ABERTURAS SITUADOS EN EL PARAMENTO HORIZONTAL DE LA CUBIERTA DEBEN REALIZARSE DISPONIEND
0 ALREDEDOR DEL HUECO UN ANTEPECHO DE UNA ALTURA POR ENCIMA DE LA PROTECCION DE LA CUBIERTA DE 20 CM COMO MINIMO
E IMPERMEABILIZADO SEGUN LO DESCRITO EN EL APARTADO 2.L.4.1.2 DE DB HS | PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD.
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I.- ACOMETIDAS

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE-100 A} PN=/6 ATM SEGUN UNE-EN [220/-2

Calculo hidraulico de las acometidas

Teains L Lt Qv K Q h Dint Deom v ] Pent Psal
(m) (m) | (l/s) (l/s) (m.c.a.) (mm) (mm) (m/s) (m.c.a) (m.c.a)) (m.c.a))
1-2 6.41| 7.37 810 0.23 1.87 0.30 32.60 40.00 2.24 1.25 29.50 27.95

Abreviaturas utilizadas

Ly |Longitud medida sobre plunos Dint |Didmetro interior

Lt |Longitud total de cdleulo (Lr+ Leg) D com|Didmetro comercial

Qp |Caudal bruto v Velocidad

K |Cogficiente de simultaneidad ] Pérdida de cargua del tramo

Q |Caudal, aplicada simultaneidad (Qs x k) Pent |Presidn de entrada

h |[Desnivel Psal |Presion desalida

2.- TUBOS DE ALIMENTACION

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE-100 A} PN=16 ATM, SEGUN UNE-EN [220/-2

Calculo hidraulico de los tubos de alimentacion
T Lr Lt Qb K Q h Dint Deom v ] Pent Psal
(m) m) | (l/s) (1/s) (m.c.a.) (mm) (mm) (m/s) (m.c.a) (m.c.a) {m.c.a))
2-3 0.58| 0.67 8.10| 0.23 1.87 -0.30 32.60 40.00 2.24 0.11 23.95 23.64

Abreviaturas utilizadas

Lr |Longitud medida sobre planos Dint |Didmetro interior

Lt |Longitud total de cdlculo (L + Ley} D com|Didmetro comercial

Qh Caudal brute v Velocidad

K |Coeficiente de simultaneidad ] Pérdida de carga del tramo

Q |Caudal aplicada simulteneidad (Qs x ) Pent |Presicn de entrada

h |Desnivel Pial |Presién desalida

3.- GRUPOS DE PRESION

GRUPO DE PRESION, CON 3 BOMBAS CENTRIFUGAS ELECTRONICAS MULTIETAPAS VERTICALES, UNIDAD DE REGULACION ELECTRONICA PO
TENCIA NOMINAL TOTAL DE 6,6 KW (5).

Qcal
)

Pcal
(m.c.a.)

Calculo hidraulico de los grupos de presion
Q_dls Prlls Vdep
(1/s) (m.c.a.) 1]

PEUI
(m.c.a.)

Psal
(m.c.a.)

5 1.87

79.98 1.87 79.98 50.00

80.24

Abreviaturas utilizadas

Gp |Grupo de presién
Qcal |Caudal de cdlculo

Peal |Presidn de célculo

Qa

is |Caudal de diseiio

Pais |Presion de disefio

Pyt |Presion de entrade

Psal |Presion de salide

Vdep|Capacidad del depdsito de membrana

4.- INSTALACIONES PARTICULARES

L.|.- INSTALACIONES PARTICULARES
TUBO DE POLIETILENO RETICULADO (PE-X) SERIE 5 PN=6 ATM, SEGUN UNE-EN SO [5875-2

Calculo hidraulico de las instalaciones particulares

TFarg Tt Lr Le Qv K Q h Dint | Deom v ] Pent Psal
(m) | (m) |{l/s) (1/s) | (m.c.a.) | (mm) | (mm) | {m/s) | (m.c.a.) | (m.c.a) | (m.ca.)
3-4 Instalaci6n interior (F) 4.90| 5.64| 8.10| 0.23| 1.87 2.00| 26.20] 32.00| 3.46 2.84 23.64| 18.80
4-5 Instalaci6n interior (F) 2.32| 2.67| 8.10| 0.23| 1.87 0.00| 26.20] 32.00| 3.46 1.34 1.60 0.26
5-6 Instalaci6n interior (F) 0.10| 0.12( 8.10| 0.23| 1.87 0.00| 26.20] 32.00| 3.46 0.06| 80.24| 80.18
6-7 Instalaci6n interior (F) 1.49| 1.72( 8.10| 0.23| 1.87 0.00| 26.20] 32.00| 3.46 0.86| 380.18 78.31
7-8 Instalacién interior (F) 17.10| 19.66( 8.10| 0.23| 1.87 3.55| 26.20] 32.00| 3.46 9.91 7831 64.86
8-9 Instalaci6n interior (F) 2.35| 2.70( 7.90| 0.23| 1.84 0.00| 26.20] 32.00| 3.42 1.33 64.86| 63.53
9-10 Instalaci6n interior (F) 5.48| 6.30| 7.40( 0.24| 1.78 0.05| 26.20] 32.00| 3.30 2.90 63.53 60.58
10-11 | Instalacién interior (F) 2421 2.79| 7.20( 0.24| 1.75 0.00| 26.20] 32.00| 3.25 1.25 60.58 59.33
11-12 | Instalacién interior (F) 9.20] 10.58| 7.00| 0.25| 1.73 -0.05| 26.20] 32.00| 3.20 4.60 59.33 54.78
12-13 | Instalacién interior (F) 4.70| 5.41| 6.50( 0.26| 1.66 0.00| 26.20] 32.00| 3.08 2.18| 54.78| 52.60
13-14 | Instalacién interior (F) 3.80( 4.37| 6.00( 0.26| 1.59 0.00| 26.20] 32.00| 2.95 1.63 52.60 50.97
14-15 | Instalacion interior (F) 4.15| 4.77| 5.50| 0.28| 1.52 0.00| 26.20] 32.00| 2.81 1.63 5097 49.34
15-16 | Instalacion interior (F) 0.30| 0.35( 5.00| 0.29( 1.44 0.00| 26.20] 32.00| 2.67 0.11 49.34| 49.24
16-17 | Instalacién interior (F) 5.60( 6.44| 4.00( 0.32| 1.28 3.50| 26.20] 32.00| 2.37 1.59 49.24| 4415
17-18 | Instalacién interior (F) 6.82| 7.84| 1.00| 0.58 0.58 5.15| 16.20] 20.00| 2.80 4.85| 44.15| 3415
18-19 | Instalacién interior (F) 2.85( 3.28| 0.80( 0.63| 0.50 0.00| 16.20] 20.00| 2.45 1.57 34.15 32.58
19-20 | Instalacion interior (F) 5.78| 6.65| 0.60( 0.70| 0.42 0.00| 16.20] 20.00| 2.04 2.28 32.58 29.80
20-21 Cuarte hiimedo (F) 10.65| 12.25| 0.60| 0.70| 0.42 0.00| 12.40] 16.00| 3.48| 1592 29.80| 13.88
21-22 Cuarto hiimedo (F) 1.15| 1.32{ 0.50| 0.75| 0.37 0.00| 12.40] 16.00| 3.09 1.37 13.88 12.51
22-23 Cuarto himedo (F) 5.30( 6.10| 0.40( 0.80| 0.32 0.00| 12.40] 16.00| 2.66 4.79 12.51 7.72
23-24 Cuarto hiimedo (F) 1.25| 1.44( 0.30| 0.87| 0.26 0.00| 12.40] 16.00| 2.17 0.77 7.72 6.94
24-25 Cuarto hiimedo (F) 1.35( 1.55| 0.20( 0.96| 0.19 0.00| 12.40] 16.00| 1.59 0.47 6.94 6.47
25-26 Puntal (F) 530 6.10( 0.10{ 1.00| 0.10 -4,10| 12.40] 16.00| 0.83 0.57 647 10.00
Abreviaturas utilizadas
Trub| Tipo de tuberia: F fAgue fria), € (Agua caliente) Dint |Didmetro interior
Lr |Longitud medida sobre planos Deom|Didmetro comercial
Lt |Longitud total de cdleulo (L + Le) v Velocidad
Qb |Caudal bruto ] Pérdida de carga del tramo
K |Coeficiente de simultaneidad Pent |Presion de entrada
Q  |Caudal, aplicada simultaneidad (Qs x K) Psal |Presién de salida
h |[Desnivel
Instulacidn mterior: Llave de abonado (Llave de abonado)
Punto de consumo con mayor caida de presidn (Lvh): Lavabo
L.2.- PropucciON DE A.C.S.
‘ Calculo hidraulico de los equipos de produccién de A.C.S.
: s Qal
Referencia Descripcitn /s)
Llave de abonado Acumulador auxiliar de A.C.S. 1.25

Abreviaturas utilizadas

Qcal

Caudal de cdlculo
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4.3.- VALVULAS LIMITADORAS DE PRESION

Célculo hidriulico de las vilvulas limitadoras de presion

Tramo

Descripcion

Pent Psal Ir
(m.c.a) | (meca) | {m.ca)

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Valvula limitadora de presion de latén, de 1/2" DN 15 mm de didmetro, presidn maxima
de entrada de 25 bar y presion de salida regulable entre 0,5 y 6 bar

Valvula limitadora de presion de laton, de 1/2" DN 15 mm de didmetro, presién maxima
de entrada de 25 bar y presion de salida regulable entre 0,5 y 6 bar

Valvula limitadora de presion de latén, de 1/2" DN 15 mm de didmetro, presién maxima
de entrada de 25 bar y presién de salidaregulable entre 0,5y 6 bar

Vdlvula limitadora de presion de laton, de 1/2" DN 15 mm de didmetro, presidn maxima
de entrada de 25 bar y presién de salida regulable entre 0,5y 6 bar

Vilvula limitadora de presién de latén, de 1/2" DN 15 mm de didmetro, presidn maxima
de entrada de 25 bar y presion de salida regulable entre 0,5 y 6 bar

Valvula limitadora de presion de laton, de 1/2" DN 15 mm de didmetro, presion maxima
de entrada de 25 bar y presion de salida regulable entre 0,5 y 6 bar

Valvula limitadora de presion de laton, de 1/2" DN 15 mm de didmetro, presion maxima
de entrada de 25 bar y presion de salida regulable entre 0,5 y 6 bar

Valvula limitadora de presion de latén, de 1/2" DN 15 mm de didmetro, presién maxima
de entrada de 25 bar y presion de salida regulable entre 0,5 y 6 bar

Valvula limitadora de presion de latén, de 1" DN 25 mm de didmetro, presién méixima de
entrada de 25 bar y presién de salida regulable entre 0,5 y 6 bar

Valvula limitadora de presion de latén, de 1/2" DN 15 mm de didmetro, presién maxima
de entrada de 25 bar y presion de salida regulable entre 0,5 y 6 bar

Vdlvula limitadora de presion de latén, de 1/2" DN 15 mm de didmetro, presidn maxima
de entrada de 25 bar y presion de salida regulable entre 0,5 y 6 bar

Vélvula limitadora de presion de latdn, de 1/2" DN 15 mm de didmetro, presién mdxima
de entrada de 25 bar y presion de salida regulable entre 0,5 y 6 bar

Valvula limitadora de presion de latén, de 1/2" DN 15 mm de didmetro, presidon maxima
de entrada de 25 bar y presion de salida regulable entre 0,5 y 6 bar

Valvula limitadora de presion de latén, de 1/2" DN 15 mm de didmetro, presidn maxima
de entrada de 25 bar y presién de salida regulable entre 0,5 y 6 bar

Valvula limitadora de presién de laton, de 1/2" DN 15 mm de didmetro, presién maxima
de entrada de 25 bar y presion de salida regulable entre 0,5 y 6 bar

Vilvula limitadora de presion de latén, de 1/2" DN 15 mm de didmetro, presién maxima
de entrada de 25 bar y presion de salida regulable entre 0,5y 6 bar

62.52 47.40 1512

54.03 47.41
51.85 47.38
50.23 47.39
48.61 47.39

6.62

4.47

2.84

1.21

58.72 47.39 11.33

59.96| 47.39 12.57

64.20 47.38 16.82

79.54 59.26 20.28

47.28 27.01 20.28

43.47 27.25 16.21

39.79 27.22 12.57

37.08 2PLT
34.41 2T
32.85 27.16
32.26 27.16

991

Ti23

Abreviaturas utilizadas

Pent|Presién de entrada

Psal | Presién de salide

Jr|Reduccidn de la presién ejercida por la vilvula limitadora de presidn

4 .L.- BOMBAS DE CIRCULACION

Célculo hidriulico de las bombas de circulacién

e P
Ref Descripcién Qea ot
(L/s) (m.c.a))
Electrobomba centrifuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW 0.09 0.73
Abreviaturas utilizadas
Ref! ﬁﬁ}iﬁi de la unidad de ocupacidn a le que pertenece la bomba de Peal| Prestdn de clcuto

Qeat| Caudel de cdlculo

5.- AISLAMIENTO TERMICO

AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS EN INSTALACION INTERIOR DE A,C.S., COLOCADA SUPERFICIALMENTE, PARA LA DISTRIBUCION DE
FLUIDOS CALIENTES (DE +60°C A +/00°C), FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA DE 23 MM DE DIAMETRO INTERIOR ¥
25 MM DE ESPESOR.

AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS EN INSTALACION INTERIOR DE A.C.S., COLOCADA SUPERFICIALMENTE, PARA LA DISTRIBUCION DE
FLUIDOS CALIENTES (DE +60°C A +/00°C), FORMADO FOR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA DE 26 MM DE DIAMETRO INTERIOR ¥
25 MM DE ESPESOR.

AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS EN INSTALACION INTERIOR DE A.C.S., COLOCADA SUPERFICIALMENTE, PARA LA DISTRIBUCION DE
FLUIDOS CALIENTES (DE +60°C A +/00°C) FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA DE 36 MM DE DIAMETRO INTERIOR Y
25 MM DE ESPESOR.

AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS EN INSTALACION INTERIOR DE A,C.S., COLOCADA SUFERFICIALMENTE, PARA LA DISTRIBUCION DE
FLUIDOS CALIENTES (DE +60°C A +/00°C) FORMADO FOR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA DE |9 MM DE DIAMETRO INTERIOR ¥

25 MM DE ESPESOR.

AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS EN INSTALACION INTERIOR DE A.C.S., COLOCADA SUPERFICIALMENTE, FARA LA DISTRIBUCION DE
FLUIDOS CALIENTES (DE +60°C A +/00°C), FORMADO FOR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA DE 36 MM DE DIAMETRO INTERIOR ¥
25 MM DE ESPESOR.

AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS EN INSTALACION INTERIOR DE A.C.S., COLOCADA SUPERFICIALMENTE, FARA LA DISTRIBUCION DE
FLUIDOS CALIENTES (DE +60°C A +/00°C), FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA DE 23 MM DE DIAMETRO INTERIOR ¥
25 MM DE ESPESOR.

AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS EN INSTALACION INTERIOR DE A.C.S., COLOCADA SUPERFICIALMENTE, PARA LA DISTRIBUCION DE
FLUIDOS CALIENTES (DE +60°C 4 +/00°C), FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA DE 26 MM DE DIAMETRO INTERIOR ¥
25 MM DE ESPESOR.

AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS EN INSTALACION INTERIOR DE A.C.S., EMPOTRADA EN PARAMENTO, FARA LA DISTRIBUCION DE F
LUIDOS CALIENTES (DE +40°C A +60°C), FORMADO FOR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA DE 23 0 MM DE DIAMETRO INTERIOR Y
/8.0 MM DE ESPESOR,

AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS EN INSTALACION INTERIOR DE A,C.S., EMPOTRADA EN FARAMENTO, PARA LA DISTRIBUCION DE F
LUIDOS CALIENTES (DE +40°C A +60°C) FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA DE /6,0 MM DF DIAMETRO INTERIOR ¥

0,5 MM DE ESPESOR.

MEMORIA NORMATIVA
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2. DB-SI
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.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCION GENERAL DE AISLAMIENTO ACUSTICO

LAS TABLAS SIGUIENTES RECOGEN LAS FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES LIMITE DE AISLAMIENTO AcCUSTIC
0, CALCULADO MEDIANTE LA OPCION GENERAL DE CALCULO RECOGIDA EN EL PUNTO 3.1.3 (CTE DB HR), CORRESPONDIENTE AL MODE
LO SIMPLIFICADO PARA LA TRANSMISION ACUSTICA ESTRUCTURAL DE LA UNE EN 12354, PARTES |, 2 ¥ 3.

Elementos de separacion horizentales entre:

[Elementos de separacién verticales entre:

Aislamiente aciistico

Recinte emisor

Recinte receptor

De instalaciones

De actividad

Tipo

Caracteristicas

Falsos Techos

Aislamiento aciistico
en proyecto exigido

Forjadoe
Placas Alveolares

m(kg/m¥)= 6440
Luw (AB)= 75.0

Suelo flotante
Mortero para selados.Azuleje ceramice

AL (dB)= 0

L'sTw= 59dB < 65dB

Techo suspendide
Falsos Techos

Al.(dB)= 30

Forjade

Suelo flotante

No procede

Techo suspendido

Forjade

Suelo flotante

No procede

Techo suspendido

Cualquier recinto
no perteneciente a
la unidad de usot?

Habitable

Forjado
Placas Alveolares

m(kg/m?)=  659.3
Ra (dBA)= 39.0

Suelo flotante
Mortero para selados.Azulejo ceramice

ARs(dBA)= O

Dira= 53dBA = 45dBA

Recinte emisor Recinto recepter Tipo Caracteristicas
en preyecto exigido
Cualquier recinto no perteneciente Elemento base m (kg/m?)= 720.0
i ) ig6n interi =
a la unidad de uso! Muro de Hormigén interior Ra [dBA) 74.0 Daa= 54dBA > 50dBA
silos recintos no comparten Trasdosado
¢ r Protegido ARa(dBA)= €
puertas ni ventanas) 8 ZXTR1.1
Cualquier recinto no perteneciente Puerta o ventana
CEMDICRIEARORT : 1er@ o ventana Ri=  34dBA > 30dBA
a la unidad de usott Puertas habitaciones
(si los recintos comparten puertas Cerramiento Ra= 74dBA > 50dBA
© ventanas) Mure de Hormigén interior
De instalaciones Elemento base
Ne procede
Trasdosado
De actividad Elemento base
Ne procede
Trasdosado
Cualquier recinte no perteneciente Elemento base m (kg/m?)= 720.0
. 1y qu . . i
a la unidad de uso! Muro de Hormigén interior Rs (dBA) 74.0 Dizs= 49dBA > 45dBA
(silos recintos ne comparten Trasdosade
5 AR4(dBA)= 0O
puertas ni ventanas) Habitable 2xTR1.1
Cualquier recinto no perteneciente Puerta o ventana
No procede
a la unidad de usofh®)
(si los recintos comparten puertas Cerramiento No procede
© ventanas)
De instalaciones Elemento base
Ne procede
Trasdosado
De instalaciones Puerta o ventana
! ! e o v Ri=  34dBA = 30dBA
(silos recintos Puertas instalaciones
comparten puertas Cerramiento
e ! o Ri=  74dBA > 50dBA
© ventanas) Mure de Hormigén interior
De actividad Elemento base
Ne procede
Trasdosado
De actividad (si Puerta o ventana
Ne procede
los recintos comparten
Tt rta Ci iento
puertas o ventanas) erramien NG
(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad
@ Sélo en edificios de use residencial o sanitario
[Elementos de separacién horizontales entre:
Recinte emisor Recinto receptor Tipo Caracteristicas Aislamiente aciistice
en proyecte exigide
Cualquier recinte Protegido Forjado m (kg/m?)= 644.0 Dura= 52dBA = 50dBA
ne perteneciente a Placas Alveclares Ra (dBA)= 39.0
la unidad de uso® Suelo flotante
b nse v AR (dBA)= 1
E.1.M10.MW.PYL.AZzulejo ceramico
Teche suspendide AR, [dBA)= 15

Huecos:
Ventana de vidrios

Techo suspendido
Hapenel ARi(dBA)= 15
Falsos Techos
De instalaciones Forjado m (kg/m?)= 644.0
Placas Alveolares Ra (dBA)= 39.0
Suelo flotants
uelo flotante ARas (dBA)= 1 Dura= 67dBA = 45dBA
E.1.M10.MW.PYL.Azulejo cerdmice
Tech did
echo suspendido ARy (dBA)= i&
Falsos Techos
Forjado m(kg/m¥)= 13405
Solera+Losa de Cimentacién Lo (dB)= 75.0
Suelo flotante Al (4B)= 0 Livrw= 52dB < 60dB
Mortero para solados.Azuleje ceramice
Techo suspendido AL [dB)= 0
De actividad Forjade
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones e recinte de actividad
|Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:
Ruido exterior Recinto receptor Tipe Aislamiento aciistico
en proyecto exigido
Parte ciega:
Muros exteriores hormigén viste
La= 60 dBA  |Protegido (Dormitorio) Cubierta CU transitable (Cubierta invertida) - Falsos Techos Domuraw = 32dBA = 30dBA

LA TABLA SIGUIENTE RECOGE LA SITUACION EXACTA EN EL EDIFICIO DE CADA RECINTO RECEPTOR, PARA LOS VALORES MAS DESFAVO
RABLES DE AISLAMIENTO ACUSTICO CALCULADOS (Dyya, L'yiwe ¥ Dayurare), MOSTRADOS EN LAS FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL CUMPLI
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MIENTO DE LOS VALORES LIMITE DE AISLAMIENTO ACUSTICO IMPUESTOS EN EL DOCUMENTO BAsico CTE DB HR, CALCULADOS MEDIAN

TE LA OPCION GENERAL.

2.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL METODO GENERAL DEL TIEMPO DE REVERBERA
CION Y DE LA ABSORCION ACUSTICA
LAS TABLAS SIGUIENTES RECOGEN LAS FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES LiMITE DE TIEMPO DE REVERBERA

CION ¥ DE ABSORCION ACUSTICA, CALCULADOS MEDIANTE EL METODO DE CALCULO GENERAL RECOGIDO EN EL PUNTO 3.2.2 (CTE DB
HR), BASADO EN LOS COEFICIENTES DE ABSORCION ACUSTICA MEDIOS DE CADA PARAMENTO.

Tipo de calcule Emisor Recifitoretepron
Tipo Planta Nembre del recinto
Ruido aéreo interior entre elementos Recinte fuera de la unidad de uso Protegido |Planta BAJA hab7 (Doermitoric)
de separaci6n verticales Recinte fuera de la unidad de uso Habitable |Planta BAJA baiiol2 (Baiic)
Ruido aéreo interior entre Recinte fuera de la unidad de uso Protegido |Planta BAJA hab7 (Doermitoric)
elementos de separacién Recinte fuera de la unidad de uso Habitable Planta SOTANO |baiio6 (Bafio)
horizontales De instalaciones Planta BAJA Spa (Gimnasio)
Ruido de impactos en elementos Recinte fuera de la unidad de uso Protegide |Planta SOTANO [habl (Dormitoric)
de separacién horizentales De instalaciones Habitable |Planta SOTANO (zonas comunes (Pasillo / Distribuidor)
Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior Protegido |Planta BAJA hab12 minusvalides (Dormitoria)

Tipo de recinto: zonas comunes (Pasillo / Distribuidor), Planta SOTANO Volumen, V (m3): 1609.57
n Absorcién
Elemento Kebado Arsea, Coeficiente de absorcién acfistica
(m?) |actstica medio (m%}
500 1000 2000 - 28 O S
Solera+Losa de Cimentacién Azulejo cerdmice 48690 0.06 0.08 0.04 0.06 29.21
Cubierta CU transitable (Cubierta invertida)  Placa de yeso laminade [PYL] 750<d <900  15360| 0.50 0.45 0.40 0.45 69.12
Placas Alveclares Placa de yeso laminade [PYL] 750 <d <900 32181 0.50 0.45 0.40 0.45 144.81
Muros exteriores hormigén visto Placa de yeso laminade [PYL] 750<d <900  32313| 0.04 0.06 0.06 0.05 16.16
Muro S6tano fachada GRG Placa de yeso laminade [PYL] 750 <d <900 31.85 0.05 0.09 0.07 0.07 223
Muro de Hormigdn interior Placa de yeso laminade [PYL] 750 <d <900  27979| 0.05 0.09 0.07 0.07 19.59
Murc de Hormigén interior Azulejo cerdmico 76.85 0.05 0.09 0.07 0.07 538
Tipo 3 Placa de yeso laminado [PYL] 750 <d <900  130.42| 0.04 0.06 0.06 0.05 652
Puerta exterior Puertas exterior 17.37 0.05 0.07 0.09 0.07 122
Ventana Ventana de vidrios 6405 | 018 0.12 0.05 0.12 7.69
Puerta interior Puertas habitaciones 1468 | 0.05 0.07 0.09 0.07 1.03
Puerta interior Puertas instalaciones 2026 | 0.05 0.07 0.09 0.07 142
Area de absorcion aciistica
Objetes® Tipo equivalente media, Ao N
Agm (M7}
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacién del aire
Absorcion aire(2 ] ’
500 1000 2000
S1,V > 250 m? 0.003 Q.005 0.01 0.006 38.63
A, (m?) ot : -
343.00
Absorcion acistica del recinte resultante
T () - 075
Tiempe de reverberacién resultante
Absorcién aciistica resultante de la zona comiin Absorcién aciistica exigida
A(m?)= 343.00 = 32191 =02.V
Tiempe de reverberacién resultante Tiempo de reverberacién
T (5)= s exigido

(1) S6lo para salas de conferencias de velumen hasta 350 m3

2 Sélo para volamenes superiores a 250 m?

Tipo de recinto: zona comun planta baja (Pasille / Distribuidor), Planta BAJA Volumen, V (m3): 25972

O Absorcién
Blémeiito Keibads Arsea, Coeficiente de absorcién acfistica

(m?) |aciistica medio (m?)
500 1000 2000 om Om- S

Placas Alveolares Azulejo ceramico 92.45| 0.06 0.08 0.04 0.06 555
Cubierta CU transitable (Cubierta invertida) Placa de yese laminade [PYL] 750 < d < 900 35.80| 0.50 0.45 0.40 0.45 16.11
Placas Alveclares Placa de yeso laminade [PYL] 750 < d < 900 50.55| 0.50 045 0.40 0.45 22.75
Muro S6tano fachada GRG Placa de yeso laminade [PYL] 750 < d < 900 22.56| 0.05 0.09 0.07 0.07 158
Muros exteriores hormigén visto Placa de yeso laminade [PYL] 750 < d < 900 38.29| 0.04 0.06 0.06 0.05 1.91
Mure de Hormigén interior Placa de yeso laminade [PYL] 750 < d < 900 33.52| 005 0.09 0.07 0.07 235
Tipo 3 Placa de yeso laminade [PYL] 750 < d < 900 36.85| 0.04 0.06 0.06 0.05 1.84
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A.4. Tabique PYL 98/600(48) LM Placa de yesc laminadoe [PYL] 750 < d < 900 922 | 0.06 0.06 0.06 0.06 0.55
Muro de Hormigén interior Azulejo cerdmico 46.01( 005 0.09 0.07 0.07 322
Puerta exterior Puertas exterior 242 005 0.07 0.09 0.07 017
Puerta interior Puertas habitaciones 13.36| 005 007 0.09 0.07 0.94
Puerta interior Puertas instalacicnes 7.21 | 0.05 0.07 0.09 0.07 0.50
Area de absercién aciistica
Objetostt) i i
) Tipo equivalente media, Aom+ N
Aom (M)
500 1000 2000 Agm
Ceeficiente de atenuacién del aire
Absorcién aire(®
500 1000 2000
S,V >250m3 0.003 0.005 0.01 0.006 6.23
A (m? T = —
() 63.70
Absorcién aciistica del recinto resultante
T,(s) 0.65
Tiempo de reverberacién resultante
Absorcién aciistica resultante de la zona comiin Absorcién actistica exigida
A(m?)= 6370 = 5194 =02.V

Tiempo de reverberacién resultante
T (s)=

Tiempe de reverberacion

exigido

(1) S6lo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m?

2} S6lo para volimenes superiores a 250 m?
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ESTUDIO ACUSTICO DEL EDIFICIO

1.- AISLAMIENTO ACUSTICO

El presente estudio del aislamiento actstico del edificio es el resultado del calculo de todas las posibles
combinaciones de parejas de emisores y receptores acusticos presentes en el edificio, conforme a la
normativa vigente (CTE DB HR), obtenido en base a los métodos de calculo para la estimacién de
aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos, nivel de ruido de impacto entre recintos y
aislamiento a ruido aéreo proveniente del exterior, descritos en las normas UNE EN 12354-1,2,3.

1.1.- Representacion estadistica de los resultados del aislamiento acustico del
edificio

Resumen del aislamiento a ruido aéreo interior mediante elementos de separacion verticales

Se han contabilizado 24 recintos receptores a ruido aéreo (habitables y protegidos) en el edificio,
dando lugar a 52 parejas de recintos emisor y receptor separadas por elementos constructivos
verticales. El aislamiento actistico medio a ruido aéreo entre estas parejas es de 55.8 dB, con una

desviacion estandar de 3.8 dB. Se muestra a continuacién la distribucion frecuencial de los resultados
obtenidos para la diferencia de nivel estandarizada, ponderada A (Dnta):

12

40'41'42'43'44 45'46 47'48'49'50'51'52'53'54'55'56'57 58 59'60 61 62'63'64'65'66
DnT,A (dBA)

Resumen del aislamiento a ruido aéreo interior mediante elementos de separacion horizontales

Se han contabilizado 25 recintos receptores a ruido aéreo (habitables y protegidos) en el edificio,
dando lugar a 27 parejas de recintos emisor y receptor separadas por elementos constructivos
horizontales. El aislamiento acustico medio a ruido aéreo entre estas parejas es de 54.6 dB, con una
desviacién estandar de 4.9 dB. Se muestra a continuacién la distribucién frecuencial de los resultados
obtenidos para la diferencia de nivel estandarizada, ponderada A (Dnr,a):

12

40'41'42'43'44'45'46'47'48'49'50'51'52'53'54 55'56'57'58'59'60 '61'62'63'64'65'66'67 68'69
DnT.A (dBA)

Resumen del aislamiento a ruido de impactos

Se han contabilizado 13 recintos receptores a ruido de impactos (protegidos y habitables), dando lugar
a 78 parejas de recintos emisor y receptor. El nivel de presiéon medio de ruido de impactos en estos
recintos es de 31.8 dB, con una desviacion estandar de 15.8 dB. Se muestra a continuacién la
distribucion frecuencial de los resultados obtenidos para el nivel global de presiéon de ruido de
impactos (L'nTw):

(=2}

T T \-| T, |- T T. T. T. T T. T T T. T T. T T T I.I T T T T T T T Ilv T T, I-\ll T T T T T T T
& 212223242526272829303132333435363738394041424344 4546 474849505152 5354555657 5859 606162636465

u L'nT.w (dB)

Resumen del aislamiento a ruido aéreo exterior

Se han contabilizado 12 recintos protegidos del edificio, con superficies expuestas al exterior. El
aislamiento acustico medio a ruido aéreo frente al ruido procedente del exterior en estos recintos es de
32.9 dB, con una desviacion estandar de 0.3 dB. Se muestra a continuacién la distribucién frecuencial
de los resultados obtenidos para la diferencia de nivel estandarizada, ponderada A (D2mnt.atr):

32'33'34'35'36'37'38'39'40'41'42'43'44'45'46'47'48'49'50'51'52'53'54'55'56'57'58'59'60
D2m.nT,Atr (dBA)
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1.2.- Resultados de la estimacion del aislamiento acustico

Se presentan aqui los resultados més desfavorables de aislamiento acustico calculados en el edificio,

clasificados de acuerdo a las distintas combinaciones de recintos emisores y receptores presentes en la
normativa vigente.

En concreto, se comprueba aqui el cumplimiento de las exigencias acusticas descritas en el Apartado
2.1 (CTE DB HR), sobre los valores limite de aislamiento acustico a ruido aéreo interior y exterior, y de
aislamiento acustico a ruido de impactos, para los recintos habitables y protegidos del edificio.

Los resultados finales mostrados se acompafian de los valores intermedios mas significativos,
presentando el detalle de los resultados obtenidos en el capitulo de justificacién de resultados de este
mismo documento, para cada una de las entradas en las tablas de resultados.

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separacion verticales

Notas:

Id: Identificador de la ficha de cdlculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Lnwpa: Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado para la transmisién directa
Lnwpf: Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado para la transmision indirecta
L'nw: Nivel global de presién de ruido de impactos

V: Volumen del local de recepcion

L'ntw: Nivel global de presién de ruido de impactos estandarizado

Aislamiento a ruido aéreo exterior

Rapda  R'a Ss V  Dura (dBA)

Id Recinto receptor Recinto emisor ) 3
(dBA) (dBA) (m*) (m?) exigido proyecto

Protegido - Otra unidad de uso

1 |hab7 (Planta BAJA) hab8 74.0 52.6 14.7559.1 50 54
Habitable - Otra unidad de uso
2 |bafio7 (Planta BAJA) hab8 74.0 53.8 4.26 10.0 45 53

Habitable - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)

3 |bafiol12 (Planta BAJA) zona comun planta baja 74.0 52.0 11.64 17.1 45 49
Notas:

Id: Identificador de la ficha de cdlculo detallado para la entrada de resultados en la tabla

Rapa: Indice ponderado de reduccién actistica para la transmisién directa

R': Indice de reduccién actistica aparente

Ss: Area compartida del elemento de separacion

V: Volumen del local de recepcion

Dnr.a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separacion horizontales

Rapa  R'a Ss \Y Dnta (dBA)

Id Recinto receptor Recinto emisor ) 3 o
(dBA) (dBA) (m*) (m®) exigido proyecto

Protegido - Otra unidad de uso

4 |hab7 (Planta BAJA) hab1 54.5 524 20.80 59.1 50 52
Habitable - Otra unidad de uso

5 |bafio6 (Planta SOTANO) bafio12 540 532 590 19.6 45 53
Habitable - De instalaciones

6 |Spa (Planta BAJA) ctecnico?2 54.5 53.0 27.85 24519 45 67

Notas:

Id: Identificador de la ficha de cdlculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Rapa: Indice ponderado de reduccién actistica para la transmisién directa

R's: Indice de reduccién actlstica aparente

Ss: Area compartida del elemento de separacién

V: Volumen del local de recepcion

Dura: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Nivel de ruido de impactos

Ln,w,Dd Ln,w,Df L'n,w \% L'nT,w (dB)

Id Recinto receptor Recinto emisor 3
(dB) (dB) (dB) (m?®) exigido proyecto

Protegido - Otra unidad de uso

1 fhab1 (Planta SOTANO) bafio7 62.5 684 65 59
Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)
2 Jhab6 minusvalidos (Planta SOTANO) zonas comunes --- 28.2 103.0 65 23

Habitable (Zona comun) - De instalaciones

3 Jzonas comunes (Planta SOTANO) ctecnico3 --- 69.3 1609.6 60 52

%  Rawpd R'ar Ss V  Dzmntaw (dBA)

Id Recinto receptor B 3
huecos (dBA) (dBA) (m*) (m®) exigido proyecto

1 thab12 minusvalidos (Dormitorio), Planta BAJA 25.1 35.6 349 62.27 89.6 30 32

Notas:

Id: Identificador de la ficha de cdlculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
% huecos: Porcentaje de drea hueca respecto al drea total

Rawpa: Indice ponderado de reduccién aciistica para la transmision directa

R'ar: Indice de reduccién actistica aparente

Ss: Area total en contacto con el exterior

V: Volumen del local de recepcion

Dzmntau Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A
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1.3.- Justificacion de resultados del calculo del aislamiento acistico

1.3.1.- Aislamiento acistico a ruido aéreo entre recintos

Se presenta a continuacidn el calculo detallado de la estimacién de aislamiento acustico a ruido aéreo
entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores mas desfavorables presentados en las
tablas resumen del capitulo anterior, segiin el modelo simplificado para la transmisién estructural
descrito en UNE EN 12354-1:2000, que utiliza para la prediccion del indice ponderado de reduccion
acustica aparente global, los indices ponderados de los elementos involucrados, segun los
procedimientos de ponderacion descritos en la norma EN [SO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificaciéon de calculo y la presentacion de resultados del
capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracién de las entradas en las
tablas resumen de resultados.

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a

Tipo de recinto receptor: hab7 (Dormitorio) Protegido
Planta BAJA, unidad de uso h7

Otra unidad de uso

Situacién del recinto receptor:

Tipo de recinto emisor: hab8 (Dormitorio)

Area compartida del elemento de separacion, Ss: 14.7 m?
Volumen del recinto receptor, V: 59.1 m®
0.16:V
D . ,=R' +10log| ——— | =54dBA>50dBA J
: T-S
0 s

R', =-10log 10°%s+ 3 104 +3 100 R+ ) 16-1&dvA+% 3=526
f=F=1 f=1 F=1

s ai=t
Datos de entrada para el calculo:
Elemento separador

m Ra  Revestimiento ARpa Revestimiento ARda  Si
(kg/m?) (dBA) recinto emisor (dBA) recinto receptor (dBA) (m?)

Muro de Hormigén interior 720  74.0 TR1.1 0 TR1.1 0 14.75

Elemento estructural basico

Elementos de flanco

Elemento estructural m Ra . ARxn Lt S .
Ju 2 Revestimiento ,, Uniones
basico (kg/m*) (dBA) (dBA) (m) (m?)
F1]Muro de Hormigén interior =~ 720  74.0 TR1.1 0
A.4. Tabique PYL 2.8 147 W
f158/600(48) LM 66  51.0 0
2 Muros exteriores hormigén 741 390 0
visto NN
y - res hormied 2.8 14.7 ?
fp [Muros exteriores hormigén 741 390 0
visto
F3]Placas Alveolares 644  39.0 E.1.’1V11.0.MW.PYL.Azule]o 1
ceramico
E.1.M10.MW.PYL.Azulej 52 147 $
f3|Placas Alveolares 644 39.0 T, FYL.AzZUe]o 1
ceramico
paCubierta CU transitable 652 540 Falsos Techos 15
(Cubierta invertida)
Cubierta CU transitabl 52 147
ubierta ransitable
f4 (Cubierta invertida) 652  54.0 Falsos Techos 15

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:
Contribucion directa, Rpg,a:

Rpa ARpa ARga Ss Ropda
(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (dBA)
Muro de Hormigén interior 74.0 0 0 14.7 74.0 3.98107e-008

74.0 3.98107e-008

Elemento separador Tod

Contribucion de Flanco a flanco, Rga:

Rra Rea ARrfa Kee Le Si Reea
Flanco 5 Si/Ss-Trf
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
74.0 51.0 0 204 2.8 14.7 90.1 9.77237e-010
39.0 39.0 0 11.7 2.8 14.7 579 1.62181e-006
39.0 39.0 1.5 9.5 5.2 14.7 54.5 3.54813e-006

54.0 54.0 225 6.3 52 14.7 87.3 1.86209e-009
52.9 5.17278e-006

BwWw N =

Contribucién de Flanco a directo, Rega:

Rra  Rda ARraa Krda Lfe  Si Rraa
Flanco 2 Si/SsTrd
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
74.0 74.0 0 -0.1* 2.8 14.7 81.1 7.76247e-009
39.0 74.0 0 11.7 2.8 14.7 75.4 2.88403e-008
39.0 74.0 1 8.7 5.2 14.7 70.7 8.51138e-008

540 740 15 5.7 52 147 89.2 1.20226e-009
69.1 1.22919e-007

BwWw N =

Contribucién de Directo a flanco, Rpfa:

Rpoa  Rea ARpra Kor L Si Roga
Flanco 2 Si/Ss*Tof
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m*) (dBA)
740 510 0 204 2.8 14.7 90.1 9.77237e-010
74.0 39.0 0 11.7 2.8 14.7 75.4 2.88403e-008
740 390 1 87 5.2 14.7 70.7 8.51138e-008
74,0 540 15 5.7 5.2 14.7 89.2 1.20226e-009

69.4 1.16134e-007

BwWw N =

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido segtin relaciones de longitud y
superficie en la unién entre elementos constructivos, conforme a la ecuaciéon 23 de UNE EN 12354-1.

Transmision aérea indirecta, Dnsa*:

) _ . Resra SF Rata St A Ao Ss Cpos Dnsa
Recinto intermedio 2 2 2 2 2 2 Ts
(dBA) (m®) (dBA) (m*) (m?) (m?) (m°) (m®) (dBA)

zonacomunplantabajal 374 34 374 34 575 10 147 0 91.8 4.48054e-010
Dnsa” = 93.5 4.48054e-010
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indice global de reduccién aciistica aparente, ponderado A, R'a:

R'a

(dBA)
Rpdal 74.0 3.98107e-008
Rrta | 52.9 5.17278e-006
Rraa| 69.1 1.22919e-007
Rpta | 69.4 1.16134e-007
Dnsa”l 93.5 4.48054e-010

52.6 5.45209¢-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a:

Ra V. To Ss Dnra
(dBA) (m*) (s) (m?) (dBA)
52.6 |59.1 0.5 147 54

E Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dut,a

f3]Placas Alveolares 659 39.0 Mor,tero para solados.Azulejo 0
ceramico
pgfCubierta CU transitable oo 54 ) pajoos Techos 15
(Cubierta invertida) 15 43 %
Cubierta CU transitable ' '
f4 (Cubierta invertida) 652 54.0 Falsos Techos 15

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:
Contribucion directa, Rpg,a:

Rpa ARpa ARda Ss Rbpga

Elemento separador
(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (dBA)

Tond

Tipo de recinto receptor: bafio7 (Bafio) Habitable
Planta BAJA, unidad de uso h7

Otra unidad de uso

Situacion del recinto receptor:
Tipo de recinto emisor: hab8 (Dormitorio)
Area compartida del elemento de separacién, Ss: 4.3 m?

Volumen del recinto receptor, V: 10.0 m?

=53 dBA > 45 dBA J

R, =-10log 10°%++ 3 10°%+ 4+ 107+ 16-1&dvA+% 3538
f=F=1 f=1 F=1 i

s al=¢

0.16'V
D R' +10log| ——
4 2 7S

0.s

nT, A —

Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

m Ra  Revestimiento ARpa Revestimiento ARdaa Si
(kg/m?) (dBA) recinto emisor (dBA) recinto receptor (dBA) (m?)

Muro de Hormigén interior 720  74.0 TR1.1 0 TR1l.1 0 4.26

Elemento estructural basico

Elementos de flanco

Elemento estructural m Ra . ARa Lt i .
, . Revestimiento Uniones
basico (kg/m?) (dBA) (dBA) (m) (m?)
p1|Muro de Hormigén 720 74.0 TR1.1 0
interior
Muro de Hormisg 29 43 %
fp | ure de Hormigon 720 740 TR1.1 0
interior
pp|Muro de Hormigén 720 74.0 TR1.1 0
interior
A.4. Tabique PYL 29 43 EE
4. Tabique
2log/600(48) LM 66 510 0
F3|Placas Alveolares 644 390 ELMIOMWPYLAzulejo 1 15 43 @
ceramico

Muro de Hormigén interior 74.0 0 0 43 74.0 3.98107e-008
74.0 3.98107e-008

Contribucion de Flanco a flanco, Ra:

o Rra  Rea ARpga Ker Le Si Rrea
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
740 740 0 57 29 43 814 7.24436e-009
74.0 51.0 0 204 29 43 84.6 3.46737e-009
39.0 39.0 1 95 15 43 54.1 3.89045e-006
54.0 540 225 63 15 43 874 1.8197e-009

54.1 3.90298e-006

Flanc Si/Ss-Trf

Bw N R

Contribucion de Flanco a directo, Rrda:

o Rra  Rda ARraa Krda Lf  Si Rrda
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
74.0 74.0 0 5.7 29 43 814 7.24436e-009
74.0 74.0 0 -0.2*%29 43 755 2.81838e-008
39.0 74.0 1 8.7 1.5 4.3 70.8 8.31764e-008
540 740 15 57 15 43 89.3 1.1749e-009

69.2 1.19779e-007

Flanc Si/SsTrd

BwWw N =

Contribucién de Directo a flanco, Rpfa:

Rpa Rea ARpra Kor L Si Robga
© (dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
740 740 0 57 29 43 814 7.24436e-009
740 510 0 204 29 43 84.6 3.46737e-009
74.0 39.0 0 8.7 15 4.3 69.8 1.04713e-007
740 540 15 5.7 15 43 893 1.1749e-009

69.3 1.16599e-007

Flanc Si/SsTof

BwWw N =

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido segtin relaciones de longitud y
superficie en la unién entre elementos constructivos, conforme a la ecuaciéon 23 de UNE EN 12354-1.
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indice global de reduccién aciistica aparente, ponderado A, R'a:

R'a

(dBA)
Rpda] 74.0 3.98107e-008
Rrta| 54.1 3.90298e-006
Rraa] 69.2 1.19779e-007
Rpra] 69.3 1.16599e-007

53.8 4.17917e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a:

Ra V To Ss Dura
(dBA) (m®) (s) (m?) (dBA)
53.8 |10.0 0.5 43 53

E Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a

Tipo de recinto receptor: bafio12 (Bafio) Habitable
Planta BAJA, unidad de uso h12

zona comun planta baja (Pasillo /  Recinto fuera de la unidad de uso

Situacién del recinto receptor:

Tipo de recinto emisor:

Distribuidor) (Zona comun)
Area compartida del elemento de separacién, Ss: 11.6 m?
Volumen del recinto receptor, V: 171 m?3
0.16:V
D . ,=R' +10log| ——— | =49dBA>45dBA J
: T-S
0 s

R',=-10log 10°%*+ % 1077+ 10772+ 107 +% Y5520
f=F=1 =1 F=1

s ai=t
Datos de entrada para el calculo:
Elemento separador

L Ra  Revestimiento ARpa Revestimiento ARda  Si
Elemento estructural basico . . .
(kg/mz) (dBA) recinto emisor (dBA) recinto receptor (dBA) (m?)

Muro de Hormigén interior 720  74.0 TR1.1 0 TR1l.1 0 11.64

Elementos de flanco

Elemento estructural m Ra . ARa Lf S .
J 2 Revestimiento ,, Uniones
basico (kg/m?) (dBA) (dBA) (m) (m?)
p1[Muro de Hormigon 720 740 TR1.1 0
interior W
A4 Tabi PYL 29 11.6
4. Tabique
f158/600(48) LM 66  51.0 0
Muros exteriores
k2 hormigoén visto 741390 0 S—
" ) 29 11.6 ?
g |Viuros exteriores 764 39.0 0
hormigdn visto
F3|Placas Alveolares 644 39,0 DLMIOMWPYLAzulejo 1 40 116 @
ceramico

f3|Placas Alveolares 659 390 Mortero parasolados.Azulejo 0
ceramico
F4 Cubu.erta C.U trar}snable 652  54.0 Falsos Techos 15
(Cubierta invertida)
Cubierta CU transitabl 4.1 116
ubierta ransitable
f4 (Cubierta invertida) 652  54.0 Falsos Techos 15

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:
Contribucion directa, Rpg,a:

Rpa ARpa ARda Ss Rbpga
(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (dBA)

Muro de Hormigén interior 74.0 0 0 11.6 74.0 3.98107e-008
74.0 3.98107e-008

Elemento separador Tnd

Contribucion de Flanco a flanco, Ra:

o Rra  Rea ARpga Ker Le Si Rrea
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
740 510 0 204 29 11.6 89.0 1.25893e-009
39.0 39.0 0 11.7 29 11.6 56.8 2.0893e-006
39.0 39.0 1 95 4.0 11.6 54.1 3.89045e-006
54.0 54.0 225 63 4.1 11.6 874 1.8197e-009

52.2 5.98283e-006

Flanc Si/Ss-Trf

Bw N R

Contribucion de Flanco a directo, Rrda:

o Rra  Rda ARraa Krda Lf  Si Rrda
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
74.0 74.0 0 -0.8%29 116 79.3 1.1749e-008
39.0 740 0 11.7 29 11.6 74.3 3.71535e-008
39.0 74.0 1 8.7 4.0 11.6 70.8 8.31764e-008
540 740 15 57 4.1 11.6 89.3 1.1749e-009

68.8 1.33254e-007

Flanc Si/SsTrd

BwWw N =

Contribucién de Directo a flanco, Rpfa:

Rpa Rea ARpra Kor L Si Robga
© (dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
740 510 0 204 29 11.6 89.0 1.25893e-009
740 390 0 11.7 29 11.6 74.3 3.71535e-008
74.0 39.0 0 8.7 4.0 11.6 69.8 1.04713e-007
740 540 15 5.7 4.1 11.6 89.3 1.1749e-009

68.4  1.443e-007

Flanc Si/SsTof

BwWw N =

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido segtin relaciones de longitud y
superficie en la unién entre elementos constructivos, conforme a la ecuaciéon 23 de UNE EN 12354-1.

Transmision aérea indirecta, Dn,sa*:

) . ~ Rgra S Rgga St A Ao Ss Cpos Dnsa
Recinto intermedio 2 2 2 2 2 2 Ts
(dBA) (m®) (dBA) (m*) (m*®) (m®) (m°) (m*) (dBA)
hab12 minusvélidosl 388 5.7 423 159 213 10 11.6 0 84.8 2.84531e-009

Dnsa”= 85.5 2.84531e-009
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indice global de reduccién aciistica aparente, ponderado A, R'a:

R'a

(dBA)
Roaa| 74.0 3.98107e-008
Reca | 52.2 5.98283-006
Rrdaa | 68.8 1.33254e-007
Rpta | 68.4 1.443e-007
Dnsa| 85.5 2.84531e-009

52.0 6.30304e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a:

R'a V. To Ss Dura
(dBA) (m®) (s) (m?) (dBA)

52.0117.1 05 11.6 49
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dut,a

f4Muros exteriores hormigén visto 741  39.0
F5|Muro de Hormigén interior 720 74.0 TR1.1

1.2 20.8
f5|Muro de Hormigén interior 720 74.0 TR1.1

F6|A.4. Tabique PYL 98/600(48) LM 66  51.0
f6|A.4. Tabique PYL 98/600(48) LM 66  51.0

2.3 20.8

o ol © oo

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:
Contribucién directa, Rpga:

Rpa ARpa ARga Ss Rpda

Elemento separador
(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (dBA)

Tpd

Tipo de recinto receptor: hab7 (Dormitorio) Protegido
Planta BAJA, unidad de uso h7

Otra unidad de uso

Situacién del recinto receptor:

Tipo de recinto emisor: hab1 (Dormitorio)

Area compartida del elemento de separacion, Ss: 20.8 m?
Volumen del recinto receptor, V: 59.1 m®
0.16:V
D . ,=R' +10log| ——— | =52dBA>50dBA J
: T-S
0 s

R',=-10log 10°%+ 3 10"+ +>" 1077+ 1(?'”*M+% Yot
f=F=1 f=1 F=1

s ai=t
Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

Elemento m Ra Revesti_miento ARpa Revestimiento ARaa  Si
estructural basico  (kg/m?) (dBA) recinto (dBA) recinto receptor (dBA) (m?)
g/m emisor m
Placas Alveolares 644  39.0 Falsos Techos 15 E.1.,1V11.0.MW.PYL.Azule]0 1 20.80
ceramico
Elementos de flanco
, . m Ra . ARa Lt Si .
Elemento estructural basico ) Revestimiento ,, Uniones
(kg/m”) (dBA) (dBA) (m) (m?)
F1]Muro Sétano fachada GRG 734  66.1 TR1.1 0
6.8 20.8
f1|Muro Sétano fachada GRG 734  66.1 TR1.1 0
F2|A.4. Tabique PYL 98/600(48) LM 66 51.0 0
1.5 20.8
f2|A.4. Tabique PYL 98/600(48) LM 66 51.0 0
F3]Muro de Hormigén interior 720 740 TR1.1 0
5.2 20.8
f3Muro de Hormigén interior 720 740 TR1.1 0
F4|Muros exteriores hormigéon visto 741  39.0 0 3.6 208 SIE|

Placas Alveolares 39.0 15 1 20.8 54.5 3.54813e-006
54.5 3.54813e-006

Contribucién de Flanco a flanco, Rrza:

Rra Rea ARrfa Kee Lf Si Reea
Flanco 2 Si/Ss-Trf
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

1 661 661 0 49 6.8 20.8 759 2.5704e-008
2 51.0 51.0 0 29.8 1.5 20.8 92.3 5.88844e-010
3 740 740 0 79 5.2 20.8 879 1.62181e-009
4 39.0 390 0 169 3.6 20.8 63.5 4.46684e-007
5 740 740 0 79 1.2 20.8 94.3 3.71535e-010
6 51.0 51.0 0 29.8 2.3 20.8 90.3 9.33254e-010

63.2 4.75903e-007

Contribucion de Flanco a directo, Rrda:

Rra  Rda ARraa Krd Lf  Si Rrda

Flanco
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

Si/Ss*Trd

1 661 390 1 57 6.8 20.8 64.1 3.89045e-007
2 51.0 390 1 199 15 208 774 1.8197e-008
3 740 390 1 87 52 208 722 6.0256e-008
4 390 390 1 11.7 3.6 20.8 59.3 1.1749e-006
5 740 390 1 87 1.2 20.8 78.6 1.38038e-008
6 51.0 390 1 199 2.3 20.8 75.4 2.88403e-008

57.7 1.68504e-006

Contribucion de Directo a flanco, Rpsa:

Rpoa  Rea ARpra Kor L Si Robga
© (dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
39.0 661 15 5.7 6.8 20.8 78.1 1.54882e-008
39.0 51.0 15 199 1.5 20.8 91.4 7.24436e-010
39.0 740 15 8.7 5.2 20.8 86.2 2.39883e-009
39.0 39.0 15 11.7 3.6 20.8 73.3 4.67735e-008
39.0 740 15 8.7 1.2 20.8 92.6 5.49541e-010
39.0 51.0 15 19.9 2.3 20.8 89.4 1.14815e-009

71.7 6.70826e-008

Flanc Si/SsTof

AN U1 A W N

1
=
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indice global de reduccién aciistica aparente, ponderado A, R'a:

R'a

(dBA)
Rpaa] 54.5 3.54813e-006
Rrta| 63.2 4.75903e-007
Rraal 57.7 1.68504e-006
Roeal| 71.7 6.70826e-008

52.4 5.77616e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a:

Ra V. To Ss Dnra
(dBA) (m®) (s) (m?) (dBA)
52.4 [59.1 0.5 208 52

E Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:
Contribucion directa, Rpg,a:

Rpa ARpa ARga Ss Rpda

Elemento separador
(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (dBA)

Tpd

Tipo de recinto receptor: bafio6 (Bafio) Habitable
Situacién del recinto receptor: Planta SOTANO, unidad de uso h6
Tipo de recinto emisor: bafio12 (Bafio) Otra unidad de uso
Area compartida del elemento de separacion, Ss: 5.9 m?
Volumen del recinto receptor, V: 19.6 m®
0.16:V
D . ,=R' +10log| ——— | =53dBA>45dBA J
: T-S
0 s

R',=-10log 10°%*+ % 1077+ 10772+ 107 +% Y; 32
f=F=1 f=1 F=1 i

s ai=¢
Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

Elemento estructural Ra Revestimiento ARpa Rev::;rrifnto ARaa  Si
basico (kg/mz) (dBA) recinto emisor (dBA) receptor (dBA) (m?)
Placas Alveolares 659  39.0 Mortero para solados.Azulejo 0 Falsos Techos 15 5.90

ceramico
Elementos de flanco
Elemento estructural basico m Ra Revestimiento ARa ~Li 5 Uniones
(kg/m?) (dBA) (dBA) (m) (m?)
F1]A.4. Tabique PYL 98/600(48) LM 66 51.0
f1]A.4. Tabique PYL 98/600(48) LM 66  51.0 1559 %
F2]Muros exteriores hormigéon visto 764  39.0 0
f2Muro de Hormigén interior 720 740 TR1.1 0 1559 $
F3]Muro de Hormigén interior 720 740 TR1.1 0
f3|Muro de Hormigén interior 720  74.0 TR1.1 o *0°7 $
F4|A 4. Tabique PYL 98/600(48)LM 66  51.0 0
f4]A.4. Tabique PYL 98/600(48) LM 66  51.0 0 40 5.9 %

Placas Alveolares 39.0 0 15 5.9 54.0 3.98107e-006
54.0 3.98107e-006

Contribucion de Flanco a flanco, Rga:

Rra Rea ARrfa Kee Le Si Reea
Flanco 5 Si/Ss-Trf
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m“) (dBA)
51.0 51.0 0 30.0 1.5 59 87.0 1.99526e-009
39.0 74.0 0 76 15 59 70.1 9.77237e-008
74.0 74.0 0 8.1 4.0 59 83.8 4.16869e-009
51.0 51.0 0 30.0 40 5.9 82.7 5.37032e-009

69.6 1.09258e-007

BwWw N =

Contribucién de Flanco a directo, Reg,a:

Rra  Rda ARrga Krd Lf  Si Rrda
Flanco 2 Si/Ss*Trd
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
51.0 39.0 15 20.0 1.5 59 86.0 2.51189e-009
39.0 39.0 15 8.7 15 59 68.7 1.34896e-007
74.0 39.0 15 8.7 4.0 59 819 6.45654e-009
51.0 39.0 15 20.0 4.0 59 81.7 6.76083e-009

68.2 1.50626e-007

BwWw N =

Contribucién de Directo a flanco, Rpfa:

Rpoa  Rea ARpra Kor L Si Roga
Flanco 2 Si/Ss*Tof
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m*) (dBA)
39.0 51.0 0 20.0 1.5 59 71.0 7.94328e-008
39.0 74.0 0 8.7 1.5 59 71.2 7.58578e-008
39.0 740 0 87 4.0 59 669 2.04174e-007
39.0 51.0 0 20.0 40 59 66.7 2.13796e-007

62.4 5.73261e-007

BwWw N =

indice global de reduccién acistica aparente, ponderado A, R'a:

R'a
(dBA)
Rpga] 54.0 3.98107e-006
Rrta] 69.6 1.09258e-007
Rraa| 68.2 1.50626e-007
Rpga] 62.4 5.73261e-007
53.2 4.81422e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a:

Ra V. To Ss Dnra
(dBA) (m®) (s) (m®) (dBA)
532 [19.6 0.5 59 53
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E Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a

Tipo de recinto receptor: Spa (Gimnasio) Habitable
Planta BAJA

De instalaciones

Situacion del recinto receptor:

Tipo de recinto emisor: ctecnico2 (Cuarto técnico)

Area compartida del elemento de separacién, Ss: 27.8 m?
Volumen del recinto receptor, V: 24519 m3
0.16V
D . ,=R' +10log| ——— | =67 dBA>45dBA J
’ 1,§;

R',=-10log 10°%"+ % 1077+ 10772+ 107 +% Y3330
f=F=1 f=1 F=1 i

S al=e
Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

Elemento m Ra Revestl_mlento ARpa Revestimiento ARaa  Si
estructural basico (k 2Y (dBA recinto dBA recinto receptor dBA 2
Placas Alveolares 644  39.0 Falsos Techos 15 E.1.’1V11.0.MW.PYL.Azule]o 1 2785

ceramico
Elementos de flanco
Elemento estructural m Ra . ARy Lf S .
. ) Revestimiento ,, Uniones
basico (kg/m?) (dBA) (dBA) (m) (m?)
p1[Muro de Hormigén 720 740 TR1.1 0
interior
E.1.M10.MW.PYL.Azulej 34 278 %
f1|Placas Alveolares 644 39.0 oo ETLAZIIEN0 1
ceramico
o Muro de Hormigén 720 740 TR1.1 0
interior
E.1.M10.MW.PYL.Azulej 34 278 %
f2 |Placas Alveolares 644 39.0 7, .7 ’ Azuie)o 1
ceramico
p3|Muro de Hormigén 720 740 TR1.1 0
interior
E.1.M10.MW.PYL.Azulej 8.2 278 %
f3|Placas Alveolares 644 39.0 o ETLAZIIEN0 1
ceramico
paMuro de Hormigén 720 740 TR1.1 0
interior
E.1.M10.MW.PYL.Azulej 30 278 %
f4|Placas Alveolares 644 390 o WAETLAZIEI0 1
ceramico
p[Muro de Hormigon 720 740 TR1.1 0
interior %
E.1.M10.MW.PYL.Azulej 48 278
f5|Placas Alveolares 644 39.0 7 ) ’ Azuie)o 1

ceramico

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucion directa, Rpaa:

Elemento separador

Rpa ARpa ARga

(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (dBA)

Ss Rpda
Tod

Placas Alveolares

39.0

15

1 27.8 54.5 3.54813e-006
54.5 3.54813e-006

Contribucion de Flanco a flanco, Rra:

Rra  Rta ARrra Krf

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

Le  Si

Rrea
Si/Ss-Trf

Flanco
1 74.0 39.0
2 74.0 39.0
3 74.0 39.0
4 74.0 39.0
5 74.0 39.0

1

1
1
1
1

5.7
5.7
5.7
5.7
5.7

34 278
34 278
8.2 27.8
3.0 27.8
4.8 27.8

Contribucién de Flanco a directo, Reg,a:

Rra  Rda ARraa Krd

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

Le  Si

72.4 5.7544e-008
724 5.7544e-008
68.5 1.41254e-007
72.8 5.24807e-008
70.9 8.12831e-008

64.1 3.90106e-007

Rrd,a
Si/Ss*Trd

Flanco
1 74.0 39.0
2 74.0 39.0
3 74.0 39.0
4 74.0 39.0
5 74.0 39.0

1

1
1
1
1

5.7
5.7
5.7
5.7
5.7

34 278
3.4 278
8.2 27.8
3.0 27.8
4.8 27.8

Contribucion de Directo a flanco, Rpsa:

Rpa Rta ARpra Kbor
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

Le  Si

724 5.7544e-008
72.4 5.7544e-008
68.5 1.41254e-007
72.8 5.24807e-008
70.9 8.12831e-008

64.1 3.90106e-007

Rpga
Si/SsTof

Flanco
1 39.0 39.0
2 39.0 39.0
3 39.0 39.0
4 39.0 39.0
5 39.0 39.0

indice global de reduccién acistica aparente, ponderado A, R'a:

R'a
(dBA)

15.5
15.5
15.5
15.5
15.5

Rpdaa| 54.5 3.54813e-006
Reta] 64.1 3.90106e-007
Rraa] 64.1 3.90106e-007
Rpfa] 61.8 6.62494e-007

53.0 4.99084e-006

6.4
6.4
6.4
6.4
6.4

34 278
34 278
8.2 27.8
3.0 27.8
4.8 27.8

70.1 9.77237e-008
70.1 9.77237e-008
66.2 2.39883e-007
70.5 8.91251e-008
68.6 1.38038e-007

61.8 6.62494e-007

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dut,a:

R'a V. To Ss

Dnta

(dBA) (m®) (s) (m?) (dBA)

53.0 [2451.9 05 27.8 67

MEMORIA NORMATIVA

DB-SE
DB-SEAE
DB-SI
DB-SUA
DB-HS

Fonr

DB-HE )
NORMATIVA URBANISTICA

~No

ey [ N -

PFC TALLER 2 CURSO 2012-2013

JOSE JUAN FABRA CHIVA TUTORA: CONSUELO ARGUELLES




1.3.2.- Aislamiento actstico a ruido de impacto entre recintos

Se presenta a continuacion el calculo detallado de la estimacién de aislamiento acustico a ruido de
impacto entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores mas desfavorables presentados en
las tablas resumen del capitulo anterior, segtiin el modelo simplificado para la transmisién estructural
descrito en UNE EN 12354-2:2000, utilizando para la prediccion del indice de nivel de presidn actstica
ponderada de impactos, los indices ponderados de los elementos involucrados, segin los
procedimientos de ponderacién descritos en la norma EN [SO 717-2.

Para la adecuada correspondencia entre la justificaciéon de célculo y la presentacién de resultados del
capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracién de las entradas en las
tablas resumen de resultados.

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nt,w

Tipo de recinto receptor: hab1 (Dormitorio) Protegido
Planta SOTANO, unidad de uso h1

Otra unidad de uso

Situacion del recinto receptor:

Tipo de recinto emisor: bafio7 (Bafio)

Area total del elemento excitado, Ss: 3.5 m?
Volumen del recinto receptor, V: 68.4 m3
0.16-V
L', .= L' —10log| ——— | =59dBA<65 dBA J
4,1,
n 1L,
L', =10log > 16" | - 62,5 dBa
j=1
Datos de entrada para el calculo:
Elemento excitado a ruido de impactos
Elemento m Lohw Ra Suelo ALp,w Revestimiento ALgw Si
estructural 2 . . . . 2
basico (kg/m?) (dB) (dBA) recinto emisor (dB) recinto emisor (dB) (m?)
Placas Mortero para Mortero para
659 75.0 39.0 solados.Azulejo 0 solados.Azulejo 0 3.46
Alveolares . ..
ceramico cerdmico
Placas Mortero para Mortero para
659 75.0 39.0 solados.Azulejo 0 solados.Azulejo 0 346
Alveolares . .
ceramico ceramico
Elementos de flanco
Elemento estructural m Ra L. ALpw ARga Le  Si .
N ) Revestimiento ,, Uniones
basico (kg/m”) (dBA) (dB) (dBA) (m) (m*)
D1|Placas Alveolares 659 39.0 Mortero pard L. 0 --
solados.Azulejo ceramico 1.5 3.5
f1 JPlacas Alveolares 644  39.0 Falsos Techos --- 15
D2|Placas Alveolares 659 39.0 Mortero para. - 0 ---
solados.Azulejo cerdmico 15 35 %
A.4. Tabique PYL B
2 98/600(48) LM 66 51.0 0
D3|Placas Alveolares 659 39.0 Mortero para. - 0 --
solados.Azulejo cerdmico 23 35
f3 |Placas Alveolares 644  39.0 Falsos Techos - 15
D4|Placas Alveolares 659 390 Morteropara 0 - 23 35
solados.Azulejo ceramico

A.4. Tabique PYL

#198/600(48) LM

66 51.0 --- 0

Calculo del aislamiento acistico a ruido de impactos:
Contribucion de Directo a flanco, Ln,w,ps:

Lnw ALpw Rpa  Ria ARga Kor Lf Si Lnwpf
Flanco 5 Si/SsTof
(dB) (dB) (dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dB)

1 750 0 390 390 15 -3.0*15 3.5 593 851138
2 1750 0 390 510 O 20.0 1.5 3.5 453 33884.4
3 750 0 390 390 15 -1.0* 23 3.5 593 851138
4 750 0 39.0 51.0 O 20.0 23 3.5 473 53703.2

62.5 1.78986e+006

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido seglin relaciones de longitud y
superficie en la unién entre elementos constructivos, conforme a la ecuaciéon 23 de UNE EN 12354-1.

Nivel global de presion de ruido de impactos, L'nw:

L'
(dB)

Lowp]62.5 1.78986€+006
62.5 1.78986¢+006

T

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nt,w:

L'n,w \% Ao To L'nT,w
(dB) (m*) (m*) (s) (dB)
62.5|684 10 0.5 59
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E Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nt,w

hab6 minusvalidos

Tipo de recinto receptor: o
ipo de recinto receptor (Dormitorio)
Situacion del recinto receptor:

zonas comunes (Pasillo /
Distribuidor)

Area total del elemento excitado, Ss:

Tipo de recinto emisor:

Volumen del recinto receptor, V:

0.16-1V

L., = L', —10log =23 dBA <65 dBA

0

L', =10log > 16" | - 282 dBA

j=1
Datos de entrada para el calculo:
Elemento excitado a ruido de impactos

m Ln,w RA

Protegido

Planta SOTANO, unidad de uso h6

Recinto fuera de la unidad de uso
(Zona comun)

486.9 m*
103.0 m®

v

ALpw Revestimiento ALgw  Si

Elemento Suelo .

estructural basico (k 2) (dB) (d recinto emisor d recinto d 2
(kg/m?) (dB) (dBA) (dB)  emisor (dB) (m?)

Sf)lera+Lc.)§a de 1341 750 49.0 E.1.’1V11.0.MW.PYL.Azule]0 25 0 48690

Cimentacion ceramico

Sglera+L9§a de 1341 75.0 49.0 E.1.,1V11.0.MW.PYL.Azule]0 25 0 486.90

Cimentacion ceramico

Elementos de flanco

Elemento m Ra AlLpw ARfa Lr S

. Revestimiento
estructural basico (kg/m?) (dBA)

(dB) (dBA) (m) (m*)

Uniones

Solera+Losa de E.1.M10.MW.PYL.Azulejo

D1|>. > 1341  49.0 . 25 -

Cimentaciéon ceramico

Solera+Losa d E.1.M10.MW.PYL.Azulej 5.2 486.9 %
f [0 eraruosade 1341 49,0 Do hRHETLAAME0 — 1

Cimentaciéon ceramico
D2 Sc.)lera+L(.)§a de 1341 490 E.l.,I\/II.O.MW.PYL.Azule]o 25

Cimentacion ceramico

Muro de Hormied 5.2 486.9%
f2 | uro de HOTMIEON 750 740 TR1.1 — 0

interior
D3 Sc.)lera+L(.)§a de 1341 490 E.l.,I\/II.O.MW.PYL.Azule]o 25

Cimentacion ceramico

Sol Losad E.1.M10.MW.PYL.Azulej 1.5 4869 %
[3 [0 eraruosade 1341 49,0 > HETLAZLE0 — 1

Cimentaciéon ceramico
D4 Splera+L(?:f.a de 1341 490 E.1./Ml_0.MW.PYL.Azule]0 25

Cimentaciéon ceramico

Muro de Hormisd 1.5 486.9%
fq | 1UF0 A€ HOTIION 756 740 TR1.1 — 0

interior

Calculo del aislamiento acistico a ruido de impactos:

Contribucién de Directo a flanco, Ln,w,pf:

Low ALpw Rpa  Rea ARga Kor Le Si Lnwpf

Flanco Si/Ss*Tof

(dB) (dB) (dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dB)

1 |75.0 25 490 490 1 23 52 486.9 27.0 501.187

2 1750 25 490 740 0 6.1 52 4869 11.7 14.7911
3 750 25 490 490 1 23 1.5 4869 21.4 138.038
4 750 25 49.0 740 0 6.1 1.5 4869 6.1 4.0738

28.2 658.091

Nivel global de presion de ruido de impactos, L'nw:

L'nw

(dB)

Ln,w,Df|28.2 658.091

28.2 658.091

T

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nt,w:

L'n,w \% Ao To L'nT,w
(dB) (m*®) (m?) (s) (dB)
282[1030 10 05 23
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E Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nt,w

Tipo de recinto receptor:

Situacion del recinto receptor:
Tipo de recinto emisor:
Area total del elemento excitado, Ss:

zonas comunes (Pasillo / Distribuidor)

ctecnico3 (Cuarto técnico)

Volumen del recinto receptor, V:

L!

nT .w

= L', ,—10log

0.16-1V

0

=52 dBA <60 dBA

L', =10log > 16" | - 69.3dBA

i=1

Datos de entrada para el calculo:

Elemento excitado a ruido de impactos

Habitable (Zona comun)
Planta SOTANO

De instalaciones

22.2 m?

1609.6 m®

v

Elemento m  Low Ra Suelo ALpw Rev::'élirrilsnto ALgw S
estructural basico (kg/m?) (dB) (dBA) recinto emisor (dB) emisor (dB) (m?)

Solera+Losa de 1341 750 490 Morteropara 0 0 2222

Cimentacién solados.Azulejo cerdmico

Solera+Losa de 1341 750 490 Morteropara 0 0 2222

Cimentacién solados.Azulejo cerdmico

Solera+Losa de 1341 750 49.0 Mortero para 0 0 2222

Cimentacion

Elementos de flanco

Elemento

estructural basico (kg/m?) (dBA)

m

Ra

solados.Azulejo ceramico

Revestimiento

ALpw ARga Le  Si .
Uniones
(dB) (dBA) (m) (m?)

Solera+Losa de

Mortero para solados.Azulejo

D1] .. - 1341 49.0 P 0
Cimentacion ceramico 21 222 %
f1 Sc.)lera+L(.)§a de 1341 490 E.l.,I\/II.O.MW.PYL.Azule]o . 1
Cimentacion ceramico
D2 Splera+L(?:f.a de 1341 490 Mm:teto para solados.Azulejo 0 .
Cimentaciéon ceramico %
Muro de Hormied 2.1 22.2
f2 [ WO CETOMMIEON 750 74.0 TRL1 — 0
interior
D3 Sc.)lera+L(.)§a de 1341  49.0 Mor,tefo para solados.Azulejo 0 .
Cimentacién ceramico 31 22.2 %
£ Splera+L(?:f.a de 1341 490 E.1./Ml_0.MW.PYL.Azu1e]o . 1
Cimentaciéon ceramico
D4 Sc.)lera+L(.)§a de 1341  49.0 Mor,tefo para solados.Azulejo 0 .
Cimentacion ceramico %
Muro de Hormisd 3.1 222
f4 | HTO G HOTMIBON 790 740 TR1.1 - 0
interior
DS Splera+L(?:f.a de 1341 490 Mm:teto para solados.Azulejo 0 .
Cimentaciéon ceramico 73 22.2 %
5 Sc.)lera+L(.)§a de 1341 490 E.l.,I\/II.O.MW.PYL.Azule]o . 1
Cimentacion ceramico
D6 Splera+L(?:f.a de 1341 490 Mm:teto para solados.Azulejo 0 .
Cimentaciéon ceramico
Muro de Hormied 7.3 22.2 %
fo | 1o A€ HOMMIEON 750 740 TR1.1 - 0

interior

Calculo del aislamiento acistico a ruido de impactos:
Contribucion de Directo a flanco, Ln,w,ps:

Lnw ALpw Rpa  Ria ARga Kor Le  Si Linwbr
Flanco 5 Si/Ss*Tof
(dB) (dB) (dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dB)

1 |750 0 490 490 1 23 21 22.2 61.3 1.34896e+006
2 1750 0 490 740 0 6.1 2.1 222 46.0 39810.7
3 750 0 490 490 1 23 3.1 22.2 63.1 2.04174e+006
4 750 0 490 740 0 6.1 3.1 22.2 478 60256
5 J750 0 490 490 1 23 73 22.2 66.8 4.7863e+006
6 750 0 490 740 0 6.1 7.3 222 51.5 141254

69.3 8.41832e+006

Nivel global de presion de ruido de impactos, L'nw:

L'
(dB)

Lowo] 69.3 8.41832+006
69.3 8.41832¢+006

T

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nt,w:

L'n,w \% Ao To L'n'[‘,w
(dB) _(m*) (m?) (s) (dB)
69.3|1609.6 10 0.5 52
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1.3.3.- Aislamiento acustico a ruido aéreo contra ruido del exterior

Se presenta a continuacidn el calculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico a ruido aéreo
contra ruido del exterior, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas resumen del
capitulo anterior, segun el modelo simplificado para la transmisién estructural descrito en UNE EN
12354-3:2000, que utiliza para la prediccion del indice ponderado de reduccién acustica aparente
global, los indices ponderados de los elementos involucrados, segin los procedimientos de
ponderacidén descritos en la norma UNE EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificaciéon de célculo y la presentacién de resultados del
capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracién de las entradas en las
tablas resumen de resultados.

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dzm,nT.Atr

Muros exteriores

k2 hormigén visto 741370 0 —
Muro de Hormisd 2.816.0?
f2 | uro de Hormigon 720 72.0 TR1.1 0
interior
F3 [Muros exteriores 741 37.0 0
hormigén visto
E.1.M10.MW.PYL.Azulej 56 16.0 %
f3 |Placas Alveolares 644 38.0 7,7 ’ -AzUle]o 1
ceramico

F4 |Sin flanco emisor

i i 5.6 16.0
f4 Cublgrta C.U trar?51table 652  52.0 Falsos Techos 15 §
(Cubierta invertida)

Tipo de recinto receptor: hab12 minusvalidos (Dormitorio) Protegido (Dormitorio)
Situacion del recinto receptor: Planta BAJA, unidad de uso h12

Indice de ruido dia considerado, La: 60 dBA

Tipo de ruido exterior: Automdviles
Area total en contacto con el exterior, Ss: 62.3 m?
Volumen del recinto receptor, V: 89.6 m®

D

2mnT Atr —

R',, +AL, +10log

=32 dBA > 30 dBA J

RIAU :_10|Og 100'1RDd,A(r + Z 10_0'1RFf,AIr +Z 100-1RDf,Atr +Z l‘d-lRFd,Au +%;B3:9
f=F=1 =1 F=1 s

0

Datos de entrada para el calculo:

Fachada

m Ratr ARd,Atr Si

Elemento estructural basico Revestimiento interior

(kg/m?) (dBA) (dBA) (m?)

Muros exteriores hormigén visto 741  37.0 0 034
Muros exteriores hormigén visto 741 37.0 0 14.77
Huecos en fachada

Rw Ctr RAtr Si
Huecos en fachada

(dB) (dB) (dBA) (m?)
Ventana de vidrios 30.0 -2 28.0 2.10
Ventana de vidrios 35.0 -4 31.0 13.52
Cubierta

m Ratr ARgar  Si

Elemento estructural basico Revestimiento interior

(kg/m?) (dBA) (dBA) (m?*)
Cubierta CU transitable (Cubierta invertida) 652  52.0 Falsos Techos 15 31.54
Elementos de flanco
Elemento estructural m Ratr o ARar Lf S )
Revestimiento Uniones

bésico (kg/m?) (dBA)

F1 ]Sin flanco emisor

(dBA) (m) (m?)

2.8 16.0 %

g1 [Muros exteriores 741 37.0
hormigén visto

FS Muro§ (i‘,XteI.'lOI'eS 764  37.0 0
hormigén visto

4. Tabiaue PYL 2.8 14.8 w
4. Tabique
5 |98,/600(48) LM 66  46.0 0

%

F6 |Sin flanco emisor

. 2.8 14.8
f6 Muro§ e,xterllores 741  37.0 0
hormigdn visto

Cubierta CU transitable
F7 (Cubierta invertida) 652 52.0 Falsos Techos 15

) 5.2 14.8
f7 |Placas Alveolares 644 38.0 E.l.,l\/ll_O.MW.PYL.Azule]o 1
ceramico
F8 |Sin flanco emisor
i i 5.2 14.8
8 Cubierta CU transitable 652 52.0 Falsos Techos 15

(Cubierta invertida)

Cubierta CU transitable
F9 (Cubierta invertida) 652 52.0 Falsos Techos 15

=14l H 4B &

Muro de Hormied 52 315
fg | uro de Hormigon 720 72.0 TR1.1 0

interior
po|Cubierta CU transitable  co) 55 patoos Techos 15

(Cubierta invertida)

Muro de Hormied 15 315
fo ] uro e Hormigon 720  72.0 TR1.1 0

interior
pqq|Cubierta CU transitable — co) 55 6 patoos Techos 15

(Cubierta invertida)

A.4. Tabique PYL 15315

4. Tabique
1158 7600(48) Lm 66  46.0 0
F12]Sin flanco emisor

- 52 315

f12 Muros exteriores 741 370 0

hormigén visto

Cubierta CU transitable
F13 (Cubierta invertida) 652 52.0 Falsos Techos 15

= =l

Muro de Hormisd 1.5 31.5
f13 | ro deHormigon 720 72.0 TR1.1 0
interior
F14]Sin flanco emisor
i 5.6 31.5
f14 Muros exteriores 741 370 0

hormigdn visto

Cubierta CU transitable
F15 (Cubierta invertida) 652 52.0 Falsos Techos 15

A.4. Tabique PYL
98/600(48) LM

40 315 W

Calculo de aislamiento acistico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el
aire exterior:

f15 66 46.0 0

Contribucion directa, Rpg,au:

Rpatr ARpgawr Rpdarr Ss Si Rpdmatr

Elemento separador
(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (m?) (dBA)

Tpd
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Muros exteriores hormigén visto

Muros exteriores hormigdn visto

Ventana de vidrios

Ventana de vidrios
Cubierta CU transitable (Cubierta invertida) 52.0

Contribucion de Flanco a flanco, Rrgau:

37.0
37.0
28.0
31.0

Rreatr

0 37.0

37.0

28.0

31.0

15  67.0
Si/Ss-Tre

73.7
54.8
69.3
74.7
90.5
96.0
97.2
96.0

Flanco Rrar  Riar ARptar Ker Le  Si
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
2 37.0 72.0 0 117 28 16.0
3 37.0 38.0 1 117 5.6 16.0
5 37.0 46.0 0 206 2.8 14.8
7 52.0 38.0 155 9.7 52 1438
9 52.0 72.0 15 5.7 5.2 315
10 | 52.0 720 15 5.7 1.5 315
11 52.0 46.0 15 199 1.5 315
13 | 520 720 15 5.7 1.5 315
15 ] 52.0 46.0 15 199 4.0 315

92.8

1.09324e-008
8.48625e-007
2.78666e-008
8.03682e-009
4.51451e-010
1.27236e-010
9.65185e-011
1.27236e-010
2.65834e-010

Contribucion de Flanco a directo, Rraacr:

Rdatrr ARrgatr Kra Lt

Si

60.5

Rrdatr
0 (dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

8.96529e-007

Si/Ss*Trd

Flanc Re
2 37.0
3 37.0
5 37.0
7 52.0
9 52.0
10 | 52.0
11 52.0
13 ] 52.0
15 | 52.0

37.0 0
37.0 0
37.0 0
370 15
52.0 225
52.0 225
52.0 225
52.0 225
52.0 225

11.7 2.8
169 5.6
-0.1* 2.8
8.7 5.2
6.3 5.2
63 15
-5.3* 1.5
63 15
-0.9* 4.0

16.0
16.0
14.8
14.8
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5

Contribucién de Directo a flanco, Rpgatr:

Rp,atr

Reatr ARpratr

(dBA) (dBA) (dBA)

Kpr Lt

Si

56.2
58.5
44.1
72.7
88.6
94.1
82.5
94.1
82.5

6.14774e-007
3.62006e-007
9.22751e-006
1.27375e-008
6.99214e-010
1.97065e-010
2.84846e-009
1.97065e-010
2.84846e-009

49.9

Rotatr

(dB) (m) (m*) (dBA)

1.02238e-005

Si/Ss*Tof

Flanco
1 37.0
2 37.0
3 37.0
4 37.0
5 37.0
6 37.0
7 37.0
8 37.0
9 52.0
10 52.0
11 |52.0
12 52.0
13 52.0

37.0 0
72.0 0
38.0 1
520 15
46.0 0
37.0 0
38.0 1
520 15
72.0 0
72.0 0
46.0 0
37.0 0
72.0 0

-2.0 2.8
11.7 2.8
11.7 5.6
-2.0 5.6
20.5 2.8
-2.0 2.8
8.7 5.2
-2.0 5.2
57 52
57 15
199 1.5
-2.0 5.2
57 15

16.0
16.0
16.0
16.0
14.8
14.8
14.8
14.8
31.5
315
31.5
315
315

42.5
73.7
54.8
62.1
69.2
42.2
51.7
62.0
75.5
81.0
82.2
50.3
81.0

1.44117e-005
1.09324e-008
8.48625e-007
1.58021e-007
2.85157e-008
1.42917e-005
1.60356e-006
1.49653e-007
1.42761e-008
4.02356e-009
3.05218e-009
4.72727e-006
4.02356e-009

62.3 0.3
62.3 14.8
623 2.1
62.3 13.5
62.3 31.5

59.7
43.2
42.7
37.6
70.0

1.08021e-006
4.73243e-005
5.34522e-005

0.000172481
1.01067e-007

35.6 0.000274439

-2.0 5.6 31.5 50.0 5.06536e-006
19.9 4.0 31.5 77.8 8.40641e-009

43.8 4.13291e-005

14 |52.0 37.0 0
15 |52.0 46.0 0

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido segiin relaciones de longitud y
superficie en la unién entre elementos constructivos, conforme a la ecuaciéon 23 de UNE EN 12354-1.

indice global de reduccion acistica aparente, ponderado A, R'a:

R'atr
(dBA)
35.6 0.000274439
60.5 8.96529e-007
49.9 1.02238e-005
43.8 4.13291e-005

34.9 0.000326888

Rpd,atr
Rreatr

Rrdatr

Rptatr

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2mnt,at:

R'ar ALs V. To Ss
(dBA) (dBA) (m3) (s) (mz) (dBA)
34.9 I 0 89.6 0.5 62.3 32

DZm,nT,Atr
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FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCION SIMPLIFICADA

FicHA I: CALCULO DE LOS PARAMETROS CARACTERISTICOS MEDIOS

IZONA CLIMATICA D1 IZnna de baja carga interna [0 Zona de alta carga interna 3] I
Muros (Usm) ¥ (Utm)
Tipos A (m?) [U(W/m?K) |A-U(W/K) |Resultados
Muro Sétano fachada GRG - TR1.1 105.40 0.28 30.01
Muros exteriores hormigén visto 27472 0.62 171.63
Mure de Hormigén interior-2xTR1.1 (b = 0.48) 39.43 0.15 5.82
Tipo 3 (b=0.48) 16.38 0.13 2.16
Muro de Hormigén interior-2xTR1.1 (b = 0.59) 25.74 0.18 4.67
Mure de Hormigén interior-2xTR1.1 (b =0.61) 36.93 0.19 6.93
Muro de Hormigén interior-2xTR1.1 (b = 0.64) 35.50 0.20 6.99
Muro de Hormigén interior-2xTR1.1 (b= 0.27) 9.23 0.08 0.77
Tipo 3 (b=0.27) 8.34 0.07 0.62
Muro de Hormigén interior-2xTR1.1 (b= 0.76) 9.04 0.23 2.11
Tipo 3 (b=0.76) 7.74 0.21 1.62
Muro de Hormigén interior-2xTR1.1 (b = 0.75) 8.37 0.23 1.93
N Tipo 3 (b=0.75) 10.23 0.21 2.11 TA=992.14 m?
Muros exteriores hormigén visto 304.50 0.61 187.20 >A-U= 44566 W/K
Murc de Hormigén interior-ZxTR1.1 (b = 0.72) 8.03 0.22 1.78 Unm=ZA-U/TA = 045 W/m’K
Tipo 3 (b=10.72) 8.79 0.20 1.73
Mure de Hormigén interior-2xTR1.1 (b= 0.71) 8.97 0.22 1.96
Tipe 3 (b=0.71) 5.46 0.20 1.07
Tipo 3 (b=0.89) 5.54 0.24 1.36
Tipe 3 (b=0.50) 8.23 0.14 1.13
Mure de Hormigén interior-2xTR1.1 (b = 0.74) 7.20 0.23 1.64
Tipo 3 (b=0.74) 8.83 0.20 1.80
Tipo 3 (b= 0.82) 9.51 0.22 2.13
Tipo 3 (b=0.94) 7.77 0.26 2.01
Tipo 3 (b=0.93) 9.20 0.26 2.36
Tipo 3 (b=0.59) 13.06 0.16 212
E
o]
s
Unn=ZA-U/ZA=_______|
IMuros exteriores hormigén visto 124.85 0.62 78.00
Tipo 3 (b=0.48) 34.22 0.13 4,52
Mure de Hormigén interior-2xTR1.1 (b = 0.59) 8.97 0.18 1.63
Mure de Hormigén interior-2xTR1.1 (b= 0.64) 31.11 0.20 6.13
SE  |Muro de Hormigén interior-ZxTR1.1 (b = 0.65) 29.33 0.20 5.87
Tipo 3 (b=0.27) 9.23 0.07 0.69 YA = 325.74 m?

Muros (Umm) y (Urm)

Tipos A (m?) [UW/m?K) [A-U(W/K) |Resultados
Tipo 3 (b=0.76) 9.04 0.21 1.89 YA -U=133.65W/K
Tipo 3 (b=0.75) 8.37 0.21 L73 Umm=2A -U/ZA=041 W/m?K
Muros exteriores hormigén visto 45.44 0.61 27.93
Tipo 3 (b =0.72) 8.03 0.20 1.58
Tipo 3 (b =0.74) 7.20 0.20 1.47
Tipo 3 (b=0.82) 9.94 0.22 2.23
IMuros exteriores hormigén visto 7717 0.62 48.21
Mure de Hormigén interior-2xTR1.1 (b = 0.65) 1212 0.20 2.42
IMuro de Hormigén interior-2xTR1.1 (b = 0.59) 14.24 0.18 2.58
Tipo 3 (b = 0.48) 10.23 0.13 1.35
Tipo 3 (b=0.76) 10.23 0.21 2.14 TA=224.78 m?
SO |Tipp3®=075) 7.74 0.21 1.60 YA -U=101.28W/K
Tipe 3 (b=0.27) 7.77 0.07 0.57 Umm=2XA-U/ZA=045 W/mZK
Muros exteriores hormigén visto 60.68 0.61 37.31
Tipe 3 (b=0.72) 11.27 0.20 2.22
Tipo 3 (b =0.74) 6.33 0.20 1.29
Tipo 3 (b = 0.82) 7.01 0.23 1.58
T —
C-TER TAU=[ ]
Um=TA-U/SA=[ ]
jSuelos (Usm)
U A-U
Tipos A (m?) W/m?K) |(w/K) IResultadns
Solera+Losa de Cimentacién - E.1.M10.MW.PYL.Azulejo cerdmice (B'= 11.7 657.27 0.28 180.86
e Y 5 E
Falses Techos - Placas Alveoclares - E.1.M10.MW.PYL Azulejo cerdmico (b = 474 0.09 0.44
0.27) i i i
Falses Techos - Placas Alveolares - E1.M10.MW.PYL Azulejo ceramico (b= 27.85 0.22 6.22 YA = 76352 m2
0.65) i ) ) :
Falscs Techos - Placas Alveclares - E.1.M10.MW.PYL.Azulejo cerdmico (b= 15.43 0.22 3.40 TA-U= 20224 W/K
0.64) i ) 3 B )
I hos - Pl; Iveol: - E1.M10.MW.PYL Azulej -Ami =
gzslt])sTec s - Placas Alveolares zulejo ceramico (b 19.62 0.21 411 Usim = TA 'U/ZA: 0.26W/m2K
Falsos Techos - Placas Alveoclares - E.1.M10.MW.PYL Azulejo cerdmico (b= 2222 0.20 451
0.59) i - .
Falses Techos - Placas Alveclares - E.1.M10.MW.PYL Azulejo cerdmico (b=
0.48) 16.38 0.17 2.70
Cubiertas y lucernarios (Ucm, Fim)
. A u AU
Tipos m?) |(w/mK) |(w/K) IResultadns
Falsos Techos - Cubierta CU transitable (Cubierta invertida) 773.70 0.33 251.87
Falsos Techos - Placas Alveoclares - Mortero para sclados.Azulejo cerdmico (b = 5.03 0.30 153 YA = 78361 m?
0.71) . § ) B .
Falsos Techos - Placas Alveolares (b = 0.89) 3.20 0.39 1.23 YA-U=25499W/K
I hos - PI; Iveol: - M lados.Azulej A =
SE?;))S Techos - Placas Alveclares - Mortero para solades.Azulejo cerdmice (b 1.69 0.21 0.36 Ucm=ZA U/ ZA = 0.33 Wm?K
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Tipos A (m?) F |A F(m?) IResultados Ficha 2: Conformidad. Demanda energética
A= ] -
SAF=[ ] IZONA CLIMATICA D1 IZnna de baja carga interna [0 Zona de alta carga interna [ I
Fin=3A-F/ZA=[___ ]
Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica Umax(proyecto)(1} Umax(2)
Huecos (U Frn) Muros de fachada 0.62W/m?K < 0.86 W/m*K
Hi Hm|
— Primer metro del perimetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno 0.57 W/m?K < 0.86 W/m?K
Ti A (m? u 2K AU (W/K |resuitaa
x It
abds (m7) Ot Kl (W/K) LML Particiones interiores en contacto cen espacios ne habitables 0.39W/m“K < 0.86 W/m“K
P
Vidri et 2
it 2300 L0 i ZA=53.00m Suelos 028 W/mZK < 0.64W/m2K
s Cubiertas 039W/m?K < 0.49W/m?K
N YA U=7421W/K 147 i
e - 2z
U =2A U/ ZA = 14O W/m'K Vidrios y marcos de huecos y lucernarios 237W/m°K < 3.50 W/m*K
Medianerias < 1.00W/m?K|
Tipos A (m?) U F A-U A F (m?) |resultados Particiones interiores (edificios de viviendas)® | < 1.20 W/mzKl
A= ]
TAu=[]
E TA-F=[ ] Muros de fachada Huecos
Unm=%A-U/ZA=[ ] Untn®) Ustinl5) Usu(®) Ustin(5) Frim® Fati(®)
Fan=3A-F/TA=[_____ ] N 045 W/m’K < 0.66 W/m?K 140 W/mK < 3.50 W/m?K
S — E 1 < osswmk[___] < 350W/mK| | < |
TAU=[ ] o [ = oeswmK[ ] = 350W/mK| I |
0 DTt — s |1 = oseWmk[ ] = 350W/mK| I |
Umm=SA-U/TA=[_ ] SE 041 W/m?K < 0.66 W/m?K 149 W/m?K < 3.10 W/m?K 0.36 < 0.44
Fam=ZA-F/SA=[___ | S0 045 W/m?K < 0.66 W/m?K 140 W/m?K < 3.50 W/m?K| | < | |
A= ]
TA-U=[ ]
S TA-F=[_______| Cerr. contacto terreno Suelos Cubiertas y lucernarios Lucernarios
Umm=XA-U/TA=[_ ] Urm(® Umiim (5} Usm® Usiim} Ucm®} Uaim®®} Frm(® Fuim(5}
Fum=YA-F/ZA=[_ | < 0.66 W/m’K 0.26 W/m’K < 0.49 W/m’K 0.33W/m’K < 0.38 W/m’K < 0.36
Vidrios 3.47 2.37 | 0.22 8.21 0.76
. (1) Uwangpeogerts) corresponde al mayoer valor de la transmitarncia de los cerramientos o particiones interiores indicados en el proyecto.
Vidrios 47.70 1.67 0.31 79.66 14.79 2) Umax(zoiere;ponde a la transmitancia térmica mdxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o particién interior.
Vidrios 14.28 2.34 0.22 33.42 3.14 AT (3) En edificios de viviendas, Unsafpropects) de particiones interiores que limiten unidades de use con un sistema de calefaccién previsto desde proyecto con las zonas
- - - . - FA= 94 m comunes no calefactadas.
Vidrios 4.20 2.22 0.25 9.32 1.05 _ (4 F"Jarémetros caracteristicos medios obtenidos en la ficha 1.
Vidzi 15.77 157 037 24.77 T84 TA-U=659.85 W/K (5) Valores limite de los pardmetros caracteristicos medios definidos en latabla 2.2.
SE foHes & 2 # ' : YA -F=159.79 m? Ficha 3: Conformidad. Condensaciones
VTdrfos 64.05 1.45 | 0.38 92.87 24.34 U= TA - U/ TA = 149 W/m?K
Vljms jgiz 1;2 g;; Ziz; 15266;} Fam=YA-F /XA =036 Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos
V:dzzz r— Py — r— Tipos C. superficiales|C. intersticiales
—— - -69 1'51 0'37 i '37 12'10 frsi 2 fRsmin Pa € Psatn|Capa 1 |Capa 2 |Capa 3 |Capa 4 ‘Capa 5 |Capa 6 |Capa 7
— - - - - - s ; . frsi 0.84 Pn Elemento exento de comprobacién (punte 4, apartado 3.2.3.2, CTE
Vidrios 53.00 1.40 0.38 74.20 20.14 A = 53.00 m? Muros exteriores hormigén visto ; N 5 DB HE 1)
Rsmin 3 sath
SA-U = 7420 W/K MEMORIA NORMATIVA
frsi 0.93 Pn 796.07 | 826.39 | 828.28 | 1283.05 | 1283.24 | 1284.19 | 1285.32
SO SA-F=20.14 m? Muro Sétane fachada GRG - TR1.1
5 fromn | 0.62 Psarn [ 852.23 | 1439.02 | 1448.18 | 1504.21 | 1570.98 | 2217.64 | 2254.73
Umm=>A U/ YA =140 W/m°K
" _Z LE _ / Falsos Techos - Cubierta CU frsi 0.92 P Elemento exento de comprebacién (punte 4, apartadoe 3.2.3.2, CTE | . DB ‘SE
Fum=YA-F/YA =038 transitable (Cubierta invertida) fremn | 0.62 Pracn DBHE 1) D B _SEAE
frsi 0.85 Pn Elemento exento de comprobacién (punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE 2 . D B _S I

Muros exteriores hormigén viste

fromn | 0.62 | Putn DB HE 1) 3. DB-SUA
L. DB-HS

5. DB-HR
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Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos

C. superficiales

C. intersticiales

Tipos frsi 2 frsmin P < Poatn|Capa 1 ‘Capa 2 |Capa 3 |Capa 4 |Capa 5 ‘Capa 6 ‘Capa 7
Mo erteriores ot frsi 0.84 P Elemento exento de comprobacién {punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE
frsmn | 062 | Pt DEHET)

Puente térmico en esquina saliente de frsi 0.84 Pn

cerramiente it 0.62 Peatn

Puente térmico en esquina entrante de frsi 091 Pn

cerramiento fremm | 0.62 Peren

Puente térmice entre cerramiento y frsi 0.72 Pn

cublerta fromn | 0.62 | Puato

Puente térmico entre cerramiente y frsi 0.75 Pn

et fromin | 0.62 | Psrn

Puente térmicoe entre cerramiente y frsi 0.76 P

fotpdo fromn | 0.62 | Pan

Puente térmico entre cerramiente y frsi 0.65 Pn

rolsthes fromin | 0.62 | Psan
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CUMPLIMIENTO DEMANDA ENERGETICA

Proyecio

Cddigo Técnico de la Edificacién B o | A

Reguena Comunitat Valenciana

| 1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto
PFC2013 Jose Juan Fabtea Chiva

Localidad Comunidad Autdnoma
Requena Comunitat Valenciana
Direccion del Proyecto

DOCUMENTO i A
BASICO HE Autor de Ia Calificacion

José Juan Fabra Chiva

AHORRO DE ENE RGiA E-mail de contacto Teléfono de contacto
GOPISOTECNEO | ey, wrracton i
DE DEMANDA
ENERGETICA

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACION

El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentacion establecida por el codigo
técnico de la edificacion, en su documento basico HE1.

Cabefaccion Refrigeracien

Proyecto: PFC2013 José Juan Fabra Chiva
Fecha: 15/10/2013
Localidad: Requena Propercian relativa calefacdan refrigeracion 214 1]

Comunidad: Comunitat Valenciana

% de la demands de Referendia 782 1112

Calefacchie Feingeranin

En & caso de edificios de viviendas el cumplimienio indicado antesiormente no incluye [a comprobaciin de 1a transmitancia
limite de 1,2 Wim establecids para las particiones interiores que separan las unidades de uso con sistema de
calzfaccion previsto en & proyecto, con las zonas comunes del edficio no calefactadas.

Fecha: 151012013 Ref. 3CATB282816D32C Paginac 1
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CTE =

Proyecto

PFC2013 José Juan Fabra Chiva

Opeion
s ez
R ——

Localidad

Requena

Comamidad

Comunitat Valenciana

3. DESCRIPCION GEOMETRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

HNombre

Planta

Uso

Clase Area | Altura
higrometria | (m") {m}

PO1_E01_zonas_com

Intensidad Baja - 24h

3 (104004 4,00

PO1_E02_almacen 2

Nivel de estanqueidad 3

3| apyv 4,00

P01_E03_ctecnicol

Mivel de estanqueidad 3

3| 2588 4,00

PO1_E04_ctecnico

Mivel de estanqueidad 3

3| arz2o 4,00

PO1_E05_ctecnico3

Nivel de estanqueidad 3

3| 2707 4,00

P01_E03_ascensor

Nivel de estanqueidad 4

3 6.04 4,00

PO1_EO7_climpieza

Mivel de estanqueidad 2

3 617 4,00

PO1_E03_sauna

Intensidad Alta - 24h

PO1_E03_almacen_3

Nivel de estanqueidad 3

3 B24 4,00

PO1_E10_almacen_1

Nivel de estanqueidad 3

3 10,87 4,00

PO1_E11_habdi minu

Intensidad Media - 24h

3| 36: 4,00

PO1_E12_banof Intensidad Baja - 24h 3 682 4,00
PO1_E13_hab5 Intensidad Media - 24h 3| 2524 4,00
PO1_E14_banod Intensidad Baja - 24h 3 43 4,00
PO1_E15_ascensor MNivel de estanqueidad 4 3 559 4,00
PO1_E18_habd Intensidad Media - 24h 3| 2583 4,00
PO1_E17_banod Intensidad Baja - 24h 3 354 4,00
PO1_E18_habd Intensidad Media - 24h 3| 2582 4,00
PO1_E19_banold Intensidad Baja - 24h 3 354 4,00

PO1_E20_climpieza

Mivel de estanqueidad 2

PO1_E21_hab2

glg|g|2|2|&|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2]|2

Intensidad Media - 24h

3 2583 4,00

Fecha: 1810/2013

Ref. 3CATB2B2816038C

Pagina: 2

HE-1 Proyecio . )
CTE ocin PFC2013 José Juan Fabra Chiva
——— | [r—— Localidad Comunidad
Regquena Comunitat Valenciana
Nombre Planta Uso hiu?\:l:r:h-ia '::; A::;—a

PO1_E22_banc2 PO1 Intensidad Baja - 24h 3 354 4,00
PO1_E23_habi PO Intensidad Media - 24h 3 2048 E X
P1_E24_banoi P01 Intensidad Baja - 24h 3 354 4,00
P02_E0_Spa P02 Intenzidad Alta - 24h 3| 42728 T2
PO2_EN2_ascensor P2 Mivel de estanqueidad 4 3 6,04 3,50
PO02_E03_hab12 min P2 Intensidad Media - 24h 3| 4548 3,50
PO2_E4_bamoi2 P2 Intensidad Baja - 24h 3 6,61 3,50
PO2_E0S_zona_comu Pz Intensidad Baja - 24h 3| 17038 3,50
PO2_E08_hab11 Pz Intensidad Media - 24h 3 2047 3,50
F02_E07_banoi P02 Intensidad Baja - 24h 3 4,04 3.50
P02_E08_ascensor P2 Mivel de estanqueidad 4 3 558 3,50
P02_E09_habid P02 Intensidad Media - 24h 3 2048 350
F02_E10_bano10 PO2 Intensidad Baja - 24h 3 354 3.50
PO02_E11_dimpieza P2 Mivel de estanqueidad 2 3 278 3,50
P02_E12_ascensor P2 Mivel de estanqueidad 4 3 527 3,50
FO2_E13_hab? P02 Intensidad Media - 24h 2| 2882 3.50
FO2_E14_bancd P02 Intensidad Baja - 24h 3 354 3.50
PO02_E15_dimpieza P2 Mivel de estanqueidad 2 3 165,20 3,50
P02_E18_hab® P02 Intenzidad Media - 24h 2| 2882 3.50
PO2_E17_banct P02 Intenzidad Baja - 24h 3 354 3.50
PO2_E18_habT P2 Intensidad Media - 24h 3 2048 3,80
Fi02_E13_banoT P02 Intensidad Baja - 24h 3 354 3.50
P03_E01_Aseos_pla PO Intensidad Baja - 8h 3| 4408 5,00
PO3_EN2_Ascensor PO Mivel de estanqueidad 4 3 558 5,00
P03_E03_zona_comu PO Intensidad Baja - 24h 3 18,83 5,00

Fecha: 1510/2013 Ref. ICATB2E2816D32C Pagina: 3

MEMORIA NORMATIVA

DB-SE
DB-SEAE
. DB-SI
DB-SUA
DB-HS

. DB-HR

e

NORMATIVA URBANISTICA

PFC TALLER 2 CURS0O 201 2-2013

JOSE JUAN FABRA CHIVA TUTORA: CONSUELO ARGUELLES




Proyecto

CTE HE-1 PFC2013 José Juan Fabrs Chiva
Opcion -
SR General Localidad Comunidad
Requena Comunitat Valenciana
Nombre Planta Uso Clase Area | Altura

higrometria {m?) (m)

PO3_EQ4_Climpieza PO Mivel de estanqueidad 2 3 2,76 5,00
P03_E05_Ascensor PO3 Nivel de estanqueidad 4 3 527 5,00
P03_E03_Climpieza PO3 Nivel de estanqueidad 2 3 15,20 5,00

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Nombre K = cr R z Just
WimK) | thgim’) | (WkgK) | (mKW) | (msPakg)
M02_Losa_alveolar_30_cm_823 1,254 208323 1000.00 - 10| sl
EPS Poliestirenc Expandido [ 0.046 WIImK] 0,048 30,00 1000.00 - 20| sl
MW Lana mineral [0.031 Wimk]) 0,031 40,00 000,00 - sl
MW Lana mineral [0.04 W/Tmk]] 0,041 40,00 000,00 - sl
PUR Proyeccitn con CO2 celda cemrada [ 0. 0,03z 50,00 1000,00 - 100 | Sl
XPS Expandido con dicxido de carbono C04 0,034 3750 100000 - 100 | Sl
Asfalto 0,700 2100,00 1000,00 - 50000 | -
Azulejo ceramico 1,300 2300,00 24000 - 1e+30 -
CAmara de aire sin ventilar horizontal 10 cm - - 018 - -
Camara de aire sin ventilar horizontal 2 cm - - 0,16 - -
Camara de airs sin ventilar vertical 1 em - - 0,15 - -
112 pie LP métrico o catalan 80 mm< G < 10 D51z 800,00 000,00 - | -
Homigdn armado 2300 < d =< 2500 2,200 2400,00 1000.00 - an| -
Hormigon amado d = 2500 2,500 2600,00 100000 - an -
Hormigon con otros andos ligeros d 1400 D480 1400,00 1000,00 - m| -
Hormigan en masa 2000 < d <2300 1,850 2150,00 1000,00 - T -
Fecha: 18102013 Ref. 3CATE2B20160D32C Pagina: 4

HE-1 Proyecio . )
CTE ocin PFC2013 José Juan Fabra Chiva
——— | [r—— Localidad Comunidad
Regquena Comunitat Valenciana
Mombre ey | gy | g | omrmy | et [
Mertero de cemento o cal para albanileria y 0,550 1125,00 100,00 - m| -
Marters de cements o cal para albafileria y 1,300 1000,00 10060, 00 - 10 -
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 050,00 - 50| -
Subcapa fielro 0,050 120,00 1200,00 - 15 -
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 800 0,250 B25,00 1000,00 - 41 -
3.2.2 Composicion de Cerramientos
Nombre 1WI:‘I(J Material Es::;m
C02_ 0,31 | Placa de yeso laminado [PYL] 750 <d < 800 0,015
MW Lana manerad [0.04 WImK] 0,050
Camara de aire sin ventlar vertical 1 cm D, 000
Hormigon amado 2300 <d < 2500 0,200
Camara de aire sin ventlar vertical 1 cm D, 000
MW Lana maneral [0.04 WimK] 0,050
Flaca de yeso laminado [PYL] 750 < d < 800 0,015
co3 0,31 | Placa de yeso laminado [PYL) 750 < d < 800 0,015
MW Lana manerad [0.04 WImK] 0,050
Camara de aire sin ventlar vertical 1cm 0,000
Hormigon amado 2300 <d < 2500 0,200
Camara de aire sin ventlar vertical 1 cm D, 000
MW Lana mineral [0.04 W/mK] 0,050
Flaca de yeso laminado [PYL] 750 < d < 800 0,015
Azulejo ceramico 0,010
Fecha: 1510/2013 Ref. ICATB2E2816D32C Pagina: §
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Proyecto

HE-1 Proyecio ) .
CTE ot PFC2013 José Juan Fabra Chiva
Bl General Localidad Comunidad
Reguena Comunitat Valenciana
Nombre aw:n'-m Material Es:"r:;'”'
s 0,23 | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 200 0015
MW Lana mineral [0.031 Wi[mk]] 0,048
112 pie LP métrico o catalan 80 mms G < 100 mny 0,080
MW Lana mineral [0.031 Wimk]] 0,048
Placa de yeso lamnado [PYL] 760 < d < 200 0,015
L] 0,28 | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 200 0,015
MW Lana mineral [0.031 WiTmkK]] 0,048
1/2 pie LF metrico o catalan 80 mm< G < 100mm 0,080
MY Lana mineral [0.031 Wi[mK]] 0,048
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 200 0,015
Mertero de cemento o cal para albafideria y para 0,010
Azulsjo ceramico 0,010
CD6 0,23 | Azulejo ceramico 0,010
Mertero de cemento o cal para albafideria y para 0,010
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 200 0,015
MY Lana mineral [0.031 Wi[mK]] 0,048
1/2 pie LF méfrico o catalan 80 mm< G < 100mm 0,080
MW Lana mineral [0.031 WimkK]] 0,048
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 200 D015
COT. 0.31 | Azulejo ceramico D.010
Placa de yeso lamnado [PYL] 760 < d < 200 0,015
MW Lana mineral [0004 WITmK] 0,050
Camara de aire sin ventlar vertical 1 cm 0,000
Hormigon armado 2300 < d < 2500 0.300
Fecha: 18102013 Ref. 3CATE2B20160D32C Pagina: §

CTE 02';[:" PFC2013 José Juan Fabra Chiva
EeE|  General Localidad Comunidad
Regquena Comunitat Valenciana
Nombre 1WI:‘KJ Material Es:"ﬂ?"
CO7_ 0,31 | Camara de aire sin venidar vertical 1 cm D, D
MW Lana mineral [0.04 W/[mk] 0,080
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d = 800 0,015
COB_Cubierta CU_transitable 0,33 | Hormigon en masa 2000 < d < 2300 0,040
Camara de aire sin ventlar horizontal 2 em D, 000
X¥PS Expandido con ditxide de carbono CO2 [ D. 0,070
Asfalto 0,002
Subcapa fieltro 0,005
Asfalto 0.002
Mortero de cemento o cal para albafileria y para 0,020
M02_Losa_alveclar 30_cm_625 0,300
Camara de aire sin ventlar horizontal 10 cm 0.000
Flaca de yeso laminado [PYL] 750 < d < 800 0,020
C0B_Cubierta CU_fransitable 10,38 | Hormigon en masa 2000 < d < 2300 0,040
Camara de aire sin ventlar horizontal 2 em D, 000
¥PS Expandido con ditxide de carbono CO2 [ . 0,070
Asfalto 0.002
Subcapa fieltro 0,005
Asfalto 0.002
Mortero de cemento o cal para albafideria y para 0,020
M02_Losa_alveolar 30_cm_625 0,300
C10_Fomado_por_dos_placas d 0,52 | Placa de yeso laminado [PYL] 750 <d < 200 0,013
Flaca de yeso laminado [PYL] 750 < d = 800 0,013
MW Lana manerad [0.031 WimK]] D.048
Fecha: 1510/2013 Ref. ICATB2E2816D32C Pagina: 7
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Proyecto

HE-1 Proyecio ) .
CTE ot PFC2013 José Juan Fabra Chiva
Bl General Localidad Comunidad
Reguena Comunitat Valenciana
Nombre aw:n'-m Material Es:"r:;'”'
C10_Formado_por_dos_placas_d 0,52 | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 200 D013
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 200 0,013
Azulejo cerdmico 0,010
C11_Fommado_por_dos_placas_d 0,52 | Azulejo cerdmico 0,010
Placa de yeso lamnado [PYL] 760 < d < 200 0,013
Placa de yeso lamnado [PYL] 760 < d < 200 0,013
MW Lana mineral [0.031 WiTmkK]] 0,048
Placa de yeso lamnado [PYL] 750 < d <200 D013
Placa de yeso laminado [PYL] 7560 < d <200 0013
C12_Mure_Sotano_fachada_GRG 0,23 | Hommigon con ofres Arides ligeros d 1400 0,010
EPS Poliestirenc Expandido [ 0.046 WiTmK]] D.0E0
Hormigon con otros aridos ligerss d 1400 0,010
Hormigon armado 2300 < d < 2500 0,300
Camara de aire sin ventlar vertical 1 cm 0,000
MW Lana mineral [0004 WITmK] 0,050
Placa de yeso laminado [PYL] 7560 < d <200 0,015
C13_Muros_extericres_hormigo 0,82 | Hormigon armado 2300 < d < 2500 0,200
Asfalto 0,002
MW Lana mineral [0.04 WiTmK] 0,050
Asfalte 0,002
Placa de yeso lamnado [PYL] 760 < d < 200 0,015
C14_Muros_exteriores_hormigo 0,81 | Hormigon amado 2300 < d < 2500 0,300
Asfalto 0,002
MW Lana mineral [0004 WITmK]] 0,050
Fecha: 18102013 Ref. 3CATE2B20160D32C Pagina: §

CTE 02';[:" PFC2013 José Juan Fabra Chiva
EeE|  General Localidad Comunidad
Regquena Comunitat Valenciana
Nombre 1WI:‘KJ Material Es:"ﬂ?"
C14_Muros_sxteriores_hormige 0,81 | Asfalte D,z
Flaca de yeso laminado [PYL] 750 < d = 800 0,015
Mortero de cemento o cal para albafileria y para 0,010
Azulejo ceramico 0,010
C15_Muros_exteriores_hormige 0,82 | Hermigon ammado 2300 <d < 2500 0,300
Asfalto 0,002
MW Lana maneral [0.04 WimK] 0,050
Asfalto 0.002
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 200 D015
Azulejo ceramico 0,010
C17_Placas_Alveolares 0,38 | Azulsjo cerdamico 0,010
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 800 0,012
Flaca de yeso laminado [PYL] 750 < d < 800 0,013
MW Lana mineral [0.031 WITmK]] 0,015
Mortero de cemento o cal para albafileria y para 0,010
M02_Losa_alvecdar_20_cm_G625 0,200
PUR Proyeccion con CO2 celda cemada [ 0.032 0,080
Camara de aire sin ventlar horizontal 10 em 0.000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 800 0,020
C18_Placas_Alveolarss 0,45 | Azulejo ceramico 0,010
Mortero de cemento o cal para albafileria y para 0,010
M02_Losa_alveodar 30_cm_625 0,300
PUR Proyeceion con CO2 celda cerrada [ 0.032 0,080
Camara de aire sin ventlar horizontal 10 em 0.000
Fecha: 1510/2013 Ref. ICATB2E2816D32C Pagina: 2

MEMORIA NORMATIVA

DB-SE

DB-SEAE

. DB-SI
DB-SUA
DB-HS

. DB-HR

e

PFC TALLER 2

JOSE JUAN FABRA CHIVA

NORMATIVA URBANISTICA

I I
CURSO 201 2-2013
TUTORA: CONSUELD ARGUELLES




Proyecto

CTE HE-1 PFC2013 José Juan Fabra Chiva
Opcion - —
BRSNS Seneral Localidad Comumidad
Reguena Comunitat Valenciana
u - Espesor
Nomb Material
mbre p— aterial (m)
C22_Solera_Losa_de_Cimentaci 0,50 | Asfalte 0,005
Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,200
Hormigon amado d = 2500 0,400

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

HE-1 Proyecio ) .
CTE ot PFC2013 José Juan Fabra Chiva
Bl Genera Localidad Comamidad
Reguena Comunitat Valenciana
Nombre {WJlrJn'-K:l Material ETI_:;'D'
C18_Placas_Alveolares 0,45 | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 200 0,020
C10_Placas Alveolares 0,45 | M02_Losa_alveolar 30 cm 625 0,300
PUR Proyeccion con CO2 celda cemada [ 0.032 0,050
C3amara de aire sin ventlar horizontal 10 em 0,000
Placa de yeso lamnado [PYL] 760 < d < 200 0,020
C20 Solera_Losa de Cimentaci 0,38 | Azuleje ceramico 0,010
Placa de yeso lamnado [PYL] 760 < d < 200 0,013
Placa de yeso lamnado [PYL] 750 < d <200 D013
MW Lana mineral [0.031 WimK]] D.015
Mortero de cemento o cal para albafideria y para 0,010
Hormigon amado & > 2500 0,200
XPS Expandido con didxide de carbono CO2 [ 0. 0,050
Asfalto 0,005
Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,200
Hermigon amado d > 2500 0,400
C21_Solera_Losa_de Cimentaci 0,50 | Hormigon armado d > 2500 0,200
XPS Expandido con digxide de carbono CO2 [ 0. 0,050
Asfalto 0,005
Arena y grava [1700 < d < 2200) 0,200
Hormigon ammada d = 2500 0,400
022 Solera_Losa de Cimentaci 0,50 | Azulejo ceramico 0,010
Mertero de cemento o cal para albafilleria y para 0,010
Hormigon amado & > 2500 0,200
¥PS Expandido con ditxide de carbono CO2 [ 0. 0,050
Fecha: 18102013 Ref. 3CATE2B20160D32C Pagina: 10

u
Nombre p— Factor solar Just.
W01 _Puerta 200 DO | =l
W02 _\Vidrios 1.20 D40 | =
3.3.2 Marcos
Nomb u Just
mbre (WimeK) us|
RO1_Puerta 20| =
ROZ_Puerta_ascristalada 4,21 =
R03_Ventana_o_Muro_cortina 4,21 Sl
3.3.3 Huecos
Nombre HO1_Puerta
Acristalamiento WVi1_Puerta
Marco RO1_Puerta
% Hueco 22,00
Fecha: 1510/2013 Ref. ICATB2E2816D32C Pagina: 11
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PFC2013 José Juan Fabra Chiva

CT E HE-1 Proyecto
Opeion -
SEAEE  General Localidad

Requena

Comamidad

Comunitat Valenciana

HE-1 Proyecto

PFC2013 José Juan Fabra Chiva

CTE Opcion

BRSNS Seneral Localidad

Reguena

Comumidad
Comunitat Valenciana

Parmeabilidad m*hm® a 100Pa 80,00
U {WimK) 200
Factor solar ops
Justificacion B

Nombre

HOZ_Ventana

Acristalamiento

W2 _Vidrios

Marco RO3_Ventana o Muro_cortina
4% Hueco 874

Permeabilidad m"hm* a 100Pa a.00

U {WimK) 145

Factor solar 038

Justificacidn 51

Hombre HO3_Ventana
Acristalamiento W2 _Vidrios

Marco RO2_Puerta_acristalada
% Hueco 762

Permeabilidad m*/hm* a 100Pa a.00

U {WimK) 222

Factor solar 031

Justificacion B

Mombre HO4_Ventana
Acristalamiento W02_Vidrios

Marco RO3 Ventana_o Muro_corting
% Hueco 325

Permeabilidad m*7/hm*® a 100Pa 9,00

U {(WimK) 132

Factor solar [ok:]

Justificacidn 51

Nombre HO5 Ventana
Acristalamiento WVil2_Vidrios

Marco RO3_Ventana_o_Muro_corting
% Hueco 3,38

Permeabilidad m*7/hm*® a 100Pa 9,00

U {(WimK) 1.51

Factor solar 037

Justificacidn 51

Nombre HO6_Ventana
Acristalamiento W02 _Vidrios

Fecha: 1810/2013

Ref. 3CATB2B2816038C

Pagina: 12

Marco RO3 Ventana_o_ Muro_corting
% Hueco 13,56
Permeabilidad m*/hm*® a 100Fa 2,00
U {(WimK) 1.70
Factor solar 0,36
Justificacidn 5l
‘ Nombre HO7_Ventana
Fecha: 1510/2013 Ref. ICATB2E2816D32C Pagina: 1

MEMORIA NORMATIVA

|. DB-SE

DB-SEAE
2. DB-SI

5. DB-SUA
L. DB-HS

9. DB-HR

7. NORMATIVA URBANISTICA

PFC TALLER 2 CURS0O 201 2-2013

JOSE JUAN FABRA CHIVA TUTORA: CONSUELO ARGUELLES




PFC2013 José Juan Fabra Chiva

CT E HE-1 Proyecto
Opeion -
SEAEE  General Localidad

Requena

Comamidad

Comunitat Valenciana

HE-1 Proyecto

PFC2013 José Juan Fabra Chiva

CTE Opcion

BRSNS Seneral Localidad

Reguena

Comumidad
Comunitat Valenciana

Acristalamiento

W2 _Vidrios

Marco RO3_Ventana_o_Muro_cortina
% Hueco 10,68

Permeabilidad m*/hm* a 100Pa a.00

U {WimK]) 1.60

Factor solar 037

Justificacion |

Hombre HOB_Ventana
Acristalamiento W2 _Vidrics

Marco RO3_Ventana o Muro_cortina
% Hueco 1346

Permeabilidad m*/hm* 2 100Pa 9.00

U {WimK) 1.70

Factor solar 036

Justificacion Sl

Hombre HD8_Ventana
Acristalamiento W2 _Vidrios

Marco RO3_Ventana o Muro_cortina
% Hueco 976

Permeabilidad m"/hm* 2 100Pa 9.00

U {WimK) 1,66

Factor solar 0ar

Justificacion 3l

Nombre

H10_Ventana

Acristalamiento

W2 Vidnios

Marco RO3 Ventana_o_ Muro_corting
% Hueco 12,65

Permeabilidad mhm* a 100Pa 2,00

U {(WimK) 167

Factor solar 0,36

Justificacion |

Nombre H11_Ventana
Acristalamiento W2 Vidnios

Marco RO3 Ventana_o_ Muro_corting
% Hueco 12,60

Permeabilidad m"hm® a 100Fa 9,00

U {(WimK) 167

Factor solar 0,36

Justificacidn 5l

Hombre

H12_Ventana

Acristalamiento

W2 Vidnios

Fecha: 1810/2013

Ref. 3CATB2B2816038C

Pagina: 14

Marco RO3 Ventana_o_Muro_corting
% Hueco 1268
Permeabilidad m"hm* a 100Pa 9,00
U (WimK) 167
Factor solar 0.6
Fecha: 1510/2013 Ref. ICATB2E2816D32C Pagina: 15
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Proyecto

HE-1 Proyecto
CTE ", PFC2013 José Juan Fabra Chiva
Opcion - —
BRSNS Seneral Localidad Comumidad
Reguena Comunitat Valenciana

U {(WimK) 1,70

Factor solar 0.36

Justifieacion Sl

Nombre H16_Ventana

Acristalamiento W2 Vidnios

Marco RO3_Ventana_o_Mure_corting
% Hueco 544

Permieabilidad m*/hm® a 100Pa 2,00

U (WimK) 140

Factor solar 0,38

Justifieacion Sl

3.4. Puentes Térmicos

CTE D";i;n PFC2013 José Juan Fabra Chiva
SEAEE  General Localidad Comunidad
Comunitat Valenciana
Justificacion 5l
Hombre H13_Ventana
Acristalamiento W2 _Vidrios
Marco RO3_Ventana o Muro_cortina
% Hueco 1257
Permeabilidad m*/hm* a 100Pa 9.00
U {WimK]) 167
Factor solar 036
Justificacion 3l
Hombre H14_Ventana
Acristalamiento W2 _Vidrios
Marco RO3_Wentana_o Muro_cortina
% Hueco 13.53
Parmeabilidad m*hm* a 100Pa a.o0
U {WimK]) 1.70
Factor solar 0.26
Justificacion B
Hombre H15_Ventana
Acristalamiento W2 _Vidrios
Marco RO3_Ventana_ o Muro_cortina
% Hueco 1348
Permeabilidad m"hm* a 100Pa a.00
Fecha: 18102013 Ref. 3CATE2B20160D32C Pagina: 16

En el célculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
termicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes termicos.

¥ WimK) FRSI
Encuentro forjado-fachada 041 0,76
Encuentro suelo exterior-fachada 0.35 0,65
Encuentro cubierta-fachada 0.20 07z
Esquina saliente 0.0e 0,54
Hueco ventana 0.0z D20
Esquina entrante 015 D21
Fecha: 1510/2013 Ref. ICATB2E2816D32C Pagina: 17
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Proyecto

HE-1 . .
PFC2013 Jose Juan Fabra Chiva
CTE Opcion - —
ETRASE  Genera Localidad Comamidad
Requena Comunitat Valenciana
Pilar 0.10 0,85
Union solera pared exterior 014 D75
Fecha: 18102013 Ref. 3CATE2B20160D32C Pagina: 18

CTE HE-1 e PFC2013 José Juan Fabra Chiva
Opcion
——— | [r—— Localidad Comunidad
Requena Comunitat Valenciana
4. Resultados
4.1. Resultados por espacios
Espacios ﬁr\e:-a N“_espacins Calefaccidn | Calefaccién |Refrigeracion |Refrigeracidn
() iguales % de max % de ref % de max % de ref
P01_E01_zonas_zom 5740 1 46,5 T3 20,3 1623
P01_E08_sauna 120 1 875 T24 0.0 0o
PO1_E11_hab_minu 386 1 T3 25 728 1082
PO1_E12_banof 2] 1 45,1 757 0.0 0.0
PO1_E13_habs 250 1 10.8 428 413 68,8
PO1_E14_banod 45 1 688 568 0.0 Do
PO1_E18_hab4 258 1 10,2 421 418 60,8
PO1_E17_banod a5 1 803 a5 0.0 0o
PO1_E18_habl 258 1 10,2 421 423 70,0
PO1_E19_banod a5 1 803 a5 0.0 0o
PO1_E21_habl 258 1 10,2 418 42,0 75
PO1_E22 bano a5 1 803 8g0 0.0 0o
PO1_E23_habi o] 1 6.3 424 358 e0,7
PO1_E24_banoi 35 1 21.0 875 0.0 0o
PO2_E0_Spa 412 1 3 80,7 100,0 120,0
P02_E03_habi2_min w5 1 130 582 3B 65,6
PO2_E04_banoi2 2] 1 5.8 @85 0.0 0.0
P02_E05_zona_comu 1180 1 46,9 1.5 12,5 0o
P02_E08_hab11 254 1 12,7 614 35,0 86,5
Fecha: 1510/2013 Ref. 3CATB2826816038C Pagina: 19
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HE-1 Proyecto
CTE ot PFC2013 José Juan Fabra Chiva
picn
ETRASE  Genera Localidad Comamidad
Requena Comunitat Valenciana
I Area N° espacios | Calefaccion | Calefaccidn |Refrigeracion |Refrigeracian
E
spacios (m¥) iguales % de max % de ref % de max % de ref
P02_EOT_banoid 40 1 86,6 1033 o0 0o
PO2_E09_habi0 259 1 123 611 350 56,0
P02_E10_banoi0 3.5 1 98.5 104.7 0.0 oo
P02_E13_hab% 239 1 124 60,9 354 56,1
P02_E14_bano 335 1 98,5 104,86 oo 0o
P02_E16_hab8 239 1 124 60,4 351 arn
P02_E17_banod 33 1 986 1039 oo 0o
P02_E18_habT 239 1 19,5 36,3 297 B399
P02_E19_banoT 35 1 100,0 1008 0.0 0.0
PO3_E03_zona_com 19.9 1 8.7 70.2 0.0 oo
Fecha: 15102013 Ref: 3CATB2E2816038C Pagina: 20

CTE ™!

Opcion
s mm
e

Proyecto

PFC2013 José Juan Fabra Chiva

Localidad

Reguena

Comumidad

Comunitat Valenciana

| 5. Lista de comprobacién

Los parameiros caracieristicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecio

Tipo

Nombre

Material

M02_Losa_alweolar_30_cm_£25
EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 WiTmK]
M¥Y Lana maneral [0.031 WiTmK]]

MW Lana mineral [0U04 WiTmEK]]

PUR Proyeccion con CO2 celda cemada [ 0.032 W/mK]]

XPS Expandide con didxide de carbono COZ2 [ 0.034 WmK]

Acristalamiento VD1_Puerta
V02_Vidrios
Marco RO1_Puerta

RO2_Puerta_acristalada

RO3_Ventana_o_Muro_corting

Fecha: 1510/2013

Ref. 3CATB222816D32C
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USO PRINCIPAL DE LA PARCELA

‘ . ::""""--_____,.f ;I ng}:g;-i%é ﬂﬂ
. : E " ﬂ'!ﬁf?ﬁ’.’ LEYENDA

RRRRRRRRRRRR

- GRANJA / GANADERO

llllllll

ASISTENCIAL

MEMORIA NORMATIVA
TIPOLOGIA EDIFICATORIA

LAS TIPOLOGIAS SE CORRESPONDEN GON OEFINIDAS
EN EL REGLAMENTO DE ZOMAS DE ORDENACION URBAMISTICA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (D.0.G.V. N° 3,488 DEL 5 DE MAYO DE 1899}

DB-SE
DB-SEAE

MD MANZANA COMPACTA O DENSA

MC MANZANA GERRADA D B - S I

L DB-SUA
3}; BLOQUE ADOSADO D B _ H S

DB-HR
DB-HE

ocgFuaNn —

1 s -
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LEYENDA
GRADO DE DESARROLLO

| LIMITE CLASE DE SUELO

] iARI0 PENDIENTE DF EJECUTAR

[  FouIPAMIENTOS PENDIENTES DF EJECUTAR

EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD KO MUNICIPAL
| 20t VERDES PENDIENTES DE EJECUTAR

[N  zonAS VERDES DE PROPIEDAD NO MUNICIPAL
——— == LWATE DE 20N

@ N ALTURAS EDFICACION

:] BUELO URBANG RESIDENCIAL

s
|
|

H Oz
;
i

SERVICIOS PUBLICOS
Fad
§2g memm
‘4 eseaciosusmes
W
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LEYENDA

703.12

COTA DEL TERRENO
CARRETERA
CAMING

PISCINA
CONSTRUCCION

NUMERO DE ALTURAS

PATIO

RUINA

CURVA DE NIVEL

CURVA DE NIVEL DIRECTORA

PARCELA RUSTICA

CAUCE

LINEA ELECTRICA

MASAS ARBOREAS

MONTE ALTO
MONTE BAJO
TIERRA CULTIVO
ERIAL

VINEDOS
JARDIN

MEMORIA NORMATIVA
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1 s -
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LEYENDA

37301

LIMITE CATASTRAL URBANA

NUMERO DE MANZANA CATASTRAL
NUMERO DE PARCELA CATASTRAL

ocgFuaNn —
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LEYENDA

1 PLANTA
DE 2 A 3 PLANTAS
DE 4 A 6 PLANTAS

DE 7 A 9 PLANTAS
> 10 PLANTAS

MEMORIA NORMATIVA

DB-SE
DB-SEAE
DB-SI
DB-SUA
DB-HS
DB-HR
DB-HE

ocgFuaNn —

1 s -

PFC TALLER 2 CURSO 2012-2013

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA : CONSUELD ARGUELLES




	00
	04_01
	04_02
	04_03
	04_04
	04_05
	04_06
	04_07
	04_08
	04_09
	04_10
	04_11
	04_12
	3_01
	3_02
	3_03
	3_04
	3_05
	3_06
	4_01
	4_02
	4_03
	4_04
	4_05
	4_06
	4_07
	4_08
	4_09
	4_10
	4_11
	5_01
	5_02
	5_03
	6_01
	6_02
	6_03

