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LEYENDA:
Perspectiva constructiva:

1- Relleno de gravas en la cubierta.

2- Lamina geotextil de proteccion.

3- Aislante térmico de la cubierta.

4- Ldmina impermeabilizante.

5- Hormigdn aligerado para formacion de pendientes.
6- Armadura del forjado de cubierta.

7- Forjado de hormigén armado de cubierta.

8- Tirantes de sujecion para el falso techo.

9- Subestructura metalica del falso techo.

10- Paneles de madera de revestimiento del falso techo.
11- Pavimento interior.

12- Mortero de agarre del pavimento.

13- Solera interior de hormigén armado.

14- Armadura de la solera de hormigén.

15- Aislante térmico de la solera interior.

16- Lamina impermeabilizante.

17- Lamina geotextil de proteccion.

18- Zahorras de relleno.

19- Terreno natural.

20- Armadura de la zapata corrida de hormigén.

21- Zapata corrida del muro de sétano.

22-Hormigon de limpieza de la zapata.

23- Chapa metalica de coronacion para el antepecho de cubierta.
24- Antepecho de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor.
25- Subestructura metélica para el revestimiento exterior.

26- Revestimiento exterior con placas metélicas.
27- Forjado de cubierta .
28- Subestructura metélica para el revestimiento exterior.

29- Aislante térmico del cerramiento exterior.
30- Subestructura del trasdosado interior con placas de carton-yeso.
31- Placas de cartdn-yeso.

32- Metacrilato protector de luminaria corrida.

33- Solera exterior de hormigdn armado.

34- Junta entre la solera'y el muro de sétano.

35- Armadura de la solera exterior.

36- Perfil metalico en U formando zécalo del cerramiento exterior.
37- Terreno de relleno.

38- Terreno natural.

39- Lamina geotexdil filtrante.
40- Lamina gofrada.

41- Relleno de grava gruesa.
42- Tubo perforado-drenante.
43- Lamina impermeabilizante.
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