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1.- Demoliciones

m? DUX030 Demolicion de pavimento exterior de aglomerado asfaltico
Demolicion de pavimento exterior de aglomerado asfaltico, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga
mecanica de escombros sobre camion
Codigo Unidades  Cantidad Pr.ecu.) Preqo
Unitario partida
mg01exn050c | Retroexcavadora sobre neumadticos, de 85 kW, h 0.021 65.00 1.37
con martillo rompedor
mqO01lret010 Miniretrocargadora sobre neumaticos de 15 kW. h 0.010 40.95 0.41
mqglleqc010 | Cortadora de pavimento con arranque, h 0.006 36.90 0.22
desplazamiento y regulacién del disco de corte
manuales.
mol1l Pedn ordinario de construccién. h 0.092 15.92 1.46
Medios auxiliares % 2 3.46 0.07
Costes indirectos % 3 3.53 0.11
Total 3.64€

2.- Acondicionamiento del terreno

m3 ADE005 Excavacion
Excavacién de hasta 2 m de profundidad en suelo de arena suelta, con medios mecanicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camion.
Codigo Unidades Cantidad PrAeC|<‘) Pret?lo
Unitario partida
mq01ret020b | Retrocargadora sobre neumdticos, de 70 kW. h 0.073 36.43 2.66
moll1l Pedn ordinario construccion. h 0.020 15.92 0.32
Medios auxiliares % 2 2.98 0.06
Costes indirectos % 3 3.04 0.09
Total 3.13€
m3 ADRO030 Relleno para base de pavimento.
Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza, y compactacion al 95% del Proctor
Modificado con rodillo vibrante de guiado manual.
Cddigo Unidades  Cantidad PrAeC|c‘) Preqo
Unitario partida
mt01zah010c | Zahorra de machaqueo o artificial, cantera t 2.200 9.47 20.83
caliza.
mqg04dua020b | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga h 0.101 9.25 0.93
atil.
mq02roa010a | Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 h 0.151 8.45 1.28
kg, anchura de trabajo 70 cm.
mq02cia020j | Camidn cisterna de 8 m* de capacidad. h 0.010 40.02 0.40
molll Pedn ordinario construccion. h 0.039 15.92 0.62
Medios auxiliares % 2 24.06 0.48
Costes indirectos % 3 24.54 0.74
Total 25.28 €
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m2

ANS010 Solera de hormigoén.

m2

CSZ2020

Sistema de encofrado para zapata de cimentacion

Solera de hormigdén en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigdn HM-20/B/20/! fabricado en central y

vertido desde camidn, extendido y vibrado manual.

Montaje de sistema de encofrado recuperable metadlico, para zapata de cimentacion.

L . . Precio Precio
Cadigo Unidades  Cantidad Unitario partida
mt10hmf010Mm | Hormigéon HM-20/B/20/1, fabricado en m3 0.25 73.13 18.28
central.
mtl16pea020b Panel rigido de poliestireno expandido, m3 0.050 1.34 0.07
seglin UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 20 mm de espesor, resistencia
térmica 0,55 m?K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatacion.
mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. h 0.086 4.66 0.40
mo019 Oficial 12 construccidn. h 0.091 17.24 1.57
molll Pedn ordinario construccion. h 0.091 15.92 1.45
mo075 Ayudante construccion. h 0.045 16.13 0.73
Medios auxiliares % 2 22.5 0.45
Costes indirectos % 3 22.95 0.69
Total 23.64€

3.- Cimentacion

m3

CSzZ010

Zapata de cimentacion de hormigén armado

Zapata de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormigdén HA-35/B/20/llla fabricado en central, y
vertido desde camidn, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 50 kg/m3.

Codigo Unidades  Cantidad Pr.ecu.i) Pret.:lo
Unitario partida
mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones Ud 8.000 0.13 1.04
mt07aco010c Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 kg 50.000 0.91 45.50
B 500 S, elaborado en taller industrial,
didametros varios.
mt10haf010nea | Hormigén HA-35/B/20/Illa, fabricado en m3 1.100 93.19 102.51
central.
mo041 Oficial 12 estructurista h 0.303 18.10 5.48
mo087 Ayudante estructurista h 0.303 16.94 5.13
Medios auxiliares % 2 159.66 3.19
Costes indirectos % 3 162.85 4.89
Total 167.74€

Codigo Unidades  Cantidad PI’-ECIC-) Preqo
Unitario partida
mt08eme050 | Sistema de encofrado formado por paneles m?2 1.000 5.05 5.05
metalicos para cimentaciones, amortizable
en 50 usos.
mt08eme051a | Fleje para encofrado metdlico. m 0.100 0.29 0.03
mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,3 mm kg 0.050 1.10 0.06
de didametro.
mt08var060 Puntas de acero de 20x100mm kg 0.100 7.00 0.70
mo043 Oficial 12 encofrador. h 0.283 18.10 5.12
mo08 Ayudante encofrador h 0.283 16.94 4.79
Medios auxiliares % 2 15.75 0.32
Costes indirectos % 3 16.07 0.48
Total 16.55€
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4.- Estructura

kg

EAV010 Acero en vigas

Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o
HEM con uniones soldadas.

ud

EPS010

Pilar prefabricado de hormigén armado

Pilar prefabricado de hormigén armado de seccion 60x60 cm, de 8 m de altura, para acabado visto del hormigédn,

sin ménsulas.

Codigo Unidades Cantidad Pr.ecu.) Preqo
Unitario partida
mt07ala010h | Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en kg 1.050 0.99 1.04
perfiles laminados en caliente, piezas
simples, para aplicaciones estructurales.
mt27pfi010 Imprimacién de secado rapido, formulada 0.050 4.80 0.24
con resinas alquidicas modificadas y fosfato
de zinc.
mq08s0/020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura h 0.017 3.10 0.05
eléctrica.
mo046 Oficial 12 montador de estructura metalica h 0.024 18.10 0.43
mo092 Ayudante montador de estructura metalica h 0.024 16.94 0.41
Medios auxiliares % 2 2.17 0.04
Costes indirectos % 3 2.21 0.07
Total 2.28€
m2 EPF010 Losa de placas alveolares prefabricadas de hormigén pretensado.

Cddigo Unidades  Cantidad PI‘.ECI(.J Precllo
Unitario partida
mt07pha010dka Pilar prefabricado de hormigén armado de ud 1.000 497.53 497.53
seccién 60x60 cm, de 8 m de altura, para
acabado visto del hormigon, sin ménsulas.
mq07gte010c Grla autopropulsada de brazo telescépico h 0.523 67.00 35.04
con una capacidad de elevacion de 30 ty 27
m de altura maxima de trabajo.
mo045 Oficial 12 montador de estructura h 0.551 18.10 9.97
prefabricada de hormigén.
mo091 Ayudante montador de estructura h 1.102 16.94 18.67
prefabricada de hormigon.
Medios auxiliares % 2 561.21 11.22
Costes indirectos % 3 572.43 17.17
Total 589.61€
ud EPS010 Pilar prefabricado de hormigén armado con ménsula

Pilar prefabricado de hormigén armado de seccion 60x60 cm, de 8 m de altura, para acabado visto del hormigédn,
con dos ménsulas a dos caras y al mismo nivel.

Losa de placas alveolares de hormigdn pretensado, de canto 40 + 5 cm, apoyada directamente; relleno de juntas
entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresion de hormigén armado, realizados con hormigoén
HA-35/B/12/llla fabricado en central, y vertido con cubilote, acero B 500 S, cuantia 4 kg/m?, y malla electrosoldada

ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Sin incluir repercusion de apoyos ni pilares.

Cddigo Unidades Cantidad Pr.eC|c.) Pre(.:lo
Unitario partida
mt07pha010dka Pilar prefabricado de hormigén armado de Ud 1.000 568.65 568.65
seccion 60x60 cm, de 8 m de altura, para
acabado visto del hormigén, con dos
ménsulas a dos caras y al mismo nivel.
mq07gte010c Grua autopropulsada de brazo telescdpico h 0.428 67.00 28.68
con una capacidad de elevacion de 30ty 27
m de altura maxima de trabajo.
mo045 Oficial 12 montador de  estructura h 0.451 18.10 8.16
prefabricada de hormigén.
mo091 Ayudante montador de estructura h 0.902 16.94 15.28
prefabricada de hormigén.
Medios auxiliares % 2 620.77 12.42
Costes indirectos % 3 633.19 19.00
Total 652.18€

Cddigo Unidades Cantidad Pr.eac.) Pre(.:lo
Unitario partida
mt07pha020gllc | Placa alveolar prefabricada de hormigén m2 1.000 63.60 63.60
pretensado de 40 cm de canto y 120 cm de
anchura, con junta lateral abierta
superiormente. Segin UNE-EN 1168.
mt07aco0200 Separador  homologado para malla ud 3.000 0.08 0.24
electrosoldada.
mt07ame010d Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 m2 1.150 1.53 1.76
T 6x2,20 UNE-EN 10080.
mt07aco010c Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 Ud 4.000 0.91 3.64
B 500 S, elaborado en taller industrial,
didmetros varios.
mt10haf010nba | Hormigdén HA-35/B/12/llla, fabricado en m?2 0.060 95.19 5.71
central.
mq07gte010c Grua autopropulsada de brazo telescopico h 0.202 66.84 13.50
con una capacidad de elevacidon de 30ty 27
m de altura maxima de trabajo.
mo045 Oficial 12 montador de estructura h 0.203 18.10 3.67
prefabricada de hormigdn.
mo091 Ayudante  montador de  estructura h 0.203 16.94 3.44
prefabricada de hormigon.
mol11l Pedn ordinario construccion h 0.061 15.92 0.97
mol110 Pedn especializado construccién. h 0.061 16.25 0.99
Medios auxiliares % 2 97.52 1.95
Costes indirectos % 3 99.47 2.98
Total 102.46€
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5.- Cubierta

Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck, impermeabilizacion mediante

m2 QADO40 laminas a base de PVC.

6.- Revestimientos y trasdosados

Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck con fijacién mecanica, tipo convencional, pendiente del 1% al
15%, compuesta de: soporte base: perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado S 280 de 1,0 mm de
espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de altura separados 260 mm; aislamiento térmico: panel rigido de
lana de roca de alta densidad, de 80 mm de espesor; impermeabilizacion: monocapa con lamina sintética a base de
PVC plastificado con armadura de malla de fibra de poliéster, fijada mecanicamente al soporte con 4 tornillos de
acero cada m?, de 100 mm de longitud.

m2 RSB010 Base de mortero de cemento

Base para pavimento, de mortero M-10 de 4 cm de espesor, maestreada y fratasada.

Codigo Unidades Cantidad Prgcp Prec.lo
Unitario partida
mt13ccg200gc | Perfil nervado autoportante de chapa de m2 1.100 13.22 14.54
acero galvanizado S 280 de 1 mm de espesor,
acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de
altura separados 260 mm, inercia 28 cm4 y
masa superficial 9,5 kg/m?, segin UNE-EN
14782.
mt16Ira050t Panel rigido de lana de roca de alta densidad, m2 1.050 17.65 18.53
no revestido, de 80 mm de espesor,
resistencia térmica = 0,46 m2K/W
mt16aab010 | Fijacidn mecanica de los paneles aislantes a ud 4.000 0.16 0.64
la chapa metalica (cubiertas deck).
mt14lga010c | Lamina sintética a base de PVC plastificado m2 1.100 7.95 8.75

para impermeabilizaciéon, con armadura de

malla de fibra de poliéster, fijada

mecdnicamente al soporte.

mtl15acc020 Perfil de chapa de acero galvanizado, para m 0.150 1.31 0.20
encuentros de la impermeabilizacion con

paramentos verticales.

Codigo Unidades  Cantidad Pr.eC|c.> Prec.lo
Unitario partida
mt09mor010e Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo m2 0.040 133.30 5.33
M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m3
de cemento y una proporcién en volumen
1/4.
mtl6pea020a Panel rigido de poliestireno expandido, segun m?2 0.050 0.92 0.05
UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de
10 mm de espesor, resistencia térmica 0,25
m2K/W,  conductividad térmica 0,036
W/(mK), para junta de dilatacion.
mo019 Oficial 12 construccion. h 0.175 17.24 3.02
molll Pedn ordinario construccion. h 0.210 15.92 3.34
Medios auxiliares % 2 11.74 0.23
Costes indirectos % 3 11.97 0.36
Total 12.33 €

m2 RSG010 Solado de baldosas ceramicas colocadas con adhesivo.

Solado de baldosas ceramicas de gres esmaltado, 5/0/-/-, de 50x50 cm, 8 €/m?, recibidas con adhesivo cementoso
de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna caracteristica adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcidn de agua reducida, CG2, para
junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

mo050 Oficial 12 montador de cerramientos h 0.165 17.82 2.94
industriales.

mo096 Ayudante montador de cerramientos h 0.165 16.13 2.66
industriales

mo053 Oficial 12 montador de aislamientos h 0.055 17.82 0.98

mo099 Ayudante montador de aislamientos. h 0.055 16.13 0.89

mo028 Oficial 19 aplicador de [dminas h 0.132 17.24 2.28
impermeabilizantes.

mo065 Ayudante aplicador de ldminas h 0.132 16.13 2.13
impermeabilizantes.
Medios auxiliares % 2 54.54 1.09
Costes indirectos % 3 55.63 1.67

Total 57.30€

s . . Precio Precio
Cddigo Unidades  Cantidad Unitario partida
mt09mcr021a Adhesivo cementoso de uso exclusivo kg 6.000 0.22 1.32
para interiores, Ci, color gris.
mt18bde020qal800 | Baldosa ceramica de gres esmaltado m2 1.050 8.00 8.40
5/0/-/-, 50x50 cm, 8,00€/m?, segiin UNE-
EN 14411.
mt09mcr070c Mortero de juntas cementoso con kg 0.100 0.99 0.10
resistencia elevada a la abrasion y
absorcién de agua reducida, CG2, para
junta minima entre 1,5 y 3 mm, segun
UNE-EN 13888.
mo022 Oficial 12 solador. h 0.373 17.24 6.43
mo059 Ayudante solador. h 0.186 16.13 3.00
Medios auxiliares % 2 19.25 0.39
Costes indirectos % 3 19.64 0.59
Total 20.22€
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7.- Fachadas y particiones

m2

FTS020

Sistema "DBBLOK" de particion interior de ladrillo actstico de hormigon.

m2

FPP020

Fachada pesada de panel de hormigén armado.

Particion interior para tabiqueria, realizada mediante el sistema "DBBLOK", formada por una hoja de fabrica de
6,5 cm de espesor de ladrillo de hormigdn hueco acustico, Geroblok Tabique "DBBLOK", para revestir, de
49x6,5x19 cm, recibida con mortero de cemento, industrial, M-7,5, revestida por ambas caras con 15 mm de yeso

de construccidn B1, proyectado, acabado enlucido con yeso de aplicacién en capa fina C6.

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos aligerados, con aislamiento de 11 cm, de
hormigdn armado de 20 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud maxima, acabado liso de color blanco
a una cara, montaje horizontal.

L . . Precio Precio
Cédigo Unidades  Cantidad Unitario partida
mtl2pph0l0aa Panel prefabricado, liso aligerado, con m?2 1.000 64.96 64.96
aislamiento de 11 cm, de hormigén armado
de 20 cm de espesor, 3 m de anchuray 14 m
de longitud maxima, acabado liso de color
blanco a una cara, para formacién de
cerramiento.
mt12pph011 Masilla caucho-asfaltica para sellado en frio kg 1.300 1.96 2.55
de juntas de paneles prefabricados de
hormigédn.
mt50spa050k  Tablén de madera de pino, dimensiones m3 0.002 305.00 0.61
20x7,2 cm
mt50spa08la  Puntal metdlico telescépico. ud 0.040 13.37 0.53
mq07gte010c  Grua autopropulsada de brazo telescépico h 0.210 67.00 14.07
con una capacidad de elevacién de 30 t y 27
m de altura maxima de trabajo.
mo049 Oficial 12 montador de paneles prefabricados h 0.344 17.82 6.13
de hormigon.
mo095 Ayudante montador de paneles h 0.344 16.13 5.55
prefabricados de hormigén.
Medios auxiliares % 2 94.40 1.89
Costes indirectos % 3 96.29 2.89
Total 99.18€

Codigo Unidades  Cantidad Pr.ecn.) PFE(.ZIO
Unitario partida
mt04hdb030a Ladrillo de hormigéon hueco acustico, ud 10.000 0.25 2.50
Geroblok Tabique "DBBLOK", para revestir,
de 49x6,5x19 cm.
mt08aaa0l0a Agua. m3 0.006 1.50 0.01
mt09mif010da Mortero industrial para albaiiileria, de t 0.009 33.15 0.30
cemento, color gris, categoria M-7,5
(resistencia a compresion 7,5 N/mm2),
suministrado en sacos, segin UNE-EN 998-2.
mt09pye010c  Pasta de yeso de construccion para proyectar m3 0.030 94.66 2.84
mediante mezcladora-bombeadora B1, segln
UNE-EN 13279-1.
mt28vye010 Guardavivos de plastico y metal, estable a la m 0.215 0.35 0.08
accién de los sulfatos.
mt09pye010a Pasta de yeso para aplicacion en capa fina m3 0.003 88.58 0.27
C6, segun UNE-EN 13279-1.
mqg06pym010 Mezcladora-bombeadora para morteros vy h 0.197 7.95 1.57
yesos proyectados, de 3 m3/h.
mo020 Oficial 12 construccion en trabajos de h 0.607 17.24 10.46
albaiileria.
mol12 Pedn ordinario construccién en trabajos de h 0.329 15.92 5.24
albaiileria.
mo032 Oficial 12 yesero. h 0.506 17.24 8.72
mo069 Ayudante yesero. h 0.253 16.13 4.08
Medios auxiliares % 2 36.07 0.72
Costes indirectos % 3 36.79 1.10
Total 37.90€
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8.- Carpinteria

Ud

LPRO10

Puerta cortafuegos de acero galvanizado.

ud

LPG010 Puerta de garaje

Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 90-C5, de dos hojas, 2100x2000 mm de luz y altura de
paso, acabado lacado en color blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso frecuente.

Puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado, 400x250 cm, panel totalmente ciego, acabado
bronce, apertura automatica.

Cadigo

Unidades

Cantidad

Precio Precio
Unitario partida

Cddigo Unidades  Cantidad PI‘.ECI(.J Prec.lo
Unitario partida
mt26pge010bl  Puerta enrollable para garaje, de lamas de ud 1.000 2411.36 2411.36
aluminio extrusionado, 400x250 cm, panel
totalmente ciego, acabado bronce. Segun
UNE 85104 y UNE-EN 13241-1.
mt26egm010cb Equipo de motorizacion para apertura y ud 1.000 600.00 600.00
cierre automatico, de puerta de garaje
enrollable de mas de 160 kg de peso.
mt26egm012 Accesorios (cerradura, pulsador, emisor, h 1.000 305.00 305.00
receptor y fotocélula) para automatizacion
de puerta de garaje.
mo019 Oficial 12 construccion. h 0.755 17.24 13.02
molll Pedn ordinario construccion. h 0.755 15.92 12.02
mo017 Oficial 12 cerrajero. h 1.763 17.52 30.89
mo057 Ayudante cerrajero. h 1.763 16.19 28.54
mo002 Oficial 12 electricista. h 5.036 17.82 89.74
Medios auxiliares % 2 3490.57 69.81
Costes indirectos % 3 3560.38 106.81
Total 3,667.19€

mt26pca020fCb Puerta cortafuegos pivotante homologada,

mt26pcalO0Da

mt26pcalO5a

mo019
moQ075

ElI2 90-C5, segin UNE-EN 1634-1, de dos
hojas de 63 mm de espesor, 2400x2000 mm
de luz y altura de paso, para un hueco de
obra de 2200x2050 mm, acabado lacado en
color blanco formada por 2 chapas de acero
galvanizado de 0,8 mm de espesor,
plegadas, ensambladas y montadas, con
camara intermedia de lana de roca de alta
densidad y placas de carton yeso, sobre
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de
espesor con junta intumescente y garras de
anclaje a obra, incluso seis bisagras de doble
pala regulables en altura, soldadas al marco
y atornilladas a la hoja, segin UNE-EN 1935,
cerradura embutida de cierre a un punto,
escudos, cilindro, llaves y manivelas
antienganche RF de nylon color negro.
Cierrapuertas para uso frecuente de puerta
cortafuegos de dos hojas, segin UNE-EN
1154.

Selector de cierre para asegurar el adecuado
cerrado de las puertas para puerta
cortafuegos de dos hojas, segin UNE-EN
1158.

Oficial 12 construccion.

Pedn ordinario construccion.

ud

ud

ud

1000.000

2000.000

1000.000

0.757
0.757

890.53 890.53

158.05 316.10

51.23 51.23

17.24 13.05
16.13 12.21

Medios auxiliares

Costes indirectos

%
%

1283.12 25.66
1308.78 39.26

Total

1,348.05€
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Ud

UMEO10 Papelera metalica

Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca circular, de 60 litros de
capacidad, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Codigo Unidades  Cantidad Pr.eC|c_> Preqo
Unitario partida
mt52mujOl0ace | Papelera de acero electrozincado, con ud 1.000 141.86 141.86
soporte vertical, de tipo basculante con llave,
boca circular, de 60 litros de capacidad, de
chapa perforada de 1 mm de espesor pintada
con pintura de poliéster color dimensiones
totales 785x380x360.
mt52mug200e Repercusién, en la colocacion de papelera, ud 1.000 2.84 2.84
de elementos de fijacion sobre superficie
soporte: tacos y tornillos de acero.
mo040 Oficial 12 construccién de obra civil. h 0.282 17.24 4.86
mo085 Ayudante construccion de obra civil. h 0.282 16.13 4.55
Medios auxiliares % 2 154.11 3.08
Costes indirectos % 3 157.19 4.72
Total
161.91€

m

UVR010

Verja de perfiles metalicos para vallado de parcela.

Verja metalica compuesta por barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio
de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x20x1,5

mm y 1,5 m de altura, con anclajes empotrados en dados de hormigdn o muretes de fabrica u hormigén.

ud uivo1o0 Columna con luminaria decorativa.
Columna de 4 m de altura, con luminaria decorativa con difusor de plastico y lampara de vapor de mercurio de 80
vatios.
" . . Precio Precio
Cddigo Unidades  Cantidad o .
Unitario partida
mt34www030a | Cimentacion con hormigéon HM-20/P/20/I ud 1.000 83.50 83.50
para anclaje de columna de 3 a 6 m de altura,
incluso placa y pernos de anclaje.
mt34www020 | Arqueta de paso y derivacion de 40x40x60 ud 1.000 73.90 73.90
cm, provista de cerco y tapa de hierro
fundido.
mt34wwwO040 | Caja de conexidn y proteccidn, con fusibles. ud 1.000 6.01 6.01
mt34wwwO050 | Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de m 6.000 0.42 2.52
2x2,5 mm?2.
mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm?. m 2.000 2.81 5.62
mt35tte010a Electrodo para red de toma de tierra ud 1.000 16.00 16.00
cobreado con 300 um, fabricado en acero, de
14 mm de diametro y 1,5 m de longitud.
mt34xes010a Columna recta de acero galvanizado, pintada, Ud 1.000 169.76 169.76
altura 4 m. Segiin UNE-EN 40-5.
mt34est030a Luminaria decorativa con difusor de plastico, Ud 1.000 81.41 81.41
con lampara de mercurio, VM 80 W, forma
troncopiramidal y acoplada al soporte.
mt34www010 | Material auxiliar para iluminacién exterior. ud 1.000 0.81 0.81
mq04cag010c | Camidn con grua de hasta 12 t. h 1.148 58.55 67.22
mo040 Oficial 12 construccidn de obra civil h 1.718 17.24 29.62
mo085 Ayudante 12 construccion de obra civil. h 1.718 16.13 27.71
mo002 Oficial 12 electricista h 0.752 17.82 13.40
mo100 Ayudante electricista h 0.752 16.10 12.11
Medios auxiliares % 2 589.59 11.79
Costes indirectos % 3 601.38 18.04
Total 619.42€

1 . . Precio Precio
Cddigo Unidades Cantidad Unitario partida
mt26aab010aa | Tubo cuadrado de perfil hueco de acero m 16.875 0.82 13.84
laminado en frio de 20x20x1,5 mm.
mt27pfi050 Imprimacién SHOP-PRIMER a base de resinas kg 0.240 9.95 2.39
pigmentadas con o6xido de hierro rojo,
cromato de zinc y fosfato de zinc.
mt08aaa010a | Agua m3 0.006 1.50 0.01
mt09mif010ka | Mortero industrial para albaiiileria, de t 0.019 38.05 0.72
cemento, color gris, con aditivo hidréfugo,
categoria M-10 (resistencia a compresién 10
N/mm?2), suministrado en sacos, segin UNE-
EN 998-2.
mo017 Oficial 12 cerrajero. h 0.433 17.52 7.59
mo057 Ayudante cerrajero h 0.433 16.19 7.01
mo019 Oficial 12 construccidn. h 0.433 17.24 7.46
molll Pedn ordinario construccion. h 0.488 15.92 7.77
Medios auxiliares % 2 46.79 0.94
Costes indirectos % 3 47.73 1.43
Total 49.16€
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m2 UCcMmo010 Cobertura metalica

Estabilizacion de explanada mediante aporte de material, con medios

m3 UXEO010 -
mecanicos.

Estabilizacién mecanica de explanada, con material seleccionado de 35 a 45 cm de espesor, y compactacion del
material hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado.

Estructura para cobertura de plazas de aparcamiento situadas al aire libre, compuesta de: cimentacidon de
hormigén armado, realizada con hormigdén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido desde camion, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; pdrticos de acero S275JR, en perfiles laminados en caliente y cubierta metalica

Codigo Unidades  Cantidad Pr_ecn_) Prec.|o
Unitario partida
mt0lart030a | Material seleccionado de aportacion, para m3 1.150 9.68 11.13
formacién de terraplenes, segun el art.
330.3.3.1 del PG-3.
mqg01lpan010a | Pala cargadora sobre neumaticos de 120 h 0.026 40.13 1.04
kW/1,9 m3.
mqg04cab010b | Camidn basculante de 10 t de carga, de 147 h 0.039 32.90 1.28
kW.
mg01mot010a | Motoniveladora de 141 kW. h 0.010 67.62 0.68
mqg02rov010i | Compactador monocilindrico vibrante h 0.038 62.20 2.36
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t,
anchura de trabajo 213,4 cm.
mqg02cia020j | Camidn cisterna de 8 m? de capacidad. h 0.017 40.02 0.68
mo085 Ayudante construccion de obra civil. h 0.071 16.13 1.15
Medios auxiliares % 2 18.32 0.37
Costes indirectos % 3 18.69 0.56
Total 19.25€

Pavimento continuo de hormigon tratado superficialmente con endurecedor o

m2 UXCo020 .
colorante, para exteriores.

Pavimento continuo exterior de hormigén armado, con juntas, de 20 cm de espesor, para uso peatonal, realizado
con hormigén HA-30/B/20/1lla fabricado en central, y vertido desde camidn, extendido y vibrado manual, y malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratado superficialmente con capa de rodadura de
rendimiento 3 kg/m?, con acabado fratasado mecénico.

4 . . Precio Precio
Cdédigo Unidades  Cantidad Unitario partida
mt10haf010Bna | Hormigdn HA-30/B/20/llla, fabricado en m3 0.210 85.05 17.86
central.
mt07ame010d | Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T m? 1.200 1.53 1.84
6x2,20 UNE-EN 10080.
mt07aco020j Separador homologado para pavimentos ud 2.000 0.04 0.08
continuos.
mt09wncOlleE | Mortero decorativo de rodadura para kg 3.000 0.50 1.50
pavimento de hormigén color blanco,
compuesto de cemento, aridos de silice,
aditivos organicos y pigmentos.
mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. h 0.016 4.66 0.07
mo040 Oficial 12 construccion de obra civil. h 0.227 17.24 3.91
mo085 Ayudante construccién de obra civil. h 0.327 16.13 5.27
Medios auxiliares % 2 30.53 0.61
Costes indirectos % 3 31.14 0.93
32.08
Total €

formada con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor.
Codigo Unidades  Cantidad Pr.ECIC.) Prego
Unitario partida
mt10hmf011bb | Hormigodn de limpieza HL-150/B/20, m3 0.010 64.27 0.64
fabricado en central.
mt10haf010Bna | Hormigédn HA-30/B/20/llla, fabricado en m3 0.100 76.88 7.69
central
mt07aco010c Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B kg 4.000 0.91 3.64
500 S, elaborado en taller industrial,
didametros varios.
mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones. ud 0.800 0.13 0.10
mt07ala010m Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en kg 17.500 1.33 23.28
perfiles laminados en caliente, marquesinas,
para aplicaciones estructurales, incluso
placas de anclaje a cimentacién, correas y
piezas especiales.
mt27pfi010 Imprimacion de secado rapido, formulada 0.167 4.80 0.80
con resinas alquidicas modificadas y fosfato
de zinc.
mt13ccg010a Chapa de acero galvanizado, espesor 0,6 mm. m?2 1.050 6.25 6.56
mt13ccg030d Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de ud 3.000 0.50 1.50
acero inoxidable, con arandela.
mq01lret020b Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. h 0.114 36.52 4.16
mq08s0l010 Equipo de oxicorte, con acetileno como h 0.011 7.37 0.08
combustible y oxigeno como comburente.
mq08s0l020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura h 0.011 3.10 0.03
eléctrica.
mo041 Oficial 12 estructurista. h 0.032 18.10 0.58
mo087 Ayudante estructurista. h 0.032 16.94 0.54
mo017 Oficial 12 cerrajero. h 0.214 17.52 3.75
mo057 Ayudante cerrajero h 0.214 16.19 3.46
Medios auxiliares % 2 56.81 1.14
Costes indirectos % 3 57.95 1.74
Total 59.68€
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10.- Seguridad y salud

ud YCJO10 Tapon de plastico para proteccion de extremo de armadura.

Tapon protector tipo seta, de color rojo, para proteccidon de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diametro,
amortizable en 3 usos.

Codigo Unidades  Cantidad PI‘.ECI(.J Prec.lo
Unitario partida
mt50spr045 Tapodn protector tipo seta, de color rojo, para ud 0.333 0.08 0.03
proteccidn de los extremos de las armaduras.
mol11l Pedn ordinario construccion. h 0.010 15.92 0.16
Medios auxiliares % 2 0.19 0.00
Costes indirectos % 3 0.19 0.01
Total 0.20€
ud YCU010 Extintor

Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de eficacia 21A-113B-C,
con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.

Codigo Unidades  Cantidad Pr.eC|c.J Pret.:lo
Unitario partida
mt41ixi010a Extintor portdtil de polvo quimico ABC ud 0.333 44.34 14.77
polivalente antibrasa, con presion
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6
kg de agente extintor, con mandémetro y
manguera con boquilla difusora, segin UNE
23110.
molll Pedn ordinario construccion. h 0.101 15.92 1.61
Medios auxiliares % 2 16.38 0.33
Costes indirectos % 3 16.71 0.50
Total 17.21€
ud YIC010 Casco
Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.
Cddigo Unidades  Cantidad Pr.ecu.) Pre<.:|o
Unitario partida
mt50epc010hj | Casco contra golpes, EPI de categoria II, ud 0.100 2.31 0.23
segin EN 812, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.
Medios auxiliares % 2 0.23 0.00
Costes indirectos % 3 0.23 0.01
Total 0.24€

ud YIDO10 Sistema anticaidas
Sistema anticaidas compuesto por un conector basico (clase B), amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaidas
deslizante sobre linea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia, amortizable en 4 usos y un arnés
anticaidas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.
Cddigo Unidades  Cantidad Pr.ecn.) Prego
Unitario partida
mt50epd010d | Conector basico (clase B), EPI de categoria lll, ud 0.250 15.07 3.77
segin UNE-EN 362, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.
mt50epd011d | Dispositivo anticaidas deslizante sobre linea ud 0.250 85.36 21.34
de anclaje flexible, EPI de categoria lll, seglin
UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad segun el R.D. 1407/1992.
mt50epd012ad | Cuerda de fibra como elemento de amarre, ud 0.250 63.81 15.95
de longitud fija, EPI de categoria lll, segin
UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad segun el R.D. 1407/1992.
mt50epd013d | Absorbedor de energia, EPI de categoria Ill, ud 0.250 91.06 22.77
segin UNE-EN 355, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.
mt50epd014d | Arnés anticaidas, con un punto de amarre, Ud 0.250 28.33 7.08
EPI de categoria Ill, segin UNE-EN 361, UNE-
EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad
segun el R.D. 1407/1992.
Medios auxiliares % 2 70.91 1.42
Costes indirectos % 3 72.33 2.17
Total 74.50€
ud YI0010 Juego de orejeras.
Juego de orejeras, estandar, con atenuacién acustica de 27 dB, amortizable en 10 usos.
. . . Precio Precio
Cddigo Unidades Cantidad Unitario partida
mt50epo010aj | Juego de orejeras, estandar, con atenuacion ud 0.100 19.07 1.91
acustica de 27 dB, EPI de categoria Il, segin
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad segun el
R.D. 1407/1992.
Medios auxiliares % 2 1.91 0.04
Costes indirectos % 3 1.95 0.06
Total 2.01€
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ud

YMMO010 Botiquin de urgencia.

Botiquin de urgencia en caseta de obra.

Codigo

Unidades

Cantidad

Precio
Unitario

Precio
partida

mt50eca010

molll

Botiquin  de  urgencia  provisto de ud
desinfectantes y antisépticos autorizados,

gasas estériles, algoddn hidréfilo, venda,
esparadrapo, apositos adhesivos, un par de

tijeras, pinzas y guantes desechables.

Pedn ordinario construccion. h

1.000

0.202

96.16

15.92

96.16

3.22

Medios auxiliares %

Costes indirectos %

99.38
101.37

1.99
3.04

Total

104.41€

ud

YPCO010 Alquiler de caseta prefabricada para aseos.

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m?).

Cadigo

Unidades

Cantidad

Precio
Unitario

Precio
partida

ud YIPO10 Calzado de seguridad, proteccion y trabajo.
Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con cédigo de designacion SB, amortizable en 8
usos.
Cédigo Unidades  Cantidad Precio Precio
€ Unitario partida
mt50epp010pDb | Par de botas bajas de seguridad, con ud 0.130 40.95 5.32
puntera resistente a un impacto de hasta
200 J y a una compresion de hasta 15 kN,
con resistencia al deslizamiento, EPI de
categoria Il, segin UNE-EN ISO 20344 y UNE-
EN ISO 20345, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.
Medios auxiliares % 2 5.32 0.11
Costes indirectos % 3 5.43 0.16
Total 5.59€
ud YIM010 Par de guantes
Par de guantes contra riesgos mecancios amortizable en 4 usos.
Cddigo Unidades  Cantidad Pr.eC|c.J Pre(.:lo
Unitario partida
mt50epm010cd | Par de guantes contra riesgos mecanicos, EPI ud 0.250 13.36 3.34
de categoria Il, segiin UNE-EN 420 y UNE-EN
388, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segun el R.D. 1407/1992.
Medios auxiliares % 2 3.34 0.07
Costes indirectos % 3 3.41 0.10
Total 3.51€
ud YIU0O05 Ropa de proteccion.
Mono de proteccion, amortizable en 5 usos.
Cddigo Unidades  Cantidad Pr.ecu.) Pre<.:|o
Unitario partida
mt50epu005e | Mono de proteccién, EPl de categoria |, ud 0.200 38.80 7.76
segun UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.
Medios auxiliares % 2 7.76 0.16
Costes indirectos % 3 7.92 0.24
Total 8.15€

mt50cas010d

Mes de alquiler de caseta prefabricada para ud
aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00
m?), compuesta por: estructura metalica
mediante perfiles conformados en frio;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada
con terminacion de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalaciones de
fontaneria, saneamiento y electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior; termo
eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna
de 6 mm vy rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo
contrachapado hidréfugo con capa fendlica
antideslizante; revestimiento de tablero
melaminado en paredes; inodoro, plato de
ducha y lavabo de tres grifos, de fibra de
vidrio con terminacién de gel-coat blanco y
pintura antideslizante; puerta de madera en
inodoro y cortina en ducha. Segun R.D.
1627/1997.

1.000

160.50

160.50

Medios auxiliares %

Costes indirectos %

2
3

160.50
163.71

3.21
491

Total

168.62€
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ud YPC020 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.

Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?).

ud YPC030 Alquiler de caseta prefabricada para comedor.

Precio Precio

Cdédigo Unidades Cantidad Unitario partida

Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?2).

mt50cas050a | Mes de alquiler de caseta prefabricada para ud 1.000 186.00 186.00
vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40)
m?, compuesta por: estructura metdlica
mediante perfiles conformados en frio;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada
con terminacién de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno  expandido; instalacion de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230
V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm
con cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm vy
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de
chapa galvanizada de seccion trapezoidal y
revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Segln R.D. 1627/1997.

Precio Precio

Cddigo Unidades Cantidad Unitario partida

Medios auxiliares % 2 186.00 3.72
Costes indirectos % 3 189.72 5.69

mt50cas040 Mes de alquiler de caseta prefabricada para ud 1.000 183.31 183.31
comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40)
m?, compuesta por: estructura metalica
mediante perfiles conformados en frio;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada
con terminacién de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno  expandido; instalacion de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230
V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm vy rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm
con cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm vy
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de
chapa galvanizada de seccion trapezoidal y
revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Seglin R.D. 1627/1997.

Total 195.41€

Medios auxiliares % 2 183.31 3.67
Costes indirectos % 3 186.98 5.61

ud YSB0O15 Baliza luminosa

Baliza luminosa intermitente para sefializacion, de color dmbar, con lampara Led, amortizable en 10 usos,
alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

Total 192.59€

Cddigo Unidades  Cantidad Pr.ecu.) Pre<.:|o
Unitario partida
mt50bal040b | Baliza luminosa intermitente para ud 0.100 17.50 1.75
sefializacion, de color dmbar, con lampara
Led y enganche metalico para soporte.
mt50bal041a | Pila de 6V tipo 4R25 estandar. ud 2.000 4.50 9.00
mol11l Pedn ordinario de construccidn h 0.101 15.92 1.61
Medios auxiliares % 2 12.36 0.25
Costes indirectos % 3 12.61 0.38
Total 12.99 €

ud YSB130 Valla movil
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitacion provisional de zona de obras.
" . . Precio Precio
Cddigo Unidades  Cantidad Unitario partida
mt50vbe010dbk | Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, Ud 0.020 35.00 0.70
color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, para
limitacion de paso de peatones, con dos pies
metalicos, incluso placa para publicidad.
molll Pedn ordinario de construccion h 0.101 15.92 1.61
Medios auxiliares % 2 2.31 0.05
Costes indirectos % 3 2.36 0.07
Total 2.43€
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m YCRO030 Vallado provisional de solar con vallas trasladables

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de didmetro, acabado galvanizado,
colocados sobre bases prefabricadas de hormigdn fijadas al pavimento, con malla de ocultacidn colocada sobre
las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

Precio Precio

Cdédigo Unidades Cantidad Unitario partida

mt50spv020 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada ud 0.060 30.75 1.85
por panel de malla electrosoldada con

pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de

paso de malla, con alambres horizontales de

5 mm de didmetro y verticales de 4 mm de

diametro, soldados en los extremos a postes

verticales de 40 mm de didametro, acabado

galvanizado, para delimitacion provisional de

zona de obras, incluso argollas para union de

postes.

mt50spv025 Base prefabricada de hormigdn, de 65x24x12 ud 0.080 4.80 0.38
cm, con 8 orificios, reforzada con varillas de

acero, para soporte de valla trasladable.

mt07alalllba | Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 m 0.096 0.79 0.08
S275IR, en perfil plano laminado en caliente,

de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales.

mt50spr050 Malla tupida de polietileno de alta densidad, m2 2.000 0.44 0.88
con tratamiento ultravioleta, color verde,

60% de porcentaje de cortaviento, con

orificios cada 20 cm en todo el perimetro.

mo019 Oficial 12 construccién h 0.101 17.24 1.74
molll Pedn ordinario construccion. h 0.304 15.92 4.84
Medios auxiliares % 2 9.77 0.20
Costes indirectos % 3 9.97 0.30
Total 10.26 €
ud YSB120 Tetrapodo
Cono tetrdpodo de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de 1 pieza de polietileno, con 4 bandas
reflectantes y retrorreflectancia nivel 2 (H.l.), amortizable en 10 usos.
(s . . Precio Precio
Codigo Unidades  Cantidad Unitario partida
mt50bal035a | Cono tetrdpodo de balizamiento reflectante ud 0.010 19.40 1.94
de 50 cm de altura, de 1 pieza de polietileno,
con 4 bandas reflectantes y retrorreflectancia
nivel 2 (H.1.).
molll Pedn ordinario de construccion h 0.020 15.92 0.32
Medios auxiliares % 2 2.26 0.05
Costes indirectos % 3 2.31 0.07
Total 2.37€
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11.- Instalaciones

Ud

SAC010

Conjunto de aparatos sanitarios

ud

111120 Luminaria suspendida tipo Downlight.

Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie basica, color blanco, de 520x410 mm, con griferia monomando,
acabado cromado, con aireador; inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie basica, color blanco.

Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de didmetro y 355 mm de altura, para lampara fluorescente
triple TC-TEL de 70 W, modelo Miniyes 1x70W TC-TEL Reflector Cristal Transparente "LAMP".

Codigo Unidades  Cantidad Pr.ecu-) Prec.lo
Unitario partida
mt34lam050saa | Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 ud 1.000 203.45 203.45
mm de didmetro y 355 mm de altura, para
lampara fluorescente triple TC-TEL de 70 W,
modelo Miniyes 1x70W TC-TEL Reflector
Cristal Transparente "LAMP", con cuerpo de
aluminio extruido RAL 9006 con equipo de
encendido electrénico y aletas de
refrigeracion; proteccién IP 20; reflector
metalizado mate; cierre de vidrio
transparente; sistema de suspension por
cable de acero de 3x0,75 mm de didmetro y
4 m de longitud maxima.
mt34tuf020t Lampara fluorescente compacta TC-TEL de 70 ud 1.000 18.10 18.10
W.
mt34www011 | Material auxiliar para instalacion de aparatos h 1.000 0.90 0.90
de iluminacion.
mo002 Oficial 12 electricista. h 0.200 17.82 3.56
mo100 Ayudante electricista. h 0.200 16.10 3.22
Medios auxiliares % 2 229.23 4.58
Costes indirectos % 3 233.81 7.01
Total 240.83€

Codigo Unidades  Cantidad Pr.eC|c_> Preqo
Unitario partida
mt30Ips010aa | Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, ud 1.000 52.96 52.96
serie basica, color blanco, de 650x510 mm,
con juego de fijacion, segun UNE 67001.
mt30ips010a Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque ud 1.000 128.38 128.38
bajo, serie basica, color blanco, con asiento y
tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6
litros, con juego de fijacion y codo de
evacuacion, segun UNE-EN 997.
mt31gmg010a | Griferia monomando con cartucho ceramico ud 1.000 47.70 47.70
para lavabo, serie basica, acabado cromado,
compuesta de aireador, desaglie automatico
y enlaces de alimentacion flexibles, segun
UNE-EN 200.
mt36www005a | Acoplamiento a pared acodado con plafén, ud 1.000 3.89 3.89
de PVC, serie B, acabado blanco, para
evacuacion de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) en el interior de los edificios,
enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de didmetro,
segun UNE-EN 1329-1.
mt3011a010 Llave de regulacion de 1/2", para lavabo, ud 2.000 12.70 25.40
acabado cromado.
mt30I1a020 Llave de regulaciéon de 1/2", para inodoro, Ud 1.000 14.50 14.50
acabado cromado.
mt38tew010a | Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de ud 1.000 2.85 2.85
didmetro.
mo007 Oficial 12 fontanero. h 1.566 17.82 27.91
mo10 Ayudante fontanero. h 1.044 16.10 16.81
Medios auxiliares % 2 320.40 6.41
Costes indirectos % 3 326.81 9.80
Total 336.61€
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ud

10X010 Extintor.

ud

10D002 Detector convencional.

Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presidn incorporada, de eficacia 21A-113B-C,
con 6 kg de agente extintor.

Detector éptico de humos y térmico convencional, de ABS color blanco, modelo DOHT2 "GOLMAR".

oy . . Precio Precio
Cadigo Unidades Cantidad Unitario partida
mt41ixi010a Extintor portatil de polvo quimico ABC ud 1.000 44.34 44.34
polivalente antibrasa, con presion
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6
kg de agente extintor, con mandmetro vy
manguera con boquilla difusora, segin UNE
23110.
mol1l1l Pedn ordinario construccion. h 0.100 15.92 1.59
Medios auxiliares % 2 45.93 0.92
Costes indirectos % 3 46.85 141
Total 48.25 €
ud 10D005 Sirena interior.
Sirena electrdnica, de color rojo, para montaje interior, con sefial dptica y acustica.
s . . Precio Precio
Cadigo Unidades Cantidad Unitario partida
mt41pigl30a | Sirena electrénica, de color rojo, para ud 1.000 81.04 81.04
montaje interior, con sefial dptica y acustica,
alimentacién a 24 Vcc, potencia sonora de
100 dB a 1 m y consumo de 68 mA, segln
UNE-EN 54-3.
mo005 Oficial 12 instalador de redes y equipos de h 0.501 17.82 8.93
deteccidn y seguridad.
mo103 Ayudante instalador de redes y equipos de h 0.501 16.10 8.07
deteccidn y seguridad.
Medios auxiliares % 2 98.04 1.96
Costes indirectos % 3 100.00 3.00
Total 103.00€

Codigo Unidades  Cantidad PI‘.ECI(.J Prec.lo
Unitario partida
mt41pig070b | Detector o&ptico de humos y térmico ud 1.000 24.80 24.80
convencional, de ABS color blanco, modelo
DOHT2 "GOLMAR", formado por un
elemento sensible a humos claros y a el
incremento lento de la temperatura para una
temperatura maxima de alarma de 60°C,
para alimentacion de 12 a 30 Vcc, con doble
led de activacién e indicador de alarma color
rojo, salida para piloto de sefializacion
remota y base universal, segin UNE-EN 54-5
y UNE-EN 54-7.
mo005 Oficial 12 instalador de redes y equipos de h 0.501 17.82 8.93
deteccion y seguridad.
mo103 Ayudante instalador de redes y equipos de h 0.501 16.10 8.07
deteccion y seguridad.
Medios auxiliares % 2 41.80 0.84
Costes indirectos % 3 42.64 1.28
Total 4392 €
ud 10D004 Pulsador de alarma, convencional.
Pulsador de alarma convencional de rearme manual, con tapa.
4 . . Precio Precio
Cdédigo Unidades Cantidad Unitario partida
mt41pigll0a | Pulsador de alarma convencional de rearme ud 1.000 11.64 11.64
manual, de ABS color rojo, proteccién IP 41,
con led indicador de alarma color rojo y llave
de rearme, segiin UNE-EN 54-11.
mt41lpigll5a | Tapa de metacrilato ud 1.000 1.46 1.46
mo005 Oficial 12 instalador de redes y equipos de h 0.551 17.82 9.82
deteccidén y seguridad.
mo103 Ayudante instalador de redes y equipos de h 0.551 16.10 8.87
deteccidn y seguridad.
Medios auxiliares % 2 31.79 0.64
Costes indirectos % 3 32.43 0.97
Total 33.40€

ud 10A020 Alumbrado de emergencia.
Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes.
" . . Precio Precio
Cédigo Unidades  Cantidad Unitario partida
mt34aem010d | Luminaria de emergencia, con tubo lineal Ud 1.000 41.73 41.73
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase
I, IP 42, con baterias de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomia de 1 h,
alimentacién a 230V, tiempo de carga 24 h.
mo002 Oficial 12 electricista. h 0.200 17.82 3.56
mo100 Ayudante electricista. h 0.200 16.10 3.22
Medios auxiliares % 2 48.51 0.97
Costes indirectos % 3 49.48 1.48
Total 50.96€
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ud 10T030 Rociador.
Rociador automatico montante, respuesta normal con ampolla fusible, rotura a 68°C, de 1/2" DN 15 mm de
didmetro de rosca, coeficiente de descarga K de 80 (métrico).
Cddigo Unidades  Cantidad Pr.ecw.) PFE(-ZIO
Unitario partida
mt41roc010aa | Rociador automatico montante, respuesta ud 1.000 8.40 8.40
normal con ampolla fusible de vidrio fragil de
5 mm de diametro y disolucién alcohdlica de
color rojo, rotura a 68°C, de 1/2" DN 15 mm
de diametro de rosca, coeficiente de
descarga K de 80 (métrico), presion de
trabajo 12 bar, acabado cromado, segun
UNE-EN 12259-1.
mt41roc500 Accesorios y piezas especiales para conexion ud 1.000 2.71 2.71
de rociador a red de distribucién de agua.
mo007 Oficial 12 fontanero. h 0.251 17.82 4.47
mo105 Ayudante fontanero. h 0.251 16.10 4.04
Medios auxiliares % 2 19.62 0.39
Costes indirectos % 3 20.01 0.60
Total 20.61€
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Mediciones. Presupuestos parciales.

Estructura metalica
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1.- Demoliciones

Referencia Descripcion Unidades Precio unitario Medicion Precio total

DUXO030 Demolicién de m* 3.64€ 19000 69,066.44 €
pavimento exterior de
aglomerado asfaltico

Total 69,066.44 €
2.- Acondicionamiento del terreno
Referencia Descripcién Unidades Precio unitario Medicion Precio total
ADEO005 Excavacion m’ 3.13€ 22800 71,381.97 €
ADRO30 Relleno para base m? 25.28 € 12400 313,440.21 €
de pavimento.
ANSO010 Solera de m’ 23.64 € 5000 118,205.63 €
hormigdn.

Total 503,027.81 €

3.- Cimentacion

Referencia Descripcién Unidades Precio unitario Medicion  Precio total
CSz010 Zapata de cimentacion m’ 167.74 € 100.88 16,921.38 €
de hormigdn armado
CSz020 Sistema de encofrado m? 16.55 € 487.76 8,070.94 €
para zapata de
cimentacién

Total 24,992.32 €
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4.- Estructura

7.- Fachadas y particiones

Referencia Descripcidn Unidades Precio unitario Medicion  Precio total
EPS010 Pilar prefabricado de ud 589.61 € 24 14,150.57 €
hormigdén armado 8m
EPS010 Pilar prefabricado de ud 652.18 € 22 14,347.98 €
hormigdn armado con
ménsula
EAV010  Acero envigas kg 2.28 € 118150 269,358.61 €
EPF010 Losa de placas alveolares m* 102.46 € 1000 102,455.98 €

prefabricadas de
hormigdn pretensado.

Total 400,313.14 €

5.- Cubierta

Referencia Descripcién

Unidades Precio unitario

Medicion Precio total

QAD040 Cubierta plana no m
transitable, no ventilada,
Deck, impermeabilizacion
mediante laminas a base

de PVC.

57.30€

4000 229,198.90 €

Referencia Descripcidn Unidades Precio unitario Medicién  Precio total
CSZ010 Fachada pesada de m? 99.18 € 2280 226,122.74 €
panel de hormigoén
armado.
CSZ020 Sistema "DBBLOK" de m? 37.90 € 480 18,189.67 €
particién interior de
ladrillo acustico de
hormigon.
Total 244,312.41€
8.- Carpinteria
Referencia Descripcidn Unidades Precio unitario  Medicion Precio total
LPGO10 Puerta de garaje ud 3,667.19 € 3 11,001.58 €
LPRO10 Puerta cortafuegos de ud 1,348.05 € 4 5,392.18 €
acero galvanizado.
Total 16,393.76 €

Total 229,198.90 €

6.- Revestimientos y trasdosados

Referencia Descripcion Unidades Precio unitario Medicién  Precio total
CSz010 Base de mortero de m? 12.33 € 5000 61,670.22 €
cemento
CSZ020 Solado de baldosas m? 20.22 € 5000 101,120.25 €
ceramicas colocadas con
adhesivo.

Total 162,790.47 €
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9.- Urbanizacion interior de la parcela

10.- Seguridad y salud

Referencia Descripcidn Unidades Precio unitario Medicién Precio total
UMEO10 Papelera metalica Ud 161.91 € 6 971.45 €
uivo10 Columna con luminaria ud 619.42 € 40 24,776.93 €
decorativa.
UVRO010 Verja de perfiles metalicos m 49.16 € 600 29,494.54 €
para vallado de parcela.
UXC020 Pavimento continuo de m2 32.08 € 14000 449,054.81 €
hormigdn tratado
superficialmente con
endurecedor o colorante,
para exteriores.
UCMO010 Cobertura metalica m?2 59.68 € 2820 168,310.53 €
UXEO10  Estabilizacion de m3 19.25 € 5600 107,783.16 €
explanada mediante
aporte de material, con
medios mecdnicos.
Total 780,391.42 €

Referencia Descripcidn Unidades Precio unitario = Medicion Precio
total
YCJO10 Tapon de plastico para ud 0.20€ 200 39.92€
proteccién de extremo de
armadura.
YCUO10  Extintor ud 17.21€ 8 137.67 €
YIC010 Casco ud 0.24 € 15 3.62€
YID010 Sistema anticaidas ud 74.50 € 5 37249 €
YIM010  Par de guantes ud 3.51€ 15 52.64 €
YIO010  Juego de orejeras. ud 2.01€ 15 30.10€
YIP010 Calzado de seguridad, ud 5.59 € 15 83.84 €
proteccion y trabajo.
YIU005 Ropa de proteccion. ud 8.15€ 15 122.29 €
YMMO010 Botiquin de urgencia. ud 104.41 € 2 208.82 €
YPC010  Alquiler de caseta ud 168.62 € 4 674.49 €
prefabricada para aseos.
YPC020  Alquiler de caseta ud 195.41 € 4 781.65 €
prefabricada para
vestuarios.
YPC030  Alquiler de caseta ud 192.59 € 4 770.34 €
prefabricada para
comedor.
YSB130  Valla movil ud 2.43 € 30 72.81€
YSB120  Tetrapodo ud 2.37€ 30 71.23 €
YSB015 Baliza luminosa ud 12.99 € 20 259.71 €
YCR030 Vallado provisional de m 10.26 € 600 6,158.62 €
solar con vallas
trasladables
Total 9,840.22 €
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11.- Instalaciones

Referencia Descripcion Unidades Precio unitario Medicion  Precio total

111120 Luminaria suspendida ud 240.83 € 100 24,082.90 €
tipo Downlight.

SAC010 Conjunto de aparatos ud 336.61 € 2,356.29 €

sanitarios

Total 26,439.19 €

12.- Proteccion contra incendios

Referencia Descripcion Unidades Precio unitario = Medicion Precio
total
10D002 Detector convencional. ud 43.92 € 28 1,229.62 €
10D004 Pulsador de alarma, ud 33.40€ 16 534.38 €
convencional.
10D005 Sirena interior. ud 103.00 € 2 206.00 €
10A020 Alumbrado de emergencia. ud 50.96 € 24 1,223.15 €
10T030 Rociador. ud 20.61 € 200 4,122.55 €
10X010 Extintor. ud 48.25 € 16 772.06 €

Total 8,087.77 €
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Presupuesto general.

Estructura metalica
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Demoliciones 69,066.44 €
Acondicionamiento del terreno 503,027.81 €
Cimentacion 24,992.32 €
Estructura 400,313.14 €
Cubierta 229,198.90 €
Revestimientos y trasdosados 162,790.47 €
Fachadas y particiones 244,312.41 €
Carpinteria 16,393.76 €
Urbanizacion 780,391.42 €
Seguridad y Salud 9,840.22 €
Instalaciones 26,439.19 €
Proteccién contra incendios 8,087.77 €

2,474,853.85 €
Imprevistos 2% 49,497.08 €

2,524,350.93 €
Gastos generales de la empresa 13% 328,165.62 €
Beneficio industrial 9% 227,191.58 €

3,079,708.14 €
IVA 21% 646,738.71 €

TOTAL 3,726,446.84 €
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Precios descompuestos.

Estructura de hormigon prefabricado
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1.- Demoliciones

2

m DUX030 Demolicion de pavimento exterior de aglomerado asfaltico
Demolicion de pavimento exterior de aglomerado asfaltico, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga
mecanica de escombros sobre camion
Codigo Unidades  Cantidad Pr.ecn.) Prego
Unitario partida
mq01exn050c | Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85 kW, h 0.021 65.00 1.37
con martillo rompedor
mqO01lret010 Miniretrocargadora sobre neumaticos de 15 kW. h 0.010 40.95 0.41
mqglleqc010 | Cortadora de pavimento con arranque, h 0.006 36.90 0.22
desplazamiento y regulacién del disco de corte
manuales.
mol1l Pedn ordinario de construccién. h 0.092 15.92 1.46
Medios auxiliares % 2 3.46 0.07
Costes indirectos % 3 3.53 0.11
Total 3.64€

2.- Acondicionamiento del terreno

m3 ADEO005 Excavacion
Excavacién de hasta 2 m de profundidad en suelo de arena suelta, con medios mecanicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camion.
g . . Precio Precio
Cddigo Unidades Cantidad Unitario partida
mq01ret020b | Retrocargadora sobre neumdticos, de 70 kW. h 0.073 36.43 2.66
mol1l1 Pedn ordinario construccion. h 0.020 15.92 0.32
Medios auxiliares % 2 2.98 0.06
Costes indirectos % 3 3.04 0.09
Total 3.13€
m3 ADRO30 Relleno para base de pavimento.
Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza, y compactacion al 95% del Proctor
Modificado con rodillo vibrante de guiado manual.
s . . Precio Precio
Cddigo Unidades Cantidad Unitario partida
mt01zah010c | Zahorra de machaqueo o artificial, cantera t 2.200 9.47 20.83
caliza.
mq04dua020b | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga h 0.101 9.25 0.93
util.
mq02roa010a | Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 h 0.151 8.45 1.28
kg, anchura de trabajo 70 cm.
mqa02cia020j | Camidn cisterna de 8 m* de capacidad. h 0.010 40.02 0.40
molll Pedn ordinario construccion. h 0.039 15.92 0.62
Medios auxiliares % 2 24.06 0.48
Costes indirectos % 3 24.54 0.74
Total 25.28 €
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m2

ANS010 Solera de hormigoén.

m2

CSZ2020

Sistema de encofrado para zapata de cimentacion

Solera de hormigdén en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigdn HM-20/B/20/! fabricado en central y

vertido desde camidn, extendido y vibrado manual.

Montaje de sistema de encofrado recuperable metadlico, para zapata de cimentacion.

L . . Precio Precio
Cadigo Unidades  Cantidad Unitario partida
mt10hmf010Mm | Hormigéon HM-20/B/20/1, fabricado en m3 0.25 73.13 18.28
central.
mtl16pea020b Panel rigido de poliestireno expandido, m3 0.050 1.34 0.07
seglin UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 20 mm de espesor, resistencia
térmica 0,55 m?K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatacion.
mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. h 0.086 4.66 0.40
mo019 Oficial 12 construccidn. h 0.091 17.24 1.57
molll Pedn ordinario construccion. h 0.091 15.92 1.45
mo075 Ayudante construccion. h 0.045 16.13 0.73
Medios auxiliares % 2 22.5 0.45
Costes indirectos % 3 22.95 0.69
Total 23.64€

3.- Cimentacion

m3

CSzZ010

Zapata de cimentacion de hormigén armado

Zapata de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormigdén HA-35/B/20/llla fabricado en central, y
vertido desde camidn, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 50 kg/m3.

Codigo Unidades  Cantidad Pr.ecu.i) Pret.:lo
Unitario partida
mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones Ud 8.000 0.13 1.04
mt07aco010c Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 kg 50.000 0.91 45.50
B 500 S, elaborado en taller industrial,
didametros varios.
mt10haf010nea | Hormigén HA-35/B/20/Illa, fabricado en m3 1.100 93.19 102.51
central.
mo041 Oficial 12 estructurista h 0.303 18.10 5.48
mo087 Ayudante estructurista h 0.303 16.94 5.13
Medios auxiliares % 2 159.66 3.19
Costes indirectos % 3 162.85 4.89
Total 167.74€

Codigo Unidades  Cantidad PI’-ECIC-) Preqo
Unitario partida
mt08eme050 | Sistema de encofrado formado por paneles m?2 1.000 5.05 5.05
metalicos para cimentaciones, amortizable
en 50 usos.
mt08eme051a | Fleje para encofrado metdlico. m 0.100 0.29 0.03
mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,3 mm kg 0.050 1.10 0.06
de didametro.
mt08var060 Puntas de acero de 20x100mm kg 0.100 7.00 0.70
mo043 Oficial 12 encofrador. h 0.283 18.10 5.12
mo08 Ayudante encofrador h 0.283 16.94 4.79
Medios auxiliares % 2 15.75 0.32
Costes indirectos % 3 16.07 0.48
Total 16.55€
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4.- Estructura

ud

EPS010 Pilar prefabricado de hormigén armado 8m

Pilar prefabricado de hormigén armado de seccion 60x60 cm, de 8 m de altura, para acabado visto del hormigédn,

sin ménsulas.

Cddigo Unidades  Cantidad PI‘.ECI(.J Precllo
Unitario partida
mt07pha010dka Pilar prefabricado de hormigén armado de ud 1.000 497.53 497.53
seccién 60x60 cm, de 8 m de altura, para
acabado visto del hormigon, sin ménsulas.
mq07gte010c Grla autopropulsada de brazo telescépico h 0.523 67.00 35.04
con una capacidad de elevacion de 30 ty 27
m de altura maxima de trabajo.
mo045 Oficial 12 montador de  estructura h 0.551 18.10 9.97
prefabricada de hormigén.
mo091 Ayudante montador de estructura h 1.102 16.94 18.67
prefabricada de hormigon.
Medios auxiliares % 2 561.21 11.22
Costes indirectos % 3 572.43 17.17
Total 589.61€
ud EPS010 Pilar prefabricado de hormigén armado con ménsula

Pilar prefabricado de hormigén armado de seccién 60x60 cm, de 8 m de altura, para acabado visto del hormigon,
con dos ménsulas a dos caras y al mismo nivel.

m EPV010x Viga prefabricada de hormigén pretensado.
Viga prefabricada de hormigon pretensado tipo T, de 60 cm de altura y 13 cm de anchura de alma.
Codigo Unidades Cantidad Pr.ecn.) Prego
Unitario partida
mt07pha050d Viga prefabricada de hormigdn pretensado m 1.000 90.00 90.00
tipo T, de 60 cm de altura y 13 cm de anchura
de alma.
mq07gte010c Grua autopropulsada de brazo telescdpico h 0.050 66.84 3.34
con una capacidad de elevacién de 30 ty 27
m de altura maxima de trabajo.
mo045 Oficial 12 montador de estructura h 0.051 18.10 0.92
prefabricada de hormigon.
mo091 Ayudante montador de estructura h 0.101 16.94 1.71
prefabricada de hormigén.
Medios auxiliares % 2 95.97 1.92
Costes indirectos % 3 97.89 2.94
Total 100.83€
m EPV010x Viga prefabricada de hormigdn pretensado.

Viga prefabricada de hormigén pretensado tipo L, de 60 cm de anchura de alma, 30 cm de altura de taldn, 75 cm
de anchura total y 70 cm de altura total.

- . . Precio Precio
Cédigo Unidades  Cantidad Unitario partida
mt07pha040geem?2 Viga prefabricada de hormigdn pretensado m 1.000 143.89 143.89

tipo T, de 100 cm de altura y 20 cm de
anchura de alma.
mq07gte010c Grua autopropulsada de brazo telescopico h 0.050 66.84 3.34
con una capacidad de elevacion de 30 ty
27 m de altura maxima de trabajo.

Cddigo Unidades  Cantidad Pr.ecu.) Pre<.:|o
Unitario partida
mt07pha010dka Pilar prefabricado de hormigén armado de Ud 1.000 568.65 568.65
seccién 60x60 cm, de 8 m de altura, para
acabado visto del hormigén, con dos
ménsulas a dos caras y al mismo nivel.
mq07gte010c Grua autopropulsada de brazo telescopico h 0.428 67.00 28.68
con una capacidad de elevacion de 30 ty 27
m de altura maxima de trabajo.
mo045 Oficial 12 montador de estructura h 0.451 18.10 8.16
prefabricada de hormigén.
mo091 Ayudante montador  de estructura h 0.902 16.94 15.28
prefabricada de hormigdn.
Medios auxiliares % 2 620.77 12.42
Costes indirectos % 3 633.19 19.00
Total 652.18€

mo045 Oficial 12 montador de estructura h 0.051 18.10 0.92
prefabricada de hormigén.
mo091 Ayudante  montador de  estructura h 0.101 16.94 1.71
prefabricada de hormigén.
Medios auxiliares % 2 149.86 3.00
Costes indirectos % 3 152.86 4.59
Total 157.44€
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m

EPV010x

Viga prefabricada de hormigén pretensado.

5.- Cubierta

Viga prefabricada de hormigén armado tipo |, de 100 cm de altura y 20 cm de anchura de alma.

Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck, impermeabilizacion mediante

m2 QADO40 laminas a base de PVC.

Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck con fijacidn mecanica, tipo convencional, pendiente del 1% al
15%, compuesta de: soporte base: perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado S 280 de 1,0 mm de
espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de altura separados 260 mm; aislamiento térmico: panel rigido de
lana de roca de alta densidad, de 80 mm de espesor; impermeabilizacion: monocapa con lamina sintética a base de
PVC plastificado con armadura de malla de fibra de poliéster, fijada mecanicamente al soporte con 4 tornillos de
acero cada m?, de 100 mm de longitud.

Codigo Unidades Cantidad Pr.ecu.) Prec.lo
Unitario partida
mt07pha050d Viga prefabricada de hormigdén pretensado m 1.000 115.04 115.04
tipo I, de 100 cm de altura y 20 cm de
anchura de alma.
mqg07gte010c Grua autopropulsada de brazo telescopico h 0.050 66.84 3.34
con una capacidad de elevacién de 30 ty 27
m de altura maxima de trabajo.
mo045 Oficial 12 montador de estructura h 0.051 18.10 0.92
prefabricada de hormigon.
mo091 Ayudante montador de estructura h 0.101 16.94 1.71
prefabricada de hormigoén.
Medios auxiliares % 2 121.01 2.42
Costes indirectos % 3 123.43 3.70
Total 127.13€
m2 EPF010 Losa de placas alveolares prefabricadas de hormigén pretensado.

Losa de placas alveolares de hormigén pretensado, de canto 40 + 5 cm, apoyada directamente; relleno de juntas
entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresion de hormigén armado, realizados con hormigoén
HA-35/B/12/llla fabricado en central, y vertido con cubilote, acero B 500 S, cuantia 4 kg/m?, y malla electrosoldada

ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Sin incluir repercusidon de apoyos ni pilares.

Cddigo Unidades Cantidad Pr.eC|c.J Pre(.:lo
Unitario partida
mt07pha020gllc | Placa alveolar prefabricada de hormigén m?2 1.000 63.60 63.60
pretensado de 40 cm de canto y 120 cm de
anchura, con junta lateral abierta
superiormente. Segin UNE-EN 1168.
mt07aco0200 Separador  homologado para malla ud 3.000 0.08 0.24
electrosoldada.
mt07ame010d Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 m2 1.150 1.53 1.76
T 6x2,20 UNE-EN 10080.
mt07aco010c Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 ud 4.000 0.91 3.64
B 500 S, elaborado en taller industrial,
didmetros varios.
mt10haf010nba | Hormigén HA-35/B/12/llla, fabricado en m?2 0.060 95.19 5.71
central.
mq07gte010c Grua autopropulsada de brazo telescépico h 0.202 66.84 13.50
con una capacidad de elevacion de 30ty 27
m de altura maxima de trabajo.
mo045 Oficial 12 montador de estructura h 0.203 18.10 3.67
prefabricada de hormigén.
mo091 Ayudante  montador de  estructura h 0.203 16.94 3.44
prefabricada de hormigén.
mol11l Pedn ordinario construccion h 0.061 15.92 0.97
mol110 Pedn especializado construccidn. h 0.061 16.25 0.99
Medios auxiliares % 2 97.52 1.95
Costes indirectos % 3 99.47 2.98
Total 102.46€

Codigo Unidades Cantidad Pr.ecn.) Prego
Unitario partida
mt13ccg200gc | Perfil nervado autoportante de chapa de m?2 1.100 13.22 14.54
acero galvanizado S 280 de 1 mm de espesor,
acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de
altura separados 260 mm, inercia 28 cm4 y
masa superficial 9,5 kg/m?, segin UNE-EN
14782.
mt16lra050t Panel rigido de lana de roca de alta densidad, m2 1.050 17.65 18.53
no revestido, de 80 mm de espesor,
resistencia térmica = 0,46 m2K/W
mt16aab010 | Fijacidén mecanica de los paneles aislantes a ud 4.000 0.16 0.64
la chapa metalica (cubiertas deck).
mt14Iga010c | Lamina sintética a base de PVC plastificado m?2 1.100 7.95 8.75
para impermeabilizacion, con armadura de
malla de fibra de poliéster, fijada
mecédnicamente al soporte.
mt15acc020 Perfil de chapa de acero galvanizado, para m 0.150 1.31 0.20
encuentros de la impermeabilizaciéon con
paramentos verticales.
mo050 Oficial 12 montador de cerramientos h 0.165 17.82 2.94
industriales.
mo096 Ayudante montador de cerramientos h 0.165 16.13 2.66
industriales
mo053 Oficial 12 montador de aislamientos h 0.055 17.82 0.98
mo099 Ayudante montador de aislamientos. h 0.055 16.13 0.89
mo028 Oficial 1¢ aplicador de laminas h 0.132 17.24 2.28
impermeabilizantes.
mo065 Ayudante aplicador de laminas h 0.132 16.13 2.13
impermeabilizantes.
Medios auxiliares % 2 54.54 1.09
Costes indirectos % 3 55.63 1.67
Total 57.30€
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7.- Fachadas y particiones

m2

RSB010 Base de mortero de cemento

m2

FPP020

Fachada pesada de panel de hormigén armado.

Base para pavimento, de mortero M-10 de 4 cm de espesor, maestreada y fratasada.

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos aligerados, con aislamiento de 11 cm, de
hormigdén armado de 20 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud maxima, acabado liso de color blanco
a una cara, montaje horizontal.

Codigo Unidades  Cantidad PI‘.ECI(.J Prec.lo
Unitario partida
mt09mor010e Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo m2 0.040 133.30 5.33
M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m?3
de cemento y una proporcién en volumen
1/4.
mtl6pea020a Panelrigido de poliestireno expandido, segun m2 0.050 0.92 0.05
UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de
10 mm de espesor, resistencia térmica 0,25
m2K/W,  conductividad térmica 0,036
W/(mK), para junta de dilatacién.
mo019 Oficial 12 construccidn. h 0.175 17.24 3.02
molll Pedn ordinario construccion. h 0.210 15.92 3.34
Medios auxiliares % 2 11.74 0.23
Costes indirectos % 3 11.97 0.36
Total 12.33 €

m2

RSG010

Solado de baldosas ceramicas colocadas con adhesivo.

Solado de baldosas ceramicas de gres esmaltado, 5/0/-/-, de 50x50 cm, 8 €/m?, recibidas con adhesivo cementoso
de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna caracteristica adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcidén de agua reducida, CG2, para
junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

g . . Precio Precio
Cdédigo Unidades  Cantidad Unitario partida
mt09mcr021a Adhesivo cementoso de uso exclusivo kg 6.000 0.22 1.32
para interiores, Ci, color gris.
mt18bde020qal800 | Baldosa ceramica de gres esmaltado m2 1.050 8.00 8.40
5/0/-/-, 50x50 cm, 8,00€/m?, segiin UNE-
EN 14411.
mt09mcr070c Mortero de juntas cementoso con kg 0.100 0.99 0.10
resistencia elevada a la abrasion y
absorcién de agua reducida, CG2, para
junta minima entre 1,5 y 3 mm, segun
UNE-EN 13888.
mo022 Oficial 12 solador. h 0.373 17.24 6.43
mo059 Ayudante solador. h 0.186 16.13 3.00
Medios auxiliares % 2 19.25 0.39
Costes indirectos % 3 19.64 0.59
Total 20.22€

T . . Precio Precio
Cadigo Unidades Cantidad Unitario partida
mtl12pph010aa Panel prefabricado, liso aligerado, con m?2 1.000 64.96 64.96
aislamiento de 11 cm, de hormigén armado
de 20 cm de espesor, 3 m de anchuray 14 m
de longitud maxima, acabado liso de color
blanco a una cara, para formacion de
cerramiento.
mt12pph011 Masilla caucho-asfaltica para sellado en frio kg 1.300 1.96 2.55
de juntas de paneles prefabricados de
hormigdn.
mt50spa050k  Tabldn de madera de pino, dimensiones m3 0.002 305.00 0.61
20x7,2 cm
mt50spa08la  Puntal metélico telescépico. ud 0.040 13.37 0.53
mq07gte010c  Grua autopropulsada de brazo telescépico h 0.210 67.00 14.07
con una capacidad de elevaciéon de 30 t y 27
m de altura maxima de trabajo.
mo049 Oficial 12 montador de paneles prefabricados h 0.344 17.82 6.13
de hormigédn.
mo095 Ayudante montador de paneles h 0.344 16.13 5.55
prefabricados de hormigdn.
Medios auxiliares % 2 94.40 1.89
Costes indirectos % 3 96.29 2.89
Total 99.18¢€

330



Propuesta de hipermercado en la zona de los Poblados Maritimos. Estudio de soluciones

m2

FTS020

Sistema "DBBLOK" de particion interior de ladrillo acustico de hormigon.

Particidn interior para tabiqueria, realizada mediante el sistema "DBBLOK", formada por una hoja de fabrica de
6,5 cm de espesor de ladrillo de hormigén hueco acustico, Geroblok Tabique "DBBLOK", para revestir, de
49x6,5x19 cm, recibida con mortero de cemento, industrial, M-7,5, revestida por ambas caras con 15 mm de yeso

de construccidn B1, proyectado, acabado enlucido con yeso de aplicacién en capa fina C6.

8.- Carpinteria

ud

LPGO10 Puerta de garaje

Puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado, 400x250 cm, panel totalmente ciego, acabado
bronce, apertura automatica.

Cddigo Unidades  Cantidad Pr.ecn.) PI‘E(.:IO
Unitario partida
mt04hdb030a Ladrillo de hormigéon hueco acustico, ud 10.000 0.25 2.50
Geroblok Tabique "DBBLOK", para revestir,
de 49x6,5x19 cm.
mt08aaal0l0a Agua. m3 0.006 1.50 0.01
mt09mif010da Mortero industrial para albaiiileria, de t 0.009 33.15 0.30
cemento, color gris, categoria M-7,5
(resistencia a compresion 7,5 N/mm3),
suministrado en sacos, segin UNE-EN 998-2.
mt09pye010c  Pasta de yeso de construccion para proyectar m3 0.030 94.66 2.84
mediante mezcladora-bombeadora B1, segln
UNE-EN 13279-1.
mt28vye010 Guardavivos de plastico y metal, estable a la m 0.215 0.35 0.08
accion de los sulfatos.
mt09pye010a Pasta de yeso para aplicacion en capa fina m3 0.003 88.58 0.27
C6, segun UNE-EN 13279-1.
mg06pym010 Mezcladora-bombeadora para morteros vy h 0.197 7.95 1.57
yesos proyectados, de 3 m3/h.
mo020 Oficial 12 construccion en trabajos de h 0.607 17.24 10.46
albafiileria.
mol12 Pedn ordinario construccién en trabajos de h 0.329 15.92 5.24
albaiileria.
mo032 Oficial 12 yesero. h 0.506 17.24 8.72
mo069 Ayudante yesero. h 0.253 16.13 4.08
Medios auxiliares % 2 36.07 0.72
Costes indirectos % 3 36.79 1.10
Total 37.90€

Cddigo Unidades  Cantidad Pr.eC|c.> Preqo
Unitario partida
mt26pge010bl  Puerta enrollable para garaje, de lamas de ud 1.000 2411.36 2411.36
aluminio extrusionado, 400x250 cm, panel
totalmente ciego, acabado bronce. Segln
UNE 85104 y UNE-EN 13241-1.
mt26egm010cb Equipo de motorizacion para apertura y ud 1.000 600.00 600.00
cierre automatico, de puerta de garaje
enrollable de mas de 160 kg de peso.
mt26egm012 Accesorios (cerradura, pulsador, emisor, h 1.000 305.00 305.00
receptor y fotocélula) para automatizacion
de puerta de garaje.
mo019 Oficial 12 construccién. h 0.755 17.24 13.02
molll Pedn ordinario construccion. h 0.755 15.92 12.02
mo017 Oficial 12 cerrajero. h 1.763 17.52 30.89
mo057 Ayudante cerrajero. h 1.763 16.19 28.54
mo002 Oficial 12 electricista. h 5.036 17.82 89.74
Medios auxiliares % 2 3490.57 69.81
Costes indirectos % 3 3560.38 106.81
Total 3,667.19€
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ud LPRO10 Puerta cortafuegos de acero galvanizado.

Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 90-C5, de dos hojas, 2100x2000 mm de luz y altura de

paso, acabado lacado en color blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso frecuente.

9.- Urbanizacion interior de la parcela

Precio

Codigo Unidades  Cantidad o
Unitario

Precio
partida

mt26pca020fCb Puerta cortafuegos pivotante homologada, ud 1000.000 890.53
EI2 90-C5, segin UNE-EN 1634-1, de dos
hojas de 63 mm de espesor, 2400x2000 mm
de luz y altura de paso, para un hueco de
obra de 2200x2050 mm, acabado lacado en
color blanco formada por 2 chapas de acero
galvanizado de 0,8 mm de espesor,
plegadas, ensambladas y montadas, con
camara intermedia de lana de roca de alta
densidad y placas de carton yeso, sobre
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de
espesor con junta intumescente y garras de
anclaje a obra, incluso seis bisagras de doble
pala regulables en altura, soldadas al marco
y atornilladas a la hoja, segun UNE-EN 1935,
cerradura embutida de cierre a un punto,
escudos, cilindro, llaves y manivelas
antienganche RF de nylon color negro.
mt26pcal00Da Cierrapuertas para uso frecuente de puerta ud 2000.000 158.05
cortafuegos de dos hojas, segun UNE-EN
1154.
mt26pcal05a Selector de cierre para asegurar el adecuado ud 1000.000 51.23
cerrado de las puertas para puerta
cortafuegos de dos hojas, segun UNE-EN
1158.
mo019 Oficial 12 construccion. h 0.757 17.24

mo075 Pedn ordinario construccion. h 0.757 16.13

890.53

316.10

51.23

13.05
12.21

Medios auxiliares % 2 1283.12
Costes indirectos % 3 1308.78

25.66
39.26

Total

1,348.05€

ud uIvo10 Columna con luminaria decorativa.
Columna de 4 m de altura, con luminaria decorativa con difusor de plastico y lampara de vapor de mercurio de 80
vatios.
" . . Precio Precio
Codigo Unidades  Cantidad o .
Unitario partida
mt34wwwO030a | Cimentacion con hormigon HM-20/P/20/I ud 1.000 83.50 83.50
para anclaje de columna de 3 a 6 m de altura,
incluso placa y pernos de anclaje.
mt34www020 | Arqueta de paso y derivacion de 40x40x60 ud 1.000 73.90 73.90
cm, provista de cerco y tapa de hierro
fundido.
mt34wwwO040 | Caja de conexidny proteccidn, con fusibles. ud 1.000 6.01 6.01
mt34wwwO050 | Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de m 6.000 0.42 2.52
2x2,5 mm?2.
mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm?. m 2.000 2.81 5.62
mt35tte010a Electrodo para red de toma de tierra ud 1.000 16.00 16.00
cobreado con 300 um, fabricado en acero, de
14 mm de diametro y 1,5 m de longitud.
mt34xes010a Columna recta de acero galvanizado, pintada, Ud 1.000 169.76 169.76
altura 4 m. Segin UNE-EN 40-5.
mt34est030a Luminaria decorativa con difusor de plastico, ud 1.000 81.41 81.41
con lampara de mercurio, VM 80 W, forma
troncopiramidal y acoplada al soporte.
mt34wwwO010 | Material auxiliar para iluminacidn exterior. ud 1.000 0.81 0.81
mq04cag010c | Camidn con grua de hasta 12 t. h 1.148 58.55 67.22
mo040 Oficial 12 construccidn de obra civil h 1.718 17.24 29.62
mo085 Ayudante 12 construccién de obra civil. h 1.718 16.13 27.71
mo002 Oficial 12 electricista h 0.752 17.82 13.40
mo100 Ayudante electricista h 0.752 16.10 12.11
Medios auxiliares % 2 589.59 11.79
Costes indirectos % 3 601.38 18.04
Total 619.42€
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ud UMEO10 Papelera metalica

Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca circular, de 60 litros de
capacidad, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

m3

UXE010 -
mecanicos.

Estabilizacion de explanada mediante aporte de material, con medios

Estabilizacion mecanica de explanada, con material seleccionado de 35 a 45 cm de espesor, y compactacion del
material hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor

Codigo Unidades  Cantidad Pr.ecu.) Prec_lo
Unitario partida
mt52mujOl0ace | Papelera de acero electrozincado, con ud 1.000 141.86 141.86

soporte vertical, de tipo basculante con llave,
boca circular, de 60 litros de capacidad, de
chapa perforada de 1 mm de espesor pintada
con pintura de poliéster color dimensiones
totales 785x380x360.

mt52mug200e Repercusién, en la colocacion de papelera, ud 1.000 2.84 2.84
de elementos de fijacion sobre superficie
soporte: tacos y tornillos de acero.
mo040 Oficial 12 construccién de obra civil. h 0.282 17.24 4.86
mo085 Ayudante construccion de obra civil. h 0.282 16.13 4.55
Medios auxiliares % 2 154.11 3.08
Costes indirectos % 3 157.19 4.72
Total
161.91€
m UVRO010 Verja de perfiles metalicos para vallado de parcela.

Verja metalica compuesta por barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio
de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x20x1,5
mmy 1,5 m de altura, con anclajes empotrados en dados de hormigdn o muretes de fabrica u hormigon.

Modificado.
Codigo Unidades  Cantidad Pr.ECIC_) Prego
Unitario partida
mtOlart030a | Material seleccionado de aportacion, para m3 1.150 9.68 11.13
formaciéon de terraplenes, segin el art.
330.3.3.1 del PG-3.
mqg01lpan010a | Pala cargadora sobre neumaticos de 120 h 0.026 40.13 1.04
kW/1,9 m3.
mq04cab010b | Camion basculante de 10 t de carga, de 147 h 0.039 32.90 1.28
kW.
mg01mot010a | Motoniveladora de 141 kW. h 0.010 67.62 0.68
mq02rov010i | Compactador monocilindrico vibrante h 0.038 62.20 2.36
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t,
anchura de trabajo 213,4 cm.
mq02cia020j | Camion cisterna de 8 m? de capacidad. h 0.017 40.02 0.68
mo085 Ayudante construccion de obra civil. h 0.071 16.13 1.15
Medios auxiliares % 2 18.32 0.37
Costes indirectos % 3 18.69 0.56
Total 19.25€
m2 UXC020 Pavimento continuo de hormigén tratado superficialmente con endurecedor o

colorante, para exteriores.

Pavimento continuo exterior de hormigdn armado, con juntas, de 20 cm de espesor, para uso peatonal, realizado
con hormigdn HA-30/B/20/1lla fabricado en central, y vertido desde camidn, extendido y vibrado manual, y malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratado superficialmente con capa de rodadura de
rendimiento 3 kg/m?, con acabado fratasado mecénico.

" . . Precio Precio
Cdédigo Unidades Cantidad Unitario partida
mt26aab010aa | Tubo cuadrado de perfil hueco de acero m 16.875 0.82 13.84
laminado en frio de 20x20x1,5 mm.
mt27pfi050 Imprimacién SHOP-PRIMER a base de resinas kg 0.240 9.95 2.39
pigmentadas con o6xido de hierro rojo,
cromato de zinc y fosfato de zinc.
mt08aaa010a | Agua m3 0.006 1.50 0.01
mt09mif010ka | Mortero industrial para albaiiileria, de t 0.019 38.05 0.72
cemento, color gris, con aditivo hidréfugo,
categoria M-10 (resistencia a compresiéon 10
N/mm?2), suministrado en sacos, segin UNE-
EN 998-2.
mo017 Oficial 12 cerrajero. h 0.433 17.52 7.59
mo057 Ayudante cerrajero h 0.433 16.19 7.01
mo019 Oficial 12 construccién. h 0.433 17.24 7.46
molll Pedn ordinario construccion. h 0.488 15.92 7.77
Medios auxiliares % 2 46.79 0.94
Costes indirectos % 3 47.73 1.43
Total 49.16€

. . . Precio Precio
Cddigo Unidades  Cantidad Unitario partida
mt10haf010Bna | Hormigédn HA-30/B/20/llla, fabricado en m3 0.210 85.05 17.86
central.
mt07ame010d | Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T m? 1.200 1.53 1.84
6x2,20 UNE-EN 10080.
mt07aco020j Separador homologado para pavimentos Ud 2.000 0.04 0.08
continuos.
mt09wncOlleE | Mortero decorativo de rodadura para kg 3.000 0.50 1.50
pavimento de hormigén color blanco,
compuesto de cemento, aridos de silice,
aditivos orgdanicos y pigmentos.
mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. h 0.016 4.66 0.07
mo040 Oficial 12 construccion de obra civil. h 0.227 17.24 3.91
mo085 Ayudante construccién de obra civil. h 0.327 16.13 5.27
Medios auxiliares % 2 30.53 0.61
Costes indirectos % 3 31.14 0.93
32.08
Total €
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m2

UCMO010 Cobertura metalica

Estructura para cobertura de plazas de aparcamiento situadas al aire libre, compuesta de: cimentacion de
hormigén armado, realizada con hormigdn HA-25/B/20/l1la fabricado en central, y vertido desde camion, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; pérticos de acero S275JR, en perfiles laminados en caliente y cubierta metalica

formada con cha

pa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor.

10.- Seguridad y salud

ud YCJO10 Tapon de plastico para proteccion de extremo de armadura.

Tapon protector tipo seta, de color rojo, para proteccién de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diametro,

amortizable en 3 usos.

Codigo Unidades  Cantidad Pr.eC|c.> Prec.lo
Unitario partida
mt50spr045 Tapodn protector tipo seta, de color rojo, para ud 0.333 0.08 0.03
proteccion de los extremos de las armaduras.
mol1l1l Pedn ordinario construccion. h 0.010 15.92 0.16
Medios auxiliares % 2 0.19 0.00
Costes indirectos % 3 0.19 0.01
Total 0.20€
ud YCUO010 Extintor

Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de eficacia 21A-113B-C,

con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.

Codigo Unidades  Cantidad Pr.ecw? PI‘E(.:IO
Unitario partida
mt10hmf011bb | Hormigdn de limpieza HL-150/B/20, m3 0.010 64.27 0.64
fabricado en central.
mt10haf010Bna | Hormigdn HA-30/B/20/llla, fabricado en m3 0.100 76.88 7.69
central
mt07aco010c Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B kg 4.000 0.91 3.64
500 S, elaborado en taller industrial,
diametros varios.
mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones. ud 0.800 0.13 0.10
mt07ala010m Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en kg 17.500 1.33 23.28
perfiles laminados en caliente, marquesinas,
para aplicaciones estructurales, incluso
placas de anclaje a cimentacion, correas y
piezas especiales.
mt27pfi010 Imprimaciéon de secado rapido, formulada 0.167 4.80 0.80
con resinas alquidicas modificadas y fosfato
de zinc.
mt13ccg010a Chapa de acero galvanizado, espesor 0,6 mm. m2 1.050 6.25 6.56
mt13ccg030d Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de ud 3.000 0.50 1.50
acero inoxidable, con arandela.
mq01lret020b Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. h 0.114 36.52 4.16
mq08s0l010 Equipo de oxicorte, con acetileno como h 0.011 7.37 0.08
combustible y oxigeno como comburente.
mq08s01020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura h 0.011 3.10 0.03
eléctrica.
mo041 Oficial 12 estructurista. h 0.032 18.10 0.58
mo087 Ayudante estructurista. h 0.032 16.94 0.54
mo017 Oficial 12 cerrajero. h 0.214 17.52 3.75
mo057 Ayudante cerrajero h 0.214 16.19 3.46
Medios auxiliares % 2 56.81 1.14
Costes indirectos % 3 57.95 1.74
Total 59.68€

Codigo Unidades  Cantidad Pr.eac.) Prec.lo
Unitario partida
mt41ixi010a Extintor portatil de polvo quimico ABC ud 0.333 44.34 14.77
polivalente antibrasa, con presion
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6
kg de agente extintor, con mandémetro y
manguera con boquilla difusora, segun UNE
23110.
mol11l Pedn ordinario construccion. h 0.101 15.92 1.61
Medios auxiliares % 2 16.38 0.33
Costes indirectos % 3 16.71 0.50
Total 17.21¢€
ud YIC010 Casco
Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.
Cédigo Unidades  Cantidad Pr.euc.) PI’E(.:IO
Unitario partida
mt50epc010hj | Casco contra golpes, EPI de categoria II, ud 0.100 2.31 0.23
segun EN 812, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.
Medios auxiliares % 2 0.23 0.00
Costes indirectos % 3 0.23 0.01
Total 0.24€

ud YID010 Sistema anticaidas
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Sistema anticaidas compuesto por un conector basico (clase B), amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaidas
deslizante sobre linea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia, amortizable en 4 usos y un arnés
anticaidas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.

Cddigo Unidades  Cantidad Pr.ecu.) Prec.lo
Unitario partida
mt50epd010d | Conector basico (clase B), EPI de categoria lll, ud 0.250 15.07 3.77
segun UNE-EN 362, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.
mt50epd011d | Dispositivo anticaidas deslizante sobre linea ud 0.250 85.36 21.34
de anclaje flexible, EPI de categoria Ill, segin
UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad segun el R.D. 1407/1992.
mt50epd012ad | Cuerda de fibra como elemento de amarre, ud 0.250 63.81 15.95
de longitud fija, EPI de categoria lll, segun
UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad segun el R.D. 1407/1992.
mt50epd013d | Absorbedor de energia, EPI de categoria I, ud 0.250 91.06 22.77
segun UNE-EN 355, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.
mt50epd014d | Arnés anticaidas, con un punto de amarre, Ud 0.250 28.33 7.08
EPI de categoria Ill, segin UNE-EN 361, UNE-
EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad
segun el R.D. 1407/1992.
Medios auxiliares % 2 70.91 1.42
Costes indirectos % 3 72.33 2.17
Total 74.50€
ud YI0010 Juego de orejeras.
Juego de orejeras, estandar, con atenuacion acustica de 27 dB, amortizable en 10 usos.
4 . . Precio Precio
Cdédigo Unidades Cantidad Unitario partida
mt50epo010aj | Juego de orejeras, estandar, con atenuacién ud 0.100 19.07 1.91
acustica de 27 dB, EPI de categoria Il, segun
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad segun el
R.D. 1407/1992.
Medios auxiliares % 2 191 0.04
Costes indirectos % 3 1.95 0.06
Total 2.01€

ud YIPO10 Calzado de seguridad, proteccion y trabajo.
Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con codigo de designacidn SB, amortizable en 8
usos.
Cédigo Unidades  Cantidad Precio Precio
& Unitario partida
mt50epp010pDb | Par de botas bajas de seguridad, con ud 0.130 40.95 5.32
puntera resistente a un impacto de hasta
200 J y a una compresion de hasta 15 kN,
con resistencia al deslizamiento, EPI de
categoria Il, segun UNE-EN ISO 20344 y UNE-
EN ISO 20345, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.
Medios auxiliares % 2 5.32 0.11
Costes indirectos % 3 5.43 0.16
Total 5.59€
ud YIMO010 Par de guantes
Par de guantes contra riesgos mecancios amortizable en 4 usos.
Cddigo Unidades  Cantidad Pr.ecm.) Pre(.:lo
Unitario partida
mt50epm010cd | Par de guantes contra riesgos mecanicos, EPI ud 0.250 13.36 3.34
de categoria Il, segin UNE-EN 420 y UNE-EN
388, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segtn el R.D. 1407/1992.
Medios auxiliares % 2 3.34 0.07
Costes indirectos % 3 341 0.10
Total 3.51€
ud YIUO0O5 Ropa de proteccion.
Mono de proteccién, amortizable en 5 usos.
Cédigo Unidades  Cantidad Pr.euc.) PI’E(.:IO
Unitario partida
mt50epu005e | Mono de proteccién, EPl de categoria |, ud 0.200 38.80 7.76
segun UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.
Medios auxiliares % 2 7.76 0.16
Costes indirectos % 3 7.92 0.24
Total 8.15€
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Ud YMMO010 Botiquin de urgencia.

Botiquin de urgencia en caseta de obra.

Ud

YPC020 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.

Precio

Codigo Unidades  Cantidad .
Unitario

Precio
partida

Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?3).

mt50eca010 Botiquin  de  urgencia  provisto de ud 1.000 96.16
desinfectantes y antisépticos autorizados,

gasas estériles, algodon hidréfilo, venda,

esparadrapo, apoésitos adhesivos, un par de

tijeras, pinzas y guantes desechables.

mol11l Pedn ordinario construccion. h 0.202 15.92

96.16

3.22

Codigo

Unidades

Cantidad

Precio
Unitario

Precio
partida

Medios auxiliares % 2 99.38
Costes indirectos % 3 101.37

1.99
3.04

Total

104.41€

ud YPC010 Alquiler de caseta prefabricada para aseos.

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m?).

Precio

Codigo Unidades  Cantidad o
Unitario

Precio
partida

mt50cas010d | Mes de alquiler de caseta prefabricada para ud 1.000 160.50
aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00
m?2), compuesta por: estructura metalica
mediante perfiles conformados en frio;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada
con terminacién de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalaciones de
fontaneria, saneamiento vy electricidad vy
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior; termo
eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna
de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo
contrachapado hidréfugo con capa fendlica
antideslizante; revestimiento de tablero
melaminado en paredes; inodoro, plato de
ducha y lavabo de tres grifos, de fibra de
vidrio con terminacion de gel-coat blanco y
pintura antideslizante; puerta de madera en
inodoro y cortina en ducha. Segun R.D.
1627/1997.

160.50

mt50cas050a

Mes de alquiler de caseta prefabricada para
vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40)
m?2, compuesta por: estructura metalica
mediante perfiles conformados en frio;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada
con terminacién de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno  expandido; instalacion de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230
V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm
con cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm vy
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de
chapa galvanizada de seccion trapezoidal y
revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Segun R.D. 1627/1997.

ud

1.000

186.00

186.00

Medios auxiliares

Costes indirectos

%
%

2
3

186.00
189.72

3.72
5.69

Total

195.41€

ud

YSB0O15 Baliza luminosa

Baliza luminosa intermitente para sefializacién, de color ambar, con lampara Led, amortizable en 10 usos,
alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

Medios auxiliares % 2 160.50
Costes indirectos % 3 163.71

3.21
4.91

Total

168.62€

- . . Precio Precio
Codigo Unidades  Cantidad Unitario partida
mt50bal040b | Baliza luminosa intermitente para ud 0.100 17.50 1.75
sefializacion, de color dmbar, con lampara
Led y enganche metdlico para soporte.
mt50bal041a | Pila de 6V tipo 4R25 estandar. ud 2.000 4.50 9.00
mol111l Pedn ordinario de construccion h 0.101 15.92 1.61
Medios auxiliares % 2 12.36 0.25
Costes indirectos % 3 12.61 0.38
Total 12.99 €
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ud YPC030 Alquiler de caseta prefabricada para comedor.

Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?).

m YCRO030 Vallado provisional de solar con vallas trasladables

Precio Precio

Cdédigo Unidades Cantidad Unitario partida

mt50cas040 Mes de alquiler de caseta prefabricada para ud 1.000 183.31 183.31
comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40)
m?, compuesta por: estructura metdlica
mediante perfiles conformados en frio;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada
con terminacién de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno  expandido; instalacion de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230
V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm
con cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm vy
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de
chapa galvanizada de seccion trapezoidal y
revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Segln R.D. 1627/1997.

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de didmetro, acabado galvanizado,
colocados sobre bases prefabricadas de hormigdn fijadas al pavimento, con malla de ocultacidon colocada sobre
las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

Precio Precio

Cédigo Unidades  Cantidad o .
Unitario partida

Medios auxiliares % 2 183.31 3.67
Costes indirectos % 3 186.98 5.61

Total 192.59€

mt50spv020 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada ud 0.060 30.75 1.85
por panel de malla electrosoldada con

pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de

paso de malla, con alambres horizontales de

5 mm de didmetro y verticales de 4 mm de

diametro, soldados en los extremos a postes

verticales de 40 mm de didametro, acabado

galvanizado, para delimitacion provisional de

zona de obras, incluso argollas para union de

postes.

mt50spv025 Base prefabricada de hormigdn, de 65x24x12 ud 0.080 4.80 0.38
cm, con 8 orificios, reforzada con varillas de

acero, para soporte de valla trasladable.

mt07alalllba | Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 m 0.096 0.79 0.08
S275JR, en perfil plano laminado en caliente,

de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales.

mt50spr050 Malla tupida de polietileno de alta densidad, m?2 2.000 0.44 0.88
con tratamiento ultravioleta, color verde,

60% de porcentaje de cortaviento, con

orificios cada 20 cm en todo el perimetro.

Ud YSB130 Valla movil

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitacion provisional de zona de obras.

" . . Precio Precio
Cdédigo Unidades  Cantidad Unitario partida
mt50vbe010dbk | Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, ud 0.020 35.00 0.70
color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, para
limitacidn de paso de peatones, con dos pies
metidlicos, incluso placa para publicidad.
molll Pedn ordinario de construccion h 0.101 15.92 1.61
Medios auxiliares % 2 2.31 0.05
Costes indirectos % 3 2.36 0.07
Total 2.43€

mo019 Oficial 12 construccién h 0.101 17.24 1.74
molll Pedn ordinario construccion. h 0.304 15.92 4.84
Medios auxiliares % 2 9.77 0.20
Costes indirectos % 3 9.97 0.30
Total 10.26 €
ud YSB120 Tetrapodo
Cono tetrdpodo de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de 1 pieza de polietileno, con 4 bandas
reflectantes y retrorreflectancia nivel 2 (H.l.), amortizable en 10 usos.
s . . Precio Precio
Cddigo Unidades Cantidad Unitario partida
mt50bal035a | Cono tetrdpodo de balizamiento reflectante uUd 0.010 19.40 1.94
de 50 cm de altura, de 1 pieza de polietileno,
con 4 bandas reflectantes y retrorreflectancia
nivel 2 (H.1.).
molll Pedn ordinario de construccion h 0.020 15.92 0.32
Medios auxiliares % 2 2.26 0.05
Costes indirectos % 3 2.31 0.07
Total 2.37€
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11.- Instalaciones

Ud

SAC010

Conjunto de aparatos sanitarios

ud

111120 Luminaria suspendida tipo Downlight.

Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie basica, color blanco, de 520x410 mm, con griferia monomando,
acabado cromado, con aireador; inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie basica, color blanco.

Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de didametro y 355 mm de altura, para lampara fluorescente
triple TC-TEL de 70 W, modelo Miniyes 1x70W TC-TEL Reflector Cristal Transparente "LAMP".

Codigo Unidades  Cantidad Pr.ecu-) Prec.lo
Unitario partida
mt34lam050saa | Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 ud 1.000 203.45 203.45
mm de didmetro y 355 mm de altura, para
lampara fluorescente triple TC-TEL de 70 W,
modelo Miniyes 1x70W TC-TEL Reflector
Cristal Transparente "LAMP", con cuerpo de
aluminio extruido RAL 9006 con equipo de
encendido electrénico y aletas de
refrigeracion; proteccién IP 20; reflector
metalizado mate; cierre de vidrio
transparente; sistema de suspension por
cable de acero de 3x0,75 mm de didmetro y
4 m de longitud maxima.
mt34tuf020t Lampara fluorescente compacta TC-TEL de 70 ud 1.000 18.10 18.10
W.
mt34www011 | Material auxiliar para instalacidon de aparatos h 1.000 0.90 0.90
de iluminacion.
mo002 Oficial 12 electricista. h 0.200 17.82 3.56
mo100 Ayudante electricista. h 0.200 16.10 3.22
Medios auxiliares % 2 229.23 4.58
Costes indirectos % 3 233.81 7.01
Total 240.83€

Codigo Unidades  Cantidad Pr.eC|c_> Preqo
Unitario partida
mt30Ips010aa | Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, ud 1.000 52.96 52.96
serie basica, color blanco, de 650x510 mm,
con juego de fijacion, segun UNE 67001.
mt30ips010a Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque ud 1.000 128.38 128.38
bajo, serie basica, color blanco, con asiento y
tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6
litros, con juego de fijacion y codo de
evacuacion, segun UNE-EN 997.
mt31gmg010a | Griferia monomando con cartucho ceramico ud 1.000 47.70 47.70
para lavabo, serie basica, acabado cromado,
compuesta de aireador, desaglie automatico
y enlaces de alimentacion flexibles, segun
UNE-EN 200.
mt36www005a | Acoplamiento a pared acodado con plafén, ud 1.000 3.89 3.89
de PVC, serie B, acabado blanco, para
evacuacion de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) en el interior de los edificios,
enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de didmetro,
segun UNE-EN 1329-1.
mt3011a010 Llave de regulacion de 1/2", para lavabo, ud 2.000 12.70 25.40
acabado cromado.
mt30I1a020 Llave de regulaciéon de 1/2", para inodoro, Ud 1.000 14.50 14.50
acabado cromado.
mt38tew010a | Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de ud 1.000 2.85 2.85
didmetro.
mo007 Oficial 12 fontanero. h 1.566 17.82 27.91
mo10 Ayudante fontanero. h 1.044 16.10 16.81
Medios auxiliares % 2 320.40 6.41
Costes indirectos % 3 326.81 9.80
Total 336.61€
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Ud

10X010 Extintor.

Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presidn incorporada, de eficacia 21A-113B-C,
con 6 kg de agente extintor.

Codigo Unidades Cantidad Pr.eC|c_> Preqo
Unitario partida
mt41ixi010a Extintor portdtil de polvo quimico ABC ud 1.000 44.34 44.34
polivalente antibrasa, con presion
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6
kg de agente extintor, con mandmetro vy
manguera con boquilla difusora, segin UNE
23110.
mol1l1l Pedn ordinario construccion. h 0.100 15.92 1.59
Medios auxiliares % 2 45.93 0.92
Costes indirectos % 3 46.85 141
Total 48.25 €
ud 10D005 Sirena interior.
Sirena electrdnica, de color rojo, para montaje interior, con sefial dptica y acustica.
s . . Precio Precio
Cadigo Unidades Cantidad Unitario partida
mt41pigl30a | Sirena electrénica, de color rojo, para ud 1.000 81.04 81.04
montaje interior, con sefial dptica y acustica,
alimentacién a 24 Vcc, potencia sonora de
100 dB a 1 m y consumo de 68 mA, segln
UNE-EN 54-3.
mo005 Oficial 12 instalador de redes y equipos de h 0.501 17.82 8.93
deteccidn y seguridad.
mo103 Ayudante instalador de redes y equipos de h 0.501 16.10 8.07
deteccidn y seguridad.
Medios auxiliares % 2 98.04 1.96
Costes indirectos % 3 100.00 3.00
Total 103.00€

ud 10D002 Detector convencional.
Detector éptico de humos y térmico convencional, de ABS color blanco, modelo DOHT2 "GOLMAR".
Codigo Unidades  Cantidad PI‘.ECI(.J Prec.lo
Unitario partida
mt41pig070b | Detector o&ptico de humos y térmico ud 1.000 24.80 24.80
convencional, de ABS color blanco, modelo
DOHT2 "GOLMAR", formado por un
elemento sensible a humos claros y a el
incremento lento de la temperatura para una
temperatura maxima de alarma de 60°C,
para alimentacion de 12 a 30 Vcc, con doble
led de activacion e indicador de alarma color
rojo, salida para piloto de sefializacion
remota y base universal, segin UNE-EN 54-5
y UNE-EN 54-7.
mo005 Oficial 12 instalador de redes y equipos de h 0.501 17.82 8.93
deteccion y seguridad.
mo103 Ayudante instalador de redes y equipos de h 0.501 16.10 8.07
deteccion y seguridad.
Medios auxiliares % 2 41.80 0.84
Costes indirectos % 3 42.64 1.28
Total 4392 €
ud 10D004 Pulsador de alarma, convencional.
Pulsador de alarma convencional de rearme manual, con tapa.
4 . . Precio Precio
Cdédigo Unidades Cantidad Unitario partida
mt41pigll0a | Pulsador de alarma convencional de rearme ud 1.000 11.64 11.64
manual, de ABS color rojo, proteccién IP 41,
con led indicador de alarma color rojo y llave
de rearme, segiin UNE-EN 54-11.
mt41pigll5a | Tapa de metacrilato ud 1.000 1.46 1.46
mo005 Oficial 12 instalador de redes y equipos de h 0.551 17.82 9.82
deteccidén y seguridad.
mo103 Ayudante instalador de redes y equipos de h 0.551 16.10 8.87
deteccidn y seguridad.
Medios auxiliares % 2 31.79 0.64
Costes indirectos % 3 32.43 0.97
Total 33.40€

ud 10A020 Alumbrado de emergencia.
Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes.
" . . Precio Precio
Cddigo Unidades Cantidad Unitario partida
mt34aem010d | Luminaria de emergencia, con tubo lineal Ud 1.000 41.73 41.73
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase
I, IP 42, con baterias de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomia de 1 h,
alimentacién a 230V, tiempo de carga 24 h.
mo002 Oficial 12 electricista. h 0.200 17.82 3.56
mo100 Ayudante electricista. h 0.200 16.10 3.22
Medios auxiliares % 2 48.51 0.97
Costes indirectos % 3 49.48 1.48
Total 50.96€
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ud 10T030 Rociador.
Rociador automatico montante, respuesta normal con ampolla fusible, rotura a 68°C, de 1/2" DN 15 mm de
didmetro de rosca, coeficiente de descarga K de 80 (métrico).
Cddigo Unidades  Cantidad Pr.ecw.) PFE(-ZIO
Unitario partida
mt41roc010aa | Rociador automatico montante, respuesta ud 1.000 8.40 8.40
normal con ampolla fusible de vidrio fragil de
5 mm de diametro y disolucién alcohdlica de
color rojo, rotura a 68°C, de 1/2" DN 15 mm
de diametro de rosca, coeficiente de
descarga K de 80 (métrico), presion de
trabajo 12 bar, acabado cromado, segun
UNE-EN 12259-1.
mt41roc500 Accesorios y piezas especiales para conexion ud 1.000 2.71 2.71
de rociador a red de distribucién de agua.
mo007 Oficial 12 fontanero. h 0.251 17.82 4.47
mo105 Ayudante fontanero. h 0.251 16.10 4.04
Medios auxiliares % 2 19.62 0.39
Costes indirectos % 3 20.01 0.60
Total 20.61€
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Mediciones. Presupuestos parciales.

Estructura de hormigon prefabricado
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1.- Demoliciones

Referencia Descripcidn Unidades Precio unitario  Medicién Precio total

DUXO030 Demolicién de m* 3.64€ 19000 69,066.44 €
pavimento exterior de
aglomerado asfaltico

Total 69,066.44 €
2.- Acondicionamiento del terreno
Referencia Descripcién Unidades Precio unitario Medicion Precio total
ADEO0O05 Excavacion m* 3.13 € 22800 71,381.97 €
ADRO30 Relleno para base m? 25.28 € 12400 313,440.21 €
de pavimento.
ANSO010 Solera de m’ 23.64 € 5000 118,205.63 €
hormigon.

Total 503,027.81 €

3.- Cimentacion

Referencia Descripcidn Unidades Precio unitario Medicion  Precio total
CSz010 Zapata de cimentacion m’ 167.74 € 148.27 24,870.48 €
de hormigdn armado
CSz020 Sistema de encofrado m? 16.55 € 600.24 9,932.14 €
para zapata de
cimentacién

Total 34,802.62 €
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4.- Estructura

6.- Revestimientos y trasdosados

transitable, no ventilada,
Deck, impermeabilizacion
mediante laminas a base
de PVC.

Referencia Descripcion Unidades Precio Medicion  Precio total
unitario
EPS010 Pilar prefabricado de ud 589.61 € 24 14,150.57 €
hormigdn armado 8m
EPS010 Pilar prefabricado de ud 652.18 € 22 14,347.98 €
hormigdn armado con
ménsula
EPV010  Viga prefabricada de m 100.83 € 1000 100,826.08 €
hormigdn pretensado.
EPV010  Viga prefabricada de m 127.13 € 300 38,139.93 €
hormigdn pretensado.
EPV010  Viga prefabricada de m 157.44 € 160 25,190.87 €
hormigdn pretensado.
EPFO010 Losa de placas alveolares m 102.46 € 1000 102,455.98 €
prefabricadas de hormigdén
pretensado.
Total 295,111.42¢€
5.- Cubierta
Referencia Descripcion Unidades Precio unitario Medicion Precio total
QAD040  Cubierta plana no m’ 57.30€ 4000 229,198.90 €

Total 229,198.90 €

Referencia Descripcidn Unidades Precio unitario Medicién  Precio total
CSz010 Base de mortero de m? 12.33 € 5000 61,670.22 €
cemento
CSz020 Solado de baldosas m? 20.22 € 5000 101,120.25 €
ceramicas colocadas con
adhesivo.
Total 162,790.47 €
7.- Fachadas y particiones
Referencia Descripcién Unidades Precio unitario Medicién  Precio total
CSz010 Fachada pesada de m? 99.18 € 2280 226,122.74 €
panel de hormigoén
armado.
CS2020  Sistema "DBBLOK" de m’ 37.90 € 480 18,189.67 €
particidn interior de
ladrillo acustico de
hormigén.
Total 244,312.41€
8.- Carpinteria
Referencia Descripcién Unidades Precio unitario  Medicion  Precio total
LPGO10 Puerta de garaje ud 3,667.19 € 3 11,001.58 €
LPRO10 Puerta cortafuegos de ud 1,348.05 € 4 5,392.18 €
acero galvanizado.
Total 16,393.76 €
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9.- Urbanizacion interior de la parcela

10.- Seguridad y salud

Referencia Descripcidn Unidades Precio unitario Medicién Precio total
UMEO10 Papelera metalica Ud 161.91 € 6 971.45 €
uivo10 Columna con luminaria ud 619.42 € 40 24,776.93 €
decorativa.
UVRO010 Verja de perfiles metalicos m 49.16 € 600 29,494.54 €
para vallado de parcela.
UXC020 Pavimento continuo de m? 32.08 € 14000 449,054.81 €
hormigdn tratado
superficialmente con
endurecedor o colorante,
para exteriores.
UCMO010 Cobertura metalica m’ 59.68 € 2820 168,310.53 €
UXEO10  Estabilizacion de m? 19.25 € 5600 107,783.16 €
explanada mediante
aporte de material, con
medios mecdnicos.
Total 780,391.42 €

Referencia Descripcidn Unidades Precio unitario = Medicion Precio
total
YCJO10 Tapon de plastico para ud 0.20€ 200 39.92€
proteccién de extremo de
armadura.
YCUO10  Extintor ud 17.21€ 8 137.67 €
YIC010 Casco ud 0.24 € 15 3.62€
YID010 Sistema anticaidas ud 74.50 € 5 37249 €
YIM010  Par de guantes ud 3.51€ 15 52.64 €
YIO010  Juego de orejeras. ud 2.01€ 15 30.10€
YIP010 Calzado de seguridad, ud 5.59 € 15 83.84 €
proteccion y trabajo.
YIU005 Ropa de proteccion. ud 8.15€ 15 122.29 €
YMMO010 Botiquin de urgencia. ud 104.41 € 2 208.82 €
YPC010  Alquiler de caseta ud 168.62 € 4 674.49 €
prefabricada para aseos.
YPC020  Alquiler de caseta ud 195.41 € 4 781.65 €
prefabricada para
vestuarios.
YPC030  Alquiler de caseta ud 192.59 € 4 770.34 €
prefabricada para
comedor.
YSB130  Valla movil ud 2.43 € 30 72.81€
YSB120  Tetrapodo ud 2.37€ 30 71.23 €
YSB015 Baliza luminosa ud 12.99 € 20 259.71 €
YCR030 Vallado provisional de m 10.26 € 600 6,158.62 €
solar con vallas
trasladables
Total 9,840.22 €
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11.- Instalaciones

Referencia Descripcion Unidades Precio unitario Medicion  Precio total

111120 Luminaria suspendida ud 240.83 € 100 24,082.90 €
tipo Downlight.

SAC010 Conjunto de aparatos ud 336.61 € 2,356.29 €

sanitarios

Total 26,439.19 €

12.- Proteccion contra incendios

Referencia Descripcion Unidades Precio unitario = Medicion Precio
total
10D002 Detector convencional. ud 43.92 € 28 1,229.62 €
10D004 Pulsador de alarma, ud 33.40€ 16 534.38 €
convencional.
10D005 Sirena interior. ud 103.00 € 2 206.00 €
10A020 Alumbrado de emergencia. ud 50.96 € 24 1,223.15 €
10T030 Rociador. ud 20.61 € 200 4,122.55 €
10X010 Extintor. ud 48.25 € 16 772.06 €

Total 8,087.77 €
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Presupuesto general.

Estructura de hormigon prefabricado
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Demoliciones 69,066.44 €
Acondicionamiento del terreno 492,939.42 €
Cimentacion 34,802.62 €
Estructura 295,111.42 €
Cubierta 229,198.90 €
Revestimientos y trasdosados 162,790.47 €
Fachadas y particiones 223,485.31 €
Carpinteria 11,001.58 €
Urbanizacion 780,391.42 €
Seguridad y Salud 9,840.22 €
Instalaciones 26,439.19 €
Proteccidon contra incendios 8,087.77 €

2,343,154.76 €
Imprevistos 2% 46,863.10 €

2,390,017.85 €
Gastos generales de la empresa 13% 310,702.32 €
Beneficio industrial 9% 215,101.61 €

2,915,821.78 €
IVA 21% 612,322.57 €
TOTAL 3,528,144.35 €
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