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Planta baja

TIPO CARACTERISTICAS| INTEREJE (m)  LUZ (m) CANTO (m) |PESO (kN/m2) = COSITE (EUR/m?2)
] o [ ¥] L 0 3 5
Newiosinsity | Yalores posibles 0508 <10.00 0.20-0.40 2.50-4.00 50-90
UNIDIRECCIONAL | valores recomend. 0.60.7 6-9 0.250.35 3.00-3.50 60-70
Es el equivalente a las viguetas, pero con hormigonin situ. Es el equivalen-
te al forjado reticular, pero unidireccional. Permite una mayor adapta-
. . a 5 . - cion a geometias complejas al no ser prefabricado. Permite vuelos entre: L 4 e
8y 10 veces el canto. Funciona de forma adecuada con vanos conti- gt PRI AR
nuocs. Se puede emplear con vigas planas o de canto, pero siempre de
- i 3 - & 5 . A - hormigén armado. Siempre necesita apuntalamiento.
- - Cargas Permanentes Cargas Variables Totdles
. . Peso propio (3,5) + Instalaciones (0,2) | Sobrecarga de uso (uso publico) = 5
BT PR + Solado (08)+Tabigueria (1,1) = 5,6 | KN/m2 oERNR
KN/m?2
Cimentacion con losa continua de hormigdn Betrn o : . =
. . propio (3,5) + Instalaciones (0,2) | Sobrecarga de uso (uso publico) =5
Foicidlc: Pl P + Solado (0.8)+Tabiqueria {1,1)+Falso | KN/m2 10,8 KN/m2
S = i techo IOLZJ:S,BKNIm2 __al a1 P i
= Peso propio (3.5) + Instalaciones (0,2) | Sobrecarga de uso (uso publico) = 5
. Fojado Plantasegunda |, solado (0,8)+Tabiqueria (1,1)+Falso | KN/m2 18 EekR e
s techo (0,2) = 5,8 KNfm2
Forjado Planta Cubierta t?;obiquen:o ﬁ'ﬂ:ﬂlﬁo |eeho tu.{z?«%lbnaﬂu para mnlenm;gb&";ﬁa il 8,7 KN/m2
vegetal (2,5) = 7,5 KN/m2 Sobrecargo de nieve = 0,2 KN/m2
il D2 Ll Nl R & e . 1 1-.Estructura de nervios in situ
- L=8m H=40cm Intereje=1m
1T 0T T - Cuadro de caracteristicas de los materiales adecuado a la EHE-08
e e £ e it g Sy g ¢ A Hom.l‘lgén
|E e e § Ep e e e o — . F = .
=i A | =1 Tipo Nivel de confrel  Recubrimiento n. (mm)]  Coef. parcial de seguridad Y, Resistencia de cdlculo Nfmm2
3 e i 5 Hormigon de impieza HB-10/8/40/la | Estadistico 50 situacion persistente = 1,50
2-.Forjado sanitario de viguetas prefabricadas BL g 55
hueco jardin y bovedillas ceramicas ekl oy, i Bladkicg 2 incinaadentdl =1
L=4m H=25cm Intereje=0,70cm Acero
Tipo Todo el acero a emplear enlas amadu- Coel. parcial de seguidad Y, | Resistencia de célculo Mfmm2
2 ros vendra ocompoﬂodo de Ios_celhﬁ-
cados de conformidad con la instuc-
hueco escenario Malla electrosoldada B500T cién EHE-08. Los productos para los que | Situacién persistente = 1,15
para silas méviles ! p i sea exigible el morcado CE vendran
E. Estucturales B500S mmigmw g;;g‘rﬂg GOCWEMB tacion | siuacién accidental = 1,00 43479
Ejecucién
:' = i Coeficientes parcioles de seguidad (para ELU.)
1
i Tipo de accion Situacién permanente o transitoria
. Efecto favorable Efecto desfavorable Efecto favorable Efecto desfavorable
L] Losa maciza
Varable YQ=000 YQ=0,00 YQ=0,00 YQ=1,50
Viga plana de 40x60 centimetros
Permanente YG=135 YG=1,35
Brochal
= Zuncho perimetral
a Pilar de hormigon de 40x40
i Junta de dilatacién con pasadores
ESTRUCTURAT1/350
=
i ILUMINACION
3; Canil de focos escenario
’i —_— Luminaric empotrada iPlan de iGuzini
i ’ Luminaria empotrada iRoll de iGuzzini
: = E i ® Luminaria suspendida Rib de Iguzini
- § ® Luminaria suspendida doble altura Berlina
¥ ] ; grande de iGuzzini
1 ic % CLIMATIZACION
o — . ; — Difusor lineal TROX de impulsion
i = — Difusor lineal TROX de retomo
j a o ) o @) L E
“mill = Gmis=-m=sinies-u T8 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
l | = H - . Rociador tipo Sprinkler con detfector
B o gE | © - Alumbrado de emergencia
i o
. s Ll BV e B il o - ] z " MEGAFONIA
7 o Y Altavoz de techo
it
&l SEGURIDAD
i u = i & S Cdamara de seguridad integrada
[;]
— Tipos de falso techo:
a a o n = 1-Metdlico de bandejas, Luxalon Clip-in de
Hunter Douglas
2-De madera linedl, abierto, Hunter Douglas.
3-Metdlico, lineal de paneles mulfiples, Hunter
Douglas.
4-Paneles de madera con forma intrincada, re-
ferencia del auditorio de Carilho da Graga.
‘--,/\:_A.
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HH PLANTA DE TECHOS 1/500
e T = h H @ = f % - H
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—] Climatizacion general
me . | i 1 I U i Climatizacion del auditorio
ICE RO &
Renovacion de aire de las UTA por planta
& % Colectores solares
A A A A Espacio para acumuladores de ACS
Paso de instalaciones hasta cubierta
[ventilacién sétano, sobrepresiones y ofras
que necesiten aire directo del exterior)
G = e I = r @ i f Grupo electregeno
I 3 Extraccion de humos
’ { ’ \ = Ventilacidn de las bajantes residuales
= [valvula)
E \ § i AN , \ Al ; i i Antepecho de baja altura (cubierta solo ac-
= el e il Al cesible para mantenimiento)
‘ ' - Junta de dilafacion
- i b
] i A ﬁ Tl ! B3 Ventilacién bafios
I Centro de transformacion Climatizacién | Recinto tendido instalaciones I Aljibe (Red BIES/rociadores)
B Cuarto SAI ~ Cuadro Eléctrico | Almaceén de basuras (cocina)
I Cuarto Telecomunicaciones I Cuarto impieza Cuarto del grupo de presion Sl i N\ Gubprassoledondea o dnos,
Fesl A ’ /Q Extensiva Tipo Sedum Tapizante
IRz [ A [ s
P b \/
RECINTOS DE INSTALACIONES 1/500 PLANTA DE CUBIERTAS 1/500

Carril de focos lplan de Iguzzini Iroll de Iguzzini Rib de Iguzzini Berlina de Iguzzini Alumbrado de emergencia Altavoz de techo Cdmara de seguridad




