1.Panelado con bandejas de falso techo
Clip de Hunter Douglas, acabado metdlico
2.Perfil metdlico lacado en negro

3.Estanteria con paneles de caoba

4 Barra de bar con acabado plastico mate
en color blanco, y con hendiduras en color
negro en el frontal, luminadas con fluores-
centes oculfos

5.Paramento frasdosado con paneles de
madera de caoba

Suelo zonas publicas

Baldosas de piedra caliza, de gran forma-
to y diferentes dimensiones para crear
cierto ritmo en la modulacion del suelo. Se

apoyan sobre un sistema de suelo radian-
te, que garantiza el confort térmico del
edificio en los meses frios del afo.

PERFIL (ACCESO A NUCLEO SERVICIOS)

FRONTAL BARRA

Falso techo zonas publicas

Falso techo de madera lineal abierto

modelo LUXALON de la casa HUNTER
DOUGLAS, con entrecalle. Sobre los listo-
nes se colocara una banda acustica
para  un buen confort acustico. La
madera serd de arce blanco.

Paramentos:

Trasdosado con paneles de madera de
ebano, usando una subestructura metdli-
ca de montantes travesanos.
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y bandejas clip-in metdlicas
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PLANTA (BAJA)

La referencia utilizada es la escalera principal del edificio Fortaleza Hall de

Norman Foster.
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PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

PLANTA CUBIERTA

PLANTAS RESIDENCIA 1/500



