roduccion usical

M2 José Fernandez Martinez _ PFC _ Taller 1
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SECCION LONGITUDINAL

E: 1/300
SECCION TRANSVERSAL - VIVIENDAS
E: 1/300
MATERIALIDAD
ENVOLVENTE FALSO TECHO PAVIMENTOS INTERIORES

Desde la idea principal el proyecto tiene la intencién de crear contraste
entre volumenes macizos y volumenes livianos. Con esta intencién se ha
desarrollado el edificio con dos acabados de fachada, uno mas pesado marcando la
rotundidad del los volimenes en la zona de auditorios y nucleos servidores
(comunicacién vertical, nucleos himedos), mientras que en la zona de escuela se
utiliza un material mas ligero, como es el vidrio con la respectiva proteccion solar
de lamas de cobre, dando ritmo, unidad y permeabilidad interior-exterior.

Se dispondra sobre todos los espacios, sirviendo para ocultar la red colgada
de recogida de aguas pluviales y fecales, como el soporte de las instalaciones,
iluminacidn y climatizacion. Existen 3 tipos de falso techo diferenciados,
atendiendo a las exigencias funcionales del control acustico y aspectos estéticos
de los espacios.

-Falso techo de madera lineal grid casa Hunter Douglas.En elementos
comnes, pasillos, zonas comunes, blibioteca, vestibulo, foyer, cafeteria.

-Falso techo KNAUFF Confort acustico. Locales de ensayo, aulas,
estudios de grabacién.

-Falso techo metalico "clip". En zonas humedas, bafos, cocina, almacenes.

En cuanto a la materialidad interior se pretende crear ambientes célidos y
conseguir amplitud de espacios con el uso de materiales naturales y con una gama
cromatica uniforme.

Utilizamos un marmol blanco macael de COAVANTIA como pavimento de la zona
central, cafeteria y la zona de escuela, mientras que en el interior de las salas
emplearemos madera natural de haya. Asi, se conseguird una continuidad del
pavimento y del revestimiento dentro de las salas ya que utilizaremos el mismo
tipo de madera para revestir las paredes.

PARAMENTOS INTERIORES

Segun el tipo de espacio, el acabado del paramento sera:

-Tablero laminado de alta densidad tipo Prodema Mad, ya que el
revestimiento aporta mayor aislamiento acustico y térmico.

-Tablero acustico tipo Prodema ACT en la zona del saldn de actos, cafeteria.

-Alicatado de gresite en bafios y vestuarios, de la casa GRESITE

-Paneles de madera microperforada en salas de ensayo y aulas.

-Revestimientos. Se recibe con cemento blanco y para componer los
elementos de los paramentos se utilizan diferentes colores de la gama qu ofrece la
casa ROCA




