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Los edificios residenciales complementarios al programa del CIC se plantean de
manera que no compitan con la Lonja de pescadores sino que se integren mediante
la materialidad del mismo.
Como planteamiento inicial se decide hacer todo el complejo mediante estructuras
metálicas por lo que los dos bloque residenciales tendrán una estructura porticada
de pilares HEB-200 y vigas IPE-300.

CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURA

sección constructiva

forjado P2forjado P1

capa de grava 50 mm
lámina de protección
lámina impermeable
panel aislante térmico 40mm
hormingón de pendientes
50mm min

canalón de chapa de zinc

panel  e = 38mm

chapa plegada de acero
galvanizado 6 mm

perfil IPE - 200

perfil IPE - 300

carpintería con venecia incluida
entre los vidrios. Con sistema de
apertura de la hoja combinada
para mantenimiento
Finstral. modelo Twin line

lamas orientables de madera
de teca 2,15 x 0,20 m
atornillado a una placa

pavimento de madera
panel de yeso con fibras de altas
prestaciones. Knauf modelo
Tecnosol W1dir1600x600mm
(e = 38mm)

falso techo Knauf. placa
Standard A (e = 12,5 mm)

perfil en L soldado a la vigueta
y a la chapa plegada de
remate de forjado  80x80

doble acristalamiento con
cámara de aire. (4+6+10)

pavimento de madera
sobre rastreles

capa de compresión de
mortero con armadura  50mm
solera ventilada
piezas Cupolex de 17cm de
altura
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placa de piedra granito (e=30mm)
a tornillada con anclaje oculto

estructura metálica soporte
del revestimiento exterior

lámina impermeable

aislante térmico y acústico 50mm

 hoja de fábrica de ladrillo

trasdosado de doble placa de yeso
con estructura metálica

 Knauf modelo Standard A

pavimento de madera de teca

panel de yeso con fibras.
Knauf modelo Tecnosol W1dir1

600x600mm (e = 38mm)

solera de hormigón
armado 15cm

capa de hormigón de
limpieza 10 cm

"¿Por qué la ciudad tiene que ser desmoralizante? ¿Por qué? En general, la belleza de la ciudad, en tanto que
invención del hombre, consiste en ser un lugar de encuentros, de sorpresas. Esto la hace placentera y alegre:
ser un lugar imprevisible de encuentros. ¡La plaza! Un lugar donde a la gente le gusta encontrarse, deambular,
pasear, reunirse."

Renzo Piano

barandillas
vigas portantes

cuadernas-unión
de vigas y
conformación
del volúmen

rigidizadores
rigidización horizontal
superior e inferior
y conformación de
la base del suelo pavimento
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chapa de acero corten
soldado.  20mm

chapa de acero corten 4mm
barandilla que hace a la vez de
viga portante

pavimento de madera de teca
30mm sobre rastreles

perfil acero inoxidable 50x20mm
con capa de neopreno
atornillado para mantenimiento y
limpieza asi como para drenaje.

chapa de acero corten 7mm

rigidizadores en
cuatro direcciones
placa de anclaje 12mm

mortero de nivelación
expansivo

pernos de anclaje Ø16

cimentación

pantalla enrollable y
empotrable Celexon
200 x 300 cm

caja de pantalla enrollable
atornillada

revestimiento de madera de teca
para confort de los usuarios
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Sección de la pasarela que conecta la Casa dels Bous con el edificio residencial

La construcción de la pasarela de conexión entre la Casa del Bous y el edificio responde a la voluntad de vincular la edificación antigua
con la nueva, y de dar continuidad al programa del CIC generando un espacio especial. Este, viene acotado con unos elementos
verticales atados en cimentación y que conforman un final de perspectiva, de manera que la plaza queda acotada y resguardada
permitiendo pese al mura que las visuales continúen más allá. Se trata de un elemento permeable en todo momomento.

El diseño de la pasarela apuesta por unir construcción y estructura. Despojada de elementos superfluos presenta una construcción limpia,
y con una sencillez formal , con la expresividad de los materiales empleados, el acero cortén y la madera de teca.

entramado de chapa de acero
corten 4mm

perfil en U de chapa de acero corten
atornillado cada 3 m a los perfiles
verticales que conforman el muro
para darle estabilidad al conjunto.


